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1. INTRODUCCION

Este Anejo tiene por objeto la justificaciéon de las reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio. Las
secciones de este Anejo se corresponden con las exigencias basicas SI 1 a SI 6. La
correcta aplicacién de cada Seccién supone el cumplimiento de la exigencia
basica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito basico "Seguridad en caso de incendio".

2. JUSTIFICACION CTE DB-SI

Estas exigencias que vamos a justificar son las siguientes:
- SI1. Propagacion interior.

- SI2. Propagacion exterior.

- SI3. Evacuacién de los ocupantes.

- Sl4. Instalacién de proteccidn contra incendios.
- SI5. Intervencion de los bomberos.

- SI6. Resistencia al fuego de la estructura.

2.1. Seccion 1: Propagacion interior

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta seccién.

A efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que
los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en
dicho sector no forman parte del mismo.

En el caso de aparcamientos se debe tratar como un sector de incendio
diferenciado si su superficie es mayor de 100 m? y cualquier comunicacion con
zonas de otro uso se debe hacer a través de vestibulos de independencia.
Nuestro aparcamiento se considerara un Unico sector de incendio.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio
debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta seccién.
Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la seccidn Sl 6, se haya
adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuego para los elementos
estructurales, podrd adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que
deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o
bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio estardn compartimentados
conforme a lo que se establece en dicha tabla y los ascensores dispondran
siempre de un vestibulo.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacion:
h=15m 15<hs<28m h>28m
Paredes y techos'® que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: ‘¢
- Sector de riesgo minimo en edifi-
cio de cualquier uso (no se admite) El 120 El 120 El 120
- Residencial Vivienda, Residencial >
Publico, Docente, Administrativo £ie20 Ered El50 Eln20
- Comercial, Publica Concurrencia, (5) y
Hospitalario El 120 EI90 El120 El 180
- Aparcamiento '® E1120 7 El 120 El 120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El, t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

Atendiendo a esta tabla la resistencia al fuego de las paredes y techos que
delimitan el aparcamiento sera El 120 y las puertas de los vestibulos de
independencia EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego
requerido a la pared en la que se encuentre, en nuestro caso 60.
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Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican en
grados de riesgo alto, medio o bajo. En nuestro aparcamiento y en funcién de sus
dimensiones y usos se han clasificado todos ellos como de riesgo bajo. Segun esta
clasificaciéon dichos locales deben asegurar una resistencia al fuego de la
estructura portante de R90, las puertas de comunicacion con el resto del edificio
deben ser El 45-C5 y el maximo recorrido hasta alguna salida del local tiene
mayor de 25 metros.

2.2. Seccion 2: Propagacion exterior

Medianerias y fachadas
Por tratarse de una edificacion subterranea en medio de la calle no tiene
fachadas ni medianeras con los edificios colindantes.

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta,
ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra
una resistencia al fuego RElI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de
anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.
Como alternativa a la condicién anterior puede optarse por prolongar la
medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de
la cubierta.

2.3. Seccion 3: Evacuacion de ocupantes
Para calcular la ocupacidon deben tomarse los valores de densidad de ocupacién
gue se indican en la tabla 2.1 en funcién de la superficie util de cada zona.

Curso 2019/20
Tabla 2.1. Densidades de ocupacion
Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
(m*/persona)
Aparcamiento @ vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectaculos, oficina, etc 15
En ofros casos 40

Por lo tanto, la densidad de ocupacién del aparcamiento es de 40 m?/ persona.
Teniendo en cuenta que la superficie de cada planta es de 2.964 m?, tenemos una
ocupacion en cada una de las dos plantas de 74 personas y una ocupacién total
de 148 personas.

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion
En la tabla 3.1 se indica el niUmero de salidas que debe haber en cada caso, como
minimo, asi como la longitud de los recorridos de evacuacién hasta ellas.

Tabla 3.1. Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion '"
Numero de salidas Condiciones
existentes
Plantas o recintos que  La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion:
salida de plantao salida _ 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
de recinto respectiva- plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas
mente de escuela infantil o de ensefianza primaria.

- 75m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracion de un incendio sea

irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

En nuestro caso, al haber mas de una salida por planta la longitud del recorrido
de evacuacion ha de ser menor de 50 metros teniendo en cuenta que la longitud
de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algin punto desde
el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m.

Ademas, como mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, las tres salidas de planta conducen a tres
escaleras diferentes.
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Dimensionado de los medios de evacuaciéon

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una
salida, la distribucién de los ocupantes entre ellas a efectos de cdlculo debe
hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipotesis mas desfavorable.

A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la
distribucion de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes.
En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipdtesis mas desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza
deberd afadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de
determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera estimarse, o bien en 160 A
personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien
en el numero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas,
cuando este nimero de personas sea menor que 160 A.

El dimensionado de los elementos de evacuacidén debe realizarse conforme a lo
que se indica en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion
Dimensionado
A>P/200">080m?

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m.

A>P/20021,00m @

Tipo de elemento

Puertas y pasos

Pasillos y rampas

Escaleras protegidas E<3S+160As"?
Pasillos protegidos P<3S+200A"
A = Anchura del elemento, [m]
As = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida de/ edificio, [m]
h = Altura de evacuacion ascendente, [m]
P = Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las plantas situadas por debajo o

por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de una escalera para evacuacion descendente o
ascendente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hipotesis de blogueo de salidas de
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipotesis mas desfavorable;

S = Superficie dtil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P perso-
nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.

En nuestro caso tendremos, pues, las siguientes dimensiones:
*Puertas y pasos:
A>P/200>0,80 m. 148/200=0,74 m

Por lo tanto, las puertas y pasos tendran una achura de 0.80 metros

*Pasillos y rampas:
A>P/200>0,80 m. 148/200=0,74 m

Por lo tanto, las puertas y pasos tendran una achura de 1,00 metros

* Escaleras protegidas
E<3S+160As

Tomando E = 148 personas y un ancho eficaz de escalera de 1,0 m, obtenemos
una superficie minima de la escalera de 4 m?2. Las escaleras proyectadas tienen
una superficie mayor de 20 m? por lo que cumplen sobradamente el minimo
exigido.

Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura.

En funcién de los condicionantes de la tabla 4.2 del DB-SI, para un ancho de
escalera protegida en evacuacién ascendente de 1,0 m y para 2 plantas la
capacidad de evacuacion es de 224 personas, capacidad mayor a las 148 personas
gue tienen que evacuar en el aparcamiento.
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Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura
Anchurade la Escalera no protegida Escalera protegida (evacuacion descendente o ascendente)'’

escaleraenm Za Zes
Evacuacion _ Evacuacion  N° de plantas

ascendente'? descendente 2 4 6 8 10  cada planta mas
1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58

Proteccidn de las escaleras
En el caso de un aparcamiento la norma exige que las escaleras sean
especialmente protegidas.
En el anejo SI A del DB-SI se definen de la siguiente forma:
Escalera especialmente protegida: escalera que reune las condiciones de escalera
protegida y que ademas dispone de un vestibulo de independencia diferente en
cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestibulo de
independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al
exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una escalera
para evacuacién ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de
compartimentacion.
Escalera protegida: escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su
desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye
un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir,
ademas de las condiciones de seguridad de utilizacion exigibles a toda escalera
(véase DB-SU 1-4):
* Es un recinto destinado exclusivamente a circulacion y
compartimentado del resto del edificio mediante elementos separadores El 120.
* En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o
especialmente protegidas para evacuacién ascendente pueden carecer de
compartimentacion.

* El recinto tiene como maximo dos accesos en cada planta, los cuales se
realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulacién comunes y
sin ocupacion propia.

* Ademas de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera
protegida locales destinados a aseo y limpieza, asi como los ascensores, siempre
que las puertas de estos ultimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la
escalera protegida considerada o a un vestibulo de independencia.

*En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de
conductos para instalaciones, siempre que estas sean El 60. El recinto cuenta con
proteccidn frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

a) Ventilacién natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al
exterior con una superficie de ventilacidon de al menos 1 m? en cada planta.

b) Ventilacion mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de
aire, dispuestos exclusivamente para esta funcién y que cumplen las condiciones
siguientes:

= |a superficie de la seccién util total es de 50 cm? por cada m3 de
recinto, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen
conductos rectangulares, la relacién entre los lados mayor y menor no es mayor
que 4;

= las rejillas tienen una seccién atil de igual superficie y relacidn
maxima entre sus lados que el conducto al que estan conectadas;

= en cada planta, las rejillas de entrada de aire estan situadas a una
altura sobre el suelo menor que 1 my las de salida de aire estan enfrentadas a las
anteriores y a una altura mayor que 1,80 m.

c) Sistema de presién diferencial conforme a EN 12101-6:2005.
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Sefalizacién de los medios de evacuacion

Se utilizaran las sefales de salida de uso habitual o emergencia definidas en la
norma UNE 23034:1998 conforme a los siguientes criterios, establecidos en el DB
Sl 3.Evacuacién de ocupantes.

SALIDA DE SALIDA DE SALIDA DE
EMERGENCIA | EMERGENCIA Jll| EMERGENCIA

SALIDA

Control de humo de incendio
Al ser un aparcamiento que no tiene las condiciones de abierto se debe instalar
un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control
durante la evacuacién de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo
en condiciones de seguridad:

En zonas de uso Aparcamiento se consideran validos los sistemas de ventilacion
conforme a lo establecido en el DB HS-3, los cuales se definen en otro anejo del
presente trabajo.

Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

En el Aparcamiento, al ser la superficie de planta mayor de 1.500 m? se dispondra
de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de
planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el nimero de plazas que
se indica a continuacién:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccion,
conforme a SI3-2;

- una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o
fraccion, conforme a SI3-2.

La planta dispondra de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de
paso a un sector alternativo contara con algun itinerario accesible entre todo
origen de evacuacion situado en una zona accesible y aquéllas.

La planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo
origen de evacuacion situado en una zona accesible hasta alguna salida del
edificio accesible.

2.4. Seccion 4: Instalaciones de Proteccion contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protecciéon contra
incendios que se indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucidn, la puesta en
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que
le sea de aplicacién.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante
el érgano competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa
instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.
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Tabla 1.1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios
Uso previsto del edificio o  Condiciones
establecimiento

Instalacion

En general

Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de eva-
cuacion.

- Enlas zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccion 1'” de este
DB.

Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccion Si1, en las
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sélidas'”

Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 28 m

Extintores portatiles

Si la altura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, asi como_en establecimientos de densidad de ocupacion mayor que 1
persona cada 5 m" y cuya superficie construida esta comprendida entre 2.000 y
10.000 m2.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m? de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m? adicionales o fraccion.

Instalacion automatica de Salvo otra indicacién en relacion con el uso, en todo edificio cuya altura de eva-
extincion cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o
Residencial Piblico o de 50 kW en cualquier otro uso ‘¥

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con
punto de inflamacién menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA
en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde
el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Hidrantes exteriores

Aparcamiento

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m* 7. Se excluyen los aparcamientos
robotizados.
Si existen mas de tres plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con
tomas en todas sus plantas.
Sistema de deteccion de En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m
incendio Los aparcamientos robotizados dispondran de pulsadores de alarma en todo caso.

Columna seca ®

2 (8)

Hidrantes exteriores Uno si la superficie_construida esta comprendida entre 1.000 y 10.000 m? y uno

mas cada 10.000 m” mas o fraccion.®

Instalacion automatica de En todo aparcamiento robotizado.
extincion

El aparcamiento dispondrd de:

Bocas de incendio
Seran de 45 mm. Se instalan bocas con manguera de 20 m. de longitud (+5
metros de alcance del agua proyectada), homologadas segin normas UNE, que
cubren toda la planta. Siempre hay una BIE proxima a cada una de las salidas.

La alimentacion de las BIEs se efecttia desde un depdsito de 12 m3 con acometida
exclusiva desde la red de abastecimiento de agua de la ciudad, situado en el
segundo sotano tal y como se indica en la documentacidon gréfica
correspondiente.

Sistema de deteccion de incendio
Se dispondran detectores de base independiente con indicador dptico en el
zocalo y se activan tanto por variacién brusca de temperatura como al superarse
la de 602. La dotacidén es la correspondiente para que cada detector cubra una
superficie de 30 m2,

Hidrante Exterior
Un hidrante exterior ya que la superficie construida se encuentra entre 1000 y
10.000 m. Su instalacién dependera de la ya existencia o no de alguno en la zona,
y se deberd consultar al Servicio de Extincidn de Incendios.

Extintores portatiles
Cada 15 metros de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de
evacuacion.
Estan situados en zonas accesibles, son perfectamente visibles y estaran
sefializados mediante un cartel indicativo.
Los extintores se situaran en los paramentos de forma tal que el extremo
superior del extintor se encuentra a 1.5 m del suelo.
Su disposicién y numero se puede consultar en la documentacién gréfica
correspondiente.

Pulsador de alarma
Se instalard un avisador de alarma por sirena en cada una de las plantas, tal y
como se indica en la documentacion anteriormente mencionada.
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Seiializacion de las instalaciones manuales de proteccidn contra incendios

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores,
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma vy
dispositivos de disparo de sistemas de extincién) se deben sefializar mediante
sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la seiial no exceda de 10
m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y
20m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 20 y
30 m.

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido
en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-

3:2003.
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2.5. Seccion 5: Intervencidn de los bomberos

Los viales de aproximaciéon a los espacios de maniobra deben cumplir las
siguientes condiciones:

eAnchura minima libre 3,5m.

eAltura minima libre o galibo: 4,5m.

eCapacidad portante del vial: 20 KN/ m.

*En tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de
una corona circular de radio minimo 5,3m, con una anchura libre de circulacién
de 7,20m

2.6. Seccion 6: Resistencia al fuego de la estructura

Las exigencias del comportamiento ante el fuego se definen por los tiempos
durante los cuales los elementos deben mantener las condiciones que le sean
aplicables de:

eEstanqueidad o capacidad portante.

eAusencia de emision de gases inflamables por la cara no expuesta.
eEstanqueidad al paso de las llamas o gases calientes.

eResistencia térmica suficiente para impedir que se produzca en la cara no
expuesta temperaturas superiores a las que se establecen por la norma UNE
23.093.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en
minutos de resistencia ante la accidn representada por la curva normalizada
tiempo temperatura, o

b) soporta dicha accion durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego
indicado en el anejo B.
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Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante

Uso del sector de incendio considerado ‘") d:':g::fw altura dee?i’;’igi"o"c"’" del
S15m  28m_ >28m
Vivienda unifamiliar @ R 30 R 30 - =
Residencial Vivienda, Residencial Publico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R90 R120
Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R120® R90 R120 R180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R 90
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) rR120“

" La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun-
cion del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que
estan contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector

@ En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura comdn tendran la
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda.

® R 180 si la altura de evacuacién del edificio excede de 28 m.
“ R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
de zonas de riesgo especial integradas en los edificios ("

Riesgo especial bajo R 90
Riesgo especial medio R 120
Riesgo especial alto R 180

' No sera inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta

no prevista para evacuacion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimenta-
cion contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es funcion
del uso del espacio existente bajo dicho suelo.

3. JUSTIFICACION NORMATIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
PROTECCION DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Los aspectos mdas relevantes de dicha normativa son los expresados a
continuacion.

*Se establecen las condiciones de accesibilidad a los edificios, fijando
como dimensiones minimas para la zona de acceso y maniobra a un edificio en
5.00 metros de ancho y 4.5 metros de alto. (Art. 4.3.3)

ela capacidad portante de la zona de acceso y maniobra serd la
necesaria para resistir una sobrecarga de uso de 2.000 kg / m? y tener una
resistencia al punzonamiento que soporte 10 toneladas en una superficie circular
de 0.2 metros de diametro. (Art. 4.3.5)

eLa altura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de
evacuacion sera igual o mayor que 1.9 metros. (Art. 7)

eLos aparcamientos de superficie construida superior a 2000 m
dispondrdn de hidrantes de incendio, que se colocaran uno por cada 5000 m o
fraccién de superficie construida. Se considera que un edificio tiene hidrante si
existe uno en la via publica a menos de 100 metros de una salida del edificio. Los
hidrantes en la via publica serdn de arqueta con las condiciones de la norma UNE
23407. (Art. 10).
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