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1. Identificación	
  de	
  riesgos	
  laborales	
  que	
  pueden	
  ser	
  evitados	
  y	
  
en	
  consecuencia,	
  se	
  evitan	
  

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 
 
q  Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el 

estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 
q  Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado 

mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones. 
q  Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, 

que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o 
en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores 
diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

q  Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante 
la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, 
equipos de protección individual y señalización 

q  Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de 
sus  libros  de  mantenimiento  y  revisión  de  que  no  falte  en  ellas,  ninguna  de  sus  protecciones 
específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

q  Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar 
medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, 
montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

q  Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se 
exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la 
aplicación de este trabajo ya no existen. 
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2. Relación	
  de	
  riesgos	
  laborales	
  que	
  no	
  se	
  han	
  podido	
  eliminar	
  
En	
  este	
  trabajo,	
  se	
  consideran	
  riesgos	
  existentes	
  en	
  la	
  obra	
  pero	
  resueltos	
  mediante	
  la	
  
prevención	
  contenida	
  en	
  este	
  trabajo	
  el	
  listado	
  siguiente:	
  

	
  

1.	
  	
  	
  Caídas	
  de	
  personas	
  a	
  distinto	
  nivel	
  
2.	
  	
  	
  Caída	
  de	
  personas	
  al	
  mismo	
  nivel	
  
3.	
  	
  	
  Caídas	
  de	
  objetos	
  por	
  desplome	
  o	
  derrumbamiento	
  
4.	
  	
   Caídas	
  de	
  objetos	
  en	
  manipulación	
  
5.	
  	
   Caídas	
  de	
  objetos	
  desprendidos	
  
6.	
  	
   Pisadas	
  sobre	
  objetos	
  
7.	
  	
   Choques	
  contra	
  objetos	
  inmóviles	
  
8.	
  	
   Choques	
  contra	
  objetos	
  móviles	
  
9.	
  	
   Golpes	
  por	
  objetos	
  o	
  herramientas	
  
10.	
  Proyección	
  de	
  fragmentos	
  o	
  partículas	
  
11.	
  Atrapamiento	
  por	
  o	
  entre	
  objetos	
  
12.	
  Atrapamiento	
  por	
  vuelco	
  de	
  máquinas,	
  tractores	
  o	
  vehículos	
  
13.	
  Sobresfuerzos	
  
14.	
  Exposición	
  a	
  temperaturas	
  ambientales	
  extremas	
  
15.	
  Contactos	
  térmicos	
  
16.	
  Exposición	
  a	
  contactos	
  eléctricos	
  
17.	
  Exposición	
  a	
  sustancias	
  nocivas	
  
18.	
  Contactos	
  con	
  sustancias	
  cáusticas	
  o	
  corrosivas	
  
19.	
  Exposición	
  a	
  radiaciones	
  
20.	
  Explosiones	
  
21.	
  Incendios	
  
22.	
  Accidentes	
  causados	
  por	
  seres	
  vivos	
  
23.	
  Atropellos	
  o	
  golpes	
  con	
  vehículos	
  
24.	
  Patologías	
  no	
  traumáticas	
  
25.	
  “In	
  itínere”	
  
	
  
Cada	
  uno	
  de	
  los	
  epígrafes	
  de	
  la	
  lista	
  precedente	
  surge	
  de	
  la	
  estadística	
  considerada	
  en	
  el	
  “Anuario	
  
de	
  Estadística	
  de	
  Accidentes	
  de	
  Trabajo	
  de	
  la	
  Secretaría	
  General	
  Técnica	
  de	
  la	
  Subdirección	
  General	
  
de	
  Estadísticas	
  Sociales	
  y	
  Laborales	
  del	
  Ministerio	
  de	
  Trabajo	
  y	
  Asuntos	
  Sociales”;	
  tiene	
  su	
  desarrollo	
  
en	
  función	
   de	
   la	
   peculiaridad	
   de	
   cada	
   actividad	
   de	
   obra,	
   medios	
   auxiliares	
   y	
  máquinas	
  
utilizadas,	
   en	
  combinación	
  con	
  los	
  oficios	
  presentes	
  en	
  la	
  obra	
  y	
  las	
  protecciones	
  colectivas	
  a	
  
montar	
  para	
  eliminar	
  los	
  riesgos.	
  Estas	
  especificaciones,	
  aparecen	
  en	
  el	
  anexo	
  de	
  “identificación	
  de	
  
riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  protecciones	
  dentro	
  de	
  este	
  mismo	
  trabajo.	
  Están	
  dentro	
  de	
  
los	
  listados	
  de	
  riesgos	
  seguidos	
  de	
  la	
  forma	
  en	
  la	
  que	
  se	
  han	
  considerado.	
  
La	
   prevención	
   aplicada	
   en	
   este	
   trabajo,	
   demuestra	
   su	
   eficacia	
   en	
   las	
   tablas	
   aludidas	
   en	
   el	
   párrafo	
  
anterior,	
   como	
   se	
   puede	
   comprobar,	
   la	
   mayoría	
   de	
   ellos	
   se	
   evalúan	
   tras	
   considerar	
   la	
   prevención	
  
“riesgos	
  triviales”,	
  que	
  equivale	
  a	
  decir	
  que	
  están	
  prácticamente	
  eliminados.	
  No	
  se	
  considera	
  así.	
  Se	
  



 
 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Plan de Seguridad y Salud para Edificio de P. Sótano, P. Baja y 24 Viviendas en Segorbe.	
  

Encarnación	
  Martínez	
  Carbonell	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tesina	
  Final	
  de	
  Máster	
  
 

30	
  

estima	
   que	
   un	
   riesgo	
   trivial	
   puede	
   ser	
   causa	
   eficiente	
   de	
   un	
   accidente	
  mayor,	
   por	
   aplicación	
   del	
  
proceso	
  del	
  principio	
  de	
  “causalidad	
  eficiente”	
  o	
  de	
  la	
  teoría	
  del	
  “árbol	
  de	
  causas”.	
  Esta	
  es	
   la	
  razón,	
  
por	
  la	
  que	
  los	
  riesgos	
  triviales	
  permanecen	
  en	
  la	
  tablas	
  de	
  evaluación.	
  
El	
   método	
   de	
   evaluación	
   de	
   la	
   eficacia	
   de	
   las	
   protecciones	
   que	
   se	
   aplica	
   considera	
   mediante	
  
fórmulas	
  matemáticas,	
   la	
  	
  posibilidad	
   de	
  	
  que	
  	
  el	
  	
   riesgo	
  	
  exista	
  	
  y	
  	
   la	
  	
  calificación	
  de	
  	
  sus	
  	
  posibles	
  
lesiones,	
   en	
  consecuencia	
  de	
   la	
  estadística	
  nacional	
  media	
  de	
   los	
  últimos	
  cuatro	
  años,	
  publicada	
  en	
  
los	
  respectivos:	
  “Anuario	
  de	
  Estadística	
  de	
  Accidentes	
  de	
  Trabajo	
  de	
  la	
  Secretaría	
  General	
  Técnica	
  de	
  
la	
   Subdirección	
   General	
   de	
   Estadísticas	
   Sociales	
   y	
   Laborales	
   del	
   Ministerio	
   de	
   Trabajo	
   y	
   Asuntos	
  
Sociales".	
  
	
  
q	
   Las:	
   “probabilidades	
   de	
   suceda	
   el	
   riesgo”;	
   “prevenciones	
   aplicadas”;	
   “Consecuencias	
   del	
  
accidente”	
  y	
  
“Calificación	
  del	
  riesgo”,	
  se	
  expresan	
  en	
  los	
  cuadros	
  de	
  evaluación	
  mediante	
  una	
  “X”.	
  
q	
   La	
   calificación	
   final	
   de	
   cada	
   riesgo	
   evaluado,	
   se	
   expresan	
   en	
   los	
   cuadros	
   de	
   evaluación	
  
mediante	
  una	
  
“X”.	
  
La	
  especificación	
  concreta	
  de	
  la	
  prevención	
  considerada	
  en	
  la	
  “evaluación”,	
  se	
  expresa	
  en	
  los	
  campos	
  
del	
  cuadro,	
  bajo	
  los	
  epígrafes:	
  “protección	
  colectiva”;	
  “Equipos	
  de	
  protección	
  individual”;	
  
“Procedimientos”	
  y	
  “señalización”.	
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3. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  las	
  actividades	
  de	
  la	
  obra	
  

 
Actividad: Acometida eléctrica en baja tensión. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

X   X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X  X X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

X    X  X X   X     

 
Sobreesfuerzos : Durante la realización de 
maniobras  X   X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Directo o 
por derivación.  X  X X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Acometidas para servicios provisionales (fuerza, 
agua, alcantarillado). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Zanja, 
barro, irregularidades del terreno, escombros. 

X    X X   X  X     
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

X    X X  X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de herramientas. 

X    X X  X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X X  X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el 
andamio.  X  X X X X  X  X     
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X X X  X   X    
Por obra sucia.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Por apilado peligroso de 
materiales. 

  X X X X X   X X     

Exposición a contactos eléctricos : Directo o 
por derivación.  X  X X X X  X   X    
Exposición a sustancias nocivas : Por falta de 
ventilación; sustancias de limpieza de fachadas. 

X    X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón.  X   X X X X    X    
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X    X X X  X   X    

 
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Alicatados. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en 
el suelo.  X  X X  X  X   X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X X X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : Corte de 
materiales.  X   X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas y reglas de albañilería.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Por 
montaje de los componentes de andamios.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante 
mucho tiempo.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X   X   X X     

Conexiones directas sin clavija de portátiles de 
iluminación. 

X   X   X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso.  X  X     X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
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Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Apeos de muros de carga. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde los 
componentes estructurales del apeo.  X  X X  X  X   X    

 
 
 

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De componentes 
estructurales del apeo. 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación : De los 
materiales empleados.  X  X   X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : Escombros o 
componentes estructurales del apeo. 

X   X X     X X     
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : Contra la 
estructura del apeo.  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Cargas 
sustentadas a cuerda o gancho.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : De la 
demolición del componente que se apea.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Por 
montaje de componentes estructurales.  X   X  X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : Conexiones 
directas sin clavija de portátiles de iluminación. 

X   X   X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Escaleras 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Arquetas de conexión de conductos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

X   X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
inestables. 

X    X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de materiales y herramientas. 

X    X X X X    X    
Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X     X   
Ruido. X   X X X X X   X     
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Palastro de acero, Teléfono inalámbrico. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Arquetas de saneamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
 

                
Caídas de personas al mismo nivel : . X    X X X X    X    
Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades 
del terreno, barro, escombros. 

X    X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
inestables. 

X    X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de materiales y herramientas. 

X    X X X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA E FICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Carpintería de encofrados. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X X X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación : De la 
madera o resto de componentes dede el gancho 
de grúa. 

 X   X X X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes.  X  X X X X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X  X X X X X     X   
Golpes por objetos o herramientas : Cargas 
sustentadas a cuerda o gancho.   X  X X X X     X   
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros del cuerpo.  X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

  X  X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de 
seguridad, Toma de tierra 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Carpintería de madera. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
 

Caídas de personas a distinto nivel : Por 
huecos en las fachadas.  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X  X   X X     
De cercos o puertas sobre los trabajadores.  X   X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : De 
componentes de la carpintería durante trabajos 
en altura. 

 X  X X  X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas manuales.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Conexiones 
directas sin clavija de portátiles de iluminación. 

X      X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Carpintería metálica y cerrajería, en 
urbanización. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X   X  X X   X     
De los componentes de estabilización.  X   X  X X   X     
De los objetos que se reciben.  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Mangueras por el suelo.  X   X  X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : Picado 
del cordón de soldadura, amolado con radial).  X   X  X X   X     
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Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Conexiones 
directas sin clavija de portátiles de iluminación. 

X   X   X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X   X X X   X  X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
 
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Carpintería metálica y cerrajería. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en 
el suelo.  X  X X X X  X   X    
Montaje de barandillas.  X  X X X X  X   X    
Por huecos al borde de forjados o losas.  X  X X X X  X   X    
Por huecos horizontales.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X X X   X X     
De cercos y hojas sobre los trabajadores.  X   X X X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : De cercos.  X  X X X X X   X     
De componentes de la carpintería durante 
trabajos en altura.  X   X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : A lugares 
inferiores. 

X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X X X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : 
Improvisación, errores de planificación, falta de 
visibilidad. 

 X   X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas : Picado 
del cordón de soldadura, amolado con radial).  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De las 
manos o de los pies durante los trabajos de 
presentación para soldadura. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X X X X    X    
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, despiste, vertido de gotas 
incandescentes. 

X   X X X X X   X     

Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 

X    X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, falta de toma de tierra de la 
estructura del ascensor, trabjos en tensión en 
los cuadros eléctricos. 

X   X X X X   X X     

Conexiones directas sin clavija de portátiles de 
iluminación. 

X   X X X X   X X     
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Exposición a radiaciones : Revisión de 
soldaduras con Rayos X 

X   X X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Cuerdas, Mantas ignífugas, Plataforma de seguridad 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Chapados con piedra natural o artificial. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
 

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X    X   X    
Desde el andamio. X   X X X X X    X    
Por huecos en las fachadas.  X  X X  X  X   X    
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos.  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : Corte de 
materiales.  X  X X  X X   X     
De las herramientas utilizadas.  X  X X  X X   X     
De los objetos que se reciben.  X  X X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : A lugares 
inferiores. 

X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de la carga, velocidad de servicio 
excesiva. 

 X  X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X   X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Plataforma de seguridad 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Chimeneas y conductos de ventilación. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en 
el suelo.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : Corte de 
materiales.  X  X X  X X   X     
De piezas especiales.  X  X X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De la carga 
por eslingado peligroso. 

X   X X  X   X X     
En fase de montaje. X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X   X     

 
Golpes por objetos o herramientas : Cargas 
sustentadas a cuerda o gancho.   X  X  X X    X    
Por el manejo de tablas, tubos, alambres y 
mazos.   X  X  X X    X    
Por manejo de herramientas y reglas de 
albañilería.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de 
piezas prefabricadas.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X  X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Construcción y demolición de la valla de obra. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De 
componentes de la valla.  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales.   X  X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Directo o 
por derivación. 

X   X X X X   X X     
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Cubierta inclinada de teja árabe. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso a la cubierta.  X  X X X X  X   X    
Por inestabilidad de las tejas recibidas.  X  X X X X  X   X    
Rodar por la cubierta.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X    X X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación : Corte de 
materiales.  X  X X X X X   X     
De las herramientas utilizadas.  X  X X X X X   X     
De las tejas que se reciben.  X  X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     

 
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas y reglas de albañilería.   X X X  X X   X     
Por penduleo de cargas suspendidas   X X X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de 
hueco, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Golpes por objetos o herramientas : Cargas 
sustentadas a cuerda o gancho.   X X X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
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Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X    X X  X   X     
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 

X    X X X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     
Incendios : Por los mecheros de fundido 
asfáltico. 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Extintores de incendios., Oclusión de hueco 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Cubierta plana asfáltica. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso a la cubierta.  X  X X X X  X   X    
Petos o barandillas bajos o falta de ellos.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X    X X   X  X    
Caídas de objetos desprendidos : De botellas 
de gases sobre los trabajadores. 

X   X X X X   X X     
Sobre los trabajadores, de componentes 
sustentados a gancho de grúa 

X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X  X  X  X     

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X    X  X X   X     
Incendios : Por los mecheros de fundido 
asfáltico. 

X    X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Oclusión 
de hueco 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Encofrado y desencofrado de forjados de 
vigueta y bovedilla. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Caminar 
sobre las bovedillas o viguetas con o sin 
mallazos. 

X   X X X X  X   X    

Por bordes o huecos del forjado. X   X X X X  X   X    
Por los encofrados de fondos de losas de 
escalera y similares: desencofrantes o falta de 
pates. 

X   X X X X  X   X    

Por pendulear la carga a gancho de grúa. X   X X X X  X   X    
Caídas de objetos en manipulación : De la 
madera o resto de componentes dede el gancho 
de grúa. 

X    X X X   X X     

 
De madera, puntales y sopandas durante el 
desencofrado por exceso de confianza, impericia 
o destajo. 

X   X X X X   X X     

Caídas de objetos desprendidos : De bovedillas 
sin empaquetar o sin flejes, en bateas 
peligrosas. 

X   X X X X  X  X     

De objetos por mal apilado de la madera o 
puntales. 

X    X X X  X  X     
De tableros de encofrado por despegue a uña 
metálica.. 

X    X X X  X  X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

X    X X X X   X     
Sobre objetos punzantes. X    X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Clavar 
componentes. 

X    X X X  X   X    
Proyección de fragmentos o partículas : . X   X X  X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
de miembros (incluso amputaciones 
traumáticas). 

X   X X  X  X  X     

Por manejo de puntales (telescopaje). X    X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Manipulación de objetos 
pesados en posturas obligadas. 

X    X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

 X  X X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Lipotimias por 
recepción a lance e instalación de bovedillas. 

X   X X  X  X   X    
Ruido. X    X X X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Eslingas de seguridad., Extintores de 
incendios., Pasarela de seguridad, Plataforma de seguridad, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
homónimo 
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Actividad: Enfoscados. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X  X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X     X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas y reglas de albañilería.   X  X  X X    X    

 
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Cuerdas, Oclusión de hueco, Portátil 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Enlucidos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el 
andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Por manejo 
de materiales y herramientas.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante 
mucho tiempo.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Cuerdas, Portátil 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Golpes por objetos o herramientas : Por los 
componentes de la entibación. 

X    X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : 
Enterramiento de trabajadores. 

X    X  X   X  X    
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, 
sustentación de piezas pesadas. 

X    X  X  X   X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Alud, fallo de taludes auto 
estables temporales. 

 X  X X X X   X X     

Caídas de objetos desprendidos : Alud de rocas 
sueltas por vibraciones. 

X      X   X X     
De la carga al pozo, por fallo del torno. X      X   X X     
De rocas, por alteraciones de la estabilidad 
rocosa de una ladera. 

X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X     X X   X     
Choques contra objetos móviles : Al entrar o 
salir de la obra por falta de señalización vial o 
semáforos. 

 X     X  X  X     

Por errores de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas.  X     X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de la carga, velocidad de servicio 
excesiva. 

  X    X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Cambios de posición de 
la máquina, exceso de valocidad, terrenos 
irregulares o embarrados. 

 X     X   X  X    

De camiones por: falta de balizamiento, fallo 
lateral de tierras.  X   X X X   X X     
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Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta 
de: señalización, señalista o semáforos. 

 X   X     X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Mascara, 
Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

 
 
 

Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Al entrar y 
al salir de zanjas por utilizar: módulos de 
andamios, el gancho de un torno, o del 
maquinillo. 

 X  X X X X  X   X    

Al interior de la zanja por falta de señalización 
o iluminación. 

X   X X X X  X   X    
Al interior de la zanja por: caminar o trabajar al 
borde, saltarla, impericia.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

X    X X X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De terrenos por sobrecarga o 
tensiones internas. 

X    X X X  X  X     

Caídas de objetos desprendidos : Piedras, 
materiales, componentes. 

X    X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Por errores 
de planificación, falta de señalista, señalización 
vial, señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por 
objetos desprendidos. 

X    X X X  X   X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros, por los equipos de la máquina.  X   X X  X   X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Circular sobre terrenos 
sin compactar, superar obstáculos, fallo de 
estabilizadores. 

 X   X X X   X X     

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Conducción del carretón chino.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X    X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : De la 
maquinaria para movimiento de tierras.  X   X X X   X   X   
Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X     X   
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Ruido. X    X X X X    X    
De terrenos, por sobrecarga de los bordes de 
excavación. 

X    X  X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, 
Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
 

Actividad: Excavación de tierras a máquina por bataches. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De las paredes del batache 
por falta de blindaje o fallo de entibaciones 
artesanales de madera. 

X   X X X X X   X     

De terrenos, por excavaciones bajo nivel 
freático.  X  X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : De vehículos 
y máquinas al interior de la excavación. 

X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

 X  X X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Utilización 
de maquinillos o tornos.  X  X X X X X   X     
Sobreesfuerzos : . X    X  X X    X    
Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X  X  X     
Ruido.  X   X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de 
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Excavación de tierras en pozos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Al caminar 
por las proximidades por: falta de iluminación, 
de señalización o de oclusión. 

X   X X X X  X   X    

Al entrar y al salir de la excavación. X   X X X X X    X    
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De las paredes del pozo por 
falta de blindajes o fallo de entibaciones 
artesanales de madera. 

 X  X X X X X   X     

Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X   X  X X   X     

 
Caídas de objetos desprendidos : De la carga al 
pozo, por fallo del torno. 

X    X X X   X X     
Piedras, materiales, componentes. X    X X X  X  X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
objetos desprendidos en manipulación. 

X   X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas : Falta de 
riqueza de oxígeno. 

X   X X X X   X X     
Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X   X     
Asfixia por inalación de gases procedentes de 
alcantarillado o falta de oxígeno. 

X    X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Palastro de acero 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Excavación de tierras mediante procedimientos 
neumáticos. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : A cotas 
inferiores durante los desplazamientos de la 
máquina. 

X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Mangueras por el suelo.  X   X  X X   X     
Sobre terrenos inestables.  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Cambios de posición de 
la máquina, exceso de valocidad, terrenos 
irregulares o embarrados. 

 X   X X X   X X     
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Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla 
 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, 
Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Excavación de tierras para construcción de 
zapatas aisladas. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Al interior 
de la excavación. 

X   X X X X X    X    
Saltar al interior de zapatas profundas. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre terrenos inestables o sueltos. 

X    X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De terrenos, por sobrecarga 
de los bordes de excavación. 

X    X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
inestables.  X     X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Oclusión de hueco, Palastro de acero, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de 
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Excavación manual en terreno blando. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el 
borde de la excavación.  X   X X X X    X    
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X X X X    X    
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales.   X  X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X    X    
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Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante 
mucho tiempo.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Explanación de tierras. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes 
del terreno. 

X    X X X X   X     
Desorden de obra.  X   X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
inestables.  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Por errores 
de planificación, falta de señalista, señalización 
vial, señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Durante la 
tala de arbustos y árboles.  X   X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Apaleo de material.  X   X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : .  X   X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : De la 
maquinaria para movimiento de tierras.  X  X X X X   X X     
Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X     X   
Ruido.  X   X X X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, 
Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Extendido de zahorras a máquina. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes 
del terreno.  X   X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X X X X    X    
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
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Atropellos o golpes con vehículos : A 
trabajadores próximos.  X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Filtro, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Falsos techos de escayola. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Por huecos en las fachadas.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Por obra 
sucia.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De los 
componentes de estabilización.  X   X X X X   X     
De los objetos que se reciben.  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
 

Actividad: Falsos techos sobre guías de carriles. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X    X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 
Faja, Guantes de seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Grapados de tubos met a estruct. cubiertas 
inclinadas tejas o pizarras 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Rodar por 
la cubierta.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De 
componentes.  X   X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 
Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento 
homónimo 

 
 

Actividad: Hormigonado de bataches en el interior de 
edificios. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Al interior del batache por:utilizar módulos de 
andamios, el gancho del torno o maquinillo, 
escaleras peligrosas, módulos de andamio, 
empuje de la manguera de vertido del 
hormigón. 

X   X X X X   X  X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De las paredes del batache 
por falta de blindaje o fallo de entibaciones 
artesanales de madera. 

X   X X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X   X     
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Choques contra objetos móviles : Contra el 
cubo de suministro del hormigón.  X   X  X  X  X     
Proyección de fragmentos o partículas : 
Maniobra de vertido.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Manejo de canaletas de 
vertido o de mangueras de bombeo. 

X    X X  X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X  X X   X     
Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X  X    X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X  X X   X     
Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Hormigonado de losas armadas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X    X   X    
Al caminar o trabajar sobre los fondillos de las 
vigas o jácenas.  X  X X X X  X   X    
Caminar o estar sobre la coronación del 
encofrado sin utilizar pasarelas.  X  X X    X   X    
Tropezar al caminar sobre la ferralla, empuje 
por vientos fuertes,  fallo de encofrados, 
empuje de la manguera de vertido del 
hormigón. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre 
las armaduras, falta de pasarelas de circulación, 
desorden de obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Fallo del encofrado, de las 
barandillas o de las pasarelas. 

 X  X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes.  X   X X X X   X     
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra el 
cubo de suministro del hormigón.  X   X  X  X  X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X     X X   X     
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Atrapamiento por o entre objetos : Colapso de 
la estructura por sobrecargas.  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X  X X   X     
Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Hormigonado de pilares, vigas y jácenas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Al caminar o trabajar sobre los fondillos de las 
vigas o jácenas.  X  X X X X  X   X    
Castilletes o escaleras peligrosos, caminar sobre 
la ferralla, trepar por encofrados, hormigonar 
apoyado sobre los encofrados, utilización de 
puentes de tablón, destajo. 

X   X X X X  X   X    

Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Pisar sobre las armaduras, falta de pasarelas de 
circulación, desorden de obra.  X  X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes.  X   X  X X   X     
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra el 
cubo de suministro del hormigón.  X   X  X  X  X     
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X X X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento.  X   X X  X   X     
Ruido. X    X  X  X    X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras y 
similares). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Al interior 
de la excavación. 

X    X X   X  X     
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Fallo del encofrado 
(reventón, levantamiento por anclaje inferior 
peligroso). 

X    X X   X  X     

Caídas de objetos desprendidos : De 
encofrados por eslingado o suspensión peligrosa 
a gancho de grúa. 

X    X X X   X X     

 
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes.  X   X X X X   X     
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros por falta de mantenimiento del cubo, 
accionar la apertura del cubo, recepción del 
cubo. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta.  X   X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X    X  X  X  X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

X    X  X  X    X   
Ruido. X    X X X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Oclusión de hueco 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Hormigonado forjados o losas inclinadas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en 
el suelo.  X  X X X X  X   X    
Rodar por el plano inclinado, tropiezo al 
caminar sobre las armaduras. 

X   X X X X  X   X    
Rotura del encofrado o falta de barandillas. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X     X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes.  X   X X X X   X     
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Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra el 
cubo de suministro del hormigón.  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
cubo del hormigón: maniobras peligrosas, cruce 
de órdenes, viento. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros por falta de mantenimiento del cubo, 
accionar la apertura del cubo, recepción del 
cubo. 

 X     X  X    X   

Sobreesfuerzos : Parar a brazo el penduleo del 
cubo.   X  X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada.   X  X  X X    X    

 
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X  X X   X     
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en 
órganos y miembros.  X   X  X  X    X   
Ruido.  X   X X X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Alfombra de pates, Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Redes de 
seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Instalación de arquetas y armarios para 
instalaciones exteriores (telefonía, TV) 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Al entrar y 
al salir de arquetas por: utilizar módulos de 
andamios, el gancho de un torno, o del 
maquinillo. 

X   X X    X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De los 
objetos que se reciben.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De la carga 
por eslingado peligroso. 

X   X X X X   X X     
 

 
 
 

Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X     X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de la carga, velocidad de servicio 
excesiva. 

  X  X  X X    X    



 
 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Plan de Seguridad y Salud para Edificio de P. Sótano, P. Baja y 24 Viviendas en Segorbe.	
  

Encarnación	
  Martínez	
  Carbonell	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tesina	
  Final	
  de	
  Máster	
  
 

55	
  

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X     X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros durante las maniobras de carga y 
descarga. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante 
mucho tiempo.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X  X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Instalación de cables, mandrilado. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Del 
vehículo durante maniobras en carga 
(impericia). 

 X   X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Atropellos o golpes con vehículos : Caminar por 
el lugar destinado a las máquinas, dormitar a su 
sombra. 

 X  X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Instalación de cables, tendido de cables. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
 

Caídas de personas a distinto nivel : A la zanja 
por deslizamiento de la pasarela, sobrecarga del 
terreno lateral de la zanja. 

 X  X X X X  X   X    

Saltar directamente desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Desde la 
caja (caminar sobre la carga).  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
inestables.  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
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Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X      X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X  X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Instalación de equipos especificos: cámaras TV y 
vídeos. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, 
desorden, penduleo del andamio por falta de 
anclaje  horizontal. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X   X  X X   X     
De los objetos que se reciben.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones.  X     X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X   X  X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Instalación de soportes para señalización. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre terrenos inestables o sueltos.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X  X X X X X   X     
De los objetos que se reciben.  X  X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
inestables.  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
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Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : Caminar por 
el lugar destinado a las máquinas, dormitar a su 
sombra. 

 X  X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Instalación de tuberías en el interior de zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Al caminar 
por las proximidades por: falta de iluminación, 
de señalización o de oclusión. 

X   X X X X X    X    

Al entrar y al salir de zanjas por utilizar: 
módulos de andamios, el gancho de un torno, o 
del maquinillo. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro.  X   X X X X    X    
Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Falta de caminos.  X  X X X X X   X     
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X  X X X X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : De los 
objetos que se reciben.  X  X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De cargas 
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin 
garras o mordazas. 

X   X X X X   X X     

De tuberías por eslingado peligroso, fatiga o 
golpe del tubo, sustentación a gancho para 
instalación con horquilla. 

X   X X X X   X X     

Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X  X X X X X   X     

 
Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de 
tuberías y sellados. 

X    X X X  X   X    
Con cortes por manejo de materiales y 
herramientas. 

X    X X X X    X    
Recepción de tubos a mano, freno a brazo de la 
carga suspendida a gancho de grúa, rodar el 
tubo, acopio sin freno. 

X    X X X   X  X    

Sobreesfuerzos : Cargar tubos a hombro. X    X  X X    X    
Manejo de objetos pesados, posturas obligadas. X    X  X X    X    
Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X  X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Instalaciones provisionales para los 
trabajadores (vagones prefabricados). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Salto 
desde la caja del camión al suelo, empujón por 
penduleo de la carga. 

X    X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : De cargas 
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin 
garras o mordazas. 

X    X  X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X X X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Izado de pórticos, banderolas, columnas de TV. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Subir o bajar del camión por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre terrenos inestables o sueltos.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X  X X X X   X X     
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De la estructura por: fallo o insuficiencia de 
anclaje, nivelación peligrosa de la base o del 
lastre, aplomado peligroso de las guías de 
desplazamiento vertical del ascensor. 

 X   X X X   X X     

Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X   X X X X   X     
De los objetos que se reciben.  X   X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De piezas 
desde la caja por apilado o inmovilización 
peligrosa. 

X    X X X   X X     

Del fuste en suspensión por mordaza o eslingado 
peligrosos. 

X    X     X X     
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de la carga, velocidad de servicio 
excesiva. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X  X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Limpieza de fábricas de ladrillo. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : De los 
productos de limpieza de fábricas de ladrillo.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X      X  X  X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Productos de limpieza de las 
fábricas de ladrillo 

X    X X X X   X     

                
 
 

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, 
Manguitos, Polainas, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la 
ferralla. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Por pendulear la carga a gancho de grúa, trepar 
por las armaduras, no utilizar andamios, 
montarlos incompletos. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
introduciendo el pie entre las armaduras. 

X    X X X  X   X    
Desorden de obra o del taller de obra.  X   X X X X    X    
Tropezar por caminar sobre armaduras. X    X X X  X   X    
Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X   X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De armaduras 
por eslingado y mordazas peligrosas para 
suspensión a gancho. 

X    X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes.  X   X X X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por caída 
o giro descontrolado de la carga suspendida 
(componentes artesanales de cuelgue peligroso 
al gancho de grúa). 

X    X X X  X   X    

Por penduleo de la carga, velocidad de servicio 
excesiva.   X  X X X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
en manos y pies, por manejo de redondos de 
acero y alambres. 

X    X X X X    X    
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De miembros del cuerpo. X    X X X  X   X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

 X  X X X X  X  X     

 
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Entablado de seguridad, Eslingas de seguridad., Oclusión 
de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montaje de arquetas prefabricadas de 
hormigón. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel : Barro.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De 
componentes. 

X    X X X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes. 

X    X X X X     X   
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X X X X    X    
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X   X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montaje de balaustradas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X X X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : Corte de 
materiales.  X  X X X X X   X     
De las herramientas utilizadas.  X  X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De la carga 
por eslingado peligroso. 

X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
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Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

 
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Guindola, Plataforma 
de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montaje de barandillas de edificios. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso a la cubierta.  X  X X X X  X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X X X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X  X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montaje de capialzados de ventana. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde la escalera de tijera.  X   X  X  X    X   
Por el hueco de la ventana.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones.  X   X  X  X   X    

                
 

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
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consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montaje de cargaderos de ventanas y puertas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde la escalera de tijera.  X   X  X  X    X   
Por el hueco de la ventana.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De los 
objetos que se reciben.  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones.  X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Redes de 
seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Montaje de líneas de transporte eléctrico. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : De 
componentes. 

X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Eslingas de seguridad., Redes de seguridad, Teléfono inalámbrico. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Montaje de muebles de cocina. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la 
escalera de tijera.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre serrín.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X  X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : Por la 
sierra circular.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones.  X   X  X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montaje de muros modulares de H.A., para 
contener tierra. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde la escalera de tijera.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Maniobras de aplomado. X    X X X  X   X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Caída del módulo sobre los 
trabajadores durante la presentación (soltar el 
gancho antes de acodalar las piezas). 

X   X X X X   X X     

Del módulo durante las fase de presentación.  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : De los 
componentes de estabilización.  X  X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
irregulares o sobre materiales.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X  X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De manos y 
pies durante el transporte y ubicación de los 
módulos a gancho de grúa (no usar cuerdas de 
guía). 

X   X X X X  X  X     

Sobreesfuerzos : Guía de piezas pesadas en 
suspensión.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Cuerdas 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montaje de persianas de aluminio. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la 
escalera de tijera.  X   X  X  X    X   
Por el hueco de la ventana.  X  X X X X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos : Por la 
persiana en fase de montaje  X   X  X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Montaje de vidrio sobre carpinterías metálicas Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo co 

prevención aplicada  

 

 
 

n la 
 
 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la 
escalera de tijera.  X  X X  X  X    X   
Por el hueco de la ventana.  X  X X  X  X    X   
Caídas de objetos en manipulación : Ajuste 
peligroso de las ventosas al vidrio  X   X   X    X    
De vidrio, durante su ajuste e instalación.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre fragmentos de 
vidrio.  X   X  X X    X    
Choques contra objetos inmóviles : Contra 
frentes de vidrio.  X   X  X X    X    
Choques contra objetos móviles : Con vidrio 
sustentado a gancho de grúa  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X    X   
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Posturas obligadas, sustentación de piezas 
pesadas.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montaje de vidrio. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la 
escalera de tijera.  X   X  X  X    X   
Por el hueco de la ventana.  X  X X X X  X   X    
Caídas de objetos en manipulación : De 
cristales durante su instalación.  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre fragmentos de 
vidrio.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : Contra 
frentes de vidrio.  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Con vidrio 
sustentado a gancho de grúa  X  X X  X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Posturas obligadas durante mucho tiempo.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
 

Actividad: Montaje y hormigonado de forjados de vigueta y 
bovedilla. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Falta de entablado inferior, caminar 
sobreviguetas o bovedillas, montar bovedillas en 
lance, empuje por penduleo de las viguetas. 

 X  X X X X  X   X    

Tropezar al caminar sobre la ferralla, empuje 
por vientos fuertes,  fallo de encofrados, 
empuje de la manguera de vertido del 
hormigón. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X  X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : A lugares 
inferiores. 

X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Sobre objetos punzantes.  X   X X X X   X     
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X  X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Colapso de la estructura por sobrecargas.  X  X X X X  X  X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X  X X   X     
Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Entablado de seguridad, Eslingas de seguridad., Oclusión 
de hueco, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Muros de carga. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el 
andamio.  X  X X X   X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    

 
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De la fábrica sin endurecer, 
por viento fuerte. 

 X  X X X X   X X     

Caídas de objetos en manipulación : Corte de 
materiales.  X   X  X X   X     
De ladrillos.  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas y reglas de albañilería.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : Por la 
sierra circular.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Transportar la escalera, subir por ella cargado.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X X  X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Cuerdas, Escaleras 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Organización en el solar o zona de obra. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
 

Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos : Alud de rocas 
sueltas por vibraciones. 

X    X X X  X  X     
De árboles por raíces aéreas, desenterradas. X    X X X  X   X    
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
irregulares o sobre materiales.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Por errores 
de planificación, falta de señalista, señalización 
vial, señales acústicas. 

 X    X X  X  X     
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Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones.  X   X  X  X   X    
Por las actividades y montajes. X   X X X   X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Cambios de posición de 
la máquina, exceso de valocidad, terrenos 
irregulares o embarrados. 

 X    X X   X  X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X X  X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : Caminar por 
el lugar destinado a las máquinas, dormitar a su 
sombra. 

 X  X X X X   X X     

Caminar sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad.  X  X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Interruptor diferencial, Toma de tierra, Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Pintura al esmalte de poliuretano Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X X X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a sustancias nocivas : Por 
utilización de disolventes orgánicos 

X    X  X   X X     
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al 
óleo 

X    X  X  X  X     
Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
falta de ventilación. 

X    X  X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Pintura epoxídica Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre objetos irregulares.  X   X  X X    X    
tropezar mangueras por el suelo.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X  X   X  X    

Exposición a sustancias nocivas : Disolventes 
orgánicos 

X    X  X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Pintura y barnizado. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X X  X    X    

 
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a sustancias nocivas : Por 
utilización de disolventes orgánicos 

X    X X X   X X     
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al 
óleo 

X    X X X   X X     
Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
falta de ventilación. 

X    X X X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFI CACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Extintores de incendios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
 



 
 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Plan de Seguridad y Salud para Edificio de P. Sótano, P. Baja y 24 Viviendas en Segorbe.	
  

Encarnación	
  Martínez	
  Carbonell	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tesina	
  Final	
  de	
  Máster	
  
 

71	
  

 
Actividad: Pocería y saneamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Al entrar y 
al salir de pozos y galerías por:utilizar módulos 
de andamios, el gancho de un torno, o del 
maquinillo. 

 X  X X X X  X   X    

 
Al interior del pozo por falta de señalización u 
oclusión  X  X X X X  X   X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Caída del torno al pozo, por 
fallo del brocal. 

 X  X X X X   X X     

De las paredes del pozo por falta de blindajes o 
fallo de entibaciones artesanales de madera.  X  X X X X   X X     
Fallo de la bóveda que se construye.  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : De la carga al 
pozo, por fallo del torno. 

X   X X X X   X X     
Del torno al interior del pozo. X   X X X X   X X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas y reglas de albañilería.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros durante las maniobras de carga y 
descarga. 

 X  X X  X  X  X     

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, 
sustentación de piezas pesadas.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X    X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Teléfono inalámbrico. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Deslizador paracaídas, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
evención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y 
montajes. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Caminar 
sobre el objeto que se está recibiendo o 
montando. 

X    X  X X     X   

Salto desde la caja del camión al suelo, 
empujón por penduleo de la carga. 

X    X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
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Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : Contra 
obstáculos u otras máquinas por: fallo de 
planificación, señalistas, señalización o 
iluminación. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Con cortes por manejo de materiales y 
herramientas. 

X    X X X X    X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Cambios de posición de 
la máquina, exceso de valocidad, terrenos 
irregulares o embarrados. 

 X   X X X   X X     

Circular por pendientes superiores a las 
admisibles por el fabricante de la máquina.  X   X X X   X X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta 
de: señalización, señalista o semáforos. 

 X   X X X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Por talud 
que se consolida.   X  X X X  X   X    
Saltar directamente de la caja del camión hasta 
el suelo, desde el andamio auxiliar etc.  X   X X X  X   X    
Subir o bajar de la caja por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X   X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : A cotas 
inferiores durante los desplazamientos de la 
máquina. 

X    X X X   X X     

Por vibración. X    X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos 
irregulares o sobre materiales.  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : 
Permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X X X X    X    
Atropellos o golpes con vehículos : Por 
vehículos con exceso de carga o mal 
mantenimiento. 

 X   X X X   X  X    
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Sellados o recibidos con siliconas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Solado de hormigón pulido Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre 
hormigones frescos.  X   X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones.  X   X  X  X    X   
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y 
similares (interiores). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Por las 
escaleras que se solan.  X  X X X X  X   X    



 
 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Plan de Seguridad y Salud para Edificio de P. Sótano, P. Baja y 24 Viviendas en Segorbe.	
  

Encarnación	
  Martínez	
  Carbonell	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tesina	
  Final	
  de	
  Máster	
  
 

74	
  

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre lodos de pulido de pavimentos.  X   X X X X    X    
Desorden de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : De cargas 
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin 
garras o mordazas. 

X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras).  X   X X X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Teléfono inalámbrico. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Tabiquillos de pendiente de cubiertas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en 
el suelo.  X  X X  X  X   X    
Petos o barandillas bajos o falta de ellos.  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : Corte de 
materiales.  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Pasarela de 
seguridad, Teléfono inalámbrico., Viseras 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Trabajos en proximidad a líneas eléctricas 
aéreas. 

Lugar de evaluación: sobre planos 
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
 

                
Exposición a contactos eléctricos : 
Electrocución por contacto con líneas eléctricas 
aéreas. 

X   X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Pórtico baliza 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Trabajos en proximidad de líneas eléctricas 
enterradas. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Exposición a contactos eléctricos : Corte de 
conductos eléctricos enterrados bajo 
pavimentos. 

X    X X X   X X     

Rotura de cables eléctricos enterrados. X    X X X   X X     
Incendios : Por interferencia con la protección 
aislante eléctrico. 

X   X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Detector electrónico 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Trabajos en vías públicas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Al entrar y 
al salir de zanjas por utilizar: módulos de 
andamios, el gancho de un torno, o del 
maquinillo. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X X X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : 
Electrocución por: rotura de conductos 
eléctricos. 

X   X X X X   X X     

Explosiones : Rotura de conducciones gas 
enteradas. 

X   X X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala visibilidad.  X  X X X X   X X     
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Detector electrónico, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Palastro de 
acero, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Vaciados de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : De 
trabajadores, vehículos, maquinaria u objetos 
desde el borde de coronación de la excavación. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : 
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X X X  X    X   
Ruido. X    X X X  X    X   
Atropellos o golpes con vehículos : De la 
maquinaria para movimiento de tierras. 

X    X   X        
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : De camiones por: falta 
de balizamiento, fallo lateral de tierras. 

X    X  X         

Deslizamientos de la coronación de los taludes 
por sobrecarga o inestablilidad. 

X    X  X         
De terrenos, por sobrecarga de los bordes de 
excavación. 

X    X  X         
De terrenos, por excavaciones bajo nivel 
freático.  X    X X         
De terrenos, por bolos ocultos (sobrecargas y 
tensiones internas de los taludes). 

X    X  X         
De terrenos, por alteración del corte tras larga 
exposición a la intemperie. 

X    X  X         
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De componentes de 
estructuras colindantes afectadas. 

 X    X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Gafas de seguridad, 
Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Vertido de hormigones mediante bombeo. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Empuje de la manguera de expulsión, 
inmovilización peligrosa de las tuberías, 
castilletes peligrosos. 

X   X X X X  X   X    

Pisar partes inseguras de un forjado tradicional. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Falta de 
caminos.  X  X X X X X   X     
Pisar sobre las armaduras, falta de pasarelas de 
circulación, desorden de obra.  X  X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras).  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Manejo de la manguera. X    X  X X    X    
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada.   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X    X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X     X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X X X  X    X   
Reuma o artritis por trabajos en ambientes 
húmedos.  X   X  X X     X   
Ruido. X    X X X X     X   
Proyección de fragmentos o partículas : Por 
rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, 
abrasión externa. 

 X  X   X         

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Sobrecarga de hormigón por 
vertido concentrado. 

 X    X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Vertido de hormigones mediante cubos a gancho 
de grúa. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Castilletes 
peligrosos, empuje por el cubo. 

X   X X X X  X   X    
Empuje por penduleo del cubo a gancho de la 
grúa, no utilizar cuerdas de guía. 

X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre 
las armaduras, falta de pasarelas de circulación, 
desorden de obra. 

 X  X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras).  X   X X X X   X     

 
Choques contra objetos móviles : Contra el 
cubo de suministro del hormigón.  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de la carga, velocidad de servicio 
excesiva. 

  X  X X X X    X    
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Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros por falta de mantenimiento del cubo, 
accionar la apertura del cubo, recepción del 
cubo. 

X    X X X X   X     

Sobreesfuerzos : Parar a brazo el penduleo del 
cubo. 

X    X X X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X    X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X   X     
Reuma o artritis por trabajos en ambientes 
húmedos.  X   X X X X    X    
Ruido. X    X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Redes de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante 
canaleta. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Superficie 
de transito peligrosa, empuje de la canaleta por 
movimientos del camión hormigonera. 

X    X X X  X  X     

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
introduciendo el pie entre las armaduras.  X   X X X X    X    
Caminar sobre terrenos inestables o sueltos.  X   X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras).  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Por 
movimiento descontrolado de la canaleta de 
servicio del hormigón. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X X  X   X     
Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta. X    X X X X   X     
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada.   X  X X X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X    X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X   X     
Reuma o artritis por trabajos en ambientes 
húmedos. 

X    X X X X   X     

 
Ruido.  X   X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 
aplicada 

R 
P 
C 

Remota 
Posible 
Cierta 

Cl Protección colectiva 
Pi Protección individual 
PP Procedimientos Preventivos 
S Señalización 

L Lesiones leves 
G Lesiones graves 
Mo Lesiones mortales 

T 
To 
M 

Riesgo trivial 
Riesgo tolerable 
Riesgo 
moderado 
Riesgo importante 
Riesgo intolerable 

  I 
 In 
 

 
 
 
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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4. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  de	
  los	
  oficios	
  que	
  intervienen	
  en	
  la	
  
obra	
  

 
Actividad: Albañil. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : . X   X X X X   X  X    
Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio.  X  X X X X  X   X    
Trabajos en altura, falta de protección 
colectiva, no utilizar cinturones de seguridad, 
no amarrarlos. 

 X   X X X  X    X   

Utilización de medios auxiliares peligrosos.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X X X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : .  X   X X X   X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : . X    X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X X X   X X     

 
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : . 

X    X X X X   X     
Con el mortero de cemento. X    X  X X   X     
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo X    X X X X   X     
Incendios : . X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : . X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Alicatador. Lugar de evaluación: sobre planos 
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X     X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X   X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X     X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X X X X X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : . 

X    X  X X   X     
Accidentes causados por seres vivos : . X      X  X  X     
Patologías no traumáticas : . X      X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Barnizador. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
 

Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X   X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : . 

X    X X X X   X     
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al 
óleo 

X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : . X      X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
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IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Capataz o jefe de equipo. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : .  X   X X X   X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X X X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X X X   X X     

 
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : . 

X    X X X X   X     
Explosiones : . X    X X X   X X     
Incendios : . X    X X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : . X    X X X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X   X X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X  X   X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 

EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Carpintero encofrador. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X   X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X  X X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X  X X  X X   X     
Por el manejo de grandes encofrados.  X  X X  X  X  X     
Por rotura de encofrados por impericia o 
sobrecarga.  X     X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X    X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X   X   X X     
Exposición a sustancias nocivas : . X   X X  X   X X     
Incendios : . X     X X   X X     
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Carpintero. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X   X   X X     
De cercos o puertas sobre los trabajadores.  X     X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : . X   X X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas : . X   X X  X   X X     
Incendios : . X   X X  X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : . X      X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Filtro, 
Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Cerrajero. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X  X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    

 
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : . X    X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas : Vapores 
metálicos 

X   X X  X   X X     
Incendios : . X   X   X   X X     
Por utilización de las soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a 
materiales inflamables. 

X   X   X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Por radiaciones ionizantes. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Explosiones : . X     X X         
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, 
Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Conductor de camión bañera.. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Desde la 
caja por salto directo al suelo.  X     X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X   X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X   X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia.  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X X X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Al circular o trabajar en 
la proximidad de taludes y cortes del terreno. 

 X    X X   X  X    

De vehículos durante descargas en retroceso 
(falta de señalización, balizamiento y topes final 
de recorrido). 

 X    X X   X  X    

Vuelco del vehículo por exceso de velocidad.  X     X   X  X    
Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración.   X    X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

 
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X      X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Caja izada 
bajo líneas eléctricas. 

X     X X         
Choques contra objetos inmóviles : .  X  X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 

EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Conductor de camión dumper. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X     X  X    X   
Subir o bajar del camión por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : . X   X   X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : .  X  X X X X   X X     
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Al circular o trabajar en la proximidad de 
taludes y cortes del terreno.  X  X X  X   X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     
Explosiones : Trasiego de combustible. X     X X   X X     
Incendios : . X      X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : Caja izada 
bajo líneas eléctricas. 

X     X X         
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X    X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Conductor de pala excavadora y cargadora. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Salto 
directo.  X     X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X     X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     

 
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X     X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : .  X  X X     X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     
Explosiones : Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X      X   X X     
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
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Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Conductor de retroexcavadora. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Salto 
directo.  X     X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : .  X  X X  X   X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     
Explosiones : Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X    X  X   X X     
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Encarnación	
  Martínez	
  Carbonell	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tesina	
  Final	
  de	
  Máster	
  
	
  

88	
  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Conductor de rodillo compactador. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Salto 
directo.  X     X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X     X X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : .  X    X X   X  X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     
Explosiones : Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X      X   X X     
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 

EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

 
Actividad: Electricista. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
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Caídas de objetos desprendidos : . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Mangueras por el suelo.  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Encargado de obra. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X  X   X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X  X   X X     
Incendios : . X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : . X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   

 
IN ITINERE : .  X     X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Enfoscador. Lugar de evaluación: sobre planos 
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, 
desorden.  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X   X  X  X  X     
Varios : .  X  X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 

EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Enlucidor (yesaire). Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    

 
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Gotas de lechada al rostro y ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
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Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Escayolista. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X   X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Ferrallista. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
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Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X   X   X X     
Colapso estructural por sobrecarga.  X  X   X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : De los 
materiales que se cortan.  X  X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Fontanero. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     

 
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X    X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X X X   X X     
Exposición a radiaciones : Radiaciones del 
oxicorte 

X    X  X X   X     
Explosiones : . X      X   X X     
Oxicorte, botellas tumbadas de gases licuados. X   X   X   X X     
Incendios : . X      X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 
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se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Gruista. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : .   X    X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

Actividad: Limpiador de fachadas cerámicas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X   X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     

 
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Gotas de líquidos a los ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : .  X  X   X   X X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
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Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a sustancias nocivas : Por falta de 
ventilación; sustancias de limpieza de fachadas. 

X    X  X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : . 

X    X X X X   X     
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo X    X  X X   X     
Accidentes causados por seres vivos : . X     X X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Marmolista. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X  X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X  X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

 
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 

EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, 
Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Montador de andamios modulares. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Circular sin protección durante el montaje, 
mantenimiento y desmontaje.  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Al regular 
los husillos de ajuste para lograr la altura 
deseada. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de barandillas de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Montaje de barandillas.  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    

 
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X  X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
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Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de grúas torre. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     

 
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Por componentes móviles.   X X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Ajustes de los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
De las maniobras de montaje  X     X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de impermeabilizaciones asfálticas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Acceso peligroso a la cubierta.  X  X   X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
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Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X    X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas : Betún 
asfáltico. 

X    X  X   X X     
Explosiones : Botellas de gases licuados 
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de 
propano, impericia. 

X      X   X X     

 
Incendios : Por los mecheros de fundido 
asfáltico. 

X      X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : Gatos 
que transitan por las cubiertas de edificios. 

X      X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Intoxicación por respirar vapores asfálticos. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X   X  X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de la instalación de gas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
A la zanja por saltarla, bajada por el 
acodalamiento.  X     X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
A zanjas por trabajos en los laterales o 
sobrecarga.  X  X   X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X  X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Ajuste de tuberías y sellados.  X   X  X  X   X    
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Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : .  X    X X   X  X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Cargar tubos a hombro.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : 
Roedores. 

X      X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Los derivados del trabajo en la vía pública.  X    X X  X   X    

 
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de líneas de transporte eléctrico. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por utilización de instrumentos de corte.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos : Ataque 
de roedores o de otras criaturas asilvestradas en 
el interior del alcantarillado. 

X      X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Los derivados del trabajo en la vía pública.  X    X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 

EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
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relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de muebles de cocina. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X   X  X   X X     

 
Del módulo durante las fase de presentación.  X     X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a sustancias nocivas : Polvo de 
maderas tóxicas 

X    X  X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de persianas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X    X X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Carga a brazo de objetos pesados.   X  X  X X    X    
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Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de prefabricados de hormigón. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Del prefabricado durante la presentado y 
recibido.  X     X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X  X    X X     
En manutención a gancho de grúa. X      X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Ajuste de piezas prefabricadas.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X   X  X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Montador de redes de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : .  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
De las manos por el manejo de cuerdas, 
redondos de acero y redes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Cargar tubos a hombro.   X    X X    X    
Guía de piezas pesadas en suspensión.   X    X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Por manejo de cordelería.  X     X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Montador de vidrio. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio  X     X X    X    
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Con vidrio 
sustentado a gancho de grúa  X     X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
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Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Operador con martillo neumático. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : Alud de rocas 
sueltas por vibraciones. 

X      X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Mangueras por el suelo.  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Por rotura de punteros.   X    X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Explosiones : Del circuito de presión. X      X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Operador del maquinillo. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
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Atropellos o golpes con vehículos : .  X   X  X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Por manejo de objetos pesados.  X     X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Peón especialista. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X      X X   X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X  X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : . 

X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     

 
ABREVIATURAS 

UTILIZADAS 
 
 

Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Los derivados por los destajos.  X     X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Peón suelto. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : .  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : .  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Pintor. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     

 
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X  X   X X     
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al 
óleo 

X     X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Intoxicación por falta de ventilación. X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos : . X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
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Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 
aplicada 

R 
P 
C 

Remota 
Posible 
Cierta 

Cl Protección colectiva 
Pi Protección individual 
PP Procedimientos Preventivos 
S Señalización 

L Lesiones leves 
G Lesiones graves 
Mo Lesiones mortales 

T 
To 
M 

Riesgo trivial 
Riesgo tolerable 
Riesgo 
moderado 
Riesgo importante 
Riesgo intolerable 

  I 
 In 
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE 
EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Señalista. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
IN ITINERE : .  X     X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones 

se consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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5. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  de	
  los	
  medios	
  auxiliares	
  a	
  utilizar	
  en	
  
la	
  obra	
  

 
Actividad: Andamios en general. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X X X  X   X    
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio. 

X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra. 

X    X  X X    X    
tropezar, desorden, penduleo del andamio por 
falta de anclaje  horizontal.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Del andamio por fallo de 
anclajes horizontales, pescantes, nivelación. 

X   X X X X  X  X     

Tablones, plataformas metálicas, herramientas, 
materiales, tubos, crucetas. 

X    X X X   X X     
Atrapamiento por o entre objetos : Entre los 
componentes. 

X    X X   X  X     
Sobreesfuerzos : Montaje, mantenimiento y 
retirada. 

X    X X  X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X   X X X X  X  X     
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del 
edificio. 

X   X X X X   X X     
Caídas de objetos desprendidos : Trabajos en 
altura sobre andamios sin rodapié. 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Andamios metálicos modulares. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Cimbreos, 
tropiezos, desorden. 

X   X X X X  X   X    
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio.  X  X X X X  X   X    
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Por falta de anclaje horizontal y barandillas; 
puente de tablón, unión peligrosa de guindolas, 
trabajar con la barandilla delantera abatida. 

X   X X X X  X   X    

 
 
 
 

Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, 
desorden, penduleo del andamio por falta de 
anclaje  horizontal. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos desprendidos : Sustentada a 
garrucha o a soga. 

X    X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de cargas suspendidas 

X   X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Por 
montaje de los componentes de andamios.  X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X   X X X X   X X     
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del 
edificio. 

X   X X X X   X X     
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. X     X X         
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Del andamio por fallo de 
anclajes horizontales, pescantes, nivelación. 

 X    X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Andamios metálicos tubulares. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Cimbreos, 
tropiezos, desorden. 

X   X X X   X  X     
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio.  X  X X X   X   X    
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; 
puente de tablón, unión peligrosa de guindolas, 
trabajar con la barandilla delantera abatida. 

X   X X X   X  X     

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra. 

X    X  X X    X    
tropezar, desorden, penduleo del andamio por 
falta de anclaje  horizontal.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de cargas suspendidas 

X   X X  X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Por 
montaje de los componentes de andamios.  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X X  X    X    
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Exposición a contactos eléctricos : 
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X   X X X X   X X     

 
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del 
edificio. 

X   X X X X   X X     
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. X     X X         
Caídas de objetos desprendidos : Sustentada a 
garrucha o a soga. 

X    X  X         
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Del andamio por fallo de 
anclajes horizontales, pescantes, nivelación. 

 X    X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Andamios sobre borriquetas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el 
andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, 
desorden, superficie resbaladiza. 

X    X  X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos : Durante los 
trabajos de montaje y desmontaje de los 
andamios de borriquetas. 

X    X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : Trabajos en 
altura sobre andamios sin rodapié. 

X     X X         
Fallo de las plataformas, vuelco de la 
borriqueta.  X   X   X        

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Carretón o carretilla de mano (chino). Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Vertido 
directo de escombros o materiales desde altura.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Carga 
descompensada.  X   X X X X    X    
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Caídas de objetos desprendidos : A lugares 
inferiores. 

X    X X X   X X     
Sobreesfuerzos : Conducción del carretón 
chino.   X  X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Contenedor de escombros. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de objetos desprendidos : De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

X   X   X   X X     
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza 
humana.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Cubilote de hormigonado para gancho de grúa. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Empuje 
por penduleo del cubo a gancho de la grúa, no 
utilizar cuerdas de guía. 

 X  X X  X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros por falta de mantenimiento del cubo, 
accionar la apertura del cubo, recepción del 
cubo. 

 X   X X X  X   X    

Entre objetos durante la recepción del cubo o 
cambio de posición de encofrados trepadores.  X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Guía de piezas pesadas en 
suspensión.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, 
Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Encofrado con barandilla perimetral (forjados o 
losas). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Montaje 
del encofrado: fallo tras varias puestas, de los 
apoyos de tableros de encofrar. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Fallo del encofrado, de las 
barandillas o de las pasarelas. 

 X  X   X   X X     

Caídas de objetos desprendidos : De los 
componentes del encofrado, durante el 
transporte a gancho de grúa. 

X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : 
Componentes del encofrado (accionar husillos, 
trampillas, cambiar escaleras de posición). 

 X   X  X  X   X    

De manos y pies por maniobras de recepción, 
instalación y cambio de posición de encofrados.  X   X  X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

 
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Encofrados metálicos para pilares y pilas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Caminar o 
estar sobre la coronación del encofrado sin 
utilizar pasarelas. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Fallo del encofrado 
(reventón, levantamiento por anclaje inferior 
peligroso). 

 X  X X X X   X X     

De los componentes del encofrado, durante los 
cambios de posición y ubicación. 

X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes.  X   X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Cargas 
sustentadas a cuerda o gancho.   X X X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Durante la 
presentación de la chapas.  X   X  X  X   X    
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Caídas de objetos desprendidos : De 
componentes del encofrado por: viento, fallo de 
soportes, arrastre del encofrado sobre el forjado 
y choque contra objetos. 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Escalera de andamio metálico modular. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Durante el 
montaje de los componentes.  X   X X X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    

 
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Del andamio por fallo de 
anclajes horizontales, pescantes, nivelación. 

 X  X X  X   X X     

Atrapamiento por o entre objetos : Por 
montaje de los componentes de andamios.  X   X  X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Escalera de mano. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Por 
deslizamiento debido a apoyo peligroso (falta de 
zapatas). 

X    X X X  X   X    

Por rotura debida a defectos ocultos. X    X X X   X  X    
Caídas de personas al mismo nivel : Por 
ubicación y método de apoyo de la escalera, 
forma de utilización. 

X    X X X  X   X    

Por vuelco lateral por apoyo sobre una 
superficie irregular. 

X    X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir 
por ella cargado.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

Actividad: Eslinga de acero (hondillas, bragas). Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de objetos desprendidos : De la carga 
por eslingado peligroso. 

X    X  X   X  X    
Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al 
gancho de la grúa. 

X    X X X   X  X    
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones.  X   X X X  X   X    
De miembros, al dar tensión a la eslinga unida al 
gancho de la grúa.  X   X  X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, 
Zapatos de seguridad. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Espuertas para pastas hidráulicas o 
herramientas manuales. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, 
Zapatos de seguridad. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

Actividad: Herramientas de albañilería (paletas, paletines, 
llanas, plomadas). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de herramientas.  X   X  X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
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Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Herramientas de carpintería (formones, buriles, 
martillos, etc). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de herramientas.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas 
pesadas.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Herramientas manuales (palas, martillos, 
mazos, tenazas, uñas palanca). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de herramientas.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas 
pesadas.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Jaulones para transporte de materiales sueltos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Golpes por objetos o herramientas : Por la 
carga en suspensión a gancho de grúa.   X   X X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X    X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza 
humana.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 



 
 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Plan de Seguridad y Salud para Edificio de P. Sótano, P. Baja y 24 Viviendas en Segorbe.	
  

	
  Encarnación	
  Martínez	
  Carbonell	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tesina	
  Final	
  de	
  Máster	
  
 

114	
  

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Plataforma de descarga en altura. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de las herramientas manuales, montaje 
de piezas pesadas. 

  X  X  X X    X    

 
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Guía de grandes cargas sin 
utilizar cuerdas de control.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, C UYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Puntales metálicos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre puntales en el suelo. 

X    X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : De 
componentes constitutivos del puntal sobre los 
pies. 

X    X  X X   X     

Rotura del puntal por fatiga del material. X     X X  X  X     
Rotura del puntal por mal estado (corrosión 
interna y externa). 

X     X X  X  X     
Choques contra objetos inmóviles : 
Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o 
clavazón. 

X    X  X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : 
Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos 
para inmovilización de la altura de un puntal. 

X    X X X  X  X     

 
Atrapamiento por o entre objetos : De dedos 
durante las maniobras de telescopaje. 

X    X  X  X   X    
De los puntales en transporte con eslinga de 
bragas sin argolla de cuelgue.  X   X  X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
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con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Reglas, terrajas, miras. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas y objetos pesados.   X  X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Torreta metálica sobre ruedas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Subir, 
bajar, fallo de la plataforma por falta de 
inmovilización. 

X   X X X X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos : Por las 
componentes durante las maniobras 

X    X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza 
humana.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

Actividad: Torreta o castillete de hormigonado. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Castilleres 
sin barandillas en trabajos al borde losas, 
empuje por penduleo de la carga a gancho de 
grúa. 

X   X X X X  X   X    

Subir, bajar, fallo de la plataforma, empuje por 
penduleo de la carga transportada a gancho. 

X   X X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Por transporte y nueva 
ubicación. 

X    X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Tractel para arrastre de cargas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
En las manos o brazos por accionamiento de la 
palanca de mando.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Trompa de vertido de escombros. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Falta de 
protección entorno de la trompa.  X   X  X  X    X   
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, 
sustentación de piezas pesadas.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Ventosas de manipulación del vidrio. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de objetos en manipulación : Ajuste 
peligroso de las ventosas al vidrio  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 
aplicada 

R 
P 
C 

Remota 
Posible 
Cierta 

Cl Protección colectiva 
Pi Protección individual 
PP Procedimientos Preventivos 
S Señalización 

L Lesiones leves 
G Lesiones graves 
Mo Lesiones mortales 

T 
To 
M 

Riesgo trivial 
Riesgo tolerable 
Riesgo 
moderado 
Riesgo importante 
Riesgo intolerable 

  I 
 In 
 

 
 
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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6. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  de	
  la	
  maquinaria	
  a	
  intervenir	
  en	
  la	
  
obra	
  

 
Actividad: Alisadoras eléctricas (helicópteros). Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre 
hormigones frescos.  X   X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras).  X   X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Por las 
aspas (falta de aro protector). 

X   X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos : Guía de la máquina. X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, toma de tierra artesanal no 
calculada. 

X   X X X X  X  X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X  X X   X     
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en 
órganos y miembros.  X   X  X X     X   
Ruido.  X   X X X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Batidora mezcladora de pinturas o barnices. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de líquidos a los ojos.  X   X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas : Por 
utilización de disolventes orgánicos 

X    X X X   X X     
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al 
óleo 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
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Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

 
Actividad: Bomba eléctrica para achiques. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X X X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X X X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X  X   X    
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Bomba para hormigón autotransportada. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Guía de la 
manguera de vertido.  X  X X X X  X   X    
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

 X   X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia.  X   X X X  X  X     
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.  X   X X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento.  X   X X X  X   X    
Por proyección violenta de la pelota limpiadora.  X   X X X   X  X    
Que vibran (tolva, tubos oscilantes).  X   X X X  X   X    
Rotura de la manguera por flexión límite (falta 
de mantenimiento). 

X    X X X  X   X    
Proyección de fragmentos o partículas : Por 
rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, 
abrasión externa. 

 X   X X X  X   X    

Reventón de tubería o salida de la pelota 
limpiadora. 

X   X X X X   X X     
Atrapamiento por o entre objetos : Entre la 
tolva del camión bomba de hormigón y el 
camión hormigonera por: falta de señalista, 
planificación. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Por fallo mecánico por 
fallo de los estabilizadores hidráulicos o no 
instalación, falta de compactación del terreno. 

X   X X X X  X  X     
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Exposición a contactos eléctricos : 
Electrocución por contacto con líneas eléctricas 
aéreas. 

X    X X X   X  X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Camión bomba, de brazo articulado para 
vertido de hormigón. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X   X X X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Choques contra objetos móviles : Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia.  X    X X  X  X     
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.  X   X X X  X  X     

 
Por estacionamiento en vías urbanas.  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X  X   X    
Por proyección violenta de la pelota limpiadora.   X X X X   X   X    
Que vibran (tolva, tubos oscilantes). X    X X X  X   X    
Rotura de la manguera por flexión límite (falta 
de mantenimiento). 

X    X X X  X   X    
Proyección de fragmentos o partículas : Por 
rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, 
abrasión externa. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos : Entre la 
tolva del camión bomba de hormigón y el 
camión hormigonera por: falta de señalista, 
planificación. 

X     X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : 
Electrocución por contacto con líneas eléctricas 
aéreas. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X X X X   X     
Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Camión con grúa para autocarga. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. 

X     X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos : De la carga 
por eslingado peligroso. 

X     X X   X  X    
Choques contra objetos móviles : Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras.  X   X X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Por la 
carga en suspensión a gancho de grúa. 

X    X X X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos : Durante 
maniobras de carga y descarga. 

X    X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Del camión grúa por: 
superar obstáculos del terreno, errores de 
planificación. 

X     X X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar 
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas 
aéreas. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de señalización, 
falta de semáforos. 

X    X    X    X   

 
Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Camión cuba hormigonera. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Al interior 
de la zanja hecha en cortes de taludes, media 
ladera. 

X    X X X  X   X    

Subir o bajar del camión por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

X     X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : Sobre el 
conductor durante los trabajos de vertido o 
limpieza (riesgo por trabajos en proximidad). 

X    X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras).  X   X X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Por estacionamiento en arcenes de carreteras.  X   X X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X   X X X  X  X     
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Golpes por objetos o herramientas : Por el 
cubo del hormigón: maniobras peligrosas, cruce 
de órdenes, viento. 

 X   X X X  X   X    

Por guía de la canaleta de servicio del hormigón. X    X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Del camión hormigonera 
por: terrenos irregulares, embarrados, pasos 
próximos a zanjas o a vaciados. 

X    X X X  X  X     

Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta.   X  X X X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el hormigón. 

X    X X X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de señalización, 
falta de semáforos. 

 X   X X X  X    X   

Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X  X   X    
IN ITINERE : .  X     X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Camión de transporte (bañera). Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Del 
camión al terminar las rampas de vertido por: 
falta de señalización, balizamiento o topes final 
de recorrido. 

X     X X   X  X    

Subir o bajar del camión por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X   X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desde la 
caja (caminar sobre la carga).  X   X X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos : De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

X     X X   X  X    
Desde la caja durante la marcha (superar los 
colmos admisibles, no tapar la carga con mallas 
o lonas). 

X     X X  X  X     

Choques contra objetos inmóviles : Contra 
obstáculos u otras máquinas por: fallo de 
planificación, señalistas, señalización o 
iluminación. 

 X    X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Al entrar o 
salir de la obra por falta de señalización vial o 
semáforos. 

X     X X  X  X     

Por errores de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas.  X   X X X  X  X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos. 

X    X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : 
Permanecer sobre la carga en movimiento.  X    X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Del camión por: 
estacionamiento en pendientes superiores a las 
admitidas por el fabricante, blandones, intentar 
superar obstáculos. 

X     X X  X   X    

Por desplazamiento de la carga. X     X X  X   X    
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Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar 
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas 
aéreas. 

X      X   X  X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 

X    X X X X   X     
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X    X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta 
de: señalización, señalista o semáforos. 

X     X X  X   X    

Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta 
de señalización, planificación o planificación 
equivocada. 

 X    X X   X  X    

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X   X     
Ruido.  X   X X X  X  X     

                
 
 

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Camión de transporte de contenedores. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de objetos desprendidos : De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : Contra 
vehículos estacionados en la vía pública  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles : Por errores 
de planificación, falta de señalista, señalización 
vial, señales acústicas. 

 X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por 
movimientos descontrolados del contenedor 
durante la carga y descarga. 

  X X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Por 
movimientos descontrolados del contenedor 
durante las maniobras de carga y descarga. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X   X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Por vías 
abiertas al tráfico rodado.  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : Ruido. X    X  X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la caja por lugares inseguros, suciedad, 
saltar directamente al suelo, impericia. 

 X   X  X  X    X   

 
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Desde la 
caja (caminar sobre la carga). 

X    X  X  X   X    
Choques contra objetos móviles : Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia.  X     X  X  X     
Al entrar y salir de la obra por maniobras en 
retroceso con falta de visibilidad, señalista, 
señalización, semáforos). 

X     X   X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos por viento durante el movimiento de la 
carga. 

X     X    X X     

Atrapamiento por o entre objetos : 
Permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión. 

 X   X  X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Del camión por: 
estacionamiento en pendientes superiores a las 
admitidas por el fabricante, blandones, intentar 
superar obstáculos. 

X     X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Explosiones : Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X   X   X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de señalización, 
falta de semáforos. 

 X   X X X  X    X   

Por vías abiertas al tráfico rodado.  X    X X   X   X   
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X     X X         

Exposición a contactos eléctricos : Caja izada 
bajo líneas eléctricas. 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Camión dumper para movimiento de tierras. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
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Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acción de 
golpear la caja del camión, tirar al suelo, al 
camionero encaramado en la caja. 

 X   X  X  X   X    

Desde la caja por salto directo al suelo.  X   X X X  X   X    
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. 

X     X X  X   X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De terrenos colindantes, por 
vibración del lugar de carga. 

X     X X  X   X    

 
Caídas de objetos desprendidos : Desde la caja 
durante la marcha (superar los colmos 
admisibles, no tapar la carga con mallas o 
lonas). 

X    X  X   X X     

Choques contra objetos móviles : Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia.  X    X X  X  X     
Por errores de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

X     X X  X  X     
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.  X    X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : 
Mantenimiento, impericia durante el 
movimiento de la gran caja volquete. 

X    X X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Sobrecarga, tránsito a 
media ladera, superar obstáculos. 

X    X X X  X  X     

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     
Explosiones : Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X     X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta 
de: señalización, señalista o semáforos. 

X    X X X  X   X    

Por interferencia entre las máquinas.  X   X X X   X  X    
Por vías abiertas al tráfico rodado.  X   X X X   X  X    
Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X    X    
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X X X  X   X    
Ruido.  X   X X X X     X   
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X     X X         

Exposición a contactos eléctricos : Caja izada 
bajo líneas eléctricas. 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Carretilla elevadora autodesplazable. Lugar de evaluación: sobre planos 
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Por 
sobrecarga del lugar de rodadura, exceso de 
confianza, falta de señalización o topes final de 
recorrido. 

X     X X  X    X   

Transporte no autorizado de trabajadores sobre 
la máquina. 

X     X X  X    X   
Choques contra objetos inmóviles : Contra 
obstáculos u otras máquinas por: fallo de 
planificación, señalistas, señalización o 
iluminación. 

X     X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas, maniobras de carga y descarga. 

X     X X   X  X    

Exposición a contactos eléctricos : Directo o 
por derivación. 

X   X X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : Por falta de 
visibilidad del conductor por el tamaño de la 
carga. 

X     X X   X   X   

Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
inhalación de gases de escape de motor. 

X    X X X  X    X   
Atrapamiento por o entre objetos : Vuelco sin 
pórtico contra aplastamientos. 

X     X X         
Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

 X   X  X         

Caídas de objetos desprendidos : A cotas 
inferiores durante los desplazamientos de la 
máquina. 

X     X X         

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Sobre el conductor (falta de 
pórtico contra los aplastamientos, sobrecarga). 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Desde el 
vehículo de suministro durante maniobras en 
carga (impericia). 

X    X X X  X   X    

Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X  X   X    
Rotura de la manguera de presión (efecto 
látigo). 

X    X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza 
humana. 

X    X  X X    X    
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Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, instalación mal calculada o mal 
montada. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
inhalación de gases de escape de motor.  X   X X X X     X   
Ruido.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : Transporte 
en suspensión. 

X     X X         
Caídas de personas a distinto nivel : Por 
taludes (fallo del sistema de inmovilización 
decidido). 

X    X   X        

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Dobladora mecánica para ferralla. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Golpes por objetos o herramientas : Por los 
redondos (rotura incontrolada, movimientos de 
barrido peligrosos). 

X    X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X X X X   X     
De dedos entre redondos, durante las fases de 
transporte a mano o doblado.  X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X    X  X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Equipo compresor de pinturas y barnices a 
pistola. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento por o entre objetos : De la ropa 
de trabajo por órganos móviles.  X   X X X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, toma de tierra artesanal no 
calculada. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Ruido.   X  X  X  X   X    
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Generador eléctrico para emergencias. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza 
humana.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Anular las protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     
Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X   X  X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Grúa torre, fija o sobre carriles. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : 
Mantenimiento o maquinista en cabina elevada, 
utilizar escaleras de pates sin protección 
colectiva o EPI. 

 X  X X X X  X   X    

Operaciones en el suelo, saltar directamente 
desde los componentes. 

X    X X X  X    X   
Trabajos en altura, falta de protección 
colectiva, no utilizar cinturones de seguridad, 
no amarrarlos. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De la grúa por anular los 
limitadores de carga o recorrido. 

X     X X  X   X    

De la grúa por descarrilamiento falta de tope fin 
de recorrido sobre la vía, exceso de velocidad, 
empuje por viento. 

X     X X  X   X    

De la grúa por fallo humano (impericia). X     X X  X   X    
De la grúa por lastres inferiores distintos a los 
especificados por su fabricante. 

X     X X  X   X    
De la grúa por nivelación peligrosa de la base 
fija o del lastre inferior. 

X     X X  X   X    
De la grúa por nivelación peligrosa de la vía. X     X X  X   X    
De la grúa por superficie de apoyo distinta a la 
especificada por el fabricante de la grúa. 

X     X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos : De la carga 
por eslingado peligroso. 

X     X X  X  X     
Choques contra objetos inmóviles : Contra 
fábricas  X    X X X   X     
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Contra pilares.  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas y objetos pesados. 

X    X  X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos : Por la 
corona, rodamientos, engranajes, trócolas, 
cables, tambor de enrollado. 

X   X X X X  X  X     

Por la grúa en movimiento o por sus cables. X   X X X X  X  X     
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Anular las protecciones, trabajos en tensión, 
cables lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos : Durante los 
desplazamientos de la grúa sobre la vía. 

X     X X  X    X   
De la grúa por viento y falta de anclajes en 
alturas superiores a las autoestables. 

X     X X         

 
De la grúa por choque con otras grúas por solape 
o altura similar. 

X    X  X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Gunitadora. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Por objetos 
(rocas o terrenos inestables).  X   X X X X    X    
Sobreesfuerzos : Guía de la gunitadora. X    X X X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X     X   
Por vibraciones en órganos y miembros.  X   X X X X     X   
Ruido.  X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Hormigonera eléctrica (pastera). Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

 X   X X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas : Por 
componentes móviles. 

X   X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Las 
paletas, engranajes, correas de transmisión 
(mantenimiento, falta de carcasas de 
protección, corona y poleas). 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Girar el volante de 
accionamiento de la cuba, carga de la cuba.  X   X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, toma de tierra artesanal no 
calculada. 

 X  X X X X X   X     

 
Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras (en 
general). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

X     X X   X   X   

Acción de golpear la caja del camión, tirar al 
suelo, al camionero encaramado en la caja. 

X    X X X  X    X   
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

 X   X X X X    X    

Pisar sobre cadenas o ruedas. X    X X X X    X    
Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X     X   X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X X  X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X   X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

X    X X   X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Apoyo peligroso de los 
estabilizadores, pendiente superior a la 
admisible por el fabricante de la máquina. 

X     X X  X   X    

Por superar pendientes mayores a las admitidas 
por el fabricante, pasar zanjas, maniobras de 
carga y descarga. 

X     X X  X   X    

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos, cazos cargados con la 
máquina en movimiento. 

X     X X  X   X    
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Exposición a contactos eléctricos : Corte de 
conductos eléctricos enterrados bajo 
pavimentos. 

X   X X X X  X  X     

Trabajar dentro del radio de acción del brazo de 
la maquinaria, dormitar a su sombra. 

X    X X X  X    X   
Patologías no traumáticas : Por vibraciones en 
órganos y miembros.  X  X X X X  X  X     
Ruido.  X   X X X  X   X    
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta 
de: señalización, señalista o semáforos. 

X    X   X        

 
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Maquinillo, (cabrestante mecánico acodalado 
entre suelo y techo). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Choques contra objetos inmóviles : Contra 
fábricas  X    X X X   X     
Contra pilares.  X    X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : 
Rodamientos, engranajes, cables, tambor de 
enrollado. 

 X  X X X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Anular las protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Fallo del encaje en los 
anclajes de inmovilización definitiva. 

 X    X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Martillo neumático (rompedor o taladrador 
para bulones). 

Lugar de evaluación: sobre planos 
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     

 
Golpes por objetos o herramientas : Rotura de 
la manguera de presión (efecto látigo). 

X    X X X  X   X    
Proyección de fragmentos o partículas : Por 
reanudar el trabajo tras dejar hincado el 
martillo en el lugar. 

X    X  X  X  X     

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

X    X  X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.   X  X X X  X   X    
Por vibraciones en órganos y miembros.   X  X X X  X   X    
Ruido.   X  X  X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Motovolquete autotransportado (dumper). Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : De 
personas transportadas en el dumper. 

X     X X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Del 
vehículo durante maniobras en carga 
(impericia). 

X     X X  X   X    

Choques contra objetos móviles : Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia.  X    X X  X  X     
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.  X    X X  X  X     
Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Por falta de visibilidad por la carga 
transportada, falta de iluminación. 

X     X X   X X     
Golpes por objetos o herramientas : Por la 
manivela de puesta en marcha, la propia carga o 
el cangilón durante las maniobras. 

  X   X X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas : . X    X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Durante el vertido por: 
sobrecarga, falta de topes final de recorrido, 
impericia. 

X   X X X X X   X     

En tránsito, por: impericia, sobrecarga, carga 
sobresaliente o que obstaculiza la visión del 
conductor. 

X     X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Conducción de larga duración.  X   X  X X    X    
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Atropellos o golpes con vehículos : Impericia, 
falta de visibilidad por sobrecarga, falta de 
señalización, despiste. 

X     X X  X    X   

Patologías no traumáticas : Afecciones 
musculoesqueléticas. 

X    X X X  X    X   
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. X    X  X  X    X   
Intoxicación por falta de ventilación. X    X X X  X    X   
Ruido.  X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre 
cadenas o ruedas. 

X   X X X X X   X     
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De los taludes sobre la 
máquina por ángulo de corte peligroso. 

X     X X  X   X    

 
De taludes inestables. X     X X  X   X    
Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X     X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

 X   X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas, maniobras de carga y descarga. 

X     X X  X   X    

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos, cazos cargados con la 
máquina en movimiento. 

 X    X X  X   X    

Atropellos o golpes con vehículos : Trabajar 
dentro del radio de acción del brazo de la 
maquinaria, dormitar a su sombra. 

X    X X X  X   X    

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X   X     
Por vibraciones en órganos y miembros.  X   X X X  X  X     
Ruido.  X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
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Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Pala cargadora sobre orugas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

X     X X   X   X   

Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre 
cadenas o ruedas. 

X    X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De taludes inestables. 

X     X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos : Alud de 
tierras por superar la altura de corte máximo 
del talud natural. 

X     X X  X  X     

Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X     X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     

 
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

X    X X X  X   X    

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta 
de: señalización, señalista o semáforos. 

X     X X  X    X   

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X     X   
Por vibraciones en órganos y miembros.  X  X X X X X   X     
Ruido.  X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

Actividad: Pistola grapadora. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manguera o tubería, al hacer la conexión a la 
red de presión. 

X    X X X X    X    

 
Proyección de fragmentos o partículas : De 
grapas.  X   X X X X   X     
Del hilo metálico de inyección de clavos o 
grapas.  X   X X X X   X     
Disparos fuera de control. X    X X X X   X     
Expulsión violenta de la cuchilla. X    X X X  X  X     
Reventón del circuito. X    X X X  X  X     
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Patologías no traumáticas : Ruido.   X  X X X X    X    
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Pistola hinca clavos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Proyección de fragmentos o partículas : 
Disparos fuera de control. 

X     X X  X  X     
Explosiones : Explosión fuera de control por la 
manipulación de los cartuchos de impulsión. 

X    X X X   X X     
Patologías no traumáticas : Ruido.   X  X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Pistola para limpieza de fachadas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Proyección de fragmentos o partículas : De los 
productos de limpieza de fábricas de ladrillo.  X   X X X X   X     
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Productos de limpieza de las 
fábricas de ladrillo 

X    X  X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre 
neumáticos. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre 
cadenas o ruedas. 

X    X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : A zanjas por trabajos en los 
laterales o sobrecarga. 

X   X X X X  X  X     

De los taludes sobre la máquina por ángulo de 
corte peligroso. 

X    X X X  X  X     
Caídas de objetos desprendidos : Alud de 
tierras por superar la altura de corte máximo 
del talud natural. 

X    X X X  X  X     

Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

X    X X X  X   X    

Durante la presentación de la chapas.  X   X X X  X   X    
 

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Apoyo peligroso de los 
estabilizadores, pendiente superior a la 
admisible por el fabricante de la máquina. 

X   X X X X  X  X     

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos, cazos cargados con la 
máquina en movimiento. 

X   X X X X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos : Trabajar 
dentro del radio de acción del brazo de la 
maquinaria, dormitar a su sombra. 

X    X X   X  X     

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X   X X X X    X    
Estrés.  X   X X  X   X     
Por vibraciones en órganos y miembros.  X  X X X X  X  X     
Ruido.  X   X X X X    X    
Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Rozadora radial eléctrica. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : De los 
materiales que se rompen.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por tocar las aristas de la roza, limpiar de 
fragmentos la roza. 

 X   X X X X   X     
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Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Falta de 
doble aislamiento, anular la toma de la tierra, 
conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en 
órganos y miembros.  X   X X X X   X     
Ruido.  X   X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Radiales, cizallas, cortadoras y similares. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Proyección de fragmentos o partículas : . X   X X X X  X  X     
Por objetos móviles. X   X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
de miembros (incluso amputaciones 
traumáticas). 

X   X X X X  X  X     

Con cortes y erosiones. X   X X X X  X  X     
 

Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X   X X X X X   X     
Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X X X X   X     
Por vibraciones en órganos y miembros.  X   X X X  X   X    
Ruido.  X   X X X  X   X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Sierra circular de mesa, para madera. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Proyección de fragmentos o partículas : Rotura 
del disco de corte. 

X   X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones 
por el disco de corte o la madera a cortar. 

X   X X X X  X  X     
Con cortes de miembros (incluso amputaciones 
traumáticas). 

X   X X X X  X  X     
Con cortes y erosiones. X   X X X X X   X     
Falta de la carcasa de protección de poleas. X   X X X X  X  X     
Sobreesfuerzos : Cambios de posición de 
tablones. 

X    X X X X   X     
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Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo.  X  X X X X X   X     
Ruido.  X   X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Sierra circular de mesa, para material cerámico 
o pétreo en vía húmeda. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X  X X X X X   X     
De los materiales que se cortan.  X  X X X X X   X     

 
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
de miembros (incluso amputaciones 
traumáticas). 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Manipulación de objetos 
pesados en posturas obligadas.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

X    X  X  X   X    
Ruido. X    X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Sierra circular de mesa, para material 
cerámico. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : De los 
materiales que se cortan.  X  X X X X X   X     
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Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
de miembros (incluso amputaciones 
traumáticas). 

 X  X X X X  X  X     

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en 
órganos y miembros.  X   X X X X    X    
Ruido.  X   X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Sierra de disco en mesa con empujadores para 
carpintería. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre serrín.  X   X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : De los 
materiales que se cortan.  X  X X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Exposición a sustancias nocivas : Polvo de 
maderas tóxicas 

X    X X X   X X     
Patologías no traumáticas : Ruido. X    X  X X    X    
Incendios : Cigarrillo mal apagado. X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Soplete de fundido para mantas asfálticas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar 
mangueras por el suelo.  X   X X X X    X    
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante 
mucho tiempo.   X  X  X X    X    
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X    X  X X   X     
Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
respirar vapores asfálticos. 

X    X  X  X   X    
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Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 
aplicada 

R 
P 
C 

Remota 
Posible 
Cierta 

Cl Protección colectiva 
Pi Protección individual 
PP Procedimientos Preventivos 
S Señalización 

L Lesiones leves 
G Lesiones graves 
Mo Lesiones mortales 

T 
To 
M 

Riesgo trivial 
Riesgo tolerable 
Riesgo 
moderado 
Riesgo importante 
Riesgo intolerable 

  I 
 In 
 

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos 
punzantes. 

X    X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas 
de lechada al rostro y ojos.  X   X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

X    X X X X    X    
Ruido.   X  X X X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas 
con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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7. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  de	
  las	
  instalaciones	
  de	
  la	
  obra.	
  

 
Actividad: Aire acondicionado. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en 
el suelo. 

X   X X X X  X   X    
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra o del taller de obra. 

X    X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X X X X   X     
Sobre materiales (torceduras). X    X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos. 

X    X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X X X X    X    
Entre componentes de las máquinas que se 
montan, (puesta en servicio, montaje general, 
pruebas). 

X    X X X X    X    

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X  X X    X    
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, despiste, vertido de gotas 
incandescentes. 

X    X X X X   X     

Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. X   X X X X  X  X     
Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X     X   
Incendios : Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Antenas parabólicas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde un 
andamio o escaleras auxiliares.  X  X X X X  X   X    
Utilización de medios auxiliares peligrosos. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra o del taller de obra. 

X    X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

X    X X X  X  X     
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Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales. 

X    X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de herramientas.  X   X  X  X   X    
Con pinchazos, cortes, erosiones por: manejo de 
tubos, alambres, cables eléctricos, tijeras, 
alicates. 

X    X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Incendios : Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Pantalla de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Aparatos sanitarios. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de 
piezas prefabricadas.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Caídas de objetos desprendidos : Sobre los 
trabajadores, de componentes sustentados a 
gancho de grúa 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Ascensores o montacargas del proyecto. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Durante el 
mantenimiento por falta de protección colectiva 
y no usar EPI. 

X   X X X X  X   X    

Durante el montaje, mantenimiento y retirada. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar 
mangueras por el suelo. 

X    X X X X    X    
Caídas de objetos desprendidos : De la cabina 
en carga por falta de verticalidad de la guías por 
sobrecarga con atasco o sobrecarga anulando las 
protecciones, frenos anulados o defectuosos. 

X   X X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X X X X   X     
Sobre objetos punzantes. X    X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Durante el 
mantenimiento. 

X    X X  X   X     
Por los componentes del ascensor o montacargas 
durante el montaje, mantenimiento y retirada. 

X    X X X X    X    
Por manejo de las herramientas manuales, 
montaje de piezas pesadas. 

X    X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : Picado 
del cordón de soldadura, amolado con radial).  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Por anular 
las protecciones eléctricas, accionamiento de 
puertas y cierres o mantenimiento. 

X    X X X  X   X    

Por piezas pesadas en fase de soldadura. X    X  X  X   X    
Por rodamientos, engranajes, cables, tambor de 
enrollado. 

X   X X X X  X  X     
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X  X X    X    
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, despiste, vertido de gotas 
incandescentes. 

 X  X X X X X   X     

Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, falta de toma de tierra de la 
estructura del ascensor, trabjos en tensión en 
los cuadros eléctricos. 

X   X X X X  X  X     

Circuito mal cerrado, tierra mal conectada, 
bornas sin protección, cables lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     
Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. X   X X X X  X  X     
Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
inhalación de vapores metálicos.  X   X X X X     X   
Por radiaciones luminosas (ceguera).  X   X X X X     X   
Ruido. X    X X X X     X   
Incendios : Por utilización de las soldaduras 
eléctrica, oxiacetilénica y el oxicorte o fumar 
junto a materiales inflamables. 

X   X   X         

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De la estructura por: fallo o 
insuficiencia de anclaje, nivelación peligrosa de 
la base o del lastre, aplomado peligroso de las 
guías de desplazamiento vertical del ascensor. 

X    X  X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Muñequeras, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Cableados sobre cubiertas y azoteas. Lugar de evaluación: sobre planos 
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Utilización 
de medios auxiliares peligrosos. 

X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra. 

X    X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

X    X  X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales. 

X    X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Con 
pinchazos, cortes, erosiones por: manejo de 
tubos, alambres, cables eléctricos, tijeras, 
alicates. 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    
Incendios : Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Calefacción. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en 
el suelo. 

X   X X X X  X   X    
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos. X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra o del taller de obra. 

X    X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X X X X   X     
Sobre materiales (torceduras). X    X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X X X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

 
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X X   X     

Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X     X   
Por uso de sopletes, formación de acetiluro de 
cobre, bombonas de acetileno tumbadas. 

X    X  X         
Incendios : Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
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Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Eléctrica del proyecto. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde un 
andamio o escaleras auxiliares.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados o 
peligrosos. 

X    X X X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     

 
Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por el manejo de cables.  X   X  X  X   X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Directo o por derivación. X   X X X X  X  X     
Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. X   X X X X   X X     
Incendios : Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Eléctrica provisional de obra. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde un 
andamio o escaleras auxiliares.  X  X X X X  X   X    
Trabajos al borde de cortes del terreno o losas, 
desorden, utilizar medios auxiliares peligrosos. 

X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados o 
peligrosos. 

X   X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     
Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por el manejo de cables.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : . X   X X X X  X  X     
Directo o por derivación. X   X X X X  X  X     
Incendios : Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 



 
 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Plan de Seguridad y Salud para Edificio de P. Sótano, P. Baja y 24 Viviendas en Segorbe.	
  

Encarnación	
  Martínez	
  Carbonell	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tesina	
  Final	
  de	
  Máster	
  
 

146	
  

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Filtro, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Extinción de incendios. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la 
escalera de tijera.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra o del taller de obra.  X   X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir 
por ella cargado.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

Actividad: Fontanería. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos en 
el suelo. 

X   X X X X  X   X    
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos. X   X X X X  X   X    

 
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra o del taller de obra. 

X    X  X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     
Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X    X    
Por uso de sopletes, formación de acetiluro de 
cobre, bombonas de acetileno tumbadas. 

X    X  X         
Incendios : Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Gas Natural. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : A la zanja 
por saltarla, bajada por el acodalamiento.  X  X X    X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.  X   X X X   X X     
Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X  X X X X X   X     
De los objetos que se reciben.  X  X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De la carga 
por eslingado peligroso. 

X    X X X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Choques contra objetos móviles : Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : Picado 
del cordón de soldadura, amolado con radial).  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

 
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Bornas sin 
protección, masas con conexión peligrosa, 
cables lacerados o rotos, utilizar cinta aislante 
simple. 

X   X X X X   X X     

Explosiones : Botellas de gases licuados 
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de 
propano, impericia. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : .  X   X X X   X   X   
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, 
Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Instalación arquetas, armarios instalaciones 
exteriores (telefonía, TV) 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel : Barro.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De 
componentes.  X   X X X X    X    
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X X X X    X    
Golpes por objetos o herramientas : Por la 
carga en suspensión a gancho de grúa.   X  X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada.   X  X X X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : Calor. 

X    X  X X   X     
Frío. X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : Atropello 
por circulación de vehículos.  X   X X X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 
 

Actividad: Luminarias y mástiles. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Trabajos 
al borde de cortes del terreno o losas, desorden, 
utilizar medios auxiliares peligrosos. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados o 
peligrosos. 

X   X X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos : En fase de 
montaje. 

X    X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X X X X   X     
Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X X X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Directo o 
por derivación. 

X   X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Saneamiento y desagües. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

 
                
Caídas de personas a distinto nivel : A la zanja 
por deslizamiento de la pasarela, sobrecarga del 
terreno lateral de la zanja. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De tubos.  X   X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De tuberías 
por eslingado peligroso, fatiga o golpe del tubo, 
sustentación a gancho para instalación con 
horquilla. 

X    X  X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas y reglas de albañilería.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : De los 
materiales que se cortan.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de 
tuberías y sellados.  X   X  X  X   X    
Recepción de tubos a mano, freno a brazo de la 
carga suspendida a gancho de grúa, rodar el 
tubo, acopio sin freno. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA E FICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Señalización de edificios. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Desde un 
andamio o escaleras auxiliares.  X   X  X  X    X   
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir 
por ella cargado.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Señalización vial. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De 
paneles de señalización.  X   X X X X   X     
De señales  X  X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Transportar la escalera, subir por ella cargado.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello 
por circulación de vehículos.  X   X X X   X   X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Telefonía y cables coaxiales. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso 
peligroso a la cubierta.  X  X X X X  X   X    
Caer por el hueco de la escalera.  X  X X X X  X   X    
Desde un andamio o escaleras auxiliares.  X  X X X X  X   X    
Rodar por la cubierta.  X   X  X  X    X   
Utilización de medios auxiliares peligrosos.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De los 
objetos que se reciben.  X   X X X X   X     
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates.  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales.   X  X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir 
por ella cargado.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

 
Exposición a radiaciones : Mirar la salida del 
rayo Laser en los cables de fibra óptica. 

X   X X X X   X X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
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Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 
aplicada 

R 
P 
C 

Remota 
Posible 
Cierta 

Cl Protección colectiva 
Pi Protección individual 
PP Procedimientos Preventivos 
S Señalización 

L Lesiones leves 
G Lesiones graves 
Mo Lesiones mortales 

T 
To 
M 

Riesgo trivial 
Riesgo tolerable 
Riesgo 
moderado 
Riesgo importante 
Riesgo intolerable 

  I 
 In 
 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Ventilación. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : A través 
del hueco de paso para el conducto.  X  X X X X  X   X    
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : Corte de 
materiales.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : A lugares 
inferiores. 

X      X   X X     
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras).  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas y reglas de albañilería.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : De los 
materiales que se cortan.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Con cortes por manipulación de piezas 
cerámicas o de hormigón.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X X X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas 
con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 
aplicada 

R 
P 
C 

Remota 
Posible 
Cierta 

Cl Protección colectiva 
Pi Protección individual 
PP Procedimientos Preventivos 
S Señalización 

L Lesiones leves 
G Lesiones graves 
Mo Lesiones mortales 

T 
To 
M 

Riesgo trivial 
Riesgo tolerable 
Riesgo 
moderado 
Riesgo importante 
Riesgo intolerable 

  I 
 In 
 

 
 
 
 

8. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  del	
   montaje,	
  construcción,	
  retirada	
   o	
  
demolición	
  de	
  las	
  instalaciones	
  provisionales	
  para	
  los	
  
trabajadores	
  y	
  áreas	
  auxiliares	
  de	
  empresa	
  

De componentes. 
 

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga 
sobre camión de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores de módulos prefabricados metálicos. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento entre objetos durante 
maniobras de carga y descarga de los 
módulos metálicos. 

X    X    X   X    

Golpes por penduleos (intentar 
dominar la oscilación de la carga 
directamente con las manos, no usar 
cuerdas de guía segura de cargas). 

X    X  X X   X     

Proyección violenta de partículas a los 
ojos  (polvo  de  la  caja  del  camión, 
polvo depositado sobre los módulos, 
demolición de la cimentación de 
hormigón). 

X    X  X X  X      

Caída de carga por eslingado peligroso 
(no usar aparejos de descarga a gancho 
de grúa). 

X    X  X  X  X     

Dermatitis por contacto con el 
cemento (cimentación). 

X    X X X  X  X     

Contactos con la energía eléctrica X    X X X  X   X    
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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9. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  por	
  la	
  utilización	
  de	
  protección	
  
colectiva	
  

 
Actividad: Anclajes para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : . X   X X X X  X   X    
Acceso peligroso al punto de trabajo. X   X X X X  X   X    
Patologías no traumáticas : Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X  X X     X   

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Andamio metálico tubular apoyado. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Cimbreos, 
tropiezos, desorden. 

X   X X X X  X   X    
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; 
puente de tablón, unión peligrosa de guindolas, 
trabajar con la barandilla delantera abatida. 

X   X X X X   X  X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra. 

X   X X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de cargas suspendidas 

X    X X X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    

 
 

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Rayos al 
sobrepasar el andamio la altura del edificio. 

X   X X X X  X  X     
Caídas de objetos desprendidos : Sustentada a 
garrucha o a soga. 

X    X  X         
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Fallo del encaje en los 
anclajes de inmovilización definitiva. 

 X    X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
 

Actividad: Barandilla para huecos de ventana. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : A través 
del hueco que se pretende ocluir.  X   X X X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De 
componentes.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : De 
componentes. 

X    X  X   X X     
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas y objetos pesados.   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Barandilla: madera pies derechos aprieto tipo 
carpintero. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Caer por 
el hueco de la escalera.  X   X  X  X    X   

 
Trabajos al borde de losas.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas y objetos pesados.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de alambres. 

X    X  X X    X    
De dedos durante el accionamiento de los 
husillos de aprieto de los pies derechos. 

X    X  X  X   X    
Por montaje o desmontaje de componentes. X    X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Barandilla: madera pies derechos hinca en 
cazoleta. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Caer por 
el hueco de la escalera.  X   X  X  X    X   
Montaje de las cazoletas de PVC, en las que 
recibir los pies derechos. 

X    X X X  X    X   
Trabajos al borde de losas.  X   X X X  X    X   
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por manejo de alambres. 

X    X  X X    X    
Por montaje o desmontaje de componentes. X    X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : . X    X  X  X    X   
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Por rodear 
con la cuerda la muñeca de la mano que la 
sujeta. 

 X     X  X    X   

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por utilización de instrumentos de corte. 

X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Guía de la carga.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : . X    X  X  X    X   
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Escaleras de andamio metálico modular 
(evacuación de emergencia) 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : Fallo del encaje en los 
anclajes de inmovilización definitiva. 

 X     X   X  X    

Caídas de objetos en manipulación : De 
componentes.  X   X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas y objetos pesados.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes.  X   X X   X   X    
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, 
sustentación de piezas pesadas.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Eslingas de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por el manejo de cables. 

X    X  X X    X    
Durante maniobras de instalación y cuelgue de 
la carga.  X   X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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Actividad: Extintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Faja 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Interruptor diferencial de 30 mA. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por utilización de tijeras para cables eléctricos. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : 
Electrocución por manipulación de 
características. 

 X  X X X X  X  X     

Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica.  X  X X X X  X  X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Interruptor diferencial de 300 mA. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por utilización de tijeras para cables eléctricos. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : 
Electrocución por manipulación de 
características. 

 X  X X X X  X  X     

Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica.  X  X X X X  X  X     
                

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
consideran “riesgos no evitados” 

 
 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Plataforma para descarga en altura. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
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Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Trabajos 
al borde de losas, empuje por cargas a de 
gancho de grúa. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden 
de obra.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De las 
herramientas utilizadas.  X   X X  X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros por objetos pesados en manipulación, 
penduleo de la carga a gancho. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados.   X  X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Portátil para iluminación eléctrica. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Proyección de fragmentos o partículas : Rotura 
de la lámpara por carecer de rejilla protectora. 

X      X X   X     
Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X     X X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Redes de horca. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
 

Caídas de personas a distinto nivel : Por 
pendulear la horca durante recepción y 
montaje, caída del casco, error durante el 
montaje, impericia, destajo. 

X    X X X  X    X   

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

X    X  X X   X     
Sobre objetos punzantes.  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X  X X    X    
De las manos por el manejo de cuerdas, 
redondos de acero y redes.  X   X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
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consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Redes mesa. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : Por 
trabajar al borde de: forjados, balcones, aleros, 
estructuras de OC. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre ferralla, tabicas, perfilería.  X   X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Manipulación de objetos 
pesados en posturas obligadas. 

X    X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Teléfono inalámbrico. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Patologías no traumáticas : Estrés. X      X X   X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Toma de tierra general de la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias del 

peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 
Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                
Caídas de personas a distinto nivel : . X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : . X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Directo o 
por derivación.  X  X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X   X   X         

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 
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Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 
aplicada 

R 
P 
C 

Remota 
Posible 
Cierta 

Cl Protección colectiva 
Pi Protección individual 
PP Procedimientos Preventivos 
S Señalización 

L Lesiones leves 
G Lesiones graves 
Mo Lesiones mortales 

T 
To 
M 

Riesgo trivial 
Riesgo tolerable 
Riesgo 
moderado 
Riesgo importante 
Riesgo intolerable 

  I 
 In 
 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
Actividad: Toma de tierra independiente, para estructuras 
metálicas de máquinas fijas. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel : Por 
instalación junto a cortes del terreno sin 
protección. 

X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

X    X  X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     
Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
y erosiones. 

X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos : Directo o 
por derivación.  X  X X X X  X  X     

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 

Actividad: Valla metálica cierre de la obra, (todos los 
componentes). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha:  - R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X X    X    
Con cortes por los componentes.  X   X  X X    X    
Sobreesfuerzos : . X    X  X X    X    

                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se 

consideran “riesgos no evitados” 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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10. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  de	
  incendios	
  de	
  la	
  obra	
  

 
El proyecto PLANTA SÓTANO, PLANTA BALJA Y 24 VIVIENDAS EN SEGORBE, prevé el uso en la obra de 
materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio porque 
en ella coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y  combustibles como tales, o en forma de objetos y 
sustancias con tal propiedad. 
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras 
pueden  arder  por  causas  diversas,  que  van  desde  la  negligencia  simple,  a  los  riesgos  por  “vicios 
adquiridos” en la realización de los trabajos, o también, a causas fortuitas. 
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios 
durante la realización de la obra. 

 
q  Las hogueras de obra. 
q  La madera. 
q  El desorden de la obra. 
q  La suciedad de la obra. 
q  La  falta  o  deficiencias  de  ventilación  de  los 

almacenes. 
q  El poliestireno expandido. 
q  El PVC 
q  Pinturas. 
q  Barnices. 
q  Disolventes. 
q  Desencofrantes. 
q  Productos bituminosos. 
q  Las lamparillas de fundido. 
q  La soldadura eléctrica 
q  La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 

 
Por tanto se tomarán las medidas preventivas adecuadas para cada trabajo a realizar, así como los 
materiales que lo componen. 

 
 

11. Identificación	
  de	
  riesgos	
  y	
  evaluación	
  de	
  la	
  eficacia	
  de	
  las	
  
protecciones	
  decididas	
  de	
  riesgos	
  higiénicos	
  de	
  la	
  obra.	
  

 

 
El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la 
colaboración con su servicio de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos 
previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los 
siguientes: 

 
q  Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterráneas. 
q  Presencia de gases tóxicos o explosivos, en  las excavaciones de 

túneles o en mina. 
q  Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
q  Presencia de gases metálicos durante la ejecución de las soldaduras. 
q  Posibles  daños  a  ocasionar  por  la  utilización  de  productos  de 

limpieza de paramentos. 
q  Posibles  daños  a  ocasionar  por  la  aplicación  de  productos  de 

aislamiento o de sellado. 
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q  Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno. 
q  Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, 

(pinturas). 
 
 
 
 
 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del 
necesario aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra  y a la Dirección Facultativa de  la misma, para la toma de las decisiones 
que hubiese lugar. 
El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


