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DETALL FAGANIA DETALLL LABORATORIS 1. Passamans de planxa plegad d'acer inoxidable. 2. Vidre Iamlrjar de 10+10. 3. Paviment
1/50 exterior de llistons de madera d-oc damunt rastrells, amb aplicacio d'un tractament

protector de lamadera. 4. Rastrells. 5. Formigo lleuger per a la formacio de pendents.
B.LIamina impermeabilitzant. 7. Forjat unidireccional de formigo armat alleugerat amb
nervis in situ. 8. Remat trencadgles de xapa d' alumini anoditzat e=2mrm sobre
tubulars. 8. Carpinteria de dos ulles corredisses de perils d'alumin ambwidre tipo

climalil. 10. Llistons de fusta mas;sissa d'iroc. 11. Perfil en L gue uneix diferents llistons de
madera | que compta amb unesbertures per poder ancorar-se als pasadors del perdil
d'alumini anoditzat en U . 12. Perfil d'alumini anoditzat en negre U 80:M0/3 mm amb
passadors per ancoratge dels listons defusta.  13. Carpinteria d'alumini amb
acristallament am camera: dre templat de 10 mm + carmera 16 mm + vidre
llaminat 20 rmmim. 14. Remat trencaaiglies de xapa d' alumini anoditzat e=2rmm |
sobre tubulars. 15. Perfil en Lancorat a forjat per a creacio de llueman. 16.Perfil

en U per a creacid de lluemari. ?EEALL BARANA
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1. Remat trencaaiglies de xapa d' alumini anoditzat e=2mm sobre tubulars. 2. Forjat unidireccional de formigd armat alleugerat amb nervis insilu. 3. Lama de fusta d'iroc ancorada a perfil en L soldal aerfil metalic tubular ancorat a forjat de primer pis supetiorment a coberta. 4.
Tubular ancorat a coberta i forjat de primer pis mitjancant placa d'ancoratge per a suport de lames horizontals de faganasud. 5. Perfil en L soldat a tubular | cargolat a les lames de fusta diroc horizontals. 6. Paviment exterior de llistons de madera d'iroc damunt rastrells, amb aplicacia d'un
tractament protector de la madera. 7. Remat trencaaigiies de xapa d' alumini anoditzat e=2mn sobre tubulars, Coberta plana invertida no transitable; barrera antivapor, formacio de pendeamb formigo cel-lular, llamina geotextil, lAmina impermneabilitzant,
aillament amb poliestire extruit de 5cm de grossaria, capa separadora antipunzonament, grava, 4. Perfil en L de remat de fals sostre de listons de fusta massissa diroc.  7.Remat trencaaiglies deapa d' alumini anoditzat e=2mm sobre tubulars. 8. Llistons de fusta
massissa d'iroc de 1.5m delongitud. 8. Perfil d'alumini anoditzat en negre U 80/40/3 mm amb passiors per ancoratge dels llistons de fusta, 10. Perfil en L gque uneix diferents llistons de madera i que compta ab unes obertures per poder ancorar-se als pasadors del perfil d'alumini anoditzat

en U. 11. Carpinteria de dos fulles corredisses de perfils dalumin ambvidre ipop cimalit.  12. Revestmenl de llistons de fusta pegats al parament vertical fing una altura de 2.10 m, excepte en la zona de la bancada de neteja | magatzemn.  13. Reixeta lineal col'locada a perfil en L de remat de
fals sostre per al retorn de |'aire condicionat. 14. Pintura vinilica blanca a magatzem | en |a zona de boratori des d'una altura de 2.10fins al sosire 15. Perfil tubular per a fixacio de carpinteria a llosa.  16. Perfil tLbular per a fixacio de carpinteria allosa.  17. Coberta plana invertida no
transitable: barrera antivapor, formacio de pendents amb formigd cel-lular, llamina getil, llamina imparmeabilitzant, aillament amb poliestire extruit de S5cm de grossada, capa separad  lora antipunzonament, grava. 18, Remat trencaaigies de xapa d' alumini
anoditzat e=2mm sobre tubulars. 19. Perfil en L ancorat a foriat per a creacio de lluemar. 20. Perfil en U per a creacio de lluemar. 21. Carpinteria d'alumini amb acristallarnent am camwa: vidre templat de 10 mm + camera 16 mm + vidre Haminat 20 mim.

22. Conducte de retorn de climatitzacio Cimaver Plus. 23. Fals sostre de |listons de fusta massissdiroc model Grid de Hunter Douglass. 24, Barana de vidre [laminal 10+10 mm . 25, Paviment de marbre serraelvira de 3 cm de grossaria de dimensions BDx30 cm colocat damunt capa

d'arena comu | prés amb morter de cement. El paviment de marbre serra elvira es colocara a totes estancies |aboratoris, banys | zones reservades per a instal lacions o almacenatge. Rodapeu de 5 em d'altur a enrasat amb panell de carto algeps. 26. Pilar metalic HEB 240 amb imprimacic
de pintura intumescent per a protecoia front a incendis. 27. Lluminarna Troll model Essence suspesmsobre el llocs de trefall.Disposara de kit d'emergéncia la lluminaria que tiga gue senyalitzar el recorregut d'eva  cuacio. 28, Lama vertical en pati, situada a les onentacions esti cest, per a
proteccit de |les zones doficina oberta. 29. Perfil en L de remat de fals sostre de listons de fusta mas.sissa diroc.
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1, Estructura mixta formada per forjal unidireccional de formigd armat alleugerat amb neryis in situ per salvar lums de & metres amb un canto de 35 cm i pilar HEB-240.
Els pilar metalics quan no estiguen embeguets dins I'envans estaran pinlats amb pintura intumescent. 2. Tuberia d'aigua del sistemna de ruixaders. 3. Sistema de ruixadors
col-locat a I'sltura del fals sostre quedart cada ruixador enrasat entre dos llistons de fusta. 4. Fals sostre de llistons de fusta massissa d'iroc model Grid de Hunter
Douglass. 5. Liuminaria Troll model Essence. Disposara de kit d'emergéencia la lluminaria col-locada dalmunt la porta per 1al de senyalitzar &l recorregut d'evacuacio. 6.
Conducte de climatitzacio Climaver Plus amb complexe interior d'alumini. 7. Envans industrialitzat compost per estructura d'acer galvanitzat, amb panell de llana de roca
de 5 cm de grossaria en el seu interior, amb una conductivitat de 0.034 \W/mk, resisténcia t&érmica 1.45 m*khw i reaccid al foc A1, doblat per les dues cares amb dos
plaques d'algeps llaminat. B. Revestiment de llistons de fusta pegats al parament vertical fins una altura de 2.10 m, exceple en |z Zona de la bancada de netgja i DETALL TANCAMENT FACANA
magatzem. 8. Pintura vinilica blanca a magatzem i en |a zona de laboratori des d'una allura de 2 10 fins al sostre. 10. Porles gue garanieixen una El 60, revestides de 1120

listons de fusta diiroc pegats, 11, Maneta Dismon de la col-leccid Bauhaus en acabat niguel mat dissenyada per l'arquitects Ferdinand Kramer. 12. Entaulellat ceramic

Apavisa model Evollution White, format 15215 om. 16. Paviment de lindleum Amrstromg resistent front agents quimics color grismedel Uni Walton Pur instal-lat sobre un
soport llis. 17. Fals sostre d'sscaiols continu en zona de magatzem i neteja. 18. Detector de fum idnic Siemens,

1. Paviment de marbre Serra Elvirade 3
cm de grossaria. 2. Planxa plegada
d'acer de 8 mm per ala formacio
dels escalons de dimensions 16.25cm
de contrapetja i 29 cm de petja complint
el apartat d'escales d'us general del CTE
DB SUA. 3. Perfil metalic UPN 280 pera
|a formacio de I'estructura de I'escala. 4.
Perfil L 100x100 mm 5. Planxa d'acer de
10 mm. 6. Planxa massissade 3cmde
grossaria per ancoratge entre planxes de
barana. 7. Vidre |laminar de 10+10. 8.
Passamans de plaxa plegada d'acer = = = = =
inoxidable. 8. Planxa d'acer remat inferior
de escala, cargolada a perfil en L amb
separador de PVC | ded mm de
grossaria. 10.Perfil metalic IPE 300 per a
la formacio de meseta en voladis de
escala matélica. 11. Planxade
rigiditzacid soldada a |'anima de ' IPE
300 en la unio amb 'UPN 280. 12. Placa
d'ancoratge d'arrancadade lallosa, 13.
Perfil L 40x4. 14. Banda de diferenciacio
linel al borde de l'escalo.
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Apavisa model YWhite Striato Formt 30x10 cm en zona de netgja. 13, Griferia serie Kone de Porcelanosa, 14. Bancada de marbre blanc macael. 15. Paviment ceramic |
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1. Forjat unidireccional de formigd armat alleugerat amb nervis insitu. 2. Coberta plana invertida o transitable: barrera antivapor, formacio de pendents amb formigd cel-lular, llamina geotextimina impermeabilitzant, aillament amb poliestiré extniit de S5em de

grossaria, capa separadora antipunzonament, grava. 3. Pilar metalic HEB 240. 4. Perfll en L de remat de fals sostre de listons de fusta massissa diroc. 5. Fals sostre de |listons de fusta massissa diroc mdel Gnd de Hunter Douglass. 6. Pintura interior winilica en color blanc. 7. Lluminara
Troll model Essence.Disposara de kit d'emergéncia |a |luminaria gue tinga gue semyalitzar el recorreg ut devacuacio. 8. Carpinteria fixa de perfils d' alumini amb vidre templat de 6mm, camarade 16 mm | altrevidretemplat de6mm. 9. Paviment de marbre serra elvira de 3 om de grossaria de
dimensions B0x30 cm colocat damunt capa d'arena comu | pres amb morter de cement. El pavimee marbre serra elvira es colocara a totes les estancies |aboratoris, bamys | zones reservades per a instal'lacions o almacenatge. Rodapeu de 5 cm d'altura enrasat amb panell de cartd algeps.

10. Llistons de fusta massissa d'iroc. 11. Barana de vidre llaminat 10+10 mm. 12. Pletina de acer galanitzat por ancoratge de barana de vidre, soldada per interior a I'estructura del voladis de I'escala. 13, Perfil metalic IPE 300 per a la formacio de meseta envoladis de escala matélica.  14.
Planxa d'acer remat inferior de escala cargolada a perfil en L amb separador de PVYC e=4 mm. 15, Perfil metalic UPN 280 per formacid deéscala.  16. Perfil tubular per a fixacio de carpinteria allosa. 17. Paviment sxterior de granit acabado tosguejat per complir grau de reliscositat segons SUA.

18. Remat trencaaiglies de xapa d' alumini anoditzat e=2mm sobre tubulars. 19. Perfil en L d'ancoratge a forjat de tubular metalic amb soldaura de llistd metalica inferor per a formacion de trencaaigliies. 20. Perfil tubular d'unié de lama de fusta amb forjat. 21.
Perfil en L que abraca el part superior de la lama de fusta i esta soldat a tubular d'unitb el forjat. Aquesta | va atomillada a la lama. 22, Sisterma de ruxadors col'locat a |'altura del fals soe quedant cada ruxador enrasat entre dos (istons de fusta. 23. Lama de fusta diroc
ancorada mitjanganl placa d'ancoratge inferiorment al forjat de la planta primera y supetiorment, mitingant tubular a forjat de coberta. 24. Remat trencaaigiles de xapa d' alumini anoditzat e=2mm sobretubulars. 25. Paviment exterior de |listons de madera diroc damunt rastrells, amb
aplicacio d'un tractament protector de la madera. 26. Liuminaria Troll model Essence.Disposara de | d'emergéncia la lluminaria gue tiga que semyalitzar el recorregut d'evacuacio, 27. Il'luminacid puntual de zores d'espera mitjancant |luminana Secom model Larub suspension. 28, Perfil metalic
per formacit de pasamans continu descala. 29, Planxa d'acer. 30. Esglaons de paviment de marbreSerra Elvira de 3 cm de grossaria de dimensions 16.25 cm de contrapetja i 29 cm de petja complint el apartat cd'escales dus general del CTE DB SUA. 31. Placa d'ancoratja d'arrancada descala,
32. Perfil d'alumini anoditzat en negre U 80/40/3 mm per ancoratge de listons defusta. 33, Revestimenl de llistons de fusta pegats al parament vertical.
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