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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se describen y analizan las caracteristicas geoldgicas generales del terreno sobre los cuales
transcurre la carretera CV-427. Para llevarlo a cabo, su estudio se basa en el proyecto de construcciéon B-270
‘Acondicionamiento de trazado y carril ciclo-peatonal en la carretera CV-429. Tramo del PK 0+220 al PK 3+000. La
carretera CV-429 estd muy cerca de la carretera CV-427 del presente proyecto, por lo que se supone que el
comportamiento del terreno es similar al de la zona de estudio. La Figura 1 representa el mapa de situacion de
ambas carreteras.

Figura 1: Plano comparativo de situacion de ambas carreteras a escala 1:18.000. (Fuente: Elaboracion propia).

2. ENCUADRE GEOLOGICO

2.1 LOCALIZACION

La zona de estudio se situa en el este de la cordillera Ibérica, cerca de la interseccion con la parte noreste de la
cordillera Bética. Predominan los materiales pertenecientes a la era Mesozoica pero en las zonas mas bajas se

encuentran materiales detriticos y calizos de la era del Cenozoico (Figura 2).
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Figura 2: Evolucion Geoldgica y principales unidades del relieve de Espafia. (Fuente: anacob.wordpress.com)

2.2 GEOMORFOLOGIA

Las localidades de Buiol y Yatova se localizan dentro de una serie de depdsitos detriticos del Terciario que se
disponen de forma mas o menos plana a lo largo del terreno y que han sido erosionados por barrancos y rios,
guedando estos parcialmente encajados en el terreno. El desarrollo de la agricultura ha proporcionado a la zona
una serie de aterrazamientos muy extendidos en el ambito de actuacion (Figura 3).

st i~

Figura 3: Mapa geomorfoldgico de la zona a escala 1:1.000.000 (Fuente: Instituto Geoldgico y Minero de Espafia (IGME))
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3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

3.1 CARTOGRAFIA GEOLOGICA

Se lleva a cabo en varias fases. La etapa inicial se desarrolla a partir de la documentacidn existente y de su estudio
e interpretacion. En segundo lugar, se lleva a cabo el reconocimiento en campo de los materiales y cartografia
detallada para a posteriori, llevar las muestras obtenidas al laboratorio donde se llevaran a cabo los analisis
pertinentes y que determinaran que tipo de suelo es el de la traza.

Con el objetivo de conocer la composicidn y caracteristicas del terreno de la zona de estudio, se hace uso del mapa
geoldgico de la Comunidad Valenciana del Instituto Geoldgico y Minero de Espaiia (IGME). La Figura 4 muestra la
zona de estudio con sombreados que representan los diferentes materiales que conforman el terreno. La zona
resaltada mediante un circulo de color azul resalta la carretera CV-427, objeto del presente proyecto, mientras que
la linea de color rojo marca el tramo de carretera que ha sido modificada en el proyecto de construcciéon B-270,
comentado antes. Puede observarse como los materiales son coincidentes para ambos proyectos.

Limos arcillosos, conglomerados, areniscas, calizas y margas lacustres

Figura 4: Mapa geoldgico de la zona de estudio y zonas proximas. (Fuente: https://igme.maps.arcgis.com/).

3.2 CALICATAS

Tras definir la cartografia, en el proyecto de construccién B-270 se establecen los puntos a analizar para completar
los reconocimientos superficiales. Para ello, se realiza una campafia de investigacién la cual se ha compuesto por 3
calicatas distribuidas a lo largo de todo el trazado de la CV-429 a ampliar.
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Situadas en varios planos en planta y extraidas del mismo proyecto, se muestran donde tuvieron lugar estas 3
calicatas en comparacidn con la carretera objeto de estudio del presente proyecto. Estos planos vienen adjuntos en
el Apéndice 1.

Los materiales que han resultado de las calicatas vienen comprendidas en el Apéndice 2, junto con un reportaje
fotografico.

En la Tabla 1 se indican las caracteristicas generales de las calicatas:

; MUESTRAS TOMADAS
. | SITUACION | PROFUNDIDAD
CATAN
EJE CV429 RECONOCIDA
REFERENCIA TIPO PROFUNDIDAD
1 0+415 2,20 1512/2016 ALTERADA 1,80
2 1+230 3,90 1513/2016 ALTERADA 1,20
1+300 0,70 - - -

Tabla 1: Datos de las tres muestras de las calicatas (Fuente: Proyecto B-270, Acondicionamiento de trazado y carril ciclo-peatonal en la
carretera CV-429. Tramo del PK 0+220 al PK 3+000.)

3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO

Una vez realizadas estas calicatas, se llevan a cabo los ensayos necesarios para disponer y conocer las caracteristicas
mas importantes de los materiales que componen el suelo, para, a posteriori, determinar la categoria de explanada
en los tramos que conlleven una modificacién.

La Tabla 2, indica el nimero concreto de ensayos de cada tipo y la normativa seguida para cada uno de ellos,
mientras que los resultados se adjuntan en el Apéndice 3.

N° ENSAYOS

Granulometria por tamizado (UNE 103101) 2
Plasticidad del suelo (UNE 103103/103-104) 2
Contenido en sales solubles (NLT 114) 2
Contenido en yeso en suelos (NLT 115)

Proctor Medificado (UNE 103500) 2
C.BR. (UNE 103502) 2
Hinchamiento libre en edometro (UNE 103601) 1
Ensayo de Colapso (NLT 254) 1
Contenido en materia organica (UNE 103204) 2
Agresividad del suelo hacia el homigdn (UNE 83963) 2
Total 16

Tabla 2: Numero y tipo de ensayo (Fuente: Proyecto B-270, Acondicionamiento de trazado y carril ciclo-peatonal en la carretera CV-429.
Tramo del PK 0+220 al PK 3+000).
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4. ESTADO ACTUAL Y CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LA CARRETERA CV-427

4.1 CARACTERISITCAS SiSIMICAS

Seguln la norma de construccidn sismorresistente (NCSR-02), la zona objeto del proyecto tiene una aceleracién
basica de 0,06g (Figura 5). No obstante, en este estudio de soluciones en la carretera no se plantea ni se prevé la
construccion de ninguna estructura, por lo que esta informacidn pasa a ser meramente orientativa y sélo se tendra
en cuenta los posibles efectos del sismo en los calculos en caso de ser necesaria la construccidn de alguna estructura.

MAPA SiSMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02

. »0,16g
=a, <0,16g
=a,<0,12g
. <0,08g

a, <004qg
o { Coeficiente de
O — contribucion K
)

\
nooms
g

Figura 5: Mapa sismico esparfiol (Fuente: Norma Sismorresistente NCSE-02)
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4.2 AFLORAMIENTO DEL NIVEL FREATICO

A lo largo del tramo de estudio no se ha apreciado ninglin punto de emanacién de agua. Asi mismo, en las calicatas
realizadas tampoco se ha detectado el nivel freatico, por lo tanto, no sera necesario llevar a cabo ninguna medida
para mitigar este posible problema.

5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES

Segun el proyecto de construccién B-270, teniendo en cuenta los reconocimientos geoldgicos y los resultados
derivados de los ensayos en las catas ejecutadas, se diferencian los siguientes materiales del suelo:

- Limos pardos con cantos

Litoldgicamente, se constituyen por limos arenosos con cantos carbonatados, por lo general de tamafio fino, con
una mediana de 5 mm. La proporcidn de cantos es variable, siempre representando porcentajes bajos.

La calicata n2 2 presenta un amplio espesor de este grupo de materiales, componiéndose la muestra tomada por
una arena limosa con cantos, siendo los finos de plasticidad media. Segun la clasificacién de Casagrande, dada la
elevada proporcién de arena, se incluyen en suelos arenosos SM.

Segun el PG-3 se clasifica como suelo Tolerable, pudiendo ser Adecuado si el porcentaje de la fraccién grava fuese
mayor.

- Margas grises
Corresponden a los depésitos terciarios del Mioceno, de los cuales Unicamente se han analizado en la calicata n2 1.

Litolégicamente en la zona se pueden encontrar tanto niveles de margas mas o menos compactas como niveles de
arcillas.

En la cata n? 1 se ha analizado un nivel de margas grises de baja plasticidad, con una proporcién de finos muy
elevada, con porcentajes de materia orgdnica y sales reducidos.

Con estos resultados los materiales de este grupo se clasifican como suelos tipo CL, segun la clasificacion de
Casagrande. Segun la clasificacion del PG-3, estos quedan englobados en los suelos tolerables.

- Calizas tobaceas

Estos materiales afloran durante poca distancia, en comparacidn con la longitud total de la carretera, quedando
superficiales en gran parte del trazado. Con espesores superiores a 1 m, el comportamiento de este conjunto de
materiales serd similar al de una roca de dureza reducida.

- Tierra vegetal

La tierra vegetal se constituye, en general, por una matriz limo-arcillosa, de coloraciones marrdn con cantos mas o
menos abundantes. Este material serd eliminado debido a que su comportamiento como explanada no es aceptable,
hasta alcanzar la superficie del macizo rocoso o suelo.
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PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CV-428. TRAMO DEL PK 14+500 AL PK 154950
" ~
G 2ARCCA | cauan o
FECHA 16 de marzo de 2016
DESCRIPCION MUESTRA
0,00
Tierra vegetal formada limos de color marrén claro, con restos de materia
organica y algun canto carbonatado
0,70
Arcillas y limos amarillentos y verdosos claros, presentan alglin cantos
1,10 pequerios de calizas
Margas grises de baja plasticidad
2,20 1512/2016
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PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CV-428. TRAMO DEL PK 14+500 AL PK 154850
N
CARCCA | owon c2
FECHA 16 de marzo de 2016
DESCRIPCION MUESTRA
0,00

- 0'65

Tierra vegetal formada limos de color marrén claro, con restos de materia
organica y algun canto carbonatado

Limos de color marrdn con numerosos cantos de muy pequefio tamafio,
también se denota la presencia de la fraccidn arena. Los cantos son de origen

carbonatado
3,70
Toba calcdrea con arcillas rojas, en la toba se localizan numerosos tubos de
3,90 racies y restos vegetales (hojas) 1513/2016
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Estudio de mejora de la seguridad vial de la CV-427 entre los PK 00+000 (Yatova) y 06+000 (Buiiol). Provincia de Valencia.
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PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CV-428. TRAMO DEL PK 14+500 AL PK 15+950
l‘ ~
o SARCCA | wom e
FECHA 16 de marzo de 2016
DESCRIPCION MUESTRA
0,00
Tierra vegetal formada limos de color marrén oscuro, con restos de materia
0,60 orgénica y algun canto carbonatado
0,70 Toba calcdrea, no se puede profundizar
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Granulometria por tamizado
ASTM UNE % Pasa
3 80 100
2" &0 i
112" 40 100
1" 5 100
4" i i
LT i0 100
] 100
10 2 100
40 04 81
200 0,08 Th

Tamafic en mm % Menor

Granulometria sedimentacion

Estudio de mejora de la seguridad vial de la CV-427 entre los PK 00+000 (Yatova) y 06+000 (Bufiol). Provincia de Valencia.

CLASIFICACION DE SUELOS

[Segin el SUCS y &l PE-3)

F=E ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO ¥ ACTUACIONES DE

MEJMRA EN LA CARRETERA CV-429

Musstraz CATAN1
Fecha: 29 ge marzo de 2016

0l e——— * =
o \
& T
Ta
]
S0
40
3
a0
10
a
100 10 1 o1 [il iy}
Plasticidad:
L= 280 &0
LP = 205 50
Ip = 7.3 40

o] =

Suelo de paricuas: FINAS 20 -
BOLOS 0.0% WIT SUCS 10 L
GRAVA 0,0% 0,0% 0.0% o i
AREMA 24, %% 24.0% 24,0% 0 20 40 G0 BD 100
LIMO+ARCILLA TE 0% TE0% T6,0%
LIMC
ARCILLA Sisrema Unificado de Clasificacion de Suelos: I CL I
Dlametros squivalsntes:
el o A A TS Caricteristicas para el PG-3: vt apvinenlay
D10= 1 mm % Matera onganica = 0,23 0.2-1%
D30 = (1) mm % Sales solubles incluido &l yeso = 0,11 =0,2%
Deo= 1) mm % Contenido de yesos = 0,00 <0,2%
% Sales solubles (sin yesos) = 0,11 <0,2%
Cosficlentss curva granulometrca: % H dptima Proctor Momal = 10,90
Uniormisad Cu= (1) glem® Dens. max. Proctor Modificado = el
Cundatura Coc= {1) % Asiento de colapso = 0,03 <1%
G':b:lad-:'m:| (1) % Hinchamiento fore = 0.00 =3%
{1} Mo determinalle CBR. = .50 1-3

Ohservaciones:

Suelo sequin &l PG-3 [OFOM 1362/2002): I

TOLERABLE I

Coronacion Mo
Uso en las diversas Mucleo i
zonas del termaplen Espaldones 5i
Cirmiento 5i
Suelo segim el AASHT.O.- GRUFD A
INDICE DE GRUPO

CLASIFICACION DE SUELOS

[Segln el SUCS yel P3-3)

Froy=cio” s CONDICIONAMIENTO DE TRAZADO Y ACTUACIONES DE

MEJORA EN LA CARRETERA CV-£29

Musstra: CATAN"2
Fecha: 9 demarzo de 2008

Granulometria por tamizado 00
ASTM UNME % Pasa -
a- &0 00
3 %0 00 =
112" 40 100 o
2= Ea o5 B0
yan a €] B
- i0 BS 40
4 ] Bs 30
10 2 BD il
40 0.4 42 i0
200 0,08 ) o
100 10 1 ER | a.m
Plasticidad:
LL= 372 &0
Tamafic en mm %% Menor LF = 73 50
Granulometria sedimentacidn Ip = 9.3 40
a0
Sueln de paticuias: GRUESAS 20
BOLOS 0.0% MIT SUCS 10
GRAVA 3,0% 10,107% 5,0°% o 5
ARENA 61.0% 36.0% 61,0% i} 20 il ED 100
LIMO+ARCILLA 0% 0% 34, 0%
LIMO
ARCILLA Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos: M
Dlsmstros squivalantes:
b Caricteristicas para el PG-3: e Emcade
D10= i1 mrem % Matena orgdnica = 0,85 02-1%
D3= (1 mm % Sales solubles incluido & yeso = 018 <0.2%
Dco= 0&ia ] % Contenido de yesos = 0.00 <02 %
% Sales solubles (sin yesos) = 018 =02%
Cosficientss curva granulometrica: % H dptira Proctor Momal = 13,20 -
Uniormidad Cu= {1} glom® Dens. mdx. Proctor Modificado = 1.BE -
Cuniaiura Co= {1} % Asienio de colapso = 0.00 1%
Gradacion: (1) ¥ Hincharniento fore = oD 3%
{1} No detesminable CBR. = 35,00 =5
Dbsenvadimes Suelo seqin e PG-3 (OFOM 1362/2002): TOLERABLE
Coronacion Mo
Usc en las diversas Micleo i
zonas del temraplen Espaldones 5i
Cirnignto Si
Suelo segiin ol AASHT.O- GRUPO A2
INDICE DE GRUPO

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA
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