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SISTEMA ESTRUCTURAL

JUNTAS DE DILATACION

SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE, ES NECESARIO DISPONER DE JUNTAS
DE DILATACION EN LOS FORJADOS DE HORMIGON, CUANDO ESTOS
TENGAN UNA LONGITUD MAYOR DE 40m, SIENDO EL CASO DE LOS DOS
BLOQUES PROYECTADOS. SE HA OPTADO POR LA SOLUCION DE
CONSTRUIR LAS JUNTAS CON EL SISTEMA DE PASADORES DE "GOUJON
CRET", YA QUE DE ESTE MODO NOS EVITAMOS LA DUPLICIDAD DE
PILARES Y NOS APORTA UNA CONCORDANCIA DE DEFORMACIONES
ENTRE LOS DOS LADOS DE LA JUNTA. ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DE
ESTE SISTEMA CONSTRUCTIVO DE JUNTAS SON LA SIMPLIFICACION DEL
TRABAJO DE PROYECTO Y EJECUCION DE LAS JUNTAS, PERMITEN LA
TRANSMISION DE ESFUERZOS CORTANTES, Y SE PUEDEN ENCONTRAR
PASADORES QUE PERMITEN TAMBIEN LOS DESPLAZAMIENTOS
LATERALES.

ENFRENTAMIENTO ENTRE VIGUETAS "IN SITU"
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LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES ESTAN CONSTRUIDOS MEDIANTE
VIGUETAS REALIZADAS IN SITU. POSIBLES SOLUCIONES FRENTE AL
ENFRENTAMIENTO DE DOS VIGUETAS.

EN EL CASO DE LOS BLOQUES PROYECTADOS , LAS VIGUETAS SE
ENCUENTRAN ENFRENTADAS CON LA EXCENTRICIDAD C=0.

ACCIONES CONSIDERADAS

Peso propio del forjado, canto 30 = 25+5cm 2,5 Kn/m2

Solado medio ceramico 1,5 Kn/m2

Falso techo 0,25 Kn/m2

Carga lineal ( tabiqueria), carga localizada 1,0 Kn/m?

Sobrecarga de uso 2,0 Kn/m2

TOTAL 4,25 Kn/m2 2,0 Kn/m2

Total carga gravitatoria uniforme sobre forjado Q=6,25Kn/m? +1,0Kn/m? localizada

Peso propio del forjado, canto 30 = 25+5cm 2,5 Kn/m2

Terraza y pavimento 2,5 Kn/m2

Falso techo 0,25 Kn/m?

Instalaciones distribuidas en cubierta 1,50 Kn/m2 1,0 Kn/m2

Sobrecarga de nieve 0,2 Kn/m2

Sobrecarga de uso + mantenimiento 1,0 Kn/m?

TOTAL

6,75 Kn/m? 1,2 Kn/m?

Total carga gravitatoria uniforme sobre forjado Q=7,95Kn/m? +1,0Kn/m? localizada

PREVISION DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES
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BLOQUE ACCESO POR CORREDOR

ESPACIO PREVISTO PARA INSTALACIONES

F?mm

BLOQUE ACCESO PUNTUAL

INSTALACIONES EN CUBIERTA

LEYENDA

Patinillo instalacion de agua

Patinillo instalaciones de luz

Patinillo instalaciones de teleco
Patinillo para conductos de ventilacion
Patinillo prevision futura de gas

Patinillo para servicios comunes

. Cuarto de contadores de luz

. Cuarto de limpieza y basuras

. Cuarto para R.L.T.l.

. Cuarto de contadores de agua

JUNTO A LOS ASCENSORES SE
ENCUENTRAN UBICADOS LOS ESPACIOS
DESTINADOS A LOS MONTANTES
VERTICALES DE AGUA, ELECTRICIDAD,
VENTILACION, TELECO, GAS Y OTROS
SERVICIOS. LOS CONTADORES DE LUZ SE
ENCUENTRAN EN AMBOS BLOQUES
CENTRALIZADOS EN PLANTA BAJA, Y LOS
CONTADORES DE AGUA DEL MISMO MODO,
HABIENDO INSTALADOS EN CADA UNA DE
LAS PLANTAS LOS CONTADORES
ENERGETICOS PARAA.C.S.
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o o PANARC. Luminaria de superficie
g— 0 ~ Luminaria para techos, disehada
Lo 3 para iluminacién econdmica y de
o o n N p f - ) alta calidad. Se utlizan en los
7GR 1 techos de lamas de madera para
o S aportar calidez al espacio de las
g’ akd Q aulas.
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o COMPACT HIT. Luminaria empotrada
o 3— P Luminaria empotrada, utilizada en
g. los techos registrables de lamas de
o o 0 aluminio, asi como en el continuo
o o o o o de las aulas. Aporta un cono de luz
. de mayor uniformidad, y facilidad | AMA ARANDA. Techo de lamas de aluminio.
o Lo de montaje, necesario en todas las
S i i I . estancias de oficinas y paso de la Las lamas de aluminio se encuentran dispuestas en las zonas de paso de la escuela
© escuela infantil. infantil, asi como en el hall de acceso, para potenciar la continuidad del techo junto con
o - - el suelo.
3 El sistema de montaje utilizado se ejecuta mediante la utilizacion de unos rastreles
o 7o) Rail electrificado. ocultos en la parte superior de las lamas, dichos rastreles llevan unas perforaciones
g. i ! i i i - "l Los railes iran situados en la zona superiores para la insercion de varillas que iran ancladas al forjado. Tienen un ancho de
de recreo interior, ya que dicha 20cm. y longitud de 5m.
o o o ¢ zona en determinados momentos
[ se pretende utilizar para proyectar
= peliculas, imagenes, etc...
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o varias direcciones. Iré instalado en
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A / exterior en las zonas cubiertas por  LAMAS DE MADERA
= la marquesina, para facilitar el paso ) ) o o
. . 7,50 [O] de los nifios, evitando golpearse Falso techo de lamas de madera, suspendidas del forjado, se utilizara en el interior de
CARACTERISTICAS Y SECCION DE FORJADO con posibles elementos salientes. las aulas, de modo que aporta una mayor calidez y un espacio mas confortable. El
sistema escogido, es un sistema lineal abierto, dejando las aberturas necesarias para la
instalacién de las luminarias, que iran instaladas en superficie. Dichas aberturas van
COMPACT HIT. Luminaria empotrada Protegidas con un velo de color negro, lo que da una apariencia diferente. El sistema
) P - rid de instalacion se utilizara para las marquesinas exteriores, aportando un
HORMIGON ACERO Luminaria empotrada, utilizada en g . ) .
—_— : : : — los barios, & ird conectada a un tratamiento antihumedad a la madera para ser expuesto al exterior.
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CIMIENTO HA-25/B/20/IIA 25N/mm BLANDA 20mm :ﬁa) (humedad| ﬁ:AE;gIs 275 0,60 ESTADISTICO 1,50 VIBRADO B500S NORMAL 1,15 500 Mpa autoencendida mediante
SOPORTES HA-25/B/20/I 25N/mm BLANDA 20mm ! ( no CEM 250 0,65 ESTADISTICO 1,50 VIBRADO B500S NORMAL 1,15 500 Mpa O deteCCién' Se eVitaré de eSte mOdo
agresiva) 42,5 el olvido de las luces en los bafios.
¥IGAS HA-25/B/20/I 25N/mm BLANDA 20mm ! ( no CEM 250 0,65 ESTADISTICO 1,50 VIBRADO B500S NORMAL 1,15 500 Mpa
FORJADO agresiva) 42,5

CANTO DE FORJADO: 30cm ( 25 + 5¢cm)

ANCHO MINIMO DEL NERVIO: 12cm
CARGA DE FORJADO: 2,5Kn/m?

SOBRECARGA DE USO: 2Kn/m? (viviendas)

1Kn/m? (cubierta)
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TFL WALLWASHER. Luminaria de
superficie.

Las luminarias de superficie
constan de lamparas fluorescentes
que proporcionan una iluminacon
muy uniforme. Irdn instaladas
sobre las bancadas de los
lavabavos a fin de conseguir una
mayor uniformidad luminosa en los
espejos. También instaladas en la
zona del comedor ya que la
iluminacién es mucho mas fresca.

Varilla rescaca

Placa PLADUR®

Horguilla Ta7



