SITUACION DE BORBOTO
Parcela
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i M. ——/ . , : I K i : Mirando la parcela con detenimiento, observamos

=~/ ‘ . ‘ . 31 qgue tiene cosas positivas que se pueden realzar, y
aspectos negativos que deberdn ser omitidos. Asi
pues, vamos a estudiar los distintos aspectos mas
profundamente.

Vistas y el paisgje. La cercania de la huerta que deja
abierta toda la vertiente este al horizonte verde. Del
mismo modo es aprovechable la parcela de vege-
tacion descuidada que hay al sur del emplazamien-
to que nos ocupaq; Puede ser revitalizada vy utilizarse
COMO parque.

Topografia y relieve. La parcela es totalmente llana, lo
que nos facilitaria la construccion del edificio, pero
también le quita entusiasmo a la seccion.

Escala. Debido a las dimensiones de |la parcela, no
habrd ningun tipo de problema en el soleamiento, ni
con las orientaciones que queramos fomar, ni con
los edificios colindantes, que son todos de baja al-
tura.

. Baja densidad
Viales. Son de escasa importancia, por o que pode-
mMos incluirlos en la parcela.

Edificaciones colindantes. No estd completada la
urbanizacion, lo que le da a la parcela un aspecto
muy desamparado y desorganizado. Ademds, son
todas muy distintas y de escaso interés. Lo Unico re-
marcable es que todas son de baja altura y son vi-
viendas en su mayoria.

Altfa densidad

Partiendo de estos recursos, buscaremos un edificio
que una la parte este con la oeste siguiendo el sis-
tema de agregaciéon del pueblo, y contfribuyendo a
la comunicaciéon entre la parte mas densa y la parte
mas abierta de la parcela (a pesar de la posible fu-
tura ocupacidon de las parcelas que ahora son huer-
tos).

Infernamente, debido a la planeidad del terreno, se
S . Icel enriqguecerd la seccidn usando patios y dobles altu-
eccion paricela ras, que a su vez colaborardn a la creacién de vistas.

I I_I EL ENTORNO. CONSTRUCCION DE
T LA COTA 0.

Seccidn este_oeste

El entorno inmediato de la parcela estd muy degro-
dado. Como ya se ha dicho, se buscard revitalizar-
lo mediante una intervencidn que se adapte a la
forma del pueblo y que de solucidon tanto a la falta

[ de espacios libres de interaccion y comunicacion,
. Zona industrial como a la falta de dotaciones.
. EqQuipamientos
. Parcelacion

Para cumplir dicho fin, se dispondrd una relacién de
plazas duras y parques verdes e infantiles, que den
importancia a la bibliofeca y destaquen los puntos
importantes, a la vez que creen espacios de relacion
y trénsito. Sin olvidar potenciar las vistas a las zonas
Relacién con Valencia Relacion con Carpesa verdes.

Seccién norte_sur
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EVOLUCION DE PROYECTO

MMIATT

1. Dividiremos el programa en dos partes:
zonas servidoras y zonas servidas. Asi estas
se estructurardn en bandas, las servidoras
serdn macizas y las servidas serdn abiertas.
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Alzado oeste _ e 1.300

2.Se crea una plaza dura a oeste que pon-
ga en relacion la biblioteca con las vivien-
das cercanas, ademads de marcar la entro-
da al edificio y su ocasional uso rodado. Al
este también se dispone una plaza semidu-
ra para vincular la intfervencién al horizonte
de huertas y el viario. A norte y sur se poten-
cia la vegetacion, que por una parte crea
un recorrido desde un extremo al otro de
la parcela y oxigena el espacio; y por otra Planta de situacion _e 1.700
da respuesta a ciertas vistas que no eran

estimables.
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Alzado este _ e 1.300

—N
~

3. El esquema de macizos y huecos, se Alzado norte _ e 1.300

buscard una iluminacidn homogénea e
idénea para cada espacio. En respuesta a
esto dispondremos un patio a sur y otro a
norte, que se relacionardn con los ndcleos
de comunicacion.

Alzado sur _ e 1.300

4. Estos patios rompen el esquema de ban-
das. Nos inclinamos por otro tipo de ilumi-
nacién. Las bandas laterales recibirdn luz
de sur y norte respectivamente, mientras
que la banda central recibird luz desde
arriba, mediante un lucernario.
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- | instalaciones

Planta s6tano _e 1 .SOVOﬁ

Detalle 1

Detalle 2
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Seccidn longitudinal _e 1.200
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Detalle 1: Detalle fachada este con lamas verticales_ e 1.20

1

1. Cubierta invertida: Hormigdn
de dridos ligeros para forma-
cion de pendientes con junta
elastica perimetral_ l[&Gmina im-
permeable bituminosa e:4 mm_
aislamiento térmico de placas
rigidas de poliestireno extruido
machiembradas e:6 cm_ capa
separadora de fielfro geotextil
filtrante y antipunzonamiento _
proteccidon pesada formada por
gravas lavadas de canto rodo-
do 16 -32 mm.

2. Falso techo de lamas sistema
Luxalon CCA Acoustic+ de Hun-
ter Douglas, acabado en blan-
co. Sobre ellas se dispone una
capa de lana de roca.

3. Forjado de hormigdn.

4. Carpinteria de vidrio MX es-
fructural VEE de Technal.

5. Proteccidn solar de lamas ver-
ficales de aluminio Hunter Dou-
glas. Acabado lacado en mo-
rron y atornilladas en fravesano.

6. Perfil atornillado a ménsula
formada por un IPE con ala in-
ferior cortada soldada a pletina
de acero cada 2 m. Sobre ellg,
pasarela de mantenimiento y
arriostramiento, compuesta por
rejilla metdlica fijada mecdnico-
mente a las ménsulas.

/.Pavimento interior continuo de
microcemento, color gris de es-
pesor 5 cm sobre capa de ago-
rre.

8. Solera de hormigdn aligerado
sobre polietireno reticulado e:20
cm para paso de instalaciones.

9. Junta metdlica.

10. Fachada de hormigén visto
encofrado sobre maderas de
ancho variable.

11. Pavimento exterior continuo
de hormigdn rallado en diferen-
tes anchos segun zona.

12. Revestimiento interior de em-
panelado con farima de made-
ra IPE e:20 mm, con acanaladu-

ras.

Detalle 2: Detalle de fachada acristalada a norte_e 1.20
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1. Cubierta invertida: Hormigoén
de dridos ligeros para formao-
cion de pendientes con junta
elastica perimetral_ |Gmina im-
permeable bituminosa e:4 mm_
aislamiento termico de placas
rigidas de poliestireno extruido
machiembradas e:6 cm_ capa
separadora de fieltro geofextil
filtrante y antipunzonamiento _
protecciéon pesada formada por
gravas lavadas de canto rodo-
do 16 -32 mm.

2. Falso techo de lamas sistema
Luxalon CCA Acoustic+ de Hun-
ter Douglas, acabado en blan-
co. Sobre ellas se dispone una
capa de lana de roca.

3. Pavimento inferior de micro-
cemento, color gris de espesor
5cm sobre capa de agarre.

4. Solera de hormigdn aligerado
sobre polietireno reticulado e:20
cm para paso de instalaciones.

5. Carpinteria de vidrio MX es-
fructural VEE de Technal.

6. Pavimento exterior continuo
de hormigdn rallado en diferen-
tes anchos segun zona.

7. Forjado de hormigdn.
8. Sistema de climatizacion me-

diante difusor serie VDS15 con
ranura frontal, de Trox.

Detalle 3

Detalle 3: Detalle de fachada sur
con lamas horizontales_ e 1.20
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1. Cubierta invertida: Hormigdn
de dridos ligeros para formao-
cion de pendientes con junta
elastica perimetral_ lGmina im-
permeable bituminosa e:4 mm_
aislamiento termico de placas
rigidas de poliestireno extruido
machiembradas e:6 cm_ capa
separadora de fieltfro geotexfil
filtrante y antipunzonamiento _
proteccién pesada formada por
gravas lavadas de canto rodo-
do 16 -32 mm.

2. Falso techo de lamas sistema
Luxalon CCA Acoustic+ de Hun-
ter Douglas, acabado en blan-
co. Sobre ellas se dispone una
capa de lana de roca.

3. Pavimento interior continuo de
microcemento, color gris de es-
pesor 5cm sobre capa de ago-
rre.

4. Solera de hormigdn aligerado
sobre polietireno reticulado e:20
cm para paso de instalaciones.

5. Perfil atornillado a ménsula
formada por un IPE con ala in-
ferior cortada soldada a pletina
de acero cada 2 m. Sobre ellqg,
pasarela de mantenimiento y
arriostramiento, compuesta por
rejilla metdlica fijada mecdnico-
mente a las ménsulas.

6. Proteccidn solar de lamas ver-
ficales de aluminio Hunter Dou-
glas. Acabado lacado en mao-
rrén y atornilladas en travesano.

7. Carpinteria de vidrio MX es-
fructural VEE de Technal.

8. Fachada de hormigdn visto
encofrado sobre maderas de
ancho variable.

@. Pavimento exterior confinuo
de hormigdn rallado en diferen-
tes anchos segun zona.

10. Revestimiento interior de em-
panelado con tarima de made-
ra IPE €:20 mm, con acanaladu-
ras.

11. Forjado de hormigdn.
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Seccidén transversal _ e 1.200




Detalle sala de conferencias _ e 1.50

- % 1.Fachada de vidrio VEE estructural suelo - techo.
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4. Pavimento: Tarima de madera pegada

B pegamento de poliuretano.

5. Revestimiento interior de empanelado con ta-
rima de madera IPE e:22 mm, con analcaduras.

6. Falso fecho de paneles de madera con con
trol acdstico.

D 4
7 7 7

% 7. Solera de hormigdn aligerado sobre polietire-
o reficulado e:20 cm para paso de instalacio-

emd a pegada pgm’r
efa glm dd I’rd sidad_
min O_ pedestal regulable.

eracion de aire acondicionado por de-

TN 4L NI | T RITNR L AN i im SN B NN BN I 10. Impulsién de aire por J|| 5. Sistema d tubos
‘ , forrados de fibra d vidrio, revestidos con alumi-
| ' nio.
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11. Proyector TM para railes electrificados de Erco.

12. Luminaria Travel mini-spot [dmpara haldgena
50W.

i 13. Aislante.
LN O ) O OFIN ( LG ‘ ) O | ( O MDY, <) ( 0) ON 8] ( i oll} ( a ol ( DL ( ( 15. Pilar de hormigén.

16. Cerramiento int - ext; vidrio laminado 8+8
mm_ lana de roca absorbente cdmara_ vidrio
I d

//////////////////////////////// //%% doble 6+8+10 mm con cdmara rellena de gas

//////////////////////////////// // //// de e|eT/GdO peso mcl>le/culc1r.
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18. Sala de control

19. Conductos de aire acondicionado.
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20. Difusor de aire acondicionado.

21. Retorno de aire acondicionado.

Detalle sala de conferencias _ e 1.30
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DIAGRAMAS

ZONA DETALLE FALSO TECHO

1. Falso techo de lamas metdalicas color
blanco, Luxalon CCa+ Acoustic de Hanfer
Douglas.

2. Falso techo de paneles de madera para
control acustico.

3. Falso techo de paneles de fibra mineral
inorganica de Techstyle lay-on de Hanter
Douglas.

4. Patinillo vertical de paso de instalacio-
nes.

Luminaria Fluorescente

Luminaria Fluorescente
Saral empotrada

Luminaria Parabelle de Erco

Luminaria Starpoint empotrada
de Erco

Luminaria Starpoint colgada
de Erco

Luminaria Travel minispot
Difusidn climatizacion

Retorno climatizacion

Rociador incendios

Esquema incendios planta general _ e 1.500
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en la que el hormigdn que-
da descubierto y visto, es decir, sin falso techo.

Planta tipo e _ 1.500

La solucidn estructural elegida es de pilares y vigas
de hormigdn in situ, con forjado unidireccional de
viguetas, también homologado in situ. Este sistema
Nos permite salvar luces de hasta 11 m con un canto
de forjado no superior a 50 cm.

En el caso de las escaleras, y siguiendo el esque-
ma constructivo del edificio, se realizan en hormigdn
armado. Con un espesor de 35 cm sobre el que se
hace el peldaneado que mas farde recubre el mi-
crocemento continuo de color gris, como el resto del
edificio.

En todo el perimetro del edificio, se remata el forjado
con un cuelgue de hormigdn que caracteriza el en-
cuentro de las carpinterias y falsos techos en estas
zonas.

FORJADO: Unidireccional de hormigdn in situ con un
canfo de 45 cm.

& Recorrido de evacuacion - = = - - ° “ “ -
.
E Extintor portatil .
@ e - Pl I N N g - ) ) JW ) ; o F
7 Rociador _ _a . - i i i i 1 i i i i
Pulsador de alarma R R E E E w 25 b L L b b L h h b
| e _ 1] - ) MV JLE T ke L
‘ . . B I = ) - Mmu
«q Alarma ‘ r J—EEEI' I I IE I_'EI| jI | Sl
Luz de emergencia [] ) ) o ) o I
E+S Indicacion salida + luz emergencia ;I“F-I . --1“1;' T [ " n n
SE Salida de Edificio 7 7 7 7 7 7 7 | 7
Planta sétano e _ 1.500
En sétano, debido al poco margen que deja la cola
del nivel fredtico, se opta por llevar a cabo una so-
lucidn de losa, que junto con los muros de sétano,
crea un vaso estanco. Esto minimiza el peligro de fil-
tfraciones y asentamientos diferenciales.
Detalle falso techo con instalaciones _e 1.100 Detalle B.LE _e 1.100
1. Plenum de conexion de red de aire climatizado |
2. Conduccidn de aire =
3. Plenum de conexiéon de red de aire viciado i
4. Difusor de ranura serie VSD 15 |
5. Tuberia para rociadores |
6. Rociador i
/. Detector |
8. Luminaria Parabelle de Erco |
Q. Luminaria Saral de Dimar
. U1 10. Falso techo Luxalon CCa+ de Hanter Douglas
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VIGAS: De hormigdn in situ y colgadas. Dimensiones
50x70 cm.

PILARES: De hormigdn in situ y apantallados. Dimen-
siones 50x30 cm.

Detalle falso tfecho _e 1.100
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