
Huerta y ciudad 
La ciudad de Valencia en su evolución urbana gana terreno 
a la huerta, dándole la espalda y suscitando la pérdida de su va-
lor cultural e histórico. El proyecto pretende salvar las distan-
cias entre ambos tejidos de ciudad, garantizando la accesi-
bilidad e invitando a los vecinos a mirar hacia sus raíces. La 
imagen muestra el acceso noreste del Centro Agricultural, cuyo 
Sendero conecta huerta-ciudad desde Benimaclet hasta la Pataco-
na, sanando la cicatriz producida por las infraestructuras viarias.        

Pasado, presente y futuro
El paso del tiempo en la huerta se mide por su paisaje cambiante, 
que evoluciona con la aparición de nuevos cultivos y técnicas de in-
novación y cuya subsistencia se garantiza mediante la formación de 
nuevos agricultores como relevo generacional. 
Los conocimientos heredados de los mayores se aplican y modifican 
en el presente con vistas al futuro. 
En la imagen, podemos apreciar el variable cultivo de los talleres de 
formación en planta baja, coronados por un espacio mirador que 
adaptándose a la preexistente nave agrícola se abre al público gene-
rando vistas a la vega con el patrimonio de la Ermita de Vera como 
panorama. Un espacio que pretende poner en valor un lugar que 
aúna pasado y presente sin olvidar la relevancia de comprometerse 
con un futuro para la huerta de Valencia. 

Paisaje y agua
El paisaje de la huerta valenciana narra la historia de la insepable 
relación entre tierra y agua, que llega a través de acequias madre 
que se ramifican estructurando el territorio, como cauces que hacen 
posible la labranza. El proyecto pasa a formar parte  de este paisaje 
y se adosa a dichos cauces preexistentes, favoreciendo el acceso al 
agua y su aprovechamiento, con el fin de participar del lugar y dar 
a conocer sus valores.
En la imagen, podemos observar el riego a manta, uno de los siste-
mas más antiguos de riego, que se controla en ámbitos determinados 
de cultivo del proyecto, con el fin de dar a conocer la tradición y 
revalorizar un paisaje que es en definitiva, un paisaje que emerge 
del agua. 
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ESTRATEGIA TERRITORIAL

Clasificada como huerta de máximo valor según el Plan de 
Acción Territorial, el ámbito de estudio situado entre los 
municipios de Valencia y Alboraya destaca por su riqueza 
paisajística y patrimonial. 
Sin embargo, por su condición limítrofe a la ciudad y el 
cisma provocado por las infraestructuras viarias, precisa de 
una intervención urbanística previa a la implantación del 
proyecto que facilite su acceso.  

Se proponen una serie de medidas que se estructuran en 
el tiempo y responden a los principales problemas identifi-
cados en el territorio; una sucesión de acciones que garan-
tizan los propósitos del PAT de conectar ciudad y huerta 
facilitando la accesibilidad pública, así como generar una 
red de itinerarios verdes y miradores divulgando la cultura 
tradicional. 

Desde el urbanismo, sentar las bases para que la arquitec-
tura sea posible, atendiendo a las huellas de la preexisten-
cia y con una intención fundamentalmente social. 
Se atiende a las peticiones que la Ley 5/2018 de la Huerta 
de Valencia dirige a las administraciones públicas y comu-
nidades de regantes: 

·  Fomentarán la información, educación y concienciación 
ciudadana sobre la necesidad de proteger el patrimonio 
natural, cultural y paisajístico de la Huerta de València.

· Promoverán la transmisión del conocimiento entre el 
sector de investigación y las personas que se dedican a la 
agricultura y de estos a la sociedad. 

· Facilitarán el acceso de las personas agricultoras jóvenes 
a los terrenos agrarios a través de diversos mecanismos de 
intermediación y garantizarán un efectivo relevo genera-
cional, así como el acceso a acciones formativas en materia 
agraria, gestión y comercialización, y a líneas de ayuda a la 
incorporación al sector agrario.

Dando respuesta a la desvalorización social de la actividad 
agraria y a la necesidad de garantizar el relevo generacio-
nal, el proyecto. 

2020-2025 2025-2027 2027-2030

La primera línea estratégica está vinculada a la permeabi-
lidad del área de estudio. Los límites marcados de la V-21 y 
las vías ferroviarias impiden la transversalidad de la huerta 
hacia Benimaclet y hacia el mar. 
Como solución, la propuesta de transformación de un tra-
mo de 600 metros de vías a nivel que pasarán a trinchera 
a cielo abierto, con el fin de abrir la huerta hacia el mar y 
permitir la continuación del hoy discontinuo Camino his-
tórico de Farinós.

De la lectura del territorio desde su historia destaca la in-
terrupción del recorrido original del Camino de Farinós. 
Se propone su rehabilitación en los dos puntos más desfa-
vorables (paso inferior a V-21 y en su desembocadura a la 
Calle Ing. Fausto Elio). 
La idea de promover la movilidad peatonal en la huerta se 
asocia al Camino y la Acequia como elementos guía, a los 
que se vincula.

La incorporación de carreteras y rotondas urbanas al in-
terior de la huerta desraiza su identidad. Marcadas con x, 
las glorietas eliminadas, y las líneas en verde son caminos 
de tráfico restringido (maquinaria productiva y residen-
tes). Como concepto, frenar el avance de la ciudad hacia 
la huerta revirtiendo el proceso que se había dado hasta 
ahora, al mismo tiempo que se invita al peatón al conoci-
miento de este entorno. 

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
Medida: Prolongar en trinchera 600 metros de vía

PATRIMONIO DE PASO
Medida: Reconectar huerta y ciudad a través del 
Camino de Farinós
Revalorizar la Acequia de Vera
 

CARÁCTER PAISAJÍSTICO
Medida: Recuperar el tejido peatonal

 

SECCIONES Trayectos del territorio

Hormigón claro continuo            Asfalto           Pavimento compactado natural          Tablero de madera
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LEYENDA
Área de intervención de proyecto

Dirección vía rodada

Dirección vía restringida (vehículos agrícolas y residentes)

Área de huertos urbanos regulados

Senderos principales 
Asociados a infraestructuras preexistentes:
· Caminos históricos (Farinós y Vera) 
· Acequia de Vera

Conexión interior
Asociados a equipamientos:
· Ermita y Molino / Restaurante El Famós
· Proyecto

Conexión de borde

Densidad y actividad_ Ocupaciones y altura media de edificación/
Equipamientos próximos de interés

Elementos patrimoniales y área_ Estudio de conexiones para 
concretar el ámbito donde se establece el proyecto.

Aproximación a un entorno concreto_ Espacios de oportunidad 
y preexistencias en el territorio. 

(e 1/25000) (e 1/15000) (e 1/5000)

APROXIMACIÓN ANALÍTICA Ámbito de intervención

Se realiza una aproximación escalar al ámbito de trabajo 
para una mejor comprensión del entorno y las característi-
cas propias del área de proyecto. 

La densidad edificatoria circundante nos ayuda a interpre-
tar la proporción de ciudadanía que será vecina, además a 
nivel paisajístico es interesante tener en cuenta el número 
de alturas de la construcción y poder dialogar con ello. Los 
equipamiento próximos nos acercan al usuario (niños, ma-
yores, residentes, turistas de costa, agricultores...)

Los elementos patrimoniales protegidos delimitan un área 
que despierta interés más allá de su triangulación por la 
convergencia de caminos históricos y acequias en un punto 
próximo a la ciudad con oportunidad de apertura hacia 
el este. 

Una vez localizado el ámbito de trabajo, se estudia la pre-
existencia de un terreno en un 40% degradado que se pre-
tende recuperar y en parte construir para dar lugar al nue-
vo Centro. La estación se mantiene y la nave aparece como 
elemento en el paisaje que por su localización, orientación 
y forma se decide reutilizar y ocupar, disminuyendo así la 
ocupación de nuevo suelo construido. 

AXONOMETRÍA  e 1/400

Espacio destinado al alma-
cenaje de maquinaria, ape-
ros y alimentos, que incluye 
estancias técnicas. 

Programa 

m2 construidos_ 508 m2

m2 útiles_ 
· Cuarto técnico : 20 m2

· Vestuarios : 19 m2

· Almacén : 70 m2

· Centro de transformación : 
  40 m2

· Maquinaria : 330 m2

Usuarios 

Pueden acceder alumnos y 
profesorado, así como los 
trabajadores del Agrocen-
ter.

Reutilización de nave pre-
existente y ampliación que 
alberga espacios formati-
vos e incluye un mirador y 
ámbito gastronómico para 
todo el Centro Agricultural. 

Programa 

m2 construidos_1665 m2

m2 útiles_
· Taller : 67,3 m2 (x5)
· Aula teórica : 52,4 m2 (x4)
· Aseos : 40,5 m2

· Mantenimiento/Contadores:
   32 m2

· Información : 23 m2

· Puesto Cafetería : 21 m2

· Almacén/Instalac : 19 m2

· Taller cocina : 52,4 m2

· Sala máquinas : 29 m2

· Mirador/Taller : 180 m2

Usuarios 

En su mayoría alumnos y 
empleados, abierto al pú-
blico con atractivo por las 
vistas  privilegiadas hacia la 
huerta y Ermita. 

Edificación de uso compar-
tido Centro Cívico-Agro-
center que incluye una 
biblioteca y espacios de re-
unión o trabajo, además del 
aula informática y adminis-
tración del Centro. 

Programa 

m2 construidos_771 m2

m2 útiles_
· Asociación vecinos : 59,4 m2 

· Biblioteca : 196,5 m2 
· Sala de informática : 63,8 m2

· Dirección: 21 m2

· Administración : 42 m2

· Sala de profesores : 20,3 m2

· Aseos : 52 m2

· Almacén/Instalac : 22,5 m2

Usuarios 

Su uso queda compartido 
entre los estudiantes del 
agrocenter y los vecinos, así 
como los trabajadores de 
todo el conjunto. 

Grupo de talleres inte-
rior-exterior que dan vida al 
Centro Cívico. 

Programa 

m2 construidos_532 m2

m2 útiles_
· Recepción/Atención : 
  32,5 m2

· T. Mayores : 49,4 m2

· T. Idiomas : 49,4 m2

· T. Pintura : 49,4 m2

· T. Cerámica : 49,4 m2

· T. Agrícola : 67,7 m2

Usuarios 

Pretende ser un lugar de 
encuentro y despertar in-
terés en todos los usuarios. 
Los alumnos del Agrocen-
ter pueden enseñar sus co-
nocimientos a los vecinos, 
las diferentes generaciones 
(jubilados y niños) encuen-
tran un rincón en la huerta 
para disfrutar y los turistas 
pueden experimentar la tra-
dición. 

Sala de usos múltiples que 
puede acoger actividades de 
mayor aforo. Espacio com-
partido por todo el Centro 
que puede funcionar de ma-
nera independiente. 

Programa 

m2 construidos_247 m2

m2 útiles_
· Sala : 168 m2

· Almacén : 17,2 m2 
· Aseos : 9,4 m2

Usuarios 

Por su versatilidad de uso es 
un edificio que da cabida a 
todos los usuarios del Cen-
tro Agricultural. El objetivo 
principal de este espacio es 
divulgativo y de formación 
tanto social como profesio-
nal, pudiendo dar cabida a 
congresos especializados o 
actividades públicas. 

Construcción destinada a 
exposición de tipo teórica 
o experiencia teórico-prác-
tica. Incluye una sala de 
actividades que puede ser 
punto de partida explicativo 
para el recorrido exterior. 

Programa 

m2 construidos_388 m2

m2 útiles_
· Información/Guardarropa :
  21,3 m2 

· Aseos : 24,7 m2 

· Sala visual interior : 24,8 m2

· Sala actividades : 50,5 m2

Usuarios 

Se trata de un espacio abier-
to a todos, adaptado para 
garantizar una cómoda ac-
cesibilidad y abierto hacia 
la huerta como un marco 
al paisaje que pretende 
atraer a los que pasean por 
la zona.

Invernadero que incorpora 
los laboratorios formativos 
del Agrocenter, destinados a 
la investigación y estudio, de 
carácter abierto con separa-
ción-mueble y en el que se 
aprovecha su adhesión a la 
acequia preexistente.  

Programa 

m2 construidos_645 m2

m2 útiles_
· Laboratorios : 118 m2 
· Área mesas de trabajo : 53 m2 
· Almacén : 33,4 m2

Usuarios 

Los principales usuarios se-
rán alumnos y profesores o 
empleados del Agrocenter. 
Excepcionalmente será uti-
lizado por los asistentes a 
los talleres de cocina para 
conocer el tratamiento del 
producto en invernadero. 

ALUMNOS - JUBILADOS - AGRICULTORES - TRABAJADORES - TURISTAS - NIÑOS - VECINOS

Ámbito expositivo práctico 
del Agromuseo que conecta 
la pieza de exposición cu-
bierta con la Sala Polivalen-
te y el Centro Cívico. 

Programa 

Recorrido lineal guiado con 
múltiples tipos de cultivo 
para mostrar y permitir al 
visitante la utilización de 
las herramientas propias del 
trabajo agrícola. Incorpora 
elementos verticales expli-
cativos. 
También incluye un corral 
con animales pequeños 
como aves o conejos.

Usuarios 

Principalmente turistas y ve-
cinos, especialmente indica-
do para visitas organizadas 
de escolares o jubilados, está 
abierto a todos los públicos.
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IMPLANTACIÓN Estrategia de asentamiento

PLANO DE CUBIERTA  Proyecto y entorno

VEGETACIÓN Catálogo de cultivos

e 1/1000

Espacio vegetal asociado al equipamiento_ 
Se diferencian los tipos de cultivo en función de las especies vegetales vinculadas al uso del suelo, que en todo caso 
además de productivo será formativo o expositivo como en el Agromuseo. 

Tradicionalmente, destaca la rotación de cultivos principales como la chufa, patata y cebolla, que se mantendrá 
en las áreas destinadas a monocultivo, propio del paisaje de interés cultural. También podíamos encontrar cultivos 
secundarios como lechuga, col, alcachofa, sandía o calabaza. 
En proyecto, además de todos estos cultivos se experimentará con otras especies, incluyendo plantaciones de tipo 
ornamental para el completo estudio de los alumnos del Agrocenter. 

TIPOLOGÍA
Estos vegetales se encontra-
rán en los huertos pertene-
cientes al proyecto. 

Queda definido el tipo y la 
estación en la que se culti-
varán, teniendo en cuenta 
que aquellos con asterisco 
(*) también podrán encon-
trarse en interior del inver-
nadero.  

6. Invernadero (cultivo hortícola y floral) (435 m2)

7. Cultivo expositivo (650 m2)

8. Contenedores vegetales urbanos (15 m2)

9. Palmeras  (2.200 m2)

1. Cultivos hortícolas de formación (2.400 m2)

2. Monocultivo hortícola (16.000 m2)

3. Árboles frutales (720 m2)

4. Árboles tropicales  (1.450 m2)

5. Cultivo floral/ornamental (630 m2)

Caminos principales_ Conexión entre el Nuevo Sendero y el 
Camino histórico de Vera como eje vertebrador

Acequias_ Acequias menores de riego derivadas de la Acequia de 
Vera a las que se adosará el proyecto en relación a su recorrido

Proyecto_ Implantación del programa en el territorio, volumetría 
fundamentalmente lineal en correspondencia a caminos y acequias

Cultivos_ Huertas vinculadas al proyecto: monocultivos, árboles, 
huertas expositivas/estudio e invernadero (24.500 m2)

Accesos_ Conexiones con entorno próximo y carácter programático
Acceso peatonal      Acceso vehículos de trabajo

      Preexistencias_      
      Nave a reutilizar       Huertas degradadas      Viviendas demolidas
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ESTRUCTURA Plano estructural e 1/400

AGROCENTER
Pieza que surge a partir de la pre-
existencia (en color), a la que se 
adosa una nueva estructura que 
genera el mirador/estudio en plan-
ta superior y las aulas teóricas en 
baja. Los muros al exterior no solo 
sostienen sino que marcan el ritmo 
de los talleres. La cubierta original 
se prolonga para dar lugar al área 

gastronómica.

Encuentro viga-forjado mirador.

Encuentro viga-forjado pasarela. 

CENTRO CÍVICO
Conjunto de dos piezas enfren-
tadas cuya espina es un corredor 
exterior cubierto por el bloque 
4, junto a la acequia preexistente 
adosada al bloque 3, que se eleva 
respecto al terreno para permitir 
el paso del agua canalizada bajo su 

estructura.  

Encuentro pilar-viga-borde forjado.
(Con referencia en el concepto estruc-
tural de la Casa Farnsworth de Mies, el 
UPN de borde presenta ranuras para 
soldadura de enchufe)

Encuentro pilar-viga alveolar variable.

Cercha Vierendeel ventanal superior.

ALMACÉN
Estructura que distingue un área 
de mayor amplitud destinada a la 
maquinaria agrícola, de carácter 
abierto con ventanal superior y 
otro ámbito de menor dimensión 

como servicio del conjunto.  

INVERNADERO
Estructura metálica multicapilla 
de invernadero que se desfasa para 
favorecer amplitud en su acceso y 
un área de carga-descarga junto al 

almacén trasero. 

Ventilación cenital. Cercha Vierendeel ventanal superior.

SALA POLIVALENTE
Estructura que adquiere comple-
jidad frente a sus talleres vecinos 
(con los que dialoga) para poder 
salvar una luz superior y dar cabi-
da a actividades que lo requieren.

Encuentro viga-forjado. 

Cercha Warren Plana con montantes(1). Cercha Warren Plana con montantes (2). 

AGROMUSEO
Pieza concebida como plano que 
protege la exposición exterior-cu-
bierta y enmarca el paisaje. Las 
estancias cerradas dan servicio al 
museo y son sustento. Para salvar  
gran luz: la celosía metálica, distin-
guiendo dos alturas que permiten 
la inclinación de la cubierta hacia 
la acequia que se adosa al edificio. 

CIMENTACIÓN Esquema e 1/750

Teniendo en cuenta las caracterrís-
ticas del terreno se diferencian dos 
métodos de cimentación: zapatas 
cuya cara superior se encuentra a 
un metro de profundidad (se reali-
za un vaciado, generando un forja-
do sanitario con Sistema Elevetor 
y adquiriendo mayor resistencia) 
y micropilotes.  Siendo este últi-
mo método empleado en aquellas 
estructuras cuya carga en pilar es 

superior.  

Vigas/Pilares analizados en la memoria de proyecto.
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS e 1/30

LEYENDA_Detalle A

1. Encachado de grava (granulometría 20/50 mm)
2. Hormigón de limpieza, espesor 10 cm.
3. Sistema Elevetor Daliforma ( Base Nuevo Elevator 
+ tubo de PVC Ø 125 de 182,5cm + Nuevo Elevator 
H15 de 15 cm, formato 58x58 cm), altura 95 cm.
4. Capa de compresión (12 cm) con hormigón HA-25
 y mallazo electrosoldado (15x15 ø6 mm)
5. Suelo de hormigón, tratamiento de acabado sobre la misma capa de compresión con 
una ligera inclinación hacia el exterior. 
6. Tela bituminosa con manta drenante protegidas con lámina geotextil. 
7. Zuncho perimetral de hormigón armado junto a tape perimetral PP y elemento de 
apoyo para el medio Nuevo Elevator. 
8. Junta de dilatación de Poliestireno Expandido, espesor 2 cm. 
9. Perfil de junta visible en aluminio. 
10. Solera exterior sobre encachado de grava y hormigón de limpieza con acabado incli-
nado hacia el exterior hacia la huerta. 
11.  Lavadero de taller en hormigón armado (junto con la solera exterior)
12. Rehundido en el pavimento que facilita la salida del agua en caso de lluvia hacia los 
laterales del lavadero hacia la huerta.
13. Palet de madera cuadrado de dimensión 1,2 m (elemento móvil que configura talleres 
exteriores y permite su modificación)
14. Puerta corredera abatible con carpintería de acero y lamas de madera de abeto. 
15. Pilar metálico HEB 140 con protección por pintura intumescente y acabado en gris. 
16. Escalera de caracol en acero con peldaños en madera multicapa de abeto. 
17. Perfil de borde UPN 220 
18. Perfil LD 80.40 8 mm sujeción forjado de chapa colaborante. 
19. Chapa grecada de espesor 1,20 mm y altura 100 mm con ancho útil de 825 mm. 
20. Capa de compresión del forjado de chapa colaborante con armado de negativos 131 
mm2/m y positivos (tal y como indica el fabricante) con redondos de 10 mm. 
21. Planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS), espesor 50 mm.
22. Impermeabilización mediante lámina termoplástica de PVC provista de un geotextil 
en cara inferior.
23. Pavimento continuo de hormigón pulido con mallazo de acero e inclinación de super-
ficie hacia el exterior en terraza, espesor 10-5 cm. 
24. Perfil L 80. 8 mm de remate del mirador que recoge el pavimento y sostiene la baran-
dilla de lamas de madera. 
25. Barandilla a base de lamas de madera de abeto y tensores de acero. 
26. Viga metálica IPE 300.
27. Viga metálica IPE 220.
28. UPN 160 de borde interior soldado a viga. 
29. Base relleno de hormigón.
30. Junta de dilatación de Poliestireno Expandido, espesor 2 cm. 
31. Lamas de madera de abeto verticales como protección solar del vidrio orientación 
oeste.
32. Acristalamiento de vidrio doble de 6-15-10 mm con argón en cámara. 
33. Marco de carpintería Palladio de acero con rotura de puente térmico y acabado gal-
vanizado (6x6 cm) 
34. Premarco de ventana en acero. 
35. Perfil L 60. 6 mm soldado a IPE estructural para soporte del hueco. 
36. Viga metálica IPE 160 que se suelda entre pórticos de la nave preexistente para ge-
nerar el hueco. 
37. Relleno de Poliestireno Expandido, espesor 4 cm. 
38. Revestimiento exterior de fachada en madera de abeto del norte (Silverwood) a base 
de lamas de longitud hasta 5,10 m, ancho 132 mm y espesor 21 mm. 
39. Subestructura metálica de montantes con dos familias (vertical y horizontal) con enca-
jes tipo clip (montaje estilo Derako). Cámara de aire ventilada. 
40. Placa exterior hydropanel de 1180 kg/m3 de densidad y 12 mm de espesor, con altas 
prestaciones de resistencia a la humedad. 
41. Lana mineral, espesor 70 mm (Canales 70/38)
42. Placa hydropanel como remate de cierre de la lana mineral hacia la canaleta. 
43. Pieza de remate de zinc. 
44. Canaleta de recogida de aguas en acero galvanizado 25 cm. 
45. Sujeción de canalón a correas mediante gancho y tirante. 
46. Remate de cierre de cubierta en zinc. 
47. Cubierta de chapa de zinc grabado azengar de VMZinc, espesor 0,8 mm con junta 
alzada y unión plegada cada 500 mm. 
48. Lámina separadora estructurada. 
49. Tablero hidrófugo, espesor 20 mm. 
50. Lana mineral, espesor 80 mm. 
51. Tablero acabado interior en lamas de madera de abeto. 
52. Correas metálica perfil IPE 160 preexistentes. 
53. Pórtico preexistente de perfil IPE 200 y cartelas de rigidización en cumbrera y en-
cuentro de viga con pilar. 
54. Luminaria foco puntual exterior en acabado metálico. 
55. Luminaria lineal de superficie tipo iN 90 LED superficie Iguzzini
56. Luminaria lineal suspendida tipo iN 90 LED suspensión Iguzzini 
57. Chapa metálica remate superior fachada interior. 
58. Lana mineral, espesor 50 mm. 
59. Lámina impermeabilizante de refuero en encuentro de fachada-cubierta. 

60. Cabio de madera 80x40 mm.
61. Chapa de cierre lateral zinc. 
62. Impermeabilización hasta la altura del perfil de arranque. 
63. Primera hilera XPS en zona de contacto con el pavimento de hormigón. 
64. Perfil de arranque, altura ≥15 cm. 
65. Revestimiento y acabado (Mortero de revestimiento, imprimación y acabado pintura 
lisa flexible para aquapanel en blanco) 
66. Panel de aislamiento exterior lana mineral, espesor 80 mm. 
67. Placa Aquapanel Outdoor, espesor 12,5 mm. Tiene una fijación del aislamiento a la 
placa y mortero adhesivo. 
68. Lana mineral, espesor 70 mm. Aislante con subestructura de canales y montantes 
mediante perfiles de chapa galvanizada de acero base 70/38. 
69. Placa Knauf  A, espesor 12,5 mm. 
70. Placa Knauf  A+BV, espesor 15 mm. Acabado interior, pintura en color blanco. 
71. Alfeizar de chapa de acero galvanizado. 
72. Premarco de carpintería de ventana en acero (6x4 cm) 
73. Marco de carpintería fija Palladio de acero con rotura de puente térmico y acabado 
galvanizado (6x6 cm) 
74. Acristalamiento de vidrio doble de 6-15-10 mm con argón en cámara. 
75. Techo técnico de paneles de madera acústicos con cavidades de absorción, espesor de 
17 mm en madera natural barnizada y 16 mm en melamina.
76. Perfiles ocultos: doble sistema y doble nivel. Fabricado en chapa de acero perfilado 
T24 y un sistema superior mecanizado en forma de U para cruces cada 300 mm.
77. Lana mineral, espesor 50 mm. 
78. Luminaria empotrada plot. 
79. Lana mineral bajo forjado de chapa colaborante, espesor 50 mm. 
80. Chapa grecada de espesor 1,20 mm y altura 100 mm con ancho útil de 825 mm. 
Sobre las vigas IPE. 
81. Capa de compresión del forjado de chapa colaborante con armado de negativos 131 
mm2/m y positivos (tal y como indica el fabricante) con redondos de 10 mm. Con termi-
nación pulida como pavimento. 
82. Viga metálica IPE 220. 
83. UPN 220 de borde soldado a viga. 
84. Relleno de lana mineral. 
85. Luminaria lineal led sobre UPN. 
86. UPN 160 soldado entre vigas para generar el hueco. 
87. Relleno de Poliestireno expandido para reducir puente térmico. 
88. Premarco de carpintería en acero (4x4 cm)
89. Ventana con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpintería  
con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, fija. 
90.Ventana con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpintería  
con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, proyectante. 
91. D113.es Techo suspendido Knauf  formado por una estructura doble de maestras 
60/27 colocadas al mismo nivel, a la que se le atornillan las placas de yeso laminado.
92. Perfil L 60. 6 mm soldado a UPN para soporte de la subestructura de fachada. 
93. UPN 180 soldado entre vigas para generar el hueco. 
94. Premarco de carpintería en acero (6x6 cm)
95.Ventana con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpintería  
con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, oscilante.  
96. Puerta-ventana abatible con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cáma-
ra) y carpintería  con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado. 
97. Luminaria foco sujeto bajo correa IPE 160 direccionado hacia pasarela. 
98. Perfil rectangular hueco de acero (4x10 cm) soldado a correa para soporte del lucer-
nario cenital y premarco de acero (4x4 cm) sobre perfil. 
99. Lucernario con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpinte-
ría  con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, fija. 
100. Banda impermeable moldeable, babero sobre zinc. 
101. Pieza de remate de cumbrera de zinc. 
102. Cabrio de madera (3x5 cm) para soporte de cumbrera. 
103. Lucernario con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpin-
tería  con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, proyectante. 
104. Sistema mecanizado de apertura de ventana en altura. 
105. Perfil de acero LD  150. 90. 10 soldado a pórtico de la nave preexistente. 
106. Subestructura tubular de acero 40 mm cuadrada. 
107. Chapa de acero galvanizado como terminación de frente sujeto a subestructura. 
108. Cartelas de rigidización del pórtico de la nave. 
109. Luminaria de techo suspendida de carácter industrial en acabado metálico. 
110. Celosía cerámica a partir de ladrillo macizo rústico de dimensiones 11,5x24x5 cm. 
111. Perfil acero en forma de U que recoge arriba y abajo la celosía. 
112. Banco de hormigón armado a partir del muro zócalo de hormigón sobre el que 
apoya la celosía.
113. Canal de drenaje de hormigón lineal bajo banco de 20 cm.  
114. Junta de poliestireno expandido. 
115. Cimentación corrida de muro perimetral bajo celosía. 
116. Zanja instalaciones pluviales. Cama de arena. 
117. Zanja instalaciones pluviales. Relleno seleccionado con colector apoyado sobre cama 
de arena. 
118. Zanja instalaciones pluviales. Relleno compactado.  
119. Zanja instalaciones pluviales. Hormigón de limpieza nivelado con el de la solera.  
120. Solera de hormigón armado con mallazo de espesor 15 cm y terminación pulida 
como acabado en pavimento exterior. 

Detalle A

Detalle B Detalle B

Detalle A Detalle C

LEYENDA_Detalle B LEYENDA_Detalle C53. Pieza de hormigón prefabricada registrable de dimensiones largo 2,4 m, ancho 1,35 
m, alto 8 cm. 
54. Perfil de acero L 60. 6 mm para apoyo de placa prefabricada registrable. 
55. Solera de hormigón armado con mallazo de espesor 15 cm y terminación pulida 
como acabado en pavimento exterior. 
56. Encachado de grava (granulometría 20/50 mm)
57. Zapata corrida de muro-zócalo de hormigón armado sobre el que apoya el ladrillo. 
58. Tela bituminosa con manta drenante. 
59. Lámina geotextil. 
60. Junta de dilatación de Poliestireno Expandido, espesor 2 cm. 
61. Perfil de junta visible en aluminio. 
62. Muro de hormigón armado con espesor de 16,5 cm que genera el perímetro de la 
cámara ventilada, forjado sanitario.  
63. Revestimiento de ladrillo perforado cara vista tipo rústico con armadura de refuerzo 
tipo murfor y de dimensiones 11,5x24x5 cm.
64. Cámara de aire ventilada 5 cm. 
65. Placa exterior hydropanel de 1180 kg/m3 de densidad y 12 mm de espesor, con altas 
prestaciones de resistencia a la humedad. 
66. Lana mineral, espesor 50 mm (Canales 48/35)
67. Lana mineral, espesor 70 mm (Canales 70/38) Separación entre aislamientos de 2 cm.
68. Placa Knauf  A, espesor 12,5 mm. 
69. Placa Knauf  A+BV, espesor 15 mm. Acabado interior, pintura en color blanco. 
70. Alfeizar de chapa de acero galvanizado sobre poliestireno extruido. 
71. Premarco de carpintería en acero (6x4 cm)
72. Ventana con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpintería  
con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, oscilobatiente.  
73. Ventana con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpintería  
con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, fija.  
74. Premarco de carpintería en acero (6x4 cm)
75. Subestructura de acero tubular cuadrada (40 mm) soporte de la chapa de acero que 
resuelve el cierre frontal, relleno de lana mineral, espesor 4 cm.  
76. Perfiles de acero que soportan subestructura de exterior de fachada y de autoportante 
interior a partir de la correa IPE 180 de cubierta. 
77. Luminaria foco direccionable de exterior con acabado metálico. 
78. Pavimento de baldosas cerámicas con acabado tipo rústico de dimensiones 22,5x22,5 
cm y espesor 2 cm. 
79. Mortero de agarre para paviento, espesor 3 cm. 
80. Capa de compresión (5 cm) con hormigón HA-25 y mallazo electrosoldado (15x15 
ø6 mm)
81. Sistema Elevator Daliforma ( Base Nuevo Elevator + tubo de PVC Ø 125 de 182,5cm 
+ Nuevo Elevetor H15 de 15 cm, formato 58x58 cm), altura 95 cm (Excepto quiebro bajo 
ventana, con altura de 70 cm)
82. Correa metálica de cubierta IPE 180. 
83. Viga metálica 220 que reduce su canto en el voladizo hasta 180 mm. 
84. Correa de borde UPN 180. 
85. Lana mineral, espesor 30 mm (Canales 36/40)
86. Perfil de acero laminado SHS 60x0.6 mm que genera la cercha Vierendeel que sostie-
ne el ventanal superior de taller. 
87. Ventana de policarbonato de estructura 32/5X de 32 mm y carpintería  con rotura de 
puente térmico Palladio en acero galvanizado, proyectante.
88. Sistema mecanizado de apertura de ventana en altura. 
89. Alfeizar de chapa de acero galvanizada a modo de babero sobre cubierta de zinc. 
90. Subestructura, soportada por la del propio techo técnico y la cercha metálica, que 
genera el frente bajo ventanal superior; permite la subida de la lana mineral para evitar 
puentes térmicos y el acabado interior con las placas de yeso laminado y pintura en el 
mismo tono blanco. 
91. Perfil de acero T 80 9 mm que genera la parra partiendo desde las vigas y con apoyos 
en pilares de acero laminado #70.5. Entre los perfiles T se colocan tirantes que facilitan 
la distribución de la vegetación como filtro y cobertura. 
92. Ventanal con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpintería  
con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, fijo.  
93. Banco interior a base de lamas de madera de junta abierta en el mismo tono que el 
techo acústico que se soportará con una estructura autoportante de acero y ocultará el sis-
tema de ventilación-climatización que queda integrado (Supone un quiebro en el forjado 
sanitario que desciende para dar cabida a la máquina). 
94. Lámina impermeabilizante que refuerza el encuentro entre la carpintería y el hormi-
gón que genera el banco-alfeizar. 
95. Capas desde la placa hydropanel hasta el acabado interior, al igual que en el resto de 
la fachada (números 65-69) 
96. Hueco pasatubos de entrada-salida de aire de la instalación de climatización. 
97. Luminaria LED lineal incorporada al banco. 
98. Tope lateral de poliestireno expandido en sistema de forjado sanitario. 
99. Chapa de acero galvanizado que resuelve el marco lateral de la ventana. 
100. Relleno de poliestireno expandido junto a premarco. 
101. Pilar metálico HEB 140.
102. Relleno de lana mineral para reducir el puente térmico. 
103. Chapa de acero galvanizado como cierre superior de la fachada. 
104. Remate de fábrica de ladrillo visto en mortero para nivelar la inclinación. 

1. Perfil de acero T100 11mm al que van soldados las bases que construyen los peldaños. 
2. Peldaño de madera de abeto, espesor 5 cm sobre base de acero. 
3. Luminaria lineal LED incorporada a base del peldaño como iluminación exterior. 
4. Viga de borde UPN 300. 
5. Forjado de chapa colaborante grecada de espesor 1,20 mm y altura 100 mm con ancho 
útil de 825 mm y capa de compresión con armado de negativos 131 mm2/m y positivos 
(tal y como indica el fabricante) con redondos de 10 mm. 
6. a) Planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS), espesor 50 mm. Función: 
Aislamiento térmico.
b) Planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS), espesor 30 mm con lámina 
impermeabilizante en cara superior. Función: Homogeneizar solución exterior-interior y 
nivelar sin aportar más peso en hormigón. 
7. Pavimento de hormigón armado con mallazo y con acabado pulido. En exterior, incli-
nado hacia la acequia y la huerta respectivamente. 
8.  Junta de dilatación del pavimento de hormigón con poliestireno expandido, espesor 30 
mm y punta de PVC extruido. 
9. Refuerzo de lámina impermeabilizante bajo pavimento que asciende ≥ 15 cm .
10. Revestimiento exterior de fachada en madera de abeto del norte (Silverwood) a base 
de lamas de longitud hasta 5,10 m, ancho 132 mm y espesor 21 mm. 
11. Subestructura metálica de montantes con dos familias (vertical y horizontal) con enca-
jes tipo clip (montaje estilo Derako). Cámara de aire ventilada. 
12. Placa exterior hydropanel de 1180 kg/m3 de densidad y 12 mm de espesor, con altas 
prestaciones de resistencia a la humedad. 
13. Lana mineral, espesor 50  mm (Canales 48/35)
14. Lana mineral, espesor 70 mm (Canales 70/38) (Separación entre aislamientos de 3,5 
cm)
15. Placa Knauf  A, espesor 12,5 mm. 
16. Placa Knauf  A+BV, espesor 15 mm. Acabado interior, pintura en color blanco. 
17. Chapa de acero galvanizado como cierre superior de la fachada. 
18. Premarco de acero, dimensiones 6x12 cm. 
19. Ventana en celosía practicable con carpintería de acero en acabado galvanizado. Po-
licarbonato de estructura 32/5X de 32 mm.
20. Cercha de estructura de acero laminado a base de perfiles SHS tipo Warren Plana con 
montantes. Los cordones serán SHS 120x8.0 y los montantes y diagonales SHS 100x8.0. 
La altura de esta es de 2,2 m (cercha norte) y hacia la acequia es de 1,6 m (cercha sur). 
21. Cierre frontal entre correas a base de una viga de madera de dimensiones 12x18 cm 
biselada en la cara superior para acoplarse a la pendiente de la cubierta. 
22. Correa de acero IPE 180 apoyada en las cerchas metálicas y soldada. 
23. UPN 180 de borde que ata las correas en el frente de cubierta.
24. Remate de cierre de cubierta en zinc. 
25. Cabio de madera 80x40 mm.
26. Cubierta de chapa de zinc grabado azengar de VMZinc, espesor 0,8 mm con junta 
alzada y unión plegada cada 500 mm. 
27. Lámina separadora estructurada. 
28. Tablero hidrófugo, espesor 20 mm. 
29. Lana mineral, espesor 80 mm. 
30. Tablero acabado interior en lamas de madera de abeto.
31. Luminaria foco direccionable empotrada en raíl. 
32. Placa Knauf  A+BV, espesor 15 mm. Acabado interior de techo, pintura en color 
blanco. 
33. Placa Knauf  A, espesor 12,5 mm. 
34. Lana mineral, espesor 50 mm en techo técnico. 
35. D113.es Techo suspendido Knauf  formado por una estructura doble de maestras 
60/27 colocadas al mismo nivel, a la que se le atornillan las placas de yeso laminado.
36. Canalización mediante chapa de acero galvanizado a modo de U o canaleta que lleva 
el agua que atraviesa las compuertas desde la acequia hasta el campo. Se hace visible a los 
visitantes el paso bajo forjado para poder mostrar el riego a manta tradicional. 
37. Compuerta de acero de acequia. 
38. Canaleta de 30 cm de ancho en chapa de acero galvanizado, que tiene un hueco tipo 
buzón lineal en su longitud sobre la acequia con el fin de generar un efecto cortina. 
39. Perfil de acero en L apoyo de canaleta y soporte del tensor. 
40. Tensor de acero para generar la pared vegetal como filtro junto a la acequia. 
41. Estructura de hormigón armado que construye la doble acequia preexistente. 
42. Hormigón de limpieza, espesor 10 cm. 
43. Remate superior de la estructura de la acequia a modo de gancho generando un 
banco lineal. 
44. Luminaria LED lineal incorporada al banco. 
45. Hormigón de base. 
46. Tubo de drenaje, diámetro 110 mm. 
47. Lámina geotextil. 
48. Gravas. 
49. Encachado de grava (granulometría 20/50 mm)
50. Solera de hormigón armado con mallazo de espesor 15 cm y terminación pulida 
como acabado en pavimento exterior. 
51. Relleno de lana mineral para reducir el puente térmico. 
52. a) SHS 120x8.0 mm paralelo al forjado. b) SHS 120x8.0 mm paralelo a la cubierta.
53. Perfil LD 100. 65. 8 mm 
54.Ventana de policarbonato de estructura 32/5X de 32 mm y carpintería  con rotura de 
puente térmico Palladio en acero galvanizado, fija.

1. Pilar metálico HEB 160. 
2. Viga metálica UPN 300 de borde, 
soldada a pilar HEB mediante ranuras 
por soldadura de enchufe. 
3. Chapa inclinada como refuerzo de impermeabilizante en el encuentro con el suelo. 
4. Revestimiento exterior de fachada en madera de abeto del norte (Silverwood) a base de 
lamas de longitud hasta 5,10 m, ancho 132 mm y espesor 21 mm. 
5.Subestructura metálica de montantes con dos familias (vertical y horizontal) con encajes 
tipo clip (montaje estilo Derako). Cámara de aire ventilada. 
6. Placa exterior hydropanel de 1180 kg/m3 de densidad y 12 mm de espesor, con altas 
prestaciones de resistencia a la humedad. 
7. Lana mineral, espesor 50  mm (Canales 48/35)
8. Lana mineral, espesor 70 mm (Canales 70/38) Separación entre aislamientos de 1 cm.
9. Placa Knauf  A, espesor 12,5 mm. 
10. Placa Knauf  A+BV, espesor 15 mm. Acabado interior, pintura en color blanco. 
11. Relleno de Poliestireno expandido. 
12. Alfeizar de chapa de acero galvanizado. 
13. Premarco de carpintería en acero (6x4 cm)
14. Marco de carpintería Palladio de acero con rotura de puente térmico y acabado gal-
vanizado (6x6 cm). Ventana fija. 
15. Acristalamiento de vidrio doble de 6-15-10 mm con argón en cámara. 
16. Ventana de policarbonato de estructura 32/5X de 32 mm y carpintería  con rotura de 
puente térmico Palladio en acero galvanizado, fija. 
17. Ventana de policarbonato de estructura 32/5X de 32 mm y carpintería  con rotura de 
puente térmico Palladio en acero galvanizado, proyectante.
18. Viga de acero a partir de IPE 330 de sección variable. Tiene un tramo central de viga 
ACB alveolar con un canto total de 489 mm que se hace continua conforme llega a los 
extremos y se reduce hasta un canto de 180 mm. 
19. Correa metálica de borde UPN 160. 
20. Remate de cierre de cubierta en zinc. 
21. Cabio de madera 80x40 mm.
22. Cubierta de chapa de zinc grabado azengar de VMZinc, espesor 0,8 mm con junta 
alzada y unión plegada cada 500 mm. 
23. Lámina separadora estructurada. 
24. Tablero hidrófugo, espesor 20 mm. 
25. Lana mineral, espesor 80 mm. 
26. Tablero acabado interior en lamas de madera de abeto.
27. Luminaria suspendida sobre área de trabajo de la biblioteca, de tipo industrial con 
acabado metálico. 
28. Correa metálica IPE 160 de cubierta. 
29. Sistema de suspensión de techo técnico de tipo grapa, embute el ala de la correa y en 
ella se fija una varilla roscada. 
30. Techo técnico de paneles de madera acústicos con cavidades de absorción, espesor de 
17 mm en madera natural barnizada y 16 mm en melamina.
31. Lana mineral, espesor 50 mm. 
32. Perfiles ocultos: doble sistema y doble nivel. Fabricado en chapa de acero perfilado 
T24 y un sistema superior mecanizado en forma de U para cruces cada 300 mm.
33. Luminaria lineal empotrada tipo iN 90 LED empotrada Iguzzini
34. Luminaria lineal LED incorporada al mobiliario bajo ventana de la biblioteca. 
35. Ventana con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpintería  
con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, fija.  
36. Ventana con doble acristalamiento (6-15-10 mm con argón en cámara) y carpintería  
con rotura de puente térmico Palladio en acero galvanizado, proyectante.  
37. Perfil de acero T 80 9 mm para cuelgue de techo técnico de corredor exterior. 
38. Techo exterior metálico lineal 80 B de Hunter Douglas. Junta abierta. 
39. Subestructura de acero tubular cuadrada (40 mm) soporte de la chapa de acero que 
resuelve el cierre lateral del techo técnico exterior. 
40. Canaleta de recogida de aguas en acero galvanizado 35 cm. 
41. Sujeción de canalón a correas mediante gancho y tirante. 
42. Junta de dilatación del pavimento de hormigón con poliestireno expandido, espesor 
30 mm y punta de PVC extruido. 
43. a) Planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS), espesor 50 mm. Fun-
ción: Aislamiento térmico
b) Planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS), espesor 30 mm con lámina 
impermeabilizante en cara superior. Función: Homogeneizar solución exterior-interior y 
nivelar sin aportar más peso en hormigón. 
44. Forjado de chapa colaborante grecada de espesor 1,20 mm y altura 100 mm con 
ancho útil de 825 mm y capa de compresión con armado de negativos 131 mm2/m y 
positivos (tal y como indica el fabricante) con redondos de 10 mm. 
45. Pavimento de hormigón armado con mallazo y con acabado pulido. En exterior, 
inclinado hacia la acequia (se separa 1 cm de ésta). 
46. Macetero de borde sobre estructura de hormigón de la acequia, tiene un pequeño 
retranqueo donde se encuentran las compuertas metálicas de acequia cada 2,4 m permi-
tiendo el paso del agua canalizada bajo forjado elevado. 
47. Estructura de hormigón armado que configura la acequia que canaliza el agua, an-
chura libre 1,15 m. 
48. Hormigón de limpieza, espesor 10 cm. 
49. Remate superior de la estructura de hormigón a modo de gancho generando un 
banco lineal. 
50. Canal de drenaje de hormigón lineal bajo banco de 75 mm.   
51. Estructura de hormigón armado para corredor de paso de instalaciones, espacio téc-
nico accesible bajo suelo. Anchura libre de 1,2 m.  
52. Lecho de apoyo para colectores. 

Sección transversal 

Sección transversal

Sección horizontal Sección horizontal por  hueco

Emparrado:

· Perfil de acero T 

80.9 mm. 

(Entre ellos tirantes 

de acero).

· Pilares tubulares 

de acero laminado 
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