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Cubierta invertida

01. Capa de proteccion (gravas, min. 30mm de diametro )

02. Capa de proteccion (mortero)

03. Aislamiento térmico (placas rigidas de poliestireno
extruido Roofmate de 5cm de espesor)

04. Impermeabilizacion (laminas EPPM + geotextil como
proteccion)

05. Capa de hormigdn celular (de formacién de pendiente
de 1,5%)
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Fachada

06. Vidrio climalit 4+4/12/4+4

07. Carpinteria de aluminio, lacada en blanco

08. Zuncho de hormigén blanco visto

37. Pletina de acero inoxidable (sistema fijacion montante)
38. Lamas fijas horizontales de madera de cedro rojo

39. Montante tubular de aluminio

40. Pletina de acero inoxidable ( sistema sujecion lamas)

2772272

22

V///////;//;/;/;;///;/;//;;/7//;/;/;/;/;/;;/;/;/;/;/;;/;7//;/;;/;/;;;/

06

29 2 |
o rzz7777)

§§§§§§x§§§§§§§§ i | o 27

Sistema estructural
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11. Forjado de chapa colaborante e:24cm

12. Viga metélica HEM-600

13. IPE 200 para apoyo y sujecion de chapa colaborante
14. Pletina de apoyo para perfiles IPE 200

15. Pilar HEB 260

36. Muro de carga de hormigon blanco
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Techo suspendido
19. Pladur fon - — 14 Mm
20. Lana de roca f«ﬁ B — | )
21. Pieza de cuelgue para fijacion del falso techo 12 I
22. Rejilla de expulsion para climatizacion ﬂ
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Acabados
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25. Pavimento elevado registrable (aplacado ceramico
porcelanico en placas de 50x50 en color beige natural
de apavisa)

26. Rejilla de expulsion para climatizacion

27. Estor enrrollable sistema Atos, motorizado, en color
blanco. Casa Bandalux.

28. Panelado de pladur

29. Luminaria, tubo fluerescente

30. Panelado de madera padouk

31. Soporte metélico en forma de "U"

32. Placa de anclaje atornillada (subestructura para
revestimiento)
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33. Travesafo horizontal (subestructura para revestimiento)
34. Montante vertical (subestructura para revestimiento)
35. Luminaria colgada de dos tubos fluorescentes con difusor
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Leyenda detalle de escalera y barandilla
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41. Remate barandilla, pieza metalica en forma de "U" e: 5mm

42, Vidrio laminado de seguridad

31. Soporte metélico en forma de "U"

30. Panel de madera para revestimiento

34. Montante vertical (subestructura para el revestimiento)

32. Placa de anclaje atornillada (subestructura para el
revestimiento)
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33. Travesafo horizontal (subestructura para el revestimiento)
43. Soporte metalico en forma de "L"

44. Placa de acero anclada al forjado

45, Peldafo de madera maciza

46. Chapa perforada de acero e:6mm como contrahuella 'y
como soporte, soldada en zanca

47. Perfil de acero en "U" como soporte en los extremos de
la escalera
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48. Neopreno
49. Perfil tubular de unién entre chapas
50. Plancha de acero
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Planta e:1/20 Planta e:1/20
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Detalle barandilla e:1/20 Alzado escalera e:1/20 Detalle escalera e:1/20 Detalle escalera e:1/20
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