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Leyenda detalles de fachadas

Cubierta invertida

01. Capa de proteccion (gravas, min. 30mm de didmetro )

02. Capa de proteccion (mortero)

03. Aislamiento térmico (placas rigidas de poliestireno
extruido Roofmate de 5cm de espesor)

04. Impermeabilizacion (laminas EPPM + geotextil como
proteccion)

05. Capa de hormigoén celular (de formacion de pendiente
de 1,5%)

52. Chapa de acero galvanizado (e: 6mm)

53. Tablero hidréfugo para dar rigidez

54, Rastreles para apoyo de tablero hidréfugo
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Fachada

06. Vidrio climalit 4+4/12/4+4

07. Carpinteria de aluminio, lacada en blanco

08. Zuncho de hormigén blanco visto

09. Pletina de acero inoxidable (sistema sujecion lamas)
10. Lamas fijas verticales de madera de cedro rojo

51. Separador tubular de aluminio

40. Pletina de acero inoxidable ( sistema sujecion lamas)

Sistema estructural

11. Forjado de chapa colaborante e:24cm

12. Viga metalica HEM-600

13. IPE 200 para apoyo y sujecion de chapa colaborante
14. Pletina de apoyo para perfiles IPE 200

36. Muro de carga de hormigén blanco

54. Losa maciza de HA
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Techo suspendido de listones de madera 51

23. Soporte
21. Pieza de cuelgue para fijacion del falso techo
24, Listones de madera padouk
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Acabados Seccion salon de actos e:1/50

25. Pavimento elevado registrable (aplacado ceramico
porcelanico en placas de 50x50 en color beige natural
de apavisa)

26. Rejilla de expulsion para climatizacion

27. Estor enrrollable sistema Atos, motorizado, en color
blanco. Casa Bandalux.

30. Panelado de madera padouk

35. Luminaria colgada de dos tubos fluorescentes con difusor
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Leyenda salén de actos

55. Parquet industrial de tablillas de roble, tablero fibra
aglomerada (DM) 15mm
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Alzado e: 1/20) Seccion (e: 1/20) Planta salon de actos e:1/50

56. interposicion de film de polietileno reticulado 5mm,
capa de cemento nivelado entre rastreles de pino,
de 50x50mm

57. Rasilla de hormigon prefabricado

58. Tabique de bloque de hormigén de 12cm
59. Instalacion de climatizacion(expulsion)
60. Panel de madera Padouk

06
07

61. Pieza de cuelgue para fijacion del falso techo
62 Proyector

63. Luminaria(foco de luz para ilumunar al emisor)
64. Aislante, lana de roca

65. Rejilla

66. Altavoces

67. Luminaria, tubo fluorescente
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68. Instalacion de climatizacion(retorno)
69. Montante, anclado a suelo y techo
70. Downlight
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Detalle seccioén saldon de actos e:1/20
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Planta (e: 1/20)
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Detalle planta salén de actos e:1/20



