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DETALLE DE ESCALERA (sala de exposiciones):

1. Zanca de perfileria de acero laminado
2. Peldafios de madera de teka
3. Perfil en Z de acero laminado

4. Montante de la barandilla de acero inoxidable

5. Vidrio de seguridad 6+6 unido por |lamina
de polivinil butiral

6. Entrega del vidrio al suelo por solape

7. Perfil de acero laminado en L atornillado
a zancay suelo

8. Luz de emergencia
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DETALLE DE LUCERNARIO:
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. Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado de 4mm
. Hormigén de pendientes

. LAmina impermeabilizante

. Aislante rigido para cubiertas tipo Styrofoam

. Losa de hormigdn prefabricado armado en taller

. Cerramiento de panel composite de aluminio Alucoil-Larson

(desglose en detalle correspondiente)
7. Recrecido de hormigdn para apoyo de pavimento
8. Pavimento de cubiertas

9. Plot de nivelacion
10. Vidrio climalit
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DETALLE DE SALA MULTIUSOS:
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. Paneles de falso techo de haya polimerizada

. Paneles de pared de haya

. Luminarias empotradas en pared modelo Astra
. Luminaria tipo foco colgante

. Luminaria tipo foco orientable

. Conductos de climatizacion. Impulsidn

. Telones y bambalinas

. Pasarela de tramex para control

. Butacas retractiles Mutamut

10. Recogida de butacas bajo escenario
11. Pistéon de plataforma movil
12. Butacas telescdpicas Telescopic Tribune

13. Cabina de control

14. Control de entrada y guardarropia

15. Doble pared para conductos de instalaciones
16. Espacio de compresores y climatizadores

17. Vestuarios y camerinos

18. Sétano y almacén




