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10. Conducto de aire acondicionado, difusor lineal 17. Construccién del suelo * Aislante térmico de poliestireno rigido y lana de roca 60
11. Falso techo continuo de cartdn yeso con perfileria oculta e Pavimento rigido de microcemento blanco 800x800 mm mm
12. Luminaria contfinua de la casa iGuzzinni, modelo LINEUP «Sistema de suelo radiante y refrigerante en mortero de e Ldmina impermeabilizante 8 mm
13. Vidrio laminar extraclaro, esmaltado color blanco (sobre cemento 65mm *Capa de gravas 60 mm
forjado) 18. Forjado bidireccional de casetones recuperables ¢ Alfeizar de chapa de aluminio anodizado

14.Botdn de anclaje para vidrio de acero inoxidable mate
afornillado sobre angular de acero 80x80 mm

15.Tubo galvanizado de 60x60 mm

16. Estructura de acero inoxidable para apoyo inferior del
vidrio. Plefinas soldadas de 5 mm de espesor

*Ventana corredera para salida al patio interior

19. Consfruccion de la cubierfa e Formacion de peldanos con chapas y perfiles de acero

e Capa de nivelaciéon y regularizacion de 80 mm
*Capa separadora
*Barrera de vapor

NN
SECCION CONSTRUCTIVA FACHADA NORTE

A Construccion del suelo 7. Techo suspendido lineal de lamas de aluminio en bandejas
1. Lamina de tejido sintético coloreado registrables y perfileria oculta de acero galvanizado
J T T T T T T T I T T 7 T T T 4O O MO OO OO MO OO OO 2 Sistema de suelo radiante y refrigeron’re en mortero de 8. Sistema de pro’recoon visual
cementfo 65mm Construccion de la cubierta
. . . . . . . 3. Lamina separadora 9. Capa de nivelacién y regularizacion de 80 mm
| 4. Lamina impermeabilizante 10. Capa separadora
o>. Mortero de de agarre 11.Barrera de vapor
° ° ° ° m = 5 - 6. Forjado bidireccional de casetones recuperables
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PLANO DE CIMENTACION E1:600
@
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{ O ) { O} Tipo Zona Intereje  Luz Canto Resina epoxi 0,50 kN/m?2
® S Reticular casetones recuperables Aulas 0,80 m 7x8m 0,40 m Suelo radiante 0,30 kN/m2
@ Reticular casetones recuperables Calle 0,80 m 12x8m 0,60 m Aislante térmico 0,10 kN/m2
T
Forjado bidireccional aligerado in situ 10,00 kN/m?2
, , , : , I : =5 I oo oo 0400m2
° Tipo Escuadria Falso techo 0,20 kN/m2
&= HEB 450 45x45cm Sobrecarga de uso 3,00 kN/m2
{O) (O} . TOTAL 14,50 kN/m2
Tipo Canto
Losa de hormigon armado 60 cm
! 2z I == g | |, © | || | g | | N | Ml | 7 ! Tipificacién del Hormigdn (vertido en obra)
| Elemento estructural Tipo de hormigdén Modalidad de control Coeficiente parcial de  Resistencia de cdlculo
seguridad
o |[—— E—il o |— E—i| o [=—— il o |— E—l o |— il o |— il o |— E— o |— il o |— = A LEYENDA Cimentacién HA-30/B/20/lla + Qb Estadistico 1.5 fcd=20 N/mm2
Pilares HA-30/B/20/lla Estadistico 1,5 fcd=20 N/mm2
i M Forjado HA-30/B/20/lla Estadistico 1,5 fcd=20 N/mm2
E— E— 3 | | . | E— 3 E— e . | . E— E— ° E— | . | e ® E— E— @ D|fUSOr pUﬂTUQl retorno Muros HA-30/B/20/”G Estadistico 1,5 fcd=20 N/mm2
I @ Difusor pUhTUOl salida Cardcteristicas resistentes del acero (pasivo)
® |\ Tz I | | ZZZ| I ZZZ| I | I | * | | ee—— Difusor lineal retorno Elemento estructural Tipo de acero Modalidad de control Coeficiente parcial de  Resistencia de cdlculo  Recubrimiento nominal
M seguridad (mm)
_ CH— CH— C— [ S— S CH— Ca— C— S CH— CH— C— [ S— S— e——— i i i
Difusor lineal salida Cimentacion B-500-SD Normal 1.5 fyd=434,79 N/mm?2 50+10
e L R | — .| — (| G| a— CH | — | — | R | Ca— | m— S| | a— e ® Rociador Pilares B-500-SD Normal 15 fyd=434,79 N/mm2 50
B Forjado B-500-SD Normal 1.5 fyd=434,79 N/mm2 50
] Muros B-500-SD Normal 1.5 fyd=434,79 N/mm2 50




