PAQUETE 3 FENVOLVENTE EXTERIOR

Toda la envolvente del edificio esté& compuesta por paneles sandwich machiem-
brados de 10cm de espesor, formados por tres capas: dos exteriores, de material
variable (normalmente madera), y una interior aislante, de espuma rigida de po-
liestireno extruido.Los paneles se clasifican seguin su geometria o tipo de hueco,
y se subclasifican con un sufijo segun los materiales de sus capas exteriores...

PANELES ESPECIALES
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ADAPTAR COMBINAR
N En linea Los diversos
N discontinua se marcan paneles y huecos se
las lineas de corte pueden combinar entre
N del panel sandwich, el si desde féabrica, se-
N cual se corta facil- gun las necesidades.
mente permitiendo su
N adaptacién a diversas
. posiciones en el sis-
tema.
: TIPOS DE HUECOS
. Hueco superior:
S Lamas fijas
N L P Ventana practicable (vidrio)
. Hueco inferior: ] L
E Transparente T
N T Translucido
. s E Filtro
E Puertas:
. Opacas
S Vidrio
N Filtro
. Si el panel no lleva ninguno de estos sufijos, significa
S que no tiene ningun hueco (excepto panel £8, siempre con huecos) .
: POSICIONES HABITUALES Al
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E """"" E """""""""""""""" Los paneles se pueden situar en vertical u horizontal, 0 - Lt ] R R
R formando parte de la cubierta, del falso techo... H I

D, B; 1 B; 7] i; 1 E; ” 7 L 1K 5

El.1 1x3m E4.1 1x3m ES5.1 1x3m FE6.1 1x3m Puerta doble
E1.2 1x3,05m 4.2 0,85x3m E5.2 0,85x3m E6.2 0,85x%x3m E7 1x3m
E1.3 1,05x3m SUJECION No portan:t .
E1.4 1,05%3,05m Los paneles se atornillan a los diversos elementos del PAQUETE 1, guardando unas distancias minimas a borde, y protegiendo sus bordes con los ! - ’ — ) PANELES DERIVADOS
° ’ 4 remates del PAQUETE 6. Cuando los paneles horizontales son portantes, han de estar sujetos al menos a dos correas intermedias y a una en cada borde, en la . R - B
direccién transversal al panel, para evitar deformaciones excesivas... Los no portantes(falso techo...)bastard con que se sujeten en sus bordes. En cuanto ) = T
a los paneles verticales, estos se unen directamente a la estructura en su borde superior, y a la subestructura o pavimento en su borde inferior. Portantes

ORDEN
Todos los paneles siguen la modulacién de 3x1 estructural, con ligeras variaciones(en bordes miden 5cm més...), situdndose siempre el panel de
cerramiento exterior vertical a exterior y a eje de pilares:

MATERIALES No portantes

De las dos capas que envuelven el panel, la que da a ambiente exterior siempre sera de
aglomerado hidréfugo, aunque el contrachap. marino propuesto para pavimentos también es valido.
La capa que se sitla en el interior varia su material y acabado, segun cémo se vaya a usar:
AIH Acabado interior de aglomerado hidrdéfugo (cerr. verticales
AIA Acabado interior con panel acuUstico (falso techo...)

AIM A.int. de madera de pino (cubierta, cerr. vert.)
AIT AI de aglom. hidréfugo recubierto con moqueta (pavimento)

Portantes
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Los paneles sandwich se cortan

ATF AI de contrachapado marino/fendlico (zonas humedas o exterior) JUNTAS facilmente, permitiendo adap-
ATW AI de contrachapado encerado (pavimento) Las juntas entre paneles vienen machiembradas de féabrica, y es importante dejar siempre el macho en la parte mds superior del panel, segun su tarnos a diversas situaciones

Ademas de estos acabados, los paneles se pueden pintar, ayudando a su proteccién posicién. Estas juntas , a parte de atornillarse, han de sellarse in situ con silicona, sobretodo en los puntos donde sea necesario cortar el machiembrado, como esta, creada a partir del
(pintura para crear pizarras...) para evitar la permeabilidad. Al ser paneles de pequefa dimensién y de madera, no se preveen grandes cambios dimensionales por acciones térmicas. VERTICAL HORIZONTAL panel E1.2-ATH

PAQUETE 4 CUBIERTAS

En cubierta se separan claramente en dos elementos distintos las funciones JUNTAS
. . . . . . Las chapas que conforman los faldones
de aislamiento térmico y la de estanqueidad al agua, empleando un material es- se solapan entre si haciendo coincidir las gre—
pecifico para cada fin. E1 aislamiento se resuelve con los paneles El, que pueden M cas, atornillando la unién en la cresta.
. .. . . Por su inercia, las chapas pueden ir [::::::}
colocarse en diversas posiciones, mientras que la estanqueidad se resuelve con sujetas directamente a las correas o a remates
chapa grecada de acero prelacado, de espesor 0,5mm y 3cm de altura de cresta. (cubiertas “planas™ ), dando lugar a espacios \
cubiertos exteriores si eliminamos la capa de [:::::]
aislante, o a dobles cubiertas si se encuentran — c4.1
en posiciones diferentes.
I R
Aunque el poco espesor de la chapa
hace que su corte sea facil, los tamafios de las —— -
____1 bandas se han pensado para que no tengan que ser [::::::} [::::::} B
cortados in situ para ajustarlos.
— — LAAL_W r_J
Cl.1 Cl.2 Cl.4
— — . L
[:::] [:::] Sujecidn lateral
Canalones — = T — | — E—
C2.2 — —
| — —
CONFIGURACION CUBIERTAS c3.1 |:| c3.2
Los 6 pérticos diferentes que conforman el sistema, se pueden dividir en dos bloques por su sistema de cubierta. : : Esta pieza de empalme sirve de apoyo
Tres de ellos se pueden asimilar a cubiertas planas, ya que, aunque tienen una pendiente del 10% para cumplir con el 8% intermedio para el canalén de la cubierta “pla-

minimo que fija la normativa para esta chapa grecada, captan el agua de lluvia y sus faldones no sobresalen, mientras que
los otros tres presentan cubiertas inclinadas que desaguan al exterior de estas, ya sea a cubiertas “planas“ contiguas
o a canalones en su borde inferior. Estos canalones Gltimos son los Cl1.3, los cuales se sujetan a la estructura mediante
elementos de soporte Cl.4, mientras que los canalones Cl.l1 y Cl.2 son autoportantes y sirven de sujecidén para las bandas
de chapa grecada C2. Estos canalones autoportantes tienen un grosor de chapa de 3mm y se sujetan, solapados y atornilla-
dos, de los elementos de remate lateral C4.

Las cubiertas “planas“ se sujetan a la estructura mediante los elementos C3 y C4,con la ayuda de unos perfiles
T S$9.3, mientras que en las cubiertas inclinadas, las chapas pueden sujetarse directamente a las correas de cubierta, o

na“ de 6m, ya que sino flectaria demasiado. Este
apoyo se sujeta a la estructura y se solapa tanto

con las chapas C2.2 como con el canaldén CIl1.2.

a los paneles aislantes El, si estos se encuentran en la misma posicién. En lugares con escasas lluvias, los paneles El
pueden dejarse sin recubrir de chapa en las cubiertas inclinadas, ya que estan preparados para ello, pero habrad que sellar Todos los elementos del PAQUETE 4 son
bien las juntas con silicona y asegurarse de que el machiembrado se orienta bien(macho en borde superior). . Chapa grecada Sujecién superior Empalme canaldn de acero prelacado.

PAQUETE 5 COMPARTIMENTACION
INTERIOR

Los espacios interiores se pueden compartimen- ORDEN I1.1 I1.2 I1.3 REVESTIR
. Los elementos que forman los tabiques registrables se han de co- Los montantes y travesafos
tar mediante tableros I2 de madera OSB-3 de 19mm de locar de manera ordenada para evitar muchos cortes de tableros, que harian presentan tres tamafios distintos,
espesor, que se atornillan a montantes y travesafos de lenta la construccién. Por esta razén, se colocan siguiendo la modulacién segtn la posicién del tablero OSB-3
. . de 1x1lm, situdndose a eje cuando estan en el plano del pértico o el perpen- en el sistema.
madera maciza sujetos a la estructura o a otros ele- dicular a este por el pilar, y a un lado del eje en el resto de casos, para 0 D D Para compartimentar se em-—
mentos, formando tabiques registrables y que se pueden que los paneles cortados sean generalmente de 0,95m en extremos y esquinas, plea I1.1, que también sirve de apoyo
vy 0,1m en bordes. para los paneles puerta.

rellenar de aislante, tanto acUstico como térmico. Cuando el tablero sirve

T para revestir al cerramiento exte-
rior, se emplea la seccion I1.2, a
no ser que en ese pafio de cerramiento
haya una cruz de San Andrés, en cuyo
caso se usarad el montante I1.3, que
es mas estrecho para dejar espacio al
cable entre el cerramiento exterior
y el panel I2 interior.

Formacidén tabiques

ACABADOS

El panel de madera OSB de
calidad fina 3, se empleard en to-
dos los espacios interiores, ya que
es adecuado para ambientes humedos.
Como acabados sobre este se plantea

COMPARTIMENTAR que se puedan suministrar recubier- ‘ i i - ‘
Los tableros, de 3xlm, se cortan a una altura de 2,2m, que coin- tos con materiales que se utilizan en J l :
12 cide con la altura de uso y con la subestructura, para dividir espacios 2 el uso docente: 3 4
con techo plano. Cuando el panel aislante de cerramiento exterior se situa ! AIC AI con una capa de corcho I I
L.as dimensiones del tablero sirven para generar inclinado, se puede compartimentar solo a eje del poértico si se quiere AIZ AI con pintura }I)aré pizarras ) ) )
. . llegar a techo, pero se puede compartimentar también el espacio en otras AIA AI con panel acustico Los paneles puerta se pueden cortar por la linea discontinua para adaptar
el resto de elementos de part1c1on, cortando por las direcciones hasta la altura de la subestructura(2,2m) o de la viga(3m), A su vez, las puertas tam- su tamafio, siguiendo siempre las mismas reglas de colocacién que los tabiques re-
lineas discontinuas marcadas. aunque en este caso no se aislan aclsticamente los espacios. Organizacién de los tabj_ques en planta Montantes y travesafios bién llevaran un sufijo segun sus ca- gistrables dentro de la modulacién 1xlm, pudiendo emplearse también los elementos

racteristicas: O, V o R. puerta E6 y &

PAQUETE 6 ACCESORIOS

PAVIMENTO EXTERIOR Y PLATAFORMAS PLATAFORMAS

Los mismos
elementos de pavimen-
to exterior pueden dar
forma a plataformas ex-
teriores, en las que el L
pavimento se puede elevar
gracias a columnas tele-
scopicas Al, las cuales
pueden ser de menor altu-
ra a la empleada para el
edificio. Como base de es-
tas se empleard una pla-
ca A2, pudiendo emplear-
se también tornillos de
tierra A3 pero de menor
longitud, para una mejor
******* R R R Eih REEl EEbl ceb Rl Rt (e L R bt s b Rhbd IREh bl EREl bl chEh ERbt Ehbi tubh Rkl S b tEh L Rb b fijacién al terreno. 1

Los perfiles vy Barandilla
casquillos del PAQUETE 1

Pavimento formado por tablas de madera con junta se emplearén como base a metadlica con reji-
abierta, sobre cabios de madera, retranqueados 5cm para la que sujetar el pavi- lla. Se fija a la es-

S . . Lo . mento, a modo de marcos o [T [T ] O
facilitar cortes en esquina al coincidir con pilares. correas. tructura.

BARANDILLAS Y VALLAS

1 Los mismos elementos barandilla pueden
ser empleados para formar vallas, las cuales se
X L. fijarédn, siguiendo la modulacién de 3m, a perfiles
Configuracidn S1, al igual que las barandillas. Estos perfiles
vallas, con dos al- tendrdn que ser fijados al terreno mediante tor-
i nillos de tierra A3, los cuales podran ser de
turas posibles. menor longitud.
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LAMAS DE PROTECCION SOLAR

Las lamas de proteccidén solar se sujetan a un
marco de metal, el cual puede fijarse directamente a la
estructura o a los paneles I.
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04.1 04.2 04.3 04.4 04.5 04.6 04.7 04.8 04.9 04.10
Seguin cémo se
coloquen los marcos, las . .

Lamas Lamas lamas pueden ser vertica- Los diversos remates se atornillan a los paneles para proteger sus bordes, a excep-

fijas practicables les u horizontales. cidén del primero, que sirve para dar uniformidad al alzado.
: ESCALERAS RAMPAS
: Los elementos que forman las escaleras se han
: pensado para poder ser utilizados para salvar alturas
: distintas sin tener que cambiar su dimensidn. N [
. | H
: 05.3
. [ ]
: 05.4A
: |
: 05.1 i i O
: Los peldafios, de madera, miden 1lm de largo, pu-
: diendo ser adicionados para formar escaleras mas an- 05 .2
: chas, siempre siguiendo la modulacién de 1m y usando
: los mismos elementos.
Aunque los elementos 06.3 y 06.4 pueden va- Las rampas, formadas por elementos de pavi-
N riar sus dimensiones segin la altura a salvar, con una mento exterior con cabios menores, 05.1, apoyados so-
misma dimensién pueden resolver escaleras de diferente bre marcos metédlicos, pueden salvar diferentes alturas,
N altura, ya que su pendiente se ajusta gracias a las siempre siguiendo una modulacién de tres metros de lon-
. uniones atornilladas y a su configuracién de marco fijado gitud y un ancho de 1lm. Se pueden adicionar en las dos o o
en su extremo superior a la estructura mediante 06.5. direcciones,situando los paneles en la direccidén trans- = ]
N Cuando ya estan reguladas, se fijan al terreno versal al marco cuando el ancho sea de 3m y usando per-
. _ mediante los elementos 06.4 y 04.3, que ayudan a in- files T S9 entre sus marcos para que el conjunto trabaje 05.4B
R il mobilizarlos y también a unirlos al resto de médulos uniformemente. Se anclan al terreno y a la estructura
N contiguos de escalera en su base. Como apoyo se pueden de la misma manera que las escaleras, empleando perfiles
N emplear también tornillos de tierra de corta longitud. 04.3 como unién en la base entre tramos seguidos.



