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Las Proyecciones de Población elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), aseguran que, en 
los próximos 40 años, la población mayor de 64 años se 
incrementará en 7,2 millones de personas (un 89%) y 
representará un 37% del total de la población española, 
debido al nvejecimiento de la pirámide poblacional. De 
esta forma, en 2051, la esperanza de vida al nacer sería 
de 86,9 años, en el caso de los varones, y 90,7 años, en el 
caso de las mujeres. 

Ante  es te  escenar io ,  e l  tema de v i v iendas 
intergeneracionales cobra mayor necesidad y se hace 
imprescindible repesar la forma en que los adultos 
mayores habitan e interactúan con la sociedad, ya que 
este es el sector que tendrá un mayor crecimiento 
poblacional en el futuro inmediato.

Tomando como sitio de actuación el entorno de la 
antigua fábrica de cementos de Valencia, MACOSA, un 
fragmento de ciudad caracterizado por su situación a 
medio camino entre el centro de la ciudad y la periferia, 
y por tanto disfruta de una posición estratégica como 
elemento de articulación entre el centro de la ciudad y 
sus barrios.

El presente proyecto surge la máxima de que las 
personas mayores no deben ser vistas como 
dependientes de la sociedad, sino como una parte 
activa de la misma, que de por sí es poseedora de un 
gran acervo cultural y profesional, que es capaz de 
transmitir a las nuevas generaciones.

S e  p r o p o n e  u n  c o m p l e j o  d e  v i v i e n d a s 
intergeneracionales articuladas entorno a la nave 
industrial preexistente, la cual tiene un indiscutible 
carácter de sitio polivalente y singular y la cual se 
reconvierte en un gran taller de manualidades, costura, 
carpintería, cocina, mecánica, etc. donde los adultos 
mayores transmitirían sus habilidades y conocimientos 
a jóvenes y niños de la zona. Si se tiene en cuenta que 
este es un entorno donde reside gente en riesgo de 
exclusión social se plantea también una alternativa al 
desarrollo económico, social y cultural del barrio.
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01 _ El Lugar
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1.1 ANÁLISIS DEL LUGAR

“… cabe señalar dentro del distrito de Jesús, y es la presencia 
de la empresa MACOSA, que acapara un destacado 
volumen de mano de obra.” (Teixidor, 1974:8)

La otra gran fábrica de la zona industrial de La Creu Coberta 
fue la fábrica de Cervezas El Turia. La sociedad “El Turia, 
Fábrica de Cervezas SA” se fundó en València en 1935, pero 
no fue hasta años después de la Guerra Civil, en 1947, 
cuando comenzó la producción y venta de cerveza. La 
fábrica tenía una dimensión de 30.000 m² y daba empleo a 
trabajadores y trabajadoras de las zonas aledañas. En 1995, 
la sociedad Damm adquiere la totalidad del capital social 
de la empresa, decidiendo poco después, absorber la 
producción e iniciar la desmantelación de la industria 
valenciana.

Las naves industriales de MACOSA fueron el conjunto 
arquitectónico industrial más importante de la ciudad, 
creado a principios del S.XX en la calle San Vicente Mártir. La 
iniciativa de este proyecto industrial fue de la familia Devís, 
familia que ha estado muy presente en los procesos 
industriales de la ciudad de València. Las fachadas de estas

El monumento de la cruz es una obra gótica de 1376 que ha 
sido un referente para la ciudad, ya que marcaba el final de 
la calle más larga de la ciudad (Calle San Vicente Mártir) y 
además daba el nombre al barrio de La Creu Coberta.

fábricas son parte del paisaje urbano histórico de la ciudad 
de València.

La Creu Coberta tiene su origen en la construcción de 
diferentes naves industriales en las afueras de la ciudad que 
marcaron la identidad del barrio, ya que estas atrajeron a 
población trabajadora que buscaban viviendas donde 
asentarse.

La Creu Coberta es un barrio de València que debe su 
nombre al monumento de la cruz de término de la ciudad. 
Este tipo de monumentos que se ubicaban en los límites 
entre dos términos contiguos, y su construcción data del 
S.XIV a lo largo de las diferentes poblaciones de la 
Comunidad Valenciana.

El mercado de Valvanera que se creó a raíz de las personas 
que venían al barrio para trabajar en las fábricas. Hasta el 
cierre de estas, el mercado tenía una gran afluencia de 
público, ya que la plantilla de la fábrica acudía a él tras la 
jornada laboral.

Actualmente el mercado sigue abierto pero ya no tiene la 
misma afluencia que tenía antaño, lo cual ha provocado 
que el mercado haya perdido personal.

El cine Veracruz fue un cine del barrio de la Creu Coberta 
que ofreció durante el período 1960-1975 películas de 
reestreno. Estaba situado en el número 159 de la Calle San 
Vicente, donde actualmente está la discoteca Cream. Su 
aspecto era el de un antiguo chalet más propio de las 
antiguas colonias americanas que de las diferentes huertas 
situadas al sur de la ciudad, y tenía capacidad para 500 
personas. Entre sus alrededores estaba el monumento que 
simboliza la Creu Coberta como término municipal y la 
fábrica de Cervezas El Turia.

La vieja MACOSA atesora una historia de tradición sindical y 
política que sobrevive de uno u otro modo en una larga 
posguerra y es una de las referencias del movimiento 
sindical a partir de los años cincuenta. MACOSA es una de 
las grandes fábricas del metal valenciano en donde resurge 
el movimiento sindical de la mano de Comisiones Obreras. 
Todo ello llegó a su fin en 1996-1997 cuando, con el nombre 
de ALSTOM, se trasladó toda la actividad industrial a la 
nueva fábrica en el polígono de Albuixec, se cerró la vieja 
fábrica de la calle de San Vicente Mártir y se vendieron los 
terrenos a una inmobiliaria de Bancaixa.

La existencia de toda esta actividad industrial y los cambios 
sociales fue propiciando que cada vez más familias 
buscaran vivienda cerca de la fábrica. Empezaba a 
despegar y recuperarse la actividad económica e industrial, 
tras el retroceso vivido en la Guerra Civil, pero seguían 
existiendo difíciles condiciones de vida de las clases más 
humildes a las cuales se añadían una inmigración interna 
en busca de trabajo y mejores condiciones de vida y 
necesidades, fundamentalmente de vivienda.

1.1.1 Antecedentes históricos
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1.1.2 Evolución histórica
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El distrito de Jesús tiene una extensión total de 298,5 
hectáreas. Según datos de 2016 tiene una población de 
52.261 habitantes y una densidad de población de 175,1 
hab/ha. Por su parte, el barrio de La Creu Coberta tiene una 
extensión de 37,5 hectáreas yuna densidad de población de 
162,8 hab/ha., ligeramente más baja que la densidad del 
distrito (175,1) y muy superior a la de la ciudad (79,7).

El barrio de La Creu Coberta forma parte del distrito 
municipal de Jesús (número 9), junto a los barrios de L´Hort 
de Senabre, La Raïosa, Sant Marcel·lí y Camí Reial. El distrito 
de Jesús se encuentra en la parte sur de la ciudad y limita 
con los distritos de Extramuros al norte (y el futuro Parque 
Central), con Quatre Carreres al este, con Patraix al oeste y al 
sur con el distrito Pobles del Sud.

El barrio está atravesado por una de las calles más grande 
de la ciudad, la calle San Vicente, antigua Carretera Real de 
Madrid, que se inicia en La Cruz Cubierta, hasta la plaza del 
Ayuntamiento. Al norte limita con el barrio de la Raïosa, 
donde se encuentra la avenida Giorgeta, muy transitada 
dado que es la forma más rápida de pasar a un lado y otro el 
puente que lleva el mismo nombre y que cubre las actuales 
vías ferroviarias. La frontera por el lado oeste viene 
determinada por el barrio de L´Hort de Senabre, mientras 
que la frontera sur corresponde al barrio de San Marcelino. 
Este barrio tiene parte de sus límites junto a otro distrito, 
Quatre Carreres, que limita el barrio en su zona este.

El barrio limita al este con la Calle San Vicente Mártir, calle 
muy frecuentada por vehículos privados y autobuses, ya 
que es la vía principal que conecta el centro con el sur. Al 
Oeste, el barrio tiene su límite en la calle Carteros, calle con 
bastante vida social ya que hay algunos comercios y un 
parque que conecta el barrio de La Creu Coberta con el de 
l’Hort de Senabre. El límite sur corresponde al bulevar sur 
(Avenida del Doctor Tomás Sala), muy frecuentado por 
vehículos y autobuses, ya que es la vía más rápida para 
cruzar la ciudad sin pasar por el centro. En cuanto al límite 
del norte, corresponde a la calle Pianista Amparo Iturbi, 
calle que da comienzo al barrio de la Raïosa.

El objetivo del proyecto del Parque Central es mejorar la 
integración del ferrocarril en  la ciudad, permeabilizando el 
actual trazado ferroviario junto a una mejora urbanística 
llamada Actuación Parque Central, posibilitada por el 
traslado de las instalaciones adyacentes a la actual 
estación, mediante la cual paliar los déficits y potenciar la 
zona con espacios c iudadanos y  zonas verdes , 
equipamientos y usos de centralidad ligados a la alta 
accesibilidad que le confiere la red viaria y la futura red 
ferroviaria.

La principal mejora que se obtendrá a raíz del 
soterramiento de las vías del tren será la mejora en la 
comunicación con el barrio de Malilla. Actualmente solo se 
puede acceder de un barrio a otro por medio de la pasarela 
situada en la calle Pianista Amparo Iturbi o por el Bulevar 
Sur. Por otra parte, el espacio libre que quedará donde se 
ubican las vías podrá ser aprovechado para equipamiento o 
para sitios de aparcamiento, problema que afecta de forma 
importante al barrio.

Comunicaciones

El barrio está bien comunicado con los distintos puntos de 
la ciudad, sobretodo en cuanto autobuses, ya que hay 
líneas muy frecuentadas como la 9, 27 o 64. No existe 
ninguna parada de metro dentro del barrio, pero sí que 
están las paradas de Jesús, Safranar y Patraix a una 
distancia asequible. Por otra parte, hay dos estaciones de 
bicis de la empresa Valenbisi .  Un problema de 
comunicación en el barrio es la conexión cortada con el 
barrio de Malilla debido a las vías del tren. Estas vías serán 
soterradas debido al  Proyecto Parque Central , 
soterramiento que provocara una gran mejora en la 
comunicación Mallila-Creu Coberta. 

Proyecto Parque Central

El proyecto se basa en el convenio entre el Ministerio de 
Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
Valencia, Renfe y GIF para la remodelación de la red arterial 
ferroviaria de la ciudad de Valencia que fue firmado el 26 de 
febrero de 2003 y publicado en el DOGV núm. 4525, de 19 de 
junio de 2003.

1.1 ANÁLISIS DEL LUGAR

1.1.3 La Creu Coberta en la actualidad

Se presenta por ende, la oportunidad de generar un nuevo 
modelo urbano, una 'ciudad' dentro de la ciudad. 
Actualmente, el espacio de trabajo presenta grandes vacíos 
resultado de la demolición de las edificaciones industriales 
preexistentes, y también existe todavía algunas piezas 
industriales de relevancia e interés, junto con edificación 
residencial de poca calidad y que está llamada a 
desaparecer.  Una vez los centros urbanos han adquirido un 
rol representativo e incluso 'escenográfico', cabe 
preguntarse si no son los barrios, la periferia, los lugares 
donde verdaderamente se produce la vida, el día a día de 
sus habitantes, donde verdaderamente cobra sentido 
hablar de auténtica ciudad, aunque el escenario de esta 
vida urbana esté constituido por una sucesión de bloques y 
calles casi indiferenciadas encajonadas entre las grandes 
infraestructuras de transporte. 

La zona de implantación del proyecto  es una gran bolsa de 
terreno vacante existente en el distrito 9/Creu Coberta, de 
Valencia, entre las calles San Vicente, c/ La Almudaina, 
Avda. Fernando Abril Martorell y la playa de vías de acceso a 
la estación central.  Se trata de un fragmento de ciudad 
caracterizado por su carácter a medio camino entre el 
centro de la ciudad y la periferia, y por tanto disfruta de una 
posición estratégica como elemento de articulación entre 
el centro de la ciudad y sus barrios. Su cercanía al futuro 
parque central (hoy a medio construir) y la previsión de un 
futuro soterramiento completo de las vías del tren lo 
predisponen como un lugar de oportunidad para la ciudad, 
sin perder sin embargo su carácter de barrio, con fuerte 
carácter residencial pero también lugar para otras 
actividades que puedan beneficiarse de su posición y 
condiciones de relación y movilidad. 

Es en estos lugares donde se produce una nueva 
centralidad, permitiendo entender la gran ciudad como 
una constelación de núcleos más pequeños que reclaman 
su independencia funcional, pues desde luego han 
alcanzado una masa crítica de población que se lo permite, 
y necesitan dotarse de todos aquellos elementos que les 
permita ejercer su autonomía. Los vecinos reclaman la 
dotación de infraestructuras destinadas a su día a día, y que 
fomenten la cohesión social de sus habitantes de forma 
cercana y eficaz. 

6.1.4 Zona de actuación
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1.2 ANÁLISIS URBANO
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análisis a nivel de ciudad _ macro-localización del barrio

análisis a nivel de ciudad _ principales centros atractores

análisis a nivel de ciudad _ intensidad de tráfico rodado

análisis a nivel de ciudad _ red de bicicletas

análisis a nivel de ciudad _ líneas EMT

análisis a nivel de ciudad _ líneas de metro y tranvía existentes

1.2.1 Análisis a nivel de ciudad
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análisis a nivel barrio _ llenos

 análisis a nivel barrio _ vacíos

 análisis a nivel barrio _ construido + verde

 análisis a nivel barrio _ zona de actuación

1.2.2 Análisis a nivel de barrio

01 

02 

03 

04 

05 

06 

POBLACIÓN TOTAL: 6 156 personas

Origen de la Inmigración: 735 personas (12% del total)

Estructura de edad y sexo

3 683  personas entre 25 y 64 años

1 301  personas entre 0 y 24 años

1 172  personas mayores de 65 años

 análisis a nivel barrio _ datos estadísticos

Cantidad de hijos por cada familia 

Cantidad de viviendas según año de construcción

Principales actividades económicas 

VALENCIA CREU COBERTA

Debilidades FortalezasAmenazas Oportunidades

análisis urbano _ dafo

D03-Sobreocupación del suelo
D04-Barrios inconexos 
D05-Devaluación de la zona

D06-Falta de mantenimiento
D07-Espacios verdes en desuso
D08-Deshechos de animales 

D01-Carril bici discontinuo
D02-Grandes nudos que cortan
         la circulación (líneas férreas)

F01-Cobertura “amplia” 
F02-Punto de entrada a la ciudad
F03-Zona de fácil acceso

F04-Grandes concentraciones
    residenciales
F05-Media densidad poblacional

F06-Grandes vacíos urbanos que
se pueden reconvertir en zona
verdes y parques

F10-Comercio de barrio fuerte
F11-Población flotante
F12-Bajos de edificios inutilizados 

F07-Zona heterogénea 
F08-Calles y avenidas amplias
F09-Alturas reguladoras similares 

A01-Flujo mayor por avenidas
A02-Mala sincronización de 
    semáforos

A03-Contaminación acústica
A04-Tendencia a la marginación
A05-Tejidos urbanos diferentes 

A06-Apropiación de terrenos
A07-Pocas lluvias 

A10-Cercanía de grandes centros 
      comerciales (Aqua y El Saler)

A08-Trama urbana disgregada
A09-Especulación del suelo en 
    zonas cercanas 

O01-Buena conectividad
O02-Estaciones de metro y tren
O03-Cerca del centro

O04-Al lado del Parque Central
O05-Próximo al río Turia
O06-Parcelas vacías cercanas

O07-Cercanía con la Huerta Sur

 O10-Reactivación comercial 
      de zonas devaluadas
 O11-Turismo de sol y playa

O08-Trama urbana con zonas
    semiconsolidadas
O09-Sólido vínculo interbarrial 

D09-Trama urbana compleja
D10-Presencia de callejones 
D11-Discontinuidad de las calles

D12-Poca actividad comercial
D13-Localización principalmente
      en avenidas principales
 

F13-Notable actividad nocturna
F15-Activación comercial a raíz del
       parque central

A11-Desempleo generalizado
A12-Emigración de la juventud
 

O12-Ubicación estratégica, cerca
      del puerto, del río, del centro
      y la Estación Nord

D14-Concentraciones puntuales
      en zonas de mayor flujo.
D15-Población envejecida

F16-Población flotante 
F17-Gran afluencia de viajeros
F18-Inmuebles de gran valor cultural
        e histórico (Creu Coberta, etc.)

A13-Desarraigo y emigración
A15-Ausencia de teatros, cines, etc
 

O13-Fuerte identidad industrial del
        barrio
O14-Población joven emprendedora 

D16-Desaprovechamiento de los
         hitos del barrio
D17-Bajo nivel de escolaridad
D18-Inseguridad en algunas zonas
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1.2 ANÁLISIS URBANO

1.2.3 Lineas de actuación

1. Ocupación del suelo

 1.1.  Uso efi c iente  del  sitio 

 1.2.  Densidad  Edifi c atoria 

1.3. Preservar, mantener y proteger el capital natural  y el patrimonio 

2. Espacio público – forma urbana

 2.1. Fomentar  la  complejidad  urbana  (mezcla  de  usos) 

2.2. Favorecer la calidad de espacios públicos en el desarrollo.

2.3. Favorecer el acceso y la calidad de las Zonas verdes 

2.4. Favorecer la calidad, higiene y salubridad de construcciones y espacios   

3. Movilidad

 3.1.  Reducir  el  tráfi c o  motorizado  privado  y  fomentar  el  transporte  público .

3.2. Potenciar los medios de transporte no motorizados 

3.3. Reducir distancias 

4. Metabolismo

4.1. Optimizar y reducir el consumo de energía 

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua 

4.3. Minimización del impacto de los materiales de construcción 

 4.4.  Reducción  y  gestión  efi c iente  de  los  residuos 

 4.5.  Reducción  de  la  contaminación atmosférica,  acústica  y  lumínica 

5.  Cohesión  social

 5.1.  Favorecer  la  diversidad  y  cohesión  del  tejido  social  e  impedir  la  exclusión 

6. Aspectos económicos

6.1. Grado de retorno de la inversión realizada 

ESTRATEGIAS URBANAS > Estrategia 1: El SUELO URBANO como base física de la transformación.
  R1-1:  Un  uso  efi c iente  del  suelo.

R1-2: Potenciar la biodiversidad urbana.
  R1-3:  Revalorar  el  patrimonio  edifi c ado.

> Estrategia 2: La MORFOLOGÍA URBANA como instrumento de trabajo.
  R2-1: Una  complejidad  urbana  multifuncional.

R2-2: Un espacio público dinamizador.
R2-3: Una ciudad del hábitat

> Estrategia 3: La MOVILIDAD URBANA como derecho heredado.
  R3-1: Un transporte público a medida.
  R3-2: Una red de redes con distintas escalas.
  R3-3: Promover un transporte no contaminante.

> Estrategia 4: Los RECURSOS NATURALES como banco de alimentación en crisis.
  R4-1: Racionalizar el consumo energético.
  R4-2: Reducir los impactos sobre los ciclos de consumo de recursos naturales.
  R4-3: Consolidar la infraestructura verde urbana.

> Estrategia 5: La ESTRUCTURA SOCIAL como aval para la gestión urbana.
  R5-1:  Optar  por  una  estructura  social  diversa:  integración  vs  segregación.
  R5-2:  La  solidaridad  como  herramienta  equilibradora.
  R5-3:  El  perfi  l  de  la  sociedad c omo  punto  inicial  de  la  renovación  urbana.

> Estrategia 5: El MODELO ECONOMICO como aportador de oxígeno.
  R6-1:  Renovar  con  la  economía  local  existente  como  base  fi r me.

R6-2: Buscar un modelo heterogéneo de valores inmobiliarios.
R6-3: Priorizar las inversiones públicos-privados.

> Estrategia 6: La GOBERNANZA como herramienta de reequilibrio.
  R7-1:  Acceso  libre  a  información  precisa  e  interrelacionada.
  R7-2:  Una planifi c ación  dinámica  y  fl e xible:  herramienta  de  gestión  y  gobernanza.
  R7-3:  Promoción  de  la  participación  pública.

€

    1-Rehabilitación de los espacios públicos para incrementar su uso público diario:   
        a-) Recuperar las zonas ajardinadas y verdes de los patios interiores de:
                   -La manzana del Iturbi                 
        b-) Plantar mayor cantidad árboles en los espacios verdes de los bloques residenciales que han
              sido abandonados en todo el barrio de Malilla y la Creu Coberta.         
        c-) Mejorar la iluminación de las calles y avenidas principales
        d-) Abrir y jerarquizar la Plaza del Vicario Ferrer, para lograr visibilizar Parroquia Santísimo 
              Cristo de la Providencia
        e-) Integrar Macosa, la antigua fábrica de cerveza Turia y la Chimenea en Calle Altamira en la 
              propuesta, convirtiéndolos en elementos articuladores e hitos del proyecto
        f-) Subdividición la macro manzana del parque de artillería
        g-) Conservación y restauración de edificios de valor que dan al Carrer San Vicente Martír                

2-Reoraganizar el sistema de trafico y movilidad: 
       a-) Peatonalizar las calles de:
                 -Carrer Arquitecto Monleón.
                 -Carrer Capitular Gandía
                 -Carrer Mora y Xaraba
                 -Plaza del Vicario Ferrer          
       b-) Extender los carriles bici al centro del barrio por la calles:
                 -Carrer San Vicente Mártir
                 -Carrer Dolores Alcayde
                 -Avinguda de la Giorgeta
                 -Carrer Pianista Amparo Iturbi
        c-)  Ponderar al Carrer de San Vicente Martír como arteria fundamental del barrio y la ciudad,
              manteniendo su carácter de entrada a la ciudad y reduciéndola a un solo sentido.
        d-) Conectar adecuadamente Malilla con la Creu Coberta, mediante la prolongación de:
                 -Carrer Almudaina
                 -Carrer Monsén Febrer
                 -Avinguda Primero de Mayo
             Todas estas calles pasan a ser de un sentido y permiten la circulación de bicicletas, pasando
             a ser ciclo-calles con velocidad de circulación limitada a 30 Km/h
       e-) Disminuir la velocidad de circulación en:
                 -Carrer San Vicente Martír
                 -Carrer Almudaina
                 -Carrer Monsén Febrer
                 -Avinguda Primero de Mayo
       f-) Ampliar las aceras a ambos lados en el Carrer de San Vicente Martír
      g-) Cambiar la sección del Carrer Uruguay para poder absolver el tráfico entre barrios 
      h-) Los pasos peatonales serán elevados a nivel de acera, favoreciendo la movilidad del peatón

3-Nuevo plan de explotación comercial del barrio: 
       a-) Explotación de los bajos comerciales.
       b-) Crear bolsas de empleo para activar la microeconomía del barrio.
       c-) Generar nuevos modelos económicos en el barrio con el objetivo de promover espacios 
            comerciales las zonas de menor circulación y así proyectar beneficios para todos.
       c-) Rehabilitación de los edificios en mal estado ubicados en San Vicente Mártir       
  
4-Promoción social y cultural del barrio:
       a-) Incentivar el sentido de pertenencia del barrio a partir de un cambio de percepción visual 
             con el uso de murales en fachadas y arte callejera
       b-) Crear lugares y actividades para los estudiantes (bibliotecas, librerías, y hostales) 
       c-) Crear espacios culturales como teatros, galerías de arte y cines de barrio
       d-) Fomentar la cohesión social mediante programas dirigidos a la estimulación e integración
       e-) Revalorización del legado industrial de la zona

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

MOVILIDAD

COHESIÓN 
SOCIAL

OCUPACIÓN 
SUELO

METABOLISMO

ESPACIO 
PÚBLICO 
Y FORMA 
URBANA

ASPECTOS 
ECONÓMICOS

COMPACIDAD Y FUNCIONAMIENTO COMPLEJIDAD

EFICIENCIA
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1.3 PROPUESTA URBANA_MÁSTER PLAN

David Fernandez Chain

ENTRE PUENTES_A line made by walking

01

02

03

02

red  _ vehicular tranvía

04

esquema de  llenos y vacíos

Parc 
Central

folie

folie

folie

chimenea

Parc 
Sur

Macosa

Creu 
Coberta

sistema de espacios verdes

ESCALA: 1/6500

MASTERPLAN _ PLANTA COTA CERO

05

06

sistema de topografía artificial

07

esquema de vegetación  _ primavera

08

esquema de vegetación _ verano

esquema de vegetación _ otoño

09

esquema de pre-existencias a conservar

10

esquema de usos _ residencial

11

esquema de usos _ dotacional

12

esquema de usos _ terciario

red  _  peatonal folies

ESCALA: 1/6500

MASTERPLAN _ PLANTA CUBIERTA
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Perspectiva 1

Perspectiva 2

Perspectiva 3

1.3 PROPUESTA URBANA_MÁSTER PLAN

ENTRE PUENTES_A line made by walking

TFM: DISTRITO 9. VIVIENDAS MENTORING

planta baja libre 

8,00 4,00 

acera arboladoacera 

4,00 

planta baja libre 

Sección viaria 16 m

8,00 4,00 

acera arbolado acera 

4,00 

planta baja libre planta baja libre 

SECCIÓN B-B CALLE PEATONAL SECCIÓN B-B CALLE PEATONAL

planta baja libre planta baja libre 

Sección viaria 16 m

6,00 2,50 2,00 3,00 

acera arbolado calle mixta arbolado acera 

2,50 

acera arbolado parking
< 2 min

acera calle mixta

6,00 2,50 2,00 3,00 2,50 

SECCIÓN C-C CALLE TRANSVERSAL SECCIÓN D-D CALLE TRANSVERSAL

planta baja libre planta baja libre 

Sección viaria 24 m

2,50 3,00 6,00 3,00 1,00 

arbolado San Vicente Martir arbolado acera acera carril bici

2,00

SECCIÓN E-E CALLE SAN VIVENTE

6,50 6,00 3,00 1,00 

arbolado San Vicente Martír acera acera 

2,00 3,00 

parada buses
2,50 

carril bici

SECCIÓN F-F CALLE SAN VIVENTE

6,50 



02 _ El Proyecto
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Se define así un conjunto donde el habitar se potencia no 
solo con espacios comunes, sino también con espacios de 
trabajo, formación, culturales y comerciales, con una gran 
capacidad de conexión social entre los distintos colectivos y 
generaciones, la cual alcanza su punto máximo en el gran 
espacio central-plaza y la plataforma que funciona como 
segunda calle y conecta los volúmenes en la cota primera.

A partir de los análisis realizados se define el programa del 
proyecto de forma arquitectónica. Se trata de estudiar los 
datos fijos de las funciones, estimar la volumetría y relación 
con el conjunto, considerando la relación con el entorno y 
las necesidades humanas, dando origen a unas funciones 
complementarias a las viviendas tuteladas. 

En el plano social, los principales objetivos del proyecto son: 
la integración del colectivo de personas mayores, la 
intermediación y la intervención socio-comunitaria y, en 
definitiva, la cohesión social.  Por lo tanto, el programa 
social ha de ser indivisible del programa arquitectónico, 
potenciando criterios sociológicos y antropológicos como 
la dependencia, la identidad y la permanencia.

Los objetivos del programa que alberga el proyecto son: 
habitar, trabajar, formar, compartir, mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores, Por ello la distribución del 
programa se orienta a compensar los posibles cambios 
experimentados por los adultos mayores que puedan 
dificultar su interacción con el espacio inmediato, y a la 
facilitación de la accesibilidad y la autonomía personal. 

Se proponen así, nuevas formas de habitar y relaciones 
sociales pues la calidad de la arquitectura, la localización de 
los conjuntos construidos, el sentido de pertenencia barrial 
y la movilidad de sus habitantes, son variables fundamen-
tales de las viviendas intergeneracionales.

De esta manera se concibe el espacio urbano y arquitectó-
nico como una herramienta que pretende ahondar en las 
relaciones intergeneracionales y formativas, con evidentes 
beneficios para todos los tipos de usuarios, pero en 
particular para los adultos mayores.  

La distribución del programa responde criterios racionales 
tanto de compatibilidad de usos como de: orientaciones, 
iluminación y ventilación natural, relación con el exterior, 
relaciones humanas, vistas, accesibilidad y orientaciones.

La primera capa es el uso comercial y de formación, de un 
uso más público, ubicados en la cota cero en contacto 
directo con la plaza interior de manzana alrededor del cual 
se articulan. En este caso los bloques se diferencian en 
cuanto al uso, en la nave de Macosa se ubica el centro 
Mentoring con los talleres de formación; en el bloque 1 los 
espacios comerciales que generan vida social sobre la plaza 
y ofrecen servicios de cercanía como: restaurante, min-
mercado de barrio, peluquería y estética, así como una 
tienda de arte y sala de exposiciones temporales en 
relación a los talleres de formación; en el bloque 2 se 
colocan los espacios culturales: un anfiteatro natural que se 
abre a la plaza y un sala polivalente que se conecta a su vez 
con la plataforma de la planta primera

La segunda capa de espacios comunitarios, una escala 
intermedia entre lo público y lo privado, que se ubican en la 
planta primera sobre la plataforma -una segunda calle- en 
relación directa con el exterior, ya que se busca huir de los 
esquemas tradicionales que ubican los espacios comunes 
aislados en el interior, para así potenciar el intercambio 
social y el sentido de pertenencia con el barrio. Después de 
reflexionar sobre los usos se definen una sala de lectura, de 
juegos, baile, televisión y gimnasio, que se  complementan 
con espacios de aseos y vestuarios.

La tercera capa serían los espacios propiamente de habitar, 
donde se plantean 3 tipologías de viviendas (S, M y D) que 
permiten diferentes agrupaciones de usuarios, adultos 
mayores solos, compartiendo con otros adultos mayores o 
con jóvenes, y jóvenes compartiendo piso con otros jóvenes. 
En las plantas de viviendas además del corredor de acceso 
que funciona como espacio de relación privado exterior se 
vacían módulos para colocar espacios de relación interior.

El proyecto en cuanto a organización  funcional se puede 
desgranar en bandas o capas horizontales según las 
necesidades de cada uso. 

2.1. EL PROGRAMA
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Formación y convivencia

ESQUEMA VOLIMÉTRICO 1

Espacio Público +

Espacios Comunitarios

Viviendas 

Viviendas 

Espacio Público +

Espacios comunitarios

ESQUEMA VOLIMÉTRICO 2



2.2. IDEA DE PROYECTO

Hacia un espacio de convivencia y sinergia 

01

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN:
El edificio se concibe como un enchufe,
generando una volumetría cuya forma
permita una integración con Macossa,

conformando la totalidad de la manzana.

02

EL PAISAJE:
Se entiende el paisaje como un elemento
de conectividad, de esta forma el espacio
público se interconecta desde una escala

de plaza a la escala de parque. 

El presente proyecto surge la máxima de que las personas 
mayores no deben ser vistas como dependientes de la 
sociedad, sino como una parte activa de la misma, que de 
por sí es poseedora de un gran acervo cultural y profesional, 
que es capaz de transmitir a las nuevas generaciones. 

Tomando como sitio de actuación el entorno de la antigua 
fábrica de cementos de Valencia, MACOSA, un fragmento 
de ciudad caracterizado por su situación a medio camino 
entre el centro de la ciudad y la periferia, y por tanto disfruta 
de una posición estratégica como elemento de 
articulación entre el centro de la ciudad y sus barrios; se 
propone un complejo de viviendas tuteladas articuladas 
entorno a la nave industrial preexistente, la cual tiene un 
indiscutible carácter de sitio polivalente y singular y la cual 
se reconvierte en un gran centro de formación con talleres 
de manualidades, danza, plástica, carpintería, cocina, 
mecánica, etc. donde los adultos mayores transmitirían sus 
habilidades y conocimientos a jóvenes y niños de la zona. Si 
se tiene en cuenta que este es un entorno donde reside 
gente en riesgo de exclusión social se plantea también una 
alternativa al desarrollo económico, social y cultural del 
barrio.

Para potenciar la sinergia intergerenacional se plantea un 
diseño del entorno próximo al conjunto acorde con este 
planteamiento. Se propone una cota cero articulada sobre 
un gran vacío urbano que funciona como una plaza de 
interior de manzna a la que vuelcan todos los espacios 
públicos y permite crear relaciones visuales entre los 
distintos usos.  La aproximación a la plaza se hace de forma 
gradual, lo cual no permite percibir la magnitud y diver-
sidad del proyecto desde un primer momento, sino que se 
intuye conforme el usuario se va adentrando en la plaza. Se 
juega con la dimensión de los accesos al interior de la plaza, 
estos se contraen y se dilatan, se cubren o no, variando la 
percepción del usuario a lo largo del recorrido, y generando 
itinerarios cambiantes en todo su conjunto. 

El borde norte de la plaza que da hacia el entono urbano 
pre-existente se plantea más opaco dejando entrever 
mediante pequeñas aberturas lo que sucede en el interior 
de la plaza, sin embargo el borde sur que mira hacia el 
parque se plantea casi todo permeable para entender el 
paisaje como conectividad y apertura al espacio público. Se

libera entonces, espacio en planta baja, al elevar el auditorio 
sobre el nivel del suelo, para crear un anfiteatro techado de 
tamaño significativo. Este anfiteatro natural es un espacio 
donde los ciudadanos del sector se reunirán con los adultos 
mayores y los jóvenes en presentaciones y obras que puden 
alcanzar un nivel local , convirtiéndose así en un elemento 
importante en la estructura social del barrio, con lo que se 
pretende lograra un entorno urbano de mayor calidad y 
potenciar las relaciones sociales y vecinales.

La pieza de la antigua nave de Macosa se relaciona con 
todos los elementos principales del proyecto: plaza, parque 
y plataforma (las tres P) y por su vocación de espacio poliva-
lente potencia el nivel superior de sinergias del poryecto. Es 
un espacio concebido no solo para formación sino también 
para el encuentro social, dejando bandas de vestíbulo que 
se convierten en grandes espacios techados que se abren al 
parque, a la plaza y a la plataforma. 

Por otro lado, aun siendo la circulación totalmente libre, se 
siente como la gran plataforma de planta primera te guía a 
través del espacio y ayuda a identificar la jerarquía de los 
distintos bloques. Una vez ya en el interior de la plaza se 
descubre la plataforma y dos escalinatas que abrazan los 
volúmenes junto a dos ascensores que parecen sostenerla 
te invitan a subir a ella.

La organización volumétrica y espacial de este bloque es 
una respuesta deliberada a su contexto inmediato, y un 
resultado de la idea de lograr sinergias entre la naturaleza 
introvertida de los espacios de taller y la dinámica social y 
abierta de la gran plaza pública en planta baja. Por lo cual, 
aprovechando que la fachada este de la nave está 
demolida se plantean unas cajas prismáticas que a modo 
de dedos de una mano se prolongan del bloque de la nave 
y se posan sobre el espacio urbano. Así mismo se crea una 
entreplanta como prolongación de la plataforma que 
funciona como espacio para la lectura y el conocimiento.

La denominada “segunda calle”, es parte fundamental del 
proyecto, que no solo articula la posición de los volúmenes, 
sino que además define espacios exteriores de relación, 
observación y encuentro donde se den cita distintas 
edades, intereses y generaciones, un calle elevada que sirva 
de marco y escenario para la vida comunitaria de la zona y 
responda a las necesidades específicas de sus usuarios. 
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JÓVENES Y NIÑOS ADULTOS MAYORES SINERGÍAS

+
=

04

ACTIVACIÓN DE LA COTA CERO:
Potenciar las relaciones sociales a partir del

espacio urbano plaza y la generación de
espacios públicos a diferentes escalas que 

posibiliten la mixtura de usos. 

05

PROGRAMA:
Orientar la conformación tipológica en base
a los requerimientos de personas mayores, 
incorporando espacios para el trabajo, la

socialización y el esparcimiento. 



2.2. IDEA DE PROYECTO

Esquemas de ideación 
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ENLACE URBANO LA PLATAFORMA RELACIONES VISUALES



2.3. LA VIVIENDA

Hacia una vivienda donde el habitante importa 
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Las viviendas intergeneracionales constituyen otra de las 
partes centrales del proyecto: un total de 69 viviendas de 3 
tipos (vivienda simple, doble y dúlex) distribuidas en dos 
bloques, especialmente diseñadas para personas mayores 
no dependientes, pero adaptables perfectamente al perfil 
intergeneracional de sus ocupantes. 

Todas ellas se resuelven como un espacio unitario continuo, 
espacio horizontal con luz horizontal, entre dos fachadas 
paralelas enfrentadas, una al paisaje, o a la calle, y otra a la 
plaza. Abiertas de lado a lado y traspasadas por la luz y por 
aire. Techo y suelo, plano superior y plano inferior, 
continuos. Luz horizontal tensando el Espacio horizontal. 
La cocina, el Motor, en el acceso relacionándose directa-
mente con la terraza-porche y el corredor de acceso. El 
salón, el Hogar, en el centro presidiendo el espacio sin 
cortarlo. Y a ambos lados, los demás espacios de la banda 
pasante articulados dos a dos con los servicios, marcando el 
eje transversal. El mecanismo geométrico de la doble 
banda (sirviente y servidora), subraya la claridad del espacio 
controlado y la continuidad espacial

Así mismo, todas las viviendas se resuelven con baños 
adaptados y con recorridos amplios para sillas de ruedas.  
La flexibilidad también es un factor contemplado en la 
distribución del interior de las viviendas, que pueden 
incorporar el dormitorio al salón de estar creando un 
espacio único, o bien dividirlo en dos estancias 
independientes para tener mayor intimidad. La banda 
sirviente permanece vinculada directamente a la banda 
servida, pero puede cerrarse con una mampara corredera. 

Esa misma flexibilidad se aplica también para el elemento 
de armariada que resuelve tanto el mobiliario fijo como el 
no fijo,. Un módulo de 62.5 cm se permite conseguir 
diferentes combinaciones capaces de albergar los espacios 
de almacenamiento, cocina, descanso y sueño, además de 
todas las instalaciones. Gracias a este sistema modular, los 
muebles se pueden intercambiar de posición variando la 
configuración de las viviendas según las necesidades del 
usuario . Además se ha planteado un sistema de camas 
abatibles que permite cambiar la configuración de la 
vivienda si es de día o noche automáticamente.

5,50 m

5,50 m

MÓDULO BASE VIVIENDAS
55 m²

FILTRO 

MIRAR 

ESQUEMA VIVIENDA PASANTE + TERRAZAS
15 m²

BANDA SERVIDORA 

ESQUEMA BANDA SERVIDORA
15 m²

34

+

22

ADULTOS MAYORES

44

60

JÓVENES

+

13

TIPOLOGÍA S SIMPLE
45 m²

TIPOLOGÍA M DOBLE
90 m²

TIPOLOGÍA D DUPLEX
90 m²



VIVIENDA SIMPLE _ DÍA VIVIENDA DUPLEX _ PB - DÍA VIVIENDA DOBLE B2 _ DÍAVIVIENDA DUPLEX _ P1

2.3. LA VIVIENDA

Tipologías de viviendas 
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2.3. LA VIVIENDA

Tipologías de viviendas 
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VIVIENDA SIMPLE _ NOCHE VIVIENDA DUPLEX _ PB - NOCHE VIVIENDA DOBLE B2 _ NOCHEVIVIENDA DUPLEX _ P1



2.3. LA VIVIENDA

Axonometrías Vivienda Tipo S 
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2.3. LA VIVIENDA

Axonometrías Vivienda Tipo S 
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2.3. LA VIVIENDA

Axonometrías Vivienda Tipo S 
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2.4 PERSPECTIVAS

2.4.1 Vista de la plaza sobre la plataforma
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2.4 PERSPECTIVAS

2.4.2 Vista de la plaza bajo la plataforma
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2.4 PERSPECTIVAS

2.4.3 Vista del conjunto
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2.4 PERSPECTIVAS

2.4.3 Vista del conjunto
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2.4 PERSPECTIVAS

2.4.3 Vista del conjunto
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2.4 PERSPECTIVAS

2.4.4 Vista 1 de la plaza bajo la plataforma
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2.4 PERSPECTIVAS

2.4.5 Vista 1 de la plaza sobre la plataforma
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2.5 VISTAS DE LA ORDENACIÓN

2.5.1 Vista 1 del conjunto urbano

Proyecto
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2.5 VISTAS DE LA ORDENACIÓN

2.5.2 Vista 2 del conjunto urbano
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Proyecto



2.5 VISTAS DE LA ORDENACIÓN

2.5.3 Vista 3 del conjunto urbano
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Proyecto



2.5 VISTAS DE LA ORDENACIÓN

2.5.4 Vista 4 del conjunto urbano
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Proyecto



03 _ Memoria Gráfica
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3.1.1. Planta de emplazamiento: el entorno  _  esc: 1/500
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3.1. PLANTAS
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3.1. PLANTAS

3.1.2. Planta baja: la cota cero  _  esc: 1/200
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3.1.3. Planta primera: la plataforma  _  esc: 1/200
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3.1. PLANTAS
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3.1.4. Planta segunda: el habitar  _  esc: 1/200
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3.1.5. Planta tercera: el habitar  _  esc: 1/200
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3.1.6. Planta cuarta: el habitar  _  esc: 1/200
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3.1.7. Planta quinta: el habitar  _  esc: 1/200
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3.1.8. Planta sexta: el habitar  _  esc: 1/200
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3.2.1. Alzado sur Bloque 1  _  esc: 1/200

3.2. ALZADOS y SECCIONES
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3.2.2. Alzado norte Bloque 1  _  esc: 1/200

3.2. ALZADOS y SECCIONES
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3.2.3. Sección longitudinal 1  _  esc: 1/200

3.2. ALZADOS y SECCIONES



3.2.4. Alzado este Macosa + Sección transversal Bloque 1  _  esc: 1/200
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3.2. ALZADOS y SECCIONES



3.2.4. Sección transversal talleres Macosa + Sección transversal Bloque 1  _  esc: 1/200
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3.2. ALZADOS y SECCIONES



3.2.4. Sección longitudinal talleres Macosa + Sección transversal Bloque 1  _  esc: 1/200
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3.2. ALZADOS y SECCIONES



3.2.7. Alzado Sur Bloque 2 + Sección transversal Macosa  _  esc: 1/200
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3.2. ALZADOS y SECCIONES



3.2.8. Sección longitudinal Bloque 2 + Sección transversal Macosa  _  esc: 1/200
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3.2. ALZADOS y SECCIONES



3.2.9. Sección Auditorio + Sección transversal Macosa  _  esc: 1/200
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3.2. ALZADOS y SECCIONES



C. ALMUDAINA

3.3 SECCIÓN CONSTRUCTIVA

3.3.1 Sección transversal Bloque 1 + Bloque 2 _ esc: 1/50
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4.1.1. Actuaciones previas

Al Estudio Geotécnico le seguirán las operaciones de 
despe je ,  desbroce  y  o rgan izac ión  de  obra ,  e l 
correspondiente replanteo, la excavación y el movimiento 
de tierras.

Previo al desarrollo de la obra es necesario llevar a cabo el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, en el cual se detallan 
las consideraciones de riesgo, el análisis y prevención de los 
mismos; así como un análisis de los medios de seguridad, 
los medios de medicina preventiva e higiene a tener en 
cuenta durante la obra y las condiciones facultativas y 
técnicas de esta.

 Preparación del entorno:

Ÿ Delimitación de las alineaciones y las rasantes de las 
calles por medio de lienzos y estacas

Ÿ Enlaces con las infraestructuras urbanas (saneamiento, 
agua, luz y telecomunicaciones)

También es necesario considerar el desvío de las 
instalaciones preexistentes que pudieran verse afectadas, 
como la electricidad, agua, gas, alcantarillado, etc.

Ÿ Limpieza de la parcela completa

El proyecto se encuentra en la periferia urbana de Valencia, 
específicamente en el Distrito 9: en La Creu Coberta. 

Ÿ Replanteo del perímetro del edificio y del proyecto

Anticipadamente a la construcción habrá que llevar a cabo 
las operaciones necesarias para la adecuación de la zona de 
trabajo, así como la recopilación de datos que hagan 
posible y garanticen la seguridad de las decisiones 
constructivas que se han tenido en cuenta en el proyecto.

Ÿ Definición de la posición de las grúas, el vallado, de los 
accesos peatonales y rodados, de los contenedores, de 
las zonas de carga y descarga de material, de los talleres, 
de los aseos, de los auxiliares de agua y luz de las casetas 
de obra.

El edificio se sitúa en Valencia, en el barrio de La Creu 
Coberta, en un solar junto a la calle San Vicente Mártir.  Ante 
la falta de un estudio geotécnico la información del terreno 
ha sido obtenida a través de a GeoWeb del IVE. 

El terreno de esta zona está formado por un suelo mixto de 
arcillas medias, arenas y gravas, con tensión característica 

2 3de 100 kN/m  y el peso específico es de 18 kN/m . 

Las características del estudio geotécnico según el tipo de 
suelo y de construcción, se obtienen del DB SE C:

Se decide optar por un forjado sanitario de manera que se 
genera una cámara de aire entre el forjado y el terreno que 
sirve para prevenir la humedad, paso de instalaciones y 
adicionalmente como aislamiento térmico. Para la 
solución adoptado se ha escogido la casa “CAVITI”, la cual 
resuelve el forjado sanitario mediante elementos de PVC 
reciclado.

Cimentación: 

La cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas 
arriostradas mediante vigas riostras. Durante la ejecución 
de la cimentación se preverán los pasa tubos necesarios 
para el paso de la red de evacuación y resto de 
instalaciones. Así mismo, se ejecutará simultáneamente la 
red de Protección o Red de Toma de Tierra.

Las salidas de ventilación se producen a través del 
cerramiento mediante unos tubos que conectan con el 
exterior. Estos se colocaran en esquinas opuestas del 
volumen para generar así una ventilación cruzada del 
forjado sanitario.

Saneamiento: 

La instalación de saneamiento, evacuación de aguas 
fecales y pluviales, queda definida por su servicio y 
capacidad según las especificaciones en planos 
realizándose con tuberías de PVC para la red vertical, y PVC 
corrugado con estructura reforzada para la red horizontal 
hasta la red general de saneamiento.

El sistema estructural se ha detallado más adelante en la 
Memoria Estructural. En resumen se trata de un basamento 
libre donde el edificio descansa sobre pilares de 0,3 x 1 m y 
gran losa aligerada de H-A, que forma una malla estructural 
de 9 m x 11 m, que sustenta la retícula de vigas y pilares de la 
viviendas cuya modulación de 4.50 m x 5.50 m. Es decir, un 
sistema híbrido que permite independizar la estructura de 
las viviendas del zócalo público.

Estructura soporte:

4.1.2 Sustentación del edificio



Forjados: 

Los forjados del proyecto se dividen en dos forjados tipos 
principales: 

Cubierta verde extensiva: Sobre la losa maciza de 20 cm se 
coloca una cubierta invertida tradicional a la que se añade 
la capa separadora, la capa anti-raiz y 1 capa de terreno que 
actúa como sustrato para el manto vegetal de 15 cm. Este 
tipo de cubierta verde es la más ligera y sirve de protección 
pesada para la membrana impermeable. Además tiene un 
mantenimiento mínimo y de bajo coste.

Forjado de losa aligerada in-situ: Este tipo de forjado se 
utiliza para conformar la plataforma (F 1) y para cubrir la 
planta primera (F 2) ya que es ideal para luces mayores a 10 
m, con el que se pueden conseguir también grandes 
voladizos (e/ 6 y 8 veces el canto) y una mayor adaptación a 
geometrías complejas al no ser prefabricado.

Las principales razones para su utilización tienen que ver 
con la reducción del efecto de isla de calor, el ahorro de 
energía, sus propiedades como excelente aislador térmico, 
retención de aguas pluviales, mayor durabilidad, reducción 
del ruido.

La cubierta constituye la quinta fachada del proyecto, por 
ello se ha tenido en cuenta la solución constructiva elegida 
para cada caso. Se plantea una cubierta solo transitable 
para mantenimiento ya que se cuenta con una gran red de 
espacio comunitarios en la planta baja y primera:

La selección de estos 2 sistemas se basa principalmente en 
la elección previa de un sistema de sustentación porticado 
y el esquema funcional del edificio: un zócalo comercial 
sobre el que se posan las viviendas. 

Forjado  de losa maciza: Este tipo de forjado se utiliza para 
resolver los forjados de las viviendas donde las luces son 
medias, ya que se adapta bien a un contorno y distribución 
de huecos complejo; además es un elemento de poco 
espesor, peso, gran inercia térmica y que se ajusta a las luces 
del proyecto. y su ejecución es similar a la losa aligerada.

Cubierta: 

4.1. DEFINICIÓN MATERIAL DEL PROYECTO
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Sistema de losa aligerada U-bahn Beton Cubierta verde extensiva accesible para mantenimiento



4.1. DEFINICIÓN MATERIAL DEL PROYECTO

TFM: DISTRITO 9. VIVIENDAS MENTORING

Para el sistema de puertas correderas apilables se ha esco-
gido el sistema PMC Crystal de la casa comercial italiana 
Anaunia, Tabiques móviles de vidrio compuestos por hojas 
sueltas de vidrio templado, deslizables a lo largo de guías 
superiores para proporcionar una continuidad visual y 
espacial interior-exterior . En el proyecto cada módulo se ha 
dimensionado de 900 mm de ancho y 3500 mm de alto 
para conseguir menor a los 150 kg que permite el sistema.

Ÿ En las piezas de los núcleos de comunicación y espacios 
comunes asociados a las viviendas su tratamiento con un 
cerramiento cerámico tipo celosía los convierten en es-
pacios repletos de luz difusa de norte que se tensa con la 
certera luz sólida de sur. Se utliza la cerámica al ser un 
material que se contrapone al hormigón y a la vez se lee 
como una reminiscencia del ladrillo cerámico de Macosa 
que se incorpora en los nuevos edificios. La alternancia 
de estas piezas cada una de viviendas cose el proyecto en 
vertical a modo de peine.

Las viviendas: Se resuelven como un espacio horizontal con 
luz horizontal, entre dos fachadas paralelas enfrentadas, 
una al paisaje, o a la calle, y otra a la plaza interior. Abiertas 
de lado a lado y traspasadas por la Luz y por el Aire. Techo y 
suelo, plano superior y plano inferior, continuos. 

Ÿ Las piezas de viviendas valoran y reflejan lo que sucede 
en el interior del espacio, de forma que las fachadas de la 
banda servidora (cocina, baño y vestidor) se cierran en 
panel prefabricado de hormigón aligerado GRC blanco, 
mientras que las de la banda servida (salón, comedor, ha-
bitación) se plantea en vidrio traslúcido. Este mecanismo 
de transparencia se repite en la fachada norte que da 
hacia el corredor de acceso a la vivienda. Se consigue así 
un efecto de vacío sobre un fondo blanco, que a la noche 
se volverá un vacío luminoso flotando en el aire, como si 
de un firmamento de pequeñas estrellas se tratara.

Para resolver los paneles de hormigón aligerado GRC se 
escoge el sistema sandwich de la casa comercial madrileña 
Housing Fromula, paneles formados por un núcleo de 
poliestireno expandido recubierto por 2 láminas de GRC de 
10 mm de espesor, siendo el espesor total  de 100 mm. 

Ÿ La planta primera se plantea como más una pieza ligera 
de vidrio y panel de hormigón aligerando GRC, en 
contra-posición a los volúmenes de las viviendas más 
pesados y cerrados para dar la sensación de que estas 
flotan sobre los espacios comunitarios. 

Ÿ La planta baja se plantea como una pieza más cerrada y 
pesante, con fachadas de hormigón gris claro visto hacia 
la calle posterior, mientras que hacia el interior de la 
plaza pública las fachadas se abren con un cerramiento 
de puertas correderas apilables de vidrio. Se propone por 
tanto una relación visual entre la plaza y los espacios 
públicos interiores, quedando la fachada norte del 
volumen como telón de fondo del conjunto. La gran 
plataforma que cubre la planta baja se entiende como 
un elemento horizontal volado que unifica los tres 
volúmenes del proyecto.

Las dos primeras plantas se entienden como un gran zócalo 
de hormigón y vidrio, estereotómico. Las plantas superiores 
de viviendas, como cajas emergentes blancas de hormigón 
aligerado GRC que se contraponen al zócalo como piezas 
tectónicas. 

El zócalo: Las piezas de la planta baja ligadas a la tierra se 
construirán en hormigón blanco visto. La piezas de la planta 
primera se cerrarán con elementos móviles de vidrio:

Los cerramientos del proyecto se dividen en cuatro tipos 
principales: cerramiento de hormigón gris claro visto, cerra-
miento de vidrio, cerramiento de hormigón prefabricado 
GRC,  y cerramiento de celosía cerámica.

Cerramientos: 

La estructura reticular es de hormigón visto gris claro en 
una limpia trama ortogonal que será plementada en las 
plantas superiores con paneles de hormigón aligerado GRC 
que aparecerán como un blanco volumen terso sobre la 
planta primera que quedará totalmente abierta para su uso 
público. La fachada, incorporando el movimiento alterno 
de los vacíos de las terrazas de las viviendas, ofrecerá un 
aspecto especialmente interesante.

4.1.3 Sistema de envolventes



Celosía cerámica de aparejo de ladrillos
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Sistema de puertas correderas apilables



La selección de estos sistemas se basa en la versatilidad, el 
poco peso, la rapidez de ejecución, la limpieza de obra, los 
acabados homogéneos y los buenos resultados en cuanto 
aislamiento térmico y acústico de estos sistemas, y porque 
además cumple los requisitos técnicos de aislamiento 
acústico, térmico y resistencia al fuego especificados en las 
normativas vigentes CTE DB-HR y CTE DB-SI.

Para la compartimentación se utilizan entramados auto-
portantes de yeso laminado,  escogiendo distintos sistemas 
de la casa KNAUF, en dependencia de la situación y espesor 
del tabique:

Para las medianeras entre viviendas, o de estas con zonas 
comunes se utiliza  el sistema W115 ESPECIAL, debido a que 
tiene un mayor espesor, aislamiento acústico y resistencia 
al fuego. El sistema se compone de 2 estructuras dispuestas 
en paralelo y arriostradas entre sí con 2 placas intermedias, 
a cada lado se disponen de 3 placas de yeso laminado de 15 
mm.

Medianeras: 300/400 [3x15+90+15+15+90+3x15] LM 2x60.

Trasdosado: Sobre los cerramientos de panel sandwich de 
hormigón aligerado GRC se coloca un trasdosado directo 
con maestra omega, escogiendo el sistema W622 de Knauf, 
compuesto por un perfil Maestra Omega 70 de 30 mm de 
espesor y una placa de yeso laminado de 15 mm.

Tabiques: 125/600 [15+12,5+70+12,5+15] LM 60

Cuartos húmedos: En estas estancias se utilizan los mismos 
sistemas pero con una placas H1 (placa de yeso laminado 
con capacidad de absorción de agua reducida) que dota a 
la estancia de la impermeabilización necesaria según la 
normativa.

Para los tabiques interiores de las viviendas se utiliza el 
sistema W112 MÚLTIPLE formado 2 placas de yeso laminado 
de 15 y 12,5 mm a cada lado de la estructura metálica y un 
aislamiento térmico intermedio de 70 cm que cumple con 
las exigencias de resistencia al fuego y aislamiento acústico.
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4.1.4 Sistema de compartimentación interior

Pavimentos:

Los acabados: de paramentos, techos y suelos se definen en 
función del espacio, su ubicación en el interior o exterior así 
como criterior de seguridad contra incendios y utilización.

Los pavimentos se definen bajo la máxima de conseguir un 
plano inferior continuo, exterior-interior, tanto en la zona de 
las viviendas como en el zócalo comercial. 

Pavimento elevado registrable: Este tipo de sistema se 
utiliza en las zonas exteriores tanto de la planta baja, la 
plataforma de planta primera y los corredores de acceso y 
terrazas de las viviendas ya que se requería planeidad total 
por su uso. Y para el interior de los locales comunitarios de 
la planta 1ra ya que permite el paso de instalaciones por el 
suelo. Para resolver los mismos se ha escogido  el sistema 
Gamaflor de la casa comercial POLYGROUP:

Ÿ Pac / Bank SOVEREIGN: Este sistema se utiliza para los 
espacios interiores comunitarios de la planta primera, ya 
que permite la ocultación del canto perimetral de cada 
baldosa dejando imperceptible la unión entre las 
mismas, consiguiendo una apariencia continua y uni-
forme. Este sistema permite un revestimiento de gres 
porcelánico en imitación a cemento, para el proyecto se 
selecciona un color gris serie P.

Ÿ OUT-FLOOR: Este sistema se utiliza en los espacios para 
los espacios exteriores mencionados al ser inalterable a 
los agentes meteorológicos lluvias, heladas, nieve, sol, y 
permitir la recogida de aguas a través de las juntas entre 
baldosas. Este sistema permite un revestimiento de gres 
procelánico en imitación a cemento, para el proyecto se 
selecciona un color gris serie C.

Suelo flotante: Este sistema se utiliza en el interior de las 
viviendas ya que es un sistema más económico, de rápida 
ejecución y con buenas prestaciones a ruido de impacto y 
aéreo. En cuanto al acabado se plantean pavimentos gres 
porcelánico por ser un suelo muy estético, muy resistente y 
durable; además para conseguir un acabado similar al de 
los exteriores y la continuidad espacial. Para las zonas secas 
se utiliza el modelo Bunker 30x60cm, y para las  zonas 
húmedas el modelo Massena Antideslizante 60x60cm.

4.1.5 Sistema de acabados

BANK  35 / 05

BANK  35 / 05 / 05
(Heavy)

BANK 35 / 05

Núcleo de aglomerado Canto perimetral

Revestimiento Acero

 CenizaMarfil Gris

Gris Beige Blanco 



Estuco: Para las medianeras entre viviendas, o de estas con 
zonas comunes se utiliza el estuco veneciano que es un 
material totalmente impermeable, fungicida y ecológico, 
que ofrece un acabado natural  al prepararse con cal, polvo 
de mármol y pigmentos. La cal posee propiedades elás-
ticas, lo que evita rajaduras por contracción y dilatación. 

Los falsos techos solo se colocarán en los corredores de 
acceso a las viviendas y en el interior de estas, bajo la 
máxima de  conseguir un plano superior continuo y evitar 
que las posibles imperfecciones en el acabado de la cara 
inferior de los forjados sean visibles. 

Como las instalaciones se ha previsto que corran por las 
bandas laterales de las viviendas ocultas en las armariadas 
dispuestas para esto, el sistema de falso techo escogido es 
de yeso laminado anclado al forjado mediante maestras 
omega con un plenum de 40 mm, ya que solo se utilizará 
para pasar instalaciones de electricidad.

Hormigón visto: En el zócalo comercial no se colocarán 
revestimientos, la idea del proyecto es que en estos 
espacios se aprecie la textura natural de los materiales, y 
que el hormigón se exprese crudo y puro en los muros.

Revestimientos:

Falsos Techos:

Alicatado: Como los acabados anteriores para el interior de 
la vivienda son hidrófugos e impermeables, se define que 
solo se colocará alicatado en la zona de la ducha, por ser la 
zona donde más humedad y condensaciones se producen. 
Se ha seleccionado el sistema Bali de la casa comercial 
Porcelanosa que consiste en un revestimiento monoporosa 
rectificado color blanco nieve.

Pintura Plástica: Este tipo de acabado se utiliza como 
terminación sobre las placas de yeso laminado de la 
compartimentación interior. Se define que sean acrílicas 
por ser más resistentes y antimoho, y en color blanco mate 
para mantener la paleta cromática en escala de blancos y 
grises dentro de las viviendas.

4.1. DEFINICIÓN MATERIAL DEL PROYECTO
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4.1.6 Mobiliario

El sistema está modulado en módulos de 62,5 cm de ancho 
por 55 cm de profundidad, y no solo permite organizar la 
vivienda en una banda servidora y otra sirviente sino tam-
bién la dota de flexibilidad, ya que se proponen sistemas de 
muebles plegables, pudiendo cambiar la distribución del 
espacio interior en función del momento del día y las 
necesidades del usuario.

Mobiliario urbano:

Mobiliario interior:

Aparca-bicis: Los aparca-bicis que se han escogido para 
situar en el entorno próximo del edificio es el modelo Raval 
de la casa “ESCOFET. 

En el interior de las viviendas los gruesos muros medianeros 
alojan bandas de armarios contenedores que integran todo 
el mobiliario de la vivienda, tanto fijo como no fijo, así como 
el almacenamiento y las bajantes de instalaciones. Estas 
bandas recorren la vivienda longitudinalmente, prolongan-
dose hasta el exterior en forma de bancadas.

El aparcamiento reformula una pieza ya consolidada 
usando como base la tecnología UHPC, que permiten 
gruesos mínimos, con excelente resistencia estructural y 
mejor comportamiento frente la erosión y meteorización. 
Su diseño permite una fijación de dos bicicletas de forma 
segura por tres puntos. La sección triangular del elemento 
optimiza su resistencia, frente los esfuerzos al impacto y 
flexión, con una armadura interna de acero inoxidable.

Se trata de una bancada rectilínea, sin respaldo, formada 
por una losa de piedra natural asentada sobre una sencilla 
estructura de perfiles de acero. El contraste de materiales es 
un guiño al contraste entre Macosa y los nuevos edificios, el 
hormigón y acero, materiales que definen el contrapunto 
entre nuevo y preexistente Los soportes de acero inoxidable 
pulido se desdibujan en el suelo hasta simular desaparecer 
y dejar la pesada losa en situación de ingravidez. 

Bancos: Los bancos dispuestos en el entorno urbano de la 
plaza urbana del interior de manzana corresponden al 
modelo Levit 400 de la casa “ESCOFET”. 
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Papelera: Las papeleras dispuestas en el entorno urbano 
del proyecto corresponden al modelo Sócrates Cenicero de 
la casa “ESCOFET”. 

Es un prisma de volumen compacto, con una cubeta 
circular encastada, que se apoya sobre el terreno mediante 
un zócalo rebajado que salva la exactitud geométrica y al 
mismo tiempo lo hace levitar. Este sistema se complemen-
ta perfectamente con los bancos Levit y además ofrece este 
contrapunto entre el hormigón y acero, materiales que 
definen la materialidad del proyecto.

Fuente: Las fuentes que se han escogido para el entorno 
urbano del proyecto es el modelo Tana de la casa “ESCOFET.

Tana es una fuente de un solo cuerpo en fundición de 
aluminio en forma de “L” que se apoya sutilmente sobre el 
pavimento. El cuerpo inferior incluye la reja y la cubeta de 
recogida del agua, mientras que el cuerpo vertical 
incorpora todos los mecanismos, surtidor y la puerta de 
registro posterior. Por su geometría adaptada es accesible a 
los usuarios en silla de ruedas.    

Alcorque: Los alcorques que se escogen para el proyecto 
son el modelo Carmel de la casa “ESCOFET.

Iluminación: Para la iluminación del espacio urbano se 
escoge la colección Cream de la casa “ESCOFET.

El alcorque Carmel se propone como límite entre el 
pavimento urbano y el vacío necesario para plantar un 
árbol. Es un elemento que actúa como transición entre la 
geometría generalmente ortogonal de los pavimentos y el 
perímetro circular que rodea la plantación de un árbol. 

La colección incorpora tres elementos de iluminación de 
geometría prismática, sencilla y minimalista, que se 
integran fácilmente en el paisaje del jardín público o 
doméstico. Cream L es una columna de 3,20 metros de 
altura que se complementa con la baliza Cream M de 74 
cm, ambas con idénticas características geométricas y 
lumínicas. Cream S, es un baliza con una geometría cubica 
de 25 cm.
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4.2.1 Encuentro de camino con zona verde _ esc: 1/50
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4.2.2 Encuentro de zona de estar con camino con zona verde _ esc: 1/50
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4.2.4 Encuentro de zona de estar con zona verde _ esc: 1/50
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4.2.4 Encuentro de plaza con zona verde _ esc: 1/50
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4.3.1 Detalles 1 y 2 _ esc: 1/20

ST.04- Armadura Transversal de refuerzo y sujeción

PV.04- Perfil Acero Normalizado Trat. Anticorrisivo 

PV.01- Pavimento elevado Gamaflor Sovereign

ST.03- Armadura inferior

ST - ESTRUCTURA

PV - PAVIMENTO

PV.11- Lamina Impermeable 

ST.08- Losa aligerada HA-30 (80 cm)

PV.03- Pedestal Mod. TH / VF

ST.01- Aligerado U-bahn Beton (500 x 700 mm)
ST.02- Armadura superior

ST.10-  Losa Maciza HA-30 (25 cm)
ST. 11- Losa aligerada HA-30 (70 cm)

PV.02- Capa compresible de Aislante con Lamina Antimpacto 
Rocksol E30

PV.05- Hormigón aligerado de pendientes

PV.07- Pedestal Gran Formato 15/21.5 
PV.08- Baldosa de Gres Porcelánico Bunker 
PV.09- Mallazo de reparto 
PV.10- Poliestireno expandido eslastificado (30mm)

PV.06- Pavimento Elevado Gamaflor Outfloor

PV.12- Mortero (50 mm)

CM.01- Hormigón de Limpieza
CM.02- Solera de Hormigón (20 cm) 
CM.03- Armadura superior

PV.13- Baldosa de Gres Porcelánico Messena 

CM.04- Estrato de Terreno NO Resistente

CM.06- Junta de dilatación 

CM - CIMENTACIÓN

CM.05- Estrato de Terreno Resistente

CM.07- Pieza Cáviti 

CE - CERRAMIENTO

CE.01-  Puerta corredera apilable PMC Crystal
CE.02-  Panel GRC sandwich (100 mm)

CI.03-  Falso techo registrable plenum 18,5 cm

CE.04-  Balconera S160RP HORIZONStrugal

CE.07-  Pasamanos perfil T de 40 x 40 x 5 mm de acero galvanizado  

CI - COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR

CI.04-  Panel plegable corredera (5 cm)

CE.08-  Pletina de acero galvanizado e = 10 mm y anchura variable de 
40 a 60 mm
CE.10-  Tapeta Panel GRC cáscara (30 mm)

CE.06-  Montante acero cincado tubular D= 20 mm

CE.03-  Trasdosado interior Knauf

CE.05-  Pasamanos acero cincado  D= 35 mm 

ST 1

ST 4
ST 2

PV 6
PV 2
PV 5

PV 3
PV 4

ST 3

ST 8

CE 1

PV 6
PV 7

PV 4

PV 1

CM 1

CM 2

CM 3

CM 4

CM 5

CM 6

CM 7

CE 1

ST 1

ST 4

ST 3

ST 12

PV 6
PV 2
PV 5

CE 10

CI 3

CE 6

CE 5

ST 1

ST 4

ST 3

ST 11

PV 6
PV 2
PV 5

CE 10

CI 3
CE 1

CI 4



PV.03- Pedestal Mod. TH / VF

ST. 11- Losa aligerada HA-30 (70 cm)

ST.01- Aligerado U-bahn Beton (500 x 700 mm)

ST.06- Zuncho de Borde HA-30 (20 x 25 cm)

ST.10-  Losa Maciza HA-30 (25 cm)

ST.04- Armadura Transversal de refuerzo y sujeción

PV - PAVIMENTO

PV.02- Capa compresible de Aislante con Lamina Antimpacto 
Rocksol E30

CE.06-  Montante acero cincado tubular D= 20 mm

ST - ESTRUCTURA

ST.07- Zuncho de Borde HA-30 (15 x 30 cm)

ST.05- Zuncho de Borde HA-30 (15 x 20 cm)

PV.05- Hormigón aligerado de pendientes

PV.09- Mallazo de reparto 

ST.08- Losa aligerada HA-30 (80 cm)

ST.02- Armadura superior

PV.01- Pavimento elevado Gamaflor Sovereign

PV.08- Baldosa de Gres Porcelánico Bunker 

PV.04- Perfil Acero Normalizado Trat. Anticorrisivo 

ST.03- Armadura inferior

ST.09- Losa maciza HA-30 (20 cm)

PV.06- Pavimento Elevado Gamaflor Outfloor

PV.11- Lamina Impermeable 
PV.12- Mortero (50 mm)
PV.13- Baldosa de Gres Porcelánico Messena 

CE - CERRAMIENTO

PV.07- Pedestal Gran Formato 15/21.5 

CE.01-  Puerta corredera apilable PMC Crystal
CE.02-  Panel GRC sandwich (100 mm)

PV.10- Poliestireno expandido eslastificado (30mm)

CE.03-  Trasdosado interior Knauf
CE.04-  Balconera S160RP HORIZONStrugal
CE.05-  Pasamanos acero cincado  D= 35 mm 

CE.07-  Pasamanos perfil T de 40 x 40 x 5 mm de acero galvanizado
CE.08-  Pletina de acero galvanizado e = 10 mm y anchura variable de 
40 a 60 mm

CI.02-  Falso techo con maestras omegas 40 mm 
CI.03-  Falso techo registrable plenum 18,5 cm
CI.04-  Panel plegable corredera (5 cm)
CI.05-  Sistema Kauf W112 MÚLTIPLE (15 cm)

CE.09-  Vidrio laminar 5 + 5 sobre u extremas de 20 x 20 mm de 
acero galvanizado

CI.06-  Tabicón prefabricado 

CE.10-  Tapeta Panel GRC cáscara (30 mm)

CI - COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR

CI.01-  Corredera interior pared LINVISIBLE 125 mm
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4.3.2 Detalles 3 y 4 _ esc: 1/20

PV 11 PV 11
PV 12 PV 12

CE 2 CE 2

CE 3 CE 3

CI 2 CI 2

ST 4

ST 3
ST 9

PV 8
PV 9
PV 10

ST 2

ST 3
ST 9

PV 8
PV 9
PV 10

CE 4

CI 2

PV 6
PV 2
PV 5

PV 3

ST 2

ST 3
ST 9

PV 8
PV 9
PV 10

CE 4

CI 2

PV 6
PV 2
PV 5

PV 3

ST 4

ST 3
ST 9

PV 8
PV 9
PV 10

ST 5

CI 5

4.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO
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4.3.3 Detalles 5 y 6 _ esc: 1/20

ST - ESTRUCTURA

ST.01- Aligerado U-bahn Beton (500 x 700 mm)

ST.05- Zuncho de Borde HA-30 (15 x 20 cm)
ST.06- Zuncho de Borde HA-30 (20 x 25 cm)

ST.08- Losa aligerada HA-30 (80 cm)

ST.02- Armadura superior

ST.09- Losa maciza HA-30 (20 cm)

ST.03- Armadura inferior

ST.07- Zuncho de Borde HA-30 (15 x 30 cm)

ST.10-  Losa Maciza HA-30 (25 cm)
ST. 11- Losa aligerada HA-30 (70 cm)

PV - PAVIMENTO

PV.01- Pavimento elevado Gamaflor Sovereign

ST.04- Armadura Transversal de refuerzo y sujeción

PV.02- Capa compresible de Aislante con Lamina Antimpacto 
Rocksol E30

CE.04-  Balconera S160RP HORIZONStrugal

CE - CERRAMIENTO

CI.06-  Tabicón prefabricado 

PV.11- Lamina Impermeable 

CE.07-  Pasamanos perfil T de 40 x 40 x 5 mm de acero galvanizado

PV.10- Poliestireno expandido eslastificado (30mm)

CE.06-  Montante acero cincado tubular D= 20 mm

CE.09-  Vidrio laminar 5 + 5 sobre u extremas de 20 x 20 mm de 
acero galvanizado

CI.02-  Falso techo con maestras omegas 40 mm 

PV.08- Baldosa de Gres Porcelánico Bunker 

PV.12- Mortero (50 mm)

CE.08-  Pletina de acero galvanizado e = 10 mm y anchura variable de 
40 a 60 mm

PV.15- Mortero Hidrofugado con SIKALITE

CI.01-  Corredera interior pared LINVISIBLE 125 mm

PV.05- Hormigón aligerado de pendientes

CI.03-  Falso techo registrable plenum 18,5 cm

PV.09- Mallazo de reparto 

PV.14- Piedra Pizarra gris (espesor variable 3 a 2 cm)

CE.01-  Puerta corredera apilable PMC Crystal

CI - COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR

CE.10-  Tapeta Panel GRC cáscara (30 mm)

CI.05-  Sistema Kauf W112 MÚLTIPLE (15 cm) 

PV.13- Baldosa de Gres Porcelánico Messena

CE.05-  Pasamanos acero cincado  D= 35 mm 

CE.02-  Panel GRC sandwich (100 mm)

PV.04- Perfil Acero Normalizado Trat. Anticorrisivo 
PV.03- Pedestal Mod. TH / VF

CE.03-  Trasdosado interior Knauf

CI.04-  Panel plegable corredera (5 cm)

CI 2

ST 4

ST 3
ST 9

PV 8
PV 9
PV 10

CI 2 CI 2

ST 4 ST 4

ST 3 ST 3
ST 9 ST 9

PV 13 PV 13
PV 9 PV 9
PV 10 PV 10

PV 11
PV 15

PV 14

CI 2

ST 4

ST 3
ST 9

PV 8
PV 9
PV 10

CI 1

CI  6

PV 8
PV 9
PV 11

CI 6

4.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO
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4.3.4 Detalles 7 y 8 _ esc: 1/20

ST 2
ST 10
ST 6
ST 3

CU 4
CU 3
CU 2
CU 1

CU 5
CU 6
CU 7

CU 8

CE.06-  Montante acero cincado tubular D= 20 mm

CE.08-  Pletina de acero galvanizado e = 10 mm y anchura variable de 
40 a 60 mm

PV.01- Pavimento elevado Gamaflor Sovereign

PV.10- Poliestireno expandido eslastificado (30mm)

PV.15- Mortero Hidrofugado con SIKALITE

PV.11- Lamina Impermeable 

CU.01- Hormigón de pendiente

PV - PAVIMENTO

PV.05- Hormigón aligerado de pendientes
PV.08- Baldosa de Gres Porcelánico Bunker 

PV.13- Baldosa de Gres Porcelánico Messena 

CU.05- Capa separadora lámina polietileno rígido

CU.02- Capa separadora

PV.09- Mallazo de reparto 

ST.10-  Losa Maciza HA-30 (25 cm)

CU - CUBIERTA

CU.04- Lámina impermeabilizante contra raíces

CU.07- Manto de tierra vegetal (15 cm)
CU.08- Aislamiento térmico (4 cm)

CU.10-  Perfil de remate - vierteaguas

CE.05-  Pasamanos acero cincado  D= 35 mm 

ST. 11- Losa aligerada HA-30 (70 cm)

PV.02- Capa compresible de Aislante con Lamina Antimpacto 
Rocksol E30

PV.12- Mortero (50 mm)

PV.03- Pedestal Mod. TH / VF

PV.14- Piedra Pizarra gris (espesor variable 3 a 2 cm)

CU.03- Aislamiento térmico (10 cm)

CU.09- Peto GRC Stud Frame (150 mm)

PV.04- Perfil Acero Normalizado Trat. Anticorrisivo 

CE - CERRAMIENTO

CU.06- Fieltro geotextil filtrante

CE.04-  Balconera S160RP HORIZONStrugal

CE.07-  Pasamanos perfil T de 40 x 40 x 5 mm  de acero galvanizado

CE.09-  Vidrio laminar 5 + 5 sobre u extremas de 20 x 20 mm de 
acero galvanizado

ST.07- Zuncho de Borde HA-30 (15 x 30 cm)

ST.04- Armadura Transversal de refuerzo y sujeción

ST - ESTRUCTURA

ST.03- Armadura inferior

ST.05- Zuncho de Borde HA-30 (15 x 20 cm)

ST.08- Losa aligerada HA-30 (80 cm)
ST.09- Losa maciza HA-30 (20 cm)

ST.01- Aligerado U-bahn Beton (500 x 700 mm)
ST.02- Armadura superior

ST.06- Zuncho de Borde HA-30 (20 x 25 cm)

ST 2

ST 3
ST 9

PV 8
PV 9
PV 10

CE 4

CI 2

PV 6
PV 2
PV 5

PV 3

CM 9

CM 8

CM 7

PV 1
PV 2
PV 5

ST 9
ST 3

ST 2

PV 3
PV 4

ST 7

CI 2 CI 2

CM 9

CM 8

CM 7

PV 1
PV 2
PV 5

ST 9
ST 3

ST 2

PV 3
PV 4

ST 7

CI 2

CU 9

CU 10

4.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO
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4.3.5 Detalles 9 y 10 _ esc: 1/20

4.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO

ST.01- Aligerado U-bahn Beton (500 x 700 mm)
ST.02- Armadura superior
ST.03- Armadura inferior

ST - ESTRUCTURA

ST.08- Losa aligerada HA-30 (80 cm)
ST. 12- Junta de dilatación a media madera
ST. 13- Machón Cabeza junta - Losa aligerada

CM.12- Pies de Pato

CM.14- Placas de Poliestireno Extruido tipo WALLMATE CW

PV.06- Pavimento Elevado Gamaflor Outfloor
PV.08- Baldosa de Gres Porcelánico Bunker 

CM.02- Solera de Hormigón (20 cm) 

CM.08- Pieza macetero in-situ

PV.01- Pavimento elevado Gamaflor Sovereign

PV.12- Mortero (50 mm)

PV.03- Pedestal Mod. TH / VF

ST. 16- Viga cabeza - Muro de contención (30 x 30 cm)

PV.05- Hormigón aligerado de pendientes

PV.13- Baldosa de Gres Porcelánico Messena 
PV.14- Canalón de Recogida de Aguas Pluviales

ST. 17- Junta de Dilatación PVC

CM.03- Armadura superior
CM.04- Estrato de Terreno NO Resistente

ST. 14-  Losa Maciza HA-30 (40 cm)
ST. 15- Machón Pie junta - Losa maciza

CM.01- Hormigón de Limpieza

CM.06- Junta de dilatación 

CM.10- Separadores de armaduras

ST. 19- Muro de Contención e= 30 cm

CM.11 - Zapata (130 x 70 cm)

PV.02- Capa compresible de Aislante con Lamina Antimpacto 
Rocksol E30

PV - PAVIMENTO

ST. 21- Luminaria Led Underscore In-Out

PV.11- Lamina Impermeable 

ST. 18- Armadura de Espera

ST. 20- Bancada de Hormigón in-situ

CM.05- Estrato de Terreno Resistente

CM - CIMENTACIÓN

CM.07- Pieza Cáviti 

CM.09- Armadura inferior

CM.13- Tubo de Drenaje

CM.15- Lámina Drenante de Polietileno + Lámina Imperm.  de EPDM

CE - CERRAMIENTO

CE.11 -  Celosía de Ladrillo Cerámico (15 cm)

CM.16- Grava Filtrante

ST 1

ST 4

ST 3

ST 8

PV 1
PV 2

PV 3

CE 11

ST 12

PV 8

CM 6

CM 7

CM 1

CM 2

CM 3

CM 16

ST 14

ST 15

ST 13ST 2

ST 3

CM 8

ST 16

ST 17

CM 1

CM 1

CM 5

CM 9
CM 10
CM 11
CM 12

CM 3

ST 18

CM 16

CM 15

CM 14

CM 13

ST 20

ST 21

ST 19

PV 12

PV 6

PV 2

PV 5

PV 3

PV 14
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4.3.6 Detalles 11 y 12 _ esc: 1/20

PV.03- Pedestal Mod. TH / VF

PV.02- Baldosa de Gres Porcelánico Bunker

ST.08- Angular de sujeción 

ST - ESTRUCTURA

ST.03- Armadura superior y mallazo de reparto 
ST.04- Armadura inferior

ST.06- Vigueta perfil HEB-300 (30 x 30cm)
ST.05- Perno conector

PV - PAVIMENTO

ST.01- Perfil L de remate
ST.02- Forjado chapa colaborante

PV.01- Baldosa de Gres Porcelánico Messena

PV.04- Lámina Impermeable 
PV.05- Hormigón aligerado de pendientes

ST.07- Viga perfil HEB-500 (30 x 50cm)

ST.10-  Pilar perfil HEB-300 (30 x 30cm)
ST.09- Viga perfil HEB-800 (30 x 80cm)

PV.03- Capa compresible de Aislante con Lamina Antimpacto 
Rocksol E30

CE - CERRAMIENTO

CE.01-  Pasamanos perfil T de 40 x 40 x 5 mm  de acero galvanizado

CE.03-  Vidrio laminar 5 + 5 sobre u extremas de 20 x 20 mm de acero 
galvanizado

CE.02-  Pletina de acero galvanizado e = 10 mm y anchura variable de 
40 a 60 mm

CE.04-  Fachada Cortizo TPH 52

ST 6

ST 8

ST 7

ST 10

ST 3

ST 4
ST 2

ST 5

ST 1

ST 7

ST 8

ST 9

ST 10

ST 3

ST 4
ST 2

ST 5

ST 1

CM 3

CM 2

CM 1

CM 3

CM 2

CM 1

CM 4CM 4

PV 5
PV 4
PV 3
PV 1

PV 5
PV 4
PV 3
PV 2

4.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO
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5.1. SISTEMA ESTRUCTURAL
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5.1.1. Consideraciones previas 5.1.2. Descripción del sistema estructural
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5.1. SISTEMA ESTRUCTURAL



5.2.3. Evaluación de cargas

5.2 BASES DE CÁLCULO

TFM: DISTRITO 9. VIVIENDAS MENTORING

5.2.1. Características de los materiales escogidos 5.2.2. Normativa de aplicación

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
gc 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Elementos de cimentación HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 28577 

Forjados HA-30 30 1.35 Cuarcita 20 28577 

Pilares y pantallas HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 28577 

Muros HA-30 30 1.35 Cuarcita 15 28577 

 

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
gs 

Todos B 500 S 500 1.15 

 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210 
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5.2 BASES DE CÁLCULO
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5.2 BASES DE CÁLCULO
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junta de dilatación 1

33 m

junta de dilatación 2

33 m 44 m 44 m

5.2 BASES DE CÁLCULO



5.2.4. Análisis estructural según DB SE
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5.2 BASES DE CÁLCULO
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5.3 MÉTODO DE DE CÁLCULO

5.3.1. Modelización en programa informático
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5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

5.4.2. Deformadas5.4.1. Axonométricas modelo estructural
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5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

5.4.3. Plano de cimentación
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(30x30)
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P75

P76

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/24
Y: 7∅16c/24

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/24
Y: 7∅16c/24

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/24
Y: 7∅16c/24

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/24
Y: 7∅16c/24

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/24
Y: 7∅16c/24

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/24
Y: 7∅16c/24

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/24
Y: 7∅16c/24

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/24
Y: 7∅16c/24

605 x 310 x 70
Sup X: 15∅16c/20
Sup Y: 35∅12c/17
Inf X: 18∅12c/17
Inf Y: 30∅16c/20

630 x 320 x 75
Sup X: 11∅16c/29
Sup Y: 22∅16c/29
Inf X: 11∅16c/29
Inf Y: 49∅12c/12.5

22∅25 (30+89+81)

22∅25 (30+89+81)

18∅20 (30+90+52)

6∅20 (30+90+52)
20∅12 (30+90+30)

4∅25 (30+89+81)
24∅20 (30+89+52)

6∅25 (30+89+81)
20∅20 (30+89+52)

6∅25 (30+89+81)
20∅16 (30+89+40)

6∅25 (30+89+81)
20∅16 (30+89+40)

6∅25 (30+89+81)
24∅16 (30+89+40)

4∅25 (30+89+81)
2∅20 (30+89+52)
24∅16 (30+89+40) 22∅20 (30+90+52)

4∅25 (30+89+81)
20∅16 (30+89+40)

4∅25 (30+89+81)
16∅20 (30+89+52)

6∅25 (30+89+81)
24∅16 (30+89+40)

4∅25 (30+89+81)
2∅20 (30+89+52)
16∅16 (30+89+40)

4∅25 (30+89+81)
20∅16 (30+89+40)

6∅25 (30+89+81)
24∅16 (30+89+40)

4∅25 (30+89+81)
20∅20 (30+89+52)

4∅25 (30+89+81)
26∅16 (30+89+40)

4∅25 (30+89+81)
26∅16 (30+89+40)

6∅25 (30+89+81)
20∅20 (30+89+52)

28∅20 (30+90+52)
6∅25 (30+89+81)
20∅16 (30+89+40)

4∅25 (30+89+81)
26∅16 (30+89+40)

22∅25 (30+89+81)
2∅16 (30+89+40)

22∅25 (30+89+81)
2∅20 (30+89+52)

6∅25 (30+89+81)
24∅16 (30+89+40)

4∅12 (30+31+30) 4∅16 (30+31+40)

4∅12 (30+31+30)4∅12 (30+31+30)

4∅12 (30+31+30)4∅12 (30+31+30)

4∅12 (30+31+30) 4∅12 (30+31+30)

Planta baja

Cimentación

Hormigón: HA-30, Yc=1.35 (Pref.)

Aceros en cimentación: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50

Arranques

n∅xx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

P1, P4, P7, P8 y P27 340x500 100 20∅20c/24 14∅25c/24

P2, P3, P5, P6, P9, P10, P11,

 P12, P13, P14, P15, P16, P17,

 P18, P19, P20, P21, P22, P23,

 P24, P25 y P26,

340x500 100 20∅20c/24 14∅25c/24

P28

P29, P30, P31, P32, P33, P34,

 P35 y P36
180x180 40 7∅16c/24 7∅16c/24

P75 605x310 70 18∅12c/17 30∅16c/20 15∅16c/20 35∅12c/17

P76 630x320 75 11∅16c/29 49∅12c/12.5 11∅16c/29 22∅16c/29

Tabla de vigas de atado

40

4
0

C.1

Arm. sup.: 2∅12

Arm. inf.: 2∅12

Estribos: 1x∅8c/30

#∅12a15 (superior)

Armado inferior zapata

Armado pilar

Base compactada

Calzos de apoyo de

parrilla  5 cm 

Hormigón de limpieza

Junta de hormigonado, rugosa,

limpia y humedecida antes de 

hormigonar

Pilar

Placa intermedia
de poliestireno 

0
.1
0

0.20

0.20 0.200.20

0
.2
0

0.50 0.50

H

L
b

Variable

Zapata en junta de dilatación (P7-a, P18-a, P28-a).

Armado inferior zapata

Armado pilar

Base compactada

Base compactada y

saneada (zahorras) 

Calzos de apoyo de

parrilla  5 cm 
Hormigón de limpieza

Junta de hormigonado, rugosa,

limpia y humedecida antes de 

hormigonar

Mallazo solera

Pilar

Superficie rugosa con

llaves de cortante 

0.
10

0.20 0.20

0
.2
0

0.30 0.30 0.30 0.30

Para evitar fisura por 

asentamiento de zapata, colocar 

1∅6 de 60 cm de longitud total por

cada 20 cm. 

H

(H
) 
Al
tu
ra
 
to
ta
l 
d
e 
la
 
za
p
a
ta
 

in
cl
uy
en
do
 l
a 
so
le
ra
 

Lb

 
0.
15
 

Variable

Zapata aislada con solera incorporada (P1-6, P8-17, P19-27, P29-32).

340 x 500 x 100
X: 20∅20c/24
Y: 14∅25c/24

22∅25 (30+89+81)
(30+89+40)
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5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

Planta Primera _ esc: 1/300

5.4.4. Planos estructurales de planta

5,5 m5,5 m5,5 m11 m5,5 m5,5 m 5,5 m5,5 m5,5 m11 m 11 m11 m5,5 m5,5 m 11 m11 m11 m11 m11 m
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Planta Cuarta _ esc: 1/300

Planta Segunda _ esc: 1/300

Planta Tercera _ esc: 1/300
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5.4.4. Planos estructurales de planta
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Planta Cubierta _ esc: 1/300

Planta Quinta _ esc: 1/300

Planta Sexta _ esc: 1/300
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5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

5.4.4. Planos estructurales de planta
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5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

5.4.5. Isovalores de forjados

Planta Primera, Desplazamiento en Z (mm) _ esc: 1/300
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Planta Cuarta, Desplazamiento en Z (mm) _ esc: 1/300

Planta Segunda, Desplazamiento en Z (mm) _ esc: 1/300

Planta Tercera, Desplazamiento en Z (mm) _ esc: 1/300
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5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

Planta Cubierta, Desplazamiento en Z (mm) _ esc: 1/300

Planta Quinta, Desplazamiento en Z (mm) _ esc: 1/300

Planta Sexta, Desplazamiento en Z (mm) _ esc: 1/300
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30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
6

24

4

1∅8(190)

6
6

24

4

1∅8(187)

Arm. Long.: 4∅25+2∅20+24∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 14 20

0 a 60 10 6

∅16

∅20

∅20

30

1
0
0

24

3

3∅6(35)

6
4

24

3

1∅6(183)

6
4

24

3

1∅6(182)

Arm. Long.: 6∅20+22∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 14 20

0 a 60 10 6

∅20

30

1
0
0

24

3

3∅6(36)

6
4

24

3

2∅6(184)

Arm. Long.: 28∅20

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅20

∅25

30

1
0
0

24

4

3∅8(38)

6
7

24

4

1∅8(192)

6
7

24

4

1∅8(190)

Arm. Long.: 4∅25+18∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅16

∅20

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
1

24

4

1∅8(180)

6
1

24

4

1∅8(177)

Arm. Long.: 4∅25+2∅20+20∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 14 20

0 a 60 10 6

∅20

∅16

∅20

30

1
0
0

24

3

3∅6(36)

6
4

24

3

2∅6(184)

Arm. Long.: 26∅20+2∅16
Arranque: 26∅20+2∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅20

∅12

∅20

30

1
0
0

24

3

2∅6(36)

7
4

24

3

2∅6(203)

Arm. Long.: 20∅20+2∅12
Arranque: 20∅20+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 18 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅16

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
1

24

4

1∅8(180)

6
1

24

4

1∅8(177)

Arm. Long.: 4∅25+22∅16
Arranque: 4∅25+22∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅20

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
6

24

4

1∅8(190)

6
6

24

4

1∅8(187)

Arm. Long.: 4∅25+2∅20+24∅16
Arranque: 4∅25+2∅20+24∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅20

∅20

30

1
0
0

24

3

3∅6(35)

6
4

24

3

1∅6(183)

6
4

24

3

1∅6(182)

Arm. Long.: 6∅20+22∅16
Arranque: 6∅20+22∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅20

30

1
0
0

24

3

3∅6(36)

6
4

24

3

2∅6(184)

Arm. Long.: 28∅20
Arranque: 28∅20

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅20

∅20

∅25

30

1
0
0

24

4

2∅8(38)

7
4

24

4

1∅8(205)

7
4

24

4

1∅8(204)

Arm. Long.: 4∅25+18∅20
Arranque: 4∅25+18∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅20

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
1

24

4

1∅8(180)

6
1

24

4

1∅8(177)

Arm. Long.: 4∅25+2∅20+20∅16
Arranque: 4∅25+2∅20+20∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7=P9=P19=P23 P8

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

4

1∅8(164)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

0 a 296 58 5

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Cubierta

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Planta 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Planta 5

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Planta 4

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅20

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 6∅20+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅16

∅25

30

6
0

5
4

24

4

1∅8(165)

2
1

24

4

1∅8(97)

Arm. Long.: 4∅25+6∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

∅12

∅20

30

6
0

5
4

3

2∅6(63)

5
4

24

3

1∅6(163)

2
0

24

3

1∅6(93)

Arm. Long.: 4∅20+8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Planta 3

∅20

∅20

∅25

35

1
0
0

9
4

4

2∅8(108)

6
4

29

4

1∅8(196)

6
4

29

4

1∅8(194)

Arm. Long.: 4∅25+14∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅12

∅20

∅20

30

1
0
0

7
1

24

3

1∅6(198)

7
1

24

3

1∅6(195)

Arm. Long.: 6∅20+6∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

234 a 344 11 10

60 a 234 12 15

0 a 60 10 6

∅25

30

1
0
0

24

4

2∅8(39)

6
1

24

4

2∅8(179)

Arm. Long.: 20∅25

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(39)

6
5

24

4

2∅8(187)

Arm. Long.: 22∅25

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅16

∅16

∅25

30

1
0
0

24

4

2∅8(37)

6
8

24

4

1∅8(194)

6
8

24

4

1∅8(191)

Arm. Long.: 4∅25+14∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 14 20

0 a 60 10 6

∅25

∅20

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(39)

6
5

24

4

2∅8(187)

Arm. Long.: 20∅25+2∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅16

∅25

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
6

24

4

1∅8(190)

6
6

24

4

1∅8(187)

Arm. Long.: 6∅25+24∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 14 20

0 a 60 10 6

∅20

30

1
0
0

24

3

4∅6(36)

6
2

24

3

2∅6(178)

Arm. Long.: 26∅20

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

Planta 2

∅20

∅20

∅25

35

1
0
0

9
4

4

2∅8(108)

29

4

3∅8(43)

6
4

29

4

1∅8(196)

6
4

29

4

1∅8(194)

Arm. Long.: 4∅25+26∅20
Arranque: 4∅25+26∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅25

30

1
0
0

24

4

3∅8(37)

6
7

24

4

1∅8(191)

6
7

24

4

1∅8(189)

Arm. Long.: 4∅25+18∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 544 23 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

∅25

30

1
0
0

24

4

2∅8(39)

6
1

24

4

2∅8(179)

Arm. Long.: 20∅25
Arranque: 20∅25

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅25

35

1
0
0

9
4

4

2∅8(109)

29

4

2∅8(44)

6
1

29

4

2∅8(189)

Arm. Long.: 22∅25
Arranque: 22∅25

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅16

∅25

30

1
0
0

24

4

2∅8(37)

6
8

24

4

1∅8(194)

6
8

24

4

1∅8(191)

Arm. Long.: 4∅25+14∅16
Arranque: 4∅25+14∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅25

∅20

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(39)

6
5

24

4

2∅8(187)

Arm. Long.: 20∅25+2∅20
Arranque: 20∅25+2∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅25

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
6

24

4

1∅8(190)

6
6

24

4

1∅8(187)

Arm. Long.: 6∅25+24∅16
Arranque: 6∅25+24∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅20

30

1
0
0

24

3

4∅6(36)

6
2

24

3

2∅6(178)

Arm. Long.: 26∅20
Arranque: 26∅20

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Planta 1

Planta baja

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

80 a 180 10 10

60 a 80 2 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 10∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 10∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

80 a 180 10 10

60 a 80 2 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

24

3

2∅6(33)

4
4

24

3

2∅6(142)

Arm. Long.: 14∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

80 a 296 22 10

60 a 80 2 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 10∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 10∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

80 a 296 22 10

60 a 80 2 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

24

3

2∅6(33)

4
4

24

3

2∅6(142)

Arm. Long.: 14∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

80 a 296 22 10

60 a 80 2 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 10∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 10∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

80 a 296 22 10

60 a 80 2 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

24

3

2∅6(33)

4
4

24

3

2∅6(142)

Arm. Long.: 14∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅12

∅20

30

6
0

5
4

3

2∅6(63)

24

3

2∅6(33)

3
9

24

3

1∅6(134)

3
9

24

3

1∅6(132)

Arm. Long.: 4∅20+16∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 412 22 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅25

30

6
0

24

4

1∅8(37)

5
4

24

4

1∅8(165)

Arm. Long.: 4∅25+6∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 10∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 412 22 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅25

30

6
0

5
4

24

4

1∅8(165)

2
1

24

4

1∅8(97)

Arm. Long.: 4∅25+10∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

∅16

∅20

30

6
0

24

3

1∅6(33)

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅16+6∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Cubierta

Planta 6

Planta 5

Planta 4

Planta 3

Planta 2

Planta 1

Planta baja

TFM: DISTRITO 9. VIVIENDAS MENTORING

5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

5.4.6. Cuadro de pilares

Cuadro de pilares

Hormigón: HA-30, Yc=1.35 (Pref.)

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15

Resumen Acero

Cuadro de pilares

Long. total

(m)

Peso+10

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø6 18760.1 4580

Ø8 8210.6 3564

Ø12 7392.5 7220

Ø16 4433.1 7697

Ø20 3717.8 10086

Ø25 2720.5 11532 44679

Total



TFM: DISTRITO 9. VIVIENDAS MENTORING

5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

5.4.6. Cuadro de pilares

P18=P22=P28 P20 P21=P25 P24 P26 P27 P29
P30=P31=P32=P33=P34=P35
P36

∅16

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

0 a 296 58 5

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

3

2∅6(63)

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 12∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

3

2∅6(63)

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 12∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

3

2∅6(63)

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 12∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

P37

P38=P40=P41=P42=P43=P44
P53=P54=P55=P56=P57=P58
P59=P60=P61=P65=P66=P67
P68=P69=P73=P74

P39 P45
P46=P47=P51=P52=P62=P64
P70=P72

P48 P49=P71 P50 P63

∅12

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

3

2∅6(63)

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 12∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅20

∅25

30

6
0

24

4

1∅8(38)

5
4

24

4

1∅8(165)

Arm. Long.: 4∅25+6∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 5 30

0 a 60 10 6

∅12

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

∅20

30
6
0

24

3

1∅6(33)

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅16+6∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

∅25

30

6
0

5
4

24

4

1∅8(165)

Arm. Long.: 4∅25+2∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅16

∅16

∅25

30

6
0

5
4

24

4

1∅8(165)

2
1

24

4

1∅8(97)

Arm. Long.: 4∅25+12∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅16

∅12

∅20

30

6
0

24

3

2∅6(35)

4
4

24

3

1∅6(143)

4
4

24

3

1∅6(142)

Arm. Long.: 4∅20+2∅12+8∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅20

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(163)

Arm. Long.: 4∅20+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 6∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

∅20

∅12

∅20

30

6
0

5
4

3

2∅6(63)

5
4

24

3

1∅6(163)

2
1

24

3

1∅6(98)

Arm. Long.: 8∅20+4∅12
Arranque: 8∅20+4∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12
Arranque: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

2
0

24

3

1∅6(94)

Arm. Long.: 10∅12
Arranque: 10∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅12

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 4∅16+2∅12
Arranque: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅12

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅12
Arranque: 8∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅12

∅16

∅16

30

6
0

5
4

3

2∅6(65)

24

3

1∅6(33)

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅16+6∅12
Arranque: 8∅16+6∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅20

∅12

∅20

30

6
0

24

3

1∅6(36)

4
6

24

3

2∅6(147)

Arm. Long.: 14∅20+2∅12
Arranque: 14∅20+2∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 10 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

30

6
0

5
4

24

3

1∅6(162)

Arm. Long.: 8∅16
Arranque: 8∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅20

∅20

30

6
0

24

3

1∅6(35)

4
5

24

3

1∅6(146)

4
5

24

3

1∅6(145)

Arm. Long.: 6∅20+10∅16
Arranque: 6∅20+10∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

196 a 296 10 10

60 a 196 7 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅20

∅25

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(38)

6
2

24

4

1∅8(181)

6
2

24

4

1∅8(179)

Arm. Long.: 6∅25+20∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅20

∅16

∅25

30

1
0
0

24

4

3∅8(38)

6
4

24

4

1∅8(186)

6
4

24

4

1∅8(184)

Arm. Long.: 4∅25+2∅16+22∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 14 20

0 a 60 10 6

∅16

∅25

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
6

24

4

1∅8(190)

6
6

24

4

1∅8(187)

Arm. Long.: 6∅25+24∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 14 20

0 a 60 10 6

∅25

∅16

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(39)

6
2

24

4

2∅8(181)

Arm. Long.: 24∅25+2∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 14 20

0 a 60 10 6

∅25

30
1
0
0

24

4

3∅8(39)

6
8

24

4

2∅8(192)

Arm. Long.: 24∅25

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅20

30

1
0
0

24

3

4∅6(36)

6
2

24

3

2∅6(178)

Arm. Long.: 24∅20

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

334 a 444 11 10

60 a 334 10 30

0 a 60 10 6

∅20

∅25

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(38)

6
2

24

4

1∅8(181)

6
2

24

4

1∅8(179)

Arm. Long.: 6∅25+20∅20
Arranque: 6∅25+20∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅20

∅16

∅25

30

1
0
0

24

4

3∅8(38)

6
4

24

4

1∅8(186)

6
4

24

4

1∅8(184)

Arm. Long.: 4∅25+2∅16+22∅20
Arranque: 4∅25+2∅16+22∅20

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

∅25

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(37)

6
6

24

4

1∅8(190)

6
6

24

4

1∅8(187)

Arm. Long.: 6∅25+24∅16
Arranque: 6∅25+24∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅25

∅16

∅25

30

1
0
0

24

4

4∅8(39)

6
2

24

4

2∅8(181)

Arm. Long.: 24∅25+2∅16
Arranque: 24∅25+2∅16

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅25

30

1
0
0

24

4

3∅8(39)

6
8

24

4

2∅8(192)

Arm. Long.: 24∅25
Arranque: 24∅25

Estribos: ∅8

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅20

30

1
0
0

24

3

3∅6(36)

6
7

24

3

2∅6(190)

Arm. Long.: 24∅20
Arranque: 24∅20

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 9 30

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅16

35

3
5

29

2
9

3

1∅6(122)

Arm. Long.: 4∅16
Arranque: 4∅16

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 13 20

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

∅12

30

3
0

24

2
4

3

1∅6(102)

Arm. Long.: 4∅12
Arranque: 4∅12

Estribos: ∅6

Intervalo
(cm)

Nº
Separación

(cm)

319 a 444 13 10

60 a 319 18 15

0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Cubierta

Planta 6

Planta 5

Planta 4

Planta 3

Planta 2

Planta 1

Planta baja

Cubierta

Planta 6

Planta 5

Planta 4

Planta 3

Planta 2

Planta 1

Planta baja

Cuadro de pilares

Hormigón: HA-30, Yc=1.35 (Pref.)

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15

Resumen Acero

Cuadro de pilares

Long. total

(m)

Peso+10

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø6 18760.1 4580

Ø8 8210.6 3564

Ø12 7392.5 7220

Ø16 4433.1 7697

Ø20 3717.8 10086

Ø25 2720.5 11532 44679

Total



P5

Planta baja

Planta 1

A A

B B

14P7

4P6

14P2

4P1

A A

B B

Vista XX

+0.000

+4.440

+3.690

14P7

2P6

14P2

2P1 2P1

2P6

Vista YY

P
3
+
P
4
+
2
P
5
 
c/
6

1
0
∅
8

P
3
+
P
4
+
2
P
5
 
c/
2
0

1
3
∅
8

P
3
+
P
4
+
2
P
5
 
c/
1
0

1
3
∅
8

5
1
1

1
0

6
1
0

4
P
1
∅
2
5
(6
1
0
)

5
2
5

1
4
P
2
∅
1
6
(5
2
5
)

30

1
3
5

4
P
6
∅
2
5
(1
6
5
)

30
9
5

1
4
P
7
∅
1
6
(1
2
5
)

P7

P7

P6

30

1
0
0

4P6∅25
14P7∅16

Sección A-A

6
5

20

4

P8∅8c/12(179)

6
5

20

4

P9∅8c/12(178)

20

4

P10∅8c/12(31)

P2

P2
P1

30

1
0
0

4P1∅25
14P2∅16

Sección B-B

68

24

4

P3∅8c/20(191)

6
8

24

4

P4∅8c/20(190)

24

4

P5∅8c/20(34)

Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅25 4 610 2440

2 ∅16 14 525 7350

3 ∅8 36 191 6876

4 ∅8 36 190 6840

5 ∅8 72 34 2448

6 ∅25 4 165 660

7 ∅16 14 125 1750

8 ∅8 3 179 537

9 ∅8 3 178 534

10 ∅8 6 31 186

Acero: B 500 S, Ys=1.15 (301.2 kg). Cuantía: 205.57 kg/m3 Planta: Planta 1

Hormigón: HA-30, Yc=1.35 (Pref.) (1.33 m3) Tamaño máximo del árido: 15 mm

Encofrado: 11.54 m2 Recubrimiento geométrico: 3 cm

Planta 1

Planta 2

A A

4P4

4P3

4P5

4P1

2P2

A A

Vista XX

+4.440

+8.880

+8.280

P2

2P1

4P3

4P4

4P5

2P1

P2

Vista YY

P
6
+
P
7
+
2
P
8
 
c/
6

1
0
∅
8

P
6
+
P
7
+
2
P
8
 
c/
2
0

1
4
∅
8

P
6
+
P
7
+
2
P
8
 
c/
1
0

1
1
∅
8

5
8

1
2

3
8
4

6
4

21

8
2

4
P
1
∅
2
5
(5
3
0
)

3
8
4

6
3

20

5
8

2
P
2
∅
1
6
(5
0
5
)

3
8
4

6
2

14

5
9

4
P
3
∅
1
6
(5
0
5
)

3
8
4

6
1

9

5
5

4
P
4
∅
1
6
(5
0
0
)

5
0
0

4
P
5
∅
1
6
(5
0
0
)

P3

P4

P5

P4

P3

P2
P1

30

1
0
0

4P1∅25
2P2∅16
4P3∅16
4P4∅16
4P5∅16

Sección A-A

6
8

24

4

P6∅8c/20(191)

6
8

24

4

P7∅8c/20(190)

24

4

P8∅8c/20(34)

Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅25 4 530 2120

2 ∅16 2 505 1010

3 ∅16 4 505 2020

4 ∅16 4 500 2000

5 ∅16 4 500 2000

6 ∅8 35 191 6685

7 ∅8 35 190 6650

8 ∅8 70 34 2380

Acero: B 500 S, Ys=1.15 (280.1 kg). Cuantía: 191.19 kg/m3 Planta: Planta 2

Hormigón: HA-30, Yc=1.35 (Pref.) (1.33 m3) Tamaño máximo del árido: 15 mm

Encofrado: 11.54 m2 Recubrimiento geométrico: 3 cm

P5

Planta 2

Planta 3

A A

2P2

4P1

A A

Vista XX

+8.880

+11.840

+11.340

4P1 2P2

Vista YY

P3
 c
/
6

1
0
∅6

P
3
 
c/
1
5

1
0
∅6

P
3
 
c/
1
0

1
0
∅6

5
2

6

3
6
0

4
P
1
∅
1
6
(3
6
0
)

3
6
0

2
P
2
∅
1
2
(3
6
0
)

P2

P1

30

6
0

4P1∅16
2P2∅12

Sección A-A

5
4

24

3

P3∅6c/15(161)

Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅16 4 360 1440

2 ∅12 2 360 720

3 ∅6 30 161 4830

Acero: B 500 S, Ys=1.15 (43.8 kg). Cuantía: 74.77 kg/m3 Planta: Planta 3

Hormigón: HA-30, Yc=1.35 (Pref.) (0.53 m3) Tamaño máximo del árido: 15 mm

Encofrado: 5.33 m2 Recubrimiento geométrico: 3 cm

P5
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5.4 MEMORIA GRÁFICA ESTRUCTURAS

5.4.7. Depiece de pilares

P5 P5

P5

Elemento Pos. Diám. No.
Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

P5
1 ∅25 4 438 166 610 2440 94.0

2 ∅16 14 440 81 525 7350 116.0

3 ∅8 36 2
4

68

4
191 6876 27.1

4 ∅8 36 2
4

68

4
190 6840 27.0

5 ∅8 72

24

4

34 2448 9.7

6 ∅25 4 3
0

135
165 660 25.4

7 ∅16 14 3
0

95
125 1750 27.6

8 ∅8 3 2
0

65

4
179 537 2.1

9 ∅8 3 2
0

65

4
178 534 2.1

10 ∅8 6

20

4

31 186 0.7

364.9Total+10%:

∅8: 75.6

∅16: 158.0

∅25: 131.3

Total: 364.9

Elemento Pos. Diám. No.
Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

P5
1 ∅25 4 384 64 82 530 2120 81.7

2 ∅16 2 384 63 58 505 1010 15.9

3 ∅16 4 384 62 59 505 2020 31.9

4 ∅16 4 384 61 55 500 2000 31.6

5 ∅16 4 384 60 56 500 2000 31.6

6 ∅8 35 2
4

68

4
191 6685 26.4

7 ∅8 35 2
4

68

4
190 6650 26.2

8 ∅8 70

24

4

34 2380 9.4

280.2Total+10%:

∅8: 68.2

∅16: 122.1

∅25: 89.9

Total: 280.2

Elemento Pos. Diám. No.
Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

P5
1 ∅16 4 292 64 360 1440 22.7

2 ∅12 2 293 64 360 720 6.4

3 ∅6 30 2
4

54

3
161 4830 10.7

43.8Total+10%:
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6.1. ELECTROTECNIA

6.1.1. Objeto 6.1.2. Descripción de la instalación eléctrica
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6.1. ELECTROTECNIA
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6.1. ELECTROTECNIA



TFM: DISTRITO 9. VIVIENDAS MENTORING

6.1. ELECTROTECNIA

6.1.4. Planos de instalación eléctrica

RESTAURANTE

COCINA

MINISUPER
ECOLÓGICO 

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA 

TRASTIENDARESERVADO TRASTIENDA

BAR

ASEOS

ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

SALA DE
LECTURA

SALA DE
JUEGOS

TERRAZA
TECHADA

SALA DE
TV

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

Caja general de protección

Contadores

Acometida

Punto de luz

Aplique de pared

Línea de luz

Línea de luz por suelo

Toma de corriente 16A

Toma de corriente 25A

Planta Primera _ esc: 1/200

Planta Baja _ esc: 1/200

L

E
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6.1. ELECTROTECNIA

6.1.4. Planos de instalación eléctrica

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Toma de corriente lavadora

Toma de corriente secadora

Interruptor

Interruptor comuntado

Toma de video portero

Zumbador

L

S

V

E
Extractor

Toma de teléfono

Toma de televisión + fibra

L
L

S

L
L

S

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

Planta Cuarta _ esc: 1/200

Planta Segunda _ esc: 1/200

L
L

S

L
L

S

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V



6.2.1 Nociones básicas
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6.2. LUMINOTECNIA
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6.2. LUMINOTECNIA

6.2.2 Descripción de la instalación
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6.2. LUMINOTECNIA
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6.2. LUMINOTECNIA
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6.2.3. Planos de instalación lumínica

6.2. LUMINOTECNIA

Modelo Berlino

Balde R-All in one

Reflex Professional

Bespoke

Underscore Inout

Linealuce

Lens

Laser Blade

Easy D-96

SALA DE
LECTURA

SALA DE
JUEGOS

TERRAZA
TECHADA

SALA DE
TV

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

Planta Primera _ esc: 1/200

RESTAURANTE

COCINA

MINISUPER
ECOLÓGICO 

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA 

TRASTIENDARESERVADO TRASTIENDA

BAR

ASEOS

ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Baja _ esc: 1/200
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6.2.3. Planos de instalación lumínica

6.2. LUMINOTECNIA

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Cuarta _ esc: 1/200

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Segunda _ esc: 1/200

Modelo Berlino

Balde R-All in one

Reflex Professional

Bespoke

Underscore Inout

Linealuce

Lens

Laser Blade

Easy D-96
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6.3. FONTANERÍA

6.3.1 Consideraciones generales 



TFM: DISTRITO 9. VIVIENDAS MENTORING

6.3. FONTANERÍA

6.3.2 Descripción de la instalación de agua fría 
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6.3. FONTANERÍA

6.3.3 Descripción de la instalación de agua caliente
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6.3. FONTANERÍA

6..3.4 Dimensionado de AF
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6.3. FONTANERÍA
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6.3. FONTANERÍA

Diámetro exterior (mm)  Temperatura del agua ºC  

 0.1-10 >10  

D<35  20 20 

35<D<60  30 20 

60<D<90  30 30 

90<D<140  40 30 

140<D  40 30 

 

6.3.5 Dimensionado de ACS y aparatos sanitarios
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6.3. FONTANERÍA



SALA DE
LECTURA

SALA DE
JUEGOS

TERRAZA
TECHADA

SALA DE
TV

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

Planta Primera _ esc: 1/200

RESTAURANTE

COCINA

MINISUPER
ECOLÓGICO 

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA 

TRASTIENDARESERVADO TRASTIENDA

BAR

ASEOS

ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Baja _ esc: 1/200
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6.3. FONTANERÍA

6.3.7 Planos de la instalación de fontanería

Batería de contadores

Placa solar con acumulador

Termo de aerotermia

Contador

Llave general de paso

Llave de entrada AF o AC

Llave de aparato + salida

Grifpo de AF o AC

Grupo de presión
T

T



10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Cuarta _ esc: 1/200

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Segunda _ esc: 1/200
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6.3. FONTANERÍA

6.3.7 Planos de la instalación de fontanería

ccccccc

c

c

c

c c c c c c

Batería de contadores

Placa solar con acumulador

Calentador

Contador

Llave general de paso

Llave de entrada AF o AC

Llave de aparato + salida

Grifpo de AF o AC

Grupo de presión
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6.4.1. Consideraciones generales 6.4.2. Elementos principales de la instalación

6.4. SANEAMIENTO
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6.4. SANEAMIENTO
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6.4.3. Dimensionado de la red de aguas residuales

Aparato

lavabo
inodoro

fregadero

UD s de 

2
10
6

diámetro mínimo

40
100
50

(mm)
diámetro 

50
110
60

(mm)descarga

ducha 3 50 60

Aparato

lavabo
inodoro

fregadero

UD s de 

1
4
3

diámetro mínimo

32
100
40

(mm)
diámetro 

40
110
50

(mm)descarga

ducha 2 40 50

6.4. SANEAMIENTO
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6.4. SANEAMIENTO

6.4.4. Dimensionado de la red de aguas pluviales
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6.4. SANEAMIENTO

Canalón
x 1. 35

canalón 1 (P1)    72 80 125 137,5
canalón 2 (PT)    23   45  100    110

canalón 3 (PC ) 145 260 200    220v

canalón 4 (PC )  56   80  125   137,5E

2Superficie (m ) pendiente (1%) diámetro (mm) diámetro (mm)
sección

rectangular 

Canalón
x 1. 35

Bajante 1    407,5 550 110 110

2Superficie (m ) diámetro (mm) diámetro (mm)
mínimo

2Superficie (m )

Bajante 2    407,5 550 110 110
Bajante 3    407,5 550 110 110

Bajante 4    407,5 550 110 110
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6.4. SANEAMIENTO

6.4.5. Planos de la instalación de saneamiento

Arqueta fecales

Sumidero sifónico

Bajante fecales

Bajante pluviales

Canaleta sumidero

Colector fecales

Colector pluviales

Arqueta pluviales

RESTAURANTE

COCINA

MINISUPER
ECOLÓGICO 

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA 

TRASTIENDARESERVADO TRASTIENDA

BAR

ASEOS

ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Baja _ esc: 1/200

SALA DE
LECTURA

SALA DE
JUEGOS

TERRAZA
TECHADA

SALA DE
TV

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

Planta Primera _ esc: 1/200
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6.4. SANEAMIENTO

10
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13
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13
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2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Cuarta _ esc: 1/200
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11

13

14

15

16

2

1

3

4

5
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7

8

9

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Segunda _ esc: 1/200

Arqueta fecales

Sumidero sifónico

Bajante fecales

Bajante pluviales

Canaleta sumidero

Colector fecales

Colector pluviales

Arqueta pluviales

6.4.5. Planos de la instalación de saneamiento
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14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Quinta _ esc: 1/200
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6.4. SANEAMIENTO

6.4.5. Planos de la instalación de saneamiento

Arqueta fecales

Sumidero sifónico

Bajante fecales

Bajante pluviales

Canaleta sumidero

Colector fecales

Colector pluviales

Arqueta pluviales

Planta Cubierta _ esc: 1/200

5
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6.5. CLIMATIZACIÓN

6.5.1. Objeto 6.5.2. Cumplimiento del RITE
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6.5. CLIMATIZACIÓN

6.5.3. Descripción del sistema de Aerotermia
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6.5. CLIMATIZACIÓN

6.5.4. Plano de instalación de climatización

RESTAURANTE

COCINA

MINISUPER
ECOLÓGICO 

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA 

TRASTIENDARESERVADO TRASTIENDA

BAR

ASEOS

ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9ZAGUÁN
10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Planta Baja _ esc: 1/200

SALA DE
LECTURA

SALA DE
JUEGOS

TERRAZA
TECHADA

SALA DE
TV

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

10

11

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

ZAGUÁN

Planta Primera _ esc: 1/200

Unidad interior

Fancoil

Retorno caliente

Impulsión frio

Unidad exterior
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6.5. CLIMATIZACIÓN

6.5.4. Plano de instalación de climatización
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Planta Cuarta _ esc: 1/200
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9

Planta Segunda _ esc: 1/200

Unidad interior

Fancoil

Retorno caliente

Impulsión frio

Unidad exterior
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6.5. CLIMATIZACIÓN

6.5.4. Plano de instalación de climatización

Planta Cubierta _ esc: 1/200
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1
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Planta Quinta _ esc: 1/200

Unidad interior

Fancoil

Retorno caliente

Impulsión frio

Unidad exterior
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7.1 DB-SI Seguridad en Caso de Incendio

7.1.1 Objeto
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7.1 DB-SI Seguridad en Caso de Incendio
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7.1.2 Sección SI 2: Propagación Exterior



7.1 DB-SI Seguridad en Caso de Incendio
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7.1 DB-SI Seguridad en Caso de Incendio
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RESTAURANTE

COCINA

MINISUPER
ECOLÓGICO 

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA 

TRASTIENDARESERVADO TRASTIENDA

BAR

ASEOS

ZAGUÁN
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9ZAGUÁN
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Planta Baja _ esc: 1/200

7.1 DB-SI Seguridad en Caso de Incendio
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7.1.6 Planos representativo del cumplimiento

SALA DE
LECTURA

SALA DE
JUEGOS

TERRAZA
TECHADA

SALA DE
TV
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Planta Primera _ esc: 1/200

21A

C02

21A

21A

C02

21A

C02

21A

21A 21A21A

21A

2
1
A

2
1
A

Salida de planta o recinto

Señalización de salida

Origen de evacuación

de emergencia

Alumbrado de emergencia

Espacio sin salida

Extintor de polvo

Extintor de CO2

21A

C02



7.1 DB-SI Seguridad en Caso de Incendio
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7.1.6 Planos representativo del cumplimiento
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Planta Cuarta _ esc: 1/200
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Planta Segunda _ esc: 1/200

21A

C02

21A

C02

21A

C02 21A 21A

21A

C02

21A

C02

21A

C02 21A 21A

Salida de planta o recinto

Señalización de salida

Origen de evacuación

de emergencia

Alumbrado de emergencia

Espacio sin salida

Extintor de polvo

Extintor de CO2

21A

C02
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7.2. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

7.2.1. Objeto
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7.2.3. SUA 2: Riesgo de impacto o atrapamiento. 7.2.4. SUA 3: Riesgo de aprisonamiento en recintos.

7.2. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
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7.2.5. SUA 4: Riesgo de iluminación inadecuada.

7.2. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

7.2.6. SUA 8: Riesgo por acción de rayo.

Ÿ Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos / 
año, km²). 

b) Cálculo del riesgo admisible (Na)
-3Na = (5,5 / C2 x C3 x C4 x C5) x 10

a) Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

Ÿ Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado 
en m². 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección 
contra el rayo, en los términos que se establecen en el 
apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne 
sea mayor que el riesgo admisible Na.

Siendo:

Ÿ C1: Coeficiente relacionado con el entorno.

Para el edificio: Ng = 2     C1 = 0,5     Na = 3000

Como el proyecto es residencial vivienda y altura de cornisa 
inferior a 43 m, a priori se puede afirmar que no es necesario 
realizar la instalación, pero se justificará con cálculos:

Entonces: 

Ne = 2 x 3000 x 0,5 x 10-6   →  Ne = 0,003 impactos/año

Ÿ C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

Ÿ C4: Coeficiente en función del uso del edificio.

En nuestro caso todos los coeficientes vale 1, entonces:

Ÿ C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

Ÿ C5: Coeficiente en función de las actividades continuas 
que se desarrollan en el edificio.

-3Na = (5,5 / 1 x 1 x 1 x 1) x 10   =  0.0055 impactos/año

c) Verificación:

Altura del edificio = 27 m < 43.0 m 

Ne= 0.003 <  Na = 0.0055 impactos/año 

No es necesario instalar un sistema de protección contra el 
rayo

Siendo: 
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7.2. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

7.2.7. SUA 9: Accesibilidad.
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0 m D = 1,2
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0,80 m

0
,8
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 m
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esc: 1/200

Aseos adpatados _  
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1,0
0

 m

Cabina accesible _  
Vestuarios gimnasio   

esc: 1/200
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7.2. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

2Vivienda accesible _ Tipo S: 55 m    
esc: 1/150
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7.2. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

7.2.8. Planos representativos del cumplimiento.

Anchura de paso 1,20

Recorrido accesoble

Diámetro de giro 1.50 m
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7.2. DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

7.2.8. Planos representativos del cumplimiento.

Anchura de paso 1,20

Recorrido accesoble

Diámetro de giro 1.50 m
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