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1.  INTRODUCCION

En la provincia de valencia se tiene un clima de tipo mediterrdneo con transito al clima desértico,
seco y soleado con muchos dias despejados y débil nubosidad, precipitaciones escasas e
irregulares con sequia estival, intensa evaporacion y acusado déficit hidrico y con veranos

calurosos e inviernos suaves.

Se puede observar en la figura 1 el mapa termoclimatico de la peninsula. En concreto, el area
donde se encuentra el parque pertenece al termo clima: Termomediterraneo con un indice

termoclimatico variando entre 350 y 450.
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Figura 1: Mapa de la peninsula de los termoclimas.
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Bioclimates Bioclimatic thresholds

Variants Tte Tp (1)
MEDITERRANEAN
im W Infr iterranean 450 -580  >2450
Tm B Ther iterranean 350-450 >2150
Mm M ranean 220-350 >1500
Sm ] Supramediterranean ... <220 >900
om Or iterranean - 450 - 900
Cm [ Cryoromediterranean ... z 1-450
TEMPERATE
It Infratemperate >2350
Ism Infra-submedit
Tt || Ther perate 300-410  >2000
Tsm (0]  Thermo-submediterranean (2)
Mt perate 180-300 > 1400
Msm{ |  Meso-submediterranean (2)

St [ Supratemperate
Ssm [  Supra-submed
Ot [ Orotemperate ...
Osm @  Oro-submedit
Ct [ Cryorotemperate ..
Csm {8 Hemiboreal (3).......
Hb P  Cryoro-submediterranean (2)

BOREAL

T Thermoboreal .. = % 680-800
Mb eal - 580-680
Sb | Supraboreal - 480-580
Ob Oroboreal ... - 380-480
Cb [ Cryoroboreal ... - 1-380

POLAR

> 800

380 - 800

1-380

Tp | Thermopolar....
Mp [ p
Sp I Suprapolar ..

(1) Tp used if e > 21 or e < 120

230-380
80-230
1-80

(2) Conditions:
Temperate submediterranean: Tosi : P < 2.5T

(3) North of 45°N: lc < 21, alt, < 400 m., Tp 720-900;
162128, at. < 1.000 ., Tp 780-900;
To> 28, . < 1,000 m., Tp 800-900

Figura 2: Leyenda mapa termoclimdtico.
Las condiciones que se encuentran en la Comunidad Valenciana son las mas daridas con altas
temperaturas medias anuales de 189C y pocas precipitaciones anuales de 300mm, siendo

notable la sequia estival ya que esta se puede prolongar hasta la primavera.

Las lluvias torrenciales que ocurren durante los meses de otofio diferencian la zona y son una
caracteristica de gran importancia. Estas se deben al calor acumulado durante el verano y la
entrada de aire frio en altura produciendo inestabilidad climatoldgica. Son estas lluvias que han
causado intensos procesos erosivos en las montafias de la comunidad dando lugar a encajados

barrancos espectaculares.

Se ha consultado la estacidn termopluviométrica de Valencia que se encuentra a 11 msnmy en
las coordenadas 726414 (utmX), 4373283 (utmY) para obtener los datos con los cuales realizar

el andlisis y calcular los indices.
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2. ANALISIS DE LOS DATOS

2.1 Datos termomeétricos

Tabla 1: Valores climatoldgicos Valencia.

a

Mes media | Tmax| Tmin P|H DR | DN | DT | DF | DH | DD I
Enero 11.8 164 |7.1 37| 64|44 (00 |03 (05|03 |9.0 9,8
Febrero 12.5 171 | 7.8 36| 64|39 (00 |04 |13|0.1 |6.0 | 10,8
Marzo 14.4 19.3 |9.6 33| 63|/3.6 |0.0 |04 (09|00 (71 | 11,9
Abril 16.2 20.8 |11.5 38| 62|4.8 |{0.0 |1.1 |0.7]0.0 |5.2 | 13,3
Mayo 19.0 23.4 114.6 39| 65|43 (00 |18 {0400 |59 | 14,3
Junio 22.9 27.1 |18.6 22| 66/2.6 |{0.0 |18 |0.2 0.0 |[9.0 | 14,9
Julio 25.6 29.7 | 215 8| 67{1.1 {00 |16 (0.1 0.0 |13.0| 14,6

Agosto 26.1 30.2 |21.9 20( 6824 (00 |19 |0.3|0.0 |10.2f 13,7
Septiembre | 23.5 279 |19.1 70| 67|/5.0 |0.0 |28 |0.0|0.0 |6.6 | 125
Octubre 19.7 243 115.2 77| 67/5.0 |0.0 |23 |0.0|0.0 |59 | 11,2

Noviembre | 15.3 19.8 |10.8 47| 66/4.3 |0.0 |0.5 |03 |0.0 |6.7 10
Diciembre |12.6 17.0 |8.1 48| 65/4.8 |0.0 |03 |0.2|0.0 |71 9
Anual 18.3 22.8 | 13.8 475| 65/46.3|0.1 |15.3|5.0 |05 |93.2] 12,2

Tabla 2: Leyenda para la tabla 2.1.

| T2 media Temperaturas medias (2C)

Tmaéx Temperaturas maximas medias (2C)
Tmin Temperaturas minimas medias (2C)
P Precipitacion media (mm)

H Humedad relativa (%)

DR N2 de dias de precipitacion mayor a 1mm
DN N2 de dias de nieve

DT N2 de dias de tormenta

DF N2 de dias de niebla

DH N¢ de dias con heladas

DD N de dias sin nubosidad

I horas de sol

3. BIOCLIMATOLOGIA

3.1 Evapotranspiracion potencial

Se define como la cantidad de agua devuelta por la atmdsfera mediante evaporacién vy
transpiracion en un suelo de cobertura vegetal total y sin déficit de agua. Mediante la férmula

de Thornthwaite podemos realizar este calculo.

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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ETPn=16 x fa X (10 X tn/ 1)°

Siendo:

ETP,: Evapotranspiracion potencial del mes n (en mm ).

Tn: Temperatura media delmes n ( en eC).

Fn: Coeficiente en funcién de la latitud y el mes considerado.

I: indice de calor anual.

Tabla 3: Evapotranspiracion potencial (Thonrthwaite).

3.2 indice de mediterraneidad

ETP sin
temp i corr n°dias mes | n® horas luz | ETP corr.
set 23,5 7,97 106,7 30 12,5 26,7
oct 19,7 7,97 75,9 31 11,2 26,7
nov 15,3 7,97 46,6 30 10 26,7
dic 12,6 7,97 32,0 31 9 26,7
ene 11,8 7,97 28,2 31 9,8 26,7
feb 12,5 7,97 31,5 28,25 10,8 26,7
mar 14,4 7,97 41,4 31 11,9 26,7
abr 16,2 7,97 52,0 30 13,3 26,7
may 19 7,97 70,8 31 14,3 26,7
jun 22,9 7,97 101,5 30 14,9 26,7
jul 25,6 7,97 126,0 31 14,6 26,7
ago 26,1 7,97 130,8 31 13,7 26,7
set 23,5 7,97 106,7 30,0 12,5 26,7
Total 219,60 95,67 320,3

Mediante el indice de Rivas-Martinez consiste en dividir la evapotranspiracion mensual y la

precipitacién media mensual de los meses de verano, considerandose en este caso los meses de

julio (Im1), Julio y agosto (Im2) o junio, julio y agosto (Im3).

- Im1=ETP julio/ Prec. Julio = 158.4/8=19.8.

- Im2 = ETP (julio + agosto) / Prec. (julio + agosto) = (158.4+154.3)/(8+20)=11.2.

- Im3

ETp

(junio

+

julio

+

agosto)

agosto)=(126.1+158.4+154.3)/(22+8+20)=8.8.

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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Se considera clima mediterraneo si:

- Iml1>4
- Im2>35
- Im3>25

En conclusién, es un clima claramente mediterraneo.

3.3 Invierno

Siguiendo la clasificacion climatica de Papadakis, se clasifica el invierno segln los cultivos de

inviernos posibles. El tipo de invierno en el caso del dmbito del proyecto es de un invierno Citrus

tropical Ct.
Tabla 4: Tipos de invierno.
Tipo de invierno t'al (°C) tl1 (°C) T1 (°C)
Ecuatorial Ec >7 > 18
calido Tp >7 13- 18 > 21
Tropical medio tP >7 8-13 > 21
fresco tp >7 < 21
tropical Ct -2.5-7 > 8 > 21
Citrus
Ci -25-7 i0-21
célida Av -10 - -2.5 > -4 > 10
Avena
fresca av > -10 5-10
avena-trigo Tv -29 - -10 >5
Triticum calido Ti > -29 0-5
fresco ti > -29 <0
célida Pr < -29 >-17.8
Primavera
fresca pr < -29 < -17.8

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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3.4 Ombroclima

Segun la clasificacidn de Rivas-Martinez, podemos clasificar con el valor de la precipitacion anual

en los ombroclimas de la regién mediterranea que pueden ser:

Tabla 5: Ombroclimas region mediterrdnea.

Arido < 200 Semiarido 200 a 350
Seco 350 a 600 Subhiimedo 600 a 1.000
Huamedo 1.000 a 1.600 Hiperhimedo > 1.600

Con una precipitacién anual de 475mm corresponde a una regidon mediterranea seca.

3.5 indice pluviométrico de Lang

El indice de Lang se calcula mediante la siguiente férmula:
IL=Pm/Tm
Donde:

-l indice de Lang.
- Pm: Precipitacidon media anual (mm).

- Tm: Temperatura media anual (2C).
I=475/18.3= 25.96

Este resultado nos dice que en estas condiciones se considera una zona drida al estar

comprendido entre 20y 40.

4. CAMBIO CLIMATICO

Es de sobra conocido que el cambio climatico ya es una realidad y se ha convertido en uno de
los mayores retos mundiales de nuestro tiempo, exigiendo una accidn y cooperacién inmediatas
entre las autoridades locales, regionales y nacionales de todo el mundo. Las alteraciones
relacionadas con las temperaturas, las precipitaciones, el viento y/o la humedad, asi como los
eventos extremos que se puedan producir como consecuencia del cambio climatico,
proyectadas mediante modelos matematicos podrian afectar negativamente a la vegetacién del

parque.

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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Por ello, es importante visualizar escenarios posibles con diferentes variables climaticas para

poder predecir el efecto sobre la vegetacion del parque e influir en la eleccidén de especies.

4.1 RIESGOS E IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO

Los riesgos identificados que mas relevantes que pueden producir en el sector de zonas verdes

unos impactos importantes son:
Calor extremo

- Aumento de las necesidades hidricas de las especies vegetales.
- Mayor afeccidon de plagas.
- Cambios en los ciclos vegetativos.

- Aumento del riesgo de incendio.

Precipitacion extrema

- Aumento de la erosidn del suelo.
- Dificultad para la regeneracion natural.

- Pérdida de nutrientes del suelo.

- Aparicién de plagas.
- Pérdida de las condiciones ideales para el desarrollo de la vegetacion
- Aumento del riesgo de incendio.

- Posibilidad unica de crecimiento de especies con bajo requerimiento hidrico.

4.2 EVOLUCION TEMPERATURAS MAXIMAS

Figura 3: Evolucion temperaturas mdximas.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afioc completo - Comunitat Valenciana

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:ffescenarios.adaptecca.es

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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4.3 EVOLUCION TEMPERATURAS MINIMAS

Figura 4: Evolucién temperaturas minimas.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura minima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Comunitat Valenciana

18

Afio
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

4.4 EVOLUCION PRECIPITACIONES ANUALES

Figura 5: Evolucion precipitaciones anuales.

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Comunitat Valenciana

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:jfescenarios.adaptecca.es

4.5 EVOLUCION EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

Figura 6: Evolucion Evapotranspiracion potencial.

Escenarios AdapteCCa - Evapotranspiracién potencial - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Comunitat Valenciana

100

80

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: http:ffescenarios.adaptecca.es

10
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5. CONCLUSIONES

La gestion forestal es el proceso de planificacion y ejecucidn de practicas para el manejo y el uso
de los bosques y otras tierras boscosas con miras al cumplimiento de objetivos

medioambientales, econdmicos, sociales y/o culturales especificos. (FAO, 2005)

Los objetivos principales de un espacio verde en relacién con el cambio climatico son la
mitigacién de los efectos de este y la adaptacion de las especies vegetales. Se consigue mitigar
los efectos mediante la presencia creciente de espacios verdes y la captura de carbono de estos.
Por otro lado, la gestion de la sanidad y vitalidad reduce la vulnerabilidad convirtiendo el espacio

verde en uno mas fuerte y con mayor capacidad de adaptacion.

La tendencia a seguir es la de la gestion forestal sostenible que como tal es un concepto
dindmico en evolucién. Mediante una gestién adecuada de las especies vegetales seleccionadas
para el parque se asegurard la supervivencia de estas ya que es mediante dicha gestion que la

vegetacion se adaptara a las nuevas condiciones climaticas.

11
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1. INTRODUCCION

El presente anejo esta dedicado a describir en detalle las caracteristicas edafolégicas del suelo
del area de estudio. Es importante estar al tanto de dichas caracteristicas para conocer el
grado de aptitud de la parcela para actuar como estructura para especies vegetales y ademas,

en base a dichas caracteristicas edafoldgicas se seleccionan las especies vegetales para

asegurar un crecimiento correcto.

En primer lugar, se define el suelo como: “Un cuerpo natural de la superficie terrestre que tiene
propiedades debidas al efecto integral del clima y la materia viviente (animales y plantas) las
cuales actuan sobre el material madre condicionadas por el relieve durante periodos de
tiempo” (USDA, 1957). Siendo las funciones principales del suelo actuar como medio para el
crecimiento de las plantas, el medio que regula y suministra el contenido de agua, el medio

que posibilita el reciclaje de nutrientes, el habitat de los organismos del suelo y el medio para

obras de ingenieria civil.

2. MAPA GEOLOGICO NACIONAL

Recurriendo al mapa geolégico nacional podemos observar qué tipo de suelo se encuentra en
la zona de estudio y en definitiva que serie de suelo se puede encontrar sobre la parcela.

Como se puede observar, Rocafort se encuentra proximo a Moncada y por tanto perteneciente

a la serie 122.

- Orden: Entisol.
- Suborden: Orthent.
- Grupo: Xerothent.

ORE®
S Villareall
122 ©Buri

\ _(o-Sagunto /Sagunt

@ El Port
)PUcol
; Ruig

g S\ de Lorighill

%

oS S
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Figura 1: Cuadricula correspondiente a Valencia del mapa geolégico nacional.
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122

XERORTHENT

CALCIXEREPT
HAPLOXEREPT

Haploxeralf

Rhodoxeralf

Figura 2: Recorte de leyenda correspondiente al area de estudio.

Corresponde a suelos desarrollados sobre materiales detriticos terrigenos de origen fluvio-
torrencial, moderadamente profundos y con moderado drenaje, textura gruesa con un
contenido moderadamente alto de carbonato célcico pudiendo oscilar el pH entre 5.5y 8.5. No
son pedregosos en superficie y Existe una ausencia generalizada de afloramientos rocosos,
mientras la pedregosidad superficial o en la zona radicular es muy variable, en muchas
ocasiones con porcentajes que no superan el 15%, valores que pueden aumentar

predominando las gravas. Principalmente destinados a un uso agricola.

En general, son excelentes suelos y no siendo la pendiente y el espesor factores limitantes,

permiten el crecimiento arbéreo.

3. SECUENCIA DE HORIZONTES GENETICOS

El tipo de suelo que se encuentra en la parcela presenta una secuencia de horizontes genéticos

de Ap — Bw — C. De manera general:

- Horizontes A: Son horizontes minerales que se forman en la superficie del suelo o
subyacentes a un horizonte O, que muestran alteraciéon de toda o gran parte de la
estructura original de la roca presentan las siguientes caracteristicas

1. Una acumulacién de materia orgdnica humificada intimamente asociada con la
fraccién mineral.
2. Manifiesta propiedades derivadas de su laboreo, pastoreo u otros tipos de
alteraciones similares.
En ciertas zonas caracterizadas por climas aridos y célidos el horizonte superficial no
alterado es menos oscuro que el subyacente y contiene pocas cantidades de materia

organica.

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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- Horizontes B. Son los horizontes que se han formado por debajo de un horizonte A, Eu
0.y estan caracterizados por no presentar en todo o en la mayor parte del mismo la
estructura original de la roca y presentar una o varias de estas caracteristicas:

1. Una concentracion iluvial de arcilla silicatada, hierro, aluminio, humus,
carbonatos, yeso, solas o combinadas.

2. Evidencia de movimiento de carbonatos.

3. Concentracion residual de sexquiéxidos

4. Revestimiento de sexquidxidos que presentan el horizonte visualmente con un
color menor en brillo y mayor en tono rojizo sin aparente iluviacidén de hierro.

5. Alteraciones que dan lugar a arcillas silicatada o liberan éxidos o ambos dando
lugar a una estructura granular en blogue o prismatica.

6. Fragilidad.

- Horizontes C: Excluyendo a la roca dura, son capas que estan poco afectadas por
procesos pedogenéticos y carecen de propiedades de los horizontes O, A, E o B. El
material de las capas C puede ser o no el mismo material parental que
presumiblemente ha dado origen al suelo. El horizonte C puede haber sido modificado,
aunque no presente evidencia de pedogénesis. Se incluyen como capas C a sedimento,
saprolita y rocas no consolidadas y otros materiales geoldgicos que comunmente no
estdn cementados y representan una baja o moderada dificultad de excavacién. En
algunos casos los suelos han sido formados a partir de materiales muy meteorizados
gue no presentan los requisitos de los horizontes A E o B por lo que se designan como

C.
En cuanto a los subindices de manera general:

- Laboreo u otras alteraciones (p): Es utilizado para indicar alteraciones fisicas en la capa
superficial inducidas por laboreo, medios mecdnicos, pastoreo o usos similares.

- Desarrollo de color o estructura (w): Se utiliza con el horizonte B para indicar el
desarrollo de color o estructura o ambas con una escasa o aparentemente nula
acumulacidn de material iluvial. Este no debe usarse para indicar horizontes de

transicion
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1.Pinus halepensis Mill.

- Familia: Pinaceae.
- Género: Pinus.
- Nombre comun: Pino carrasco.

- Nombre cientifico: Pinus halepensis Mill.

. Descripcion: El Pinus halepensis L. es una conifera de crecimiento rdpido que a menudo
es asociada a la especie Pinus brutia L. y principalmente se encuentra en areas costeras del
mediterraneo, en particular la parte oeste. Es la especie forestal mas importante en el norte de
africa y es de gran valor ecolégico en el sur de Francia e Italia. Dada su forma irregular y baja
calidad de madera, esta especie no es particularmente util en la industria forestal; no obstante

es utilizada para la fabricacidn de papel ademas de para lefia.

En el drea de distribucidn, la especie también ofrece ciertos servicios ecosistémicos como
mejorando la infiltracidn del agua, prevenir la pérdida de suelo debido a la escorrentia y acutar
como resistencia al viento. Por estas razones esta especie ha sido utilizada en repoblaciones

forestales.

El Pinus halepensis L. puede crecer en una gran variedad de sustratos y en la mayoria de
bioclimas de la regidon mediterrdnea. Es una especie que resiste bien la sequia, creciendo bien
en dreas de mucho calor estival y con incendios frecuentes. Es en estos sitios donde
encontramos a la especie distribuida en altitudes mas bajas principalmente, aunque también

puede crecer en areas montafiosas.
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Figura 1: Pinus halepensis L.

Figura 2: Pifa de Pinus halepensis L.
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2. Quercus ilex L.

- Familia: Fagaceae.
- Género: Quercus.
- Nombre comun: Encina.

- Nombre cientifico: Quercus ilex L.

. Descripcion: La encina es una especie perenne y longeva que puede variar de un tamafio
pequefio hasta uno mediano, caracterizada por sus hojas variables morfolégicamente, desde
lanceoladas hasta casi orbiculares, de margen liso a provisto de dientecillos punzantes, verde
oscuras y lampifias por el haz, grisaceas por presencia de pelillos blanquecinos por el envés. El

habitat de la especie es la parte occidental y central del mediterraneo en las masas forestales.

La madera es dura y utilizada para herramientas como por ejemplo para carpinteria y en
mangos. Es gestionada en cuanto a selvicultura como monte bajo principalmente para la
produccién de madera para lefia. Tradicionalmente, la especie se plantaba en los pastos para
aportar alimento con sus bellotas al ganado de pasto pero en la actualidad se utiliza para

alimentar al ganado porcino y a otros animales salvajes.

El Quercus ilex L. es una especie que tolera la sombra siendo capaz de germinar y rebrotar en el
sotobosque de una masa forestal. Es capaz de crecer en una gran variedad de suelos y climas
del mediterraneo, desde bioclimas calurosos hasta aquellos con condiciones muy frias en

grandes altitudes.
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Figura 3: Quercus ilex L.

Figura 4: Detalle de bellota y hojas de Quercus ilex L.

3. Jacaranda mimosifolia D. Don

Familia: Bignoniaceae.
- Género: Jacaranda.
- Nombre comun: Jacaranda.

- Nombre cientifico: Jacaranda mimosifolia D. Don

J Descripcion: El lugar de origen de la jacaranda es en Argentina y Bolivia donde ha sido
catalogada en la lista roja de UICN como especie vulnerable y es cultivado en los trépicos y
subtrépicos de todo el mundo. Es una especie semicaducifolia de 12-15m de altura, con la copa
ancha y las ramas erguidas. Tronco de corteza fisurada, de color gris oscuro; ramillas lisas,
grisaceas y redondeads. Hojas opuestas, pari-bipinnadas, de 30-50 cm de longitud, con 10-20
pares de pinnas subopuestas. Inflorescencias en paniculas terminales de forma piramidal, de 20-

30 cm de largo, que aparecen antes que las hojas, en mayo-junio, dandole un bonito aspecto.

Es una especie no demasiado exigente y de crecimiento relativamente rapido. Las heladas lo
perjudican, sobre todo a los ejemplares jovenes que llegan a morir. Florece abundantemente en
exposicion soleada. Especie muy utilizada como arbol de alineacién de forma aislada o formando
grupos. Sus brotes nuevos son, con frecuencia, invadidos por los pulgones cuya melaza impregna

las aceras si no se pone remedio.
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Figura 5: Jacaranda mimosifolia D. Don.

4. Platanus x hispanica Mill.

- Familia: Platanaceae.
- Género: Platanus.
- Nombre comun: Platano de sombra.

- Nombre cientifico: Platanus x hispanica Mill.

. Descripcion: Es una especie originaria de Inglaterra de rdpido crecimiento pudiendo
alcanzar una altura de hasta 35m. La copa es redonda y semi-abierta, la corteza y ramas son de
color verde grisaceo. Las hojas son caducas, simples, alternas y palmeadas en 5 Iébulos de picos
agudos e irregulares. Son grandes, pues miden 12-22 cm de largo por 12-30 cm de ancho. Las
juveniles poseen un denso tomento que se va perdiendo con la edad y la base del rabillo tiene
forma de caperuza para proteger la yema de la hoja, que saldra al afio siguiente. Los frutos son
compuestos y globosos, aparecen generalmente en pares, miden 3-5 cm de didmetro y son
colgantes. Estas bolas con frecuencia se mantienen en el arbol al llegar el invierno, luego se
deshacen y tienen multitud de semillas con pelos finos para favorecer su dispersion por el viento

(aquenios).
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Tolera todo tipo de suelos y prefiere no demasiado calcareos. Soportan inundaciones y el
pavimento convirtiéndose en una especie idonea para los entornos urbanos. Tiene una
resistencia moderada al viento y a las heladas. Se usan en avenidas y calles amplias, parques,

rotondas, cementerios, etc.

Figura 7: Detalle hoja y fruto Platanus x hispanica Mill.
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5. Olea europea L.

- Familia: Oleaceae.
- Género: Olea.
- Nombre comun: Olivo.

- Nombre cientifico: Olea europea L.

o Descripcion: El olivo es una especie perenne de pequefio tamafio, 8-15m, y de
crecimiento lento, siendo capaz de vivir mds de 1000 anos. El tronco es corto y grande y de este
crecen una multitud de ramas. Tiene las hojas opuestas, de 2 a 8 cm de largo, lanceoladas con
el dpice ligeramente puntiagudo, enteras, coriaceas, glabras y verdes grises oscuras por el haz,
mas palidas y densamente escamosas por el envés, mas o menos sésiles o con un peciolo muy
corto. El fruto es una drupa de 2-2.5cm de longitud, negra en la madurez, con un hueso que

encierra a la semilla envuelto en el mesocarpio comestible.

El origen de los olivos silvestres es de Asia occidental estando ahora distribuida por toda la
cuenca del mediterraneo ademds de poder encontrar olivos hasta en otros continentes como
Australia, Sur y norte América, Sudafrica e incluso en Hawaii. Esta especie es un componente
comun del clima termomediterraneo caracetriado por periodos estivales largos y secos e
inviernos lluviosos y frios correspondiendo a zonas costeras del mediterraneo de hasta 200m de
altitud. Es una especie termofila adaptada al estrés hidrico y salino. Aunque prefiere suelos

profundos y arenosos puede crecer en un gran rango de tipos de suelo.

Es una de las especies mas importantes en la economia agraria mediterranea debido a todos los
productos que ofrece, siendo el mediterraneo el productor del 70% del aceite de oliva al nivel

mundial.
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Figura 9: Detalle hojas y fruto de Olea europea L.

Carlos Oliver O’Neill Garcia

12



Proyecto de ejecucién de un parque publico en Rocafort (Valencia)
ANEJO N23: ESPECIES VEGETALES

6. Celtis australis L.

- Familia: Cannabaceae.
- Género: Celtis
- Nombre comun: Lodén

- Nombre cientifico: Celtis australis L.

o Descripcion: El Celtis australis L. es una especie de hoja caduca que se puede encontrar
en Europa, Norte de Africa y Asia occidental. Puede crecer hasta los 25m de altura en climas
calientes, siendo el porte de menor tamano en climas mas frios. Se puede encontrar
principalmente en bosques caducos mixtos con especies del género Quercus, Larix, Fraxinus y
Acer. Prefiere suelos pobres arenosos, rocosos o arcillosos y tolera bien la sequia. La especie
opta por la mayor exposicion solar posible y no acepta bien las heladas. Su uso principal es para
repoblaciones en terrenos dificiles, para controlar la erosién y en ambientes urbanos ya que

tolera la contaminacidn atmosférica que encontramos en ciudades.

Las hojas son simples, variando entre 5-15cm de longitud, ovo-lanceoladas, aserradas, con el
haz verde-oscuro y el envés mas claro. Los frutos maduros son drupas comestibles que sirven
para alimentar al ganado. La madera es especialmente resistente al agua y muy duradera.

Antiguamente tuvo usos navales y para carruajes siendo su uso actual limitado al ambito

artesanal.

Figura 10: Celtis australis L.
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Figura 11: Detalle hojas y fruto maduro de Celtis australis L.

7. Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

- Familia: Araucariaceae.
- Género: Araucaria.
- Nombre comun: Pino de Norfolk.

- Nombre cientifico: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco.

. Descripcidn: Arbol siempreverde con aspecto piramidal, que puede llegar hasta 50 m de
altura. Las ramas forman pisos a lo largo de su copa principal. Las ramificaciones primarias son
horizontales dispuestas en verticilos por pisos. Estas ramas estan densamente cubiertas de hojas
que se disponen en todas direcciones. Las hojas son de dos tipos: subulares y triangulares como
una escama aplicada hacia la ramita, pero sin pinchar y todas de forma y tamafio similar en una

misma ramita.

Es originario de la isla de Norfolk en el sur del Pacifico. Se usa como planta ornamental en las
regiones de clima mediterraneo y los drboles jévenes se cultivan en todo el mundo como planta
de interior. La madera de los ejemplares de mayor tamafio se utiliza para la construccién,

ebanisteria y barcos.
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Figura 12: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
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1. Pistacia lentiscus L.

- Familia: Anacardiaceae.
- Género: Pistacia.
- Nombre comun: Lentisco.

- Nombre cientifico: Pistacia lentiscus L.

o Descripcion: El lentisco es una especie arbustiva que puede llegar a medir hasta 7-8m
de altura. Se encuentra distribuido por toda el drea del mediterraneo y en particular en la
Peninsula tiene mayor concentracién poblacional en el este y el sur. Es una especie adaptada al
clima mediterrdneo muy abundante en los matorrales y sotobosques de pinares y encinares.
adaptadas a un clima sin heladas fuertes y con inviernos templados. Es indiferente a la hora de

elegir suelo y puede crecer en zonas al nivel del mar hasta altitudes de 1100m.

La corteza en el tronco maduro es de color grisdceo, pero en las ramas y en arbustos jovenes es
de color verde o rojizo. Son muy caracteristicas las hojas compuestas con foliolos coriaceos, asi
como el aroma resinoso que desprende toda la planta. El fruto es un drupaceo, globoso,

apiculado, poco carnoso, primero rojizo, al madurar casi negro, de entre 3.5-5mm de diametro.

Se ha usado como masticatorio, como chicle, desde la Grecia antigua. También se ha utilizado
en la confeccidon de empastes dentales, especialmente para remediar las caries, en tratamientos
de halitosis o fortalecimiento de las encias y en la elaboracién de barnices. Su madera ha sido
utilizada para la producciéon de un carbdén de gran calidad, lo que podria haber provocado la
desaparicién de los ejemplares arboreos y la generalizacidn del aspecto arbustivo de la especie.
Las hojas y ramas son ricas en taninos y, por su caracter astringente, han sido utilizadas en
tratamientos bucales y estomacales. De los frutos se ha extraido el aceite de lentisquina,

utilizado para el alumbrado y para el consumo humano y animal.
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Figura 13: Pistacia lentiscus L.

2. Nerium oleander L.

- Familia: Apocynaceae.
- Género: Nerium.
- Nombre comun: Adelfa.

- Nombre cientifico: Nerium oleander L.

. Descripcion: La adelfa es una especie de rapido crecimiento siempre verde, en forma
arbustiva o arboles de pequefio tamafo. Estd distribuida en Europa y Asia. Prefiere una
exposicién total solar a sombra parcial, suelos bien drenados y fértiles, aunque es resistente a
todo tipo de suelo y condiciones adversas. riego, aunque tolera bastante bien la sequia. Soporta
muy bien el recorte, brotando con vigor. Se utiliza aislado, en grupos o formando pantallas
recortadas. Hojas normalmente en verticilos de 3, de oblongo-lanceoladas a linear-lanceoladas,
de 5-20 x 1-4 cm, con la base cuneada o decurrente en el peciolo, el margen entero y el apice
agudo o acuminado; son de textura coridcea, glabras, de color verde intenso por el haz y mas
palidas por el envés, con el nervio central amarillento o blanquecino y bien destacado. Peciolo
de 5-10 mm de largo. Inflorescencias terminales, con numerosas flores fragantes, de color rosa,

salmadn, purpura, blanco o crema, a veces dobles.
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Figura 15: Detalle flor y hojas de Nerium oleander L.
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3. Tamarix gallica L.

- Familia: Tamaricaceae.
- Género: Tamarix.
- Nombre comun: Taray.

- Nombre cientifico: Tamarix gallica L.

. Descripcion: El Tamarix gallica L. es un arbusto de hasta 8m de altura que origina en el
oeste de la zona mediterrdnea, llegando hasta Inglaterra y el Sahara. Se caracterizan por su
aspecto ligero y plumoso con un follaje muy fino de color verde. Las hojas estan en disposicion
helicoidal, recubriéndose unas a otras a modo de tejas. Las flores de color rosado o blanco de 2-
3mm de didmetro forman racimos densos de 1-4cm de largo. El fruto es una capsula con 3 valvas
de 3-4mm de largo de color rosa claro con varias semillas que llevan un largo penacho de pelos

plumosos. En verano se cubre de flores en espiga de color rosaceo.

Se distribuye en la region mediterranea occidental en zonas préximas a las costas o rios de aguas
calcareas y salobres. Soporta climas muy variados y resiste bien el frio intenso. Son rusticos,
pudiendo adaptarse a cualquier tipo de suelo pudiendo ser pobre y seco, prefiriendo terrenos

no apelmazados.

Se usa como arbol de alineacion en los paseos y parques debido a su gran resistencia al viento y
ademas se utiliza con mucho éxito para la estabilidad de suelos arenosos debido a que sus raices

contribuyen a fijar el terreno.

20
Carlos Oliver O’Neill Garcia



Proyecto de ejecucién de un parque publico en Rocafort (Valencia)
ANEJO N23: ESPECIES VEGETALES

Figura 17: Detalle flor de Tamariz gallica L.

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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4. Lavandula dentata L

- Familia: Lamiaceae.
- Género: Lavandula.
- Nombre comun: Espliego de jardin.

- Nombre cientifico: Lavandula dentata L.

o Descripcion: El Lavandula dentata L. es una especie que origina en la peninsula ibérica
siendo una mata de unos 60cm de alto. Las hojas son aromaticas, dentadas y de color verde
grisaceo. Produce compactas espigas de flores pequefias, ligeramente aromaticas, tubulares de
color azulado con bracteas purpuras. Los frutos son nuececillas alargadas encerradas en el tubo

del caliz.

La distribucion de la especie es en la regiéon mediterranea occidental, Espafia, NW de Africa, en
Cabo Verde e Islas Canarias, Peninsula Ardbiga y Etiopia. En concreto en la peninsula ibérica en

la regidn litoral del E y S de Espafia, desde Tarragona hasta Cadiz, Islas Baleares.

Son adecuadas para la formacién de setos bajos, prefiriendo suelos calcareos pedregosos y
empobrecidos. Resiste temperaturas hasta -72C y exposicion plena al sol Se utiliza

principalmente en jardineria y no en perfumeria como otras lavandas.

Figura 18: Lavandula dentata L.
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5. Rosmarinus officinalis L

- Familia: Lamiaceae.
- Género: Rosmarinus.
- Nombre comun: Romero.

- Nombre cientifico: Rosmarinus officinalis L.

. Descripcion: El romero es una planta originaria de la regién mediterranea, sobre todo
de las areas donde el suelo es especialmente seco, arenoso y rocoso. Es un arbusto perenne de
hasta 2 metros muy aromatico y es una importante planta melifera con gran ndmero de
aplicaciones medicinales y cosméticas. Las hojas son firmes, verde oscuras por el haz y
blanquecinas por el envés, provistas de abundantes glandulas de esencia. Las flores son de color
azul o violaceo palidos con los estambres mas largos que los pétalos y el labio superior de la

corola curvado.

Es una especie termdfila, alcanzando su desarrollo éptimo en sitios secos y soleados y sobre
cualquier tipo de suelo, preferentemente calizo. El suelo en el que mejor va a crecer es en el
arenoso, aunque se adapta con facilidad a otros tipos de suelo mds pobres, salvo en los
arcillosos. El romero necesita un minimo de 6 horas exposicion a la luz solar diarias y con un
riego moderado no debiendo de regar muy a menudo. Se emplea en grupos y también para

borduras y setos bajos debiéndose plantar a 50cm de distancia entre plantas.

Figura 19: Rosmarinus officinalis L.
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Figura 20: Detalle hoja y flor Rosmarinus officinalis L.

6. Anthyllys cytisoides L.

- Familia: Fabaceae.
- Género: Anthyllys.
- Nombre comun: Albaida.

- Nombre cientifico: Anthyllys cytisoides L.

o Descripcion: La albaida es una planta arbustiva que puede medir hasta 90cm de alto con
ramas grisaceas y flores muy abundantes y vistosas que aparecen agrupadas a lo largo de las
ramas de color amarillo, siendo su color en arabe el origen del nombre de la especie. Florece de
abril a mayo siendo de manera ocasional una segunda floracién menos intensa y con semillas
poco viables. Las hojas son trifoliadas y el fruto es una legumbre, ovalada y puntiaguda con una

sola semilla.

Se distribuye en la regién mediterranea occidental y en el norte de Africa y en Sudafrica donde
existe también clima mediterrdneo. También abunda en las islas baleares. Se agrupa en
comunidades de arbustos sobre suelos muy secos y bajo condiciones extremas de sequia
pudiendo perder sus hojas en los periodos de sequia intensa, de esta manera puede rebrotar en
cuanto las condiciones de humedad edafica lo permitan manteniendo la vigorosidad de la
planta. Es una planta termdfila, que no aguanta las heladas, por lo que esta planta la
encontramos siempre cerca de las costas o en comarcas de interior muy termofilas,

normalmente compartiendo territorio con especies como el palmito.
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La albaida es muy estimada por su interés melifero, sobre todo en el sur de la peninsula donde
se produce miel de primera calidad. Ademas, es de gran interés forrajero ya que es consumida

por ganado doméstico y por fauna silvestre de ungulados.

Figura 21: Anthyllys cytisoides L.

7. Chamaerops humilis L.

- Familia: Arecaceae.
- Género: Chamaerops.
- Nombre comun: Palmito.

- Nombre cientifico: Chamaerops humilis L.

. Descripcion: El palmito es una especie siempreverde que puede tener uno o varios
troncos, pudiendo tener una forma recta o irregular normalmente convirtiéndose en un arbol
hasta 3-4m de altura. Normalmente crece con hasta 10 troncos desde la base, pero se puede
modificar durante su crecimiento para que sea uno recto. Las hojas son de color verde intenso,
coriaceas y tienen la particularidad de que nacen enteras y se desflecan con el tiempo
asumiendo la forma tipica de abanico, tanto que a menudo quedan restos filamentosos sobre
los bordes de las hojas. Estan provistas de un pedunculo importante y son persistentes muchos

afios. Las flores se retnen en inflorescencias en panicula y se forman en la base de las hojas,

25
Carlos Oliver O’Neill Garcia



Proyecto de ejecucién de un parque publico en Rocafort (Valencia)
ANEJO N23: ESPECIES VEGETALES

colgantes, formadas por numerosas flores pequenas de color amarillo verdoso, unisexuales o
hermafroditas, generalmente en plantas distintas. Los frutos son bayas carnosas que contienen

en su interior una sola semilla lefiosa.

Su distribucidn es por todas las zonas con clima mediterraneo, prefiriendo ubicaciones con
mucha exposicion solar, aunque también tolera la sombra aguantando ligeras heladas. En
condiciones con mucha sombra pierde su forma compacta. Crece con facilidad en suelos ricos,
himedos y bien drenados. Es originario de la zona de mediterraneo occidental. Es una especie

vistosa y atractiva y por ello su uso principal es el decorativo y para parques y espacios verdes.

Figura 22: Chamaerops humilis L.
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SUPERFICIE CESPITOSA

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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1. INTRODUCCION

La eleccidn de especies cespitosas debe seguir los criterios de sostenibilidad mencionados en la
memoria, estando adaptadas a las condiciones agroclimdticas de la zona en cuestién vy

sembradas en proporciones apropiadas.

Ademas, las expectativas y los objetivos deben ser flexibles y adaptarse a las nuevas corrientes
de actuacién y pensamiento debido a que hay mas conocimiento acerca de los riesgos que

conlleva no actuar de manera sostenible y con el objetivo de conservar el medio ambiente.

La Unién Europea se niega rotundamente al uso de productos fitosanitarios en las zonas verdes,
especialmente transitadas por publico vulnerable como pueden ser nifios, ancianos o
deportistas. Debido a esto, las autoridades competentes retiran de manera constante
fitoquimicos de la lista de productos autorizados. Por tanto, optaremos por productos con un

alto contenido en componentes orgdnicos.

Se ha elegido una mezcla de tres especies: Cynodon dactylon L., Festuca arundinacea Schreb. y

Lolium perenne L. en las proporciones 10% - 80% - 10% respectivamente.

2. PRINCIPIOS DE ACTUACION

Por lo general, la superficie cespitosa del parque debe seguir los siguientes principios:

- Uso de riegos menos frecuentes con mayor caudal, lo cual facilitara un enraizamiento

profundo y resistente.

- Regular el aporte de agua en el periodo de sequia que coincide con los meses de verano,

ajustandolo a las necesidades esenciales para la supervivencia.

- Siegas altas, minimo de 5cm para obtener un césped sano, mejor enraizado y con mejor

capacidad de autodefensa.

- Abstenerse de utilizar productos herbicidas, en cambio eliminar malas hierbas de porte
erecto mediante la siega. De este modo las plantas de porte rastrero espontaneas seran

incorporadas.

- Los funguicidas deben ser de caracter mineral, como son los compuestos a base de

azufre.

- Solo fertilizar lo imprescindible a base de abonos organiminerales con un contenido

equilibrado de nutrientes.
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3. BOTANICA GENERAL DE ESPECIES CESPITOSAS
3.1 DESCRIPCION GENERAL

La familia de las gramineas es la que proporciona todas las especies vegetales que forman
céspedes. Cuenta con alrededor de 700 géneros y mds de 10.000 especies, estando presente en
todos los ecosistemas del planeta llegando hasta los 3600 msnm. Para el establecimiento de una

superficie cespitosa se emplean especies que relnan tres caracteristicas de gran importancia:
- Resistir bien las siegas sistematicas y frecuentes.

- Resistir el pisoteo y arrancamiento.

- Ser capaces de producir un tapiz verde, continuo, compacto y uniforme.

En cuanto a las especies de la mezcla que vamos a utilizar, se clasifican la Festuca arundinacea
Schreb. y Lolium perenne L. como especies de clima templado. En cambio, Cynodon dactylon L.

entra dentro de la clasificacidén de especies de clima mediterraneo seco.

3.2 SISTEMA RADICULAR

Es importante hacer una distincidén entre el sistema radicular primario y el secundario. Por un
lado, el primario se desarrolla a partir de la radicula del embrién durante el proceso de
germinacidon desapareciendo al poco tiempo. En cambio, el sistema radicular secundario
empieza a formarse desde la aparicién de la primera hoja a través del coledptilo. Es este ultimo
el que realmente proporcionara el anclaje de la planta sobre el sustrato y realiza las funciones

esenciales de captacién de agua y nutrientes.
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Figura 23: Estructura de una semilla germinando.
En cuanto a la profundidad que puede llegar a alcanzar el sistema radicular oscila entre los 15 y
los 30 cm siendo este muy denso. La época mas favorable para el establecimiento radicular es
en otofio e incluso en invierno siempre y cuando la temperatura del suelo supere los 02C. Es en
este momento cuando la aplicacidn de fertilizante fosfopotasico favorecera el desarrollo del
sistema radicular aumentando la resistencia mecanica, la resistencia a la sequia y respaldar un

correcto uso de los nutrientes del suelo.

La corona es la parte principal de las gramineas cespitosas donde ocurre el desarrollo al

concentrarse en este punto el origen de las hojas, raices adventicias y tallos secundarios.

3.3 HOJAS

Las hojas presentan una estructura laminar plana, arqueada en u ¢ v, replegada sobre si misma
o concéntrica/enrollada. Puede tener diferentes formas el limbo en las gramineas cespitosas
pudiendo ser lanceolada, con bordes paralelos, estrechada en la base, helicoide, lanceolada

constrefiida en la base o acicular.

Las propiedades de mayor interés profesional y sobre lo que se trabaja en cuanto a mejora

genética son:

- La finura.
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- La textura.

- El comportamiento frente a siega.

- La tonalidad de su color.

3.4 CALIDAD DE SEMILLA

Existen dos conceptos diferentes de los cuales depende la calidad de la semilla empleada: Ia
pureza varietal y la facultad germinativa. En primer lugar, la pureza varietal es el porcentaje en

peso de una muestra representativa de un lote de semillas que es semilla pura de la especie y

variedad cuya denominacion aparece en el precinto del envase indicando por tanto:
- Semillas de malas hierbas.

- Materia inerte.

- Semillas de otras plantas.

- Poder germinativo.

En segundo lugar, el poder germinativo indica la proporcidn de semillas de una muestra
representativa del lote puesta a germinar en condiciones de laboratorio que dan lugar a

plantulas viables.

Tabla 1: Requisitos de las semillas certificadas.

ESPECIES GERMINACION MiNIMA PUREZA ESPECIFICA
MiNIMA
Cynodon dactylon L. 70 90
Festuca arundinacea 80 95
Schreb.
Lolium perenne L. 80 96
4. MEZCLA

Es importante conocer de la mezcla de especies, la razén detras de la elecciéon de su

composicion, los usos principales de este tipo de mezclas y las caracteristicas mas relevantes.

En la figura 2 se pueden observar las especies seleccionadas en sus respectivas proporciones:
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Figura 24: Mezcla de especies cespitosas seleccionada.

MEZCLA ESPCECIES CESPITOSAS

M Festuca
arundinacea

m Cynodon
dactylon

Lolium perenne

Lo que caracteriza la mezcla es la presencia de Cynodon dactylon L. ya que es una especie
adaptada a climas aridos con inviernos suaves. Vegeta durante todo el verano con riegos
moderados y no sufre enfermedades fungicas estivales comunes que si que perturban a las
especies de clima templado. Durante el invierno, si este es frio, entra en latencia sin rebrotar
hasta la siguiente primavera. Es por ello por lo que esta mezcla tendrd un correcto
funcionamiento en la zona de estudio ya que es un clima mediterraneo. Esta pensada la mezcla
de esta especie junto con la Festuca arundinacea Schreb para no causar una invasién de la grama

y con el Lolium perenne L. facilitar una implantacién rapida y vigorosa en pocas semanas.

La Festuca arundinacea Schreb. es de clima templado y es resistente a condiciones adversas, con

un comportamiento invernal excelente en climas suaves.

Esta mezcla es cominmente utilizada en los siguientes ambitos:

- Jardineria privaday parques publicos en zonas de clima mediterraneo.
- Césped de uso estival: piscinas etc.

- Praderas de bajo mantenimiento.

- Estacionamientos con suministro limitado de agua.

- Riego con aguas dudosas, con alta salinidad etc.

Las caracteristicas de mayor importancia son que soporta las altas temperaturas del verano,
admite salinidad, resiste al pisoteo siendo que son especies robustas que proporcionan unas

praderas transitables, son de bajo mantenimiento en riego y en tratamientos funguicidas.

Es recomendable una dosis de siembra de entre 35y 40 g/m2 y una altura de corte sobre 3cm.
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5. DESCRIPCION DE LAS ESPECIES
5.1 CLIMA ARIDO
5.1.2 Cynodon dactylon L.

- Familia: Poaceae.

- Género: Cynodon.

- Nombre comun: Grama comun.

- Nombre cientifico: Cynodon dactylon L.

Su reproduccién es mediante tallos rastreos extendidos por toda la superficie, enraizando en
nuevos nucleos. Como es una especie original, es decir, no proviene de cruzamientos con otras
especies, se multiplica por semilla. La hoja es laminary lanceolada de entre 1.5 y 4 mm de ancho

de color verde-azulado.

Es una especie extremadamente rustica y agresiva pudiendo colonizar en todo tipo de
condiciones edafoldgicas. No tolera ni suelos acidos ni la sombra, presenta una gran resistencia

mecanica frente al pisoteo y al arrancamiento y es muy resistente a plagas.

Figura 25: Cynodon dactylon L.
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5.2 CLIMA TEMPLADO

5.2.1 Festuca arundinacea Schreb.

- Familia: Poaceae.

- Género: Festuca.

- Nombre comun: Cafuela.

- Nombre cientifico: Festuca arundinacea Schreb.

Es una especie muy interesante y en auge desde finales de los afios 80 ya que se adapta muy
bien a las condiciones agroclimaticas de la peninsula tanto en el interior como en la zona de
Levante y Andalucia. En cuanto al porte, es semi-erecto y tiene un sistema radicular muy
potente, llegando mas profundo que cualquier otra graminea cespitosa. Alguna planta aislada
puede presentar rizomas, algo que se busca para la obtencidn de superficies cespitosas ya que

mejora la capacidad de colonizacién y fortalece el sistema radicular.

Los bordes de la hoja son asperos e hialinos, la vaina es hendida y el tallo rojizo en la base. La
inflorescencia es una panicula erecta siendo el elemento de reproducciéon un fruto en cariépside

vestido.

Esta bien adaptada a zonas templadas de transicion y climas mediterraneos secos, muy
cosmopolita pudiendo ser cultivada en toda la peninsula ya que se adapta bien a todo tipo de
suelos ligeramente acidos hasta los neutros y alcalinos. Resiste terrenos secos y los poco

drenados.
Por ultimo, tiene una gran capac

idad de reaccidn y defensa frente a plagas y enfermedades.

5.2.2 Lolium perenne L.
- Familia: Poaceae.

- Género: Lolium.
- Nombre comun: Ballica.
- Nombre cientifico: Lolium perenne L.

Se puede decir que la ballica es la especie mas propagada de todas las gramineas cespitosas
debido a la extensa mejora genética a lo largo de los afios. Cabe destacar tres cualidades

principales que hacen que sea una especie de alto interés: germina rapidamente, se instala con
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facilidad sobre el terreno y tiene una alta resistencia frente al pisoteo. La mejora genética de
esta especie y comun con otras mejoras de otras especies cespitosas ha tenido como objetivos

tener hojas muy finas, de crecimiento mas lento y en mayor densidad.

De porte erecto, con hojas de entre 2 a 6 mm de anchura y con presencia de rizomas que se
propagan horizontalmente colonizando la superficie de cultivo. Los tallos toman un color rojizo

en su base siendo el sistema radicular fibroso sin superar los 25cm de profundidad.

Estd adaptada a climas templado-frescos siendo la temperatura éptima del suelo para su
crecimiento entre 20 y 222C y humedades relativas de entre 80-90%. No soporta bien las

temperaturas extremas pero las nuevas variedades son resistentes a la aridez.

Figura 26: Lolium perenne L.

6. INSTALACION

La preparacion previa del terreno donde se pretende instalar una superficie cespitosa es vital
para que tenga éxito. Para ello es preciso eliminar la vegetacidn espontdnea existente, la
aplicacion de abonos y enmiendas en presiembra y realizar un mullido superficial con un buen

nivelado.

Para ello, se seguiran los siguientes pasos:

1. Regar para provocar la germinacidn de las semillas de las malas hierbas presentes en el
terreno.
2. Tratar con herbicida total no residual a base de glifosato (10-12 L/ha).
3. Una vez eliminada la vegetacidon adventicia, pasar un apero tipo rotovator.
4. Aplicacién de abonos.
5. Asegurarse de que el terreno esta bien asentado y nivelado.
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6. Siembra superficial con la mezcla manualmente ya que el terreno a cubrir no es muy
grande.
7. Rastrillado superficial para que la semilla se entierre no mas de 10mm.
8. Riego.
9. Tratamientos fungicidas preventivos.
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1. CALCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO

Cuando se disefia un riego se pretende, en un principio, conocer la dosis de riego (D) que se ha
de suministrar para un intervalo entre riegos determinado. Sin embargo, resulta mas practico
realizar los calculos a partir de las necesidades diarias (N) del cultivo en cuestién. Ambos

conceptos vienen relacionados por el intervalo entre riegos (l):
D=NxI
Los pasos a seguir para calcular la dosis de riego son:

1. Se recogen los datos climaticos.
2. Se calcula la Evapotranspiracion potencial (ETo) a partir de los datos climaticos.
3. Se calcula la Evapotranspiracién del cultivo (ETc), considerando un coeficiente del

cultivo (Kc) a partir de tablas, mediante la férmula:
ETc=ETo x K¢

4. Se calcula la Evapotranspiracion de disefio (ETd), a partir de:
ETd =ETc x K;
Donde Ki= A + 0.5 (1-A) Siendo A el tanto por uno de superficie sombreada.
5. Calculo de las Necesidades netas (Nn). Corresponden en un riego a la dosis util (Du). Y
son:
Nn = (ET + Pp) — (Pe + F + AQ)
Donde ET es la evapotranspiracion, Pp es la percolacién profunda, Pe es la precipitacion
efectiva, F es el aporte por capilaridad de la capa fredtica que salvo casos aislados es
despreciable y AO es la variacion de la humedad del suelo que se considera cero.
6. Calculo de las Necesidades reales (Nr). Corresponden en un riego a la dosis real (Dr). Y
son:
Nr=Nn/(Eax (1-FL))
Donde Ea es la eficiencia de la aplicacidon y FL es la fraccion de lavado que se calcula de
la siguiente manera:
FL =CE/ (5CEe — CE)
Donde CE es la conductividad eléctrica del agua del riego (dS/m), CEe es la conductividad
eléctrica del extracto de saturacion al 10% de disminucién del rendimiento de cultivo

(dS/m).
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7. Calculo de la dosis real de riego (Dr). Si previamente se ha fijado un intervalo de riego,

ésta se obtiene de la férmula:

Dr=Nrxl

Por ultimo, cabe remarcar que se calcula para el mes de maximas necesidades hidricas, que en

este caso es el mes de julio, ya que el dimensionado de las tuberias del sistema hidraulico debe

estar preparado para estas condiciones.

1.1 DATOS CLIMATICOS

En primer lugar, se recogen los datos de la parcela y especificamente la zona a regar:

Tabla 1: Datos para parcela en Rocafort.

Latitud 392
Superficie sombreada 40%
Coeficiente de cultivo (K) 1
Eficiencia de consumo (E.) 0.9
Eficiencia de uniformidad (E,) 0.94
Eficiencia de lavado (E)) 1
Conductividad del agua de riego (CE) 1.4
(dS/m)

Se va a explicar los calculos realizados para el mes mas desfavorable y podemos observar del

diagrama climatico es el mes de julio:

Carlos Oliver O’Neill Garcia



Proyecto de ejecucién de un parque publico en Rocafort (Valencia)
ANEJO N2 4: ESTUDIO AGRONOMICO

ESP VALENCIA 500
“C|39°29'N / 0°23'W / 13 m.
27.6|VALENCIA 1200
3.1([40-130] +17.4 *C 465 mm
1300
1200

r 100

=l

=1

Fa

Fad

=1

a0

P30

P20

F10

J F M &4 M J J & 35 © N D|mmn

—-1o04

Figura 1: Diagrama bioclimatico Rivas Martinez.

Tabla 2: Datos climaticos Valencia.

T2 media mes de julio 25.62C
Humedad relativa minima diurna (HRmin) 47%
Velocidad de los vientos media 11.5
Horas de insolacidn (n) 12.66
Horas maximas posibles de insolacidon (N) 15.16

1.2 CALCULOS

1. Se calculala ETo; para ello se utiliza el método de Blaney-Criddle. Se empieza por
calcular el factor f de Blaney-Criddle:
f=p(0.46t+8.13)
Donde t es la temperatura, p es el porcentaje medio de horas de sol de una tabla de
Blaney-Criddle correspondiente a la latitud 392 que tiene un valor de p=0.31.

f=0.31x(0.46x25.6 +8.13)=6.17
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Se tiene en cuenta la relacién de horas de luz reales sobre maximas (n/N), la humedad
relativa (HRmin) y la velocidad de los vientos para hacer la correccion de esta medida
atendiendo a la tabla siendo:
n/N =12.66/15.16 = 0.84 (ALTA)
HRmin =47% (MEDIA)
Velocidad viento =11.5 km/h =3.2 m/s

MR min BALA - 20% AR nin MEDIA 30 - % MR mim ALTA: > 30%

o /i

v 23 e v
o 1o e L

W DAL (8,34,86)

annits
-~ M ¥ bW PSR E O~
— -

/N METBA (0,56,0)

o/NALTA (> 001

> - " A
L X P e - P Vil B e g Y @ ¥ I R . P
L A e L

Figura 2: Blaney Criddle

Obtenemos por tanto una ETo = 7.6mm/dia.

LAT | NOR | Ine Feb Mar | Abr May | Jun ul Ago Set Oct New | Dic

SUR |l Age | Set Ot [ Mov |[Dec | Ene | Feb | Mar | Abr | May | at

015|020 (026|032 038 |041 |040 0O |0.28 (022 017|013
017 /021|026 |032/036 |039/038/033/0.28|023 /018016
019023027031 034 (036|035 /1032|0280 (020|018
02023027 (030 0 |03 |04 (032|028 |0M4 (021 |0.20
022,0M[027/03/032 /0% |033/021|028]|05 (022|021
02302 (027029031 |032(032|]030]028|035 (023|022
0M 1025027029031 (032|031 030028026 0M 023
0M 02602702903 |031[(031]029]|028|026 |05 |02
05 /02027028029 /030(030/029|028|026 |05 |05
026026 027|028/ 029 |029|029 028|028 027 |026 025
026027027028 /028 029/0291028)0.28|027]026]026
027/027(027|028 /028 |028/028 /028|028 |027 (027|027
02710271027 1027]027 |027]|027]027]027 027|027 |10.27

cuEGYNSNESEEE

Tabla 3: Tabla de Blaney-Criddle.

Se calcula la ETc para el cultivo:

ETc=EToxK.=7.6x1=7.6 mm/dia
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2.

Para calcular la evapotranspiracion de disefio (ETd) se realiza el promedio de los
resultados de calcular K:

Decroix: K=0.1+A=0.1+0.4=0.5
Hoareetal..K=A+0.5(1-A)=0.4+0.5(1-0.4)=0.7
Keller.:K=A+0.15(1-A)=0.4+0.15(1-0.4)=0.49

Aljibury etal.: K=1.34xA=1.34x0.4=0.54

Promedio = 0.56

Por tanto: ETc = ETo xKi= 7.6 x 0.56 = 4.26 mm/dia

Las necesidades de riego vienen dadas por la férmula:

Nn =ET— (Pe + F+ AO)
Dado que la precipitacion efectiva Pe considera cero, ya que se quiere que la
instalacion sea adecuada en el caso limite, es decir, que no llueva entre dos riegos
consecutivos en el mes de maximas necesidades. Al mismo tiempo, se considera
despreciable el aporte de agua por capilaridad desde la capa freatica F y la variacién de

la humedad del suelo AO. Por tanto:

Nn =4.26 mm/dia

Para calcular las necesidades reales habra que estimar previamente la eficiencia de

aplicacion vy la fraccion de lavado:

FL = CE/ (5CEe — CE)
FL=0.74 /(5x2.3 -0.74) =0.069
Donde CE es la conductividad eléctrica del agua de riego (mmhos/cm) y CEe es la
conductividad eléctrica del extracto de saturacion al 10% de disminucidn del
rendimiento del cultivo (mmhos/cm).

La eficiencia de aplicacion se obtiene del siguiente modo:

Ea=EcxEu=0.9x0.94 =0.846
Por tanto, las necesidades reales:

Nr=Nn/(Ea x(1-FL))=4.26/(0.846 x (1-0.069)) = 5.41 mm/dia
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2. CALCULO DE NUMERO DE EMISORES Y TIEMPO DE APLICACION
2.1 SELECCION ASPERSOR

Para la eleccidn de la boquilla del aspersor se ha calculado la necesidad de riego del césped y en
consecuencia se conoce el valor del caudal en litros/minuto que debe ser capaz de proporcionar

el aspersor.

Se ha elegido de la marca RAIN BIRD la boquilla rotativa de patrén circular completo Serie R13-
18 (Negro) ya que puede proporcionar un caudal de entre 6.06 hasta 8.2 litros/min. Se regara
con un 10% mas para el resto de vegetacion del parque que si bien estd adaptada al climay no
es imprescindible su riego, se conseguird favorecer sus sistemas radiculares y la vigorosidad de
los ejemplares. Cabe remarcar que un exceso de riego tanto para la superficie cespitosa como
para las demds especies vegetales sera perjudicial y por tanto solo se regard con un 10% mas de

lo calculado.

A continuacién, se muestran las caracteristicas de la boquilla de los aspersores:

Tabla 4: Caracteristicas de la boquilla seleccionada.

Presion (bares) Radio (m) Caudal (I/min) Precip. 1  Precip. 2
(mm/h) (mm/h)
2.1 4.8 6.06 15 18
2.4 5 6.54 15 18
2.8 5.2 6.99 15 18
3.1 5.4 7.42 15 18
34 5.5 7.82 15 18
3.8 5.6 8.2 15 18

2.2 DATOS DE PARTIDA

Tabla 5: Datos de partida para los calculos.

Q (litros/minuto) 6.54
Marco de plantacion (m) 1x1
Nr (mm/m? dia) 5.41
P (Porcentaje minimo recomendado de 50%

suelo mojado)
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2.3 CALCULOS

Se realizan los calculos para las necesidades hidricas mdximas en el caso mds desfavorable:

1. Se determina el diametro mojado (Ds) y el area mojada (Am) a partir del promedio de

las siguientes férmulas:

Textura fina: Ds (m) = 1.2 + 0.1 x Q (I/min)
Textura media: Ds (m) = 0.7 + 0.11 x Q (I/min)
Textura gruesa: Ds (m) =0.3 +0.12 x Q (I/min)

Ds=1/3x(1.854 +1.4194 +1.0848) = 1.453

Am =1t x (Ds?)/4 = 1.658

2. Se calcula el nimero de emisores por planta (Ne):

Ne (emisores/m?)>(marco plantacién x P)/(100 x Am)

Ne > (1 x 1 x 50)/(100 x 1.658) = 0.302

3. Calculo de la frecuencia y el tiempo de riego considerando la siguiente formula:

Ne (emisores/m?) x Q (I/min) x t (horas) = Nr (mm/m?2dia) x I(dias)

Tomando una frecuencia de riego (1) diario:

t (horas) = (Nr x 1)/(Ne x Q (I/min))
t=(5.41x1)/(0.302 x 6.54) = 2.74h

Es decir, se regara cada dia durante DOS HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS
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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se muestran los calculos realizados para el estudio hidraulico. A partir del
estudio agrondmico se conocen los datos necesarios para dimensionar la red para cubrir las

necesidades también descritas en el estudio agrondmico.

En primer lugar, se decide y realiza el disefio gréafico de la instalacidén de riego para determinar
como y ddénde van a ir las laterales y terciarias, se calculan las longitudes de tuberias, la
separacion entre aspersores, la separacion entre laterales, la separacién del primer aspersor a
la terciaria, la separacién del primer lateral al cabezal, el nimero de aspersores por lateral y el

numero de laterales.

En este caso, se parte de una linea principal que se encuentra fuera de la parcela y que es la
toma de agua potable publica. Desde esa acometida sale una tuberia secundaria hasta una
arqueta. Aqui se divide en una tuberia que desemboca en una fuente de agua potable para el
consumo de la visitante ubicada en el drea del rocddromo dado que es la zona donde se
practicara deporte y por tanto la hidratacién sera una necesidad. De la misma arqueta sale otra
tuberia que va a parar a una segunda arqueta. Es aqui donde empieza la linea terciaria y donde
se encuentra una toma de agua para manguera. La terciaria se divide en 22 tuberias laterales de
diferentes longitudes y con diferente nimero de aspersores para el riego de la superficie
cespitosa evitando mojar caminos, la zona de juegos infantiles y el mirador de madera para

evitar dafos y reducir en consecuencia las horas de mantenimiento.

Para poder ver la disposicion de las tuberias y los aspersores, recurrir al plano N2 8: Instalacion

de fontaneria y riego.

2. CALCULOS

Se quiere obtener los diametros comerciales de las tuberias que se podrian instalar en las
diferentes lineas cumpliendo con los requisitos de pérdidas de carga. Para ello se ha recurrido

al uso de las siguientes formulas:

V=Velocidad (m/s) = Caudal (m3/s) /(Area seccién)
Reynolds (Para conductos de agua 10 — 302C): Re = 10° x Didmetro hidraulico x Velocidad (m/s)

F (para flujo turbulento): f=0.11 x ((E/Dh) + (68/Re))%
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Darcy-Weisbach: f x (L/ Dh) x (v?/2g)
Donde:
Dh = Diametro hidraulico.
E= Rugosidad para materiales como el polietileno.
L = Longitud del conducto (m)

g=9.81m/s?
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Elemento| Distancia | Aspersores Caudal Caudal Diametro exterior Diametro interior Velocidad Revnolds f hi(mca) | PC (mca/m) PC
s (m) (u.) (I/h) (m3/s) (mm) (mm) (m/s) Y (mca/100m)

Sec“:da” 16,5 ; 33404 |0,009278889 63 55,4 2,132535788 |1,18E+08|4,79E-02|0,003310109 0’000_,?0061 0,020061267

Terciaria 151 - 33354 | 0,009265 63 55,4 2,129343751 |1,18E+08|4,79E-02|0,030201896 0'000320001 0,020001256
1 12,8 1 392,4 | 0,000109 16 12 0,115652592 |1,39E+06|7,03E-02| 5,11125E-05 | 3,99317E-06| 0,000399317
2 14,5 1 392,4 | 0,000109 16 12 0,115652592 |1,39E+06|7,03E-02| 5,79009E-05 | 3,99317E-06| 0,000399317
3 18,8 2 784,8 | 0,000218 16 12 0,231305184 |2,78E+06|7,03E-02|0,000300275|1,59721E-05| 0,001597207
4 20 1 392,4 | 0,000109 16 12 0,115652592 |1,39E+06|7,03E-02| 7,98633E-05 | 3,99317E-06| 0,000399317
5 25 1 392,4 | 0,000109 16 12 0,115652592 |1,39E+06|7,03E-02| 9,98291E-05 | 3,99317E-06| 0,000399317
6 32 2 784,8 | 0,000218 16 12 0,231305184 |2,78E+06|7,03E-02|0,000511106|1,59721E-05| 0,001597207
7 14,7 1 392,4 | 0,000109 16 12 0,115652592 |1,39E+06|7,03E-02| 5,86995E-05 | 3,99317E-06| 0,000399317
8 43,6 2 784,38 | 0,000218 16 12 0,231305184 |2,78E+06|7,03E-02|0,000696382|1,59721E-05| 0,001597207
9 14,8 2 784,38 | 0,000218 16 12 0,231305184 |2,78E+06|7,03E-02|0,000236387|1,59721E-05| 0,001597207
10 46,2 4 1569,6 | 0,000436 32 28 0,198261586 |5,55E+06|5,69E-02|0,000187993 | 4,06911E-06| 0,000406911
11 50,4 5 1962 0,000545 32 28 0,247826983 6'92E+0 5,(6)52)E- 0,00032044 6'3507693E- 0,000635793

AE+ E- 2 793E-

12 55,5 5 1962 0,000545 32 28 0,247826983 6'96 0 5'83 0'000535 86 6'350693 0,000635793
13 57,8 5 1962 0,000545 32 28 0,247826983 6'92E+0 S'SgE_ 0'000:6748 6'3507693E- 0,000635793
14 63,5 7 2746,8 0,000763 50 44 0,220791312 9'7]('5E+0 5'8§E_ 0'000;8213 2'86()8:4E_ 0,000286824
15 63 4 1569,6 0,000436 32 28 0,198261586 5'5%E+0 S'SgE_ 0'00042_5635 4'06:61“5_ 0,000406911
16 64,2 4 1569,6 0,000436 32 28 0,198261586 5'556E+0 5'83E- 0'000726123 4'06:;1E- 0,000406911
17 63,9 4 1569,6 0,000436 32 28 0,198261586 5'556E+0 5,325 0'00056001 4'06:;“5_ 0,000406911
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18 66,1 7 2746,8 | 0,000763 50 44 0,220791312 9'72E+0 5'825 0'000118959 2'86(?624& 0,000286824
19 66,1 7 2746,8 | 0,000763 50 44 0,220791312 9'716E+0 5’825 0'000118959 2'86;3624& 0,000286824
20 64,8 7 2746,8 | 0,000763 50 44 0,220791312 9'716E+0 5,825- 0'000218586 2'8656245 0,000286824
21 63,9 7 2746,8 | 0,000763 50 44 0,220791312 9'7%;*0 5'8§E' 0'000118328 2'86(;3:45 0,000286824
22 62,9 6 2354,4 | 0,000654 50 44 0,189249696 8'336E+0 5’825 0'000;3254 2'1007:%' 0,000210729

Tabla 1: Resumen de los resultados del estudio hidraulico.

Para la tuberia que abastece la fuente de agua potable se ha seguido el mismo procedimiento que para el resto de tuberias y obtenemos los siguientes

resultados:
PC PC
Eleme |Distanci | Caudal |Caudal |Diametro Diametro Velocidad | Reyn hi (mca/m| PC (mca/100
ntos |a(m) (1/h) (m3/s) exterior (mm) | interior (mm) | (m/s) olds |f (mca) |) (1/m) m)
1,3889E- 0,0294731| 1,77E| 8,36E| 2,2827| 6,1694E| 0,0006| 6,16936E-
Fuente 37 50 05 10 6 4| +05 -02 E-05 -07 1694 05
Tabla 2: Resultados de los calculos para la tuberia de la fuente.
6
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3. CONCLUSIONES

Comparando con las pérdidas de carga admisibles de Polietileno / PVC e iterando para poder
obtener los valores para los didametros de menor tamafio, se confirma que los didmetros de

tuberia comerciales seleccionados son aptos para la instalacion.

Cabe remarcar que los valores de las pérdidas de carga son bajos debido a la corta longitud de

tuberia disefiada para ser instalada y a las necesidades bajas de caudal de los aspersores.

A continuacidn, se muestra la tabla que se ha utilizado para comprobar los valores de las

pérdidas de carga:

Tabla 3: Pérdidas de carga admisibles para Polietileno / PVC en metros por 100m de tuberia.

En metros por cada 100 metros de tuberia

| Diametro interior de tuberia en m.m. |
|19 25 || 32 || 38 | 50 |63] 75| 89 [[100]125]150|
| Diametro interior de tuberia en pulgadas
Litros/hora||3/4"|| 1" || 1% || 1% | 2" [2% 3" 3% 4] 5" | 6"
B2 oo [ | | [ T [ T[]
B e [oe | T [ T [ T [ 1]
BRI o o [os | | [ T [ I [ 1
BEIM <2 20 [ 12 Jos | [ [ [ [ [ ]
BEEIM 5| 64 [ 20 Joo | [ T [ [ [ ]

| o4 J2o J 13 Joa] | | J | |
| 130 ] 40 || 18 | 05 Jo2] | | | |
| 170 ] 53 | 23 | o6 Jo2] | | | |
| 25 ] 66 | 20 | 08 Josjoi] | | |

|
|
|
{
|
|
|
l
| ] 82 ] 36 | 10 Josjoi] | | | ’
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| o8 | 43 | 12 Joajo2] | | |
| e | st || 14 Josjoz] | || |
| ] 135 ] so | 16 Josjo2] | | |
| ] 155 ] o | 10 Josjo3] | | |
| Jrrr ) ve | 21 Jorjos] | | |
| ] 224 ] s | 27 Josjo4jo2] | |
| I [ r21 | 33 Juajosjo2] | |
| I 146 | 40 Jr3]osjos]o1] |
| J 201 | 55 r8]osjos]o2] |
| 27 | 81 J2rj12]os]os] |
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1. INTRODUCCION

El pavimento es uno de los componentes mas importantes de los itinerarios peatonales por las

funciones que desempefa como:

- Soportey unién a la tierra
- Revestimiento estético

- Canal continuo de informacién y orientacion

Uno de los aspectos que mas resaltan de la funcién informativa y orientativa del pavimento es
gue ofrece la posibilidad de establecer un lenguaje claro y eficaz para emitir y recibir mensajes
a través de su textura, sonoridad y color a personas con discapacidad visual y a personas con

movilidad reducida.

Para las personas con movilidad reducida o con discapacidad visual, la eleccién del pavimento
puede resultar decisiva para alcanzar un mayor grado de autonomia personal. El estado y tipo
de pavimento que pisan puede tener mucha importancia en los accidentes que implican caidas

para las personas mayores.

Por tanto, el pavimento como elemento constructivo es un aspecto que se va a tener muy en
cuenta para la mejora de la accesibilidad en el municipio objeto de estudio, tanto para realizar

una correcta eleccién, como para asegurar que su colocacién y mantenimiento sean adecuados.

2. CRITERIOS DE SELECCION DE PAVIMENTOS

A continuacién, se exponen los principales criterios que se han seguido para la seleccién de

pavimentos para su posterior instalacidn en el parque:

- Durabilidad: Esto dependerd del uso, situacion y presupuesto. Para ello se ha
comparado el estado de pavimentos de las mismas caracteristicas en otros parques con
una antigliedad considerable.

- Resistencia: La resistencia serd en funcidn del uso al que va a ser sometido dicho
pavimento y por tanto la carga que debe soportar. Una baja resistencia podrd causar
imperfectos sobre el pavimento resultando en caidas y tropiezos.

- Clima: Los efectos de la humedad y hielo afectan directamente al pavimento y es un

factor a considerar para asegurar una durabilidad adecuada.
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- Resistencia al desgaste: La intensidad de circulacién se tendrd en cuenta para que el
desgaste sea menor.

- Resistencia al deslizamiento: Es vital que el pavimento oponga buena resistencia al
deslizamiento, sobre todo en juntas en sentido perpendicular al de la marcha.

- Laestabilidad del color debe estar garantizada.

3. PAVIMENTOS

Se van a utilizar varias clases de pavimentos dependiendo del caracter del camino o zona. En el
caso de los caminos principales, se instalara hormigén con colorante y sefalética direccional
impresa en este, pavimento de tierra compactada en los caminos que atraviesan las zonas
ajardinadas y finalmente pavimento con baldosas de caucho alrededor de la zona de juegos

infantiles y la del rocédromo.

Pavimiento de hormigdén

Son pavimentos rigidos conformados por losas colocadas sobre el terreno donde previamente
se ha actuado para conseguir las condiciones necesarias para su instalacion. Las caracteristicas

de este pavimento que han llevado a su eleccién son:

- Bajo precio.

- Versatilidad.

- Buenas cualidades estructurales.

- Facil mantenimiento.

- Durabilidad.

- Bajo impacto ambiental comparado con pavimentos a base de asfalto que liberan
mondxido de carbono al ambiente.

- Seguridad ya que al no ser inflamables evita la aparicidn de incendios.

- Aportan mayor luminosidad y por tanto suponen un ahorro energético.

- Evitan las islas de calor causadas por la reflexion, comunes en entornos urbanos muy

concurridos.
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Figura 1: Pavimento de hormigén impreso.

Pavimento de tierra compactada

Se instalara este pavimento Unicamente en los caminos secundarios que atraviesan las zonas
ajardinadas para llegar a la zona de juegos infantiles y al rocddromo. Se trata de un pavimento
blando, cuya utilizacion estd permitida siempre que tenga un grado de compactacion minimo
del 90 % del Préctor Modificado. En este caso si que se encuentra correctamente compactado,
pero presenta resaltes y es un material facilmente disgregable y suelto, que no se mantiene
fijado en el soporte. Asi pues, nos encontramos ante un material degradado, debido a la pérdida
de elementos por las acciones ejercidas por los agentes atmosféricos, como el viento o el agua
o por alteraciones debidas a un mal uso. Segun la intensidad de uso, requieren reposiciones o

sustituciones periddicas.

Figura 2: Pavimento de tierra compacta.
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Pavimento de baldosas de caucho

Se instalara en los alrededores de la zona de los juegos infantiles y del rocddromo para, en el
caso de caida, reducir el dafio que pueda ocasionar sobre las personas. Las losetas de caucho no
deben presentar resaltes y tendrdn una fuerte fijacion al soporte. Son antideslizantes y son el
mejor pavimento para proteccidon de posibles caidas. En la mayoria de los casos, el drea de
seguridad cubierta por estas losetas de caucho resulta insuficiente siendo necesario

reemplazarlas periddicamente.

Figura 3: Baldosas de caucho alrededor de zona de juegos infantiles.

4. ACCESIBILIDAD

Todos los pavimentos urbanos, deberan ser duros y antideslizantes tanto en seco como en

mojado, continuos y sin resaltes para considerase adaptados.

El pavimento debera ser estable, como las baldosas hidraulicas o el hormigdn, evitando el uso
de pavimentos en zonas ajardinadas a base de aridos sueltos, como tierras sueltas, gravas o
arenas y de césped. En parques aparecen itinerarios con pavimentos blandos, como la tierra
batida. Estos deben tener un grado de compactaciéon adecuado, que como minimo garanticen
un 90 % del Proctor Modificado. Este ensayo se determina mediante la norma UNE 7365
mediante el cual se determina la densidad maxima seca de un suelo y la humedad 6ptima con

la que se consigue dicha densidad.
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El pavimento ha de presentar un grado de deslizamiento minimo, aun en el supuesto de estar
mojado, para lo cual hay que hacer las pruebas oportunas in situ, simulando las situaciones mas
favorables a deslizamiento, como la acumulacion de polvo y riego, y comprobando que incluso
en esas condiciones no es resbaladizo. Un pavimento con un grado de deslizamiento minimo es
el que tiene un coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o igual a 50, determinado
segun el Informe UNE 41500; este coeficiente de resistencia equivale a un coeficiente dinamico

de friccion de 0,40.

Serdn en todo caso pavimentos regulares y sin rugosidades distintas de la propia pieza, cuya
textura, relieve e instalacion permitan el desplazamiento sin tropiezos. Esto supone que el
pavimento estard perfecta y firmemente colocado, de tal forma que no presente cejas, retallos
ni rebordes. En este aspecto serd muy importante que se lleve a cabo un mantenimiento

adecuado.

Las entregas entre pavimentos diferentes estaran niveladas, procurando la continuidad en los
cambios de pavimentos de tal forma que el transito entre ellos no suponga una diferencia de
cota de mas de 1 cm. En aquellos casos en los que se requiera mayor espesor se realiza el ajuste

mediante excavacion previa del suelo.

Las juntas de los pavimentos deben tener una resistencia similar a la del pavimento con el que
estd en contacto, y su grosor no superara los 10 mm. La altura maxima en relieves y tetones no

superara tampoco los 7 mm para evitar tropiezos.

Las zonas ajardinadas que sean colindantes con el itinerario peatonal pero no se sitden sobre el
mismo, dispondrdn de un bordillo perimetral de altura minima de 5 cm en sus lados adyacentes
a la banda de paso peatonal. Este bordillo contrastard cromdticamente con el pavimento del

entorno y no presentara aristas ni salientes.
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1. INTRODUCICON

En este anejo se va a realizar una descripcién detallada del mobiliario urbano y los elementos
de los espacios de uso comun, como el rocddromo o los juegos infantiles, que han sido
seleccionados para que formen parte del equipamiento del parque. Con su correcta eleccidn se
pretende satisfacer las necesidades de los visitantes y hacer mas agradable y cémoda su

estancia en el parque.

Los elementos elegidos, han sido seleccionados de varios catalogos comerciales para parques y
jardines urbanos, tomando como base principalmente que cumplan los criterios exigidos por la
normativa de accesibilidad para que puedan ser considerados elementos de mobiliario

adaptado.

Los criterios que han primado en la eleccidn de los componentes del equipamiento han sido

los siguientes:

- Satisfaccion de las necesidades de todos los usuarios.

- Cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los elementos de mobiliario.
- Estética e integracion en el parque.

- Calidad de los materiales.

- Seguridad.

- Necesidades de mantenimiento.

A continuacion, se muestran algunas imagenes del mobiliario seleccionado, asi como una
descripcién de estos, haciendo hincapié en las caracteristicas relacionadas con los criterios de
accesibilidad. La ubicacién de los componentes del equipamiento en el parque puede verse en

el plano N2 7: Plano mobiliario.

2. MOBILIARIO URBANO

Para que un elemento de mobiliario se considere adaptado debe cumplir unos requisitos

referentes tanto a su disefio y a su ubicacion sobre la parcela.

Todos los elementos de mobiliario urbano deben cumplir los siguientes requisitos generales,

en cuanto a su ordenacion:
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- En el caso de que comporten una utilizacion por parte de los usuarios, deben ser
accesibles a través de un itinerario adaptado o practicable y disponer de un espacio de
acercamiento frontal de 0,80 m de anchura x 1,20 m de longitud como minimo o de un
espacio de acercamiento lateral de 0,90 m de anchura minima.

- Su ubicacién permite siempre la existencia de una banda de paso libre de obstaculos
de 1,50 m de anchura y 3 m de altura para nivel adaptado, pudiendo verse reducida la
banda libre peatonal a una anchura de 1,20 m y una altura de 2,20 m para nivel
practicable.

- Los elementos salientes de vuelo superior a 15 cm y de altura sobre el suelo superior a
0,50 m deben tener un zdcalo fijo y perimetral de 15 cm de altura para que puedan ser
detectados por los invidentes, o bien estar situados a una altura igual o superior a 2,20
m.

- Los elementos que tengan que ser accesibles manualmente deben estar situados a una
alturade 0,40 m a 1,40 m.

- Si algin elemento tiene alguna caracteristica especial respecto a la accesibilidad,
deben estar sefalizados permanentemente y de manera facilmente visible con el

simbolo internacional de accesibilidad.

A continuacidén, describimos los elementos de mobiliario seleccionados, especificando sus
caracteristicas de disefio, que cumplen los requisitos especificos para cada elemento en

materia de accesibilidad.

2.1 ELEMENTOS DE INFORMACION

La sefialética y los puntos de informacién son imprescindibles para orientar al visitante y

asegurar el disfrute y bienestar.

Esta informacidon basica ofrecida en los espacios de uso publico se realizard mediante
macrocaracteres contrastados y en sistema braille. Sera facilmente localizable y permitira el

acercamiento a la misma.
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Se ofrecerd la siguiente informacién basica:

- Planos de informacion y directorio. Se trata de informacion orientadora, que situa
al usuario del parque en un entorno.
- Informacién direccional, para indicar la posicion de elementos relevantes en el

parque como el bafio, el rocddromo, las salidas/entradas, el mirador, etc.

- Informacién especifica de elementos y especies propias de dicho espacio
publico. Aqui se encontrara informacidon botdnica y general sobre las
especies seleccionadas y normas de uso de los juegos infantiles y el

rocédromo.
Los elementos escogidos se muestran a continuacidn

Plano informativo

El plano informativo se coloca sobre un atril que actia como estructura atornillada al suelo. En
este panel se representard informacion a cerca de la ubicacion de los elementos de mayor
relevancia como son los huertos, el rocddromo, el mirador y los bafos junto con las normas
generales del parque. El parque contara con una totalidad de 3 planos informativos ubicados

uno en cada entrada.

Figura 1: Ejemplo de plano informativo.
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Informacién direccional

Dimensiones:

- Altura total: 2,40 m.

- Flecha: 66 x 15 cm.

- Didmetro poste: 0,12 m.

Consisten en postes con flechas en el extremo indicando la direccidon de los elementos mas
relevantes, coincidentes con aquellos descritos en los planos informativos ubicados en las

entradas al parque. Habra un total de 5 postes direccionales.
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Figura 2: Informacion direccional.
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Figura 3: Dimensiones y estructura de la informacion direccional
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Informacidn especifica

Los caminos estaran provistos de carteles informativos tanto para proporcionar informacién

botanica de las especies vegetales como de las normas de uso de las instalaciones.

Los carteles estaran dispuestos sobre plano inclinado, quedando a una altura de 0,90 m desde

el pavimento y seran facilmente detectables, por estar prolongadas hasta el suelo.

Figura 4: Ejemplo de cartel con informacién de especies vegetales.

Simbolo de accesibilidad

Se colocara el simbolo internacional de accesibilidad en los lugares del parque que retnan este
requisito como en los servicios higiénicos adaptados, sin hacerse uso extensivo de este
simbolo, limitando su uso a indicar en las entradas que el parque es accesible otorgado por la

Conselleria de Bienestar Social.

El simbolo internacional de accesibilidad (SIA) tiene una dimension exterior de 20 x 20 cm. El

color del fondo es azul claro y el de la silueta blanco. Se realizara en una placa metdlica.
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Figura 5: SIA.

2.3 ILUMINACION

Se emplearan farolas con paneles solares para la iluminacion del parque. Estas vendrdn
prefabricadas y la instalacidn serd sencilla. Fabricada en aluminio y vidrio templado esta farola
led con alimentacién solar tiene una gran robustez y una larga vida util de alrededor de,
50.000h. Sus leds ultrabrillantes de luz blanca brillante y su haz de luz de 1202 proporcionan
una luminosidad excelente durante tres dias sin un solo rayo de luz solar, gracias a su bateria

de litio de gran capacidad.

- Espacio entre farolas: 10m
- Altura: 3m.

- Didmetro: 60cm

- Tiempo de carga: 10h.

- Horas de trabajo: 5h

- NuUmero de farolas: 32.

Figura 6: Farola solar.

2.2 PAPELERAS

Se trata de una papelera que cumple las caracteristicas establecidas en la normativa de
accesibilidad. En cuanto a sus dimensiones, tiene una altura de 1.03m y un didametro de
0.52cm. Cuenta con una capacidad total de 150L y al llegar hasta el suelo, es de facil deteccidn
por invidentes. Se instalaran 36 papeleras en las ubicaciones representadas en el plano N29:

Mobiliario.
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Los materiales empleados son madera tratada en autoclave, tableros fendlicos y fibra de

vidrio.

Ademas, esta papelera fomenta el reciclaje, ya que tiene cuatro compartimentos y por lo tanto
cuatro bocas distintas para la recogida selectiva de residuos. Hay que destacar que también
incluye pictogramas en braille para que las personas con deficiencias visuales puedan

identificar en que compartimento va cada tipo de residuo.

Figura 7: Papelera ecoldgica.
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Figura 8: Dimensiones de la papelera.
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2.3 BANCOS

Se ha seleccionado un banco comun para todo el parque que cumple con la norma de

accesibilidad. Se instalaran 11 bancos en el parque a lo largo de los caminos principales ya que

en el resto del parque se puede descansar sobre el terreno.

Materiales:

Listones: madera de guinea de 1,80x0,11x 0,35 m.

Patas: fundicién ductil GGG-40.

Tornilleria: de acero zincado.

Madera: tratada con proteccién fungicida e hidréfoba. Pintada barniz a poro abierto.

Fundicidn: se le da una capa de pintura anti-oxidante y una capa de pintura oxiron

negro forja.

Dimensiones:

Longitud: 1,80 m.

Altura: 0,840 m.

Profundidad: 0,634 m.

Altura del asiento: 0,447 m.

Altura del respaldo: 0,393 m.

Altura del reposabrazos sobre el asiento: de 0,170 a 0,215 m.
Profundidad del asiento: 0,399 m.

Angulo del respaldo con el asiento: 952

Volumen: 0,95 m3.

Peso: 63 kg.
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Carlos Oliver O’Neill Garcia



Proyecto de ejecucién de un parque publico en Rocafort (Valencia)
ANEJO N297: MOBILIARIO URBANO

Figura 9: Banco de madera.

2.4 APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS

Se trata de un elemento que va a permitir a los visitantes que lleguen al parque en bici, dejarla
aparcada para proseguir su visita caminando. Pueden depositarse 5 bicicletas. El parque
contard con dos aparcamientos para bicicletas ubicados en dos de las tres entradas para
asegurar de este modo que no ocurran accidentes entre peatones vy ciclistas ya que en el

parque se deberd siempre ir andando.

Este aparca bicicletas esta realizado en madera de pino con tratamiento especial para la
intemperie a base de sales inyectadas en auto-clave, y tornilleria electrogalvanizada en
caliente, embutida y protegida con tapdn de seguridad. La cimentacidn se realizara mediante

zapatas de hormigon.

Sus dimensiones son las siguientes:
- Altura: 0,40 m

- Longitud: 2,50 m

- Ancho: 0,80 m

- Diametro de los rollizos de madera: 8 cm

11
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Figura 10: Aparcamiento para bicicletas.

2.5 VALLADO

El drea destinada a los huertos ecoldgicos estard vallada para evitar dafios sobre los cultivos.
Esta constara de una doble hilera de tubos verticales de 2 metros de altura con un acabado
pulido, separados unos 7.5cm entre si, soldados a una albardilla del mismo material de acero
inoxidable de 50cm de ancho. Todo ello anclado a un muro de hormigén y asi reduciendo

costes de mantenimiento.

12
Carlos Oliver O’Neill Garcia



Proyecto de ejecucién de un parque publico en Rocafort (Valencia)
ANEJO N297: MOBILIARIO URBANO

Figura 11: Vallado de los huertos ecolégicos.

3. ESPACIOS DE USO COMUN

3.1 AREA DE JUEGOS INFANTILES

En primer lugar, estas areas de juego se revestiran en toda su superficie con un pavimento
absorbente de impactos. Después se instalaran las siguientes estructuras de juego accesibles,
cuyas principales caracteristicas se describen a continuacién. Todas ellas cumplen la Normativa

EN 1176.

Tobogan piramide

Se trata del elemento de mayor tamafo en comparacidon con los otros dos elementos que
componen la zona de juegos infantiles. La combinaciéon de rampas y toboganes es dptima para
la integracion en un mismo elemento de juego de partes dificiles con otras mas faciles, siendo

asi un elemento inclusivo.

13
Carlos Oliver O’Neill Garcia



Proyecto de ejecucién de un parque publico en Rocafort (Valencia)
ANEJO N297: MOBILIARIO URBANO

Figura 12: Tobogdn piramide.
Casita inculsiva

Casita de juegos inclusiva. Estructura fabricada con postes en acero inoxidable. Tejado a dos
aguas fabricado en contrachapado fendlico antideslizante. Las paredes de la casita estan
formadas por paneles de juegos. Todas las actividades se encuentran en una altura accesible a
personas con movilidad reducida y se pueden realizar desde el exterior y el interior de la
casita: Laberintos, espirales giratorias, discos de engranaje y mostrador tienda. Aparte de
formar con la casita un lugar de encuentro para los nifios, los juegos estimulan los diferentes

sentidos y mejoran cognicidn, comunicacién y socializacion.

La casita dispone de un amplio pértico de acceso y suficiente espacio dentro para que pueda
participar en el juego una persona en silla de ruedas. Sin embargo, no es un conjunto de juego
exclusivamente para personas en sillas de ruedas, sino promete mucha diversién para todos

los que quieran jugar.

Figura 13: Casita inclusiva.
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Gusano
Se trata de un elemento de trepa y deslizamiento por rodamiento de todo el cuerpo. El primer
y ultimo aro disponen de asas para facilitar el uso. Los aros y la separacidn entre ellos permiten

el apoyo de pies y manos para empujarse y ayudar a avanzar sin peligro.

Para la realizacién de esta estructura se han utilizado colores primarios y contrastados con

texturas interiores en el primer y ultimo anillo.

Figura 14: Gusano.

3.2 ROCODROMO

Se trata de una instalacion relevante en el parque ya que cubre la necesidad de realizar
actividad fisica al aire libre, conectando con el medio natural al estar rodeado de especies

arbodreasy arbustivas que dan sombra para los meses mas calurosos.

La estructura viene prefabricada y es de facil instalacién. Consta de varios mdédulos dispuestos
como se puede apreciar en el plano N2: 6 Mobiliario, siendo las medidas 30x10xém. Lo rodea

una superficie de caucho de 336m? para proteger a los escaladores frente a las caidas.
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Figura 15: Ejemplo de modulo para rocédromo.

3.3 MIRADOR DE MADERA

La elaboracién e instalacion del mirador de madera sera objeto de proyecto aparte. Consiste
en una construccion elaborada de madera de pino, sobre unos cimientos de hormigén y con
una rampa de entrada para hacerlo accesible. Dicha rampa tendra 5m de longitud, 1.8m de
ancho y una pendiente de 8% cumpliendo con la normativa de accesibilidad. Por dltimo, los

materiales empleados son resistentes a la intemperie y de bajo mantenimiento.

Estard orientada al este para poder disfrutar de las vistas de la Huerta Valenciana.

v REL

el \
AT RS b -

Figura 16: Mirador de madera accesible.

)
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3.4 BANOS ADAPTADOS

Se instalaran en la parte sureste de la parcela unos banos adaptados, prefabricados y de
instalacion objeto de proyecto aparte. Cumplirdn con la normativa para ser accesibles y
proporcionaran mayor disfrute para los visitantes ya que no tendran que volver a sus viviendas

para ir al bafio.

u.

Figura 17: Baios adaptados.

4. MANTENIMIENTO

Para que un espacio verde de uso publico como el que se estd analizando pueda ser
considerado como accesible hace falta no sélo que se construyan o se coloquen elementos de
mobiliario adaptados y espacios de uso comun accesibles, segin se ha descrito en este anejo,
sino que también es necesario que estos sean convenientemente mantenidos, llevando a cabo
aquellas operaciones pertinentes de mantenimiento (limpieza, revisién, inspeccién, repintado,

reposicion, reparacion, restauracion o sustitucién) y con una periocidad adecuada a su uso.
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1. PROGRAMACION

Una herramienta de gran utilidad para conocer el tiempo total de las tareas a realizar en el

proyecto es el diagrama de Gantt. Obtenemos este diagrama mediante el uso del programa

Microsoft Project que en primer lugar precisa que definamos las tareas a realizar junto con la

duracion de estas y en qué orden ocurrirdn ademads de qué tareas son predecesoras.

A continuacién, se muestra la tabla 1 con las tareas a realizar en la parcela con la informacion

necesaria para realizar el diagrama de Gantt.

Tabla 1: Duracién y precedencia de tareas.

Ne Tarea Ducarion Inicio Fin Predecesora
lun mié

1 Actuaciones previas 3 dias 14/06/21 16/06/21
jue mar

2 Pavimentos 4 dias 17/06/21 22/06/21 1
mié lun

3 Jardineria 14 dias 23/06/21 12/07/21 2

Instalacion de mar mar

4 Fontaneria 11 dias 13/07/21 27/07/21 3
mié mar

5 Cerramientos exteriores 5 dias 28/07/21 03/08/21 4
mié mié

6 Mobiliario 11 dias 04/08/21 18/08/21 5
jue vie

7 Gestidn de residuos 2 dias 19/08/21 20/08/21 6
lun lun

8 Control de calidad 1 dia 23/08/21 23/08/21 7
mar jue

9 Seguridad y salud 13 dias 24/08/21 09/09/21 8

Una vez definidas las tareas a realizar, se introducen los datos en el programa y genera el

diagrama de Gantt mostrado a continuacién. La duracidn total de las obras seran SESENTA Y

CUATRO DIAS (64 dias).
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Figura 1: Diagrama de Gantt
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La duracién total de los trabajos sera de SESENTA Y CUATRO DIAS (64 dias) prorrogables hasta

TRES MESES (3 meses) en el supuesto de que hiciera falta debido a imprevistos.
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccidon y gestién de los residuos de
construcciéon y demolicién”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccién y demolicion generados en la obra, codificados segun la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de
residuos".

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencién de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacidn a que se destinaran los residuos.

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion
de los residuos.

- Valoracidén del coste previsto de la gestiéon de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion

El presente estudio corresponde al proyecto Proyecto de ejecucidon de un parque publico en Rocafort
(Valencia), situado en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor

Proyectista Carlos Oliver O'Neill Garcia
Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecucién A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de ejecucion
material) de 305.548,75€.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién ultima de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construcciéon o demolicién;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracién de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o
demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Uniéon Europea de residuos de
construccién y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
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2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los Residuos,
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designacion antes del comienzo de las
obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion 0 gestion ambiental
de los residuos, con independencia de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este sera designado
por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicion, que contendrd como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos".

2. Las medidas para la planificacion y optimizacidn de la gestion de los residuos generados en la obra objeto
del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas
de ejecucion, previo acuerdo de la direccidon facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
construccién y demoliciéon dentro de la obra.

7. Una valoracién del coste previsto de la gestidn de los residuos de construccidon y demolicién, que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y demolicidn
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacion
de valorizacién o de eliminaciéon para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicion" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacién
correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afos siguientes.

En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su
envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relacion con los residuos de construccién y demolicion de la obra, en los términos previstos
en la legislacion de las comunidades autdnomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, esta obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje como llevara
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a cabo las obligaciones que le incumban en relacion a los residuos de construccién y demolicidon que se vayan
a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos
0 a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de
construccion y demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra
de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en
metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea
de residuos", y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectle Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacidon con la cesion de los residuos de construccién y
demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacion vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacion o eliminacidn.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacidon en
origen, el poseedor podra encomendar la separacidén de fracciones a un gestor de residuos en una instalacién
de tratamiento de residuos de construccién y demoliciéon externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
debera obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autonoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacidn de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccidn y demolicién de la obligacion
de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccién y demolicidn estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestidon y a entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de
los residuos, asi como a mantener la documentacidon correspondiente a cada afio natural durante los cinco
afos siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacién especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicién cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacidn por la legislacién de residuos, llevar un
registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en
metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos”, la identificacion del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de
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gestion, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la informacion
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacidn referida a cada afo natural
debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicidn, los certificados
acreditativos de la gestidn de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nUmero
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al
poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacidon de valorizacién o de
eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admisién de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectardn y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacién
mezclados con residuos no peligrosos de construccidon y demolicidn. Esta obligacion se entendera sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucién Espafiola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

II Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2008-2015

Anexo 6 de la Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el periodo 2008-2015.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Real Decreto por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Decreto por el que se regula la utilizaciéon de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccion General para el Cambio Climatico.

4. IDENTIF’ICACIéN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construccién y demolicién generados en la obra, se han codificado atendiendo
a la legislacion vigente en materia de gestién de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacién

Como excepcidn, no tienen la condicion legal de residuos:
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Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccidn,
de la demoliciéon, de la reparaciéon domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segln los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

1 Tierras y pétreos de la excavacion

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5. ESTIMACI(),N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacién de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segln la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

[ ST segun Orde_n MAM.?’OA'/ZOOZ.' Operac_lones 2 Densidad aparente Peso Volumen
de valorizacion y eliminacidn de residuos y Lista |Codigo LER 5 o
o o (t/m?) (t) (m3)
pea de residuos

1 Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el | 17 05 04
cdigo 17 05 03. 0,95 10.189,512|10.714,465

8
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M?jterial S('agljr),"Orde.n MAM.?’O‘VZOOZ.' Operac_iones 2 Densidad aparente Peso Volumen
e valorizacion y eliminacion de residuos y Lista |Codigo LER
europea de residuos" (i) () ()
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 | 1,10 | 1,285 1,168
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,653 0,311
fgb(l)isldol':;tlntos de los especificados en el cédigo 17 04 11 1,50 0,000 0,000
3 Papel y cartén
Envases de papel y cartén. 150101 0,75 4,815 6,420
4 Plastico
Plastico. 17 02 03 0,60 0,440 0,733
Plastico y caucho. 1912 04 0,60 0,438 0,730
5 Yeso
Materiales de construccion a partir de yeso 17 08 02
distintos de los especificados en el codigo 17 08 1,00 35,190 35,190
01.
6 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 04
especificados en los cddigos 17 06 01 y 17 06 03. 0,60 0,119 0,198
Residuos mezclados de construccion y demolicidon 17 09 04
distintos de los especificados en los cddigos 17 09 1,50 0,856 0,571
01,170902y 17 09 03.
Residuos biodegradables. 200201 1,50 873,686 582,457
Residuos de la limpieza viaria. 2003 03 1,50 582,250 388,167
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
Residuos de arena y arcillas. | 010409 | 1,60 ] 0,279 0,174
2 Hormigdn
Hormigdn (hormigones, morteros y prefabricados). ‘ 17 01 01 ‘ 1,50 ’ 19,994’ 13,329
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 2,006 1,605
Tejas y materiales ceramicos. 17 0103 1,25 0,510 0,408
4 Piedra
los mencionados en el codigo 0104 07 | o 1,50 1,836 1,224
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos no especificados en otra categoria. 06 10 99 0,90 ‘ 0,010‘ 0,011
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados
Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacién Peso Volumen
de residuos y Lista europea de residuos" () (m3)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavacion 10.189,512/10.714,465
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 1,285 1,168
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,653 0,311
9
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Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion Peso Volumen
de residuos y Lista europea de residuos" (9] (m3)
4 Papel y carton 4,815 6,420
5 Plastico 0,878 1,463
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 35,190 35,190
8 Basuras 1.456,911 971,393
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos 0,279 0,174
2 Hormigodn 19,994 13,329
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 2,516 2,013
4 Piedra 1,836 1,224
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros 0,010 0,011
Volumen de RCD de Nivel Il
1.000,00
800,00 — 1
60000 -/
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Volumen de RCD de Nivel Il
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA i
GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION
Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y de
explotacion, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida Util con el menor impacto
ambiental.
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Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacidn de la gestidn
de los residuos generados durante la ejecucion de la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccidn Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje,
se acotara la extensién de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando
con el proveedor la devolucidn del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y extension, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacidn se planificara la ejecucidén para proceder a
la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucidn, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion vy
optimizacién de la gestién de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al director de
obra y al director de la ejecucion de la obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucion de la misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACI(),N, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicidn requerira
autorizacién previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacién vigente en materia de residuos.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion sélo se concederd previa inspeccidn de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccidon y de que esta
prevista la adecuada formacidn profesional del personal encargado de su explotacién.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacién de residuos de construccién
y demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacién de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los
materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depoésito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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Material segun
"Orden MAM
304/2002.
Operaciones de
valorizacion y
eliminacién de
residuos y Lista
europea de
residuos"

Cédigo LER

Tratamiento

Destino

Peso

(V)

Volumen
(m3)

RCD de Nivel 1

1 Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
codigo 17 05 03.

17 05 04

Sin tratamiento especifico

Restauracion / Vertedero

10.189,512

10.714,465

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza

no pétrea

1 Madera

Madera.

17 0201 |Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,285

1,168

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,653

0,311

Cables distintos de
los especificados
en el cédigo 17 04
10.

17 04 11

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000

3 Papel y carton

Envases de papel
y carton.

150101

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

4,815

6,420

4 Plastico

Plastico.

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,440

0,733

Plastico y caucho.

1912 04

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,438

0,730

5 Yeso

Materiales de
construccién a
partir de yeso
distintos de los
especificados en el
cédigo 17 08 01.

17 08 02

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

35,190

35,190

6 Basuras

Materiales de
aislamiento
distintos de los
especificados en
los cédigos 17 06
01y 17 06 03.

17 06 04

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,119

0,198

Residuos
mezclados de
construccién y
demolicién
distintos de los
especificados en
los cédigos 17 09
01,170902y 17
09 03.

17 09 04

Depdsito / Tratamiento

Gestor autorizado RNPs

0,856

0,571

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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Material segun
"Orden MAM
304/2002.
Operaciones de
valorizacién y  |Cddigo LER Tratamiento Destino Y VquTen
eliminacion de ) (67
residuos y Lista
europea de
residuos"
R_e5|duos 20 02 01 |Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 873,686 582,457
biodegradables.
ﬁes'quos dela 1550303 |Reciclado/ Vertedero  |Planta reciclaje RSU 582,250 388,167
impieza viaria.
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
Re5|d_uos de arena 01 04 09 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,279 0,174
y arcillas.
2 Hormigon
Hormigon
(hormigones, 17 01 01 |Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 19,994 13,329
morteros y
prefabricados).
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
Ladrillos. 17 01 02 |Reciclado Planta reciclaje RCD 2,006 1,605
Tejas y materiales |, 7 o1 g3 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,510 0,408
ceramicos.
4 Piedra
Residuos del corte
y serrado de
piedra d|§t|ntos de 01 04 13 |Sin tratamiento especifico|Restauracion / Vertedero 1,836 1,224
los mencionados
en el cédigo 01 04
07.
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos no
especificados en |06 10 99 |Depésito / Tratamiento  |Gestor autorizado RNPs 0,010 0,011
otra categoria.
Notas:
RCD: Residuos de construccion y demolicion
RSU: Residuos sélidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARA’CION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccién y demolicién se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

- Hormigdn: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1t.
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- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papel y carton: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION "IN SITU"
Hormigon 19,994 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 2,516 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,653 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 1,285 1,00 OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,878 0,50 OBLIGATORIA
Papel y carton 4,815 0,50 OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccidon
y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacidon en origen,
el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este Ultimo caso, el poseedor
debera obtener del gestor de la instalacidn documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacidon de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la obligacion
de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depodsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacién y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores
debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razén social.
- Cédigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).
- Nimero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacién debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar
gue se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del
horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.
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En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion
gue se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separaciéon en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacion
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauracién, se debera aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminaciéon mediante productos tdxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacion vigente sobre esta
materia, asi como la legislacion laboral de aplicacién.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestiéon de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion descrita en el
apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segln se detalla
en el capitulo de Gestion de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. DETERMINACION DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccidon y demolicién generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depédsito de una fianza u otra garantia financiera equivalente, que
responda de la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicién que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislacion autonémica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacidn del importe de la fianza, los importe
minimo y maximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestion de RCD de Nivel I:  4.00 €/m3
- Costes de gestién de RCD de Nivel II:  10.00 €/m3
- Importe minimo de la fianza: 150.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.

- Importe maximo de la fianza:  60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente prevista en la
gestion de RCD.
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A.1. RCD de Nivel I

Tierras y pétreos de la excavacion 10.189,512 10.714,465 4,00
Total Nivel I 42.857,860(1) 14,03
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 24,625 16,740 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 1.499,732 1.015,945 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,010 0,011 10,00
Total Nivel II 1.524,367 1.032,696 10.326,96() 3,38
Total 53.184,82| 17,41
Notas:

(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€.
(2) Como minimo un 0.2 % del PEM.

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 458,32 0,15

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestidn de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra, se adjuntan al presente
estudio.

En los planos, se especifica la ubicacion de:
- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigén.

- La planta movil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucién, organizacion y control de la obra,
asi como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre previa comunicacion y aceptacién por parte
del director de obra y del director de la ejecucién de la obra.

En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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1.1. Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

1.1.1. Justificaciéon

La obra proyectada requiere la redaccidon de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las
siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecucién de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacién vigente, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevencién de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

« Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

e Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

« Determinar los costes de las medidas de proteccién y prevencién

« Referir la clase de medidas de protecciéon a emplear en funcién del riesgo

« Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra

« Aplicar técnicas de ejecucién que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, asi como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos
y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Uutiles
para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores
de reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se
resefian:

« Promotor: Universidad Politécnica de Valencia
« Autor del proyecto: Carlos Oliver O'Neill Garcia
« Constructor - Jefe de obra:

e Coordinador de seguridad y salud:

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion
De la informacién disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucion, se aporta aquella que se considera
relevante y que puede servir de ayuda para la redaccién del plan de seguridad y salud.

« Denominacion del proyecto: Proyecto de ejecucion de un parque publico en Rocafort (Valencia)
 Plantas sobre rasante:

e Plantas bajo rasante:

« Presupuesto de ejecucion material: 100,00€

« Plazo de ejecucion: 6 meses

o NUm. max. operarios: 2

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluacién y delimitacidn de los riesgos que pudieran causar.

« Direccion: Av. Mossén Sorribes, 41, 46111 Rocafort, Valéncia, Rocafort (Valencia)
e Accesos a la obra:

«» Topografia del terreno: Llano.

« Edificaciones colindantes:

e Servidumbres y condicionantes:

« Condiciones climaticas y ambientales: Clima mediterraneo.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefalizard convenientemente
el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direcciéon General de
Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algin desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la previsién de los riesgos
laborales:

1.2.4.1. Cimentacion

0

1.2.4.2. Estructura de contencion

1.2.4.3. Estructura horizontal

1.2.4.4. Fachadas

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios

1.2.4.6. Cubierta

1.2.4.7. Instalaciones

1.2.4.8. Particion interior

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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1.3. Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal especializado,
en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento
y bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
mas proximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido minimo sera:

« Desinfectantes y antisépticos autorizados
« Gasas estériles

« Algoddn hidrofilo

« Vendas

o Esparadrapo

« Apositos adhesivos

e Tijeras

e Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisard peridodicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas préximos

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas préximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia primaria Hospital Clinico de Valencia.
(Urgencias) Av. de Blasco Ibafez, 17, 46010 Valéncia, Valencia 10,00 km
+34961973500

La distancia al centro asistencial mas préoximo Av. de Blasco Ibanez, 17, 46010 Valéncia, Valencia se estima
en 30 minutos, en condiciones normales de trafico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirdn las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislacién vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacion de instalaciones provisionales
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia
obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecuciéon lo permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos
simultaneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos

La dotacion minima prevista para los aseos es de:
« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen simultaneamente en la obra
« 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccidon
¢ 1 lavabo por cada retrete
« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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« 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

« 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

¢ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas y asientos, y tendra una provision
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

A continuacion se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccion colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de proteccién individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes

« Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

e Desprendimiento de cargas suspendidas.

« Exposicidon a temperaturas ambientales extremas.

« Exposicidn a vibraciones y ruido.

e Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

e Cortes y heridas con objetos punzantes

e Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
« Intoxicacion por inhalacién de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

 Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

« Se prohibird la entrada a toda persona ajena a la obra.

« Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entranen
mayores riesgos.

« Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona
cualificada, debidamente instruida.

« Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.

« Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolacién.

« La carga y descarga de materiales se realizara con precaucién y cautela, preferentemente por medios
mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

« La manipulacién de los elementos pesados se realizard por personal cualificado, utilizando medios
mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.

« Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en
funcién de su intensidad y voltaje.

« No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accién de las maquinas o vehiculos

« Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

« Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

« Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas
o redes homologadas

« Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una velocidad reducida, inferior a
20 km/h

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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Equipos de proteccion individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecuciéon de la obra

e Casco de seguridad homologado.

e Casco de seguridad con barboquejo.

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

« Cinturén portaherramientas

e Guantes de goma

o Guantes de cuero.

e Guantes aislantes

o Calzado con puntera reforzada

o Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
« Botas de cafa alta de goma

« Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
¢ Ropa de trabajo impermeable.

e Faja antilumbago.

« Gafas de seguridad antiimpactos

« Protectores auditivos.

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra

Se expone la relacidn de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecucion
de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccién individual (EPI),
especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalacion eléctrica provisional
Riesgos mas frecuentes

¢ Electrocuciones por contacto directo o indirecto
o Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccién de particulas en los ojos

¢ Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Prevencién de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccién de puesta a
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

« Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tensién de 6 m para las lineas aéreas y de 2 m
para las lineas enterradas

« Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

« Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

« Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

« En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima de 2,2 m si se
ha dispuesto algun elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

e Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos con tubos rigidos, a una
profundidad superior a 0,4 m

« Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

« Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empledndose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Calzado aislante para electricistas

« Guantes dieléctricos.

e Banquetas aislantes de la electricidad.
« Comprobadores de tension.

e Herramientas aislantes.

e Ropa de trabajo impermeable.

e Ropa de trabajo reflectante.

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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1.5.1.2. Vallado de obra

Riesgos mas frecuentes
¢ Cortes y heridas con objetos punzantes
« Proyeccion de fragmentos o de particulas

« Exposicidén a temperaturas ambientales extremas.
« Exposicién a vibraciones y ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra
« Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
« Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavacion

Equipos de proteccién individual (EPI):

e Calzado con puntera reforzada
e Guantes de cuero.
e Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

1.5.2.1. Cimentacion
Riesgos mas frecuentes

« Inundaciones o filtraciones de agua
« Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehiculos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera

« El transporte de las armaduras se efectuara mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad

« Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Guantes homologados para el trabajo con hormigdn

« Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras

« Botas de goma de cafia alta para hormigonado

« Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2. Estructura
Riesgos mas frecuentes

« Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
« Caida del encofrado al vacio durante las operaciones de desencofrado
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

» Se protegera la via publica con una visera de proteccion formada por ménsula y entablado
« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas
o redes homologadas

Carlos Oliver O’Neill Garcia
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Equipos de proteccion individual (EPI):

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

« Guantes homologados para el trabajo con hormigén

« Guantes de cuero para la manipulacién de las armaduras

« Botas de goma de cafia alta para hormigonado

o Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos mas frecuentes

« Caida de objetos o materiales desde distinto nivel.
« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.
« Afecciones cutdneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos
« No retirada de las barandillas antes de la ejecucién del cerramiento

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas
Riesgos mas frecuentes

« Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
las zonas de circulacidon, preferentemente sobre vigas o soportes

« El acceso a la cubierta se realizard mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

« Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de proteccién individual (EPI):

o Calzado con suela antideslizante
« Ropa de trabajo impermeable.
« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.2.5. Particiones
Riesgos mas frecuentes
« Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
« Exposicién a vibraciones vy ruido.
« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
o Cortes y heridas con objetos punzantes
e Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se evitardn o reducirdn al maximo los trabajos en altura.
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« Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
« El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
las zonas de circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes
« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas
o redes homologadas

Equipos de proteccién individual (EPI):

e Casco de seguridad homologado.

« Cinturén portaherramientas

e Guantes de cuero.

e Calzado con puntera reforzada

» Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
 Faja antilumbago.

« Gafas de seguridad antiimpactos

 Protectores auditivos.

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

» Quemaduras producidas por descargas eléctricas

« Intoxicacidn por vapores procedentes de la soldadura
« Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y adiestrado en el empleo
del material de seguridad y de los equipos y herramientas especificas para cada labor

« Se utilizardn solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de
conexién normalizada, alimentadas a 24 voltios

« Se utilizardn herramientas portatiles con doble aislamiento

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Guantes aislantes en pruebas de tensién

« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
e Banquetas aislantes de la electricidad.

« Comprobadores de tension.

e Herramientas aislantes.

1.5.3. Durante la utilizacién de medios auxiliares.
La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacién de los medios auxiliares de la obra se realizara
atendiendo a la legislacién vigente en la materia.

En ningln caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sélo se utilizardan modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturdn de seguridad, entre otros elementos.

Relacién de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Puntales

« No se retiraran los puntales, ni se modificara su disposicidn una vez hayan entrado en carga, respetandose
el periodo estricto de desencofrado.
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e Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en posicién inclinada sobre los
paramentos verticales, acopidandose siempre cuando dejen de utilizarse.

« Los puntales telescopicos se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.

1.5.3.2. Torre de hormigonado
« Se colocara, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso
a toda persona no autorizada".

« Las torres de hormigonado permaneceran protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas,
con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m.

« No se permitira la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado
durante sus cambios de posicion.

« En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicaran con la cara de trabajo
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posicion mas segura y
eficaz.

1.5.3.3. Escalera de mano
« Se revisara periddicamente el estado de conservacidn de las escaleras.

« Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacién en la parte superior o inferior de los
largueros.

« Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas.

« Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmdviles,
quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

« Los travesafios quedaran en posicién horizontal y la inclinacion de la escalera sera inferior al 75% respecto
al plano horizontal.

« El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccidén
vertical.

« El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los peldafios),
sujetadndose firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los largueros.

« Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos o mas personas.
« Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara siempre el cinturén
de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
« Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

« Se empleard un minimo de dos borriquetas para la formacion de andamios, quedando totalmente prohibido
como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

« Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas.

« Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4. Durante la utilizacion de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccién de riesgos
debidos a la utilizacion de maquinaria y herramientas durante la ejecucién de la obra se desarrollaran en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente manual
de instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian para los
trabajadores como los procedimientos para su utilizacion con la debida seguridad.

b) No se aceptara la utilizacién de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin reglamentacion
especifica.

Relacién de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas
preventivas y protecciones colectivas:
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1.5.4.1. Pala cargadora

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

« Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte.

« La extraccion de tierras se efectuara en posicion frontal a la pendiente

« El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posicion mas baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

« Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte.

« Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el
sentido de la marcha.

« Los cambios de posicidn de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor altura.

« Se prohibira la realizacién de trabajos dentro del radio de accion de la maquina.

1.5.4.3. Camion de caja basculante
« Las maniobras del camidn seran dirigidas por un sefialista de trafico.

« Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehiculo y durante las operaciones de carga y descarga.

« No se circulara con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.4. Camion para transporte
« Las maniobras del camidn seran dirigidas por un sefalista de trafico.

« Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% vy
protegiendo los materiales sueltos con una lona

« Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado y, en
caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacién debajo de las ruedas

« En las operaciones de carga y descarga se evitardn movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Montacargas

« El montacargas sera examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este acto debidamente
documentado.

« Se realizara una inspeccién diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las puertas de acceso
al montacargas.

« Se prohibe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma.
« Se prohibe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para retirar la carga.

« El cuadro de maniobra se colocara a una distancia minima de 3 m de la base del montacargas y permanecera
cerrado con llave.

« Se instalaran topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas.

« La plataforma estara dotada de un dispositivo limitador de carga, indicAndose mediante un cartel la carga
maxima admisible en la plataforma, que no podra ser superada.

« La carga se repartira uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningin caso por los laterales
de la misma.

e Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios para efectuar
cualquier trabajo.

 La parte inferior de la plataforma dispondréd de una barra antiobstaculos, que provocara la parada del
montacargas ante la presencia de cualquier obstaculo.
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« Estara dotado con un dispositivo paracaidas, que provocara la parada de la plataforma en caso de rotura
del cable de suspension.

« Ante la posible caida de objetos de niveles superiores, se colocara una cubierta resistente sobre la
plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja.

e Los huecos de acceso a las plantas estaran protegidos mediante cancelas, que estaran asociadas a
dispositivos electromecanicos que impediran su apertura si la plataforma no se encuentra en la misma
planta y el desplazamiento de la plataforma si no estan todas cerradas.

1.5.4.6. Hormigonera

« Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la
energia eléctrica

« La hormigonera tendra un grado de proteccién IP-55
» Su uso estara restringido sélo a personas autorizadas
« Dispondra de freno de basculamiento del bombo

« Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial

« Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra

« No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacion y/o de los bordes de los
forjados

1.5.4.7. Vibrador
« La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable

« La manguera de alimentacién desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zonas de paso

« Tanto el cable de alimentacion como su conexidon al transformador estaran en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento

« Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentacion colocandolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operacion se realizara entre dos operarios

« El vibrado del hormigdn se realizara desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningun
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

« Nunca se abandonara el vibrador en funcionamiento, ni se desplazara tirando de los cables
« Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposicion diaria normalizado para un
periodo de referencia de ocho horas, no superara 2,5 m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s2

1.5.4.8. Martillo picador

e Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal.

 No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.
« Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

« Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.9. Maquinillo
« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

« El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios.

« Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del
cable de suspension de cargas y de las eslingas.

« Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma.
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« Dispondra de marcado CE, de declaracion de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el
fabricante.

« Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar.

» Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el
magquinillo.

 Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el nimero de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total

« El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante
« El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.

« Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.10. Sierra circular
« Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

« Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de madera
discos de sierra.

« Deberd existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

« La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios.

« Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.

« El trabajo con el disco agresivo se realizara en hiumedo.

« No se utilizara la sierra circular sin la proteccidn de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y

gafas.

1.5.4.11. Sierra circular de mesa
« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

« El trabajador que utilice la sierra circular estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

e Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes,
barandillas o petos de remate

« En los casos en que se superen los valores de exposicién al ruido indicados en el articulo 51 del Real Decreto
286/06 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas,
tales como el empleo de protectores auditivos

« La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder
al disco

« La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metdlica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introduccion del elemento a cortar, y la proyeccién de particulas

« Se utilizard siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningln caso la mano
quede expuesta al disco de la sierra

« La instalaciéon eléctrica de la maquina estard siempre en perfecto estado y condiciones, comprobandose
periédicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

« Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.

« El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacién de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material ceramico

e« Se comprobara el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procedera a su inmediata sustitucion

« la proteccién del disco y de la transmision estara activada en todo momento

« No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo
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1.5.4.13. Equipo de soldadura

« No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura.
« Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

« Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto estado
y condiciones de uso, en un lugar préoximo y accesible.

« En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran
extractores, preferentemente sistemas de aspiracion localizada.

« Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo.
« Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de
proteccién visual adecuada, no permaneciendo en ningln caso con los ojos al descubierto.

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas

« La alimentacion de las herramientas se realizard a 24 V cuando se trabaje en ambientes himedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento.

« El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas autorizadas.
« No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.

« Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares.

« Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra
« En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.
« Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

e Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos.

« Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las
manos o los pies mojados.

« En los casos en que se superen los valores de exposicién al ruido que establece la legislacién vigente en
materia de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.

1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se reseia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel
« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

« Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caidas a distinto nivel.
 Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas.

« Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

« Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y particulas
 Se regara peridédicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

« Se usaran gafas de proteccién y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
particulas.
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1.6.4. Ruido

« Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
« Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.

« Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos

« Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

« Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
« Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

« Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.

1.6.6. Incendios
« No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicacion por emanaciones
« Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente.

« Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caidas
de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las
protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y salud, y de las normas de la buena construccion.

1.7.1. Caida de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se montaran marquesinas en los accesos.

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
« Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

« No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de proteccién individual (EPI):

e Casco de seguridad homologado.
e Guantes y botas de seguridad.
« Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se evitara la generacién de polvo de cemento.

Equipos de proteccién individual (EPI):

e Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« Se revisara periddicamente la instalaciéon eléctrica.
« El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.

« Los alargadores portatiles tendran mango aislante.
« La maquinaria portatil dispondra de proteccion con doble aislamiento.
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« Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra.

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Guantes dieléctricos.
¢ Calzado aislante para electricistas
e Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de proteccion individual (EPI):

e Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacion y
mantenimiento

En este apartado se aporta la informacién Gtil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los futuros trabajos de conservacidn, reparacidon y mantenimiento del edificio construido que entrafian
mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectle con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccién a la altura de
la primera planta, para proteger a los transelntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, asi como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucion de cualquier trabajo de reparacidn o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacion pueda resultar toxica deberan realizarse con
ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccion adecuados.
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1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que
suelen presentarse en la demolicion de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las
medidas de seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

« Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

« Ejecucién de cerramientos exteriores.

« Formacion de los antepechos de cubierta.

« Colocacion de horcas y redes de proteccion.

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas.

« Disposicion de plataformas voladas.

« Elevacion y acople de los mddulos de andamiaje para la ejecucidon de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formacién, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacion de su actividad,
debiendo estar garantizada la adecuada administraciéon de los primeros auxilios y, cuando la situacion lo
requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Medidas de prevencion para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19

1) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales y del resto de la
normativa laboral que resulte de aplicacién, el director del centro de trabajo, debera:

a. Adoptar medidas de ventilacion, limpieza y desinfeccion adecuadas a las caracteristicas e intensidad
de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

b. Poner a disposicidn de los trabajadores agua y jabon, o geles hidroalcohdlicos o desinfectantes con
actividad virucida, autorizados por las autoridades sanitarias para la limpieza de manos.

c. Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenacién de los puestos de trabajo y la organizacion
de los turnos, asi como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de
una distancia de seguridad interpersonal minima entre los trabajadores, de acuerdo con la regulacién
vigente. Cuando ello no sea posible, debera proporcionarse a los trabajadores equipos de protecciéon
adecuados al nivel de riesgo.

d. Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes
0 usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de mayor afluencia previsible.

e. Adoptar medidas para la reincorporacion progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y
la potenciacidn del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.

2) Las personas que presenten sintomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario
debido a un diagnédstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberan acudir a su centro de
trabajo.

3) Si un trabajador empezara a tener sintomas compatibles con la enfermedad, se contactara de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con los
correspondientes servicios de prevencion de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se
colocara una mascarilla y sera aislado del resto del personal, siguiendo las recomendaciones que se le
indiquen, hasta que su situacion médica sea valorada por un profesional sanitario.

1.12. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segun se establece
en la legislacidn vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitacion
suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
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Dicha vigilancia incluira la comprobacién de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan,
asi como la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicién de riesgos
no previstos y derivados de la situacién que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmoésferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.0O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
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Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante
el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacién a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seializacién de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizaciéon de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
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Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construcciéon

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicidn final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccion contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccion de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion
de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
Y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seifalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equipos de proteccion individual

Utilizaciéon de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de la
Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
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2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad
Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccidn de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento
Basico DB-HS "Salubridad", del Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencioén y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizaciéon para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacién Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y ala Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion
de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
Y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos",
del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad
y seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberacion del segundo dividendo digital
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Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificado por:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicaciéon en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por
la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

2.1.5. YS. Seializacion provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seifalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. SefAalizacion horizontal
Instruccion 8.3-IC Seializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
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B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Seializacion vertical

Instruccion 8.3-IC Seializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Seializacion manual

Instruccion 8.3-IC Seializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Sefalizacion de seguridad y salud

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seifalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Pliego de clausulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen
en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las
protecciones individuales y colectivas de la construccion de la obra "Proyecto de ejecucion de un parque
publico en Rocafort (Valencia)", situada en Av. Mossén Sorribes, 41, 46111 Rocafort, Valéncia, Rocafort
(Valencia), segun el proyecto redactado por Carlos Oliver O'Neill Garcia. Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucion de la obra
o en los futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas
en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacidn para si o para su posterior enajenacion,
entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o0 Estudio Bésico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos
contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentaciéon de cada Plan de Seguridad y Salud
previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendra la consideracién de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
auténomos para su realizacion o para trabajos parciales de la misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidon a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto basico y de ejecucion,
los principios y criterios generales de prevencidn en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la
legislacion vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujecién al
proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto
por el que se rige su ejecucion.

El contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluira el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptaré todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Basico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las érdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucién de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar
las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
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Entregara la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada
accion preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y
salud, cabe destacar:

« Aplicar los principios de la accidén preventiva que se recogen en la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

« Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales, durante la ejecucién de la obra.

« Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autdbnomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

« Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecucién de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autéonomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas
en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa y del promotor, no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Direccion Facultativa
Se entiende como Direccidon Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccién y del control
de la ejecucién de la obra.

Las responsabilidades de la Direccidon facultativa y del promotor, no eximen en ningln caso de las atribuibles
a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucion,
la aplicacidén de los principios y criterios generales de prevenciéon en materia de seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de la obra, es el técnico competente designado por
el promotor, que forma parte de la Direccién Facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

« Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organizacién, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simulténea o sucesivamente, estimando la duraciéon requerida para la ejecucion de las
mismas.

« Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion
preventiva recogidos en la legislacién vigente.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacidén de actividades empresariales.

« Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de los métodos de trabajo.

« Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Direccion facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de un coordinador.
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3.1.2.8. Trabajadores Auténomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor,
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion
de contratista o subcontratista.

Los trabajadores auténomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion adecuada
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protecciéon y materiales de construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de trabajo,
deberan suministrar la informacion que indique la forma correcta de utilizaciéon por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal
como su manipulacién o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario
designara para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuaciéon de las mismas, se informara al empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para su correccion, notificdndose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Direccién Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificandose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formacion en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacién en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacién para la adecuada prevencién de
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacion alcanzara todos los
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos,
encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa contratista, en
funcion de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacién vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacion de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no
constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcion de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la evacuacidn del accidentado.

Carlos Oliver O’Neill Garcia



Proyecto de ejecucidn de un parque publico en Rocafort (Valencia)
ANEJO N2 10: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se dispondrd, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la informacidn suficiente para establecer rapido contacto con el
centro asistencial mas proximo.

3.1.5.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica,
para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningun caso se le movera, excepto
cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracién, pulso y presion sanguinea), se le intentara
tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las
heridas con gasas limpias.

El empresario notificard el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

3.1.6. Documentacion de obra

3.1.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborara el correspondiente
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el presente estudio basico, en funcidon de su propio sistema de ejecucién de la
obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los
niveles de proteccidn previstos en este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de
la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y Salud
y la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en
materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podran presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A
tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicién permanente de los mismos y de la
Direccion Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista sera aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de la obra, por la Direccién Facultativa o por la Administracién en el caso de obras
publicas, quien debera emitir un acta de aprobacion como documento acreditativo de dicha operacidn, visado
por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera previa al comienzo
de los trabajos y se presentara Unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.

La comunicacién contendrd los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producciéon y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.
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3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un libro
de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacion del plan o la oficina de supervision
de proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra, teniendo acceso la Direccidn Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autdbnomos, asi como las personas u drganos con responsabilidades en
materia de prevencidén en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los drganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, debera notificar al contratista afectado
y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitird una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion se trata de una nueva observaciéon o supone una
reiteracion de una advertencia u observacién anterior.

3.1.6.6. Libro de 6rdenes
En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direccion Facultativa resefiara las incidencias,
ordenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de drdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra y, en
consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacién, que permanecera en todo momento en la obra,
reflejando por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos.

Al libro de subcontratacion tendran acceso el promotor, la Direccion Facultativa, el Coordinador de Seguridad
y Salud en fase de ejecucién de la obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes en la obra,
los técnicos de prevencién, los delegados de prevencidn, la autoridad laboral y los representantes de los
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la obra.

3.1.7. Disposiciones Econémicas

El marco de relaciones econémicas para el abono y recepcion de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

e Fianzas
e De los precios
« Precio basico

e Precio unitario

« Presupuesto de Ejecucién Material (PEM)

« Precios contradictorios

« Reclamacién de aumento de precios

« Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
« De la revision de los precios contratados

e Acopio de materiales

« Obras por administracion

« Valoracion y abono de los trabajos

o Indemnizaciones Mutuas

« Retenciones en concepto de garantia
« Plazos de ejecucion y plan de obra

« Liquidacion econdmica de las obras
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« Liquidacién final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccion colectiva

Los medios de proteccion colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de estar sometidos
a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el
fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.

3.2.2. Medios de proteccion individual

Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

Seran ergondémicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni
perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o clase de proteccion, accesorios que pueda llevar
y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida Util y controles a los que se ha
sometido. Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la
lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados, al
final del periodo de su vida util o después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizardn de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevencioén.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura, iluminacion,
ventilacion y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y
techos seran continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material
gue permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendrd las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran
provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabdn, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios
Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes bajo
llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondré una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitarad una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo
llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacién de agua fria y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotaciéon minima prevista para los aseos sera de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen en la misma jornada
« 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

¢ 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion
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« 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

o 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

¢ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de
dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha
y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacidén al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos
con ventilacion exterior, evitando cualquier comunicacion con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondran de calefaccion en invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminacion ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose fuera
de los lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada operario que
utilice dicha instalacion.
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total

1 Actuaciones previas

1.1 ADL0OO5 m2  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion
o urbanizacién: pequefias plantas, maleza, broza, maderas caidas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm; y carga a camioén.

mqO0lpan010a 0.020 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 36.320 0.73
kW/1,9 m3.
mol13 0.007 h Peon ordinario construccion. 17.670 0.12
% 2.000 % Costes directos complementarios 0.850 0.02
4.000 % Costes indirectos 0.870 0.03
Precio total por m2 . 0.90
1.2 ADL0O10 m2  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecanicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas
para la edificacién o urbanizacién: arbustos, pequefias plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga a
camion.
mq09sie010 0.020 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 2.810 0.06
espaday 2 kW de potencia.
mqa01pan010a 0.014 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 36.320 0.51
kW/1,9 m3.
mol13 0.055 h Pe6n ordinario construccion. 17.670 0.97
% 2.000 % Costes directos complementarios 1.540 0.03
4.000 % Costes indirectos 1.570 0.06
Precio total por m2 . 1.63
1.3 ADL015 Ud Talado de éarbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de didmetro de
tronco y copa frondosa, con motosierra, con extraccion del tocén, y carga
manual a camioén.
mq09sie010 0.288 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 2.810 0.81
espaday 2 kW de potencia.
mq0lexn020a 0.062 h Retroexcavadora hidraulica sobre 41.840 2.59
neumaticos, de 105 kW.
mq02roa010a 0.144 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 7.910 1.14
kg, anchura de trabajo 70 cm.
mo040 0.344 h Oficial 12 jardinero. 18.890 6.50
mo086 0.679 h Ayudante jardinero. 17.900 12.15
% 2.000 % Costes directos complementarios 23.190 0.46
4.000 % Costes indirectos 23.650 0.95
Precio total por Ud . 24.60
2
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total

2 Pavimentos

2.1 UXC010 m2  Pavimento continuo de hormigén impreso, con juntas, de 10 cm de
espesor, realizado con hormigén HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camioén, extendido y vibrado manual; acabado impreso en
relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigén, color blanco, rendimiento 4,5 kg/mz;
desmoldeante en polvo, color burdeos y capa de sellado final con resina
impermeabilizante.

mt10hmf010Mm 0.105 m3 Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en 67.720 7.11
central.
mt09wnc0llca 4.500 kg Mortero decorativo de rodadura para 0.390 1.76

pavimento de hormigdn, color blanco,
compuesto de cemento, aridos de silice,
aditivos organicos y pigmentos.

mt09wnc020f 0.200 kg Desmoldeante en polvo, color burdeos, 3.250 0.65
aplicado en pavimentos continuos de
hormigén impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos organicos.

mt09wnc030a 0.250 kg Resina impermeabilizante, para el curado 3.750 0.94
y sellado de pavimentos continuos de
hormigén impreso, compuesta de resina
sintética en dispersion acuosa y aditivos

especificos.
mq06vib020 0.015 h Regla vibrante de 3 m. 4.370 0.07
mq08Iich040 0.139 h Hidrolimpiadora a presion. 4.240 0.59
mo041 0.236 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 4.46
mo087 0.376 h Ayudante construccion de obra civil. 17.900 6.73
% 2.000 % Costes directos complementarios 22.310 0.45
4.000 % Costes indirectos 22.760 0.91
Precio total por m2 . 23.67
2.2 UXEO30 m2  Estabilizacién de caminos y senderos, en suelo poco arcilloso, mediante

aporte de 20 kg de estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidraulica natural,
extendida sobre el terreno y mezclada con el mismo hasta una
profundidad de 15 cm mediante motoniveladora, compactado de la mezcla
con medios mecanicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la méaxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa
preparacion de la superficie, y posterior retirada y carga a camion de los
restos y desechos.

mt28mit040a 20.000 kg Estabilizante y consolidante de terrenos, 0.400 8.00
Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA", a base de cal hidraulica
natural, suministrada en sacos de 35 kg,
para estabilizacién de caminos y senderos.

mqa01pan010a 0.014 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 36.320 0.51
kW/1,9 ma.

mq04dua020b 0.002 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 8.550 0.02
carga Util.

mqg01lmot010a 0.002 h Motoniveladora de 141 kW. 61.190 0.12

mq02rov010i 0.029 h Compactador monocilindrico vibrante 58.260 1.69

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.

mq02cia020j 0.002 h Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 37.480 0.07
mo041 0.227 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 4.29
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Cadigo Ud Descripcion Total
mo087 0.227 h Ayudante construccion de obra civil. 17.900 4.06
% 2.000 % Costes directos complementarios 18.760 0.38
4.000 % Costes indirectos 19.140 0.77
Precio total por m2 . 19.91
2.3 UMRO030 m2  Pavimento absorbedor de impactos, en éareas de juegos infantiles,
formado por baldosas de caucho reciclado SBR, color negro, de
500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano
bicomponente, con baldosas de caucho con borde biselado en todo su
perimetro.
mt47adcl10a 0.800 kg Adhesivo especial de poliuretano 4.150 3.32
bicomponente.
mt47adc4llga 1.040 m2 Baldosa de caucho reciclado SBR, color 20.820 21.65
negro, de 500x500x20 mm, con
aglomerantes de poliuretano, segin UNE-
EN 1177.
mo041 0.817 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 15.43
mo087 0.817 h Ayudante construccién de obra civil. 17.900 14.62
% 2.000 % Costes directos complementarios 55.020 1.10
4.000 % Costes indirectos 56.120 2.24
Precio total por m2 . 58.36
2.4 UX0010 m2  Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena
caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora.
mtOlarp040a 0.120 m®  Arena caliza seleccionada de machaqueo, 20.940 2.51
color, de 0 a 5 mm de diametro.
mqg01lmot010a 0.005 h Motoniveladora de 141 kW. 61.190 0.31
mq02rot030a 0.005 h Compactador tAndem autopropulsado, de 36.600 0.18
63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168
cm.
mq02cia020j 0.004 h Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 37.480 0.15
mo041 0.002 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 0.04
mo087 0.005 h Ayudante construccion de obra civil. 17.900 0.09
% 2.000 % Costes directos complementarios 3.280 0.07
4.000 % Costes indirectos 3.350 0.13
Precio total por m2 . 3.48
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total

3 Jardineria

3.1 UJP010 Ud Plantacion de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado
con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal
cribaday substratos vegetales fertilizados.
mt48eap010f 1.000 Ud  Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 34.200 34.20

a 16 cm de perimetro de tronco a 1 m del
suelo; suministro en contenedor de 45

litros, D=45 cm.
mt48tie030a 0.100 m3 Tierra vegetal cribada, suministrada a 20.780 2.08
granel.
mt48tie020 0.010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0.660 0.01
mtO8aaa0l0a 0.040 m3 Agua. 1.510 0.06
mg01lexn020a 0.047 h Retroexcavadora hidraulica sobre 41.840 1.97
neumaticos, de 105 kW.
mq04dua020b 0.048 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 8.550 0.41
carga util.
mo040 0.137 h Oficial 12 jardinero. 18.890 2.59
moll5 0.273 h Pebn jardinero. 17.670 4.82
% 2.000 % Costes directos complementarios 46.140 0.92
4.000 % Costes indirectos 47.060 1.88
Precio total por Ud . 48.94
3.2 UJP010b Ud Plantacion de Platano de sombra (Platanus x hispanica) de 14 a 16 cm de

perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado
con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal
cribaday substratos vegetales fertilizados.

mt48eac010g 1.000 ud Platano de sombra (Platanus x hispanica) 25.430 25.43
de 14 a 16 cm de perimetro de tronco a 1
m del suelo; suministro en contenedor de
45 litros, D=45 cm.

mt48tie030a 0.100 m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a 20.780 2.08
granel.

mt48tie020 0.010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0.660 0.01

mtO8aaa0l0a 0.040 m3 Agua. 1.510 0.06

mq0lexn020a 0.047 h Retroexcavadora hidraulica sobre 41.840 1.97
neumaticos, de 105 kW.

mq04dua020b 0.048 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 8.550 0.41
carga Util.

mo040 0.137 h Oficial 12 jardinero. 18.890 2.59

mol15 0.273 h Pedn jardinero. 17.670 4.82

% 2.000 % Costes directos complementarios 37.370 0.75

4.000 % Costes indirectos 38.120 1.52
Precio total por Ud . 39.64
3.3 UJP010c Ud Plantacion de Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de didametro, en hoyo

de 110x110x70 cm realizado con medios mecanicos; suministro con
cepellén. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

mt48eol010a 1.000 Uud Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de 227.970 227.97
diametro; suministro con cepellén.
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total
mt48tie030a 0.250 m3 Tierra vegetal cribada, suministrada a 20.780 5.20
granel.
mt48tie020 30.000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0.660 19.80
mt08aaa0l10a 0.100 m3 Agua. 1.510 0.15
mqg0lexn020a 0.942 h Retroexcavadora hidraulica sobre 41.840 39.41
neumaticos, de 105 kW.
mq04dua020b 0.096 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 8.550 0.82
carga util.
mq04cag010b 0.479 h Camién con grua de hasta 10t 51.650 24.74
mo040 1821 h Oficial 12 jardinero. 18.890 34.40
moll5 2.732 h Peon jardinero. 17.670 48.27
% 2.000 % Costes directos complementarios 400.760 8.02
4.000 % Costes indirectos 408.780 16.35
Precio total por Ud . 425.13
3.4 UJP010d Ud Pino carrasco (Pinus halepensis) de 25cm de didmetro y un una altura de
2.5 metros, puede alcanzar los 25m de altura. El tronco es macizo y
tortuoso, de corteza gris y copa irregular. Suminsitrado en contenedor de
45L. En hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos;
suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.
Sin descomposicion 36.408
4.000 % Costes indirectos 36.408 1.45
Precio total redondeado por Ud . 37.86
3.5 UJP010e Ud Tamarix gallica, cultivado en contenedor. Color: rosa. Altura: Podado a
160/170c ms. Edad 3/4 afios. En hoyo de 40x40x40 cm realizado con
medios mecénicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal
cribaday substratos vegetales fertilizados.
Sin descomposicion 15.146
4.000 % Costes indirectos 15.146 0.60
Precio total redondeado por Ud . 15.75
3.6 UJP010f Ud Adelfa - Flores de color Rosa Planta en maceta de 1 litro - Altura de la
planta: 20/30 cm. En hoyo de 40x40x40 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados. Con reposiciéon de marras.
Sin descomposicion 14.423
4.000 % Costes indirectos 14.423 0.58
Precio total redondeado por Ud . 15.00
3.7 UJP010g Ud Lavandula dentata, altura 70cm, anchura 70 cm, perenne y muy
perfumado. En hoyo de 40x40x40 cm realizado con medios mecanicos;
suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.
Sin descomposicion 4.808
4.000 % Costes indirectos 4.808 0.19
Precio total redondeado por Ud . 5.00
6
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total
3.8 UJP010h Ud Altura 3 metros, ancho 2 metros. Arbusto. En hoyo de 40x40x40 cm
realizado con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra
vegetal cribaday substratos vegetales fertilizados.
Sin descomposicion 14.375
4.000 % Costes indirectos 14.375 0.58
Precio total redondeado por Ud . 14.95
3.9 UJP010i Ud  Araucaria heterophylla. Altura 15m. En hoyo de 60x60x60 cm realizado
con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal
cribaday substratos vegetales fertilizados.
Sin descomposicion 34.466
4.000 % Costes indirectos 34.466 1.37
Precio total redondeado por Ud . 35.84
3.10 UJP0O10j Ud Chamaerops humilis. Altura hasta dos metros en estado salvaje, 6 a 8
metros en cultivo.En hoyo de 40x40x40 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
Sin descomposicion 66.990
4.000 % Costes indirectos 66.990 2.68
Precio total redondeado por Ud . 69.67
3.11 UJPO10k Ud Celtis australis 3m de altura. Altura hasta 25 metros, ancho hasta 20
metros. Follaje: Caduco. En hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
Sin descomposicion 39.615
4.000 % Costes indirectos 39.615 1.59
Precio total redondeado por Ud . 41.20
3.12 UJPoO10I Ud Quercus ilex 5m de altura. Altura hasta 30 metros, ancho hasta 30
metros.Planta en cepellén - Altura de la planta: 20/30 cm. En hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; suministro en contenedor.
Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. Con
reposiciéon de marras.
Sin descomposicion 288.462
4.000 % Costes indirectos 288.462 11.54
Precio total redondeado por Ud . 300.00
3.13 UJP010m Ud Rosmarinus oficinalis. Altura 30cm, En hoyo de 40x40x40 cm realizado
con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal
cribaday substratos vegetales fertilizados.
Sin descomposicion 5.291
4.000 % Costes indirectos 5.291 0.21
Precio total redondeado por Ud . 5.50
3.14 UJP0O10n Ud Anthyllis cytisoides. Altura de 30cm, ancho llega a mas de un metros. En
hoyo de 40x40x40 cm realizado con medios mecanicos; suministro en
contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados.
Sin descomposicion 5.291
4.000 % Costes indirectos 5.291 0.21
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total

Precio total redondeado por Ud . 5.50
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
4 Instalacién de fontaneria
4.1 1IFC090 Ud Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
1,5 m3/h, didametro 1/2", temperatura maxima 30°C, presién maxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexién y precinto.
mt37alb100a 1.000 Ud  Contador de agua fria de lectura directa, 25.390 25.39
de chorro simple, caudal nominal 1,5 m3/h,
diametro 1/2", temperatura maxima 30°C,
presion maxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de conexion
y precinto.
mt38www012 1.000 ud Material auxiliar para instalaciones de 1.650 1.65
calefacciony A.C.S.
mo004 0.389 h Oficial 12 calefactor. 19.420 7.55
% 2.000 % Costes directos complementarios 34.590 0.69
4.000 % Costes indirectos 35.280 1.41
Precio total redondeado por Ud . 36.69
4.2 IFI005b m Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 32 mm de diametro exterior y 2 mm
de espesor.
mt37tps430a 1.000 ud Material auxiliar para montaje y sujecién a 0.050 0.05
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16
mm de diametro exterior.
mt37tps030ac 1.000 m Tubo multicapa de polietileno 0.980 0.98
reticulado/aluminio/polietileno de alta
densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16 mm de
diametro exterior y 2 mm de espesor,
segun UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mo008 0.030 h Oficial 12 fontanero. 19.420 0.58
mol07 0.030 h Ayudante fontanero. 17.860 0.54
% 2.000 % Costes directos complementarios 2.150 0.04
4.000 % Costes indirectos 2.190 0.09
Precio total redondeado porm . 2.28
4.3 IFI005¢ m Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 50 mm de diametro exterior y 2 mm
de espesor.
mt37tps430a 1.000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a 0.050 0.05
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16
mm de diametro exterior.
mt37tps030ac 1.000 m Tubo multicapa de polietileno 0.980 0.98
reticulado/aluminio/polietileno de alta
densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16 mm de
diametro exterior y 2 mm de espesor,
seguin UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mo008 0.030 h Oficial 12 fontanero. 19.420 0.58
9

Carlos Oliver O’Neill Garcia



Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
mol07 0.030 h Ayudante fontanero. 17.860 0.54
% 2.000 % Costes directos complementarios 2.150 0.04

4.000 % Costes indirectos 2.190 0.09
Precio total redondeado porm . 2.28
4.4 1FI005 m Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16 mm de didmetro exterior y 2 mm
de espesor.
mt37tps430a 1.000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a 0.050 0.05
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16
mm de diametro exterior.
mt37tps030ac 1.000 m Tubo multicapa de polietileno 0.980 0.98
reticulado/aluminio/polietileno de alta
densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16 mm de
diametro exterior y 2 mm de espesor,
segin UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mo008 0.030 h Oficial 12 fontanero. 19.420 0.58
mol107 0.030 h Ayudante fontanero. 17.860 0.54
% 2.000 % Costes directos complementarios 2.150 0.04
4.000 % Costes indirectos 2.190 0.09
Precio total redondeado porm . 2.28
4.5 IF1005d m Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 10 mm de diametro exterior y 2 mm
de espesor.
mt37tps430a 1.000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a 0.050 0.05
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16
mm de didmetro exterior.
mt37tps030ac 1.000 m Tubo multicapa de polietileno 0.980 0.98
reticulado/aluminio/polietileno de alta
densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16 mm de
diametro exterior y 2 mm de espesor,
seguin UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
mo008 0.030 h Oficial 12 fontanero. 19.420 0.58
mol107 0.030 h Ayudante fontanero. 17.860 0.54
% 2.000 % Costes directos complementarios 2.150 0.04
4.000 % Costes indirectos 2.190 0.09
Precio total redondeado porm . 2.28
4.6 IFI005f m Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 60 mm de diametro exterior y 3.8 mm
de espesor.
10
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total

mt37tps430a 1.000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a 0.050 0.05
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16
mm de diametro exterior.

mt37tps030ac 1.000 m Tubo multicapa de polietileno 0.980 0.98
reticulado/aluminio/polietileno de alta
densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16 mm de
didametro exterior y 2 mm de espesor,
segin UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mo008 0.030 h Oficial 12 fontanero. 19.420 0.58
mol07 0.030 h Ayudante fontanero. 17.860 0.54
% 2.000 % Costes directos complementarios 2.150 0.04
4.000 % Costes indirectos 2.190 0.09
Precio total redondeado porm . 2.28
4.7 IFI005e m Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,

formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 63 mm de didametro exterior y 3.8 mm
de espesor.

mt37tps430a 1.000 ud Material auxiliar para montaje y sujeciéon a 0.050 0.05
la obra de las tuberias multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
de alta densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16
mm de diametro exterior.

mt37tps030ac 1.000 m Tubo multicapa de polietileno 0.980 0.98
reticulado/aluminio/polietileno de alta
densidad (PE-X/AI/PEAD), de 16 mm de
diametro exterior y 2 mm de espesor,
segun UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mo008 0.030 h Oficial 12 fontanero. 19.420 0.58
mol107 0.030 h Ayudante fontanero. 17.860 0.54
% 2.000 % Costes directos complementarios 2.150 0.04
4.000 % Costes indirectos 2.190 0.09
Precio total redondeado porm . 2.28
4.8 IFA010 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de

longitud, que une la red general de distribucién de agua potable de la
empresa suministradora con la instalacién general del edificio, continua
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia;
collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucién
que sirve de enlace entre la acometida y lared; llave de corte de esfera de
1" de didmetro con mando de cuadradillo colocada mediante unién
roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30
cm, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de
espesor. Incluso hormigén en masa HM-20/P/20/I para la posterior
reposicién del firme existente, accesorios y piezas especiales.
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total
mt10hmf010Mp 0.231 m3®  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en 64.020 14.79
central.
mtOlara010 0.224 m3®  Arenade 0 a 5 mm de didametro. 10.690 2.39
mt37www105q 1.000 Ud  Collarin de toma en carga de fundicién 69.740 69.74
ddctil con recubrimiento de resina epoxi,
para tubos de polietileno o de PVC de 110
mm de diametro exterior, con toma para
conexioén roscada de 1" de diametro,
PN=16 atm, con juntas elasticas de
EPDM.
mt37tpallic 2.000 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 0.890 1.78
mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, segin UNE-EN 12201-2,
incluso accesorios de conexion y piezas
especiales.
mtllarpl00a 1.000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 27.870 27.87
mtllarp050c 1.000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria 17.050 17.05
de 30x30 cm, con cierre hermético al paso
de los olores mefiticos.
mt37sve030d 1.000 Ud  Valvula de esfera de latén niquelado para 7.080 7.08
roscar de 1", con mando de cuadradillo.
ma05pdm010a 0.394 h Compresor portatil eléctrico 2 m3/min de 3.440 1.36
caudal.
mq05mai030 0.394 h Martillo neumético. 3.680 1.45
mq02rop020 0.376 h Piso6n vibrante de guiado manual, de 80 3.270 1.23
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
mo020 0.882 h Oficial 12 construccion. 18.890 16.66
mol1l3 0.751 h Pedn ordinario construccion. 17.670 13.27
mo008 0.634 h Oficial 12 fontanero. 19.420 12.31
mol107 0.634 h Ayudante fontanero. 17.860 11.32
% 4.000 % Costes directos complementarios 198.300 7.93
4.000 % Costes indirectos 206.230 8.25
Precio total redondeado por Ud . 214.48
4.9 IFW070 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores
30x30x30, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigén en
masa HM-20/B/20/1 de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC,
para alojamiento de la valvula.
mt10hmf010Mm 0.054 m®  Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en 67.720 3.66
central.
mtllarpl00a 1.000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 27.870 27.87
mt08aaa010a 0.006 m3 Agua. 1.510 0.01
mtllarp050c 1.000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria 17.050 17.05
de 30x30 cm, con cierre hermético al paso
de los olores mefiticos.
mo020 0.479 h Oficial 12 construccion. 18.890 9.05
mol13 0.355 h Pedn ordinario construccion. 17.670 6.27
% 2.000 % Costes directos complementarios 63.910 1.28
4.000 % Costes indirectos 65.190 2.61
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado por Ud . 67.80
4.10 IFI008 Ud Vaélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 3/8". Totalmente
montada, conexionaday probada.
mt37sve010a 1.000 Ud  Valvula de esfera de latén niquelado para 2.440 2.44
roscar de 3/8".
mt37www010 1.000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de 1.060 1.06
fontaneria.
mo008 0.067 h Oficial 12 fontanero. 19.420 1.30
mol07 0.067 h Ayudante fontanero. 17.860 1.20
% 2.000 % Costes directos complementarios 6.000 0.12
4.000 % Costes indirectos 6.120 0.24
Precio total redondeado por Ud . 6.36
4.11 HYAO010 m2 Repercusién por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de

cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta ejecuciéon de
lainstalacién de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacién,
bateria de contadores, grupo de presién, depésito, montantes, instalacion
interior, cualquier otro elemento componente de la instalacion, accesorios
y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
parala correcta ejecucion de los trabajos.

mt09pye010b 0.015 m3 Pasta de yeso de construccion B1, segun 79.390 1.19
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0.006 m®  Agua. 1.510 0.01

mt09mif010ia 0.019 t Mortero industrial para albafiileria, de 38.300 0.73

cemento, color gris, con aditivo hidr6fugo,
categoria M-5 (resistencia a compresion 5
N/mm?2), suministrado en sacos, segun

UNE-EN 998-2.
mq05per010 0.005 h Perforadora con corona diamantada y 25.060 0.13
soporte, por via himeda.
mo020 0.036 h Oficial 12 construccion. 18.890 0.68
mol13 0.091 h Pe6n ordinario construccion. 17.670 1.61
% 4.000 % Costes directos complementarios 4.350 0.17
4.000 % Costes indirectos 4.520 0.18
Precio total redondeado por m2 . 4.70
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total

5 Cerramientos exteriores

5.1 UVMO010 m Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1.8 m de alturay de 10
cm de espesor de fabrica de bloque CV de hormigén, liso hidréfugo, color
gris, 50x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?), con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

mt03bhe010aae 12.600 ud Blogque CV de hormigén, liso hidréfugo, 0.650 8.19
color gris, 40x20x10 cm, categoria I,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm?),
densidad 1200 kg/m3; con el precio
incrementado el 20% en concepto de
piezas especiales: zunchos y medios.
Segun UNE-EN 771-3.

mt08aaa0l0a 0.004 m®  Agua. 1.510 0.01

mt09mif010ch 0.013t Mortero industrial para albafileria, de 27.160 0.35
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mm?),
suministrado a granel, segin UNE-EN

998-2.
mg06mms010 0.048 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1.620 0.08
industrial en seco, suministrado a granel.
mo041 0.901 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 17.02
mo087 0.454 h Ayudante construccion de obra civil. 17.900 8.13
% 2.000 % Costes directos complementarios 33.780 0.68
4.000 % Costes indirectos 34.460 1.38
Precio total redondeado porm . 35.84
5.2 UVT020 m  Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50

mm de paso de malla y 4 mm de didametro, acabado galvanizado, con
bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de seccién 20x20x1,5 mm y
postes de perfil hueco de acero galvanizado, de seccién cuadrada
40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre si y empotrados en
muros de fabrica u hormigon. Incluso mortero de cemento para recibido
de los postes y accesorios para la fijacion de los paneles de malla
electrosoldada a los postes metalicos.
mt52vse010a 1.000 m2 Panel de malla electrosoldada, de 50x50 4.900 4.90
mm de paso de mallay 4 mm de diametro,
acabado galvanizado.
mt52vpm020a 0.550 ud Poste de perfil hueco de acero 2.760 1.52
galvanizado, de seccion cuadrada
40x40x1,5 mmy 1 m de altura.

mt52vpm010a 3.000 m Perfil hueco de acero galvanizado, de 1.290 3.87
seccién cuadrada 20x20x1,5 mm.

mt52vpm051 1.000 Ud  Accesorios para la fijacion de los paneles 1.570 1.57
de malla electrosoldada a los postes
metalicos.

mtO8aaa0l0a 0.006 m®  Agua. 1.510 0.01

mt09mif010ka 0.019°t Mortero industrial para albafiileria, de 35.030 0.67

cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-10 (resistencia a compresion
10 N/mm?2), suministrado en sacos, segin

UNE-EN 998-2.
mo087 0.090 h Ayudante construccién de obra civil. 17.900 1.61
mo018 0.269 h Oficial 12 cerrajero. 19.140 5.15
mo059 0.269 h Ayudante cerrajero. 17.940 4.83
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Anejo de justificacion de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
% 3.000 % Costes directos complementarios 24.130 0.72
4.000 % Costes indirectos 24.850 0.99
Precio total redondeado porm . 25.84
5.3 UVTO010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso

de mallay 1,1 mm de diametro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 48 mm de diametro y 1 m de altura, empotrados en dados
de hormigén, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para
la fijacion de lamalla de simple torsion alos postes metélicos.
mt52vst030a 0.220 Ud  Poste intermedio de tubo de acero 5.680 1.25
galvanizado, de 48 mm de didmetroy 1,5
mm de espesor, altura 1 m.
mt52vst030i 0.060 Ud  Poste interior de refuerzo de tubo de acero 6.300 0.38
galvanizado, de 48 mm de didmetroy 1,5
mm de espesor, altura 1 m.
mt52vst030q 0.040 ud Poste extremo de tubo de acero 7.730 0.31
galvanizado, de 48 mm de diametroy 1,5
mm de espesor, altura 1 m.
mt52vst030y 0.200 ud Poste en escuadra de tubo de acero 8.710 1.74
galvanizado, de 48 mm de diametroy 1,5
mm de espesor, altura 1 m.

mt52vst010aa 1.200 m? Malla de simple torsion, de 8 mm de paso 1.100 1.32
de mallay 1,1 mm de didmetro, acabado
galvanizado.

mt52vpm055 1.000 Ud  Accesorios para la fijacion de la malla de 0.780 0.78
simple torsién a los postes metalicos.

mt10hmf010Mm 0.015 m3 Hormigon HM-20/B/20/1, fabricado en 67.720 1.02
central.

mo087 0.090 h Ayudante construccion de obra civil. 17.900 1.61

mo011 0.081 h Oficial 12 montador. 19.420 1.57

mo080 0.081 h Ayudante montador. 17.900 1.45

% 3.000 % Costes directos complementarios 11.430 0.34

4.000 % Costes indirectos 11.770 0.47
Precio total redondeado porm . 12.24
5.4 UVP020 Ud Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero

galvanizado y por malla de simple torsién, de 8 mm de paso de mallay 1,1
mm de diametro, fijada a los cercos, para acceso peatonal en vallado de
parcela de malla metalica.

mt10hmf010Mm 0.100 m3 Hormig6n HM-20/B/20/1, fabricado en 67.720 6.77
central.
mt52vst030m 2.000 ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero 9.350 18.70

galvanizado, de 48 mm de diametroy 1,5
mm de espesor, altura 2 m.

mt52vst040aa 1.000 ud Puerta cancela constituida por cercos de 80.690 80.69
tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5
mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de
acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con
pletina de 40x4 mm y por malla de simple
torsién, de 8 mm de paso de mallay 1,1
mm de diametro, acabado galvanizado,
fijada a los cercos y atirantada, para el
acceso de peatones.

mo041 0.179 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 3.38
mo087 0.179 h Ayudante construccién de obra civil. 17.900 3.20
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total
mo018 0.628 h Oficial 12 cerrajero. 19.140 12.02
mo059 0.628 h Ayudante cerrajero. 17.940 11.27
% 2.000 % Costes directos complementarios 136.030 2.72

4.000 % Costes indirectos 138.750 5.55
Precio total redondeado por Ud . 144.30
5.5 UVP010 Ud Puerta cancela metalica de carpinteria metéalica, de hoja corredera,
dimensiones 250x200 cm, para acceso de vehiculos, apertura manual.
mt10hmf010Nm 0.075 m®  Hormigon HM-25/B/20/1, fabricado en 69.340 5.20
central.
mt08aaa010a 0.017 m3 Agua. 1.510 0.03
mt09mif010ca 0.094 t Mortero industrial para albafiileria, de 29.690 2.79
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mma2),
suministrado en sacos, segin UNE-EN
998-2.
mt26vpc010f 5.000 m2 Puerta cancela metélica en valla exterior, 241.660 1,208.30
para acceso de vehiculos, hoja corredera,
carpinteria metalica con pértico lateral de
sustentacion y tope de cierre, guia inferior
con UPN 100y cuadradillo macizo de
25x25 mm, ruedas de deslizamiento de 20
mm con rodamiento de engrase
permanente, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y cierre, acabado
con imprimacién antioxidante y accesorios.
Segun UNE-EN 13241-1.
mo041 2.466 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 46.58
mo087 2.690 h Ayudante construccién de obra civil. 17.900 48.15
mo018 0.897 h Oficial 12 cerrajero. 19.140 17.17
mo059 0.897 h Ayudante cerrajero. 17.940 16.09
% 2.000 % Costes directos complementarios 1,344.310 26.89
4.000 % Costes indirectos 1,371.200 54.85
Precio total redondeado por Ud . 1,426.05
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
6 Mobiliario
6.1 UMB020 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm,
sencillo, de 170 cm de longitud, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio).
mt52mug060a 1.000 ud Banco con respaldo, de listones de 138.430 138.43
madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de
170 cm de longitud, pintado y barnizado,
con soportes de fundicién y tornillos y
pasadores de acero cadmiado.
mt52mug200b 1.000 Ud  Repercusion, en la colocacion de banco, 2.230 2.23
de elementos de fijacion sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero.
mo041 0.381 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 7.20
mo087 0.381 h Ayudante construccién de obra civil. 17.900 6.82
% 2.000 % Costes directos complementarios 154.680 3.09
4.000 % Costes indirectos 157.770 6.31
Precio total redondeado por Ud . 164.08
6.2 UMEO15 Ud Papelera modular para recogida selectiva de residuos sélidos urbanos,
plasticos y de papel/ cartéon de chapa de acero galvanizado pintada con
pintura de poliéster color gris, de 1 mm de espesor, de 1.03 m de altura,
520 mm de anchura y 920 mm de profundidad, con depdsito extraible de
polipropileno, de 40 litros de capacidad, de color gris, cierre con llave de
seguridad y patas de alturaregulable, peso 9,21 kg.
mt52papl20aa 1.000 Ud  Papelera modular para recogida selectiva 53.210 53.21
de residuos sélidos urbanos, de chapa de
acero galvanizado pintada con pintura de
poliéster color gris, de 1 mm de espesor,
de 640 mm de altura, 352 mm de anchura
y 373 mm de profundidad, con deposito
extraible de polipropileno, de 40 litros de
capacidad, de color gris, cierre con llave
de seguridad y patas de altura regulable,
peso 9,21 kg, con accesorios para la union
con otra papelera modular.
mo041 0.048 h Oficial 12 construccién de obra civil. 18.890 0.91
% 2.000 % Costes directos complementarios 54.120 1.08
4.000 % Costes indirectos 55.200 2.21
Precio total redondeado por Ud . 57.41
6.3 UMF010 Ud Fuente de fundicion de 1,25 m de altura, seccién circular de 20 cm de
diametro, con un grifo de lat6n y desagiie en cubeta, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este precio).
mt52mug090a 1.000 ud Fuente de fundicion de 1,25 m de altura, 301.990 301.99
seccion circular de 20 cm de didmetro, con
un grifo de latén y desagiie en cubeta.
mt52mug200k 1.000 Ud  Repercusion, en la colocacion de fuente, 2.230 2.23
de elementos de fijacion sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero.
mq04cag010a 0.479 h Camioén con gria de hasta 6 t. 45.600 21.84
mo041 0.238 h Oficial 12 construccion de obra civil. 18.890 4.50
mo087 0.238 h Ayudante construccién de obra civil. 17.900 4.26
% 2.000 % Costes directos complementarios 334.820 6.70
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
4.000 % Costes indirectos 341.520 13.66
Precio total redondeado por Ud . 355.18
6.4 UIVO10 Ud Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocénica de
acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 3000 mm de altura, acabado
pintado, con caja de conexion y proteccién, con panel solar en la parte
superior, completamente instalado y probado.
mt34www020 1.000 Ud  Arqueta de paso y derivacion de 40x40x60 53.410 53.41
cm, con cerco y tapa de hierro fundido.
mt34www040 1.000 Ud  Caja de conexién y proteccion, con 4.340 4.34
fusibles.
mt34www050 4.000 m Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV 0.300 1.20
de 2x2,5 mm2.
mt35ttc010b 2.000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2. 2.120 4.24
mt35tte010a 1.000 ud Electrodo para red de toma de tierra 12.060 12.06
cobreado con 300 um, fabricado en acero,
de 14 mm de diametro y 1,5 m de longitud.
mt34xes010a 1.000 Ud  Columna troncoconica de acero 102.630 102.63
galvanizado de 3 mm de espesor, de 3000
mm de altura, acabado pintado. Segin
UNE-EN 40-5.
mt34ena270aaa 1.000 Ud  Luminaria de fundicién de aluminio, 166.110 166.11
acabado lacado de color gris, regulable, de
20 W, factor de potencia mayor de 0,95,
de 514x130x250 mm, con 8 LED SMD
5050, temperatura de color 3000 K, indice
de reproduccion cromatica mayor de 80,
indice de deslumbramiento unificado
menor de 12, flujo luminoso 2380 lumenes,
con grados de proteccion IP66 e IK10,
para fijar en soporte de 59 mm de
didmetro.
mq04cag010c 0.163 h Camion con gria de hasta 12 t. 54.000 8.80
mo003 0.666 h Oficial 12 electricista. 19.420 12.93
mol102 0.666 h Ayudante electricista. 17.860 11.89
% 2.000 % Costes directos complementarios 377.610 7.55
4.000 % Costes indirectos 385.160 15.41
Precio total redondeado por Ud . 400.57
6.5 UMGO005 Ud Conjunto de juegos infantiles, compuesto por columpio de tubo de acero
pintado al horno, de 1 plaza, para nifios de 1 a 4 afios, con zona de
seguridad de 12,50 m2y 0,80 m de altura libre de caida; casa con mesas y
bancos de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 1,46 m de
altura, para nifios de 2 a 6 afios, con zona de seguridad de 17,40 m2y 0,60
m de altura libre de caida; juego de muelle de acero y estructura de tubo
de acero pintado al horno, de 1 plaza, para nifios de 2 a 6 afios, con zona
de seguridad de 7,50 m2y 0,45 m de altura libre de caida; balancin de tubo
de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, para nifios de 3 a 8
afnos, con zona de seguridad de 11,50 m2y 1,00 m de altura libre de caida;
tobogan de placas de polietileno de alta densidad, para nifios de 2 a 6
afos, con zona de seguridad de 16,00 m2y 1,00 m de altura libre de caida.
Colocacion en obra: con tacos quimicos, sobre una superficie base.
Incluso elementos de fijacion.
mt50spl105b 30.000 Uud  Fijacion compuesta por taco quimico, 4.160 124.80
arandela y tornillo de acero.
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo

Ud Descripcion

Total

mt52jig030aa

mt52jig080a

mt52jig040a

mt52jig020a

mt52jig050a

mqg04cag010a
mo041
mo087

%

6.6 UMGO005b

6.7 SIR010

mt45rsv010b

Carlos Oliver O’Neill Garcia

ud

ud

1.000 Ud

1.000 ud

1.000 ud

1.000 ud

1.000 ud

0.958 h
7.994 h
7.994 h
2.000 %

4.000 %

Columpio de tubo de acero pintado al
horno, de 1 plaza, con colgadores de
poliamida, asiento de poliuretano y
rodamientos y cadenas de acero
inoxidable, para nifios de 1 a 4 afios, con
zona de seguridad de 12,50 m2y 0,80 m
de altura libre de caida, con elementos de
fijacion. Segin UNE-EN 1176-1 y UNE-EN
1176-2.

Casa con mesas y bancos de madera de
pino silvestre, tratada en autoclave, de
1,46 m de altura, para nifios de 2 a 6 afios,
con zona de seguridad de 17,40 m2y 0,60
m de altura libre de caida, con elementos
de fijacion. Segin UNE-EN 1176-1 y UNE-
EN 1176-2.

Juego de muelle de acero y estructura de
tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza,
con paneles HPL y asiento de caucho,
para nifios de 2 a 6 afios, con zona de
seguridad de 7,50 m2y 0,45 m de altura
libre de caida, con elementos de fijacion.
Segln UNE-EN 1176-1.

Balancin de tubo de acero pintado al horno
y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles
de acero y asientos de polietileno, para
nifios de 3 a 8 afios, con zona de
seguridad de 11,50 m2y 1,00 m de altura
libre de caida, con elementos de fijacion.
Segun UNE-EN 1176-1y UNE-EN 1176-6.

Tobogéan de placas de polietileno de alta
densidad, rampa de polietileno, barra de
seguridad y escalones de poliuretano con
nucleo de acero, para nifios de 2 a 6 afios,
con zona de seguridad de 16,00 m2y 1,00
m de altura libre de caida, con elementos
de fijacion. Segun UNE-EN 1176-1 y UNE-
EN 1176-3.

Camién con gria de hasta 6 t.
Oficial 12 construccién de obra civil.
Ayudante construccién de obra civil.
Costes directos complementarios
Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud .

615.750

2,168.470

384.750

882.450

1,058.940

45.600
18.890
17.900
5,5672.940

5,684.400

615.75

2,168.47

384.75

882.45

1,058.94

43.68
151.01
143.09
111.46

227.38

Rocodromo prefabricado anclado al suelo de dimensiones variables,
altura méaxima 3m. Completamente instalado y asegurado cumpliendo

normativa.

4.000 %

Sin descomposicion
Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud .

7,766.990

5,911.78

7,766.990

310.68

Rotulo con soporte de madera para sefializacién de vivienda, de 165x115
mm, con las letras o nimeros grabados en laton extra.

1.000 Ud

Ro6tulo de sefializacion para la
denominacién de vivienda, con soporte de
madera, de 165x115 mm, con las letras o
ndmeros grabados en latén extra. Incluso
elementos de fijacion.

9.320

8,077.67

9.32
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
mo080 0.094 h Ayudante montador. 17.900 1.68
% 2.000 % Costes directos complementarios 11.000 0.22

4.000 % Costes indirectos 11.220 0.45
Precio total redondeado por Ud . 11.67
6.8 SIR010b Ud Rotulo con soporte de aluminio lacado para sefializacion de local, de
250x80 mm, con las letras o nimeros adheridos al soporte.
mt45rsv020a 1.000 Ud  Rétulo de sefializacién para la 15.960 15.96
denominacién de local, con soporte de
aluminio lacado en color a elegir, de
250x80 mm, con las letras o nimeros
adheridos al soporte. Incluso elementos de
fijacion.
mo080 0.094 h Ayudante montador. 17.900 1.68
% 2.000 % Costes directos complementarios 17.640 0.35
4.000 % Costes indirectos 17.990 0.72
Precio total redondeado por Ud . 18.71
6.9 SIR010c Ud Roétulo con soporte de madera para sefializacion de local, de 90cm de
altura, letras impresas sobre madera. Completamente instalada.
Sin descomposicion 4.854
4.000 % Costes indirectos 4.854 0.20
Precio total redondeado por Ud . 5.05
6.10 COO01 Ud Aparcmiento para bicicletas realizado en madera de pino con tratamiento
especial para la intemperie a base de sales inyectadas en auto-clave, y
tornilleria electrogalvanizada en caliente, embutida y protegida con tapéon
de seguridad. La cimentacidn se realizard mediante zapatas de hormigén.
Sus dimensiones son las siguientes: Altura: 0,40 m, Longitud: 2,50 m,
Ancho: 0,80 m, Diametro de los rollizos de madera: 8 cm. Completamente
instalada. (SIN DESCOMPOSICION).
Sin descomposicion 97.087
4.000 % Costes indirectos 97.087 3.88
Precio total redondeado por Ud . 100.97
6.11 CO02 PA  Caseta mirador de madera. Estructura construida en madera tratada al
atuclave con tablon de 70x70mm. Paredes interiores, construidas en
trespa, material que tiene las propiedades de ser totalmente liso, no tiene
poro, altisima densidad, gran dureza y resistencia y total impermeabilidad
gue permite el uso y abuso de agua abundante y a presién para posibles
desinfecciones periddicas. 4 mm de espesor y pesa 84 Kg/ m2 ,
resistencia al impacte valor 4, valor del indice EN 438-2 (11), absorcién
de agua 0%, temperatura térmica -40°C +130°C. Reaccion al fuego segin
norma UNE. 237227/90.Toda la parte metalica como les bisagras,
fijaciones y tornilleria son de acero inoxidable 316.Suelo metalico con
aleacion especial inoxidable y antideslizante de aluminio de 4 mm de
espesor, con una aleacion especial de un 4% de magnesio que lo hace
resistente y es facil de reciclar.Cubierta con aislamiento térmico de tipo
sandwich de 60 mm de grosor (10+40+10), 10 mm de madera, 40 mm de
porexpan de alta densidad y 10 mm de machihembrado de madera
barnizada. Cubierta de plancha lacada de una Unica pendiente por la parte
de los 2,50 m y sus medidas interiores de luz son de 2,65 m la parte més
alta y de 2,45 m la parte mas baja. Completamente instalada. (SIN
DESCOMPOSICION)
Sin descomposicion 4,854.365
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
4.000 % Costes indirectos 4,854.365 194.18
Precio total redondeado por PA . 5,048.54
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
7 Gestidn de Residuos
7.1 GCA010 m3  Clasificacién y depésito en contenedor de los residuos de construccién
ylo demolicién, separandolos en las siguientes fracciones: hormigon,
ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales.
Sin descomposicion 2.500
4.000 % Costes indirectos 2.500 0.10
Precio total redondeado por m3 . 2.60
7.2 GTA010 Ud Transporte de restos vegetales de desbroce y tala con contenedor de 7
m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obradel contenedor.
mqO04res010aoa 1.035Ud Cargay cambio de contenedor de 7 m3, 105.400 109.09
para recogida de tierras, colocado en obra
a pie de carga, incluso servicio de entrega,
alquiler y canon de vertido por entrega de
residuos.
% 2.000 % Costes directos complementarios 109.090 2.18
4.000 % Costes indirectos 111.270 4.45
Precio total redondeado por Ud . 115.72
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total

8 Control de Calidad

8.1 XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado
en el area técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente.

Sin descomposicion 2,000.000
4.000 % Costes indirectos 2,000.000 80.00
Precio total redondeado por Ud . 2,080.00
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
9 Seguridad y Salud
9.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparacién o reposicion y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposicion 1,000.000
4.000 % Costes indirectos 1,000.000 40.00
Precio total redondeado por Ud . 1,040.00
9.2 YIX010 Ud Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Sin descomposicion 1,000.000
4.000 % Costes indirectos 1,000.000 40.00
Precio total redondeado por Ud . 1,040.00
9.3 YPAO10 Ud Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de
obra. Incluso conexién a la red provisional de obra, hasta una distancia
méaxima de 8 m.
mt50ica010c 1.000 Ud  Acometida provisional de fontaneria a 103.470 103.47
caseta prefabricada de obra.
% 2.000 % Costes directos complementarios 103.470 2.07
4.000 % Costes indirectos 105.540 4.22
Precio total redondeado por Ud . 109.76
9.4 YPAO010b Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de
obra. Incluso conexién a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m.
mt50ica010b 1.000 Ud  Acometida provisional de saneamiento a 417.240 417.24
caseta prefabricada de obra.
% 2.000 % Costes directos complementarios 417.240 8.34
4.000 % Costes indirectos 425.580 17.02
Precio total redondeado por Ud . 442.60
9.5 YPAO10c Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de
obra. Incluso conexion al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una
distancia maxima de 50 m.
mt50ica010a 1.000 Ud  Acometida provisional eléctrica a caseta 176.910 176.91
prefabricada de obra.
% 2.000 % Costes directos complementarios 176.910 3.54
4.000 % Costes indirectos 180.450 7.22
Precio total redondeado por Ud . 187.67
9.6 YSM005 m Cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de
barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de
diametro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como sefializacién
y delimitacion de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento.
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
mt50bal010n 1.000 m Cinta de sefializacion, de material plastico, 0.100 0.10
de 8 cm de anchura'y 0,05 mm de
espesor, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro.
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo

Ud Descripcion

Total

mt07aco010g

mt50spr045

mol120

%

9.7 YPC020

mt50cas050b

%

9.8 YSX010

Carlos Oliver O’Neill Garcia

ud

ud

0.310 kg

0.163 Ud

0.105 h
2.000 %

4.000 %

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diametros.

Tapédn protector de PVC, tipo seta, de
color rojo, para proteccion de los extremos
de las armaduras.

Peodn Seguridad y Salud.
Costes directos complementarios
Costes indirectos

Precio total redondeado porm .

0.620

0.080

15.860

1.970

2.010

0.19

0.01

1.67

0.04

0.08

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), compuesta por: estructura
metélica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciéon de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.

1.000 ud

2.000 %

4.000 %

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 (14,00) m2, compuesta
por: estructura metalica mediante perfiles

conformados en frio; cerramiento de chapa

nervada y galvanizada con terminacion de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Segun
R.D. 1627/1997.

Costes directos complementarios
Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud .

152.050

152.050

155.090

2.09

152.05

3.04

6.20

Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.000 %

Sin descomposicion
Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud .

100.000

161.29

100.000

4.00

104.00
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caddigo Ud Descripcion Total
9.9 YCRO030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50%x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de
5 mm de diametro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigén, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos,
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansion de
acero. Malla de ocultacién de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.
mt50spv020 0.060 Ud  Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada 37.140 2.23
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm
de didmetro, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diametro,
acabado galvanizado, para delimitacion
provisional de zona de obras, incluso
argollas para unién de postes.
mt50spv025 0.080 Ud  Base prefabricada de hormigén, de 5.800 0.46
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de valla
trasladable.
mt07alalllba 0.096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 0.790 0.08
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.
mt50spr050 2.000 m2  Lona de polietileno de alta densidad, con 0.520 1.04
tratamiento ultravioleta, color verde, 60%
de porcentaje de cortaviento, con orificios
cada 20 cm en todo el perimetro.
mt26aaa023a 0.192Ud  Anclaje mecéanico con taco de expansion 1.480 0.28
de acero galvanizado, tuerca y arandela.
mol19 0.098 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 17.630 1.73
mo120 0.293 h Pebn Seguridad y Salud. 15.860 4.65
% 2.000 % Costes directos complementarios 10.470 0.21
4.000 % Costes indirectos 10.680 0.43
Precio total redondeado porm . 11.11
9.10 YCRO026 Ud Puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos
hojas, de 4,0x2,0 m, con lengletas para candado y herrajes de cierre al
suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes
del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigén HM-
20/P/20/1, amortizable en 5 usos.
mt50spv011h 0.200 Ud  Puerta para acceso de vehiculos de chapa 1,026.530 205.31
de acero galvanizado, de dos hojas, de
4,0x2,0 m, con lengletas para candado y
herrajes de cierre al suelo, sujeta mediante
postes del mismo material.
mt10hmf010Mp 0.250 m? Hormigén HM-20/P/20/l, fabricado en 64.020 16.01
central.
mol19 0.488 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 17.630 8.60
mol120 0.488 h Pedn Seguridad y Salud. 15.860 7.74
% 2.000 % Costes directos complementarios 237.660 4.75
4.000 % Costes indirectos 242.410 9.70
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N°  Caddigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado por Ud . 252.11
9.11 YSV010 Ud Sefal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete
portétil de acero galvanizado. Amortizable la sefial en 5 usos y el caballete
en 5 usos.
mt50les010ba 0.200 Ud  Seial provisional de obra de chapa de 39.050 7.81
acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), segun la Instruccion 8.3-IC.
mt50les050a 0.200 Ud  Caballete portétil de acero galvanizado, 9.540 1.91
para sefial provisional de obra.
mol120 0.146 h Peodn Seguridad y Salud. 15.860 2.32
% 2.000 % Costes directos complementarios 12.040 0.24
4.000 % Costes indirectos 12.280 0.49
Precio total redondeado por Ud . 12.77
9.12 YMMO010 Ud Botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaédicos,
analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro
clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
mt50eca010 1.000 Ud  Botiquin de urgencia provisto de 116.130 116.13
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algoddn hidrofilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmadicos, analgésicos, tonicos
cardiacos de urgencia, un torniquete, un
termoémetro clinico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para fijar
al paramento.
mol120 0.195 h Pedn Seguridad y Salud. 15.860 3.09
% 2.000 % Costes directos complementarios 119.220 2.38
4.000 % Costes indirectos 121.600 4.86
Precio total redondeado por Ud . 126.46
9.13 YMXO010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento
de lanormativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicion 100.000
4.000 % Costes indirectos 100.000 4.00
Precio total redondeado por Ud . 104.00
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