
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Tipología de las  puertas 

 

 

  



Las puertas son aislantes con un aislamiento mínimo de 35 dBA, de doble chapa 

metálica y lana de roca en su interior, con cristal laminar (5+4) en la mirilla, e irán provistas de 

burlete de goma en todo su perímetro así como zócalo inferior y con cierre estanco. 

 

            
Puerta sencilla                                                                        Doble puerta  con vestibulo absorbente 

            
Detalle de burlete de goma                                              Zócalo inferior  con cierre estanco 

                         
Detalle de burlete de goma                          Detalle de burlete de goma                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Certificados de verificación periódica de instrumentos destinados a medir el nivel de 

sonido audible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Cálculo según:  

UNE-EN-ISO-140-4, UNE-EN-ISO-140-5, UNE-EN-ISO-140-6,                

UNE-EN-ISO-717-1, UNE-EN-ISO-717-2 

Fichas justificativas del CTE  para el cálculo de aislamiento a ruido aéreo y 

de impactos 

 



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. AUDITORIO-FAC HADA FRONTAL

L1 Auditorio
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 82 82,3 80,4 78,4 79,1 79,1 81,5 80,7 80,1 78,6 77,5 75,4 75,1 76,9 77,5 76,4 72,4 70,5
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 78,2 80,6 78,9 79,5 79,6 75,5 79,3 80,5 81,2 80,5 77,7 74,3 77,3 77,3 76,2 74,4 71,6 68,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 84,7 85,1 86,5 84,6 83,9 81,4 84,2 82,7 82,4 81,2 79,6 73,9 74,7 77,3 78,9 75,1 71,8 69,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 84,1 86,3 87,8 87,6 85,9 82 80,9 82,8 82,8 81,2 80,2 74,7 76,1 77,9 79 74,8 71,5 69,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 82,1 86,1 86,7 85,7 84,4 83,6 83,5 83,3 83,6 83,5 81,3 75,4 75,5 77,6 77,5 74,4 72,7 67,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 6 80,8 84,3 85,4 85,4 84,2 82,6 82,8 84 87,6 82,5 80,1 78,7 75,7 76,9 76,4 75,3 71,9 67,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 7 78,9 82,2 79,8 82,5 82,5 82,6 84,9 86,2 85,5 85,4 83,4 79,5 80 81,9 80,5 75,2 72,1 67,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 8 76,8 80,4 84,2 82 82,3 84,1 84 86,8 87,1 88,2 83,9 79,4 79,6 81,1 80,7 76 71,8 67,4
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 81,70 83,95 84,79 84,14 83,26 81,98 82,98 83,91 84,53 83,66 81,02 77,00 77,20 78,81 78,64 75,25 71,99 68,62

L2 F.frontal
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 53,1 54,8 46 48 45,2 43,3 37,3 44,5 42,4 40,4 45,2 42,2 37 37,1 38,9 30,8 40,1 33,7
10^(dB/10) 204173,79 301995,17 39810,72 63095,73 33113,11 21379,62 5370,32 28183,83 17378,01 10964,78 33113,11 16595,87 5011,87 5128,61 7762,47 1202,26 10232,93 2344,23

Punto 2 46,6 58,9 46,7 45,3 39,8 40,5 34,7 40,9 47,5 40,8 38,3 36,6 36,5 36 35,1 31,8 32 30,8
10^(dB/10) 45708,82 776247,12 46773,51 33884,42 9549,93 11220,18 2951,21 12302,69 56234,13 12022,64 6760,83 4570,88 4466,84 3981,07 3235,94 1513,56 1584,89 1202,26

Punto 3 49,2 50,9 49 42,5 42 38,8 43 41,3 40 36,8 35,4 35,8 34,6 33 31 32 31,6 39,9
10^(dB/10) 83176,38 123026,88 79432,82 17782,79 15848,93 7585,78 19952,62 13489,63 10000,00 4786,30 3467,37 3801,89 2884,03 1995,26 1258,93 1584,89 1445,44 9772,37

Punto 4 58,4 57,2 49,6 47,6 51,8 41,8 42,6 41,9 37,6 36,3 40,4 42,5 39,6 39 39,4 36,8 31 32,3
10^(dB/10) 691830,97 524807,46 91201,08 57543,99 151356,12 15135,61 18197,01 15488,17 5754,40 4265,80 10964,78 17782,79 9120,11 7943,28 8709,64 4786,30 1258,93 1698,24
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 54,09 56,35 48,08 46,34 47,20 41,41 40,65 42,40 43,49 39,04 41,33 40,29 37,30 36,78 37,19 33,56 35,60 35,75

B2 F. Frontal
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 48,7 52,1 43,3 47,1 45,2 48,9 37,3 39,6 36,7 34,9 34,7 35,9 37,7 33,2 34,2 38,4 35,6 26,2
10^(dB/10) 74131,02 162181,01 21379,62 51286,14 33113,11 77624,71 5370,32 9120,11 4677,35 3090,30 2951,21 3890,45 5888,44 2089,30 2630,27 6918,31 3630,78 416,87

Punto 2 53,7 55,6 46 44,1 39,8 40,5 34,7 33,8 43,7 36,9 37,5 32,4 35,3 32,8 38,1 38,4 34,9 29
10^(dB/10) 234422,88 363078,05 39810,72 25703,96 9549,93 11220,18 2951,21 2398,83 23442,29 4897,79 5623,41 1737,80 3388,44 1905,46 6456,54 6918,31 3090,30 794,33

Punto 3 48,7 52,9 46,7 44,5 42 38,8 36,4 39,9 38 37,8 40,1 38,3 38,2 39,1 38,2 35,5 33,9 31,8
10^(dB/10) 74131,02 194984,46 46773,51 28183,83 15848,93 7585,78 4365,16 9772,37 6309,57 6025,60 10232,93 6760,83 6606,93 8128,31 6606,93 3548,13 2454,71 1513,56

Punto 4 53,1 47,8 49 49,3 44,5 41,8 43,9 41,2 39,5 34,6 34,8 35 37,6 33,9 34,1 32,1 40,2 40,5
10^(dB/10) 204173,79 60255,96 79432,82 85113,80 28183,83 15135,61 24547,09 13182,57 8912,51 2884,03 3019,95 3162,28 5754,40 2454,71 2570,40 1621,81 10471,29 11220,18
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 51,66 52,90 46,71 46,77 43,36 44,45 39,69 39,35 40,35 36,26 37,37 35,90 37,33 35,62 36,60 36,77 36,91 35,42

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

L2-B2 2,42 3,45 1,38 -0,43 3,84 -3,05 0,96 3,04 3,14 2,78 3,96 4,39 -0,03 1,16 0,60 -3,20 -1,31 0,32
L' 2 52,79 55,05 42,42 45,04 47,20 41,41 40,65 42,40 43,49 39,04 41,33 40,29 37,30 36,78 37,19 33,56 35,60 35,75

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

D 28,92 28,90 42,37 39,10 36,06 40,58 42,32 41,51 41,04 44,62 39,70 36,71 39,90 42,03 41,44 41,69 36,39 32,87

R' = D + 10+Log (S/A) Volumen receptor: 108,5 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 35 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Dnt 28,92 28,90 42,37 39,10 36,06 40,58 42,32 41,51 41,04 44,62 39,70 36,71 39,90 42,03 41,44 41,69 36,39 32,87

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 28,92 28,90 42,37 39,10 36,06 40,58 42,32 41,51 41,04 44,62 39,70 36,71 39,90 42,03 41,44 41,69

Desfase N -11

Sumatorio= 28,49 <= 32

DnTw  = 41,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 27(-0;-1) dB

Blanco 41,00 dB
Rosa 41,00 dB

Trafico 40,00 dB

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Referencia corregida22,00 25,00 28,00 31,00 34,00 37,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
6,92 3,90 14,37 8,10 2,06 3,58 2,32 0,51 -0,96 1,62 -4,30 -8,29 -5,10 -2,97 -3,56 -3,31 36,39 32,87

0 0 0 0 0 0 0 0 -0,96049 0 -4,30481 -8,29189 -5,09719 -2,96787 -3,5574 -3,31149

Referencia desplazada

Indice global a 500Hz
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CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. AUDITORIO-FAC HADA LATERAL

L1 Auditorio
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 82 82,3 80,4 78,4 79,1 79,1 81,5 80,7 80,1 78,6 77,5 75,4 75,1 76,9 77,5 76,4 72,4 70,5
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 78,2 80,6 78,9 79,5 79,6 75,5 79,3 80,5 81,2 80,5 77,7 74,3 77,3 77,3 76,2 74,4 71,6 68,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 84,7 85,1 86,5 84,6 83,9 81,4 84,2 82,7 82,4 81,2 79,6 73,9 74,7 77,3 78,9 75,1 71,8 69,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 84,1 86,3 87,8 87,6 85,9 82 80,9 82,8 82,8 81,2 80,2 74,7 76,1 77,9 79 74,8 71,5 69,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 82,1 86,1 86,7 85,7 84,4 83,6 83,5 83,3 83,6 83,5 81,3 75,4 75,5 77,6 77,5 74,4 72,7 67,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 6 80,8 84,3 85,4 85,4 84,2 82,6 82,8 84 87,6 82,5 80,1 78,7 75,7 76,9 76,4 75,3 71,9 67,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 7 78,9 82,2 79,8 82,5 82,5 82,6 84,9 86,2 85,5 85,4 83,4 79,5 80 81,9 80,5 75,2 72,1 67,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 8 76,8 80,4 84,2 82 82,3 84,1 84 86,8 87,1 88,2 83,9 79,4 79,6 81,1 80,7 76 71,8 67,4
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 81,70 83,95 84,79 84,14 83,26 81,98 82,98 83,91 84,53 83,66 81,02 77,00 77,20 78,81 78,64 75,25 71,99 68,62

L2 F. lateral
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 68,4 57,2 42,2 39,6 45,6 50,1 52,6 41,9 37,6 36,3 40,4 42,5 39,6 39 39,4 36,8 31 32
10^(dB/10) ######## 524807,46 16595,87 9120,11 36307,81 102329,30 181970,09 15488,17 5754,40 4265,80 10964,78 17782,79 9120,11 7943,28 8709,64 4786,30 1258,93 1584,89

Punto 2 66,5 56,4 51,2 42,2 48,5 48,3 44,9 37,8 38,8 37,4 41,3 41,3 36,6 34 31,6 30,3 35,1 35,8
10^(dB/10) ######## 436515,83 131825,67 16595,87 70794,58 67608,30 30902,95 6025,60 7585,78 5495,41 13489,63 13489,63 4570,88 2511,89 1445,44 1071,52 3235,94 3801,89

Punto 3 56,6 52,8 50,4 48,8 40,5 48,6 46,2 43,2 43,3 45,8 46,7 48,9 44,1 42,4 41,2 34,2 32 36
10^(dB/10) 457088,19 190546,07 109647,82 75857,76 11220,18 72443,60 41686,94 20892,96 21379,62 38018,94 46773,51 77624,71 25703,96 17378,01 13182,57 2630,27 1584,89 3981,07

Punto 4 55,7 58,1 38,6 42,2 41,2 35,5 51,5 43,2 45,8 32,9 36,6 29,9 45 35,7 29,8 23,4 26 20,1
10^(dB/10) 371535,23 645654,23 7244,36 16595,87 13182,57 3548,13 141253,75 20892,96 38018,94 1949,84 4570,88 977,24 31622,78 3715,35 954,99 218,78 398,11 102,33

Punto 5 55,7 48,1 50,3 46,7 43,8 50,4 41,6 37,9 39,4 36,6 34,1 36,7 45 35,7 35,1 39,9 31,6 30,6
10^(dB/10) 371535,23 64565,42 107151,93 46773,51 23988,33 109647,82 14454,40 6165,95 8709,64 4570,88 2570,40 4677,35 31622,78 3715,35 3235,94 9772,37 1445,44 1148,15
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 56,02 55,71 48,72 45,18 44,93 48,52 49,14 41,43 42,12 40,36 41,95 43,60 43,12 38,48 37,41 35,68 32,00 33,27

B2 F. lateral
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 59 44,4 42,2 39,6 34,3 34,5 29,9 31,8 32,3 31,8 36,1 34,7 37,7 35 33 30,9 32,9 29,9
10^(dB/10) 794328,23 27542,29 16595,87 9120,11 2691,53 2818,38 977,24 1513,56 1698,24 1513,56 4073,80 2951,21 5888,44 3162,28 1995,26 1230,27 1949,84 977,24

Punto 2 47,9 52,3 51,2 42,2 41,2 35,5 29,6 30,5 27,3 30,5 26 26,2 24,4 24,4 25,8 31,9 33,2 33,8
10^(dB/10) 61659,50 169824,37 131825,67 16595,87 13182,57 3548,13 912,01 1122,02 537,03 1122,02 398,11 416,87 275,42 275,42 380,19 1548,82 2089,30 2398,83

Punto 3 50,1 52,3 50,4 48,8 51,6 57,1 51,4 46,2 42,9 47,7 46,9 46,5 46,4 42 39,2 31,1 25,6 22,8
10^(dB/10) 102329,30 169824,37 109647,82 75857,76 144543,98 512861,38 138038,43 41686,94 19498,45 58884,37 48977,88 44668,36 43651,58 15848,93 8317,64 1288,25 363,08 190,55

Punto 4 56,1 44 48,6 42,1 41,3 41,5 39,6 41,5 35,2 32,9 36,6 29,9 28,9 37,2 37 26,8 28,3 25,6
10^(dB/10) 407380,28 25118,86 72443,60 16218,10 13489,63 14125,38 9120,11 14125,38 3311,31 1949,84 4570,88 977,24 776,25 5248,07 5011,87 478,63 676,08 363,08

Punto 5 60,3 51,6 44,8 48 46,5 44,8 41,6 37,9 39,4 46,6 34,1 36,7 34,2 38,8 39,8 33,4 36 30,1
10^(dB/10) ######## 144543,98 30199,52 63095,73 44668,36 30199,52 14454,40 6165,95 8709,64 45708,82 2570,40 4677,35 2630,27 7585,78 9549,93 2187,76 3981,07 1023,29
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 56,88 50,31 48,58 45,58 46,41 50,52 45,15 41,11 38,29 43,39 40,83 40,31 40,27 38,08 37,03 31,29 32,58 29,96

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

L2-B2 -0,86 5,40 0,14 -0,40 -1,48 -2,00 4,00 0,31 3,83 -3,03 1,12 3,29 2,85 0,41 0,37 4,38 -0,58 3,31
L' 2 54,72 54,41 47,42 43,88 43,63 47,22 47,84 40,13 40,82 39,06 40,65 42,30 41,82 37,18 36,11 34,38 30,70 31,97

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

D 26,98 29,54 37,37 40,26 39,63 34,76 35,13 43,78 43,71 44,60 40,37 34,70 35,38 41,63 42,53 40,87 41,29 36,64

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56

Espectro de R 26,98 29,54 37,37 40,26 39,63 34,76 35,13 43,78 43,71 44,60 40,37 34,70 35,38 41,63 42,53 40,87

Desfase N -14

Sumatorio= 17,92 <= 32

DnTw  = 38,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 27(-0;-1) dB

Blanco 38,00 dB
Rosa 38,00 dB

Trafico 37,00 dB

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Referencia corregida19,00 22,00 25,00 28,00 31,00 34,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
7,98 7,54 12,37 12,26 8,63 0,76 -1,87 5,78 4,71 4,60 -0,63 -7,30 -6,62 -0,37 0,53 -1,13

0 0 0 0 0 0 -1,86595 0 0 0 -0,62868 -7,3033 -6,62036 -0,37352 0 -1,12502

Referencia desplazada

Indice global a 500Hz
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo en fachadas.
Caso: Fachadas en esquina

Características técnicas de la fachada y edificio

Características técnicas del recinto receptor
m3

15

Sección Flanco F3

Pared f4 Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores mínimos)

Parámetros Acústicos

130,5 - 720 65,79 64,79

Sección Separador 1

Sección Separador 1

Sección Flanco F2a

Sección Flanco F2b

Tipo de Recinto

Sección Flanco F3

0,01

Muestra 3

Pared f3

Sección Flanco F2b Muestra 3

Sección Flanco F1a

Sección Flanco F1b

Sección Flanco F4 Muestra 3

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

-

-

-

-

- -

LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Sección Separador 2 Muestra 3

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Muestra 3

Soluciones Constructivas

Sección Separador 1 Muestra 3

Sección Flanco F2a Muestra 3

Muestra 3

Sección Separador 2 Muestra 3

Muestra 3

Proyecto PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Autor Ezequiel Martínez Hernández

Fecha

Referencia

65,79 - -

-

-

65,79

130,5

Sección Flanco F1a

Sección Flanco F1b

216Sección Separador 2

0Forma de fachada a Plano de Fachada ∆L fs (dB)

Sección Flanco F4

Si (m
2) l i,a (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) R A,tr (dBA) ∆RA (dBA)
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- -

- -

720 64,79
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Sección Separador 1
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0,01
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Volumen 2000

- 4

65,79
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- 7Techo f2

Pared f3 184 60 -

Pared f4 89 36 --38,25 2,5 0

117 2,5 0

- 720 64,79

m' i (kg/m 2) RA,tr (dBA)l i (m)

- 720 64,79
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65,79 - -
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-

Si (m
2)

0,01 2 720

Sección Separador 2 216 -

Ld (dBA)Tipo de Ruido Exterior Automóviles 60
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0,01 4,5 720 64,79

Forma de fachada b Plano de Fachada ∆L fs (dB) 0

l i,a (m)

-

-

4,5



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Fachadas en esquina

Huecos en el separador

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión de ruido del exterior

0

0

transmisión directa II Dn,e2,Atr (dBA) -

Hueco 3

Hueco 4 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RA (dBA) ∆R (dB)

Fachada b - pared

KDf

9,64

5,84

KFd

3,61

3,61

11,39

KFf

16,42

Cálculo Requisito

S (m
2) RA,tr (dBA)

Hueco 1

Hueco 2

0

30 CUMPLE

5,84

13,72

16,42

5,70

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr (dBA) 66

Unión en T de doble hoja con discontinuidad de hoja interior 
(orientación 2)

5,84

5,84

0

0

0

13,72

∆R (dB)

0

0 0

-2

0

5,845,84 3,61

-
Vías de transmisión aérea

Fachada a
-

Dn,e1,Atr (dBA)

Dn,s,Atr (dBA)

transmisión directa I

transmisión indirecta

Ventanas, puertas y lucernarios
Fachada a

Fachada a - pared

Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 9)

Unión en T de doble hoja con discontinuidad de hoja interior 
(orientación 3)

Tipo de uniónEncuentro

Fachada a - suelo

Fachada b - suelo

Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 8)

Fachada a - techo Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 8)

Ventanas, puertas y lucernarios
Fachada b

S (m
2) RA,tr (dBA) R A (dBA)

Hueco 1 0 0 0

Hueco 2 0

Hueco 3 3,78 44 46

Hueco 4 0 0 0

Vías de transmisión aérea
Fachada b

transmisión directa I Dn,e1,Atr (dBA) -
transmisión directa II Dn,e2,Atr (dBA) -
transmisión indirecta Dn,s,Atr (dBA) -

Fachada b - techo Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 9) 5,70 5,70



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. AUDITORIO-HALL

L1 Auditorio
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 82 82,3 80,4 78,4 79,1 79,1 81,5 80,7 80,1 78,6 77,5 75,4 75,1 76,9 77,5 76,4 72,4 70,5
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 78,2 80,6 78,9 79,5 79,6 75,5 79,3 80,5 81,2 80,5 77,7 74,3 77,3 77,3 76,2 74,4 71,6 68,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 84,7 85,1 86,5 84,6 83,9 81,4 84,2 82,7 82,4 81,2 79,6 73,9 74,7 77,3 78,9 75,1 71,8 69,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 84,1 86,3 87,8 87,6 85,9 82 80,9 82,8 82,8 81,2 80,2 74,7 76,1 77,9 79 74,8 71,5 69,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 82,1 86,1 86,7 85,7 84,4 83,6 83,5 83,3 83,6 83,5 81,3 75,4 75,5 77,6 77,5 74,4 72,7 67,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 6 80,8 84,3 85,4 85,4 84,2 82,6 82,8 84 87,6 82,5 80,1 78,7 75,7 76,9 76,4 75,3 71,9 67,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 7 78,9 82,2 79,8 82,5 82,5 82,6 84,9 86,2 85,5 85,4 83,4 79,5 80 81,9 80,5 75,2 72,1 67,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 8 76,8 80,4 84,2 82 82,3 84,1 84 86,8 87,1 88,2 83,9 79,4 79,6 81,1 80,7 76 71,8 67,4
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 81,70 83,95 84,79 84,14 83,26 81,98 82,98 83,91 84,53 83,66 81,02 77,00 77,20 78,81 78,64 75,25 71,99 68,62

L2 Hall
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 39,9 39,5 36,6 39,4 39,8 36,1 34,6 33,9 35,7 32,8 32,4 35,5 32,3 41,3 33,6 30,8 25,9 24,3
10^(dB/10) 9772,37 8912,51 4570,88 8709,64 9549,93 4073,80 2884,03 2454,71 3715,35 1905,46 1737,80 3548,13 1698,24 13489,63 2290,87 1202,26 389,05 269,15

Punto 2 41,8 42,1 41,2 41,4 39,5 41,4 39,5 38,2 39,1 35,4 33,1 28,8 32,8 36,4 36,3 33,8 48,1 31,9
10^(dB/10) 15135,61 16218,10 13182,57 13803,84 8912,51 13803,84 8912,51 6606,93 8128,31 3467,37 2041,74 758,58 1905,46 4365,16 4265,80 2398,83 64565,42 1548,82

Punto 3 36,9 37,3 37 37,9 37,1 34,2 36,6 36,1 37,1 33 32,7 28,4 29,7 30,6 31,6 30,1 25,4 24,5
10^(dB/10) 4897,79 5370,32 5011,87 6165,95 5128,61 2630,27 4570,88 4073,80 5128,61 1995,26 1862,09 691,83 933,25 1148,15 1445,44 1023,29 346,74 281,84

Punto 4 43,6 43,4 40,6 40,8 39,2 39,6 39 44 38,9 34,6 32,4 33,4 32,3 33,7 33,9 32,2 28,3 29,2
10^(dB/10) 22908,68 21877,62 11481,54 12022,64 8317,64 9120,11 7943,28 25118,86 7762,47 2884,03 1737,80 2187,76 1698,24 2344,23 2454,71 1659,59 676,08 831,76

Punto 5 43,4 39,4 40 42,4 42,2 41,5 42,2 38,9 39,5 37 36,6 34 33,4 35,5 33,6 32,9 31,6 40,8
10^(dB/10) 21877,62 8709,64 10000,00 17378,01 16595,87 14125,38 16595,87 7762,47 8912,51 5011,87 4570,88 2511,89 2187,76 3548,13 2290,87 1949,84 1445,44 12022,64
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 41,74 40,87 39,47 40,65 39,87 39,42 39,13 39,64 38,28 34,85 33,78 32,88 32,26 36,97 34,06 32,17 41,30 34,76

B2 Hall
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 33,1 29 27,7 29,4 30,8 31,4 34,2 31,9 25,4 21,5 27,2 27,7 23,3 24,1 27,9 19,1 16 28,6
10^(dB/10) 2041,74 794,33 588,84 870,96 1202,26 1380,38 2630,27 1548,82 346,74 141,25 524,81 588,84 213,80 257,04 616,60 81,28 39,81 724,44

Punto 2 36,8 30 33,8 32 32,4 30,9 32,8 34,6 34,5 32,4 27,3 30,5 20,4 39,4 26,7 20,3 18 28,4
10^(dB/10) 4786,30 1000,00 2398,83 1584,89 1737,80 1230,27 1905,46 2884,03 2818,38 1737,80 537,03 1122,02 109,65 8709,64 467,74 107,15 63,10 691,83

Punto 3 34,5 30,9 29,7 30,7 29,6 29,8 28,9 32,2 27,8 27,8 18,7 25,5 20,5 24,5 19,6 18,2 17,9 19,1
10^(dB/10) 2818,38 1230,27 933,25 1174,90 912,01 954,99 776,25 1659,59 602,56 602,56 74,13 354,81 112,20 281,84 91,20 66,07 61,66 81,28

Punto 4 35 34 33,4 34,4 36 32,7 31 34,9 31,6 24,4 19,5 25,4 18,5 27,4 25 20,5 23,6 18,7
10^(dB/10) 3162,28 2511,89 2187,76 2754,23 3981,07 1862,09 1258,93 3090,30 1445,44 275,42 89,13 346,74 70,79 549,54 316,23 112,20 229,09 74,13

Punto 5 30,1 27,2 26,4 33,5 27,3 25,2 24,7 26,6 26,3 22,7 18,1 18 16,4 13,3 10,1 11,2 14,9 24,3
10^(dB/10) 1023,29 524,81 436,52 2238,72 537,03 331,13 295,12 457,09 426,58 186,21 64,57 63,10 43,65 21,38 10,23 13,18 30,90 269,15
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 34,42 30,84 31,17 32,37 32,24 30,61 31,38 32,85 30,52 27,70 24,12 26,95 20,41 32,93 24,78 18,81 19,29 25,66

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Punto 1 0,695 0,739 0,802 0,557 0,703 0,78 0,888 0,98 1,142 0,907 1,033 0,881 0,914 0,921 0,792 0,74 0,719 0,671
Punto 2 0,706 0,762 0,637 0,501 0,724 0,757 0,964 0,947 1,06 0,987 0,923 1,03 0,99 0,854 0,782 0,641 0,682 0,626
Punto 3 0,609 0,772 0,953 0,631 0,68 0,881 0,961 1,025 1,24 1,015 1,004 1,051 1,016 0,73 0,771 0,783 0,806 0,721
Punto 4 0,736 0,912 0,893 0,574 0,768 0,922 1,048 1,078 1,183 1,088 0,973 1,033 1,032 0,951 0,771 0,757 0,741 0,629
Punto 5 0,595 0,825 0,936 0,579 0,746 0,872 1,045 1,021 1,178 1,154 1,001 1,044 0,922 0,808 0,845 0,746 0,75 0,678
Punto 6 0,612 0,83 0,919 0,651 0,76 0,857 1,054 1,039 1,179 1,06 1,087 1,093 1,027 0,875 0,868 0,849 0,826 0,736
Punto 7 0,693 0,964 0,824 0,725 0,728 0,865 0,925 0,941 1,085 1,001 1,047 0,999 1,08 0,822 0,649 0,817 0,807 0,769
Punto 8 0,749 0,897 1,044 1,066 0,797 0,88 1,096 1,164 1,148 1,179 1,081 0,96 1,062 0,892 0,848 0,793 0,856 0,791
Punto 9 0,737 0,873 0,979 1,142 0,845 0,828 1,066 1,176 1,188 1,194 1,045 0,964 1,073 0,831 0,855 0,907 0,834 0,82

Punto 10 0,595 0,904 0,191 1,078 0,855 0,912 1,068 1,179 1,222 1,105 1,078 0,996 1,113 0,605 0,835 0,962 0,803 0,767
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Media 0,673 0,848 0,818 0,750 0,761 0,855 1,012 1,055 1,163 1,069 1,027 1,005 1,023 0,829 0,802 0,800 0,782 0,721

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

L2-B2 7,32 10,03 8,30 8,28 7,63 8,81 7,75 6,79 7,76 7,15 9,67 5,93 11,85 4,04 9,29 13,36 22,01 9,10
L' 2 40,85 40,87 38,77 39,95 39,05 38,81 38,33 38,62 37,48 33,92 33,29 31,60 32,26 34,79 33,52 32,17 41,30 34,19

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

D 40,86 43,08 46,01 44,19 44,21 43,18 44,64 45,29 47,05 49,74 47,73 45,40 44,94 44,02 45,12 43,09 30,69 34,43

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 1066,716 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 112,2 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

A 256,89 203,83 211,31 230,29 227,20 202,02 170,84 163,80 148,65 161,65 168,23 171,93 168,94 208,48 215,58 216,15 220,87 239,74
R' 50,50 52,82 55,74 53,88 53,90 52,92 54,46 55,12 56,93 59,58 57,56 55,21 54,76 53,75 54,83 52,80 40,40 44,10

Dnt 42,15 45,37 48,15 45,95 46,03 45,51 47,70 48,53 50,71 53,04 50,86 48,43 48,05 46,21 47,17 45,12 32,64 36,02
Dn 26,76 29,99 32,77 30,57 30,65 30,12 32,32 33,15 35,33 37,66 35,48 33,05 32,66 30,83 31,78 29,74 17,25 20,63

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 40,86 43,08 46,01 44,19 44,21 43,18 44,64 45,29 47,05 49,74 47,73 45,40 44,94 44,02 45,12 43,09

Desfase N -3

Sumatorio= 31,92 <= 32

DnTw  = 49,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 55(-1;-1) dB

Blanco 49,00 dB
Rosa 48,00 dB

Trafico 48,00 dB

DnT,A 48,50 dBA

Referencia desplazada
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b

Frecuencia Hz

B2 Hall

L1 Auditorio

L2 Hall

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Referencia corregida30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 45,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
12,15 12,37 12,15 6,95 4,03 0,51 -0,30 -0,47 0,71 2,04 -1,14 -4,57 -4,95 -6,79 -5,83 -7,88

0 0 0 0 0 0 -0,29528 -0,46875 0 0 -1,13821 -4,56788 -4,95319 -6,78772 -5,83292 -7,87571

Frecuencia Hz Frecuencia Hz



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Ezequiel Martínez Hernández

Si (m
2)

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

1170Volumen-

m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB) ∆RA (dBA)
Parámetros Acústicos

∆Lw (dB)l i (m)

Separador

Ventanas, puertas y lucernarios
3,78

45

S (m
2)superficie

indice de reducción

500

163,8 -

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

- 0 -184 60

-

960 70 7

16

3,725

0

-

500 60 70 7 9

∆RA (dBA)

9,489825 2,55 -

Pared f4 45 55 -5,1 2,55

1660

RA (dBA)

Techo f2

12,6 3,725Suelo f1

12,6

Pared f3 32,5

-163,8 - 184 60 - 0

70 7

3,725 500

32 -

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

7

2,55

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 2000

3,725 500 60 70Suelo F1

Techo F2

Pared F3

12,6

12,6

9,489825

55

Separador

Soluciones Constructivas

5,1 0 -

∆Lw (dB)

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

Soluciones Constructivas

Separador LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Fecha

Referencia

Proyecto

Autor

Suelo F1 LM 200 mm

Techo F2 LM 200 mm

Pared F3 UVA 8-(12…20)-5

Pared F4 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Separador LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

-

- - -32,5 32

2,55 45

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Parámetros Acústicos

Pared f3 UVA 8-(12…20)-5

Pared f4 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

separador - techo

Unión en + de doble hoja con apoyo rígido sobre el forjado

separador - pared

Unión en + de doble hoja con apoyo rígido sobre el forjado

Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 1)

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 2)

KFf

2,35

2,35

DnT,A (dBA)

L'nT,w (dB)

9,77

9,77

17,53

13,76

CUMPLE

CUMPLE

9,77

17,53

16,12

KFd

65

Cálculo Requisito

63 50

Cálculo Requisito

24 65

50

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 26

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 61

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

CUMPLE

KDf

16,12

9,77

16,85

 

CUMPLE



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 1

L1 Aula B03
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 89 91,2 89,6 98,1 96 100,2 99 96,2 97,1 98,3 95,2 90,2 91 96,6 93,6 90,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 86,8 90,6 91,5 95,9 98,6 98 98,6 96 95,9 95,4 93,9 92,8 93 95,4 93,7 89,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 85,8 91,3 95,8 95 95,7 96,8 99,7 100,4 98,2 98,8 97 93 95,2 97,3 96,3 93,9
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 88,7 86,5 95,5 97,5 96 94 98 95,7 96,6 96,7 93,3 89,8 92,8 95,9 93,2 89,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 88,6 88,7 88,1 94,4 96,1 95,4 96,9 98 93,6 88,8 87,9 89,5 91,2 93,3 90,2 87,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 87,95 90,00 93,15 96,41 96,63 97,41 98,54 97,66 96,53 96,67 94,32 91,33 92,92 95,90 93,82 90,63

L2 Aula B02
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 46,2 55 49,2 46,3 44,3 34,8 31,3 26,7 22,6 19,9 18,4 16,4 15,9 15,2 17,4 10
10^(dB/10) 41686,94 316227,77 83176,38 42657,95 26915,35 3019,95 1348,96 467,74 181,97 97,72 69,18 43,65 38,90 33,11 54,95 10,00

Punto 2 49,5 51,6 51,4 46,6 40,9 34,9 32,5 27,4 24,1 20,5 17,4 19 16,7 17,9 17,5 25,9
10^(dB/10) 89125,09 144543,98 138038,43 45708,82 12302,69 3090,30 1778,28 549,54 257,04 112,20 54,95 79,43 46,77 61,66 56,23 389,05

Punto 3 52 54,7 46,9 45 41,9 37,6 31,9 29 26,9 25,8 26 23,4 26,8 27,5 30,3 12,9
10^(dB/10) 158489,32 295120,92 48977,88 31622,78 15488,17 5754,40 1548,82 794,33 489,78 380,19 398,11 218,78 478,63 562,34 1071,52 19,50

Punto 4 52,4 54,8 48,8 47,6 42,1 37,4 36,6 30,7 26,3 26,6 23,9 21,1 21,7 15,4 12,5 20
10^(dB/10) 173780,08 301995,17 75857,76 57543,99 16218,10 5495,41 4570,88 1174,90 426,58 457,09 245,47 128,82 147,91 34,67 17,78 100,00

Punto 5 51,9 55,2 48,4 47,8 41,1 34,2 32,1 27,7 24,4 20,3 17,9 15,3 11,6 14,2 14,1 12
10^(dB/10) 154881,66 331131,12 69183,10 60255,96 12882,50 2630,27 1621,81 588,84 275,42 107,15 61,66 33,88 14,45 26,30 25,70 15,85
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 50,92 54,44 49,19 46,77 42,24 36,02 33,37 28,54 25,13 23,63 22,20 20,04 21,62 21,57 23,90 20,29

B2 Aula B02
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 24,8 29,5 26 33,5 21,9 24,8 17,8 20,1 18,4 17,4 33,3 21,4 23,4 28,1 8,9 13,8
10^(dB/10) 302,00 891,25 398,11 2238,72 154,88 302,00 60,26 102,33 69,18 54,95 2137,96 138,04 218,78 645,65 7,76 23,99

Punto 2 23,5 24,7 25,9 25,9 27,6 20,5 20,2 17,7 24,1 11,5 13,7 25,5 26,3 30,8 17 17,3
10^(dB/10) 223,87 295,12 389,05 389,05 575,44 112,20 104,71 58,88 257,04 14,13 23,44 354,81 426,58 1202,26 50,12 53,70

Punto 3 12,6 15,7 17,4 9,9 16,5 17,3 17,4 23,7 15,9 8,9 16 15,2 29,7 27,4 30 11,2
10^(dB/10) 18,20 37,15 54,95 9,77 44,67 53,70 54,95 234,42 38,90 7,76 39,81 33,11 933,25 549,54 1000,00 13,18

Punto 4 12,6 15,7 17,4 9,9 16,5 17,3 17,4 23,7 15,9 8,9 16 15,2 29,7 27,4 30 11,2
10^(dB/10) 18,20 37,15 54,95 9,77 44,67 53,70 54,95 234,42 38,90 7,76 39,81 33,11 933,25 549,54 1000,00 13,18

Punto 5 26,9 16 17,5 20,2 22,8 24,6 16,2 20,5 16,5 9,9 13,4 7,1 5,9 6,5 7,2 8,4
10^(dB/10) 489,78 39,81 56,23 104,71 190,55 288,40 41,69 112,20 44,67 9,77 21,88 5,13 3,89 4,47 5,25 6,92
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 23,23 24,15 22,80 27,41 23,05 22,10 18,01 21,72 19,53 12,76 26,56 20,52 27,02 27,71 26,16 13,46

Tr (tiempo de reberveración)Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 0,695 0,739 0,802 0,557 0,703 0,78 0,888 0,98 1,142 0,907 1,033 0,881 0,914 0,921 0,792 0,74
Punto 2 0,706 0,762 0,637 0,501 0,724 0,757 0,964 0,947 1,06 0,987 0,923 1,03 0,99 0,854 0,782 0,641
Punto 3 0,609 0,772 0,953 0,631 0,68 0,881 0,961 1,025 1,24 1,015 1,004 1,051 1,016 0,73 0,771 0,783
Punto 4 0,736 0,912 0,893 0,574 0,768 0,922 1,048 1,078 1,183 1,088 0,973 1,033 1,032 0,951 0,771 0,757
Punto 5 0,595 0,825 0,936 0,579 0,746 0,872 1,045 1,021 1,178 1,154 1,001 1,044 0,922 0,808 0,845 0,746

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Media 0,398 0,545 0,719 0,786 0,912 0,952 0,943 0,893 0,778 0,740 0,688 0,784 0,714 0,692 0,679 0,544

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 27,69 30,29 26,39 19,37 19,19 13,92 15,36 6,83 5,60 10,87 -4,36 -0,49 -5,39 -6,14 -2,26 6,83
L' 2 50,92 54,44 49,19 46,72 42,19 36,02 33,37 27,53 23,74 23,63 20,90 18,74 20,32 20,27 22,60 19,28

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

D 37,03 35,57 43,95 49,69 54,44 61,39 65,17 70,12 72,79 73,04 73,43 72,59 72,59 75,62 71,22 71,35

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 241,41 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 34,05 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A 98,26 71,76 54,39 49,76 42,88 41,08 41,47 43,79 50,27 52,85 56,84 49,88 54,77 56,52 57,60 71,89
R' 46,57 45,24 53,75 59,53 64,34 71,31 75,08 80,01 82,62 82,85 83,20 82,43 82,39 85,40 80,99 81,03

Dnt 36,04 35,94 45,53 51,65 57,05 64,19 67,92 72,64 74,71 74,74 74,81 74,55 74,14 77,04 72,55 71,72
Dn 27,11 27,01 36,60 42,72 48,11 55,26 58,99 63,71 65,78 65,81 65,88 65,61 65,21 68,10 63,62 62,78

Norma une globales Tabla 3

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 37,03 35,57 43,95 49,69 54,44 61,39 65,17 70,12 72,79 73,04 73,43 72,59 72,59 75,62 71,22 71,35

Desfase N 12

Sumatorio= 28,83 <= 32

DnTw  = 64,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 64(-5;-12) dB

Blanco 64,00 dB
Rosa 59,00 dB

Trafico 52,00 dB
DnT,A 60,20 dBA

Referencia desplazada

Índice global a 500Hz
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Frecuencia Hz

B2 Aula B02

L1 Aula B03

L2 Aula B02

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida45,00 48,00 51,00 54,00 57,00 60,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
-8,96 -12,06 -5,47 -2,35 0,05 4,19 4,92 8,64 9,71 8,74 7,81 6,55 6,14 9,04 4,55 3,72

-8,96049 -12,0602 -5,46844 -2,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Ezequiel Martínez Hernández

Si (m
2)

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

164,7245Volumen-

m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB) ∆RA (dBA)
Parámetros Acústicos

∆Lw (dB)l i (m)

Separador

Ventanas, puertas y lucernarios
0

0

S (m
2)superficie

indice de reducción

500

32,85 -

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

- 0 -45 62

-

960 70 7

16

3,725

13

-

500 60 70 7 9

∆RA (dBA)

29,2 2,55 13

Pared f4 184 60 -21,9 2,55

1660

RA (dBA)

Techo f2

66 3,725Suelo f1

66

Pared f3 184

-32,85 - 45 62 - 0

70 7

3,725 500

60 -

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

7

2,55

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 240,9

3,725 500 60 70Suelo F1

Techo F2

Pared F3

45

45

29,2

60

Separador

Soluciones Constructivas

21,9 13 -

∆Lw (dB)

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

Soluciones Constructivas

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles libres)

Fecha

Referencia

Proyecto

Autor

Suelo F1 LM 200 mm

Techo F2 LM 200 mm

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles libres)

-

- 13 -184 60

2,55 184

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Parámetros Acústicos

Pared f3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared f4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

separador - techo

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
1)

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
2)

KFf

-5,51

-5,51

DnT,A (dBA)

L'nT,w (dB)

20,46

20,46

15,85

10,00

CUMPLE

CUMPLE

20,46

15,85

15,85

KFd

65

Cálculo Requisito

65 50

Cálculo Requisito

33 65

50

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 33

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 64

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

CUMPLE

KDf

15,85

20,46

10,00

 

CUMPLE



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 2

L1 Aula B04
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 92,7 91 89,5 92,2 95,7 99,1 98,4 98 97,3 98,6 95,4 93,5 93,9 97 94 88,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 89,7 85,8 90,1 97,8 96,5 97,8 99 98 100,4 99,9 95,8 93,1 94,4 96,2 94,9 88,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 92,2 88,8 94,6 98,5 96,3 96,3 101,1 102,5 99,3 102,1 98,4 92,3 94 95,3 94,1 92,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 86,6 85 92,8 97,1 94,8 96,8 97,6 97,7 100,5 100 97 92 94,4 96,1 94,3 89,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 84,7 82,3 88,1 94,3 94,6 97,3 96,6 97,6 99,7 98,8 95,7 93,9 94,1 95,2 93,7 89,9
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 90,18 87,61 91,67 96,55 95,65 97,57 98,82 99,25 99,58 100,07 96,61 93,02 94,16 96,01 94,22 89,92

L2 Aula B05
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 58,1 61,3 57,5 57 56,1 55,6 53,3 53,5 49,6 48 46,4 44,1 46,3 51,2 54,8 47,9
10^(dB/10) 645654,23 ######## 562341,33 501187,23 407380,28 363078,05 213796,21 223872,11 91201,08 63095,73 43651,58 25703,96 42657,95 131825,67 301995,17 61659,50

Punto 2 57,9 60,8 58,3 55,7 53,1 55,7 52,8 54,7 50 48,6 45 43,5 46,6 52,6 54,1 47,4
10^(dB/10) 616595,00 ######## 676082,98 371535,23 204173,79 371535,23 190546,07 295120,92 100000,00 72443,60 31622,78 22387,21 45708,82 181970,09 257039,58 54954,09

Punto 3 58,3 60,7 57,6 56,8 54,8 54,1 53,6 55,1 51,6 48,3 45,3 43,2 45,7 51,3 54,9 47,8
10^(dB/10) 676082,98 ######## 575439,94 478630,09 301995,17 257039,58 229086,77 323593,66 144543,98 67608,30 33884,42 20892,96 37153,52 134896,29 309029,54 60255,96

Punto 4 58,1 60,75 57,95 56,25 53,95 54,9 53,2 54,9 50,8 48,45 45,15 43,35 46,15 51,95 54,5 47,6
10^(dB/10) 645654,23 ######## 623734,84 421696,50 248313,31 309029,54 208929,61 309029,54 120226,44 69984,20 32734,07 21627,19 41209,75 156675,11 281838,29 57543,99

Punto 5 58,2 60,73 57,78 56,53 54,38 54,50 53,40 55,00 51,20 48,38 45,23 43,28 45,93 51,63 54,70 47,70
10^(dB/10) 660693,45 ######## 599100,94 449262,32 273841,96 281838,29 218776,16 316227,77 131825,67 68785,99 33304,28 21256,90 39129,11 145378,44 295120,92 58884,37
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 58,12 60,86 57,83 56,48 54,58 55,00 53,27 54,68 50,70 48,35 45,45 43,50 46,15 51,77 54,61 47,68

B2 Aula B05
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 33 33,6 26,6 30,9 23 35,1 23,9 30,2 26,6 25 23,6 21,3 17,5 22,6 23,9 35,2
10^(dB/10) 1995,26 2290,87 457,09 1230,27 199,53 3235,94 245,47 1047,13 457,09 316,23 229,09 134,90 56,23 181,97 245,47 3311,31

Punto 2 31 25,1 30,9 31,9 26,6 22,5 21 22,5 20,8 32,7 20,5 17,7 20,5 29,4 30,6 23,9
10^(dB/10) 1258,93 323,59 1230,27 1548,82 457,09 177,83 125,89 177,83 120,23 1862,09 112,20 58,88 112,20 870,96 1148,15 245,47

Punto 3 25,7 25,2 19,1 23,2 22,1 24,8 20,7 23,4 20 28,4 14,9 13,6 13,7 11,9 14,3 19
10^(dB/10) 371,54 331,13 81,28 208,93 162,18 302,00 117,49 218,78 100,00 691,83 30,90 22,91 23,44 15,49 26,92 79,43

Punto 4 36 27,6 31,3 20,9 49 24,7 25,3 25,3 23,2 21,6 19,1 16 20,4 16 17,5 31,1
10^(dB/10) 3981,07 575,44 1348,96 123,03 79432,82 295,12 338,84 338,84 208,93 144,54 81,28 39,81 109,65 39,81 56,23 1288,25

Punto 5 21,4 16,4 23,5 23,4 20,1 22,3 21,2 21,9 20,7 18,2 17,2 17,5 17,7 37,6 24,5 19,4
10^(dB/10) 138,04 43,65 223,87 218,78 102,33 169,82 131,83 154,88 117,49 66,07 52,48 56,23 58,88 5754,40 281,84 87,10
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 31,90 28,53 28,25 28,23 42,06 29,22 22,83 25,88 23,03 27,90 20,05 17,96 18,58 31,38 25,46 30,01

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 0,200 1,654 1,148 1,257 1,332 0,986 0,891 0,856 0,831 0,812 0,804 0,812 0,855 0,832 0,762 0,762

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 26,22 32,33 29,58 28,24 12,52 25,78 30,44 28,79 27,68 20,45 25,39 25,54 27,57 20,39 29,15 17,67
L' 2 58,12 60,86 57,83 56,47 54,33 55,00 53,27 54,68 50,70 48,35 45,45 43,50 46,15 51,77 54,61 47,68

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

D 32,05 26,75 33,84 40,08 41,32 42,57 45,55 44,57 48,88 51,72 51,17 49,52 48,02 44,25 39,61 42,24

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 109,61 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 17,34 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A 88,78 10,74 15,47 14,13 13,33 18,01 19,93 20,74 21,37 21,87 22,09 21,87 20,77 21,34 23,30 23,30
R' 41,34 36,96 43,89 50,17 51,43 52,55 55,49 54,49 58,79 61,62 61,06 59,42 57,94 54,16 49,48 52,11

Dnt 28,07 31,94 37,45 44,08 45,57 45,52 48,06 46,91 51,08 53,83 53,23 51,63 50,35 46,46 41,44 44,07
Dn 22,57 26,44 31,94 38,58 40,07 40,01 42,55 41,40 45,58 48,32 47,72 46,12 44,84 40,95 35,94 38,57

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 32,05 26,75 33,84 40,08 41,32 42,57 45,55 44,57 48,88 51,72 51,17 49,52 48,02 44,25 39,61 42,24

Desfase N -4

Sumatorio= 28,13 <= 32

DnTw  = 48,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 48(-2;-4) dB

Blanco 48,00 dB
Rosa 46,00 dB

Trafico 44,00 dB
DnT,A 46,50 dBA

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida29,00 32,00 35,00 38,00 41,00 44,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

Referencia desplazada

Indice global a 500Hz

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1
0

0

1
2

5

1
6

0

2
0

0

2
5

0

3
1

5

4
0

0

5
0

0

6
3

0

8
0

0

1
0

0
0

1
2

5
0

1
6

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
1

5
0

d
B

Frecuencia Hz

Referencia

Referencia corregida

Frecuencia Hz

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1
0

0

1
2

5

1
6

0

2
0

0

2
5

0

3
1

5

4
0

0

5
0

0

6
3

0

8
0

0

1
0

0
0

1
2

5
0

1
6

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
1

5
0

d
B

Frecuencia Hz

B2 Aula B05

L1 Aula B04

L2 Aula B05

Referencia corregida29,00 32,00 35,00 38,00 41,00 44,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
-0,93 -0,06 2,45 6,08 4,57 1,52 1,06 -1,09 2,08 3,83 2,23 -0,37 -1,65 -5,54 -10,56 -7,93

-0,92513 -0,05545 0 0 0 0 0 -1,09464 0 0 0 -0,37326 -1,65115 -5,54307 -10,5604 -7,93103



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

Parámetros Acústicos

Pared f3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared f4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Separador YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

-

- 13 -184 60

2,55 184

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Suelo F1 LM 200 mm

Techo F2 LM 200 mm

Soluciones Constructivas

Separador YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Fecha

Referencia

Proyecto

Autor

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

13 -

∆Lw (dB)

60

Separador

Soluciones Constructivas

25,55

Suelo F1

Techo F2

Pared F3

30

30

21,9

3,725 500 60 70 7

2,55

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 109,5

70 7

3,725 500

60 -

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

-13,87 - 26 47 - 0

1660

RA (dBA)

Techo f2

30 3,725Suelo f1

30

Pared f3 18421,9 2,55 13

Pared f4 184 60 -25,55 2,55

16

3,725

13

-

500 60 70 7 9

∆RA (dBA)

-

960 70 7

- 0 -26 47

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

Separador

Ventanas, puertas y lucernarios
0

0

S (m
2)superficie

indice de reducción

500

13,87 -

Volumen-

m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB) ∆RA (dBA)
Parámetros Acústicos

∆Lw (dB)l i (m)

PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Ezequiel Martínez Hernández

Si (m
2)

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

109,5



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

 

CUMPLE

CUMPLE

KDf

18,23

22,84

10,00

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 38

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 51

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

65

Cálculo Requisito

51 50

Cálculo Requisito

38 65

50 CUMPLE

CUMPLE

22,84

18,23

18,23

KFd

DnT,A (dBA)

L'nT,w (dB)

22,84

22,84

18,23

10,00
Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 

2)

KFf

-5,71

-5,71

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

separador - techo

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
1)



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 3

L1 Aula 14
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 84,4 90 94,8 94,2 90,7 97,1 98 96,6 95,3 97,3 94,5 90,6 91,6 92,5 93 88,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 84,5 84,6 91,3 95,3 93,7 96,1 95,2 97,6 96 96 94,6 89,7 92,4 94,4 91,7 89,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 90 86,5 87,5 90,1 94,1 94,2 98,2 98,3 94,4 97,1 95,6 90,9 92,5 95,9 93,9 87,3

10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Punto 4 90,3 87,6 87,2 89,2 94,9 94,6 97,1 100,2 94,6 96,1 94,9 90 93 95,5 93,2 89

10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Punto 5 88,9 86,7 86,5 90,8 93,9 94,7 98,7 99,9 96,3 94,6 93,7 89,2 91,5 96,9 95,2 91

10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 88,33 87,45 90,72 92,59 93,67 95,48 97,60 98,73 95,38 96,32 94,70 90,12 92,24 95,28 93,55 89,22

L2 Aula 13
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 50,3 46,1 45,2 46,6 45,9 43,3 37,1 34,5 35,8 33,7 31,3 28,5 32,6 33,4 35,3 25,9
10^(dB/10) 107151,93 40738,03 33113,11 45708,82 38904,51 21379,62 5128,61 2818,38 3801,89 2344,23 1348,96 707,95 1819,70 2187,76 3388,44 389,05

Punto 2 50,7 46,6 44,8 45,7 42,8 42,8 38,1 36,1 32,8 33,5 30,8 28,6 30,5 33,8 35,5 25,2
10^(dB/10) 117489,76 45708,82 30199,52 37153,52 19054,61 19054,61 6456,54 4073,80 1905,46 2238,72 1202,26 724,44 1122,02 2398,83 3548,13 331,13

Punto 3 50,4 46,9 45,4 46,6 43,1 44,4 38,4 36,9 32,2 34,8 30 28,4 31,6 33,9 36,2 26,2
10^(dB/10) 109647,82 48977,88 34673,69 45708,82 20417,38 27542,29 6918,31 4897,79 1659,59 3019,95 1000,00 691,83 1445,44 2454,71 4168,69 416,87

Punto 4 49,6 46,3 45,1 45,4 44,1 43,8 38,4 36,4 32,2 33,7 30,6 27,9 30,8 33,9 35,9 25,3
10^(dB/10) 91201,08 42657,95 32359,37 34673,69 25703,96 23988,33 6918,31 4365,16 1659,59 2344,23 1148,15 616,60 1202,26 2454,71 3890,45 338,84

Punto 5 48,9 46,6 45,7 42,3 43,2 42,3 36,2 34,2 32,8 35,5 33,6 28,3 37,1 34,1 35,3 26,3
10^(dB/10) 77624,71 45708,82 37153,52 16982,44 20892,96 16982,44 4168,69 2630,27 1905,46 3548,13 2290,87 676,08 5128,61 2570,40 3388,44 426,58
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 50,03 46,51 45,25 45,57 43,98 43,38 37,72 35,75 33,40 34,31 31,46 28,35 33,31 33,83 35,65 25,80

B2 Aula 13
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 23,6 21,4 24 26,3 17,9 19,3 13,8 14,3 10,4 7,6 6,7 7,5 7,3 6 13,2 21,3
10^(dB/10) 229,09 138,04 251,19 426,58 61,66 85,11 23,99 26,92 10,96 5,75 4,68 5,62 5,37 3,98 20,89 134,90

Punto 2 28,4 25,6 28 28,5 27,5 27,6 17,1 19,7 14,9 10,9 9,1 13,1 10,4 7,3 17,6 15,6
10^(dB/10) 691,83 363,08 630,96 707,95 562,34 575,44 51,29 93,33 30,90 12,30 8,13 20,42 10,96 5,37 57,54 36,31

Punto 3 25,4 20 24,5 27,3 21,7 29,2 17,2 17,2 11,8 17 14,8 15,3 4,9 4 5,7 18,1
10^(dB/10) 346,74 100,00 281,84 537,03 147,91 831,76 52,48 52,48 15,14 50,12 30,20 33,88 3,09 2,51 3,72 64,57

Punto 4 25,4 17,2 27,2 20,3 20,4 28,8 18,7 16,9 14,4 9,2 13 13,4 20,4 11,2 12,6 14,8
10^(dB/10) 346,74 52,48 524,81 107,15 109,65 758,58 74,13 48,98 27,54 8,32 19,95 21,88 109,65 13,18 18,20 30,20

Punto 5 24,2 21,8 27,3 25,3 21,2 27,6 15,3 19,3 13 11,5 7,5 10,2 8,3 10,3 8,2 14,9
10^(dB/10) 263,03 151,36 537,03 338,84 131,83 575,44 33,88 85,11 19,95 14,13 5,62 10,47 6,76 10,72 6,61 30,90
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 25,75 22,07 26,49 26,27 23,07 27,52 16,74 17,88 13,20 12,58 11,37 12,66 14,34 8,54 13,30 17,74

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 0,649 0,685 0,756 0,672 0,700 0,700 0,611 0,609 0,615 0,654 0,705 0,706 0,724 0,686 0,652 0,657

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 24,28 24,44 18,77 19,30 20,91 15,86 20,99 17,87 20,20 21,73 20,08 15,69 18,97 25,28 22,35 8,07
L' 2 50,03 46,51 45,25 45,57 43,98 43,38 37,72 35,75 33,40 34,31 31,46 28,35 33,31 33,83 35,65 25,07

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

D 38,30 40,94 45,47 47,02 49,69 52,10 59,88 62,98 61,99 62,01 63,25 61,78 58,93 61,46 57,90 64,16

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 75,19 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 11,826 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A 18,77 17,78 16,11 18,13 17,40 17,40 19,94 20,00 19,81 18,63 17,28 17,25 16,82 17,76 18,68 18,54
R' 48,10 50,76 55,34 56,84 59,52 61,93 69,65 72,75 71,76 71,81 73,08 71,61 68,77 71,28 67,70 73,96

Dnt 39,44 42,31 47,27 48,30 51,15 53,56 60,75 63,84 62,89 63,18 64,74 63,27 60,53 62,83 59,05 65,34
Dn 35,57 38,44 43,40 44,44 47,28 49,69 56,88 59,97 59,02 59,31 60,87 59,41 56,67 58,96 55,18 61,47

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R38,30 40,94 45,47 47,02 49,69 52,10 59,88 62,98 61,99 62,01 63,25 61,78 58,93 61,46 57,90 64,16

Desfase N 9

Sumatorio= 29,29 <= 32

DnTw  = 61,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 59(-2;-6) dB

Blanco 61,00 dB
Rosa 59,00 dB

Trafico 55,00 dB
DnT,A 59,90 dBA

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida42,00 45,00 48,00 51,00 54,00 57,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Referencia desplazada
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Frecuencia Hz

B2 Aula 13

L1 Aula 14

L2 Aula 13

Referencia corregida42,00 45,00 48,00 51,00 54,00 57,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
-2,56 -2,69 -0,73 -2,70 -2,85 -3,44 0,75 2,84 0,89 0,18 0,74 -1,73 -4,47 -2,17 -5,95 0,34

-2,562722 -2,693498 -0,734068 -2,695253 -2,849409 -3,439028 0 0 0 0 0 -1,725427 -4,466565 -2,171376 -5,949483 0



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

Parámetros Acústicos

Pared f3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared f4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles libres)

-

- 13 -184 60

2,55 184

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Suelo F1 LM 200 mm

Techo F2 LM 200 mm

Soluciones Constructivas

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles libres)

Fecha

Referencia

Proyecto

Autor

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

13 -

∆Lw (dB)

60

Separador

Soluciones Constructivas

14,2

Suelo F1

Techo F2

Pared F3

20,6

20,6

13,211325

3,725 500 60 70 7

2,55

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 77,38

70 7

3,725 500

60 -

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

-19,71 - 45 62 - 0

1660

RA (dBA)

Techo f2

21,2 3,725Suelo f1

21,2

Pared f3 18414,25 2,55 13

Pared f4 184 60 -15 2,55

16

3,725

13

-

500 60 70 7 9

∆RA (dBA)

-

960 70 7

- 0 -45 62

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

Separador

Ventanas, puertas y lucernarios
0

0

S (m
2)superficie

indice de reducción

500

19,71 -

Volumen-

m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB) ∆RA (dBA)
Parámetros Acústicos

∆Lw (dB)l i (m)

PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Ezequiel Martínez Hernández

Si (m
2)

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

75,19



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

 

CUMPLE

CUMPLE

KDf

15,85

20,46

10,00

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 40

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 62

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

65

Cálculo Requisito

62 50

Cálculo Requisito

40 65

50 CUMPLE

CUMPLE

20,46

15,85

15,85

KFd

DnT,A (dBA)

L'nT,w (dB)

20,46

20,46

15,85

10,00
Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 

2)

KFf

-4,48

-4,48

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

separador - techo

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
1)



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 4

L1 Aula B14
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 84,4 90 94,8 94,2 90,7 97,1 98 96,6 95,3 97,3 94,5 90,6 91,6 92,5 93 88,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 84,5 84,6 91,3 95,3 93,7 96,1 95,2 97,6 96 96 94,6 89,7 92,4 94,4 91,7 89,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 90 86,5 87,5 90,1 94,1 94,2 98,2 98,3 94,4 97,1 95,6 90,9 92,5 95,9 93,9 87,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 90,3 87,6 87,2 89,2 94,9 94,6 97,1 100,2 94,6 96,1 94,9 90 93 95,5 93,2 89
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 88,9 86,7 86,5 90,8 93,9 94,7 98,7 99,9 96,3 94,6 93,7 89,2 91,5 96,9 95,2 91
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 88,33 87,45 90,72 92,59 93,67 95,48 97,60 98,73 95,38 96,32 94,70 90,12 92,24 95,28 93,55 89,22

L2 Aula B15
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 47,5 48,4 49,2 43,7 41,3 39 34,2 32,1 29,3 31,9 26,7 22,5 24,1 25,4 22,5 34,1
10^(dB/10) 56234,13 69183,10 83176,38 23442,29 13489,63 7943,28 2630,27 1621,81 851,14 1548,82 467,74 177,83 257,04 346,74 177,83 2570,40

Punto 2 52,9 47,2 41,8 42,6 40,6 37,1 31,3 31,2 27,7 30,3 29,3 25,5 25,1 27,2 24 15,7
10^(dB/10) ######## 52480,75 15135,61 18197,01 11481,54 5128,61 1348,96 1318,26 588,84 1071,52 851,14 354,81 323,59 524,81 251,19 37,15

Punto 3 53,6 47,3 41,8 40,9 38,1 36,9 30,5 30,8 26,6 36,7 36,7 25,8 26,4 23,5 22,2 21,6
10^(dB/10) ######## 53703,18 15135,61 12302,69 6456,54 4897,79 1122,02 1202,26 457,09 4677,35 4677,35 380,19 436,52 223,87 165,96 144,54

Punto 4 54,4 46,9 41,8 40,3 42,1 37,3 31,1 30,3 30,2 29,1 24,6 21,8 26,9 23,4 22,9 24,8
10^(dB/10) ######## 48977,88 15135,61 10715,19 16218,10 5370,32 1288,25 1071,52 1047,13 812,83 288,40 151,36 489,78 218,78 194,98 302,00

Punto 5 53,9 46 40,1 41,8 40,8 39 30,8 28 27,6 27,3 24,8 19,5 21,4 23,1 23,1 17,4
10^(dB/10) ######## 39810,72 10232,93 15135,61 12022,64 7943,28 1202,26 630,96 575,44 537,03 302,00 89,13 138,04 204,17 204,17 54,95
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 53,02 47,23 44,43 42,03 40,77 37,96 31,81 30,68 28,48 32,38 31,20 23,63 25,17 24,82 22,98 27,94

B2 Aula B15
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 13,2 18,8 16,1 34,3 16,8 16,2 12,8 11,4 9,3 12,3 29,2 21,4 38,2 31,5 17,4 19,6
10^(dB/10) 20,89 75,86 40,74 2691,53 47,86 41,69 19,05 13,80 8,51 16,98 831,76 138,04 6606,93 1412,54 54,95 91,20

Punto 2 12,8 10,3 12,2 14,9 17 8,5 8,8 6,5 7,2 8,9 11,9 25,9 13 13,3 12,8 17,4
10^(dB/10) 19,05 10,72 16,60 30,90 50,12 7,08 7,59 4,47 5,25 7,76 15,49 389,05 19,95 21,38 19,05 54,95

Punto 3 16,5 11,9 15,7 16,5 10,3 15,6 15,6 8,5 26,9 26,5 12,5 14,7 8,5 7,3 16,7 13,6
10^(dB/10) 44,67 15,49 37,15 44,67 10,72 36,31 36,31 7,08 489,78 446,68 17,78 29,51 7,08 5,37 46,77 22,91

Punto 4 19,1 21,1 14,9 13 15,5 12,4 11,3 16,5 12,1 11,1 9,5 9,9 11,3 11,3 15,3 14,4
10^(dB/10) 81,28 128,82 30,90 19,95 35,48 17,38 13,49 44,67 16,22 12,88 8,91 9,77 13,49 13,49 33,88 27,54

Punto 5 40,1 30,4 27,4 26,5 24,6 24 22,3 22,1 20,1 19,5 30,9 21,8 28,4 24 45 22,5
10^(dB/10) 10232,93 1096,48 549,54 446,68 288,40 251,19 169,82 162,18 102,33 89,13 1230,27 151,36 691,83 251,19 31622,78 177,83
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 33,18 24,24 21,30 28,11 19,37 18,50 16,92 16,67 20,95 20,60 26,24 21,57 31,67 25,32 38,03 18,74Media 33,18 24,24 21,30 28,11 19,37 18,50 16,92 16,67 20,95 20,60 26,24 21,57 31,67 25,32 38,03 18,74

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 0,279 0,421 0,609 0,602 0,688 0,773 0,781 0,631 0,685 0,693 0,720 0,756 0,807 0,754 0,693 0,705

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 19,84 22,99 23,13 13,92 21,40 19,47 14,89 14,01 7,53 11,78 4,96 2,06 -6,49 -0,50 -15,05 9,19
L' 2 53,02 47,23 44,43 42,03 40,77 37,96 31,81 30,68 27,63 32,38 29,90 22,33 23,87 23,52 21,68 27,38

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

D 35,32 40,22 46,29 50,56 52,90 57,52 65,79 68,05 67,75 63,94 64,81 67,79 68,37 71,76 71,87 61,84

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 75,19 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 11,096 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A 43,66 28,93 20,00 20,23 17,70 15,76 15,60 19,30 17,78 17,58 16,92 16,11 15,09 16,15 17,58 17,28
R' 44,72 49,80 56,03 60,30 62,70 67,37 75,64 77,81 77,55 73,74 74,62 77,63 78,23 81,59 81,67 71,65

Dnt 32,78 39,47 47,14 51,37 54,29 59,41 67,72 69,06 69,12 65,36 66,39 69,59 70,44 73,54 73,29 63,34
Dn 28,92 35,61 43,28 47,50 50,42 55,54 63,86 65,20 65,25 61,49 62,52 65,72 66,58 69,67 69,42 59,47

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 35,32 40,22 46,29 50,56 52,90 57,52 65,79 68,05 67,75 63,94 64,81 67,79 68,37 71,76 71,87 61,84

Desfase N 11

Sumatorio= 28,62 <= 32

DnTw  = 63,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 63(-4;-12) dB

Blanco 63,00 dB
Rosa 59,00 dB

Trafico 51,00 dB
DnT,A 59,80 dBA

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida44,00 47,00 50,00 53,00 56,00 59,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00

Referencia desplazada
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Frecuencia Hz

B2 Aula B15

L1 Aula B14

L2 Aula B15

Referencia corregida44,00 47,00 50,00 53,00 56,00 59,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
-11,22 -7,53 -2,86 -1,63 -1,71 0,41 5,72 6,06 5,12 0,36 0,39 2,59 3,44 6,54 6,29 -3,66
-11,2177 -7,52775 -2,85739 -1,63441 -1,71378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,66435



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Ezequiel Martínez Hernández

Si (m
2)

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

71,54Volumen-

m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB) ∆RA (dBA)
Parámetros Acústicos

∆Lw (dB)l i (m)

Separador

Ventanas, puertas y lucernarios
0

0

S (m
2)superficie

indice de reducción

500

20,075 -

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

- 0 -45 62

-

960 70 7

16

3,725

13

-

500 60 70 7 9

∆RA (dBA)

9,489825 2,55 13

Pared f4 184 60 -5,1 2,55

1660

RA (dBA)

Techo f2

21,1 3,725Suelo f1

21,1

Pared f3 184

-20,075 - 45 62 - 0

70 7

3,725 500

60 -

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

7

2,55

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 77,38

3,725 500 60 70Suelo F1

Techo F2

Pared F3

19,6

19,6

9,489825

60

Separador

Soluciones Constructivas

5,1 13 -

∆Lw (dB)

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

Soluciones Constructivas

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles libres)

Fecha

Referencia

Proyecto

Autor

Suelo F1 LM 200 mm

Techo F2 LM 200 mm

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles libres)

-

- 13 -184 60

2,55 184

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Parámetros Acústicos

Pared f3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared f4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

separador - techo

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
1)

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
2)

KFf

-4,36

-4,36

DnT,A (dBA)

L'nT,w (dB)

20,46

20,46

15,85

10,00

CUMPLE

CUMPLE

20,46

15,85

15,85

KFd

65

Cálculo Requisito

62 50

Cálculo Requisito

40 65

50

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 40

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 62

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

CUMPLE

KDf

15,85

20,46

10,00

 

CUMPLE



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 5

L1 Aula B03
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 89 91,2 89,6 98,1 96 100,2 99 96,2 97,1 98,3 95,2 90,2 91 96,6 93,6 90,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 86,8 90,6 91,5 95,9 98,6 98 98,6 96 95,9 95,4 93,9 92,8 93 95,4 93,7 89,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 85,8 91,3 95,8 95 95,7 96,8 99,7 100,4 98,2 98,8 97 93 95,2 97,3 96,3 93,9
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 88,7 86,5 95,5 97,5 96 94 98 95,7 96,6 96,7 93,3 89,8 92,8 95,9 93,2 89,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 88,6 88,7 88,1 94,4 96,1 95,4 96,9 98 93,6 88,8 87,9 89,5 91,2 93,3 90,2 87,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 87,95 90,00 93,15 96,41 96,63 97,41 98,54 97,66 96,53 96,67 94,32 91,33 92,92 95,90 93,82 90,63

L2 Aula P03
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 30,9 38 33,5 34,5 30,5 31 22 21,8 30,3 15,4 11,3 17,6 11 17 16 21,4
10^(dB/10) 1230,27 6309,57 2238,72 2818,38 1122,02 1258,93 158,49 151,36 1071,52 34,67 13,49 57,54 12,59 50,12 39,81 138,04

Punto 2 33,5 36,8 36,3 36,9 31,3 24 17,9 19,8 24,9 14,5 19,2 11,6 19 13,3 15,5 17,1
10^(dB/10) 2238,72 4786,30 4265,80 4897,79 1348,96 251,19 61,66 95,50 309,03 28,18 83,18 14,45 79,43 21,38 35,48 51,29

Punto 3 39 38,6 35,7 36,5 32,5 26,6 32,2 23,8 25,1 29,3 20,3 16 24,7 20,9 19,4 16,2
10^(dB/10) 7943,28 7244,36 3715,35 4466,84 1778,28 457,09 1659,59 239,88 323,59 851,14 107,15 39,81 295,12 123,03 87,10 41,69

Punto 4 34,8 36,9 37,7 35,9 29,4 28,3 22 17 13,5 14,6 16 14,4 13,7 14 11,3 15,4
10^(dB/10) 3019,95 4897,79 5888,44 3890,45 870,96 676,08 158,49 50,12 22,39 28,84 39,81 27,54 23,44 25,12 13,49 34,67

Punto 5 36,4 36,3 38 34,1 30,5 27,8 23,7 16,3 15,6 15,8 19,1 14,7 8 8,2 9,7 15,6
10^(dB/10) 4365,16 4265,80 6309,57 2570,40 1122,02 602,56 234,42 42,66 36,31 38,02 81,28 29,51 6,31 6,61 9,33 36,31
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 35,75 37,40 36,52 35,72 30,96 28,12 26,58 20,64 25,47 22,93 18,13 15,29 19,21 16,56 15,69 17,81

B2 Aula P03
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 28,3 28,9 28,2 30,1 25,1 19,9 35 19,8 14 14,2 20,1 26,2 18 20,1 13,9 23,7
10^(dB/10) 676,08 776,25 660,69 1023,29 323,59 97,72 3162,28 95,50 25,12 26,30 102,33 416,87 63,10 102,33 24,55 234,42

Punto 2 34,9 34,7 40,1 27,4 41 24,4 21,3 18,7 20,6 28,7 14,8 14,6 29,3 29,6 12,9 22,2
10^(dB/10) 3090,30 2951,21 10232,93 549,54 12589,25 275,42 134,90 74,13 114,82 741,31 30,20 28,84 851,14 912,01 19,50 165,96

Punto 3 37,2 33,1 28,8 24,6 32,2 24,7 19,8 41,3 21,9 29,6 22,7 15,8 9,7 7,2 10,9 12,3
10^(dB/10) 5248,07 2041,74 758,58 288,40 1659,59 295,12 95,50 13489,63 154,88 912,01 186,21 38,02 9,33 5,25 12,30 16,98

Punto 4 34 43,4 36,9 33,7 30,2 29,6 28,4 24,6 21,8 20,1 20,8 19,4 16,6 12 13,1 12,8
10^(dB/10) 2511,89 21877,62 4897,79 2344,23 1047,13 912,01 691,83 288,40 151,36 102,33 120,23 87,10 45,71 15,85 20,42 19,05

Punto 5 34,4 34,7 39,3 35,7 28,8 29,2 28,9 25 22,1 21,3 23,5 17,7 15,1 13,9 11,1 13,4
10^(dB/10) 2754,23 2951,21 8511,38 3715,35 758,58 831,76 776,25 316,23 162,18 134,90 223,87 58,88 32,36 24,55 12,88 21,88
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 34,56 37,87 37,00 32,00 35,15 26,83 29,88 34,55 20,85 25,84 21,22 21,00 23,02 23,26 12,54 19,62Media 34,56 37,87 37,00 32,00 35,15 26,83 29,88 34,55 20,85 25,84 21,22 21,00 23,02 23,26 12,54 19,62

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 0,881 0,821 0,950 1,291 1,135 1,042 0,936 1,021 0,922 0,873 0,752 0,776 0,857 0,830 0,782 0,721

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 1,19 -0,46 -0,48 3,72 -4,19 1,29 -3,30 -13,91 4,62 -2,91 -3,10 -5,72 -3,81 -6,71 3,15 -1,81
L' 2 34,45 36,10 35,22 34,42 29,66 26,82 25,28 19,34 25,47 21,63 16,83 13,99 17,91 15,26 14,39 16,51

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

D 53,50 53,90 57,93 62,00 66,96 70,59 73,26 78,31 71,06 75,05 77,50 77,35 75,01 80,64 79,43 74,12

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 108 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 40 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A 19,86 21,31 18,42 13,55 15,41 16,79 18,69 17,14 18,98 20,04 23,27 22,55 20,42 21,08 22,37 24,27
R' 63,80 64,17 68,27 72,47 77,38 80,96 83,60 88,68 81,38 85,35 87,73 87,59 85,30 90,92 89,68 84,33

Dnt 55,96 56,05 60,72 66,12 70,52 73,78 75,99 81,41 73,71 77,47 79,27 79,25 77,35 82,84 81,37 75,71
Dn 50,52 50,61 55,28 60,68 65,08 68,34 70,55 75,98 68,28 72,03 73,83 73,82 71,91 77,40 75,93 70,27

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 53,50 53,90 57,93 62,00 66,96 70,59 73,26 78,31 71,06 75,05 77,50 77,35 75,01 80,64 79,43 74,12

Desfase N 25

Sumatorio= 28,40 <= 32

DnTw  = 77,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 76(-2;-6) dB

Blanco 77,00 dB
Rosa 76,00 dB

Trafico 77,00 dB
DnT,A 75,30 dBA

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida58,00 61,00 64,00 67,00 70,00 73,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00

Referencia desplazada
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Frecuencia Hz

B2 Aula P03

L1 Aula B03

L2 Aula P03

Referencia corregida58,00 61,00 64,00 67,00 70,00 73,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
-2,04 -4,95 -3,28 -0,88 0,52 0,78 -0,01 4,41 -4,29 -1,53 -0,73 -1,75 -3,65 1,84 0,37 -5,29

-2,04091 -4,94757 -3,28152 -0,88395 0 0 -0,01223 0 -4,28505 -1,53139 -0,73141 -1,74512 -3,65268 0 0 -5,29283



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

RA (dBA) L n,w (dB)

45 -

Si (m
2) m' i (kg/m 2)

Ventanas, puertas y lucernarios

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

164,7245Volumen-

Separador

-

-

S(m2)superficie

indice de reducción RA (dBA)

625 64 66

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

l i (m)

-

-

-

4,5 45 55 -

∆RA (dBA) ∆Lw (dB)

- 625 64 66

7 16

97

0

-

LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Protegido Volumen 121,5

- 0

∆RA (dBA)

184

LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Parámetros Acústicos

45Separador

21,6Pared f2

-60Pared f1 16

45 554,5

24

29,2

25

21

4,5 184 60 - 0

2,5

4,5

2,5

2,5

Pared f4

0 -

2,5 184 60

Tipo de recinto como receptor

Pared f2 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Pared f3

Separador LM 250 mm

Pared f1 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

0 -

∆Lw (dB)

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

Proyecto PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Autor Ezequiel Martínez Hernández

Fecha

Referencia

Soluciones Constructivas

Separador LM 250 mm

Pared F1 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

-184 60

Pared F2 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F1

Pared F2

Pared F3

60 -

60

Pared F4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

-

- 0

0

- 0

-Pared f3

Pared f4 184

184

21

20,5



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 9)

Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 8)

Encuentro

separador - pared

Tipo de unión

14,80

29,25

20,62

CUMPLE

CUMPLE

13,14

7,31

15,31

KFd

-

Cálculo Requisito

73 50

Cálculo Requisito

36 65

50

CUMPLE

KDf

15,31

15,3115,31

13,14

7,31

KFf

20,62

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) -

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 74

L'nT,w (dB)

DnT,A (dBA)

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

-



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 6

L1 Aula B03
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 89 91,2 89,6 98,1 96 100,2 99 96,2 97,1 98,3 95,2 90,2 91 96,6 93,6 90,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 86,8 90,6 91,5 95,9 98,6 98 98,6 96 95,9 95,4 93,9 92,8 93 95,4 93,7 89,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 85,8 91,3 95,8 95 95,7 96,8 99,7 100,4 98,2 98,8 97 93 95,2 97,3 96,3 93,9
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 88,7 86,5 95,5 97,5 96 94 98 95,7 96,6 96,7 93,3 89,8 92,8 95,9 93,2 89,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 88,6 88,7 88,1 94,4 96,1 95,4 96,9 98 93,6 88,8 87,9 89,5 91,2 93,3 90,2 87,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 87,95 90,00 93,15 96,41 96,63 97,41 98,54 97,66 96,53 96,67 94,32 91,33 92,92 95,90 93,82 90,63

L2 Pasillo
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 52,8 60 57,3 52,3 49,4 50,1 45,4 46,5 41,6 38,1 36,6 34 39,1 48,1 47,3 43,3
10^(dB/10) 190546,07 ######## 537031,80 169824,37 87096,36 102329,30 34673,69 44668,36 14454,40 6456,54 4570,88 2511,89 8128,31 64565,42 53703,18 21379,62

Punto 2 53,4 60,8 59,5 58,1 51,9 53 49,5 46,3 44,9 45 39,4 36,6 39,9 50,1 52,6 45,7
10^(dB/10) 218776,16 ######## 891250,94 645654,23 154881,66 199526,23 89125,09 42657,95 30902,95 31622,78 8709,64 4570,88 9772,37 102329,30 181970,09 37153,52

Punto 3 49,6 57,3 56,9 54,9 47,2 46 46,1 41,3 39,3 33,5 36,1 33,7 36,3 45,3 45,7 40,7
10^(dB/10) 91201,08 537031,80 489778,82 309029,54 52480,75 39810,72 40738,03 13489,63 8511,38 2238,72 4073,80 2344,23 4265,80 33884,42 37153,52 11748,98

Punto 4 47,6 53,2 54 52,5 47,8 50,1 43,6 39,4 37,1 36,2 32,3 31,2 35,4 43,3 44,6 39,8
10^(dB/10) 57543,99 208929,61 251188,64 177827,94 60255,96 102329,30 22908,68 8709,64 5128,61 4168,69 1698,24 1318,26 3467,37 21379,62 28840,32 9549,93

Punto 5 46,4 47,8 53,8 48,3 44,6 42 41,1 36,9 33 32,2 31,1 28,3 33,4 40 40,1 34,6
10^(dB/10) 43651,58 60255,96 239883,29 67608,30 28840,32 15848,93 12882,50 4897,79 1995,26 1659,59 1288,25 676,08 2187,76 10000,00 10232,93 2884,03
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 50,80 57,79 56,83 54,38 48,85 49,64 46,03 43,60 40,86 39,65 36,09 33,59 37,45 46,67 47,95 42,19

B2 Pasillo
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 34,1 33,2 32,7 32,1 33,5 32,1 27,7 28,1 28,4 24,9 42,5 34 24,3 27,1 19 21
10^(dB/10) 2570,40 2089,30 1862,09 1621,81 2238,72 1621,81 588,84 645,65 691,83 309,03 17782,79 2511,89 269,15 512,86 79,43 125,89

Punto 2 33,9 29,4 39,4 38 33 30,8 32,3 41,9 33,6 32,6 36,8 29,6 20,4 26,6 25,9 25,1
10^(dB/10) 2454,71 870,96 8709,64 6309,57 1995,26 1202,26 1698,24 15488,17 2290,87 1819,70 4786,30 912,01 109,65 457,09 389,05 323,59

Punto 3 40 36,2 40,3 40 40 35,8 41,7 36,8 31 36,8 27,6 34 21,9 34,5 27,9 25,9
10^(dB/10) 10000,00 4168,69 10715,19 10000,00 10000,00 3801,89 14791,08 4786,30 1258,93 4786,30 575,44 2511,89 154,88 2818,38 616,60 389,05

Punto 4 31,9 48,5 36,9 40,7 38,6 45,8 47,2 40,1 38 33,7 37,2 29,2 30,1 25,9 30,4 20,7
10^(dB/10) 1548,82 70794,58 4897,79 11748,98 7244,36 38018,94 52480,75 10232,93 6309,57 2344,23 5248,07 831,76 1023,29 389,05 1096,48 117,49

Punto 5 35,2 27,8 38,7 33,5 32 31,8 31,8 28,7 28,5 24,4 25,6 20 21,8 22,4 24,4 20,4
10^(dB/10) 3311,31 602,56 7413,10 2238,72 1584,89 1513,56 1513,56 741,31 707,95 275,42 363,08 100,00 151,36 173,78 275,42 109,65
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 36,00 41,96 38,27 38,05 36,64 39,65 41,53 38,05 33,53 32,80 37,60 31,38 25,34 29,40 26,91 23,29

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 0,422 0,683 0,912 0,929 0,870 0,948 0,970 0,940 0,847 0,837 0,938 0,930 0,907 0,883 0,873 0,868

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 14,81 15,83 18,56 16,33 12,21 9,98 4,50 5,55 7,34 6,85 -1,50 2,21 12,12 17,27 21,04 18,90
L' 2 50,80 57,79 56,83 54,27 48,58 49,18 44,12 42,18 39,98 38,65 34,79 32,29 37,45 46,67 47,95 42,19

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

D 37,15 32,21 36,32 42,14 48,05 48,23 54,42 55,48 56,55 58,03 59,53 59,04 55,46 49,23 45,87 48,44

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 438 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 23,36 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A 168,14 103,89 77,80 76,38 81,56 74,85 73,15 75,49 83,77 84,77 75,65 76,30 78,23 80,36 81,28 81,75
R' 46,29 41,56 45,80 51,62 57,50 57,73 63,92 64,97 66,00 67,47 69,02 68,53 64,94 58,69 55,32 57,90

Dnt 36,41 33,56 38,93 44,83 50,45 51,01 57,29 58,22 58,84 60,27 62,26 61,74 58,05 51,70 48,29 50,84
Dn 24,89 22,04 27,41 33,31 38,93 39,49 45,77 46,70 47,32 48,75 50,74 50,22 46,53 40,18 36,77 39,32

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 37,15 32,21 36,32 42,14 48,05 48,23 54,42 55,48 56,55 58,03 59,53 59,04 55,46 49,23 45,87 48,44

Desfase N 2

Sumatorio= 29,69 <= 32

DnTw  = 54,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 54(-3;-5) dB

Blanco 54,00 dB
Rosa 51,00 dB

Trafico 49,00 dB
DnT,A 52,40 dBA

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Referencia desplazada
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Frecuencia Hz

B2 Pasillo

L1 Aula B03

L2 Pasillo

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida35,00 38,00 41,00 44,00 47,00 50,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
1,41 -4,44 -2,07 0,83 3,45 1,01 4,29 4,22 3,84 4,27 5,26 3,74 0,05 -6,30 -9,71 -7,16

0 -4,43634 -2,07147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,30166 -9,71442 -7,16291



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Transmision horizontal. Caso A

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

Pared f3

Pared f4 184

184

8

7 0

70 14

-

60 -

60

Pared F4 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

-

- 13 -173 47

Techo F2 LM 200 mm

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Suelo F1

Techo F2

Pared F3

Soluciones Constructivas

Separador LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Suelo F1 LM 200 mm

Proyecto PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Autor Ezequiel Martínez Hernández

Fecha

Referencia

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

0 -

∆Lw (dB)

Separador LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Suelo f1 LM 200 mm

Pared f4

7 9

2,5 45 55

Tipo de recinto como receptor

Techo f2 LM 200 mm

Pared f3

4,5 500 60 70 7

2,5

4,5

2,5

2,5

45

45

21,9

32,904

Separador

120Techo f2

1660Suelo f1 120

500 604,5

Protegido Volumen 438

70 7

∆RA (dBA)

500

LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Parámetros Acústicos

21,9

0 -

-0

0

0

LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

- 184 60 -

l i (m)

0

9

16

4,5 500 60 70

∆RA (dBA) ∆Lw (dB)

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

Separador

1,89

37

S (m
2)superficie

indice de reducción RA (dBA)

184 60 -

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

164,25Volumen-

RA (dBA) L n,w (dB)

21,9 -

Si (m
2) m' i (kg/m 2)

Ventanas, puertas y lucernarios



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Transmision horizontal. Caso A

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

 

 Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 28

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 51

L'nT,w (dB)

DnT,A (dBA)

Unión en T de doble hoja y elementos de entramado autoportante 
(orientación 4)

CUMPLE

KDf

16,12

12,7912,79

12,79

10,27

KFf

-1,35

-

Cálculo Requisito

55 50

Cálculo Requisito

28 65

45 CUMPLE

CUMPLE

12,79

2,63

-3,49

KFd

16,12

10,27

-1,35

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

separador - techo

Unión en + de doble hoja con encuentro elástico en suelo y techo

separador - pared

Unión en + de doble hoja con encuentro elástico en suelo y techo

Unión en T de doble hoja y elementos de entramado autoportante 
(orientación 4)



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 7

L1 Aula B04
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 92,7 91 89,5 92,2 95,7 99,1 98,4 98 97,3 98,6 95,4 93,5 93,9 97 94 88,3
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 89,7 85,8 90,1 97,8 96,5 97,8 99 98 100,4 99,9 95,8 93,1 94,4 96,2 94,9 88,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 92,2 88,8 94,6 98,5 96,3 96,3 101,1 102,5 99,3 102,1 98,4 92,3 94 95,3 94,1 92,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 86,6 85 92,8 97,1 94,8 96,8 97,6 97,7 100,5 100 97 92 94,4 96,1 94,3 89,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 84,7 82,3 88,1 94,3 94,6 97,3 96,6 97,6 99,7 98,8 95,7 93,9 94,1 95,2 93,7 89,9
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 90,18 87,61 91,67 96,55 95,65 97,57 98,82 99,25 99,58 100,07 96,61 93,02 94,16 96,01 94,22 89,92

L2 Pasillo
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 58 57,4 59,3 61,6 59,5 58,9 60,1 59,7 58,2 56,9 55,2 53 54,1 57,2 57,7 58
10^(dB/10) 630957,34 549540,87 851138,04 ######## 891250,94 776247,12 ######## 933254,30 660693,45 489778,82 331131,12 199526,23 257039,58 524807,46 588843,66 630957,34

Punto 2 64,3 61,9 66,7 68,6 67,5 67,7 67,1 66,8 64,3 62,4 63,6 59,5 62,1 62,6 68,5 62,7
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 891250,94 ######## ######## ######## ########

Punto 3 72 61,4 64,4 66,2 66,6 65 67,9 63,4 63,1 61,3 59,4 55,5 61,2 64,1 64,3 59,8
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 870963,59 354813,39 ######## ######## ######## 954992,59

Punto 4 68,15 61,65 65,55 67,4 67,05 66,35 67,5 65,1 63,7 61,85 61,5 57,5 61,65 63,35 66,4 61,25
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 562341,33 ######## ######## ######## ########

Punto 5 58 57,4 59,3 61,6 59,5 58,9 60,1 59,7 58,2 56,9 55,2 53 54,1 57,2 57,7 58
10^(dB/10) 630957,34 549540,87 851138,04 ######## 891250,94 776247,12 ######## 933254,30 660693,45 489778,82 331131,12 199526,23 257039,58 524807,46 588843,66 630957,34
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 67,22 60,41 64,06 65,98 65,33 64,75 65,79 63,83 62,25 60,49 60,20 56,45 59,93 61,82 64,86 60,34

B2 Pasillo
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 34,1 33,2 32,7 32,1 33,5 32,1 27,7 28,1 28,4 24,9 42,5 34 24,3 27,1 19 21
10^(dB/10) 2570,40 2089,30 1862,09 1621,81 2238,72 1621,81 588,84 645,65 691,83 309,03 17782,79 2511,89 269,15 512,86 79,43 125,89

Punto 2 33,9 29,4 39,4 38 33 30,8 32,3 41,9 33,6 32,6 36,8 29,6 20,4 26,6 25,9 25,1
10^(dB/10) 2454,71 870,96 8709,64 6309,57 1995,26 1202,26 1698,24 15488,17 2290,87 1819,70 4786,30 912,01 109,65 457,09 389,05 323,59

Punto 3 40 36,2 40,3 40 40 35,8 41,7 36,8 31 36,8 27,6 34 21,9 34,5 27,9 25,9
10^(dB/10) 10000,00 4168,69 10715,19 10000,00 10000,00 3801,89 14791,08 4786,30 1258,93 4786,30 575,44 2511,89 154,88 2818,38 616,60 389,05

Punto 4 31,9 48,5 36,9 40,7 38,6 45,8 47,2 40,1 38 33,7 37,2 29,2 30,1 25,9 30,4 20,7
10^(dB/10) 1548,82 70794,58 4897,79 11748,98 7244,36 38018,94 52480,75 10232,93 6309,57 2344,23 5248,07 831,76 1023,29 389,05 1096,48 117,49

Punto 5 35,2 27,8 38,7 33,5 32 31,8 31,8 28,7 28,5 24,4 25,6 20 21,8 22,4 24,4 20,4
10^(dB/10) 3311,31 602,56 7413,10 2238,72 1584,89 1513,56 1513,56 741,31 707,95 275,42 363,08 100,00 151,36 173,78 275,42 109,65
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 36,00 41,96 38,27 38,05 36,64 39,65 41,53 38,05 33,53 32,80 37,60 31,38 25,34 29,40 26,91 23,29

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 0,422 0,683 0,912 0,929 0,870 0,948 0,970 0,940 0,847 0,837 0,938 0,930 0,907 0,883 0,873 0,868

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 31,22 18,45 25,78 27,93 28,69 25,09 24,26 25,78 28,73 27,69 22,60 25,07 34,59 32,42 37,95 37,06
L' 2 67,22 60,41 64,06 65,97 65,32 64,75 65,79 63,83 62,25 60,49 60,20 56,45 59,93 61,82 64,86 60,34

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

D 22,96 27,20 27,62 30,58 30,33 32,82 33,03 35,42 37,33 39,58 36,41 36,57 34,24 34,19 29,36 29,58

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 438 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 23,36 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A 168,14 103,89 77,80 76,38 81,56 74,85 73,15 75,49 83,77 84,77 75,65 76,30 78,23 80,36 81,28 81,75
R' 32,10 36,56 37,09 40,06 39,78 42,32 42,53 44,91 46,77 49,02 45,90 46,05 43,71 43,65 38,82 39,03

Dnt 22,22 28,56 30,23 33,27 32,73 35,60 35,90 38,16 39,62 41,82 39,14 39,26 36,82 36,66 31,78 31,97
Dn 10,70 17,04 18,71 21,75 21,21 24,08 24,38 26,64 28,10 30,30 27,62 27,74 25,30 25,14 20,26 20,45

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 22,96 27,20 27,62 30,58 30,33 32,82 33,03 35,42 37,33 39,58 36,41 36,57 34,24 34,19 29,36 29,58

Desfase N -15

Sumatorio= 29,45 <= 32

DnTw  = 37,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 37(-2;-2) dB

Blanco 37,00 dB
Rosa 35,00 dB

Trafico 35,00 dB
DnT,A 36,00 dBA

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

Referencia desplazada

Indice global a 500Hz
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Frecuencia Hz

B2 Pasillo

L1 Aula B04

L2 Pasillo

Referencia corregida18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
4,22 7,56 6,23 6,27 2,73 2,60 -0,10 1,16 1,62 2,82 -0,86 -1,74 -4,18 -4,34 -9,22 -9,03

0 0 0 0 0 0 -0,09565 0 0 0 -0,85703 -1,73585 -4,17544 -4,33929 -9,22192 -9,02628



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Transmision horizontal. Caso A

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

Pared f3

Pared f4 150

150

8

7 0

70 14

-

42 -

42

Pared F4 YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

-

- 13 -173 47

Techo F2 LM 200 mm

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Suelo F1

Techo F2

Pared F3

Soluciones Constructivas

Separador Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores mínimos)

Suelo F1 LM 200 mm

Proyecto PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Autor Ezequiel Martínez Hernández

Fecha

Referencia

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

0 -

∆Lw (dB)

Separador Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores mínimos)

Suelo f1 LM 200 mm

Pared f4

7 9

2,5 26 47

Tipo de recinto como receptor

Techo f2 LM 200 mm

Pared f3

4,5 500 60 70 7

2,5

4,5

2,5

2,5

30

30

25,55

21,9

Separador

120Techo f2

1660Suelo f1 120

500 604,5

Protegido Volumen 438

70 7

∆RA (dBA)

500

Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores mínimos)

Parámetros Acústicos

22,995

0 -

-0

0

0

Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores mínimos)

- 150 42 -

l i (m)

0

9

16

4,5 500 60 70

∆RA (dBA) ∆Lw (dB)

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

Separador

1,89

20

S (m
2)superficie

indice de reducción RA (dBA)

150 42 -

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

109,5Volumen-

RA (dBA) L n,w (dB)

22,995 -

Si (m
2) m' i (kg/m 2)

Ventanas, puertas y lucernarios



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Transmision horizontal. Caso A

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

 

 Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 33

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 32

L'nT,w (dB)

DnT,A (dBA)

Unión en T de doble hoja y elementos de entramado autoportante 
(orientación 4)

CUMPLE

KDf

17,61

13,2813,28

13,28

10,62

KFf

-2,11

-

Cálculo Requisito

38 50

Cálculo Requisito

33 65

45 NO CUMPLE

NO CUMPLE

13,28

3,90

-3,75

KFd

17,61

10,62

-2,11

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

separador - techo

Unión en + de doble hoja con encuentro elástico en suelo y techo

separador - pared

Unión en + de doble hoja con encuentro elástico en suelo y techo

Unión en T de doble hoja y elementos de entramado autoportante 
(orientación 4)



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 8

L1 S02
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 70,5 82,6 79,5 80,6 85,4 84,6 86,4 88 88,5 86,3 86,5 82,7 85,3 86,2 84,4 81
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 2 70,4 81,8 77,4 81 83,9 86 86,6 87,8 87,3 88,9 85,6 82,4 85 87,2 84,6 81,4
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 3 83,8 82,9 80,1 77,4 83,7 88,6 88 86,8 87,1 87,4 84,6 81,1 83,8 85,1 83,8 80,6
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 4 84 82,7 80,4 76,8 85,1 90,2 86,4 86,6 88,4 87,6 85,4 81,9 84,9 84,7 85,9 81,1
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

Punto 5 81,2 79,7 85,4 83,4 89,8 88,2 85,2 89,7 86,9 91 92 83,5 85,2 88,8 86,1 82,2
10^(dB/10) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 81,11 82,08 81,48 80,51 86,24 87,95 86,61 87,93 87,69 88,56 87,82 82,39 84,87 86,66 85,05 81,29

L2 S01
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 41 41,5 37,3 39,1 40 35,6 38,9 46,2 40,1 41,2 43,9 36,5 35 36,9 36,1 28,4
10^(dB/10) 12589,25 14125,38 5370,32 8128,31 10000,00 3630,78 7762,47 41686,94 10232,93 13182,57 24547,09 4466,84 3162,28 4897,79 4073,80 691,83

Punto 2 42 40,6 37,9 42,2 40,9 37,4 38,2 44,8 41,2 38,8 42 40,1 33,1 35,6 35,7 28,1
10^(dB/10) 15848,93 11481,54 6165,95 16595,87 12302,69 5495,41 6606,93 30199,52 13182,57 7585,78 15848,93 10232,93 2041,74 3630,78 3715,35 645,65

Punto 3 39,2 42 36,2 38,1 40 38,7 39,3 43,9 41,2 39,1 43,1 36,5 33,3 34,9 36,8 28
10^(dB/10) 8317,64 15848,93 4168,69 6456,54 10000,00 7413,10 8511,38 24547,09 13182,57 8128,31 20417,38 4466,84 2137,96 3090,30 4786,30 630,96

Punto 4 42,1 43,4 37,7 37,3 39,5 39,9 41,2 44,1 39,7 40 42,3 36,8 34,7 35,6 35,9 27
10^(dB/10) 16218,10 21877,62 5888,44 5370,32 8912,51 9772,37 13182,57 25703,96 9332,54 10000,00 16982,44 4786,30 2951,21 3630,78 3890,45 501,19

Punto 5 42,1 35,9 39,6 40,4 38,1 39,3 38,6 37,2 38,7 40,3 33,9 29,9 34,9 36 31,2 32,9
10^(dB/10) 16218,10 3890,45 9120,11 10964,78 6456,54 8511,38 7244,36 5248,07 7413,10 10715,19 2454,71 977,24 3090,30 3981,07 1318,26 1949,84
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 41,41 41,29 37,88 39,78 39,79 38,43 39,38 44,06 40,28 39,97 42,05 36,98 34,28 35,85 35,51 29,46

B2 S01
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 23,6 28,4 30,2 28,9 23,2 17,1 35,7 24,2 16,6 11,2 30,7 39,6 31,4 18,5 19,3 18,8
10^(dB/10) 229,09 691,83 1047,13 776,25 208,93 51,29 3715,35 263,03 45,71 13,18 1174,90 9120,11 1380,38 70,79 85,11 75,86

Punto 2 21,3 22,7 33,5 21,6 23,9 20,1 16,5 17,9 11,4 16,2 9,7 18,5 16,6 21,7 17,7 24,7
10^(dB/10) 134,90 186,21 2238,72 144,54 245,47 102,33 44,67 61,66 13,80 41,69 9,33 70,79 45,71 147,91 58,88 295,12

Punto 3 24,6 24,2 21,6 18,6 22,1 18,8 12,4 9,4 7,8 9,1 20,2 30,7 32,6 18,5 10,3 11,1
10^(dB/10) 288,40 263,03 144,54 72,44 162,18 75,86 17,38 8,71 6,03 8,13 104,71 1174,90 1819,70 70,79 10,72 12,88

Punto 4 22,5 24,5 20,5 23,9 20,1 19,3 16,2 10,5 11,8 6,3 12,4 10,9 5,3 5,6 5,9 7,6
10^(dB/10) 177,83 281,84 112,20 245,47 102,33 85,11 41,69 11,22 15,14 4,27 17,38 12,30 3,39 3,63 3,89 5,75

Punto 5 22,5 24,5 20,5 23,9 20,1 19,3 16,2 10,5 11,8 6,3 12,4 10,9 5,3 5,6 5,9 7,6
10^(dB/10) 177,83 281,84 112,20 245,47 102,33 85,11 41,69 11,22 15,14 4,27 17,38 12,30 3,39 3,63 3,89 5,75
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 23,05 25,33 28,64 24,73 22,16 19,03 28,88 18,52 12,82 11,56 24,23 33,18 28,13 17,73 15,12 18,98Media 23,05 25,33 28,64 24,73 22,16 19,03 28,88 18,52 12,82 11,56 24,23 33,18 28,13 17,73 15,12 18,98

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 0,640 0,489 0,451 0,608 0,555 0,575 0,538 0,496 0,476 0,463 0,470 0,488 0,509 0,474 0,467 0,438

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 18,37 15,96 9,24 15,05 17,64 19,40 10,50 25,54 27,46 28,41 17,83 3,80 6,14 18,12 20,39 10,48
L' 2 41,41 41,29 37,33 39,78 39,79 38,43 39,38 44,06 40,28 39,97 42,05 35,68 33,07 35,85 35,51 29,46

Calcular D = L1-L' 2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

D 39,70 40,80 44,15 40,73 46,45 49,52 47,24 43,87 47,41 48,59 45,77 46,72 51,80 50,81 49,54 51,83

R' = D+ 10+Log (S/A) Volumen receptor: 32,4 m3
Dnt = D + 10 Log (T2/ 0,5 ) Superficie paramento: 12,83 m2
Dn = D - Log ( A / 10)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

A 8,20 10,73 11,64 8,63 9,46 9,13 9,76 10,58 11,03 11,34 11,17 10,76 10,31 11,07 11,24 11,98
R' 49,89 50,88 54,19 50,90 56,58 59,67 57,36 53,95 57,48 58,64 55,83 56,79 61,90 60,88 59,60 61,86

Dnt 40,77 40,70 43,70 41,58 46,90 50,13 47,56 43,83 47,20 48,26 45,50 46,61 51,88 50,58 49,24 51,25
Dn 40,56 40,49 43,49 41,37 46,69 49,92 47,34 43,62 46,99 48,05 45,29 46,40 51,67 50,37 49,03 51,04

Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56
Espectro de R 39,70 40,80 44,15 40,73 46,45 49,52 47,24 43,87 47,41 48,59 45,77 46,72 51,80 50,81 49,54 51,83

Desfase N -4

Sumatorio= 23,64 <= 32

DnTw  = 48,00 dB

Dn,Tw((C;Ctr)= 48(-0;-1) dB

Blanco 48,00 dB
Rosa 48,00 dB

Trafico 47,00 dB
DnT,A 48,80 dBA

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida29,00 32,00 35,00 38,00 41,00 44,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

Referencia desplazada

Indice global a 500Hz
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Frecuencia Hz

B2 S01

L1 S02

L2 S01

Referencia corregida29,00 32,00 35,00 38,00 41,00 44,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
11,77 8,70 8,70 3,58 5,90 6,13 0,56 -4,17 -1,80 -1,74 -5,50 -5,39 -0,12 -1,42 -2,76 -0,75

0 0 0 0 0 0 0 -4,16898 -1,8018 -1,74275 -5,49907 -5,38972 -0,1176 -1,41892 -2,7553 -0,7451



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

Parámetros Acústicos

Pared f3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared f4 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5

-

- 13 -184 60

2,55 45

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F4 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Suelo F1 LM 200 mm

Techo F2 LM 200 mm

Soluciones Constructivas

Separador YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5

Fecha

Referencia

Proyecto

Autor

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

0 -

∆Lw (dB)

55

Separador

Soluciones Constructivas

5,1

Suelo F1

Techo F2

Pared F3

12,42

12,42

9,489825

3,725 500 60 70 7

2,55

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 33,75

70 7

3,725 500

60 -

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

-12,42 - 44 52 - 0

1660

RA (dBA)

Techo f2

12,42 3,725Suelo f1

12,42

Pared f3 1849,489825 2,55 13

Pared f4 45 55 -5,1 2,55

16

3,725

0

-

500 60 70 7 9

∆RA (dBA)

-

960 70 7

- 0 -44 52

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

Separador

Ventanas, puertas y lucernarios
0

0

S (m
2)superficie

indice de reducción

500

12,42 -

Volumen-

m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB) ∆RA (dBA)
Parámetros Acústicos

∆Lw (dB)l i (m)

PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Ezequiel Martínez Hernández

Si (m
2)

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

33,75



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

 

CUMPLE

CUMPLE

KDf

10,10

20,56

10,00

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 44

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 51

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

65

Cálculo Requisito

51 50

Cálculo Requisito

44 65

50 CUMPLE

CUMPLE

20,56

15,95

10,10

KFd

DnT,A (dBA)

L'nT,w (dB)

20,56

20,56

15,95

10,00
Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 

2)

KFf

-2,22

-2,22

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

separador - techo

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
1)



CÁLCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. CASO 9

L2  Aula B03
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 48,5 57,2 51,2 48,5 48,9 46,6 44,7 39,7 40,1 34,7 39,7 29,3 26,9 24,8 26,1 20,1
10^(dB/10) 70794,58 ######## ######## 70794,58 77624,71 45708,82 29512,09 9332,54 10232,93 2951,21 9332,54 851,14 489,78 302,00 407,38 102,33

Punto 2 46,4 45,2 45,8 49 47,9 46 41,5 41,4 37,3 35,1 33 31,5 30,9 26,1 23,9 16,3
10^(dB/10) 43651,58 33113,11 38018,94 79432,82 61659,50 39810,72 14125,38 13803,84 5370,32 3235,94 1995,26 1412,54 1230,27 407,38 245,47 42,66

Punto 3 42,1 42,4 47,7 48,8 45 44,6 41,8 41,5 38 35,2 33,2 30,8 26,7 23,1 22,1 22
10^(dB/10) 16218,10 17378,01 58884,37 75857,76 31622,78 28840,32 15135,61 14125,38 6309,57 3311,31 2089,30 1202,26 467,74 204,17 162,18 158,49

Punto 4 45,1 45,1 43 47,2 47,4 45,7 44,6 41,9 40,4 39,2 34,6 32,7 30,2 26,7 22,9 19,8
10^(dB/10) 32359,37 32359,37 19952,62 52480,75 54954,09 37153,52 28840,32 15488,17 10964,78 8317,64 2884,03 1862,09 1047,13 467,74 194,98 95,50

Punto 5 44 43,7 47,3 47,5 46,5 42,2 42,5 39,5 37,2 35,8 32,9 29,9 28 26,9 27 20
10^(dB/10) 25118,86 23442,29 53703,18 56234,13 44668,36 16595,87 17782,79 8912,51 5248,07 3801,89 1949,84 977,24 630,96 489,78 501,19 100,00
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 45,76 51,01 47,82 48,26 47,33 45,27 43,24 40,91 38,82 36,36 35,62 31,01 28,88 25,73 24,80 19,99

B2  Aula B03
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Punto 1 24,8 29,5 26 33,5 21,9 24,8 17,8 20,1 18,4 17,4 33,3 21,4 23,4 28,1 8,9 13,8
10^(dB/10) 302,00 891,25 398,11 2238,72 154,88 302,00 60,26 102,33 69,18 54,95 2137,96 138,04 218,78 645,65 7,76 23,99

Punto 2 23,5 24,7 25,9 25,9 27,6 20,5 20,2 17,7 24,1 11,5 13,7 25,5 26,3 30,8 17 17,3
10^(dB/10) 223,87 295,12 389,05 389,05 575,44 112,20 104,71 58,88 257,04 14,13 23,44 354,81 426,58 1202,26 50,12 53,70

Punto 3 12,6 15,7 17,4 9,9 16,5 17,3 17,4 23,7 15,9 8,9 16 15,2 29,7 27,4 30 11,2
10^(dB/10) 18,20 37,15 54,95 9,77 44,67 53,70 54,95 234,42 38,90 7,76 39,81 33,11 933,25 549,54 1000,00 13,18

Punto 4 12,6 15,7 17,4 9,9 16,5 17,3 17,4 23,7 15,9 8,9 16 15,2 29,7 27,4 30 11,2
10^(dB/10) 18,20 37,15 54,95 9,77 44,67 53,70 54,95 234,42 38,90 7,76 39,81 33,11 933,25 549,54 1000,00 13,18

Punto 5 26,9 16 17,5 20,2 22,8 24,6 16,2 20,5 16,5 9,9 13,4 7,1 5,9 6,5 7,2 8,4
10^(dB/10) 489,78 39,81 56,23 104,71 190,55 288,40 41,69 112,20 44,67 9,77 21,88 5,13 3,89 4,47 5,25 6,92
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 23,23 24,15 22,80 27,41 23,05 22,10 18,01 21,72 19,53 12,76 26,56 20,52 27,02 27,71 26,16 13,46

Tr (tiempo de reberveración)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Media 0,398 0,545 0,719 0,786 0,912 0,952 0,943 0,893 0,778 0,740 0,688 0,784 0,714 0,692 0,679 0,544

Corrección del L2
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L2-B2 22,52 26,86 25,01 20,85 24,28 23,17 25,22 19,19 19,29 23,60 9,07 10,48 1,87 -1,98 -1,35 6,53
L' 2 45,76 51,01 47,82 48,26 47,33 45,27 43,24 40,91 38,82 36,36 35,62 31,01 27,58 24,43 23,50 18,90

Calcular L'nt = L' -10 Log (Tr/0,5)
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

L'nt 46,75 50,64 46,24 46,29 44,72 42,47 40,48 38,39 36,90 34,66 34,24 29,05 26,04 23,02 22,17 18,53

Norma une globales Tabla 3Norma une globales Tabla 3
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 61,00 60,00 59,00 58,00 57,00 54,00 51,00 48,00 45,00 42,00

Espectro de R 46,75 50,64 46,24 46,29 44,72 42,47 40,48 38,39 36,90 34,66 34,24 29,05 26,04 23,02 22,17 18,53

Desfase N -20

Sumatorio= 28,98 <= 32

FORJADO (IMPACTO) Lnw a 500Hz 
Lnw= 41,00 dB

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Referencia corregida42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 41,00 41,00 39,00 38,00 37,00 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00

Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
4,75 8,64 4,24 4,29 2,72 0,47 -0,52 -2,61 -2,10 -3,34 -2,76 -4,95 -4,96 -4,98 -2,83 -3,47

0 0 0 0 0 0 -0,51687 -2,60831 -2,09762 -3,34416 -2,76302 -4,94613 -4,96451 -4,98018 -2,82547 -3,46766
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

RA (dBA) L n,w (dB)

45 -

Si (m
2) m' i (kg/m 2)

Ventanas, puertas y lucernarios

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

164,7245Volumen-

Separador

-

-

S(m2)superficie

indice de reducción RA (dBA)

500 60 70

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

l i (m)

-

-

-

4,5 45 55 -

∆RA (dBA) ∆Lw (dB)

- 500 60 70

7 16

97

0

-

LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Protegido Volumen 121,5

- 0

∆RA (dBA)

184

LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Parámetros Acústicos

45Separador

21,6Pared f2

-60Pared f1 16

45 554,5

24

29,2

25

21

4,5 184 60 - 0

2,5

4,5

2,5

2,5

Pared f4

0 -

2,5 184 60

Tipo de recinto como receptor

Pared f2 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Pared f3

Separador LM 200 mm

Pared f1 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

0 -

∆Lw (dB)

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

Proyecto PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Autor Ezequiel Martínez Hernández

Fecha

Referencia

Soluciones Constructivas

Separador LM 200 mm

Pared F1 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

-184 60

Pared F2 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F1

Pared F2

Pared F3

60 -

60

Pared F4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

-

- 0

0

- 0

-Pared f3

Pared f4 184

184

21

20,5



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 9)

Unión en T de doble hoja y  elementos homogéneos (orientación 8)

Encuentro

separador - pared

Tipo de unión

12,90

26,68

18,68

CUMPLE

CUMPLE

11,93

6,77

14,34

KFd

-

Cálculo Requisito

69 50

Cálculo Requisito

40 65

50

CUMPLE

KDf

14,34

14,3414,34

11,93

6,77

KFf

18,68

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) -

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 70

L'nT,w (dB)

DnT,A (dBA)

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Propuesta de mejora.  

Cálculos del Tr final del Auditorio 

Catálogos de Knauf. 

Fichas justificativas del CTE de las mejoras aplicadas a los cerramientos 

del caso 2 y caso 8. 

 

  



CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN CON PLACA RANURADA EN EL TECHO 
 

       Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Sillas vacias con medio porcentaje de superficie 
tapizada 0,56 0,64 0,7 0,72 0,68 0,62 

Sillas ocupadas con medio porcentaje de 
superficie tapizada 0,68 0,75 0,82 0,85 0,86 0,86 

diferencia 0,12 0,11 0,12 0,13 0,18 0,24 

Abs. vaíca 237,86 278,49 256,29 262,80 300,29 350,89 

Abs. Aforo 50% y músicos 260,42 299,17 278,85 287,24 334,13 396,01 

Abs. Aforo 100% y músicos 274,58 312,15 293,01 302,58 355,37 424,33 

Tr sala vacia  1,36 2,36 3,36 4,36 5,36 6,36 

Tr aforo 50% y músicos 1,24 1,08 1,16 1,13 0,97 0,82 

Tr aforo 100% y músicos 1,18 1,04 1,11 1,07 0,91 0,76 

Placa ranurada Knauf tipo slotline B6 15,7% 

perforación, cámara 60 mm sin lana 0,1 0,3 0,73 0,76 0,42 0,29 

m2 de placa Knauf 7,67 23,01 55,991 58,292 32,214 22,243 

Abs. Sala vacía final 245,53 301,50 312,28 321,09 332,51 373,13 

Abs. Aforo 50% y músicos 268,09 322,18 334,84 345,53 366,35 418,25 

Abs. Aforo 100% y músicos 282,25 335,16 349,00 360,87 387,59 446,57 

Tr sala vacia  1,38 1,12 1,08 1,05 1,02 0,91 

Tr aforo 50% y músicos 1,26 1,05 1,01 0,98 0,92 0,81 

Tr aforo 100% y músicos 1,20 1,01 0,97 0,94 0,87 0,76 

       50% + musicos 22,56 20,68 22,56 24,44 33,84 45,12 

100% + musicos 36,72 33,66 36,72 39,78 55,08 73,44 

volumen 2000 

  Tr mid BR Br 

  Trmid vacia 1,07 1,17 0,90 

  Trmid 50% 0,99 1,16 0,87 

  Trmid 100% 0,95 1,16 0,86 

  

  
m2 de placa Knauf 

  

  
36,4 última parte del techo 

  

  
40,3 penúltima parte del techo 

  
 

76,7 Sumatorio 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Ezequiel Martínez Hernández

Si (m
2)

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

109,5Volumen-

m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB) ∆RA (dBA)
Parámetros Acústicos

∆Lw (dB)l i (m)

Separador

Ventanas, puertas y lucernarios
0

0

S (m
2)superficie

indice de reducción

500

13,87 -

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

- 17 -26 47

-

960 70 7

16

3,725

13

-

500 60 70 7 9

∆RA (dBA)

21,9 2,55 13

Pared f4 184 60 -25,55 2,55

1660

RA (dBA)

Techo f2

30 3,725Suelo f1

30

Pared f3 184

-13,87 - 26 47 - 0

70 7

3,725 500

60 -

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

7

2,55

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 109,5

3,725 500 60 70Suelo F1

Techo F2

Pared F3

30

30

21,9

60

Separador

Soluciones Constructivas

25,55 13 -

∆Lw (dB)

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

Soluciones Constructivas

Separador YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Fecha

Referencia

Proyecto

Autor

Suelo F1 LM 200 mm

Techo F2 LM 200 mm

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Separador YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

-

- 13 -184 60

2,55 184

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Parámetros Acústicos

Pared f3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared f4 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

separador - techo

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
1)

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
2)

KFf

-5,71

-5,71

DnT,A (dBA)

L'nT,w (dB)

22,84

22,84

18,23

10,00

CUMPLE

CUMPLE

22,84

18,23

18,23

KFd

65

Cálculo Requisito

66 50

Cálculo Requisito

38 65

50

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 38

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 66

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

CUMPLE

KDf

18,23

22,84

10,00

 

CUMPLE



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Características técnicas del recinto 1

m3

Características técnicas del recinto 2

m3

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

Parámetros Acústicos

Pared f3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared f4 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Suelo f1 LM 200 mm

Techo f2 LM 200 mm

Separador YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

-

- 13 -184 60

2,55 45

Pared F3 LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Pared F4 YL 2x12,5 + AT MW 48  + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)

Suelo F1 LM 200 mm

Techo F2 LM 200 mm

Soluciones Constructivas

Separador YL 15 + AT MW 70 + YL 15 

Fecha

Referencia

Proyecto

Autor

Pared F4

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Si (m
2) l i (m) m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB)

0 -

∆Lw (dB)

55

Separador

Soluciones Constructivas

5,1

Suelo F1

Techo F2

Pared F3

12,46

12,46

9,489825

3,725 500 60 70 7

2,55

Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 33,75

70 7

3,725 500

60 -

Vías de transmisión aérea
0

Dn,e,A (dBA)

-12,42 - 26 47 - 0

1660

RA (dBA)

Techo f2

12,6 3,725Suelo f1

12,6

Pared f3 1849,489825 2,55 13

Pared f4 45 55 -5,1 2,55

16

3,725

0

-

500 60 70 7 9

∆RA (dBA)

-

060 70 0

- 17 -26 47

Dn,s,A (dBA)

transmisión directa

transmisión indirecta
0

Separador

Ventanas, puertas y lucernarios
0

0

S (m
2)superficie

indice de reducción

500

12,42 -

Volumen-

m' i (kg/m 2) RA (dBA) L n,w (dB) ∆RA (dBA)
Parámetros Acústicos

∆Lw (dB)l i (m)

PFG ESTUDIO ACÚSTICO DEL CPMT

Ezequiel Martínez Hernández

Si (m
2)

Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor

Unidad de uso

33,75



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ru ido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

 

CUMPLE

CUMPLE

KDf

12,38

22,84

10,00

Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 44

separador - pared

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 61

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Aislamiento acústico a ruido aéreo

65

Cálculo Requisito

61 50

Cálculo Requisito

44 65

50 CUMPLE

CUMPLE

22,84

18,23

12,38

KFd

DnT,A (dBA)

L'nT,w (dB)

22,84

22,84

18,23

10,00
Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 

2)

KFf

-2,26

-2,26

Encuentro

separador - suelo

Tipo de unión

separador - techo

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

separador - pared

Unión en + de elementos de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)

Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 
1)


