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rehabilitacion de vivienda
tradicional en Calle Mossén
Rausell, 28. Campanar (Valencia)

Raul Valle Rivero

Resumen

El proyecto consiste en la realizacion de un estudio previo
sobre un vivienda tradicional valenciana, el analisis de sus
patologias, y una propuesta de rehabilitacion.

En el estudio previo se desarrolla un analisis de la
edificacion, describiendo el sistema constructivo de cada
elemento, como conforman el sistema estructural, los
materiales utilizados, el estado en el que se encuentran, y
describiendo la envolvente. Se ha analizado, tanto el
caracter historico del entorno y la vivienda, como Ia
normativa y ordenanzas urbanisticas que le afecta y su
grado de proteccion.

Junto con el levantamiento planimeétrico y la informacion
obtenida, el siguiente paso es llevar a cabo un diagnaostico
de Ila edificacion, comenzando por Ilo general vy
acercandonos a lo mas concreto.

El analisis completo requiere un estudio patologico de los
danos mas significativos para su posterior reparacion.
Cada patologia queda localizada en un mapeo de lesiones
en planta, alzado y seccion.

Por ultimo, se han propuesto la rehabilitacion de las
patologias, una nueva distribucion para el cumplimiento de
las normativas de habitabilidad y un presupuesto
aproximado del coste de la intervencion.

ALZADO A CALLE MOSSEN RAUSELL

ALZADO A CALLE MARINES

CALLE MARINES

Roza en muro con conexiones de
varillas de fibra de vidrio tomadas

enlucidos semidesprendidos
mediante limpieza e inyeccién

Capa compresion aumentada

o N con epoxi cada metro
de liquido consolidante

]
-

Baldosa ceramica

con diferentes

u
i

i
.

15 cm. con yeso armado con
mallazo de cafiizo

Revoltén de ladrillo
ceramico revestido
inferiormente por yeso |

Muro de tapial mixto /

compuesto por piedras
calizas y mortero de cal
de 30 cm. de espesor

€N muro con yeso

Apoyo de corcho

Dintel de madera

a T de
viguetas de madera
de canto 20 cms

Carpinteria de madera

Recibido de cabeza de viga de madera ~\ Refuerzo en viga de madera con

lamina metalica introducida interior
mediante cajeado

Saneado de muros

picando 2 metms/

Capa de regularizacion

les
de ventilacion \

/ ventilacion

hormigén de limpieza
HM 10

I

Cg;f*wV*wV*ﬂwiﬂW*i

\
SALON-DISTRIBUIDO\R\

Arqueta de ventilacic’A

O
0O S0 o8

permiso Ayuntamiento

COD0° OO Lo

DORMITORIO

PRINCIPAL |

1083m2 |
000 |

|

CALLE MARINES

Prolongacién del muro de "]
mamposteria a base de
piedras calizas y mortero

esy)

Posible Zapata de cimentacion
Bajo prolongacion del muro,
minimo doble de anchura

j0 000

D0 ED

A=

CALLE MOSSEN RAUSELL

PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL

CALLE MOSSEN RAUSELL

PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO.

CALLE MARINES

Cabirén de madera
ceramica curva cobija sobre vigueta de

impermeabilizante mediante clavos,

CALLE MARINES

ENGALABERNO POR
PROPIEDAD ANEXA

ZONA
ENGALABERNO POR
PROPIEDAD ANEXA

o37520

Zahorras y cantos rodados

estrato resistente bajo capa
de arena compactada.

SECCION CONSTRUCTIVA REHABILITADA

Rasilla ceramica o panel
de madera sustituyendo
a solera de ladrillo

Aislamiento
termico

Mortero de cal
astardo 1:

Bocateja o
uplicidad de teja
en borde de alero

Nuevo canaldn
anclado con fijacion
mecanica y bajante

Cabeza de viguetas
vistas reforzadas
con sistema beta

Varillas de fibra
€ vidrio tomadas
con epoxi

Muro de tapial mixto
compuesto por piedras
calizas y mortero de cal
de 50 cm. de espesor

Bajante pluviales nuevo
con abrazadera anclada
a muro

\Dintel de madera

CALLE MOSSEN RAUSELL

PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL

CALLE MOSSEN RAUSELL

PLANTA PRIMERA. ESTADO REFORMADO.
2 3 4 5

SECCION ALERO REHAB.
ESCALA GRAFICA

ESCALA GRAFICA oyt
0,5

formado a partir de
viguetas de madera
de canto 20 cms



