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INTRODUCCION:

El 50% de la poblacidn mundial frabaja en un despacho. Con este dato tan contundente, se plantea realizar un estudio técnico sobre el diseno del espacio arquitectonico de trabajo segun los elementos de diseno y las
tareas que se realizan en él.

Dada la situaciéon actual de los mercados, no basta con hacer un producto solamente bueno, es determinante el realizar un estudio completo del mercado para poder analizar los numerosos factores que influyen en la
valoracién que los usuarios hacen del producto. No vale con hacer algo de calidad si no que también debe ser emocionalmente atfractivo.

Conseguir un espacio arquitecténico de trabajo del sujeto, que ademds de ser de calidad y eficaz, pueda transmitir distintas emociones positivas es lo que se persigue con esta investigacion.

METODOLOGIA:
Percepcion sobre el despacho Percepcion sobre elementos Actividades desarrolladas
de diseno
Es el ano en que Mitsuo Nagamachi crea . L :
1970 o concep’ro?n e Kan%ei Se, emplea  la REGRESION LINEAL ) Se hace un andlisis factorial para
ing MULTIPLE para esfudiar la relacion El METODO ROTACIONAL VARIMAX eliminar variables que no sean
w existente entre las distintas variables. minimiza el numero de variables que explicativas del proceso.
* Obtenery cuantificar la respuesta _ _ Jfﬂceg%? safuraciones - altas - en - cada ) .
del usuario en términos Kansei Estudia el comportamienfo de las ' Se emplea el método rotacional
y distintas correlaciones a nivel Varimax para obtener distintos grupos
bivariable para obtener una La MATRIZ DE CORRELACIONES busca homogéneos.
e Identificar las caracteristicas de correlacion total. vmcuIT)s entre |os eTIemeg’ros deI diseno
AR n rameftr valoracion o -
diseno de un producto desde la _ , gt?b'e’ri\(/)és %oeloese occ):sio oer ui%gtggigo Se desarrolla la regresion lineal multiple
percepcion del usuario ) Una variable sera significante cuando de Jrrobo'o P 9 para conocer que tareas son las mas
R su valor sea inferior a 0,05. 10 importantes para el usuario.
* Ajustar el diseno del producto a los . : . El ANALISIS FACTORIAL DESCRIPTIV . . .
cambios sociales La variable dependiente sera: Me n0S dc? > I’eS(L:JH(()]dOS sggre 8 Se utiliza la matriz_de correlaciones
y parece un buen despacho. . , para relacionar los grupos
comunalidad de una variable, los n . .
: omogeneos con los pardmetros de
. . : . autovalores y los porcentajes  de valoracién  subjefivos  del  espacio
Las variables independientes seran los varianza. ArauItectoNco dJe rabaio P
Sentimiento personal hacia un objeto, que al ejes semanticos. 9 -
ser percibido, aumenta la calidad de un
producto
RESULTADOS: Coefficients*
Standardized
ized Coefiicient Coefiicient . . z ]
i B - «Se denomina Envolvente al primer factor que Empleando el metodo rotacional
P q , :
L o BN o o | sl on engloba: techo, revestimientos, pavimento, Varimax, se obtienen dos grupos
% de usuarios segun distintas categorias g;gg%;};;:gﬁmw e e s | sasl e puertas, ventanas y decoracion. homogéeneos:
UBICADO, ACCESIBLE *Se denomina Accesos al 2° factor, que lo 1. El primero lo denominamos TAREAS
/I | I 37,33?6 3 DESPACHO DE BUEN -058 064 -,060 -,909 365 . s
| . ?EESNI?ACHOCON 289 069 285 4167 ooo Compone: OcceSOS, UbICOCIOn, INDIVIDUALES
Oftros BUEN HOBILIARIO v ' ' ' | ' equipamiento y distribucion de instalaciones.. 2. TAREAS COLECTIVAS serd el segundo
Contratado Doct ) ) 7.33% SDRI0E6 % aue o5t 0B feg [ Wrd g i *El fercer factor , llamado Mobiliario, lo grupo
oniratado Loctor 19 CONCENTRARSE forman: Mobiliario, distribucidon de mobiliario y
N 6 DESPACHO CON 125 056 149 2,239 027 0 Q ” a
Ayudante — /. 33% CONFORTABLE T dlrﬂ,el.'\SIOI’]eS. o Coefficients .
] :D)EEEELE§8$IEN e N e e 2 * E,l U”Imo fOCTor |O ,Compone |OS Condlg:lones Unstandardized Coefiicients Sé%ne%agglﬁtesd
ASO __' 6,67% B DESPACHO BEOURO 110 053 130 2,058 041 Termlllccsf ||ém|ndqc.|0n Y iOﬂé:{lClC;n’eS acusticas _tdode] B Std. Error Beta t Sig.
_ se llama Condiciones Ambientales. I (Constan) 877 064 so7t | 000
) BOMEDO 0 hTIeuo. i 842 R ey o 4 TAREAS_INDIVIDUAL 484 064 st | 7sss | om
TEU 7,33% = Dependent variable: 13 BUEN DESPAGHO EN GENERAL TAREAS_COLECTIVAS 324 064 335 | 5081 000
| ] L ENVOLVENTE ACCESOS OBILIARIOYDIVENSIONES| ~ CONDICONES AMBIENTALES :
TU/CEU 25,33% BD= 0,484tareas ind. +0,324tareas colect. +0,577
_ : : BEN LUMINADO VEXTERIOR 008 0442 01%3* 0379"
cu 8 67% Las variables “bien El 80% de Ila
. . o ope £33 X%
| ;—'/ 67% P P comunicado y ubicado, verielsilaees e BIEN COMUNICADO, ACCESBLE 0,159 0557 0016 0% T —
ible” ' g DEBUEN DISE 5t 087" 0378 0,136*
O.CC?SIE)IG N d“e puen la variable “me 00 b : ; : BIEN ILUMINADO Y EXTERIOR 0,348** 0,185*
diseno , antiguo, parece un CONBUEN MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO 0269 0002 0552 0291 BIEN COMUNICADO, ACCESIBLE 0,226% 0,079
s " TP+ H 1 —
o . g:rrnrg?eo Cén (S:”eenr]r(r:cljcr)ssg"' Cigi ke) ;Jen g)s(g I(ijcfggo SLENCOSO, QUEPERMITECONCENTRARSE| 0,339 0101 0046 0409+ CON":UBE‘LE%':IEL:‘A?“OY 0224 0351
0,319** 0,335**
Frecuencia asistencia g liminad t | del CONBUENATENPERATURA CONFORTABLE [~~~ 0,382* 0032 031" 0548 EQUIPAMIENTO ! >
significancia mayor a 0,05 de regresién BIEN DISTRIBUIDO Y ORDENADO 0,158 0,146 0,544% 0,131 CONCENTRARSE ‘ ‘
, H_ | - CON BUENA TEMPERATURA, 0,342+ 0.150
multipie SEGUROEINTIVO 0,286 0,264 0544+ 0336 CONFORTABLE : :
3 dias 1,34 ; , " BIEN DISTRIBUIDO Y ORDENADO 0,366* 0,308**
ANTIGUO, HOVEDO 2268 2075 0269 2116 SEGURO E INTIMO 0,420 0,255
4 dias T’ 7.33% ANTIGUO, HUMEDO -0,347* 0,077
. VALORACIAN DE BUEN DESPACHO: Para que se perciba como b:gn iluminado y exterior Io§ — .
Todos los 91,33% BD= 0,289buen mob. y equip. + 0,242bien ilum grupos de elementos que importan al usuario son: * Dentro de las tareas individuales, el usuario
dias % / / / / e ’ ) °o. Y : ’ Y Accesos con 0,442 de cor. y condiciones ambientales considera importantes los 9 factores, siendo
ext. + 0,202bien dist. y ord. + 0,125buena temp. y : - : : . .
, con 0,379. En menor medida mobiliario y dimensiones. t | tant
seguro e intimo el mds importante con una
conf. +0,110seguro e int. + 0,021 =
correlacion de 0,420.
Para ser percibido como de buen diseno, lo mads * En las tareas colectivas, considera vital: de
importante es la envolvente con 0,425, seguido del buen disefio, buen mobiliario v eq., sequro e
mobiliario y dimensiones. En menor medida importan intimo y bien distribuido y ordenado. El factor
las condiciones ambientales y los accesos bien iluminado y exterior se considera, pero
en menor medida.
CONCLUSIONES:
A la hora de proyectar un despacho en la UPV hay que desviarse de la idea de modernidad y diseno para centrarse en un diseho mds técnico y funcional.
Saber en primer lugar que factores son determinantes para valorar de manera positiva el centro de frabagjo, y en segundo lugar, que pardmetros influyen para que esos factores mejoren, hacen que el diseno del espacio
arquitectoénico de trabagjo esté totalmente enfocado a la percepcion del usuario que va a trabajar en él
Los usuarios de la UPV han considerado que disenar el despacho para desarrollar tareas individuales es mas importante que hacerlo para tareas colectivas. Ademds, se ha conocido que tareas son mds importantes dentro
de las individuales y cuales dentro de las colectivas. Es muy importante conocer, antes de comenzar el diseno del espacio arquitecténico de trabajo, cual va a ser el uso que se va a dar a dicho espacio.
Los resultados obtenidos pueden ayudar en gran medida a conseguir desarrollar desde un punto de vista técnico global, el disefo del espacio arquitectonico de trabajo seguin las percepciones que va a generar sobre el
usuario que trabaja en él.
Como futura linea de frabajo, seria interesante llegar a conocer que elementos de disefo afectan a cada percepcion de una manera mds detallada, pudiendo asi concretar cada percepcion a cada elemento de
diseno en vez de a cada grupo de diseno (envolvente, mobiliario...)




