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01. Situacién &mbito de frabajo
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Nos situamos en la zona nordeste de la ciudad de Valen-

cia, concrefamente detrds de la Universitat Politécnica
de Valéncia, en “I'Horta Nord".

Una zona que queda escondida, aislada y donde las

pocas conexiones con la ciudad y la playa de la Pataco-
na son de forma brusca.

Dichas conexiones son inferrumpidas por vias de alta ve-
locidad, como son la V-21 , y las vias del Ferrocarril y la
CV-3115, las cuales forman una barrera fisica clara y ro-
tunda dibujando un friangulo que se abre hacia la UPV.
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02. Valencia y la huerta evolucion histérica

Siglo XV Siglo XIX Siglo XX 1980 Siglo XX 2008 Previsién ano 2030

La ciudad de Valencia ha crecido a lo largo de su histo-
ria desarrollandose mediante anillos concentricos.

Este crecimiento, aligual que en ofras ciudades, ha signi-
ficado el sacrficio de las huertas, que en época drabe
permitia el desarrollo y crecimiento econémico de la
ciudad.

Al perder su importancia econdmica inicial, la huerta
pasa a un segundo plano y comienza a ser consumida
por nuevas construcciones, lo cual a largo plazo, puede
llevarla a su total desaparicién perdiendo con ellas sus
valores patrimoniales, paisajisticas y medio ambientales.
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03. Contexto emplazamiento

Nos enconframos en una zona de Huerta, aislado e incluso condenado a su desaparicion por
su proximidad a la ciudad.

ENTORNO

El emplazamiento de la zona de trabajo se enuentra deli-
mitado por tres frentes muy distintos entre ellos y muy
agresivos visualmente respecto a la Huerta, objeto princi-
pal a destacar y proteger en dicho trabagjo.

Por el Este, mirando hacia el mar, primero nos encontra-
mos la Patacona, con una mezcla de usos: industrial, ter-
ciario y residencial, ddndo un heterogeneidad en
muchos dmbitos.

Por e Noroeste, mirando hacia la huerta de Alboraya, a
la que pertenece nuestra zona de frabajo, vemos la ba-
rrera fisica que nos delimita la autovia V-21.

Por Ultimo, mirando hacia el Sur, observamos la Universi-
dad Politécnica de Valencia, ddndo la espalda a la
propia huerta, mostrando la fachada trasera y creando
un corte lineal entre Hurta y ciudad.

CONTEXTO CULTURAL Y PAISAJISTICO

Existen numerosos elementos patrimoniales que marcan
el paisaje de esta zona, e incluso la propia zona de
huerta es en si, un paisaje protegido que se debe conser-
var y valorar. Por otra parte encontramos la red de ace-
quias histéricas ge riegan la huerta valenciana, en la que

podemos enconftrar la acequia de Vera y la de Mestalla.

Junto a esta red de agua encauzada para su cometido,
también encontramos una red de caminos histéricos que
conectan las poblaciones cercanas con el mar, y a las
gue se interconectan una serie de alquerias y arquitectu-
ra propia del paisaje de la huerta valenciana

ONSITE_AGROCENTER

CONTEXTO SOCIAL

La Huerta, siempre ha estado en una posicion de valor,
hasta que estalld la revolucion industrial, donde la agri-
cultura paso a estar en un tercer plano, infravalorada vy
extinguiendose, por la pérdida de su superfice, a golpe
de crecimiento de la ciudad, y por la pérdida del oficio e
interés de los jovenes en el sector agrario.

Un sector que ha sido explotado y minguneado, crean-
do con el paso del tiempo un envejecimiento de la po-
blacion dedicada a este sector y la pérdida de valor del
producto nacional, de la "terreta”, muy importante en
nuestra dieta mediterrdnea.
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04. Andlisis del lugar PATPHV
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04. Andlisis del lugar unidad paisajistica
UP 09 _ Horta d’Alboraya
Ceporvo Oeporivo
Saplaya Saplaya
Platia d Alborais Pistya d Albormss
Platja de la Patacona Platia de la Patacona
Platia de la Malvarrosa Platia de b Malvarrosa Plata ce la Maharosa
=+ Via Augusta
ssss  caminos histéricos
® elemento patrimoniol
arquitecténico EPA orden | o Cadaryal o Careyal ol Cotarnpad
® o ' i ol Platja de Las Arenas Platys de Las Arenss Platja de Lus Arenas
arquitecténico EPA orden Il
01_Estructura Histérica 02_Estructura Agricola 03_Estructura Hidraulica
Unidad de paisaje estructurada en bandas horizontales, Unidad de paisaje, en el que practicamente la totalidad de La gestidn del riego es compartida por las comunidades de
perpendiculares a la linea de mar, tanto por los caminos la superficie estd destinada al cultivo de horticolas. regantes C.R. de la Séquia de Rascanya con C.R. de la
como por las acequias. Como caminos histéricos principa- Séquia de Mestalla.

les, recorren estas huertas, el Cami d'Alboraya a la mar, el
Cami de Fondo y el Cami de Farinds. A partir de éstos, surge
una red que posibilita acceder a toda la superficie de
huerta. Las acequias que derivan de las acequias principa-
les Rascanya y Mestalla, también roturanel territorio de Este
a Oeste. En cunato a la ocupacién, permanecen algueria
representativas del habitat disperso de la Huerta, con ejem-
plos como la Ermita de Vera y la Alqueria de Serra.
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04. Andlisis del lugar unidad paisajistica

UP 09 _ Horta d’Alboraya

04_Aspectos Visuales

Se frata de una unidad de Huerta, cuyos limites son frentes urbanizados, tanto por la ciudad de Valencia, como por el nicleo urbano de
Alboraya y su poligono industrial, como por la Playa de la Patacona en el litoral. Esto justifica que la amplitud visual se vea condicionada.
Aunque dentro de la unidad, y debido a que la gran mayoria del cultivo es horticola, se puede visualizar en gran part la amplitud del pai-
saje de esta huerta histdrica.

La conectividad con otros paisajes de Huerta préximos, es dificil, por barreras urbanas ya mencionadas. El fondo escénico del mar, ha
desaparecido a causa del frente urbanizado de la playa de la Patacona, y el de la Serra Calderon al Norte, sélo se aprecia a través del
limite con el Barranco del Carcaixet que no seencuentra urbanizado.,
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04. Andlisis del lugar

plano completo
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Autovia V-21
Vias Ferrocarril
Caminos histéricos
Cami de Vera
Cami del Farinds
Cami de Fondo
Elementos Patrimoniales Arquitecténicos
EPA_06.03 Ermita de Vera
Elementos Patrimoniales hidréulicos
EPH_06.04 Mol de Gamba
EPH_06.05 Moli de Vera
Red Hidraulica histérica
Acequia de Vera
Acequia del Palmar
Acequia de Mestalla

Acequias secundarias

Riesgo de Inundacion
Riesgo de inundacion 2

Valor del Paiscje
Mdéximo

Capacidad Agrolégica
Alta

Discontinuidad en los caminos histéricos
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05. Estrategia Territorial

organigrama intencionalidad

Trabajo Fin de Mdster 2021

01

INTEGRACION PAISAJISTICA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
LOS BORDES URBANOS
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HUERTA

Falta de valor en
la sociedad actual

Agro-Center

=

GLOBALIZACION

Falta de valor en el
producto nacional

Caminos histoéricos

GENERANDO

SINERGIAS

Espacio
Multifucional

POBLACION
ENVEJECIDA

Falta de jovenes
interesados en
la agricultura

Mejorar espacios de
relacion y sus

connexiones

Miradores

Centro de
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Partiendo de este andilisis se plantea como objetivo del proyecto potenciar la Huerta de Valencia y todo aquelllo que le rodea, hablando tanto de la parte econdmica como de sus fradiciones y aspectos sociales. Para ello
se cederd el protagonismo al peatdn a través de los caminos histdricos al que nos enlzamos para dar origen a espacios y equipamientos de diversos usos que nos crearan esas sinergias entre ciudad y huerta, una huerta que
intenta no verse arrasada por la ciudad, y con ella todas sus tradiciones, paisajes y productos de nuestra tierra que tan importantes son en nuestra querida dieta mediterrdnea.
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05.Estrategia Territorial
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05. Estrategia Territorial
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El proyecto territorial se materializa mediante una serie
de actuaciones, basadas en las tres ideas principales ,
las cuales ceden todo el protagonismo a la Huerta,

Las actuaciones son las siguientes:

Integracion paisajistica de las infraestructuras y los
bordes urbanos

Tratamiento del borde de la autovia V-21, que es el
acceso norte ala ciudad de Valencia, e intentar perci-
bir la huerta como un cinturén verde que envuelve la
ciudad. Al igual que se propone una solucion diferente
para el tratamiento del borde periurbano, que limita con
la huerta, “huerta periurbana”, dando respuesta a
ambos contextos en el que navega.

Por Ultimo, pero no menos importante, la propuesta de
soterramiento en trinchera de las vias ferrioviarias duran-
te 600 m para la continuidad de los caminos histdricos, la
conexién huerta - ciudad y el tratamiento de borde
urbano.

@ Proteger y poner en valor el patrimonio cultural y visual

Se propone reconectar la huerta y la ciudad a fravés de
la continuidad de los caminos histéricos el Farinds y el de
Vera, con actuaciones de rehabilitacion de los puntos
en conflicto con las barreras fisica que dividen la huerta.
También se propone la recuperacién del tejido peatonal
y frenar el avance de urbanizacion del interior de la
huerta, eliminando las rotondas y recuperar los caminos
agricolas anadiendo infrestructuras para el uso recreati-
vo de las personas que vienen del nucleo urbano.

@ Potenciar el uso recreativo de la huerta.

Se propone el dmbito de proyecto, el cual va a ser una
“Porta a I'Horta”, donde se ubicardn nuevos equipa-
mientos para generar sinergias enfre huerta y civdad, y
hacer que la ciudad mire hacia la huerta y vuelva a va-
lorarla.

También se propone crear recorridos de uso recreativo
enlazados a caminos historicos, a miradores, espacios re-
crativos o de encuentro y equipamientos que fomenten
y divulgen la cultura tradicional de la Huerta, como
pueden ser museos, alquerias escuela, etfc.
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06. El Proyecto el paisaje

La Huerta histérica es un espacio productivo, pero también es un paisaje
cultural y Unico, un referente de identidad colectiva y un dmbito capaz

de albergar una amplia variedad de actividades y usos de interés social.
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06. El Proyecto el lugar
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El proyecto se emplaza en un espacio situado al nordeste de la UPV, una drea estratégica
para generar esa conexion directa con la ciudad, que sirva de puerta a la huerta, donde
también se conecta con el camino histérico de Vera, e intentando ser los menos invasivo posi-
ble en la Huerta; A parte consultando con los planos informativos del PATPHV, también me pa-
recia la localizacidon mds idednea para la finalidad del proyecto.

El dmbito de proyecto, presenta un gran potencial por sus conexiénes tanto en dmbito in-

fraestructural como de programa y funcionalidad, fratamiento de borde urbano en una zona
ya compacta, puesto que queda sitiado por la UPV, y al este con el municipio de PATACONA.
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La zona de frabajo se encontfraba conectada y ro-
deada de Huerta, con edificaciones aisladas pro-
pias del medio agrario.

Aungue, ya vemos desde un principio esa parcela
destinada al servicio de electricidad.

2000

La ampliacion de la UPV ya nos cierra completa-
mente la cara sur, y se aprecian la insercion de ele-
mentos urbanos dentro de la huerta, como sén las
rotondas.

06. El Proyecto

Trabajo Fin de Mdster 2021

evolucién histérica

1987

Ya se aprecia la aparicion de la UPV, de la CV-3115
y como la Patacona va comiendo zona de Huerta.
En el lado oeste se construye la autovia generando
esa barrera fisica y visual en la continuidad de
huerta.

2006

La UPV, termina de compactar la manzana que se
habia generado.

ONSITE_AGROCENTER

1995

La construccion de la EMT, conectada a la
CV-3115, van enmarcando el dmbito, aislandola
poco a poco. También apreciamos la actuacion
del paseo maritimo que tendrd un efecto inmobilia-
rio.

2017

El municipio de la Patacona crece exponencio-
mente ocupando todo el suelo recayente al lado
este de la CV-3115.

-15-
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06. El Proyecto andlisis del lugar
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05. Estrategia Territorial organigrama intencionalidad
Partiendo de este andlisis, se plantea como objetivo del proyec-
to potenciar la Huerta de Valencia y todo aquelllo que le rodea, POTENCIAR EL USO RECREATIVO
hablando tanto de la parte econdmica, como de sus tradicio- 03 DE LA HUERTA

nes y aspectos sociales. Para ello se cederd el protagonismo al
peatdn a través de los caminos histdricos al que nos enlazamos
para dar origen a espacios y equipamientos de diversos usos
que nos crearan esas sinergias entre ciudad y huerta, una huerta ' VALOR PAISAJISTICO
que.m.’ren’ro no.ve.rse arrasada por la C|ud<:1d,.y con ella ’ro@os SUS VALOR PATRIMONIAL
tradiciones, paisajes y productos de nuestra tierra que tan impor-

tantes son en nuestra querida dieta mediterrdnea. VALOR CULTURAL

GENERANDO \,

SINERGIAS ) "4

CIUDAD HUERTA
INTEGRACION PAISAJISTICA DE LAS INFRAES- PROTEGER Y PONER EN VALOR EL
02 TRUCTURAS Y LOS BORDES URBANOS 01 PATRIMONIO CULTURAL Y VISUAL

Mejorar espacios de relacion y sus con-
nexiones. Recuperar la sensacion de
ciudad rodeada de huerta y paisajes
verdes.

Nuevos equipamientos

. @ @ 1O

Mercado Espacio Restaurante/
Multifucionall Cafeteria

L

S

4

Caminos histéricos Miradores

P N
g —
___________ Uso Cultural e L

Agro-Center Agro-Museo Centro de
actividades
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01

LA HUERTA

La intencidn, es potenciar la presencia de la
huerta para que se perciba como un cinturdn
verde que rodea la ciudad, formando ese
paisaje Unico en el mundo. Un espacio periur-
bano que constituye un recurso paisaijistico,
cultural y recreativo.

Por tanto, la primera intervenciéon para llevar
a cabo el proyecto, es la eliminacion de ele-
mentos en mal estado e impropios de la
huerta. Dando paso a la huerta hasta el limite
inmediato de la ciudad, creando ese con-
fraste de paisajes en el borde urbano, ho-
ciendo que la ciudad mire hacia ella.

Creacion de un borde urbano que da res-
puesta tanto a la ciudad como a la huertq,
conectando y creando recorridos que vayan
desde el centro de la ciudad hasta denfro de
la huerta.

02

06. El Proyecto

Trabajo Fin de Mdaster 2021

esfrategia de proyecto

ORDENACION

El proyecto al desarrollarse en la Huerta, y
servir como fransicion entre Ciudad y Huerta,
debe asimilar una escala media entre los dos
dmbitos. Por tanto, la intencién es adaptarse
al pacelario existente, situando los edificios
de la misma forma que se estructura la edifi-
caciéon en el paisaje de la huerta.

Trabajar una forma de conjunto, separados
entre ellos por la Huerta, que cogerd todo el
protegonismo, donde cada espacio y cada
edificio siempre se encontrard rodeado por
ella, peré al mismo tiempo todo estard co-
nectado por espacios que fluyen y te llevan
hasta el interior de los propios edificios.

ONSITE_AGROCENTER

03

Miradores

Caminos
histéricos

Espacio
multifuncional

Restaurante /
Cafeteria

CIUDAD

RELACION

La intencidn del proyecto es la creacién de
un espacio publico recreativo dentro de la
huerta, un espacio donde puedan ocurrir
muchas situaciones y actividades, y que a la
vez fluya llevandote a los edificios que se co-
nectan a él.

Dicho espacio, sirve de conexidn entre la
ciudad y el conjunto dentro de la huerta, por
tanto, el proyecto se conecta y mantiene
una correcta realcidon con el entorno, ce-
diendo el protegonismo al petadén y a la
Huerta.
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06. El Proyecto programa
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01 = 02 o
AGRO_CENTER > AGRO_MUSEO L

Escuela de Argricultura, Forestal y Paisajismo Museo de la Huerta Acceso vehiculos

Venta al PUblico

ZONA ADMINISTRATIVA
Secretaria

Archivo

4 Despachos

Sala de reuniones
Almacén de recursos

ZONA DOCENTE
Conserjeria / Reprografia
9 Aulas docentes

2 Laboratorios

Biblioteca

2 almacenes docentes
Sala multifuncional

Hall y Recepcion

Despacho

Sala de exposiciones 01

Sala de exposiciones 02

Sala de exposiciones 03

Sala de exposiciones 04

Sal de reproduccion inmersiva

Talleres

Oficina

Planter Garaje Maquinaria
Almacenes agricolas |

Aperos

Invernaderos

agricolas

Inv. Jardineria /Flores
Inv. Arboles Tropicales

Cuarto de limpieza L ) Almacén
Sala de instalaciones Almacen Sala multi. Bafios ~ 7\

Almacen general Cuarto de instalaciones %

Vesfuonps del servicio Cuarto de limpieza (. N P :

Sala de instalaciones - \ Acceso
ZONA DOCENTE EXTERIOR Cuarto de limpieza poeene \ Secundario

." \ Multifuncional \“

HUERTOS Sala de, frabajo en grupo . :, e, " ercado \‘
Huertos experimentales Almacen de sala de trabajo : - '
Huertos de cultivo Vestuarios 03 Acceso | /- \ !
Jardines Talleres T~ Zona Docente : \ ;
Arbo|es ornamentales Banos ESPACIO MULTIFUNCIONAL :‘ - : RCCI'feterl’oT/ :I

Vestuarios Espacio Publico '; N\ Espacio Multifuncional N /

Sala de conferencias ) . S N , :
INVERNADEROS Sala Tecnica @ " N\ bocente | ~ A
Inv. Planter Almacén general - MERCADO EVENTUAL N e ita T, . N ;

Fii Sala de instalaciones N\ NG Acequias : ' , ;
Inv. Fijo alaael ' | ' k
- CENTRO DE ACTIVIDADES (ﬂ) :
v

Centro de

actividades
4

/
/
/
7

Garaje de maquinaria
Almacénes de aperos
Talleres de trabajo
Oficina de gestiéon
Venta al publico

Creacidén de un espacio capaz

A\ Sala )
\“ Talleres Conferencias
de albergar distintos tipos de ac-

tividades recreativas y culturales. ‘ Acceso

Zona Administrativa Principal

o 05 TN

GERIES DE ACIVIDADE RESTAURANTE / CAFETERIA ?@1

Eegepmon Sala de Cafeteria
anos Sala de Restaurante
4 Aulas Coci
Cuarto de instalaciones o~cmo
Banos

Almacén general CIUDAD

Sala multiusos Vestuario Servicio

Cuarto Basuras
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06. El Proyecto implantacion

Construccion reutilizada

IZ-53 Construcciéon demolida ) 01

Naves - Se pretendia ser lo mds respetuoso posible, y en la busqueda de edificaciones con posibilidades
para ser reutilizadas, estas naves sin importancia alguna, me llamaron la atencién, ya que, veia en ellas
el punto de partida de mi proyecto, donde se eliminaba todos los muros de cerramiento y construccio-
nes de su alrededor, liberando las naves, para tener un uso multifuncional exterior cubierto para realizar
cualquier tipo de actividad relacionada con el programa.

Solucién adoptada:

Se decide eliminar la cubierta actual y sustituirlas por panel sandwich, con un intradds de mader y un
trasdds con acado de teja. Por tanto, la estructura es reforzada, para el nuevo valor de cargas, reforzan-
do las cerchas, sustituyende las correas y pintando toda la estructura de color negro.

02

Barraca - Dentro de las edificaciones caracteristicas en la zona, encontramos una Barraca Valenciana,
con encanto y posibilidades para su reutilizacién. Por tanto, se decide rehabilitarla y devolvera al estado
original.

Solucién adoptada:

Se sustituye la cubierta de chapa metdlica a una cubierta de construccidn tradicional. Respecto alo es-
tetético, se pretende darle un lavado de cara de todas las fachadas e incluso la adecuacion del interior
devolviendole su aspecto tradicional de Barraca Valenciana y sus materiales, para formar parte del
Agro-Museo.

03

Vivienda aislada - Esta edificacion, se trata de una vivienda aislada con aspecto abandonada, y por su
ubicaciéon y continuando con la idea de ser respetuosos, se decide reutilizarla, ddndole un nueva distri-
bucién interior para el nuevo uso de Oficina de gestidn agricola en planta primera y punto de venta al
pUblico del producto producido por los estudiantes del Agro-center, en planta baja.

Solucién adoptada:

PREEXISTENCIAS Se propone un retejeado de cubierta para asegurar la evacuacién de aguas, luego una redistribucion
interior para el nuevo uso, sustitucidon de la carpinteria y enlucido de las fachadas con mortero de cal,
ddndole un aspecto tradicional.

scolo: I /3.000
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06. El Proyecto implantacion
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06. El Proyecto idea y formalizacién
AGRO_CENTER ESPACIO MULTIFUNCIONAL CENTRO DE ACTIVIDADES
Escuela de Argricultura, Forestal y Paisajismo Espacio Publico

AGRO_MUSEO

MERCADO EVENTUAL f@’ RESTAURANTE / CAFETERIA
Museo de la Huerta

Se produce en el espacio multifuncional
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01 - Uso Administrativo (Administracion)

02 - Uso Docente (Talleres, Vestuarios y Sala conferencias)

03 - Uso Docente (Aulas, Laboratorios, Biblioteca, Reprografial)
04 - Uso Terciario (Venta al publico / Oficina)

. 05 - Uso Docente (Invernaderos)

06 - Uso Docente (Almacenes y Garaje)
\ 07 - Uso Publico (Agro - Museo)
PROGRAMA PROYECTO 08 - Uso Publico (Barraca rehabilitada, parte del museo)

09 - Uso Publico (Cafeteria / Restaurante)
10 - Uso Publico (Espacio Multifuncional cubierto)
11 - Uso PUblico + Docente (Centfro de actividades)
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02. Emplazamiento
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03. Planta General
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I Memoria Grdfica

04. Espacio Multifunacional
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05. Alzados
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I Memoria Grdfica

06. Secciones

ALZADO NORTE AGRO-CENTER
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07. Secciones
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08. Secciones
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09. Vistas
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01_Actuaciones previas
02_Materialidad
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04 Detalles Constructivos
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En la redaccién del proyecto, se debe realizar un
Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se debe
establecer un prevision de los procedimientos,
equipos y medios auxiliares a utilizar en la obra,
exponiendo los riesgos laborales previstos y las
medidas a adoptar para evitarlos y/o reducirlos,

asi como servicios sanitarios a disponer en la obra.

Dado gue se trata de un trabajo académico, no
se redliza dicho estudio del proyecto.

ESTUDIO GEQOTECNICO

Previo al cdlculo estructural del proyecto, es ne-
cesaria la realizacidon de un estudio geotécnico
que nos facilite los datos y las caracteristicas del
terreno sobre el que se pretende construir nues-
tras edificaciones planteadas.

AUnN realizando el estudio, siempre se comproba-
rd en obra el estrato resitente y las cotas para la
realizacidén de la estructura, puesto que puede
variar segun lo estmado en proyeto.

Dada la naturaleza académica del proyecto, no
se readliza dicho estudio geotécnico, por tanto
para la obtencién de los datos necesarios para
planteamiento de la cimentacién del proyecto,
se extraen de la Geoewb | IVE - Instituto Valencia-
no de la Edificacién.

01. Actuaciones previas

Trabajo Fin de Mdster 2021

ACTUACIONES PREVIAS

Previamente a cualquier proceso de ejecucidn, se debe realizar ciertos estudios, com-
probaciones y pruebas, para llevar a cabo todo aquello que se ha programado.

DEMOLICIONES

Segun la idea de proyecto, se justifica la demoli-
cién de ciertas infraestructuras y edificaciones.

Por tanto, se debe relizar también una estrategia
de demolicién, donde se especifica los medios
auxiliares y procedimientos pra llevar a cabo la
demolicién de cada edificio segin su estado vy
caracteristicas, con éxito y sin incidentes.

Para esta fase, también se deberd realizar un Es-
tudio de Seguridad y Salud especifica.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Durante la ejecucion de la demolicién, tanto
como la de la construccién de las edificaciones
propuestas, se va a generar una cantidad de re-
suduos, que se debén gestionar segun su natura-
leza.

Por tanto, junto al proyecto también se debe en-
tregar un estudio de gestidn de residuos, obliga-
torio para el promotor.

Dicho estudio, no se va a redlizar, ya que se frata
de un trabajo académcio.

ONSITE_AGROCENTER
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CEO1

HUERTA

MATERIALIDAD

Segun la idea de proyecto, los edificios se proyectan como
piezas que se situdn en la Huerta, siendo respestuosos con el en-
torno, y adapatndose al parcelario existente. Por tanto, para
materializar y reforzar esa ideaq, los edificios se componen por
una pieza principal (nave), con una envolvente clara ala que se
maclan ofras piezas de diferente materialidad para crear ese
juego, que caracteriza la idea principal de creacién de espa-
cios y conexién con la huerta.

02. Materialidad

Trabajo Fin de Mdster 2021

UR O1
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MATERIALIDAD PRINCIPAL DEL PROYECTO

CEO1

Panel sandwich con junta vertical
Acabado metalizado

CE02

VIROC _ Tablas cemento-Madera
Acabado Gris bruto

UR 01

Pavimento de Hormigdn
Acabado Marrdn claro
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02. Materialidad

El proyeto se compone de un conjunto de edificios, que conti-
nen un programa muy diferente entre ellos y responden a
muchas necesidades, pero todos ellos se han resuelto con la
misma ideaq, teniendo cada uno sus particularidades, pero que
a la vez, forman parte del conjunto.

A continuacién, se expondrdn el resto de materiales que confor-
man el proyecto, a parte de los materiales principales ya men-
cionados.

[ acequias de riego

URBANIZCION. TRATAMIENTO EXTERIOR

’ S
carrer d' Agusti Alaman i Rodrigo
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VEGETACION

Arbolado de copa
. grande

~—

. Arbolado de copa
" mediana

Palmera Arbol Encina

del amor

Arbolado de copa
pequena

- Prunus

Sopindo TUFL:
Virgininana

Arbolado preexistente — — Arboles frutales

HHHHHH‘HH Huertas asociadas al Agro-center

. Enlos panos verdes (zonas ajardinadas) se colocard un tapiz de corteza
- de pino y plantas aromdaticas como lavanda, romero y citronela, que
también tienen propiedades repelentes de insectos, en alineaciones imi-
tando la huerta.

MOBILIARIO URBANO

El proyecto abarca una gran extensiéon, a la cual se le da continuidad y
se impregna una idea de unidad con una misma tipologia de mobiliario,
que refuerza esa idea de conjunto.

Por tanto, se han elegido modelos con unos materiales acordes al pro-
yecto y al entorno, con formas sencillas y lineales, que se repartiran tanto
en la zona de proyecto, como en los caminos historicos.

==

Banco de hormigén y Fuente de acero Papelera circular de madera
asiento de madera

02. Materialidad
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02. Materialidad

ILUMINACION

En el proyecto, podemos distinguir por zonas segun el uso que tengan,
uso publicas, uso privadas y recorridos entre espacios.

Por tanto, para disenar la iluminacién de los edificios, espacios y recorri-
dos, distinguimos dos conceptos:

01_ lluminacién de espacios publicos y recorridos.

Las naves que cubren el espacio multifuncional y conteinen el restauran-
te, tendrdn su propia iluminacién adecuada para su uso o posibles usos.

El espacio que envuelve esa zon multifunciona cubierta y fluye hacia y
distribuye hacia el resto de edificaciones, se iluminard mediante farolas
e iluminacién que contiene el mobiliario urbano.

Luego, para iluminar recorridos mds privados, o espacios con menor
fluencia de personas, se recurre a iluminacion de suelo. También se utiliza
este tipo de iluminacién para resaltar el Museo y la Barraca. Hablando
del Museo, aqui también se utilizan tiras LED, para destacar el contacto
de la nave con el pavimento de hormigdn; y asi marcar la direccionali-
dad hacia el acceso del museo.

Luminaria full Luminaria LED Luminaria LED
Escofet infegrada en banco empotrada en suelo

02_ lluminacién exterior de los edificios.

Se toma la decision de no iluminar los edificios a excepcién del Museo,
puesto que al tener esa volumetria clara, con aperturas grandes en los
testeros, y huecos muy bien definidos que aparecen como rasgaduras
en la pieza principal o bien perforaciones en las piezas secundarias, se
crea un juego de volumenes y luces suficiente, capaz de aportar belleza
y sencillez.

ONSITE_AGROCENTER
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SISTEMA ENVOLVENTE

FACHADAS

Cdomo ya se ha comentado anteriormente, el proyecto siempre
diferencia entre dos tipos de volumetrias claras, a la cual le co-
rresponde una materialidad.

01_ Pieza Princial. Esta pieza siempre viene revestida tanto en fa-
chada como en cubierta por panel sandwich de 12 cm de es-
pesor. Formando asi una pieza clara y legible.

Los testeros orientados a OESTE, se les anade una proteccion
solar mediante una celosia de madera vertical, formada por lis-
tones anclados a fachada. T T it BE

02_ Piezas secundarias que maclan o estdn contenidas dentro
de la pieza principal. Dichas piezas siempre irdn revestidas con
tablero de cemento - madera (VIROC), el cual se ancla a una
sub estructura, que ala vez se ancla a una fdbrica de bloque de
termoarcilla de 14 cm.

02. Materialidad

Trabajo Fin de Mdster 2021

CUBIERTAS

01_Pieza Principal. Como ya se ha comentado anteriormente,
esta pieze se resuelve mediante cubierta a dos aguas, realizada
con panel sandwich de 12 cm de espesor, que se macla entre si,
y se ancla sobre las correas, colocadas a 1,50 m entre ellos.

La evacuacién de las aguas pluviales se resuelve mediante ca-
naldén oculto, para reforzar esa idea de volumetria clara como si
fuera una pieza.

02_Las cubiertas de las piezas que maclan, se resuelven median-
te cubierta plana invertida no fransitable con capa de grava
blanca. Oculta a los ojos del peatdn, por el peto que las envuel-
ve. rematadas con una chapa negra con inclinacién hacia
dentro y goteron.

03_ Casa preexistente. Se pretende realizar un retejeado para la
colocacion de asilante térmico, y asegurar la evacuacion de las
aguas.

ONSITE_AGROCENTER

04_Cubierta Naves rehabilitadas. Se sustituyen las placas de ura-
lita por psnrird paneles sandwich con acabado inferior de
madera y acabado superior en forma de feja. Con su remtae
correspondiente y resolviendo la evacuacién de aguas median-
te canaldn circular visto de color negro, a conjunto con la es-
tructura metdlica reforzada y pintada.

05_ Barraca preexistente. Se sustituyen las planchas metdlicas, y
se ejecuta una nueva cubiertqa, replicando la ejecucién de una
cubierta tradicional de Barraca Valenciana.
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HUECOS

Los huecos en el proyecto, se cociben como perforaciones o
rasgaduras en las piezas, por tanto, esa materialidad o detalle
constructivo de su forma y ejecucién, deben ir acorde a la idea
de proyecto, y reforzarla.

En las piezas revestidas de VIROC, los huecos se deben percibir
como una perforacién en la pieza, por tanto, la carpinteria siem-
pre ir& enrasada a linea de estructura sila hubiera, y el mismo re-
vestimiento VIROC atesta sobre ella; como se puede apreciar
en la imagen de fachadas.

En cambio, cuando los huecos se realizan en la pieza principal,
la nave, los huecos se crean como si furean rasgaduras en la
pieza, sin que se aprecie la estructura, por ello se decide colocar
el acristalamiento por delante de ella, creando un plano acrista-
lado. Al tener que adelantar la linea de carpinteria, en el interior
se crea un recercado de madera, que refuerza esa idea de
pieza con una rasgadura.

!
|

02. Materialidad

Trabajo Fin de Mdster 2021

CARPINTERIA

Toda la carpinteria exterior serd de acero con rotura de punete
térmico y acabado color negro o gris oscuro.

El acristalamiento serd doble bajo emisivo, guardian sun, de 6 /
16 / 6 mm con cdmara de Argdn. Para puertas, ventanales o
aquellas con riesgo de impacto el acristalamiento serd lamina-
res guardian sun de 4+4 / 16 / 4+4 mm.
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

PARTICIONES INTERIORES VERTICALES

Para realizar las particiones interiores se utilizan diferentes méto-
dos, dependiendo de su fiinalidad y objetivos.

01_ Tabiqueria autoportante con doble placa de yeso.

En el caso de particiones de espacios hUmedos (banos) se utili-
zan placas de yeso hidréfugas. También se utiliza para realizar el
trasdds de las fachadas.

Lo e Lo ) e e e T e o o e B e ST

Z

02_ Paneles mdviles. En proyecto podemos ver espacios proyec-
tados con la intencién de poder-se abrir para formar espacios
mayores. Para realizar estas paredes desplegables, se realizan
mediante paneles méviles de madera, dotando de calidez a
esos espacios interiores y diferenciandose de los no mdviles.

03_Fdbricas de ladrillo hueco de 7 cm de espseor.

PARTICIONES INTERIORES HORIZONTALES

Todos los edificios son de panta baja a excepcién de uno de los
edifcios docentes, donde los forjados se dividen en dos tipos, for-
jados convencionales de vigueta y bovedilla de hormigdn; y for-
jado de placas alveolares. Ver Memoria Estructural.

02. Materialidad
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SISTEMA DE ACABADOS
PARAMENTOS HORIZONTALES

SOLADOS

01_Suelo técnico continuo, con piezas de piedra natural. Dicho
revestimento se utiliza sdlo en el edificio administrativo, por sus
caracteristicas y necesidades.

e 4

02_ Suelo revestido con placas de piedra natural, recibido con
cemento cola sobre capa de hormigdn autonivelante.

03_ Solado de resina autonivelante, con imprimacién de resina
epoxi 100% sdélido y de baja viscosidad con sistema mastertrop
1300.

Autanvelante

—— ]

Substrats
{hermygen)

Autonivelante

04_ Falsos techos interiores de placa pladur recubierto de velo-
glass y pintura al temple sobre subestructura de perfileria galva-
nizada, con manta de Lana mineral.

También se utiliza para el trasdds de la cubierta a dos aguas.

ONSITE_AGROCENTER

PARAMENTOS VERTICALES

01_ Acabado interior mediante pintura al temple de color
blanco.

02_ Paneles de Cemento - Madera (VIROC), para reforzar la
idea de piezas contenidas en ofra pieza. El sistme ade anclaje
yes el mismo que el de exterior utilizando la misma clase de
panel y acabado.

03_ Aplacado cerdmico en espacios hUumedos (bafnos)

04_ Placas fendlicas para la division interior de las cabinas de los
banos, con perfileria acabado inox.

.ull“"'
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03. Secciones Constructivas
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04. Detalles Constfructivos

01_Falso Techo interior de placas de carton yeso.

02_ Carpinteria metalica.

03 _ Estor interior.

04 _Perfil en U (goterén). DETALLE_O1
05 _ Anclaje de revestimiento.

06 _ Forjado.

07 _Montante.

08 Tablero VIROC de cemento - madera.

09 Chapa metélica para conformado de alfeizar. [
10_ Gravas de color blanco. \
11_ Lamina Geotextil. ||
12_ Aislamiento térmico EPS -h de 10 cm de espesor. |
13 Lamina Geotextil.
14 Lamina impermeabilizante. s
15_Mortero aligerado de formacion de pendientes.
16_ Mortero de agarre. 17 18 19 20

17 _ Plot para suelo técnico. /
18 Aislamiento térmico. Lana mineral. /
19 Forjado sanitario (ver estructura). /|
20 Pavimento de piedra natural. 02 /
21_Lamina drenante. /
22 Conector de acero entre solera y muro. Pte 1 % /
23 Lamina imperemeabilizante. /
24 Fabrica de bloque de hormigén.
25 Panel sandwich 120 mm.
26_Pieza de remate de cumbrera.
27 _Viga. Perfil IPE 360. 08
28 Correa. Perfil IPE 270.

29 Manta de lana mineral. Aislamiento acUstico.

30 Falso Techo interior de placa suspendida de carton yeso.
31 Subestructura de perfileria galvanizada.

32 Trasdosado autoportante de doble placa de carton yeso. 16
33 Mortero hidréfugo.

34 Aislante térmico. Lana mineral.

35 Marco perimetral de madera maciza de haya alistonada.
36_ Pilar. Perfil HEB 220.

37_Vierteaguas de chapa galvanizada.

38 Angular de montaje. 21
39 Subestructura de acero galvanizado para los paneles sandwich.
40 Zécalo de Termoarcilla de 24 cm.

41 Perfil de acero L. 22
42 Perfil metalico. IPE 100

43 Canaldn con aislamiento térmico

44 Remate de alero de cubierta 23
45 Dintel. Perfil metalico HEB 220

46 Sistema de dos estores. Traslucido y opaco.

47 Sujecion de stores. 24
48 Foseado conformada con placas de cartén yeso
49 Tira LED

50 Perfil metalico para anclaje de subestructura e
51 Rigidizadores |
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04. Detalles Constfructivos

01_Falso Techo interior de placas de carton yeso.
02_ Carpinteria metalica.

03 _ Estor interior. I - -
04 _Perfil en U (goterén). DETALLE_02 09 10 11 12 13 14 15
05 _ Anclaje de revestimiento.

06 _ Forjado.

07 _Montante.

08 Tablero VIROC de cemento - madera.

09 Chapa metélica para conformado de alfeizar.

10_ Gravas de color blanco.

11_Lamina Geotextil.

12_ Aislamiento térmico EPS -h de 10 cm de espesor.
13 Lamina Geotextil.

14 Lamina impermeabilizante.

15_Mortero aligerado de formacion de pendientes. 07
16_ Mortero de agarre.

17 _ Plot para suelo técnico.

18 Aislamiento térmico. Lana mineral.
19 Forjado sanitario (ver estructura).
20 Pavimento de piedra natural.
21_Lamina drenante.

22 Conector de acero entre solera y muro. 05
23 Lamina imperemeabilizante. i i
24 Fabrica de bloque de hormigén. ]
25 Panel sandwich 120 mm.
26_Pieza de remate de cumbrera.
27 _Viga. Perfil IPE 360. -
28 Correa. Perfil IPE 270. 04
29 Manta de lana mineral. Aislamiento acUstico.

30 Falso Techo interior de placa suspendida de carton yeso.

31 Subestructura de perfileria galvanizada. |
32 Trasdosado autoportante de doble placa de carton yeso. .
33 Mortero hidréfugo. 03 i
34 Aislante térmico. Lana mineral.

35 Marco perimetral de madera maciza de haya alistonada.
36_ Pilar. Perfil HEB 220. 39 01
37_Vierteaguas de chapa galvanizada.

38 Angular de montaje. 02
39 Subestructura de acero galvanizado para los paneles sandwich.
40 Zécalo de Termoarcilla de 24 cm.

41 Perfil de acero L.

42 Perfil metalico. IPE 100

43 Canaldn con aislamiento térmico

44 Remate de alero de cubierta

45 Dintel. Perfil metalico HEB 220

46 Sistema de dos estores. Traslucido y opaco.

47 Sujecion de stores.

48 Foseado conformada con placas de cartén yeso

49 Tira LED

50 Perfil metalico para anclaje de subestructura

51 Rigidizadores
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01_Falso Techo interior de placas de carton yeso.
02_ Carpinteria metalica.

03 _ Estor interior.

04 _Perfil en U (goterén).

05 _ Anclaje de revestimiento.

06 _ Forjado.

07 _Montante.

08 Tablero VIROC de cemento - madera.

09 Chapa metélica para conformado de alfeizar.

10_ Gravas de color blanco.

11_Lamina Geotextil.

12_ Aislamiento térmico EPS -h de 10 cm de espesor.
13 Lamina Geotextil.

14 Lamina impermeabilizante.

15_Mortero aligerado de formacion de pendientes.
16_ Mortero de agarre.

17 _ Plot para suelo técnico.

18 Aislamiento térmico. Lana mineral.

19 Forjado sanitario (ver estructura).

20 Pavimento de piedra natural.

21_Lamina drenante.

22 Conector de acero entre solera y muro.

23 Lamina imperemeabilizante.

24 Fabrica de bloque de hormigén.

25 Panel sandwich 120 mm.

26_Pieza de remate de cumbrera.

27 _Viga. Perfil IPE 360.

28 Correa. Perfil IPE 270.

29 Manta de lana mineral. Aislamiento acUstico.

30 Falso Techo interior de placa suspendida de carton yeso.
31 Subestructura de perfileria galvanizada.

32 Trasdosado autoportante de doble placa de carton yeso.
33 Mortero hidréfugo.

34 Aislante térmico. Lana mineral.

35 Marco perimetral de madera maciza de haya alistonada.
36_ Pilar. Perfil HEB 220.

37_Vierteaguas de chapa galvanizada.

38 Angular de montaje.

39 Subestructura de acero galvanizado para los paneles sandwich.

40 Zécalo de Termoarcilla de 24 cm.

41 Perfil de acero L.

42 Perfil metalico. IPE 100

43 Canaldn con aislamiento térmico

44 Remate de alero de cubierta

45 Dintel. Perfil metalico HEB 220

46 Sistema de dos estores. Traslucido y opaco.
47 Sujecion de stores.

48 Foseado conformada con placas de cartén yeso
49 Tira LED

50 Perfil metalico para anclaje de subestructura
51 Rigidizadores

DETALLE_O3

27

04. Detalles Constfructivos
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04. Detalles Constfructivos
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Il Memoria Constructiva

01_Falso Techo interior de placas de carton yeso.
02_ Carpinteria metalica.

03 _ Estor interior.

04 _Perfil en U (goterén).

05 _ Anclaje de revestimiento.

06 _ Forjado.

07 _Montante.

08 Tablero VIROC de cemento - madera.

09 Chapa metélica para conformado de alfeizar.
10_ Gravas de color blanco.

11_Lamina Geotextil.

12_ Aislamiento térmico EPS -h de 10 cm de espesor.
13 Lamina Geotextil.

14 Lamina impermeabilizante.

15_Mortero aligerado de formacion de pendientes.
16_ Mortero de agarre.

17 _ Plot para suelo técnico.

18 Aislamiento térmico. Lana mineral.

19 Forjado sanitario (ver estructura).

20 Pavimento de piedra natural.

21_Lamina drenante.

22 Conector de acero entre solera y muro.

23 Lamina imperemeabilizante.

24 Fabrica de bloque de hormigén.

25 Panel sandwich 120 mm.

26_Pieza de remate de cumbrera.

27 _Viga. Perfil IPE 360.

28 Correa. Perfil IPE 270.

29 Manta de lana mineral. Aislamiento acUstico.
30 Falso Techo interior de placa suspendida de carton yeso.
31 Subestructura de perfileria galvanizada.

32 Trasdosado autoportante de doble placa de carton yeso.
33 Mortero hidréfugo.

34 Aislante térmico. Lana mineral.

35 Marco perimetral de madera maciza de haya alistonada.
36_ Pilar. Perfil HEB 220.

37_Vierteaguas de chapa galvanizada.

38 Angular de montaje.

39 Subestructura de acero galvanizado para los paneles sandwich.
40 Zécalo de Termoarcilla de 24 cm.

41 Perfil de acero L.

42 Perfil metalico. IPE 100

43 Canaldn con aislamiento térmico

44 Remate de alero de cubierta

45 Dintel. Perfil metalico HEB 220

46 Sistema de dos estores. Traslucido y opaco.
47 Sujecion de stores.

48 Foseado conformada con placas de cartén yeso
49 Tira LED

50 Perfil metalico para anclaje de subestructura
51 Rigidizadores
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01_Sistema Estructural
02 _Bases de Cdlculo
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IV Memoria Estructural

01_Sistema Estructural

CONSIDERACIONES PREVIAS

En este apartado se establecen las condiciones
generales de disefo y cdlculo del sistema estruc-
tural, asi como la cimentacion adoptada para el
proyecto.

El sistema estructural trata de ser coherente con
la materialidad, la funcionalidad y el entorno del
proyecto, aportando unarespuesta sencilla y fun-
cional a los diferentes espacios y edificios de con-
forman el conjunto del agrocenter.

Para llevar a cabo el diseno o el planteamiento
de cimentaciéon se debe realizar un estudio geo-
técnico. Al tratarse de un frabajo académcio,
dicho estudio no se va a realizar, pero si se ex-
traen ciertos datos caracteristicos de la zona de
actuacién de la GEWEB, que nos orientan en el
planteammiento de la cimentacion.

Informacion bdsica del suelo:

Municipio: Valencia  Comarca: I'Horta
Provincia: Valencia

Tipo de suelo: Arcillas blandas y muy blandas
Geomorfologia: Cuaternario

Aceleracioén sismica: 0.06

Coeficiente de contribucién: 1

Tensién caracteristica inicial: 50

Espesor conocido de suelos blandos: 12
Pendiente mayor de 15° No

01. Sistema estructural

Trabajo Fin de Mdster 2021

SOLUCION ADOPTADA

El proyecto presenta dos sistemas estructurales
segun la funcion del espacio que alberga. Por
tanto, el sistema estructural trata de dar respues-
ta alas necesidades del proyecto, requisitos esté-
ticos y constructivos que lo condicionan.

El proyecto consta de siete edificios con diferen-
tes usos, pero todos corresponden, tanto a una
misma idea de composicidn como de sistema es-
fructural y constructivo.

Por una parte, tenemos el cuerpo central o nave,
resuelta mediante cubierta a dos aguas y una es-
fructura portante de acero, que nos permite
salvar luces considerables.

En segundo lugar se incorporan piezas estructu-
ralmente independientes de difenetes dimensio-
nes segun el uso que contienen; dichas piezas se
resuelven mediante una estructura de forjados
de hormigdn, pilares metdlicos y muros portantes
de hormigdn. Estas piezas seguin el uso, se resolve-
ran con mayor sencillez o mayor complejidad, ya
que salvan luces muy diferentes con Ias misma
forma estética.

ONSITE_AGROCENTER

CIMENTACION

Dada las caracteristicas de las estructuras plan-
teadas, de una Unica planta, con cubiertas lige-
ras y cubiertas convencionales de luces reduci-
das, y a pesar del terreno desfavorable se plan-
tea una cimentacién superficial. Se ha compro-
bado mediante el cdlculo en Architrave.

Se plantean dos formas para ejecutar la cimento-
cion:

01_Se plantea la resolucion de la cimentacion
mediante zapatas aisladas y la ejecucién de un
forjado sanitario quedandonos sobre la cota de
nivel fredtcio. Las zapatas quedardn arriostradas
en dos direcciones por vigas riostras. En algunos
Cas0s se acumulan muchas zapatas y se ha deci-
dido por ejecucién la utilizacidn de losas armadas
para llevarlo a cabo.

También se utilizard zapatas corridas bajo muro
para soportar los muros portantes. y mueretas de
apoyo de los forjados sanitarios.

02_Para la ejecucién de los volumenes enterra-
dos, se plantea la ejecucidn de una solera
armada gue junto a los muros de contencidén y la
impermeabilizacion correspondiente, se asegure
la estanqueiad.

Durante el proceso de movimiento de fierras, se
opta por la ejecucion de un perimetro de panta-
llas de tablestacas hincadas en el terreno. Me-
diante vibracién y un sistema de agotamiento del
nivel fragtico con well-points, nos permitird la exca-
vacion en seco y la ejecucion de los muros a
doble cara.
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01_Sistema Estructural

FORJADO SANITARIO

La utilizacion de forjado sanitario en dicho pro-
yecto tiene un papel fundamental. Desde el
punto de vista constructivo, el forjdo sanitario nos
va a impedir el paso de humedades v filtraciones
de aguas por capilaridad del terreno, ya que nos
encontramos en la huerta.

La solucién adoptada para la ejecucion de este
tipo de forjado, es la de forjado unidireccional
con viguetas y bovedillas de hormigdn, apoyada
sobre fdbrica de bloques de hormigdn. Dejando
un espacio no habitable y ventilado para evitar la
acumulacién de radén.

SOLERA

En algunos casos como es la nave de garaje, al-
macén de aperos y talleres se realiza mediante
una solera armada de 15 cm de espesor sobre un
encachado de 20 cm, por su uso, ya que habrd
una circulacién de maquinaria pesada y por el
uso de almacén.

01. Sistema estructural
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SOPORTES

Como ya se ha comentado, se diferencian dos
tipos de sistemas estructurales. El primero y como
mds significativo, son las naves que se resuelven
mediante pdrticos metdlicos, conformados por
soportes de tipo HEB, y luego la cubierta la resol-
vemos mediante dos vigas soldadas en pendien-
te y acarteladas para su mayor rigidizacién,
puesto que tienden a abrirse.

Se utiliza una modulacién clara, que varia entre
un moddulo o dos mddulos dependiendo de las
necesidades del edificio; el médulo puede ser de
5m o 4'5 m. Luego las luces de los porticos tam-
bién dependiendo de su uso, tienen una luz de
12, 140 15 m. Quedando todo oculto para conse-
guir una volumetria limpia y clara.

Mientras que las piezas que se insertan en las

naves, se resuelven mediante muros portantes de
hormigdn y pilares metalicos formados por 2 UPN.

ONSITE_AGROCENTER

FORJADOS

Las cubiertas de las naves se resulven mediante
correas metdlicas IPE, para soportar los paneles
sdndwich que revisten toda la nave formando
una pieza.

En el resto de estructuras, emplearemos forjados
convencionales unidireccionales de viguetas y
bovedillas de hormigdn, que se enlazan a los so-
portes metdlicos mediante crucetas metdlicas
conformads por perfiles UPN.

En la sala de conferencias y otros espacios donde
se requiere de espacios didfanos de luces impor-
tantes, se decide resolverlas mediante placas al-
veolares de diferentes cantos segin la luz a
salvar. Dichas placas apyan sobre muros de hor-
migdn coon la armadura de espera para unir los
elementos estructurales. O bien en ofros casos
apoyan sobre vigas metdlicas con esperas solda-
das para conectar y unir los dos elementos junto
con la capa de compresion.
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HORMIGON
normativa empleada
instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08.

HA-30/B/16/Qa

El Hormigdn serd empleado en la cimentacion realizada mediante
zapatas y vigas riostras.

Resistencia caracteristica a los 28 dias: fck 30.00 N/mm?2
Cantidad mdéxima/minima de cemento: 325 kp/m3
Relacion méxima agua / cemento: 0.50

Tamano mdaximo del drido 16 mm

Tipo de ambiente (agresividad) Qa
Consistencia del hormigdn Blanda
Asiento Con de Abrams 6a9cm
Nivel de confrol previsto Estadistico

Tipo de cemento:se utilizard un cemento de tipo CEM lII/A.

Para la realizaciéon de otros elementos estructurales se utilizard la si-
guiente clase de hormigon:

HA-30/B/20/llla

Resistencia caracteristica a los 28 dias: fck 30.00 N/mm?2
Cantidad mdxima/minima de cemento: 300 kp/m3
Relacion méxima agua / cemento: 0.50

Tamano mdaximo del drido 20 mm

Tipo de ambiente (agresividad) lla
Consistencia del hormigdn Blanda
Asiento Con de Abrams 6a9cm
Nivel de confrol previsto Estadistico

Tipo de cemento:se utilizard un cemento de tipo CEM lII/A.

Para los recubrimientos nominales de las armaduras, se cumplird
con la Tabla 7. Recubrimiento minimo (mm) de la EHE-08, teniendo
en cuenta que la vida Util de los edificios serd de 50 anos. Y tenien-
do en cuenta gue en cimentacion varian dichos recubrimientos.

01. Sistema estructural
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ACERO DE ARMADO
normativa empleada
instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08.

B 500 SD

Serd empleado en los forjados de losa y en la cimentacién realiza-
da mediante zapatas y vigas riostras.

Conforme a la EHE-08 se utilizardn barra de acero corrugado con-
formes con UNE EN 10080. Los didmetros posibles de las barras co-
rrugadas serdn:

6-810-12-16-20-25-32

Tipo B 500 SD (acero soldable con caracteristicas especiales de
ductilidad).

Tensién de limite eldstico fy (N/mm2)=500 N/mma2.

ONSITE_AGROCENTER

ACERO ESTRUCTURAL
normativa empleada
norma UNE EN 10025 y DB SE-A

S 275

Se empleardn perfiles de acero laminado para la ejecucion de los
porticos de las naves.

las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes:

Méddulo de elasticidad (E) 210.000 N/mm?2

Modulo de rigidez (G) 81.000 N/mm?2
Coeficiente de Poisson (v) 0,3
Coeficiente de dilatacién térmica (a) 1.2 - 10-5 (°C)-1
Densidad (p) 78.5 kN/m3

Aceros laminados
Tipo de acero S 275  Limite eldstico minimo 265 N/mm?2
Aceros confotmados

Tipo de acero S235 Limite eldstico minimo 225 N/mm?2
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NORMATIVA DE APLICION

Codigo Ténico de la edificacién:

DB-SE Seguridad estructural

DB-SE-AE Acciones en la edificacién

DB-SE-C Cimientos

DB-SE-A Accero

DB-SE-I Seguridad en caso de incendio

NCSE-02 Norma de construccidn sismoresistente

Instruccion de Hormigdn estructural EHE-08 RD1247/2008, del 18 de
julio.

Norma de Construccidon Sismoresistente NCSE-02 RD 997/2002, del
27 de septiembre.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE

El procedimiento de verificacion estructural del edificio se describe
a continuacion:

a) Detereminacién de las situaciones de dimensionamiento
b) Establecimiento de las acciones

c) Andilisis estructural

d) Dimensionamiento de los elementos estructurales

Situaciones de dimensionamiento

Persistentes: condiciones normales de uso

Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado
Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede
encontrar o alas que puede resultar expuesto el edificio (acciones
accidentales)

02. Bases de cdlculo
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Periodo de servicio (vida Util)

En este proyecto se considera una vida Util para la estructura de 50
anos, siguiendo las recomendaciones del art. 5 de las Instruccién
EHE-08 para una edificacion de estas caracteriscticas.

Métodos de comprobacion: Estados Limite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edi-
ficio no cumple con alguno de los requisitos para los que ha sido
concebido.

Estados Limite Ultimos

Situacién que, de ser superada, supone un riesgo para las perso-
nas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial
o total de la estructura.

Como Estados Limite Ultims se han considerado los debidos a:

* Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.

* Deformacioén excesiva.

* Transformaciéon de la estructura o de parte de ella en un
mecanismo.

e Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.

¢ Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados Limite de Servicio

Situacién que, de ser superada, puede afectar a:
* El nivel de confort y bienestar de los usuarios.

* El correcto funcionamiento del edificio.

* La apariencia de la construccion.
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Verificaciones basadas en coeficientes parciales

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones

‘e

Tipo de verificacion (" Tipo de accién Sit persi o transitoria
desfavorable favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 ]
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0,70
Presion del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0 |
desestabilizadora | estabilizadora
Perm;nente 0 0.9
'eso propio, peso del terreno 1.1 \
Estabilidad Empu:')e dZI leprreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0
() Los coeficientes correspondientes a la verificacién de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C
Tabla 4.2 Coefici de simul idad (y)
Ve Vi 2
Sobrecarga superficial de uso (Categorias seguin DB-SE-AE)
e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 03
¢ | Zonas administrativas(Categoria B) 0,7 05 03
* | Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0,7 0.7 0.6
e Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 07 0,6
e Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 07 07 06
inferior a 30 kN (Categoria E)
« Cubiertas transitables (Categoria F) 0]
. I Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento (Categoria G) 0 0 0 I
Nieve
+ | para altitudes > 1000 m 0.7 05 02 |
e para altitudes < 1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 05 0
Temperatura 0,6 05 0
Acciones variables del terreno 07 0,7 0,7

(1 En las cubiertas transitables, se adoptaran los valores correspondientes al uso desde el que se accede.
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ACCIONES DE LA EDIFICACION DB-SE-AE

Sedun el CTE-DB-SE-AE, las acciones en la edificaciéon se clasifican
en funcién de su variacion en el tiempo en :

Acciones permanentes (G): son aquellas que actuan en todo mo-
mento sobre el edificio, en posicidn constante y valor constante
(pesoso propios) o con variacién menospreciable.

Acciones variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no,
sobre el edificio (usos y acciones climatoldgicas)

Acciones accidentales (A): son aquellas en las que la probabilidad
de suceso es pequena pero de gran importancia (sismo, incendio,
impactos y explosiones)

02. Bases de cdlculo

Trabajo Fin de Mdster 2021

Acciones permanentes (G)
Peso propio

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructuro-
les, los cerramientos, carpinterias y particiones.

El valor del peso propio de estos elementos se obtiene a patir de los
valores proporcionados por el Anejo C de la DB-SE-AE “Prontuario
de pesos y coeficientes de rozamiento interno” y por las fichas téc-
nicas de los materiales elegidos.

Cubierta plana con grava 2,50 KN/m?2
Cubierta de panel sandwich 0,65 kN/m2
Forjado unidireccional canto 30 (25+5)cm 3,50 kN/m2

Cerramientos, vidrieras 0,35 kN/m2
Pavimentos 1,00 kN/m2
Tabiqueria 1,00 kN/m2
Falsos techos y revestimientos 0,30 kN/m2
Instalaciones 0,20 kN/m2

El programa de cdculo Architrave se encarga de infroducir el peso
propio de los elementos estructurales al indicar la tipologia de
cada uno de ellos, requiriendo solamente las cargas muertas.
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Acciones variables (Q)

Sobrecarga de Uso

La sobrecarga de uso viene dada por peso de todo lo que puede-
gravitar sobre el edificio por razdn de su uso.

Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso

Carga Carga
Categoria de uso Subcategorias de uso uniforme | concentrada
[kN/m?] [kN]
A1 Viviendas y zonas de habitaciones en, hospi- 2 2
A | Zonas residenciales tales y hoteles
A2 Trasteros 3 2
B | Zonas administrativas 2 2
Cc1 Zonas con mesas y sillas 3 4
Cc2 Zonas con asientos fijos 4 4

Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el libre
publico (con la excep- c3 movimiento de las personas como vestibulos 5
C |cién de las superficies de edificios publicos, administrativos, hoteles;
pertenecientes a las salas de exposicion en museos; etc.

categorias A, B,y D) c4 Zonas destinadas a gimnasio u actividades 5 7
fisicas
c5 Zonas de aglomeracion (salas de conciertos, 5 4
estadios. etc)
D1 Locales comerciales 5 4
D |Zonas comerciales D2 Supermercados, hipermercados o grandes 5 7
superficies
E |Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20
F__| Cubiertas transitables accesibles s6lo privadamente '/ 1 2
Cubiertas accesibles G1™ Cubiertas con inclinacién inferior a 20° 1% 2 |
G |dnicamente para con- Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) ™ | 0.4" 1 |
servacion ¥ G2 | Cubiertas con inclinacién superior a 40° 0 2

Categoria C: Zonas de acceso al publico (con la excepcidn de las
superficies pertenecientes a las categorias A, B, y D).

C1 Zonas con mesas vy sillas 3 kN/m2
C2 Zonas con asientos fijos 4 kKN/m2
C3 Zonas sin obstdculos 5 kN/m2

Categoria G: Cubiertas accesibles Unicamente para conserva-
cion.

G1 Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) 1T kN/m?2
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IV Memoria Estructural

Viento

Se fienen en cuenta las indicaciones del apartado 3.3 y del Anejo
D del documento DB-SE-AE.

Zona edlica: A (Valencia , Valencia)

Velocidad bdsica del viento: Vb =26 m/s

Presién dindmica del viento:  gb =0.42 kN/m2

Grado de aspereza entorno: Il (zona rural llana con algunos
obstaculos aislados)

Altura méxima del edificio h =10 m (aprox.)

La accidn del viento se calcula a partir de la presion estdtica que

actla en la direccion perpendicular a la superficie expuesta.

Presion estdtica del viento: ge=gb -ce -cp

donde:

gb es la presidon dindmica del viento indicada anteriormente.

ce es el coeficiente de exposicién, determinado conforme alas es-
pecificaciones del Anejo D.2, en funcién del grado de aspereza
del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp es el coeficiente edlico o de presién, calculado segun la tabla

3.5 del apartado 3.34, en funcidn de la esbelteza del edificio en el
plano paralelo al viento.

Las cargas de viento, se han calculado y aplicado al modelo que
se ha disenado para calcular con Architrave.

02. Bases de cdlculo
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Accion térmica

Los edificios y sus elementos estdn sometidos a deformaciones y
cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura
ambiente exterior.

La disposicion de juntas de dilatacién puede contribuir a disminuir
los efectos de las variaciones de la temperatura. En edificios habi-
tuales con elementos estructurales de hormigdn o acero, pueden
no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas
de dilatacion de forma que no existan elementos continuos de
mds de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen
la distancia mdxima entre juntas de dilatacién en funcidn de las
caracteristicas del material utilizado.

El edificio supera la dimensidn de 40 m de longitud en las naves,
pero presentard una junta de dilatacion sin duplicacion de pilares,
para gue no se produzca dicha question.

Velocid ad basica
delviento [m/s] | L.

°| Zoma B: 27
Zoma C: 29

] 100 N&m
T T T

Figura D.1 Valor bésico de la velocidad del viento, v
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Nieve

La distribucion y la intensidad de la carga de nieve sobre un edifi-
cio, o en parficular sobre una cubierta, depende del clima del
lugar, del tipo de precipitacidn, del relieve del entorno, de la forma
del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los inter-
cambios térmicos en los paramentos exteriores.

Los modelos de carga de este apartado sélo cubren los casos del
depdsito natural de la nieve. En cubiertas accesibles para perso-
nas o vehiculos, deben considerarse las posibles acumulaciones
debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben
tenerse en cuenta las condiciones consfructivas particulares que
faciliten la acumulacién de nieve.

En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades
de alfitud inferior a 1.000 m, es suficiente considerar una carga de

nieve de 1,0 kN/m2.

Segun la Tabla 3.8. Sobrecarga de nieve en capitales de provincia
y ciudades autébnomas.

VALENCIA _0'2 KN/m2
Por tanto, tomaremos como carga de nieve:

agn=0'2 KN/m2
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Acciones accidentales (A)

Sismo

La claosificacion del edificio es de construccidn de importancia
normal (p=1)

MAPA SiSMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02

a,=0,16g
3 0.12g=a,<0.16g
L] 008g=a.<012g
[ a,<0,04g

__ Coeficiente de
contribucién K

; E;
ST g A

Figura 2.1 Mapa de Peligrosidad Sismica

No es de aplicacién, ya que, se trata de una construccion de im-
portancia normal, con pdrticos arrisotrados en todas direcciones,
siendo un edificio menor de 7 plantas y dentro de una zona donde
la aceleracién sismorresistente de cdlculo es inferior a 0,08 g.

02. Bases de cdlculo
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Incendio

Las acciones debidas a la agresion térmica del incendio estdn de-
finidas en el DB-SI

En las zonas de trdnsito de vehiculos destinados a los servicios de
proteccién contra incendios, se considerard una accidén de 20
kN/m2 dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de
largo, en cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de
ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevea y se senalice
el paso de este tipo de vehiculos.

Para la comprobacion local de las zonas citadas, se supondrd, de
forma independiente y no simultdnea con la anterior, la actuaciéon
de una carga de 100 kN, actuando sobre una superficie circular
de 20 cm de didmetro sobre el pavimento terminado, en uno cual-
quiera de sus puntos.
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Impacto

Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto depen-
den de la masa, de la geometria y de la velocidad del cuerpo im-
pactante, asi como de la capacidad de deformacién y de amorti-
guamiento tanto del cuerpo como del elemento contra el que im-
pacta.

Salvo que se adoptaren medidas de proteccién, cuya eficacia
debe verificarse, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurren-
cia de un impacto o de atenuar sus consecuencias en caso de
producirse, los elementos resistentes afectados por un impacto
deben dimensionarse teniendo en cuenta las acciones debidas al
mismo, con el fin de alcanzar una seguridad estructural adecuao-
da.

El impacto de un cuerpo sobre un edificio puede representarse
mediante una fuerza estdtica equivalente que tenga en cuenta
los pardmetros mencionados.

Este Documento Bdsico considera sélo las acciones debidas a im-
pactos accidentales, qguedando excluidos los premeditados, tales
como la del impacto de un vehiculo o la caida del contrapeso de
un aparato elevador.
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Cimientos (CTE DB-SE-C)

Bases de cdlculo

El comportamiento de la cimentacién se verifica frente a la capao-
cidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A
estos efectos se distinguird, respectivamente, entre Estados Limite
Ultimos y Estados Limite de Servicio.

Las situaciones de dimensionamiento de la cimentacion se clasifi-
can en:

* Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones nor-
males de uso.

* Situaciones fransitorias, que se refieren a unas condiciones apli-
cables durante un fiempo limitado, como por ejemplo situaciones
de corto plazo durante la fase de construccién.

« Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones
excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede
estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionamiento de los elementos estructurales de la cimento-
cién se realiza segun la teoria de los Estados Limite Ultimos (aparta-
do 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limite de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE).

02. Bases de cdlculo
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Elementos estructurales de Hormigon (EHE-08)
Bases de cdlculo
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

 Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a li-
mites aceptables el riesgo de que la estructura tenga un compor-
tamiento mecdnico inadecuado frente a las acciones a las que
pueda estar sometida durante su construccidn y uso previsto, con-
siderando la totalidad de su vida Ufil.

e Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura sufran
danos derivados de un incendio de origen accidental.

¢ Higiene, salud y proteccién del medio ambiente: consistente en
reducir a limites aceptables el riesgo de que se provoquen impac-
tos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia
de la ejecucién de las obras.
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Elementos estructurales de Acero (CTE DB-SE-A)
Bases de cdlculo

Para todos los elementos estructurales ejecutados con acero se
comprueba el cumplimiento del documento DB-SE-A.

En el diseno de los elementos esfructurales de acero se contempla
la seguridad adecuada de utilizacion, incluyendo los aspectos re-
lativos a la durabilidad, fabricacién, montaje, control de calidad,
conservacion y mantenimiento.

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del documento
DB-SE, se ha comprobado:

a) la resistencia y la estabilidad (Estados Limite Ultimos)

b) la aptitud al servicio (Estados Limite de Servicio

Resistencia al fuego de la estructura (CTE DB-SI-6)

Para la comprobacion de la resistencia al fuego de la estructura se
consideran las indicaciones de la Seccidn Sl 6 del documento
DB-SI.

En caso de elementos estructurales de hormigdn se tienen en
cuenta, ademds, las indicaciones del Anejo C del documento
DB-Sl y el Anejo 6 de la Instruccion EHE-08.

En caso de elementos estructurales de acero, se consideran las in-
dicaciones del Anejo D del documento DB-SI.
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03. Memoria grafica

DISENO ESTRUCTURAL

Resultados de cdlculo

Todos los resultados de cdlculo se reflejan en la memoria grdfica )
gue viene a continuacidn, especificando dimensiones, materiales
y tipos de perfiles empleados.

En el diseno o plantemiento de la estructura, siempre se ha tenido
en cuenta , la forma de ejecucion para llevar a cabo las obras,
pues es una de las cosas mds importantes a tener en cuenta, en el
planteamiento de una estructura o cualquier detalle constructivo.
Teniendo claro los procesos constructivos y los recursos que existen
en el mercado.

A continuacién, se presenta un mono numerando cada edificio
para su identificacidon en la memoria grdfica, ya que, al ser un con-
junto de edifcios repartido por la huerta, no se puede ver con el
detalle suficiente para su entendimiento.

Programa de cdlculo: Architrave 2019

D

escala: 1 /2.000
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03. Memoria grafica planta general
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03. Memoria grafica planta general
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03. Memoria grdfica

CIMENTACION

CUADRO DE PILARES
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03. Memoria grdfica
HA-30 / B /20 / llia

FORJADO 01

PILARES DE BORDE

PILARES CENTRALES

CRUCETAS PARA CONEXION DE PILARES CON FORJADO

Placa de remate
soldada en todo
el perimetro

IV Memoria Estructural
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FORJADO 02 (Cubierta Nave)

Perfiles de conexion

Pilar metalico

>DBUM\J

Forjado

en el centro
del forjado

Correas
Viga de atado

el perimetro
180x180x10mm
Espiral
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UPN-160

PORTICO

°
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5
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Pilar metalico
2 UPN-140

Rigidizadores

HEB 220

HEB 220
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EO03

HA-30 /B /20 /llla

SOLERA ARMADA

FORMACION DE SOLERA :

Explanaciéon compactada

01_
02_ Sub

19

1 P18

P17
Pllé

escala: 1 /300

| P06

-base granular compactada (15 cm de espesor)
pa de Hormigdn HA-30/B/20/llla (15 cm de espesor)
Mallazo de reparto ME 20X20 @6-6 B-500 T

03_ Ca
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03. Memoria grdfica EO2 - E03

FORJADO 02
PORTICOS EXISTENTES
@ S o
Cordones superiores
Correas 21D 1208010 Cartelas

120.80.4

Cordones inferiores
2180.10

\__Diagonales

2180.10

IPE 180 IPE 180 IPE 180

REFUERZO DE CERCHAS :

01_ Sustitucién de perfiles oxidados y en mal estado
02_ Refuerzo de cartelas y rigidizadores mediante aporte de material y soldadura
03_ Sustitucion de correas para el nuevo valor de cargas @ S 1

EO2

PORTICO

Correas
IPE 240

IPE 450 IPE 450

Rigidizadores

IPE 100

HEB 240 HEB 240 Cy-H----- Mo Mo e N ——_—_——— e b

escala: 1 /300
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FORJADO SANITARIO / SOLERA

HA-30 /B /20 / llla

]

SOLERA ARMADA

-base granular compactada (15 cm de espesor)
pa de Hormigon HA-30/B/20/llla (15 cm de espesor)
Mallazo de reparto ME 20X20 @6-6 B-500 T
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MUROS DE HORMIGON ARMADO

FORMACION DE MURO :
Espesor de 30 cm

Armado:
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escala: 1 /300
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03. Memoria grdfica

FORJADO 01

HA-30 /B /20 / llla

FORJADO CON PLACA ALVEOLAR

FORMACION DE FORJADO :

Para una luz de entre 13 y 15 metros se considera un canto de 50 cm

Ancho de placa 1,2 m.

Con una capa de compresién de 5cm

Un armado de reparto ME 20X20 @6-6 B-500 T

Detalle encuentro en extremo
DET 02_Apoyo en extremocon con perfil metdlico
EOS5 ( Biblioteca)

DET 01_Apoyo en extremocon con muro de H.A.
EO4 ( Sala de conferencias )

escala: 1 /300
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V. MEMORIA DE INSTALACIONES

01_CTE DB SI. Seguridad en caso de incendio
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CTE DB Sl

Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto establecer
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigen-
cias bdsicas de seguridad en caso de incendio.

SI 1 - PROPAGACION INTERIOR
01_Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de in-
cendio segun las condiciones que se establecen en la
tabla 1.1. Las superficies mdximas indicadas en dicha
tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse
cuando estén protegidos con una instalacién automdati-
ca de extincion.

Administrativo - La superficie construida de todo sector
de incendio no debe exceder de 2.500 m2.

Docente - Si el edificio tiene mds de una planta, la super-
ficie construida de cada sector de incendio no debe ex-
ceder de 4.000 m2. Cuando tenga una Unica planta, no
es preciso que esté compartimentada en sectores de in-
cendio.

PUblica concurrencia - La superficie construida de cada
sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, ex-
cepto en los casos contemplados en los guiones siguien-
tes.

02_Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial infegrados en los
edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto,
medio y bajo segun los criterios que se establecen en la
tabla 2.1.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos
regulados por reglamentos especificos, tales como trans-
formadores, maquinaria de aparatos elevadores, calde-
ras, depdsitos de combustible, contadores de gas o
electricidad, etc. se rigen, ademds, por las condiciones
que se establecen en dichos reglamentos.

03_Espacios ocultos. Paso de instalaciones a tfravés de
elementos de compartimentacién de incendios

La compartimentacién contra incendios de los espacios
ocupables debe tener continuidad en los espacios ocul-
tos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimen-
tados respecto de los primeros al menos con la misma re-
sistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en
los registros para mantenimiento.

01.CTE DB S|
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04_Reaccién al fuego de los elementos constructivos,
decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condicio-
nes de reaccion al fuego que se establecen en la tabla
4.1.

Las condiciones de reaccion al fuego de los componen-
tes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bande-
jas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamenta-
cién especifica.

SI 2 - PRPAGACION EXTERIOR

01_Medianreias y fachadas

No es de apliacién, ya que, se trata de edificios aislados.

02_Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacidén exterior del
incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colin-
dantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrd una re-
sistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de
0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante,
asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un
local de riesgo especial alto.

SI 3 - EVACUACION DE OCUPANTES
01_Cdlulo de la ocupacién

Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores
de densidad de ocupacién que se indican en la tabla
2.1 en funcién de la superficie Util de cada zona, salvo
cuando sea previsible una ocupacidn mayor o bien
cuando sea exigible una ocupacién menor en aplica-
cién de alguna disposicidon legal de obligado cumpli-
miento, como puede ser en el caso de establecimientos
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos
o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valo-
res correspondientes a los que sean mds asimilables

Ocupacio:
Aseos de planta 03 m2/p.
Zonas de oficinas 10 m2/p.
Vestibulos generales: 02 m2/p.
Aulas 1,5m2/p.
Laboratorios 05 m2/p.

Zona destinada a espectadores sentados 01 m2/p.
Zona de servicio de cafeterias, restaurantes 10 m2/p.
Sala de lectura en Biblioteca 02m2/p.

ONSITE_AGROCENTER

02 _Recorridos de evacuacion

En plantas o recintos que disponen dde mds de una
salida de planta o salida de recinto como es en nuestro
caso, la longitud d los recorridos de evacuacion hasta
alguna salda de planta no exceda de 50 m.

La longitud se de los recorridos que se indica se puede
aumentar un 25% cuando se frata de sectores de incen-
dio protegidos con una instalacion automdtica de extin-
cion.

03_Dimensionado de los medios de evacuacion

Puertas y pasos. El dimensionado serd A > P /200 > 0,80
m: ademds el ancho de de hoja de puerta no debe ser
menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas. El dimensionado serd A>P / 200>1,00 m
04_Proteccidén de las escaleras

En nuestro caso sélo un edificio tiene dos alturas, y al
tener salvar una altura menor a 14 m en un Uso Dcente,
la escalera puede ser No protegida.

05_Puertas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio
y las previstas para la evacuacién de mds de 50 perso-
nas serdn abatibles con eje de giro vertical y su sistema
de cierre, o bien no actuard mientras haya actividad en
las zonas a evacuar, o bien consistird en un dispositivo de
facil y rdpida apertura desde el lado del cual provenga
dicha evacuacidn, sin tener que utilizar una llave vy sin
tener que actuar sobre mds de un mecanismo. Las ante-
riores condiciones no son aplicables cuando se trate de
puertas automdticas.

Abrird en el sentido de la evacuacion toda puerta de
salida, prevista para mds de 50 ocupantes del recinto o
espacio en el que esté situada.

06_Senalizacion de los medios de evacuacion

Se utilizardn las senales de evacuacion definidas en la
norma UNE 23034:1988.

07_Evacuaciéon de personas con discapacidad en caso
de incendio

Toda planta de salida del edificio dispondrd de algun iti-
nerario accesible desde todo origen de evacuacion si-
tuado en una zona accesible hasta alguna salida del
edificio accesible.
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Sl 4 - INSTALACIONES DE PROTECCION EN CASO DE IN-
CENDIO

01_Dotacién de instalaciones de proteccidén contra in-
cendios

- El proyecto dispone de las siguientes instalaciones de
proteccién contra incendios.

- Extintores portdtiles de eficacia 21A-113Ba 15mdere
corrido en cada planta, como mdéximo, desde todo
origen de evacuacion.

- Bocas de incendios equipadas de tipo 25 mm

- Hidrantes exteriores, uno por cada 10.000 m2 de
superficie construida.

- Sitema de alarma, con senyales acustica y visuales.

- Sistema de deteccidon de incendio.

02_Senalizacién de las instalaciones manuales de pro-
teccién contra incendios.

La sefalizacidn de las instalaciones manuales de protec-
cién contra incendios debe cumplir lo establecido en el
vigente Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios, aprobado por el Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo.

01.CTE DB S|
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SI 5 - INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobi-
liario urbano, arbolado, jardines, mojones u otfros obstd-
culos.

En las vias de acceso sin salida de mds de 20 m de largo
se dispondrd de un espacio suficiente para

la maniobra de los vehiculos del servicio de extincidon de
incendios.

ONSITE_AGROCENTER

SI 6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas
y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en
la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accion representada por la curva nor-
malizada tiempo temperatura, o soporta dicha accidén
durante el fiempo equivalente de exposicién al fuego in-
dicado en el anejo B.
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SECTORIZACION
§<2.500 m2

S01 650 m2
S02  755m2
S03 208 m2
S06 870 m2
SO07 1.632m2

§$<4.000 m2

S04 1.400 m2
S05 2.745 m2

\

Salida normal

Salida de emergencia
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CTE DB SUA

Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto establecer
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigen-
cias bdsicas de seguridad de utilizacién y accesibilidad.

SUA 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
01_Resbaladicidad de los suelos

Los suelos se clasifican, en funcién de su valor de resisten-
cia al deslizamiento. La tabla 1.2 indica la clase que
deben tener los suelos, como minimo, en funcién de su
localizacioén.

02_ Discontinuidad en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el
fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de
traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condi-
ciones siguientes:

- No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de
4 mm.

- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn
con una pendiente que no exceda del 25%.

- En zonas para circulacién de personas, el suelo no
presentard perforaciones o huecos por los que pueda in-
troducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.

03_Desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existirdn barreras
de proteccidon en los desniveles, huecos y aberturas, bal-
cones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor
que 55 cm, excepto cuando la disposicidn constructiva
haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea
incompatible con el uso previsto.

04_Escaleras y rampas

En nuestro caso tendremos escaleras de uso general, en
el Unico edificio que tiene una planta superior.

Escaleras de un ancho minimo de 1,50 m, con huellas de
30 cm y contrahuella mdxima de 17,5 cm. Las escaleras
al tener que salvar un altura mayor a 3,20 m, puesto que
se dispone de ascensor accesible, se dispondrd un des-
cansillo a mitad tframo.

En los edificios docentes, se disponen de ciertas rampas
para salvar desniveles, dentro del itinerario accesible,
por tanto, las rampas deberdn tener una pendiente
madxima del 10 %.

02. CTEDB HS
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SUA 2 - SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE IMPACTO O DE
ATRAPAMIENTO

01_Ilmpacto

La altura libre de paso en zonas de circulacién serd,
como minimo de 2,20 m. En los umbrales de las puertas la
altura libre serd 2 m, como minimo.

En zonas de circulacién, las paredes carecerdn de ele-
mentos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen
mds de 15 cm en la zona de altura comprendida entre
15cmy 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.

02_Impacto con elementos practicables.

En nuestro caso, en pasillos cuya anchura exceda de
2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe in-
vadir la anchura determinada, en funcién de las condi-
ciones de evacuacioén, conforme al apartado 4 de la
Seccidon SI 3 del DB SI.

03_Impacto con elementos fragiles

En dicho proyecto, se proyectan muchas superficies
acristaladas, con riesgo a impacto, por tanto, los vidrios
deberdn tener ciertas prestaciones determinadas segun
la UNE-EN 12600:2003.

SUA 3 - SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE APRISONAMIEN-
TO EN RECINTOS

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo
para su bloqueo desde el interior y las personas puedan
qguedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo,
existird algun sistema de desblogueo de las puertas
desde el exterior del recinto.

SUA 4 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILU-
MINACION ADECUADA

La iluminaciéon de proyecto, debe cumplir en todo caso,
una iluminancia minima de 20 lux en exteriores y de 100
lux en interiores.

El edificio dispone de una red de alumbrado de emer-
gencia, alimentado por un equipo electrégeno que ase-
gura su funcionamiento en caso de fallo del alumbrado
normal.

ONSITE_AGROCENTER

SUA 9 - ACCESIBILIDAD
01_Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacidon no discrimi-
natoria, independiente y segura de los edificios a las per-
sonas con discapacidad se cumplirdn las condiciones
funcionales y de dotacién de elementos accesibles que
se establecen a continuacion.

Condiciones funcionales

La parcela dispondrd al menos de un itinerario accesible
qgue comunique una entrada principal al edificio, con la
via publica y con las zonas comunes exteriores.

Dotacion de elementos accesibles

Plazas reservadas

Los espacios con asientos fijos para el publico, tales
como el salones de actos, dispondrdn de la siguiente re-
serva de plazas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
por cada 100 plazas o fraccion.

b) En espacios con mds de 50 asientos fijos y en los que la
actividad tenga una componente auditiva, una plaza
reservada para personas con discapacidad auditiva por
cada 50 plazas o fraccion.

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrdn de una
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por
cada 100 asientos o fraccién.

Servicios higiénicos accesibles

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido
para ambos sexos.

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencidn al publico incluird
al menos un punto de atencién accesible. Como alter-
nativa a lo anterior, se podrd disponer un punto de lla-
mada accesible para recibir asistencia.

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de
ocupacién nulg, los interruptores, los dispositivos de inter-
comunicacion y los pulsadores de alarma serdn meca-
nismos accesibles.
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En el proyecto, se ha tenido en cuenta evitar fodo
aguello que puedan convertirse en barreras arqui-
tectdnicas e impedimentos para el acceso a los
edificios o la libre circulacion de personas con mo-
viidad reducida, dentro de Ias limitaciones del en-
forno en que trabajamos.

El espacio central y mds publico, donde se realizan
una gran y diversa cantidad de actividades, se
plantea como un espacio a una cota, que fluye
hacia los accesos de cada edificio a la misma
cota, facilitando esa movilidad vy libre circulacion
sin escalones ni desniveles.

Dentro de los edificios se plantea un itinerario ac-
cesible, cumliendo con la normativa. Al igual que
se respetan las dimensiones de circulacion, didme-
fros y mecanismos de apertura y cierre de puertas.

Leyenda

- Itinerario accesible, ancho de 1,20 m

02. CTEDB HS

Trabajo Fin de Mdster 2021

seguridad de utilizacion y accesibilidad
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CTE DB HS

Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto establecer
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigen-
cias bdsicas de salubridad. La correcta aplicacion del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito
bdsico "Higiene, salud y proteccién del medio ambien-

fe".
HS 1- PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Dicha seccidn, en nuestro caso se ha tenido en cuentay
se puede apreciar en los detalles constructivos, como se
resuleve el impedimiento de filtraciones de aguas atra-
vés del terreno o bien por capilaridad. Una de las deci-
siones mds claras fué la incorporacion de forjado sanita-
rio para evitar humedades.

HS 2 - RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Los edificios dispondrdn de espacios y medios para ex-
traer los residuos ordinarios que se generen en su interior.

HS 3 - CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El edificio debe disponer de los medios para que todas
sus estancias puedan ventilarse de una manera adecua-
da, eliminando las toxinas que se producen de manera
habitual durante su uso. Se deberd aportar un caudal su-
ficiente de aire exterior y a la vez se deberd extraer el
aire viciado, para conseguir la renovacion de aire ade-
cuada.

Los principales sitemas de ventilacion son:

- Ventilacion Natural: ventilacion en la que la renova-
cién del aire se produce exclusivamente por la acciéon
del viento.

- Ventilacién mecdnica: ventilacién en la que la reno-
vacion del aire se produce por el funcionamiento de
aparatos electro-mecdnicos dispuestos al efecto. Puede
ser con admision mecdnica, con extraccién mecdnica o
equilibrada.

- Ventilaciéon hibrida: ventilacién en la que, la renova-
cién del aire se produce como en la ventilacién natural
y, cuando son desfavorables, como en la ventilacion
con extracciéon mecdnica.

En el diseno del proyecto y sus espacios, siempre se ha
tenido en cuenta la generacion de ventilacion cruzada,
gue ademds de una correcta ventilaidon, es una forma
pasiva de ahorro de consumo en climatizacion de las
salas.

03. CTEDB HS

Trabajo Fin de Mdster 2021

salubridad

HS 4 - SUMINISTRO DE AGUA

El agua de la instalacion debe cumplir lo establecido en
la legislacién vigente sobre el agua para consumo
humano. El caudal serd el apropiado para dar un co-
rrecto servicio segun las caracteristicas de la instalacion.

Se dispondrdn sistemas antirretorno para evitar la inver-
sion del sentido del flujo. Ademds se incorporardn dispo-
sitivos de ahorro de agua.

Dada nuestra area de actuacion y que por ella transcu-
rre, una red de abastecimiento de alta presion, podmos
conectar-nos a ella, y desviar el framo, que cruza por
uno de nuestros edificios propuestos, llevandola por el
camino de tierra de Vera, hasta la calle de Agusti Aiman
i Rodrigo, para que pueda quedar registrable en toda su
longitud.

NN

4

L2
7 V

I

Colector propuesto

ENCAUZAMENO
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----- Area de actuacion v Connexion a colector existente

—
EMISARIO SUBMARINO L=2.800 mirs, ——

Plano 7: Red primaria abastecimiento agua potable. Documentacién técnica: Rev. Simplificad PGOU 2014. Ayuntamiento de Valencia.

Connexién a colector existente

AUMADERO SUBMARINO L=2.800mts. | - DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

HS 5 - EVACUACION DE AGUAS

Durante la realizacién del proyecto siempre se ha tenido
en cuenta la recuperaciéon de las aguas pluviales a las
acequias o dljibes para el rigo de las huertas.

Por tanto, los edificios, estdn previstos de medios para la
evacuacioén de las aguas pluviales y residuales, con un
sistema separativo.

- Aguas residuales

Dado gue la ubicacion del proyecto, se encuentra situa-
da cerca de la calle de Agusti Alaman i Rodrigo, se pre-
tende realizar un colector por la via publica hasta desen-
bocar en el COLECTOR DE UNIVERSIDADES, el cudl las
transportaria hasta la ESTACION DE DEPURADORA DE
VERA.

LEYENDA PLANO 7 :

RED PRIMARIA ABASTECIMIENTO AGUA

BASE CARTOGRAFICA

RED LTA PRESION
CONSUMO DOMICILIARIO

———  BASE CARTOGRAFICA

RED @3 300 mm EXISTENTE

........ LINEA DE TERMINO. === RED @) 300 mym EN PROYECTO

LINEA DOMINIO PUBLICO
MARITIMO TERRESTRE

_____ ZONA DE INFLUENCIA

RED ABASTECIMIENTO BAJA PRESION
TROS USOS.

RED &> 110 mm EXISTENTE
..... RED @> 110 mm EN PROYECTO

———  DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO.
CAUCES POZOS ALIMENTACION AGUAS SUBTERRANEAS

@ POZO EXSTENTE
@ roOENPROYECTO
@ AGUAS TERMALES

ASOCIADAS AL

,,,,,,, DOMINIO PUBLICO HIDRAULCO
SERVIDUMBRES

~ ==~ DOMNIO PUBLCO HIDRAULICO
CAUCES EN PROYECTO

CLASIFICACION DEL SUELO
[ sNu
. su
[] suBE
XY DOTACIONAL en SUBLE
-------- LINEA DE SECTOR

(D) FESERVAPHRA DEPOSIO REGUADOR COMARCAL
@ EsCON 0 RERONEEO Y POZO DE BORECTO
(® ESIACON OE REROVREO Y POZO D BNNIAMET
(@ oichAS Y CENRO DE COMTROL D€ EVRASA
(® oerosto 0 Aci L eRsLONET

RED VIARIA PRIMARIA/
———  TRAZADO EXISTENTE
_____ TRAZADO SUBTERRANEQ
———  TRAZADO EN PROYECTO
TRAZADO FUERA DE TERMINO

LEYENDA PLANO 8 :

RED PRIMARIA SANE.AMIENTO E
INFRAESTRUCTURAS CONTRA AVENIDAS

BASE CARTOGRAFICA

COLECTOR AGUAS NEGRAS EXSTENTE
———  BASECARIOGRAFCA | mmmmm= COLECTOR AGUAS NEGRAS PREVISIO
COLECTOR UNITARIO EXISTENTE
------ COLECTOR UNITARIO PREVISTO
el e ae® COLECTOR PLUVIALES EXISTENTE
77777 ZONA DE INFLUENCIA m===== COLECIOR PLUVIALES PREVISIO

........ LINEA DE TERMINO

@  ESACION DEPURADORA
———  DOMNIO PUBLICO HIDRAULICO
Eies @  ESIACION DE BOMBEO
@  DEPOSITO DE RETENCION ANTI-DSU

SERVIDUMBRES AUVIADERO
= = = = DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
¢

CAUCES EN PROYECTO SENTIDO CIRCULACION DE LAS AGUAS

CLASIFICACION DEL SUELO e i

. snu

. su

[1 suste

DOTACIONAL en SUBLE
-------- LINEA DE SECTOR

=~ COLECTOR UNITARIO
== COLECTOR PLUVIALES

LISTADO DEPOSITOS DE RETENCION ANT-DSU

RED VIARIA PRIMARIA
———  TRAZADO EXISTENTE
,,,,, TRAZADO SUBTERRANEO
———  TRAZADO EN PROYECTO
TRAZADO FUERA DE TERMINO
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03. CTE DB HS salubridad

- Aguas pluviales

En el proyecto, se observan dos volumetrias claras, al
igual que dos tipologias de recogida de aguas. En cada
edificio, estd la pieza principal con una cubierta a dos
aguas, la cual contiene canalones acultos en sus faldo-
nes. Dichos canalones desenbocan en bajantes ocultas
por la cédmara de fachada hasta llegar al colector, que
conducen las aguas hacia las acequias o bien al colec-
tor de aguas pluviales publico.

En cambio, las piezas que maclan con la principal,
tienen una cubierta plana invertida no transitable con
grava, las cuales disponen de dos sumideros como
minimo por cubierta, asegurando la evacuaciéon de las
aguas en caso de fallo de una de ellas. La instalacién de
pluviales, se resuelve escondida por falso techo, mientras
que las bajantes se ocultan en patinillos.

En dos de los edificos (Centro de actividades y Garaje
de Maquinaria), se decide colocar depdsitos de acumu-
lacién de aguas pluviales para riego, por tanto, las ba-
jantes instalan condicionadas a la ubicacion de esos de-
positos.

El dimensionado de la red de evacuacion de aguas plu-
viales se realiza teniendo en cuenta los siguientes datos:

Zona pluviométrica: Zona B

Intensidad pluviométrica: f =i/100
en nuestro caso se debe calcularel factor para el
cdlculo de los didmetros.

isoyeta =80
intensidad pluviométrica = 170

Calculamos:
- Sumideros en funcidon de la superficie de cubierta
- Didmetro de canalones
- Didmetro de bajantes
- Didmetro de colectores

Por ofra parte, se proyecta un gran espacio exterior con
pavimento de hormigdn en masa, el cual debe ser cui-
dadosamente ejecutado, con las pendientes y evacua-
ciones de agua correspondientes para evitar las esco-
rrentias o filtraciones de agua en los edificios. Puesto
que, en Valencia no llueve mucho, pero cuando llueve
se hace de una forma brusca y violenta que debe ser
bien solventada en la urbanizacion del lugar a nivel de
pavimento.

Por todo ello, se han incorporado canaletas lineales vy sis-
temas de drenaje. Las propias fuentes se conectardn a
esta red de drengje y evacuacién de aguas pluviales.

Aliibe o depésito para aguas pluviales

Yu_‘ﬂl AL\ % N i
Area de actuacién

S
/S S

Plano 8: Red primaria e infrestructuras contra avenidas. Documentacion técnica: Rev. Simplificad PGOU 2014. Ayuntamiento de Valencia.
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Canaletas lineales

Connexién a colector existente

ALMADERO SUBMARINO L=2.800 mis.

EMISARIO SUBMARINO L =2.800 mirs,

it

LEYENDA

PLANO 8 :
RED PRIMARIA SANEAMIENTO E
INFRAESTRUCTURAS CONTRA AVENIDAS

BASE CARTOGRAFICA

—  BASE CARIOGRAFICA

........ LINEA DE TERMINO

LINEA DOMINIO PUBLICO
MARITIMO TERRESTRE

_____ ZONA DE INFLUENCIA

————  DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
CAUCES

DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

SERVIDUMBRES

— —— - DOMNIOPUBLICO HIDRAULICO
CAUCES EN PROYECTO

CLASIFICACION DEL SUELO

1 sNu

. su

] W SUBLE

XY DOTACIONAL en SUBLE
-------- LINEA DE SECTOR

RED VIARIA PRIMARIA
———  TRAZADO EXISTENTE
_____ TRAZADO SUBTERRANEO
———  TRAZADO EN PROYECTO
TRAZADO FUERA DE TERMINO

= COLECTOR AGUAS NEGRAS EXISTENTE
------ COLECTOR AGUAS NEGRAS PREVISTO.
COLECTOR UNITARIO EXISTENTE
------ COLECTOR UNITARIO PREVISTO
COLECTOR PLUVIALES EXISTENTE

------ COLECTOR PLUVIALES PREVISIO
@  ESIACIOON DEPURADORA
@  ESIACION DE BOMBEO
@  DEPOSITO DE RETENCION ANT-DSU
®  AwaoeRo

SENTIDO CIRCULACION DE LAS AGUAS
=~ COLECTOR AGUAS NEGRAS
——+ COLECIOR UNTARO
= COLECIOR PLUVIALES

LISTADO DEPOSTIOS DE RETENCION ANT-DSU

® ossosoNsIAMEICANOTE
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mm AQro - center
mm Museo
mm Caofeteria

mm Centro de ocwd

— Acometida de agua potable.

Acometida de agua potable eliminada

— Acometida de agua potable de proyecto.
D Arqueta de registro
O Fuente,
Conexidn

Conexién a red de suministro publica

03. CTE DB HS-4 suministro de agua
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Conducciones instalacion de agua fria.

Conducciones instalacion de agua caliente
sanitaria (ACS).

Montantes instalaccion agua fria e instalacion

L agua caliente sanitaria (ACS).
—p Puntos de suministro agua fria y ACS en los
—D aparatos de uso.

Caldera para A.C.S.

Elementos singulares de la instalacion: acometida,
contador, llaves de paso, acumulador, calentador,
placa solar....

03. CTE DB HS-4

suministro de agua

Trabajo Fin de Mdster 2021
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escala: 1 /250
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V Memoria de instalaciones

evacuacion de aguas pluviales

03. CTEDB HS

©
O
c
)
=
()
—

Canaleta de drenaje con abertura central

Sumidero lineal

Red de pluviales enterrada

Fuente conectada a red de drenaje

Deposito de acumulacién

o

DEP.
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Red de saneamiento de aguas pluviales.

Formacion de pendientes.

Bajante red de saneamiento de aguas pluviales.

03. CTE DB HS-5

Trabajo Fin de Mdster 2021

evacuacién de aguas pluviales

[

[

©125mm

(I

Epmpmp i

Faldon 01
285 m?

Cublerta 01

Faldon 01
285 m?

\Y

= T escala: 1 /250
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evacuacion de aguas residuales

03. CTEDB HS

escala: 1/1.200

Conexién a la red de saneamiento publica

48]
©
c
)
>
(@)
|

Red de saneamiento de aguas residuales

Arqueta de registro. Salida de edificio

[]
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03. CTE DB HS-5 evacuacioén de aguas resiudales

Red de saneamiento de aguas residuales

@ Bajante red de saneamiento de aguas residuales.

; (o L lofo | o) e \
p = 2. L i b,
- 2110 110 So ‘{>
e enera
- e 0
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LTI LI LT LI

escala: 1 /250
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04. Climatizacién y renovacién de adire

CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

Normativa aplicable

- CTE DB HS

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE).

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el
gue se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja
Tensién. (REBT) e instrucciones técnicas complementarias
(ITC) BT O1 a BT 52.

Solucién adoptada

Cada edificio, segun la idea de proyecto, se compone
por un espacio principal que fluye y da acceso a otros
espacios, confenidos en piezas independientes de esta
principal.

Por tanto, el espacio principal tendrd un sistema de cli-
matizacién centralizado, mientras que las piezas secun-
darias tendrdn cada una de ellas o dependiendo deci-
sion técnica, una climatizacién individual, como por
ejemplo los despachos, sala de reuniones, talleres, o bien
en el caso de todas las aulas estardn agupadas a un
mismo sistema, independiente al del espacio principal,
consiguiendo un ahorro de energia importante, porque
los equipos trabajan segun las necesidades del momen-
to del edificio y sus usuarios.

El edificio cuenta con un gran porcentaje de acristala-
miento en las fachadas, aunque se ha tenido en cuenta
las orientaciones para abrir esos huecos y dependiendo
de su orienacién cuentan con diferentes protecciones
solares.

Asi mismo, se tiene en cuentaq, los espacios remanentes
y los de paso, teniendo en cuenta la distribucion y utiliza-
cién 6ptima del sistema de climatizacion, incluso con-
tando con recursos pasivos.

Condiciones de confort a establecer:
- Temperatura en Verano: 24°C

- Temperatura en invierno: 22°C
- Humedad relativa: 50%

Equipos escogidos:

En el espacio principal, se ha escogido un sistema indus-
trializado de conductos vistos suspendidos, dos tubos cir-
culares que sirven de impulsid y de retorno, para crear
esa circulacién dentro del espacio interior. La unidad in-
terior se instalard en la sala de instalaciones, mientras
que la unidad exterior se colocan en armarios infegrados
con puerta lamda, para asegurar su correcta ventila-
cion.

—T ‘*
—
Filtro  Ventilador Baterfas Prefiltro {

Ventilador

Sistema fodo aire con unidad de tratamiento de aire. El
equipo readliza la ventilacidén del local, la expulsidén del
aire y el tratamiento térmico del aire para vencer todas
las crgas térmicas

Conducto circular visto, con difusiores enrasados

Los conductos se han predimensionado, con una aplica-
cién gratuita de ISOVER | SAINT GOBAIN, y segin el
caudal, el volumen y la longitud de conducto, nos salen
conductos con un didmetro que oscila entre 50 y 80 cm.

ONSITE_AGROCENTER

En cambio, en las piezas donde el sistema es individuali-
zado, se ha escogido un sistema mixto, aire - agua, con
bomba de calor, con un unidad interior situado sobre el
forjado, y una unidad exterior en armario o cubierta, de-
pendiendo la situacion. La rejilaas de impulsidn se colo-
cardn bien en techo o pared, también dependiendo del
Caso.

Otra opcidn, para la coloacién de las unidades interiores
en el mismo falso techo, si tenemos un hueco minimo de
30cm.

T

Cassette Cassette

[ ]

Sistema mixto independiente de climatizacion por agua
donde la impulsién de aire se realiza de forma indepen-
diente al aporte de la potencia necesaria para el venci-
miento de las cargas del local: cerramientos, ventanas y
cargas interiores por ocupacion, iluminacién etc.

Equipo de Clmatizacidon Mitsubishi, con rejilla lineal
blanca.
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ELECTRICIDAD

Normativa aplicable

- REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién
- ITC: Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT

Solucién adoptada

Dado que la ubicaciéon del proyecto, se emplaza cerca
de un Centro de tfransformacién y la UPV, no habrd pro-
blema de suministro, aungue se debrd comprobar la po-
tencia, para asegurarse que nos pueda servira toda
quella que se requiera.

Cada edificio tendrd su Caja General de Proteccidén (C-
GP)ubicada en la sala de instalaciones.

La linea general de alimentacion, que saldrdn de las
CGP hasta los contadores, cada uno ubicado en su edi-
fico, ya que se trata de una edificacion disgregada y
evitar la creacién de zanjas de instalaciones que creen
una red, de instalaciones enterrada, y mds consideran-
do en el entorno en que nos emplazamos. Pero el que si
haremos, es agrupar los dos edificios docentes y el
Garaje de maquinaria, para centralizar su contadores en
la sala de instalaciones del edificio Docente Tedrico.

Se instalardn las siguientes protecciones:

Instalacion de Toma Tierra en cada una de las edifica-
ciones, por picas en fase de cimentacion.

Instalacion de protecciones contra sobrecargas.

Instalacion de protecciones contra contactos directos e
indirectos, garantizando la integridad del material aislan-
te y evitar el contacto de cables defectuosos con el
agua, en el caso de contactos directos.

Para la proteccién contra contactos indirectos, se colo-
cardn interruptores de corte automdatico de corriente di-
ferencial. La colocacién de dichos dispositivos serd com-
plementaria al Toma Tierra, nunca sustitutiva.

Instalacion de pararrayos, en augellos edificios que se re-
quieran por cdlculo.

Trabajo Fin de Mdster 2021

05. Electricidad. Telecomunicaciones. lluminacién

TELECOMUNICACIONES

Normativa aplicable

- Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de las edifi-
caciones.

- Real Decreto 1/1998 de 27 de febrero, sobre infraes-
tructuras comunes de los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion.

Solucién adoptada

Para dicho proyecto, se contempla la instalacién de los
siguientes servicios de comunicacion necesarios, para la
correcta funcién del programa que continen los edifi-
cios.

- Linea telefénica

- Linea de TV, radio y

- Linea de internet, fibrd 6ptica o sistema adecuada
para dar servicio a los usuarios.

Dentro de lo posible, todas las instalaciones, se situardn
en puntos estratégiso o bien se integrardn arquitectoni-
camente, para no difuminar o contaminar visualmente,
la percepciéon de los edificios.
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ILUMINACION

En la actualidad, la ilumniacién y su consumo es de gran
relevancia, por tanto, para el correcto diseno se deben
tener en cuenta una serie de factores:

- Dimensiones de los espacios a iluminar.
- Factores de reflexidon de los materiales.
- Tipos de iluminacion.

- Nivel de iluminacion segun el uso.

- Color de la iluminacié.

Solucién adoptada

Toda la iluminacién escogida, independientemente de
su integracion arquitectdnica o disefio, serd de tipo LED,
por su bajo consumo vy su larga vida Util.

El proyecto, al contener un programa de gran variedad
de usos, se adoptard el tipo de luz mds recomendable

para caaada uno de ellos. Por ejemlo, para uso:

Docente - Luz cdlida / neutra (2800 - 3500 k)
Administrativo - Luz neutra / freda (3500 - 5000 k)

lluminacién recomendad por espacios:

lluminacién interior

Zonas comunes, vestibulos, circulaciones 300 lux

Administracién, despachos, secretaria 300 lux
Salones y salas de uso muliple 400 lux
Aulas 350 lux
Biblioteca 300 lux
Vestuarios y aseos 200 lux
Almacenes y salas de instalaciones 150 lux
Museo 300 lux

lluminacioén exterior

Se ha tenido en cuenta los mismos pardmetros. Ademds
se debe tener en cuenta la estanqueidad de las lumina-
rias y la distdncia de estas a tierra; para circulaciones ex-
teriores se recomienda 50 lux .

lluminacién de emergencia

lluminacién de emergencia En caso de fallo eléctrico, se
debe asegurar una ilumanién minima para hacer posible
la evacuacion del edificio de forma segura.

Todas las luminarias tendrdn una autonomia de una
hora. En las estancias se disponen luminarias de emer-
gencia con direccién vertical en los recorridos y en las
salidas de evacuacion. En los recorridos de evacuacion
previsibles el nivel de iluminancia debe cumplir con un
minimo de 1 lux.
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LAMPARAS EMPOTRADAS

Easy general lighting

iPlan Access empoftrable cuadrada

Tira LED empotrada en foseado

Tira LED

05. Electricidad. Telecomunicaciones. lluminacién

Trabajo Fin de Mdster 2021

LAMPARAS SUSPENDIDAS

-

L&dmpara de techo suspendida

. N L&dmpara de techo suspendida

L&dmpara de techo suspendida esférica
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LAMPARAS SUPERFICIALES

Apligue Techo Cuarzo Alumini Negro

L&dmpara superficial

Apligue de pared lineal
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05. Electricidad. lluminacién instalacion eléctrica e iluminacion
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Interruptor simple
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Interruptor doble

Interruptor conmuntado simple

Interruptor conmutado doble

Toma de corriente de 16A + TT.
Altura suelo = 30 cm

Toma de corriente de 16A + TT
Altura suelo = 60 cm

Toma de corriente de 16A + TT
Altura suelo = 110cm

Toma de television TV y F.M
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Toma RJ45. Telefonia e Internet

— Linea eléctrica

—_— Tira lineal de LED

Punto de luz para lamparas de cuelgue

Foco empotrado en techo

O X

O)

Foco en superficie de techo

[ ] Aplique de pared

C===2="21 Carril electificado monofasico y focos orientables escala: 1 / 150
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