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En este anexo se encuentran todas las instrucciones necesarias para la correcta montura del
conjunto mosquetdn por parte del operario de produccidon y a continuaciéon a este, las
instrucciones para que el cliente pueda unir su mosquetén al arnés y a la correa de su mascota.

|. Instrucciones para el operario

En este apartado se encuentran las instrucciones de ensamblaje del conjunto de piezas por parte
del operario encargado de dicha operacién. Para ello se han utilizado imagenes extraidas del
programa SolidWorks junto con unas lineas de explicacion numeradas por orden su ordenacion
en la secuencia de montaje.

A continuacidn, se muestran las piezas necesarias pare realizar este montaje:

1x Carcasa.

1x Arbol con gatillo.

1x Gatillo.
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1x Embellecedor de gatillo.

1x Arbol de Seguro.

1x Seguro.

1x Parte inferior.
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3x Garra.

1x Unidn Inferior.

1x Muelle 1.
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1x Muelle 2.

6x Tornillos M2x20mm.

1x Tornillo M2x17mm.

2x Iman 15mm

12x Iman 6mm.
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1- El primer paso del montaje serd colocar los imanes en las cavidades de las piezas Garras y
Pieza Inferior, utilizando para ello 3 imanes de 6mm y uno de 15mm respectivamente. Esta
unidn se hard a presion y se colocaran en las posiciones que aparecen en las imagenes a
continuacion.

Figura 1. Posicion del imdn de 6mm en garra.

Figura 2. Posicién imdn de 15mm en Pieza inferior.

2- A continuacién, serd el turno de la colocacién de la pieza Arbol con gatillo en el interior de
la cavidad de la pieza Carcasa, tal y como se muestra en las dos imagenes a continuacién.
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Figura 3. Primera instruccién de montaje, Arbol con gatillo y Carcasa.

Figura 4. Segunda imagen del montaje, Arbol con gatillo y Carcasa.

3- Una vez situadas las piezas como se puede apreciar en la Ultima imagen, se debe de
introducir la seccidn rectangular, Gatillo, en el orificio con la misma geometria que se
encuentra en el arbol.

Figura 5. Tercera imagen de montaje, consolidacion de Arbol con Gatillo.

- Una vez insertado se atornillaran con un tornillo M2x20mm a través del orificio que queda
en la cara superior del Gatillo.
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Figura 6. Cuarta imagen de montaje, insercion del tornillo del Gatillo.

- Cuando este elemento quede asegurado en posicion, se insertara el embellecedor de gatillo
aplicdndole una gota de adhesivo en la cara que se encuentra en contacto con la cabeza del
tornillo.

Figura 7. Quinta imagen de montaje, insercion del embellecedor del Gatillo.

4- En este paso se insertardn las garras, el montaje de estas tres piezas es idéntico, teniendo
en cuenta que se utilizaran 2 tornillos M2x20mm y 1 M2x17mm, seccionado a partir de uno
de 20mm previamente.

- Para la correcta insercion se debe de situar el primer tornillo M2x20mm en una de las 3

entradas para tornillo que se encuentra sobre la superficie de la carcasa, tal y como se
aprecia en la figura siguiente:
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Figura 8. Sexta imagen de montaje, union de tornillo M2x20mm a la Carcasa.

- Seguidamente se coloca la Garra en la trayectoria del tornillo y se la atraviesa mediante este
por el orificio que posee esta pieza. Es importante asegurarse que la terminacion de la garra
se encuentra entre medio de los cilindros de mayor diametro del arbol. Se puede apreciar
esta posicion en la segunda figura inferior, con los dos cilindros de mayor tamano sefialados
en azul y la garra sombreada en rojo ocupando la posicidn central entre estos.

Figura 9. Séptima imagen de montaje, unién de la primera Garra.
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Figura 10. Comprobacion de posicionamiento de la Garra.

- Finalmente, se asegura el tornillo apretandolo contra el orificio interno de la carcasa hasta
que la cabeza de este se asienta en el hueco de la carcasa.

Figura 11. Octava Imagen de montaje, asiento definitivo del tornillo eje de Garra.

Estos tres pasos se deben de repetir dos veces mas, teniendo en cuenta que la posicidn en la
que se precisa el tornillo mas corto, de M2x20 mm, se encuentra resaltado en color azul en la
imagen siguiente:
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Figura 12. Novena imagen de montaje con todas las garras en posicion final.

5- En este paso se montard el Seguro para Gatillo.

- Elarbol de este elemento, junto con el Muelle 2 se introducirdn por la seccidn plana inferior
de la Carcasa a través de su orificio mas alejado del centro como se muestra en la siguiente

figura:

4

Figura 13. Décima imagen de montaje, introduccion del drbol del Sequro para gatillo y Muelle 2.

- Elconjunto se insertara hasta que sea visible la cara de acoplamiento del Seguro como se
observa en la imagen siguiente:
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Figura 14. Undécima imagen de montaje, posicion final del drbol del Seguro para gatillo y Muelle 2.

-Para finalizar este paso, se colocard una gota de adhesivo en la ranura que se observa en el
arbol en la figura anterior y se le acoplara el seguro como se observa en la figura a
continuacion.

Figura 15. Duodécima imagen de montaje, union del seguro con su drbol.

6- En este paso se colocara el Muelle 1y se unira la Pieza inferior a la carcasa.

En primer lugar, se coloca el Muelle 1 sobre la cavidad del Arbol con gatillo como se muestra
en la figura a continuacién:
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Figura 16. Treceava imagen de montaje, posicion del Muelle 1.

- Seguidamente se colocard la Pieza Inferior alineando su base con los agujeros para los
tornillos que se encuentran en su asiento como se aprecia en la siguiente figura:

Figura 17. Catorceava imagen de montaje, posicionamiento de la Pieza inferior mediante tornilleria.
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Figura 18. Posicidn de asiento de la Pieza Inferior.

Con este paso completado se ha finalizado el montaje del Subconjunto Superior.

7- En estainstruccion se ensamblaran los distintos imanes de la pieza Unidn pasiva.
- Eliman que ocupari el fondo de la cavidad cdnica sera el de didmetro 15 mm, este iman ira
insertado a presion en la seccidon que se muestra en la figura siguiente.

Figura 19. Quinceava imagen de montaje. posicion del imdn de didmetro 15mm.
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- Los imanes de didmetro 6mm irdn insertados en los huecos que se encuentran en la ranura
central de la pieza, insertados del mismo modo que el anterior.

Figura 20. Decimosexta imagen de montaje, posicionamiento de los imanes de 6mm.

Con este ultimo paso realizado, concluye el ensamblaje del mosquetdn por parte del operario.
Tan solo seria necesario empacarlo junto con las dos piezas que restan por montar, que son la
Union a correa y la Union a arnés junto con cuatro tornillos M2x20mm y prepararlo para su
envio.

En el apartado Instrucciones para el usuario, se encontrardn las explicaciones para ensamblar

las piezas restantes una vez adquirido el mosquetdn por el cliente. El conjunto montado por el
operario deberia ser como el de la figura a continuacién:
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Figura 21. forma final del conjunto montado por el operario.

Il. Instrucciones para usuario

Aqui se encuentran las instrucciones necesarias para montar el sistema mosqueton por parte
del usuario que adquiere el producto. Para el ensamblaje de este, solo serd necesario el uso de
Unica llave Allen de M2 ya que los cuatro tornillos que se deben apretar son de dicha métrica.

El primer paso sera la union de la pieza Union para correa a |la Carcasa con la hebilla de la correa
entre medio de ambas piezas. Una vez situada la seccién recta de la hebilla en el interior de la
cavidad con forma cilindrica que contiene la Carcasa se procedera a acoplarla a la pieza Unién
para correa. Una vez finalizada esta accidon se introduciran los dos tornillos y se apretaran de
forma que la pieza quede fija a la carcasa y se permita el movimiento de la hebilla en un Unico
eje.

Figura 22. Piezas Unidn a correa, Carcasa y hebilla de la correa en posicion de unidn.
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Figura 23. Piezas Unidn a correa, Carcasa y hebilla de la correa en posicion definitiva.

Una vez asegurada la union anterior, se deben de repetir los pasos realizados en la etapa uno
del montaje para la sujecién de la hebilla del arnés, en este caso se unira la pieza Unidn Pasiva
con la Unidn para arnés.

Figura 24. Piezas Union a arnés, Anclaje pasivo y hebilla del arnés en posicion de union.

Disefio y fabricacién de un mosquetén para sujecion del animal de compafiia en sus paseos diarios

Pablo Montoyo Gomis Pagina 17| 18



(Fasy UNIVERSITAT
CE;) POLITECNICA
; DE VALENCIA

Figura 25. Piezas Unidn a arnés, Anclaje pasivo y hebilla del arnés en posicion definitiva.

El conjunto final acoplado deberia quedar de este modo:

Figura 26. Forma definitiva del conjunto con las hebillas insertadas.
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