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Se realiza un estudio previo de las tipologias de vivienda mas ESTADO ACTUAL: ESTADO REFORMADO:
I d V | . I d d d t PLANTA PRIMERA PLANTA PRIMERA
comunes en la zona de Valencia y alrededores mediante un
estudio formal y de los elementos constructivos caracteristicos
de estas viviendas, las viviendas objeto de estudio son las colindae colindate
alquerias, barracas y casas de pueblo. \@\\
Después se procede a realizar un estudio historico del barrio de ¢/ | -
Campanar. Partiendo de estas premisas se efectua un Cocima
levantamiento grafico de la vivienda para su posterior ) T ,«f:
rehabilitacion. El inmueble esta emplazado en el Nucleo N . Patio deseubicrto B . i
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Historico Tradicional del barrio de Campanar, con un nivel 3 de o 0L Reibidor || g ] T
proteccion, por lo tanto, se debe conservar la totalidad de la - — F {
fachada por su integracion en el ambiente de la ciudad. - N eS| u
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Se realiza un analisis formal y constructivo de la vivienda para b | e ]
posteriormente plasmar el estado actual en los planos y realizar Fico Fdifco Q ||
un informe patoldgico, a partir de este informe se propone un I
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plan de actuacion. Los problemas mas importantes de la ESTADO ACTL ESTADOREFO

vivienda son los siguientes: presencia de humedad en planta S _
baja, precario estado de conservacion, desniveles en planta - =
baja e invasion del edificio colindante en la planta primera. | |
A partir del informe patoldgico, se desarrolla un plan de

actuacion que consiste en la rehabilitacion total de la vivienda, | Mories
sustituyendo el forjado, la cubierta y demas elementos : | B IS

constructivos por otros de nueva construccion. El problema de = = _
humedades se resuelve con la ejecucion de un forjado sanitario.
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