Analisis de la forma de alteracion y manifestacion

Elemento analizado : Grietas en arco de medio punto bajo contrafuerte Reparar

Descripcién del fenémeno

I]E Una grieta que corta todo el espesor del
arranque, y que sube en toda la vertical.
C

muro, que corta al arco a un cuarto del

Localizacion

Cuarta crujia, contrafuerte que soporta los
esfuerzos provocados por la cipula
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H Materiales integrantes
|
9 O El pilar y el contrafuerte construidos de ladrillo
\:I D

0 macizo, el muro que los une de mamposteria.
Guarnecido y enlucido de yeso, pintura lisa.

L Caracteristicas ambientales

)

Humedad de condensacion elevada, con una
humedad relativa ambiental elevada por la
aportacion de humedad de los muros.

Hipétesis, diagnostico, causas:

Posible falta de traba entre los distintos
materiales que componen el elemento,
unido al momento que causa la carga
de la cupula hace que se cree una
rotura entre el muro de mamposteria y el
contrafuerte de ladrillo.

Propuesta de intervencion :

Atado del muro de mamposteria al contrafuerte varillas metdlicas, para ello primero se haria unas canaletas
donde se colocaran las varillas y que luego se rellenara con mortero de agarre.

Una vez terminado, se enlucird y pintara con el mismo patrén anterior.




