Analisis de la forma de alteracion y manifestacion

Elemento analizado : Humedad en el revestimiento de los contrafuertes Sustituir

Descripcién del fenbmeno

Manchas amarillentas con sales cristalizadas
Hﬁ compuestas principalmente de nitrato de
potasio, desconchones y fisuracion en los
revestimientos

T Localizacién
L =
Contrafuerte que soporta el empuje de la
i cupula, quinta crujia, derecha.
L L
1 Materiales integrantes
7 . .
G 3 Fabrica de mamposteria con verdugadas de

0 tres hiladas cada 1°5 mts. Guarnecido y
enlucido de yeso y pintura lisa.

Caracteristicas ambientales

Humedad de condensacién elevada, con una
humedad relativa ambiental elevada por la
aportacion de humedad de los muros.

Hipotesis, diagnostico, causas:

La humedad capilar que afecta a toda la iglesia hace que los
revestimientos se reblandezcan, se agrieten y se desprenda la pintura
y el enlucido.

En esta caso, la humedad deja rastro de provenir de aguas residuales.

Propuesta de intervencion :

Una vez realizado la intervencion de elliminacion de la humedad mediante el proceso de electro-6smosis,
sera necesario el picado de todos los revestimientos deteriorados por la humedad, para su reconstruccion.




