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1.INTRODUCCION

1.1. La razon de ser

El presente trabajo de fin de master al que se ha nominado como
La arquitectura rural de las Eras de Gestalgar (Valencia): una
propuesta para su recuperacion y transformacion, tiene por
objeto el analisis de una determinada zona ubicada en Gestalgar,
un pueblo situado al Noroeste de Valencia, para la restauracién y
rehabilitacion de unas construcciones que actualmente estan en un
estado ruinoso.

Este analisis viene dado por la necesidad de la poblacién frente
a una despoblacidon que esta sufriendo y que se ha intensificado
notablemente desde la mitad del Siglo XX. Por ello, se han barajado
propuestas para afrontar esta despoblacidon y entre ellas este
trabajo estd enfocado en la atraccion turistica, ya existente en
la zona debida a la playa continental de Gestalgar y de las rutas
de senderismo, que de algun modo puede ayudar a impulsar esa
atraccion al propio pueblo, para que la gente pueda visitar y vivir
en Gestalgar.

1.2.Los objetivos

- Recuperar las antiguas construcciones dedicadas al trigo
parasurestauracidonysurehabilitacion . Estas construcciones tienen
un valor etnolégico y arqueoldgico y se pretende restaurarlas, y en
algunos casos rehabilitarlas para transformarlos en alojamientos
temporales para el camping Era Cavera.

- Limitar la escorrentia de las aguas pluviales. Teniendo

en cuenta que la zona de las Eras esta construida sobre un barranco
y el pavimento que predomina es el asfalto, se necesita una solucién
efectiva para poder evacuarla.

- Facilitar la subida entre la playa continental de Gestalgary la
Calle Fuente. De esta forma se consigue que los turistas que visitan
la playa continental se les facilite el poder visitar el pueblo.

- Conectar el Nucleo histdrico tradicional con la zona de las
Eras, para que exista una continuidad entre las calles, facilitando la
accesibilidad.

- Poner en valor |la zona de las Eras. Ya no solo el Nucleo
histdrico tradicional es importante,sino hacer que todo el pueblo
en si tenga un interés para el visitante.
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- Recuperar el uso de los materiales de construcciéon de aquella
época como era la piedra, el yeso, la ceramica, la caia etc, recordando
asi el antiguo oficio.

- Repoblar las calles con arbolado. Con un analisis del lugar
se precisa conservar la vegetacion de la zona asi como la plantacién
en algunos puntos arboles y arbustos de la misma especie que sean
adecuados.

1.3. Metodologia de trabajo

Para poder llevar a cabo este proyecto, el método de trabajo consistira
en un analisis territorial a nivel provincial, comarcal y municipal de la
zona, para su ubicacién en el territorio valenciano. En este analisis se
identificara la topografia del terreno con aquellas cumbreras y rieras
gue representan en mayor medida gran parte del lugar. A su vez, la
identificacion de aquellas sendas y carreteras que forman parte de la
conexion entre pueblos y los campos de cultivo.

Para la reconstruccion de los pajares se realizara un analisis del
lugar, sobre los limites del pueblo. Posteriormente un analisis de la
situacion de las Eras y por ultimo, un analisis del emplazamiento, en
el que se incluira la vegetacion de la zona, la pavimentacion etc. Todos
estos analisis se realizaran junto con la documentacion aportada
del Catalogo de bienes y espacios protegidos de Gestalgar, visitas
de campo, utilizando documentacidon relacionada con estudios de
los materiales empleados para la construccién de estos elementos,
documentaciéon del ayuntamiento sobre el desarrollo del pueblo y
por ultimo, escuchar la experiencia transmitida por los habitantes
del pueblo que son los que mejor conocen la zona y sus necesidades
actuales.

Con esos analisis se expondra la propuesta del trabajo para cumplir
con los objetivos iniciales, los cuales se tendran que justificar con
la documentacion precisa del Codigo Técnico de la Edificacién para,
finalmente, concluir con las mejoras y aportaciones sobre este
proyecto para el pueblo.

Figura 1. Plano de Gestalgar Fuente: Elaboracion propia. 7
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2.ANALISIS TERRITORIAL

2.1. La despoblacion en Espafia

El punto de partida de este trabajo se inicia como consecuencia de uno
de los problemas que han surgido en Espafia como es la despoblacion
en territorio rural y en el que se esperan posibles soluciones al
respecto.

Actualmente se puede dividir en dos aspectos; por un lado, que
nos encontramos ante una sociedad cada vez mds envejecida y
dependiente, y por otro lado la pérdida cada vez mas significativa
de poblacidn a causa de la emigracion, ya que cada vez son mas los
municipios que no llegan a los 500 habitantes y se ha perdido gran
parte de la poblacién desde hace décadas.

Estamos ante el final de un proceso que se inicié tiempo atras en
Europa. En este pais no existian nucleos urbanos relevantes pero
que la economia tradicional como la agricultura y ganaderia eran
sostenibles, con unos servicios basicos en el que se sustentaba una
demografia creciente o estable.

Pero el proceso se inicia cuando a mediados del Siglo XIX con la
industrializaciéon en Espafa en el cual Europa se encontraba en plena
evolucidn y Espaia no podia quedar atras, necesitaba crecer de forma
urgente.

Aunque los datos sobre las migraciones dentro de Espafia no son
significantes hasta mediados del Siglo XX,estas se intensificaron con
alguna desaceleracién debida a la crisis del petroleo en los afos
setenta’, y que en las regiones interiores el éxodo rural era mas
intenso con grandes pérdidas demograficas que en la zona cantabricay
mediterranea, probablemente por las pocas oportunidades laborales
en el sector agrario.

En el contexto actual, estas poblaciones carecen de recursos para
poder otorgar una solucidn al respecto y que por ello la administracion
central y las empresas deben hacerse cargo para encontrar una
solucion.

1 Pinilla, Vicente y Antonio ,Luis. “La despoblacién rural: génesis
de un problema y politicas innovadoras.” Centro de Estudios sobre la
despoblacidn y desarrollo de areas rurales, p 4-10. http://sspa-network.
eu/wp-content/uploads/Informe-CEDDAR-def-logo.pdf (consulta
Septiembre 2020)

«El otro dia vino un mozo al pueblo y me contd de su vida en la ciudad. Después, me dijo que aqui vivimos en la
Espafa vacia. Cuando se fue me quedé pensando, y creo que, a lo mejor, es él quien vive en la Espafia vacia; una
Espafa vacia de espacio, de silencio, de aire puro, de autenticidad y de lugares de encuentro»

Video de Maestrazgo Els Ports y la Espafa Vacia. Fuente: https://www.youtube.com/
watch?v=holpV830orMY (consulta Septiembre 2020)
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Figura 2. Vifieta realizada por Pachi Indigoras. Fuente: http://www.diariosur.es. (consulta Agosto 2020)
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Figura 3. Revista Presura (Imagen izquierda). Fuente: http://www.presura.es (Consulta Agosto 2020)
Figura 4. Cartel Yo Paro. Espafia Vaciada. (Imagen centro). Fuente: http://www. teruelexiste.info (Consulta Agosto 2020)
Figura 5. Logo del proyecto arraigo (Imagen derecha). Fuente: http://www. proyectoarraigo.es (Consulta Agosto 2020)

El crecimiento sobre la presencia de este tema en los medios de
comunicacion es bastante notable al igual que en discursos politicos
por los que se espera la mejora de la situacién del medio rural en
Espafia.

Hay que recordar que el objetivo no es volver a una situacion anterior
en la que se vivia hace un siglo, sino evolucionar de forma que los
servicios y las oportunidades estén presentes en estos territorios
ya que, desgraciadamente, si un pueblo pierde habitantes también
pierde servicios y no deberia ser asi.

No hay que perder esa calidad de vida que nos ofrecen los pueblos y es
por ello que han surgido proyectos como Abraza la Tierra, el proyecto
Arraigo entre otros mas.

- El proyecto arraigo es una plataforma que tiene el objetivo de
gestionary apoyar a familiasy personas que quieren realizar un cambio
de vida al mundo rural, ya sea en primera o segunda residencia.

- Presura es la primera feria nacional contra la despoblaciéon y en la
que se reunen entidades publicas y privadas para poder mostrar el
potencial de estas areas menos pobladas. Con ello se propone atraer
a emprendedores y que descubran lo que el mundo rural les pueda
ofrecer y tengan oportunidad de poner en marcha sus ideas.

- Teruel existe, es un movimiento ciudadano que nace en 1999 y
reivindica inversiones e infraestructuras que permitan frenar la
despoblacién de la provincia y pidiendo un trato justo e igualitario
para los turolenses.

- Abraza la tierra, se dirige a las personas que quieren desarrollar su
proyecto vida, tanto laboral como personal en el medio rural.

Para Abraza la Tierra, los nuevos vecinos emprendedores son personas
con iniciativa propia para desarrollar un proyecto laboral viable en el
pueblo en el que van a vivir, participando de la vida del municipioy de
sus actividades e integrandose con el resto de los vecinos.

En cualquier caso, son muchas las ventajas e inconvenientes que
tiene el vivir en un pueblo y entre ellas se destaca por las historias de
personas que han dejado de residir, o que han vuelto o a han preferido
dejar la ciudad para vivir en el pueblo.
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En el caso de Gestalgar, el crecimiento de la despoblaciéon ha sido
significativo llegando a un nimero actual entorno a 600 habitantes
segun el instituto nacional de estadistica.

Siempre que se habla sobre los tipos de persona que hay en el pueblo
normalmete se describen situaciones parecidas a las siguientes:

- La que nace y crece en el pueblo pero cuando alcanza la
mayoria de edad decide marcharse para estudiar en la
ciudad, porque no tiene medios suficientes para poder
desplazarse. Como las universidades y los centros
de ciclos superiores estan en las ciudades, no tienen
mas remedio que ir alli y al terminar sus estudios decide
si volver al pueblo o quedarse en la ciudad para trabajar.

- La gente mayor que se siente sola en la ciudad y se quiere
mudar al pueblo porque tiene un mejor ritmo de vida.

- La gente joven que quiere vivir fuera de la ciudad y decide
instalarse y seguir con su vida en un pueblo.

Para afrontar la despoblacién y que exista un mayor porcentaje de
gente que termine viviendo en el pueblo, es preciso que tanto la
administracion central y emprendedores se alnan para poder trabajar
este tema.

En cuanto a Gestalgar, se han tratado diversos temas para afrontar
los problemas que actualmente tienen y que puedan llevar a cabo
proyectos para hacer frente. Entre las inquietudes del pueblo se
encuentran las siguientes:

- Familias que necesitan una educacién adecuada para sus hijos
con los servivios necesarios para ello.

- Agricultores que necesitan defender el terreno de la
huerta, los campos extensos de algarrobos y que
necesitan propuestas de proyectos basados en el
impulso de la economia agraria.

- La posibilidad de incluir centros de formacion profesional para
atraer en mayor medida a futuros estudiantes de Gestalgar,
Bugarra o Pedralba, entre otros pueblos.

- Aprovechando el patrimonio de Gestalgar en relacion con la
huerta del sefiorio y la antigua acequia; poner en valor estos
terrenos y estas construcciones.

- Apostar por el turismo que actualmente existe en
Gestalgar, debido a la playa continental del motor y por las

rutas de senderismo. Pero que sin embargo, los habitantes del pueblo
necesitan que la gente visite al pueblo. Este hecho es muy discutido dentro
de los habitantes de la zona, ya que si se logra al menos ayudaria a que la
economia del pueblo se realce, y sobretodo ofrecer un turismo tanto de
verano como cualquier época del afio.

Aqui se apostara por el turismo generado por el entorno paisajistico de
gran valor que aporta la zona. Con esta base se pretende conseguir que
los visitantes de Gestalgar puedan recorrer, ademads de los senderos que
les llevan a lugares como la Pefia Maria o la playa del continental, el casco
histérico y puedan vivir una experiencia a través de unas edificaciones
existentes haciendo uso de los servicios del pueblo.

Por tanto, este trabajo de final de master pretende aportar soluciones
junto con el resto de propuestas respetando lo que identifica al territorio.
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Figura 6. Poblacion de Gestalgar en 2019. Fuente: http://www.epdata.es. (Consulta Septiembre 2020)
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2.2.Ubicacion de Gestalgar

El municipio de Gestalgar se ubica al Noroeste de la ciudad de
Valencia a unos 55 km de distancia. Este municipio tiene una
superficie de 1.457 km?y estd compuesto por 19 municipios, en un
terreno montafioso y abrupto, donde a su paso transcurre el rio
Turia hasta llegar a la ciudad de Valencia.

El pueblo de Gestalgar se encuentra a los pies de un castillo de
origen musulman “Los Murones”. Para acceder al pueblo, el medio
de transporte mas habitual es el coche conduciendo por tres de las
carreteras existentes hacia el interior, y el transporte publico para
poder realizar este recorrido es el autobuls aunque este carece de
diversos horarios para poder viajar con frecuencia y comodidad.

Existen tres formas de llegar a Gestalgar desde Valencia:

- Con destino a Lliria, por el Norte, por la CV-35. Una vez se
accede a Lliria nos dirigimos hacia el Oeste rumbo a Pedralba,
con el que se empieza a seguir el transcurso del rio Turia
hasta llegar al acceso Este de Gestalgar.

- Con destino a Vilamarxant por la CV-37, nos dirigimos otra
vez hacia Pedralba, pasando por Bugarra llegando al
mismo acceso que la anterior ruta.

- Por el Sur con la carretera de Cheste y Chiva, la CV-379, por
esta ruta se accede al acceso Sur de Gestalgar.

En cambio si quisiéramos acceder por carretera en vehiculo privado
o transporte publico por la parte Oeste del pueblo seria imposible ya
que no se puede acceder, Unicamente existen caminos y carreteras
gue comunican con zonas de huerta, algarrobos y parajes naturales
como la Pefia Maria. Pero en ningun caso hay conexion directa por
carretera de las poblaciones de Sot de Chera y Chulilla, que estan
situados al Noroeste de Gestalgar y que Unicamente se pueden
conectar recorriendo senderos o haciendo un recorrido hacia la
carretera Norte accediendo por el Este de Gestalgar.

Con estos recorridos se concluye que hay una relacidon entre los
pueblos vecinos de Gestalgar, que son Bugarra y Pedralba, que se
sitan en el mismo recorrido para llegar hasta este municipio. También
se relaciona junto con el resto de poblados como Sot de Chera, Chulilla

11
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El riesgo de despoblacion se centra en los limites de la
Comunidad Valenciana,en las zonas montafiosas. En
cambio, en un radio de 50 km situado como epicentro la
ciudad de Valencia, no aparecen datos sobre riesgo de

poblacién o al menos no se pueden comparar con el
riesgo que puede tener la comarca de Los Serranos en
Gestalgar.
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Figura 7. Fotografia aérea de la senda de Peila Maria(Imagen izquierda). Fuente: Catadlogo de bienes y espacios
protegidos de Gestalgar (consulta Febrero 2020)
Figura 8.Fotografia de la senda y la acequia del lugar (Imagen derecha). Fuente: Catalogo de bienes y espacios
protegidos de Gestalgar (consulta Febrero 2020)
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por ubicarse a los pies del Rio Turia, y en los que se incluia un castillo
en cada territorio, como es el caso del Castillo de los Murones en
Gestalgar y el Castillo de Chulilla.

La orientacion que presentan les permite tener bastantes horas de sol
durante el dia, proporcionandoles el calor del sol en invierno.

Sin embargo, en la estacion de verano, se recibe el frescor que
proporciona el estar situados al margen del cauce del rio Turia.

Para realizar con detalle este andlisis, dividimos por partes las
exploraciones realizadas del entorno del pueblo y las exploraciones
dentro del pueblo para avanzar con el proyecto.

2.3.El término municipal

2.3.1.La senda de Pefia Maria

El lugar mas visitado es la Pefla Maria, situada a orillas del rio Turiay a
escasos kildmetros de Gestalgar. Se trata de una pefia vertical de forma
irregular y herbosa, y es un lugar de encuentro para escaladores.
Ademas para su recorrido cuenta con una conexidn directa desde
el extremo oeste del pueblo, en la playa continental del motor,
conectando con la acequia madre del Lugar y la ribera del rio

Turia. 2

Resulta ser un camino histérico de 1800 m a una cota de 195 msnm
gue contituye la via de comunicacidn con los pueblos del lado Oeste
como es Sot de Chera, acompafiando el rio Turia.

Otro de sus acompafantes es la acequia del Lugar, siempre la
acompafia a uno u otro lado de sus margenes.

El recorrido de esta senda se encuentran muros de mamposteria
en seco en algunos puntos que pudieron tener diversas funciones
como la de contencidn de tierras. También a su paso se encuentra el
acueducto de los Calicantos y el acueducto del barranco de Ribera.

Estos restos arqueoldgicos confieren un alto valor histdrico patrimonial
de la zona que forma parte de la ingenieria romana en el que nos da
a conocer su construccion.

Junto con la acequia del lugar, la Presa vieja y el rio Turia, forma parte
de un paisaje basado en el aprovechamiento del agua.?

2 Algarra, Victor. “Senda de Peifia Maria”. Catdlogo de bienesy
espacios protegidos de Gestalgar (Valencia). Ficha con cédigo C-115.
(Consulta Abril 2020).



2.3.2.Las fuentes de Gestalgar

Otro de los itinerarios mas realizados, debido a los recursos hidricos que
confiere la zona, conllevan a la fuentes y los manantiales que rodean el
término municipal.

La ruta anteriormente mencionada, la senda de Pefia Maria, conduce a
una de estas fuentes, la fuente del Morenillo; en la entrada al pueblo
se encuentra la fuente Murté; luego la fuente de la Pefia Maria, que se
sitla bajo la misma; la fuente San Juan y fuente Grande, préximas entre
si y a un kildmetro de Gestalgar; la fuente del Prao, situada junto a un
barranco; y la fuente Martin.

En la Figura 9 se muestran algunos de los senderos hasta llegar a las
fuentes.

2.3.3.Los campos

En una ubicacién tan escarpada de montanas, Gestalgar también se
encuentra cerca de algunos campos de cultivo que sirvieron para la
agricultura de la zona desde siempre.

Las partes mas llanas del entorno son: Los Llanos del Higueral, El Olivar y
Gabalddn, y el Campillo.

Parte de este terreno es de regadio con cultivos horticolas, citricos y otras
frutas; y de secano, en el que se encuentran algarrobos, olivos, vifiedos
y almendros.

Estos campos forman parte de algunos itinerarios previstos, en los
que se accede por senderos y atravesando barrancos.

3 Algarra, Victor. “Acueducto de Calicantos”. Catalogo de bienes
y espacios protegidos de Gestalgar (Valencia). Ficha con cddigo
C-016. (Consulta Abril 2020).
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Figura 9. Plano de la Asociacion cultural y excursionista “Amigos y Amigas de Gestalgar”(Imagen izquierda).
Fuente: http://www.amigosdegestalgar.com (Consulta Agosto 2020)

Figura 10. Fotografia de la Pefia Maria desde el rio Turia (Imagen derecha arriba). Fuente: http://www. wikiloc.es.
(Consulta Agosto 2020)

Figura 11.Fotografia de la fuente de los Chorros (Imagen derecha abajo). Fuente: http://www. wikiloc.es. (Consulta
Agosto 2020)
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Figura 12.Plano de las zona
de las Eras de Gestalgar.
Fuente: Catdlogo de bienes
y espacios protegidos de
Gestalgar (consulta Abril
2020)

Figura 13.Plano del Nucleo
histdrico tradicional de
Gestalgar.

Fuente: Catdlogo de bienes
y espacios protegidos de
Gestalgar. (consulta Abril
2020)

2.4.El ndcleo urbano

Para el andlisis del nucleo urbano de Gestalgar, se analizaran los
siguientes zonas:

- El Nucleo histérico tradicional [Fig 13]
- Las Eras de Gestalgar [Fig 12]

- Los barrancos subterraneos

- El camping Era Cavera

- La playa continental de Gestalgar

Posteriormente se analizara el pavimento de las calles y la
vegetacion autdctona de la zona.

2.4.1.El ndcleo historico tradicional

El nucleo histérico de Gestalgar se ubica entorno al acceso Oeste, ya
gue histéricamente se decidié ubicar su asentamiento a esta zona.
Se encuentra fuertemente condicionado por las curvas de nivel, a los
pies de la ladera donde se puede apreciar en lo mas alto el castillo de
los Murones.

Estas casas necesitaban de un suelo ligeramente estable, aunque con
algunas pendientes, para poder asentarse y no quedar colgadas.

El nucleo original estd delimitado al norte por la calle Doctor Vicente
Lépez Rosat, al oeste por la calle Cancilleria, al este por el Arrabal de
lasPefias y al sur por la calle de la Villa.

A su vez las calles quedan condicionadas por las curvas de nivel como
se puede observar en la Figura 13.

Dentro de esta mancha que pertenece al nucleo histérico donde se
origind Gestalgar, se encuentran la mayor parte de los edificios con
interés historico.

Esta zona se diferencia de la zona de las Eras por la amplitud de las
calles, ya que estas son mas estrechas. La conexidn entre las zonas se
produce de Este a Oeste, tomando como punto de partida los accesos
principales de Gestalgar.

En el plano siguiente se muestra la concentracién de lugares de
interés dentro del casco antiguo, como es la Iglesia del pueblo que
se encuentra cerca del Ayuntamiento y el Palacio de la Seforia, y
fuera de esta mancha que conforma el Nucleo histérico tradicional se
encuentra en lo mas alto el Castillo de los Murones, y al Sur el huerto
del sefiorio.
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2.4.2.Las Eras

En el extremo Oeste de Gestalgar, se ubican las antiguas Eras y Pajares
gue ocupaban la mayor parte del territorio y sirvieron de alimento a
sus habitantes y a las caballerias. Este alimento se refiere al trigo, que
ha sido un elemento bdsico de autoabastecimiento asi como otros
cultivos.?

Estas Eras y Pajares se han ubicado en un emplazamiento estratégico
al oeste, para estar cerca del pueblo [Fig.14], en posiciones elevadas
para aprovechar mejor el viento en el proceso de aventar el grano,
aprovechando las pendientes del terreno para arrastrar la paja dentro
de los pajares etc.

El numero total de Eras asentadas en la ladera de la montafia ascendia
a unas 20 eras junto con los pajares. En la Figura 14 se puede apreciar
su ubicacidn, ya que los Pajares, situados al oeste, forman unas hileras
gue enlazan el barranco del monte con el pueblo y en cada uno de
ellos tienen un drea de suelo para poder hacer todo el proceso de
trillaje para la extraccion del grano.

Estas construcciones han prevalecido en el mismo lugar durante
muchos afios ya que como se ha nombrado, el trigo era el elemento
basico para la alimentacién en el pueblo. Cada familia tenia un pajar
o al menos lo compartia con otra, y en algunos casos el nombre

de la era se referia a su duefio, como por ejemplo: la era Cavera, la
era de Cipriano etc. Finalmente la Ultima Era construida fue la era
Enladrillada.

4 Algarra, Victor. “Las Eras”. Catalogo de bienes y espacios
protegidos de Gestalgar (Valencia). Ficha con cédigo C-009. (Consulta
Abril 2020).

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

o ' EIEE T AR T > v T .
ST S T e e
Y ." [ -- X o e L | o I-.* e .

w
b
-

.|_-:E.| - {_j - N ':; ’ &
= l i ] e

Figura 15. Ubicacidn de las Eras catalogadas. Fuente: Catalogo de bienes y espacios protegidos de Gestalgar
(consulta Enero 2020).
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En estas eras se trabajaba con el cultivo recogido del Campillo, era
el granero de Gestalgar, en él albergaban vifias, trigo, legumbres,
maiz, cebada. En el mes de Octubre empezaban a sembrar las tierras,
realizando las tareas necesarias durante meses con miedo a las
posibles heladas, granizo o la sequia. Posteriormente gran parte de
estos alimentos iban a la fabrica de harina de Pedralba y el resto se
consumia en las casas.

En conclusidn, el desuso de estas eras y pajares ha conllevado a su
estado actual de ruina ya que actualmente no se realizan las mismas
labores de antafio y se han quedado en la memoria de gran parte de
los habitantes de Gestalgar.

Las pocas construcciones que aln se mantienen en pie estan envueltas
de edificacidon residencial en altura debido a que se ha adaptado a las
nuevas necesidades del lugar. Estas construcciones estdn recogidas en
el catdlogo de bienes y espacios protegidos de Gestalgar.
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Figura 16. Vista de Gestalgar. Fuente: https://www.todocoleccion.net/buscador?from=top&bu=gestalgar

(consulta Abril 2020)

Figura 17. Festejando el final
de la “trilla” en 1932. Fuente:
https://www.todocoleccion.

! net/ (consulta Abril 2020)
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2.4.3.Barrancos subterraneos

Existe una linea que marca la divisidn entre la zona de las Eras y el
Nucleo histoérico tradicional, esta linea es la huella de un barranco
que limité el crecimiento del casco antiguo y en el que convergian
otros dos que recogian el agua de la montafa y posteriormente
fueron cubiertos.

Para analizar la antigliedad de estos barrancos subterraneos®, nos
remontamos entorno al S.XVIII ya que esta construccion debio
realizarse antes de que se ejecutase las edificaciones que atraviesa a
su paso.

Estos barrancos han supuesto una solucidon para canalizar las aguas
en ese terreno, ya que el pueblo se situa en la ladera del monte y las
pendientes son considerables.

Figura 18. Posicidn de los barrancos subterraneos y los pajares. Las imagenes 1y 2 (derecha arriba imagen
1, derecha abajo imagen 2) pertenecen a imdagenes realizadas en esos dos puntos desde el inicio del tramo
subterraneo y la puerta que cierra el acceso a la salida del tunel en el Paseo de los Chorros. Fuente: Catalogo

de bienes y espacios protegidos y informacidn del instituto cartografico (consulta Marzo 2020).

Ya que la desventaja de situarse en aquel emplazamiento son las
escorrentias de agua que caen por la ladera y cruzan el casco urbano,
es por ello que el nucleo histdrico tradicional se encuentra ubicado

a la parte Este y no enmedio de un barranco que dificulte el paso

en las calles. Conforme el pueblo fue expandiendose hacia el lado
Oeste, el problema de las escorrentias de agua fue aumentando, y
por ello a partir de la Calle barranco, de ahi su nombre, hacia el lado
Oeste se ha dificultado el desarrollo urbano.

Por tanto, a partir de esa calle se forma unos barrancos subterraneos
desde la Calle Calvario, situada al Norte, hasta el Paseo de los
chorros, a orillas del rio Turia. En la Figura 18. se puede apreciar

el inicio y el final de los barrancos subterraneos que atraviesan el
pueblo.

Figura 19. Fotografias del detalle del tunel subterraneo. Fuente: Catdlogo de bienes y espacios protegidos y
informacidn del instituto cartografico (consulta Marzo 2020).

5 Algarra, Victor. “Barrancos subterraneos”. Catalogo de bienes
y espacios protegidos de Gestalgar (Valencia). Ficha con cddigo
C-015. (Consulta Abril 2020).
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2.4.4.La acequia

El tramo de la acequia rodea el término municipal de Gestalgar desde
la Central Eléctrica de Portlux hasta el extremo Este del pueblo, con
ramales que facilitan el riego a la huerta.

Debido a la sustitucion de la acequia por el riego por goteo para los
cultivos, esta red esta en desuso y precisa de un mantenimiento por
el valor histérico tradicional que supone para el pueblo ya que ha sido
abandonada.

Para poder analizarlo con profundidad, la acequia se puede distinguir
en dos partes:®

- La acequia madre. Este tramo corresponde desde el azud
hasta la huerta con una longitud total de 1500 m y que sigue
la ruta de la senda de Pefia Maria, yendo a una cota 195 msnm.

- Los brazos de la acequia madre que se reparten por la huerta,
dividiéndose por tres tramos que llegaban hasta los molinos.

Por el esquema de la acequia debido a sus brazos de riego corresponde
a un sistema de acequia andalusi, por tanto, tiene un valor histdrico
importante y es testimonio de la evolucién de este pueblo en cuanto
a su forma de vida, y la economia tradicional basada en la agricultura
de secano y de regadio.

6 Algarra, Victor. “Acequia del lugar”. Catdlogo de bienesy
espacios protegidos de Gestalgar (Valencia). Ficha con cédigo C-017.
(Consulta Abril 2020).
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2.4.5.Pavimento de las calles
=
Caminando por las calles de Gestalgar, es interesante observar que
existen varios tipos de pavimento.

En la zona de las Eras existen dos tipos:

- Restos de pavimento existente de las Eras, donde
se trabajaba el trigo. Este pavimento tiene un valor
importante para la arquitectura y la historia de Gestalgar.

A

pronunciadas, las escorrentias de agua son abundantes en
esa zona aunque precipite poca lluvia y carece de valor
alguno.

" ag e
)

z o : ‘ - El pavimento que mas abunda en esta zona es el asfalto, el
m\\\ry — // G2 ~ cual al estar en una zona con pendientes bastante
< y

il =
—— En el Paseo de los Chorros, situado al margen del rio Turia de camino
a la playa continental de Gestalgar:
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Dentro de las calles del Nucleo histdrico tradicional:

- En la plaza de la Constitucidon de Gestalgar, a los pies de
la Iglesia existe un pavimento de adoquines que aporta un
cierto contraste al resto de calles.

o7

NN/ '
%/%/ﬁ‘\\\ by - En algunas calles se ha sustituido el asfalto por adoquines

o= \\ jii\f \ de dos tonalidades distintas para marcar la zona rodada de

la acera. De esta forma todo el recorrido parece a

Figura 20. Esquema con fotografias de cada pavimento. Fuente:Elaboracidn propia con fotografias tomadas en la visita de campo. Septiembre la vez peatonal y es mas permeable que el asfalto.
2019.
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2.4.6.Arbolado

El entorno de Gestalgar esta lleno de vegetacion, para poder conocer
los tipos de arboles y arbustos que existen se ha identificado el tipo
de hoja de cada uno.

La mayor parte de arboles y arbustos que se pueden encontrar son:

- Palmito (Chamaerops humilis).

- Pino carrasco (Pinus halepensis).

- Aliaga (Genista scorpius).

- Madrono (Arbutus unedo).

- Olmos (Ulmus).

- Fresnos (Fraxinus).

- Acebuches (Olea europaea).

- Algarrobos (Ceratonia siliqua).

- Choperas (Populus) y sauces (Salix).
- La pitera y chumbera (Opuntia ficuas-barbarica)
- Higuera (Ficus carica).

- Pino rodeno (Pinus pinaster)

- Morera (Morus alba).

Por otro lado?, se encuentran plantas medicinales y aromaticas como
pueden ser el romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus
vulgaris), poleo ( Micromeria fructicosa ), diente de ledn ( Taraxacum
dens leonis ), manrubio ( Manrubium vulgare ), hipérico o hierba de
San Juan ( Hippericum perforatum), borraja (Borago officinalis),entre
otros.

7 “Vegetacion de Gestalgar”. Ayuntamiento Figura 21. Estudio de la /4(/ \0 AL
de Gestalgar. http://www.gestalgar.es/content/ vegetacion. ' ﬁ& ((ovy ebyche C L\WW\ba.(a
geografia. (consulta Octubre 2020). Fuente:Elaboracidn propia.
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DEL CAMPING E‘RA CAVERA
Fuente: Elaboracién propia.
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Figura 22. Fotografias del interior del camping Era Cavera Fuente:Visita de campo. Septiembre 2019.

=

2.4.7.El camping Era Cavera

Entre dos barrancos y situado frente a una de las Eras llamada “Era
Cavera” se ubica el camping Era Cavera.

Este camping permite cualquier visita siempre que se comunique con
el ayuntamiento sobre la estancia, dispone de pocos servicios para
poder disfrutarlo ya que mas bien estad enfocado para estancias cortas,
gente que quiera realizar excursiones en el entorno de Gestalgar.

El acceso del camping no es facil, esta situado en una zona con mucha
pendiente surcada por los barrancos, y las calles de la zona de las Eras
no ayudan a que el itinerario sea cdmodo. Tiene vistas hacia la Pefia
Maria y gran parte del paisaje por estar situado en una de las cotas
mas altas del pueblo.

En suinterior es un terreno delimitado por el arbolado, tiene servicios
y un lugar cubierto para picnic.



Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

y

2.4.8.La playa continental

Es el lugar mds frecuentado de Gestalgar, sobretodo en época de
verano. En este lugar se encuentran algunas construcciones que
destacan y que de algun modo alteran o se integran en el paisaje.

En primer lugar, el quiosco, es un pequefio edificio que se encuentra
frente a la zona de bano de la playa continental y que tiene servicio
durante el verano.

El motor de agua, se encuentra en la orilla de la playa continental y
se sitla entre un area de picnic y el quiosco de la playa, rodeado por
vegetacion.

Desde la cota de la playa continental hasta la Calle Fuente, existe una
diferencia de cota importante, de unos 15 metros aproximadamente,
y la subida se puede producir desde el motor de agua, ya que existe
una escalera metdlica que avanza hasta la Calle Fuente.

Aqui se encuentra uno de los edificios mas altos del pueblo, con una
altura de 7 plantas. Este edificio, impide la vision de las montafias
gue hay tras de si y de las construcciones antiguas que habian en su
momento.

Para alcanzar la calle la Paz, existe una escalera que permite ascender
desde la Calle Fuente, pero debido a la gran diferencia de cota, la
subida por estas escaleras es bastante dificultosa.

En conclusion, la diferencia de cota total entre la parte mas baja (la
playa continental de Gestalgar) y la parte mas alta (La Era Enladrillada)
es de 33 metros, y los recorridos son mas llevaderos si se producen
desde la parte Este del pueblo atravesando las calles.
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VISTAS EN LA PLAYA

CONTINENTAL DE GESTALGAR
Fuente: Elaboracién propia.
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del lugar para la insercién de la propuesta.
En este caso,después de los andlisis territoriales y del nucleo
urbano de Gestalgar, se ha concluido que hay una atraccion

turistica por la playa continental de Gestalgar, asi como las rutas =00\ 00 S W () | L
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Por otra parte, que la zona mas desconectada del pueblo es la
zona de las Eras, ya que sus calles son mas anchas debido a la
presencia que tenian las eras para poder trabajar el trigo y otros
cultivos. Estas calles precisan de ser conectadas con el nucleo
histdrico tradicional, asi como cambiar su pavimento para poder
evacuar las escorrentias de agua.
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Por tanto, el lugar escogido para la realizacién del proyecto es el
lado Oeste del pueblo de Gestalgar, la zona de las Eras.
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Ubicacion del proyecto
EENN  Cabarias
Nuevo pavimento
Entorno de la playa
continental
Fuente: Elaboracion propia.

2.6.Programa y superficie

Actualmente el camping Era Cavera dispone de una pequena
superficie con arbolado para aquellas personas que realicen alguna
excursion de senderismo por la zona. Pero la ubicacion de este
camping se situa en la parte mas alta de la zona de las Eras y la
conexion que tiene con la playa continental de Gestalgar (situada al
sur) no tiene ningun tipo de tratamiento.

Por tanto, en este proyecto se propone el programa siguiente con las
superficies correspondientes:

e La restauracion y rehabilitacion de los pajares para su
transformacion en alojamientos para el camping Era Cavera:

- Alojamientos de una altura con altillo(150 m? de superficie
total) 6 alojamientos.

- Alojamientos de dos alturas (170 m? de superficie total)con
un total de 6 alojamientos.

- Conservacion y restauracion de los pajares existentes para su
visita (200 m? de superficie total) a 15 m?,
14 médulos.

- Lavaderos (24 m? de superficie total) a 12 m?,2 lavaderos.

* Tratamiento de la zona sur de la playa continental, concretamente
el area donde se situa el Motor de Agua:

- Rampa con acceso desde la fachada Este del quiosco de la
playa continental de Gestalgar hasta la calle Fuente.
Superficie de 1127 m2.

e Tratamiento de las calles con un cambio de pavimento tanto para
marcar la zona de transicion entre el Nucleo histdrico tradicional y

en la zona de las Eras.

e Ubicacion de una rampa entre la Calle Fuente y la playa continental
para mejorar la accesibilidad.
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3.ANALISIS DE LAS ERAS DE GESTALGAR

El proyecto se centra en las construcciones de los antiguos pajares de
Gestalgar que servian para la economia del pueblo.

En este apartado se explicara el proceso de produccidn del trigo junto
a la explicacién del por qué tienen la seccidn que presentan.

Se analizaran los materiales de construccién que se emplearon para
construir estos pajares y las Eras .

Para abordar el proyecto se realiza un analisis en forma de fichas para
poder determinar en qué estado actual se encuentra en cada pajar,
para poder posteriormente clasificar en si se podria restaurar a su
forma antigua o si respetar los pocos elementos que quedan para
poder construir en ellos unos alojamientos temporales aplicando
otras nuevas técnicas de construccidn actuales.

Por ultimo, un estudio sobre la relacién de los pajares con las calles,
ya que algunos se situan a una cota distinta, y es necesario analizarlo
para poder abordar el proyecto.

Figura 23. Bocetos de los pajares de Gestalgar. Fuente: Elaboracion
propia.
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Figura 24. Bocetos propios del proceso del trigo. Fuente: Elaboracion

propia.
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3.1.El trabajo en las Eras

La Era es un espacio de terreno preparado de forma circular o con
una anchura suficiente para poder realizar el trabajo que conlleva el
trillaje y su ubicacion siempre era fuera del pueblo, en este caso de
forma adyacente.

Estan situados en un emplazamiento estratégico donde no habia
mucha vegetacidon ni otros edificios, y estar en un terreno con una
pendiente pronunciada era idoneo para que la accidn del viento no se
viera interrumpida. Por otra parte, la inclinacion del terreno ayudaba
a que cuando apareciese la lluvia, no se encharcase el terreno.

Para ello todo empieza con el sembrado y la cosecha del trigo, pero
también se trabajaba con las vifias, garbanzos, la alfalfa, las alubias,
patatas y tomateras en los campos de huerta de Gestalgar y en el
Campillo que esta situado a pocos Kildmetros del municipio y por el
cual se accedia por las sendas existentes.

Una vez se cosechaba el trigo® se llevaba con las caballerias a |a Era
donde se hacinaba. Esto consistia en amontonar el trigo de forma
conica, rectangular o circular con unas gavillas.

El suelo de las Eras era de ladrillo, de piedra u obra de mortero y
encima de ese pavimento se iniciaba el proceso de trillaje, preparando
el suelo.

Para esta fase se utilizaban las trillas®, un elemento formado por
tablones de madera, unidos por unos traveseros y el cual tenia que
llevar un anillo para poder enganchar la trilla al carro, con ello cortaban
las pajas y desgranaban las espigas.

Se hacian varias vueltas, que se componian de una duracién larga,
cuando se terminaba una vuelta se utilizaban las horcas para volver
los tallos de las mies y asi poder avanzar con el proceso del trillaje.

8 Puche Forte, José. “Oficios para el recuerdo: La trilla.” Museo
de Arqueologia de Yecla. http://museoarqueologicodeyecla.org/wp-
content/uploads/2016/05/9e.pdf. (consulta octubre 2020)

9 “El Setiet” Boletin Informativo N2 8. Museo escolar agricola

de Pucol. Elche. 2008. http://www.cult.gva.es/museus/m00073/
Setietnum8/Trilla.htm. (consulta octubre 2020) 33
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Una vez terminadas las vueltas para el trillaje, se procedia con el
aventado.

Para ello el erero, a media tarde, con una horca levantaba la paja varias
veces para comprobar la direccion del viento. Este proceso servia para
separar la paja del grano, ya que el grano al pesar mas caia en el centro,
mientras que la paja no.

Y ya por ultimo, con una zaranda o un garbillo, se terminaba de limpiar
el grano.

Una vez realizado el proceso de limpieza, se procede a meter la paja
dentro de los pajares.

Los pajares tienen unas aberturas que daban al suelo de la era, a ras del
suelo, de tal forma que permitia el poder barrer la paja hacia el interior
de los pajares.

Es por eso, que los pajares estan construidos en direccidn a la pendiente
gue estan, y su interior facilita que la paja caiga hacia abajo.

Dentro del pajar se encontraban hombres que pisaban estas pajas para
poder amontonarlas con facilidad dentro del pajar.

Esta paja era para las caballerias que servian en todo el proceso del
transporte y el trillaje del trigo. También servia para estiércol y para
preparar las camas en aquel entonces.

Por otra parte, se seguia el mismo proceso parecido con los garbanzos,
las lentejas, que se traian de noche a la Era y se trillaba.
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Figura 25. Bocetos propios del proceso del trigo. Fuente: Elaboracion
propia.

crioay



3.2.Materiales de construccion
3.2.1.El yeso

Al sur de Gestalgar, ubicado a los dos lados de la carretera CV-379 con
direccion a Chiva, se encuentra un yacimiento de valor arqueoldgico; la
villa de los yesares. En él se encuentran restos de cerdmica romana vy
muros de sillares de origen romano, pero lo que cabe destacar es que en
esta zona se halla el conjunto de construcciones dedicadas ala produccion
del yeso extraido de las canteras y transformado para utilizarse como
material para la construccién. Por tanto, aqui aparece; la necrépolis de
los yesares, los hornos, las canteras de yeso y los molinos.

El yeso es un recurso al que se denomina a la roca sedimentaria de donde
se extrae, también conocido como aljez. Pero también se denomina yeso
al producto en polvo obtenido después de realizar todo el proceso de
extraccion y transformacion.

3.2.2.2.Extraccidn y transformacion del yeso

En las canteras de Gestalgar se realizaba la extraccién de este recurso
para su transformacion posterior. Son algunas de las huellas en las rocas
las que permiten identificar cémo se realizaba la extraccion de este, en
este caso se empleaban unas barrenas para realizar unos orificios en la
roca. Uno de los extremos tenia forma de doble bisel, y con un poco
de agua se lograba ablandar la roca para introducir una serie de cuias.
Estas cuiias a la vez servian para poder realizar una grieta para que se
desprenda el material.

También para facilitar su desprendimiento se usaban cargas explosivas
gue se introducian por los orificios.

Figura 26. Ubicacion de las canteras de yeso de Gestalgar(Arriba).

Fuente: Catdlogo de bienes y espacios protegidos de Gestalgar
(consulta Abril 2020).

Figura 27. Fotogragia de las canteras de yeso de Gestalgar(Abajo
izquierda). Fuente: Catdlogo de bienes y espacios protegidos de
Gestalgar (consulta Abril 2020).

Figura 28. Huellas de la extraccion de yeso en Gestalgar(Abajo
derecha). Fuente: Catalogo de bienes y espacios protegidos de
Gestalgar (consulta Abril 2020).
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Revestimiento de arcilla de la cara interior
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3.2.3.3.Calcinacion

Una vez se extrae el yeso, se inicia el proceso de transformacion
de este con la calcinacién en los hornos. En Gestalgar existe una
agrupacion de hornos de tipo abierto, de planta circular y construidos
en una ladera.

3.2.4.4.El proceso de construccion del horno:

Se construye un cilindro de mamposteria con una boca lateral en una
pendiente de tal forma que pudiera tener facil acceso por arriba y por
abajo, después se enlucia por dentro el horno con arcilla para que no
hubiera escapes de calor.

Luego se construia una primera bdveda con las piedras de aljez donde
se alojaba la zona de combustidn.

Se cerraba el frente principal del horno dejando una boquera para el
fuego.

Por la parte de arriba del horno se podia revisar que parte del yeso
estaba cocido y con tierra y arcilla desviaban el fuego. Cuando se
acababa de cocer se cubria con arcillas y se dejaba secar unos 10 dias.

3.2.5.5.Molienda y cribado

A la hora de moler el yeso, se extendia en la Era del yeso con un rulo
para poder molerlo, pero en este caso se realizaba este proceso en
dos molinos.

Uno de ellos es el “Molino del tio Pepe” que dispone de tres hornos,
un depdsito y un edificio para la molienda en la planta superior y de
almacenamiento en la inferior.

Por ultimo, se hacia el cribado y asi finalmente obtenian el yeso en
polvo.

Figura 29. Boceto del molino de Gestalgar (Arriba izquierda). Fuente:
Vincenzina La Spina. “Estudio del Yeso Tradicional en Espafa”. http://
www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/
arquitectura-tradicional/actuaciones/estudio-del-yeso-tradicional-
en-espana.html (consulta Abril 2020).

Figura 30. Imagenes de los restos de los hornos de yeso y el molino
en Gestalgar (Columna derecha). Fuente: Catdlogo de bienesy
espacios protegidos de Gestalgar (consulta Abril 2020).

Figura 31. Bocetos de la construccién del horno de yeso (Abajo
izquierda). Fuente: Maestros del Yeso. Red Nacional de maestros
de la construccion tradicional. https://redmaestros.com/ (consulta
Mayo 2020)
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3.2.6.6.Usos del yeso en Gestalgar

En un estudio de la profesora Vincenzina La Spina de la Universidad
de Cartagena, quién realizé un estudio del yeso tradicional en Espaia,
aparecen varios ejemplos de construcciones antiguas de Gestalgar
en la que fundamentalmente se empleaba el yeso, entre ellas se
destacan:

- Tabiques de lajas: El tabique se compone de las lajas que se
reciben con pasta o mortero de yeso. Dentro de los
pajares de las Eras de Gestalgar la division entre cada médulo
solia realizarse de esta manera.
Por tanto, se usa para crear compartimentaciones interiores.

- Tapia acerada de yeso: Es un muro construido con mortero de
yeso y tierra.

- Fabrica de entramado de caiizo: en este caso se utilizan
cafas cosidas entre si para poder realizar tabiques y enlucirlos
posteriormente con yeso que proporciona consistencia
y rigidez.

- Forjado de revoltén de ladrillo: el yeso se utilizaba para
generar los revoltones, rellenando el volumen superior y para
colocar el pavimento.

- Escalera encofrada sobre cafiizo: este tipo de escaleras tipicas
en Gestalgar se enlucian con yeso.

- Recercados de yeso: para revestir las jambas de las ventanas y
dinteles se usaba yeso.

Figura 32. Tabique de lajas y yeso en Gestalgar (Arriba
derecha). Fuente: Estudio del yeso tradicional en Espafia,
Fotografia de C. J. Grau y V. La Spina, 2016.

Figura 33. Imagenes de un recercado de yeso en Gestalgar
(Arriba derecha). Fuente: Estudio del yeso tradicional en
Espafia, Fotografia de C. J. Grau y V. La Spina, 2016.

Figura 34. Forjado de revoltdn de ladrillo (Abajo izquierda).
Fuente: Estudio del yeso tradicional en Espafa, Fotografia
de C.J. Grauy V. La Spina, 2016.
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En los pajares de Gestalgar se usaba el yeso para la realizacién de

los muros de mamposteria para aportar rigidez y consistencia a los
paramentos. Posteriormente se enlucian las caras exteriores de los
muros con yeso y tierra de tal forma que se aprecian en algunos
casos como se enlucia con las manos todo el revestimiento.

Para la realizacion de la cubierta de los pajares también se empleaba
yeso entre los apoyos de los rollizos de madera, asi como entre las

tejas y el caiizo.

Figura 35. La era enladrillada (lzquierda). Fuente: Visita de

campo. Octubre 2019.
Figura 36. Pajar de la Calle Calvario. (Derecha). Fuente:

Visita de campo. Febrero 2020.
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3.2.7.El canizo

En la orilla del rio Tdria, por todo su recorrido, existe una planta
herbacea llamada cafia mediterranea o conocida también por
Arundo Donax. Esta planta esta compuesta por una parte aérea
y otra subterranea, se trata de una planta invasora segun la Unidn
Internacional para la conservacién de la Naturaleza (UICN), que crece
donde hay disponibilidad del agua y es de las mas dafiinas que existen.
Es una especie perenne de la familia de las Gramineas que alcanza una
altura hasta 6 metros y con un didmetro de 3 cm aproximadamente.
Entre sus caracteristicas se cuenta que es un material que soporta
esfuerzos de flexion y traccion, como si se tratase del acero en el
hormigdn. Es un material econémico, al ser una especie invasora en
la que crece en la linde del rio, son muchas las cafias que se pueden
recolectar y formar estructuras con ellas. Es longevo y resistente a la
humedad vy a las inclemencias del tiempo.

Los problemas que puede generar es el riesgo a la propagacion de
incendios, la aparicidon de plagasy la modificacion de recursos hidricos.
Pero en contraposicion a las desventajas que puede conllevar, es una
especie que se usaba para evitar inundaciones en las edificaciones
y para estabilizar las acequias. La idea es proponer proyectos en los
cuales se aproveche este recurso para las construcciones de elementos
constructivos como materia prima y asi recuperar un oficio antiguo
del cafiicero o encafiizador.

Para la recogida de la cafna mediterranea, la etapa mas adecuada para
su cosecha es en invierno, en luna menguante ya que es una época
en la que es menos vulnerable frente a los insectos, es mas facil de
recoger y se evita que se parta cuando se seque.

Con ello se recoge las cafias que tengan entre uno y dos afios de vida,
ya que cuanto mas tiempo tengan mas secas estaran, utilizando como
método de cosecha el corte, con herramientas como los machetes
o las desbrozadoras, o arrancando manualmente la cafia para poder
aprovechar al maximo su longitud.

Figura 37. Vista de Gestalgar desde la huerta (Arriba).
Fuente: Visita de campo. Octubre 2019.

Figura 38. Forjado de caiizo. (Abajo izquierda). Fuente: -
Voltes cooperativa d’arquitectura sccl “
la arquitectura tradicional”. Pag 72. -
Figura 39. Boceto Arundo donax. (Abajo Derecha). Fuente:
Voltes cooperativa d’arquitectura sccl “El uso de la cafia en
la arquitectura tradicional” .Pag 16.
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3.2.8.8.Usos

La cafa se ha empleado para las construcciones vernaculas rurales
desde la antigliedad, concretamente se ha usado bastante en las
poblaciones que estan en contacto con algun rio de donde surgen
estas plantas.

Se ha usado tradicionalmente como refuerzo de los muros de las
acequias, por los que los margenes de esta se convierten en viveros
de esta planta.

Generalmente segln un estudio de la construccién de cafiizo como
material de construccidn en la arquitectura rural en la UPV, en otras
poblaciones como Vilamarxant o la Pobla de Vallbona se han registrado
que en las construcciones que mas se empleaba el caiiizo son aquellas
formadas por una sola crujia, como las casetas de huerta, los pajares
y los masets.

Pero en general, se puede emplear para realizar elementos
constructivos forjados, tabiques, falso techo, cubiertas, entrevigados,
etc

En Gestalgar se han encontrado elementos como una escalera
encofrada de caiizo que permite la forma curva de la escalera
como una bdveda tabicada. Asi pues, realiza la funcidén de sustentar
la escalera hasta completar su tramo aportando resistencia. Estas
construcciones estan acompaiadas de mortero de yeso para aportar
mayor rigidez.

Para la restauracion original de los pajares que se componian de
cubiertas de cafiizo se puede emplear este material, es una forma de
preservar el antiguo oficio para su utilizacién en la actualidad.

Figura 40. Boveda de escalera encofrada con cafizo
(Arriba izquierda). Fuente: Fotografia en Gestalgar

de C. J. Grau y V. La Spina, 2016. “ESTUDIO DEL YESO
TRADICIONAL EN ESPANA” (consulta en Abril 2020).
Figura 41. Forjado de escalera con cafiizo y yeso (Arriba
derecha). Fuente: Fotografia en Gestalgar de C. J. Grau
y V. La Spina, 2016. “ESTUDIO DEL YESO TRADICIONAL
EN ESPANA” (consulta en Abril 2020).

Figura 42. Cubierta de caiizo de un pajar (Abajo
izquierda). Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
Figura 43. Cubierta de caiizo de un pajar (Abajo
derecha). Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
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Figura 44. Muro de un pajar (Arriba izquierda). Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 45. Cimentacion de un pajar (Arriba derecha). Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 46. Tipos de muros (Abajo izquierda). Fuente: MORA F.J. “Temes
d’etnografia valenciana”.Pdg7.

Figura 47. Rampas (Abajo derecha). Fuente: MORA F.J. “Temes
d’etnografia valenciana”. Pdg 14.

3.2.9.La piedra

Los muros son de mamposteria o en algunos casos de tapial. En
el caso de los muros de tapial es frecuente la asociaciéon de la
mamposteria para cimiento y zécalo y cajas de tapial de tierra con
costra ligera de hormigdn de cal y arena en el alzado.

Para la cimentacién se empleaba hormigdn de cal, que ha sido una
técnica constructiva empleada desde hace siglos.

En época romana se utilizd ampliamente en cimentaciones,
especialmente en zonas con mucha humedad y para la construccién
de puentes.™

Al emplearse un encofrado, tiene una semejanza a la construccion
del muro tapial, que como ya se ha nombrado, en algunos casos se
ha utilizado para la construccion de estos pajares.

Para obtener un hormigdn de cal se necesita: una mezcla de cal con
arena, grava y, en este caso, piedras.

Las piedras conceden al muro de una resistencia alta, por lo tanto
se utilizan diversos tamafios de piedras y arena. Este hormigdén no
se contempla en el Cédigo Técnico de la Edificacion pero se trata de
un hormigdn que adquiere gran resistencia tanto para muros como
para cimentaciones.

También es muy comun encontrar restos de muros de mamposteria
en seco que sefialan el limite de una parcela.

La durabilidad y la consistencia de una buena pared depende de su
ejecucion y de la eleccidn y disposicion de las piedras. Cada pared
exige una técnica adecuada, y cada tipo de piedra se coloca en una
determinada posicion, por ejemplo; la piedra mas grande se coloca
a la base del muro.

Para esta técnica de construccion en los margenes de piedra en
seco se exige un buen conocimiento del material, con un sentido
claro e instintivo de la relacién entre llenos y vacios, que se van
generando con la colocacidn de las piedras. No hay ninguna piedra
gue no tenga una funcién “inutil” en la creacion de estos muros,
ya que cada una tiene una forma y unas caracteristicas y cada una
sirve para un determinado momento y posicidn mientras se va
rellenando el muro de piedras. En muchas ocasiones, si era preciso
se realizaba una comunicacién vertical dentro del muro con piedras
qgue sobresalian y permitia la ascensidn de una cota a otra.

10 Informacion sobre el hormigén de cal. Disponible en:
https://sobrelacal.wordpress.com/construccion-tradicional/

hormigon-de-cal/ (consulta Septiembre 2020). a1
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3.2.10.La cerdamica

En los pajares y las eras, se encuentra otro material de construccion
muy utilizado tanto en las cubiertas como en el suelo, se trata de la
ceramica.

La ceramica se ve reflejada en las tejas que cubren los pajares,

de tal forma que proporciona un color rojizo al pajar y ayuda a la
evacuacion de aguas por su inclinacion.

Estas tejas estaban dispuestas de tal forma que no habia una teja
cumbrera, sino que las tejas del faldon se colocaban sobresaliendo
de la linea del paramento de la fachada Norte.

Al final de la pendiente de la cubierta se colocaban siempre dos tejas
cobijas junto con la canal para poder formar el alero de la fachada
suavizando la inclinacion en ese ultimo tramo.

Por otro lado, en las Eras de Gestalgar existen restos en algunos
tramos de pavimento de baldosas ceramicas.

Figura 48. Trozo de teja (Arriba izquierda). Fuente:
Visita de campo. Febrero 2020.

Figura 49. Remate superior de los pajares (Arriba
derecha). Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
Figura 50. Alero de un pajar (Abajo izquierda). Fuente:
Visita de campo. Febrero 2020.

Figura 51. Alero frontal de dos pajares (Abajo derecha).
Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.



Estas baldosas son piezas de tamafio cuadrado, con una tonalidad
rojiza y con un acabado propio del trabajo que se realizaba en ese
lugar, ya que tiene una serie de muescas en dos direcciones distintas.

En |la Era enladrillada, el pavimento que cubre todo este terreno

es un pavimento de ladrillos macizos de pasta rojiza con la misma
caracteristica que el resto de pavimentos cerdmico: en su acabado
tiene unas muescas que estan a una o dos direcciones distintas.

La colocacion de los ladrillos es distinta al de las baldosas ceramicas,
porgue tienen unas dimensiones distintas. Por tanto, estan
colocadas en espina de pez.

Este pavimento es el que mejor se conserva ya que fue la Ultima Era
gue se construyd, a pesar de ello parte del pavimento estd dafnado y
entre sus bordes brota la vegetacion.

Figura 52. Pavimento de la Era enladrillada en detalle
(Arriba izquierda). Fuente: Visita de campo. Febrero
2020.

Figura 53. La era enladrillada (Arriba derecha). Fuente:
Visita de campo. Febrero 2020.

Figura 54. Restos de pavimento de las eras (Abajo
izquierda). Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
Figura 55. Restos de pavimento de las eras (Abajo
derecha). Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.
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3.3.Estado actual de los pajares

El deterioro de los pajares y la necesidad de albergar espacios como
almacenes o garajes para los vehiculos ha conllevado la “reparacién”
de algunos de ellos o la simple reconstruccion para dotarles otros
usos.

En algunos casos solo se aprecia una simple huella en las medianeras
adyacentes; la pendiente del tejado, un muro, trozos de tejas o unas
columnas que servian de estructura para el pajar.

En la Figura 56, se ven reflejados el estado actual de los pajares de
Gestalgar en cada una de sus calles, algunos de ellos modificados
totalmente, otros aun siguen en pie.

A continuacién se verd reflejado el estado de cada pajar,
representados a través de fotos tomadas en el lugar y esquemas a
mano de su estado en 3D.

Figura 56. Bocetos del estado actual de los pajares en
Gestalgar. Fuente: Elaboracién propia.



Emplazamiento

Imagenes

Analisis elementos constructivos
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Imagenes Caddigo de identificacion del
R] pajar

Figura 57. Esquema de distribucion de las fichas. Fuente: Elaboracién propia.
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3.3.1. Analisis de la edificacion

Para la realizacidén del analisis del estado de la edificacion de los
pajares, se han establecido criterios para ayudar a clasificar y entender
cada uno de los pajares existentes.

Se han elaborado unas fichas de cada uno de los pajares con el
siguiente esquema:

En primer lugar, el emplazamiento del pajar, con las coordenadas
correspondientes y con su cédigo de identificacion.

Luego se identificard qué tipologia pertenece, junto con su afio de
construccion, el uso actual que tiene el pajar, el nUmero de vanos, su
accesibilidad para el analisis y por ultimo su ubicacion.

Con esos datos, se analiza cada uno de los elementos que aparecen
en la parcela, tanto si son elementos constructivos actuales o si son
elementos de cuyo origen pertenecen al antiguo pajar. Aparecerd
un porcentaje que indica en relacién a los elementos constructivos
existentes, una estimacion sobre el estado de conservaciondel
volumen histérico.

Para facilitar la comprensiéon del analisis, se afiaden algunas de las
imagenes tomadas en el lugar durante la visita de campo.

Por ultimo se establecen criterios de conservacion de algunos de los
elementos que se van a mantener.

Una vez realizadas las 12 fichas, apareceran otras fichas de apoyo
a cada uno de los pajares, con su cddigo de identificacion donde
aparecen mas fotos realizadas durante la visita de campo y bocetos
de andlisis durante la recogida de datos.

Por ultimo, un cuadro resumen donde aparecen cada uno de los 12
pajares analizados para comparar cada uno de ellos.
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ANALISIS DE LA EDIFICACION_FICHA 1
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta: En el estado actual no existe una cubierta como
tal, sino mas bien un forjado que cubre el actual almacén que
existe en esta parcela. La antigua cubierta de teja se puede
percibir en una de las medianeras donde aparece la En la la
linea de la antigua cubierta inclinada.

Forjado: Existe un forjado de hormigon de viguetas
pretensadas y bovedillas ceramicas, pero no es un elemento
propio del antiguo pajar.

Estructura: existen al menos 5 pilares, todos realizados con
ladrillo, en cambio uno de ellos esta hecho con mamposteria
por tanto, es un elemento del antiguo pajar.

Muros: realizados con ladrillo ceramico y la fachada esta
ejecutada con bloques de hormigdn. No se aprecia ningun
material en los muros que pertenezca al antiguo pajar.

T

»ore

Carpinteria (ventana de la fachada): carpinteria de aluminio
con rejilla metalica. No aparece ninguna otra carpinteria que
Codigo de identificacion: P-1 pertenezca al antiguo pajar.

Coordenadas: 39.604579, -0.838023

Figura 57. Emplazamiento P-1. Fuente: Elaboracion propia.

Puertas: puertas metalicas, una para el interior de la parcela

ANAL|§|S CONSE.RVA(':I()N DEL VOL_UMEN HIST()R_ICO (ESTIMACION %) y el otro para el interior del almacén.No aparece ninguna otra
Tipologia: Acceso norte y sur, 1 altura. 2% (1 pilar, linea de la cubierta en la medianera) carpinteria que pertenezca al antiguo pajar.

Ano de construccion: Anterior a 1900,

pero rehabilitado para otros usos a El resto de elementos del pajar son ajenos a la arquitectura tradicional.

finales del S.XX. ELEMENTOS QUE SE CONSERVAN:

Uso actual: Almacén.
Accesible: No.

N° de vanos: 2
Ubicacion: C/ La Paz, 80

El dnico elemento que se conserva de esta parcela es un pilar
de mamposteria que esta situado en una medianera.

Figura 58. Estado actual del pajar P-1. Fuente:
Visita de campo. Febrero 2020.
Figura 59. Estado actual del pajar P-1. Fuente:
Visita de campo. Febrero 2020.
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Figura .mlazamiento P-2. Fuente: Elaboracién propia.
Cédigo de identificacion: P-2
Coordenadas: 39.604503, -0.837802

ANALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN
Tipologia: Acceso norte y sur, 1 altura. HISTORICO (ESTIMACION %):

Ano de construccion: Anterior a 1900, 2% (2 pilares, linea de la cubierta en la
pero rehabilitado para otros usos a medianera)

finales del S.XX.

Uso actual: Almacén.
Accesible:No.

N° de vanos: 4
Ubicacion: C/ La Paz, 76

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Cubierta: En la medianera se aprecia la linea de la antigua cubierta.
Estructura: existen al menos 5 pilares, dos de ellos del antiguo pajar realizado con

mamposteria. Figura 61. Muro de mamposteria bajo
Muros: realizados con ladrillo ceramico y la fachada con bloques de hormigén. No son la linea de suelo. Pajar P-2. Fuente:
elementos del antiguo pajar. Visita de campo. Febrero 2020.
Puertas: puertas metalicas junto con el muro para delimitar la zona privada del almacén. Figura 62. Muro de mamposteria bajo
Las carpinterias no son elementos del antiguo pajar. la linea de suelo. Pajar P-2. Fuente:
Visita de campo. Febrero 2020.
ELEMENTOS QUE SE CONSERVAN: Figura 63. Muro de mamposteria bajo
Los pilares de mamposteria. la linea de suelo. Pajar P-2. Fuente:

Visita de campo. Febrero 2020.
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Figura 64. Emplazamiento P-3. Fuente: Elaboracidn propia.

Cdédigo de identificacion: P-3
Coordenadas: 39.604414, -0.837405

ANALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO
Tipologia: Acceso norte y sur, 1 altura.  (ESTIMACION %):

Ao de construccion: Anterior a 1900, 2% (1 pilar, una parte del muro del pajar con la
pero rehabilitado para otros usos a ventana)

finales del S.XX.

Uso actual: Almacén.

Accesible: No.

N° de vanos: 2

Ubicacion: C/ La Paz, 66

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta: Sin conservar en su estado originario.

Estructura: un pilar propio del pajar con mamposteria

Muros: solo se conserva una parte del muro de mamposteria
Carpinteria (ventana del muro): carpinteria de madera propia del pajar.

ELEMENTOS'A CONSERVAR: _ o _ ) _ Figura 65. Vista del muro de mamposteria y el pilar. Pajar P-3.
Se conservara parte del muro que se mantiene en pie, junto con la carpinteria de madera y el pilar de Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
mamposteria. Figura 66. Muro de mamposteria y carpinteria de madera. Pajar P-3.

48 Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
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Flgura 67 Emplazamlento P-4. Fuente: Elaboracién propia.
Cédigo de identificacion: P-4
Coordenadas:39.604261, -0.836742

ANALISIS

Tipologia: Acceso norte, 1 altura.
Ano de construccion: Anterior a 1900,
pero rehabilitado para otros usos a
finales del S.XX.

Uso actual: Aimacén.

Accesible: No.

N° de vanos: 2
Ubicacioén: C/ La Paz, 48

CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):
20% (se conservan dos vanos completos por pajares de 1,5 metros
aproximadamente)

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta: La cubierta de los pajares es de tejas curvas de
ceramica con un tono rojizo, y adheridas a la estructura del
pajar con yeso.

Estructura: La estructura que aparece son pilares de
mamposteria y los muros de mamposteria.

Muros: El material de los muros es de mamposteria con
yeso y tierra.

Carpinteria (ventana del muro): carpinteria de madera
propia del pajar.

ELEMENTOS QUE SE CONSERVAN:

Se conserva la totalidad de los dos pajares situados en
la cota mas alta que se utilizan en la actualidad para el
almacenaje de herramientas. También se conservan los

restos de muros de mamposteria que hay en la parcela junto

con las carpinterias.

Figura 68. Vista de los pajares que se conservan actualmente.
Pajar P-4. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.

Figura 69. Vista lateral de los pajares. Pajar P-4. Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 70. Restos de muros de mamposteria. Pajar P-4. Fuente:
Visita de campo. Febrero 2020.
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Figura 71. Emplazamiento P-5. Fuente: Elaboracién propia.
Cdédigo de identificacion: P-5
Coordenadas: 39.604238, -0.836208

ANALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):
Tipologia: Acceso norte y sur. 1%

Uso actual: Almaceén.

Accesible:No.

N° de vanos: 0.

Ubicacioén: C/ La Paz,36

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta: Sin conservar en su estado originario.

Estructura: Sin conservar en su estado originario.

Muros: solo se conserva una parte del muro de mamposteria que esta bajo la cota del suelo.
Carpinteria: Sin conservar en su estado originario.

ELEMENTOS A CONSERVAR: Figura 72. Muro de mamposteria, cimentacion del pajar.
Se conservara el muro de mamposteria que aparece en el terreno. Pajar P-5. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.

Figura 73.Detalle del muro de mamposteria. Pajar P-5. Fuente: Visita
50 de campo. Febrero 2020.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta: Sin conservar en su estado originario.
Estructura: se conservan dos pilares de mamposteria.
Muros: se conserva un muro de mamposteria.
Carpinteria: Sin conservar en su estado originario.

ELEMENTOS A CONSERVAR:

Se conservara el muro de mamposteria que aparece en el
terreno y los dos pilares de mamposteria.

i 4 W 4 ' e

- s

Figura 74. Emplazamiento P-6. Fuente: Elaboracion propia.

Cdédigo de identificacion: P-6
Coor,denadas:39.603757, -0.837715
ANALISIS

Tipologia: Acceso norte.

CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):
Uso actual: sin uso.

5% (dos pilares y un muro de mamposteria).
Accesible:No.

N° de vanos: 2.
Ubicacioén: C/Fuente, 62

Figura 75. Muro de mamposteria.Pajar P-6. Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 76. Pilares de mamposteria. Pajar P-6. Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 77. Parcela de la Era P-6. Fuente: Visita de campo. Febrero
2020.
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Figura 78. Emplazamiento P-7. Fuente: Elaboracion propia.

Cdédigo de identificacion: P-7

Coordenadas:39.604261, -0.836742

ANALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):

Tipologia: Acceso norte, 1 altura. 15% (se conservan algunos pilares, restos de algun muro de forma dispersa,
Ano de construccion: Anterior a 1900. de muy dificil acceso)

Uso actual: Sin uso.

Accesible: No.

N° de vanos: -

Ubicacion: C/ La Paz

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Figura 79. Muro de mamposteria.Pajar P-7.

Cubierta: Sin conservar en su estado originario. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
Estructura: se conservan 6 pilares de mamposteria Figura 80. Pilares de mamposteria. Pajar P-7.
Muros: se conservan algunos restos de muros de mamposteria. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
Carpinteria: en uno de los muros aparece una ventana de madera. Figura 81. Restos de muros de mamposteria.
Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
ELEMENTOS A CONSERVAR: Figura 82. Restos de pilares de mamposteria.
Se conservaran los restos de muros de mamposteria y pilares. zgj;(; P-7. Fuente: Visita de campo. Febrero
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta: En este caso aparecen restos de la cubierta de teja
ceramica roja en los alrededores del pajar, pero el pajar en si
actualmente no esta cubierto por este elemento.

Estructura: se conservan pocos restos de pilares de
mamposteria, pero no completos.

Muros: se conservan las dos fachadas principales casi al
completo y sus muros laterales. Todos de mamposteria recibida
con yeso y arena.

Carpinteria: se distinguen en algunos casos los dinteles de
madera, pero no se conservan las carpinterias. Los huecos de
fachada mayoritariamente se encuentran vacios.

ELEMENTOS A CONSERVAR:
Se conservaran las fachadas y los restos de los pilares.

Figura 83. Emplazamiento P-8. Fuente: Elaboracién propia.
Cédigo de identificaciéon: P-8
Coordenadas: 39.604954, -0.839018

ANALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):

Tipologia: Acceso norte y sur, 1 altura. 65% (se conservan varios pilares, las fachadas, algunas carpinterias, menos
Ano de construcciéon: Anterior a 1900. la cubierta de la que se puede ver el material en los bordes de los muros y
Uso actual: Sin uso. en los escombros )

Accesible:No.
N° de vanos: 10-11 vanos aprox.
Ubicacion: C/Arrabal de las Eras

Figura 84. Fachada Norte.Pajar P-8. Fuente: Visita de campo. Febrero
2020.

Figura 85. Detalle muro mamposteria. Pajar P-8. Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 86. Vista lateral. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
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Cubierta: Aparece una cubierta entera formada por rollizos
de pino cada 30 cm, y tejas curvas de ceramica de color rojo
recibidas con yeso encima de una estructura de cafnizo cosido
con esparto.

Estructura: Se conservan restos de pilares de mamposteria 'y
los muros de las fachadas norte y sur que actuan para resistir
las cargas.

Muros: se conservan algunos muros de la fachada norte.
Uno de los pajares que aparece completo, tiene la fachada de
ladrilo caravista porque fue reconstruido tiempo despues.

Carpinteria: se distinguen en algunos casos los dinteles de
madera, pero no se conservan todas las carpinterias.
Las carpinterias que se conservan son de madera y los dinteles

también.

: B TA : | ELEMENTOS A CONSERVAR:
Figura 87. Emplazamiento P-9. Fuente: Elaboracion propia. Se conservaran las fachadas y los restos de los pilares,
Cddigo de identificacién: P-9 ademas de la cubierta existente.
Coordenadas: 39.604503, -0.837802
ANALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):
Tipologia: Acceso norte y sur, 1 altura. 30% (se conserva parte de la fachada norte y uno de los pajares esta
Ano de construccién: Anterior a 1900. completo y restaurado para almacenaje. En la zona norte se aprecian restos
Uso actual: Almaceén. del pavimento de la era)

Accesible:Si.
N° de vanos: 14 vanos aprox.
Ubicacion: C/Arrabal de las Eras

Figura 88. Restos del pavimento de la Era..Pajar P-9. Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 89. Vista interior del pajar. Pajar P-9. Fuente: Visita de campo.
Febrero 2020.

Figura 90. Vista lateral. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta: Existen restos de la antigua cubierta de teja curva
ceramica en los alrededores del pajar.

Estructura: Se conservan restos de pilares de mamposteria y
los muros de las fachadas norte y sur que actuan para resistir
las cargas.

Muros: se conserva el muro de la fachada Norte casi en su
totalidad al igual que la fachada sur.

Carpinteria: se distinguen en algunos casos los dinteles de
madera, pero no se conservan todas las carpinterias.

Las carpinterias que se conservan son de madera y los dinteles
tambien.

ELEMENTOS A CONSERVAR:
Se conservaran las fachadas y los restos de los pilares.

Figura 91. Emplazamiento P-10. Fuente: Elaboracidon propia.
Cdédigo de identificacion: P-10
Coordenadas: 39.604981, -0.838394

ANALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):

Tipologia: Acceso norte y sur, 1 altura. 65% (Se conservan varios pilares, las fachadas, los huecos de fachada y parte
Ano de construccion: Anterior a 1900. de la cubierta. Esta Era se destaca por conservar restos de pavimento )

Uso actual: Sin uso.

Accesible:No.

N° de vanos: 10-11 vanos aprox.

Ubicacion: C/Calvario

Figura 92. Restos de la Era enladrillada.Pajar P-10. Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 93. Vista de la fachada Sur. Pajar P-10. Fuente: Visita de
campo. Febrero 2020.

Figura 94. Vista del interior. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta: Aparece una cubierta entera formada por rollizos
de pino cada 30 cm, y tejas curvas de ceramica de color rojo
recibidas con yeso encima de una estructura de cafizo cosido
con esparto.

Estructura: Se conservan restos de pilares de mamposteria 'y
los muros de las fachadas norte y sur que actuan para resistir
las cargas.

Muros: se conservan los muros de todas las fachadas, excepto
la fachada Norte de uno de los vanos.

Carpinteria: Las carpinterias de madera se conservan en los
huecos existentes.

ELEMENTOS A CONSERVAR:
Se conservaran las fachadas y los restos de los pilares,
ademas de la cubierta existente.

Figura 95. Emplazamiento P-11. Fuente: Elaboracidn propia.

Cédigo de identificacion: P-11
Coordenadas: 39.604672, -0.837281

A_NALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):
Tipologia: Acceso norte y sur, 1 altura. 0% (se conservan varios pilares, las fachadas, algunas carpinterias y parte
Ano de construccion: Anterior a 1900. de la cubierta )

Uso actual: Almaceén.
Accesible:No.

N° de vanos: 10-11 vanos aprox.
Ubicacion: C/Calvario

Figura 96. Fachada lateral del paja. Febrero 2020.

Figura 97. Fachada Sur. Pajar P-11. Fuente: Visita de campo. Febrero
2020.

Figura 98. Vista del interior. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
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Cubierta: Aparecen restos de una cubierta formada por rollizos
de pino cada 30 cm, y tejas curvas de ceramica de color rojo
recibidas con yeso encima de una estructura de cafizo cosido
con esparto.

Estructura: Se conservan restos de pilares de mamposteria y
los muros de las fachadas norte y sur que actuan para resistir
las cargas.

Muros: se conservan los muros de todas las fachadas, estan
hechos con mamposteria, yeso y tierra.

Carpinteria: Las carpinterias de madera se conservan la gran
mayoria, ademas de sus dinteles.

ELEMENTOS A CONSERVAR:
Se conservaran las fachadas y los restos de los pilares,
ademas de la cubierta existente.

Figura 99. Emplazamiento P-12. Fuente: Elaboracién propia. 7

Cdédigo de identificacion: P-12
Coordenadas: 39.604954, -0.839018

ANALISIS CONSERVACION DEL VOLUMEN HISTORICO (ESTIMACION %):

Tipologia: Acceso norte y sur, 1 altura. 60% (se conservan algunos modulos de los pajares, aunque no en su

Ano de construccién: Anterior a 1900. totalidad. Las partes mas afectadas son la cubierta y las carpinterias. En
Uso actual: Almacén. medio de los pajares se encuentra un edificio en donde se hallaba otro pajar,
Accesible:No. pero no se ha respetado la arquitectura propia del lugar)

N° de vanos: 10-11 vanos aprox.
Ubicacion: C/Calvario

Figura 100. Fachada Sur. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
Figura 101. Fachada Sur. Pajar P-12. Fuente: Visita de campo. Febrero
2020.

Figura 102. Vista del interior. Fuente: Visita de campo. Febrero 2020.
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Figura 105. Boceto del pajar
Figura 104. Fotografias realizadas a los pajares CS-12 y con cadigo identificatorio CS-

CS-9. Fuente: Elaboracion propia. 12. Fuente: Elaboracidon propia.
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con cédigo identificatorio CS-8.
Fuente: Elaboracion propia. 59
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Tipologia Acceso norte y sur, 1 alturas
Accesible No
Uso Almacén

. 1 pilar de mamposteria, linea de la
Elementos constructivos . .
cubierta en la medianera

Existencia de otros elementos que
ajenos a la arquitectura tradicional
de los pajares, como son las
carpinterias, muros y el forjado de
bovedillas

Observaciones

Imagenes

Acceso norte y sur, 1 altura

No

Almacén

Pilares de mamposteria

Existencia de otros elementos
ajenos a la arquitectura

tradicional de los pajares, como

es la verja de acceso a la
parcela

Acceso norte y sur, 1 altura

No

Almacén

Restos de un muro de
mamposteria con
carpinteria y dintel de
madera. Ademas de un pilar
de mamposteria

Restos del pajar entre los
escombros de la parcela

Acceso norte ysur, 1
altura

No

Almacén

Restos de un muro de
mamposteria con
carpinteria y dintel de
madera

Se conserva la totalidad
de los dos pajares
situados en la cota mas
alta que se utilizan en la
actualidad para el
almacenaje de

herramientas. También se

conservan los restos de
muros de mamposteria
que hay en la parcela

junto con las carpinterias

Acceso norte y sur, 1
Acceso norte y sur

altura
No No
Almacén Sin uso

Sin conservar en su estado Dos pilares de

original mamposteria y un

muro de mamposteria

. Se encuentran en una
En el terreno se aprecia la

cimentacién del pajar, realizada
con mampuestos.

cota donde no se
puede acceder por la
parte Sur
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P=7 P-8 B=9 P-10 B=1 P=12
Tipologia Acceso norte y sur, 1 altura Acceso norte ysur, 1 altura  Acceso norte y sur, 1 altura Acceso norte y sur, 1 altura Acceso norte y sur, 1 altura  Acceso norte y sur, 1 altura
Accesible No No Si No No No
Uso Sin uso Sin uso Almacén Sin uso Almacén Almacén

Se conservan casi la

i Restos de muros y pilares, asi totalidad de los pajares
Muros de mamposteria . , o L.
. . . . COMO un pajar con una Muros de mamposteria recibidas Muros de mamposteria, pilares empleando como
. Varios pilares y muros de  recibidas con yeso y tierra, . ) . . i . . .
Elementos constructivos , i . cubierta de rollizos de pino, con yeso y tierra, ademas de con el mismo material y materiales; la
mamposteria ademas de algunos pilares .. . .. . i . , i

, cafiizo y tejas ceramicas algunos pilares de mamposteria carpinterias de madera mamposteria, yeso, las

de mamposteria . . .
curvas cubiertas de cafiizo y teja

ceramica
La fachada de uno de los Se observan entre los Uno de los pajares se usa como . )
No se puede acceder por Se observan entre los . A . . i i Uno de los pajares esta
. . . pajares conservados, esta escombros, piezas de teja de almacén y esta completa su
i ninguna de las dos fachadas escombros, piezas de teja . . L. > . totalmente transformado,
Observaciones realizada con ladrillos. El muro ceramica con un color rojizo. La estructura. En cambio el

principales debido al desnivel de cerdmica con un color con dos alturas mas de las

de mamposteria y el de ladrillo  Era esta cubierta de piezas de adyacente solo tiene algunos

y la vegetacion de la zona rojizo i . . . ) . ) existentes
no esta muy bien cosido ladrillo macizo como pavimento  restos de pajar en en el suelo

Imagenes
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3.4.Relacién de los actuales pajares con la calle

La ubicacidn de los pajares en la zona Oeste de Gestalgar, presenta
unas pendientes importantes, lo cual beneficiaba a los ereros
cuando trabajaban en el trillaje en las Eras.

Las calles no esta como antano, sino que para dotarle a este espacio
de un nuevo uso, para facilitar la entrada y salida de vehiculos, las
calles estdn mads regularizadas de forma longitudinal.

Esto se puede apreciar en la relacién que tiene la actual calle con los
pajares, ya que en muchas ocasiones el pajar estd situado a una cota
mayor que la de la calle, lo cual hace dificultosa su accesibilidad por
la fachada Sur.

Por la fachada norte no hay problema, ya que aunque esté mas llano
el terreno, la inclinacidn sigue siendo pronunciada en direccién hacia

el sur, al rio Turia.

Para realizar el proyecto se debe tener en cuenta las curvas de

nivel y estos accesos a las cabainas. En este caso los pajares mas
perjudicados son los de la Calle Calvario, Calle la Paz y Calle Arrabal
de las Eras, los que estan situados hacia el centro de la zona de las
Eras. Estos pajares son los que mejor se conservan, por tanto se
aprecia perfectamente que la actual cota de calle no es la misma que
la de los pajares.

Actualmente, para acceder a estos pajares se utilizan una serie de
rampas que permiten acceder al interior, pero estos itinerarios no
estan del todo bien ejecutados, ya que no proporcionan una anchura
adecuada y se precisa de una intervencién para adecuar bien las

calles.

En cambio los pajares situados mas hacia los extremos Oeste y Este,
tienen un acceso a pie de calle, sin ningun tipo de desnivel. Estos
pajares actualmente no existe apenas ningun elemento constructivo
porgue han sido los primeros en desaparecer. Probablemente

si aun estuvieran en pie, no tendrian la misma cota que la calle,

y actualmente se utilizan para el almacenaje de herramientas o

tractores.

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

Figura 112. Esquema de la ubicacion de los pajares frente a la relacidon que tienen con la calle. En rojo los pajares con acceso directo a la
calle, en verde los que tienen el acceso a una cota distinta de la calle. Fuente: Elaboracion propia.
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Figura 113. Fotografia de los pajares situados en la Calle Calvario, donde el acceso se produce por una rampa. Fuente: Visita de campo.

Febrero 2020.
Figura 114. Fotografia de unos pajares situados en la Calle Arrabal de las Eras, la fachada sur tiene una diferencia de cota importante

respecto a la calle lo que imposibilita su acceso. Fuente: Elaboracién propia.

63



La arquitectura rural de las Eras de Gestalgar (Valencia): una propuesta para su recuperacion y transformacion

4.PROPUESTA DE PROYECTO

Después del analisis territorial y urbanistico realizado en el municipio
de Gestalgar tanto en sus calles como en su entorno paisajistico, con
ello y junto con la discusidn inicial sobre la despoblacién rural que se
esta sufriendo en el pais, se concluido con una propuesta de proyecto
que ayudaria a impulsar un futuro nuevo para el pueblo.

La propuesta de proyecto consiste en la rehabilitacion y
transformacion de unos pajares en alojamientos temporales para el
camping Era Cavera, y en algunos casos la restauracién de aquellos
que se conservan algunos restos. De este modo se contribuiria a dos
cuestiones principalmente:

- En cualquier época del afio, ya no solamente en verano, las
cabafias pueden favorecer a la atraccion de personas
que vienen a visitar Gestalgar y sus alrededores,
y de esta forma poder vivir en el pueblo, ya que todas
las visitas que se suelen realizar en este
municipio se quedan en sus alrededores,
no en el pueblo. Seria una ayuda econémica importante, y a
su vez impulsaria a que la poblacion de Gestalgar cese de
disminuir.

- Recuperar las antiguas construcciones que tienen un pasado
importante para el pueblo, y que pueden aportar un
valor distinto.

-"'\‘\_.. e ~ NG e R - 4 @ & Peroparallevar a cabo este proyecto, se hace una intervencion en las
- A - . - : 2 i : 23 B | | /% / . L R VE

5§ ,‘Q/’: A ol

2 3 . . s . ; ny
’ calles con una nueva pavimentacion y se mejorara la conexion entre

:‘ ~ la playa continental de Gestalgar y la Calle Fuente.

Figura 115. Boceto de un pajar. Fuente: Elaboracién propia.
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Limite entre las Eras gy Barranco Pavimento de hormigén de junta
@ ORDENAC'ON DE LA PROPU ESTA LEYENDA o y el pueblo subterraneo - abierta Fuente: Elaboracion propia con datos

0 10 20 50m Pavi to de hormigd Pajares restaurados y pajares del Instituto Cartografice Valenciano y el
avimento de hormigén R - Pavi ied . ; ) :
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184 \ 380 ,
1 1

4.1. El pavimento { j -
Para la pavimentacién nueva de las calles se ha optado por dos H‘ “ ” “ %

pavimentaciones diferentes, una de ellas utilizada de dos formas

2
distintas: ?/\ —
1. Pavimento de piedra natural

En el andlisis sobre la relacidon entre las cabanas y las calles se
concluyé que no todos los pajares estdn situados a la misma cota

385

764

que la calle. Para aquellos pajares que estan en esa situacion, se Y
propone la colocacidon de una serie de rampas que se permita el

acceso progresivo desde un lateral, siempre por el lateral con la &\,
cota mas baja. A su vez habrdn varios accesos para poder faciltar el

acceso y no tener una entrada Unica.

Esas rampas dan paso a un espacio comun entre las personas que
se alojen en los alojamientos temporale y poder estar al aire libre.
Para delimitar el espacio entre las rampas y las calles, se situaran
unos muros de piedra en seco.

2. Pavimento de adoquines de hormigdn

Para la pavimentacion de las calles se ha empleado un pavimento de
adoquines de hormigdén “huella”. Es un sistema permeable al agua
que se pueden ir desarrollando a lo largo de las calles con distintas
disposiciones, que permite crecer vegetacion entre las juntas, y
es adecuado para zonas de trafico peatonal y paso ocasional de
vehiculos ligero.

En este caso se utiliza el adoquin en disposicidon en junta cerrada
por todas las calle, y el adoquin en disposicidn en junta abierta en
el encuentro de las fachadas Norte de los alojamientos y pajares,
en donde se situaban las Eras.

Figura 116.Dimensiones pavimento “huella”. Fuente:Escofet.com
Figura 117. Disposiciones del adoquin “Huella”junta cerrada. Fuente:Escofet.com
Figura 118. Disposiciones del adoquin “Huella” junta abierta. Fuente:Escofet.com
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Figura 119. Los pajares de la Calle Arrabal de las Eras. Fuente: Elaboracidn propia.
Figura 120. Calle Calvario, perspectiva realizada desde el acceso Este de las Eras. Fuente: Elaboracién propia.
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Figura 121. Los pajares de la Calle
Paz, por el alzado Norte. Fuente:
Elaboracién propia.

Figura 122. Calle Calvario, perspectiva
realizada del lado Oeste. Fuente:
Elaboracién propia.
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4.2. Vegetacion en las calles

La eleccidn de la vegetacion viene dada después de realizar un estudio
previo de las especies utilizadas en las calles de Gestalgar. Las especies
que se van a plantar en algunas zonas son las mismas ya que se ajustan
a las condiciones del clima, la eleccidon de cada una dependera de la
ubicacion y del espacio que se dispone, asi como la sombra que se
quiera generar. Se dividen en dos grupos®:

1. Los arbustos

Los arbustos reparten por algunas areas cercanas al acceso del camping
Era Cavera, las especies que se utilizan son las siguientes:

- Arbutus unedo
- Quercus coccifera

- Genista scorpius

2. Los arboles

- Arce negundo
Es un arbol caducifolio de 12-20m de altura, es un arbol que se suele
utilizar de forma ornamental en las zonas urbanas porque sus hojas
actuan como “recolectoras contaminantes de aire” y en este caso se
ha optado por situarlo en donde se situaba las eras, por donde puede
haber trafico rodado.

- Morus Alba

Esta especie es un arbol que puede alcanzar los 15 m de altura, con
una copa redondeada, se ha optado por ubicarlo en un aparcamiento
publico de la C/Arrabal de las Eras para proporcionar sombra.

- Brachichyon populneus
Este arbol puede alcanzar una altura de 12 m, cuya copa es densa y
piramidal. Esta especie se situa en la C/Arrabal de las Eras, en la fachada
norte de los alojamientos temporales ubicados alli que no precisan de
un arbolado de mucha altura.

11 Rov Gabarra.) “Arboles urbanos de la Peninsula Ibérica. Guia visual

de identificacion”.

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

- Fraxinus
Este arbol de hoja caduca puede alcanzar los 40 m y se ubicara mas
proximo a la playa continental.

- Phytolacca Dioica
Este arbol de copa redondeada y densa, que puede alcanzar los 15 m
de altura, se situa proximo a la playa continental.

- Platanus hispanica

Este es un arbol corpulento que puede alcanzar los 40 m de altura, y
por tanto, su mejor ubicaciéon es en la C/Arrabal de las Eras donde hay
mas amplitud en la calle y puede proporcionar sombra a las rampas
de subida a los alojamientos temporales.

- Pruus Ceracifera
Es un arbol ornamental, que puede alcanzar los 12 metros de altura,
con copa redondeada y se situa en las zonas mas proximas al acceso
del camping Era Cavera.

- Robinia Pseudoacacia

Este arbol ornamental puede alcanzar los 20m de altura, tiene una
copa estrecha y se caracteriza por sus flores blancas. Se situa entre la
C/Calvario y la C/Arrabal de las eras.
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4.3.Propuesta de alojamientos para el camping Era

Cavera
Para el camping Era Cavera, se propone rehabilitar y transformar
algunos de los pajares que estan situados entre la Calle Calvario y la
Calle la Paz, en alojamientos temporales.
Estos alojamientos temporales se clasifican en dos modelos, y a su
vez habra otro modelo para la lavanderia y otros servicios.
El disefio de los modelos intenta respetar la apariencia antigua de
los pajares en el exterior, y la forma de cada uno se corresponde a
la huella recogida en planta de catastro por los antiguos pajares. Sin
embargo, la estructura de muros y de cubierta es distinta, y el disefo
interior se adapta a las de un alojamiento o al de una lavanderia

segun su caso.

4.3.1.Alojamiento temporal de una planta

El alojamiento temporal de una planta se ubica en la Calle la Pazy la
Calle Arrabal de las Eras. Este modelo consta de unas dimensiones
proximas a 5x 5,5 m y ocupa, segun el catastro, al menos tres de las
parcelas que ocuparian los pajares.

Este alojamiento es para ocuparlo entre 2 y 4 personas y consta de
una zona de dia, situada en la fachada Sur, un dormitorio para dos
personas, bafio, cocina y un pequefio altillo para almacén o para
ubicar otra cama en caso de utilizarse para mas gente.

En este caso los materiales que se utilizan para la construccién son:

- Estructura:
-Bloques de fabrica de termoarcilla para los muros

-Cubierta de madera autoportante Egoin
-Cimentacién de zapatas corridas de hormigén
armado, junto con un muro de contencion de
hormigdn en la fachada Norte

- Revestimientos
- Pavimento de hormigdn con fibras de polipropileno

- Revestimiento de placas de yeso laminado y madera
- Carpinterias

- En la fachada norte se sitlan tres ventanas de

madera, dos de ellas abatibles que se puedan abrir

desde abajo, y otra ventana oscilobatiente situada en

el altillo.

- En la fachada sur sse sitlan tres puertas de madera,

dos de ellas de cristal con contraventanas con cafias

dispuestas en horizontal.
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Figura 123. Armario del dormitorio del
alojamiento de una planta. Fuente:elaboracion
propia
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Figura 124. Altillo del alojamiento
de una planta. Fuente:elaboracion

propia
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126. Cocina del alojamiento de una planta.

-/ | Fuente:elaboracion propia
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Esquema ubicacién de la seccion

SECCION
ESCALA: 1/30

Fuente: Elaboracién propia
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térmico de fibra de madera 100 mm
4. Onduline Bajo Teja DRS 190

mortero de cemento
6. Lamina autoadhesiva de butilo

7. Chapa de acero

3. Montante 60 x 100 mm y aislamente
oscilobatiente

5. Teja ceramica curva dispuestas con
8. Barrotes verticales de hierro forjado
9. Carpinteria de PVC con abertura

1. Tabla 20 x 140 mm
2. Tabla 30 x140 mm

=k

77

g
S
g
2
o
3
5
z
£
0
S
o
wn
5, T
—
N1
0 3
O <
O 0O
w o
» W

O



La arquitectura rural de las Eras de Gestalgar (Valencia): una propuesta para su recuperacion y transformacion

— [ e L= = R P i | = — [ = o S =) — ]
(s) ] o o]
L

[
=]
n

— - o [
T -

i

0,5

]

SECCION 0—:—:—:—:—%
7 ESCALA: 1/15

Esquema ubicacién de la seccion
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DANCO

. Campana extractora de humos
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. Techo suspendido con estructura metalica
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Fibra de madera 50 mm
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4.3.2.Alojamiento temporal de dos plantas

El alojamiento temporal de dos plantas se ubica en la Calle la Paz

N — f—] h y son un total de 6 alojamientos. Este modelo consta de unas
: N | | \ dimensiones préximas a 5x 6 m y ocupa, segun el catastro, al menos
\

dos o tres de las parcelas que ocuparian los pajares.

/

— [ | - Este alojamiento es para ocuparlo entre 2 y 3 personas y consta de
D [oYe)] D dos plantas que estan entorno a una chimenea/cocina que se sitta
oxd|

L cerca del centro del alojamiento.
En la planta baja se situa un dormitorio/sala de estar en contacto
con la fachada Sur, y el bafio en la fachada Norte. Entorno a estas

D dos partes se encuentra la chimenea que vuelca al espacio del
— dormitorio/sala de estar, y que a su lado se encuentra la escalera de
R subida a la primera planta.

La primera planta consta de una cocina y un comedor y la doble
altura del que se puede ver la planta baja.

(L]

En este caso los materiales que se utilizan para la construccién son:

- Estructura:
-Bloques de fabrica de termoarcilla para los muros
-Cubierta de madera autoportante Egoin
-Cimentacién de zapatas corridas de hormigén
armado, junto con un muro de contencién de
hormigdn en la fachada Norte

- Revestimientos
- Pavimento de hormigdn con fibras de polipropileno
- Revestimiento de placas de yeso laminado y madera
- La chimenea y la cocina son de ladrillo caravista

ESCALA 1/50. Fuente: Elaboracion propia - Carpinterias
- En la fachada norte se sitlan una ventana de

C o eeeeee— ] madera oscilobatiente, y una puerta de madera de
acceso

- En la fachada sur se situan tres puertas de madera,
dos de ellas de cristal con contraventanas con cafias
dispuestas en vertical.
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Figura 127. Cocina del
alojamiento de dos plantas.
Fuente:elaboracidn propia
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Figura 128. Chimenea del alojamiento
de dos plantas. Fuente:elaboracién
propia
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SECCION
ESCALA: 1/30

Fuente: Elaboracidn propia
m
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Esquema ubicacién de la seccion

SECCION
84 ESCALA: 1/30

Fuente: Elaboracidn propia
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ENCUENTRO FORJADO DE MADERA CON EL MURO ESCALA: 1/5

0,5 50cm

| 1.Vigueta de madera 200 x100 mm
/ &l\ 2.Pavimento de madera 300x400x30 mm

3. Anclaje de la vigueta al durmiente de

fﬂ\.
—

madera

QL '"u'”u'ﬂMMMW m il lﬁu WW il NNWW ST e e

p
"

ALY i A i

- e i 6. Tabla 20 x140 mm
'Jl—_i' - =+ — - - = ; 7. Tabla 30 x140 mm
| e § I 8. Fibra de madera 100 mm
: | [0 M=+ I 9. Onduline bajo teja DRS 190

=3 =) I 10. Teja ceramica curva

I P > 0 o , 0 b I
I % 0 —J| || = | 11. rasdosado de placas de yeso laminado
: % s g I atornillado con una estructura de acero
1 6. 7. 8 9 10.11.1213] = % : galvanizado de perfil en U y maestra 60/27
: ?é % I como perfil vertical
I = = Jl 12. Durmiente de madera
———————————————— e e T T T T i e o o o o o o o o o o e 13. Zuncho de termoarcilla 25x29x19 cm
ENCUENTRO CUBIERTAS DE MADERA CON EL MURO ESCALA: 1/10

0 10 50 100cm
DETALLES CONSTRUCT[VOS Fuente: Elaboracion propia
ESCALA: 1/10



transformacion

iony

° 2

una propuesta para su recuperac

La arquitectura rural de las Eras de Gestalgar (Valencia)

T \

O O S e B e e e

| o
0
Q
(&)
()
w
©
()
o
c
N
(&)
m
L
L
o |
m
E
)
s |
o
w
LLl

==
\ ST

J
_— = 1017 ,.rhur\ g
= Wb@@m F—
IE

AL
e U

S IE=
e
SIS
IS
SIS

=N

=
meh%tﬁ s
3 =

={[N

..J R b
./J@/M e )

T
= L
RN

=N/

===

S\=h s
— r —

UL LU

=
> iRk

E/Moﬁﬂmm_ﬁf
=i =i,
~ _Vﬂ/u,ﬁ%uw.w :,,..,..H_ -wJ\{M.

panel
4. Bloque de termoarcilla 30 x 19 x 19 cm

acabado rustico con textura K15 (técnica

de fratasado)

revoco en base de resina de silicona.
2. Lana de roca de 8 cm

1.Capa de armadura+ mortero+malla
fibra de vidrio con un acabado con
Color Onyx 105 /L75.C23 . H70 y

parte exterior

5.Trasdosado knauf con estructura metalica
6. Premarco de madera

3. Mortero adhesivo para el pegado del
y con un panel de madera anclado en la
7. Contraventanas de madera con cafas

3.4.5 6.7.

2.

verticales

Fuente: Elaboracion propia
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50
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DETALLE EN PLANTA
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Esquema ubicacioén de la seccion
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1.Revoco en base de resina de silicona 5.Panel de madera anclado al trasdosado |
2.Lana de roca de 8 cm 6.Premarco de madera I
3. Mortero adhesivo para el pegado del 7.Carpinteria de madera :
panel |
4. Bloque de termoarcilla 30 x 19 x 19 cm ]

DETALLE EN PLANTA 0 10 50 100cm

[ T T T a2 OO Fuente: Elaboracion propia
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————— 2 | el el | il al et S SSS

1.Losa de hormig6én

2. Ladrillo refractario
22.9x1.4x6.3cm

3. Parrilla

4. Hogar con revestimiento
deladrillo refractario

5. Repisa de madera

® 6. Camara de humo

7.Conducto de extraccién de

\l humo revestido con

aislamiento érmico de lana

de roca

1.Teja ceramica curva |
2. Babero sintético

3. Enfoscado |
4. Chapa metalica

Esquema ubicacion

ik,

\TTTTTT_

'II"H"H'T'TF'W'IT'I"II"I'Tl"ﬂ'ﬂ'ﬂ'W'H"II"II"II'TI"H'ﬂ'Tf'W'[:

—
I

DETALLE CHIMENEA 0 10 50

[ BN BN N I I—— Fuente: Elaboracion propia
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4.3.3.Lavanderia

El modelo de lavanderia esta constituido por un Unico moédulo de
dimensiones 2x5 metros aproximadamente, existen dos lavanderias y
estan situadas en la Calle Arrabal de las Eras y la Calle la Paz.

Su interior esta dividido en tres partes; en la entrada aparee una mesay un
banco; al lado estan las lavadoras industriales; y finalmente unos armarios
donde se ubica el calentador de agua y zona de planchado de ropa.

En este caso los materiales que se utilizan para la construccion de las
lavanderias son:

- Estructura:
-Bloques de fabrica de termoarcilla para los muros

-Cubierta de madera autoportante Egoin
-Cimentacion de zapatas corridas de hormigdon armado, junto
con un muro de contencion de hormigoén en la fachada Norte

- Revestimientos
- Pavimento de hormigdn con fibras de polipropileno

- Revestimiento de placas de yeso laminado

- Carpinterias
- En la fachada norte se situa una ventana sin cristal,

metalica que permite la ventilacion
- En la fachada sur se situa una puerta de dos hojas con cristal
y una contraventana de madera con cafas en disposicion

horizontal
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Figura 129. Esquema de la lavanderia. Fuente:elaboracion propia
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Figura 130. Esquema del mueble de la
lavanderia. Fuente:elaboracion propia




La arquitectura rural de las Eras de Gestalgar (Valencia): una propuesta para su recuperacion y transformacion

Esquema ubicacién de la seccion
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Fuente: Elaboracién propia

SECCION LAVANDERIA 9O 1 2m
ESCALA: 1/30
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. Geotextil de polipropileno

. Lamina drenante Chovadren DD

7. 3. Imprimacién con SUPERMUL y lamina
impermeabilizante POLITABER POL PY 30

. Muro de contencién de hormigén armado

. Bloque de termoarcilla 30 x 19 x 19 cm

. Lana de roca 5 cm

. Placa de yeso laminado atornillado con
una estructura de acero galvanizado de perfil en U ))I

maestra 60/27 como perfil vertical I

8. Verja de acero galvanizado '

SECC‘ON LAVANDERiA Fuente: Elaboracién propia
ESCALA: 1/10
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DETALLE DE LA FACHADA NORTE

1. Tierra compactada 20 cm

2. Bordillo de hormigén 13x25x70cm
3. Lecho de arena 4cm
4. Adoquin de hormigén 38,5x18,4x10 cm

S

SECCION LAVANDERIA. DETALLES CONSTRUCTIVOS
ESCALA: 1/15

ESCALA: 1/15

0

0,5

DETALLE DE LA FACHADA SUR

1. Perfil angular con armadura

2. Premarco de madera

3. Trasdosado autoportante

4. Zuncho de termoarcilla 25x19x9 cm

5. Mortero adhesivo para el pegado del
panel

50cm

ESCALA: 1/5

6. Lana de roca de 8 cm

7. Capa de armadura+ mortero+malla
fibra de vidrio con un acabado con
revoco en base de resina de silicona

8.Tacos Capatect 061

9. Perfil de unién

Fuente: Elaboracién propia
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Figura 131. (Arriba)Fotografia de un pajar de la
calle Calvario. Fuente:Visita de campo Abril 2021
Figura 132. (Centro)Fotografia de un pajar de la
calle Calvario. Fuente:Visita de campo Abril 2021
Figura 133. (Abajo)Fotografia de un pajar de la
calle Calvario. Fuente:Visita de campo Abril 2021

4.3.4.Pajares restaurados

Loa pajares restaurados estan formados por un Unico médulo de dimensiones
2x 5 m aproximadamente segun los casos, y de una altura de 2 m en la fachada
Norte y de 3,5 m en la fachada sur aproximadamente con respecto a la cota
de la calle. En total hay 7 pajares restaurados en la C/Arrabal de las Eras, otros
6 en la C/Calvario y por ultimo 2 en la C/ la Paz.

Estos pajares estan pensados para con las técnicas descritas anteriormente en
el andlisis, cambiando solamente algunas carpinterias y variando la cubierta
para lograr una mejor estabilidad.

En este caso los materiales que se utilizan para su reconstruccion son:

- Muros de mamposteria con revestimiento de yeso y arena en
el exterior

- Cimentacion de mamposteria

- Cubierta de teja ceramica con rollizos de madera sobre
vigas de madera de 50cm de grosor, en este caso se coloca
un tablero de madera Egoin de unos 10 cm para poder
equilibrar el pandeo

- Revestimientos
- Revestimiento de yeso en el interior

- Carpinterias
- En la fachada norte la carpinteria es de madera y tiene una
altura aproximadamente de 70 cm o 50 cm en algunos casos
- En la fachada sur la carpinteria es de madera y tiene una
altura de 2,10 cm aproximadamente

A continuacién se muestran algunas de las fotos realizadas de los restos de
algunos pajares de Gestalgar, que estan incluidos en las fichas de anlisis.
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Figura 134. (Arriba izquierda)Fotografia de la fachada sur de
un pajar de la calle Calvario. Fuente:Visita de campo Abril
2021

Figura 135. (Arriba derecha)Fotografia de la fachada norte
de un pajar de la calle Calvario. Fuente:Visita de campo
Abril 2021

Figura 136. (Abajo)Fotografia de un pajar de la calle
Calvario. Fuente:Visita de campo Abril 2021
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1. Carpinteria de madera

|
! 7
I 2. Rollizos de pino atados en el dintel &
: 3. Muro de mamposteria de 40 cm S.
I 4 Rollizos de pino 4
: 5. Caiiizo cosido 3
I 6. Panel de madera Egoin anclado a los rollizos
: 7. Tejas ceramicas curvas sobre el panel con mortero de cal hidraulica
2.
1

SECCION 0 1 2m -
L —— T — Fuente: Elaboracion propia
ESCALA: 1/30
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FATHADA

Figura 137. Esquemas de iluminacién. Fuente: Elaboracién propia

4.3.5./luminacion interior

En este apartado se analiza la iluminacidn, o la incidencia de luz del
sol al interior del pajar y en los alojamientos temporales.

Los modelos de alojamientos segun su seccidn, varian entre los de
una planta o de dos plantas. Esta variacion no afecta en la cantidad
de aberturas en la fachada que existen, pero si en como actua la luz
en su interior.

Por un lado, los alojamientos de una sola planta, tienen aberturas
en la fachada norte y la sur. En la fachada sur, es donde incide el
sol gran parte del tiempo y por tanto, donde mas luz va a aceder.
En este lado se ubicara la zona de dia y en cambio se reservara la
zona de dormitorio para la parte Norte. La fachada Norte no incide
directamente el sol, pero aun asi, aunque las aberturas no son muy
grandes, si que es necesario que cada alojamiento tenga al menos
3 aberturas de ventana para que pueda entrar la luz en |la zona del
dormitorio y el altillo.

En cuanto a la luz artificial, se usaran LED’s ubicadas tanto en el suelo
como en el techo, que se sujetara mediante unos pequefios perfiles
en la estructura de madera autoportante de la cubierta.

Por ultimo, los alojamientos de dos plantas tienen las mismas
caracteristicas que los de una planta, solo al ser la distribucion
diferente, no incide del mismo modo la luz natural. La orientacion
es la misma, pero la luz de la fachada Norte solo permite iluminar
el tramo de la escalera ue conduce a la planta superior, y la parte
superior donde esta la cocina. Pero esta luz no incide directamente
en la planta de abajo porque tiene mas obstaculos. Es por ello que
en este caso es importante la utlizacidon de la luz artificial.



4.4 Rampa

La conexion entre los alojamientos del camping, los pajares restaurados
y la playa continental de Gestalgar, donde aparece la mayor
concentracion de gente visitante de la zona, es necesario reforzar esta
conexion para empujar de algun modo a que la gente visite y se quede
a vivir durante una estancia dentro del pueblo.

Para ello se ha propuesto mejorar la accesibilidad a través de una
rampa entre la playa continental de Gestalgar y la Calle Fuente, ya que
hay un desnivel de 13 metros.

. Para poder acceder a la Calle Fuente hay dos opciones:

- Alcanzar esta calle a través de las calles longitudinales que
conectan el casco histdrico de Gestalgar para no pasar
por calles con desniveles muy pronunciados.

- Subir por una escalera metadlica que esta ubicada detras del
motor de agua.

La tercera opcion de subida es construir una rampa que se inicie en
el Paseo de los Chorros, junto al Quiosco y que, con las condiciones
necesarias descritas en el GVA decreto 65/2019 de accesibilidad en la
edificacién y en los espacios publicos, pueda ubicarse tras el quiosco
hasta llegar a la Calle Fuente.

Esta rampa iria acompafando la Acequia del lugar e iria subiendo
progresivamente hasta llegar a 4 miradores parcialmente cubiertos,
para descansar y con vistas al frente.

Para ello es necesario preparar el terreno con un sistema de muros
de retencidn para ir generando niveles y poder asentar la rampa
de madera progresivamente y contribuir a que crezca la vegetacion
alrededor.

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

Figura 138. Perspectiva de la zona del Motor de Agua. Fuente:
Elaboracién propia.
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La arquifectura rura

Fuente: Elaboracién propia con
informacion del catastro

PROPUESTA. PASARELA

ESCALA

1/200



ARBUSTOS @ Au  Arbutus unedo ARBOLES @ A Arce negundo @ Ma  Morus Alba { Pc  Pruus Ceracifera

LEYENDA

Fuente: Elaboracién propia con
informacion del catastro

PROPUESTA. PASARELA
ESCALA: 1/200

@ Bp  Brachychiton populneus Pd  Phytolacca Dioica _ Rp Robinia
Pseudoacacia
 Fr  Fraxinus | Ph  Platanus hispanica Um  Ulmus minor
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Figura 139. 3D de la rampa. Fuente: Elaboracion propia
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Figura 140. Bocetos para la realizacion de la rampa . Fuente: Elaboracién propia
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Figura 141. Bocetos para la realizacion de la rampa y la preparacion del terreno .
Fuente: Elaboracién propia
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DETALLE RAMPA
ESCALA: 1/15
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1. Cimentacién de hormigén
2. Anclaje del poste de madera en la cimentacion:
piezas metalicas de seccion circular ancladas con pernos
3. Postes de madera
4. Escuadrias de madera con seccion de 70 x 140mm
5. Vigas de madera con seccion de 70 x 140 mm

Fuente: Elaboracion

6. Pavimento de madera 3000 x 145 x 28 mm
7. Rodapié de madera 27mm x140mm

8. Cuerda trenzada _
9. Malla sujeta con clavos en el pasamanos de madera y a la viga de madera

en la parte inferior
10. Pasamanos de madera sujeto con clavos de seccién 50 x 150 mm
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11.Suelo retenido

6.Relleno de plantas
7.Tubo drenaje @16 cm
8.Geotextil

9.Relleno de zahorras 109
10.Suelo reforzado (relleno granular)

1.Formaleta de alambre soldado

PROPUESTA. PASARELA 2.Manto para el control de la erosién
3.Tensor trasero de fijacion

ESCALA: 1/20 4.Geomalla estabilizada UV Tensar
5.Refuerzo principal de geomalla Tensar
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5.1.MEMORIA DE ESTRUCTURAL. Seguridad estructural

La memoria estructural tiene por objeto el desarrollo pormenorizado A continuacion de aplicaran los valores de los coeficientes de

Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso

. .pe .. H H . Carga Carga
de los procesos a seguir para verificar el cumplimiento de la seguridad a las cargas obtenidas: Catogoria do uso Subcategorias de uso yoarga | Carga
estructura de los alojamientos temporales. [kN/m?] [kN]
El procedimiento para el célculo se basa en el CTE con los COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD: a | zonas residonciates | A1 | vanendas y zonas de habilaciones en. hospi- | 2
parametros establecidos de los siguientes Documentos Basicos: (Tabla 4.1 DB SE Seguridad Estructural) 6 | sons asmmatrangns o LEES 2 2
c1 Zonas con mesas y sillas 3 4
» . ” Acciones permanentes: 7¥g= 135 C2__|Zonas con asientos fios 4 a
. DB SE ( Segundad Estructura| ) ZQQIES de ac,;l;eso al Zonas_sin‘ot:jslalculos que impidan el "?'[:I
a a . = ibli - movimiento de [as personas como vestibulos
- DB SE-AE (“Seguridad Estructural: Acciones en la Edificacién”) Acciones variables: Ya = 150 C |Oon'e s superices | ©* | de s piblcos, sameistavos. ot | ° )
“Seguridad Estructural: Fabrica”) Patogorias A B,y O Zonas destnadss 3 gimnasi . achidades
- DB SE-F ( egurida Sstructural: Fabrica qd: 1,35x1,07 KN/mZ + 1,5X1KN/m2= 3KN/m2 B C4 | fsicas . . 5 7
cs ch%s de aglomeracién (salas de conciertos, 5 4
estadios, etc)
Para el calculo estructural, se realizara para uno de los alojamientos Peso de los muros D | zZonas comerciaes | o[ Supammereados, hipsrercados s grandes . ;
, . / superficies
temporales cuyas caracteristicas son las mas desfavorables. Con ello Be = pt E_| Zonas de trafico y de aparcamiento para veniculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 200
, ‘g . . F_| Cubiertas transitabl ibles sélo privadamente ™' 1 2
se recogeran los datos de dos muros de carga y se verificara que alando: Cutierts sccosties. [P g%fgg; ;;e:;;inic.,dn T ?
. . . . . . R .. G ¥l - ublertas ligeras soore correas (sin forjado A
cumplen con los requisitos de resistencia y pandeo exigidos. p. = peso por uf::.dctdddelmmmcw servacion O ™ Te2 T Gubiertas con inclinacion superior a 40° o 2
p = peso especifico de lo rica
L, . . L, t = espesor del muro
Descripcidn del alojamiento temporal y caracteristicas de los Para el calculo del peso de los muros:
materiales M
=g - uro con espesor de 24 cm:
Pk: 12,5 KN/m2 x 0,24m = 3 KN/m2
- Numero de plantas: 1 M
- uro con espesor de 29 cm:
- Ancho de apoyo sobre muro: menos de 0,05 m 5 Pk: 12,5 KN/m2 x 0,29m = 3,625 KN/m2
- Espesor muros fachada. Norte y sur: 0,24m (dimension bloque  apjicando los coeficientes de segurdad de las acciones permanentes:
de fabrica de termoarCII|a) . » o - Muro con espesor de 24 cm: Tabla 3.8 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades auténomas
- Espesor mur_os laterales: 0,29m (dimension bloque de fabrica Pd: 3 KN/m2 x 1,35= 4,05 KN/m?2 Capital AT 51 Captal UG 51 Capia NS 5
de termoarcilla) : m__kNim m__KkNim m__KNm
- Muro con espesor de 29 cm: 590 — 80 Ponteved 0
- Peso especifico de las fabricas: 12,5 Kn/mm3 Abacete =~ 06 Guadalajara 5" 06 Suomanca 750 03
. ’ Pd: 3’625 KN/m2 X 1,35: 4’89 KN/m2 Alicante / Alacant o 02 Huehva .0 0.2 Sa:éne%r;c: 0 05
- i ili . , . Almeria 02 Huesca 07 . > 03
Tipo de mortero utilizado: 7,5 N/mm?2 Calculo en esfuerzo de forjados oy 1130 % e 510 04 tién/Donostia 0 3
Badai 180 820 Santander 1.000
joz 0,2 Ledn 1.2 : 07
0 ] . 150 Segovia 10
., Barcelona 0 0.4 Lérida / Lleida 330 05 Sg ila 1.090 02
Evaluacidn de cargas: Bibao/Bibo o)) 03 Logrofo 70 06 i 509
Burgos 440 0.6 Lugo 660 07 T 0 04
Caceres * 04 Madrid *°) 06 Toie osp 02
Cargas permanentes Gk: a0 2 kg2 4 02 Teel 550 00
I . ’ 640 ’ 130 ' Toledo 0 ‘
- Forjado autoportante Egoin 200: 0,6 KN/m?2 CudadReal 1o 06 | Oremse/Ouence 23 0% |  Valenciawvakénca 6%0 02
- Onduline BT 190: 0,03 KN/m2 Corufia /A Coruia , . 0 03 Palenca ‘0 04 | Valedold 820 oo
, c 1.010 10 Palma de Mall 0 02 Vitoria / Gasteiz 650 0.4
) T . , ) . O 44 KN 2 u_enca 70 f aima de vViallorca 0 ! Zamora 210 )
eja ceramica curva: 0, /m Gerona / Girona o1 0.4 Paimas, Las o) 02 Zamgra 0 08
TOTAL: 1,07 KN/m2 Granada 05 |  Pamplonalina o7 Ceuta y Melila 02

Cargas variables Qk:
- Sobrecarga de mantenimiento: 0,8KN/m2 (valor
interpolado de la Tabla 3.1 del CTE DB AE)
- Sobrecarga de nieve: 0,2KN/m?2
TOTAL: 1KN/m?2 123

Figura 142. Tablas del DB Seguridad estructural. Fuente: CTE
(Consulta: Septiembre 2021)



La arquitectura rural de las Eras de Gestalgar (Valencia): una propuesta para su recuperacion y transformacion

Momento de continuidad:

i Mp: qL2/11,7 = 8,92 KNm/m Resistencia ccrac}enstlcc a compresion de la fabrica, f,: )
Cortante: (DB SE-F, tabla 4.4: "Resistencia caracteristica a la compresion de fébricas usuales”)
- Vizquierdo: gL/2 - Mp/L=7,33 KN : " : =
izquierdo: gt/ o/ /m resistencia normalizada de las piezas fu (N/mm?) 10 15 20 25
- Vderecho: qL/2 - Mp/L=7,33 KN/m ) )
resistencia del mortero fm(N/mm )? 5 75 7,5 10 10 15 15
Calculo de esfuerzos en el muro ladrillo macizo con junta delgada 5 5 7 7 9 10 11
- Muro de carga C1 = Vizquierdo= 7,33 KN/m ladrillo macizo 4 4 6 6 8 8 10
- Muro de carga C2= Vderecho= 7,33 KN/m ladrillo perforado 4 4 5 6 - 8 9
Peso propio de los muros:
Prop bloques aligerados (Termoarcilla) 3 4 5 5 6 7 8
Pi = pg. h; bloques huecos 2 3 4 4 5 6 6
-P_ =4,05x2,95=11,94 KN/m 2
base 1 . —
Py 1o et s ™ 405 X 2,95%0,5= 5,97KN/m Valor adoptado: f,= 4 N/mm
-P__=4,05x4,85= 19,64 KN/m (blogques aligerados Termoarcilla con feb= 10 N/mm?, y fm= 7,5 N/mm?2)
P 2(a media altura)— 4,05 x4,85x0,5= 9,82KN/m
Calculo de las excentricidades de primer orden
Momento de inercia Coeficiente parcial de seguridad de la fabrica, Y, :
(DB SE—F, tabla 4.9 "Coeficientes parciales de seguridad ;)
M 1= (100X 240%) /112 = 115200 cm’ Categoria de la ejecucidr
M _...,=(100X240% /12 =115200 cm* Situaciones persistentes y transitorias A B ) c
Mddulo de rigidez Resistencia de la fébrica Categoria _del _ | 1,7 2,2 2,7
E_.=115200 x 400= 46,08e6 KN/cm2 control de fabricacién Il 2,0 2,5 3,0

E = 115200 x 400= 46,08e6 KN/cm2

muro 2

Valor adoptado: Y, = 2,5

(categoria Il del control de fabricacién; categoria B de la ejecucion)

Resistencia de cdlculo a compresion de la fabrica, fy:
(DB SE-F, articulo 4.6.7 Resistencia de célculo)

fo= f./Yu = 1,60 N/mm?
donde:
fx= 40 N/mm? , resistencia caracteristica a compresién

Yu = 2,5 (coeficiente parcial de seguridad de la fébrica)

Figura 143. Tablas del DB Seguridad estructural de las fabricas de
termoarcilla. Fuente: CTE (Consulta: Septiembre 2021)
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Obtencion de K

= (400x115200) / 4,85 = 2,85
= (400x115200) / 2,95 = 4,68

K muro 1

K muro 2

Valor de calculo en la resistencia a compresion

Para el cdlculo de la resistencia a compresidon hay que emplear la

siguiente férmula:

fu=fkll'r‘fm

fd_(es el valor de caicuiv uc 1a 1 casencia a compresion, a utilizar en

fase de comprobacion)

kf (es el valor caracteristico de la resistencia a compresion (segun

DB SE-F tabla 4.4)

YyM_ (es el coeficiente parcial de seguridad del material (segiin DB

SE-F tabla 4.8)
fd= 4N/mm2/2,5= 1,6 N/mm?2

Nudo 1

a=50mm t=240mm

Excentricidad:
e=0,25t+0,25-a=60+12,5=72,5 mm
Bloque de tension, c:
c=t—2-e=240-145=95mm
Tension normal:
od=Nd/t=7,33/95=0,077N/mm?2< fd
Momento debido a las cargas:
Md=e-Nd= 0,0725x7,33= 0,53 KNm/m

Nudo 3

a=50mm t=240mm

Excentricidad:
e=0,25t+0,25-a=60+12,5=72,5 mm

Bloque de tension, c:
c=t—2-e=240-145=95mm

Tension normal:

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

od=Nd /t=7,33/95=0,077N/mm2< fd
Momento debido a las cargas:

Md=e-Nd= 0,0725x7,33= 0,53 KNm/m N Eftoriado |foraso
forjados: K = ——————— (n=3 & n=4)

OBTENCION DE "K” (segin DB SE-F, articulo 5.2.1)

muros: K= —————-—

Nudo 2 Hare
) OBSERVACION:
Empotramiento perfecto: "n” tiene el valor "3” si el nudo opuesto es de fachada
M, oM s/ 2= 0,53/2 =0,26 KNm/m "n” tiene el valor "4” si el nudo opuesto es interior

Arranque de muro:
M,...=0,26 KN/m
Excentricidad:
e =M, /Nd=0,26 e3/12,96= 20,06 mm

.+ '
Bloque de tension, c: l N N_l ‘NI N N
c=t-2-e-2-a=2(120-20,06)= 199,8 mm a ' l :
o

Tensidon normal: 1
od =Nd / c = 12,96/199,8=0,06 N/mm2< fd M

Nudo 4

Excentricidad de apoyo en cabeza de muro superior

Empotramiento perfecto:
M,. =M_, . /2=0,53/2=0,26 KNm/m
Arranque de muro:
M,...=0,26 KN/m
Excentricidad:
e =M, /Nd=0,26 e3/20,25= 12,84 mm
Bloque de tension, c:
c=t—-2-e—-2-a=2(120-12,84)= 214,32 mm
Tensién normal:
od =Nd /c=20,25/214,32=0,09 N/mm2< fd

Como los valores de la tensidon normal no superan al valor limite de la
resistencia a compresion, los muros cumplen con el espesor dado.
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Calculo en segundo orden. Pandeo

Para el cdlculo del pandeo se tienen que tener en cuenta los siguientes
pardmetros:

hd=pn-h
hd es la altura de cdlculo del muro

rn es un factor de reduccion seguin el nimero de bordes arriostrados
h es la altura libre del muro

esbeltez (A) = h, /t,

Categoria de ejecucién B, por tanto, la excentricidad por ejecucion sera:
ea=hd /450

Muro 1

Comoh<1,15-L=2,95<1,15(5) =5,75m , se empleara la siguiente
formula:

p4=p2/[1+(p2-h/L)2]
donde:
p2 = 0,75 si la excentricidad de la carga en cabeza es igual o menor de
0,25t
p2 = 1,00 si la excentricidad de la carga en cabeza es mayor de 0,25t

En este caso, la excentricidad en cabeza es de 72,5 mm y supera el valor
de 0,25(240)= 60, por tanto el valor serd p2 = 1,00

p4=1/[1+(1-2,95/5,75)2]=0,79
hd =2,7
td=0,24
A=2,7/0,24= 11,25
ea= 2,7/450= 6mm

Muro 2

Comoh<1,15-L=4,85<1,15(5) =5,75m , se empleara la siguiente
formula:

p4=p2/[1+(p2-h/L)2]
donde:
p2 = 0,75 si la excentricidad de la carga en cabeza es igual o menor de
0,25t

126p2 = 1,00 si la excentricidad de la carga en cabeza es mayor de 0,25t

En este caso, la excentricidad en cabeza es de 72,5 mm y supera el valor de
0,25(240)= 60, por tanto el valor serd p2 = 1,00

p4=1/[1+(1-4,85/5,75)2]=0,58
hd=4,5
td=0,24
A=4,5/0,24= 18,75
ea=4,5/450= 10 mm

Calculo del factor reductor de la capacidad resistente. ®

El factor reductor de la capacidad resistente de la seccidn es la razon entre cy
t, cuyas expresiones son las siguientes (apartado 5.2.4 del DB SE-F):

- secciones de cabeza®=1-2-e/t

- secciones centrales®=1-2-e/t

- seccionesdebase®=1-2-e/t-2-a/t

donde:

@ es el factor reductor de la capacidad resistente en la cabeza o en la base del
muro

e = M/N + ea + ep es la excentricidad total de la carga (incluidos efectos de
segundo orden)con M/N + ea > 0,05t

siendo:

M, N el momento flector y esfuerzo normal procedentes de la carga (valores de
calculo)

ea el incremento de excentricidad por ejecucion

e- el incremento de excentricidad por pandeo

Nudo 1

®=1-2-e/t=1-((2x72,5+6)/240)= 0,35

Nudo 3

®=1-2-e/t=1-((2x72,5+6)/240)= 0,35



Nudo a media altura 1-2

e =et+e

m P

donde: €p = 0,00035 t {h dft..::l'z (Apartado 5.2.4)
e =ete = (72,5)+ ((2,7/0,24)*x 0,00035)= 72,5+0,10=72,6

®=1-2e_/t=1-((2x72,5+0,10)/240)= 0,40
Nudo 2

®=1-2-e/t-2-a/t=1-2(20,06/240)-2(50/240)=0,41

Nudo 4

®=1-2-e/t-2-a/t= 1-2(12,84/240)-2(50/240)=0,47

Nudo a media altura 3-4

e =et+e
m p
— i
donde: €y = 0,00035 t {h d,"’td} (Apartado 5.2.4)
e =e+e = (72,5)+ ((4,5/0,24)*x 0,00035)= 72,5+0,029=72,6
®=1-2-e_/t=1-((2x72,5+0,029)/240)= 0,4

Comprobacion definitiva de secciones

La ecuacién de comprobacion de secciones, se realiza segun la
formula siguiente del DB SE-F:

NSd < NRd
La compresion vertical de calculo, N, sera menor o igual que su
resistencia vertical de calculo, N, . Este Utimo se calcula de la siguiente
forma:

N, =Otfd
donde:
N, es el valor de calculo de la resistencia vertical de una seccion, por
unidad de longitud
@ es el factor reductor por efecto de la excentricidad
df es el valor de cdlculo de la resistencia a compresién de la fabrica
t es el espesor del muro

Nudo 1

N,, = ®-t-fd= 0,35x0,24x1,6= 134,4
N,,= 7,33

Nudo 2

N,, = ®-t-fd= 0,35x0,24x1,6= 134,4
N,,= 7,33

Nudo 3

N,, = O-t-fd= 0,41x0,24x1,6= 157,44
N,= 12,96

Nudo 4

N,, = ®-t-fd= 0,47x0,24x1,6= 180,48
N, = 20,25

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.
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Calculo a accion del viento

Para garantizar la estabilidad lateral de los edificios hay que realizar
el calculo respecto a la accion del viento. En este caso se toma como
referencia una de las agrupaciones que no esta situada entre bloques
de edificios.

Qe = Qb - Ce - Cp
Para la evaluacion de la accion del viento, se efectua con la siguiente
formula a barlovento y sotavento:

Datos del entorno:

- Velocidad basica del viento: Zona A

- Agrupacion de alojamientos de dimensiones: 20 m x 5,9 m
- Altura del edificio: 5 m

- Grado de aspereza del entorno: IlI

Esbelteces del edificio

i o:

Densidad del aire & 1,25 I-cg,lm3
Velocidad del viento 'S 26,0 my's
Velocidad del viento en ELS Vi ELS 26,0 mj's
Z
Presiéon dinamica del viento Qp=05- - vy 0,423 I-cN,f'm2
Presion dinamica del viento en ELS ObELS 0,423 kN/m*
Duracion del periodo de servicio 50 afios
Coeficiente corrector aplicable en ELS 1,00
Presion a
Presién estatica del viento Ge= Qo Ce = Cp barlovento
[kamE] . ) Succién a
Ge= Qo Ce ~ Cs sotavento
Coeficiente de Exposicidn ce=F- (F+7k)
Grado de aspereza del entorno m Segun tabla D.2
k 0,190
L 0,050 F=k-Inflmax({z.Z)/L)
zZ 2,000
Altura del edificio 5m
Direccidn A Direccidn B
Geometria del Profundidad 5,9 m 20m
edificio Esbeltez 0,8 0,3

Direccion A Direccion B
Coeficientes de Presion Cp 0,80 0,70
presion y succién Succion ¢ 0,50 0,40
Presién estatica del viente  [kN/m2]
Al del - Presion Succién Presion Succién
tura del punto Ce barlovento A sotavento A barlovento B sotavento B
50 N.8750 1.9793 N.A5? 0408 Nn.571 N3?a
Presion estatica del viento  [kN/m2]
Al del . Presidn Succidn Presidn Succidn
tura del punto Ce barlovento A sotavento A | barlovento B sotavento B
1,0 0,7009 1,4234 0,481 0,301 0,421 0,241
Presion estatica del viento  [kN/m2]
Al del = Presion Succion Presion Succion
tura del punto Ce barlovento A sotavento A | barlovento B sotavento B
2,5 0,7433 1,5410 0,521 0,326 0,456 0,260

altura

! Velocid ad basica
b del viento [m/s]
S i i kil Zona A: 26
l@ ~| Zeoma B: 27
® @F" C ﬂ ) ”_F;\..)' Zoma C: 20
- | raaria i gyl _)r
'@" o e o ] 100
T L e — / r
Tabla D.2 Coeficientes para tipo de entorno
Parametro
Grado de aspereza del entorno
k L {m) Z(m)
I Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la direccidn 0.156 0.003 10
del viento de al menos 5 km de longitud
Il Temeno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia 017 0.0 1.0
Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados, como
L arboles o construcciones pequefas AL1% 0,08 40
IV Zona urbana en general, industrial o forestal 022 0.3 50
v Centro de negocios de grandes ciudades, con profusion de edificios en 0.24 10 100

Figura 144. Tablas del DB
Seguridad estructural de la
accion del viento. Fuente:
CTE (Consulta: Septiembre
2021)
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Comprobacién con los muros de carga

Los procedimientos paraladeterminacion de esfuerzossedetallan Esfuerzos
en el articulo 5.4.2 “Analisis de solicitaciones en flexiéon” y para la
verificacion de los muros en el articulo 5.4.3 “Comprobacion de - En cabeza

la capacidad resistente”.
N= [(2x3)+(3x0,89)] x 5,95= 51,58 KN

Para la comprobacion de la resistencia hay que atender a la V= 6,25 KN

siguiente formula: M= (6,25x2,95)= 18,43 KNm
M., <M., - En base

Para M.: N=51,58+(8,85x5,9)=103,79 KN

Msa1 = Qe Yq H?/ 8 (momento isostatico) V=16,25 KN
M= (6,25x2,95)= 18,43 KNm
M= 0,652 KN/m2 x 1,5 x (2,95m)?/8= 1,063 KNm/m

Comprobacion a corte en la cabeza

Mrdz = fua2z - Z
fud2 = a2 /= 0,4 N/mm?2 / 1,7 = 0,235 N/mm?2 (DB SE—F tabla 4.6) V <V
Z=t2/6 = 9600 mmz.m/m sd - rd
Mrez = 0,235N/mm?2 x 9600mm2.m/m = 2,256 m.kN/m
Hipotesis mas desfavorable: carga permanente+viento

M., > M_, por tanto, el muro resiste a flexion horizontal Vss = ya Vkeo

Para M,:
M_,= 0,571 KN/m2 x 1,5 x (2,95m)*/8=0,93KNm/m
M., >M_, por tanto, el muro resiste a flexion horizontal

V_=1,5x6,25= 9,37KN

VRae = fu t La /¥m

Andlisis de los muros de arriostramiento Datos para calcular esta formula:
Accién gravitatoria fuww = fuwo + 0,450k < 0,045f,
_ Peso propio = pk= 12,5 x 0,24= 3 KN/m2 x 2,95= 8,85KN/m lsg = longitud c!e' clculo (Ionglfud compnmudu' del muro)
- Peso de los forjados de cubierta= (1,07x(0,3+0,24+0,3)= Yu = 1,7 (coeficiente de seguridad de la fGbrica)
0,89KN/m fuwo = 0,15 N/mm?2

Ok = N kcabeza /'t L
Accidn del viento

f =0,15+0,45[(515,8/240x5,9)/0,36]= 0,31
- L,= 20mx0,29/(0,29x5)= 4m

Accion del viento sobre muro A= V_=(0,31x240x5,9)/1,7=258,21KN
- W,=(0,652 +0,408)x4= 4,24 KN/m V_=9,37KN
Accidn sobre nudos= V_ <V, CUMPLE

- (2,95)= 4,24x(2,95/2) = 6,25 KN
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Calculo del muro de contencidon

En la fachada Norte de los alojamientos temporales se utiliza un muro
de contencién de tierras de hormigdn armado, para poder resistir la
fuerza de empuje y garantizar la estabilidad de los edificios.

Para ello se calculardn los empujes de tierra, se realizard una
comprobacion a vuelco y deslizamiento y por ultimo el esquema del
armado.

Datos

Hormigén HA-25/B/20/lla

Acero B500 SD

Angulo de rozamiento interno= 28°
Densidad del terreno= 18 KN/m?3
Sobrecarga superficial= 10,0 KN/m?

coeficiente empuje activo K, = tan® [45 —g]
P=y-z-K coeficiente empuje en reposo K, =1-sin(g)
coeficiente empuje pasivo K, = tan® [4 5+ %]
Cargas:

Empuje al reposo:

Figura 145. Tablas de cdlculo
para los muros de contencion
de sétanos. Fuente: CTE
(Consulta: Septiembre 2021)

P, (1-5en28°)(10+18x)=
=0,53(10+18x)=
=513+9,54X

Peso propio del muro: Tabla D.27.

Tipo de empuje
Profundidad Activo Reposo Pasivo
z Ks Ko Kp
0,361 0,531 2,770
0,00 3.6 5,3 27,7
-0,13 44 6,5 33,9
-0,25 5,2 77 40,2
-0,38 6.0 8,9 46,4
-0,50 6,9 10,1 52,6
-0,63 1.7 11,3 58,9
-0,75 8,5 12,5 65,1
-0,88 9,3 13,7 71,3
-1,00 10,1 14,9 77,6
-1,13 10,9 16,0 83,8
-1,25 11,7 17,2 90,0
-1,38 12,5 18,4 96,3
-1,50 13,4 19,6 102,5
-1,63 14,2 20,8 108,7
-1,75 15,0 22,0 114,9
-1,88 15,8 23,2 121,2
-2,00 16,6 24,4 127,4
-2,13 174 25,0 133,6
-2,25 18,2 26,8 133,9
-2,38 13,0 28,0 146,1
-2,50 13,9 29,2 152,3
-2,63 20,7 30,4 158,6
-2,75 21,5 31,6 164,8
-2,88 22,3 32,8 171,0
-3,00 23,1 34,0 177.3

Propiedades basicas de los suelos

Clase de suelo

Peso especifico

Angulo de rozamiento

N_=0,20x3x25= 15KN/m aparente (kN/m”) interno
Nm=1,35x15=20,25KN/m Terreno natural Grava 19 -22 349 - 4590
Arena 17 = 20 30° - 36°
- Peso de la cimentacidn: Limo 17-20 25 -32°
Arcilla 15-22 16° — 28°
N_=0,8x0,6x25= 12KN/m Rellenos Tierra vegetal 17 250
N_=1,35x12=16,20KN/m Terraplén 17 30°
Pedraplén 18 40°
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- Empuje pasivo:

Kp=[(1+sen280)/(1-sen280)]= 2,77
P(x)= 2,77x18X

Pp(X)= 1/2x2,77x18x(1,5*-1%)=31,16KN

Comprobacion a vuelco y deslizamiento

l}‘. I\/Ivue|< 0= Mest
Y= M = 1,8x(34x1,3)= 79,56KN/m
M__=(20,25x1,55)+(12x0,4)+(31,16x0,3)= 45,53KNm

No cumple, por tanto se opta por otra solucion:

- Muro de contencién de espesor 30cm
- Zapata de dimensiones b=1,2 my altura 0,6m

Por tanto, se vuelve a calcular el peso propio del muro y a realizar la
misma comprobacion:

- Peso propio del muro:

N, =0,30x3x25= 22,5KN/m
N, =1,35x15=30,37KN/m
M.__=(30,37x1,55)+(20,25x0,6)+(31,16x0,3)=68,57KNm

CUMPLE a vuelco

Para la comprobacién a deslizamiento se atenderd a la siguiente
formula:

) Ea<= UN+E
N=N_+N+N = (30,37+20,25)=50,62KN
L=tg28°=0,531
MN+E =(0,531x50,62)+37,5=64,38 KN
¥ xEa=1,5x34=51KN

CUMPLE a deslizamiento

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

Dimensionamiento alzado del muro

Armadura de calculo
chom>0= cmin + incremento de c= 25+10=35 mm
(@ 10mm)c_ =c__+@/2=35+10/2=40 mm

u=(93,48x10°)/(1000x(2,5/1,5)x0,9) = 0,0921

Por tanto, w= 0,09 segun el grafico de secciones rectangulars

sometidas a flexion.

Us= 0,09x260xbx(25/1,5)x0,9= 351b

SECCIONES RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXION

Figura 145. Grafica del
método de rotura de la

parabola-rectangulo. Fuente:

CTE (Consulta: Septiembre
2021)
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Limitacion geométrica

Armadura horizontal

- Us=(3,2/1000)x(3000x1000)x(500/1,15)x10-3=417,39
- cara vista= Us=2/3 (417,39)= 278,26 KN

- cara oculta= Us=1/3 (417,39)=139,13 KN

Armadura vertical

- cara traccionada= Us= (0,9/1000)x(300x1000) x(500/1,15)x103=
117,39 KN

- cara comprimida=Us= Us= (0,27/1000)x(300x1000) x(500/1,15)
x10-3=32,22 KN

Limitacion mecanica

x=0,04xf_xbxh=0,04x(25/1,5)x0,9x1000x300x10*=180 CUMPLE (< 450
KN)

Armadura horizontal:

- cara oculta= @ 10 ¢ 10cm
- cara vista= @ 10 ¢ 20cm

Armadura vertical:

- @12 c 15cm
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5.2.JUSTIFICACION DB-SI: Resistencia al fuego
Propagacion interior

El proyecto se divide en varias agrupaciones de parcelas dispuestas en

. I q i6n d | . ) loi ient Resistencia al f REI 240 Enfoscado ambas caras con 1.5 cm. de mortero
varias calles, cada agrupacion de parcelas contiene varios alojamientos esistencia al fuego _
! srup p . ) REI 240 Guarnecido ambas caras con 1.5 cm. de yeso.
temporales junto con las lavanderias y los pajares restaurados. Se
. L . . . Seguridad de incendio DB-SI (1 : .
consideran cada agrupacién como Unicos sectores de incendio que no mh L 0 Sin necesidad de ensayo

superan los 500 m2 de superficie, segun la tabla 1.2 del DB SI. Reaccion al fuego Al Sin contribucion al fuego
Contenido de materia organica <1%

En segundo lugar, la segln la Tabla 1.2 del DB-SI 1se limita la resistencia Figura 146.Tabla caracteristicas bloque termoarcilla 24. Fuente: ceramicasampedro.com. Consulta (Septiembre 2021)

al fuego respecto otros sectores de incendio. En este caso, estas
agrupaciones no estan en contacto con otros sectores de incendio
del mismo proyecto, en todo caso las medianeras de separacién
entre alojamientos se resuelven con bloques de termoarcilla con una
resistencia al fuego REI 240.

Tabla 0.15. Aproximacion a los tiempos de carbonizacion (min.] de los elementos de proteccion segun espesores

Propagacion exterior

Espesar [mm)™"?
8,0 9.5 120 12,5 15,0 18,0 20,0 25,0 60,0 80,0 1000 1200 1400
Placas de yeso laminado Tipo A, H y F¥ 8,4 12,6 19,6 21,0 28 36,4 42,0 56,0

Medianerias y fachadas
Los elementos de fachada tienen una resistencia al fuego de REI 240 asi

_ _ _ . Tableros Contrachapadas "= 1,1 2,5 53 59 9,0 131 160 210
como las medianerias, ya que el material utilizado son los bloques de Otro tablero en base madera™®®® 15 33 3 70 104 150 182 238
termoarcilla. Lana de roca? 153 230 307 383 460

Cubierta
Para limitar el riesgo de propagacion exterior del incedio por la cubierta
con los edificios colindantes se tendra en cuenta el calculo de la
resistencia al fuego de la madera, en este caso tendra que cumplir R60.

(1] Para espesores diferentes, los tiempos de carbonizacién pueden ser interpolados.
(2] S6lo aplica a resistencias al fuego menor o igual a 60 min.

(3) En elementos de proteccidn de vigas y columnas compuestos por una doble placa, se considera el tiempo de carbonizacién de o placa exterior
igual ol de la tabla y lo placa interior igual @ un 50% y un 80% del obtenido en la tabla, para yeso lominado tipo A y H o tipo F respectivamente.
Se considera siempre gue las juntas estdn rellenas o con una dimension menor a 2 mm. En el caso de entramado, se puede realizar una simpli-
ficacion considerando que el tiempo de carbonizacion de lo placa interior es igual al 500 del obtenido en la tabla para las placas de tipo AyH.

Calculo de la resistencia al fuego de la madera (4) Se considera la densidad caracteristica de 450 kg/m3.

(5) 5i el elemento de proteccion protege vigas o columnas (Figura 11(a y b)) a los tiempos de carbonizacion obtenidos para tableros en base ma-
Alojamiento temporal de altura de evacuacion < 15M = R60 (minutos) dera de la tabla se les puede sumar 4 min.

(6] En elementos de proteccion compuestos por un doble tablero, el tiempo de carbonizacion total se obtiene como la suma de los tiempos de car-
El forjado autoportante de madera esta compuesto por los siguientes bonizacidn de cada tablero.
elementos: (7) Se considera la densidad de 30 kg/m?.
- 2x Tablas de madera maciza 30mm Figura 147. Tabla aproximacion de los tiempos de carbonizacidn. Fuente: Conceptos basicos en la construccion de
- 2x Tablas de madera maciza 20mm madera. Consulta (Septiembre 2021)

- Lana de roca 100mm

Vamos a calcular el tiempo de carbonizacion del tablero de proteccidn
(Tabla 0.15.). La tabla de madera maciza presenta un tiempo de
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carbonizacion de 18,2 min. junto con la otra table de 30 mm de espesor, - . - — ' .
ser de 25 min mas. Si a ello le sumamos el relleno de la lana de roca, Seccion reducida: resultado de eliminar de la seccion inicial la profundidad eficaz

de carbonizacion, d., en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de
tiempo considerado.

hay que afiadir 30,7 min. Por lo tanto, el tiempo de carbonizacion del
conjunto es de 73,9 minutos.

Con estos datos calcularemos la seccion reducida: N
dei i dchar,n = kO - dO
def = dchar,n + kO - dO
zg: I mm dgracn: Profundidad carbonizada nominal de calculo
Bn = 0,8 mm/min d,: de valor 7 mm
t =30 min Ko: Para superficies no protegidas:
dchar,n=Bn-t=0,8-30=24 mm 220 min Ko=1
t<20 min K,=t/20
def = dchar,n + kO - dO Para superficies protegidas:
def=24+1-7=31mm L t»<20 min Ko=t/20
t.»220min — =0 — K0
Segun el CTE esta madera se clasifica como madera maciza, y para su 1 Superficie inicial del elemento Bl
resistencia al fuego se aplicard un barniz retardante del fuego. Este 2 Limite de la seccion residual
barniz, con un acabado satinado, estd compuesto de resinas sintéticas 3 Limiie de la saccion eficaz Ly tiempo de inicio de carbonizacién de superficies
halogenadas, capaces de formar una capa de espuma microporosa e protegidas
ininflamable, protectora y aislante de los materiales de madera ante la Figura 148.Calculo ejercicio de madera. Universidad de Valladolid. Fuente: uva.es Consulta
fuente de calor.” Se aplica con rodillo y esta proteccion aportara una (Septiembre 2021)

resistencia al fuego R30.
La unidn entre la estructura y el resto de componentes de la cubierta

S_e realiza con ye.so y ademas l,as ﬁja_c'ones mecanicas se realizan con Tabla E.1. Velocidad de carbonizacion nominal de caleulo, Bn, de maderas sin proteccion
tirafondos que tienen una resistencia al fuego R15. g
n
{mm/min)
Por otra parte, uno de los materiales que constituye la cubierta con -
. . . Coniferas y haya
el sistema onduline es el panel sandwich ONDUTHERM. Este panel Madera laminada encolada con densidad caracleristica > 290 kg/m’ 0.70
se engancha a la estructura mediante tirafondos y tienen un acabado e I-:ql'm' 0 a0
interior en yeso que tienen una buena clasificacion de reaccion al fuego. B o
Esta clasificacion es: B,s1,d0. Y significa lo siguiente:™ Frondosas
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracierishica de 280 ln;prn3 & 07
- B: Contribuciéon muy limitada al fuego, cuando arde no alimenta Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica > 450 kg/m’ 0,95
practicamente nada al fuego.
- s1: El tejido tiene una produccién de humos baja. Madera microlaminada ]
- d0: Al arder el tejido no se desprenden gotas o particulas que Con una densidad caracteristica z 480 kg/m 0.70
puedan caer sobre otros elementos. .
"' Para densidad caracteristica comprendida entre 290y 450 kg/m®, s& interpolara Iineaimente
Por ultimo, al tratarse de un camping se establecen varios extintores
ubicados en las cabafias almacén de cada calle, y uno en la zona de Figura 149.Tabla E.1 Fuente: DB SI

acampada con una teficacia de 21A 113B. (Septiembre 2021)
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5.3.JUSTIFICACION DB-SUA: Seguridad de utilizacion y
accesibilidad

Para su justificacion, se realizara la comprobacién y el disefio de

elementos necesarios para cumplir con el documento basico de
utilizacion y accesibilidad del CTE.

Seguridad frente al riesgo de caidas
Para limitar el riesgo frente a caidas, los suelos se adecuaran para
qgue no dificulten la movilidad, también se limitara el riesgo de caidas

en los huecos y en las escaleras.

Resbaladicidad de los suelos

El suelo empleado en este proyecto cumple con las exigencias de
este documento. Para las zonas interiores secas, en este caso los
alojamientos temporales, tienen una superficie con una pendiente
menor que el 6% po tanto son de clase 1 con una resistencia al
deslizamiento de 15 < Rd < 35. En cambio las lavanderias y los banos
del interior de los alojamientos son zonas interiores hiumedas con
una pendiente menor del 6%, y cumplen con una resistencia al
deslizamiento de 15 < Rd < 35 de clase 2.

Discontinuidades en el pavimento

En este proyecto se disponen dos tipos de suelo:

1. En los alojamientos temporales, el suelo utilizado es un
pavimento de hormigdn con fibras de polipropileno, con juntas cada
3m.

2. En las lavanderias, el suelo utilizado es un pavimento con
microcemento.

Estos suelos cumplen con las siguientes caracteristicas:

- Las juntas no disponen de un resalto mayor a 4 mm.

- Los desniveles menores de 5 cm se resuelven mediante una
pendiente menor de un 25%.

- No existen perforaciones o huecos en el suelo de un diametro
mayor de 1,5 cm.

Desniveles

Para limitar el riesgo de caida en los alojamientos temporales, se
disponen te barreras de proteccién con una altura minima de 0,90 m
cuando la diferencia de cota sea menor a 6m.

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

Escaleras

En los alojamientos temporales de dos plantas se dispone de una
escalera que cumple con las siguientes dimensiones:

- Huella: 28 cm

- Contrahuella: 17 cm

- Anchura del tramo: 1 m.

- Anchula de la meseta: 1m.

Estas medidas se han tenido en cuenta segun el criterio establecido en
el CTE para una escalera en el interior de una vivienda, y cumplen con
la siguiente relacion:

54cm<2C+H<70cm
cm

54 cm <£2(17cm) + (28 cm) <70

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Impacto

La altura libre de los umbrales de Isa puertas es de 2,1m que cumple
con la exigencia de 2 m segun el documento basico.
Los elementos que sobresalen de la fachada, en este caso los aleros, se
encuentran a una altura mayor de 2,2m.

Atrapamiento

El proyecto no cuenta con puertas correderas en el interior de los
alojamientos temporales.

Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

Segln el documento basico hay que disponer en cada zona de una
instalacion de alumbrado c que proporcione una iluminancia minima
de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.

Para los alojamientos temporales se emplearan dos tipos de luminarias
en su interior, en el exterior se emplearan luminarias en el suelo en las
rampas de acceso y en las calles se emplearan otro tipo de luminarias
para sefializar las zonas de transito personal y vehiculos.

lluminacion interior:
Luminarias de los alojamientos temporales

Se empleara en el proyecto luminarias con una instalacion en
suspension en el techo.

En el alojamiento temporal de una planta se colocara en la
entrada y en el cabecero de la cama.

iN 60
Opal white

Figura 150.Luminaria iN60.
Fuente: iguzzini.com

En el alojamiento temporal de dos plantas se empleard en el
recorrido de la escalera y en planta baja.

Por ultimo en la lavanderia sera la Unica luminaria que se va a
emplear.

Este es el modelo in60 del catdlogo de Iguzzini con un perfil
de aluminio extruido que proporciona una luz general difusa.

iPlan Access
empotrable cuadrado

Figura 151.Luminaria iPlan
Access. Fuente: iguzzini.com
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También se emplea otro tipo de luminaria empotrada en el techo, de
led de emisidn directa, con un cuerpo éptico de chapa de acero.
Esta luminaria se emplea en los bafios y cocinas de los alojamientos.

lluminacion exterior:
lluminacion en el acceso de los alojamientos

Para la iluminacion exterior habran dos tipos de luminarias; una
dispuesta en el suelo de las rampas de acceso peatonal a los
alojamientos; y otra para las calles con el fin de poder alumbrar el
recorrido peatonal y de circulacién de vehiculos.

La primera luminaria es un poste con un sistema de iluminacion viaria
con lamparas LED.

El material de la luminaria es de aluminio fundido a presién y un cristal
de cierre sddico cdlcico templado cuyo espesor es de 5 mm.

La segunda luminaria se dispone empotrada en el suelo de las rampas
de acceso, enrasada con un material de acero inoxidable.

|
=
Light Up
Orbit - cuerpo de acero
inoxidable marco enrasado
7Im - 1W / 408im - 3,8W
Platea Pro

Figura 153.Light Up.

poste 296x214mm . ..
Fuente: iguzzini.com

QNAT £ ADEN IS
- SaVV /S 4UoUIM - Saly

241 700m
O

Figura 152.Luminaria Platea
Pro. Fuente: iguzzini.com

%]

Accesibilidad

Los alojamientos temporales tendran un itinerario accesible a través
de las calles del pueblo, y en algunos casos se dispone de unas rampas
de acceso que comunican con las entradas principales desde la via
publica.

Por otra parte, para la accesibilidad de la rampa situada entre la playa
continental de Gestalgar y la Calle Fuente, cumple con las restricciones
de la orden ministral de GVA decreto 65/2019 Accesibilidad en la
edificacién y en los espacios publicos. En donde las condiciones de la
rampa cumplen:

- Cada 9 metros se colocara una meseta de descanso de
dimensién 1,80 metros

- La pendiente maxima es del 8%
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1 4 ELECTRICIDAD
[ i )\ [/] ENCHUFE DE 16 AMP. 2 PTO. LUZ BAJO CONSUMO (TECHO)
[ | ® |4 ENCHUFE DE 25 AMP. ¢4 PTO. LUZ HALOGENO (TECHO)
|£§— - [O] TOMA DETELEFONO (¥)  PTO. LUZ FLUORESCENTE (TECHO)
I [ s [®] TOMA DETELEVISION # PTO. LUZ LEDS (TECHO)
[ TOMA DE RED RJ-45 ¢ PTO.LUZ BAJO CONSUMO (PARED)
: | [ TIMBRE PORTERO AUTOMATICO ¢ PTO. LUZ HALOGENO (PARED)
Planta baja Planta primerd P4 TELEFONILLO PORTERO AUTO. (1 PTO. LUZ FLUORESCENTE (PARED)
| | [/ TIMBRE VIDEO PORTERO @ PTO. LUZ LEDS (PARED)
| I 7] PANTALLA VIDEO PORTERO AUTO. [~_| CAJA GENERAL DE PROTECCION
I I /\ CONTROL DE ALARMA .| CUADRO GENERAL
| /2, CONTROL CLIMATIZACION =smnn ACOMETIDA
I | /. CENTRAL DOMOTICA (X DETECTOR CO2
| (© INTERRUPTOR ¢ DETECTOR HUMO
| 0 1 2 5m | (®)  INTERRUPTOR CONMUTADO (£ DETECTOR MOVIMIENTO
| | € INTERRUPTOR CONTROL INTENSIDAD 4 HILO MUSICAL
| I [ IUMBADOR £ PULSADOR

PROPUESTA. INSTALACION ELECTRICA. ALOJAMIENTO TEMPORAL DE DOS PLANTAS
ESCALA 1/50 Fuente: Elaboracién propia
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PROPUESTA. INSTALACION ELECTRICA. ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UNA PLANTA
ESCALA: 1/30

138

H0®ON>>RAEXROBONS

ELECTRICIDAD
ENCHUFE DE 16 AMP. ) PTO. LUZ BAJO CONSUMO (TECHO)
ENCHUFE DE 25 AMP. €4 PTO. LUZ HALOGENO (TECHO)
TOMA DE TELEFONO (¥)  PTO. LUZ FLUORESCENTE (TECHO)
TOMA DE TELEVISION ™ PTO. LUZ LEDS (TECHO)
TOMA DE RED RJ-45 ¢ PTO. LUZ BAJO CONSUMO (PARED)
TIMBRE PORTERO AUTOMATICO ¢  PTO. LUZ HALOGENO (PARED)
TELEFONILLO PORTERO AUTO. (1 PTO. LUZ FLUORESCENTE (PARED)
TIMBRE VIDEO PORTERO @ PTO. LUZ LEDS (PARED)
PANTALLA VIDEO PORTERO AUTO. [~~_] CAJA GENERAL DE PROTECCION
CONTROL DE ALARMA B | CUADRO GENERAL
CONTROL CLIMATIZACION usnan ACOMETIDA
CENTRAL DOMOTICA (¥ DETECTOR CO2
INTERRUPTOR ¢, DETECTOR HUMO
INTERRUPTOR CONMUTADO (£ DETECTOR MOVIMIENTO
INTERRUPTOR CONTROL INTENSIDAD ‘ HILO MUSICAL
ZUMBADOR {P PULSADOR

Fuente: Elaboracion propia
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ACOMETIDA

DETECTOR CO2
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HILO MUSICAL
PULSADOR

Fuente: Elaboracién propia
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5.4. JUSTIFICACION DB-SUA: Salubridad
Para la justificacion de DB-SUA se disefiaran los elementos necesarios
para cumplir los criterios establecidos relacionados con las instalaciones
de higiene y salubridad (saneamiento, agua fria y caliente, evacucacion de
aguas pluviales.)

HS 1: Proteccion frente a la humedad

Solucion de soleras en contacto con el terreno

Para la determinacién de las condiciones de la solera en contacto con el
terreno, se tienen en cuenta las exigencias del CTE al DB HS.
El primer dato que se necesita se recoge de la Tabla 2.3 Grado de
impermeabilidad minimo exigido a los suelos, para ello se necesitan dos
datos:
- El tipo de suelo, en este caso es arcilloso.
- La ubicacién del nivel freatico. En este caso, el suelo esta por
encima del nivel freatico y por tanto se considera que
es “baja” la presencia de agua.

Como conclusion, segun estos dos datos, el grado de impermeabilidad
exigido a los suelos es de 1.

Las condiciones exigidas para la solucidn constructiva vienen determinadas
por la Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo. Para determinar
cuales son, se necesita el grado de impermeabilidad obtenido de la tabla
anterior. Las condiciones son las siguientes:

- C2. El hormigén de la solera serd de retraccién moderada.

- C3. Se realizara una hidrofugacion complementaria del suelo
mediante la aplicacién de un producto liquido colmatador de
poros.

- D1. Se dispone de una capa drenante y filtrante sobre el
terreno. Como en este caso la solera tendra un encachado, se
dispondrd de una lamina de polietileno encima.

Para finalizar, se dispondra en todo su perimetro de un separador en el
momento en el que la solera quede interrumpida por pilares o muros.
Ademads habran juntas de un espesor de 2,5 cm colocados en distancias
cada 3 metros aproximadamente.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad delterreno

Presencia de agua

Ks>10% cm/s

Ks<10° cmls

Alta 5 4
Media 4 3
| Baja 2 1

Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo

Muro flexorresistente o de gravedad

Suelo elevado Solera Placa
Sub-base Inyeccio-  Sininter- | Sub-base Inyeccio- Sininter- | Sub-base Inyeccio-  Sin inter-
nes vencién nes vencion nes vencién
<1 V1 D1 C2+C3+D1 D1 C2+C3+D1
c2 V1 C2+C3 C2+C3+D1 C2+C3+D1 C2+C3 C2+C3+D1 C2+C3+D1
C1+C2+C3 C1+C2+C3 C2+C3+I2+ C2+C3+I2+ C1+C2+C3 C1+C2+12+
12081353¢ 12487483+ (2981483 | 412+D1+D2  +12+D1+D2  D1+D2+C1 | D1+D2+C1  +12+4D1+D2  +D1+D2+S1
+51+52+83  +51+S2+83 +S1+S2+S3 | +S1+82+5S3 +S1+S82+S3 +S2+S3
C1+C2+C3 C1+C2+C3
C2+C3+I12+  C2+C3+I12+  +|1+12+D1+ | C2+C3+I2+  C2+C3+I2+ +D1+D2+D
'2*3\}:33* 'QLSTlBi:’* D1+D2+P2+ D1+D2+P2+ D2+D3+D4 | D1+D2+P2+ D1+D2+P2+  3+Dd+I1+12
S$1+82+53 S1+52+483  +P1+P2+S1 | S1+52+53 S1+52+S3  +P1+P2+S1
+52+83 +52+53
C1+C2+C3
C2+C3+11+| C2+C3+I1+l
12+¢S14S3+  [2+4P1+S1+ C2+C3+12+ 5 h1p2+P C2:C3+D1 5 nyipgsp  H1*I2¢D1+
V1+D3 S3+V1+D3 D1#D2+P2+ 4 posstes *D24124P2 - pois1eg  D21D3+D4
S51+852+53 2483 +51+52+83 2453 +P1+P2+51
+52+53
CONDICION |Especificacion Obligatoriedad
C1 Hormigén hidréfugo compacto Desde grado 3
c2 Hormigén de retraccion moderada | Siempre obligatorio
C3 Producto colmatador de poros Siempre obligatorio (Salvo grado 3 en losas)
1 Lamina impermeabilizante sobre Desde grado 4
base del terreno
12 Lamina impermeabilizante sobre Desde grado 3
base de zapata de muro
D1 Capa drenante y capa filtrante bajo Siempre obligatorio
suelo o losa
D2 Tubos drenantes bajo el suelo Desde grado 3
D3 Tubo drenante en base de muro Desde grado 4
D4 Pozos drenantes cada 800m2 Desde grado 4
D4 Canaletas en camara Solo en parcialmente estanco desde grado 2

Figura 154. Tablas del DB-SUA. Fuente: CTE consulta: (Noviembre 2020).



Zona pluviométrica de promedios
1 Il 1] \') Vv
Grado de Vi 5 5 4 3 2
exposicion V2 5 4 3 3 2
al viento V3 5 4 3 2 1
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Figura 2.4 Zonas pluviométricas de promedios en funcion del indice pluviométrico anual

Figura 2.5 Zonas edlicas
Tabla 2.6 Grado de exposicién al viento
Clase del entorno del edificio
E1 EO
Zona edlica Zona edlica
A B c A B c
Altura del =15 Va3 V3 V3 V2 V2 V2
edificio 16 -40 V3 V2 V2 v2 v2 \%
en m 41-100 V2 V2 V2 V1 V1 Vi
" Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan proximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de
exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de fachada
Con revestimiento extferior Sin revestimiento exterior
C1M+J1+M1
R1+C1M
iy
BI+4C1+J14N1T  C2+H1+J1+N1  C2+J24N2  © :21 +2+
g < R1+B1+C1 R1+C2 B2+C1+J14N1 B *Cf,: :” W1 B1ec2+d24N2 E'”C:;'; 1+J2
=4 R1+B2+C1 R1+B1+C2 R2+C111 B2+C2+H1+J1+N1 B2+C2+J2+N2 B2+C1+H1+J2+N2
<5 | R3+C1  B3+C1 mégm REE?” B3+C1

" Cuando la fachada sea de una séla hoja, debe utilizarse C2.

T T

T
roe TovE youE

Solucién constructiva de fachada

Para la eleccién de la fachada de los alojamientos temporales y las
lavanderias, se empleard como hoja principal muros de termoarcilla
junto con el sistema SATE.

En primer lugar hay que determinar el grado de impermeabilidad de
la zona, con ello contamos son los siguientes datos:

- Terreno tipo lll: Zona rural accidentada o llana con algunos
obstaculos aislados tales como arboles o construcciones
pequenas.

- Zona pluviométrica: IV.

- Zona edlica: Zona A.

- Grado de exposicion del viento: V2.

El grado de impermeabilidad obtenido con esos datos es 3, por
tanto, se justifica en la Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de
fachada, teniendo en cuenta que la fachada tendra revestimiento
por el exterior, se tendra en cuenta las siguientes cuestiones:

- El espesor del revestimiento supera los 15 mm exigidos, con
un espesor total de 100 mm.

- La adherencia al soporte se realiza mediante unas fijaciones
gue sujetan el aislamiento contra el muro de termoarcilla.

- Se dispone de una malla de fibra de vidrio entre el aislante y
la fachada.

- La hoja principal debe ser de espesor alto, en este caso el
espesor es de 240mm.

Figura 155. Figuras y Tablas para la determinacion de las
soluciones de fachada. Fuente: Cddigo Técnico de la Edificacion.
Documento bdsico de salubridad Pag 19(consulta: Noviembre
2020).

Figura 156. Figuras y Tablas para la determinacion de las
soluciones de fachada. Fuente: Cddigo Técnico de la Edificacion.
Documento bdsico de salubridad Pag 20(consulta: Noviembre
2020).
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Solucidn constructiva de la cubierta

En la solucion de cubierta utilizada en este proyecto se ha tenido en
cuenta las siguientes caracteristicas propias de los antiguos pajares:

- Tejas curva ceramica.
- Inclinacion de la cubierta mayor de 32%.
- Estructura de madera.

La cubierta esta compuesta por un forjado autoportante de madera Mapa 1 M.
Egoin, en donde se fija un sistema de impermeabilizacién ONDULINE ]
DRS 190, y por encima de este se situarian las tejas ceramicas curvas o

adheridas con un mortero de cal hidraulica.

El sistema mas utilizado para la rehabilitacion de cubiertas es el
sistema ONDULINE bajo teja, en este caso se opta por este sistema
ligero que permite la impermeabilizacidn de toda la cubierta. Tiene
una buena resistencia en las condensaciones y tiene una buena
durabilidad debido a que esta revestido por ambas caras de resina.

ATN

s
La fijacidn de las tejas a la estructura se realiza mediante un mortero soon]
de cal hidraulica para que las tejas puedan moverse entre si. ]
Para determinar el solapo de las tejas hay que tener en cuenta la N
zona de vientos, tormentas y altitud topografica del Mapa 1y la ]
pendiente de la cubierta. En este caso se han escogido dos tipos de m
solapo ya que los alojamientos temporales de dos plantas tienen una ]
inclinacion mayor que los de una planta. s

Para su construccion y siguiendo las recomendaciones de la NTE, se
colocan las tejas canales en primer lugar, luego las cobijas dejando
un espacio libre de 30 mm y cada cinco hiladas (paralelas al alero) se

reciben con mortero. Tabla 1 Inclinacién 15° 16 17°  18° 1 20° 1t 22° 23° 24° 28
Pendients 2/, | 28 28 N 1 ETR T n Al 42 44 a8
Para los puntos singulares, en este caso tanto en el alero, en el hd - T R 0 00 00 70
encuentro con la chimenea y en la cumbrera, se usara una cinta de Inclinacidn Zona 1 150 140 135 130 125 120
butilo impermeable Bandlents Zona 2 » 150 145 140 135 130 125 120 10 100 70
P ' Zona 3 > 3 > 150 145 140 135 130 120 100 70
v Solapo vertical S minimn en mm

) Zona } Solapo 5
» Aumentar inclinacién o pendiente,

Luanao |a teja posea encaje superior, cumo la plana ceraniiva, ae lwmard 3
constante e igual al que dé la teja.

Figura 157. Mapa 1y Tabla 1 para la determinacién de los solapes entre tejas curvas. Fuente: NTE. Tejados de tejas. Pag 3(consulta:
Noviembre 2020).
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Dimensionado Tabla 3.1 Tubos de drenaje
. . . Diametro nominal minimo

Para el dimensionado de los tubos de drenaje, se tiene en cuenta la Tabla Grado de im- Pendiente Pendiente ma- en mm
3.1 Tubos de drenaje del documento basico del CTE. Teniendo en cuenta permeabilidad (1 minima Xima Drenes bajo suelo Drenes en el perimetro
el grado de impermeabilidad del suelo, en este caso es 1, el diametro del en %e en %, dal muro
tubo de drenaje tendra una dimension de 150 mm. 1 3 14 125 150

2 3 14 125 150
La superficie minima de orificios de los tubos de drenaje seran de 3 5 14 150 200
acuerdo con las exigencias minimas del CTE, en este caso como el tubo 4 5 14 150 200
de drenaje tiene un didmetro nominal de 150mm, la superficie total de 5 8 14 200 250

orificios es de 10 cm2/m.

HS3: calidad de aire interior Figura 158.tabla 3.1 del apartado 3.1 del DB HS 1 Fuente: DB HS del CTE (Septiembre 2021)

En este apartado se atiende a la clasificacion del RITE sobre la calidad de Tabla 3.2 Superficie minima de orificios de los tubos de drenaje

aire interior, segun cuatro categorias: fici = —
. . ici | minim rifici
Diametro nominal Superficle tﬂt:n cm’.‘ma de orificios
e IDA 1: hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias. 20 dm3/s 125 10
. o - 150 10
* IDA 2: oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 200 12
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas 250 17

de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y piscinas. 12,5 dm3/s
Figura 159.tabla 3.2 del apartado 3.1 del DB HS 1 Fuente: DB HS del CTE (Septiembre 2021)
¢ |DA 3: edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas
de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de

ordenadores. 8 dm3/s ) ) » )
Se dispondrdn conductos de extraccion de aire tanto en los

alojamientos temporales de 1 planta como de dos plantas
para poder ventilar el interior de los bafios.

Se dispondrdn conductos de extraccion mecdnica en las
cocinas de los dos modelos de alojamientos.

e IDA 4: aire de baja calidad. 5 dm3/s
En este caso utilizaremos el valor de IDA 3: 8 dm3/s.

Alojamiento temporales de 1 planta:

8dm3 /s pers. x 4 personas= 32 dm3 /s
Lavanderia
8dm3 /s pers. x 3 personas= 24 dm3 /s

Alojamiento temporal de 2 plantas:

8dm3 /s pers. x 4 personas= 32 dm3 /s

143



La arquitectura rural de las Eras de Gestalgar (Valencia): una propuesta para su recuperacion y transformacion

144

Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato

Caudal instantaneo mini-

Caudal instantaneo mini-

mo de a?ua fria mo de ACS

[dm"/s] [dm/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 010 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bafiera de 1,40 m o méas 0,30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bide 010 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1.25 -
Urinarios con grifo temporizado 015 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero domeéstico 0,20 0,10
Fregadero no domeéstico 030 020
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industnal (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Figura 160. Tabla de caudales para cada aparato del interior de la vivienda. Fuente :

DB HS. Consulta: Septiembre 2021

HS 4: Suministro de agua

En este apartado de disefiara el sistema de suministro de agua en las
lavanderias y los alojamientos temporales, segun los requerimientos
establecidos en el documento CTE DB-HS 4 para el suministro de

agua.

La instalacion de suministro de agua se realizard de acuerdo con la

tabla 2.1 del DB HS 4.
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Caudales Agua FRIA Qinstalado /l/s) N2 aparatos Ksimult (min0,20) Qcalculo (l/s) V disefio (m/s) D teérico (mm) Material DN(mm) D interior V real (m/s)

Alojamientos temporales 2 plantas
x 6 alojamientos

Inodoro 0,1 1 1 0,1 0,6 14,57 Multicapa 15 12 0,88
Lavabo 0,1 1 1 0,1 0,6 14,57 Multicapa 15 12 0,88
Ducha 0,2 1 1 0,2 0,6 14,57 Multicapa 20 15,5 1,06

2 x Lavanderia
Lavadoras 6 10 0,33 1,98 0,6 64,32 Multicapa 65 51 0,97

Alojamientos temporales 1 planta
x 6 alojamientos

Inodoro 0,1 1 1 0,1 0,6 14,57 Multicapa 15 12 0,88

Lavabo 0,1 1 1 0,1 0,6 14,57 Multicapa 15 12 0,88

Ducha 0,2 1 1 0,2 0,6 14,57 Multicapa 20 15,5 1,06

i Total ] 26 4 928 02 06 Multicapa_ 65 .51 088
Caudales Agua CALIENTE Qinstalado fI/s) N2 aparatos K simult (min 0,20) Qcélculo (I/s) V disefio (m/s) D teérico (mm) Material DN(mm) D interior Vreal (m/s)

Alojamientos temporales 2 plantas
x6 alojamientos

Lavabo 0,065 1 1 0,07 0,6 11,74 Multicapa 15 12 0,57
Ducha 0,1 1 1 0,1 0,6 14,57 Multicapa 15 12 0,88

2x Lavanderia
Lavadoras 4 10 0,34 1,36 0,6 53,72 Multicapa 65 51 0,67

Alojamientos temporales 2 plantas
x6 alojamientos

Lavabo 0,065 1 1 0,07 0,6 11,74 Multicapa 15 12 0,57
Ducha 0,1 1 1 0,1 0,6 14,57 Multicapa 15 12 0,38
Total 5,98 34 0,23 1,2 0,6 Multicapa 65 51 0,38

145



La arquitectura rural de las Eras de Gestalgar (Valencia): una propuesta para su recuperacion y transformacion

HS 5: Evacuacion de aguas

En este apartado se tendrdn en cuenta las exigencias del DB HS 5 sobre el
sistema de saneamiento de los alojamientos temporales y la evacuacion
de aguas de las calles.

La instalacion de saneamiento la componen los siguientes elementos:

Cierres hidraulicos

En el edifcio se disponen los aparatos sanitarios contando cada uno de
ellos con su correspondiente sifén.

Asi mismo, en el encuentro de los conductos enterrados de evacuacion
de aguas pluviales y residuales se colocan arquetas sifénicas.

Redes de pequeia evacuacién

El trazado de la red discurre de la manera mas sencilla posible con una
circulacion natural por gravedad, evitando los cambios de direccién.
Dicha red se conecta a las bajantes desde los sumideros sifénicos, no
superando en ningun caso los 2 metros de distancia. Las derivaciones que
acometen al bote sifénico tienen una longitud menor a 2,5 metros, con
una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%. En el caso de los aparatos
sanitarios tales como lavabos y fregaderos se disponen rebosaderos.

Bajantes
Las bajantes se realizan sin desviaciones ni retranqueos, con un diametro

uniforme sin disminuir en el sentido de la corriente.

Colectores
Se disponen colectores enterrados en zanjas de dimensiones adecuadas,
con una pendiente del 2%, por debajo de la red de distribucién de agua.

Elementos de conexién

Se disponen arquetas de registro en cada uno de los encuentros y
derivaciones de la red de saneamiento, de tal forma que no existen
tramos superiores a 15 metros. Las arquetas se colocan sobre cimiento
de hormigdn, con tapa practicable. A cada cara de la arqueta acomete
un colector, formando con la salida un angulo superior a 909, cubriendo
como maximo por arqueta tres colectores.

Elementos especiales: Valvulas antirretorno de seguridad
Se colocan valvulas antirretorno de seguridad para prevenir posibles
inundaciones por sobrecarga de la red de alcantarillado.

Se disponen en la salida de la red de saneamiento en la entrada al edifcio.
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Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagiie UD D'*’::g:ﬂ'?;’:{;j:;’ﬁ:ﬂf“‘]’““'
Tipo de aparato sanitario Uso privado Uso publico | Uso privado Uso publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Con cisterna 4 5 100 100
Inodoro Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 6 40 50
Fregadero De laboratorio, restaurante, ) ) 40
etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavaijillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna 7 - 100 -
ﬂ;f'}m' Inodoro, bafera y Inodoro con fluxdmetro 8 - 100
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6 - 100
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxdmetro B - 100

Tabla 4.4 Diametro de las bajantes segun el niumero de alturas del edificio y el numero de UD

Maximo numero de UD, para una altura de
bajante de:

Hasta 3 plantas

Diametro (mm)

10
19
27
135
360
540
1.208
2.200
3.800
6.000

Maximo namero de UD, en cada ramal para
una altura de bajante de:
Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas
25 B B
38 11 9
53 21 13
280 70 53
740 181 134
1.100 280 200
2240 1.120 400
3.600 1.680 600
5.600 2.500 1.000
9.240 4.320 1.650

50
63
75
80
110
125
160
200
250
315

Figura 161

. Tablas para el calculo del caudal . Fuente :

DB HS. Consulta: Septiembre 2021



Alojamientos temporales de dos plantas
Lavabo, inodoro y ducha (6) _ 48UD
Fregadero (6) 18UD
TOTAL: 66UD con diametro de 110mm

Lavanderia
Lavadora (10) 30UD
TOTAL: 30UD con didmetro de 110mm

Alojamientos temporales de una planta
Lavabo, inodoro y ducha (6) _ 48UD
Fregadero (6) 18UD
TOTAL: 66UD con diametro de 110mm

TOTAL: 162 UD

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.
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Sistema de calefacciéon

En los alojamientos temporales situados en la Calle Paz, se ha incluido un
sistema de calefaccién que consta de una chimenea situada en el centro

del alojamiento, en planta baja.

Para la realizacién de la chimenea se ha tenido en cuenta las siguientes
tablas de dimensiones para determinar cuales son las medidas del hogary

del conducto.

Finalmente la chimenea tendrd las siguientes medidas del hogar:

85cmx75cm x45cm

Con esas medidas, el conducto tendrd una seccién rectangular de 21 x 33

cm.
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Figura 162.(Derecha arriba) Tabla 1 de dimensiones de la
chimenea. Fuente: DE CUSA RAMOS, Juan. Chimeneas, pag 36 .
Figura 163. (Derecha abajo) Tabla 2 de dimensiones de la
chimenea. Fuente: DE CUSA RAMOS, Juan. Chimeneas, pag 36.
Figura 164. (Izquierda Arriba)Las partes de una chimenea. Fuente:

DE CUSA RAMOS, Juan. Chimeneas, pag 36.

DIMENSIONES APROXIMADAS EN cm EN RELACION
CON LAS MEDIDAS DEL HOGAR

TABLA 1

HOGAR ERBOCADURE ]GH.EGHNTP. CEMARAR DE HUHD
1 2 3 4 5 | 3 7 & a 10
RICEIURAR | ALTUERA Fg?r'n.;% Eggftrjlgﬂmﬂ .PL.“IEI-!HZH..P;. ALTURA p:iﬁbh[g ALTURA | ANCBIIIERRA FHI;?:.;%
k-] 31,5 25 38 T 71 20,5 51 71 20
54 45 36 3] 86,5 i) 20,5 o B ad
a0 50 40 62 a2 i) 20,5 T 92 15
5 &3 50,5 76 106, 5 B 20,3 TS 10s 5
Ed Ta 56 . B& 1:-!2 . Hd . 4 | 55 120 L]
S0 = -;5_ E] -EEI a -_;;-!_“ -_“1_35-| _9_0_ 24 100 135 40
105 87,5 T 197 . 183 ! --l.ltl_ﬂn_- _'s-IJTE:_- 30 B 180 50
120 1040 BO 122 200 110 30,5 145 200 5%
TABLA 2
AOGAR "CONDUCTO
(Anche X Alto X Fondo)} en om Circular | Rectangular
om ol
T0 x 60 X 40 25 21 »x 21
75 X 70 x 40 0 21 X 21
80 % 70 X 40 30 2% ® 33
B0 x 75 X 40 30 21 ® 33
[85 x 75 x 45 30 21 % 33
90 X 75 x 45 38 13 ®x A
100 X 75 x 45 38 33 x 33
120 X 80 x 45 38 33 x 33

Tabklas de dimensiones



5.5.  Estudio higronométrico de las soluciones
constructivas

® Hri=0,55 o Humedad relativa interior. Por suponerse espacios de
higrotermia 3, es decir, sin alta produccién de humedad.

e Tm=7,62C o Temperatura media del mes mas frio (enero). Segun la
Agencia Estatal de Meteorologia (Servicio Nacional de datos climaticos).
® Ti=202 o Temperatura media interior.

* Hrext=68% o Humedad relativa del aire en enero. Segun la Agencia
Estatal de Meteorologia (Servicio Nacional de datos climaticos).

e Zona climatica (tabla B.1): Valencia B3, con altura de referencia 8,
altitud de Gestalgar 199 m. Por lo tanto, zona climatica C3.

5.5.1.Transmitancia térmica

Calculo de la transmitancia térmica del muro de fachada:
Para un muro sin el SATE se consideran estos espesores de capa:

. Bloques de fabrica de termoarcilla 24
. Trasdosado de paneles de pladur con aislamiento térmico de 5
cm

Anadiendo el Sistema SATE (Sistema Aislamiento Térmico por el
Exterior) tendrd las siguientes caracteristicas:

o PANEL DE AISLAMIENTO HIBRIDO DE ESPUMA RIGIDA DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO BLANCO Y NEOPOR Capatect Dalmatiner®
160. Espesor: 80 mm, con una conductividad térmica de Conductividad
térmica 0,034 W/(m-K).

La R=2,35 m2k/W.

La Transmitancia térmica, Umax sera de 0.95 W/m2k seguin el CTE-HE1.
La resistencia térmica del muro (R) que se ha obtenido tras el calculo
es de 2,35 m2k/W, lo que supone que U=1/2,35= 0,42 W/m2k, por
tanto, CUMPLE con la restriccion.

La cubierta de los alojamientos temporales esta formada por los
siguientes componentes:

o Lana mineral de roca con una Conductividad térmica: 0,036 W/
(m-K) y con un espesor de 10 cm

o Tablero hidréfugo con una Conductividad térmica: 0,039 W/(m-
K) con espesores de 20 y 30 mm (dos a cada lado)

. Sistema onduline bajo teja

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

o Las tejas ceramicas

La Transmitancia térmica en cubierta, Umax serd de 0.50 W/m2k

segun el CTE-HE1.La resistencia térmica (R) que se ha obtenido tras el
calculo es de 2,2 m2k/W, lo que supone que U=1/2,2= 0,45 W/m2k,
por tanto, CUMPLE con la restriccion.

En cuanto a las condensaciones superficiales teniendo en cuenta las
condiciones: marcadas por el CTE-HE1, y siendo:

J Pi=1285,35 Pa o Presion de vapor interior, que viene de
considerar Pi=Hri x2337 Psat=Pi/0,8=1606,68 Pa

J Tsmin=14,08 2C o Temp. interior minimo aceptable

J Ti=20°C

J Frsi-min=0,56 o Factor minimo de temperatura de la

superficie interior.
Luego se calcula Frsi o Factor de temperatura de la superficie interior
gue ha de ser mayor al minimo.

U=1/2,35= 0,42 W/m2 (del muro)
Frsi=1-(U x 0,25)= 0,895
U=1/2,2= 0,45 W/m2k (de la cubierta)
Frsi=1-(U x 0,25)= 0,8875

Es mayor a 0,56, por lo tanto NO hay condensaciones superficiales.
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6.Valoracion general del presupuesto

CAPITULO C01 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Precio
Codigo Unidad Descripcion unitario Importe
DMF010 m* Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico.
Equipo y maguinaria
mqggga::ﬁ% h Martillo neumatico. 4,16 0,52
9 h Compresor portatil diesel media presion 10 m*/min. 7.06 0,44
0,96
Mano de obra
mxg; h Oficial 1* construccién de obra civil. 19,03 0,56
h Ayudante construccion de obra civil. 18,05 1,97
283
Caodigo Unidad Descripcion
ADE010 m*® Excavacion de zanjas y pozos.
mgd1exn020b Equipo y maquinaria
h Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 KW, 48,54 ;:-::
mo113 Mano de obra
Pedn ordinario construccion. 17.82 4.46
4,46
mqd4dual20b h Du m|.:'er7de de:scarga frontal de 2 t de carga (til. 9.27 0,93
mqo2rodd10d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6.39 0,96
mq02¢ia020j h Camion cisterna, de 8 m* de capacidad. 40,08 0,40
mQ04cab010c n Camién basculante de 12 t de carga, de 162 KW. 40.17 0,60
2,89
CAPITULO C02 PAVIMENTACION DE LAS CALLES
MPADO20 m?® Pavimento de adoquines de hormigon.
Codige Unidad Descripcion Importe
1 Materiales
mi01zah010a t  Zahorra natural caliza. 8,85 2,04
mt01arpd21c  m* Arena de granulometria comprendida entre 0.5 v 5 mm, no conteniendo mas de un 3% de materia organica y arcilla. Se tendra en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y 24,52 1,35
en UNE-EN 10897-2 sobre la resistencia a la fragmentacion de la arena.
mi18aph010a Ud Adoquin bicapa de hormigdn, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades 07 893
predeterminadas: coeficiente de absorcion de agua <= 6%, resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste
por abrasion <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (indice USRV) > 60.
mi01arp020a kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaifio maximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos. 0.36 0,36
12,68
MLR0O10 m Rigola prefabricada de hormigon. 36,15€
Cadigo Unidad Descripcion Importe
Materiales
mt0emifd10ca t Mortero industrial para albaiiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N'mm?), suministrado en sacos, segin UNE-EN 998-2. 34,59 0,73
mt11cun120a Ud  Pieza prefabricada de hormigon bicapa para rigola, 8/6,5x50x50 cm. 270 5,67
20,54

mt11tfa010a Ud  Marco y tapa de fundicién, 40x40 cm, para arqueta registrable, clase B-125 segln UNE-EN 124, 1,000 21,00 21,00




Pavimento

C/Calvario
C/Arrabal de las Eras
C/ La Paz

C/ Fuente

Arquetas
Rigolas
Excavacion
calle

pozo

Tubo drenaje

TOTAL

Demolicién pavimento asfaltico
Zanjas y pozos

Rigolas

Pavimento de adoquines
Pavimento de piedra

Arqueta

Tubo drenaje

TOTAL

1011,2
1092,54
1718
2130,9
107 ud
400ud

0,5 2 0,5

0,5 3 0,5

1468,92

5952,64 16845,9712

777,21 2246,1369

2189

75479,4752

3485 7792,46

2247

425,9868

107226,03 Euros

CAPITULO C03 ALOJAMIENTOS TEMPORALES Y RAMPA

Elena Soler Penadés. Trabajo Final de Master. Curso 2020/2021. Taller A.

CHHO40 m* Hormigdn para armar en muros de contencion. 103,298
) ) Precio
Codigo Descripcion unitario Importe
’ Materiales
mt10hafl10nga Hormigon HA-25/B/20/1a, fabricado en central. 76,54 82 47
82,47
Mano de obra
mo045 Oficial 1# estructurista, en trabajos de p 19,81 392
moQ92 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del homigon. 18,78 14,87
CHHO035 m* Hormigon para armar en zapatas. 95,55¢
Precio
Codigo Descripcion unitario Importe
Materiales
mt10haf010nga Hormigon HA-25/8/201a, fabricado en central. 78,54 86,39
86,39
Mano de obra
mod45 Oficial 1* estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 19,81 1,09
mo92 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigon. 18,78 6,20
7,29
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Precio
Codigo Unidad Descripcién unitario Impori
Materiales
mit07sepl10aa Ud Separador homologado de plastico, para armaduras de cimentaciones de varios diametros. 013 0.
mi07aco010c kg Fermralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diametros. 1,63 1€
mt08var050 ky  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. _ 1,12 0.
1.8
Mano de obra
mo043 h Oficial 12 ferrallista. 19,81 0c
mo0s0 h Ayudante ferrallista. 18,78 0.
0,0
FEF030 m® Muro de carga de fabrica de bloque ceramico aligerado. 28,024
Precio
Cédigo  Unidad Descripcion unitario Importe
’ Materiales
no2otr020ms  Ud glque ﬁﬁrgrgﬁﬂ?e;ligﬁraﬂu machinembrado, 30x19x24 cm, para revestir, para uso en fabrica protegida (pieza P), categoria ||, resistencia a compresion 10 N/mm?, densidad 859 kg/r 0,48 6,16
egun - -1,
ni02btr021g Ud  Medio blogue ceramico aligerado machihembrado, 15x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresion 10 N/mm?. Segin UNE-EN 771-1. 0,45 0,16
ni02btr022g  Ud Blogue de esquina ceramico aligerado machihembrado, 39x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresion 10 N/mm?. Segun UNE-EN 771-1. 0,99 3,45
0200239 Ud Blogue de terminacion ceramico aligerado machinembrado, 30x19x24 cm, para revestin, resistencia a compresion 10 N/mm?. Segin UNE-EN 771-1. 088 0.31
mbgazali0a m*  Agua 1.50 0,01
noSmifd10db 1t Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, categoria M-7,5 (resistencia a compresion 7,5 N/mm?®), suministrado a granel, segun UNE-ENM 998-2. 31.82 1,15
: 11,24
Equipo y maquinaria
ngdémms010  h  Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1.73 0,24
o 0.24
Materiales
mtozZotr020nB  Ud gluq!.le Sﬁré:rglrao??ljlg?'auo machinembrado, 30x19x29 cm, para revestir, para uso en fabrica protegida (pieza P), categoria 11, resistencia a compresion 10 N'mm®, densidad 845 kgir 0,60 7.7
egun - -1.
mt02ptr021h Ud Medio blogue ceramico aligerado machihembrado, 15%19x29 cm, para revestir, resistencia a compresion 10 N/mmé. Seguin UNE-EN 771-1. 0,24 0,13
mid2btri22h  Ud Blogue de esquina ceramico aligerado machihembrado, 14x19x29 cm, para revestir, resistencia a compresion 10 N/mm?. Segin UNE-EN 771-1. 1,09 3,80
mt02btr023h Ud Blogue de terminacion ceramico aligerado machihembrado, 30x19x29 cm, para revestir, resistencia a compresion 10 N/mmé. Seglin UNE-EN 771-1. 1.09 038
miD8aaa010a m® Agua. 1,50 0,01
mioomifd10db t  Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, categoria M-7.5 (resistencia a compresion 7,5 N/mm®), suministrado a granel, segun UNE-EN 998-2. 31,82 1,37
13,46
) ) Precio
Codigo Unidad Descripcion unitaric Importe
1 Materiales
mt13pso0i0daa m?® Panel sandwich machihembrado, Ondutherm H10+A30+FAN13 "ONDULINE", compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidréfugo de 10 mm de espesor, nicleo aislante de 30,89 32,43
espuma de poliestireno extruido de 30 mm de espesor y cara inferior de friso de abeto natural, de 13 mm de espesor,
mt13lpo034c Ud Clavo, Espiral "ONDULINE", con arandela. 0,08 0,72
mt13bto025a Ud Masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm®) "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles. 6,12 1,53
mt13bto0200 m Lamina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas. 3,42 342
mt13bto010vt m*  Placa bajo teja, asfaltica DRS (doble capa protectora de resina y solape de seguridad), BT 235 "ONDULINE", armada con fibras minerales y vegetales mas resina, de 2000 mm de longitud, 7,20 9,00
1050 mm de anchura y 2,6 mm de espesor, seglin UNE-EN 534.
mt13tac010a Ud Teja ceramica curva, color rojo, 40x15x11 cm, segln UNE-EN 1304. 019 7,16
mt13bto040 Ud Gancho "ONDULIME", para sujecion de tejas a placa bajo teja. 0,27 2,16
mt13bto035a Ud Aerosol de 750 cm® de espuma de poliuretano monocomponente, Ondufoam "ONDULINE". 6,23 1,56
mt13psol20a m Pieza de remate de madera para el cierre y proteccion de los paneles en aleros y laterales. 9.1 405
62,03
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LCM015 Ud Carpinteria exterior de madera. 421,60€
Precio
Codigo Unidad Descripcion unitaric  Importe
Materiales
mt22rom010faaa Ud Ventana de madera de pino, una hoja oscilobatiente, dimensiones 600x500 mm, acabado mediante sistema de bamizado translicido, compuesta de heja de 68x78 mm y marco de 68x78 371,36 371,36

mm, moldura clasica, junguillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera, doble
junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho termoplastica, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21 mm y maximo de 32 mm,; coeficiente de
transmision térmica del marco de la seccién tipo Uh,m = 1,43 W/(m?2K), con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase E1200, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase 5, segun UNE-EN 12210, herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1,
segln UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estandar y apertura de microventilacion, Segun UNE-EN 14351-1.

371,38
Mano de obra
mod17 h Oficial 1% carpintero. 1931 21,62
mod58 h  Ayudante carpintero. 18,16 20,34
41,97
LVC020 m* Doble acristalamiento "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR". 130,71€
Precio
Cadigo Unidad Descripeion unitaric  Importe
Materiales
mi21veud1ixadca m* Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur lite color azul, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica 109,53 110,19
LOW£ de 4 mmiuchgmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de & mm, y vidrio interior Templa.lite Azur.lite color azul de & mm de espesor, 16
mim espesor !
mt21sik010 Ud Cartucho de 310 mi de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por carfucho), 2,47 1,43
mit21vvai21 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,26 1,26
112,88
Mano de obra
mo055 h  Oficial 1% cristalero. 20,27 7.84
mo110 b Ayudante cristalero. 19,21 743
18.27

Muro de contencién de hormigon 102,564 113,96 3 0,3 Cimentacién de hormigdn a5 0,35 0,45 0,35 70,37
Muros de termoarcilla 24 61,92 86 3 0,24 Postes de madera a5 2 1,5 0,02 1,65
Muros de termoarcilla 29 2436 168 5 0,29 Ezcuadrias de madera 190 2 0,07 0,014 10,5
Vigas de madera 125 0,07 0,014 10,25
Forjado de cubierta 661,94 Pavimento de madera 230 3 0,145 0,028 15
Rodapie de madera 110 2 0,027 0,14 5,56
Carpinterias de madera 54 Malla metélica 190 1 20
Cuerda trenzada 440 1 10,95
Cimentaciones 199,18 0,6 1,2 Pasamanos de madera 125 2784
TOTAL 874103248 TOTAL 2429775
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7.CONCLUSIONES

Para concluir con el andlisis realizado en la primera parte, se destacara
la situacidn actual de la zona de las eras, posteriormente se expondran
los factores que han dificultado la conexidon entre el nucleo histdérico
tradicional y el resto del pueblo y por ultim reflexionar sobre la insercion
de esta propuesta de proyecto.

Por tanto, los elementos importantes del pueblo son:

- Las Eras de Gestalgar, el lugar de trabajo de los habitantes del
pueblo, situado en un lugar con pendiente para favorecer la escorrentia
del agua y un lugar ventilado para poder llevar a cabo el trabajo.

- La acequia del lugar, es la red que servia a la huerta de Gestalgar
tiempo atras.

- El Motor de Aguay la playa continental de Gestalgar. Es la zona mas
visitada de Gestalgar junto con las rutas de senderismo.

- Los barrancos subterraneos, que marcan el limite entre las Eras y el
nucleo histdrico tradicional.

- El ndcleo histérico tradicional, esta compuesto por varios edificios
importantes expuestos anteriormente en el analisis.

- El rio Tdria es un elemento que marca una secuencia lineal y
ondulante, forma parte del borde de la mayor parte de municipios que
se extienden por esas montanas hasta conectar con la ciudad de Valencia
donde acaba desembocando en el mar mediterraneo. La secuencia de las
cafias utilizadas en las construcciones de Gestalgar, siguen el transcurso
del rio.

- El castillo de los Murones, es el punto mas elevado de todo Gestalgar,
que permite la vista hacia el resto de los campos de cultivo que no sea
solo la huerta de Gestalgar. Por tanto, se trata de una zona de un enclave
paisajistico importante.

Estos elementos forman parte del proceso de analisis para poder realizar la
propuesta de proyecto para terminar relacionandolos entre si.
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7.1.Situacion actual

- Diferencia entre el NHT y las Eras

En el analisis sobre el nicleo urbano se concluyd que Gestalgar
se distingue por tener un Nucleo histérico tradicional en donde
se alberga gran parte de los servicios del pueblo, por otro lado, la
huella de los barrancos subterraneos se situa entre la zona de las
Eras y el Nucleo histdrico tradicional.

Estas dos zonas se diferencian por tener calles con anchuras
desiguales, esto se debe a que la zona de las Eras se ha ido
adaptando a las nuevas construcciones pero las calles tienen la
anchura que correspondia a las antiguas Eras.

Esta separacidn de las calles, el tratamiento continuo del
pavimento de asfalto, la escasa vegetacion y los escasos servicios
hacen que sea una zona menos visitada dentro del pueblo.

- La expansion de Gestalgar

En la propuesta actual para la expansidon del pueblo, se pretende
expandirse a partir de las huertas que hay situadas en la zona
sureste de Gestalgar. Esta expansidn supondria la desaparicidon de
gran parte de la huerta que tiene un interés importante en este
pueblo. Ademds, aunque no hay necesidad actual de edificar
ya que el descenso de poblacidon ha sido notable en los ultimos
afos, podria provocar una desconexion entre el Nucleo histérico
tradicional, la zona de las Eras, ya que los servicios del pueblo
probablemente seguirian situandose en el lado SurEste del pueblo.

- Evolucion de las Eras

Anteriormente la zona de las eras se componia por pajares y
eras para trabajar los cultivos. En la actualidad, la zona se ha ido
adaptando a las nuevas necesidades del lugar, el desuso del pajar
como lugar de almacenaje de la paja, ha convertido en estos
pajares en lugares de almacenaje de maquinaria o incluso para
estacionamiento de vehiculos.

- Las calles de la zona de las eras

La zona con pendientes mas pronunciadas es la zona de las eras.
Antiguamente esto servia para poder arrastrar la paja dentro del
pajar, y facilitaba el proceso de trabajo. Pero en la actualidad, el
paso por este entorno se hace menos dificil atravesandolo por
las calles que conectan con el NHT y no por las travesias, que en
muchos puntos alcanza los 4 metros de diferencia de cota.

Por otro lado, las calles estan pavimentadas con asfalto, y aunque
su pendiente es pronunciada, se generan escorrentias de agua que
no terminan de absorberse por el suelo.
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7.2.La insercidn del proyecto: o ~_ N
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La pavimentacion del proyecto entre la zona de las eras hacia el pueblo
es un paso para poder conectar las dos zonas.

- Presencia de vegetacion en las calles

Actualmente las zonas verdes previstas para el plan general de Gestalgar
no presentan muchas zonas verdes con la superficie tan grande que
tiene la zona de las Eras. Apenas existe actualmente como zonas verdes
algunos espacios situados en la Calle Arrabal de las Eras en contacto con
la Calle Calvario. En esta propuesta de proyecto, se prevé incluir mas
arbolado en las calles similar al de las especies existentes que hay en los
alrededores y que sea apta para una zona urbana.

- Mejora del pavimento

La zona donde se situan las Eras de Gestalgar es una zona pavimentada - Cabaiias para el camping

con asfalto, y su poca permeabilidad hace que se produzcan grandes

escorrentias de agua. Por tanto, se cambia el pavimento por otro mas El camping Era Cavera esta situado enfrente de la Era Cavera, en uno

permeable y para evitar que se formen carcavas en el terreno debido al de los puntos mas altos del pueblo. En esta propuesta de proyecto

terreno arcilloso que hay bajo el pavimento, se propone realizar unared se decide ampliar este camping utilizando los antiguos pajares como

de recogida de aguas pluviales para recoger el agua y llevarla al rio. alojamientos temporales para cualquier época del afio y que estan
situados dentro del pueblo.

Figura 166. Estado actual de Gestalgar. Fuente: Elaboracidn
propia.

- Recuperacion de las antiguas construcciones

- Composicion de fachadas y alturas
En las visitas de campo se apreciaba la zona de las Eras como un lugar
apartado del resto del pueblo pero que sin embargo tenia unas pequefias  Antiguamente, la zona de las Eras se componia por pajares cuya altura
construcciones que diferian del resto por tener unas caracteristicas era de una sola planta, al estar en pendiente tenian una planta en la
constructivas muy diferentes. Estas construcciones estan en un estado fachada Norte y otra planta 3 metros mas abajo en la fachada Sur
ruinoso y aparecen en el Catdlogo de bienes y espacios protegidos para facilitar la entrada de la paja dentro del pajar. Estas edificaciones
como “Las Eras de Gestalgar”. En este proyecto se ha analizado aquellos  contrastan con las nuevas que que se componen por mas de 2 plantas,
materiales de construccion utilizados en estas construcciones, y el estado  hasta 7 en la Calle Fuente. La presencia de los alojamientos temporales
actual de cada pajar en forma de fichas explicativas. Con este analisis se , que tienen una apariencia similar al de los antiguos pajares, hace
ha concluido que una buena solucién de propuesta es la de recuperar que no se vayan a edificar en esas parcelas, otro tipo de edificios que
estas construcciones, y aquellas que no presentan restos hacer una dificulten la integracidn en el paisaje.
reconstruccidon con otros materiales mas actuales y transformarlos en
alojamientos temporales.
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- Impulsa la visita dentro del pueblo

Una de las preocupaciones entre los gestalguinos sobre la visita
de gente en Gestalgar es que las visitas turisticas se centran en los
alrededores del pueblo, en vez de dentro del pueblo.

Esto propicia a que la gente que visita estos lugares se quede en el
entorno de Gestalgar, sin acceder al pueblo, para ello se propone un
proyecto que esté situado dentro del pueblo, que facilite la estancia
en él y que de algun modo impulse a que la gente que se quede alli
durante un tiempo corto pueda acceder a sus servicios.

- Nuevo acceso a la calle Fuente

Actualmente se puede acceder a la Calle Fuente desde la playa
continental por dos zonas, una de ellas |la escalera metalica de detras
del motor de agua y la otra opcidn es subiendo por la Calle Cruz.

En esta propuesta se incluye un tercer acceso con una rampa que se
inicia al final del paseo de los Chorros, a uno de los lados del quiosco,
y que va subiendo progresivamente situando varios miradores
cubiertos.

Concluimos que este proyecto tiene un enfoque para el turismo
para el pueblo de Gestalgar, es una forma de atraer a gente de
otros lugares no solo a visitar los alrededores sino, poder vivir
dentro del pueblo. De este modo, se cumpliria que la gente pueda
subir al pueblo, que hasta ahora no era una practica habitual entre
los visitantes. Asi pues, este proyecto apoyandose con el resto

de intervenciones tendria una mejor conexién entre todos los
elementos importantes del pueblo.
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7.3. Futuras investigaciones

Para finalizar, una vez realizado este proyecto de transformacion de unos
antiguos pajares en alojamientos temporales para visitantes del pueblo, es
necesario pensar en el futuro que pueda tener este proyecto:

- Punto de encuentro. La restauracion de los pajares podria servir
para visitas de estudiantes de arqueologia, arquitectura o restauracion o
incluso agrénomos, para poder realizar investigaciones sobre los materiales
constructivos etc Incluso los alojamientos temporales podrian servir a los
estudiantes.

AN 6UOS  PAIARES

RecoPeRpOOS Y
(BANSFQ\‘LHA ooS

- Alojamientos para futuros habitantes. Segun el plan general, estas
parcelas se utilizan para residencias, asi pues el proyecto del camping se
podria transformar segun las necesidades del pueblo.

Figura 168. (Arriba)
Camping Era Cavera
junto con los nuevos
pajares. Fuente:
Elaboracién propia.
Figura 169. (Abajo)
Diferencia de alturas.
Fuente: Elaboracion
propia.

- Punto expositivo. Algunos de los pajares que se incluyen en este
proyecto se decide restaurarlos para albergar gran parte de los elementos
constructivos que los componen, estos pajares junto con el nuevo
pavimento se podria crear un conjunto museistico. Los pajares restaurados
podrian aprovecharse para explicar como funciona un pajary la Era situada
en la fachada Norte.

El futuro de este conjunto de antiguos pajares se puede aprovechar de
diversas formas junto con el pueblo para que prevalezca en la memoria la
historia del trigo en Gestalgar.

Figura 170. (Abajo)Fachada
Norte de los pajares.Fuente:
Elaboracidn propia.
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8.PLANOS
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adoquin de hormigén : ]
junta cerrada junta abierta

LEYENDA ARBOLADO
An  Arce negundo Au  Arbutus unedo 3

PAVIMENTO
' // * '%1%  adoquin de hormigon
A —_ LI : Fuente: Elaboracidn propia

PROPUESTA. PLANTA CUBIERTA
Bs Buddleja saligna Qc Quercus coccifera I

Bp Brachychiton populneus Gs Genista scorpius

ESCALA: 1/250
Rp Robinia Pseudoacacia
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LEYENDA ARBOLADO

PROPUESTA. PLANTA BAJA An

PAVIMENTO
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ESQUEMA DETALLES PAVIMENTO
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LEYENDA

1. Bordillo de hormigén de

dimensiones 13x25x70cm

2. Rejilla rectangular abatible con

marco

3. Pozo de recogida de aguas

pluviales que conecta con un
tubo de 20 cm de diametro

4. Tierra compactada de 20 cm
5. Lecho de arena de 4 cm

,5x18,4x10 cm

6. Adoquin prefabricado “huella”
de hormigén 38
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160g/m2

4.Geotextil de polipropileno 100
6. Bordillo de hormigén 13x25x70cm

5. Alcoque de acero

1. Tierra compactada de 20 cm
2. Lecho de arena de 4 cm
3. Adoquin de hormigén 38,5x18,4x10 cm
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' 3. Lecho de arena de 4 cm 6. Geotextil de polipropileno 100-160g/m2
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LEYENDA 4. Adoquin de hormigén

PROPUESTA. CALLE ARRABAL DE LAS ERAS
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2. Tierra compactada 20 cm
3. Lecho de arena 4 cm
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9. GLOSARIO TERMINOLOGICO

Aventar: Echar el grano trillado, aprovechando la accidn del viento,con herramientas para que - Zaranda: Instrumento para cribar que estd compuesto por un marco y una tela metalica, con el
puedan esparcir y separar tanto el grano como la paja al caerse al suelo. fin de separar lo mas fino de cualquier sustancia.
Fuente: https://boletinagrario.com/ (consulta Noviembre 2020) Fuente: https://www.cult.gva.es/ (consulta Noviembre 2020)

Camara de humo: Es una parte de la chimenea que estd comprendida entre el hogar y el caidn.
Fuente: https://cecu.es/ (consulta Noviembre 2020)

Era: Superficie llana donde se trabajaba el trigo, generalmente era un terreno firme situado
en un lugar donde soplaba el viento, ademas podia estar recubierto de algun tipo de pavimento
ceramico.

Fuente: https://boletinagrario.com/ (consulta Noviembre 2020)

Erero: Persona que se dedicaba al trabajo en la Era.

Fuente: https://boletinagrario.com/ (consulta Noviembre 2020)

Garba: Es un grupo amontonado o unido de las mieses.

Fuente: https://www.cult.gva.es/ (consulta Noviembre 2020)

Gavilla: Conjunto de ramas o tallos unidos o atados por su centro.

Fuente: https://www.cult.gva.es/ (consulta Noviembre 2020)

Hacinar: Acumular o amontonar las cosas sin ninglin orden o formando un montén.

Fuente: https://www.cult.gva.es/ (consulta Noviembre 2020)

Hogar: Es una parte de la chimenea que estd situado en la base, donde se enciende el fuego.
Fuente: https://cecu.es/ (consulta Noviembre 2020)

Horca: Herramienta utilizada para mover las mieses y separar la paja de la semilla.

Fuente: https://www.cult.gva.es/ (consulta Noviembre 2020)

Mies: Es el cereal listo para recolectar y cuya semilla se aprovecha para hacer el pan.

Fuente: https://www.cult.gva.es/ (consulta Noviembre 2020)

Pajar: Lugar de almacenaje de la paja una vez se ha realizado todo el proceso de separar el
grano de la espiga.

Fuente: https://www.cult.gva.es/ (consulta Noviembre 2020)

Trillar: Accién de separar el grano de la paja utilizando herramientas que desgranaban las
espigas y triturando la paja.

Fuente: https://www.cult.gva.es/ (consulta Noviembre 2020)

Yeso: Es un mineral blanco que al calentarse a cierta temperatura, pierde parte del aguay se
forma un polvo. Este polvo al mezclarlo con agua se forma una masa que se emplea como
material de construccion.

Fuente: https://dle.rae.es/ (consulta Noviembre 2020)
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