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Forjado formado por placha 
de madera contralaminada 
(CLT) (20 cm)
Recrecido con mortero 
autonivelante con paso de 
instalaciones en el interior + 
superficie con acabado en 
microcemento (7 cm)

Dintel metálico de apoyo de 
forjado conformado con 
chapón de 1 cm de espesor 
fijado a la estructura de 
fachada con L 100x100x8 
soldada en taller como apoyo 
para forjado.

Barandilla metálica formada 
por  piezas de sección tubular 
circular de 1 cm de  diámetro. 

Pasamanos formano por 
pletina metálica de 1x5 cm de 

sección. Anclaje mecánico 
con pletina a la estructura de 

fachada y barrotes soldados al 
vierteaguas.

Balcón formado por chapón 
metálico de 15 mm de espesor 

de 72 cm de profundidad y 
140 cm de longitud con solape 

de 5 cm en cada lado, 
colocado con inclinación 2% 

de pendiente. Anclado 
mecánicamente a la estructura 

de fachada y fijado mediante 
cola adesiva al dintél del hueco 

de carpintería. 

Carpintería metálica doble 
puerta balconera interior de 
140x230 cm. Colocación 
mediante premarco al 
trasdosado.
Vidrio doble 3+3 12 3+3

Pieza de previsión de 
colocación de cortinas

Fachada formada por:
Revestimiento exterior 
monocapa fino de cal y pintura 
al silicato (2 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Módulo de entramado de 
madera ligero 6x10 cm 
sección con paja en el interior 
(25 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Trasdosado autoportante con 
aislamiento térmico en el 
interior con perfil de 48 mm y 
una placa de 15 mm (7 cm)
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68

Vierteaguas formado por 
chapa metalica de 3 mm de 

espesor con guías para 
celosía corredera.
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226

Módulo de celosía corredera 
conformado con bastidor 
metálico y listones de madera 
de 4 cm de altura.
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Forjado formado por placha 
de madera contralaminada 
(CLT) (20 cm)
Recrecido con mortero 
autonivelante con paso de 
instalaciones en el interior + 
superficie con acabado en 
microcemento (7 cm)

Dintel metálico de apoyo de 
forjado conformado con 
chapón de 1 cm de espesor 
fijado a la estructura de 
fachada con L 100x100x8 
soldada en taller como apoyo 
para forjado.

Carpintería metálica puerta 
balconera interior de 90x230 
cm. Colocación mediante 
premarco al trasdosado.
Vidrio doble 3+3 12 3+3

Fachada formada por:
Revestimiento exterior con 
aplacado cerámico (2 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Módulo de entramado de 
madera ligero 6x10 cm 
sección con paja en el interior 
(25 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Trasdosado autoportante con 
aislamiento térmico en el 
interior con perfil de 48 mm y 
una placa de 15 mm (7 cm)

Barandilla metálica formada 
por  piezas de sección tubular 
circular de 1 cm de  diámetro. 

Pasamanos formano por 
pletina metálica de 1x5 cm de 

sección. Anclaje mecánico 
con pletina a la estructura de 

fachada y barrotes soldados al 
vierteaguas.

Balcón formado por chapón 
metálico de 15 mm de espesor 
de 42 cm de profundidad y 90 
cm de longitud con solape de 
5 cm en cada lado, colocado 

con inclinación 2% de 
pendiente. Anclado 

mecánicamente a la estructura 
de fachada y fijado mediante 

cola adesiva al dintél del hueco 
de carpintería. 
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Berenjeno pieza de 
separación entre acabados de 

fachada formado por U 
metálica de 2x2 cm.
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Forjado formado por placha 
de madera contralaminada 
(CLT) (20 cm)
Recrecido con mortero 
autonivelante con paso de 
instalaciones en el interior + 
superficie con acabado en 
microcemento (7 cm)

Carpintería metálica puerta 
balconera interior de 90x230 
cm. Colocación mediante 
premarco al trasdosado.
Vidrio doble 3+3 12 3+3

Fachada formada por:
Revestimiento exterior 
monocapa fino de cal y pintura 
al silicato (2 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Módulo de entramado de 
madera ligero 6x10 cm 
sección con paja en el interior 
(25 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Trasdosado autoportante con 
aislamiento térmico en el 
interior con perfil de 48 mm y 
una placa de 15 mm (7 cm)

Dintel metálico de apoyo de 
forjado conformado con 
chapón de 1 cm de espesor 
fijado a la estructura de 
fachada con L 100x100x8 
soldada en taller como apoyo 
para forjado.

Pieza de previsión de 
colocación de cortinas

Barandilla metálica formada 
por  piezas de sección tubular 
circular de 1 cm de  diámetro. 

Pasamanos formano por 
pletina metálica de 1x5 cm de 

sección. Anclaje mecánico 
con pletina a la estructura de 

fachada y barrotes soldados al 
vierteaguas.

Balcón formado por chapón 
metálico de 15 mm de espesor 

de 72 cm de profundidad y 
327 cm de longitud con solape 

de 5 cm en cada lado, 
colocado con inclinación 2% 

de pendiente. Anclado 
mecánicamente a la estructura 

de fachada y fijado mediante 
cola adesiva al dintél del hueco 

de carpintería. 

Vierteaguas formado por 
chapa metalica de 15 mm de 

espesor con guías para 
celosía corredera.

Forjado de cubierta formado 
por
placha de madera 
contralaminada (CLT) (20 cm)
Recrecido con hormigón en 
masa para formación de 
pendientes (10 cm)
Capa separadora y lámina de 
impermeabilización (1 cm)
Capa separadora y aislamiento 
térmico XPS (10 cm)
Capa separadora y pavimento 
de hormigón pulido para 
exteriores (5 cm)

Alero formado por chapa 
metalica de 15 mm de espesor 

fijado  mecánicamente a la 
estructura de fachada con 

chapa metálica  plegada de 75 
cm de desarrollo y 3 mm de 

espesor.
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Fachada formada por:
Revestimiento exterior 
monocapa fino de cal y pintura 
al silicato (2 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Módulo de entramado de 
madera ligero 6x10 cm 
sección con paja en el interior 
(25 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Trasdosado autoportante con 
aislamiento térmico en el 
interior con perfil de 48 mm y 
una placa de 15 mm (7 cm)

Forjado formado por placha 
de madera contralaminada 
(CLT) (20 cm)
Recrecido con mortero 
autonivelante con paso de 
instalaciones en el interior + 
superficie con acabado en 
microcemento (7 cm)

Dintel metálico de apoyo de 
forjado conformado con 
chapón de 1 cm de espesor 
fijado a la estructura de 
fachada con L 100x100x8 
soldada en taller como apoyo 
para forjado.

Carpintería metálica puerta 
balconera interior de 60x230 
cm. Colocación mediante 
premarco al trasdosado.
Vidrio doble 3+3 12 3+3

Berenjeno pieza de 
separación entre acabados 
de fachada formado por U 

metálica de 2x2 cm.

7

55

110
121

20
7

230
43

20
7

72255
Vierteaguas formado por 

chapa metalica de 3 mm de 
espesor con guías para 

celosía corredera.

Barandilla metálica formada 
por  piezas de sección tubular 
circular de 1 cm de  diámetro. 

Pasamanos formano por 
pletina metálica de 1x5 cm de 

sección. Anclaje mecánico 
con pletina a la estructura de 

fachada y barrotes soldados al 
vierteaguas.

Balcón formado por chapón 
metálico de 15 mm de espesor 
de 42 cm de profundidad y 60 
cm de longitud con solape de 
5 cm en cada lado, colocado 

con inclinación 2% de 
pendiente. Anclado 

mecánicamente a la estructura 
de fachada y fijado mediante 

cola adesiva al dintél del hueco 
de carpintería. 
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Forjado formado por placha 
de madera contralaminada 

(CLT) (20 cm)
Recrecido con mortero 

autonivelante con paso de 
instalaciones en el interior + 
superficie con acabado en 

microcemento (7 cm)

Dintel metálico de apoyo de 
forjado conformado con 
chapón de 1 cm de espesor 
fijado a la estructura de 
fachada con L 100x100x8 
soldada en taller como apoyo 
para forjado.

Carpintería metálica puerta 
balconera interior de 60x230 
cm. Colocación mediante 
premarco al trasdosado.
Vidrio doble 3+3 12 3+3

Fachada formada por:
Revestimiento exterior con 
aplacado cerámico (2 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Módulo de entramado de 
madera ligero 6x10 cm 
sección con paja en el interior 
(25 cm)
Capa de cuerpo con mortero 
de arcilla reforzado con fibra y 
malla antirretracción con 
previo sellado de juntas entre 
módulos y aplicación de capa 
de imprimación de arcilla (3 
cm)
Trasdosado autoportante con 
aislamiento térmico en el 
interior con perfil de 48 mm y 
una placa de 15 mm (7 cm)

Barandilla metálica formada 
por  piezas de sección tubular 
circular de 1 cm de  diámetro. 
Pasamanos formano por 
pletina metálica de 1x5 cm de 
sección. Anclaje mecánico 
con pletina a la estructura de 
fachada y barrotes soldados al 
vierteaguas.

Balcón formado por chapón 
metálico de 15 mm de espesor 
de 42 cm de profundidad con 
solape de 5 cm en cada lado, 
colocado con inclinación 2% 
de pendiente. Anclado 
mecánicamente a la estructura 
de fachada y fijado mediante 
cola adesiva al dintél del hueco 
de carpintería. 

Carpintería metálica formada 
por un fijo y puerta balconera 

interior, de 100x230 cm. 
Colocación mediante 

premarco al trasdosado.
Vidrio doble 3+3 12 3+3

Vierteaguas formado por 
chapa metalica de 15 mm de 
espesor con guías para 
celosía corredera.

Pieza de previsión de 
colocación de cortinas
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F1
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F
1

F1
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F2

F2

F2

F1

F3

F3
F1

F1

Tb1

Tb1

Tb1

Tb1 Tb1

V.04

V
.0

2

P.01

P
.0

1

P
.0

1

P.01* P.01*

140

232

60

232

60

232

V.01 V.03 V.03

232

140

V.01

232

140

V.01

90

232

V.02

90 232V
.0

2

232

90

V.02

s1 - Suelo acabado con microcemento.
s2 - Solado cerámico.
s3 - Pavimento de madera sobre rastreles. 

r1 - Pintura blanco mate.
r2 - Alicatado cerámico.
r3 - Revestimiento exterior monocapa de cal con pintura 
al silicato.

t1 - Acabado sin falso techo.
t2 - Falso techo continuo descuelgue 30 cm. Acabado 
pintado blanco mate.
t3 - Falso techo continuo hidrófugo descuelgue 30 cm. 
Acabado pintado blanco mate.
t4 - Falso techo exterior con lamas de madera.

Revestimientos

F3

2030 100 50 100 2015

1313 148 1313

1313481313

F2

2030 100 50 100 20 70

F1

2030 100 50 100 20 70

Revestimiento exterior monocapa fino de cal y pintura al silicato (2 cm)
Capa de cuerpo con mortero de arcilla reforzado con fibra y malla 
antirretracción con previo sellado de juntas entre módulos y aplicación de 
capa de imprimación de arcilla (3 cm)
Módulo de entramado de madera ligero 6x10 cm sección con paja en el 
interior (25 cm)
Capa de cuerpo con mortero de arcilla reforzado con fibra y malla 
antirretracción con previo sellado de juntas entre módulos y aplicación de 
capa de imprimación de arcilla (3 cm)
Trasdosado autoportante con aislamiento térmico en el interior con perfil 
de 48 mm y una placa de 15 mm (7 cm)

Aislamiento en medianera proyectado (2 cm)
Capa de cuerpo con mortero de arcilla reforzado con fibra y malla 
antirretracción con previo sellado de juntas entre módulos y aplicación de 
capa de imprimación de arcilla (3 cm)
Módulo de entramado de madera ligero 6x10 cm sección con paja en el 
interior (25 cm)
Capa de cuerpo con mortero de arcilla reforzado con fibra y malla 
antirretracción con previo sellado de juntas entre módulos y aplicación de 
capa de imprimación de arcilla (3 cm)
Trasdosado autoportante con aislamiento térmico en el interior con perfil 
de 48 mm y una placa de 15 mm (7 cm)

Revestimiento exterior monocapa fino de cal y pintura al silicato (2 cm)
Capa de cuerpo con mortero de arcilla reforzado con fibra y malla 
antirretracción con previo sellado de juntas entre módulos y aplicación de 
capa de imprimación de arcilla (3 cm)
Módulo de entramado de madera ligero 6x10 cm sección con paja en el 
interior (25 cm)
Capa de cuerpo con mortero de arcilla reforzado con fibra y malla 
antirretracción con previo sellado de juntas entre módulos y aplicación de 
capa de imprimación de arcilla (3 cm)
Placa de yeso laminado pegada (1.5 cm)

Tb1 Tabique autoportante de doble canal de 7 cm  con aislamiento en el 
interior y doble placa de yeso laminado de 13 mm cada una a cada lado.

Tb2* Tabique autoportante de canal de 48 mm  con aislamiento en el interior y 
doble placa de yeso laminado de 13 mm cada una a cada lado.

*Los tabiques que separan baño y cocina se colocan con una única placa 
hidrófuga de 15 mm y alicatado cerámico tomado con cola.

Fachadas y particiones

P01 - Puerta abatible con premarco y tapajuntas. Plafón 
superior. Acabado en madera natural. Paso de 80 cm. 
Hueco de obra 93 cm. Las unidades correspondientes a 
los baños* incluyen condena interior.

V.01 - Carpintería metálica doble puerta balconera 
interior de 140x230 cm. Colocación mediante premarco 
al trasdosado.

V.02 - Carpintería metálica puerta balconera interior de 
90x230 cm. Colocación mediante premarco al 
trasdosado.

V.03 - Carpintería metálica puerta balconera interior de 
60x230 cm. Colocación mediante premarco al 
trasdosado.

V.04 - Carpintería metálica compuesta por un fijo y 
puerta balconera interior de 140x230 cm. Colocación 
mediante premarco al trasdosado.

Vidrio doble 3+3 12 3+3

Carpintería
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