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A.01 | SITUACION
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A.02 | IMPLANTACION
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A.03 | PLANTA DE CUBIERTAS
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A.04 | ALZADOS GENERALES
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A.05 | PLANTAS GENERALES - PLANTA BAJA
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A.06 | ALZADOS
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A.07 | SECCIONES
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A.08 | PLANTAS GENERALES - PLANTA PRIMERA
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A.09 | ALZADOS
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A.10 | SECCIONES
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A.11 | DETALLE PORMENORIZADO - PLANTA DE TECHOS
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A.10 | DETALLE PORMENORIZADO - SECCIONES
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A.10 | DETALLE PORMENORIZADO - SECCIONES
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A.12 | DETALLE CONSTRUSTIVO
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BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica

B.01 | INTRODUCCION

Al sur de la ciudad de Valencia, en el linde con el nuevo cauce del rio Turia, se encuentra la
pedania de La Torre, donde se plantea desarrollar un nuevo edificio hibrido. La Torre pertenece
al distrito de los poblados del sur, los cuales, se han ido desarrollando alrededor del Cami Real,

tradicional punto de comunicacion con la ciudad de Valencia.

Este proyecto se plantea en un punto estratégico del Cami Real de Madrid. El edificio se
coloca en un punto casi central del tramo del Cami Real que atraviesa longitudinalmente toda
la pedania de La Torre y, al mismo tiempo, se situa en el centro de la parte mas tradicional de
La Torre pero muy cerca de la zona de Sociopolis, fomentando tanto la comunicacion como la
relacion entre estas dos zonas. En conclusion, esta ubicacién busca romper con la linealidad
con la que se ha ido desarrollando la pedania y crear un nexo de union transversal con la parte

oeste donde se situa el proyecto Sociopolis.

La concepcion de este proyecto tiene su base en dos ejes principales: romper con la
separacion existente entre la zona mas tradicional de La Torre y Sociépolis, como se ha
explicado anteriormente, y centrarse en las necesidades del ser humano, de la persona. Se
plantea como un punto de reunion de todos los habitantes de la pedania pero al mismo
tiempo se quiere crear un espacio para las personas, un espacio social y cultural donde poder

desarrollar algunas de las necesidades mas basicas del ser humano.

Irene Guevara Martinez : 26
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B.02.01 | ANALISIS DEL LUGAR
B.02.01.01 | CONTEXTUALIZACION DE LA TORRE

La Torre, pedania de la ciudad de Valencia, pertenece al distrito de los Poblados del Sur. Este distrito esta
conformado por siete pedanias que tienen en comun el Cami Real de Madrid, el cual las atraviesa y las comunica
con la ciudad de Valencia dado que este era tradicionalmente el acceso a la ciudad desde el sur. Los inicios de La
Torre se sitta en el siglo XIV entorno a una alqueria fortificada en el eje del Cami Real, el cual sigue el trazado
de la Via Augusta romana en este tramo de su recorrido. Este pequefio poblado crecié teniendo como base la

agricultura que se veia favorecida por su estratégica situacion con el principal eje de comunicacion.

L 8
o \ \
‘“‘:\\\\\\ \ D

C )

Sin embargo, la época de mayor expansion de La Torre fue en el siglo XVIII cuando se crearon un gran nimero
de alquerias asi como de viviendas tanto en el tradicional nucleo urbano de la pedania como en las zonas de
huertas mas proximas.

En la década de los 60 el Instituo Nacional de Vivienda promovié diferentes proyectos en La Torre que tuvieron

como consecuencia la aparicion de edificios de entre 3y 5 alturas distribuidos siguiendo una trama reticular.

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica

B.02.01.02 | SOCIOPOLIS

En 2003 se comenzod a gestarse el proyecto de Socidpolis. Este nacié como “el proyecto de ciudad de habitat
solidario” en el que se pretendia proponer un nuevo tipo de barrio con nuevas tipolgogias de vivienda adaptadas
al cambio de la sociedad como por ejemplo familias monoparentales o jévenes que comparten piso.

Este proyecto se planted con la capacidad de albergar 2 800 viviendas en un barrio que integrara la huerta
junto con parques, jardines y diversos equipamientos que darian como resultado un contexto urbanistico

sostenible.

No obstante, la crisis de 2006 hizo que este proyecto se paralizara. Sociopolis quedd a medio construir tanto

sus torres como sus infraestructuras urbanisticas dejando grandes solares sin uso y viviendas alejadas del nucleo
urbano. A dia de hoy solamente cinco de las dieciocho torres proyectadas se encuentra habitadas.

Pese a que a que este proyecto se encuentra administrativamente en el barrio de Faitanar, La Torre es el nucleo
urbano que mas préximo a Sociépolis.

|
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B.02.01 | ANALISIS DEL LUGAR
B.02.01.03 | ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA TORRE

En la actualidad La Torre ha quedado delimitada en sus cuatro direcciones. Al norte se encuentra
flanqueada por el nuevo cauce del rio Turia, al este se situan las vias del tren y al sur y oeste se
encuentra cercada por la carretera nacional 407, todo ello ha hecho que La Torre pueda considerarse

aislada respecto de las pedanias mas préximas.

A una escala mas cerca en La Torre pueden distinguirse dos zonas claramente bien diferenciadas. De
una parte se encuentra el nucleo de poblacién tradicional de la pedania y de otra se extiende la zona

que hubiera albergado el proyecto de Sociopolis.
Esta segregacion de la La Torre sera una de las principales razones de intervencion que tiene este

proyecto como objeto.
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ANALISIS VIARIO |
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B.02.01 | ANALISIS DEL LUGAR
B.02.01.03 | ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA TORRE

Una vez analizada la situacion de la pedania de La Torre
podemos extraer las siguientes conclusiones mediante
un DAFO:

I

)!D Hu\ﬂ/ﬂ

Debilidades: el punto mas debil de este barrio es la

segregacion y falta de unidad. La zona de Sociopolis se

inacabada a medio urbanizar dando aspecto de

abandono.

Amenazas: la principal amenaza que son las grandes

barreras fisicas que tiene en sus cuatro laterales. Estas la

UO
/u

delimitan y cierran sobre si misma.

Fortalezas: su cercania a Valencia y si situacion

estratégica al final del Cami Real la convierten en un

T
T
(T

punto de paso muy importante.

iy
In
ET

T
[T

Oportunidades: los grandes solares de la zona de
Sociéplis pueden verse como una oportunidad asi como

otras zonas de huerta que quedan en al sur de la Torre
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B.02.02 | IDEA, MEDIO Y IMPLANTACION

B.02.02.01 | MEDIO E IMPLANTACION
B.02.02.01.01 | GENERALIDADES

La Torre se situd durante afios en el acceso a la ciudad de Valencia por el Sur. Esto le conferia un papel estratégico
en las comunicaciones. Sin embargo, con la creacion de autovias que dan también acceso a la ciudad de Valencia
desde el sur, el Cami Real ha perdido ese papel crucial que albergd durante tanto tiempo aunque sigue siendo
utilizado como punto de acceso. Esto ha hecho que tanto La Torre como las demas pedanias que forman los
Poblados del Sur hayan perdido esa importancia que tuvieran antafio.

A dia de hoy la pedania valenciana de La Torre es una zona disgregada. El proyecto de Socidpolis cred grandes
torres en una zona de bajas alturas y urbanizo gran parte de terreno que nunca llego a terminar de construirse.
Esta situacion hace que su aspecto sea el de un pueblo inacabado, a medio construir.

Este proyecto nace con la intencion de romper con la disgregacion existente entre la zona mas tradicional de La
Torre y la zona de sociopolis. Ademas busca la regeneracion urbana por medio de este equipamiento. Se concibe
como un espacio para todas la edades y con gran variedad de actividades destinadas a todos los habitantes de
La Torre.

Estas premisas de partida son las condicionantes de la parcela elegida. La parcela en cuestion se encuentra en un
punto ideal para cumplir con los imputs previamente explicados y, a continuacién, se desarrollara mas en
profundidad.

B.02.02.01.02 | CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

La parcela elegida para el desarrollo de este proyecto se encuentra en un punto estratégico del Cami Real.
Actualmente se trata de un solar asfaltado usado como zona de aparcamiento, lo cual rompe totalmente con la
estética de la zona donde se encuentra. El solar ligado al Cami Real tiene unas dimensiones de 62,5 x 40m y una
superficie de 2340m contando con medianeras tanto a Norte como a Sur con bloques de edificios de uso
residencial. Ademas para fomentar la regeneracion urbana de esa zona se ha decido intervenir también en la
parcela proxima ubicada al oeste. Esta segunda parcela se encuentra sin uso, por lo que se ha visto una

oportunidad de crear un espacio verde vinculado a un equipamiento para toda la ciudad que mejore la calidad

urbana de esa zona.
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B.02.02.03 | ACCESOS PEATONALES, RODADOS Y APARCAMIENTO

El conjunto cuanta con dos accesos peatonales principales, de una lado desde el Cami Real para fomentar su
vinculacion con la zona mas tradicional de La Torre y, a su vez, desde la calle Alvarez Sotomayor zona oeste mas
proxima a Sociopolis. Con estos dos accesos al conjunto se busca que el proyecto funcione como un gran punto
de encuentro accesible desde facilmente desde ambas zonas de la pedania.

El programa plantea una zona de aparcamiento en superficie en la parcela exenta situada mas al oeste. Puesto
que el programa esta principalmente orientado a los residentes en La Torre no se espera que tenga que acoger
grandes masas de aparcamiento.

Cami Real
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Cale Alvarez Sotomayor
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B.02.02 | IDEA, MEDIO Y IMPLANTACION
B.02.02.01 | MEDIO E IMPLANTACION B.02.02.02 | IDEA
B.02.02.01.04 | SOLEAMIENTO, ALINEACIONES Y VISTAS

Al tratarse de una parcela con dos grandes medianeras tanto a sur como a norte el tratamiento de las

La concepcion de este proyecto tiene su base en dos ejes principales:
alineaciones y el soleamiento ha sido muy importante. Se han trabajado las alturas tratando de cubrir, al menos - Romper con la separacion existente entre la zona mas tradicional de La Torre y Sociépolis,
parcialmente, las medianeras pero sin descuidar el soleamiento en la zona de plaza central.

creando un eje de comunicacion transversal mediante el conjunto del proyecto y sirviendo este mismo como
punto de unién y encuentro entre ambas zonas.

NORTE Antes de llegar a la propuesta final que se presenta se pasé por diferentes fases como se muestra a continuacion:
Mediante una maqueta de trabajo se paso
et e por diferentes fases en las que se probo a
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Ademas el proyecto se alinea a las fachadas del Cami Real buscando mantener la linealidad de la calle y no

romper con su estética sino buscando crear un espacio urbano nuevo pero integrado en el ambiente.

En lo referente a las vista el conjunto mayoritariamente se cierra a las vistas de los laterales volcandose a las
plazas y espacios que el mismo crea excepto en su relacion con el Cami Real.
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Irene Guevara Martinez : 32



TFM | taller 1 | ETSA UPV | 2020-21

B.02.02 | IDEA, MEDIO Y IMPLANTACION
B.02.02.02 | IDEA

- Centrarse en las necesidades del ser humano, de la persona. Se plantea como un punto de reunién
de todos los habitantes de la pedania pero al mismo tiempo se quiere crear un espacio para las personas, un
espacio social y cultural donde poder desarrollar algunas de las necesidades mas basicas del ser humano. Por ello
el programa engloba tres necesidades fundamentales que tiene el ser humano son: socializacion, cultura y salud
fisica.
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B.02.02.03 | REFERENTES

- Campus de Microsoft Silicon Valley

- Municipalidad de Nancuagua

MUNICIPALIDAC
DE NANCAGUA
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B.02.03 | ENTORNO Y CONSTRUCCION DE LA COTA 0
B.02.03.01 | ESTRATEGIAS DEL PROYECTO. RELACION CON EL ENTORNO

Una de la estrategias principales del proyecto es su funcion como parte de la trama urbana de La Torre, por ello,
la cota cero tiene un papel primordial en el desarrollo del proyecto. Todos los bloques que conforma el programa

tiene una gran relacién y permeabilidad con ella buscando que la relacion exterior-interior sea lo mayor posible.

En los diferentes bloques se han buscado potenciar las relaciones siguientes:

Bloque mercado-gastronomico: se ha buscado potenciar la relacion de los espacios mediante el uso de las
doble altura. Ademas con esta doble altura su consigue crear dos zonas claramente diferenciadas: una zona de
menor altura, mas comprimida, la cafeteria y otra zona con mayor altura para dar una mayor sensacion de
espacio, el mercado.

Bloque cultural medianero: esta zona focaliza sus vista en la plaza que crea el proyecto, ademas juega con
las alturas para, por una parte cubrir al menos parcialmente las medianeras pero al mismo tiempo dejar la zona
central con menor altura y que esta sirva para que la luz solar llegue a la propia plaza.

Bloque cultural puente: esta parte del proyecto se ha querido vincular mas al Cami Real. Es el elemento que
vuelca a él y sus geometria esta pensada para que te envite a pasar al interior de la plaza, entrando a ella
comprimido bajo el edificio pero accediciendo a un espacio mucho mas amplio.

Bloque deportivo:la zona deportiva busca se posa en un solar aislada de las demas, de forma que es una
continuacion del eje hacia el oeste. De nuevo busca tener una gran relacion interior-exterior y centrar sus visuales

a la plaza que la acompafia.
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B.02.03.02 | RECORRIDOS Y ESTANCIAS

Existen diversos recorridos entre los bloques que conforman el proyecto debido a los diferentes usos y espacios

que lo componen.

- - - -
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-
\ . . .
\ _  Zona de estancia exterior
=== Recorridos peatonales
Zonas de trafico rodado

MATERIALIDAD DEL ESPACIO URBANO
1 1 PAVIMENTACION Y TRAZADOS

o -

Pavimentos exterior de losas de piedra.
Su dureza, compresion y baja porosidad, aseguran un rendimiento duradero y un

facil mantenimiento; ideal para pavimentos en obras publicas pero también

estéticamente.

Capa de rodadura/asfalto
Esta se dispondréa en la extension del aparacamiento en superficie que da servicios a

todo el conjunto del equipamiento.

N
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B.02.03 | ENTORNO Y CONSTRUCCION DE LA COTA 0

B.02.03.03 | MATERIALIDAD DEL ESPACIO URBANO
B.02.03.03.01 | MOBILIARIO URBANO

I Banco de madera con estructura de acero

B.02.03.04 | VEGETACION
@ Jacaranda

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica
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B.02.03 | ENTORNO Y CONSTRUCCION DE LA COTA 0
B.02.03.03 | ESPACIOS EXTERIORES DE PROYECTO

- Cota 0: - Cota +7,80m:

I Zona de cafeteria exterior vinculada a la inteiror y al espacio de mercado. Zonas de terraza exterior accesible desde el bloque de mediateca.

Zona de plaza exterior: espacio de paso o estancia. Zona de terraza exterior accesible desde el bloque de mercado y desde el bloque puente.

B Zona de plaza exterior cubierta: acceso al conjunto y espacio cubierto para diversas actividades como

I Zona exterior cubierta accesible desde las dos plantas que conforman el bloque puente.
exposiciones, mercados abiertos...

B Zona de cafeteria exterior en el bloque de gimnasio.

e

. o

B

¥

- Cota +4,10m:

B Terraza exterior cubierta vinculada a la zona de gimnasio.

o g

0 OUWWES LWERE
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B.03.01 | PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACION FUNCIONAL
B.03.02 | ORGANIZACION ESPACIAL, FORMAS Y VOLUMENES
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B.03.01 | PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACION FUNCIONAL

B.03.01.01 | RELACIONES ESPACIALES B.03.01.02 | ESTUDIO DEL PROGRAMA
Como ya se ha comentado con anterioridad el programa ha sido uno de los elementos principales desde los A continuacion se explica y detalla de manera pormenorizada el programa completo del proyecto desglosado
primeros inicios del desarrollo de este proyecto. Pero no solo se ha dado importancia a los elementos del en sus diferentes plantas.
programa en si sino a la forma en que se relacionan unos con otros.
A la hora de dar forma al programa se ha tenido en cuenta las diferentes necesidades de los elementos que BLOQUE MERCADO
conforman el programa como puede ser la luz mas adecuada para cada uso o la mayor o menor relacion entre ELEMENTO DEL PROGRAMA SUPERFICIE
espacios o con el exterior. PLANTA BAJA
1. Acceso y comunicacién vertical 69 m?
Con el siguiente esquema se pretender dar una vision global de las relaciones que se han tenido en cuentay 2 Mercado 290 m?2
se han querido potenciar en la concepcion del proyecto. 3. Cafetaria vinculada al mercado 203 m?
4. Cocina y almacenamiento cafeteria 23,5 m?
CENTRO EI_V.IEO_LA_TORRE 5. Aseos cafetaria 13,5 m?
- —~ -y
- 6. Almacenamiento mercado 11 m?
7. Aseos mercado 17,4 m?
PUNTO DE
CONEXION
ESPACIO PLANTA PRIMERA
DIEHORIIS 8. Almacenamiento 5 m?
ESPACIO 9. Talleres gastronémicos 255 m?
SOCIOCULTURAL
BLOQUE MEDIATECA
ELEMENTO DEL PROGRAMA SUPERFICIE
PLANTA BAJA
10. Acceso y comunicacion vertical 58 m?
' 11. Zona de lectura informal 66 m?
INTERACCION
SOCIAL 12. Sala infantil 109 m?
ESPACJO 13. Aseos 14 m?
GASTRONOMICO
14. Instalaciones 9,5 m?
PLANTA PRIMERA
15. Zona de lectura informal 105 m?
ZONAS 16. Zona administrativa 164 m?
EXPOSITIVAS
17. Zona de socializacion de jévenes 109 m?
18. Aseos 14 m?

19. Almacenamiento 9,5 m?

Centro Civico en La Torre :
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B.03.01 | PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACION FUNCIONAL |
B.03.01.02 | ESTUDIO DEL PROGRAMA \

PLANTA SEGUNDA

20. Zona de socializacion de jovenes 58 m? . . S
21. Zona de trabajo en grupo 454 m?

22.Aseos 14 m?

23.Almacenamiento 9,5 m? ooy
24. Terraza accesible cubierta 74,28 m?

25. Terraza accesible 136 m?

PLANTA TERCERA

26. Zona de trabajo individual 238 m?

27. Aseos 14 m?

28. Almacenamiento 9,5 m?

29. Terraza accesible cubierta 74,28 m?

BLOQUE DEPORTIVO |

ELEMENTO DEL PROGRAMA SUPERFICIE ‘
PLANTA BAJA u u H : u
30 Acceso y comunicacion vertical 73 m? Sl= == ====- ]
31. Cafeteria 98 m? = =
32. Cocinay almacenamiento cafeteria 37 m? i
33. Aseos 26 m?
34. Instalaciones 9 m? T ;
PLANTA PRIMERA ; |
35. Vestuarios 47 m? {‘ |
36. Almacenamiento 9m? ,{
37. Salas de deportes 187 m? J} J
38. Zona exterior cubierta 84 m? ti‘
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B.03.01 | PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACION FUNCIONAL

B.03.01.02 | ESTUDIO DEL PROGRAMA
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B.03.02 | ORGANIZACION ESPACIAL, FORMAS Y VOLUMENES
B.03.02.01 | ELABORACION GEOMETRICA

En una primera fase del proyecto todos los bloques que conforman el conjunto se regian por un mismo médulo
sin embargo, en una fase de proyecto posterior se decidid que el equipamiento deportivo exento siguiera un
madulo diferente ya que sus caracteristicas como bloque exento en un parcela completamente vacia pedia que
se entendiera también su geometria de forma diferente al resto del conjunto.

Respecto de las alturas los médulos medianeros han buscado acoplarse a las fachadas colindantes pero dejando
volimenes mas bajos en las zonas centrales para permitir la llegada d ella luz a la zona central de la plaza del
proyecto.

- Blogue mercado-gastronémico: +7,8m

- Bloque cultural medianero: +11,60m en la zona mas proxima a la calle trasera .
+ 7,8m en la zona central.

- Bloque cultural puente: +15,20m

- Blogue deportivo: +8,50m

A continuacion se presentan imagenes de la maqueta de trabajo y volumetrias para explicar los volimenes que
conforman el conjunto del equipamiento.
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B.03.02.02 | METRICA Y RITMO

Principalmente el proyecto se asiente sobre una reticula de 6,9m x 6,9m, se elige esta medida por la gran

variedad de opciones que facilita a la hora de elegir un sistema estructural y de distribuir diferentes franjas dentro
de la propia reticula.

Esta reticula se sigue también para dar un orden interno al proyecto, por ejemplo las zonas servidoras son o la
mitad o un tercio de este médulo. Al mismo tiempo la carpinteria también se coloca siguiendo esta modulo cada
2,3m, la tercera parte del moédulo general.

Los vuelos también se rigen por esta misma medida volando 2,3m desde el pilar al que llegan. Los pilares separan
de los cerramientos de vidrio 0,69m, en este caso, la décima parte del médulo.

L

6,9

2,3

4,5

4,5
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B.03.02 | ORGANIZACION ESPACIAL, FORMAS Y VOLUMENES
B.03.02.01 | RELACIONES ESPACIALES, ESTUDIO DE LA LUZ Y LA VENTILACION

En el desarrollo del proyecto las relaciones espaciales y la luz también ha tenido un papel importante. Se ha
buscado darle importancia al espacio urbano que crea el propoio proyecto pero sin olvidar el entorno en el que
se encuentra, por ello el proyecto se cierra en todos sus laterales menos en el edifcio puente que se abre creando

visuales tanto al Cami Real como a su propia plaza.

Por otra parte, se ha jugado con las alturas de los edificio para que en todos los puntos haya una correcta

iluminacion sin que se den puntos con exceso o falta de luz natural. Para ello también se ha colocado voladizos,

especialmente a sur, y celosia a este y oeste.
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B.04 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
B.04.01 | MATERIALIDAD

B.04.02 | ESTRUCTURA
B.04.03 | INSTALACIONES
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B.04.01 | MATERIALIDAD

La materialidad es una parte fundamental de la arquitectura. En este proyecto se han usado mayoritariamente
elementos prefabricados con el fin de reducir el impacto medioambiental y de agilizar los procesos constructivos.
B.04.01.01 | ENVOLVENTE

B.04.01.01.01 | CERRAMIENTO DE FACHADA AQUAPANEL.
Para los cerramiento opacos del edificio se ha decidido utilizar una fachada ventilada por sus multiples ventajas

como pueden ser la reduccion de los tiempos de ejecucion, el bajo mantenimiento, la facilidad de reemplazar

baldosas dafiadas sin necesidad de realizar obra y a reduccion del calor en el interior del edificio debido a que la

radiacion solar incide sobre el material ceramico exterior.

FLUJO EVACUADO POR
EL EFECTO CHIMENEA

TERMICO

T X XXX

888!

1 Esquema genérico funcionamiento cerramiento fachada ventilada
AISLANTE
TERMICO

Como elemento principal de la envolvente se ha propuesto utilizar un sistema de fachada aquapanel de la casa
comercial Knauf, en concreto el sistema WM 411C.ES, como soporte de una fachada ventilada. Se compone de
dos placas de yeso laminado, una en el interior y otra en la camara de aire atornillada a la perfileria exterior. Este
sistema asegura una gran estanqueidad al aire de la fachada, puesto que la placa alojada en la camara de aire
nunca sera accesible al usuario.

- Caracteristicas técnicas:

{3

Placa Knauf Standard A+AL

. Montante interior de acero galvanizado
. Canal interior de acero galvanizado

. Lana mineral de la hoja interior

Placa Knauf Standard A

. Montante exterior de acero
galvanizado

. Canal exterior de acero galvanizado
. Lana mineral de la hoja exterior

. Barrera de agua AQUAPANEL®

10. Placa AQUAPANEL® Outdoor

11. Tratamiento de juntas

12. Mortero superficial AQUAPANEL®

13. Imprimacién GRC AQUAPANEL®

14. Pintura Lisa Flexible GRC AQUAPANEL®
15. Lana Mineral entre la hoja exterior

e interior
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SISTEMA WM411C.es

Composicion Espesor Peso Lana mineral Transmitacié Aislamiento Resistencia a
(cm) (kg/m?) n térmica acustico fuego
Um (W/m2K) (dBA)
12,5+100+15 25,3 70 100+40+70 0,16 RAtr = 51 EI 90
+LM40+70+ (A=0,035 W/ RA= 60
15 mK)

Para la estructura de fachada ventilada se ha optado por un sistema de la casa comercial Butech, perteneciente
al grupo porcelanosa. Se ha elegido una baldosa de gres porcelanico para exteriores opta para el uso en
fachadas. Entre sus caracteristicas destaca la absorcidén menor del 0,1%, elevada resistencia mecanica, resistencia
a la helada y resistencia al ataque quimico.

El formato que se ha colocado es el de 596 x 1 200 x 11,5 mm, en tonalidad Madagascar blanco

MADAGASCAR BLANCO

::r:l::oan Espels:s mm R
N
59,6x120 s 0 teparetincn

Las baldosas se colocaran con el sistema de fachada ventilada RS con anclaje oculto. Este sistema cuenta con una
estructura reforzada para soportar grandes esfuerzos. Se conforma de un separador en forma de L, un perfil
tubular de 60x40mm, una pieza de refuerzo en forma de Ty grapas de altas prestaciones.

Ademas se ha elegido una modulacion ortogonal horizontal con juntas trabadas con el fin de aportar mayor
dinamismo visual a la fachada. '

" Esquema colocacion de baldosas con
Esquema del sistema de anclaje oculto juntas trabadas
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B.04.01 | MATERIALIDAD

B.04.01.01 | ENVOLVENTE
B.04.01.01.02 | VIDRIOS Y CARPINTERIAS

En el proyecto existe diversos cerramientos de vidrio, debido a la altura que estos alcanzas en algunos casos se
deberan resolver como muros cortina. Para las carpinteria se ha elegido la casa comercial Cortizo, en concreto el
modelo “Fachada SSTT 52" con acabado metalico.

Por su parte, los vidrios que se alojaran en estas carpinterias seran vidrios climalit 4+4 con 12mm de camara.
Todos los vidrios que se colocaran en el proyecto seran transparente y se colocaran elementos practicables con
el fin de garantizar la ventilacion en el interior del edificio.

- Caracteristicas técnicas:

FACHADA ST 52

Coeficiente de Permeabilidad al Estanqueidad al Resistencia al viento Juntas
transmision aire agua (UNE-EN 13116)
térmica (UNE-EN 12152) (UNE-EN 12154)
Uw desde 0,7 Clase AE Clase RE750 Carga de disefio Juntas EPDM,
(W/m? K) 1200 Pa gomas
Carga de seguridad seccionables o
1800 Pa angulo

vulcanizado total

B.04.01.02 | CUBIERTAS
B.04.01.02.01 | CUBIERTA TRANSITABLE
El conjunto cuenta con diversas cubierta accesibles con el fin de poder ser utilizadas por los usurarios del

equipamiento. En estas se ha optado por colocar un pavimento elevado para exterior de la casa comercial
Peygram, con el fin de garantizar una buena evacuacion del agua de cubierta, gran resistencia al uso peatonal,
mayor aislamiento térmico y confort térmico creando una cubierta ventilada y facil paso de instalaciones, siendo

el pavimento también totalmente registrable.
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El formato elegido para las baldosas es de 1000 x 1000 mm por lo que segun las indicaciones técnicas de la casa

comercial debe apoyarse en las esquinas.

Se utilizaran soportes regulables para adaptarse a las diferentes inclinaciones de pendiente con las que cuenta

la cubierta.

Formato Apoyo sob  + Apoyp
Baldosa esquinas  centrd

450 x 450
500 x 500
600 x 6
750 x 75
900 x

B.04.01.02.02 | CUBIERTA DE GRAVA
El resto de cubiertas del conjunto seran cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento por lo que se

dispondra una cubierta con acabado de grava.

B.04.01.03 | PROTECCION SOLAR
En todo el desarrollo del proyecto se ha tenido muy presente la importancia de la luz natural buscando darle un

papel principal. Del mismo modo que esta es importante también se hace indispensable colocar una proteccién
solar que permita matizarla en algunos puntos. Como solucién a ello se ha escogido un sistema de celosia
Flexbrick. Este sistema se define como una tejido ceramico compuesto por una estructura metalica flexible. Se ha

optado por una celosia ceramica con el fin de evocar a la tradicién ceramica de la zona.

4
—~T

Concepto de fachada: 14243

N

1.- Fachada Flexbrick.
2.- Sistema de sustentacidn.
3.- Sistema de retencion a viento.
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EJEMPLO DE DETALLE DE ANCLAJE DE VIENTO

L Peza céramica

Varilla acerc

Centro Civico en La Torre :
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B.04.01 | MATERIALIDAD ;

- Modelo Nazari, en diferentes tonalidades, de la . |
B.04.01.4 | PARTICIONES INTERIORES . ) \
. . o . . . casa comercial Porcelanosa. Este se colocara en las
Para las compatimentaciones interiores se colocaran tabiques autoportantes de Knauf. Se colocara el modelo P0®
: . . diferentes zonas himedas del conjunto como pueden ser Nazad
W111.es compuesto por una estructura de perfiles metélicos sobre la que se atornillan las placas de yeso. CrsE R A e
cocinas, aseos y vestuarios. to0243352

Ademas permiten el paso de instalaciones por su interior en las zonas en las que sea necesario.

Se ha elegido este sistema por su facilidad de montaje y su versatilidad a la hora de poder modificar los espacios.
- Caracteristicas técnicas: B.4.01.06 | PAVIMENTOS

B.04.01.06.01 | PAVIMENTOS INTERIORES
En el conjunto del proyecto se situan diferentes tipos de pavimento segun el uso y las caracteristicas de cada

espacio, por ello podemos distinguir los siguientes pavimentos:

- Baldosa de gres porcelanico, modelo Arizona Arena

ARIZONA ARENA Antislip
40cmx80cmx1,1cm-16"x 32"

pavimento predominante en todo el proyecto por sus & — w3 (o

Antislip, de la casa comercial Porcelanosa. Este sera el

buenas caracteristicas técnicas y de conservacion.

SISTEMA W111C.es - En la zona de gimnasio se colocara un pavimento @

especial, en concreto se usara el modelo Motion de la

Composicion Espesor Peso Aislamiento Resistencia a e
(cm) (kg/m?) acustico (dBA) fuego casa comercial Pavigym. Este modelo esta especialmente
3 mm Capa superior
H H AN H Caucho virgen + Materiales de friccion Pavigym = Resistencia + friccion optimizada
12.5+470+12,5 9,5 23 RA= 46 El 60 indicado para salas de usos multiples. Las piezas de este Gggm_[ I}_émmmmm
Caucho + Aire (Pavigym Air Flooring System) = Aborcién de impactos + retorno de
energia

pavimento tienen unas dimensiones de 90x90cm

- En las salas de mediateca se colocard un suelo G

B.4.01.05 | REVESTMIENTOS INTERIORES

Para el interior se ha decido optar por una gama cromatica en tonalidades nude que compagine con los

técnico con el fin de poder pasar instalaciones por él y asi Revestimiento spero.
Proteccién perimetral
' Nocieo de utachico.

AW

poder distribuir tomar de corriente, de internet y punto
de luz... donde sea necesario de forma sencilla. Para ello ﬂ

se ha elegido un suelo técnico del grupo Butech

elementos metalicos de la estructura, por ello se utilizaran piezas ceramicas en estas tonalidades en las zonas
humedas del proyecto y los paneles autoportantes se acabaran con una capa de pintura mate de igual tono.
Ademas en algunas zonas singulares, como la cafeteria, se colocara un revestimiento ceramico diferente con el

, . , . . . .. . erteneciente a la casa Porcelanosa.
fin de crear diferentes atmosferas. En concreto se diferencian los revestimientos ceramicos siguientes: P

- Modelo Sadasi Ifrane de la casa comercial

Porcelanosa. Esta revestira algunas paredes singulares de PPO0OCO®
] . . Sadasifrane B.04.01.06.02 | PAVIMENTOS EXTERIORES
la cafeteria para crear un ambiente diferentes al resto. 2 temxten

100245755
G231

Pavimentos exterior de losas de piedra.
Su dureza, compresion y baja porosidad, aseguran un rendimiento duradero y un
facil mantenimiento; ideal para pavimentos en obras publicas pero también

- Modelo Blurry white de la casa comercial

. Qe ® estéticamente.
Porcelanosa. Esta revestird la zona de la barra de las Shorre Whi
rry White
7.5cm x 15¢cm x 0,8cm
100272876

cafeterias y las zonas con asientos de bancos corridos, al 215/16"x529/32" X 38" l l

G-226

ser zonas de gran transito de personas y uso.
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B.04.01 | MATERIALIDAD

B.4.01.07 | FALSOS TECHOS

B.04.01.07.01 | FALSO TECHO DE LAMAS DE MADERA

En las zonas publicas y administrativas en las que se ha decidido colocar falso techo se encuentra el sistema GRID
4 —-30-70 - 55 de la casa comercial Spigoline. Este sistema se compone por lamas de madera sustentadas por
una estructura metalica.

340

B.04.01.07.02 | FALSO TECHO CONTINUO

En las zonas servidoras del proyecto como pueden ser los cuatros himedos como aseos, cocina, vestuarios, etc.
se ha decidido instalar un falso techo continuo de la casa comercial Knauf, en concreto el modelo D11.es con
maestras en una direccién.

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica

Irene Guevara Martinez : 47



B.04.02.01 | CONSIDERACIONES PREVIAS
B.04.02.02 | TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

B.04.02.03 | EVALUACION DE ACCIONES
B.04.02.04 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
B.04.02.05 | DIMENSIONADO EN PROGRAMA DE CALCULO ESTRUCTURAL

B.04.02.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ESTRUCTURALES
B.04.02.07 | DOCUMENTACION GRAFICA: DETALLES ESTRUCTURALES



TFM | taller 1 | ETSA UPV | 2020-21

B.04.02 | ESTRUCTURA
B.04.02.01 | CONSIDERACIONES PREVIAS

Este apartado tiene como fin hacer una estimacion simplificadA de las dimensiones y caracteristicas de los
elementos que conforman el conjunto de la estructura del proyecto. Para ello, se procede a describir los sistemas,

materiales y condicionantes significativos que intervienen en la edificacion.
Como ya se ha comentado con anterioridad la estructura se acopla en una reticula de 6,9m x 6,9m pudiéndose
dentro de esta reticula todo el proyecto subdividir en médulos de 2,3m. Todo el proyecto se resuelve con un

forjado de madera apoyado sobre vigas IPE cada 6,9m y con correas, también IPE, cada 2,3m.

Con este soluciéon se busca usar la menor cantidad de hormigon posible y crear un edificio que pueda

implantarse de forma sencilla en el entorno en el que se aloja.

B.04.02.01.01 | NORMATIVA DE APLICACION

La normativa que se debe de aplicar a este proyecto para el correcto desarrollo y funcionamiento estructural sera:

CTE DB SE | Documento Basico de Seguridad Estructural

CTE DB SE — AE | Documento Basico de Seguridad Estructural. Acciones de la Edificacion
CTE DB - SE - C | Documento Bésico de Seguridad Estructural. Cimientos

CTE DB SI | Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio

NSCE-02 | Norma de construccion Sismorresistente

B.04.02.01.02 | CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ACERO

El acero que se usara sera acero S275JR, cuyas caracteristicas son:
- Médulo de Elasticidad: E 210 000 N/mm?

- Médulo de Rigidez: G 81 000 N/mm?

- Coeficiente de Poisson: 0,3

- Coeficiente de dilatacion térmica: 1,2 . 10- 5 (°C) — 1

- Densidad: 7 850 kg/m?

El tipo de acero sera B 500 S (mirar acero IPE)

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica

MADERA - PINO RADIATA

Clase resistente: C 24

Flexion: 24

Traccion paralela: 14

Traccion perpendicular: 0.4
Compresién paralela: 21

Compresién perpendicular: 2.5 — 3.1
Cortante: 2.7

Mddulo de elasticidad paralelo: 11600
Mddulo de elasticidad perpendicular: 370
Mddulo transversal medio: 690
Mddulo de rodadura: 50

Densidad caracteristica: 420

Densidad media: 520

HORMIGON
Hormigon cimentacion: HA-30/B/20/11

Hormigon de formacion de pendiente

CEMENTO

El cemento utilizado para la formacion del hormigon sera del tipo CEM | de endurecimiento
normal.

B.04.02.01.03 | TIPOLOGIA DE CIMENTACION

Puesto que no se considera viable la realizacion de eun estudio geotécnico que aporte los datos exactos del

terreno se parte de unos datos estimados por la situacion geografica de la parcela.

Tipo de suelo: Arcillas blandasy muy blandas.
gadm= 50 KPa = 0,050 MPa

Materia organica inundable Patricova
Nivel freatico a 3,5m. Apoyos a partir de 1,5m.

Elasticidad del entorno a 8 MPa.
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.02 | TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
B.04.02.02.01 | FORJADOS

B.04.02.02.01.01 | CARACTERISTICAS DE LOS FORJADOS DE CLT

Para los forjados de todo el edificio se usaran paneles de CLT de la casa comercial EGOIN.

Los paneles de CLT son paneles de madera macizos formados por tablas encoladas por capas y cruzadas entre
las mismas, siempre en nuimero impar de capas. Estas tongadas estan formadas por tablas cuyo espesor

corresponde a las necesidades de la seccion global del panel contralaminado.

Sobre la primera capa se extiende una lamina de cola en toda la superficie de la madera, después se vuelve a
colocar una segunda planchada en sentido transversal (90° respecto a la precedente), seguidamente se vuelve a
extender una nueva lamina de cola y se vuelve a colocar una nueva capa de madera sobre ésta, hasta completar
el nimero requerido por la seccion final

En el proyecto se han colocado dos tipos diferentes de estos paneles:
- Para los forjados entre plantas del edificio donde no es necesario que haya aislante térmico se usaran
paneles EGO CLT.

- Para los forjados de cubierta y aquellos que estan en contacto con el exterior se colocaran paneles EGO CLT
mix. Estos se caracterizan por ser paneles de madera alveolares, en elos, Se substituye la planchada central por
una estructura de largueros de madera que configuran alveolos interiores que se rellenan con materiales de

aislante térmico: lana de roca, lana de vidrio o fibra de madera.

Paneles EGO CLT o EGO CLT mix 240
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B.04.02.02.01.02 | TRANSPORTE

Acorde a la documentacion obtenida de la empresa Egoin para el transporte de los paneles de CLT y dado que
el ancho de los paneles usado no supera en ningun caso los 2,3m de ancho para el transporte seria necesario un
camion “top liner”, es decir, un camién de transporte convencional caracterizado por tener una plataforma

carrozada y entoldada en todo su volumen con una cabida de 2,45m de ancho, 2,60m de alto y 13,50m de largo.

La dimension maxima de panel transportable en horizontal:
13,50m x 2,40m
La dimension maxima de panel transportable en vertical:
13,50m x 2,50m

En este edificio unicamente se manipularan paneles
horizontales, los correspondientes a los forjados. Segun la
documentacion técnica aportada por la casa comercial de
dichos paneles para manipular en obra paneles de hasta 1

500 kg, rango en el que se encuentran estos forjados, se

deberdn colocar 2 tornillos — tirafondo en el centro de

gravedad de los paneles separados 1 000mm y con un

angulo de rosca de 70°.

B.04.02.02.01.04 | UNIONES DE LOS PANELES DE CLT
Por ultimo, para la union de los paneles de CLT se usaran placas perforadas y tornillos de la casa comercial

Rothoblaas. Estas placas estan disponibles en multitud de formatos y medidas para adaptarse a todos las

circunstancias que pueden requerir su uso. En este caso se ha optado por utilizar las placas LBV 2,0m x 300mm

LBV160400 160 400 150 2,0
LBV200300 200 300 142 2,0

x120mm.
LBV2,0 mm
coDIGO B H nos s )
[mm] [mm) unid. [mm]
LBV40120 40 120 9 20 .
LBV40160 40 160 12 20 .
LBV60140 60 140 18 20 .
LBV60200 60 200 25 20 .
LBV60240 60 240 30 20 .
LBV80200 80 200 35 20 .
LBV80240 80 240 42 2,0 . ::ll]]
LBV80300 80 300 53 20 . U
LBV100140 100 140 32 20 .
LBV100200 100 200 45 2,0 .
LBV100240 100 240 54 20 .
LBV100300 100 300 68 20 .
LBV100400 100 400 90 20 .
LBV100500 100 500 12 20 .
LBV120200 120 200 55 20 .
LBV120240 120 240 66 20 .
—_—> LBV120300 120 300 83 20 .
LBV140400 140 400 130 2,0 .
.
.
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B.04.02 | ESTRUCTURA
B.04.02.02 | TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

B.04.02.02.02 | ELEMENTOS VERTICALES B.04.02.02.04 | ELEMENTOS HORIZONTALES: PERFILES DE ATADO
Para los elementos portantes verticales se ha decido utilizar perfiles de acero HEB. Como ya se ha comentado En las zonas perimetrales de la estructura se dispondran perfiles que recogeran las cabezas de los perfiles
con anterioridad, en el proyecto se busca mostrar la estructura y que se un elemento mas del conjunto del metalicos de menor seccion, es decir, de las correas del conjunto. Para este uso se ha decidido usar perfiles UPN.
edificio. Se han elegido estos perfiles para dejar vistos pensando en el conjunto de la estructura y en la estética
de esta. ‘<— b —»‘
= v
—
| b B
| T el
N =
el
= > <—e
J N\ 16 j
| | _Y

B.04.02.02.05 | ESQUEMAS FORJADQOS TIPO

Esquema tipo en forjados en contanto con el exterior.

B.04.02.02.03 | ELEMENTOS HORIZONTALES: VIGAS Y CORREAS

Del mismo que los elementos verticales, en los horizontales también se plantean como elementos visto. Para EGO CLT mix 240 ! !
ellos se ha decidido usar perfiles IPE, los cuales tendran un canto diferente para las vigas y para la correas. Perfil IPE i i
Perfil IPE Perfil IPE

j ) E——
<
> |<«e
Esquema tipo en forjados interiores.
EGO CLT 100 1\‘ 1\‘
Perfil IPE
v X ue
r 'ig‘ Perfil IPE Perfil IPE
1
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.03 | EVALUACION DE ACCIONES EN LA EDIFICACION
B.04.02.03.01 | ACCIONES PERMANENTES

A continuacion se exponen las caracteristicas y especificaciones de los materiales del proyecto los cuales actian De la tabla 3.1 del DB-SE-AE del CTE podemos extraer los siguiente apartados que se relacion con los usos que

como condicionantes de la estructura portante del edificio. alberga el proyecto.

Cubierta de grava 2,5 kN/m? B Zonas administrativas 2 kN/m?

Forjado EGO CLT mix 240 0,64 kN/m? C Zonas de acceso al publico Zonas con mesas y sillas 3 kN/m?

Instalaciones colgadas y falso techo 0,5 kN/m? Zonas con asientos fijos 4 kN/m?
Zonas sin obstaculos que impidan el libre 5 kN/m?
movimiento de las personas como vestibulos de

edificios publicos, administrativos, hoteles, salas de

Cubierta transitable con pavimento de plots 2,5 kN/m? exposicion en museos, etc.

Forjado EGO CLT mix 240 0,64 kN/m? Zonas destinadas a gimnasio u actividad fisicas 5 kN/m?

Instalaciones colgadas y falso techo 0,5 kN/m? D Zonas comerciales Locales comerciales 5 kN/m?

G Cubiertas accesible Unicamente Cubiertas con inclinacion inferior a 20° 1 kN/m?

para conservacion
FORJADO ENTREPLANTAS

Baldosa ceramica 0,07m de espesor total 1,1 kN/m?
Forjado EGO CLT 100 0,52 kN/m? Atendiendo a los descrito en el DB-SE-AE del CTE podemos saber que La Torre se encuentra en la zona A por lo
Instalaciones colgadas y falso techo 0,5 kN/m? que tiene una velocidad basica del viento de 26 m/s.

CERRAMIENTOS OPACOS -

1 H

Sistema aquapanel KNauf -

Revestimiento exterior porcelanico

Velocilad basica
delviento fm/s] _—

Zonma A: 26
Zona B: 27
Zoma C: 29

g
&o

CERRAMIENTOS ACRISTALADOS

Carpinteria Cortizo

Figura D.1 Valor basico de la velocidad del viento, vy

Vidrio Climalix Del mismo modo, de la tabla D.2 Coeficientes para el tipo de entorno se extrae que el tipo de aspereza es IV Zona
Proteccioén solar — Celosia Flexbrick urbana en general.
Tabla D.2 Coeficientes para tipo de entorno
Parametro

Grado de aspereza del entorno K L(m) zZm)

B.04.02.03.02 | ACCIONES VARIABLES : —
| Borde del mar o de un lago, con una superficie de aguaen la direccion (4o 0,003 10

. . , . . del viento de al menos 5 km de longitud ' ' ’
Se entiende como cargas variables aquellas aquellas que actuan durante un tiempo determinado. Dentro de
: Il Terreno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia 0,17 0,01 1,0
. i i i ismi Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados, como

estas se engloba: sobrecargas de uso, viento, nieve y acciones sismicas. . Zona rural accidentada o lana con algu u oo 005 20
IV Zona urbana en general, industrial o forestal 0,22 03 5,0
v glft?rtam de negocios de grandes ciudades, con profusién de edificios en 024 1.0 10,0
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B.04.02 | ESTRUCTURA
B.04.02.03 | EVALUACION DE ACCIONES EN LA EDIFICACION

Presion estatica del viento  [kN/m2]
ACCIONES GENERADAS POR EL VIENTO Altura del punto g c, Presion Succion Presion Succion
14,9 0,8592 | 2,0613 0,610 0,348 0,697 0,435
Densidad del aire 6 1,25 kg/m?*
oo g dol e % o0 3,0 0,6190 | 1,3363 0,395 0,226 0,452 0,282
elocidad del viento e ELS s %0 mfs 3.2 0,619 | 1,3363 0,395 0,226 0,452 0,282
T———, T05 3 V? YTERTT 3,5 0,6190 | 1,3363 0,395 0,226 0,452 0,282
3,7 0,6190 | 1,3363 0,395 0,226 0,452 0,282
Presién dindmica del viento en ELS Qyes 0,423 kN/m? 3,9 0,6190 1,3363 0,395 0,226 0,452 0,282
Duracion del periodo de servicio 50 anos a1 0,6190 1,3363 0,395 0,226 0,452 0,282
[Coeficiente corrector aplicable en ELS 1,00 24 0,6190 13363 0,395 0,226 0,452 0,282
i 4,6 0,6190 | 1,3363 0,395 0,226 0,452 0,282
Presién esttica del viento 9= 0, C " C, oo 48 06190 | 13363 | 0395 0,226 0,452 0,282
kN/m?] PR po—T— 5,0 0,6204 | 1,3402 0,396 0,226 0,453 0,283
o h e % sotavento 53 0,6300 | 1,3672 0,404 0,231 0,462 0,289
55 0,6393 | 1,3931 0,412 0,235 0,471 0,294
Coeficiente de Exposicion c,=F- (F+7k) 5,7 0,6481 | 1,4182 0,419 0,240 0,479 0,300
Grado de aspereza del entorno v Segun tabla D.2 59 0,6567 1,4425 0,427 0,244 0,488 0,305
6,2 0,6649 | 1,4660 0,434 0,248 0,496 0,310
': g'igg Fo k- In(max(22)/L) 64 06728 | 1,4888 | 0,440 0,252 0,503 0,315
> s ” 6,6 0,6805 | 1,5109 0,447 0,255 0,511 0,319
: 6,8 0,6878 | 1,5324 0,453 0,259 0,518 0,324
71 0,6950 | 1,5533 0,459 0,263 0,525 0,328
73 0,7019 | 1,5736 0,465 0,266 0,532 0,332
Altura del edificio 155m 7,5 0,7086 | 1,5934 0,471 0,269 0,539 0,337
Direccién A Direccién B 7,7 0,7151 | 16127 0,477 0,273 0,545 0,341
fadel |__ Profundidad 36m T6m 8,0 0,7215 | 16316 0,483 0,276 0,551 0,345
edificio | Esbeltez 0,4 1,0 8,2 0,7276 | 1,6499 0,488 0,279 0,558 0,349
8,4 0,7336 | 1,6679 0,493 0,282 0,564 0,352
8,6 0,7394 | 16854 0,498 0,285 0,570 0,356
Esbelteces del edificio 8,9 0,7451 | 1,7026 0,504 0,288 0,575 0,360
9,1 0,7506 | 1,7194 0,509 0,291 0,581 0,363
Direccién A Direccion B 93 0,7560 | 1,7358 0,513 0,293 0,587 0,367
— — 9,5 0,7613 | 1,7519 0,518 0,296 0,592 0,370
Coeficientes de Presién c, 9,710 | hdiae 9,8 0,7664 | 1,767 0,523 0,299 0,597 0,373
presidn y succién Succion c, 0,40 | 0,50 10,0 0,7714 | 1,7831 0,527 0,301 0,603 0,377

lares a la direccién A

20,334)268749088849

=

W Presion barlovento A

—— Logaritmica (Presion
barlovento A)

[ Succién sotavento A

~——— Logaritmica (Succién
sotavento A)

0,300 0,400

0,500
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Presiones y succiones en las fachadas perpendiculares a la direccién B

t
0,000 0,100

t
0,200

0,300

566834 994917,874449998958684

En el apartado 3.5 del DB SE-AE del Cédigo técnico de la edificiacion se obtiene que la sobre carga de nieve (q,)

se obtiene de la siguiente expresion: . = U X S,, donde:

U: coeficiente de forma de la cubierta, en este caso es 1 (cubierta plana).
S, valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. De la tabla 3.8 "Sobrecarga de nieve en

capitales de provincia y ciudades autdnomas" se obtiene que para Valencia s,= 0,2 kN/m?.

Porello,q =uxs,=1x0,2=0,20 kN/m?2.

B.04.02.03.02 | ACCIONES ACCIDENTALES
Siguiendo lo estipulado en la norma sismorresistente NCSE-2002 podemos concluir:

- De acuerdo con el apartado 1.2.2 Clasificacion de las construcciones, se trata de un edificio con importancia
normal "Aquellas cuya destruccion por el terremoto pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio para la
colectividad, o producir importantes pérdidas econémicas, sin que un ningun caso se trate de un servicio

imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastroficos.”

- La aceleracion sismica de La Torre se encuentra en el rango de 0,04g < a, > 0,089, segln el Mapa de

Peligrosidad Sismica de la norma sismorresistente NCSE-2002.

Segun lo establecido en el apartado 1.2.3 Normas de aplicacion de la norma sismorresistente NCSE-2002, esta
NO SERA DE APLICACION puesto que se trata de un edificio de importancia normal con una aceleracién

basica > a 0,08g en la que los pérticos estaran bien arriostrados en las dos direcciones.
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.04 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
B.04.02.04.01 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES
B.04.02.04.01.01 | FORJADO

Para el predimensionado del forjado compuesto por paneles CLT de madera se ha recurrido al prontuario técnico
de la casa comercial, en este se ha elegido la empresa EGOIN.

Como ya se ha explicado con anterioridad para los forjados de cubierta y aquellos que se encuentran en contacto
con el exterior se ha optado por EGO CLT mix, dado que las cargas que se estiman en estos forjados son

inferiores a 5 kN/m? y la luz entre correas de apoyo es de 2,3m se a optado por el panel EGO CLT mix 240.

EGO CLT mix 240 EGO CLT mix 300 EGO CLT mix 340 EGO CLT mix 360

24
R30

Cargas G, +Q, [kN/m?]

Para los forjados entre plantas interiores se ha optado por paneles EGO CLT, en estos forjados se estiman cargas
no superiores a los 6kN/m?y la luz entre correas continua siendo igual a la del caso anterior, 2,3m. Por ello, se ha
optado por colocar paneles EGO CLT 100.

EGOQIT7S3s EGOCLT903s | EGOCITI003 €GOQT 12035  EGOCITA255s GO CLT 14055 | GO CLY 458
-

EGO QT 1705s  EGO CLY 180 5¢

Q4
R30

Carga G, + Q, [kN/m?)
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B.04.02.04.01.02 | VIGAS

VIGAS DE ENTREPLANTAS

Acciones permanentes (yQ)
Baldosa ceramica 0,07m de espesor total
Forjado EGO CLT 100
Instalaciones colgadas y falso techo
Tabiqueria

Gd

Acciones variables (yG)

Sobrecarga de uso Zonas sin obstaculos que impidan el
libre movimiento de las personas

Ambito
Carga poértico Gd + Qd

Luz
MO
Md

Wely = Md / fyd = (336,65 kNm x 10°¢) / (275/1,05) = ___
IPE 400—> Wely =1160 mm3 > __ —> CUMPLE

1,1 kN/m?
0,52 kN/m?
0,5 kN/m?
1 kN/m?
3,12 kN/m?

5 kN/m?

1,35

4,212 kN/m?

1,5
7,5kN/m?

69 m
26,9 kN/m?

6,9m
480,94kNm
336,65 kNm
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.04 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
B.04.02.04.01 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES

VIGA DE CUBIERTA CORREAS DE ENTREPLANTAS

Acciones permanentes (yQ) 1,35 Acciones permanentes (yQ) 1,35
Cubierta transitable con pavimento de plots 2,5 kN/m? Baldosa ceramica 0,07m de espesor total 1,1 kN/m?
Forjado EGO CLT mix 240 0,64 kN/m? Forjado EGO CLT 100 0,52 kN/m?
Instalaciones colgadas y falso techo 0,5 kN/m? Instalaciones colgadas y falso techo 0,5 kN/m?
Gd 3,64 kN/m? 4,914 kN/m? Tabiqueria 1 kN/m?
Gd 3,12 kN/m? 4,212 kN/m?
Acciones variables (yG) 1,5
Sobrecarga de uso Zonas con mesas Y sillas 3 kN/m? 4,5kN/m? Acciones variables (yG) 15
Nieve 0,2 kN/m? 0,3kN/m? Sobrecarga de uso Zonas sin obstaculos que impidanel 5 kN/m? 7,5kN/m?
libre movimiento de las personas
Ambito 6,9m
Carga pértico Gd + Qd 67,02 kN/m? Ambito 2,3m
Carga pértico Gd + Qd 26,9 kN/m?
Luz 6,9m
MO 398,89 kNm Luz 6,9m
Md 279,23kNm MO 160,30 kNm
Md 112,22kNm
Wely = Md / fyd = (279,23 kNm x 10¢) / (275/1,05) = 1 066 mm? Wely = Md / fyd = (112,22kNm x 108) / (275/1,05) = 427,47 mm?
IPE 400—> Wel,y = 1160 mm?3 >1 066 mm? —> CUMPLE IPE 270—> Wel,y = 429 mm? >247,47 mm?* —> CUMPLE

Centro Civico en La Torre
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B.04.02 | ESTRUCTURA
B.04.02.04 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

B.04.02.04.01 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES B.04.02.04.01 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS VERTICALES
Acciones permanentes (yQ) 1,35 PLANTA TERCERA (+11,40m)
Cubierta transitable con pavimento de plots 2,5 kN/m? Acciones permanentes (yQ) 1,35
Forjado EGO CLT mix 240 0,64 kN/m? Cubierta transitable con pavimento de plots 2,5 kN/m?
Instalaciones colgadas y falso techo 0,5 kN/m? Forjado EGO CLT mix 240 0,64 kN/m?
Gd 3,64 kN/m? 4,914 kN/m? Instalaciones colgadas y falso techo 0,5 kN/m?
Gd 3,64 kN/m? 4,914 kN/m?
Acciones variables (yG) 1,5
Sobrecarga de uso Zonas con mesas Y sillas 3 kN/m? 4,5kN/m? Acciones variables (yG) 1,5
Nieve 0,2 kN/m? 0,3kN/m? Sobrecarga de uso Zonas con mesas y sillas 3 kN/m? 4,5kN/m?
Nieve 0,2 kN/m?  0,3kN/m?
Ambito 23m
Carga pértico Gd + Qd 67,02 kN/m? Carga pértico Gd + Qd 67,02 kN/m?
Lz 63m 67,02 kN/m?
MO 132,96 kNm N NB
Md 93,07 kNm AN AN
| 6,9 |

- —

Wely = Md / fyd = (93,07 kNm x 108) / (275/1,05) = 355,35 mm?
IPE 270—> Wel,y = 429 mm? >355,35 mm?® —> CUMPLE 231,22 kN 231,22 kN

Area = 2 x Nd/fyd = 2 x 231,22 kN x 10%) / (275/1,05) = 1 765,68 mm?
HEB 100 — A = 2 600 mm? >1 765,68 mm? —> CUMPLE
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.04 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
B.04.02.04.01 | PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS VERTICALES

PORTICO BLOQUE MEDIATECA

PLANTA SEGUNDA (+7,80m)

Acciones permanentes (yQ) 1,35
Baldosa ceramica 0,07m de espesor total 1,1 kN/m?
Forjado EGO CLT 100 0,52 kN/m?
Instalaciones colgadas y falso techo 0,5 kN/m?
Tabiqueria 1 kN/m?
Gd 3,12 kN/m? 4,212 kN/m?
Acciones variables (yG) 1,5
Sobrecarga de uso Zonas con mesas y sillas 3 kN/m? 4,5kN/m?
Gd + Qd 26,9 kN/m?
Carga de plantas superiores 67,02 kN/m?
CARGA TOTAL PORTICO 93,92 kN/m?
93,92 kN/m?
N J
AN AN
324,02 kN 324,02 kN

Area = 2 x Nd / fyd = (2 x 324,02 kN x 10%) / (275/1,05) = 2 474,33 mm?
HEB 100 — A = 2 600 mm? >2 474,33 mm? —> CUMPLE
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PORTICO BLOQUE MEDIATECA
PLANTA PRIMERA (+4,10m)

Acciones permanentes (yQ) 1,35
Gd 3,12 kN/m? 4,212 kN/m?
Acciones variables (yG) 1,5
Sobrecarga de uso Zonas con mesas y sillas 3 kN/m? 4,5kN/m?
Gd + Qd 26,9 kN/m?
Carga de plantas superiores 93,92 kN/m?
CARGA TOTAL PORTICO 120,84 kN/m?

Area = 2 x Nd / fyd = (2 x 416,90 kN x 10®) / (275/1,05) = 3 183,6 mm?
HEB 120—> A = 3 400 mm? > 3 183,6 mm?> —> CUMPLE

PORTICO BLOQUE MEDIATECA

PLANTA BAJA (+0,00m)

Acciones permanentes (yQ) 1,35
Gd 3,12 kN/m? 4,212 kN/m?
Acciones variables (yG) 1,5
Sobrecarga de uso Zonas con mesas y sillas 3 kN/m? 4,5kN/m?
Gd + Qd 26,9 kN/m?
Carga de plantas superiores 120,84 kN/m?
CARGA TOTAL PORTICO 147,74 kN/m?

Area = 2 x Nd / fyd = (2 x 509,7 kN x 10°) / (275/1,05) = 3 892,25 mm?
HEB 140 — A = 4 300 mm? > 3 892,25 mm? — CUMPLE
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B.04.02 | ESTRUCTURA
B.04.02.05 | DIMENSIONADO EN PROGRAMA DE CALCULO ESTRUCTURAL

Tras los calculos iniciales de predimensionado realizados a mano se procedié a modelizar la estructura en el Una vez calculada la estructura se procede a realizar varios cambios con respecto al modelo inicial:
programa de célculo estructural Tricalc. - Por una parte, se decide colocar perfiles HEB 200 en los pilares que salvan la altura de mas de una planta. De

esta forma se reduce la esbeltez de dichos perfiles y con elo el pandeo de estos.
Se tomaron como base los datos obtenidos en el predimensionado:

- Perfiles verticales: HEB 140, HEB 120 y HEB 100. - Se colocan perfiles UPN 280 a modo de remate recogiendo las cabezas de los perfiles IPE 270.
- Perfiles horizontales: para vigas IPE 400 y para correas IPE 270.

A continuacion se muestra la deformada en Estado Limite de Servicio (E.L.S) y en Estado Limite Ultimo (ELU) de

Escala n

Desplazamientos (cm)

la estructura en la parte de la zona deportiva del conjunto.

Direcciones X, Y, Z
ELS.

0,000
0,905
1,810
2,715
3,620
4,525
5,430
6,336
7.241
8,146
9,051
9,956

10,861
11,766

' -u-‘“
!-.-!!_-“'.""umu-ll

Fl

Desplazamientos (cm)

Direcciones X, Y, Z
E.L.U. (sin mayorar)

0,000
0,305
1.810

Referencias

El programa de cacluclo utilizado para la realizaciéon de este >~
trabajo ha sido Tricalc.
N
-Connact
Arktec

- www.arkiec.come
= (c) 2020 ARKTEG S A

Iméagenes de la estructura completa modelizada en el programa de célculo

Centro Civico en La Torre :
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ESTRUCTURALES
B.04.02.06.01 | PLANO DE CIMENTACION
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el iiins] iiins] iiing] iiims]
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e
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Escala 1:250 .
0 1 5 10 25 Centro Civico en La Torre ®
N :
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ESTRUCTURALES
B.04.02.06.02 | PLANO PLANTA BAJA +0,00m

L1
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=
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ESTRUCTURALES
B.04.02.06.03 | PLANO PLANTA PRIMERA +4,10m

;@
==
4 s 4 =4 4 Tipo 1/500,0 (x48) | Tipo 2/500,0 (x2)
711500,0 | 501/500,0 | 751/500,0 | 150 1/500,0 | 701/500,0 [ =
T L T -
wE o [mn o [EE |ER
711500,0 | 501/500,0 | 501/500,0 | 1201/500,0 | - 1/500,0 H H
T T —
711500,0 | 501/500,0 | 501/500,0 | 1201/500,0 | - 1/500,0
wE fmR Em [EE [E=m
711500,0 | 501/500,0 | 701/500,0 | 150115000 | 7 1/500,0
T R R T
I O = O
121500,0 | 501/500,0 | 501/500,0 | 101/500,0 | 0 1/500,0
T N I [ B e
I T R T
711500,0 | 501/500,0 | 501/500,0 | 1201/500,0 | :1/500,0
e e [ e
711500,0 | 50 1/500,0 | 501/500,0 | 1201/500,0 | 0 1/500,0
T [ A e R
721500, | 501/500,0 | 701/500,0 | 1015000 | 7 1/500,0
e mE @ w@
T =t R T T R
711500,0 | 501/500,0 | 750 1/500,0 | 10115000 | 7, 1/500,0
T T [ R
wr AR [EE [mE 0 [Ew
711500,0 | 50 1/500,0 | 50 1/500,0 | 1201/500,0 | s 1/500,0

Escala 1:250
0 1 5 10 25 Centro Civico en La Torre
N
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ESTRUCTURALES
B.04.02.06.04 | PLANO PLANTA SEGUNDA +7,80m

E
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=3 ] I [ I I I I
TEEIE
e
] ] =3 ean it Tipo 1/880,0 (x5) | Tipo 2/880,0 (x17)
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ESTRUCTURALES
B.04.02.06.05 | PLANO PLANTA TERCERA +11,60m

pa
==
e mw e ew e Tipo 1/1260,0 (xS) |Tipo 2/1260,0 (x13)
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T T R N S e
B lam e fow oo
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T
we fan  |lom faw fow
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I R [
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ESTRUCTURALES
B.04.02.06.06 | PLANO PLANTA CUBIERTA +15,20m

Escala 1:250 y
0 1 5 10 25 Centro Civico en La Torre :
e T e ot
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B.04.02 | ESTRUCTURA

B.04.02.07 | DOCUMENTACION GRAFICA: DETALLES ESTRUCTURALES

| i T
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Chapa e=10mm eeianuess | PE 400
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B.04.03.01 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION, TELECOMUNICACIONES Y DETECCION
B.04.03.02 | CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE

B.04.03.03 | PROTECCION CONTRA INCENDIOS
B.04.03.04 | SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS

B.04.03.05 | ACESIBILIDAD

B.04.03.06 | COORDINACION FALSOS TECHOS
B.04.03.07 | PLANTA DE CUBIERTA
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El presente apartado de esta memoria tiene como fin hacer una estimacién de las instalaciones con las que
contara el proyecto. Se pretende dar una vision general de ellas no un calculo exahustivo por lo que se

dispondran dimensiones suficientes de los elementos principales asi como documentacion grafica simplificada.

B.04.03.01 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION, TELECOMUNICACIONES Y DETECCION
B.04.03.01.01 | NORMATIVA APLICABLE

La normativa que se ha de tener en cuenta en el diselo y calculo de la sintalaciones eleéctrica y de
telecomunicaciones es:

REBT | Reglamento eletrotécnico de Baja Tension

ITC | Instrucciones técnicas complementarias del Relgamento eletrotécnico de baja tension

MIEBT | 004 Redes aéres para la distribucion de energia eléctrica. Célculo mecénico y ejecuciéon de las

instalaciones.

B.04.03.01.02 | ELECTRICIDAD
La normativa que se ha de tener en cuenta en el diselo y calculo de la sintalaciones eleéctrica y de

telecomunicaciones es:

REBT | Reglamento eletrotécnico de Baja Tension

ITC | Instrucciones técnicas complementarias del Relgamento eletrotécnico de baja tension

MIEBT | 004 Redes aéres para la distribucion de energia eléctrica. Célculo mecénico y ejecuciéon de las

instalaciones.

B.04.03.01.02.01 | PARTES DE LA INSTALACION
En la instalacion de electricidad podemos diferenciar dos partes:
La instalaciones de enlace, aquellas que unen la red de distribucién con las intalaciones interior. Se

compone de los siguiente elementos:

- Acometida Esta es la parte de la instalacion entre la red de distribucion publica y la caja general de proteccion.

La empresa distribuidora en funcién de las caracteristica e importancia del suministro a efectuar determina la
naturaleza, el tipo y el nimero de conductores que conforman la acometida.

- Cuadro general de proteccion (CGP) Este elemento se situa en el acceso del espacio al que sirve a minimo 1m
del nivel del suelo. Su funcion es albergar los elementos de proteccion de las lineas generales de alimentacién y,
ademas, contiene los dispositivos de mando y proteccion. También en él se encuentra el interruptor de control
de potencia (ICP)

Dado las caracteristica del proyecto que nos ocupa se instalaran tres cuadros generales que den servicio a los
tres principales bloques del conjunto. En este caso al ser un equipamiento publico se colocaran en fachada, en
un lugar de facil acceso y no accesible al publico.

- Linea general de alimentacion (LGA) Esta es el tramo de conducciones eléctrica que enlazan el CGP con la
centralizacién de contadores. Su suministro sera trifasico.

- Contadores Miden la energia eléctrica que consume cada usuario. En este proyecto se colocaran diferentes
contadores en cada bloque en el interior de la sala de instalaciones habilitada para ello. En esta sala se evitaran

las condensaciones mediante una correcta ventilacion interna.

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica

Instalaciones interiores, estas son las que parten desde la sala de contadores a todos los puntos del interior

del edificio en que haya corriente.
- Cuadro general de distribucion Alimenta la zona de instalaciones, de él partiran las derivaciones individuales
hasta las diferentes zonas del edificio. De nuevo, en este caso se colocaran un cuadro por cada bloque de
proyecto.

Bloque mediateca

Blogue mercado - gastronémico

Bloque deportivo
Cada cirucito en los que se divide el trazado llevara su propio conductor neutro. El cuadro se compone de:
Interruptor general automatico
Interrurptor diferencial general
Dispositivos de corte omnipolar

Dispositivo de proteccion contra sobretensiones

- Derivaciones individuales Conducciones eléctricas que se disponen entre el contador de medida (cuarto de
contadores) y los cuadros de cada derivacion. El reglamento, en la ITC-BT 1S, establece como secciéon minima de
cable 6mm2, y un didametro nominal del tubo exterior de 32 mm, dado que para le presente proyecto no se
requiere un calculo pormenorizado, se supondra esta seccion minima. Las derivaciones individuales se

efectuaran por patinillos de instalaciones.

B.04.03.01.02.02 | ELECTRIFICACION DE LA INSTALACION EN ZONAS HUMEDAS
La ITC-BT 24 establece un volumen de prohibicion y uno de proteccién con el fin de limitar la instalacion de

elementos eléctricos como interruptores, tomas de corriente y aparatos de iluminacién en las zonas himedas.
Todas las masas metalicas existentes en los aseos y cuartos de bafio, como tuberias, desagiies etc. deberan unirse
mediante un conductor de cobre, formando una red equipotencial y uniéndose ésta al conductor de tierra.

También se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

- Cada aparato debe tener su propia toma de corriente.
- Cada linea debe dimensionarse segun su potencia.

- Las bases de enchufe se adaptaran a la potencia que requiera cada aparato segun su intensidad.

B.04.03.01.02.03 | INSTALACION PUESTA A TIERRA
Con el fin de proteger los posibles contactos accidentales la normativa exige la puesta a tierra de las zonas o

partes de la instalacion que puedan tener un mayor riesgo de fuga de corriente con el fin de que esta se canalice
y disperse con el potencial de tierra. Se conectaran a tierra:

- Instalaciones de pararayos

- Instalaciones de antena de TV y FM

- Instalaciones de fontaneria, calefaccion, etc.

- Enchufes eléctricos y masas metalicas de aseos, bafios, etc.
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B.04.03.01 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION, TELECOMUNICACIONES Y DETECCION
B.04.03.01.02.04 | PARARRAYOS

Se colocara un pararrayos en la cubierta del bloque cultural puesto que es el bloque de mayor altura. El
pararrayos estara compuesto por un mastil y un cabezal metélico que estara conectado a tierra mediante un

conductor.

B.04.03.01.02.05 | PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS

Con el fin de proteger la instlacion de posibles dafios produccidos por un exceso de la potencia admitida del
circuito en los aparatos conectados se disponen los siguientes dispositivos de proteccion.

Cortacircuitos fusibles. Se colocaran en la LGA y en las derivaciones indiviuales (antes del contador)
Interruptores automaticos de corte omnipolar situados en el cuadro de cada planta para cada circuito de la

misma.

B.04.03.01.02.06 | PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
- Proteccién contra contactos directos, se garantizara la integridad del aislaente y se evitara el contacto de

cables defectusos con el agua. Queda prohibido la sustitucion de barnices o similiares en lugar del aislante.

- Proteccion contra contactos indirectos, para evitar la posible electrocucién de personas y animales por fugas
se instalaran interruptores de corte automatico de corriente diferencial. Su colocacién sera complementaria a la

toma de tierra.

B.04.03.01.03 | ILUMINACION

Para que todas los espacios del proyecto tengan la iluminacidn mas adecuada segun su uso se han tenido en

cuenta las siguientes recomendaciones de intensidad luminica

Hall Em = 100 lux

Zonas de trabajo (administracion, biblioteca, ect.) Em =500 lux
Zonas de circulacion Em= 100 lux

Escaleras y almacenes Em = 150 lux

Cocina Em = 200 lux

B.04.03.01.03.01 | ILUMINACION EXTERIOR

En el exterior del proyecto se han decidido instalar dos tipos diferentes

de luminarias. Por una parte luminarias de suelo para dar una luz
indirecta en algunas zonas y acompafar en los recorridos y, por otra
parte, farolas para dar una mayor iluminacién en las zonas de plaza que

componen el proyecto.
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B.04.03.01.03.02 | ILUMINACION INTERIOR

Luminarias suspendidas. Se dispondré diferentes tipos de luminarias

ellas tienen un fin mas decorativo como pueden ser las de las cafeterias.

Luminarias empotradas. Se colocaran luminarias empotradas en el falso
techo principalmente en las zonas servidoras del edificio como pueden
ser cocinas, salas de almacén y aseos.

Luminarias lineales. En todo el proyecto se usaran luminarias lineales

para dar una iluminacién homogénea en los diferentes espacios. Se

suspendidas atendiendo a la zona en la que se coloquen. Algunas de _ -
1

usaran tubos leds. \ .

B.04.03.01.03.03 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Segun lo establecido en el CTE — DB SI se deben colocar alumbrados especiales de emergencia, los cuales,

Luminarias pared. Se pondra luminarias de pared en algunas zonas como

las escaleras y en el alumbrado de emergencia.

iluminen recorridos y puertas de acceso al exterior en caso de incendio o fallo del alumbrado general
permitiendo una correcta evacuacion. Esta luminarias contaran con una autonomia de una hora y un nivel de
iluminacion minimo de 1h y se dispondran en recintos con una ocupacién mayor a 1 personas, escaleras y
pasillos protegidos, locales de riesgo especial, aseos generales y locales que alberguen equipos generales de

instalaciones de proteccion.

Los niveles de iluminacién de emergencia requeridos segun CTE - DB -SI son:

- El alumbrado de emergencia proporcionara una iluminacion de 1 lux como minimo en nivel del suelo en
recorridos de evacuacion, medidos en el eje del pasillo.

- La iluminancia sera como minimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccion contraincendios.

- La uniformidad de la iluminacion proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente
entre la iluminancia méaxima y minima sea menor de 40.

- La regla practica para la distribucién de luminarias es la dotacién minima de 5Im/m? el flujo luminoso minimo

sera de 30Im.
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B.04.03.01 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION, TELECOMUNICACIONES Y DETECCION
B.04.03.01.04 | TELECOMUNICACIONES Y DETECCION

La normativa de aplicacion en la instalacion de telecomunicaciones se recoge en los siguientes documentos:

01 | Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura de Estado sobre Infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.

02 | Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion en
el interior de los edificios.

03 | Orden 26 de octubre de 1999, del Ministerio de Fomento que desarrolla el Reglamento de Infraestructuras

comunes de los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de edificios.
Dado los usos que componen el programa del equipamiento en cuestién se debera dotar de:

- Red de telefonia basica y ADSL
- Telecomunicacion por cable, la cual enlazara la red exterior con las compafiias de que ofrecen sistemas de
comunicacion telefonica e Internet por cable.

- Sistemas de alarma y seguridad.

Todas las conexiones se efectuaran conectandose a la red de suministro de forma enterrada.

B.04.03.01.04.01 | TELEFONJIA E INTERNET
En todo el edificio se ha dispuesto servicio de telefonia basica e Internet. A través de una arqueta situada en el

exterior del edificio se realizara la conexién con la red general del edificio. En los recintos de planta baja
destinados a instalaciones se colocara el cuadro de proteccion eléctrico y alumbrado de emergencia, desde este

punto se distribuira por todo el edificio.

B.04.03.01.04.02 | INSTALACION DE ALARMA
Se colocara una alarma anti-intrusion y antirrobo en el edificio que se regulara de forma externa. Se prestara

especial atencién a las diferentes entradas con las que cuenta el edificio y, ademas, se creara un circuito de

alarma por infrarrojos y circuitos cerrados de television a lo largo de todo el recinto.

B.04.03.01.04.02 | INSTALACION DE FM Y TELEVISION
En las zonas en las que su uso asi lo requiera se realizara la instalacion de FM y television. Estas canalizaciones

deben estar a 30cm de las conduccién eléctricas y a 5cm de las de telefonia, fontaneria y saneamiento. Ademas,

para el correcto funcionamiento de estas se colocara una antena en cubierta.
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B.04.03.01 | ELECTRICIDAD, ILUI\/[INACION, TELECOMUNICACIONES Y DETECCION
B.04.03.05 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ILUMINACION
B.04.03.05.01 | PLANO PLANTA BAJA
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B.04.03.01 | ELECTRICIDAD, ILUI\/[INACION, TELECOMUNICACIONES Y DETECCION
B.04.03.05 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ILUMINACION
B.04.03.05.02 | PLANO PLANTA PRIMERA
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B.04.03.01 | ELECTRICIDAD, ILUI\/[INACION, TELECOMUNICACIONES Y DETECCION
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B.04.03.02 | CLIMATIACION Y RENOVACION DE AIRE

A la hora del disefio exterior del dificio se ha tenido en cuenta el confort interior. Por ello se han colocado
grandes voladizos en algunas de las zonas acristaladas que reciben una gran cantidad de sol y en otras se han
colocado celosia para reducir también el impacto solar.

A pesar de estas medidas se hace imprescindible colocar un sistema de climatizacidn y ventilazion en el interior

del edificio.

B.04.03.02.01 | NORMATIVA APLICABLE

La normativa de aplicacion en las instalaciones de climatizacion es:
RITE | Reglamento de las instalaciones térmicas de los edificios
ITC | Instruccion Técnicas complementarias

DB HS del CTE | Documento bésico de salubridad del cédigo técnico de la edificacion.

B.04.03.02.02 | DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION

Se ha decidido instalar aerotermia en todos los bloques que componen el equipamiento. Esta eleccién se ha
tomado por diferentes ventajas como su alta eficiencia, por ser considera por el CTE como una energia renovable,
su bajo mantenimiento y consumo. Ademas con el sistema de aerotermia también se abastecera la demanda de

agua caliente (ACS) sanitaria del edificio.

La instalacion de este sistema se compone de los siguientes elementos:

- Unidad de tratamiento de aire (UTA) con recuperador de calor. Este elemento es el encargado de recuperar
parte de la energia del aire climatizado del interior y mezclarlo con el aire que se aporta desde el exterior.

- Una sonda exterior que captara el aire del exterior. En este caso se colocaran en salas en el interior del edificio
pero correctamente ventiladas por rejillas.

- Sistema de difusion. En este caso se dispondra un sistema de conductor bajo los forjados ya sean por el interior

del falso techo, en las zonas donde este existe, o quedando vistos en las zonas sin falso techo.

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica
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B.04.03.03 | PROTECCION CONTRAINCENDIOS
B.04.03.03.01 | NORMATIVA APLICABLE

La normativa de aplicacion en la proteccion contra incendios es:

CTE DB SI'I Documento basico de seguridad en caso de incendio

B.04.03.03.02 | S| — 1 PROPAGACION INTERIOR
B.04.03.03.02.01 | COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la
tabla 1.1 del DB SI - 1 “Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio”.

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial,
las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras compartimentadas como

sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Dado que este proyecto se trata de un edificio de publica concurrencia la superficie maxima que puede tener un
sector de incendios sera de 2 500m2. Puesto que dentro de el equipamiento se distinguen usos muy
diferenciados se ha decidido dividir en tres sectores de incendios siguiendo estos usos:

- Bloque mercardo. Planta baja 627 m? + Planta primera 260m2. Sector 1: 887 m?.

- Bloque mediateca. Planta baja 256,5 m? + Planta primera 401,5 + Planta sequnda 745,78 + Planta tercera
335,78m?. Sector 2: 1 739,56 m?.

- Bloque deportivo. Planta baja 243 m? + Planta priemra 327 m% Sector 3: 570 m2.

Solamente existe un punto en el que coinciden dos sectores de incendio, el techo del mercado suelo de la zona
de trabajo en grupo del bloque de mediateca. Atendiendo a la tabla 1.2 del DB SI -1 "Resistencia al fuego de las

paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio” la resistencia al fuego debera ser EI 90.

B.04.03.03.02.02 | LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Segun la tabla 2.1 del DB SI - 1 " Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios”

en este equipamiento se distinguen las siguientes zonas de riesgo especial:
- Cocina de las cafeterias. Riesgo bajo: P < 30 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion. Riesgo bajo.

- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribucion. Riesgo bajo.

Puesto que todos los locales previamente expuestos tienen un riesgo bajo la tabla 2.2 del DB SI - 1 “Condiciones
de las zonas de riesgo especial integradas en edificios” establece que estos espacios deberan cumplir:

- Resistencia al fuego de la estructura portante: REI 90.

- Resistencia al fuego de las paredes y techos: El 90.

- Puertas de comunicacion con el resto del edficio: EI2 45 - C5

- No requiere de vestibulo de independencia.

- Méximo recorrido hasta salida del local 25m.
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B.04.03.03.02.03 | ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS
DE COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS.

La norma establece que la compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener
continuidaden los espacios ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc. Como en

este caso cada bloque constituye un tnico sector de incendio, no es de aplicacion.

B.04.03.03.02.04 IREACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.

La resistencia al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario debe de cumplir con las
condiciones que se establecen en la tabla 4.1 del DB SI — 1 “Clases de reaccion al fuego de los elementos

constructivos”.

B.04.03.03.03 | S| — 2 PROPAGACION EXTERIOR
Los bloques de mercado y mediateca al ser medianeros con edificios colindantes preexistentes deberan de

cumplir con una resistencia al fuego de, al menos, El 120. El bloque deportivo al tratarse de una edificacién

exenta no le es de aplicacion esta seccion.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo
protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos El 60 deben estar separados la
distancia d en proyeccion horizontal que se indica a continuaciéon, como minimo, en funcion del angulo o
formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del angulo o, la distancia d puede
obtenerse por interpolacién lineal. Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada
del edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumpliran el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del

angulo formado por ambas fachadas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio,
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o
hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos El 60 en una franja de 1 m de
altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para

impedir el paso de las llamas, |a altura de dicha franja podra reducirse en la dimensién del citado saliente .

B.04.03.03.04 | SI -3 EVACUACION DE OCUPANTES
B.04.03.03.04.01 | CALCULO DE OCUPACION

Para calcular la ocupacion de las diferentes zonas del proyecto se usara la tabla 2.7 del DB SI - 3 "Densidades de
ocupacion” en funcion de la superficie y el uso de los diferentes espacios, salvo cuando sea previsible una
ocupaciéon mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicacion de alguna disposicion legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean

mas asimilables.
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B.04.03.03 | PROTE,CCION CONTRAINCENDIOS
B.04.03.03.04.01 | CALCULO DE OCUPACION

Para calcular la ocupacion de las diferentes zonas del proyecto se usara la tabla 2.7 del DB SI - 3 "Densidades de
ocupacion” en funcion de la superficie y el uso de los diferentes espacios, salvo cuando sea previsible una
ocupaciéon mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicacion de alguna disposicion legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean

mas asimilables.

BLOQUE MERCADO

Actividad m’ m’/persona Ocupacion
Zonas accesibles a efectos de mantenimiento 11 Ocupacién nula -
Areas de ventas en planta baja 290 2 145
Vestibulo general 69 2 35
Zonas de publico sentado en cafeterias, restaurantes... 203 1,5 136
Zonas de servicio de bares, cafeterias.... 23,5 10 3
Locales diferentes de aulas como talleres 255 1,5 170
TOTAL 489

BLOQUE MEDIATECA

Actividad m’ m’/persona Ocupacion
Zonas accesibles a efectos de mantenimiento 38 Ocupacion nula -
Vestibulo general 58 2 29
Zonas destinadas a espectadores sentador - 1 pers/asiento 56
Locales diferentes de aulas como talleres 730 1,5 486
TOTAL 571

BLOQUE DEPORTIVO

Actividad m’ m’/persona Ocupacion
Zonas accesibles a efectos de mantenimiento 18  Ocupacion nula -
Vestibulo general 73 2 37
Zonas de publico en gimnasios con aparatos 187 5 38
Vestuarios 47 2 24
TOTAL 99

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica

B.04.03.03.04.02 | NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACION

La tabla 3.1 del DB SI - 3 "Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion” se expone lo
siguiente:

- Planta o recintos que disponen de mas de una salida de planta o de recinto: la longitud de los recorridos de

evacuacion hasta alguna de las salidas de planta no excede de 50m.

En los planos que se adjuntan a continuacion se explican los recorridos de evacuacion y las distancias.

B.04.03.03.04.03 | DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
Los medios de evacuacion se dimensionaran segun los expuesto en la tabla 4.1 del DB SI - 3 "Dimensionado de
los elementos de evacuacion”. En ella se citan las medidas necesarias para elementos como puertas, escaleras,

pasillos y rampas atendiendo a la capacidad de personas que tendran que albergary a la anchura del elemento.

B.04.03.03.04.04 | PROTECCION DE ESCALERAS

Segun la tabla 5.1 del DB SI — 3 “Proteccion de las escaleras” unicamente sera necesario colocar escaleras
protegidas en el bloque puente de la mediateca puesto que tiene una altura de evacuacion descendente superior

a 10m.

B.04.03.03.04.05 | SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

La sefializacion que se colocara en todo el edificio atendera a la normativa de aplicacion y se refleja en los planos.

B.04.03.03.04.06 | CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

Atendiendo al apartado 8 del DB SI - 3 se instalara un sistema de control de humo de incedio capaz de garantizar
dicho control durante la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones

de seguridad:

- Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracion de aparcamiento abierto.

- Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 1000 personas.

- Atrios, cuando su ocupacién en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de

incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuacion de mas de

500 personas.
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B.04.03.03 | PROTECCION CONTRAINCENDIOS
B.04.03.03.04.07 | EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

En todas las plantas se han habilitado recorridos de evacuacion accesibles para personas con discapacidad.

B.04.03.03.05 | SI - 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCEDIOS
B.04.03.03.05.01 | DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

En la tabla 1.1 del DB SI - 4 "Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios” se recoge que un los

edificios con uso de publica concurrencia, como es el caso de este equipamiento, sera necesario colocar:

- Bocas de incendio equipadas, dado que la superficie construida es mayor a 500m2.
- Sistema de alarma, ya que la ocupacion excede de 500 personas.

- Sistema de deteccion de incendio, cuando la superficie construida sea mayor de 1 000m?2

B.04.03.03.06 | SI - 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
Con el fin de que en caso de emergencia los bomberos puedan acceder al edificio tanto en la inmediaciones

como en el propio equipamiento se debe de cumplir lo siguiente:

- La anchura minima de la calle por la que accederan sera de 3,5m.

- Con el fin de permitir el paso del camién de bomberos el galibo sera de 4,5m.

- La capacidad portante de la zona seré de 20 kN/m?.

- La fachada del edificio debera contar con huecos para el acceso desde el exterior de los servicios de

emergencia.

B.04.03.03.07 | SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

Con el fin de que en caso de emergencia los bomberos puedan acceder al edificio tanto en la inmediaciones
como en el propio equipamiento se debe de cumplir lo siguiente:

- La anchura minima de la calle por la que accederan sera de 3,5m.

- Con el fin de permitir el paso del camién de bomberos el galibo sera de 4,5m.

- La capacidad portante de la zona seré de 20 kN/m?.

- La fachada del edificio debera contar con huecos para el acceso desde el exterior de los servicios de

emergencia.

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica
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B.04.03.03 | PROTECCION CONTRAINCENDIOS

B.04.03.03.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS PROTECION CONTRA INCENDIOS
B.04.03.03.06.01 | PLANO PLANTA BAJA

 ——
|
N
P iy
Zas

|
|
|
SECTO | ‘\
‘ o ‘\ “ SECTO
E‘H ‘ | |
(i s ‘ | |
y & = 1 |
H = [ a } ‘\ | H
: a—1 ‘ | @
H —_— e e W | i . | |
- | {
| |
- [ | H M D‘ _ w \ b |
T e W | | = S —_ ‘
| @@= o
. | | i o = |
; \ \ — =1 I B ||
|
( |
|
| |
|
\ \
\‘ “ LEYENDA INCENDIOS
| |
|
“‘ “‘ Sa“da Sefalizacién de salida
\ \
|
“ \‘ E— Sefializacion de recorrido
| |
|
\ \
‘\ “ "N Alumbrado de emergencia
|
| |
|
\ \
\‘ | ——————— Recorrido de evacuacién
| |
|
|
\ \
\‘ \‘ ———— Delimitacién de sector
| 1
\ \
|
\‘ “ @ Sistema de alarma de emergencia
| |
\ \
\‘ “‘ X Detector de humos
|
\ \
| |
| \‘ © Pulsador de alarma
|
|
|
w‘ \
‘ \‘ o Extintor
| |
\ \
| |
‘ \ ]
| |
Escala 1:300
0 1 5 10 25
e

Recinto de riesgo especial bajo

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica

Irene Guevara Martinez : 80



TFM | taller 1 | ETSA UPV | 2020-21

B.04.03.03 | PROTECCION CONTRAINCENDIOS
B.04.03.03.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS PROTECION CONTRA INCENDIOS
B.04.03.03.06.02 | PLANO PLANTA PRIMERA
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B.04.03.03 | PROTECCION CONTRAINCENDIOS

B.04.03.03.06 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS PROTECION CONTRA INCENDIOS
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B.04.03.04 | SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS
B.04.03.04.01 | NORMATIVA APLICABLE

La normativa a seguir para la instlacién de sanemaiento y fontaneria es:
DB HS del CTE | Documento Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion. En concreto en este caso
se trata de los apartados:

- H4 Suministro de agua

- HS 5 Evacuacion de aguas.

B.04.03.04.02 | EVACUACION DE AGUAS
B.04.03.04.02.01 | GENERALIDADES

Este apartado tiene como fin desarrollar la evacuacion de aguas del edificio, ya sean, aguas pluviales o aguas

residuales generadas en el mismo edificio.

Se plantea un sistema separativo para la recoleccion de las aguas pluviales y residuales. Como establece el CTE
se desaguara preferentemente por gravedad desde diferentes puntos de conexién en el edificio hasta la red de

alcantarillado publica.

Para la evacuacién de aguas pluviales se utilizaran conductos de PVC con una pendiente en los tramos

horizontales de 1,5%.

B.04.03.04.02.02 | DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
Atendiendo a la tabla 4.6 del DB HS4 del CTE “Ndmero de sumideros en funcion de la superficie de la cubierta”

podemos estimar cuentos sumideros nos son necesarios.

Cubierta Superficie en proyeccion horizontal NUmero de sumideros
Mercado 578 1/150 m? = 4
Mediateca 1 187 3
Mediateca 2 159 3
Mediateca 3 614 1/150 m* =5
Deportivo 437 4

De las tablas 4.7, 4.8 y 4.9 DEL DB HS4 del CTE se obtienen el diamensionado del canalén, bajantes y colector

respectivamente segun la pendiente y la superficie en proyeccion horizontal.

Cubierta Diametro canalén Diametro bajante Diametro colector
Mercado 250mm 75mm 160mm
Mediateca 1 200mm 50mm 110mm
Mediateca 2 150mm 50mm 90mm
Mediateca 3 250mm 75mm 160mm
Deportivo 250mm 63mm 125mm

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica

B.04.03.04.02.03 | DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
Respecto a la evacuacion de aguas residuales en cada bafio se dispondra una bajante por el falso techo de los

nucleos himedos. Todos los aparatos dispondran de cierre hidraulico.

Derivaciones individuales
De la tabla 4.1 del DB HS del CTE "UDS correspondientes a los distintos aparatos sanitarios” podemos extraer las

siguientes conclusiones:

Tipo de aparato UD uso publico Diametro min, sifén y derivacién individual.

Uso publico (mm)

Lavabo 2 40
Ducha 3 50
Inodoro con cisterna 5 100
Fregadero de restaurante 2 40mm

Botes sifénicos
Los sifones deben de tener el mismo diametro que la valvulo de desaglie conectada. Los botes sifonicos deben
tener el nimero y tamafio de entrada adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparto

sanitario alto salga por otro de menor altura.

Ramales colectores

De la tabla 4.3 de DB HS del CTE "Diametro de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajantes” se
concluye lo siguiente:

- Se dispondra una pendiente del 2%.

- En general en todos lo nicleos himedos hay 15 UD (dos lavabos + tres inodoros) por lo que el diametro sera
de 75mm.

- En la zona de los vestuarios del bloque deportivo hay un total de 42 UD, 30 UD correspondientes a dos nucleos

de aseos como los previamente expuestos y 12 UD, cuatro duchas en total.

Bajantes.
De la tabla 4.4 del DB HS del CTE " Diametro de las bajantes segun el numero de alturas del edificio y el nimero

de UD" podemos extraer los siguientes datos.

Bloque mercado. Hasta 3 plantas y maximo 19 UD para una altura de bajante 63mm de diametro
Bloque mediateca. Mas de 3 plantas y maximo 19 UD para una altura de bajante 50mm.

Bloque deportivo. Hasta 3 plantas y maximo 135 UD para una altura de bajante 90mm.

Centro Civico en La Torre
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B.04.03.04 | SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS
B.04.03.04.03 | SUMINISTRO DE AGUAS

B.04.03.04.03.01 | GENERALIDADES
En el suministro de agua se debe de garantizar el correcto aporte de agua fria (AF)y agua caliente sanitaria (ACS)

en todos los puntos donde sea necesario como son los diferentes nucleos himedos que se ubican en el edificio,
las cocinas de las cafeterias y los vestuarios. Se tendra en cuenta la calidad del agua, la proteccion frente a

retornos y unas condiciones minimas de suministro para cada aparato.

Acorde con lo que se expone en el CTE la instalacion debe estar compuesta por:

- Llaves de toma y registro de la red de distribucién

- Llave de paso homologada (entrada acometida)

- Valvula de retencion a la entrada del contadores

- Llaves de corte a la entrada y salida del contador generales

- Valvulas de aislamiento y vaciado en cada montante, manteniendo en servicio al resto.

- Valvulas de aislamiento a la entrada de cada recinto para aislar cualquiera de ellos pero manteniento en
servicio al resto.

- Llave de corte en cada aparato.

B.04.03.04.03.02 | DIMENSIONADO DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA

De la tabla 4.2 del DB HS del CTE ” Diametros minimos de derivaciones a los aparatos” se extraen los siguientes

didmetros que aparecen en nuestro caso:

Aparato o punto de consumo Diametro nominal de ramal de enlace (Plastico, mm)
Lavabo 12
Ducha 12
Inodoro con cisterna 12
Fregadero industrial 20
Lavavajillas industrial 20

En la tabla 4.3 del DB HS del CTE "Diametro minimos de alimentacion” encontramos que para la alimentacion a
cuarto humedo privado: bafio, aseo, cocina el diametro nominal del tubo de alimentacion de plastico sera de

20mm.

B.04.03.04.03.03 | SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

En la tabla 4.3 del DB HS del CTE "Diametro minimos de alimentacion” encontramos que para la alimentacion a
cuarto humedo privado: bafio, aseo, cocina el diametro nominal del tubo de alimentacion de plastico sera de

20mm.

BLOQUE B |Memoria justificativa y técnica
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B.04.03.04 | SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS

B.04.03.04.04 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS
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B.04.03.04 | SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS
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B.04.03.05 | ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS
B.04.03.05.01 | NORMATIVA APLICABLE
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad a las instalaciones del equipamiento es cuestion se tendra en cuenta

la siguiente normativa:

La normativa a seguir para la instlacién de sanemaiento y fontaneria es:
DB SUA del CTE | Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Cédigo Técnico de la

Edificacion.

En concreto, en este caso se hara especial incapié en la seccién SUA9, Accesibilidad.

B.04.03.05.02 | CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
B.04.03.05.02.01 | CONDICIONES FUNCIONALES

Todo las entradas al edificio cuentan con itinerarios accesibles. Esto ademas se ve favorecido por las
caracteristicas topograficas de la parcela, la cual, no cuneta con desniveles.
En el interior del edficio se han dispuesto ascensores accesibles en todos los bloques que cuenta con con varias

alturas para que sean accesibles todos los espacios y equipamientos del conjunto.

B.04.03.05.02.02 | DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

Se colocara una plaza de aparcamiento accesible por cada 50 plazas. Dado el nimero de plazas del proyecto

unicamente se dispondra de una.

Se dispondra aseos accesibles en todos los bloques que conforma el equipamiento. Segun la normativa debera
haber uno por cada 10 inodoros instalados. En este caso se ha optado por colocar uno en todos lo nucleos de

aseo.

Por ultimo, se dispondra de mobiliario accesible, al menos, en un punto de atencion al publico. Ademas se

colocaran interruptores, dispositivos de intercomunicacién y pulsadores de alarma accesible.

B.04.03.05.03 | CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION

PARA LA ACCESIBILIDAD

Con el fin de que todo el equipamiento sea accesible y permita una utilizacion no discriminatoria y segura por
parte de todas las personas accedan a él se sefializaran los elementos que la tabla 2.1 de la normativa aplicable

a este respecto contempla.

Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Ademas, estos ascensores contaran con indicacion en

braile a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros respecto el nivel del suelo.

Del mismo modo, todos los itinerarios accesibles deberan también cumplir dicha normativa.
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B.04.03.05 | ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS

B.04.03.05.04 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS ACCESIBILIDAD Y ELIMINACON DE BARRERAS
B.04.03.05.04.02 | PLANO PLANTA PRIMERA
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B.04.03.06 | COORDINACION DE FALSOS TECHOS

B.04.03.06.01 | DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS COORDINACION DE FALSOS TECHOS
B.04.03.06.01.01 | PLANO PLANTA BAJA - ZONA SOCIOCULTURAL
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B.04.03.07 | PLANTA DE CUBIERTAS
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