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{*} : Calcular segin Anejo 2 de |la presente norma. Todoes los espesores de las capas de asiento de la via
sobre balaste (balasto, subbalasto, capa de forma y oiros) deberan cumplir lo establecido en la IF-3

NOTA:

Para a3 Uno o2 os siguksntes elemenios, se cumplinan las prescipconas Nadas en ks oCumentos referidos:
-Canaieta de Comunicaciones: ET 03.305.001.4 "Canaletas prefabricadas te NOMiGAn para cables”.

-Poste de Catenaria: NAE 107 “Definkion ¥ medida o2 pardmetios gaometricos de 13 inea 3érea de contasto”.
Traviesas: ET D3.350.571.6 "Trawasas monobioque de ommigen pretensato”.

-Camamianis y camings de enlace o senvicl: MAP 2-340.0 “0bras complementanas de 13 piataforma’.

-Limite de expropiacion: MAG 1-2-0.0 "Exproplackines”
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Lineas de ancho ibérico. Distancia del eje de via al borde de anden [ |

Radio de la curva (R), en m
Altura del andén (hy), HIEI R&5000m | 5.000> Rz1.000m  1,000= Rz250 m
&n mm andin Peralte (D). en mm
0=0 D=115 D=0 0=115 I D=0 D=115
Andén Bterior | 1750 | 1750 (") | 1755 | 1755(") @ 1765 | 1765 (")
(omercial | "0 |
Interlor | 1750 1795 1755 1800 1765 1810
Andén o Exterior | 1745 | 1745 (*) | 1750 | 1750(*) 1760 | 1760 [*)
Cercanias Interior | 1785 | 1790 | 1750 | 1790 | 1760 | 180
Arddni - Exterior | 1765 | 1745 (*) | 1750 | 17S0(*) 1760 | 1760 (%)
Técnico
Interior | 1745 | 1790 1750 1790 1760 | 1805
(*) Para el caso de andén exterior y via con peralte conviene utilizar ¢l valor cormespondiente a
via sin peralte, en prevision de un posible cambio durante la vida de la via a peralte cero.

En lineas de ancho ibérico, para el caso del galibo GHELG, los valores serian :

Radia de la curva (R), en m
Mtura del andén (hy, T Rz 5.000 m | 5.000= R £1.000 m |.‘I..ll|llbﬂ:lil.‘ll'l
. mm andin Peralte (D). en mm
D=0 | D=115 D=0 0=115 I D=0 D=115
AndEn = Exterior | 1725 | 1725(*) | 1730 | 1730(% 1740 | 17401(%)
Técnico interior | 1725 | 1760 | 1730 | 1760 | 17s0| 1770
{*) Para el caso de amdén exterior y via con peralte conviene utilizar el valm: correspondiente a
via sin peralte, en prewision de un posible cambio durante la vida de la via a peralte cero.

Lineas de ancho estandar europeo. Distancia del eje de via al borde de andeén (b g

Radio de la curva (R), en m
Alturs del andén (h), | B9% | R25000m | 5.000> R21.000 m | 1.000> R 2250 m
2L L andén Peralte (0). en mm
p=0 | p=110 | p=0 | p=110 | D=0 | p=110
Andén o Exterior | 1675 | 1675 (") 1680 | 1680(%) | 1690 | 1690
tomercial Interlios | 1675 | 1720 | 1680 | 1725 | 1890 | 1735
Andén Exterior | 1670 | 1670 (") 1675 | 1675(") | 1685 | 1685 (*)
tereanias | %0 Interlor | 1670 | 1715 @ 1675 1715 | 1685 | 1730
Andén ki Exterior | 1670 | 1670(*) 1675 | 1675 (%) | 1685 | 1685 ()
Téenico Interlor | 1670 | 1715 @ 1675 1715 | 1685 | 1730
[*) Para el caso de andén exterior y via con peralte m-nviene utilizar el valor correspondiente a
via sin peralte, en previsidn de un posible cambio durante la vida de la via a peralte cero.

Hota:
Los walores de las tablas son vélidos siempre y cuando
s cumplan las condiciones que se indican en la IFG.
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