
 

 

 

 

 

Anexo 1: Características de sensibilidad de los 
sensores utilizados 
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Introducción  
 

Los sensores MQ son electroquímicos y varían su resistencia cuando se exponen a 

determinados gases, internamente posee un calentador encargado de aumentar la 

temperatura interna y con esto el sensor pueda reaccionar con los gases provocando 

un cambio en el valor de la resistencia. El calentador dependiendo del modelo puede 

necesitar un voltaje entre 5 y 2 voltios, el sensor se comporta como una resistencia 

y necesita una resistencia de carga (RL) para cerrar el circuito y con este hacer un 

divisor de tención y poder leerlo desde un microcontrolador, 

El sensor tiene una resistencia variable incorporada que cambia su valor de acuerdo 

con la concentración de gas. Si la concentración es alta, la resistencia disminuye. Si la 

concentración es baja, la resistencia aumenta. Además de la resistencia incorporada, 

es necesario incluir una resistencia de carga. 

Tenemos la concentración de un gas en partes por millón (ppm) según la relación de 

resistencia del sensor (RS/R0). RS es la resistencia del sensor que cambia dependiendo 

de la concentración de gas. 

El valor de Ro es el valor de resistencia en aire fresco (o el aire con el que estamos 

comparando) y el valor de Rs es el valor de resistencia en concentración de gas. Primero 

debe calibrar el sensor encontrando los valores de Ro en aire fresco y luego usar ese 

valor para encontrar Rs usando la siguiente fórmula: 

 

Una vez que calculamos Rs y Ro, podemos encontrar la relación y luego, las gráficas 

de sensibilidad que se encuentran en este documento, podemos calcular el valor 

equivalente de PPM para los gases gas. Ese dato se incluyó en los códigos de 

programación (anexo 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MQ-2 

 

Figura 1. Curva característica de sensibilidad MQ-2 (DataSheet.es, 2021) 

Temperatura: 20°C、Humedad: 65%, Concentración de O2 21%, RL=5kΩ, Ro:  

resistencia del sensor a 1000ppm de H2 en el aire limpio., Rs: resistencia del sensor a 

varias concentraciones de gases. 

 

 

 

Figura 2. características de sensibilidad del MQ-2 (DataSheet.es, 2021) 

Esto muestra la dependencia típica del MQ-2 de la temperatura y la humedad. Ro: 

resistencia del sensor a 1000ppm de H2 en aire a 33%HR y 20 grados. Rs: resistencia 

del sensor a 1000ppm de H2 a diferentes temperaturas y humedades. 

 



 
MQ-3 

 

Figura 3. Curva característica de sensibilidad MQ-3 (hwsensor.com, 2016b). 

Esto muestra las características típicas de sensibilidad del MQ-3 para varios gases. En: 

Temperatura: 20 ℃, Humedad: 65 %, concentración de O2 21 %, RL=200 kΩ, Ro: 

resistencia del sensor a 0,4 mg/L de alcohol en el aire limpio. Rs: resistencia del sensor 

a varias concentraciones de gas 

 

 

Figura 4. características de sensibilidad del MQ-3 (hwsensor.com, 2016b) 

Esto muestra la dependencia típica del MQ-3 en temperatura y humedad. Ro: resistencia 

del sensor a 0,4 mg/L de alcohol en aire a 33 % de HR y 20 ℃ Rs: resistencia del sensor 

a 0,4 mg/L de alcohol a diferentes temperaturas y humedades. 

 



MQ-4 

 

Figura 5. Curva característica de sensibilidad MQ-4 (Components 101, 2016). 

Esto muestra las características típicas de sensibilidad del MQ-4 para varios gases. En: 

Temperatura: 20 ℃, Humedad: 65 %, concentración de O2 21 %, RL=20 kΩ, Ro: 

resistencia del sensor a 1000 ppm de CH4 en el aire limpio. 

Rs: resistencia del sensor a varias concentraciones de gases. 

 

 

Figura 6. características de sensibilidad del MQ-4 (Components 101, 2016) 

dependencia típica del MQ-4 de la temperatura y la humedad. Ro: resistencia del sensor 

a 1000ppm de CH4 en aire a 33%HR y 20 grados. Rs: resistencia del sensor a 1000ppm 

de CH4 en aire a diferentes temperaturas y humedades. 

 



MQ-5 

 

 

Figura 7. Curva característica de sensibilidad MQ-5 (hwsensor.com, 2016). 

Características típicas de sensibilidad del MQ-5 para varios gases. en: Temp: 20℃, 

Humedad: 65%, concentración de O2 21% RL=20kΩ, Ro: resistencia del sensor a 

1000ppm de H2 en aire limpio. Rs: resistencia del sensor a varias concentraciones de 

gases. 

 

 

Figura 8. características de sensibilidad del MQ-5 (hwsensor.com, 2016a). 

Dependencia típica del MQ-5 de la temperatura y la humedad. Ro: resistencia del sensor 

a 1000ppm de H2 en aire a 33%HR y 20 grados. Rs: resistencia del sensor a diferentes 

temperaturas y humedades. 

 



MQ-6 

 

Figura 9. Curva característica de sensibilidad MQ-6 (Components 101, 2018). 

Sensibilidad del MQ-6 para varios gases. en: Temperatura: 20 ℃, Humedad: 65 %, 

concentración de O2 21 % RL=20kΩ Ro: resistencia del sensor a 1000 ppm de GLP en 

aire limpio. Rs: resistencia del sensor a varias concentraciones de gases. 

 

 

Figura 10. características de sensibilidad del MQ-6 (Components 101, 2018). 

Dependencia típica del MQ-6 de la temperatura y la humedad. Ro: resistencia del sensor 

a 1000ppm de GLP en aire a 33%HR y 20 grados. Rs: resistencia del sensor a 1000ppm 

de GLP en aire a diferentes temperaturas y humedades. 

 

 



MQ-7 

 

Figura 11. Curva característica de sensibilidad MQ-7 

Sensibilidad del MQ-7 para varios gases. en sus: Temperatura: 20 ℃, Humedad: 65 %, 

concentración de O2 21 % RL=10 kΩ, Ro: resistencia del sensor a 100 ppm de CO en 

el aire limpio. Rs: resistencia del sensor a varias concentraciones de gases. 

 

 

Figura 12. características de sensibilidad del MQ-7(UNIT Electronics, 2019) 

Dependencia típica del MQ-7 de la temperatura y la humedad. Ro: resistencia del sensor 

a 100 ppm de CO en aire a 33 % de HR y 20 grados. Rs: resistencia del sensor a 100ppm 

CO a diferentes temperaturas y humedades. 

 

 

 

 

 



MQ-8 

 

Figura 13. Curva característica de sensibilidad MQ-8. 

Esto muestra las características de sensibilidad típicas de el MQ-8 para varios gases. 

en su: Temp: 20℃, Humedad: 65%, concentración de O2 21% RL=10kΩ, Ro: resistencia 

del sensor a 1000ppm H2 en aire limpio., Rs: resistencia del sensor a varias 

concentraciones de gases. 

 

Figura 14. características de sensibilidad del MQ-8 (Electropeak, 2017). 

La grafica muestra la dependencia típica del MQ-8 de la temperatura y la humedad. Ro: 

resistencia del sensor a 1000 ppm de H2 en aire a 33% HR y 20 grados. Rs: resistencia 

del sensor a 1000ppm de H2 en aire a diferentes temperaturas y humedades. 

 
 



MQ-135 

 

Figura 15. Curva característica de sensibilidad MQ-135 (Components 101, 2018a). 

 

La figura anterior muestra las características típicas de sensibilidad del MQ-135 para 

varios gases. en sus: Temp: 20, Humedad: 65%, Concentración de O2 21%, RL=20kΩ, 

Ro: resistencia del sensor a 100 ppm de NH3 en aire limpio. Rs: resistencia del sensor 

a varias concentraciones de gases. 

  

 

Figura 16. características de sensibilidad del MQ-135 (Components 101, 2018a). 

Dependencia típica del MQ-135 de la temperatura y la humedad. Ro: resistencia del 

sensor a 100ppm de NH3 en aire a 33%HR y 20 grados. Rs: resistencia del sensor a 

100ppm de NH3 a diferentes temperaturas y humedades. 
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