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INTERVENCIÓN EN EL BARRIO DE MORVEDRE.
A LA SOMBRA DEL PORCHE



RESUMEN
Morvedre es un barrio de Valencia y pertenece al distrito de la Zaidía. Está ubicado al norte del antiguo cauce del rio 
Turia y de las Torres de Serrano. De este barrio partía el camino que unía Valencia con Sagunto, ciudad que hasta 
el siglo XIX se llamó Murviedro (Morvedre en valenciano). 

En el entorno de la calle Sagunto se ubican algunos equipamientos culturales, sociales, talleres artesanales y edi-
ficios emblemáticos (Parroquía del salvador y de santa Mónica, el mercado de San Pedro Nolasco y Parroquía de 
San Antonio Abad). Por ese motivo, el proyecto busca regenerar el eje de la calle Sagunto a través de un corredor 
verde que conecte todos estos equipamientos entre sí y con el centro de Valencia.

La actuación consistirá en una reducción notable del tráfico rodado para favorecer el tránsito peatonal y en bici. 
Además, se aumentarán los elementos de sombra como el arbolado. En el eje de la intervención se localizan una 
serie de solares en los que se ubicarán distintos equipamientos para fortalecer el recorrido y revitalizar el barrio. 
La intervención en la que se centra el trabajo se ubica en el cruce de la calle Ruaya con la calle Sagunto. En este 
lugar se proyecta un programa híbrido que sea capaz de dar cabida a las necesidades del barrio. Por ello, se plan-
tean: un centro de formación, un espacio polivalente, un centro expositivo, una terraza transitable, una zona de 
coworking, zonas comerciales, un centro intergeneracional y una serie de pequeñas plazas conectadas.

El centro de formación busca crear un espacio en el que se puedan impartir oficios artesanales que hay en el barrio 
para que no desaparezcan, como: sopladores de vidrio, cristaleros, carpinteros, ceramistas…

El espacio polivalente tiene la intención de albergar pequeños conciertos de algunas escuelas que hay en la zona 
(como la escuela de percusión Borumbaia); reuniones de las asociaciones de vecinos y mercaderes; y, además, 
permitir que se realicen algunas actividades deportivas.

 El centro expositivo contendrá algunas exposiciones temporales de los artistas que hay en la zona, princi-
palmente pintores y escultores y una pequeña muestra de los museos del barrio y de aquello que se puede encon-
trar en cada uno de ellos, como: el museo de conchita Piquer, el museo de catara, religioso cristiano, el museo de 
bellas artes… Este último espacio se situará en la primera planta junto a una terraza transitable que tenga vistas al 
arbolado de la calle Ruaya.

 Se rehabilitará un edificio de viviendas con forma de torre, realizándose un revestimiento del edificio para 
mejorar su rendimiento energético, así como una ampliación de las viviendas con la idea de mejorar las estancias y 
que sean accesibles. En la primera planta se diseña un espacio de coworking que conecte con la terraza transitable 
y la zona expositiva al aire libre, mientras que en planta baja se reserva el espacio para locales comerciales.
También, se realiza una cafetería junto a los árboles monumentales de gran tamaño que se encuentra en la esquina 
noreste de la parcela.

 Finalmente, el proyecto busca enlazar los dos solares de la actuación, por lo que en la parcela oeste se ubica 
una plaza intergeneracional en la que se busca que se produzcan encuentros entre los niños que se encuentran en 
la zona infantil, los jóvenes y las personas de la tercera edad.
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ANÁLISIS DEL BARRIO



Trabajo final de master 2022 / Taller 2
Luis Enrique Rodríguez Campiña

ANÁLISIS DEL BARRIO
Ubicación del proyecto

Los dos solares en los que se va a actuar se ubican 
en el barrio de Morvedre, dentro del distrito de la 
Zaidía. Está bien comunicado con el centro ya que se 
encuentra a diez minutos de las Torres de Serrano. 
Además, se puede acudir en transporte rodado fácil-
mente ya que la Avenida Ruaya cuenta con 3 carriles 
en ambas direcciones para vehículos.
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Plano de movilidad

El barrio cuenta con una parada de tranvía, la 
parada Sagunto, y con varios carriles bici. 
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Zonas verdes

La parcela del proyecto se encuentra entre tres 
grandes jardines verdes de la ciudad de Valen-
cia, que son: El jardín de Viveros, el jardín de 
Marxalenes y el antiguo cauce del río Turia. Ade-
más, cuenta con pequeños parques de escala 
de barrio, como son: El parque infantil jardín de 
Morvedre y el parque de Nino Bravo.

Parque de marxalanes

Jardín de Viveros

Jardín del Turia
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Ruaya y Sagunto

La Avenida Ruaya cruza el barrio de este a oeste 
mientras que la calle Sagunto atraviesa la zona 
de norte a sur. La Avenida de Ruaya fue remode-
lada hace unos años y reforzando una artería del 
tránsito rodado, peatonal y corredor verde. Sin 
embargo, la calle Sagunto tiene algunos tramos 
deteriorados y edificios fuera de alineación que 
dificultan la conexión entre el centro de Valencia 
y la periferia.

Calle Ruaya

Calle Sagunto
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Equipamientos y edificios importantes

Parroquias y monumentos
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Equipamientos y edificios importantes

Colegios y residencias
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Equipamientos y edificios importantes

Equipamientos culturales
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Equipamientos y edificios importantes

Lugares de trabajo artesanales
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Historia de la calle sagunto

La calle Sagunto es una de las calles más an-
tiguas de Valencia, ya que conectaba la ciudad 
de Valencia con Sagunto (antiguamente llamado 
Morvedre, de ese nombre proviene el nombre 
del barrio). Pese a encontrarse a las afueras de 
la antigua ciudad amurallada, alrededor de esta 
calle se construyeron numerosas parroquias y 
monasterios
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Estado actual de la calle Sagunto

Actualmente, la calle Sagunto cuenta con dos 
carriles para el tránsito de vehículos y otros dos 
carriles de aparcamiento, dejando apenas tres 
metros de acera a cada lado de la calle, en los 
que está colocado el mobiliario urbano. Además, 
hay falta de elementos que proporcionen som-
bra y refresquen el ambiente como el arbolado. 
Por lo que, en la calle de 19 metros en la que 
en algunos tramos hay estrechamientos. Sin 
embargo, se otorga 13 metros continuos para el 
tráfico rodado.

Espacios de oportunidad

Solares en los que interviene el proyecto

A lo largo de todo el recorrido de la calle Sagunto hay 
distintos solares vacíos, que pueden ser la oportuni-
dad para realizar un corredor verde que conecte los 
equipamientos y jardines de la periferia entre sí y con 
el centro de Valencia. En los solares en los que se 
centra la intervención se plantean una serie de equi-
pamientos de barrio que conectará con el resto de 
espacios ajardinados.
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ANÁLISIS DEL BARRIO
Análisis de los solares



PROYECTO
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Parking

PROYECTO
Implantación del proyecto y 

remodelación de la calle Sagunto

El trabajo plantea un proyecto híbrido compuesto por 
pequeños equipamientos que cubran las necesida-
des del barrio y fomenten el desarrollo de los puntos 
fuertes del mismo. Se plantea regenerar el eje de la 
calle Sagunto con el fin de conectar los equipamien-
tos existentes en la zona con los que se proyectan en 
los solares de actuación. 
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PLANOS DE PROYECTO       E 1:250
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La nueva sección de la calle Sagunto le da un papel 
más protagonista al peatón, se mantiene una franja 
amplia para el transporte público y se incorpora un 
carril bici que conecte con las torres de Serrano.
Además, se proyecta una franja flexible, que será ut-
lizada para las paradas de bus como zonas de estan-
cia y aparcamiento.
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1 PORCHE CONTINUO

La intención del porche continuo es generar un espacio de recorrido confortable
entre las dos parcelas y aumentar la conexión entre ambas uniendo dos grandes
espacios públicos.
El recorrido se adapta a las preexistencias, como en el caso de la torre, donde
pasa por debajo. Además, respeta la sombra que ofrece el arbol monumental.

2 CALLE SAGUNTO Y TRAZA HISTÓRICA

La calle Sagunto se articula como un eje que unifique el distrito de la Zaidía con el
centro de Valencia, generando un recorrido agradable a través de espacios verdes
y públicos, como se plantea en la intervención de este proyecto.
Además, se propone respetar la traza histórica de la calle San Guillem.

3 "CAJAS CERÁMICAS"

Tras realizar un análisis de la zona, el proyecto ofrece diferentes equipamientos
sociales,educativos y culturales a una escala de barrio, por ello, se adosan al
porche una serie de espacios con materialidad cerámica.

4 PLAZAS Y PATIOS DE TRABAJO

Finalmente, gracias al clima mediterráneo que permite desarrollar muchas
actividades  al aire libre se generan dos plazas y una serie de patios. Además, se
crea un espacio de cafetería frente al árbol monumental y zonas de juegos de niños
de la calle Ruaya.

ESQUEMA DE USOS

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña

FORMA Y PROGRAMA
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El proyecto está compuesto por diferentes usos 
creando de esta forma un sistema de equipamientos 
de barrio que se encuentran unidos por un porche a 
modo de cinta que recorre y acota el espacio público. 
La intervención conecta las dos parcelas a través del 
porche y los espacios públicos porticados. La inten-
ción es que cada uso del proyecto esté asociado a 
un espacio público a través del porche generando de 
esta forma espacio de tránsito y de uso temporal.
Para la materialización del proyecto se ha utilizado el 
ladrillo cerámico, ya que es un elemento típico de la 
zona y del barrio.

La vegetación existente es un aspecto fundamental 
en el planteamiento de las edificaciones, por ello el 
proyecto se plantea de una sola planta y, en algunos 
puntos, de dos plantas con el objetivo que la edifica-
ción quede bajo las copas de los árboles.
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AXONOMETRÍA
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PLANTA BAJA DE CONJUNTO
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PLANTA BAJA
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PLANTA PRIMERA
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PLANTA CUBIERTA



PLANTA TORRE NUEVA
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PLANTA TORRE NUEVA
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En la zona hay un gran número de vivien-
das vacías, por ello el proyecto no plantea 
nuevas viviendas. Sin embargo, se reali-
zará una intervención sobre las viviendas 
existentes manteniendo la estructura de 
las mismas y ampliandola hacia el norte 
y el sur. 

El objetivo de la intervención es realizar 
unas viviendas accesibles y flexibles. Las 
nuevas viviendas se organizan en torno al 
núcleo húmedo permitiendo diversos ca-
minos dentro de la vivienda. Además, las 
estancias de día se abren al Este que da a 
una de las plazas del proyecto.

El nuevo proyecto amplía las zonas co-
munes dotando a las viviendas de un es-
pacio de zona común para juntas y cele-
braciones en la primera planta.
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Zoom al espacio de administración
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ESPACIO INTERIOR DE LA SALA EXPOSITIVA



AULA DEL CENTRO DE FORMACIÓN



ENTRADA AL CENTRO DE FORMACIÓN



ENTRADA AL ESPACIO POLIVALENTE
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ESTRUCTURA
Explicación de la estructura 
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ESTRUCTURA
Acciones en la edificación 

Peso propio
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ESTRUCTURA
Acciones en la edificación 

Sobrecarga de uso
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ESTRUCTURA
Acciones en la edificación 

Sobrecarga del viento
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ESTRUCTURA
Dimensionamiento forjado tipo
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ESTRUCTURA
Dimensionamiento forjado gran luz
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ESTRUCTURA
Dimensionamiento muro perimetral
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PLANOS DE ESTRUCTURA
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                          ZAPATAS CENTRADAS             

 Num       Carga kN                    AxBxCanto              Arm.A               Arm.B   

131 179,21 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

103 174,15 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

77 175,54 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

60 173,94 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

16 280,07 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

17 192,87 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

159 217,44 1,20x1,20x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

165 46,75 0,95x0,95x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

164 114,20 0,85x0,85x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

163 133,64 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

162 149,86 1,20x1,20x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

161 179,44 1,25x1,25x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

160 152,64 1,20x1,20x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

25 178,72 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

120 1089,06 2,50x2,50x0,50 Ø20/a 0,20 Ø20/a 0,20

121 524,32 1,75x1,75x0,50 Ø12/a 0,15 Ø12/a 0,15

107 214,96 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

106 458,90 1,60x1,60x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

92 592,31 1,85x1,85x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

93 269,98 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

82 126,08 0,85x0,85x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

81 233,08 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

80 243,48 1,20x1,20x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

70 31,69 0,50x0,50x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

69 49,13 0,55x0,55x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

68 49,16 0,55x0,55x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

152 129,32 0,85x0,85x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

153 126,45 0,85x0,85x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

154 115,96 0,85x0,85x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

157 285,51 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

156 259,53 1,20x1,20x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

155 212,70 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

125 257,68 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

139 550,67 1,75x1,75x0,50 Ø12/a 0,15 Ø12/a 0,15

124 691,70 2,00x2,00x0,50 Ø16/a 0,25 Ø16/a 0,25

111 273,78 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

62 180,11 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

97 283,51 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

86 186,78 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

74 169,34 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

138 217,26 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

137 549,35 1,80x1,80x0,50 Ø16/a 0,20 Ø16/a 0,20

136 215,71 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

123 669,42 1,95x1,95x0,50 Ø12/a 0,15 Ø12/a 0,15

122 281,17 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

110 511,27 1,70x1,70x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

109 517,00 1,70x1,70x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

108 201,65 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

96 385,17 1,55x1,55x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

95 327,50 1,35x1,35x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

94 146,08 0,95x0,95x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

85 282,61 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

84 295,53 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

83 152,16 0,95x0,95x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

73 457,08 1,60x1,60x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

72 357,84 1,45x1,45x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

71 182,85 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

8 100,23 0,80x0,80x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

142 358,12 1,45x1,45x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

143 358,44 1,45x1,45x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

144 315,84 1,35x1,35x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

126 202,70 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

127 252,18 1,35x1,35x0,50 Ø12/a 0,15 Ø12/a 0,15

128 252,29 1,30x1,30x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

129 225,11 1,20x1,20x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

112 192,31 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

98 254,88 1,20x1,20x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

113 214,05 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

99 268,63 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

114 216,95 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

100 258,80 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

5 298,19 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

4 298,34 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

3 298,36 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

2 286,63 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

1 163,49 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

115 139,60 0,90x0,90x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

101 207,87 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

87 212,05 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

75 218,87 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

63 212,74 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

132 102,28 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

147 115,00 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

130 177,46 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

145 195,21 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

104 103,92 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

118 57,61 0,95x0,95x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

117 119,02 0,85x0,85x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

102 195,54 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

116 126,72 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

78 102,75 0,95x0,95x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

90 56,59 0,80x0,80x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

89 117,63 0,90x0,90x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

76 178,13 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

88 147,25 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

61 103,76 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

66 56,55 0,80x0,80x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

65 117,68 0,90x0,90x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

59 195,62 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

64 145,44 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

26 103,02 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

43 57,74 0,90x0,90x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

42 116,66 0,85x0,85x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

24 178,18 1,20x1,20x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

23 177,17 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

22 168,64 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

21 168,03 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

20 168,00 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

19 168,36 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

15 54,24 0,70x0,70x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

41 172,30 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

14 45,71 0,65x0,65x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

40 223,46 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

58 197,05 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

13 48,25 0,65x0,65x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

39 263,66 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

57 146,82 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

12 48,48 0,65x0,65x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

38 265,72 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

56 127,82 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

11 48,48 0,65x0,65x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

37 266,57 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

55 132,07 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

10 48,39 0,65x0,65x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

36 262,41 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

54 132,01 1,05x1,05x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

9 28,55 0,50x0,50x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

18 95,38 0,80x0,80x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

53 289,16 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

33 294,70 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

50 321,50 1,40x1,40x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

32 278,96 1,30x1,30x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

49 129,10 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

31 298,57 1,35x1,35x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

48 145,85 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

30 301,13 1,40x1,40x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

47 142,50 1,15x1,15x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

29 301,09 1,40x1,40x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

46 136,69 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

28 287,36 1,35x1,35x0,50 Ø16/a 0,30 Ø16/a 0,30

45 131,10 1,10x1,10x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

27 220,68 1,25x1,25x0,50 Ø12/a 0,20 Ø12/a 0,20

44 73,66 0,75x0,75x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

26 74,82 0,80x0,80x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

                     ZAPATAS DE BORDE       

 Num       Carga kN           AxBxCanto                     Arm.A                         Arm.B   

135 458,71 2,30x1,25x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

134 950,49 3,50x1,95x0,70 Ø20/a 0,20 Ø12/a 0,10

67 31,26 0,60x0,35x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

79 135,59 1,20x0,65x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

91 284,97 1,80x0,95x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

105 231,35 1,55x0,85x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

119 593,02 2,60x1,35x0,50 Ø12/a 0,10 Ø16/a 0,20

168 586,89 2,60x1,40x0,50 Ø12/a 0,10 Ø16/a 0,20

169 129,64 1,15x0,65x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

170 124,63 1,15x0,60x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

171 124,97 1,20x0,60x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

172 126,88 1,20x0,60x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

173 116,38 1,10x0,60x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

174 129,44 1,15x0,65x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,30

151 584,89 2,60x1,40x0,50 Ø12/a 0,10 Ø16/a 0,20

                                                 ZAPATAS DE ESQUINA       

 Num          Carga kN            AxBxCanto                Arm.A                        Arm.B   

133 537,06 1,75x1,75x0,55 Ø20/a 0,10 Ø20/a 0,10

                      ZAPATAS CORRIDAS  [ZC-]     

 Num   Carga kN/mkN//mt.   AnchoxCanto  Arm.Transv  Arm.Longitud   Arm.Super.

                      ZAPATAS COMBINADAS  [ZCB]     

 Num           Carga1       Carga2 [kN]          AxBxCanto          Arm.Transv      Arm.Longitud      Arm.Superior

158-175 318,00         79,67 8,75x0,90x0,75 Ø20/a 0,25 Ø20/a 0,10 4Ø20

146-148 158,90         219,32 5,60x0,90x0,50 Ø12/a 0,10 Ø20/a 0,20 4Ø20

140-141 244,53         213,81 3,10x0,90x0,50 Ø12/a 0,10 Ø20/a 0,20 4Ø20

6-7 232,20        122,39 3,25x0,90x0,50 Ø12/a 0,10 Ø20/a 0,20 4Ø20

51-52 264,36         363,85 3,45x1,00x0,50 Ø16/a 0,20 Ø20/a 0,20 4Ø20

34-35 219,13        145,64 3,25x0,90x0,50 Ø12/a 0,10 Ø20/a 0,20 4Ø20

158-175 318,00         79,67 8,75x0,90x0,75 Ø20/a 0,25 Ø20/a 0,10 4Ø20

146-148 158,90         219,32 5,60x0,90x0,50 Ø12/a 0,10 Ø20/a 0,20 4Ø20

150-167 1027,00      1027,32 4,55x3,65x0,55 Ø20/a 0,25 Ø20/a 0,10 4Ø20

149-166 546,92        543,45 3,95x1,75x0,55 Ø12/a 0,10 Ø20/a 0,20 4Ø20
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175 163,49 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

176 163,49 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

177 163,49 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

178 163,49 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

179 163,49 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

180 163,49 1,00x1,00x0,50 Ø12/a 0,25 Ø12/a 0,25

0
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PLANOS DE ESTRUCTURA        E 1:200

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña
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Ø25

LONGITUDES DE ANCLAJE  DE
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE

ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h/
2

h/
2

LbII

LbI

0.7·LbII

0.7·LbI

LONGITUDES DE SOLAPE DE
ARMADURAS HORIZONTALES

TRACCIONADAS. Lb

Ø20

Ø16

Ø12

Ø10

Ø8

ARMADURA

80cm

55cm

40cm

30cm
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POSICIÓN I
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POSICIÓN II

Ø25

Ø20
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115cm
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SIN ACCIONES DINÁMICAS
VÁLIDO PARA HORMIGÓN:Fck  30 N/mm·

SEGÚN ART. 69.3.4 Y 69.5.1.1  DE LA EHE.08
LAS BARRAS EN PROLONGACIÓN EN PATILLA
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

0.7Lb

≥5
Ø

Ø
m

α
90º≤α<150º

Ø
b

Øb ≥20mm|Øm=7Øb
Øb <20mm|Øm=4Øb

En cercos y estribos
Øb ≤12mm|Øm≥3Øb ó 3cm

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE

TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
HORMIGÓN

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

PROPIEDADES
 ESPECÍFICAS

HA-25/B/20/Qb

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/Qb

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

MUROS

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

1.50

1.50

1.50

1.50

20

23.33

20

20

-

-

-

-

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
ACERO

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

RECUBRIMIENTO
 NOMINAL (mm)

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.15

1.15

1.15

1.15

434.78

434.78

434.78

434.78

50

35

35

35MUROS

EJECUCIÓN

TIPOS DE ACCIÓN NIVEL DE
CONTROL

PERMANENTE

VARIABLE

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

HA-25

LOS DETALLES GENERALES DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN EN LA CORRESPONDIENTE LÁMINA DE DETALLES.

FORJADO 1

PLANOS DE ESTRUCTURA        E 1:200

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña
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Ø25

LONGITUDES DE ANCLAJE  DE
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE

ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h/
2

h/
2

LbII

LbI

0.7·LbII

0.7·LbI

LONGITUDES DE SOLAPE DE
ARMADURAS HORIZONTALES

TRACCIONADAS. Lb

Ø20

Ø16

Ø12

Ø10

Ø8

ARMADURA
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POSICIÓN I
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POSICIÓN I
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POSICIÓN II

SIN ACCIONES DINÁMICAS
VÁLIDO PARA HORMIGÓN:Fck  30 N/mm·

SEGÚN ART. 69.3.4 Y 69.5.1.1  DE LA EHE.08
LAS BARRAS EN PROLONGACIÓN EN PATILLA
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

0.7Lb

≥5
Ø

Ø
m

α
90º≤α<150º

Ø
b

Øb ≥20mm|Øm=7Øb
Øb <20mm|Øm=4Øb

En cercos y estribos
Øb ≤12mm|Øm≥3Øb ó 3cm

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE

TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
HORMIGÓN

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

PROPIEDADES
 ESPECÍFICAS

HA-25/B/20/Qb

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/Qb

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

MUROS

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

1.50

1.50

1.50

1.50

20

23.33

20

20

-

-

-

-

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
ACERO

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

RECUBRIMIENTO
 NOMINAL (mm)

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.15

1.15

1.15

1.15

434.78

434.78

434.78

434.78

50

35

35

35MUROS

EJECUCIÓN

TIPOS DE ACCIÓN NIVEL DE
CONTROL

PERMANENTE

VARIABLE

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

HA-25

LOS DETALLES GENERALES DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN EN LA CORRESPONDIENTE LÁMINA DE DETALLES.

FORJADO 2

PLANOS DE ESTRUCTURA        E 1:200

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña
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POSICIÓN I

h/
2

h/
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0.7·LbI

LONGITUDES DE SOLAPE DE
ARMADURAS HORIZONTALES

TRACCIONADAS. Lb
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SIN ACCIONES DINÁMICAS
VÁLIDO PARA HORMIGÓN:Fck  30 N/mm·

SEGÚN ART. 69.3.4 Y 69.5.1.1  DE LA EHE.08
LAS BARRAS EN PROLONGACIÓN EN PATILLA
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

0.7Lb

≥5
Ø

Ø
m

α
90º≤α<150º

Ø
b

Øb ≥20mm|Øm=7Øb
Øb <20mm|Øm=4Øb

En cercos y estribos
Øb ≤12mm|Øm≥3Øb ó 3cm

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE

TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
HORMIGÓN

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

PROPIEDADES
 ESPECÍFICAS

HA-25/B/20/Qb

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/Qb

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

MUROS

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

1.50

1.50

1.50

1.50

20

23.33

20

20

-

-

-

-

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
ACERO

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

RECUBRIMIENTO
 NOMINAL (mm)

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.15

1.15

1.15

1.15

434.78

434.78

434.78

434.78

50

35

35

35MUROS

EJECUCIÓN

TIPOS DE ACCIÓN NIVEL DE
CONTROL

PERMANENTE

VARIABLE

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

HA-25

LOS DETALLES GENERALES DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN EN LA CORRESPONDIENTE LÁMINA DE DETALLES.

FORJADO 3-8

PLANOS DE ESTRUCTURA        E 1:200

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña
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        -

L=335+30

93

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

94

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

95

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

96

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

97

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

98

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

99

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

100

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

101

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

102

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

103

2UPN-100

L=335

104

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

105

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

106

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

107

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

108

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

109

100x30
12Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

100x30
12Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

110

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

111

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

112

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

113

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

114

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

115

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

116

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

117

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

118

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

0,00

3,5

7,2

0,00

3,5

7,2

0,00

3,5

7.2

Ø25

LONGITUDES DE ANCLAJE  DE
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE

ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h/
2

h/
2

LbII

LbI

0.7·LbII

0.7·LbI

LONGITUDES DE SOLAPE DE
ARMADURAS HORIZONTALES

TRACCIONADAS. Lb

Ø20

Ø16

Ø12

Ø10

Ø8

ARMADURA

80cm

55cm

40cm

30cm

25cm

20cm

POSICIÓN I

B-500 S

115cm

75cm

60cm

45cm

40cm

30cm

POSICIÓN II

Ø25

Ø20

Ø16

Ø12

Ø10

 Ø8

ARMADURA

165cm

105cm

80cm

60cm

50cm

40cm

POSICIÓN I

B-500 S

230cm

150cm

115cm

90cm

75cm

60cm

POSICIÓN II

SIN ACCIONES DINÁMICAS
VÁLIDO PARA HORMIGÓN:Fck  30 N/mm·

SEGÚN ART. 69.3.4 Y 69.5.1.1  DE LA EHE.08
LAS BARRAS EN PROLONGACIÓN EN PATILLA
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

0.7Lb

≥5
Ø

Ø
m

α
90º≤α<150º

Ø
b

Øb ≥20mm|Øm=7Øb
Øb <20mm|Øm=4Øb

En cercos y estribos
Øb ≤12mm|Øm≥3Øb ó 3cm

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE

TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
HORMIGÓN

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

PROPIEDADES
 ESPECÍFICAS

HA-25/B/20/Qb

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/Qb

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

MUROS

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

1.50

1.50

1.50

1.50

20

23.33

20

20

-

-

-

-

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
ACERO

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

RECUBRIMIENTO
 NOMINAL (mm)

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.15

1.15

1.15

1.15

434.78

434.78

434.78

434.78

50

35

35

35MUROS

EJECUCIÓN

TIPOS DE ACCIÓN NIVEL DE
CONTROL

PERMANENTE

VARIABLE

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

HA-25

LOS DETALLES GENERALES DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN EN LA CORRESPONDIENTE LÁMINA DE DETALLES.

CUADRO DE PILARES 01

PLANOS DE ESTRUCTURA        E 1:200

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña

1



119

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

120

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

121

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

122

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

123

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

124

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

125

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

126

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

127

30x30
4Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

128

30x30
4Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

129

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

130

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

131

2UPN-100

L=335

132

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

133

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

134

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

135

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

136

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

137

100x30
12Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

100x30
12Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

138

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

139

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

140

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

141

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

142

2UPN-100

L=335

143

2UPN-100

L=335

144

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

145

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

146

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

147

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=168+60

6,5

9,35

12,35

15,35

18,35

21,35

24,35

0,00

3,5

6,5

Ø25

LONGITUDES DE ANCLAJE  DE
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE

ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h/
2

h/
2

LbII

LbI

0.7·LbII

0.7·LbI

LONGITUDES DE SOLAPE DE
ARMADURAS HORIZONTALES

TRACCIONADAS. Lb

Ø20

Ø16

Ø12

Ø10

Ø8

ARMADURA

80cm

55cm

40cm

30cm

25cm

20cm

POSICIÓN I

B-500 S

115cm

75cm

60cm

45cm

40cm

30cm

POSICIÓN II

Ø25

Ø20

Ø16

Ø12

Ø10

 Ø8

ARMADURA

165cm

105cm

80cm

60cm

50cm

40cm

POSICIÓN I

B-500 S

230cm

150cm

115cm

90cm

75cm

60cm

POSICIÓN II

SIN ACCIONES DINÁMICAS
VÁLIDO PARA HORMIGÓN:Fck  30 N/mm·

SEGÚN ART. 69.3.4 Y 69.5.1.1  DE LA EHE.08
LAS BARRAS EN PROLONGACIÓN EN PATILLA
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

0.7Lb

≥5
Ø

Ø
m

α
90º≤α<150º

Ø
b

Øb ≥20mm|Øm=7Øb
Øb <20mm|Øm=4Øb

En cercos y estribos
Øb ≤12mm|Øm≥3Øb ó 3cm

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE

TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
HORMIGÓN

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

PROPIEDADES
 ESPECÍFICAS

HA-25/B/20/Qb

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/Qb

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

MUROS

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

1.50

1.50

1.50

1.50

20

23.33

20

20

-

-

-

-

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
ACERO

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

RECUBRIMIENTO
 NOMINAL (mm)

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.15

1.15

1.15

1.15

434.78

434.78

434.78

434.78

50

35

35

35MUROS

EJECUCIÓN

TIPOS DE ACCIÓN NIVEL DE
CONTROL

PERMANENTE

VARIABLE

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

HA-25

LOS DETALLES GENERALES DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN EN LA CORRESPONDIENTE LÁMINA DE DETALLES.

CUADRO DE PILARES 02

PLANOS DE ESTRUCTURA        E 1:200

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña

1



119

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

120

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

121

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

122

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

123

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

124

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

125

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

126

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

127

30x30
4Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

128

30x30
4Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

129

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

130

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

131

2UPN-100

L=335

132

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

133

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
8Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

134

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=300+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

135

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=300+60

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

136

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

137

100x30
12Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

100x30
12Ø16

C Ø8/15
        -

L=335+40

138

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

139

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

100x30
12Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

140

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=335+60

141

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

142

2UPN-100

L=335

143

2UPN-100

L=335

144

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

145

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

146

30x30
4Ø12

C Ø8/15
        -

L=335+30

147

30x30
4Ø20

C Ø8/15
        -

L=168+60

6,5

9,35

12,35

15,35

18,35

21,35

24,35

0,00

3,5

6,5

Ø25

LONGITUDES DE ANCLAJE  DE
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE

ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h/
2

h/
2

LbII

LbI

0.7·LbII

0.7·LbI

LONGITUDES DE SOLAPE DE
ARMADURAS HORIZONTALES

TRACCIONADAS. Lb

Ø20

Ø16

Ø12

Ø10

Ø8

ARMADURA

80cm

55cm

40cm

30cm

25cm

20cm

POSICIÓN I

B-500 S

115cm

75cm

60cm

45cm

40cm

30cm

POSICIÓN II

Ø25

Ø20

Ø16

Ø12

Ø10

 Ø8

ARMADURA

165cm

105cm

80cm

60cm

50cm

40cm

POSICIÓN I

B-500 S

230cm

150cm

115cm

90cm

75cm

60cm

POSICIÓN II

SIN ACCIONES DINÁMICAS
VÁLIDO PARA HORMIGÓN:Fck  30 N/mm·

SEGÚN ART. 69.3.4 Y 69.5.1.1  DE LA EHE.08
LAS BARRAS EN PROLONGACIÓN EN PATILLA
DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

0.7Lb

≥5
Ø

Ø
m

α
90º≤α<150º

Ø
b

Øb ≥20mm|Øm=7Øb
Øb <20mm|Øm=4Øb

En cercos y estribos
Øb ≤12mm|Øm≥3Øb ó 3cm

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE

TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
HORMIGÓN

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

PROPIEDADES
 ESPECÍFICAS

HA-25/B/20/Qb

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/Qb

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

MUROS

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

1.50

1.50

1.50

1.50

20

23.33

20

20

-

-

-

-

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

TIPO DE
ACERO

MODALIDAD DE
CONTROL

COEFICIENTE
PARCIAL

DE SEGURIDAD (ɣc)

RESISTENCIA DE
 CÁLCULO (N/mm²)

RECUBRIMIENTO
 NOMINAL (mm)

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

CIMENTACIÓN

VIGAS Y LOSAS

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.15

1.15

1.15

1.15

434.78

434.78

434.78

434.78

50

35

35

35MUROS

EJECUCIÓN

TIPOS DE ACCIÓN NIVEL DE
CONTROL

PERMANENTE

VARIABLE

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

HA-25

LOS DETALLES GENERALES DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN EN LA CORRESPONDIENTE LÁMINA DE DETALLES.

CUADRO DE PILARES 03
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PLANOS DE PROYECTO       E 1:10

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña

Según la información que tenemos del terreno se trata de una
zona con presencia de humedad muy baja, por lo que la tabla
2.2 del HS1 nos indica que el grado de impermeabilidad para el
muro flexorresistente es de 1. El muro debe cumplir con:
C1 - Realizarlo con hormigón hidrófugo
I2 - Lámina impermeabilizante en la cara interior
D1 - Capa drenante, en nuestro caso grava

En cuanto a la solera, la tabla 2.4 nos indica que debe cumplir:

C2 - Hormigón de retracción moderada
C3 - Realizar una hidrofugación del suelo con un producto
colmatador de poros, en la cara superficial del terreno
D1 - Grava junto con lámina de polietileno en la parte superior.

HS1- Protección frente a la humedad
Encuentro con el terreno

LEYENDA

1 - Hormigón "pobre" para realizar el pozo de cimentación en el
que apoye la cimentación, ya que el terreno firme se sitúa dos
metros bajo la cota del suelo.

2 - Riostra y zapata armada del murete perimetral
3 - Muro perimetral de 20x80 cm en el que apoya la fachada
4 - Lámina impermeable de polietileno
5 - Aparejo de ladrillo cerámico en el que se utilizan ladrillos de
dimensiones 21x12x5 y ladrillos superlargos 45x12x5 cm.
6 - Ladrillo hueco cerámico de 21x12x7 cm, con capa de
mortero hidrófugo.
7  Cámara de aire 5 cm.
8 - Aislamiento térmico acústico 5cm de fibra de vidrio.
9 - Doble placa de PYL, de 15 mm cada una.

10 - Capa de terreno tratada con producto colmatador de poros.
11- Capa de grava, función de capa drenante.
12 - Lámina impermeable de polietileno con geotextil de
protección por la parte inferior.
13 - Solera de hormigón armado 10 cm.
14 - Aislamiento térmico 3 cm de fibra de vidrio.
15 - Capa de compresión 5 cm
16 - Capa de agarre
17 - Acabado de suelo baldosa cerámica.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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PLANOS DE PROYECTO       E 1:10

Proyecto: Intervención en el barrio de Morvedre TFM

Autor: Luis Enrique Rodríguez Campiña

En el encuentro de la fachada con las carpinterias se utilizarán
carpinterías de Aluminio con RPT. Además, se utilizará un
vierteaguas cerámico que cumpla las medidas del apartado
HS1 del CTE.

HS1- Protección frente a la humedad
Encuentro con carpintería

LEYENDA

1 - Hormigón "pobre" para realizar el pozo de cimentación en el
que apoye la cimentación, ya que el terreno firme se sitúa dos
metros bajo la cota del suelo.

2 - Riostra y zapata armada del murete perimetral
3 - Muro perimetral de 20x80 cm en el que apoya la fachada
4 - Lámina impermeable de polietileno
7  Cámara de aire.
8 - Aislamiento térmico acústico 5cm de fibra de vidrio.
9 - Doble placa de PYL, de 15 mm cada una.

10 - Capa de terreno tratada con producto colmatador de poros.
11- Capa de grava, función de capa drenante.
12 - Lámina impermeable de polietileno con geotextil de
protección por la parte inferior.
13 - Solera de hormigón armado 10 cm.
14 - Aislamiento térmico 3 cm de fibra de vidrio.
15 - Capa de compresión 5 cm
16 - Capa de agarre
17 - Acabado de suelo baldosa cerámica.
18- Solera exterior con acabado de hormigón fratasado
19 - Vierteaguas cerámico
20 - Carpintería de aluminio con RPT

1
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Sección entre la cubierta verde que se sitúa sobre el porche y
la terraza transitable y la puerta interior de la cafetería.

HS1- Protección frente a la humedad
Cubiertas

LEYENDA

21 - Forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas
"in situ" y bovedilla recuperable.
22 - Viga perimetral separadora de la cubierta verde y la terraza
transitable.
23 - Junta perimetral
24- Capa de formación de pendientes con hormigón ligero.
25 - Lámina impermeable, reforzada en esquinas y puntos
vulnerables.
26 - Lámina antiraices
27 - Lámina drenante
28 - Sustrato de tierra

29 - Poliestireno extruido en forma de planchas
30 - Capa de compresión de 4 cm
31 -  Acabado de terraza, baldosa cerámica con capa de
agarre.
32 - Canal de evacuación de aguas
33- Perfil metálico inoxidable
34 - Perfil en L de hormigón

33
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PLANOS DE INSTALACIONES   E 1:300
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PLANTA PRIMERA
HS3 Y CLIMATICACIÓN

La disposición de los equipos de ventilación y
renovación de aire se sitúan en la primera
planta, en habitaciones ocultas y ventiladas.

Para los espacios de la sala polivalente, espacio
expositivo y administración se han utilizado
sistemas todo aire, en los que la climatización y
ventilación se hacen a través de UTAs.

En cambio para los espacios de la cafetería y
las aulas se ha optado por climatizar los
espacios a través de condensadoras y
evaporadoras.

Además, se dispone de un sistema de
extracción de aire para los aseos, la infiltración
de aire se realizará desde los espacios
climatizados colindantes, con el objetivo de que
los malos olores no salgan de dichas
habitaciones.

UTA Unidad de tratamiento de aire.

C Condensadora
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PLANTA BAJA
HS3 Y CLIMA

Toberas

Conducto y rejilla
de expulsión de aire

Retorno

Conducto con líquido refrigerante
(agua).

Los espacios en los que e deja la estructura
vista se climatizarán mediante toberas, ya que
tienen un mayor alcance en el flujo de aire que
generan. Las toberas se colocarán en las zonas
con falso techo que hay en las habitaciones.

El espacio de administración al disponer de
falso techo en toda su superficie utilizará un
sistema convencional de rejillas de ventilación.
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PLANTA BAJA
HS4 - Suministro de agua
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PLANTA CUBIERTA
 EVACUACIÓN DE AGUAS

Saneamiento pluviales

Saneamiento fecales

Sumidero

Canal
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PLANTA PRIMERA
 EVACUACIÓN DE AGUAS

Saneamiento pluviales

Saneamiento fecales

Sumidero

Canal

La instalación de saneamiento de pluviales
consta de sumideros y canales para la recogida
de agua. En los espacios en los que en la planta
inferior hay falso techo se colocarán sumideros
y se recogerá el agua a través de los colectores.
En cambio en los forjados en los que no existe
falso techo y en los espacios públicos de las
plazas en planta baja se recogerá el agua a
través de canales escondidos y protegidos con
una rejilla.
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PLANTA BAJA
 EVACUACIÓN DE AGUAS

Saneamiento pluviales

Saneamiento fecales

Sumidero

Canal
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PLANTA CIMENTACIÓN
 EVACUACIÓN DE AGUAS

Saneamiento pluviales

Saneamiento fecales

Sumidero

Canal

Arqueta de registro



Luminaria fluorescente

Luminaria

Focos moviles por carril

Punto de luz

Punto de luz

Toma de corriente 25A

Interruptor

Interruptor conmutado

CGP

Contadores (En armario)

Cuadro general de mando
y protección
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PLANTA BAJA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA



LRE=12,10 m

LRE=9,64 m LRE=10,86 m LRE=10,44 m LRE=10,67 m

LRE=9,88 m

LRE=12,40 m LRE=23,95 m

LRE=24,83 m

Ocupación= 22 personas

LRE=10,41 m

Ocupación= 196 personas

Ocupación=15 personas

LRE=15,00 m
Ocupación=35
personas

LRE=15,00 m
Ocupación=35
personas

LRE=15,00 m
Ocupación=35
personas

LRE=15,00 m
Ocupación=35
personas

LRE=15,00 m
Ocupación=35
personas

LRE=19,10 m

LRE=19,60 m
Ocupación=95 personas

LRE=19,50 m

LRE=17,50 m

LRE=14,40 m
LRE=17,75 m

LRE=10,80 m

LRE=9,45 m

LRE=13,23 m

LRE=11,30 m

LRE=16,00 m

LRE=12,50 m

LRE=17,00 m

LRE=7,75 m
LRE=5,30 m

PLANTA BAJA
CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI
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Boca de incendio equipada

Hidrante exterior

Extintor móvil

Extintor móvil dieléctrico

Pulsador manual de alarma
Detector de humos
Iluminación de emergencia
Cartel de señalización "SALIDA"

Recorrido de evacuación

Recorrido de evacuación alternativo

Origen de evacuación



LRE=24,07 m

LRE=22,50 m

LRE=31,30m

PLANTA PRIMERA
CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI
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Hidrante exterior
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Extintor móvil dieléctrico

Pulsador manual de alarma
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Recorrido de evacuación alternativo
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