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Uno  de  los  primero  planos  que  podemos  encontrar  de  la  ciudad  de  Valencia,  que  ademas  incluya  parte  de  la  periferia  como  puede  ser  Ruzafa,  data  de  la  fecha  de  1608.  En  el,
podemos encontrar la antigua ciudad de Valencia, con la Catedral, el antiguo cauce del rio Turia y todas las torres de la muralla que rodeaban y protegian la ciudad.

Se  puede  apreciar  una  trama  que  es muy  caracteristica  del  urbanismo  de  una  ciudad  con  influencias  arabes,  sin  contar  con  alineaciones  predominantes  ni  con  ninguna  trama
clara.  Este  urbanismo  tambien  aparece  en  los  pueblos  de  la  periferia  de  la  ciudad,  como  puede  ser  el  pueblo  de  Ruzafa.  Como  se  puede  observar  en  el  plano  de  1608,  Ruzafa
cuenta con un urbanismo semejante al de Valencia, sin tener demasiado orden en las alineaciones.
Este  urbanismo  prevalecera  durante  los  siglos,  hasta  incluso  hacer  que  la  trama  de  los  futuros  ensanches  de  Valencia,  que  absorben  el  antiguo  Ruzafa,  se  tengan  que  adaptar  a esta
trama  irregular.  De  hecho,  esta  trama  va  allegar  hasta  nuestros  dias,  siendo  uno  de  los  ultimos  elementos  que  se  mantienen,  nuestra  zona  de  actuacion,  la  llamada  Manzana
Perdida.

Valencia, 1608.
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En  un  plano  posterior,  que  data  del  1811,  podemos  comprobar  como  la  ciudad  de  Valencia  comienza  a dar  signos  de  una  expansion  hacia  el  mar,  hacia  la  zona  del  sur-este,
haciendo  que  se aproxime  al  pueblo  de  Ruzafa.  Se puede  ver  como  la  ciudad  comienza  a construir  vias  y edificaciones  en  esa  direccion,  ademas  de  lo que  parece  una  segunda
muralla, mas amplia que incluya en su interior a Ruzafa, protegiendola asi de ataques e incluyendola dentro de Valencia.

Valencia, 1811.
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En  los  siguientes  plano,  correspondientes  a las  fechas  de  1883  (PAH003)  y 1924  (PAH004)se  puede  observar  la  relacion  que  va  a tener  la  zona  de  Ruzafa  con  la  ciudad  de
Valencia a traves de su plan de ensanche.

En  el  plano  de  1883  podemos  observar  como  ya  se esta  comenzando  a delimitar  y  contruir  el  ensanche  de  Valencia  en  la  cara  Sur-Este  de  la  muralla  que  rodea  la  ciudad.  Dicho
ensancho todavia no ha llegado a Ruzafa, pero ya se comienza a aproximar a lo que conocemos actualmente.

Valencia, 1883.
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En  el  plano  de  1924,  tras  casi  un  siglo  de  planeamiento  y  construccion,  podemos  ver  como  el  ensanche  ya  ha  llegado  a Ruzafa  y  se  ha  conseguido  amoldar  a su
morfologia, interrumpiendo su regularidad, para adaptarse a la trama urbana de la antigua Ruzafa.

Valencia, 1924.
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Si  seguimos  avanzando  en  la  linea  temporal,  nos  encontramos  con  que  el  proyecto  de  ensanche  de  la  ciudad  de  Valencia  ya  ha  sido  practicamente
ejecutado en su totalidad y se ha conseguido adaptar a la trama urbana de la antigua Ruzafa.

Se pueden  adivinar  pues,  las  actuales  manzanas  que  rodean  el  actual  mercado  de  ruzafa,  la  manzana  perdida,  o la  iglesia  de  San  Valero.  Aun  asi,  la  trama
correspondiente  a estas  fechas,  que  se  comprenden  entre  1929  y  1944,  no  cuentan  con  los  mismos  elementos  que  nos  encontramos  en  la  actualidad.  Como
se puede  apreciar  en  el  plano  superior,  la  actual  calle  dels  Centelles,  no  existe  todavia,  ya  que,  a nivel  de  la  Manzana  Perdida,  se encuentra  una  construccion
de  enorme  escala  que  divide  la  calle  en  dos.  La  actual  calle  de  la  Reina  Maria  tambien  se encuentra  dividida  en  dos  en  este  plano,  aunque  esta  vez  por  varias
construcciones y no solamente por una unica; quedando dividida en la calle de la Reina Genoveva y la calle de Pere III el Grande.

Tampoco  encontramos  en  esta  epoca  el  actual  edificio  del  mercado  de  Ruzafa.  En  su  lugar  encontramos  una  contruccion  menor  que  es el  origen  de  este
mercado  de  Ruzafa,  el  cual  se  abre  auna  gran  plaza  publica,  muy  comun  en  este  tipo  de  construcciones,  ya  que  asi  se podia  ampliar  el  espacio  de  mercado  en
una zona al aire libre.

Valencia, 1929-1944.
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Si  observamos  las  dos  imagenes,  nos  encontramos  con  dos  fotografias  aereas  de  la  zona  del  ensanche  de  Valencia,  en  las  que  podemos  apreciar  los  elementos  descritos  anteriormente.  La  primera  de  las  dos  imagenes  (Izquierda),  data  de
1937,  en  plena  Guerra  Civil,  y  fue  tomada  por  la  aviacion  italiana  que  bombardeo  la  ciudad  de  Valencia,  incluyendo  la  estacion  del  Norte  y  la  zona  de  Ruzafa.  Como  se puede  comprobar,  la  zona  fue  atacada  durante  el  conflicto  belico,
por lo que esto nos ayuda a entender que se encuentren diferencias tan grandes entre la trama antigua y la actual, sin asi respetarse esta trama historica, ya que es muy probable que quedase arrasada durante los bombardeos.

De  hecho,  como  se puede  apreciar  en  la  fotografia  de  1956  (Derecha),  la  division  en  la  calle  del  Centelles  ya  no  existe,  la  plaza  del  mercado  ha  aumentado  su  escala  considerablemente  y  ya  se  comienza  a intuir  la  actual  trama  de  Ruzafa,
incluyendo la Manzana Perdida.

Valencia, 1937. Valencia, 1956.
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Alzado de Manzana Sur.

Alzado de Manzana Norte.

Alzado Interior de Manzana Este.
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PROBLEMATICA URBANA DEL PROYECTO.

Los principales problemas que existen en la zona de la Manzana Perdida estan basados en la conexion de esta con el resto del barrio.

No existe una conexion directa del interior de la manzana con el mercado de Ruzafa, ya que el trafico rodado corta el paso de peatones. Ademas no ayudan las entradas del aparcamiento del propio mercado.

Un  elemento  importante  del  barrio  es  la  biblioteca  publica  Poeta  Al  Russafi,  y,  sin  embargo,  encuantra  una  entrada  tapiada  con  el  edificio  en  diagonal  de  la  manzana  perdida.  Es  por  ello  que  este  edificio  dificulta  mucho  la  fluidez  y la  conexion  de  la  manzana  Perdida  con  el  resto  del  barrio  de
Ruzafa.

A nivel urbano, la calle Maestro Aguilar cuenta con un trafico rodado muy importante,es algo que no es bueno a nivel de calidad de vida de los habitantes de la manzana perdida, no es buena la morfologia de dicha calle, en la que existen estrechamientos y quiebros.

El urbanismo de la plaza de la parroquia de San Valero tampoco es agradable para el ciudadano, siendo una plaza abierta, sin proteccion y con escasez de sombra. Por ello deberia considerarse una remodelacion de dicha plaza en la que la sombra gane protagonismo y la proteja del trafico rodado.

Otro elemento muy importante es la inexistente conexion con las zonas verdes de la zona, como la plaza Manuel Granero y con el Parque Central.
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INTENCIONES URBANAS DEL PROYECTO.

La principal intencion del proyecto a nivel urbano es mejorar la conexion de la Manzana Perdida con el resto del barrio de Ruzafa y con la ciudad de Valencia. Para ello, y tras ver la problematica de la zona.

Los  principales  ejes  a potenciar  seria  el  conector  entre  el  interior  de  la  manzana  con  la  plaza  de  la  Parroquia  de  San  Valero,  que  ademas  ayudaria  a conectarla  con  el  mercado  de  Ruzafa.  Para  ello  se  separaria  del  trafico  rodado  de  la  calle  Maestro  Aguilar  y se llevaria  a la  calle  paralela.  Siguiendo  con
este eje transversal, se ampliaria hasta la bibilioteca Al-Russafi, haciendo un eje vertical desde dicha biblioteca hasta la parroquia, atravesando la manzana perdida y el mercado.

Otro  eje  muy  importante  es el  perpendicular  al  eje  anterior  comentado,  que  conectaria  desde  el  parque  Central  de  Valencia  con  el  propio  mercado  de  Ruzafa.  Este  eje  verde  atravesaria  ademas  el  parque  Manuel  Granero.  En  este  eje  verde  se buscaria  cambiar  la  seccion  de  la  calle,  potenciando  el
verde, la sombra y limitando el trafico rodado de las calles afectadas.

Ademas  de  estos  dos  ejes,  se ha  realizado  una  busqueda  de  las  parcelas  vacias  y los  patios  de  manzana  aprovechables.  Con  estos  datos  se potenciaran  recorridos  desde  y hacia  estos  emplazamientos  hasta  la  cona  central  Manzana  Perdida/Mercado  de  Ruzafa/Parroquia  San  Valero.  De  esta  manera,  a
parte  de  mejorar  la  interconexion  de  todo  el  barrio,  la  Manzana  perdida  se convertira  en  un  elemento  central  en  el  barrio,  no  solo  por  su  emplazamiento,  potenciando  asi  los  comercios  que  se emplacen  en  ella  en  planta  baja  y potenciar  el  futuro  mercado  del  libro  que  se quiere  crear  en  la  Nueva
Plaza de Peris en la propia manzana perdida, en consonancia con el mercado de Ruzafa, la biblioteca Al Russafi y potenciando el comercio local.

Tambien seria interesante conectar la manzana con la Gran Via Marques del Turia, un eje principal en la ciudad y que la conectaria con el resto de Valencia, ademas de una conexion con el Mercado de Colon y con los colegios de la zona, para potenciar la biblioteca Al Russafi.
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PROBLEMATICA DE LA MANZANA PERDIDA EXISTENTE.

A -  No  existe  una  fluidez  de  paso  entre  el  interior  de  la  manzana  perdida  y el  mercado  de  Ruzaf.  Esto  se  da  por  la  rampa  del
parking  del  propio  mercado,  que  impide  un  paso  seguro  y directo  de  peatones.  Ademas,  la  poca  adecuacion  del  pasaje  de  la
manzana, unido con la falta ade un recorrido claro por el interior de la manzana.

B -  Existe  un  estrechamiento  demasiado  exagerado  en  la  calle  Maestro  Aguilar  para  el  trafico  de  vehiculos.  Como  se ha
podido  ver  en  el  analisis  de  lineas  de  EMT,  la  calle  Maestro  Aguilar  cuenta  con  un  trafico  de  autobuses  bastante  elevado,  y
dicho estrechamiento no ayuda a que exista un trafico fluido y que se produzcan atascos junto a la Manzana Perdida.

C - Existencia  de  fachadas  interiores  de  la  manzana  que  no  pueden  ser  trabajadas  en  el  proyecto,  dado  que  cuentan  con
ventanas y/o terrazas de viviendas ya existentes.
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PROBLEMATICA DE LA MANZANA PERDIDA EXISTENTE.

D-  Debido  a la  geometria  del  edifcio  cruzado,  se crean  espacios  de  poco  aprovechamiento,  angostos  y que  no  son  agradables
para ser utilizados actualemente, con lo cual podria ser un motivo para la reestructuracion o la eliminacion de dicho edificio.

E -  Estrechamiento  en  el  paso  de  peatones  por  el  interior  de  la  manzana  perdida,  dado  por  el  edificio  cruzado  existente  y el
edififico  exento.  Es  otro  elemento  mas  que  indica  que  seria  intereseante  para  el  proyecto  eliminar  o alterar  dichas
contrucciones.

F -  Existencia  de  un  testero  duro  bajo  el  edifcio  existente  cruzado   yque  corta  el  paso  de  manera  directa  al  interior  de  la
manzana perdida.

G -  No  existe  una  conexion  directa  de  la  manzana  perdida  con  el  entorno  mas  directo,  incluso  con  equipamientos  de
importancia como la biblioteca Al-Russafi.



POSIBILIDADES  DE LA MANZANA PERDIDA EXISTENTE.

A -  Recuperacion  de  la  antigua  calle  Dels  Tomassos,  que  cruzaba  toda  la  manzana  perdida  y que  ayuda  a comprender  la
disposicion e historia de la Manzana.

B -  Existen  medianeras  interiores  que  son  aprovechables  para  el  proyecto.  Pueden  ser  utilizados  como  punto  de  partida  del
proyecto y como los lugares en los que el proyecto se encuentre con lo preexistente.

C - Aparicion  de  un  gran  espacio  de  oportunidad  en  el  interior  de  la  manzana  perida,  ademas  rodeado  de  medianeras
aprovechables, por lo que es un punto muy indicado para la ocupacion mediante una construccion nueva.
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POSIBILIDADES  DE LA MANZANA PERDIDA EXISTENTE.

D-  Recuperacion  y ampliacion  de  la  antigua  Plaza  de  Peris  junto  a la  calle  Maestro  Aguilar.  Esta  plaza  puede  ser
complementaria  del  espacio  de  interior  de  manzana  y puede  servir  para  un  aprovechamiento  de  la  parcela  por  parte  de  la
gente del barrio.

E -  Creacion  de  un  espacio  publico  abierto  frente  a la  biblioteca  Al-Russafi  y  que  puede  ser  utilizada  por  el  equipamiento
que se colocara en el programa del proyecto y que sirva de nexo de union entre dicho equipamiento y la biblioteca.

F -  Peatonalizacion  de  la  calle  Poeta  Al-Russafi,  que  ayudaria  a abrir  la  biblioteca  a la  manzana  y la  colonizacion  del  espacio
publico por parte de los comercios de la zona.
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Primera Propuesta de conjunto

Teniendo  en  cuenta  todas  estas  premisas,  se  decide
proponer  un  edificio,  comuesto  por  dos  volumenes
masicos,  unidos  por  una  plataforma  ligera  que  azanza
hasta  el  centro  geometrico  de  la  parcela,  en  la  que  se
emplazaran  todos  los  elementos  comunes  del
programa,  funcionando  como  nexo  fisico  y de  uso  del
proyecto.

Como  se  puede  comprobar  en  los  esquemas  adjuntos  a
la  izquierda,  los  espacios  destinados  a las  zonas
comunes  se  emplazan  en  la  zona  exterior  de  la
plataforma,  abiertos  a la  ciudad,  dejando  el  corredor
hacia  el  interior  de  la  manzana,  promoviendo  un
espacio  publico  de  ambito  mas  privado,  separando  las
dos plazas que se crean y ayudando a diferenciar su uso.

Con  una  estructura  principal  de  hormigon  armado,
con  pilares  que  llegan  hasta  el  suelo  cada  8/9  metros,  el
espacio  se podria  dividir  acorde  a esta  modulacion,
exisitiendo  una  zona  A destinada  al  uso  comun  de
ambos  programas  (Biblioteca,  gimnasio,  etc.),  dos
zonas  B y C,  destinados  a salas  privadas  de  ocio  (TV,
sala  de  estar,  terrazas,  etc)  y  de  trabajo  (Salas  de  estudio
en comun) y una zona D, una terraza abierta a Ruzafa.

Una  vez  se tiene  esta
propuesta,  se puede  apreciar
ciertos  elementos  sin  definir
en  ella,  como  por  ejemplo,  el
final  del  corredor  en  la  zona
mas  cercana  al  mercado  de
Ruzafa,  coincidiendo  con  el
patio  de  luces  del  edificio
existente.
Por  ello,  se  decide  colocar
una  escalera  que  conecte
todas  las  plantas  a excepcion
de  la  planta  baja  con  la
primera,  siendo  asi  un  nucelo
de  comunicacion  vertical
secundario,  evitando  asi  el
paso  de  excesivas  personas
por  delante  de  las  viviendas
tuteladas.

Tambien  se cree  necesario  la
colocacion  de  un  ascensor  en
la  zona  comun,  ayudando  asi
a la  creacion  de  un  recorrido
accesible  menos  extenso  y  de
mayor  sencillez.  Es  por  esto
por  lo que  la  plataforma
ligera  se ha  de  ampliar,
marcando  aun  mas  el  giro  en
ella  y  ampliando  la  conexion
de  esta  con  el  volumen  de
vivienda  tutelada,  siendo  este
anteriormente  un  poco
limitado,  actuando  como  un
cuello de botella innecesario.

Por  ultimo,  se  comienza  a
plantear  la  posibilidad  de  una
reserva  de  espacio  en  la  nueva
plaza  publica  situada  en  el
exterior  de  la  manzana,
destinado  a un  equipamiento
para  el  barrio,  con
posibilidad  de  albergar
tambien  elementos  de
arquitectura  efimera  en  la
zona,  para  dotar  de
dinamismo  a la  plaza  y  a todo
el  conjunto  urbano  de  la
zona.

03Primeros Cambios en la propuesta
original.

Primera Propuesta de zona comun
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04

Esta  primera  idea  de  la  colocacion  de  un  equipamiento  publico  en  la  plaza  va  cogiendo
forma,  hasta  la  propuesta  que  se encuentra  a la  derecha  de  este  texto.  En  ella  se ha
decidido  unificar  la  construccion  y  el  equiamiento  se  encuentra  bajo  el  abrigo  de  la
plataforma  de  union  entre  los  volumenes,  unificando  asi  la  idea  de  que  en  ella  se
emplacen  los  elementos  comuenes  del  proyecto,  siendo  el  equipamiento  el  elemento
comun hacia el barrio de Ruzafa y sus habitantes.

Para  ello,  la  plataforma  se amplia  notablemente  en  su  primera  planta,  creando  en  su
parte  superior  un  gran  mirador  ajardinado,  y  en  su  parte  inferior  el  equipamiento  y   un
pasaje  hacia  el  interior  de  la  manzana,  marcado  por  por  un  estilo  brutalista  gracias  a la
materialidad  pura  del  hormigon  visto,  a la  visibilidad  de  la  estructura  (vigas  de  canto  y
pilares  apantallados  de  un  metro),  combinado  con  una  vegetacion  que  creceria  por  los
huecos de dicha estructura.

08

Como  se puede  observar  en  la  planta  primera  de  la  plataforma,  las  salas
comunes  que  se  encuentran  en  ella  se  abren  a dicha  cubierta
ajardinada  sobre  el  equipamiento.  Ademas,  sobre  el  pasaje  que  se crea,
se abre  un  hueco  en  el  forjado,  aproximadamente  a mitad  del  pasaje,
para  introducir  luz  a su  interior,  marcando  desde  los  extremos  un
pozo  de  luz,  que  ademas  se aprovecha  para  ilimunar  lateramente  el
equipamiento.

Planta Primera de la Plataforma.

05
En  el  esquema
que
encontramos  a
la  izquierda  del
texto  se  puede
observar  como
funcionarian  los
recorridos
previstos  de  la
planta  baja
(Color
Naranja),  asi
como  se  puede
ver  como  la
estructura  seria
un  elemento
importante  de
dicha  planta
baja,  estando
muy  presente
en  todos  los
lugares  de  la
plaza.

Como  se  ha
mencionado
anteriormente,  la
vegetacion  seria  un
elemeto  muy
importante  en  los
espacios  publicos
abiertos,  tanto  en
planta  baja  como  en
planta primera.

En  las  secciones  que  se
encuentran  en  la
derecha  se puede  ver
como  esta  vegetacion
crece  entre  los  huecos
que  deja  la  estructura,  a
modo  de
representacion  grafica
de  la  apertura  hacia  el
exterior  de  los  espacios,
y de  como  cae  de  los
voladizos,  hacia  las
zonas  de  paso,
marcando  el
emplazamiento  de
estos.
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Tras  la  realizacion  de  esta  propuesta,  incluso  llegando  a la  confeccion  de  una  maqueta  de  trabajo,  se  observo  que;  pese  a las  buenas  intenciones,  a la  riqueza  espacial  de  algunas  partes  y  al  interes
material,  el  proyecto  dejaba  muy  poco  espacio  abierto  en  planta  baja,  ademas  la  forma  de  todo  el  conjunto  resultaba  caotica  y  no  acababa  de  encajar  en  el  emplazamiento  urbano  en  el  que  se
encuentra.

Por  ello  se  deciden  repensar  todos  los  puntos  basicos  del  proyecto  y  del  programa,  buscando  un  posible  fallo  en  el  origen.   Tras  este  reseteo  del  proyecto  se decide  que  el  edificio  existente,
emplazado  en  el  centro  de  la  manzana  podria  resultar  de  interes,  siendo  el  punto  donde  la  plataforma  de  union  entre  la  residencia  de  estudiantes  y las  viviendas  tutueladas  se  encuentra  y origina
el espacio de las zonas comunes.
Llevarlo hasta ahi ademas nos amplia el espacio interior de la manzana, haciendo una plaza publica de mayor importancia e interes para Ruzafa.

Ademas,  debido  a la  falta  de  alineacion  urbanisitica  se  observa  como,  desde  la  parte  posterior  de  dicho  edificio  existente,  se puede  ver  el  mercado  de  Ruzafa  y  parte  de  la  Parroquia  de  San  Valero,
actuando como un mirador muy potente en el programa de las zonas comuenes del proyecto.

Como  se comprueba
que  la  nueva  propuesta
tiene  una  mayor  pureza
formal  y  un  gran
potencial,  se sigue
desarrollando  ,
ampliando  la  dimension
de  las  plataformas  de
union  y  viendo  como
pueden  enlazar  con  en
eldificio  existente,  del
cual  tan  solo  se
mantiene  la  fachada,  sin
llegar  a un  vaciado
completo  de  este,  la  que
los  espacios  comunes
colonizaran  su  interior,
dejando  unicamente
vaciado  parte  de  la  zona
central,  que  actuara
como  porche  de  acceso
principal  al
equipamiento  de  planta
baja.

Nueva
Propuesta
tras  el
replanteo
de  las
premisas
basicas



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Ideacion del Proyecto - PI008

12 Con  la  idea  de  proyecto  cada  vez  mas  clara  y  mas  convencimiento  de  la  correcta  solucion  del  programa,  se decide  llegar  a los  utimos
ajustes de forma.

Estos  se basaran  en  el  desplazamiento  hacia  la  calle  Maestro  Aguilar  del  volumen  de  las  viviendas  tuteladas  y  de  su  plataforma  de  union.
Esto  provoca  que  el  espacio  destinado  a las  viviendas  adaptadas  y de  uso  temporal,  que  estaba  contemplado  en  la  esquina  superior
derecha de la manzana, desaparezca y se tenga que recolocarlo en otro emplazamiento.

Este  elemento  de  vivienda  social  se colocara  como  continuacion  del  edificio  residencial  existente  en  la  calle  Maestro  Aguilar,  siendo  un
elemento  cuya  forma  ayude  a la  transicion  entre  ambos  ejes  de  direccion  existentes  en  esa  zona  (el  ejere  director  de  la  calle  Maestro
Aguilar y el eje director de la plataforma de union de las viviendas tuteladas con los espacios comunes).

Ademas,  para  evitar  un  contacto  directo  en  fachada  del  edificio  residencial  existente  con  el  de  vivienda  adaptada  y de  uso  temporal,  se
decide separar y retranquear un elemento adicional a las viviendas de uso temporal, que no es otro que una habitacion satelite.

Dicha  habitacion  satelite  contara  con  un  acceso  desde  la  propia  vivienda  y con  otro  desde  el  corredor,  pudiendo  actuar  asi  como
elemento  independiente  de  dicha  vivienda.  Ademas  contara  con  un  aseo  privado  y una  terraza  unica  que  es la  que  ademas  actua  como
retranqueo entre ambos edificios.

13

En  este  ultimo  esquema  de  ideacion  de  la  propuesta  volumetrica  y  de  distribucion  en  planta  del  conjunto
del proyecto se puede observar la intencion de la geometria de las viviendas y las plantas del edificio.

Se  decide  colocar  la  escalera  de  acceso  a las  diferentes  plantas  de  las  viviendas  tuteladas  exenta,  actuando
como medianera con los edificios existentes y vista desde cualquier punto de la plaza interior.

Ademas,  en  consonancia  con  las  indicaciones  del  CTE  DB  SUA,  el  cual  indica  que  al  menos  debe  existir
una  vivienda  adaptada  segun  el  el  numero  de  viviendas  existente  en  el  proyecto,  se decide  duplicar  este
numero,  siendo  2 el  numero  de  este  tipo  de  residencias.  En  las  plantas  en  las  que  estas  viviendas
adaptadas  se encuentran  (primera  y segunda  planta),  el  recorrido  adaptado  de  las  plataformas  es
continuo, pudiendo llegar a cualquier lugar de la planta, incluyendo las zonas comunes.

Sin  embargo,  la  plataforma  de  conexion  de  las  viviendas  tuteladas  con  los  elementos  comunes  se corta  en
la planta 2 no existiendo en las plantas superiores para evitar una excesiva masividad del proyecto.
Aun  asi,  el  recorrido  hasta  las  plantas  superiores  plantas  sigue  siendo  adaptado  y de  no  excesiva  longitud
gracias al ascensor colocado junto a las zonas comunes.

Propuesta Final de planta
general del proyecto.
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En cuanto a las viviendas del proyecto, el concepto basico es la maxima aprovechacion de un espacio limitado.

Las  viviendas  de  la  residencia  de  estudiantes  (Izquierda)  estan  divididas  en  4 elementos  basicos,  ideados  en  funcion  de  experiencias  personales  que  he
vivido como estudiante y con el conocimiento que esto me ha aportado.

El  primer  elemento,  el  A,  tambien  es el  primer  elemento  que  encontramos  al  entrar  desde  el  corredor.  Este  elemento  es una  cocina  completa  con  una
barra  que  se utiliza  para  el  poder  comer  dentro  de  la  vivienda,  sin  necesidad  de  ir  a una  sala  comun  de  comedor.  Por  experiencia,  la  existencia  de  una
cocina privada y una zona de comer junto a ella ayuda a que esta siempre este en buenas condiciones y todo se limpie y recoja tras usarlo.

El  elemento  B,  al  lado  de  la  cocina,  es  la  zona  de  estudio.  Cuenta  con  dos  mesas  para  el  estudio  de  2,5  metros  de  longitud,  abiertos  al  exterior  mediante
una terraza y con iluminacion lateral, la cual es la mas idonea para el trabajo porque evita deslumbramientos.

La  zona  C  de  la  vivienda  es  la  zona  de  descanso.  Es  preferible  cambiar  de  lugar  de  trabajo  y  de  descanso,  por  ello  se ha  visto  conveniente  no  unificar  el
dormitorio y la zona de estudio, pese a que estan una al lado de otra y tambien comunica con la terraza.

Por  ultimo,  la  vivienda  cuenta  con  un  aseo
completo  privado  (D),  sin  necesidad  de  salir  a una
zona de aseos compartida externa  a la vivienda.

Ademas,  la  vivienda  tiene  muy  en  cuenta  la
ventilacion  cruzada,  colocando  huecos  a ambas
fachadas,  (Calle  Al-Russafi  e interior  de  la
manzana perdida).

Paralelo  a la  vivienda,  en  las  zonas  comunes  se
emplazaran  las  salas  de  estar  y television  siguiendo
el  mismo  criterio  mencionado  anteriormente  de
separar  la  zona  de  estudio  y trabajo  con  la  de  ocio,
haciendo  asi  que  las  relaciones  entre  los
estudiantes  y  los  mayores  aumente.  Tambien  se ha
retranqueado  el  acceso  a las  viviendas  y  colocado
un  banco  ya  que  esta  zona  suele  ser  un  punto  de
reunion y quedada.

La vivienda tutuelada en cambio, sigue algunos parametros distintos a las de la residencia de estudiantes.
Al ser una vivienda de uso mas permanente, esta debe contar con otros elementos y la ausencia de otros.

En  la  vivienda  tutelada  tambien  encontramos  la  zona  de  cocina  (A)  al  entrar  en  la  vivienda,  pero  sienda  esta  de  mayores  dimensiones  y contando  con  una
zona de lavanderia (B) anexa, al contrario que en la residencia de estudiantes que dicha zona era comunitaria, existiendo una por planta.

Ademas, tambien cuenta con una mesa de comedor como tal y una sala de estar privada (C), con television y sofa.

La vivienda tutelada dispone de una habitacion doble (D) y un aseo completo (E) en el interior de la vivienda.

Como  elemento  singular  y siguiendo  experiencias  personales  de  personas  mayores  cercanas,  las  viviendas  cuentan  con  un  mirador  en  fachada  que  se  abre
a la  plaza  interior  de  la  manzana.  Dicho  mirador,  una  "caja  prefabricada"  que  se anexa  a la  sala  de  estar  o a la  habitacion,  cuenta  con  un  asiento  que  se
puede transformar en elemento para tumbarse y con una serie de ventanales que hacen que las personas mayores puedan observar la vida de la plaza.

 Junto  a este  mirador,  la  vivienda  cuenta  con  una  terraza  que  tambien  vuela  sobre  el  forjado,  al  igual  que  el  mirador  y  que  se  va  alternando  entre
habitacion  o sala  de  estar,  segun  lo hace  la  caja  del  mirador,  creando  asi  un  interesante  juego  de  sombras  que  se  arrojan  sobre  la  fachada  y  dando  fuerza  a
esta cara de la plaza.

Vivienda Tutelada.
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Escalera  de  acceso  a planta  primera  desde  la  plaza  a la
residencia de estudiantes

Fachada de las viviendas adaptadas y de uso temporal.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  el  programa
cuenta  con  dos  viviendas  adaptadas  y  cinco  de  uso
temporal  para  gente  sin  recursos  o refugiados,  como
podrian ser familias de Ucrania actualmente.

En  fachada  se puede  comprobar  facilmente  cual  es  cada
una,  bien  por  las  dimensiones  (siendo  mas  grande  la
adaptada  ya  que  requiere  de  un  mayores  dimensiones)  o
por el numero de plantas de cada elemento.

Junto  a las  viviendas  de  uso  temporal,  aparece  un  elemento
que  parece  incompleto  pero  que  no  es asi.  Este  elemento  es
la  habitacion  satelite  y aprovhecha  el  hueco  entre  el  nuevo
bloque  y la  edificacion  existente  para  actuar  como  colchon
entre  ambos.  La  habitacion  satelite  se retranquea  y crea  un
oscuro  que  sirve  para  diferenciar  entre  los  dos  edificios,
ademas de crear un falso hueco entre ambos.

Tambien  cabe  destacar  que  en  planta  baja  se buscarala
colocacion  de  comercios  que  doten  de  vida  al  barrio  y
sobretodo  a la  Nueva  Plaza  de  Peris  que  se creara  en  el
centro de la manzana perdida.

Fachada de las viviendas tuteladas.

En  este  primer  boceto  de  la  fachada  de  las  viviendas
tuteladas  se puede  comprobar  como  los  miradores  y las
terrazas  dotan  de  un  juego  de  luces  y sombras  a esta  cara  del
edificio que da a la Nueva Plaza de Peris.

Se  puede  comprobar  como  la  estructura  de  muros  portantes
de  hormigon  armado  marca  claramente  cada  una  de  las
viviendas,  a las  que  se encaja  una  caja  de  horigon
prefabricado  que  actua  como  el  cerramiento  yque  dota  de
relieve a la vivienda.

Al  igual  que  ocurre  en  la  fachada  de  las  viviendas  de  uso
temporal  y  adaptadas,  la  planta  baja  tiene  intencion  de  ser
colonizada  por  comercios  que  ayuden  a que  la  nueva  plaza
sea  un  lugar  de  encuentro  e interes  del  barrio,  en  conjunto
con  el  nuevo  mercado  de  libros  con  el  que  contara  el
equipamiento situado en el edificio existente de la manzana.

Fachada viviendas tuteladas.
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Propuesta de Usos de la Planta Baja.

La  nueva  Plaza  de  Peris,  recuperada  esta  vez  dentro  de  la  Manzana  Perdida,
esta  concebida  como  en  espacio  abierto,  que  ayude  a mejorar  el  paso  a traves
de  ella,  dejando  ademas  espacios  destinados  al  comercio  local,  tanto  interior
como exterior.

Se pueden diferenciar 6 espacios diferenciados:

A -  El  principal  uso  para  el  cual  esta  ideada  la  plaza  y  el  cual  dotara  de  una
gran  vida  tanto  a la  Manzana  Perdida  como  a sus  alrededores.  Para  intentar
unir  el  concepto  de  mercado  (haciendo  referencia  al  Mercado  de  Ruzafa)  y
al  equipamiento  mas  potente  de  la  zona,  la  biblioteca  de  la  calle  Al  Russafi,
se  propone  la  creacion  de  un  mercado  semanal  de  libros,  en  el  que  las
librerias  locales  de  todo  el  barrio  de  Ruzafa  dispondran  de  un  puesto  de
arquitectura  efimera  con  el  cual  podran  colonizar  la  Nueva  Plaza  de  Peris  y
ofrecer  sus  productos  a la  poblacion  del  barrio.  Esto  podra  ayudar  a que
librerias  de  zonas  mas  alejadas  del  barrio  puedan  darse  a conocer  a todo  el
publico  de  su  zona  y dara  a la  zona  de  la  Manzana  Perdida  una  gran  vida  los
dias que dicho mercado se celebre.

Ademas,  se destina  un  espacio  de  almacenaje  en  la  planta  baja  del  edificio
preexistente  donde  estas  casetas  moviles  de  arquitectura  efimera  se puedan
guardar el tiempo que no esten siendo usadas.

B -  La  segunda  zona  de  uso,  situaba  bajo  el  bloque  de  viviendas  tuteladas,  se
basa  en  una  serie  de  locales  para  comercio  local  (fruterias,  ropa,
floristeria)que  den  actividad  continua  a la  planta  baja  de  la  Manzana.
Dichos  comercios,  gracias  al  concepto  del  cerramiento  exterior  mediante
carpinterias  abatibles  de  2 metros  de  altura  y a la  reserva  de  una  parte  de
pavimento  claramente  diferenciado  frente  a ellos,  podran  expandirse  y  abrir
el local al exterior, a la Nueva Plaza.

C -  Tambien  se destina  un  local  para  la  implantacion  de  cafeteria,  la  cual
aprovecharia  el  espacio  de  acera  de  la  Calle  Maestro  Aguilar,  mas  amplio  de
lo usual debido a la falta de alineacion de la propia Manzana Perdida.

D  -  Este  espacio  interior,  situado  en  la  planta  baja  del  edifcio  exento
existente  se basara  en  el  concepto  de  CoWorking  que,  junto  el  espacio  C,
puede  funcionar  como  punto  de  trabajo  puntual  para  muchos  estudiantes
ajenos  a la  residencia  de  estudiantes  del  proyecto,  ya  que  no  existen
demasiados coworkings por la zona.

E -  En  la  propia  plaza,  se crea  una  sub-plaza,  mas  protegida  por  la  vegetacion
y mas  segura  para  que  ninos  puedan  jugar  sin  riesgo  ni  molestia  para  los
demas  usos  del  espacio  publico.  Ademas,  cuenta  con  bancos  corridos  bajo
parterres  con  sombra  para  que  los  tutores  o padres  puedan  vigilar  a los
ninos.

F -   Tambien  se plantea  la  peatonalizacion  de  la  calle  Poeta  Al  Russafi  para
que  demas  comercios  y  cafeterias  de  la  zona  puedan  utilizarla.  Ademas  asi  se
potencia  el  paso  entre  la  biblioteca  y  el  mercado,  uno  de  los  puntos
principales  del  programa  urbanistico  del  proyecto,  a traves  de  laNueva  Plaza
de Peris.

A

B

C

D

E

F
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Funcionamiento del huerto urbano en cubierta de viviendas tuteladas.

La  ideacion  del  huerto  urbano  del  proyecto,  situado  en  la  cubierta  / terraza  del  bloque  de  viviendas  sociales  (tuteladas+uso
temporal+adaptadas)  se  plantea  en  base  al  analisis  del  programa  que  se ha  realizado  anteriormente.  Se  decide  que  para  las  personas  mayores  y
con  tiempo  libre,  como  pueden  ser  las  que  habitan  las  viviendas  tuteladas,  un  huerto  es una  gran  distraccion,  ademas  de  ser  muy  recomendada
ya  que  es una  manera  de  realizar  actividad  fisica,  salir  al  exterior  y relacionarse  entre  las  personas.  Tambien  se ha  de  tener  en  cuenta  que  para  las
acciones de mayor actividad fisica, los estudiantes de la residencia ayudarian a los mayores.

Para  proyectar  el  elemento  de  huerto  urbano,  se  plantea  una  plataforma  elevada  (80  centimetros)  sobre  el  forjado  que  sirva  para  colocar  las
capas  de  sustrato  organico  necesarios  para  que  la  vegetacion  pueda  crecer.  Todo  su  funcionamiento,  asi  como  la  idea  de  introducir  este
elemento  en  el  proyecto,  viene  dado  por  la  experiencia  personal  al  ayudar  a mi  abuelo  en  su  huerto  urbano  y  ver  los  beneficios  que  este  le
reporta.  Como  se explica  en  esta  misma  lamina,  es  necesario  que  exista  una  fuente  de  agua,  que  conecte  con  un  elemento  lineal  con  pendiente
descendiente  por  el  que  pueda  discorrer  el  agua.  Finalmente  deberan  aparecer  salidas  cada  X metros  de  distancia  hacia  el  huerto  para  poder
regar las plantas. Dentro del huerto se deberan realizar caballones de tierra que delimieten el recorrido del agua dentro de la tierra.

Secciones

Axonometria

Planta

Para  su  correcto  funcionamiento,
un  huerto  urbano  ha  de  disponer  de
una  fuente  de  agua.  Bien  puede  ser
una  toma  de  corriente,  una  balsa  de
riego  o algun  otro  metodo  similar
(A).

Para  transportar  ese  agua  desde  la
toma  o balsa  hasta  la  zona  del
huerto  que  vamos  a utilizar  sera
indispensable  un  elemento
continuo,  en  pendiente
descendiente  similiar  a una  acequia,
pero de menores dimensiones (B).

Dicho  elemento  lineal,  que
tambien  puede  ser  llamado
'reguero',  cuenta  con  diferentes
salidas  a ambos  lados,
aproximadamente  cada  1,50
metros.

Estas  salidas  pueden  abrirse  o
cerrarse  en  funcion  de  su
necesidad  y  asi  poder  distribuir  el
agua  para  el  regadio  hasta  la
altura que sea necesaria.

Es  conveniente  que  este  abierto
por  arriba  o tenga  aperturas  para
asi evitar atascos de agua.

Una  vez  hemos  conducido  el  agua
hasta  el  punto  deseado  y la  salida
del  agua  esta  abierta,  el  agua  sale  al
huerto como tal.

Para  evitar  que  inunde  todo  el
terreno  o zonas  que  no  queremos
que  se mojen  bien  porque  son  de
paso  o por  otro  motivo,  es  necesaria
la  previa  creacion  un  caballon  en  el
que  en  su  parte  elevada  este  la
planta  y en  la  rehundida  se cree  un
recorrido  para  el  agua.  Dicho
caballon  puede  tener  plantas  a
ambos lados o solo a uno.

Al final  de  dicho  caballon  sera
necesario  cerrarlo  con  mas  tierra
para evitar asi inuncdaciones.

Estos  conocimientos  basicos  de
como  funciona  un  huerto  han
sido  utilizados  en  el  huerto
urbano  de  la  cubierta  de  las
viviendas  tuteladas  para  asegurar
su correcto funcionamiento.

Todos  los  elementos  explicados
anteriormente  se  encuentran  en
el  huerto  proyectado,  solamente
cambiando  algun  punto  de  la
forma o materialidad.

B.

A.

1. 2.

3. 4.

Escala 1:50 Funcionamiento de un huerto urbano - PI013 Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.
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Mobiliario urbano de interior de la Manzana Perdida.

Se trata de unas jardineras que cuentan con iluminacion mediante una tira LED. Ademas disponen de unos bancos corridos de hormigon en los que poder
descansar y sentarse.

El material de este conjunto de mobiliario urbano es de hormigon armado, y conformados por elementos de hormigon prefabricado.

Ademas de en el interior de la manzana perdida, podemos encontrar estas jardineras en las zonas superiores de las rampas de acceso al aparcamiento del
Mercado de Ruzafa.

Alzado

Planta

Axonometria
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Mobiliario urbano de interior de la Manzana Perdida.

La iluminacion publica interior de la manzana perdida se trata de un dibujo realizado especialmente para el proyecto.

Siguiendo  las  premisas  de  las  construcciones  del  proyecto,  caracterizadas  por  los  muros  portantes  de  hormigon,  el  alumbrado  publico,  realizado
con  piezas  de  hormigon  prefabricado,  cuenta  con  dos  pantallas  laterales  de  hormigon  armado,  de  dimensiones  en  planta  de  20  x 5 cm,  y  3
metros  de  altura,  encapsulan  una  tira  LED  vertical  que  cubre  la  totalidad  de  la  altura,  creando  asi  una  iluminacion  indirecta  por  dos  de  los
lados de la luminaria, y oscureciendo los otros dos lados, en los que se encuentran las pantallas de hormigon.

Coronando el elemento aparece una luz LED que si que cubre los 360 grados de la luminara.

De  esta  manera,  y  gracias  a su  colocacion  dentro  de  la  manzana  perdida,  estas  luminarias  ayudaran  a marcar  la  direccionalidad  del  eje  que  une  el
Mercado  de  Ruzafa  con  la  Manzana  Perdida  a traves  del  pasaje  existente,  estando  ademas  en  armonia  estetica  y sin  crear  discordancias  visuales
con los edificios del proyecto.

Alzado

Planta

Axonometria
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Mobiliario urbano exterior de la Manzana Perdida.

En  este  elemento  se  ha  pensado  una  jardinera  que  ademas  cuenta  con  un  banco  corrido  para  poder  sentarse  y  descansar.  En  este  caso,  el
elemento se encuentra fuera del interior de la manzana perdida, en el cruce de Baron de Cortes con la calle Maestro Aguilar.

Se  trata  de  un  elemento  de  hormigon  armado  prefabricado  capaz  de  sostener  arbolado  de  no  extensas  dimesiones,  en  concreto  esta  pensado
para albergar Acacias de Constantinopla, que son las que se encuentran en los ejes en los que se situa esta pieza.

No cuenta con iluminacion propia ya que apareceran luminarias publicas a su al rededor.
Alzado

Axonometria

Planta
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Detalle 01 (CO003)
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Seccion BB' Seccion CC'
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28.

30.

29.

31.
32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

1. Vierteaguas  de  hormigon  in
situ.

2. Barra corrugada O16 mm.
3. Lamina gofrada filtrante.
4. Sustrato  organico  para

cultivo de vegetales.
5. Lamina  asfaltica

impermeabilizante.
6. Aislante  termico  XPS

espesor 110 mm.
7. HM-10  para  formacion  de

pendientes.
8. Vierteaguas metalico.
9. Cerramiento ligero de GRC.
10. Bastidor  metalico  negro

para carpinteria.
11. UPN 160 color negro.
12. Perfil  tubular  de  la

subestructura  metalica  de  la
fachada ligera de GRC.

13. Panel de carton cemento.
14. Aislante  termico  de  lana

mineral espesor 100 mm.
15. Bastidor  metalico  negro

para carpinteria.
16. rasilla  de  barro  artesanal

10x10x1,3 cm.
17. Aislamiento termico XPS.
18. UPN 160 color negro.
19. Zuncho  perimetral  de

HA-25.
20. Pavimento  de  tarima

flotante para el mirador.
21. Bastidor  de  madera  para  el

pavimento  de  tarima
flotante.

22. Estructura  metalica  del  falso
techo.

23. Cortinaje interior.
24. Iluminacion  indirecta  a base

de tira LED 3000K.
25. Tablero  fenolico  para  falso

techo.
26. Pavimento  interior

hormigon  pulido  e15  mm  +
capa de compresion e45mm.

27. Losa  alvolar  pretensada  de
ancho 1,00 m.

28. Guarnecido  y enlucido  de
cemento

29. Falso  techo  registrable  de
bandeja metalica

30. Carpinteria  metalica  color
negro plegable

31. Losa  filtrante  para  cubierta
plana

32. Junta de expansion
33. UPN 300
34. Proyeccion  de  iluminacion

exterior mediante tira LED
35. Pavimento  de  rasilla  de

barro  artesanal  10x10x1,3
cm

36. Subestructura  metalica  para
suspender  el  pavimento  de
rasilla

37. Sumidero  para  aguas
pluviales

38. Proyeccion de viga

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
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1.

2.

3.
4.
5.
6.7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

1. Vierteaguas  de  hormigon  in
situ

2. Barra corrugada O12 mm
3. Lamina  asfaltica  de

impermeabilizacion cubierta
4. Gravas  lavadas  para  cubierta

plana
5. Aislante  termico  XPS    e 100

mm
6. HM-10  para  formacion  de

pendientes
7. Junta de expansion
8. Losa alveolar de luz 7 m
9. Goteron
10. Cerramiento ligero de GRC
11. Cortinaje  interior
12. Iluminacion  interior

indirecta a base de tira LED
13. Bastidor  metalico  negro

para carpinteria
14. Carpinteria  metalica

abatible con RPT
15. Rasilla  de  barro  artesanal

10x10x1,3 cm
16. Zuncho  hormigon  armado

in situ
17. Losa alveolar pretensada
18. Estructura  de  falso  techo

continuo de madera
19. Placa  de  carton-cemento

exterior  del  cerramiento
GRC

20. Aislamiento  termico  de  LM
e100mm

21. Trasdosado  interior  tablero
fenolico

22. Subestructura  metalica  de
perfiles  tubulares  del
cerramiento GRC

23. Pavimento  interior
hormigon  pulido  e15  mm  +
capa de compresion e45mm

24. Aislamiento
termico/acustico  interior
XPS

25. Colector  de  aguas  pluviales
hasta bajante

26. Losa  filtrante  para  cubierta
plana

27. Junta de expansion
28. UPN 300
29. Proyeccion  de  iluminacion

exterior mediante tira LED
30. Pavimento  de  rasilla  de

barro  artesanal  10x10x1,3
cm

31. Subestructura  metalica  para
suspender  el  pavimento  de
rasilla

32. Sumidero  para  aguas
pluviales

33. Proyeccion de viga
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

1. Vierteaguas ceramico.
2. Enlucido exterior de cal.
3. Fachada  existente  de  ladrillo

ceramico.
4. Estructura  de  HA-25  para

estabilizacion  de  la  fachada
existente.

5. Lamina impermeabilizante.
6. Canalon PVC de cubierta.
7. Apoyo  de  estructura  de

cubierta  mediante  mensulas
de HA-25.

8. Chapa  metalica  para  acople
mecanico  de  carpinteria
metalica con fachada

9. Carpinteria  metalica  fija  con
doble vidrio 6+8+6 con RPT.

10. Conector  de  fachada
existente  con  estructura  de
hormigon  para  la  propia
fachada.

11. Teja  de  metacrilato
transparente  de  dimensiones
1,20x0,7x0,2 metros.

12. Pieza  de  metacrilato  de  cierre
de teja.

13. Bastidor  metalico  para  union
de  teja  de  metacrilato  con  la
estructura  de  madera  de  la
cuberta.

14. Viga  de  madera  de  cubierta.
Canto de 700 mm.

15. Loseta  de  hormigon
prefabricado para cubierta.

16. Aislamiento  termico  XPS  e.
11 cm.

17. Lamina impermeabilizante.
18. HM  de  formacion  de

pendientes.
19. Apoyo  mediante  mensula

para  la  losa  alveolar  del
forjado.

20. Tablero  de  madera  para  cierre
de FT.

21. Tira LED de iluminacion.
22. Falso  techo  de  tablero  de

madera.
23. Carpinteria  metalica  batiente

hacia el interior.
24. Pavimento  de  hormigon

pulido  con  capa  de
compresion  y mallazo
diametro 6.

25. Subestructura de falso techo .

Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Detalle de cubierta zona comun - CO003Escala 1:20



1.

2.

3.

4.

5.
6.7. 8.
9.
10.
11.

1. Muro portante de HA-25
2. Aislante  termico  por

interior de muro de XPS.
3. Espada  de  anclaje  del

aislamiento  termico  dentro
del muro.

4. Barra  de  acero  corrugada
de 16 mm de diametro.

5. Rasilla  de  barro  artesanal
de  medidas  10x10x1,30
cm.

6. Subestructura  de  plots  para
elevar  el  pavimento  de
rasilla.

7. Lamina
impermeabilizante.

8. HM  de  formacion  de
pendientes.

9. Losa  alveolar  pretensada
(seccionada
longitudinalmente)

10. Zuncho  perimetral  de
HA-25  que  apoya  en
mensula.

11. Mensula  de  HA-25  que
nace en el muro portante.

12. Junta  de  neopreno  para
absorcion de movimientos.

13. Cajeado  metalico  para
iluminacion  mediante
LED.

12.
13.

Exterior.

Exterior.

Interior.

Interior.

Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Detalle de junta de dilatacion - CO004Escala 1:20



1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

1. Pavimento  continuo  de
hormigon  pulido.  Capade
compresion  con  mallado  O6
mm  +  capa  de  hormigon
pulido de 5 cm

2. Vierteaguas de chapa metalica
plegada  de  color  negro
soldado  a las  subestructuras
metalicas.

3. Perfil  tubular  metalico
50x70x5  de  subestructura
metalica del mirador.

4. Perfil  tubular  metalico
100x80x5  de  subestructura  de
fachada de GRC.

5. Placa  de  carton-cemento  de
fachada  acabado  similar  al
hormigon.

6. Estor  colgado  enrollable
interior.

7. Tira  LED  de  iluminacion
indirecta  interior,  de  luz
calida.

8. Tablero  fenolico  para  falso
techo.

9. Carpinteria  metalica
oscilobatiente  con  RPT  color
negro.

10. Proyeccion  del  montante
metalico  color  negro  de  la
carpinteria.

11. Bastidor  metalico  color  negro
soldado  a la  subestructura
metalica.  Actua  como
vierteaguas.

12. Cara  interior  de  la  estructura
de  fachada  de  GRC,  acabado
de tablero fenolico de madera.

13. Placa  de  carton-cemento  de
fachada  acabado  similar  al
hormigon.

14. Pavimento  de  tarima  flotante
apoyada  sobre  bastidores  de
madera  y fijada  de  manera
mecanica a estos.

15. Zuncho perimetral HA-25Exterior.Interior.

Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Detalle de fachada viviendas tuteladas - CO005Escala 1:20



1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Pasamanos  a altura  de  1,20
metros  realizado  mediante
hendidura  en  el  muro  de
hormigon  armado.
Realizado in situ.

2. Proyeccion  del  muro  de
hormigon  armado
estructural  sobre  el  que
apoyan  las  vigas  de  la
escalera.

3. Pavimento  de  rasilla  de
barro  sobre  plots  del
corredor  de  acceso  a las
viviendas.

4. HM-10  de  formacion  de
pendientes.

5. Losa  alveolar  pretensada
(seccionada
longitudinalmente).

6. Viga  de  canto  200x300mm
de  HA-25  para  soporte  de
la losa de escalera.

7. Pasamanos  de  hormigon
prefabricado  con  tira  LED
oculta incorporada.

8. Losa  de  escalera  de  HA-25
realizada  in  situ,  con  un
canto de 20 cm.

9. Luminaria  empotrada  en  el
muro  para  iluminacion  de
los escalones de escalera.

10. Escalones  de  hormigon
armado  HA-25.  Medidas
de  huella  18  cm  y
contrahuella de 30 cm.

11. Losa  para  descansillo  de
escalera.  Material
hormigon  armado  HA-25,
con un canto de 20 cm.

12. Viga  inferior  de  la  losa  de
escalera.  Medidas
200x300mm,  materialidad
hormigon  armado  HA-25
in situ.

Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Detalle de escalera hormigon armado - CO006Escala 1:20



1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Placa  de  anclaje
Escalera-Viga  metalica.
Anclada  mediante
barras  corrugadas  a la
viga de hormigon.

2. Soldadura  de  union
escalera-placa  de
anclaje.

3. Viga  de  hormigon
armado HA-25.

4. Barra  corrugada  de
union  viga-placa  de
anclaje.  La  barra  se  une
a la  placa  mediante
una fijacion mecanica.

5. Pasamanos  metalico,
colocado  a una  altura
de 1,20 metros.

6. Vidrio  laminado  8+8
mm  de  seguridad  para
proteccion  de  caidas
en escalera.

7. Descansillo  formado
por  un  triple  vidrio
laminado  de
10+10+10 mm.

8. Proyeccion  de  la  zanca
metalica de la escalera.

9. Escalon  de  vidrio
laminado  10+10+10
mm.  Medidas  de
huella  de  280  mm  y
contrahuella  de  16
mm.

10. Placa  metalica  de
anclaje escalera-zapata.

11. Solera  de  reparto  de
HA-25  con  canto  de
15 cm.

12. Barra  corrugada  de
anclaje  zapata-placa
metalica O16mm.

13. Zapata  de  escalera  de
hormigon  armado
HA-25.  Medidas  de
50x50 cm.

14. Lamina  asfaltica  de
impermeabilizacion.

15. Lamina  filtrante  y
antipunzonante.

16. Hormigon  en  masa
HM-10 de limpieza.

Interior edificio de zonas comunes.

Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Detalle de escalera metalica + vidrio - CO007Escala 1:20





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Losa Alveolar 1.00 m ancho

Losa HA-25 espesor 250 mm

Losa HA-25 espesor 250 mm

Losa H
A

-25 espesor 250 m
m

Losa H
A

-25 espesor 150 m
m

Losa H
A

-25 espesor 250 m
m

Losa H
A

-25 espesor 250 m
m

Losa H
A

-25 espesor 150 m
m

Losa A
lveolar 1.00 m

 ancho

Losa Alveolar 1.00 m ancho

Losa H
A

-25
espesor 250 m

m

Junta de dilatacion mediante
mensula y voladizo

Junta de dilatacion mediante
mensula y voladizo

Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Planta Esquema Estructural - EE001Escala 1:300
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MST003



MST004



MST005



MST006
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MST008



MST009



MST010



MST011



MST012



MST013



MST014



1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8
8

5.00

4.00

5.60

7.00

7.00

7.00

2.50

5.00

4.00

5.60

7.00

7.00

7.00
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Planta Instalaciones PB AF+ACS - ACS002 Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 D.I. G.P.Deposito de incendios Grupo de presion Bajante Llave de paso



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P1 AF+ACS - ACS003Caldera de Aerotermia Bajante Llave de paso



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P2 AF+ACS - ACS004Caldera de Aerotermia Bajante Llave de paso



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P3 AF+ACS - ACS005Caldera de Aerotermia Bajante Llave de paso



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P4 AF+ACS - ACS006Caldera de Aerotermia Bajante Llave de paso



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P5 AF+ACS - ACS007Caldera de Aerotermia Bajante Llave de paso
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Planta Instalaciones PCIM Saneamiento - SAN004 Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Arqueta pluviales Arqueta residuales Bajante residuales Bajante pluviales
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Planta Instalaciones PB Saneamiento - SAN005 Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Bajante residuales Bajante pluvialesColector pluvialesColector pluviales Rejilla pluviales Punto de desague pluviales Punto de desague residuales Colector residuales



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P1 Saneamiento - SAN006Bajante residuales Bajante pluvialesColector pluvialesColector pluviales Rejilla pluviales Punto de desague pluviales Punto de desague residuales Colector residuales
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2%

2%

2%

2%

Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P3 Saneamiento - SAN008Bajante residuales Bajante pluvialesColector pluvialesColector pluviales Rejilla pluviales Punto de desague pluviales Punto de desague residuales Colector residuales
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Planta Instalaciones PB Iluminacion - ILU003 Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Luminaria empotrada Luminaria suspendida Luminaria publica (farola) Tira LED downlight Tira LED uplight



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P1 Iluminacion - ILU004Luminaria empotrada Luminaria suspendida Luminaria publica (farola) Tira LED downlight Tira LED uplight Tira LED interior seguridad



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P2 Iluminacion - ILU005Luminaria empotrada Luminaria suspendida Luminaria publica (farola) Tira LED downlight Tira LED uplight Tira LED interior seguridad



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P3 Iluminacion - ILU006Luminaria empotrada Luminaria suspendida Luminaria publica (farola) Tira LED downlight Tira LED uplight Tira LED interior seguridad



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P4 Iluminacion - ILU007Luminaria empotrada Luminaria suspendida Luminaria publica (farola) Tira LED downlight Tira LED uplight Tira LED interior seguridad



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P5 Iluminacion - ILU008Luminaria empotrada Luminaria suspendida Luminaria publica (farola) Tira LED downlight Tira LED uplight Tira LED interior seguridad
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Planta Instalaciones PB Ventilacion y Clima - CLI002 Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Rejilla de impulso Rejilla de retorno Falso techo U. I. Unidad interior Conducto a cubierta impulso Conducto a cubierta retorno
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Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Planta Instalaciones P1 Ventilacion y Clima - CLI003Rejilla de impulso Rejilla de retorno Falso techo U. I. Unidad interior Conducto a cubierta impulso Conducto a cubierta retorno
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Unidad de tratamiento
de aire exterior
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Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Planta Residencia de Estudiantes Calefaccion - CLI009Escala 1:100 Caldera de aerotermia Radiador calefaccion Circuito de ida Circuito de retorno
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Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Planta Residencia de Estudiantes Refrigeracion - CLI010Escala 1:100 Rejilla de impulso Rejilla de retorno Falso techo U. I. Unidad interior Conducto a cubierta impulso Conducto a cubierta retorno



Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Planta Viviendas Sociales Calefaccion - CLI011Escala 1:100 Caldera de aerotermia Radiador calefaccion Circuito de ida Circuito de retorno
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Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Planta Viviendas Sociales Refrigeracion - CLI012Escala 1:100 Rejilla de impulso Rejilla de retorno Falso techo U. I. Unidad interior Conducto a cubierta impulso Conducto a cubierta retorno
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Planta Proteccion Contra Incendios PB - PCI006 Carlos Martin Beltran.TFM Taller 2.Escala 1:250 Extintor Luminaria de emergencia SE Salida a exterior SP Salida de planta Inicio recorrido evacuacion Inicio recorrido evacuacion alternativo Sector de incendio
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