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Disefio del sistema eléctrico de una electrolinera conectada a red con aporte de
energia solar fotovoltaica.

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: OBJETO Y
CONTENIDO

1.1. OBJETO

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales
gue pueden ocasionarse durante h ejecucion de la obra, asi como las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unasdirectrices basicas de acuerdo con la legislacién vigente, en cuanto alas
disposicionesminimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista
cumpla con sus obligacionesen cuanto a la prevencion de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

« Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o
falta de medios

« Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de
seguridad de las personasque intervienen en el proceso constructivo

« Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencién

« Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcién del riesgo

« Detectar atiempo losriesgos que se derivan de la ejecucién de la obra

« Aplicartécnicas de ejecucién que reduzcan al maximo estos riesgos

1.2. CONTENIDO

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud
aplicables a la obra,contemplando laidentificacion de los riesgos laborales que puedan
ser evitados, indicando las medidastécnicas necesarias para ello, asi como larelacién de
los riesgos laborales que no puedan eliminarse,especificando las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichosriesgos y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademds de cualquier
otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las
informaciones Utilespara efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacion o mantenimiento, siempre
dentro del marco de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
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2. DATOS GENERALES

2.1. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno
a considerarpara la adecuada evaluacion y delimitacién de los riesgos que pudieran
causar.

« Direccion: Poligono 58 Parcela 1 FRACA. Alzira (Valencia)

« Accesos a la obra: El acceso a la obra se realiza por el poligono 58 parcela 1.
« Topografia del terreno: Terreno uso agrario

« Servidumbres y condicionantes: -

« Condiciones climaticas y ambientales: Clima Mediterrdneo

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializara
convenientemente el acceso de los mismos, tomdandose todas las medidas oportunas
establecidas porla Direccion General de Tréficoy por la Policia Local, para evitar posibles
accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y pavimentos de las aceras colindantes, causando el
minimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que
se aprecie algun desperfecto.

2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA

Descripcidn de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la
previsiéon de losriesgos laborales:

2.2.1. INSTALACIONES

Instalacidn Eléctrica en Baja Tensidn ubicada al exterior, (Instalacidn Fotovoltaica).

3. MEDIOS DE AUXILIO

La evacuacidn de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisién del responsable de
emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los
centros sanitariosmas proximos.
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3.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA

En la obra se dispondrd de un armario botiquin portatil modelo B con destino a
empresas de 5 a 25trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente
equipado, segun la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el
suministro a las empresas de botiquines conmaterial de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo.

Su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto
486/97, de 14 de abril:

« Desinfectantes y antisépticos autorizados
« Gasas estériles

« Algoddn hidrofilo

« Vendas

« Esparadrapo

« Apositos adhesivos

« Tijeras

« Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara peridodicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

3.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS
ASISTENCIALES MAS PROXIMOS

Se aporta la informacidn de los centros sanitarios mas préximos a la obra, que puede ser de
gran utilidadsi se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX.
ASISTENCIAL (KM)

Primeros auxilios |Botiquin portatil En la obra
Asistencia Hospital Alzira km 1, Ctra.

primaria Corbera, 46600 Alzira, 3,1 km (6 min)

(Urgencias Valencia

)

Ambulancias Servicio de emergencias 112

La distancia al centro asistencial mas préximo se estima en 6 minutos, en
condiciones normales de trafico, como se indica en el siguiente mapa:
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4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS
TRABAJADORES

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas
a los lugaresde trabajo en las obras" contenidas en la legislacidn vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacion de
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos,
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecucién lo permitan.

4.1. VESTUARIOS

El centro de trabajo dispone de vestuarios para sus trabajadores, por tanto, no habra
gue instalarvestuarios durante el tiempo que dure la obra.

4.2. ASEOS

El centro de trabajo dispone de aseos para sus trabajadores, por tanto, no habra que
instalar aseosdurante el tiempo que durala obra.

5. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS A ADOPTAR

A continuacidn se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir
durante las distintasfases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccion
colectiva a adoptar con el fin de eliminaro reducir al maximo dichos riesgos, asi como los
equipos de proteccidn individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de
seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes

« Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

« Desprendimiento de cargas suspendidas

« Exposicién a temperaturas ambientales extremas

« Exposicién a vibraciones y ruido

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos,
etc.

« Intoxicacion porinhalacidon de humosy gases
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Los riesgos considerados son los resefiados por la estadistica del "Anuario de Estadistica de
Accidentes de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdireccidon General de
Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general:

« La zona de trabajo permanecerd ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien
iluminada

« Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles
de la obra

« Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra

« Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en
aquellos trabajos que entrafien mayores riesgos, en cumplimiento de los
supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

« Las operaciones que entraifien riesgos especiales se realizardan bajo la
supervision de una persona cualificada, debidamente instruida

« Se suspenderdn los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con
intensidad o la velocidaddel viento sea superior a 50 km/h

« Cuando las temperaturas sean extremas, se evitard, en la medida de lo
posible, trabajar durantelas horas de mayor insolacién

« La carga y descarga de materiales se realizard con precaucién y cautela,
preferentemente por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caida

« La manipulacién de los elementos pesados se realizard por personal
cualificado, utilizando medios mecanicos o palancas, para evitar
sobreesfuerzos innecesarios

« Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias
minimas preventivas, en funcién de su intensidad y voltaje

« No se realizara ningun trabajo dentro del radio de acciéon de las maquinas o
vehiculos

« Los operarios no desarrollardn trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas
suspendidas

« Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

« Se utilizardn escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descensoy
ascenso a las zonasexcavadas

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran
mediante la colocacion debarandillas o redes homologadas

« Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circulardn a una
velocidad reducida, inferiora 20 km/h
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Equipos de proteccién individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucion de la obra:

« Casco de seguridad homologado

« Casco de seguridad con barboquejo

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida

« Cinturdn portaherramientas

« Guantes de goma

« Guantes de cuero

« Guantes aislantes

« Calzado con puntera reforzada

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
« Botas de cafia alta de goma

« Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
« Ropa de trabajo impermeable

« Faja antilumbago

« Gafas de seguridad antiimpactos

« Protectores auditivos

5.1. DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCION DE LA
OBRA

No existen trabajos previos a la ejecucidn de la obra ya que se trata de una obra
realizada sobre instalaciones existentes.

5.1.1. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL

Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto
« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccidn de particulas en los ojos

« Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Prevencién de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el
sistema de proteccion depuestaatierray dispositivos de corte (interruptores
diferenciales)

« Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las
lineas aéreas y de 2m para las lineas enterradas

« Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del
suministro de agua

10
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« Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de
cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente,

protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

« Se utilizardn solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones
estancas

« En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situardn a una altura

minima de 2,2 m sise ha dispuesto algiin elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m
en caso contrario

e Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos con tubos rigidos, a una
profundidad superiora0,4m

e Lastomas de corriente serealizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

e Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles
caseros, empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccion individual (EPI)

« Calzado aislante para electricistas

« Guantes dieléctricos

« Banquetas aislantes de la electricidad
« Comprobadores de tension

« Herramientas aislantes

« Ropa de trabajo impermeable

« Ropa de trabajo reflectante

5.1.2. VALLADO DE OBRA

Riesgos mas frecuentes

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccién de fragmentos o de particulas

« Exposicidn a temperaturas ambientales extremas
« Exposicién a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a
la obra

« Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
« Se localizardn las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo,
previamente a laexcavacion

Equipos de proteccidn individual (EPI)

« Calzado con puntera reforzada

11
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« Guantes de cuero
« Ropa de trabajo reflectante

5.2. DURANTE LAS FASES DE EJECUCION DE LA OBRA

5.2.1. INSTALACIONES EN GENERAL

Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Quemaduras producidas por descargas eléctricas

« Intoxicacion porvapores procedentes de la soldadura
« Incendiosy explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estard
formado y adiestrado en elempleo del material de seguridad y de los
equipos y herramientas especificas para cada labor

« Se utilizardn solamente |amparas portaties homologadas, con manguera
antihumedad y clavija de conexidén normalizada, alimentadas a 24 voltios

« Se utilizaran herramientas portatiles.

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Guantes aislantes en pruebas de tensidn
« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

« Banquetas aislantes de la electricidad.
« Comprobadores de tension.
« Herramientas aislantes.

5.3. DURANTE LA UTILIZACION DE MEDIOS AUXILIARES

La prevencién de los riesgos derivados de la utilizacién de los medios auxiliares de la
obra se realizaraatendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales

En ningun caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizadosy cumplan con la normativa vigente.

A continuacion se describe la relaciéon de medios auxiliares previstos en la obra con sus
respectivasmedidas preventivasy protecciones colectivas:
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5.3.1. ESCALERA DE MANO

« Se revisara periddicamente el estado de conservacion de las escaleras.

« Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacién en la parte
superior o inferior de los largueros.

« Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros
objetos o a personas.

« Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para
gue sean estables e inmoéviles, quedando prohibido el uso como cuiia de
cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

« Los travesafios quedaran en posicidn horizontal y la inclinacién de la escalera
serd inferior al 75%respecto al plano horizontal.

« El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de
desembarque, medido en la direccidn vertical.

« El operario realizard el ascenso y descenso por la escalera en posicidn frontal
(mirando los peldafios), sujetandose firmemente con las dos manos en los

peldafios, no en los largueros.
« Se evitard el ascenso o descenso simultaneo de dos o mas personas.
« Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se

utilizara siempre elcinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

5.4. DURANTE LA INSTALACION DE LA MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la
reduccion de riesgosdebidos a la utilizacion de maquinaria y herramientas durante la
ejecucion de la obra se desarrollaran en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud,
conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran
de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estaran
especificados claramente tanto los riesgos que entrafian para los
trabajadores como los procedimientos para su utilizacidon con la debida
seguridad.

b) La maquinaria cumplird las prescripciones contenidas en el vigente
Reglamento de Seguridad en las Maquinas, las Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

¢) No se aceptara la utilizacidon de ninguna maquina, mecanismo o artificio
mecanico sinreglamentacién especifica.
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A continuacidn, se describe la relacion de mdquinas y herramientas que esta previsto
utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones
colectivas:

5.4.1. HERRAMIENTAS MANUALES DIVERSAS

« La alimentacién de las herramientas se realizard a 24 V cuando se trabaje en
ambientes hiumedos olas herramientas no dispongan de doble aislamiento.

« El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas
autorizadas.

« No se retirardn de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.
« Se prohibird, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes,
cadenas y elementossimilares.

« Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estardn conectadas
a tierra

« En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa
antiproyeccion.

« Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas
anticontactos eléctricos.

« Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos
sin grietas y limpios deresiduos, manteniendo su caracter aislante para los
trabajos eléctricos.

« Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no
se podran usar con las manos o los pies mojados.

« Enlos casos en que se superen los valores de exposicidn al ruido que establece
lalegislacion vigente en materia de proteccion de los trabajadores frente al ruido,
se estableceran las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de
protectores auditivos.

6. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES
EVITABLES

En este apartado se resefia la relacién de las medidas preventivas a adoptar para evitar
o reducir elefecto de losriesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

6.1. CAIDAS AL MISMO NIVEL

« La zona de trabajo permanecerd ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien
iluminada

« Se habilitaradn y balizaran las zonas de acopio de materiales

14
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6.2. CAIDAS A DISTINTO NIVEL

« Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn
mediante barandillas y redeshomologadas

« Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los
desniveles

« Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas

6.3. POLVO Y PARTICULAS

« Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

« Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos
en los que se generepolvo o particulas

6.4. RUIDO

« Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo
« Las mdaquinas estaran provistas de aislamiento acustico
« Se dispondrdan los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

6.5. ESFUERZOS

« Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas
« Se limitard el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
« Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

« Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o
desplazamiento de cargas

6.6. INCENDIOS

« No se fumard en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo
de incendio

6.7. INTOXICACION POR EMANACIONES

« Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacién suficiente
« Se utilizaran mascarillas vy filtros apropiados

15



FILILITECHIC M . .
Y DE WALENCIA energia solar fotovoltaica.

é*‘j““f UNIVERSI DAL Disefio del sistema eléctrico de una electrolinera conectada a red con aporte de
E

7. RELACION DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO
PUEDEN ELIMINARSE

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No
obstante, pueden reducirse con el adecuadouso de las protecciones individuales
y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y salud, y de las normas de la buena construccion.

7.1. CAIDA DE OBJETOS

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se montardn marquesinas en los accesos

« La zona de trabajo permanecerd ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien
iluminada

« Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
« No se lanzaran cascotes ni restos de materiales

Equipos de proteccion individual (EPI)

« Casco de seguridad homologado
« Guantes y botas de seguridad
« Uso de bolsa portaherramientas

7.2. ELECTROCUCIONES

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se revisara periddicamente la instalacion eléctrica

« El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales

« Los alargadores portatiles tendrdn mango aislante

« La maquinaria portatil dispondra de proteccion con doble aislamiento
« Toda la maquinaria provista de toma tierra

Equipos de proteccién individual (EPI)

« Guantes dieléctricos
« Calzado aislante para electricistas
« Banquetas aislantes de la electricidad
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7.3. QUEMADURAS

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos
limpiay bien iluminada

Equipos de proteccién individual (EPI)

« Guantes, polainas y mandiles de cuero

7.4. GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« La zona de trabajo permanecerd ordenada, libre de obstaculos,
limpiay bien iluminada

Equipos de proteccién individual (EPI)

« Guantes y botas de seguridad

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD, REPARACION Y
MANTENIMIENTO

En este apartado se aporta la informacién util para realizar, en las debidas
condiciones de seguridad ysalud, los futuros trabajos de conservacién, reparacion
y que entrafian mayores riesgos.

8.1. TRABAJOS EN INSTALACIONES

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de
gas, deberan realizarse por personal cualificado, cumpliendo Ias
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan deSeguridad y Salud,
asi como en la normativa vigente en cada materia.
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9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los
riesgos especialesreferidos en los puntos 1,2 y 10 incluidos en el Anexo Il. "Relacién no
exhaustiva de los trabajos queimplican riesgos especiales para la seguridad y la salud de
los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Estos riesgos especiales se presentan en el montaje de la estructura y el generador sobre
la cubierta de la nave y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de
proteccion. El Plan de Seguridad ySalud del Contratista que lleve a cabo estos trabajos,
debera incluir un Plan de rescate en caso de accidente.

10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

El contratista deberd reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros
auxilios y designando para elloa personal con formacidn, que se hara cargo de dichas
medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la
paralizacion de suactividad, debiendo estar garantizados la adecuada administracién
de los primeros auxilios y, cuandola situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a
un centro de asistencia médica.

11. NORMATIVA SEGURIDAD Y SALUD

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de
1995

Completada por:

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997

Modificada por:
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Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la
Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el dmbito de las empresas
de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo
de 2001

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de
junio de 2001

Completada por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de
junio de 2003

Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de
2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacién de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:
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Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicién al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
abril de 2006

Modificada por:

Modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de
2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997

Modificado por:
Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo
de 2001

Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de
junio de 2001

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecdnicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
abril de 2006

Modificado por:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion. B.O.E.:
23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliacidn de su dmbito de aplicacidn a los agentes mutdgenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de
abril de 2003

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicidon al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
abril de 2006

Utilizacién de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de
1997

Completado por:
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Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
abril de 2006

Modificado por:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificaciéon de los articulos 13 y 18 del Real Decreto
1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 Correccidn de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Sistemas de proteccién colectiva

Proteccion contra incendios

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presidn y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de
4 de abril, que aprobd el Reglamento de aparatos a presion

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 31
de mayo de 1999

Completado por:

Publicacion de la relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a
presion

Resolucién de 28 de octubre de 2002, de la Direccidon General de Politica Tecnolégica del
Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccion de errores:

Correccién de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas
complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacidn de diversas leyes para su adaptacidn a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo
de 2001

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006

Equipos de proteccion individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes
y de la Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacidn y libre circulacién intracomunitaria de los equipos
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de proteccidén individual Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 Correccidon de errores:

Correccién de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 Completado por:

Resolucién por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercializacién y libre circulacidn intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual Resolucién de 25 de abril de 1996 de la Direccién
General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 Modificado por:

Modificacién del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 6 de marzo
de 1997

Completado por:

Resolucién por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998,
de la Direcciéon General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucién de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.: 29 de
junio de 1999

Utilizacidn de equipos de proteccion individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correccién de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
abril de 2006

Medicina preventiva y primeros auxilios
YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accidn protectora
del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS. Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores. B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificacién de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacidn
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de
2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de
febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Complementarias (ITC) BT
01aBT51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. B.O.E.:
Suplemento al n2 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5
de abril de 2004

Completado por:

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacién Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacidn de diversas leyes para su adaptacidn a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacidn en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional de la televisidon digital terrestre y regulacién de determinados
aspectos para la liberacion del dividendo digital
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Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y
Turismo. B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

Sefializacion provisional de obras
Balizamiento
Instruccion 8.3-IC Serializacidn de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.:
18 de septiembre de 1987

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo
de 2001

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006

Sefalizacion horizontal
Instruccion 8.3-IC Sefializacidn de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.:
18 de septiembre de 1987

Sefializacion vertical
Instruccion 8.3-IC Serializacidon de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.:
18 de septiembre de 1987

Sefalizacion manual
Instruccion 8.3-IC Sefializacidn de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.:
18 de septiembre de 1987

Sefalizacion de seguridad y salud
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Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo
de 2001

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006

12. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

12.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El presente Pliego de condiciones tiene por objeto definir las atribuciones y obligaciones
de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales
y colectivas de la construccién de la obra. Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de
la ejecuciéon de la obra o en los futuros trabajos de conservacién, reparacion vy
mantenimiento.

12.2. DEFINICION, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS
AGENTES DE LA EDIFICACION
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la

edificacion son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion".

12.2.1. ELPROMOTOR

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de
edificacidén para si o para su posteriorenajenacion, entrega o cesidn a terceros bajo
cualquier titulo.
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Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio
de Seguridad ySalud - o Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las
empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos contratados
directamente por el promotor, exigiendo la presentacién de cada Plan de Seguridad y
Salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrd la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o
determinadas partesde la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso
de contratar directamente a trabajadores auténomos para su realizacién o para trabajos
parciales de la misma.

12.2.2. EL PROYECTISTA

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidn a la normativa técnica
y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracién en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del
proyecto bdsico y deejecucioén, los principios y criterios generales de prevencion en
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacidn vigente.

12.2.3. ELCONTRATISTAY SUBCONTRATISTA

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor,
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras, con sujecién al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto por el que se rige su ejecucion.

El contratista comunicard a la autoridad laboral competente la apertura del centro de
trabajo en la queincluird el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
Prevencion de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustdndose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Basico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios ydotando al personal
del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 6rdenes efectuadas porel
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coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucidon de la obra.

Supervisard de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su
puesto a todos aquellos quepudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacidn suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucién de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la
empresa, susresponsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales
y humanos disponibles, con el fin de garantizaruna adecuada accién preventiva de riesgos
delaobra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en
materia de seguridad y salud, cabe destacar:

« Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en la Ley de

Prevencion de RiesgosLaborales.

« Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.

o Cumplir la normativa en materia de prevencidon de riesgos laborales,
teniendo en cuenta, en sucaso, las obligaciones sobre coordinaciéon de
actividades empresariales, durante la ejecucion de la obra.

« Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los
trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo referente a su seguridad y salud en la obra.

« Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de
seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la
ejecucion de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente o, en su caso, a lostrabajadores auténomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidasprevistas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccién facultativa y del promotor,
no eximirdn desus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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12.2.4. LA DIRECCION FACULTATIVA

Se entiende como Direccidn Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la
direccion y del control de la ejecucién de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del promotor, no eximen en ningun
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

12.2.5. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase
del proyecto de ejecucion, la aplicacidon de los principios y criterios generales de
prevencion en materia de seguridad y salud.

12.2.6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCION

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, es el técnico
competente designado por el promotor, que forma parte de la Direccidn Facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

« Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultdnea o sucesivamente, estimando la duracién requerida para la
ejecucion de las mismas.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas vy,

en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la accidon preventiva
recogidos en la legislacidon vigente.

« Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso,

las modificaciones introducidas en el mismo.

Organizar la coordinacidn de actividades empresariales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

« Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.La Direccidén facultativa asumira esta funcion
cuando no fuera necesaria la designacién de un coordinador.
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12.2.7. TRABAJADORES AUTONOMOS

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal
y directa una actividad profesional, sin sujecidn a un contrato de trabajo y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena,
tendra la consideracidn de contratista o subcontratista.
Los trabajadores auténomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

12.2.8. TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse enlo que se refiere
a su seguridad y su saluden la obra.

El contratista facilitard a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo
una copia delplan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

12.2.9. FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles
de trabajo, deberan suministrar la informacidn que indique la forma correcta de utilizacidn
por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulacion o empleo
inadecuado.

12.2.10. RECURSOS PREVENTIVOS

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad
y Salud, el empresario designara para la obra los recursos preventivos correspondientes,
que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.
¢) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencién ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberdn dar las instrucciones necesarias
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para el correctoe inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de
observar un deficientecumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta
de adecuacién de las mismas, se informard al empresario para que éste adopte las
medidas necesarias para su correccidn, notificdndosea su vez al Coordinador de Seguridad
y Salud y al resto de la Direccién Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos
preventivoses necesaria, especificAndose expresamente el nombre de la persona o
personas designadas para talfin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé
necesaria su presencia.

12.3. FORMACION EN SEGURIDAD

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente
formacidén en las materias preventivas de seguridad y salud, laempresa se encargard de
su formacién para la adecuada prevencién de riesgos y el correcto uso de las
protecciones colectivas e individuales. Dicha formaciénalcanzard todos los niveles de la
empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados,incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

12.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la
empresa contratista,en funcidn de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos
establecidos por la ley vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacion de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o
para verificar quesu estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el
mismo trabajador.

12.5. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.5.1. PRIMEROS AUXILIOS

El empresario designara al personal encargado de la adopcién de las medidas
necesarias en caso deaccidente, con el fin de garantizar la prestacion de los primeros
auxilios y la evacuacion del accidentado.

Se dispondrd, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que
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se suministrea los trabajadores y participantes en la obra la informacién suficiente para
establecer rapido contactocon el centro asistencial mas proximo.

12.5.2. ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que
llegue la asistenciamédica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y
sin riesgo. En ningln caso se lemovera, excepto cuando sea imprescindible para su
integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presidn sanguinea), se
le intentara tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura
corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia,
se presionaranlas heridas con gasas limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al
procedimiento reglamentario.

12.6. DOCUMENTACION DE OBRA

12.6.1. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor,
donde se precisanlas normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando
la identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias paraello.

Incluye también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

12.6.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacién del presente Estudio Bdasico de Seguridad y Salud, cada contratista
elaborara el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucidon de la obra. En dicho plan se
incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacidon técnica, que no podran
implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este estudio basico.
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El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra
aprobara el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.

Elplandeseguridadysalud podrasermodificado porel contratista enfuncién del proceso
de ejecucién de la obra, de la evolucidon de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedansurgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la
aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccidn Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevenciéon de las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el
plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanentede los mismosy de la
Direccidn Facultativa. Representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones
efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones anteriores, se remitird una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la
anotacién se trata de una nueva observacidn o supone una reiteracién de una
advertencia u observacioén anterior.
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