


INTERVENCIÓN - CENTRO CÍVICO - ASPECTO INDUSTRIAL - CUBIERTAS INCLINADASPREEXISTENCIA - ANTIGUA HARINERA - ASPECTO INDUSTRIAL - CUBIERTAS INCLINADAS

IEn la zona de implantación, existia una antigua harinera, con una gran presencia, otorgando a la zona 
una atmósfera industrial. De esta manera, la proyección del centro cívico mantiene ese mismo carácter 
al incorporar una estructura porticada disponiendose en naves junto a la presencia de las cubiertas in-
clinadas.

El proyecto se compone de una serie de intervenciones que complementan la edificación del centro 
cívico. El objetivo de estas propuestas es crear una continuidad entre las zonas existentes del territorio. 
La supresión de la rotonda y el soterramiento de las vias, así como el desvío del tráfico ,permite una 
prolongación del parque lineal hasta el borde de la pedania. Así mismo, la zona que queda situada entre 
el parque de las cuevas y el proyecto se resuelve como una extensión del mismo. De esta manera el 
centro se entiende como un elemento de unión entre el parque existente y la nueva zona de expansión 
proyectada en el masterplan.

La infraestructura verde se encuentra presente a lo largo de toda la intervención. Los patios tienen una 
doble función. En primer lugar se tratan de zonas de descompresión de los espacios interiores, mientras 
que por otro lado, siven para incorporary prolongar la vegetación exterior hasta el interior de la edifica-
ción.
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B C D E F G

0.00 P.00

2.20 Dintel P.00

-1.20 P.Cimentación

6.60 P.02

8.60 P.C

3.30 P.01

D01_Sistema de galeria enterrada
para paso de instalaciones. Recorre
longitudinalmente todo el proyecto
con el fin de llevar a cada nave los
elementos necesarios. Envolvente
de hormigón armado.

D02

D01

D03

D05

D07

D06

D08

D04

D09

D02_Sistema CAVITI, encofrado
perdido ventilado formado por
piezas de polipropileno que otorgan
la capacidad de pasar instalaciones.
Sobre este se sitúa la instalación de
suelo radiante con un acabado
interior de autonivelante fratasado.

D03_Forjado formado por madera
contralaminada (CLT), anclado
mecánicamente  a la estructura.
Acabado superficial conformado
por un autonivelante fratasado.

D04_Ausencia de revestimiento
interior. La hoja portante de madera
contralaminada perteneciente a los
muros de fachada forma parte del
acabado interior.

D05_Cerramiento de fachada
superior formado por una hoja de
madera contralaminada y un
sistema SATE por el exterior.

D06_Estructura portante formada
por pórticos de madera laminada
encolada anclada mecánicamente.

D07_Cubierta inclinada sobre
hoja de madera contralaminada,
junto aislamineto térmico y
acabado exterior de chapa de zinc
engatillada.

D08_Cerramiento de fachada
inferior formado por una hoja de
madera contralaminada ,
aislamiento térmico extruido de alta
densidad y subestructura metálica
con piezas de gres colgadas como
revestimiento exterior.

D09_Suelo blando permeable de
las zonas vegetales intermedias
localizadas entre los elementos del
proyecto.
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D01_Cerramiento de fachada
inferior formado por una hoja de
madera contralaminada ,
aislamiento térmico extruido de alta
densidad y subestructura metálica
con piezas de gres colgadas como
revestimiento exterior.

D02_Suelo blando permeable de
las zonas vegetales intermedias
localizadas entre los elementos del
proyecto.

D03_Viga de atado de entre las
zapatas aisladas, formada de
hormigón armado.
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D09
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D04_Cerramiento de fachada
superior formado por una hoja de
madera contralaminada y un
sistema SATE por el exterior.

D05_Cubierta inclinada sobre
hoja de madera contralaminada,
junto aislamineto térmico y
acabado exterior de chapa de zinc
engatillada.

D06_Sistema de impulsión de aire
a través de perforaciones en los
paneles de madera contralaminada.

D07_Sistema CAVITI, encofrado
perdido ventilado formado por
piezas de polipropileno que otorgan
la capacidad de pasar instalaciones.
Sobre este se sitúa la instalación de
suelo radiante con un acabado
interior de autonivelante fratasado.

D08_Sistema de recogida de
aguas pluviales formado por
canalones ocultos.

D09_Estructura portante formada
por pórticos de madera laminada
encolada anclada mecánicamente.

D10_Ausencia de revestimiento
interior. La hoja portante de madera
contralaminada perteneciente a los
muros de fachada forma parte del
acabado interior.

Terreno natural

Tierra enriquecida en nutrientes
e: 25 cm

Gravas finas  d: 8 mm

Terreno vegetal e: 5 cm

Cerramiento exterior INFERIOR

_Pieza exterior de gres esmaltado
conformado por prensado plástico,
0,6 m x 2,25 m. Subestructura de
acero galvanizado adherida a la
pieza, colgada de travesaños
_Cámara de aire ventilada e: 3 cm
_Espuma rígida de poliestireno
extruido de alta densidad e: 12 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin formaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24

Lámina gofrada drenante de
polietileno de alta densidad
Lámina impermeable de polietileno

Durmiente de madera de pino

Retorno del sistema de
refrigeración con rejilla de aluminio

Zuncho de remate perimetral de
hormigón armado

Solera ventilada de hormigón con
piezas prefabricadas de
polipropileno e: 30 cm sobre capa
de hormigón de limpieza

Pavimento INTERIOR

_Mortero autonivelante de 2 cm.
Acabado fratasado
_Solera de hormigón con fibras de
polipropileno 5 cm
_Lámina geotextil de polipropileno
_Sistema de suelo radiante
_Aislamiento térmico de poliestireno
expandido de alta densidad e: 3 cm
_Lámina de polietileno

Estructura de madera laminada
anclada mecánicamente con
perfiles de aluminio. Conformada
por 5 capas de 40 mm cada una
con una resistencia de clase C-24

Sistema de drenaje con capa de
gravas gruesas envolvente y lámina
bituminosa filtrante

Carpintería de aluminio con rotura
de puente térmico (RPT). Triple
vidrio con doble cámara de aire
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ESCALA 1:20

Terreno natural

Gravas gruesas  d: 12-35 mm

Gravas finas  d: 8 mm

Arena fina

Hormigón en masa exterior

Pieza cerámica hexagonal exterior
conformada por prensado plástico
e: 3 cm
d: 60 cm

Cerramiento exterior INFERIOR

_Pieza exterior de gres esmaltado
conformado por prensado plástico,
0,6 m x 2,25 m. Subestructura de
acero galvanizado adherida a la
pieza, colgada de travesaños
_Cámara de aire ventilada e: 3 cm
_Espuma rígida de poliestireno
extruido de alta densidad e: 12 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin formaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24

0cm 15cm 30cm 60cm 100cm



Terreno natural

Gravas gruesas  d: 12-35 mm

Gravas finas  d: 8 mm

Arena fina

Hormigón en masa exterior

Pieza cerámica hexagonal exterior
conformada por prensado plástico
e: 3 cm
d: 60 cm

Cerramiento exterior SUPERIOR

SATE

_Imprimación y capa de acabado
impermeable, transpirable con
acabado liso blanco
_Mortero adhesivo
_Mallazo de refuerzo
_Capa base y anclaje mecánico de
polipropileno con aditivos
_Aislamiento térmico de Algodón
regenerado aglomerado e: 15 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin fotmaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24

Cerramiento exterior INFERIOR

_Pieza exterior de gres esmaltado
conformado por prensado plástico,
0,6 m x 2,25 m. Subestructura de
acero galvanizado adherida a la
pieza, colgada de travesaños
_Cámara de aire ventilada e: 3 cm
_Espuma rígida de poliestireno
extruido de alta densidad e: 12 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin formaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24

Lámina gofrada drenante de
polietileno de alta densidad
Lámina impermeable de polietileno

Perfil de aluminio en T con uniones
ocultas

Durmiente de madera de pino

Retorno del sistema de
refrigeración con rejilla de aluminio

Zuncho de remate perimetral de
hormigón armado

Solera ventilada de hormigón con
piezas prefabricadas de
polipropileno  e: 30 cm sobre capa
de mortero de regularización e: 5
cm

Pavimento INTERIOR

_Mortero autonivelante de 2 cm.
Acabado fratasado
_Solera de hormigón con fibras de
polipropileno 5 cm
_Lámina geotextil de polipropileno
_Sistema de suelo radiante
_Aislamiento térmico de poliestireno
expandido de alta densidad e: 3 cm
_Lámina de polietileno

Canalón de chapa de Zinc con junta
alzada de doble engatillado

Cubierta

_Chapa de Zinc de junta alzada y
doble engatillado
_Tablero de OBS de 1 cm
_Rastrel de madera de pino de 5
cm
_Lámina bituminosa impermeable
_Tablero de OBS de 1 cm
_Lámina bituminosa corta vapor
_Aislamiento térmico de Algodón
regenerado aglomerado e: 15 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin
formaldeidos. 5 placas de 40 mm.
Clase resistente C-24

Terreno natural

Gravas gruesas  d: 12-35 mm

Gravas finas  d: 8 mm

Arena fina

Hormigón en masa exterior

Pieza cerámica hexagonal exterior
conformada por prensado plástico
e: 3 cm
d: 60 cm

Cerramiento exterior SUPERIOR

SATE

_Imprimación y capa de acabado
impermeable, transpirable con
acabado liso blanco
_Mortero adhesivo
_Mallazo de refuerzo
_Capa base y anclaje mecánico de
polipropileno con aditivos
_Aislamiento térmico de Algodón
regenerado aglomerado e: 15 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin fotmaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24

Goterón de policarbonato tipo cuña

Cerramiento exterior INFERIOR

_Pieza exterior de gres esmaltado
conformado por prensado plástico,
0,6 m x 2,25 m. Subestructura de
acero galvanizado adherida a la
pieza, colgada de travesaños
_Cámara de aire ventilada e: 3 cm
_Espuma rígida de poliestireno
extruido de alta densidad e: 12 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin formaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24

Lámina gofrada drenante de
polietileno de alta densidad
Lámina impermeable de polietileno

Carpintería de aluminio con rotura
de puente térmico (RPT). Triple
vidrio con doble cámara de aire

Durmiente de madera de pino

Retorno del sistema de
refrigeración con rejilla de aluminio

Zuncho de remate perimetral de
hormigón armado

Solera ventilada de hormigón con
piezas prefabricadas de
polipropileno e: 30 cm sobre capa
de mortero de regularización e:5 cm

Pavimento INTERIOR

_Mortero autonivelante de 2 cm.
Acabado fratasado
_Solera de hormigón con fibras de
polipropileno 5 cm
_Lámina geotextil de polipropileno
_Sistema de suelo radiante
_Aislamiento térmico de poliestireno
expandido de alta densidad e: 3 cm
_Lámina de polietileno

Canalón de chapa de Zinc con junta
alzada de doble engatillado

Cubierta

_Chapa de Zinc de junta alzada y
doble engatillado
_Tablero de OBS de 1 cm
_Rastrel de madera de pino de 5
cm
_Lámina bituminosa impermeable
_Tablero de OBS de 1 cm
_Lámina bituminosa corta vapor
_Aislamiento térmico de Algodón
regenerado aglomerado e: 15 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin
formaldeidos. 5 placas de 40 mm.
Clase resistente C-24

Tubular hueco soldado al marco de
acero galvanizado que envuelve el
hueco. Anclado mecánicamente a
la hoja de CLT

Estructura de madera laminada
anclada mecánicamente con
perfiles de aluminio. Conformada
por 5 capas de 40 mm cada una
con una resistencia de clase C-24

Protección solar de tubulares
huecos  de acero galvanizado con
sección elíptica

Terreno natural

Tierra enriquecida en nutrientes
e: 25 cm

Gravas finas  d: 8 mm

Terreno vegetal e: 5 cm

Pieza cerámica hexagonal exterior
conformada por prensado plástico
e: 3 cm
d: 60 cm

Cerramiento exterior SUPERIOR

SATE

_Imprimación y capa de acabado
impermeable, transpirable con
acabado liso blanco
_Mortero adhesivo
_Mallazo de refuerzo
_Capa base y anclaje mecánico de
polipropileno con aditivos
_Aislamiento térmico de Algodón
regenerado aglomerado e: 15 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin fotmaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24

Goterón de policarbonato tipo cuña

Cerramiento exterior INFERIOR

_Pieza exterior de gres esmaltado
conformado por prensado plástico,
0,6 m x 2,25 m. Subestructura de
acero galvanizado adherida a la
pieza, colgada de travesaños
_Cámara de aire ventilada e: 3 cm
_Espuma rígida de poliestireno
extruido de alta densidad e: 12 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin formaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24

Lámina gofrada drenante de
polietileno de alta densidad
Lámina impermeable de polietileno

Carpintería de aluminio con rotura
de puente térmico (RPT). Triple
vidrio con doble cámara de aire

Durmiente de madera de pino

Retorno del sistema de
refrigeración con rejilla de aluminio

Zuncho de remate perimetral de
hormigón armado

Solera ventilada de hormigón con
piezas prefabricadas de
polipropileno e: 30 cm sobre capa
de hormigón de limpieza

Pavimento INTERIOR

_Mortero autonivelante de 2 cm.
Acabado fratasado
_Solera de hormigón con fibras de
polipropileno 5 cm
_Lámina geotextil de polipropileno
_Sistema de suelo radiante
_Aislamiento térmico de poliestireno
expandido de alta densidad e: 3 cm
_Lámina de polietileno

Tubular hueco soldado al marco de
acero galvanizado que envuelve el
hueco. Anclado mecánicamente a
la hoja de CLT

Estructura de madera laminada
anclada mecánicamente con
perfiles de aluminio. Conformada
por 5 capas de 40 mm cada una
con una resistencia de clase C-24

Celosía de tubulares huecos  de
aluminio con sección elíptica

Sistema de drenaje con capa de
gravas gruesas envolvente y lámina
bituminosa filtrante

Goterón de policarbonato tipo cuña

Cimentación de celosía.
Hormigón en masa

ESCALA 1:20

Terreno natural

Gravas gruesas  d: 12-35 mm

Gravas finas  d: 8 mm

Arena fina

Hormigón en masa exterior

Pieza cerámica hexagonal exterior
conformada por prensado plástico
e: 3 cm
d: 60 cm

Cerramiento exterior INFERIOR

_Pieza exterior de gres esmaltado
conformado por prensado plástico,
0,6 m x 2,25 m. Subestructura de
acero galvanizado adherida a la
pieza, colgada de travesaños
_Cámara de aire ventilada e: 3 cm
_Espuma rígida de poliestireno
extruido de alta densidad e: 12 cm
_Hoja de madera contralaminada
encolada con PUR sin formaldeidos.
5 placas de 30 mm. Clase resistente
C-24
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