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1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

SITUACIÓN

Nos encontramos en el barrio de Sagunto, perteneciente al distrito V (La Zaidia) de Valencia. El barrio, ubicado al norte, 

se encuentra en una de las zonas más próximas al casco antiguo de Valencia. Un barrio histórico lleno de vida desde la 

antigüedad, con la huella de numerosos artistas como Nino Bravo, Conchita Piquer, actor Mora, Maximiliano Thous, poeta 

Monmeneu, entre otros. 

La zona de actuación se encuentra conformada por varios solares. La idea de proyecto es darle los usos necesarios a este 

‘vacío’ para saldar las carencias del barrio devolviéndole y aumentando así, el potencial del mismo, para una mayor activi-

dad e interacción entre los usuarios del barrio y de la ciudad.

Fig.5 Plano solar de actuación C/SaguntoFig.4 Plano solar de actuación Valencia

Fig.3 Plano General de Valencia. P32aFig.1 Localización, España Fig.2  Comunidad Valenciana



DESRIPCIÓN DEL SOLAR

La zona de actuación se compone de diversos solares agrupados. Podemos diferenciar cuatro zonas de actuación en las 

cuales existen diferentes preexiencias, además de una zona verde con una inmensa variedad de vegetación. 

Las calles principales a las cuales desemboca nuestra zona de actuación son C/Sagunto y C/Ruaya al norte. Con una 

superficie de 11.512 m2 y un perímetro de 503,14 m. La idea de proyecto es la creación de espacios de interacción multi-

disciplinares, enfocados sobre todo a espacios de estudio y ocio, tales como centro de día intergeneracional, biblioteca, 

espacio de talleres para la recuperación y enseñanza de los trabajos de artesanía más tradicionales y también edificios 

destinados a uso residencial.

DESRIPCIÓN DEL EDIFICIO

El edifiico objeto de estudio es el destinado al uso de bibilioteca y talleres. 

Consiste en una construcción de planta libre, para dejar paso hacia la zona ajardinada y la vegetación, donde se ubican 

los accesos al edificio y dos plantas superiores destinadas a biblioteca y zona de talleres, un edificio intergeneracional 

destiando a la recuperación de los talleres de artesanía y al fomento de la educación, de un espacio para el estudio, que 

según los análisis realizados al barrio es de evidente necesidad.

DESRIPCIÓN DEL LA ESTRUCTURA

Todos los pilares de la edificación se realizan de hormigón armado y los forjados de losa de hormigón con un canto de 30 

cm. La distancia entre pórticos varia, siendo de hasta 10 metros entre los pilares interiores. El hormigón utilizado es de HA-

30 y las armaduras serán acero B 500 S. Los propios pilares arrancarán desde zapatas aisladas.
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CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

Fig.6. Alzado oeste. Edificio talleres
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Fig.7 Alzado norte. Edificio biblioteca

          Fig. Volumetria biblioteca en c/Sagunto
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2. DESCRIPCIÓN DE CARGAS
2.1 CARGAS PERMANENTES Q

FORJADO TIPO

Todos los forjados se definen con un canto de 30cm, un solado de terrazo sobre mortero de 5cm de espesor y 
de un guarnecido de yeso.



CUBIERTA

La cubierta únicamnete es accesible para su propia conservación, por lo tanto el forjado de ésta se dispone de 
30cm de canto, con un aislante térmico de 5cm, un pavimento cerámico y un guarnecido de yeso.



CERRAMIENTO CORREDOR

El cerramiento que da al corredor tiene una altura de 2,7 m. Este se conforma de una doble capa de ladrillo hueco 
cerámico (L.H.C) de 7cm y de 11cm, además del aislante térmico de 2cm, el enfoscado y el guarnecido de yeso.



CERRAMIENTO PATIOS

El cerramiento de los patios se compone en su gran parte (2,4 metros de altura) de un gran vidrio de 1cm de gro-

sor con las carpinterías incluidas, mientras que su parte superior (0,3 metros de altura) está formado por L.H.C. 

de 9cm y 7cm, guarnecido de yeso, enfoscado y una capa de aislante térmico de 2cm de grosor.

MEDIANERA

las medianeras del edificio está compuesta por L.H.C de 9cm y 7cm, además de un aislante térmico de 2cm de 

grosor y de un guarnecido de yeso por cada cara.

BARANDILLA
Tanto para las barandillas de las terrazas como para la de los patios abiertos, se les asigna un valor de 1KN por 
cada metro lineal.

TABIQUERÍA
Se considera 1kN por cada m2 para la valoración de peso propio de la tabiquería

ESCALERA
La escalera del edifcio se trata de una losa de hormigón con peldaños de ladrillo. Para el tramo de ésta y para 
obtener un valor aproximado de su peso, se le asigna el peso propio del forjado más 1kn/m2, sin tener en cuenta 
la tabiquería. De tal modo, si el peso propio del forjado es de 4,95 kn/m2, el peso propio asignado a la escalera 
es de 5,95kn/m2.



SOBRECARGA DE USO
Se trata de un edificio de uso público, por lo que la carga uniforme de esta sobrecarga es de 3kn/m2, aunque las 
zonas de acceso y evacuación incrementan dicha sobrecarga 1kN/m2, es decir, la sobrecarga de uso uniforme 
tiene un valor de uso total a 4kN/m2.

En cuanto a la sobrecarga de uso de la cubierta, siendo unicamente accesible para su conservación y teniendo 
una inclinación inferior a 20º, la carga uniforme que tiene es de 1 kN/m2.

TABIQUERÍA
Se considera 1kN por cada m2 para la valoración de peso propio de la tabiquería



2.2 CARGAS VARIABLES G

NIEVE
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio o sobre una cubeirta depende del clima, del 
tipo de precipitación, del relieve del entorno, la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del vieto y de 
los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse:

                     qn= μ · sk

siendo,

μ: coeficiente de forma de la cubierta
sk: valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal

Determinación del coeficiente de forma; Al disponerse de todas las cubiertas del proyecto con una pendiente 
inferior a 30º, el coeficiente de forma adopta el valor μ=1

Determinación del calor característico de la carga de nieve; El valor de sobrecarga de nieve sobre un terreno 
horizontal, sk, en las capitales de provincia y ciudades autónomas se puede tomar de la tabla 3.8 del CTE DB SE 

AE, siendo en Valencia 0.2:

qn = qn= μ · sk = 1 · 0,2 = 0,2 kN/m2



VIENTO
Según se establece en el CTE DBSE-AE, la acción del viento, generalmente una fuerza perpendicular a la superficie de 

cada punto expuesto, o presión estática, viene determinada por la siguiente expresión:

      qe = qb + ce + cp 

siendo,

 qb es la presión dinámica de viento, en función del emplazamiento geográfico de la obra

 ce es el coeficiente de exposición, variable en función de la altura del punto considerado, en función del grado de 

aspereza del entorno

 cp coeficiente eólico o de presión

Determinación de la presión dinámica del viento qb

De forma simplificada, se puede adoptar 0,5kN/m2 como valor en cualquier punto del territorio español. Se pueden 

obtener valores más precisos mediante el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra.

Según se establece en el Anejo D del CTE DBSE-AE, la presión dinámica del viento será, dependiendo de la zona 

geográfica donde se ubica la obra:

- Zona A: qb = 0.42 kN/m2

- Zona B: qb = 0.45 kN/m2

- Zona C: qb = 0.52 kN/m2

Siendo Valencia la situación del proyecto → Zona A = 0,42 KN/m²

Determinación del coeficiente eólico o de presión

En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con huecos o ventanas 

pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para el análisis global de la estructura, 

bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sotavento, aplicando la acción de viento a la super-

ficie proyección del volumen edificado en un plano perpendicular a la acción de viento. Como coeficientes eólicos 

globales, podrán adoptarse los de la siguiente tabla.



SISMO
La combinación para le cálculo de sismo no es muy relevante en este caso, apenas influye esta combinación en 

zona A, área en la cual se produce la intervención.

Esbeltez: H/b = 22/18 = 1,22

 qe = qb + ce + cp → qe = 0,42 x 2 x 0,8 = 0,72 (presión)

 qe = 0,42 x 2 x (-0,6) = 0,504 (succión)

De este modo, se obtiene un coeficiente eólico de presión de 0,72 y uno de succión de -0,504. Lo que hace tener un 
coeficiente total de 1,224.



2.3 COMBINACIONES ELU

2.4 COMBINACIONES ELS



CATEGORÍAS DE USOS

Planta cubierta
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TIPO DE CERRAMIENTO

TIPOS DE CERRAMIENTO

Hormigón visto

Piel exterior ligera

Planta segunda

TIPOS DE CERRAMIENTO

Hormigón visto

Piel exterior ligera

Planta primera
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TRAMA ESTRUCTURAL
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4. PREDIMENSIONADO

PILAR INTERIOR
En primer lugar, se debe reconocer cuantos kN recaen sobre cada pilar, para así determinar una sección de pilar que 
pueda absorver dichas cargas.

El ámbito de carga de este pilar es de 6.5x6=39m2

Por lo tanto,
(4,95 x 39 + 2 x 39) + 6 (5,95 x 39+ 6,1 x 4,90 + 2 x 39) + (5,25 x 39+ 1 x 39 + 0,2 + 39) = 1.909,2 kN

Con pilares interiores de 300 x 600 mm, se podrá soportar la carga total máxima a la que están sometidos.

Fig. Resultados predimensionados mediante programa Peritacion



5. PUNTOS DE CONTROL

Se consideran como puntos de control aquellos que por sus características puedan ocasionar un mayor problema a nivel 
de cálculo estructural, siendo estos, en este caso, los voladizos con mayor longitud y singularidad.

Fig. Puntos de control en planta de edificio c/Sagunto



6. MODELADO EN ANGLE

Con todas las dimensiones y cargas anteriormente calculadas, se procede a realizar el modelado en ANGLE, para 
así poder obtener los resultados finales de la estructura y comprobar si finalmente cumple. Se ha decidido reali-
zar un cambio en cuanto a la estructura del proyecto, pasando de ser una estructura con un sistema de pilares a 
una estructura compuesta por muros de hormigón armado HA-25 y losa de espesor 30mm. 

A continuación, se muestra una serie de capturas de pantalla de la estructura modelada en 3D:



Se realiza una primera comprbación aproximada de la combinación de diferentes losas y muros para la sujeción de 
la estructura, comprobando que direcrtamente a deformación la estructura no se sostiene por sí misma, generando 
así una reasignación en cuato a las proporciones de los apoyos del edificio.

6.1 Primera aproximación al cálculo de la estructura



6.2 Seguda aproximación al cálculo de la estructura

Es en esta ocasión cuando se replantea una mayor proporción de sujeción al proyecto, para su posible sus-
tento y obtención de su deformada controlada.

Para ello se ha procedido a la adhesión de unos muros y pilares de mayor proporción. Obteniendo así los 
siguientes resultados:



 Se realiza una comprobacion para comporbar cuales son los  puntos críticos en el eje z del edificio en cues-
tión, siendo los coloreados en amarillo los más desfavorables.

6.3 Comprobaciones

 Puntos críticos de la estructura



Máxima deformación:   12/500=0,024 m

6.3 Comprobaciones

 Puntos de control y sus limitaciones

A

B



Comprobaciones

Las comprobaciones indican que existen ciertos puntos a reforzar para el correcto sustento de la estructura. Uno de los 
puntos más desfavorables es de Mx:-21,67, punto preciso de refuerzo estructural.



     Comprobación de barras



Componentes de la estructura

La estructura del edificio nace de una cimnetación de zapatas aisladas y corridas, creciendo mediante elementos portantes 
verticales siendo estos muros en combinación con pilares de hormigón en diferentes puntos del edificio y elementos horizon-
tales como son las losas, siguiendo un orden estético y estructuralmente factible. Respetando así la línea de diseño del edificio 
y la estabilidad del mismo.

Alzado frontalAlzado frontal
Orientación surOrientación sur

Alzado lateralAlzado lateral
Orientación esteOrientación este



Planos de cimentación 

La cimentación del edifcio está compuesta mediante la combinación de zapatas aisladas como parte de soporte de los 
pilares del edifcio y zapatas corridas para los muros portantes.



Planos de muros

Comprobamos el dimensionado con redondos del mismo diámetro para una mayor comodidad en cuanto a la cons-

trucción, en este caso, se ha selecionado un diámetro 12 a una distancia de 15cm, tanto en x como en y. Indicandonos 

que al aplicar este dimensionado en el eje x funciona correctamnete y en cambio, en el eje y sería  necesario reforzar 

en algunos puntos.



Muros

El primer cálculo sobre refuerzo del muro en x nos indica que la ferralla seleccionada para este caso es totalmente suficien-

te para no tener que añadir refuerzo. Por lo que comprobamos ahora en y si es suficiente o debemos disminuir o aumentar 

tanto el diámetro de barras como la distancia de colcoación entre ellas.

Refuerzos de muros en planta baja en el eje x



Refuerzos de muros en planta baja en el eje y

En el cálculo de dimensionado de refuerzo para los muros de planta baja en el eje y si es necesario aplicar la cimentación en 
algunos puntos de la misma, al no ser demasiados puntos si combiene aplicar refuerzo sin necesidad de cambiar el diametro de 
la ferralla o su distancia de colocación entre sí, por lo que realizamos el cálculo de dimensionado de refuerzo.



Realzado el cálculo de dimensionado de refuerzo del muro, se aplica a las zonas más desfavorables indicadas en los planos 
obtenidos a raíz de angle.Generando así en este caso, un refuerzo de redondos del 20 cada 15cm.





Planos de losas

Losas de hormigón armado HA-30 con un canto de 300cm. El procedimiento será el mismo anteriormente utilizado.
Se reforzará en las zonas más desfavorables, tanto en x superior e inferiory en y superior e inferior; además del cálculo de 
punzonamiento en los puntos de unión con los pilares.

Losa de hormigón a cota +4.00

Losa de hormigón a cota +7.00

Losa de hormigón a cota +10.00



Cálculo de losas

 Forjado +4.00

  Armadura base de diámetro 12 cada 15

  Refuerzo de positivos de 8 cada 15
  Refuerzo de negativos de 16 cada 15
  

 Forjado +7.00

  Armadura base de diámetro 16 cada 15

  Refuerzo de positivos de 12 cada 15
  Refuerzo de negativos de 16 cada 15

 Forjado +10.00

  Armadura base de diámetro 16 cada 15
  
  Refuerzo de positivos de 12 cada 15
  Refuerzo de negativos de 16 cada 15





Presupuesto y medición



1.1 Edificio

1.1.1 Demolición completa

1.1.1.1 DCE010 Ud Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de
edificio de 330 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor,
aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 6 m. El
edificio presenta una estructura metálica y su estado de conservación es normal, a la
vista de los estudios previos realizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega
de residuos a gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional
que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza
final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 18.945,82 18.945,82

MORVEDRE - ST Página 1
Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 18.945,82



2.1 Movimiento de tierras en edificación

2.1.1 Desbroce y limpieza

2.1.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía plana, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte
de los materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

Total m² ............: 3.800,000 1,08 4.104,00

2.1.2 Cargas y transportes dentro de la obra

2.1.2.1 ADT010 m³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye
la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Total m³ ............: 1,000 2,47 2,47

2.2 Nivelación

2.2.1 Soleras ventiladas

2.2.1.1 ANV010 m² Solera ventilada de hormigón armado de 20+4 cm de canto, sobre encofrado perdido de
piezas de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en
capa de compresión de 4 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de
limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza
ni las piezas especiales.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las
piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones.
Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla
electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte
del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

Total m² ............: 1.143,000 26,36 30.129,48
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3.1 Regularización

3.1.1 Hormigón de limpieza

3.1.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Total m² ............: 560,000 7,62 4.267,20

3.2 Superficiales

3.2.1 Zapatas corridas

3.2.1.1 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa,
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de
espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Total m³ ............: 9,340 269,78 2.519,75

3.2.2 Zapatas aisladas

3.2.2.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar,
y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Total m³ ............: 4,500 186,32 838,44

3.3 Nivelación

3.3.1 Enanos de cimentación
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3.3.1.1 CNE010 m³ Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Total m³ ............: 1,500 277,13 415,70

3.4 Elementos singulares

3.4.1 Foso de ascensor

3.4.1.1 CVF010 m³ Foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras
para formación de zunchos de borde y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema
de encofrado, la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Total m³ ............: 1,200 277,07 332,48
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4.1 Hormigón armado

4.1.1 Escaleras

4.1.1.1 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir
en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos,
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 22,000 112,87 2.483,14

4.1.2 Pilares

4.1.2.1 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección
media, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje
del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Total m³ ............: 11,340 598,55 6.787,56

4.1.3 Losas macizas
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4.1.3.1 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de
líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Total m² ............: 2.268,000 97,77 221.742,36

4.1.3.2 EHL010b m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m,
canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de
líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Total m² ............: 1.134,000 100,11 113.524,74

4.1.4 Muros
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4.1.4.1 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana,
realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos
superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Total m³ ............: 1.161,000 299,83 348.102,63
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Presupuesto de ejecución material

1 Demoliciones .......................................… 18.945,82
2 Acondicionamiento del terreno ......................… 34.235,95
3 Cimentaciones ......................................… 8.373,57
4 Estructuras ........................................… 692.640,43

Total: 754.195,77

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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2.1.- SUSTENTACIÓN  DEL  EDIFICIO

Para la determinación de las características del terreno se dispone de un estudio geotécnico, cuyos resultados se 

2.2.- SISTEMA  ESTRUCTURAL

2.2.1.- PROGRAMA  DE  NECESIDADES  DEL  EDIFICIO

En otros apartados de la Memoria se han descrito las características urbanísticas, formales y constructivas del 
edificio así como los usos previstos para el mismo, circunstancias que han condicionado las exigencias de 
seguridad estructural (capacidad portante y aptitud al servicio) que se detallan en los siguientes puntos. 

El periodo de servicio previsto para el edificio es de 50 años.

2.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CIMENTACIÓN, CONTENCIÓN Y ESTRUCTURA

La cimentación del edificio se realiza mediante zapatas aisladas donde descargan los diferentes pilares 
estructurales del edificio y zapatas corridas donde apoyan los muros portantes del mismo.
La estructura proyectada se consolida mediante hormigón armado tanto en los elementos verticales como son los 
pilares y los muros, como en los horizontales como son las losas.

2.2.3.- BASES  DE  CÁLCULO  Y  MÉTODOS  EMPLEADOS

El proceso general de cálculo empleado es el de los "Estados Límite", que trata de reducir a un valor 
suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellas situaciones que, de ser superadas, el edificio 
incumpliría alguno de los requisitos para los que ha sido concebido.
Se han analizado los estados límite últimos (aquellos que constituyen riesgo para las personas) y los estados 
límite de servicio (aquellos que afectan al confort y bienestar de las personas, al correcto funcionamiento del 
edificio, a la apariencia de la construcción y/o a la durabilidad de la misma) que se establecen en los distintos 
Documentos Básicos relativos a la Seguridad Estructural (SE) pertenecientes al CTE.

Las exigencias relativas a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y a la aptitud al servicio (incluyendo la 
durabilidad) son las establecidas en el Documento Básico DB SE. En el caso de los elementos de hormigón 
armado o pretensado, prevalecen las exigencias establecidas en la Instrucción EHE-08 en aquellos aspectos en 
los que puedan existir discrepancias entre ambos documentos normativos.

La verificación de los distintos estados límite se ha llevado a cabo comparando los efectos de las acciones con las 
respuestas de la estructur
efectos de cálculo de las acciones se obtienen multiplicando sus valores característicos por los distintos 
coeficientes parciales que les corresponden según su naturaleza, y las resistencias de cálculo de los materiales 
se obtienen dividiendo sus valores característicos por los coeficientes parciales que los distintos DB e 
instrucciones específicas les asignan.

Los valores de las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes parciales de seguridad 
aplicados se incluyen en el Anejo de esta Memoria titulado . En el caso de los 
elementos estructurales de hormigón, dado que están regulados por la Instrucción EHE-08, tanto los coeficientes 
parciales de seguridad de las acciones como de los materiales (acero y hormigón) se indican en el cuadro de 
características de este material estructural.

Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural de acuerdo con el proceso descrito, se 
han realizado para situaciones persistentes, transitorias y accidentales, y se han llevado a cabo mediante cálculo.

2.2.4.- CÁLCULOS  CON  ORDENADOR

El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando un programa informático de 
cálculo. Los datos del ordenador y del programa empleados son los siguientes:

- Tipo de ordenador: MSI
- Programa utilizado: Angle_64T y Peritación.
- Versión y fecha: 07/06/2022
- Empresa distribuidora: UPV



2.2.5.- CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  MATERIALES

Se describen a continuación los materiales que se emplearán en la estructura, sus características más 
importantes, los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes:

ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  HORMIGÓN  EN  MASA,  ARMADO O  PRETENSADO:
-08

HORMIGÓN

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Tipo de
hormigón

Nivel de
control

Recubrimiento nominal (mm) Coeficientes parciales
de seguridad  ( c)lateral superior inferior

Cimentación HA-25/B/20/IIa ESTADIST. (1) 70 50 70 Situación persistente

Muros HA-25/B/20/IIa ESTADISTICO 30 - - 1,50

Pilares HA-25/B/20/IIa ESTADISTICO 30 - - Situación accidental

Losas HA-25/B/20/IIa ESTADISTICO 30 30 30 1,30

ACERO
ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Tipo de
acero

Todo el acero a emplear en las armaduras 
vendrá acompañado de los certificados de 

conformidad con la Instrucción EHE-08.
Los productos para los que sea exigible el 
marcado CE vendrán acompañados por la 

documentación acreditativa correspondiente.

Coeficientes parciales
de seguridad  ( s)

Cimentación B 500 S Situación persistente

Muros B 500 S 1,15 

Pilares B 500 S Situación accidental

Losas B 500 S 1,00

EJECUCIÓN

Nivel de control
de la ejecución

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobación de E.L.U.

TIPO  DE  
ACCIÓN

Situación permanente o transitoria Situación accidental

NORMAL

Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable

Variable Q = 0,00 Q = 1,50 Q = 0,00 Q = 1,00

Permanente G = 1,35 G = 1,00

OBSERVACIONES:

El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, adoptando coeficientes parciales de seguridad 
de valor 1 para las acciones desfavorables (o favorables permanentes), y de valor nulo para acciones favorables variables.

En el cálculo de las deformaciones verticales de los elementos sometidos a flexión (flechas), se han tenido en cuenta tanto 
las deformaciones instantáneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las secciones 
fisuradas.

El canto de los forjados unidireccionales es, en todos los casos, superior al mínimo establecido en el apartado (50.2.2.1) para 
las condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden. Por ello no ha sido necesario realizar comprobaciones 
de flecha para este tipo de elementos.



3.1.- SEGURIDAD  ESTRUCTURAL

SE JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  EN  RELACIÓN  CON  EL  
REQUISITO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  ESTRUCTURAL

SE 1 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD
1 2 3 4 5 6

4 La verificación de los estados límite se ha realizado mediante coeficientes parciales X

4.2.1.1 Se ha verificado que hay suficiente estabilidad del conjunto y de cada parte del edificio X

4.2.1.2 Se ha verificado que la estructura portante y sus uniones tienen suficiente resistencia X

2.3 Se han establecido medidas para garantizar la seguridad del uso y del mantenimiento X

SE 2 APTITUD AL SERVICIO
1 2 3 4 5 6

4.3.3.1 Se han controlado las flechas de las estructuras horizontales de pisos y cubiertas X

4.3.3.2 Se han controlado los desplazamientos horizontales de la estructura global X
4.3.4 Se ha controlado el comportamiento ante vibraciones debidas a acciones dinámicas X

4.4.1 Se ha asegurado la durabilidad de la estructura por métodos implícitos o explícitos X

SE AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
1 2 3 4 5 6

SE-AE En los cálculos estructurales se han adoptado las acciones descritas en el DB SE-AE X
NCSE El proyecto está afectado por la Norma de Construcción Sismorresistente Si No X

SE - C CIMIENTOS
1 2 3 4 5 6

SE-C 3 Se ha realizado un reconocimiento del terreno y/o existe un estudio geotécnico X
SE-C 4 El proyecto contempla y describe elementos de cimentación de tipo directo X

SE-C 5 El proyecto contempla y describe elementos de cimentación de tipo profundo X

SE-C 6 El proyecto contempla y describe elementos de contención del terreno X

SE-C 7 El proyecto contempla y describe procesos de mejora o refuerzo del terreno X
SE-C 8 El proyecto contempla y describe sistemas de anclajes al terreno X

SE - A ACERO
1 2 3 4 5 6

DB SE-A El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de acero X

SE - F FÁBRICA
1 2 3 4 5 6

DB SE-F El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de fábrica X

SE - M MADERA
1 2 3 4 5 6

DB SE-M El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de madera X

EHE HORMIGÓN
Si 1 2 3 4 5 6

EHE-08 El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de hormigón X

CLAVES
1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SE correspondiente.

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SE correspondiente.

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia.

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SE correspondiente.

6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas.



ANEJO  DE  LA  MEMORIA.-
CÁLCULO  DE ESTRUCTURAS:  ACCIONES  ADOPTADAS  EN  EL  CÁLCULO

Los valores característicos de las acciones consideradas en el cálculo, estimados de acuerdo con el Documento 
Básico DB SE-AE, se indican en los siguientes cuadros:

A1.- ACCIONES GRAVITATORIAS
USO  O  ZONA  DEL  EDIFICIO garaje locales vivienda cubierta

ACCIONES  PERMANENTES  SUPERFICIALES (kN/m2)
Peso propio estructura (forjados/losas/soleras/...) 5 5 5 5

Peso propio revestimientos (solados/falsos techos/...) 0,9 0,9 1,6 1,1
Peso propio de la tabiquería 1 -- -- --
Peso propio de recrecidos y otros elementos repartidos -- -- -- 1

TOTAL  CARGA  PERMANENTE  UNIFORME 6,9 5,9 6,6 6,1

ACCIONES  PERMANENTES  LINEALES (kN/m)
Peso propio de los cerramientos exteriores 5,2 5,2 -- --

Peso propio de las particiones interiores pesadas -- 8 -- --
Peso propio de petos, jardineras, etc... -- -- 10 5

ACCIONES  VARIABLES  VERTICALES
Sobrecarga uniforme de uso   (kN/m2) 3 5 3 1
Carga concentrada para comprobaciones locales  (kN)   (1) 3 3 2 2

Sobrecarga en bordes de balcones volados y aleros (kN/m) -- -- 2 2
Carga uniforme de nieve en cubiertas  (kN/m2)   (2) -- 1

ACCIONES  VARIABLES  HORIZONTALES (kN/m)

Sobrecarga horizontal en barandillas, petos, etc. (3) -- -- -- --

OBSERVACIONES:
(1) Se considera aplicada sobre el pavimento acabado, en un cuadrado de 20x20 cm (aparcamiento) o 5x5 cm en otro caso.
(2) Se considera que la nieve no actúa simultáneamente con la sobrecarga de uso, tomándose la mayor de las dos.
(3) Se considera aplicada sobre el borde superior del elemento, o a 120 cm de altura si el elemento es más alto.

A2.- ACCIÓN  DEL  VIENTO
Presión dinámica del viento  (q b)  en kN/m2 0,5

Grado de aspereza del entorno IV
Análisis según dos direcciones del viento Dirección principal Dirección secundaria
Altura media de la fachada considerada  (en m)

Coeficiente de exposición  (c e) 2 2
Esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento 10/54 10/46

Coeficientes eólicos del edificio:
(c p) presión a barlovento y (cs) succión a sotavento

barlovento sotavento barlovento sotavento

0,59 0,34 0,59 0,34
Acción del viento (q e = q b . c e . c p)  en kN/m2

OBSERVACIONES:
En el caso de naves y construcciones diáfanas, se adoptan los criterios indicados en el apartado 3.3.5 del DB SE-AE 
conjuntamente con el Anejo D.2 del mismo documento.

A3.- ACCIONES  TÉRMICAS

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.1 del DB SE-AE, estas acciones no se han considerado en el 
cálculo de la estructura al tener en cuenta las características constructivas del edificio, su tamaño y las 
condiciones establecidas para la disposición de las juntas de dilatación.



A4.- ACCIONES  ACCIDENTALES
ACCIÓN  SÍSMICA

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-02, según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, a la ubicación del 
edificio le corresponde una Aceleración Sísmica Básica  a b < 0,04 g.
De ello se deduce que la  NCSE-02  no es de aplicación.

ACCIÓN  DEL  FUEGO

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están consideradas en el cumplimiento del DB SI.

IMPACTO  DE  VEHÍCULOS

En zonas de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros ( 30 kN) se considera que sobre cada elemento actúa 
una fuerza puntual horizontal de 50 kN en la dirección paralela a la vía, o de 25 kN en dirección perpendicular.
En los pilares, estas fuerzas se consideran aplicadas a una altura de 60 cm sobre el nivel del pavimento.

COMPROBACIONES  REALIZADAS,  ACCIONES  CONSIDERADAS,  COMBINACIONES 
EFECTUADAS  Y  COEFICIENTES  DE  SEGURIDAD  APLICADOS

En esta tabla se indican las comprobaciones realizadas sobre el terreno, la estructura global y sus elementos, las acciones 
consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes de seguridad utilizados para la verificación de la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) en las distintas situaciones analizadas.
Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones ( ) aparecen multiplicados por los coeficientes de simultaneidad ( )
que corresponden a cada una de las situaciones (persistentes/transitorias y extraordinarias) de las distintas combinaciones.

Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales ( M) están indicados en los cuadros de características de cada 
material estructural, que se han incluido en el apartado 2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL, de esta Memoria.

En cada combinación, las acciones se expresan mediante abreviaturas, con los siguientes significados:
AT : Acciones del terreno (peso del terreno, empuje horizontal , presión del agua, etc...)
AP :  Acciones permanentes (pesos propios de la estructura y de los elementos constructivos, tabiquería, equipos fijos, etc.).
SU :  Sobrecarga de uso.         CN :  Carga de nieve.              CP :  Carga de punzonado (para comprobaciones locales).
V : Acción del viento.              IV :  Impacto de vehículos.

VERIFICACIONES  RELATIVAS  A  LA  CAPACIDAD  PORTANTE

Comprobación de la resistencia del terreno AT +  AP +   SU/CN +  V

Cálculo global de la estructura del edificio (resistencia y estabilidad)
1,35 . AP +  1,50 . SU/CN +  0,90 . V
1,35 . AP +  1,50 . V +  1,05 . SU/CN

Cálculo de forjados y otros elementos horizontales aislados 1,35 . AP + 1,50 . SU/CN

Comprobaciones locales de elementos horizontales (punzonado) 1,35 . AP +  1,50 . CP +  1,50 . SU/CN (1)

Comprobación de elementos aislados sometidos al impacto de 
vehículos (en zonas de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros)

IV +  AP +  1,05 . SU
IV +  AP +  0,75 . V +  0,90 . SU

Comprobación en las zonas de paso de vehículos de bomberos 20 kN/m2 +  AP +  0,70 . SU

(1)  En esta combinación, la sobrecarga de uso/nieve solo se considera actuando en las zonas de tráfico y aparcamiento de vehículos.

VERIFICACIONES  RELATIVAS  A  LA  APTITUD  AL  SERVICIO

Comprobación de los efectos de las acciones de corta duración
AP +  SU/CN +  0,60 . V
AP +  V +  0,70 . SU/CN

Comprobación de los efectos de las acciones de larga duración
AP +  0,30 . SU/CN (residencial/administrativo)

AP +  0,60 . SU/CN (otros usos)

LÍMITES  DE  DEFORMACIÓN
Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (tabiquería frágil o pavimentos rígidos sin juntas) L / 500

Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (tabiquería ordinaria o pavimentos rígidos con juntas) L / 400

Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (resto de los casos) L / 300

Desplome total (desplazamiento horizontal máximo sobre la altura total del edificio) 1 / 500

Desplome local (desplazamiento horizontal local máximo sobre la altura de una planta) 1 / 250



PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO SEGÚN GEG

1. DATOS PREVIOS

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nº REFERENCIA:

HOJA:

EDIFICIO

PROMOTOR

AUTOR DEL
PROYECTO

1.2. DATOS DEL SOLAR

1.3. DATOS DEL EDIFICIO

1.4. DATOS DE LA URBANIZACIÓN

1.5. DATOS COMPLEMENTARIOS

Dirección:

Localidad:

Nombre:

Representado por:

Dirección:

Localidad: Teléfono: e-mail:

Nombre:

Dirección:

Localidad: Teléfono: e-mail:

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

SÍ NO

Disponibilidad de agua
Disponibilidad de electricidad
Servidumbres
Indicar servidumbres:
Uso actual:
Rellenos existentes. Espesor ZH   =

SÍ

SÍ

NO

NO

1

CENTRO LÃDICO

CALLE SAGUNTO - CALLE RUAYA [MORVEDRE]

VALENCIA

LUIS DE MAZARREDO AZNAR

CAMI DE VERA S/N [46022]

LUIS DE MAZARREDO AZNAR

VALENCIA 963 87 70 00 lmazarredo@mes.upv.es

25489

LOLA MARÃA MORILLO ROSELLÃ

AV. BURJASSOT 52

VAENCIA 667214769 lomoro@arq.upv.es

Descripción previsiones del proyecto (Superficies, usos, etc.): Uso publico, centro ludico

Estructura (tipología, materiales): Losas, pilares y muros de hormigon armado

Tipologías de edificación, separación de lindes, cotas de rasante, alturas máximas, etc.:

Urbanización anexa a realizar (Viales, jardines, rellenos estructurales previstos, etc.):

CIMENTACIONES CERCANAS (Tipos, profundidades, patologías, etc.):

INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL SUELO (problemas, etc.):

OTROS:



PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO SEGÚN GEG

2. INFORMACIÓN BÁSICA

2.1. DEL EDIFICIO

Nº REFERENCIA:

HOJA: 2

25489

2.1.1. ÁREA EQUIVALENTE DE CONTACTO CON EL TERRENO

Directamente en impresoCoordenadas de los vértices

Lado menor rectángulo

Lado mayor rectángulo

AEQ = BM · Bm

2.1.2. PROFUNDIDAD MEDIA DE EXCAVACIÓN DE SÓTANOS

0.0 mZx =

2.1.3. TIPO DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN CTE

Número máximo de plantas incluyendo sótanos, áticos y casetones

Superficie construida

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

2.1.4. TENSIÓN MÁXIMA REPARTIDA DEL EDIFICIO SOBRE EL TERRENO (CARGAS SIN MAYORAR)

46.0 kN/m2σM =

XM 6.0 m=

2.1.5. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE MEDIANERAS EXISTENTES O FUTURAS

2.2. DEL SUELO
2.2.1. PLANO GEOTÉCNICO DE UBICACIÓN Y COORDENADAS UTM

Nº de hoja / nombre: 1514 X: 725494.12040281 Y: 4375399.244746

2.2.2. TIPO DE SUELO Y RIESGOS GEOTÉCNICOS CONOCIDOS

SUELO: Arcillas medias, arenas y gravas

RIESGOS:

2.2.3. PELIGROSIDAD SÍSMICA

Aceleración sísmica: ab / g = 0.06

2.2.4. TENSIÓN CARACTERÍSTICA DEL SUELO

2.2.5. ESPESOR DE SUELO BLANDO

(de los mapas geotécnicos)

(del mapa de peligrosidad sísmica)

(de la tabla T4)

Coeficiente de contribución: K = 1.0

En caso de arcillas blandas y Zx > Zf se tomará el σc de las arcillas medias σc 100.0 kN/m2=

(de los mapas geotécnicos o de la tabla T4)

En caso de rellenos existentes y ZH > Zf se tomará Zf = ZH

En caso de arcillas blandas y Zx > Zf se tomará Zf = Zx

= 0.0 mZf

2.2.6. TIPOLOGÍA PROVISIONAL DE CIMENTACIÓN

2.2.7. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TIPO DE SUELO Y RIESGOS GEOTÉCNICOS

2.2.8. GRUPO DE TERRENO SEGÚN CTE

SUELO:

RIESGOS:

GRUPO DE TERRENO

Peso específico aparente del suelo

Relación compensada de tensiones r = σM / (σc + (γa · Zx))

TIPOLOGÍA PROVISIONAL DE CIMENTACIÓN (de la tabla T5)

56.0 mBM =

=Bm 42.0 m

=AEQ 2352.0

3NPla =

1196.0 m2SCT =

C-1

T-1

=γa 18.0 kN/m3

=r 0.46

Superficial

Profunda



PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO SEGÚN GEG (DRC/02/09)

3. PROFUNDIDAD DE RECONOCIMIENTO TOTAL

3.1.A. PROFUNDIDAD POR EXCAVACIÓN O SUELOS BLANDOS

Nº REFERENCIA:

HOJA: 3

25489

A. PROFUNDIDAD DE LA CAPA COMPETENTE DESCONOCIDA

3.2.A. PROFUNDIDAD POR EMPOTRAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN EN LA CAPA DE APOYO

3.3.A. PROFUNDIDAD DE RECONOCIMIENTO POR DEBAJO DEL PLANO DE APOYO

Tipología superficial

Tipología profunda

Zxf = max(Zx, Zf)

Zxf = max(Zx, Zf, 12) Zxf = 0.0 m

=Ze 2.0 m

Excavación sótanos Zx =

Suelos blandos o rellenos

0.0 m

Zi = 41.0 m

3.4.A. PROFUNDIDAD DE RECONOCIMIENTO TOTAL
Zi  = max (Zxf + Ze + Zc, 6)

λ = BM / Bm = 1.333333

Zf = 0.0 m

Tipología superficial r = σM / (σc + (γa · Zx)) = 0.46

rp = σM / (2000 kN/m2) =

rp · AEQ
Zc = F(λ) ·

Pilotes columna Diámetro pilote            ϕ =                  m
Zc ≥ (5 ϕ, 3) m =Zc

F(λ) = 1.180658

Tipología profunda

√

r · AEQ
Zc = F(λ) · √



PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO SEGÚN GEG

4. TRABAJOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO

4.1. NÚMERO INICIAL DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO

Nº REFERENCIA:

HOJA: 4

25489

Gráficamente Según tablas (por superficie, verificación de dmax CTE).(dxf o coordenadas)

4.2. TRABAJOS DE CAMPO
4.2.1. SONDEOS Y PENETRACIONES. NÚMERO FINAL DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO

4.2.2. NÚMERO DE CATAS

4.2.3. NÚMERO DE MUESTRAS

4.2.4. NÚMERO DE PIEZÓMETROS

4.2.5. OTROS (Geofísicos, permeabilidad, presiómetros, molinete, placa de carga, etc)

Número de sondeos ( NSDmin CTE):

Longitud total de sondeos:                                  LS = NSD · Zi

Sustitución sondeos (% CTE)

Número de penetraciones aisladas (si el terreno lo permite):

Número de penetraciones junto a sondeos (si el terreno lo permite):

Número final de puntos de reconocimiento Nfin = NSD + NPN + NPNS

=NSD 1

=LS 41.0 m

=NPN 3

=NPNS
0

=Nfin 4

Determinación del espesor de los rellenos

Caso C-0 y T-1 y NSD=0 para complementar las penetraciones CTE

Otros (situación cimentación colindante, detección instalaciones, etc.)

Nca1 = 1 + E(AEQ/400) =

Nca2 =

Nca3 = Nca
0=

0

0

Testigos continuos a rotación con batería (Dm = 2 m)

Número de muestras                                           Nmu = 1 + E(LD / Dm) =Nmu
21

Otro tipo de avance (Dm = 1'5 m)

N = 4

=Npz  = 1 + E(NSD / 2) Npz 1

Geofísicos (Down-hole o cross-hole obligatorio

Permeabilidad

=Nec1

=Nec2

=Nec3

=Nec4

4.3. TRABAJOS DE LABORATORIO
4.3.1. NÚMERO MÍNIMO DE CONJUNTOS DE ENSAYOS BÁSICOS

Índice de ensayos básicos:

Número mínimo de conjuntos de

IEB = 0.6

NEB = 1 + E(IEB · Nmu)
13=NEB

4.3.2. NÚMERO DE ENSAYOS QUÍMICOS

Del material:

Del agua (si se atraviesa el nivel freático):

Neq =  NSD

Neqa =  E(NSD / 2)  1

=Neq 1

=Neqa 1

4.3.3. NÚMERO DE ENSAYOS ESPECIALES (de la tabla T11)

Arcillas medias:

Arcillas blandas:

Edométricos

Edométricos en Zf

Ned =  NEB / 2

Ned =  (NSD · Zxf · IEB) / Dm
=Ned

0

Suelos colapsables: Edométrico con humectación a la presión de cálculo Nedc =  NSD · (Zc / 3)

Arcillas expansivas: Lambe

Presión hinchamiento en edómetro

Nel =  2 · NEB

Nh =  2 · NSD

=Nedc
0

=Nel 0

=Nh 0

Deslizamientos
(taludes, excavaciones de sótanos,
pendiente > 15º)

Triaxial CU

Triaxial CD

Corte directo

1 cada 3 m de talud en sondeos cercanos

1 cada 3 m de talud en sondeos cercanos

1 cada 3 m de talud en sondeos cercanos

0=NtCU

0=NtCD

0=Nec

4.3.4. OTROS (rocas, etc.)

Nel1 =

Nel2 =

SI NO

E significa número entero de la expresión incluida entre paréntesis.
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

   2

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


ÍNDICE

    
 

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS................................................................. 5
1.1. Disposiciones Generales..................................................................................... 5
1.2. Disposiciones Facultativas.................................................................................. 5

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación............... 5
1.2.1.1. El promotor....................................................................................... 5
1.2.1.2. El proyectista..................................................................................... 5
1.2.1.3. El constructor o contratista.................................................................. 5
1.2.1.4. El director de obra.............................................................................. 6
1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra.................................................... 6
1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación...... 6
1.2.1.7. Los suministradores de productos......................................................... 6

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra................................................................ 6
1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud........................................................ 6
1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos..................................................... 6
1.2.5. La dirección facultativa................................................................................. 6
1.2.6. Visitas facultativas....................................................................................... 7
1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes...................................................... 7

1.2.7.1. El promotor....................................................................................... 7
1.2.7.2. El proyectista..................................................................................... 7
1.2.7.3. El constructor o contratista.................................................................. 8
1.2.7.4. La dirección facultativa....................................................................... 10
1.2.7.5. El director de obra.............................................................................. 10
1.2.7.6. El director de la ejecución de la obra.................................................... 11
1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación...... 12
1.2.7.8. Los suministradores de productos......................................................... 13
1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios............................................................. 13

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio................................................ 13
1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios............................................................. 13

1.3. Disposiciones Económicas.................................................................................. 14
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.................................................. 15
2.1. Prescripciones sobre los materiales................................................................... 15

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)................................................................. 15
2.1.2. Hormigones.................................................................................................16

2.1.2.1. Hormigón estructural.......................................................................... 16
2.1.3. Aceros para hormigón armado....................................................................... 18

2.1.3.1. Aceros corrugados.............................................................................. 18
2.1.3.2. Mallas electrosoldadas........................................................................ 19

2.1.4. Aislantes e impermeabilizantes...................................................................... 21
2.1.4.1. Aislantes conformados en planchas rígidas............................................ 21

2.1.5. Varios.........................................................................................................21
2.1.5.1. Tableros para encofrar........................................................................ 21
2.1.5.2. Sopandas, portasopandas y basculantes................................................ 22

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.............................. 23

Proyecto:
Situación:
Promotor:

   3

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


2.2.1. Demoliciones............................................................................................... 26
2.2.2. Acondicionamiento del terreno....................................................................... 27
2.2.3. Cimentaciones............................................................................................. 29
2.2.4. Estructuras................................................................................................. 35

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.............................. 40
2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición................ 40

Proyecto:
Situación:
Promotor:

   4

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III
"Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1. El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo
previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su
proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
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1.2.1.4. El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.

1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7. Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5. La dirección facultativa
La dirección facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la dirección
facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.6. Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la dirección
facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director
de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación
vigente, se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2. El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
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Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible
con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello,
elaborará el plan de obra y el programa de autocontrol de la ejecución de la estructura, desarrollando el plan de control
definido en el proyecto. El programa de autocontrol contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a
medios, procesos y actividades, y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita comprobar la
conformidad con las especificaciones del proyecto. Dicho programa será aprobado por la dirección facultativa antes del
inicio de los trabajos.

Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, físico o electrónico,
que estará a disposición de la dirección facultativa. Cada registro deberá estar firmado por la persona física que haya
sido designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad.

Mantener a disposición de la dirección facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se reflejen las
designaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de
ejecución. Una vez finalizada la construcción, dicho registro se incorporará a la documentación final de obra.

Definir un sistema de gestión de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y
elementos que se colocan en la obra.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
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Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución
como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes.

Facilitar la labor de la dirección facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
director de ejecución material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la dirección facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la dirección facultativa.

Auxiliar al director de la ejecución de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Efectuar la inspección de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al objeto de comprobar
que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.
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Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio).

1.2.7.4. La dirección facultativa
Constatar antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, que existe un programa de control para los
productos y para la ejecución, que haya sido redactado específicamente para la obra, conforme a lo indicado en el
proyecto y la normativa de obligado cumplimiento. Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos,
provocará el aplazamiento del inicio de la obra hasta que la dirección facultativa constate documentalmente que se ha
subsanado la causa que dio origen al citado incumplimiento.

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de acuerdo con el plan
de control definido en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan de obra del constructor y su
procedimiento de autocontrol.

Validar el control de recepción, velando para que los productos incorporados en la obra sean adecuados a su uso y
cumplan con las especificaciones requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE son conformes con las
especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa de obligado cumplimiento, ya que el
marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto.

1.2.7.5. El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
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Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y
de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es
misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6. El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a
continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse
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entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de
la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerará como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
económicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
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con competencia en la materia.

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia, previamente al
inicio de la misma, entregarán a la propiedad una declaración firmada por la persona física que avale la referida
independencia, de modo que la dirección facultativa pueda incorporarla a la documentación final de la obra.

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepción en la obra, que serán
encomendados a laboratorios independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra y dispondrán de la
capacidad suficiente.

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa, que irán
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a
las fechas de la entrada de las muestras en el laboratorio y de la realización de los ensayos.

1.2.7.8. Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o productos, de
modo que se mantenga la necesaria trazabilidad de los materiales o productos certificados.

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}}, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
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1.3. Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:

El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
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de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2. Hormigones

2.1.2.1. Hormigón estructural

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al
lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que
poseían recién amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o
se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del
tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la
homogeneidad del hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el Código
Estructural.

Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de
Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de
±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:
El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente, en el
cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Código
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo
mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón,
no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar
la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3. Aceros para hormigón armado

2.1.3.1. Aceros corrugados

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera
ambiental.

2.1.3.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes características:

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformación alternativa.
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia
mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que
constará, al menos:

Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Composición química.
En la documentación, además, constará:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de
estar acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emisión del certificado.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del
acero que haya empleado el fabricante.
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de
suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

Después del suministro:
El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente, en el
cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la dirección facultativa, una copia
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en el Código Estructural, si la documentación
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben
efectuarse.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Código
Estructural.
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa.

2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena
conservación o su adherencia.

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2. Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera
ambiental.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
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2.1.3.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado
por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en
el Código Estructural.
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del
acero que haya empleado el fabricante.
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados
en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además,
las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación
que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

Después del suministro:
El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente, en el
cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la dirección facultativa, una copia
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en el Código Estructural, si la documentación
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben
efectuarse.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Código
Estructural.
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa.

2.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena
conservación o su adherencia.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

   20

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4. Aislantes e impermeabilizantes

2.1.4.1. Aislantes conformados en planchas rígidas

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por
la caja del transporte.

2.1.4.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación
técnica.

2.1.5. Varios

2.1.5.1. Tableros para encofrar

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de
riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.

Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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2.1.5.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50
cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

2.1.5.2. Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.5.2.1. Condiciones de suministro

Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que
se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.

Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un
metro de diámetro.

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.5.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
Verificación de las dimensiones de la pieza.
El estado y acabado de las soldaduras.
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con
rasqueta.
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de
elementos.
Que no tengan manchas de óxido generalizadas.

En el caso de basculantes, se debe controlar también:
Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
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Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.
Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

2.1.5.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director
de ejecución de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la dirección facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la dirección facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.
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TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
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hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1. Demoliciones

Unidad de obra DCE010: Demolición completa de edificio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 330 m² de superficie total,
y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada
de 6 m. El edificio presenta una estructura metálica y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios
previos realizados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales
combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que
fuese necesario.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos de las edificaciones
colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos
públicos o edificios colindantes.

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
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demolición del edificio y, si éste está constituido por una estructura de madera o por abundantes materiales
combustibles, de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras,
hasta que se efectúe la consolidación definitiva.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

2.2.2. Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno de topografía plana, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Inspección ocular del terreno.

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de
los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de
la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.

Unidad de obra ANV010: Solera ventilada de hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera ventilada de hormigón armado de 20+4 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno
reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados
en capa de compresión de 4 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros.
Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos para paso de instalaciones.
Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza
final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente la transmisión de
cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se protegerá el hormigón
fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza ni las piezas especiales.

2.2.3. Cimentaciones

Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y,
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales
como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan
producir socavación o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación de hormigón armado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin
imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CSZ010: Zapata aislada de cimentación de hormigón armado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera
del pilar, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin
imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CNE010: Enano de cimentación.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de
atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas a la cimentación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CVF010: Foso de ascensor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³. Incluso armaduras para formación de zunchos de borde y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Montaje del
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin
imperfecciones.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de encofrado, la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Unidad de obra CHH005: Hormigón de limpieza.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y,
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales
como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan
producir socavación o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

2.2.4. Estructuras

Unidad de obra EHE010: Losa de escalera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en
su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en
10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Unidad de obra EHS010: Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir,
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado serán las
especificadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Unidad de obra EHL010: Losa maciza cota tipo I
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno,
para el curado de hormigones y morteros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta
sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

   37

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin
irregularidades.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

Unidad de obra EHL010b: Losa maciza cota tipo II
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 24 cm, realizada con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno,
para el curado de hormigones y morteros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta
sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin
irregularidades.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento
del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la dirección
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM)
del proyecto.

C CIMENTACIONES
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se
debe comprobar que:

La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse
como inmóvil durante todo el periodo de observación.
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo.
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de
0,1 mm.
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación.
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la
tabiquería de cada dos plantas.
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS
Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas posiciones y
magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el
mismo y en la normativa de obligado cumplimiento.
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, la dirección facultativa velará para que se realicen las
comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentación vigente que le fuera aplicable, además
de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o decidir la propia dirección facultativa, determinando en su
caso la validez de los resultados obtenidos.

2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente

Proyecto:
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Promotor:

Pliego de condiciones
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señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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1 Demoliciones
1.1 Edificio
1.1.1 Demolición completa ........................................................................................................................ 18.945,82

Total 1.1 Edificio ..........: 18.945,82

Total 1 Demoliciones ..........: 18.945,82
2 Acondicionamiento del terreno

2.1 Movimiento de tierras en edificación
2.1.1 Desbroce y limpieza ........................................................................................................................ 4.104,00
2.1.2 Cargas y transportes dentro de la obra ..........................................................................................................… 2,47

Total 2.1 Movimiento de tierras en edificación ..........: 4.106,47
2.2 Nivelación
2.2.1 Soleras ventiladas ........................................................................................................................ 30.129,48

Total 2.2 Nivelación ..........: 30.129,48

Total 2 Acondicionamiento del terreno ..........: 34.235,95
3 Cimentaciones

3.1 Regularización
3.1.1 Hormigón de limpieza ........................................................................................................................ 4.267,20

Total 3.1 Regularización ..........: 4.267,20
3.2 Superficiales
3.2.1 Zapatas corridas ........................................................................................................................ 2.519,75
3.2.2 Zapatas aisladas ........................................................................................................................ 838,44

Total 3.2 Superficiales ..........: 3.358,19
3.3 Nivelación
3.3.1 Enanos de cimentación ........................................................................................................................ 415,70

Total 3.3 Nivelación ..........: 415,70
3.4 Elementos singulares
3.4.1 Foso de ascensor ........................................................................................................................ 332,48

Total 3.4 Elementos singulares ..........: 332,48

Total 3 Cimentaciones ..........: 8.373,57
4 Estructuras

4.1 Hormigón armado
4.1.1 Escaleras ........................................................................................................................ 2.483,14
4.1.2 Pilares ........................................................................................................................ 6.787,56
4.1.3 Losas macizas ........................................................................................................................ 335.267,10
4.1.4 Muros ........................................................................................................................ 348.102,63

Total 4.1 Hormigón armado ..........: 692.640,43

Total 4 Estructuras ..........: 692.640,43

Presupuesto de ejecución material 754.195,77
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00

Presupuesto de ejecución por contrata 754.195,77

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Proyecto: MORVEDRE - ST
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MÁSTER HABILITANTE DE ARQUITECTURA
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COACV Ficha urbanística / V1.

proyecto 

emplazamiento nº municipio 

número/s referencia catastral presupuesto ejecución material 

promotor 

arquitecto/a  autor/a 

figuras de planeamiento vigente 
planeamiento municipal (PGOU, NNSS, PDSU, otros) fecha aprobación definitiva 

planeamiento complementario (PP, PRI, DIC, ED, PATRICOVA, otros)

régimen urbanístico 
clasificación y uso del suelo zona de ordenación 

normativa urbanística planeamiento en proyecto 

parcelación del suelo 
1. superficie parcela mínima
2. ancho fachada mínimo

usos del suelo
3. uso global / predominante
4. usos compatibles
5. usos complementarios

alturas de la edificación 

6. altura máxima de cornisa
7. áticos retranqueados SI NO SI NO 
8. altillos / entreplantas SI NO SI NO 
9. altura planta semisótano s/rasante

10. altura máxima de cumbrera

volumen de la 
edificación 

11. sótanos / semisótanos SI NO SI NO 
12. número máximo de plantas
13. coeficiente de edificabilidad

situación de la 
edificación 

14. profundidad edificable
15. separación a linde fachada
16. separación a lindes laterales / traseros
17. retranqueo de fachada
18. separación mínima entre edificaciones
19. máxima ocupación en planta

proyectos de derribo 
proyectos de reforma / 

rehabilitación 

intervención total o parcial en edificación catalogada o con algún tipo 
de protección afectando a partes o elementos protegidos

SI NO 

cambio de algún uso de los existentes en el edificio SI NO 
el edificio está fuera de ordenación SI NO 

observaciones 

Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro II  de 
Disciplina Urbanística de  la Ley de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su 
responsabilidad. 

, a  

El/los arquitecto/s El/ los Promotor/es

de de

 

CENTRO LÚDICO EN MORVEDRE

C/SAGUNTO 46009 VALENCIA 68 VALENCIA

5940817YJ2754B0005BF 229.070,18

VÍCTOR CALVET RODRÍGUEZ

LOLA MARÍA MORILLO ROSELLÓ

PGOU (PLAN GENERAL) 1992

SU (SUELO URBANO) SIN EDIFICAR ZUR-TR/ ZUR-RE

21 m2

SIN EDIFICAR TERCIARIO
VIVIENDA VIVIENDA

PB +II











































































































Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en cubiertas 
Caso:Cubiertas

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Centro lúdico en Morvedre

Lola María Morillo Roselló

Junio 2022

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador LM 300 mm
Sección Flanco F1 LM 300 mm
Sección Flanco F2 LM 300 mm
Sección Flanco F3 LM 300 mm
Sección Flanco F4 LM 300 mm

Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto Volumen   Cultural, docente, administrativo y religioso Aulas 1352

Sección Separador LM 300 mm
Pared f1 Enl 15 + BH AD 80 + AT + BH AD 80 + Enl 15
Pared f1 Enl 15 + BH AD 80 + AT + BH AD 80 + Enl 15
Pared f3 Enl 15 + BH AD 80 + AT + BH AD 80 + Enl 15
Pared f4 Enl 15 + BH AD 80 + AT + BH AD 80 + Enl 15

Sección Separador
Pared f1
Pared f1
Pared f3
Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
338
0
0
0
0 20.28

20.37
20.37
10.57

750

750

750
750

750
62

62
62

62

62

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) Δ RAtr (dBA)
338

81.48
68

42.28
81.12 20.28

20.37
20.37
10.57

272

272

750
272

272
44

44
44

44

62

-

-

-

14

-

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
4 27 28 -2Hueco 1

0Hueco 2 28 282
-2Hueco 3 32 344
0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en cubiertas 
Caso:Cubiertas

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

cubierta - pared

cubierta - pared

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

cubierta - pared

cubierta - pared

Tipo de unión

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

6.8 0.6 6.8

6.80.66.8

6.80.66.8

6.80.66.8

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 45 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Centro lúdico en Morvedre

Lola María Morillo Roselló

Junio 2022

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 
Sección Flanco F1 BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 
Sección Flanco F2 BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 
Sección Flanco F3 BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 
Sección Flanco F4 BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 

Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto Volumen   Cultural, docente, administrativo y religioso Aulas 1352

Sección Separador BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 
Suelo f1 U_EPS moldeada-descolgada 300 mm
Techo f1 U_EPS moldeada-descolgada 300 mm
Pared f3 Enl 15 + LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores

          mínimos)
Pared f4 Enl 15 + LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores

          mínimos)

Sección Separador
Suelo f1
Techo f1
Pared f3
Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
326
0
0
0
0 4

81.49
81.49

4
304

304

304
304

304
43

43
43

43

43

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) Δ RAtr (dBA)
326
338
338

81.49
67.94 4

81.49
81.49

4
184

201

304
201

184
58

44
44

58

43

13

7

13

-

-

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
1.2 31 33 0Hueco 1

0Hueco 2 - -0.24
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

fachada - techo

fachada - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

fachada - pared

fachada - pared

Tipo de unión

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 2
(juntas elásticas en 1 y 3)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 2
(juntas elásticas en 1 y 3)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(juntas elásticas en 2 y 4)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(juntas elásticas en 2 y 4)

11.9 15.4 11.9

11.915.411.9

1214.912

1214.912

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 44 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 
Caso: Fachadas en esquina.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Centro lúdico en Morvedre

Lola María Morillo Roselló

Junio 2022

Características técnicas del recinto 1

Forma de la fachada a ΔLfs (dB)
Forma de la fachada b ΔLfs (dB)

Tipo de Ruido Exterior Ld (dB) 60

Plano de fachada

BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 Sección Separador 1
LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)Sección Separador 2

BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 Sección Flanco F1a
LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)Sección Flanco F1b

BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 Sección Flanco F2a
LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)Sección Flanco F2b

BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 Sección Flanco F3
LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)Sección Flanco F4

Sección Separador 1
Sección Separador 2
Sección Flanco F1a
Sección Flanco F1b
Sección Flanco F2a
Sección Flanco F2b
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto Volumen   Cultural, docente, administrativo y religioso Aulas 1352

BH AD 140 + CV + AT + BH AD 80 + Enl 15 Sección Separador 1
LP 115 + RM + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)Sección Separador 2

U_EPS moldeada-descolgada 300 mmSuelo f1
U_EPS moldeada-descolgada 300 mmTecho f2

Enl 15 + LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores
          mínimos)Pared f3

Enl 15 + LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores
          mínimos)Pared f4

Sección Separador 1
Sección Separador 2

Suelo f1
Techo f2
Pared f3
Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
81.49

0

0

0
0 4

20.37

20.37

4
184

304

304

304

304
55

43

43

43

43
67.94 55184

550 17

550 17

Si (m2) li,a (m) li,b (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) Δ RAtr (dBA)
81.49

338
67.94
81.49
67.94 4

20.37
20.37

4
135

201

304

201

184
40

44
44

58

43

-

7

-
-

17
17

67.94 55184



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 
Caso: Fachadas en esquina.

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
Fachada a

Ventanas , puertas y lucernarios
Fachada b

2 27 28 0Hueco 1
0Hueco 2 27 282
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0

0
-

0

Hueco 4

28
-
-

28Hueco 1

-

27
Hueco 2 2
Hueco 3 0

27
02

0
0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea

Separador 1

0

transmisión directa I 0

transmisión indirecta

Vías de transmisión aérea
Separador 2

0transmisión directa II

0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)
Dn,e1,A (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

Fachada a - techo

Fachada a - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Fachada b - pared

Fachada a - pared

Tipo de unión

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 2
(junta elástica en 1)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(juntas elásticas en 2 y 4)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(juntas elásticas en 2 y 4)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(juntas elásticas en 2 y 4)

11.9 15.4 11.9

11.915.411.9

1214.912

11.89.90

11.7Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 4
(juntas elásticas en 2 y 4)Fachada b - suelo 18.311.7

Fachada b - techo Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 4
(juntas elásticas en 2 y 4) 11.718.311.7

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 43 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Centro lúdico en Morvedre

Lola María Morillo Roselló

Junio 2022

Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso

Habitable 90

Separador

Separador

Suelo F1

Suelo F1

Techo F2

Techo F2

Pared F3

Pared F3

Pared F4

Pared F4
Parámetros Acústicos

Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores mínimos)
Soluciones Constructivas

LM 300 mm
LM 300 mm

BH AD 140 + RM + AT + BH AD 80 + Enl 15
BH AD 140 + RM + AT + BH AD 80 + Enl 15

Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor VolumenHabitable 35.2

Separador

Separador

Suelo f1

Suelo f1

Techo f2

Techo f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4
Parámetros Acústicos

Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores mínimos)
Soluciones Constructivas

LM 300 mm
LM 300 mm

BH AD 140 + RM + AT + BH AD 80 + Enl 15
BH AD 140 + RM + AT + BH AD 80 + Enl 15

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
17.04
307.63
307.63

79.32
64.96 16.21

4.26
4.26

19.83
136

750

89
750

136
40

67
67

40

36
63
-

63

-

9

-

16

-

-

27

-

-

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
17.04
8.8
8.8

9.2
9.2 16.21

4.26
4.26

19.83
136

750

89
750

136
40

67
67

40

36
63
-

63

-

9

-

15

-

-

27

-

-

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa

Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios S (m2)
RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Separador - Techo

Separador - Suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(juntas elásticas en 1 y 3)

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(juntas elásticas en 1 y 3)

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(juntas elásticas en 2 y 4)

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(juntas elásticas en 2 y 4)

-3 16.6 16.6

16.616.6-3

11.911.915.3

11.911.915.3

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 49 45 CUMPLEDnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 11 -L'nT,w (dB)

Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 45 CUMPLEDnT,A (dBA)

-Aislamiento acústico a ruido de impacto 23L'nT,w (dB)























































































































































































































Medición



1.1 Regularización
1.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,

de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central
y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la
superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m²............: 364,930

1.2 Superficiales
1.2.1 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras
para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1 364,930 0,600 218,958
Total m³............: 218,958

Calle Sagunto v1 Página 1
Presupuesto parcial nº 1 Cimentaciones

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



2.1 Hormigón armado
2.1.1 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de

planta de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido
desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema
de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².

1 364,930 364,930Cubierta
Total m²............: 364,930
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Presupuesto parcial nº 2 Estructuras

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



3.1 Puertas de entrada a vivienda
3.1.1 LEA010 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1840x2040

mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi
color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm
de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro
inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos
de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a
obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste
final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000 1,000Planta baja
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

Total Ud............: 3,000

3.2 Vidrios
3.2.1 LVC020 m² Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO

Y SOLAR", 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

1 6,000 6,000Planta baja
1 6,000 6,000Planta baja
1 6,000 6,000Planta baja
1 6,000 6,000Planta baja
1 6,000 6,000Planta baja
1 6,000 6,000Planta baja
1 6,000 6,000Planta baja
1 6,840 6,840Planta baja
1 2,980 2,980Planta baja

Total m²............: 51,820
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4.1 Contra incendios
4.1.1 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 118

lúmenes, carcasa de 154,5x154,5x44 mm, clase I, protección IP20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 12 h. Instalación en superficie
en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud............: 4,000

4.1.2 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud............: 7,000

4.1.3 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud............: 3,000
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4.1.4 IOS020b Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 447x447 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud............: 6,000

4.1.5 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud............: 7,000
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5.1 Aislamientos térmicos
5.1.1 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno,

formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 120 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3,35 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en la base de
la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de
0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno.
Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m²............: 364,930

5.1.2 NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno,
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 120 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3,35 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en el
perímetro de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera
de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno.
Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m²............: 106,000

5.2 Aislamientos acústicos
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5.2.1 NBT030 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por
panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor,
de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de
densidad, resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04
W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua entre 7
y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,
resistencia a compresión >= 100 kPa.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo.
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 296,600 296,600Planta baja
1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m²............: 305,470
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6.1 Planas no transitables, no ventiladas
6.1.1 QDA001 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo

convencional, pendiente del 1% al 15%. FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con
lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión
de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con
espesor medio de 15 cm; con capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, de 80 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con
soplete.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y
el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros
con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las
pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento.
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y
preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la
limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que
la limitan.

1 364,930 364,930Cubierta
Total m²............: 364,930
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7.1 De piezas rígidas en paramentos verticales
7.1.1 RAG110 m² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, color

blanco, acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de
fábrica, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa
gruesa con mortero de cemento M-5. REJUNTADO: con mortero de
juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en
juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas
especiales ni la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los
niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de
las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas.
Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².

1 8,210 8,210aula
1 7,500 7,500aseos
1 8,470 8,470aula
1 8,120 8,120aseos
1 5,740 5,740aula
1 5,030 5,030aseos3
1 7,660 7,660aula
1 7,450 7,450aseos3
1 4,060 4,060aula
1 4,970 4,970aseos3
1 8,590 8,590aula
1 8,200 8,200aseos
1 7,470 7,470
1 7,470 7,470aseos3
1 64,740 64,740Planta baja
1 -6,000 -6,000A descontar hueco
1 -6,000 -6,000
1 65,440 65,440Planta baja
1 -6,000 -6,000A descontar hueco
1 -6,000 -6,000
1 7,350 7,350Planta baja
1 -3,270 -3,270A descontar hueco
1 10,730 10,730Planta baja
1 8,030 8,030
1 43,060 43,060
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 -6,000 -6,000
1 28,490 28,490Planta baja
1 -6,000 -6,000A descontar hueco
1 52,600 52,600Planta baja
1 -3,750 -3,750A descontar hueco
1 -6,000 -6,000

(Continúa...)
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7.1.1 RAG110 M² Revestimiento interior con piezas de azulejo. Colocación en capa… (Continuación…
1 -6,560 -6,560

Total m²............: 320,050

7.2 Pinturas en paramentos interiores
7.2.1 RIT020 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco,

acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida
con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de
yeso o escayola, horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación
de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

1 296,600 296,600Planta baja
1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m²............: 305,470

7.3 Conglomerados tradicionales
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7.3.1 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista,
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de
huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no
sea superior a 3 m. Incluso colocación de guardavivos de plástico y
metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el
pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto
de descuento los paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que
tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual
fuere su dimensión.

1 64,740 64,740Planta baja
1 65,440 65,440
1 7,350 7,350
1 10,730 10,730
1 8,030 8,030
1 43,060 43,060
1 28,490 28,490
1 52,600 52,600

Total m²............: 280,440

7.4 Pavimentos
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7.4.1 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de
colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado,
de 60x60 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo
BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin
ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado, y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco,
para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo
de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y
juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 296,600 296,600Planta baja
1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m²............: 305,470
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7.4.2 RSE010 m² Suelo técnico continuo formado por placas de yeso laminado
reforzado con fibras, de 1200x600 mm y 25 mm de espesor, con los
bordes longitudinales machihembrados, apoyadas sobre pies
regulables de acero galvanizado, para alturas entre 60 y 100 mm,
fijados a la superficie de apoyo con adhesivo. Incluso marcos para
registros de inspección, preparación de la superficie de apoyo de los
pedestales mediante aspirado y limpieza de restos de obra,
imprimación de la superficie base, replanteo y fijación de los
pedestales al suelo con pegamento, colocación de almohadillas
sobre los pedestales y fijación de la rosca que regula su altura con
pegamento, banda perimetral de lana de roca para la
desolidarización del perímetro, unión de las placas mediante
pegamento para juntas, aplicado en la zona de machihembrado e
imprimación de la superficie, para reducir la absorción y mejorar la
adherencia. Totalmente montado y preparado para soportar un
pavimento (no incluido en este precio).
Incluye: Imprimación de la superficie base. Replanteo de los ejes de
los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación
de pedestales. Colocación de las placas. Imprimación de la superficie
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 296,600 296,600Planta baja
1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m²............: 305,470

7.5 Falsos techos en interiores
7.5.1 RTA010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,

constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm,
con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales,
repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los
paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso pasta de escayola
para el pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara
vista y enlucido final.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y
fijación de las estopadas. Corte de las placas. Colocación de las
placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Realización de
orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido
de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de
protección del cableado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.

1 296,600 296,600Planta baja
1 5,510 5,510
1 3,360 3,360
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Total m²............: 305,470
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8.1 Gestión de tierras
8.1.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la

excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con
protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

1 243,750 243,750Desbroce y limpieza del
terreno

1 22,140 22,140Zapatas aisladas
1 9,960 9,960Vigas de atado
1 5,390 5,390Apoyo de forjado sanitario
1 0,880 0,880Apoyo de forjado sanitario
1 18,410 18,410Saneamiento en la

urbanización
1 4,580 4,580Arqueta de paso en la

urbanización, 50x50x50 cm
1 -0,020 -0,020Tierra seleccionada para

relleno
Total m³............: 305,090

8.1.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.

1 243,750 243,750Desbroce y limpieza del
terreno

1 22,140 22,140Zapatas aisladas
1 9,960 9,960Vigas de atado
1 5,390 5,390Apoyo de forjado sanitario
1 0,880 0,880Apoyo de forjado sanitario
1 18,410 18,410Saneamiento en la

urbanización
(Continúa...)
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8.1.2 GTB020 M³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. (Continuación…
1 4,580 4,580Arqueta de paso en la

urbanización, 50x50x50 cm
1 -0,020 -0,020Tierra seleccionada para

relleno
Total m³............: 305,090

8.2 Gestión de residuos inertes
8.2.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000
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8.2.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.5 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000
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8.2.6 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.7 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.8 GRA010h Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 3,000
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8.2.9 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.10 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.11 GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000
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8.2.12 GRB010d Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.13 GRB010e Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.14 GRB010f Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

Calle Sagunto v1 Página 20
Presupuesto parcial nº 8 Gestión de residuos

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



8.2.15 GRB010g Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000

8.2.16 GRB010h Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 3,000
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9.1 Estructuras de hormigón
9.1.1 XEB010 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un

mismo lote, con determinación de: sección media equivalente,
características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

1 1,000B 500 S (Serie fina)
1 1,000B 500 S (Serie media)
1 1,000B 500 S (Serie gruesa)

Total Ud............: 3,000

9.1.2 XEB020 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada
diámetro, con determinación de características mecánicas.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

Total Ud............: 7,000

9.1.3 XEM010 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con
determinación de: sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

1 1,000Serie fina
Total Ud............: 1,000

9.1.4 XEM020 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada
diámetro, con determinación de características mecánicas.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

Total Ud............: 1,000
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9.1.5 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico
con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

1 1,000Elementos a compresión
(HA-25/F/20/XC2)

1 1,000Elementos a flexión
(HA-25/F/20/XC2)

1 1,000Macizos (HA-25/F/20/XC2)
Total Ud............: 3,000

9.2 Estudios geotécnicos
9.2.1 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con,

un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra
alterada (SPT), y realización de los siguientes ensayos de laboratorio:
2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de
humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión;
Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación de
cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del
estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

Total Ud............: 1,000

9.3 Pruebas de servicio
9.3.1 XRF010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de

fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 4,000
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9.3.2 XRF020 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de lluvia.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 1,000

9.3.3 XRQ010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta
inclinada mediante riego.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 2,000

9.3.4 XRI080 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento
de la red interior de suministro de agua, en condiciones de
simultaneidad.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 1,000

9.3.5 XRI090 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y
estanqueidad de la red interior de suministro de agua.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 2,000
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9.3.6 XRI110 Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las
válvulas de retención de la red interior de suministro de agua.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 1,000

9.3.7 XRI120 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento
de la red interior de evacuación de aguas residuales.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 1,000

9.3.8 XRI120b Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento
de la red interior de evacuación de aguas pluviales.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 2,000

9.3.9 XRI130 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los
tramos no enterrados de la red interior de evacuación de aguas
mediante prueba hidráulica.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 1,000
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9.3.10 XRI130b Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los
tramos enterrados de la red interior de evacuación de aguas
mediante prueba hidráulica.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 1,000

9.3.11 XRI140 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad
de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas
mediante prueba de humo.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción
de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud............: 1,000
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10.1 Sistemas de protección colectiva
10.1.1 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de

sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del
hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida
su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga
puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 3,000

10.1.2 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela
de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de
0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga,
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de
fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 3,000

10.1.3 YCB060 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación,
durante los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales
de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera
de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero
para el ensamble de los tablones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 8,660
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10.1.4 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla
de seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro,
barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a
montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso
tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las
armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y
los tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 50,640

10.1.5 YCE030 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en
construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150
usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm,
amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados
entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 7,750

10.1.6 YCF012 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies
de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado
por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de
1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos
y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera
calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados
al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 14,700

Calle Sagunto v1 Página 28
Presupuesto parcial nº 10 Seguridad y salud

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



10.1.7 YCF022 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies
de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado
por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de
1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos
y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera
calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados
al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 21,980

10.1.8 YCF050 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera
puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de
dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO, amortizable en 10
puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del
forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3
mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m,
amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante horquillas de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de
las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 36,670

10.1.9 YCH030 m² Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o
igual a 1 m² mediante tablero de madera de pino de 22 mm de
espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco,
reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto
con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se
le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de
modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal,
medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m²............: 2,000

Calle Sagunto v1 Página 29
Presupuesto parcial nº 10 Seguridad y salud

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



10.1.10 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de
alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional
o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura
máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de
acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión
de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m²............: 150,000

10.1.11 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro,
mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color
rojo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 185,000

10.1.12 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié
de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al
borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero
galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco
existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante
los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 34,640

10.1.13 YCK020 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en
cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con
tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación
de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida
la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente
realizados en los laterales del hueco de la ventana.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 32,000
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10.1.14 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal
temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces
de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta
de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a
soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1
cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en
ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 2,000

10.1.15 YCL160 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal
temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m
de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C,
compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e
indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y
conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos
para fijación mecánica a paramento de las placas de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 2,000

10.1.16 YCL210 Ud Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de
longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1
argolla en el otro extremo, fijado, por el extremo de la gaza y antes
del hormigonado, a una barra corrugada de acero B 500 S embebida
en la viga de la estructura de hormigón armado, de 10 mm de
diámetro mínimo y 500 mm de longitud mínima, para asegurar a un
operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 2,000
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10.1.17 YCL220 Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de
hormigón, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1
cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro
extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico,
arandela y tuerca, para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 4,000

10.1.18 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante,
cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 2,000

10.1.19 YCS015 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable
en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.1.20 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5
kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de
emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos
y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000
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10.1.21 YCS030 Ud Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra,
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada
en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa
abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.1.22 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

2 2,000Casetas
3 3,000

Total Ud............: 5,000

10.1.23 YCU010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000Cuadro eléctrico provisional
de obra.

Total Ud............: 1,000

10.1.24 YCV010 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de
escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno,
de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con
soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura
libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante puntales
metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción,
amortizables en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 5,550
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10.1.25 YCV020 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de
bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en
5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida
de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos
ajenos a la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.1.26 YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de
solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una
hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.2 Formación
10.2.1 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,

considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con
categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000
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10.2.2 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa
asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de
horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla,
considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3 Equipos de protección individual
10.3.1 YIC010 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída

de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de
cráneo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 8,000

10.3.2 YIC010b Ud Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a
choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente
a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3.3 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje,
amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre
línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un
sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre
constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo
de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
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Total Ud............: 1,000

10.3.4 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante
una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que,
formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a
sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el
cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable
en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo
de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3.5 YID020b Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante
una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al usuario en
una posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o
evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una
caída (retención), amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo
de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3.6 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo
grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000
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10.3.7 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos
de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas
extremas, con ocular único sobre una montura flexible y cinta
elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3.8 YIJ010c Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas
a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con visor
de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza
ajustable, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3.9 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo
de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 12,000

10.3.10 YIM010b Ud Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 4,000

10.3.11 YIM010c Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000
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10.3.12 YIM020 Ud Par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3.13 YIM040 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3.14 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste
con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 5,000

10.3.15 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de
poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 2,000

10.3.16 YIP010 Ud Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a
impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento,
a la penetración y a la absorción de agua, con código de designación
OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 2,000
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10.3.17 YIP010b Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la
zona del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento y a la
perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 6,000

10.3.18 YIP010c Ud Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona
del tacón cerrada, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento,
con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 2,000

10.3.19 YIP020 Ud Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.3.20 YIP030 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 6,000

10.3.21 YIU010 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas,
con propagación limitada de la llama, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 10,000
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10.3.22 YIU020 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable
en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 6,000

10.3.23 YIU030 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de
aumentar la visibilidad del usuario cuando la única luz existente
proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 4,000

10.3.24 YIU040 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 2,000

10.3.25 YIU050 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 4,000

10.3.26 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz,
la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y
un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000
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10.3.27 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
10.4.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes

y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento
con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
10.5.1 YPC210 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local

existente como caseta provisional para aseos en obra, compuesta
por: aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en
suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de
placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de
aluminio, con luna y rejas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las ayudas de
albañilería.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la
distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación
del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las
instalaciones de la propia obra. Desconexión de las instalaciones.
Demolición del conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m²............: 2,000
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10.5.2 YPC211 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local
existente como caseta provisional para vestuarios en obra,
compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalación
de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura
en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las ayudas de
albañilería.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la
distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación
del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. Conexión a las
instalaciones de la propia obra. Desconexión de las instalaciones.
Demolición del conjunto. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m²............: 8,000

10.5.3 YPM010 Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera, secamanos eléctrico en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000Casetas para aseos
Total Ud............: 1,000

10.5.4 YPM010b Ud Radiador, 3 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas,
espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000Casetas para vestuarios
Total Ud............: 1,000
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10.5.5 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en
obra.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 105,600

10.6 Señalización provisional de obras
10.6.1 YSB010 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100

cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo
y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.6.2 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 10,000

10.6.3 YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos,
para delimitación provisional de zona de obras.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 10,000

10.6.4 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el
caballete en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000
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10.6.5 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.6.6 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.6.7 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.6.8 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000
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10.6.9 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.6.10 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 1,000

10.6.11 YSM005 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta
a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud
y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada
como señalización y delimitación de zonas de trabajo con
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos
y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 10,000

10.6.12 YSM006 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta
a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m
entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y
delimitación de zonas de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 10,000
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10.6.13 YSM010 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud
y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada
como señalización y delimitación de los bordes de la excavación.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 10,000

10.6.14 YSM020 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada
como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m............: 10,000
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Presupuesto parcial nº 10 Seguridad y salud

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total







Capítulo 1 Cimentaciones 56.034,27
Capítulo 1.1 Regularización 2.831,86
Capítulo 1.2 Superficiales 53.202,41
Capítulo 2 Estructuras 36.160,91
Capítulo 2.1 Hormigón armado 36.160,91
Capítulo 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 5.773,35
Capítulo 3.1 Puertas de entrada a vivienda 3.661,17
Capítulo 3.2 Vidrios 2.112,18
Capítulo 4 Instalaciones 1.709,53
Capítulo 4.1 Contra incendios 1.709,53
Capítulo 5 Aislamientos e impermeabilizaciones 22.003,01
Capítulo 5.1 Aislamientos térmicos 18.349,59
Capítulo 5.2 Aislamientos acústicos 3.653,42
Capítulo 6 Cubiertas 30.982,56
Capítulo 6.1 Planas no transitables, no ventiladas 30.982,56
Capítulo 7 Revestimientos y trasdosados 51.244,42
Capítulo 7.1 De piezas rígidas en paramentos verticales 9.335,86
Capítulo 7.2 Pinturas en paramentos interiores 1.661,76
Capítulo 7.3 Conglomerados tradicionales 2.588,46
Capítulo 7.4 Pavimentos 33.561,99
Capítulo 7.5 Falsos techos en interiores 4.096,35
Capítulo 8 Gestión de residuos 5.213,53
Capítulo 8.1 Gestión de tierras 2.398,01
Capítulo 8.2 Gestión de residuos inertes 2.815,52
Capítulo 9 Control de calidad y ensayos 6.612,66
Capítulo 9.1 Estructuras de hormigón 1.161,38
Capítulo 9.2 Estudios geotécnicos 1.659,18
Capítulo 9.3 Pruebas de servicio 3.792,10
Capítulo 10 Seguridad y salud 13.335,94
Capítulo 10.1 Sistemas de protección colectiva 6.365,95
Capítulo 10.2 Formación 247,48
Capítulo 10.3 Equipos de protección individual 1.490,62
Capítulo 10.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 129,87
Capítulo 10.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 4.788,10
Capítulo 10.6 Señalización provisional de obras 313,92
Presupuesto de ejecución material 229.070,18
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00

Presupuesto de ejecución por contrata 229.070,18

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Valencia - junio 2022
Lola María Morillo Roselló

Proyecto: Calle Sagunto v1
Capítulo Importe



Presupuesto: Calle Sagunto v1



1.1.- Regularización

1.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 364,930 7,76 2.831,86

Total 1.1.- CR Regularización: 2.831,86
1.2.- Superficiales

1.2.1 m³ Losa de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para
formación de foso de ascensor, refuerzos,
pliegues, encuentros, arranques y esperas en
muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración y el montaje de la ferralla
en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los
pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores
y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje
y emboquillado de las redes de instalaciones
proyectadas. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 218,958 242,98 53.202,41

Total 1.2.- CS Superficiales: 53.202,41

Total presupuesto parcial nº 1 Cimentaciones: 56.034,27

Presupuesto parcial nº 1 Cimentaciones
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1.- Hormigón armado

2.1.1 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal,
con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24
cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar, separadores, aplicación de
líquido desencofrante y agente filmógeno, para
el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje
del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m². 364,930 99,09 36.160,91

Total 2.1.- EH Hormigón armado: 36.160,91

Total presupuesto parcial nº 2 Estructuras: 36.160,91

Presupuesto parcial nº 2 Estructuras
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.- Puertas de entrada a vivienda

3.1.1 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de
espesor, 1840x2040 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi color
blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas,
troqueladas con un cuarterón superior y otro
inferior a dos caras, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra, cerradura
con tres puntos de cierre, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de
la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 3,000 1.220,39 3.661,17

Total 3.1.- LE Puertas de entrada a vivienda: 3.661,17
3.2.- Vidrios

3.2.1 m² Doble acristalamiento Guardian Select
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4,
conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor
total, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material
soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en
la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para
cada una de las piezas, la superficie resultante de
redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm. 51,820 40,76 2.112,18

Total 3.2.- LV Vidrios: 2.112,18

Total presupuesto parcial nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares: 5.773,35

Presupuesto parcial nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1.- Contra incendios

4.1.1 Ud Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo
luminoso 118 lúmenes, carcasa de
154,5x154,5x44 mm, clase I, protección IP20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo
de carga 12 h. Instalación en superficie en zonas
comunes. Incluso accesorios y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 4,000 258,13 1.032,52

4.1.2 Ud Placa de señalización de equipos contra
incendios, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 7,000 11,92 83,44

4.1.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación,
de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de
224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 3,000 15,20 45,60

4.1.4 Ud Placa de señalización de medios de evacuación,
de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de
447x447 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 6,000 37,79 226,74

4.1.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 7,000 45,89 321,23

Total 4.1.- IO Contra incendios: 1.709,53

Total presupuesto parcial nº 4 Instalaciones: 1.709,53

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1.- Aislamientos térmicos

5.1.1 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en
contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 120 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 3,35 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en la
base de la solera, simplemente apoyado, cubierto
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de hormigón.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el terreno.
Colocación del film de polietileno. Sellado de
juntas del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 364,930 38,78 14.151,99

5.1.2 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en
contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 120 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 3,35 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en el
perímetro de la solera, simplemente apoyado,
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de
espesor, preparado para recibir una solera de
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para
sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el terreno.
Colocación del film de polietileno. Sellado de
juntas del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 106,000 39,60 4.197,60

Total 5.1.- NA Aislamientos térmicos: 18.349,59
5.2.- Aislamientos acústicos

5.2.1 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso
techo, formado por panel de aglomerado de
corcho expandido, de 25 mm de espesor, de
1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125
kg/m³ de densidad, resistencia térmica 0,65
m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK),
factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a
compresión >= 100 kPa.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el falso techo.
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 305,470 11,96 3.653,42

Total 5.2.- NB Aislamientos acústicos: 3.653,42

Total presupuesto parcial nº 5 Aislamientos e impermeabilizaciones: 22.003,01

Presupuesto parcial nº 5 Aislamientos e impermeabilizaciones
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1.- Planas no transitables, no ventiladas

6.1.1 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada,
autoprotegida, tipo convencional, pendiente del
1% al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES:
mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco
y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad
térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de
15 cm; con capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor,
acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO:
panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, de 80 mm de espesor;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida,
formada por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP
totalmente adherida con soplete.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la
ejecución de remates en los encuentros con
paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares.
Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo.
Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta
alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y
consolidación con lechada de cemento. Vertido,
extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en
la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y colocación del
aislamiento. Limpieza y preparación de la
superficie. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan. 364,930 84,90 30.982,56

Total 6.1.- QD Planas no transitables, no ventiladas: 30.982,56

Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas: 30.982,56

Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1.- De piezas rígidas en paramentos verticales

7.1.1 m² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de
200x200 mm, color blanco, acabado mate, gama
media, capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE:
paramento de fábrica, vertical, de hasta 3 m de
altura. COLOCACIÓN: en capa gruesa con
mortero de cemento M-5. REJUNTADO: con
mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia elevada
a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en
juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de
PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye las piezas especiales ni la resolución de
puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Replanteo de los niveles, de la disposición de
piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las
piezas. Preparación y aplicación del material de
colocación. Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y
limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². 320,050 29,17 9.335,86

Total 7.1.- RA De piezas rígidas en paramentos verticales: 9.335,86
7.2.- Pinturas en paramentos interiores

7.2.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al
temple, color blanco, acabado mate, textura
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con
un máximo de 40% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano);
sobre paramento interior de yeso o escayola,
horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del
soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base. 305,470 5,44 1.661,76

Total 7.2.- RI Pinturas en paramentos interiores: 1.661,76
7.3.- Conglomerados tradicionales

Presupuesto parcial nº 7 Revestimientos y trasdosados
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.3.1 m² Formación de revestimiento continuo interior de
yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta
de yeso de construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con maestras solamente
en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos
y maestras intermedias para que la separación
entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso
colocación de guardavivos de plástico y metal
con perforaciones, remates con rodapié,
formación de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 10% de la superficie
del paramento y montaje, desmontaje y retirada
de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a
revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado
del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta
corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo,
sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos
que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 280,440 9,23 2.588,46

Total 7.3.- RP Conglomerados tradicionales: 2.588,46
7.4.- Pavimentos
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7.4.1 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el
método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado, de 60x60 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%,
grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia
al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y
resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color gris, con doble encolado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso
limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de
5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie
soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposición de las piezas y juntas
de movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza
del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil,
medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 305,470 20,16 6.158,28

7.4.2 m² Suelo técnico continuo formado por placas de
yeso laminado reforzado con fibras, de 1200x600
mm y 25 mm de espesor, con los bordes
longitudinales machihembrados, apoyadas sobre
pies regulables de acero galvanizado, para alturas
entre 60 y 100 mm, fijados a la superficie de
apoyo con adhesivo. Incluso marcos para
registros de inspección, preparación de la
superficie de apoyo de los pedestales mediante
aspirado y limpieza de restos de obra,
imprimación de la superficie base, replanteo y
fijación de los pedestales al suelo con
pegamento, colocación de almohadillas sobre los
pedestales y fijación de la rosca que regula su
altura con pegamento, banda perimetral de lana
de roca para la desolidarización del perímetro,
unión de las placas mediante pegamento para
juntas, aplicado en la zona de machihembrado e
imprimación de la superficie, para reducir la
absorción y mejorar la adherencia. Totalmente
montado y preparado para soportar un
pavimento (no incluido en este precio).
Incluye: Imprimación de la superficie base.
Replanteo de los ejes de los pedestales y
marcado de niveles. Colocación, nivelación y
fijación de pedestales. Colocación de las placas.
Imprimación de la superficie de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil,
medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 305,470 89,71 27.403,71

Total 7.4.- RS Pavimentos: 33.561,99
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7.5.- Falsos techos en interiores

7.5.1 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una
altura menor de 4 m, constituido por placas de
escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con
canto recto y acabado liso, suspendidas del
forjado mediante estopadas colgantes de pasta
de escayola y fibras vegetales, repartidas
uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de
los paramentos verticales un mínimo de 5 mm.
Incluso pasta de escayola para el pegado de los
bordes de las placas y rejuntado de la cara vista y
enlucido final.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso
techo. Colocación y fijación de las estopadas.
Corte de las placas. Colocación de las placas.
Resolución de encuentros y puntos singulares.
Realización de orificios para el paso de los tubos
de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas
con pasta de escayola. Paso de la canalización de
protección del cableado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones. 305,470 13,41 4.096,35

Total 7.5.- RT Falsos techos en interiores: 4.096,35

Total presupuesto parcial nº 7 Revestimientos y trasdosados: 51.244,42
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8.1.- Gestión de tierras

8.1.1 m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto. 305,090 5,24 1.598,67

8.1.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente entregado según
especificaciones de Proyecto. 305,090 2,62 799,34

Total 8.1.- GT Gestión de tierras: 2.398,01
8.2.- Gestión de residuos inertes

8.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 119,30 119,30

Presupuesto parcial nº 8 Gestión de residuos
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8.2.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 119,30 119,30

8.2.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 157,15 157,15

8.2.4 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos
en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 157,15 157,15
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8.2.5 Ud Transporte de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 157,15 157,15

8.2.6 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 157,15 157,15

8.2.7 Ud Transporte de residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 157,15 157,15
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8.2.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 3,000 203,47 610,41

8.2.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 58,86 58,86

8.2.10 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 58,86 58,86

8.2.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de madera producidos
en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 114,48 114,48
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8.2.12 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 114,48 114,48

8.2.13 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 202,79 202,79

8.2.14 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 114,48 114,48

8.2.15 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes metálicos producidos
en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 1,000 114,48 114,48
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8.2.16 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 3,000 134,11 402,33

Total 8.2.- GR Gestión de residuos inertes: 2.815,52

Total presupuesto parcial nº 8 Gestión de residuos: 5.213,53
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9.1.- Estructuras de hormigón

9.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas
de acero de un mismo lote, con determinación
de: sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 3,000 89,23 267,69

9.1.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas
de acero de cada diámetro, con determinación
de características mecánicas.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 7,000 57,02 399,14

9.1.3 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas
electrosoldadas con determinación de: sección
media equivalente, características geométricas
del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 1,000 146,35 146,35

9.1.4 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla
electrosoldada de cada diámetro, con
determinación de características mecánicas.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 1,000 57,02 57,02

9.1.5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con
determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante
control estadístico con fabricación de seis
probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 3,000 97,06 291,18

Total 9.1.- XE Estructuras de hormigón: 1.161,38
9.2.- Estudios geotécnicos
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9.2.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio
(arcillas, margas) con, un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra
alterada (SPT), y realización de los siguientes
ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de
humedad natural; densidad aparente; resistencia
a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de
contenido en sulfatos.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción del
informe geotécnico, con especificación de cada
uno de los resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parámetros para el
diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 1,000 1.659,18 1.659,18

Total 9.2.- XS Estudios geotécnicos: 1.659,18
9.3.- Pruebas de servicio

9.3.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la
estanqueidad de una zona de fachada, mediante
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 4,000 188,28 753,12

9.3.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la
estanqueidad de una carpintería exterior
instalada en obra, mediante simulación de lluvia.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 1,000 188,28 188,28

9.3.3 Ud Prueba de servicio para comprobar la
estanqueidad de una cubierta inclinada mediante
riego.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 2,000 412,48 824,96

9.3.4 Ud Prueba de servicio final para comprobar el
correcto funcionamiento de la red interior de
suministro de agua, en condiciones de
simultaneidad.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 1,000 306,21 306,21
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9.3.5 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la
resistencia mecánica y estanqueidad de la red
interior de suministro de agua.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 2,000 294,50 589,00

9.3.6 Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto
funcionamiento de las válvulas de retención de la
red interior de suministro de agua.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 1,000 141,40 141,40

9.3.7 Ud Prueba de servicio final para comprobar el
correcto funcionamiento de la red interior de
evacuación de aguas residuales.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 1,000 141,40 141,40

9.3.8 Ud Prueba de servicio final para comprobar el
correcto funcionamiento de la red interior de
evacuación de aguas pluviales.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 2,000 141,40 282,80

9.3.9 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la
estanqueidad de los tramos no enterrados de la
red interior de evacuación de aguas mediante
prueba hidráulica.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 1,000 223,50 223,50
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9.3.10 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la
estanqueidad de los tramos enterrados de la red
interior de evacuación de aguas mediante prueba
hidráulica.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 1,000 200,06 200,06

9.3.11 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad
y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la
red interior de evacuación de aguas mediante
prueba de humo.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la
prueba. Redacción de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto. 1,000 141,37 141,37

Total 9.3.- XR Pruebas de servicio: 3.792,10

Total presupuesto parcial nº 9 Control de calidad y ensayos: 6.612,66
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10.1.- Sistemas de protección colectiva

10.1.1 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta
de 50x50 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno
junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco,
reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados con
clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de
modo que impida su movimiento horizontal,
preparada para soportar una carga puntual de 3
kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 3,000 12,58 37,74

10.1.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m
de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9
m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 400
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de
0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso
elementos de fijación al suelo para garantizar la
inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 3,000 19,45 58,35

10.1.3 m Protección frente a la caída de camiones en
bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de
relleno, formada por tope compuesto por 2
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm,
amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de
la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m,
amortizables en 150 usos. Incluso elementos de
acero para el ensamble de los tablones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 8,660 21,08 182,55
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10.1.4 m Protección de personas en bordes de excavación
mediante barandilla de seguridad de 1 m de
altura, formada por barra horizontal superior
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro, barra horizontal intermedia
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes
de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el
terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC,
tipo seta, para la protección de los extremos de
las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos,
la madera en 4 usos y los tapones protectores en
15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 50,640 14,34 726,18

10.1.5 m Sistema provisional de protección de hueco de
escalera en construcción de 1 m de altura,
formado por: barandilla principal de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de
longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en
150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de
pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y
guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500
mm de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 7,750 8,87 68,74

10.1.6 m Sistema provisional de protección de borde de
forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo
para cargas estáticas y para superficies de trabajo
con un ángulo de inclinación máximo de 10°,
formado por: barandilla, de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de
altura y 1520 mm de longitud, amortizable en
350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad con
pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm
de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 1,52 m y fijados al forjado con
soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 14,700 6,59 96,87
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10.1.7 m Sistema provisional de protección de borde de
forjado, clase B, que proporciona resistencia sólo
para cargas estáticas y para superficies de trabajo
con un ángulo de inclinación máximo de 30°,
formado por: barandilla, de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de
altura y 1520 mm de longitud, amortizable en
350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad con
pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm
de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 1,52 m y fijados al forjado con
soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 21,980 6,59 144,85

10.1.8 m Sistema V de red de seguridad colocada
verticalmente, primera puesta, formado por: red
de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color
blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por
AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes
de red embebidos cada 50 cm en el borde del
forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con
tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de
primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia
máxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos,
anclados al forjado mediante horquillas de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes y cuerda de
atado de polipropileno, para atar la cuerda
perimetral de las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 36,670 25,65 940,59

10.1.9 m² Protección de hueco horizontal de forjado de
superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero
de madera de pino de 22 mm de espesor,
colocado de manera que cubra la totalidad del
hueco, reforzado en su parte inferior por
tabloncillos, quedando el conjunto con la
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos
a los que se le va a someter y sujeto al forjado
con puntas planas de acero de modo que se
impida su movimiento horizontal. Amortizable en
4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del
hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,000 11,12 22,24
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10.1.10 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo, para
una altura máxima de caída de 1 m, amortizable
en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan
el encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 150,000 6,76 1.014,00

10.1.11 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32
mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 185,000 0,24 44,40

10.1.12 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de
poliamida de alta tenacidad, color blanco, con
cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla
de polietileno de alta densidad, color verde,
anclada al borde del forjado cada 50 cm con
anclajes expansivos de acero galvanizado en
caliente, para cerrar completamente el hueco
existente entre dos forjados a lo largo de todo su
perímetro, durante los trabajos en el interior, en
planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 34,640 12,74 441,31

10.1.13 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y
165 cm de anchura en cerramiento exterior,
mediante dos tubos metálicos extensibles, con
tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave
Allen, para fijación de los tubos, amortizables en
20 usos, colocados una vez construida la hoja
exterior del cerramiento y anclados a los orificios
previamente realizados en los laterales del hueco
de la ventana.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 32,000 12,59 402,88
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10.1.14 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de
anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario,
clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje
capaces de soportar una carga de 25 kN,
formado cada uno de ellos por cinta de poliéster
de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3
usos, para fijación a soporte de hormigón o
metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de
poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en ambos extremos,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,000 120,77 241,54

10.1.15 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de
anclaje horizontal temporal, de cable de acero,
con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud
máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase
C, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de
anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de
energía con indicador de tensión e indicador de
número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de
acero galvanizado, de 8 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con
prensado terminal con casquillo de cobre,
guardacable y conector en un extremo,
amortizable en 3 usos. Incluso elementos para
fijación mecánica a paramento de las placas de
anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,000 510,72 1.021,44

10.1.16 Ud Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de
850 mm de longitud, formado por cinta de
poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el
otro extremo, fijado, por el extremo de la gaza y
antes del hormigonado, a una barra corrugada
de acero B 500 S embebida en la viga de la
estructura de hormigón armado, de 10 mm de
diámetro mínimo y 500 mm de longitud mínima,
para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,000 6,71 13,42

10.1.17 Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a
paramento de hormigón, de 700 mm de
longitud, formado por cinta de poliéster; 1
cáncamo en un extremo, con conexión roscada y
1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1
uso y taco de expansión metálico, arandela y
tuerca, para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 4,000 8,48 33,92
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10.1.18 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector,
mango aislante, cable de 5 m y gancho de
sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,000 7,10 14,20

10.1.19 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior,
con rejilla de protección, soporte de tubo de
acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 10,18 10,18

10.1.20 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 5 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de
emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 371,84 371,84

10.1.21 Ud Toma de tierra independiente, para instalación
provisional de obra, compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, conectada a puente para comprobación,
dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa
abarcón para la conexión del electrodo con la
línea de enlace y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 171,91 171,91

10.1.22 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,000 16,98 84,90
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10.1.23 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con
vaso difusor, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 18,79 18,79

10.1.24 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante
para vertido de escombros, compuesta por 3
tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm
de diámetro superior y 40 cm de diámetro
inferior, con soportes y cadenas metálicas, por
cada planta de hasta 3 m de altura libre,
amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante
puntales metálicos telescópicos, accesorios y
elementos de sujeción, amortizables en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,550 22,06 122,43

10.1.25 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo
plastificado para pie de bajante de escombros,
para cubrición de contenedor, amortizable en 5
usos, que impide tanto la emisión del polvo
generado por la salida de escombros como el
depósito en el contenedor de otros residuos
ajenos a la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 16,71 16,71

10.1.26 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en
vallado provisional de solar, formada por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con
lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 63,97 63,97

Total 10.1.- YC Sistemas de protección colectiva: 6.365,95
10.2.- Formación
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10.2.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, considerando una reunión de dos horas.
El Comité estará compuesto por un técnico
cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con
categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 144,53 144,53

10.2.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la pérdida de horas de trabajo por parte
de los trabajadores asistentes a la charla,
considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 102,95 102,95

Total 10.2.- YF Formación: 247,48
10.3.- Equipos de protección individual

10.3.1 Ud Casco de protección, destinado a proteger al
usuario contra la caída de objetos y las
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de
cráneo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 8,000 0,31 2,48

10.3.2 Ud Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al
usuario frente a choques eléctricos mediante la
prevención del paso de una corriente a través del
cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 1,57 1,57
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10.3.3 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector
básico (clase B) que permite ensamblar el sistema
con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre
línea de anclaje flexible con función de bloqueo
automático y un sistema de guía, amortizable en
3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable en 4
usos y un arnés anticaídas con un punto de
amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma
adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar
el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 103,03 103,03

10.3.4 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por
un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
de asiento constituido por bandas, herrajes y
hebillas que, formando un cinturón con un punto
de enganche bajo, unido a sendos soportes que
rodean a cada pierna, permiten sostener el
cuerpo de una persona consciente en posición
sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar
el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 87,10 87,10
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10.3.5 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por
un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón
de sujeción y retención destinado a mantener al
usuario en una posición en su punto de trabajo
con plena seguridad (sujeción) o evitar que
alcance un punto desde donde pueda producirse
una caída (retención), amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar
el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 72,91 72,91

10.3.6 Ud Gafas de protección con montura integral, con
resistencia a polvo grueso, con ocular único
sobre una montura flexible y cinta elástica,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 4,58 4,58

10.3.7 Ud Gafas de protección con montura integral, con
resistencia a impactos de partículas a gran
velocidad y media energía, a temperaturas
extremas, con ocular único sobre una montura
flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 2,67 2,67

10.3.8 Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a
impactos de partículas a gran velocidad y media
energía, a temperaturas extremas, con visor de
pantalla unido a un protector frontal con banda
de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 5,22 5,22

10.3.9 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 12,000 4,36 52,32
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10.3.10 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja
tensión, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 4,000 13,57 54,28

10.3.11 Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra
Nomex con acabado reflectante aluminizado con
resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 7,71 7,71

10.3.12 Ud Par de manoplas resistentes al fuego, de fibra
Nomex con acabado reflectante aluminizado con
resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 6,26 6,26

10.3.13 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en
4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 1,08 1,08

10.3.14 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un
casquete diseñado para producir presión sobre la
cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica
de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 5,000 1,29 6,45

10.3.15 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de
espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1
uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,000 0,02 0,04
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10.3.16 Ud Par de botas de media caña de trabajo, sin
puntera resistente a impactos, la zona del tacón
cerrada, con resistencia al deslizamiento, a la
penetración y a la absorción de agua, con código
de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,000 24,37 48,74

10.3.17 Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera
resistente a impactos, la zona del tacón cerrada,
con resistencia al deslizamiento y a la
perforación, con código de designación OB,
amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 6,000 22,16 132,96

10.3.18 Ud Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente
a impactos, la zona del tacón cerrada, de tipo
aislante, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación OB, amortizable en 2
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,000 94,43 188,86

10.3.19 Ud Par de polainas para extinción de incendios,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 29,49 29,49

10.3.20 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 6,000 8,44 50,64

10.3.21 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al
calor o las llamas, con propagación limitada de la
llama, sometidos a una temperatura ambiente
hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 10,000 51,81 518,10
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10.3.22 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la
lluvia, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 6,000 7,59 45,54

10.3.23 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material
reflectante, encargado de aumentar la visibilidad
del usuario cuando la única luz existente
proviene de los faros de vehículos, amortizable
en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 4,000 5,97 23,88

10.3.24 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos
para herramientas, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 2,000 3,14 6,28

10.3.25 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte
abdominal y sujeción regulable mediante velcro,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 4,000 6,22 24,88

10.3.26 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante
no asistido, compuesto por una mascarilla, de
media máscara, que cubre la nariz, la boca y la
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la
cara del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra
partículas, de eficacia media (P2), amortizable en
3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 11,21 11,21

10.3.27 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas,
fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando
un ajuste hermético a la cara del trabajador
frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable
en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,000 2,34 2,34

Total 10.3.- YI Equipos de protección individual: 1.490,62
10.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

Presupuesto parcial nº 10 Seguridad y salud
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Calle Sagunto v1 Página 33



10.4.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y
fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 129,87 129,87

Total 10.4.- YM Medicina preventiva y primeros auxilios: 129,87
10.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

10.5.1 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de
adaptación de local existente como caseta
provisional para aseos en obra, compuesta por:
aislamiento térmico, distribución interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos,
alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso
techo de placas de escayola, puertas de madera
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico.
Ejecución de la distribución interior.
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación
del falso techo de placas. Colocación de la
carpintería. Conexión a las instalaciones de la
propia obra. Desconexión de las instalaciones.
Demolición del conjunto. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,000 231,28 462,56
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10.5.2 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de
adaptación de local existente como caseta
provisional para vestuarios en obra, compuesta
por: aislamiento térmico, distribución interior,
instalación de electricidad, revestimiento de
terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes,
falso techo de placas de escayola, puertas de
madera pintadas y ventanas de aluminio, con
luna y rejas.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico.
Ejecución de la distribución interior.
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación
del falso techo de placas. Colocación de la
carpintería. Conexión a las instalaciones de la
propia obra. Desconexión de las instalaciones.
Demolición del conjunto. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 8,000 194,33 1.554,64

10.5.3 Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo,
portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 167,09 167,09

10.5.4 Ud Radiador, 3 taquillas individuales, 5 perchas,
banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 277,44 277,44

10.5.5 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local
provisional en obra.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 105,600 22,03 2.326,37

Total 10.5.- YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 4.788,10
10.6.- Señalización provisional de obras
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10.6.1 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de
calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 6,60 6,60

10.6.2 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de
8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 10,000 1,63 16,30

10.6.3 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos, para delimitación
provisional de zona de obras.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 10,000 3,32 33,20

10.6.4 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete
portátil de acero galvanizado. Amortizable la
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 13,91 13,91

10.6.5 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 9,43 9,43
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10.6.6 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 4,86 4,86

10.6.7 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 4,86 4,86

10.6.8 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 4,86 4,86

10.6.9 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 5,35 5,35

10.6.10 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 5,35 5,35
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10.6.11 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8
cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a
soportes de barra corrugada de acero B 500 S de
1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada
como señalización y delimitación de zonas de
trabajo con maquinaria en funcionamiento.
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 10,000 3,37 33,70

10.6.12 m Doble cinta de señalización, de material plástico,
de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas
cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos,
utilizada como señalización y delimitación de
zonas de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 10,000 3,29 32,90

10.6.13 m Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra corrugada de acero B 500 S de
1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada
como señalización y delimitación de los bordes
de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores
en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 10,000 7,83 78,30

10.6.14 m Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a
puntales metálicos telescópicos colocados cada
1,50 m, utilizada como señalización y
delimitación de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 10,000 6,43 64,30

Total 10.6.- YS Señalización provisional de obras: 313,92

Total presupuesto parcial nº 10 Seguridad y salud: 13.335,94
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 Cimentaciones 56.034,27
1.1.- Regularización 2.831,86
1.2.- Superficiales 53.202,41

2 Estructuras 36.160,91
2.1.- Hormigón armado 36.160,91

3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 5.773,35
3.1.- Puertas de entrada a vivienda 3.661,17
3.2.- Vidrios 2.112,18

4 Instalaciones 1.709,53
4.1.- Contra incendios 1.709,53

5 Aislamientos e impermeabilizaciones 22.003,01
5.1.- Aislamientos térmicos 18.349,59
5.2.- Aislamientos acústicos 3.653,42

6 Cubiertas 30.982,56
6.1.- Planas no transitables, no ventiladas 30.982,56

7 Revestimientos y trasdosados 51.244,42
7.1.- De piezas rígidas en paramentos verticales 9.335,86
7.2.- Pinturas en paramentos interiores 1.661,76
7.3.- Conglomerados tradicionales 2.588,46
7.4.- Pavimentos 33.561,99
7.5.- Falsos techos en interiores 4.096,35

8 Gestión de residuos 5.213,53
8.1.- Gestión de tierras 2.398,01
8.2.- Gestión de residuos inertes 2.815,52

9 Control de calidad y ensayos 6.612,66
9.1.- Estructuras de hormigón 1.161,38
9.2.- Estudios geotécnicos 1.659,18
9.3.- Pruebas de servicio 3.792,10

10 Seguridad y salud 13.335,94
10.1.- Sistemas de protección colectiva 6.365,95
10.2.- Formación 247,48
10.3.- Equipos de protección individual 1.490,62
10.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 129,87
10.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 4.788,10
10.6.- Señalización provisional de obras 313,92

Total .........: 229.070,18

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Valencia - Junio 2022
Arquitecta

Lola María Morillo Roselló



Presupuesto y medición



1.1 Regularización
1.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm

de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Total m² ............: 364,930 7,76 2.831,86

1.2 Superficiales
1.2.1 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial
liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje
de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 364,930 0,600 218,958

Total m³ ............: 218,958 242,98 53.202,41
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2.1 Hormigón armado
2.1.1 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de

hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de
líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 1 364,930 364,930

Total m² ............: 364,930 99,09 36.160,91
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3.1 Puertas de entrada a vivienda
3.1.1 LEA010 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1840x2040 mm de luz y

altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por
dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas
con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con
tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a
obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la
hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 1,000 1,000

1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

Total Ud ............: 3,000 1.220,39 3.661,17

3.2 Vidrios
3.2.1 LVC020 m² Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",

4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de
espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 6,000 6,000
Planta baja 1 6,000 6,000
Planta baja 1 6,000 6,000
Planta baja 1 6,000 6,000
Planta baja 1 6,000 6,000
Planta baja 1 6,000 6,000
Planta baja 1 6,000 6,000
Planta baja 1 6,840 6,840
Planta baja 1 2,980 2,980

Total m² ............: 51,820 40,76 2.112,18
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4.1 Contra incendios
4.1.1 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lúmenes, carcasa

de 154,5x154,5x44 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 12 h.
Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 4,000 258,13 1.032,52

4.1.2 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente,
con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm.
Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 7,000 11,92 83,44

4.1.3 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 3,000 15,20 45,60
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4.1.4 IOS020b Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 447x447 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 6,000 37,79 226,74

4.1.5 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

Total Ud ............: 7,000 45,89 321,23
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5.1 Aislamientos térmicos
5.1.1 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado

por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral
a media madera, de 120 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 3,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado
a tope en la base de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de
polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 364,930 38,78 14.151,99

5.1.2 NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 120 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 3,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado
a tope en el perímetro de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de
polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m² ............: 106,000 39,60 4.197,60

5.2 Aislamientos acústicos
5.2.1 NBT030 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por panel de

aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor, de 1000x500 mm,
color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica 0,65
m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, resistencia a compresión >= 100 kPa.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo.
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 296,600 296,600

1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m² ............: 305,470 11,96 3.653,42
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6.1 Planas no transitables, no ventiladas
6.1.1 QDA001 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional,

pendiente del 1% al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y
capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con
lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y
con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 15 cm;
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana
mineral soldable, hidrofugada, de 80 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN:
tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado
de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y
desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta
alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de
cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste
y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie.
Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 1 364,930 364,930

Total m² ............: 364,930 84,90 30.982,56
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7.1 De piezas rígidas en paramentos verticales
7.1.1 RAG110 m² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco,

acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de fábrica, vertical, de hasta 3
m de altura. COLOCACIÓN: en capa gruesa con mortero de cemento M-5.
REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de
agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco,
en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la
disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación
y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aula 1 8,210 8,210
aseos 1 7,500 7,500
aula 1 8,470 8,470
aseos 1 8,120 8,120
aula 1 5,740 5,740
aseos3 1 5,030 5,030
aula 1 7,660 7,660
aseos3 1 7,450 7,450
aula 1 4,060 4,060
aseos3 1 4,970 4,970
aula 1 8,590 8,590
aseos 1 8,200 8,200

1 7,470 7,470
aseos3 1 7,470 7,470
Planta baja 1 64,740 64,740
A
descontar
hueco 1 -6,000 -6,000

1 -6,000 -6,000
Planta baja 1 65,440 65,440
A
descontar
hueco 1 -6,000 -6,000

1 -6,000 -6,000
Planta baja 1 7,350 7,350
A
descontar
hueco 1 -3,270 -3,270
Planta baja 1 10,730 10,730

1 8,030 8,030
1 43,060 43,060

A
descontar
hueco 1 -3,750 -3,750

(Continúa...)
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7.1.1 RAG110 M² Revestimiento interior con piezas de azulejo. Colocación e… (Continuación...)
1 -6,000 -6,000

Planta baja 1 28,490 28,490
A
descontar
hueco 1 -6,000 -6,000
Planta baja 1 52,600 52,600
A
descontar
hueco 1 -3,750 -3,750

1 -6,000 -6,000
1 -6,560 -6,560

Total m² ............: 320,050 29,17 9.335,86

7.2 Pinturas en paramentos interiores
7.2.1 RIT020 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado

mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de
40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano);
sobre paramento interior de yeso o escayola, horizontal, hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 296,600 296,600

1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m² ............: 305,470 5,44 1.661,76

7.3 Conglomerados tradicionales
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7.3.1 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por
una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre
los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones,
guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso colocación de guardavivos de plástico y
metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie
del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras.
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del
revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta
el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la
distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento sea cual fuere su dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 64,740 64,740

1 65,440 65,440
1 7,350 7,350
1 10,730 10,730
1 8,030 8,030
1 43,060 43,060
1 28,490 28,490
1 52,600 52,600

Total m² ............: 280,440 9,23 2.588,46

7.4 Pavimentos
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7.4.1 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 60x60 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase
0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado,
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los
niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 296,600 296,600

1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m² ............: 305,470 20,16 6.158,28

7.4.2 RSE010 m² Suelo técnico continuo formado por placas de yeso laminado reforzado con
fibras, de 1200x600 mm y 25 mm de espesor, con los bordes longitudinales
machihembrados, apoyadas sobre pies regulables de acero galvanizado, para
alturas entre 60 y 100 mm, fijados a la superficie de apoyo con adhesivo.
Incluso marcos para registros de inspección, preparación de la superficie de
apoyo de los pedestales mediante aspirado y limpieza de restos de obra,
imprimación de la superficie base, replanteo y fijación de los pedestales al suelo
con pegamento, colocación de almohadillas sobre los pedestales y fijación de la
rosca que regula su altura con pegamento, banda perimetral de lana de roca
para la desolidarización del perímetro, unión de las placas mediante pegamento
para juntas, aplicado en la zona de machihembrado e imprimación de la
superficie, para reducir la absorción y mejorar la adherencia. Totalmente
montado y preparado para soportar un pavimento (no incluido en este precio).
Incluye: Imprimación de la superficie base. Replanteo de los ejes de los
pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de pedestales.
Colocación de las placas. Imprimación de la superficie de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 296,600 296,600

1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m² ............: 305,470 89,71 27.403,71
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7.5 Falsos techos en interiores
7.5.1 RTA010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,

constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto
recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de
pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²)
y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso pasta de
escayola para el pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista
y enlucido final.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de
las estopadas. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de
encuentros y puntos singulares. Realización de orificios para el paso de los
tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola.
Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 296,600 296,600

1 5,510 5,510
1 3,360 3,360

Total m² ............: 305,470 13,41 4.096,35
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8.1 Gestión de tierras
8.1.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la

excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante
su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desbroce
y limpieza
del terreno 1 243,750 243,750
Zapatas
aisladas 1 22,140 22,140
Vigas de
atado 1 9,960 9,960
Apoyo de
forjado
sanitario 1 5,390 5,390
Apoyo de
forjado
sanitario 1 0,880 0,880
Saneamien
to en la
urbanizaci
ón 1 18,410 18,410
Arqueta
de paso en
la
urbanizaci
ón,
50x50x50
cm 1 4,580 4,580
Tierra
selecciona
da para
relleno 1 -0,020 -0,020

Total m³ ............: 305,090 5,24 1.598,67
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8.1.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desbroce
y limpieza
del terreno 1 243,750 243,750
Zapatas
aisladas 1 22,140 22,140
Vigas de
atado 1 9,960 9,960
Apoyo de
forjado
sanitario 1 5,390 5,390
Apoyo de
forjado
sanitario 1 0,880 0,880
Saneamien
to en la
urbanizaci
ón 1 18,410 18,410
Arqueta
de paso en
la
urbanizaci
ón,
50x50x50
cm 1 4,580 4,580
Tierra
selecciona
da para
relleno 1 -0,020 -0,020

Total m³ ............: 305,090 2,62 799,34

8.2 Gestión de residuos inertes
8.2.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados

producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 119,30 119,30
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8.2.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 119,30 119,30

8.2.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 157,15 157,15

8.2.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 157,15 157,15
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8.2.5 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 157,15 157,15

8.2.6 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 157,15 157,15

8.2.7 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 157,15 157,15
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8.2.8 GRA010h Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 203,47 610,41

8.2.9 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 58,86 58,86

8.2.10 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 58,86 58,86

8.2.11 GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 114,48 114,48
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8.2.12 GRB010d Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 114,48 114,48

8.2.13 GRB010e Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 202,79 202,79

8.2.14 GRB010f Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 114,48 114,48

8.2.15 GRB010g Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 114,48 114,48
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8.2.16 GRB010h Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 134,11 402,33
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9.1 Estructuras de hormigón
9.1.1 XEB010 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote,

con determinación de: sección media equivalente, características geométricas
del corrugado, doblado/desdoblado.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 500 S
(Serie fina) 1 1,000
B 500 S
(Serie
media) 1 1,000
B 500 S
(Serie
gruesa) 1 1,000

Total Ud ............: 3,000 89,23 267,69

9.1.2 XEB020 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro,
con determinación de características mecánicas.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Total Ud ............: 7,000 57,02 399,14

9.1.3 XEM010 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de:
sección media equivalente, características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado, carga de despegue.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Serie fina 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 146,35 146,35

9.1.4 XEM020 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con
determinación de características mecánicas.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Total Ud ............: 1,000 57,02 57,02
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9.1.5 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante
control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura
a compresión.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Elementos
a
compresió
n
(HA-25/F/
20/XC2) 1 1,000
Elementos
a flexión
(HA-25/F/
20/XC2) 1 1,000
Macizos
(HA-25/F/
20/XC2) 1 1,000

Total Ud ............: 3,000 97,06 291,18

9.2 Estudios geotécnicos
9.2.1 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con, un sondeo

hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y
realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad
aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en
sulfatos.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para
el diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Total Ud ............: 1,000 1.659,18 1.659,18

9.3 Pruebas de servicio
9.3.1 XRF010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada,

mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 4,000 188,28 753,12
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9.3.2 XRF020 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior
instalada en obra, mediante simulación de lluvia.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 188,28 188,28

9.3.3 XRQ010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada
mediante riego.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 412,48 824,96

9.3.4 XRI080 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red
interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 306,21 306,21

9.3.5 XRI090 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y
estanqueidad de la red interior de suministro de agua.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 294,50 589,00

9.3.6 XRI110 Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas
de retención de la red interior de suministro de agua.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 141,40 141,40
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9.3.7 XRI120 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red
interior de evacuación de aguas residuales.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 141,40 141,40

9.3.8 XRI120b Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red
interior de evacuación de aguas pluviales.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 141,40 282,80

9.3.9 XRI130 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no
enterrados de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba
hidráulica.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 223,50 223,50

9.3.10 XRI130b Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos
enterrados de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba
hidráulica.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 200,06 200,06

9.3.11 XRI140 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los
cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba
de humo.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe
del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 141,37 141,37
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10.1 Sistemas de protección colectiva
10.1.1 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección,

durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte
inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero,
con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de
modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 3,000 12,58 37,74

10.1.2 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero,
de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg
de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1
m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de
fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 3,000 19,45 58,35

10.1.3 YCB060 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los
trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por
tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables
en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la
serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el
terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para
el ensamble de los tablones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 8,660 21,08 182,55

10.1.4 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal
intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada
1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de
las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los
tapones protectores en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 50,640 14,34 726,18

Calle Sagunto v1 Página 24
Presupuesto parcial nº 10 Seguridad y salud

Código Ud Denominación Medición Precio Total



10.1.5 YCE030 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m
de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de
2 m y fijados al forjado por apriete.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 7,750 8,87 68,74

10.1.6 YCF012 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo
con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla, de
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm
de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm
y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y
fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 14,700 6,59 96,87

10.1.7 YCF022 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo
con un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla, de
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm
de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm
y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y
fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 21,980 6,59 144,85
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10.1.8 YCF050 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta,
formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida
de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada
por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50
cm en el borde del forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de
60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, amortizables
en 15 usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar
la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 36,670 25,65 940,59

10.1.9 YCH030 m² Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m²
mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de
manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por
tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar
los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas
de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m² ............: 2,000 11,12 22,24

10.1.10 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m² ............: 150,000 6,76 1.014,00

10.1.11 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 185,000 0,24 44,40
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10.1.12 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de
alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes
expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el
hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los
trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de
unión de polipropileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 34,640 12,74 441,31

10.1.13 YCK020 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en
cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo
cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos,
amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del
cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del
hueco de la ventana.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 32,000 12,59 402,88

10.1.14 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de
cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C,
compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25
kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3
usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de
perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 2,000 120,77 241,54

10.1.15 YCL160 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de
cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para
asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje y 1
línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de
tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con
prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un
extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a
paramento de las placas de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 2,000 510,72 1.021,44
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10.1.16 YCL210 Ud Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud,
formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro
extremo, fijado, por el extremo de la gaza y antes del hormigonado, a una barra
corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de hormigón
armado, de 10 mm de diámetro mínimo y 500 mm de longitud mínima, para
asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 2,000 6,71 13,42

10.1.17 YCL220 Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700
mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con
conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de
expansión metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 4,000 8,48 33,92

10.1.18 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y
gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 2,000 7,10 14,20

10.1.19 YCS015 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección,
soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 10,18 10,18

10.1.20 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y
los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 371,84 371,84
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10.1.21 YCS030 Ud Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta
por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del
terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 171,91 171,91

10.1.22 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetas 2 2,000

3 3,000
Total Ud ............: 5,000 16,98 84,90

10.1.23 YCU010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cuadro
eléctrico
provisional
de obra. 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 18,79 18,79

10.1.24 YCV010 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros,
compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro
superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por
cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado
mediante puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción,
amortizables en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 5,550 22,06 122,43
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10.1.25 YCV020 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de
escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide
tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el
depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 16,71 16,71

10.1.26 YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar,
formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con
8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 63,97 63,97

10.2 Formación
10.2.1 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una

reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en
materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 144,53 144,53

10.2.2 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por
Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y
Prevención de Riesgos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una
media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 102,95 102,95

10.3 Equipos de protección individual
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10.3.1 YIC010 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos
y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 8,000 0,31 2,48

10.3.2 YIC010b Ud Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques
eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo
entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 1,57 1,57

10.3.3 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; un
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de
bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada
durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de
una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje
para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 103,03 103,03

10.3.4 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B)
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en
3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y
hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a
sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una
persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje
para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 87,10 87,10
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10.3.5 YID020b Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B)
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en
3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención destinado a
mantener al usuario en una posición en su punto de trabajo con plena
seguridad (sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda
producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje
para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 72,91 72,91

10.3.6 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con
ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,58 4,58

10.3.7 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de
partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con
ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 2,67 2,67

10.3.8 YIJ010c Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a gran
velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con visor de pantalla
unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 5,22 5,22

10.3.9 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a
la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 12,000 4,36 52,32
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10.3.10 YIM010b Ud Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 4,000 13,57 54,28

10.3.11 YIM010c Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 7,71 7,71

10.3.12 YIM020 Ud Par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 6,26 6,26

10.3.13 YIM040 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 1,08 1,08

10.3.14 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 5,000 1,29 6,45

10.3.15 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 2,000 0,02 0,04
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10.3.16 YIP010 Ud Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la
zona del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento, a la penetración y a la
absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 2,000 24,37 48,74

10.3.17 YIP010b Ud Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del
tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 6,000 22,16 132,96

10.3.18 YIP010c Ud Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón
cerrada, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 2,000 94,43 188,86

10.3.19 YIP020 Ud Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 29,49 29,49

10.3.20 YIP030 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 6,000 8,44 50,64

10.3.21 YIU010 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con
propagación limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 10,000 51,81 518,10
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10.3.22 YIU020 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 6,000 7,59 45,54

10.3.23 YIU030 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de
vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 4,000 5,97 23,88

10.3.24 YIU040 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 2,000 3,14 6,28

10.3.25 YIU050 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 4,000 6,22 24,88

10.3.26 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por
una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media
(P2), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 11,21 11,21
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10.3.27 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Total Ud ............: 1,000 2,34 2,34

10.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
10.4.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado
al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 129,87 129,87

10.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
10.5.1 YPC210 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente

como caseta provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento
térmico, distribución interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, alicatado en paredes, aparatos
sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y
ventanas de aluminio, con luna y rejas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior.
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas.
Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la propia obra.
Desconexión de las instalaciones. Demolición del conjunto. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m² ............: 2,000 231,28 462,56
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10.5.2 YPC211 m² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente
como caseta provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento
térmico, distribución interior, instalación de electricidad, revestimiento de
terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de
escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior.
Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso techo de placas.
Colocación de la carpintería. Conexión a las instalaciones de la propia obra.
Desconexión de las instalaciones. Demolición del conjunto. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m² ............: 8,000 194,33 1.554,64

10.5.3 YPM010 Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera,
secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetas
para aseos 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 167,09 167,09

10.5.4 YPM010b Ud Radiador, 3 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo,
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetas
para
vestuarios 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 277,44 277,44

10.5.5 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 105,600 22,03 2.326,37

10.6 Señalización provisional de obras
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10.6.1 YSB010 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 6,60 6,60

10.6.2 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 1,63 16,30

10.6.3 YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para
delimitación provisional de zona de obras.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 3,32 33,20

10.6.4 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero
galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 13,91 13,91

10.6.5 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 9,43 9,43
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10.6.6 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,86 4,86

10.6.7 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,86 4,86

10.6.8 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 4,86 4,86

10.6.9 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 5,35 5,35
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10.6.10 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud ............: 1,000 5,35 5,35

10.6.11 YSM005 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra
corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación
de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 3,37 33,70

10.6.12 YSM006 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20
usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 3,29 32,90

10.6.13 YSM010 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja,
de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra
corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación
de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3
usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 7,83 78,30

10.6.14 YSM020 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja,
de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos
telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación
de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 10,000 6,43 64,30
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Presupuesto de ejecución material

1. Cimentaciones ........................................ 56.034,27
2. Estructuras ........................................ 36.160,91
3. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ........................................ 5.773,35
4. Instalaciones ........................................ 1.709,53
5. Aislamientos e impermeabilizaciones ........................................ 22.003,01
6. Cubiertas ........................................ 30.982,56
7. Revestimientos y trasdosados ........................................ 51.244,42
8. Gestión de residuos ........................................ 5.213,53
9. Control de calidad y ensayos ........................................ 6.612,66
10. Seguridad y salud ........................................ 13.335,94

Total: 229.070,18

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE
MIL SETENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Valencia - Junio 2022
Arquitecta

Lola María Morillo Roselló
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B8. CAPA GEOTEXTIL

E1. TERRENO

EXTERIOR

E2. LOSA DE APOYO

E3. PAVIMENTO EXTERIOR

B9. SOLERA HORMIGÓN
B10. HORMIGÓN ALIGERADO
B11. PAVIMENTO

F1. LOSA MACIZA  HA 25  30CM

FORJADO 1

F2. ACERO  S275  D16

C1. LAMAS MÓVILES DE CERÁMICA

CARPINTERÍA

C2. BARANDILLA

C3. CARPINTERÍA DE VIDRIO
       PERFIL DE ALUMINIO

R1. FALSO TECHO DE PLADUR

REVESTIMIENTO HORIZONTAL

R2. TORNILLO DE ANCLAJE

C1. PIEZA DE CORONACIÓN

CUBIERTA

C2. ANTEPECHO DE SEGURIDAD
C3. LOSA MACIZA  HA 25  30CM
C4. FORMACIÓN DE PENDIENTES
C5. CAPA DE REGULARIZACIÓN
C6. AISLANTE. LANA DE OVEJA
C7. IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA
C8. MORTERO DE CEMENTO
C9. PAVIMENTO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

 F1

 F2

C2

 C1

C3

R1

R2

 E1

 B2

 B3

 B4

 B5

 B6

 B7
 E2

 E3 B8

 B9

 B10

 B11

NÚMERO:

FECHA:

ORIENTACIÓN:

ESCALA:

LOGO*/IDENT

EMPRESA

DIRECCIÓN:

PROMOTOR:

PLANO:

1.20 JUNIO 2022PROYECTO CENTRO LÚDICO

DETALLE FACHADA PRINCIPAL

CALLE SAGUNTO - CALLE RUAYA [MORVEDRE]

46009 VALENCIA

LOLA  MARÍA  MORILLO  ROSELLÓ

P09

PLANO DE DETALLE CONSTRUCTIVO

PROYECTO:

VISADO

cota 0

cota +4.00

cota +10.00
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