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REINTEGRANDO:
CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN MORVEDRE
e integración urbana en la ciudad

La antigua vía Augusta se materializa en Valencia en el corazón del barrio de Morvedre, con-
cretamente en la calle Sagunto. Delimitado por el ferrocarril al norte y por el antiguo cauce del 
río Turia al sur, el barrio de Morvedre se compone de una trama urbana formada por calles 
más o menos ortogonales, que se superponen a algunas huellas del trazado primitivo de la 
ciudad.

Es en este aspecto, el espacial, en el que se observa la problemática más tangible de la zona: 
espacio público deteriorado y débilmente conectado, poco accesible, solares como vertederos 
urbanos, medianeras en ruinas y edificios degradados. Sin embargo, existe otro conflicto de 
carácter humano: nos encontramos ante un barrio vulnerable y poco atractivo para la ciudad, 
donde la alta tasa de paro y el envejecimiento de la población se hacen presentes.

Con todo ello, este proyecto pretende resolver el conflicto ocasionado por esta dualidad físi-
co-humana. A través de diferentes intervenciones materializadas como fragmentos enlazados, 
que siguen la misma lógica proyectual, se propone la unificación de un espacio delimitado por 
dos manzanas y la promoción de su uso desde la accesibilidad física y social, actuando como 
centro neurálgico de integración social en el barrio.
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trama ortogonal _ la ordenación propuesta parte de la retícula existente en la zona de intervención, 
adaptándose al entorno en el que se ubica el proyecto

adaptación a trama histórica_ la retícula varía su ortogonalidad al confluir con la trama anterior exis-
tente en la parcela este

forma de la edificación existente _ se utilizan como base de apoyo al proyecto, haciendo que éste se 
integre de un modo más natural en el lugar

límite permeable _ la intervención se alinea a los bordes de las manzanas, concebidos como lími-
tes que no aislan, sino que inducen la comunicación entre los diferentes fragmentos y espacios 
propuestos

conexión con vías y generación de espacios de relación _ el proyecto se ubica entre las calles Sagunto y 
Ruaya, vías de tránsito considerable. Se proponen espacios exteriores que dialoguen con ellas y 
las inviten a formar parte de la intervención

generación de espacios verdes _ la intervención intenta conservar la mayoría de los árboles existentes 
en el espacio de la calle Ruaya, haciéndolo partícipe de dotaciones como bancos y juegos que se 
relacionan directamente con la vegetación e incluyéndola en la propuesta
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vista interior _ aula-taller de planta baja (4) vista interior _ apertura hacia el patio (6) vista interior _ espacio expositivo de apoyo al taller de pintura y escultura (25) vista interior _ aula de formación en planta primera (8)

planta segunda _ torre planta tipo_ torre
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conjunto de 
viviendas

31 viviendasresidencia
de estudiantes

15 bibliotecacentro de
integración social

25 aulas de formación
26 gabinete psicología y  
     apoyo personal

27 despachos
28 almacén

29 sala de juntas para personal
30 cubierta transitable

conjunto de 
viviendas

18 entrada
19 zonas comunes
20 locales comerciales

espacio
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de estudiantes

14 zonas comunes
15 biblioteca
16 administración
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21 exposición
22 administración
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24 aseos

centro de
integración social

1 entrada
2 sala multiusos
3 taller expresión corporal
4 taller música

5 salas de reunión de vecinos
6 patio
7 taller de pintura y escultura
8 espacio expositivo de apoyo al taller

9   aseos
10 almacén
11 sala de instalaciones
12 cafetería

13 espacio para el personal
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nueva alineación _ la cubierta transitable del centro de integración social se adelanta a la alineación 
ya existente en la parcela, generando un espacio cubierto de transición entre lo público y lo pri-
vado, y que invita al peatón a entrar en el edificio, ya sea en planta baja o mediante la cubierta 
transitable

intercomunicación  _ el proyecto posibilita la conexión de diferentes puntos de la parcela que conver-
gen en el centro social. Dentro del mismo, algunas de estas conexiones se siguen manteniendo

espacios verdes en calle ruaya_ la propuesta trata de reorganizar el espacio verde ya existente en la 
calle Ruaya. Se distinguen tres niveles: el primer nivel, que alberga árboles que dan sombra así 
como juegos de niños. La zona queda protegida al estar colindando con zona peatonal y carril 
bici, por lo que el problema del tráfico rodado y la zona de niños desaparece. El segundo nivel 
consta de la masa arbórea ya existente en la parcela, quedando rodeada por el carril bici a 
ambos lados. Por último, el tercer nivel está formado por la línea de palmeras ya existentes que 
actúan de frontera entre el tráfico peatonal y de bicicleta y el rodado.

quinta fachada _ se propone una cubierta ajardinada con vegetación extensiva, no transitable, que 
forma parte del paisaje que el usuario del centro puede apreciar desde el mismo, concretamente, 
desde una gran cubierta transitable, con zonas pavimentadas y zonas vegetales, para el disfrute 
tanto del usuario del centro como de cualquier ciudadano. Además, se reflexiona sobre cómo 
las cubiertas pueden albergar los espacios destinados a instalación de climatización (ver planos)
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LA ESTRUCTURA LA CONSTRUCCIÓN

EL CONTEXTO HUMANO

grupos de población

morvedre
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valencia

La población total del barrio se sitúa 
entorno a los 11000 habitantes. Sin 
embargo, su densidad es de 245, 
muy por encima de la media de la 
ciudad (79,7). Además, esta pobla-
ción se encuentra en su mayoría en-
vejecida, abundando la cantidad de 
personas mayores que viven solas, 
probablemente en edificios con pé-
simas condiciones de accesibilidad.

Morvedre se define como un barrio 
vulnerable por el deterioro de su es-
pacio público, la baja calidad de su 
edificación y una alta tasa de desem-
pleo.

Observando los datos, detectamos 
la amplia presencia de habitantes 
como ancianos, que en su mayoría 
viven solos y son susceptibles a ser 
personas dependientes y sentirse so-
las, personas extranjeras que no ha-
blan español o no conocen la cultura 
local, y estudiantes que viven en un 
barrio deteriorado y envejecido.

EL PROGRAMA

El volumen polivalente se introduce en el proyecto enlazando las plantas baja 
y primera del centro social, pero también conectándolas con el exterior. En 
planta baja, se trata de una sala cerrada compartimentable, con posibilidad 
de apertura al exterior a través de las puertas que lo enlazan a la galería 
cubierta y a través de la pared de vidrio plegable que comunica con el gran 
espacio exterior cubierto. Este espacio adquiere gran interés, ya que los pea-
tones que circulan por esta acera de la calle Ruaya, pasarán por él y serán 
invitados a entrar tanto en el espacio cerrado en planta baja como en la 
cubierta.

En la planta superior encontramos una cubierta exterior transitable, con es-
pacio pavimentado y espacios de vegetación extensiva. A esta parte del vo-
lumen se podrá acceder tanto por la rampa accesible en planta primera, en 
el interior del edificio, como por el exterior, desde el expacio exterior cubierto 
generado a pie de calle. Genera espacios amables de relación en los que 
poder disfrutar de actividades realizadas por el propio centro, como conferen-
cias, debates, clases de yoga al aire libre, proyecciones y conciertos, así como 
actividades de carácter individual, ya sea subir a leer o jugar.

esquema programa _ planta primera

volumen multiusos _planta baja volumen multiusos _planta primera

1 2 3
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sección constructiva _ sección longitudinal por aulas - taller y sala multiusos
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La estructura empleada para la totalidad del proyecto 

será realizada in situ, utilizando como material el hormi-

gón armado. Para su dimensionado y comprobación se 
ha utilizado el software Angle.

De este modo, la estructura base está formada por losas 
de hormigón armado, para los forjados, y pilares de hor-
migón armado como soportes horizontales, dispuestos en 
una retícula ortogonal de 6x6 m en la mayoría del con-
junto. Además, se emplearán vigas de descuelgue para el 
refuerzo de la losa del volumen multiusos, al contar este 
con luces mayores de 6 metros (10,2m como máximo), 
así como un muro armado exterior en el que anclar los 
peldaños de la escalera que conduce hasta la cubierta 
transitable.

La cimentación se realiza con zapatas aisladas en la ma-
yoría de los casos, arriostrada con vigas centradoras y 
riostras.

A 

B 

C 

D 

F

H

I

G

E 

A losa planta de cubierta

 espesor: 25 cm cota: 8,80 m

 armadura base superior Ø8/0.20

    inferior  Ø12/0.20 

C losa cubierta transitable

 espesor: 25 cm cota: 5,50 m

 armadura base superior Ø8/0.20

    inferior  Ø12/0.20 

D losa cubierta planta baja - forjado
 planta primera

 espesor: 25 cm cota: 3,57 m

 armadura base superior Ø8/0.20

    inferior  Ø12/0.20 

H solera planta baja

 espesor : 20 cm cota: 0,00 m

B pilares planta primera (tipos 7 y 8)

 dimensiones planta 25x25 cm

   altura 440 + 30 cm 

 armadura  ver cuadro de pilares   

E pilares planta primera (tipos 1, 2, 3, 4 y 5)

 dimensiones planta 25x25cm (1,2,3) / 80x25  

   cm (4) / 50x25 cm (5)

   altura 357 + 30 cm (1,2,3) / 550  

   + 30 cm (3,4,5)

 armadura  ver cuadro de pilares   

F vigas de descuelgue

 dimensiones sección  40x70 cm 

   longitud 10,2 m máx

 armadura  ver despiece de vigas   

G muro de hormigón armado

 dimensiones sección  14x8 m

   espesor  20 cm

 armadura base Ø20/0.20   

I cimentación

 zapatas aisladas / combinadas

 vigas riostras 50x50 cm *excepto bajo volumen

 multiusos (ver plano)

El edificio se define principalmente por cuatro materiales: cerámica, hormigón, madera y vidrio.

- Como materiales cerámicos se propone el ladrillo tipo clinker cara vista con aparejo en vertical, que reviste 
todo el edificio, a excepción del volumen multiusos, revestido este por paneles cerámicos de características similares 
a los ladrillos. Además, se emplea una celosía armada en algunos puntos de la fachada, realizada con los moldes de 
los ladrillos clinker del proyecto (2 ladrillos = 1 pieza de celosía).

- El hormigón cobra importancia en el proyecto, ya que se emplea armado para la totalidad de la estructura del 
edificio. Algunos pilares interiores, así como los exteriores, quedan vistos. También estará presente en suelos.

- La madera forma parte del proyecto tanto en las carpinterías de ventanas, puertas como en lamas de sepa-
racíón verticales interiores. También se elije este material para los pasamanos de las barandillas tanto de escaleras y 
rampas como de huecos de doble altura.

- Por último, el vidrio se emplea en ventanas, utilizándose diferentes tipos en función de la orientación.

Además de estos cuatro materiales principales, se utilizan otros, como placas de yeso para revestir interiormente el 
edificio y metal para los montantes de las barandillas.

estructura principal del edificio

E1 Forjado de losa de hormigón armado HA-25 con es-
pesor 25 cm.
 - Armadura base superior formada por barras de ace-
ro B500S Ø8 cada 20 cm en direcciones X e Y
 - Armadura base inferior formada por barras de acero 
B500S Ø12 cada 20 cm en direcciones X e Y
E2 Viga de borde embebida en losa de hormigón arma-
do Ø10 acero B500S
E3 Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor
E4 Viga riostra de sección 50x50 armada con barras de 
acero B500S Ø10

cubierta

CU1 Formación de pendiente a base de hormigón ligero
CU2 Geotextil tipo ROOFTEX V o similar, formado por geo-
textil no-tejido de fibras 100% poliéster
CU3 Aislamiento térmico formado por planchas de EPS 
machihembradas entre sí, con un espesor de 8 cm
CU4 Lámina impermeabilizante bituminosa autoprotegida, 
de betún elastómero SBS, con flexibilidad hasta ≤-25ºC, con 
armadura de fieltro de poliéster
CU5 Manta protectora y retenedora tipo SSM 45 formada 
por fibra de poliéster con un espesor de 5 mm
CU6 Drenaje formado por sistema Floradrain FD 25-E fa-
bricado con polietileno (poliolefina reciclada)   
con una altura aproximada de 2,5 cm, color gris oscuro
CU7 Filtro sistema SF de polipropileno termosoldado utili-
zable como manta filtrante sobre elementos de drenaje para 
una tensión y estiramiento normal.
CU8 Sustrato de 5 cm de espesor aproximadamente
CU9 Vegetación extensiva formada por césped, sedum y 
plantas autóctonas que requieren bajo mantenimiento
CU10 Relleno de gravillas con tamaño medio del árido 2 
cm, espesor total de 5 cm aproximadamente
CU11 Plots autonivelantes para exterior con cabeza para 
rastrel de aluminio, separación entre baldosas 4 mm
CU12 Pretil formado por medio pie de ladrillo perforado LP 
70x115x24 mm, acabado rugoso para revestir
CU13 Sumidero con caja de control tipo KS 10 fabricado 
con aluminio recubierto de plástico con ranuras laterales para 
el paso de agua

fachadas, particiones interiores y revestimientos

FP1 Fábrica de ladrillo cara vista formada por ladrillo ma-
cizo tipo Clínker, color terracotta, dimensiones 5x20x10 cm, 
aparejo en vertical, armada con varillas Bekaert Murfor en ver-
tical, anclada a estructura del edificio
FP2 Celosía formada por piezas tipo Clínker, color similar 
FP1, color terracotta, dimensiones 12x22x10   
cm, aparejo en vertical, armada con varillas tipo Bekaert Mur-
for en vercital, anclada a estructura
FP3 Panel cerámico color terracotta, espesor 3 cm, ancla-
do a subestructura tubular metálica, anclada esta a su vez a 
estructura del edificio
FP4 Aislamiento térmico formado por paneles de lana de 
roca rígido con espesor 8 cm, conducción térmica 0,038 W/
mK
FP5 Fábrica de medio pie ladrillo perforado LP 70x115x24 
mm, acabado rugoso para revestir

FP6 Trasdosado formado por placa de cartón yeso de es-
pesor 1,5 cm y estructura de montantes metálicos con aisla-
miento acústico de lana de roca espesor 4 cm
FP7 Falso techo formado por placa de cartón yeso de es-
pesor 1,5 cm y estructura horizontal con aislamiento acústico 
formada por lana de roca espesor 4 cm, anclada a forjado 
mediante pletinas metálicas colocadas cada 60-70 cm.
FP8 Guarnecido y enlucido de yeso con espesor total 1,5 
cm, con malla metálica de refuerzo incorporada, revestido con 
microcemento color blanco, espesor 3 mm
FP9 Solería interior formada por pavimento continuo de 
microcemento de color crudo, espesor 3mm sobre base firme 
de mortero de regularización y agarre e= 4cm
FP10 Solería flotante exterior formada por baldosa de hor-
migón prefabricado reforzado con fibras estructurales, espesor 
20 mm
FP11 Solería exterior formada por baldosas de hormigón 
prefabricaado, espesor 20 mm

carpinterías

CA1 Ventana de altura suelo-techo sistema plegable, con 
marco de madera de pino laminado U=2,1 W/m2/K y vidrio 
doble bajo emisivo con U=2 W/m2/K
CA2 Puerta acristalada con marco de madera de pino la-
minado U=2,1 W/m2/K y vidrio doble bajo emisivo con U=2 
W/m2/K
CA3 Puerta interior realizada con madera de pino lamina-
do
CA4 Estructura de lamas verticales interiores para compar-
timentación de espacios, altura suelo-techo, realizadas con 
madera de pino, sección 5x10 cm

perfiles

PE1 Perfil de alero DP55 angular de metal, para el remate 
y la delimitación de cubiertas verdes, con  perforaciones en 
toda la superficie de apoyo, altura 55 mm 
PE2 Perfil tipo Schlüter-BARA-RAK de aluminio cromado 
para el remate de cantos vistos de frente de forjado, recubierto 
con baldosa cerámica e impermeabilizaco conlámina Schlü-
ter-DITRA 25
PE3 Subestructura de sustentación de paramento, techo  y 
carpintería  formado por perfiles tubulares de sección cuadra-
da de acero garvanizado
PE4 Pletina de acero galvanizado colocada cada 60-70 
cm y anclada a forjado para la sustentación de falsos techos y 
maquinaria de instalaciones

instalaciones
IN1 Iluminaria tipo Philips Ledinaire Downlight 3
IN2 Iluminaria tipo Parscan InTrack para raíles electrifica-
dos 220-240V
IN3 Conducto para impulsión de aire en instalación de 
climatización, de fibra vidrio con recubrimiento de aluminio
IN4 Conducto para retorno de aire en instalación de cli-
matización, de fibra de vidrio con recubrimiento de aluminio
IN5 Unidad interior del sistema de climatización tipo Fan-
coil
IN6 Bandeja para tuberías de conexión entre unidad exte-
rior e interior

fachada NO

no se utilizan protecciones solares en 
ninguna de las plantas, a excepción de 
celosía de ladrillo para salvaguardar la 
privacidad de estancias en planta baja

fachada SO

planta primera: lamas verticales de madera

planta baja: retranqueo de seis metros respecto a 
la planta primera

sección NO - SE

se aprecia cómo en fachada norte no se dispone 
de ningún tipo de protección solar, mientras que 
en fachada norte contamos con retranqueo de dos 
metros y celosía cerámica

fachada SE

planta primera: celosía cerámica la to-
talidad de la fachada separada del vi-
drio 2  m

planta baja: retranqueo respecto a la 
planta primera de dos metros y celosía 
cerámica.

fachada NE

planta primera: celosía de lamas verticales de ma-
dera

planta baja: persianas exteriores de rafia + vege-
tación y celosía cerámica a una distancia de seis 
metros

e. 1/20 0,25 0,5 1 1,5

detalle 1

2

detalle 2

Como corazón del proyecto se pro-
pone un centro de integración so-
cial compuesto de salas para aso-
ciaciones de vecinos y talleres para 
actividades que implican material o 
movimiento, en planta baja, así como 
aulas para clases de idiomas o for-
mación profesional en planta prime-
ra.

Los espacios exteriores también for-
marán parte del programa, creán-
dose así en planta baja una terraza 
para la cafetería y un espacio exterior 
que puede conectarse con la sala po-
livalente, creando un espacio multi-
funcional interior-exterior. Además, se 
proyecta una cubierta transitable que 
emerge desde fuera de la alineación 
urbana para terminar fundiéndose 
en la planta segunda del centro, con 
partes pavimentadas y partes de ve-
getación extensiva, que puede alber-
gar actividades como deporte al aire 
libre, proyecciones, lecturas y char-
las, etc.

Además, para completar las dos 
manzanas, se propone:

una residencia universitaria como 
nuevo uso de la torre, albergando es-
pacios de nueva planta los espacios 
comunes y la torre propiamente di-
cha las habitaciones, para atraer a la 
población más jóven al barrio y pro-
porcionarles un espacio nuevo donde 
vivir y relacionarse. 

un conjunto de viviendas que nace 
de la rehabilitación del edificio en rui-
nas ya existente, para proporcionar 
nuevos lugares de habitar accesibles 
y con espacios colectivos para la re-
lación intervecinal.

la rehabilitación de las naves centra-
les y la incorporación de un espacio 
expositivo en ellas, aprovechando el 
componente histórico y cultural de la 
calle Sagunto y los restos encontra-
dos en el parque de Ruaya.

conjunto residencial
para proporcionar nuevos lugares de habitar accesibles 
y con espacios colectivos para la relación intervecinal

espacio expositivo Morvedre
aprovechando el componente histórico y cultural de la calle 
Sagunto y los restos encontrados en el parque de Ruaya

zonas comunes
que dan acceso principal al conjunto

locales comerciales
en edificio rehabilitado

residencia universitaria
para atraer a la población más jóven al barrio y proporcionarles un 
espacio nuevo donde vivir y relacionarse

zonas comunes

biblioteca

cafetería
con acceso desde interior y exterior, 

genera espacios de relación
desde la calle Sagunto

sala multiusos
con posibilidad

de compartimen-
tación y relación 

con espacio 
exterior cubierto

aulas-taller
para actividades 

que requieren 
material o 

movimiento 
enlazadas con sala 

polivalente

cubierta
transitable

concebida como
espacio polivalente

donde poder reunirse,  
organizar charlas, leer,

ver proyecciones o
practicar yoga o pilates

al aire libre

aulas
para talleres de integración e idiomas

espacios comunes y aulas
para reuniones de vecinos

aulas-taller  y espacio expositivo
para actividades de pintura y escultura

apartamentos
de un dormitorio y de nueva planta

viviendas
de uno o dos dormitorios en edificio rehabilitado

aulas / despachos
para gabinete de psicología y apoyo personal espacio de trabajo

para trabajadores del 
centro

centro de integración social

conjunto residencial residencia universitaria

biblioteca

centro de integración social

esquema programa _ planta baja


