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ResumenResumen AbstractAbstractResumResum

El barrio de Morvedre, situado al norte del centro histórico de 
la ciudad de Valencia, ha destacado por diferentes elementos 
históricos. Sin embargo, el eje de Sagunto, se está viendo 
afectado por el evidente deterioro de alguno de sus espacios, lo 
que conlleva una pérdida de carácter e importancia histórica.

El ámbito del proyecto se caracteriza por su conexión con 
el resto de la ciudad, a través tanto del eje mencionado 
anteriormente como mediante la cercanía del transporte 
público. Además, tiene una proximidad a diferentes zonas verdes 
como el rio Turia, el Jardín de Viveros y el parque de Marxalenes.
  
Mediante diferentes entrevistas realizadas a los residentes de 
este barrio, se han identificado carencias tanto de espacios 
como de actividades. Problemas como la ausencia de servicios 
sociales y espacios verdes, envejecimiento de la población 
y a su vez, falta de centros para gente de la tercera edad. 

Con la intención de solventar esta problemática, el programa 
propuesto está formado por diferentes equipamientos situados 
en dos manzanas al norte del barrio: una residencia universitaria, 
pequeños locales comerciales y un centro social. Este ultimo está 
dotado de varios fragmentos entrelazados, donde destacamos las 
actividades deportivas, las cuales tendrán lugar en las cubiertas 
de los edificios. Todos ellos pretenden ser y tener actividades 
accesibles a todo el mundo, potenciando la relación entre los 
residentes del barrio. Por otro lado, para proveer de utilidad los 
espacios vacíos existentes en el barrio se han creado diferentes 
zonas de uso público, para así conectar los espacios verdes. 

Palabras clave: centro social, actividades deportivas, accesibilidad, 
espacios públicos, eje de Sagunto.

El barri de Morvedre, situat al nord del centre històric de la 
ciutat de València, ha destacat per diferents elements històrics. 
No obstant això, l’eix de Sagunt, s’està veient afectat per 
l’evident deterioració d’algun dels seus espais, la qual cosa 
comporta una pèrdua de caràcter i importància històrica.

L’àmbit del projecte es caracteritza per la seua connexió amb la resta de 
la ciutat, a través tant de l’eix esmentat anteriorment com mitjançant 
la proximitat del transport públic. A més, té una proximitat a diferents 
zones verdes com el riu Túria, el Jardí de Vivers i el parc de Marxalenes.
 
Mitjançant diferents entrevistes realitzades als residents d’aquest barri, 
s’han identificat mancances tant d’espais com d’activitats. Problemes 
com l’absència de serveis socials i espais verds, envelliment de la 
població i al mateix temps, falta de centres per a gent de la tercera edat.
 
Amb la intenció de solucionar aquesta problemàtica, el 
programa proposat està format per diferents equipaments 
situats en dues illes al nord del barri: una residència 
universitària, xicotets locals comercials i un centre social. 
Aquest últim està dotat de diversos fragments entrellaçats, on 
destaquem les activitats esportives, les quals tindran lloc en les 
cobertes dels edificis. Tots ells pretenen ser i tindre activitats accessibles 
a tothom, potenciant la relació entre els residents del barri. D’altra 
banda, per a proveir d’utilitat els espais buits existents en el barri s’han 
creat diferents zones d’ús públic, per a així connectar els espais verds. 

Paraules clau: centre social, activitats esportives, accessibilitat, espais 
públics, eix de Sagunt.

The neighborhood of Morvedre, located north of the historic center of the 
city of Valencia, has stood out for different historical elements. However, 
the Sagunto axis, is being affected by the evident deterioration of some 
of its spaces, leading to a loss of character and historical importance.

The project area is characterized by its connection with the rest of the 
city, both through the aforementioned axis and through the proximity 
of public transport. In addition, it is located close to different green areas 
such as the Turia River, the Viveros Garden and the Marxalenes Park.
  
Through many interviews conducted with residents of 
this neighborhood, deficiencies have been identified 
both in terms of abailable spaces and activities. Problems 
such as the absence of social services and green spaces, 
aging population and lack of centers for the elderly.
 
With the intention of solving these problems, the proposed 
program consists of different facilities located in two blocks north 
of the neighborhood: a university residence, small commercial 
premises and a social center. The latter is endowed with 
several intertwined fragments, where we highlight the sports 
activities, which will take place on the roofs of the buildings. 
All of them are intended to be and have activities accessible to 
everyone, enhancing the relationship between the residents of the 
neighborhood. On the other hand, in order to provide utility to the 
existing empty spaces in the neighborhood, different areas for public 
use have been created, so the green spaces could be connected. 

Key words: social center, sports activities, accessibility, public spaces, 
Sagunto axis.
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ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-ÁMBITO DE TRABAJO--ÁMBITO DE TRABAJO-

El ámbito de trabajo se sitúa en la ciudad de Valencia, capital de la 
Comunidad Valenciana. La ciudad es destacada por su gran turismo 
y densidad de población. 
Donde resalta su expansión espacial, ya que ha experimentado un 
gran crecimiento en las últimas décadas. La ciudad ha expandido 
sus límites urbanos mediante la construcción de nuevos ensanches, 
desde el centro histórico de la ciudad. En este crecimiento el eje de 
Sagunto, el cual en el año 1808 ya podemos ver su trama, tiene un 
papel crucial, es una importante vía de comunicación que conecta 
la ciudad de Valencia con la ciudad de Sagunto., permitiendo una 
mayor conectividad entre ambas. Actualmente, este eje actúa como 
conector entre diferentes barrios de la ciudad, encauzando estos a las 
puertas del centro histórico de Valencia.

Otro elemento que destacar es el cauce del río Turia, ahora convertido 
en el parque lineal “El Jardín del Turia”, ha tenido un gran impacto 
en la ciudad de Valencia, actuando como un importante eje de 
articulación de la ciudad.
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ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-VALENCIA--VALENCIA-



ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-El barrio--El barrio-

El proyecto está situado en el distrito de la Zaidía, concretamente en 
el barrio de Morvedre. Este se encuentra ubicado en el norte de la 
ciudad, cerca del cauce del río Túria limita por los barrios de Trinitat, 
Benimaclet, El Carmen y Marxalenes. Cuenta con varios edificios y 
monumentos de interés históricos, los cuales apreciaremos en las 
páginas posteriores.
Volvemos a destacar la calle Sagunto la cual a pesar de ser una calle con 
un gran valor histórico cada vez más ha ido perdiendo importancia. 
Gracias a ella, la parte sur del barrio está enlazado con el cauce del río 
Turia. Resaltamos también la calle Ruaya, siendo perpendicular al eje, 
da lugar a diferentes locales dotacionales.
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ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-Evolución del barrio--Evolución del barrio-
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-contexto urbano--contexto urbano-
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ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-contexto urbano--contexto urbano-
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-Movilidad--Movilidad-
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ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-EQUIPAMIENTOS--EQUIPAMIENTOS-
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-EQUIPAMIENTOS--EQUIPAMIENTOS-

Infraestructura verdeInfraestructura verde
Dotaciones deportivasDotaciones deportivas
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4. Parque La Saidia, pista deportiva de acceso público
5. Polideportivo Marchalenes
6. CAU Rugby Valencia
7. Zona de entrenamiento Rugby
8. Skateplaza, acceso público
9. Campo Municipal de Béisbol y Sofbol Valencia
10. Campo de Fútbol Puente de Madera
11. Club de Fútbol CD Serranos

1. Parque de Marchalenes
2. Jardines de Viveros
3. Cauce del río Túria
4. Parque La Saidia, pista deportiva de acceso público

1

2

3

4

6

8

9

10

7

11

5

4. Parque La Saidia, pista deportiva de acceso público
5. Polideportivo Marchalenes
6. CAU Rugby Valencia
7. Zona de entrenamiento Rugby
8. Skateplaza, acceso público
9. Campo Municipal de Béisbol y Sofbol Valencia
10. Campo de Fútbol Puente de Madera
11. Club de Fútbol CD Serranos

1. Parque de Marchalenes
2. Jardines de Viveros
3. Cauce del río Túria
4. Parque La Saidia, pista deportiva de acceso público



ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-ZONAS VERDES--ZONAS VERDES-
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-VEGETACIÓN EXISTENTE--VEGETACIÓN EXISTENTE-
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ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-Contexto humano--Contexto humano-

Vulnerabilidad socioeconómicaVulnerabilidad socioeconómica Calidad de la edificaciónCalidad de la edificación Espacios para el peatónEspacios para el peatón EconomíaEconomíaPoblación del barrioPoblación del barrio

Destacamos que una gran parte de 
la población autóctona se encuentra 
envejecida, (24,3%), de los cuales un 33,3% 
viven solos. 
También resaltamos un gran porcentaje 
de gente inmigrante (8,37%), esto es 
debido a la demanda de obra en el sector 
de la construcción, ya que en  el año 2000 
hubo una gran cantidad de inmigración 
extranjera mayoritariamente de America 
del Sur.
Por último, cabe destacar el porcentaje 
elevado de población infantil (6,47%). 
Estos datos han sido recogidos por el 
Ayuntamiento de Valencia.

Los barrios con altos índices de 
vulnerabilidad socioeconómica suelen 
tener características como bajos niveles 
educativos, alta tasa de desempleo, 
viviendas en mal estado, y bajos ingresos. 

Destaca la baja calidad de las viviendas, 
donde encontramos edificios en estado 
de abandono. Muchas de ellas vacías y la 
mayoría de ellas poco accesibles para la 
gente joven.
Además, hay un elevado índice de 
ocupación en las viviendas.

Por desgracia, hay una gran invasión del 
espacio peatonal por los vehículos rodados, 
dificultando así el paso por las calles. Las 
cuales se caracterizan por unas aceras 
estrechas y deterioradas, perjudicando el 
paso a personas con movilidad reducida.
Además, los espacios verdes que dotan a 
este barrio son en realidad solares vacíos y 
en mal estado.
Los vecinos definen este barrio como 
ruidoso y contamido.

En cuanto a la economía, el barrio cuenta 
con una variedad de negocios y servicios. 
También hay varias pequeñas empresas 
y talleres que operan en el barrio. Pese 
a que existe una variedad considerable 
de comercio local, existe una demanda 
mayor por potenciar estos locales.

Con la ayuda de la información recogida por la 
asociación Participant Morvedre, hemos podido 
conocer mejor el barrio y a sus vecinos.
En ella desarrollan un proceso participativo que quiere 
contar con la implicación vecinal para identificar 
de forma colectiva y consensuada los propuestas y 
estrategias de futuro para mejorar la calidad de vida en 
el barrio de Morvedre.



ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-PUNTOS DE INTERÉS--PUNTOS DE INTERÉS-

IGLESIA SANTA MÓNICA / H.
ANCIANOS DESAMPARADOS
La iglesia, antiguamente fue un convento
de la Orden de los
Agustinos Descalzos. Mientras que en el
asilo se dedican a la asistencia de
ancianos.

CALLE RUAYA
Eje perpendicular a la calle Sagunto, el
cual tiene una gran importancia respecto
al tránsito rodado y además da lugar a
distintos locales dotacionales.

PARQUE JARDÍN INFANTIL MORVEDRE

ANTIGUA ESTACIÓN PONT DE FUSTA
Inaugurada en 1892, fue unas de las
principales estaciones de Europa.

JARDÍN DE VIVEROS
Es considerado otro corazón verde de la
ciudad. Se caracteriza por su diversidad
botánica y monumentos escultóricos.

JARDÍN DEL RÍO TÚRIA
Situado en el anterior cauce del río, abarca
miles de 136 ha donde se realizan todo
tipo de actividades. Actúa como pulmón
verde de Valencia

TORRES DE SERRANOS
Esta es una de los dos puertas de la
muralla medieval que daban acceso a la
ciudad. Actualmente, el monumento ha
sido declarado de interés Histórico
Artístico

PUENTE DE SERRANOS
Este es la unión principal entre la calle de
Sagunto y las Torres de Serranos.

EJE DE SAGUNTO
Este eje ya estaba presente en el año 1808. Actúa como
conector entre diferentes barrios de la ciudad,
encauzando estos a las puertas del centro histórico de
Valencia.

PARQUE NINO BRAVO
Este dejará de tener transito rodado a su
alrededor, y pasará a ser una zona verde
peatonal.

ZONA DE ACTUACIÓN
El proyecto será ubicado en las dos
parcelas, las cuales se caracterizan por
medianeras en mal estado, solares vacíos y
edificios fuera de ordenación.

ZONAS VACÍAS
Encontramos diversos solares vacío y en
mal estado a lo lardo de todo el barrio de
Morvedre, el proyecto pretende restablecer los
espacios vacíos como zonas verdes

PARQUE RESIDENCIA
Se propone abrir este parque para tener
acceso desde distintas calles del barrio.

TRANSPORTE PÚBLICO-TRANVÍA
El barrio cuenta con una buena conexión
con el resto de la ciudad, dispone de
varias paradas de autobús y tranvía cerca
de la parcela, además de carril bici, el
cual se propone poner en la calle
Sagunto.

ANTIGUO MERCADO
Un mercado con una gran importancia para
los ciudadanos del barrio, el cual está en
desuso. Se propone la abertura de este.
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-medianeras--medianeras-

MEDIANERAS EN MAL
ESTADO
Estas serán utilizadas para desarrollar
proyectos de arte urbano.

MEDIANERA TORRE
Se añade un módulo estructural, por lo
que el edificio pasará a tener grandes
terrazas.

MEDIANERA TORRE
Se añade un módulo estructural,
por lo que el edificio pasará a tener
grandes terrazas.

MEDIANERAS EN MAL
ESTADO
Estas serán utilizadas para desarrollar
proyectos de arte urbano.

MEDIANERAS EN MAL
ESTADO
Estas serán utilizadas para desarrollar
proyectos de arte urbano.

MEDIANERA TORRE
Se añade un módulo estructural, por lo
que el edificio pasará a tener grandes
terrazas.

MEDIANERA TORRE
Se añade un módulo estructural,
por lo que el edificio pasará a tener
grandes terrazas.

MEDIANERAS EN MAL
ESTADO
Estas serán utilizadas para desarrollar
proyectos de arte urbano.



EDIFICIO CON
FACHADA PROTEGIDA
Mantendremos la fachada, la cual
formará parte de la residencia
propuesta.

EDIFICIO DE VIVIENDAS
Este edificio se encuentra aislado en
la parcela de intervención. Destaca
por sus medianeras.

GASOLINERA
Esta será eliminada. En su lugar
será desarrollado el proyecto.

EDIFICIOS EN MAL
ESTADO
Serán eliminados debido sus condiciones.

ÁRBOLES PROTEGIDOS
Pertenecen a la especie Ficus
Macrophylla, destacan por su gran
altura.

EDIFICIO FUERA DE
ORDENACIÓN
Como muchos edificios de la parcela, se
caracteriza por su medianera en mal
estado.

ANÁLISIS DEL LUGARANÁLISIS DEL LUGAR
-PREEXISTENCIAS--PREEXISTENCIAS-



El proyecto pretende restablecer los espacios vacíos como zonas 
verdes. Pequeñas estancias que junto a otras intentan crear un 
corredor verde hasta unirse al cauce del Turia o al parque de Viveros.

Debido a la importancia para los vecinos de este pequeño local se 
decide crear nuevas conexiones con el barrio para dotarlo de mayor 
accesibilidad.

Rehabilitar el eje SaguntoRehabilitar el eje Sagunto Utilizar los solares vacíosUtilizar los solares vacíos Potenciar el antiguo comercio localPotenciar el antiguo comercio local

Se dotará al eje Sagunto de una nueva sección de calle, dando así 
más importancia los peatones y sus recorridos, y a la unión de este 
con las Torres de Serranos.

PROPUESTA URBANAPROPUESTA URBANA
-INTENCIONES URBANAS--INTENCIONES URBANAS-



PROPUESTA URBANAPROPUESTA URBANA
-SECCIONES DE VIARIO--SECCIONES DE VIARIO-

CALLE SAGUNTO - ESTADO ACTUAL CALLE RUAYA - ESTADO ACTUALCALLE SAGUNTO - PROPUESTA

CONTEXTO URBANO
E��AC�O� �ARA E� �EAT�N

E� �����

Calle SaguntoCalle Sagunto



PROPUESTA URBANAPROPUESTA URBANA
-SECCIONES DE VIARIO--SECCIONES DE VIARIO-

CALLE RUAYA - ESTADO ACTUAL

BUS

CALLE RUAYA - PROPUESTA

BUS

CONTEXTO URBANO
E��AC�O� �ARA E� �EAT�N

E� �����

Calle RuayaCalle Ruaya



Se mantiene la calle Sagunto como eje de conexión 
entre distritos. Además, se pretende traer de vuelta la 
traza histórica de la calle San Guillem.
Conexión de las dos manzanas mediante la calle 
Sagunto y apertura del proyecto al resto del barrio.

Los diferentes volúmenes serán unidos 
mediante pasarelas, dando lugar a un 
recorrido en cubierta, entre edificios.

Los edificios serán dotados de tres accesos exteriores, 
el primero situado en el centro del proyecto, el 
segundo de ellos se localiza junto al eje de Sagunto, 
y el último se sitúa junto a los árboles protegidos al 
norte de la manzana. 

Creación de cuatro volúmenes a raíz de los ejes 
establecidos.

Pulido de los cuatro volúmenes propuestos.

1. Calle Sagunto y trama San Guillem1. Calle Sagunto y trama San Guillem

6. Espacio interior6. Espacio interior 6. Núcleos sólidos cubierta6. Núcleos sólidos cubierta 6. Conexión volúmenes 6. Conexión volúmenes 7. Accesos exteriores7. Accesos exteriores

2. Conexiones con el barrio2. Conexiones con el barrio 3. Volúmenes3. Volúmenes 4. Núcleos sólidos4. Núcleos sólidos

propuesta proyectualpropuesta proyectual
-Conceptos de proyecto--Conceptos de proyecto-

Núcleos mazicos de la cubierta, los cuales trabajan 
como punto de conexión con la planta baja y de 
espacio para las instalaciones. 

Se propone un espacio interior el cual puede cerrarse 
del exterior obteniendo un espacio más privado y 
seguro.

Dentro de los volúmenes encontraremos núcleos 
macizos, siendo estos los puntos de conexión con 
la cubierta y las zonas más privadas. Donde a su 
alrededor, se desarrollarán las actividades propuestas. 



Gracias a la asociación Participant Morvedre, ya comentada 
anteriormente, se han realizado diferentes entrevistas a los 
ciudadanos del barrio, donde se han identificado carencias tanto a 
nivel de espacio como de actividades. Ellos mismos destacan la falta 
de servicios sociales, tanto para gente adulta como para gente joven, 
la falta de espacios verdes donde poder pasar tiempo y a su vez, 
extrañan la vitalidad del barrio. 
Es por ello, que este proyecto surge a raíz de proponer un centro 
social en los que haya una relación entre todos los individuos del 
barrio, pudiendo así interactuar y compartir experiencias, habiendo 
un intercambio entre generaciones. Ayudando a su vez, al desarrollo 
comunitario del barrio, ofreciendo programas educativos, actividades 
recreativas y sociosanitarias.
Una gran parte del centro social será destinado a actividades 
deportivas, las cuales promueven la inclusión social a través de 
experiencias compartidas. Promoviendo a su vez el deporte inclusivo 
debido a la accesibilidad del centro.
Este centro social será respaldado por una residencia tanto para 
estudiantes como para deportistas, dotando al barrio de dinamismo 
y actividad, además de locales comerciales, ayudando a la pequeña 
economía del barrio.

propuesta proyectualpropuesta proyectual
-JUSTIFICACIÓN PROGRAMA--JUSTIFICACIÓN PROGRAMA-



propuesta proyectualpropuesta proyectual
-programa--programa-

REHABILITACIÓN
PREEXISTENCIA
Espacio administrativo
Espacio de ocio conectado al
proyecto

REHABILITACIÓN
PREEXISTENCIA
Rehabilitación viviendas

RESIDENCIA
Protección de fachada
Viviendas compartidas

LOCALES COMERCIALES
Comercio de cercanía

EDIFICIO 1
Centro de día polivalente
Pista de voleibol
Acceso cubierta
Vestuarios

EDIFICIO 2
Talleres polivalentes y zona de estudio
Aula informática
Pista de baloncesto
Zona infantil y parque de gimnasia
Instalaciones

EDIFICIO 3
Cafetería
Zona infantil
Espacio de relación

EDIFICIO 4
Pista cubierta polivalente
Acceso  cubierta
Vestuarios
Aula polivalente





MEMORIA gráficaMEMORIA gráfica



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-AXONOMETRIA--AXONOMETRIA-



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-PLANTA BAJA GENERAL--PLANTA BAJA GENERAL-

E. 1/500

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-PLANTA BAJA GENERAL--PLANTA BAJA GENERAL-

E. 1/500

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-ALZADOS GENERALES--ALZADOS GENERALES-

E. 1/500

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

ALZADO NORTEALZADO NORTE

ALZADO SURALZADO SUR

ALZADO SUR

ALZADO NORTE



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-PLANTA BAJA--PLANTA BAJA-

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-PLANTA PRIMERA--PLANTA PRIMERA-

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-PLANTA CUBIERTA-PLANTA CUBIERTA

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-PROCESO NÚCLEOS--PROCESO NÚCLEOS-

1.

4. 5. 6.

2. 3.



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-CASOS PLANTA PRIMERA--CASOS PLANTA PRIMERA-

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-ALZADO A-A’--ALZADO A-A’-

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

A A'

B B'

C

C'

D

D'

2 2'

1

1'



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-ALZADO B-B’--ALZADO B-B’-

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

A A'

B B'

C

C'

D

D'

2 2'

1

1'



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-ALZADO C-C’--ALZADO C-C’-

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

A A'

B B'

C

C'

D

D'

2 2'

1

1'



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-ALZADO D-D’--ALZADO D-D’-

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

A A'

B B'

C

C'

D

D'

2 2'

1

1'



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-SECCIÓN 2-2’--SECCIÓN 2-2’-

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

A A'

B B'

C

C'

D

D'

2 2'

1

1'



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-SECCIÓN 2-2’ ampliada--SECCIÓN 2-2’ ampliada-

E. 1/500

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

B B'

D

D'

2 2'

1

1'

2 2'



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-Ampliaciones--Ampliaciones-

E. 1/750

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

AMPLIACIÓN 1

AMPLIACIÓN 2

AMPLIACIÓN 3



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-AMPLIACIÓN 1--AMPLIACIÓN 1-

E. 1/150

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-AMPLIACIÓN 2--AMPLIACIÓN 2-

E. 1/150

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-AMPLIACIÓN 3--AMPLIACIÓN 3-

E. 1/250

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-TORRE--TORRE-

E. 1/100

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-MOBILIARIO planta cubierta-MOBILIARIO planta cubierta

BANCA DE HORMIGÓNBANCA DE HORMIGÓNMOBILIARIO EMPALIZADO DE ACEROMOBILIARIO EMPALIZADO DE ACERO

Este conjunto de mobiliario estará situado en el 
recorrido de la cubierta, no estará sujeto al suelo 
por lo que los individuos del barrio pueden crear los 
espacios que desean.

Encontraremos en la parte central del recorrido de 
la cubierta. A diferencia del otro mobiliario, este será 
fijo.



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-MOBILIARIO planta baja--MOBILIARIO planta baja-

MOBILIARIO  DE ACEROMOBILIARIO  DE ACERO BANCA DE HORMIGÓNBANCA DE HORMIGÓN

El siguiente mobiliario tendrá una imprimación para 
resistir al exterior. Estará situado en los laterales de los 
edificios de una forma fija. 

Encontraremos la banca en la zona central de los 
cuatro edificios.



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-MOBILIARIO urbano--MOBILIARIO urbano-

APARCAMIENTO DE BICICLETASAPARCAMIENTO DE BICICLETAS ALCORQUESALCORQUES PAPELERASPAPELERAS

Este modelo  facilita el aparcamiento de dos  bicicletas 
a la vez. Tendrán una separación de 80cm entre cada 
uno de ellos  y una altura de 75cm.

Estas tienen una gran capacidad y alta durabilidad 
al exterior.

Estarán compuestos por un marco exterior formado 
por dos  piezas de aluminio, adoptando así una 
geometría rectangular. 



MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-luminarias--luminarias-

LUMINARIAS BALILUMINARIAS BALI

Encontramos tres formas diferentes de esta luminaria 
a lo largo de la manzana. De dos alturas colocada en 
las zonas exteriores. La simple en las zonas cercanas a 
los cuatro edificios y la empotrada en la zona interior 
del proyecto.



01
02

03

04

05

06

01

02

03

04

05
06

ZONAS INTERIORES
01.  Sumidero longitudinal de gres porcelánico
02. Solera de hormigón armado 25cm
03. Relleno de zahorra
04. Terreno compactado
05. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=2cm,
40x40cm
06. Capa de agarre, adhesivo cementoso

ZONAS EXTERIORES
01.  Adoquin de piedra gris 25x10x6cm
02. Capa de agarre, adhesivo cementoso
03. Solera de hormigón armado 25cm
04. Relleno de zahorra
05. Tubería perforada drenante
06. Terreno compactado

MEMORIA GRÁFICAMEMORIA GRÁFICA
-PAVIMENTOS--PAVIMENTOS-
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MEMORIA costructivaMEMORIA costructiva



Los elementos más importantes en este proyecto son el hormigón 
visto y las chapas metálicas perforadas obtenido así un estilo industrial, 
donde además las instalaciones serán vistas. 
En ciertos puntos de la cubierta también encontramos diferentes 
pórticos formados por chapa grecada, estos tienen una relación 
directa con las chapas perforadas, ya que servirán de anclaje para su 
subestructura.
Otro elemento que destacar son los vidrios, utilizados para tener una 
relación con el espacio interior de la planta baja. 

FACHADA
Se ha utilizado dos tipos de sistema, el de panel estructural formado 
por dos mallas planas interconectadas entre las cuales se coloca un 
aislante EPS, cubierto por dos capas de hormigón. Y muros macizos 
de hormigón armado

PAVIMENTOS
Otro componente del proyecto son los pavimentos, donde en el 
interior de la planta baja se utilizará gres porcelánico de acabado 
piedra natural de 40x40cm, y en el interior de los edificios será 
utilizado el mismo, pero de dimensión 20x20cm. En la cubierta el 
recorrido que observamos también estará formado por el mismo 
material, y además encontraremos acabados de mortero pulido, 
loseta de caucho y pavimento vinílico deportivo para las diferentes 
pistas deportivas.

TECHOS
Se instalan falsos techos en los espacios dedicados a los talleres 
y al centro de día, estos serán discontinuos para ver parte de las 
instalaciones. En la resta de los espacios las instalaciones serán 
totalmente vistas.

PARAMENTOS VERTICALES
Debido a la distribución del proyecto no cuenta con demasiadas 
particiones interiores, podemos observarlas en el centro de día y en 
el espacio de ocio. Estas serán de bloques de hormigón vistos, con un 
acabado de paneles fenólicos. 
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DET 03
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S6

S1 S2

S10 S9 S8 S7

P1 P2 P3 P9P4S5 S4 S10E5S4S9P4P5

E4

F3
F2
F5

PAVIMENTOS
P1. Capa anti impacto. Manta de espuma de poliestireno 1cm
P2. Aislante térmico de fibra de vidrio 3cm
P3. Capa de compresión 5cm
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P5. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=2cm,
40x40cm

FACHADA
F2. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=30mm, distancia entre centros T=62mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
F3. Subestructura metálica, montante perfil hueco 60.40.2,
travesaño perfil metálico 60.40.2
F5. Anclaje subestructura metálica mediante placa metálica
atornillada mecánicamente a la estructura portante

CIMENTACIÓN
S1. Hormigón de limpieza
S2. Zapata corrida bajo murete de hormigón
S4. Lámina impermeabilizante de polietileno
S5. Lámina drenante
S6. Lámina filtrante
S7. Relleno de zahorra
S8. Capa separadora geotextil
S9. Solera de hormigón armado e=20cm
S10. Junta de poliestireno extruido

ESTRUCTURA
E4. Panel estructural formado por dos mallas planas interconectadas
entras las cuales se coloca una placa aislante EPS. Cubierto por dos
capas de hormigón (baupanel)
E5. Murete de hormigón armado HA-25

S6

S1 S2

S10 S9 S8 S7

P1 P2 P3 P9P4S5 S4 S10E5S4S9P4P5

E4

F3
F2
F5

PAVIMENTOS
P1. Capa anti impacto. Manta de espuma de poliestireno 1cm
P2. Aislante térmico de fibra de vidrio 3cm
P3. Capa de compresión 5cm
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P5. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=2cm,
40x40cm

FACHADA
F2. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=30mm, distancia entre centros T=62mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
F3. Subestructura metálica, montante perfil hueco 60.40.2,
travesaño perfil metálico 60.40.2
F5. Anclaje subestructura metálica mediante placa metálica
atornillada mecánicamente a la estructura portante

CIMENTACIÓN
S1. Hormigón de limpieza
S2. Zapata corrida bajo murete de hormigón
S4. Lámina impermeabilizante de polietileno
S5. Lámina drenante
S6. Lámina filtrante
S7. Relleno de zahorra
S8. Capa separadora geotextil
S9. Solera de hormigón armado e=20cm
S10. Junta de poliestireno extruido

ESTRUCTURA
E4. Panel estructural formado por dos mallas planas interconectadas
entras las cuales se coloca una placa aislante EPS. Cubierto por dos
capas de hormigón (baupanel)
E5. Murete de hormigón armado HA-25

memoria CONSTRUCTIVAmemoria CONSTRUCTIVA
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A1

A2

A3

A4

H1 H2 H3

I1

E1C6C7C1C2C4C5P7K1 P4 P9

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico

CARPINTERÍAS
K1.  Barandilla metálica de acero inoxidable

PAVIMENTOS
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P7. Acabado mortero de alta resistencia pulido e=2cm
P9. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=1cm,
20x20cm

PARAMENTO VERTICAL
A1. Bloque de hormigón visto 12x20x50cm
A2. Aislamiento acústico lana de roca 5cm
A3. Subestructura horizontal, soporte de aluminio
A4. Acabado panel fenólico 1,2cm

ESTRUCTURA
E1.  Forjado bidireccional de hormigón armado HA-25 con casetón
recuperable de poliestireno expandido 66x66x35. Intereje 80cm y
vigas descolgadas 40x100cm

FALSO TECHO
H1. Falso techo registrable, perfilería de aluminio
H2. Placas de yeso laminado e=1,2cm
H3. Aislamiento acústico lana de roca 6cm

INSTALACIONES
I1. Conductos de climatización

A1

A2

A3

A4

H1 H2 H3

I1

E1C6C7C1C2C4C5P7K1 P4 P9

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico

CARPINTERÍAS
K1.  Barandilla metálica de acero inoxidable

PAVIMENTOS
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P7. Acabado mortero de alta resistencia pulido e=2cm
P9. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=1cm,
20x20cm

PARAMENTO VERTICAL
A1. Bloque de hormigón visto 12x20x50cm
A2. Aislamiento acústico lana de roca 5cm
A3. Subestructura horizontal, soporte de aluminio
A4. Acabado panel fenólico 1,2cm

ESTRUCTURA
E1.  Forjado bidireccional de hormigón armado HA-25 con casetón
recuperable de poliestireno expandido 66x66x35. Intereje 80cm y
vigas descolgadas 40x100cm

FALSO TECHO
H1. Falso techo registrable, perfilería de aluminio
H2. Placas de yeso laminado e=1,2cm
H3. Aislamiento acústico lana de roca 6cm

INSTALACIONES
I1. Conductos de climatización

memoria CONSTRUCTIVAmemoria CONSTRUCTIVA
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P9 I3P4C4 C5C2C1E1

E12 C7 I2 C12 C2 C4 C5E11K5 F1 F4

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico
C12. Forjado chapa colaborante e=15cm (Chapa 9cm+capa
compresión 6cm)

CARPINTERÍAS
K5. Carpintería fija, aluminio con rotura del puente térmico con
vidrio 6/10/6

PAVIMENTOS
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P9. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=1cm,
20x20cm

FACHADA
F1. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
F4. Soporte metálico SH-50, unión chapa perforada a la estructura,
mediante tornillos autoperforantes

ESTRUCTURA
E1.  Forjado bidireccional de hormigón armado HA-25 con casetón
recuperable de poliestireno expandido 66x66x35. Intereje 80cm y
vigas descolgadas 40x100cm
E11. Perfil metálco acero IPE 160 con uniones soldadas
E12. Subestructura metálica, montante y travesaño perfil hueco
cuadrado 80.3

INSTALACIONES
I2. Canal de evacuación de aguas pluviales
I3. Sumidero de PVC para evacuación de aguas pluviales

memoria CONSTRUCTIVAmemoria CONSTRUCTIVA
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P9 I3P4C4 C5C2C1E1

E12 C7 I2 C12 C2 C4 C5E11K5 F1 F4

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico
C12. Forjado chapa colaborante e=15cm (Chapa 9cm+capa
compresión 6cm)

CARPINTERÍAS
K5. Carpintería fija, aluminio con rotura del puente térmico con
vidrio 6/10/6

PAVIMENTOS
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P9. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=1cm,
20x20cm

FACHADA
F1. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
F4. Soporte metálico SH-50, unión chapa perforada a la estructura,
mediante tornillos autoperforantes

ESTRUCTURA
E1.  Forjado bidireccional de hormigón armado HA-25 con casetón
recuperable de poliestireno expandido 66x66x35. Intereje 80cm y
vigas descolgadas 40x100cm
E11. Perfil metálco acero IPE 160 con uniones soldadas
E12. Subestructura metálica, montante y travesaño perfil hueco
cuadrado 80.3

INSTALACIONES
I2. Canal de evacuación de aguas pluviales
I3. Sumidero de PVC para evacuación de aguas pluviales



F5
E1

K4

C9 C8C10C7 C6 C1 C2 C4 C5 P4 P9

F3

F1

K3
F4

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico
C8. Perfil metálico UPN 300
C9. Vierteaguas metálico e=2mm, anclaje mecánico
C10. Albardilla metálica anclada mecanicamente

CARPINTERÍAS
K3. Soporte metálico soldado a la montante de la subestructura de
las chapas perforadas. Este recibe la última chapa, formando el final
de la barandilla
K4. Carpintería corredera de 2 raíles, aluminio con rotura del puente
térmico con vidrio 6/10/6

PAVIMENTOS
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P9. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=1cm,
20x20cm

FACHADA
F1. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
F3. Subestructura metálica, montante perfil hueco 60.40.2,
travesaño perfil metálico 60.40.2
F4. Soporte metálico SH-50, unión chapa perforada a la estructura,
mediante tornillos autoperforantes
F5. Anclaje subestructura metálica mediante placa metálica
atornillada mecánicamente a la estructura portante

ESTRUCTURA
E1.  Forjado bidireccional de hormigón armado HA-25 con casetón
recuperable de poliestireno expandido 66x66x35. Intereje 80cm y
vigas descolgadas 40x100cm

F5
E1

K4

C9 C8C10C7 C6 C1 C2 C4 C5 P4 P9

F3

F1

K3
F4

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico
C8. Perfil metálico UPN 300
C9. Vierteaguas metálico e=2mm, anclaje mecánico
C10. Albardilla metálica anclada mecanicamente

CARPINTERÍAS
K3. Soporte metálico soldado a la montante de la subestructura de
las chapas perforadas. Este recibe la última chapa, formando el final
de la barandilla
K4. Carpintería corredera de 2 raíles, aluminio con rotura del puente
térmico con vidrio 6/10/6

PAVIMENTOS
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P9. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=1cm,
20x20cm

FACHADA
F1. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
F3. Subestructura metálica, montante perfil hueco 60.40.2,
travesaño perfil metálico 60.40.2
F4. Soporte metálico SH-50, unión chapa perforada a la estructura,
mediante tornillos autoperforantes
F5. Anclaje subestructura metálica mediante placa metálica
atornillada mecánicamente a la estructura portante

ESTRUCTURA
E1.  Forjado bidireccional de hormigón armado HA-25 con casetón
recuperable de poliestireno expandido 66x66x35. Intereje 80cm y
vigas descolgadas 40x100cm
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E6

C11

E7

E8

E9

E13
E10

E9

F1

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C3. Capa de formación de pendientes hormigón aligerado
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico
C8. Perfil metálico UPN 300
C9. Vierteaguas metálico e=2mm, anclaje mecánico
C10. Albardilla metálica anclada mecanicamente
C11. Panel sándwich con acabado de chapa grecada
C12. Forjado chapa colaborante e=15cm (Chapa 9cm+capa
compresión 6cm)

FACHADA
F1. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

ESTRUCTURA
E6. Cercha metálica altura 1,6m. Cordón superior IPE 180, cordón
inferior IPE 200, montantes perfil metálico cuadrado 40.2,
diagonales perfil metálico cuadrado 120.6
E7. Perfil metálico omega, varía la altura según su colocación
E8. Mortero de nivelación
E9. Placa de reparto e=20mm con pernos metálicos de anclaje
E10. Rigidizador 10mm
E13. Placa de apoyo intermedia

E6

C11

E7

E8

E9

E13
E10

E9

F1

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C3. Capa de formación de pendientes hormigón aligerado
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico
C8. Perfil metálico UPN 300
C9. Vierteaguas metálico e=2mm, anclaje mecánico
C10. Albardilla metálica anclada mecanicamente
C11. Panel sándwich con acabado de chapa grecada
C12. Forjado chapa colaborante e=15cm (Chapa 9cm+capa
compresión 6cm)

FACHADA
F1. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

ESTRUCTURA
E6. Cercha metálica altura 1,6m. Cordón superior IPE 180, cordón
inferior IPE 200, montantes perfil metálico cuadrado 40.2,
diagonales perfil metálico cuadrado 120.6
E7. Perfil metálico omega, varía la altura según su colocación
E8. Mortero de nivelación
E9. Placa de reparto e=20mm con pernos metálicos de anclaje
E10. Rigidizador 10mm
E13. Placa de apoyo intermedia
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C2 C1C4C5P4P9 C6 C7 C10C8

K1
K2

E1

F1

C9

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico
C8. Perfil metálico UPN 300
C9. Vierteaguas metálico e=2mm, anclaje mecánico
C10. Albardilla metálica anclada mecanicamente

CARPINTERÍAS
K1.  Barandilla metálica de acero inoxidable
K2. Soporte anclaje de barandilla de acero inoxidable e=1,5cm

PAVIMENTOS
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P9. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=1cm,
20x20cm

FACHADA
F1. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

ESTRUCTURA
E1.  Forjado bidireccional de hormigón armado HA-25 con casetón
recuperable de poliestireno expandido 66x66x35. Intereje 80cm y
vigas descolgadas 40x100cm

C2 C1C4C5P4P9 C6 C7 C10C8

K1
K2

E1

F1

C9

CUBIERTAS
C1.  Capa anti impacto. Manta de espuma e=1cm
C2. Capa de formación de pendientes, aislamiento térmico
poliestireno extruido (efipor basic pendientes)
C4. Lámina impermeable bituminosa
C5. Capa de compresión 5cm
C6. Junta poliestireno extruido
C7. Maestra ladrillo hueco cerámico
C8. Perfil metálico UPN 300
C9. Vierteaguas metálico e=2mm, anclaje mecánico
C10. Albardilla metálica anclada mecanicamente

CARPINTERÍAS
K1.  Barandilla metálica de acero inoxidable
K2. Soporte anclaje de barandilla de acero inoxidable e=1,5cm

PAVIMENTOS
P4. Capa de agarre, adhesivo cementoso
P9. Acabado gres porcelánico con acabado de piedra natural e=1cm,
20x20cm

FACHADA
F1. Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

ESTRUCTURA
E1.  Forjado bidireccional de hormigón armado HA-25 con casetón
recuperable de poliestireno expandido 66x66x35. Intereje 80cm y
vigas descolgadas 40x100cm

memoria CONSTRUCTIVAmemoria CONSTRUCTIVA
-DETALLE 06--DETALLE 06-

E. 1/20



memoria CONSTRUCTIVAmemoria CONSTRUCTIVA
-DETALLE CHAPAS--DETALLE CHAPAS-

Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
 Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=30mm, distancia entre centros T=62mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
 Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=30mm, distancia entre centros T=62mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
 Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=30mm, distancia entre centros T=62mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
 Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=30mm, distancia entre centros T=62mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=60mm, distancia entre centros T=78mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)
 Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de circumferencia
R=30mm, distancia entre centros T=62mm. Anclada mediante el
sistema lang (nomen)

Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de 
circumferencia R=60mm, distancia entre centros T=78mm. 
Anclada mediante el sistema lang (nomen)
 Chapa perforada de aluminio e=1,5mm. Radio de 
circumferencia R=30mm, distancia entre centros T=62mm. 
Anclada mediante el sistema lang (nomen)
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descripción de la estructuradescripción de la estructura

El proyecto consiste en cuatro edificios compuesto cada uno por una 
estructura independiente, unidos mediante pasarelas.  Todos ellos 
mantendrán la misma altura 5m, excepto el edificio escogido como 
caso de estudio, que llegará a los 10m. (situado en la parte norte de la 
manzana). Se ha seguido una trama de 3x3, donde se han dispuesto 
los pilares, haciendo que las luces sean un múltiplo de esta trama.

Forjados:
Estos estarán formados por forjados bidireccionales de hormigón 
armado HA-25 con casetón recuperable, 66x66x35. Con un intereje de 
80cm y vigas descolgadas de gran canto debido a las grandes luces 
del proyecto y las cargas de la cubierta.

Las pasarelas tendrán el mismo tipo de forjado, estas serán recibidas 
por el edificio adyacente mediante juntas de dilatación a media 
madera. 

Pilares y muros:
Encontramos un conjunto tanto de pilares como de muros macizos 
de hormigón vistos. También será utilizado el sistema de panel 
estructural formado por dos mallas planas interconectadas entre las 
cuales se coloca un aislante EPS, cubierto por dos capas de hormigón.

Cerchas:
Otro elemento utilizado son las cerchas metálicas, estas tienen una 
altura de 1,6 metros y están formadas por un cordón superior IPE 
180, cordón inferior IPE 200, montantes de perfil metálico cuadrado 
hueco 40.2 y diagonales de perfil metálico cuadrado hueco 120.6. 
Que apoyarán por un lado en un conjunto de pilares de hormigón 
inclinados.  
Estas permiten una gran luz y dotan al proyecto de una virtud 
compositiva.

Cimentación:
La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas en el caso de 
los pilares y corridas en el caso de los muros, de hormigón armado. 
Debido al tipo de terreno pobre, se decide colocar la cimentación a 2 
metros de profundidad, llegando así al terreno firme de la manzana.



características del terrenocaracterísticas del terreno

Debido al fallo de la página web Geoweb, y no poder obtener los 
valores del estudio geotécnico, hacemos una aproximación de las 
características del terreno según otros proyectos situados en la 
misma zona. Donde obtenemos que la tensión característica de este 
es de 100KN/m2, lo que da a proponer una cimentación superficial.
 
La cimentación será situada a dos metros de profundidad, ya que es 
donde se encuentra el suelo firme de las manzanas. 

Además, obtenemos que el suelo son arcillas medias, arenas y gravas. 
El tipo de construcción según el CTE es C-2, pero en nuestro caso 
sería C-1 debido a la baja altura del proyecto y la superficie construida.
El grupo de terreno es T-1 (Terrenos favorables: aquellos con poca 
variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de 
cimentación directa mediante elementos aislados)
Y finalmente obtenemos que el peso específico aparente del suelo 
es 18Kn/m3.



memoria de cálculomemoria de cálculo
-ACCIONES PERMANENTES--ACCIONES PERMANENTES-

Elementos horizontalesElementos horizontales

Elementos verticales - CompartimentaciónElementos verticales - Compartimentación

Elementos verticales - CerramientosElementos verticales - Cerramientos

7,50
7,50 KN/m2

3

0,7
0,38 KN/m2

0,35 KN/m2 Vidrio armado incluido la carpeintería 6mm 0,35

FFaacchhaaddaa  ssiisstteemmaa  sseemmii--pprreeffaabbrriiccaaddoo

0,32 KN/m2 Sistema de fijación acero chapas perforadas 

(perfiles huecos rectangulares 60.40.2)

Panel estructural formado por dos mallas planas 
interconectadas entras las cuales se coloca una 

placa aislante EP

FFaacchhaaddaa  ppllaaccaass  mmeettáálliiccaass  ppeerrffoorraaddaass

Chapa perforada 1,5mm

KN/m23

CCaarrppiinntteerrííaa  yy  vviiddrriioo

Muro de hormigón armado 30cm
FFaacchhaaddaa  hhoorrmmiiggóónn  aarrmmaaddoo8,67

1,00 KN/m2
0,95 KN/m2

8,33

1,00 KN/m2
0,95 KN/m2
0,38 KN/m2

3,98

3 KN/m2

0,03 KN/m2
0,95 KN/m2

0.25
0.25 KN/m2

8,59
4,80 KN/m2
0,02 KN/m2
2,10 KN/m2
0,95 KN/m2

0,5 KN/m2

0,20 KN/m2

Formación pendiente hormigón aligerado
Capa de compresión 5cm

Capa de compresión 5cm

FFoorrjjaaddoo  ccuubbiieerrttaa  aaccaabbaaddoo  ppiieeddrraa  nnaattuurraall  ccaalliizzaa

6 KN/m2 Forjado bidireccional reticular hormigón armado 

35+10 cm

Formación pendiente hormigón aligerado

Forjado bidireccional reticular hormigón armado 

35+10 cm
KN/m2

Capa de compresión 5cm

Acabado mortero de cemento pulido 2cm

FFoorrjjaaddoo  ccuubbiieerrttaa  ddeecckk
Cubierta no transitable tipo deck 

Pavimento loseta de goma 2cm
Acabado resina sintética 2cm

FFoorrjjaaddoo  ccuubbiieerrttaa  cchhaappaa  ccoollaabboorraannttee

Formación pendiente poliestireno extruido

Forjado chapa colaborante 15cm

RReessttoo  ddee  ppaavviimmeennttooss

Lámina antiimpacto

0,72 KN/m2 Acabado piedra narual caliza con capa de agarre 2 
cm

FFoorrjjaaddoo  ssaanniittaarriioo  aaccaabbaaddoo  ppiieeddrraa  nnaattuurraall  ccaalliizzaa
Solera hormigón armado 15+5cm

Aislamiento fibra de vidrio 3cm
Capa decompresión mortero de cemento 5cm

6

FFoorrjjaaddoo  ccuubbiieerrttaa  aaccaabbaaddoo  mmoorrtteerroo  ppuulliiddoo

0,72 KN/m2 Acabado piedra narual caliza con capa de agarre 2 
cm

8,67

1,00 KN/m2
0,95 KN/m2

8,33

1,00 KN/m2
0,95 KN/m2
0,38 KN/m2

3,98

3 KN/m2

0,03 KN/m2
0,95 KN/m2

0.25
0.25 KN/m2

8,59
4,80 KN/m2
0,02 KN/m2
2,10 KN/m2
0,95 KN/m2

0,5 KN/m2

0,20 KN/m2

Formación pendiente hormigón aligerado
Capa de compresión 5cm

Capa de compresión 5cm

FFoorrjjaaddoo  ccuubbiieerrttaa  aaccaabbaaddoo  ppiieeddrraa  nnaattuurraall  ccaalliizzaa

6 KN/m2 Forjado bidireccional reticular hormigón armado 

35+10 cm

Formación pendiente hormigón aligerado

Forjado bidireccional reticular hormigón armado 

35+10 cm
KN/m2

Capa de compresión 5cm

Acabado mortero de cemento pulido 2cm

FFoorrjjaaddoo  ccuubbiieerrttaa  ddeecckk
Cubierta no transitable tipo deck 

Pavimento loseta de goma 2cm
Acabado resina sintética 2cm

FFoorrjjaaddoo  ccuubbiieerrttaa  cchhaappaa  ccoollaabboorraannttee

Formación pendiente poliestireno extruido

Forjado chapa colaborante 15cm

RReessttoo  ddee  ppaavviimmeennttooss

Lámina antiimpacto

0,72 KN/m2 Acabado piedra narual caliza con capa de agarre 2 
cm

FFoorrjjaaddoo  ssaanniittaarriioo  aaccaabbaaddoo  ppiieeddrraa  nnaattuurraall  ccaalliizzaa
Solera hormigón armado 15+5cm

Aislamiento fibra de vidrio 3cm
Capa decompresión mortero de cemento 5cm

6

FFoorrjjaaddoo  ccuubbiieerrttaa  aaccaabbaaddoo  mmoorrtteerroo  ppuulliiddoo

0,72 KN/m2 Acabado piedra narual caliza con capa de agarre 2 
cm

2,01

1,80 KN/m2
0,01 KN/m2
0,2 KN/m2 Subestructura soporte de aluminio para los paneles 

fenólicos, formados  por perfiles en T

TTaabbiiqquueerrííaa  iinntteerriioorr

Aislamiento acústico lana de roca 5cm
Bloque hueco de cemento 12x20x50 cm
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Sobrecarga de usoSobrecarga de uso Sobrecarga de nieveSobrecarga de nieve

Carga de vientoCarga de viento

5 KN/m2
4 KN

5 KN/m2
7 KN

1 KN/m2
2 KN

0,4 KN/m2
1 KN

Carga uniforme
Carga concentrada

Cubiertas accesibles únicamente para conservación. G1 Cubiertas con 
incilinación inferior a 20º

Carga uniforme
Carga concentrada

PPllaannttaa  SSeegguunnddaa  ((ccuubbiieerrttaa  ddeecckk))
Cubiertas accesibles únicamente para conservación. G1 Cubiertas ligeras

PPllaannttaa  BBaajjaa

PPllaannttaa  SSeegguunnddaa

Zonas de acceso al público. C3 Zonas sin obstáculos que impidan el libre 

movimiento de las personas.
Carga uniforme
Carga concentrada

Zonas de acceso al público. C4 Zonas destinadas a gimnasio u 
actividades físicas

Carga uniforme
Carga concentrada

PPllaannttaa  PPrriimmeerraa

0,2 KN/m2 Sobrecarga de nieve Valencia

Recurrimos al apartado 3.5.1 Determinación de la carga de nieve del DB SE-AE. 
Utilizamos la siguiente fórmula: 

q n = µ · s k
µ: coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3 Este coeficiente será 1 debido a las 
cubiertas planas utilizadas en el proyecto.
sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según 3.5.2. 

Para realizar el cálculo de la carga del viento, utilizamos el apartado 3.3 del DB SE-AE, 
donde puede expresarse con la siguiente fórmula:
qe = qb · ce · cp

qb: la presión dinámica del viento.

ce:  el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función 
del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción.

cp: el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes 
de esa superficie.



Según el anejo D, observamos que la presión dinámica del viento es de e 0,42 kN/m2, ya 
que se encuentra en la zona A, con una velocidad básica del viento 26 m/s

El coeficiente de exposicón ce, viene determinado en el anejo D.2, en el cual utilizaremos 
la siguiente fórmula:
ce = F · (F + 7 k) 
F = k ln (max (z,Z) / L) 
 siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la tabla D.2 

El grado del enterno del proyecto es el IV, ya que se encuentra en una zona urbana. En 
el edificio escogido tenemos en cuenta dos puntos, la altura del forjado reticular, 5m, y la 
altura de la cubierta deck, 10m. Por lo que el coeficiente de exposición será de 1,33 y 1,80 
respectivamente.

A continuación, tenemos en cuenta la eslbeltez del edificio en dos direcciones, y con 
la ayuda de la tabla 3.5, concretamos el coeficiente eólico, tanto de presión como de 
succión.

Dirección A			 
Esbeltez=10/36,45=0,27		
	
Coef. eólico de presión  (cp)= 0,7
Coef. eólico de succión (cs)= -0,4

Finalmente obtenemos la acción del viento mediante la primera fórmula nombrada 
(qe = qb · ce · cp):
Dirección A				  
Forjados	 Caso presión		  Caso succión	
F1	                0,396    KN/m2 	 -0,226	 KN/m2
F2	                0,536    KN/m2	               -0,306	 KN/m2

Dirección B				  
Forjados	 Caso presión		  Caso succión	
F1	                0,396   KN/m2        	 -0,226  KN/m2
F2	                0,536   KN/m2	                -0,306  KN/m2

No es de aplicación debido ala zona en la que se encuentra y la altura del proyecto.

El empuje del terreno dependerá de la profundidad de la zona afectada. En nuestro caso, 
tenemos muros de cimentación de 2 metros. Contaremos que está en reposo. La fórmula 
aplicada será: 
e= k·(h·γ+q) 
Siendo k=coeficiente de empuje
h=altura
γ=peso del terreno. Como vemos en el estudio geotécnico γ=18KN/m3
q=cargas superficiales. Tenemos los alredededores por lo que aplicaremos una carga 
peatonal 2KN/m2
El coeficiente de empuje k= (1 – sen φ). Siendo Φ= el ángulo de rozamiento interno efectivo 
del terreno, consideramos que el ángulo será de 30º. 
e=0.5·(18·2+2)=19 KN/m2

Dirección B			 
Esbeltez=10/36,3=0,27		
	
Coef. eólico de presión  (cp)= 0,7
Coef. eólico de succión (cs)= -0,4
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Sobrecarga de sismoSobrecarga de sismo

Empuje del terrenoEmpuje del terreno
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Hipótesis 1. Cargas permanentes: Peso propio
Hipótesis 2. Cargas variables: sobrecarga de uso
Hipótesis 3. Cargas accidentales: sobrecarga de nieve
Hipótesis 4. Cargas variables: sobrecarga de viento 1
Hipótesis 5. Cargas variables: sobrecarga de viento 2
Hipótesis 6. Cargas variables: sobrecarga de viento 2
Hipótesis 7. Cargas variables: sobrecarga de viento 4

Combinación 1 - Resistencia, Persistente: Gravitatoria Uso
(1,35×HIP01) + (1,50×HIP02) + (0,75×HIP03)

Combinación 2 - Resistencia, Persistente: Gravitatoria Nieve
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP03) + (1,05×HIP02)

Combinación 3 - Resistencia, Persistente: Uso: Viento: 1
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP02) + (0,75×HIP03) + (0,90×HIP04)

Combinación 4 - Resistencia, Persistente: Uso: Viento: 2
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP02) + (0,75×HIP03) + (0,90×HIP05)

Combinación 5 - Resistencia, Persistente: Uso: Viento: 3
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP02) + (0,75×HIP03) + (0,90×HIP06)

Combinación 6 - Resistencia, Persistente: Uso: Viento: 4
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP02) + (0,75×HIP03) + (0,90×HIP07)

Combinación 7 - Resistencia, Persistente: Nieve: Viento: 1
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP03) + (1,05×HIP02) + (0,90×HIP04)

Combinación 8 - Resistencia, Persistente: Nieve: Viento: 2
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP03) + (1,05×HIP02) + (0,90×HIP05)

Combinación 9 - Resistencia, Persistente: Nieve: Viento: 3
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP03) + (1,05×HIP02) + (0,90×HIP06)

Combinación 10 - Resistencia, Persistente: Nieve: Viento: 4
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP03) + (1,05×HIP02) + (0,90×HIP07)

Combinación 11 - Resistencia, Persistente: Viento: 1
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP04) + (1,05×HIP02) + (0,75×HIP03)

Combinación 12 - Resistencia, Persistente: Viento: 2
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP05) + (1,05×HIP02) + (0,75×HIP03)

Combinación 13 - Resistencia, Persistente: Viento: 3
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP06) + (1,05×HIP02) + (0,75×HIP03)

Combinación 14 - Resistencia, Persistente: Viento: 4
 (1,35×HIP01) + (1,50×HIP07) + (1,05×HIP02) + (0,75×HIP03)

Combinación 1 - Característica: Gravitatoria Uso
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP02) + (0,50×HIP03)

Combinación 2- Característica: Gravitatoria Nieve
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP03) + (0,70×HIP02)

Combinación 3 - Característica: Uso: Viento: 1
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP02) + (0,50×HIP03) + (0,60×HIP04)

Combinación 4 - Característica: Uso: Viento: 2
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP02) + (0,50×HIP03) + (0,60×HIP05)

Combinación 5 - Característica: Uso: Viento: 3
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP02) + (0,50×HIP03) + (0,60×HIP06)

Combinación 6 - Característica: Uso: Viento: 4
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP02) + (0,50×HIP03) + (0,60×HIP07)

Combinación 7 - Característica: Nieve: Viento: 1
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP03) + (0,70×HIP02) + (0,60×HIP04)

Combinación 8 - Característica: Nieve: Viento: 2
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP03) + (0,70×HIP02) + (0,60×HIP05)

Combinación 9 - Característica: Nieve: Viento: 3
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP03) + (0,70×HIP02) + (0,60×HIP06)

Combinación 10 - Característica: Nieve: Viento: 4
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP03) + (0,70×HIP02) + (0,60×HIP07)

Combinación 11 - Característica: Viento: 1
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP04) + (0,70×HIP02) + (0,50×HIP03)

Hipótesis de cargaHipótesis de carga

Combinaciones de cálculoCombinaciones de cálculo
Estados límite últimos (ELU)Estados límite últimos (ELU)

Combinaciones de cálculoCombinaciones de cálculo
Estados límite de servicio (ELS)Estados límite de servicio (ELS)

Proceso cálculo estructuralProceso cálculo estructural

Combinación 12 - Característica: Viento: 2
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP05) + (0,70×HIP02) + 
(0,50×HIP03)

Combinación 13 - Característica: Viento: 3
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP06) + (0,70×HIP02) + 
(0,50×HIP03)

Combinación 14 - Característica: Viento: 4
(1,00×HIP01) + (1,00×HIP07) + (0,70×HIP02) + 
(0,50×HIP03)

Combinación 15 - Frecuente: Uso
(1,00×HIP01) + (0,50×HIP02)

Combinación 16 - Frecuente: Nieve
(1,00×HIP01) + (0,20×HIP03) + (0,30×HIP02)

Combinación 17 - Frecuente: Viento: 1
(1,00×HIP01) + (0,50×HIP04) + (0,30×HIP02)

Combinación 18 - Frecuente: Viento: 2
(1,00×HIP01) + (0,50×HIP05) + (0,30×HIP02)

Combinación 19 - Frecuente: Viento: 3
(1,00×HIP01) + (0,50×HIP06) + (0,30×HIP02)

Combinación 20 - Frecuente: Viento: 4
(1,00×HIP01) + (0,50×HIP07) + (0,30×HIP02)

Combinación 21 - Casi Permanente
(1,00×HIP01) + (0,30×HIP02)

Una vez conocidos todos los valores de las cargas que van a actúar sobre el edificio elegido, 
realizamos el modelo 3d estructural. Para ello utlizamos Autocad con la aplicación 
Architrave. Tenemos en cuenta que simulamos el forjado reticular con una losa maciza 
de la misma inercia. Para ello, esta tiene que tener 30cm de canto y un peso específico 
de 14,22 KN/m3, así las deformaciones serán las misma que para un forjado reticular.

Características:
 
Módulo E= 27264,0 N/m2
Poisson=0,200
Peso específico= 14,22 N/m3
Coeficiente de dilatación= 0,000012
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97531 112 4 6 8 10

A

E

F

G

H

D
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B

(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35
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ɣG =1.00
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EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE
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≥

≥

E. 1/200

Arm. inf Ø12 / 15x15 cmArm. sup Ø12 / 15x15 cm

Junta de hormigonado

Arm. int Ø12 / 15x15 cm

Arm. ext Ø12 / 15x15 cm

Zuncho perimetral

Junta de hormigonado

Arm. int Ø12 / 15x15 cm

Arm. ext Ø12 / 15x15 cm

Variable

Zuncho perimetral

Arm. int Ø12 / 15x15 cm

Arm. ext Ø12 / 15x15 cm

Arm. int Ø12 / 15x15 cm

Arm. ext Ø12 / 15x15 cm

Solera Solera

Zapata 9
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eØ8 / 15cm
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(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

1

3

2

4

≥

≥

(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

1

3

2
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≥

≥

(ɣc) (N/mm²)
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ɣG =1.35

ɣQ =1.50
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97531 11

A

E

F

G

H

D

C

B

(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

ARMADO LOSA
1_Superior: 3cm
2_Lateral en borde: 3cm
3_Inferior: 3cm

863

1

9

7

8

4

52

VIGAS PLANAS
4_Superior: 4cm
5_Lateral en borde: 5cm
6_Inferior: 3cm

VIGAS DESCOLGADAS
7_Superior: 4cm
8_Lateral : 3cm
9_Inferior: 3cm

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente I y sin protección especial contra-incendios.

CASETON
RECUPERABLE

FORJADO

0.
45

MALLAZO
+ NEGATIVOS

0.40

0.14 0.80
POSITIVOS

0.
10

0.
45

POSITIVOS

FORJADOCRUCETAS DE

POSITIVOS

REFUERZO
NEGATIVOS

ABACO
DESCOLGADOREFUERZO

MONTAJE
ARMADO DE

ENTRE NERVIOS (sup.)
ARM DE MONTAJE

INFERIOR

CASETON
RECUPERABLE

0.
10

0.40

1.20

E. 1/200
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A

E

F
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(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

E. 1/200
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(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

ARMADO LOSA
1_Superior: 3cm
2_Lateral en borde: 3cm
3_Inferior: 3cm

863

1

9

7

8

4

52

VIGAS PLANAS
4_Superior: 4cm
5_Lateral en borde: 5cm
6_Inferior: 3cm

VIGAS DESCOLGADAS
7_Superior: 4cm
8_Lateral : 3cm
9_Inferior: 3cm

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente I y sin protección especial contra-incendios.
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(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

ARMADO LOSA
1_Superior: 3cm
2_Lateral en borde: 3cm
3_Inferior: 3cm

863

1

9

7

8

4

52

VIGAS PLANAS
4_Superior: 4cm
5_Lateral en borde: 5cm
6_Inferior: 3cm

VIGAS DESCOLGADAS
7_Superior: 4cm
8_Lateral : 3cm
9_Inferior: 3cm

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente I y sin protección especial contra-incendios.

(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

ARMADO LOSA
1_Superior: 3cm
2_Lateral en borde: 3cm
3_Inferior: 3cm

863

1

9

7

8

4

52

VIGAS PLANAS
4_Superior: 4cm
5_Lateral en borde: 5cm
6_Inferior: 3cm

VIGAS DESCOLGADAS
7_Superior: 4cm
8_Lateral : 3cm
9_Inferior: 3cm

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente I y sin protección especial contra-incendios.
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(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

ARMADO LOSA
1_Superior: 3cm
2_Lateral en borde: 3cm
3_Inferior: 3cm

863

1

9

7

8

4

52

VIGAS PLANAS
4_Superior: 4cm
5_Lateral en borde: 5cm
6_Inferior: 3cm

VIGAS DESCOLGADAS
7_Superior: 4cm
8_Lateral : 3cm
9_Inferior: 3cm

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente I y sin protección especial contra-incendios.
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E

F

G

H

97531 11

E

F

G

H

97531 11

(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

ARMADO LOSA
1_Superior: 3cm
2_Lateral en borde: 3cm
3_Inferior: 3cm

863

1

9

7

8

4

52

VIGAS PLANAS
4_Superior: 4cm
5_Lateral en borde: 5cm
6_Inferior: 3cm

VIGAS DESCOLGADAS
7_Superior: 4cm
8_Lateral : 3cm
9_Inferior: 3cm

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente I y sin protección especial contra-incendios.

E. 1/200
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H

97531 11
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F

G

H

97531 11

(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

ARMADO LOSA
1_Superior: 3cm
2_Lateral en borde: 3cm
3_Inferior: 3cm

863

1

9

7

8

4

52

VIGAS PLANAS
4_Superior: 4cm
5_Lateral en borde: 5cm
6_Inferior: 3cm

VIGAS DESCOLGADAS
7_Superior: 4cm
8_Lateral : 3cm
9_Inferior: 3cm

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente I y sin protección especial contra-incendios.
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(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

Perno de anclaje

Tuerta y contratuerca

Mortero de nivelación expansivo

Detalle placa de anclaje-perno

eØ8 / 15cm

0.20

Pernos de anclaje

Placa de apoyo
y de anclaje

eØ8 / 15cm

0.20

Pernos de anclaje

Placa de apoyo
y de anclaje

0.40

0.40

IPE 180

IPE 200
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MX PLANTA BAJAMX PLANTA BAJA	 MY PLANTA BAJAMY PLANTA BAJA	

SX PLANTA BAJASX PLANTA BAJA	 SY PLANTA BAJASY PLANTA BAJA	

(ɣc) (N/mm²)

(ɣc) (N/mm²)

ɣG =1.35

ɣG =1.35

ɣQ =1.50

ɣG =1.00

ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h POSICIÓN II

POSICIÓN I

h/
2

h/
2

LbII

LbI

0.7·LbII

0.7·LbI

≥

≥
≥

Arm. ext

Arm. ext 

HA-25  Ø16 / 20x20 cm

Ø16 / 20x20 cm

Ø16 / 20x20 cm

0.30

Obtenemos tanto los momentos como las tensiones de membrana de ambas direcciones. 
Como observamos, estas últimas son pequeñas, por lo que dimensionaremos el armado 
base en función de los momentos. Para ello, utilizaremos el programa de peritación.
Con este dimensionamos un muro con un armado base de 16 cada 20cm. Por lo que el 
armado base será suficioente para los esfuerzos obtenidos. Excepto en un punto crítcio 
de los muros de cubierta, donde el muro se reforzará.



SX PLANTA CUBIERTASX PLANTA CUBIERTA	

MY PLANTA CUBIERTAMY PLANTA CUBIERTA	

SY PLANTA CUBIERTASY PLANTA CUBIERTA	
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ɣG =1.35
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ɣQ =1.50
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ɣG =1.00

ɣQ =0.00

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h POSICIÓN II

POSICIÓN I

h/
2

h/
2

LbII

LbI

0.7·LbII

0.7·LbI

≥

≥
≥

Arm. ext

Arm. ext 

HA-25  Ø16 / 20x20 cm

Ø16 / 20x20 cm

Ø16 / 20x20 cm

0.30

MX PLANTA CUBIERTAMX PLANTA CUBIERTA	
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La red de recogida de aguas pluviales y fecales se diseña mediante 
un sistema separativo, y se vierte a la red general del mismo modo, a 
través de una arqueta sifónica.
La red de aguas fecales quedará contenida entre la tabiquería de los 
cuartos húmedos, como podemos observar en los planos.
La red de agua pluvial se realiza mediante diferentes sumideros, los 
cuales llevarán el agua a las bajantes y a las arquetas a pie de bajante, 
donde finalmente conectará con los colectores, los cuales se unirán 
al colector general. 
En cuanto al espacio público, encontraremos dispuestos en el 
pavimento diferentes rejillas longitudinales.
Las pistas deportivas situadas en la cubierta estarán dotadas de 
varios aliviaderos.

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

Arqueta de paso pluviales

Bajante vertical pluviales

Arqueta a pie de bajante pluviales

Colector aguas pluviales

Arqueta sifónica pluviales

Direcciñon saneamiento pluvial

Arqueta de paso paso residuales

Bajante vertical residuales

Arqueta a pie de bajante residuales

Colector aguas residuales

Arqueta sifónica residuales

Dirección saneamiento residual

Arqueta de paso aguas pluviales

Rejilla

Dirección de la pendiente

Dirección saneamiento pluvial espacio público
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E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente
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FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente
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FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente
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La instalación de fontanería propuesta incluye una conexión 
de suministro por cada edificio del proyecto. En ambos casos la 
conexión llega hasta la sala de equipos, desde donde se distribuye. La 
conexión a la red general de distribución se realiza en las calles de los 
alrededores de la manzana.

El proceso de producción de agua caliente sanitaria se lleva a cabo 
mediante un sistema de energía aerotérmica, el cual incluye una 
unidad exterior y un tanque de almacenamiento de agua.

El edificio situado a la parte inferior derecha de la manzana no 
dispondrá de agua caliente sanitaria ya que en este no se disponen 
de servicios higiénicos ni vestuarios.

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior
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E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

GRUPO DE
PRESIÓN

G
RU

PO
 D

E
PR

ES
IÓ

N

GRUPO DE
PRESIÓN

G
RU

PO
 D

E
PR

ES
IÓ

N

GRUPO DE
PRESIÓN

GRUPO DE
PRESIÓN



memoria de instalacionesmemoria de instalaciones
-instalación de fontanería--instalación de fontanería-

E. 1/150

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente
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E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

GRUPO DE
PRESIÓN

UNIDAD
EXTERIOR
(ACS)

ENFRIADORA
DE AGUA

ENFRIADORA
DE AGUA
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PRESIÓN
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E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

UNIDAD
EXTERIOR
ACS

GRUPO DE
PRESIÓN

UNIDAD
EXTERIOR
(ACS)

UNIDAD
EXTERIOR
(ACS)

ENFRIADORA
DE AGUA

ENFRIADORA
DE AGUA

ENFRIADORA
DE AGUA

ENFRIADORA
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E. 1/150

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente

UNIDAD
EXTERIOR
ACS

ENFRIADORA
DE AGUA

UNIDAD
EXTERIOR
(ACS)

ENFRIADORA
DE AGUA
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-instalación de electricidad--instalación de electricidad-

La instalación eléctrica en el complejo se realiza de manera individual 
en cada uno de los edificios. La conexión con la red general de 
electricidad se hace a través de la línea de acometida, que llega hasta 
la caja general de protección (CGP) ubicada en la fachada de los 
edificios. La línea general de alimentación (LGA) conecta la CGP con 
los contadores, que se encuentran en el interior de cada edificio. Para 
controlar la electricidad del edificio se instalan cuadros generales y 
parciales de mando y protección dentro de cada edificio.

En el espacio público, colocaremos luminarias Bali, tanto de doble 
altura como empotradas en los edificios para una iluminación 
adecuada de todo el espacio. En las pistas de deporte de la cubierta 
utilizaremos focos proyectores LED. 

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

ILUMINACIÓN

Downlight LED

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Iluminación emergencia

Lámpara colgante

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior
(empotrada)
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FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente
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FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Detector de movimiento

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte

Origen de evacucaión

Recorrido de evacuación

Recorrido alternativo de evacuaciónl

Extintor portátil CO2 (5 kg.)

E. 1/300

Depósito de agua caliente
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El sistema de climatización y agua caliente sanitaria se resuelve 
mediante el uso de aerotermia centralizada. Este sistema cuanta con 
una unidad externa y una enfriadora de agua cada cubierta de cada 
edificio. 
El edificio 2 (talleres polivalentes) no tendrá ACS ya que no dispone 
de servicios higiénicos. 
El sistema funciona a través de un sistema aire-agua. Se obtiene la 
temperatura deseada en el agua a través de la energía del aire y se 
traslada mediante los conductos a las diferentes estancias, donde 
resolveremos la climatización fan coils.
La ventilación de lo diferentes espacios se resolverá mediante 
recuperadores de calor.

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
protección

Toma de corriente

Focos para pista deportivas empotrados

Focos para pista deportiva descolgados

Iluminación lineal empotrada suelo

Luminaria bali doble altura exterior

Luminaria bali aplique exterior

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Enfriadora de agua (sistema aire-agua)

Unidad interior fan coil para conductos

Conductos de retorno

Conductos de impulsión

Conducto agua fría

Conducto agua caliente

Rejilla

Recuperador de calor.

Conductos de retorno

Conductos de impulsión

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Unidad exterior de sistema compacto
Sistema caudal variable de refrigerante.
A1. Zona de cafetería y administración
A2. Aulas talleres 1
A3. Aulas talleres 2

Unidad exterior rooftop
Sistema aire-aire de frío y calor.
B1. Zona expositiva
B2. Zona estancia
B3. Sala de lectura
B4.Sala polivalente

Área de influencia de la unidad exterior.

Línea frigorífica.
Conexión entre unidades interiores y exteriores.

Unidad interior fancoil para conductos.
A1.1. Zona de cafetería
A2. Aulas talleres 1
A3. Aulas talleres 2

Unidad interior split de pared
A1.2. Administración

Conductos de retorno.

ENFRIADORA
AGUA
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GRUPO DE
PRESIÓN

UNIDAD
EXTERIOR
(ACS)

ENFRIADORA
DE AGUA

ENFRIADORA
DE AGUA

E. 1/300

FONTANERÍA

Acometida urbana de acero

Llave de corte general

Contador

- Llave de corte
- Filtro
- Contador general
- Grifo de comprobación
- Válvula antirretorno
- Llave de corte

Grupo de presión

Depósito de agua caliente

Montante

Llave de corte

Grifo

Conducto agua caliente

Conducto agua fría

Unidad exterior

ELECTRICIDAD

Acometida

Cable de baja tensión
(línea de acometida)

 Caja general de
protección (CGP)

Contadores

Cuadros generales de
mando y protección
(CGMP)

Derivación individual.

Cuadro eléctrico
parcial de mando y
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El objetivo principal de un documento básico de seguridad en caso de incendio es 
establecer las medidas y procedimientos necesarios para prevenir incendios y proteger 
la vida y la propiedad en caso de un incendio en un edificio o instalación.

SI 1 Propagación interiorSI 1 Propagación interior
En este apartado se diferencian los diferentes sectores de incendio según la tabla 1.1. En 
ella observamos que nuestros sectores no pueden exceder los 2500m2 ya que el uso 
previsto es de pública concurrencia.

Edificio 1 (centro de día) 814,95m2
Edificio 2 (talleres) 650m2
Edificio 3 (cafetería) 521,66 m2
Edificio 4 (pista cubierta) 1252,30 m2
Cubierta 3187,58m2. 

Este último puede exceder los 2500m2 por la realización de actividades deportivas y 
además tiene resuelta la evacuación mediante varias salidas directas al exterior y a la 
planta baja. 
Por lo demás, cada edificio será un sector de incendio único.
También, encontramos diferentes local y zonas de riesgo especial, como son las salas 
de máquinas de instalaciones de climatización, locales de contadores de electricidad 
y de cuadros generales de distribución además de cocinas. Estos locales cumplirán las 
exigencias de la tabla 2.2

SI 2 Propagación exteriorSI 2 Propagación exterior
Dado que el proyecto no está en contacto con otros edificios debido a su ubicación, el 
riesgo de transmitir el fuego es mínimo, ya que no tiene fachadas enfrentas ni cercanas. 

SI 3 Evacuación de ocupantesSI 3 Evacuación de ocupantes
Para el cálculo de ocupantes tomamos los valores de densidad de ocupación, los cuales 
encontramos en la tabla 2.1, teniendo en cuenta la superficie útil de cada zona.

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento, 
tendrán una ocupación nula. 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como 
mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. Debido a que la 
ocupación excede de 100 personas en cada edificio deberemos disponer de más de una 
salida en planta o al recinto. La longitud de evacuación no excederá de 50m, excepto en 
la cubierta, pudiendo llegar hasta los 75m ya que es un espacio al aire libre con un riesgo 
de declaración irrelevante.

Todos los elementos que permitan la evacuación, como son las puertas y pasos, pasillos, 
rampas y escaleras deberán realizarse conforme a la tabla 4.1
Las escaleras que encontramos en el proyecto serán no protegidas debido a la altura 
evacuación de esta, siendo esta menor de 10metros. Cada tramo de la escalera supera el 
metro de ancho.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, consistirá en un dispositivo 
de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación.
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el 
suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, permita su apertura abatible en 
el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda 
de 220 N.

La señalización de los medios de evacuación serán definidos conforme a la norma UNE 
23034:1988.

SI 4 Instalaciones de protección contra incendiosSI 4 Instalaciones de protección contra incendios	
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla 1.1. Para un edificio de pública concurrencia estos 
serán: bocas de incendio equipadas, para superficies construidas que excedan de 500m, 
sistema de alarma, cuando la ocupación exceda de 500 personas, y extintores portátiles 
cada 15m.

SI 5 Intervención de bomberosSI 5 Intervención de bomberos
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra 
deben cumplir las condiciones siguientes: anchura mínima libre 3,5 m; altura mínima 
libre o gálibo 4,5 m; capacidad portante del vial 20 kN/m². Todos los viales de aproximación 
cuenta con las dimensiones mencionadas

SI 6 Resistencia al fuego de la estructuraSI 6 Resistencia al fuego de la estructura
El material principal utilizado es el hormigón armado, podemos obtener sus características 
en el anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. Este material 
tiene una tasa baja de aumento de temperatura a lo largo de su sección por lo que no 
necesitará protección adicional

Espacio m2 m2/persona ocupantes total
Sala central 288,5 5 58
Aseos 32,5 3 11
Espacio central 400 2 200

Espacio m2 m2/persona ocupantes total
Sala central 574,66 5 115 115

Espacio m2 m2/persona ocupantes total
Espacio central 362,48 1,5 242
Aseos 32,5 3 11
Cocina 85,54 10 9

Espacio m2 m2/persona ocupantes total
Vestuarios 67 3 23
Espacio abierto 337,45 2 169
Pista 657,77 5 132

Cubierta 
Espacio m2 m2/persona ocupantes total
Espacio abierto 2879,02 5 576
Vestuario 64 3 22
Aula 87,74 5 18

324

616

Edificio 1 (centro de día)

Edificio 2 (talleres)

Edificio 3 (cafetería)

Edificio 4 (pista cubierta)

269

262
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El Código Técnico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad es una normativa que 
establece las exigencias de seguridad y accesibilidad que deben cumplir los edificios. 
Para así reducir el riesgo de los usuarios. Promueve la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en el acceso y uso de los edificios, garantizando que todas las personas, 
independientemente de su condición física, edad, género, origen étnico u otras 
características, puedan utilizar y disfrutar de los edificios de manera plena y autónoma.

Mejora de la calidad de vida en los edificios, busca mejorar la calidad de vida de los 
usuarios de los edificios, estableciendo requisitos técnicos para la iluminación, la 
ventilación, la calidad del aire, el confort térmico y acústico, y otros aspectos relacionados 
con el bienestar y la salud de las personas en los edificios.

En resumen, los objetivos son garantizar la seguridad en la utilización de los edificios, 
promover la accesibilidad, fomentar la sostenibilidad, mejorar la calidad de vida en los 
edificios, y promover la igualdad de oportunidades en el acceso y uso de los mismos.

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Con el fin de limitar el riego de resbalamiento los suelos deberán cumplir las exigencias 
de la tabla 1.2. Los suelos colocados al exterior, zonas húmedas, cubiertas o entradas del 
edificio desde el espacio exterior serán de clase 2, mientras que el resto de clase 1.
En cuanto a la discontinuidad en el pavimento se utilizan resaltos menores de 4mm, tal 
y como se observa en la memoria constructiva.

Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 0,90m, estas tendrán una 
resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el 
apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE. Las barreras de protección utilizadas en 
las escalaras cumplirán con el apartado 3.2.3 debido a que serán resueltas con chapa 
metálica perforada.

Todas las escaleras del proyecto serán de uso general con 28cm de huella y 18cm de 
contrahuella. La máxima altura que salvará cada tramo no excederá los 2,25m de altura, 
las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 
reducirá a lo largo de la meseta.

La rampa utilizadas en el proyecto no exceden el 4% de pendiente, estas son totalmente 
accesibles y libres de obstaculos. Dan acceso a la pista deportiva cubierta.

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamientoSUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Se diseñan los espacios teniendo en cuenta el sentido de las aperturas de las puertas, su 
apertura no invade los espacios de circulación. Las alturas de estas son de 2,10m como 
mínimo, mientras que la altura libre del edificio es mayoritariamente de 3,6 metros. 

Las puertas peatonales automáticas cumplirán las condiciones de seguridad de 
utilización que se establecen en su reglamentación específica. 

Todos los vidrios cumplen con la resistencia exigida, además disponen de perfilerías 
metálicas y elementos de protección y señalización.

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas exteriores. Además, se dotará 
a los edificios de un alumbrado de emergencia para facilitar la visibilidad en caso de fallo 
del alumbrado.

SUA 9 AccesibilidadSUA 9 Accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales 
y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

-Accesibilidad en el exterior: el espacio exterior de la parcela será considerado espacio 
público el cual cumple las condiciones de accesibilidad a los diferentes edificios. 

-Accesibilidad entre plantas: el conjunto de edificios dispone de 5 conexiones a la 
cubierta, donde 3 de ellas disponen de ascensores para la comunicación con la planta 
superior. Estos disponen de una cabina mínima de 1,50 x 1,50m, cumpliendo así con la 
normativa determinada.

Evitamos realizar edificaciones en altura, por lo que las actividades se llevarán a cabo 
en la planta baja y planta de cubierta. Siendo estas espacios abiertos y diáfanos, donde 
las particiones interiores estarán formadas por paneles móviles, pudiendo cambiar las 
dimensiones del espacio.

El edificio de viviendas accesibles dispondrá de ascensor accesible comunicado con 
la planta de entrada al edificio. Además, este dispondrá de viviendas accesibles para 
usuarios con silla de ruedas.

-Accesibilidad en las plantas del edificio: debido a la distribución diáfano de los edificios 
encontraremos pocos pasillos en el proyecto, con una anchura libre de 1,20m y un espacio 
de giro de 1,50m. Además, todas las puertas utilizadas tendrán un ancho mínimo de 
0,90m, está será superior en los accesos y salas principales de los edificios. 

En cuanto a los elementos accesibles:

-Servicios higiénicos: en todos los servicios ya sea en la planta baja, planta de cubierta, en 
la parte administrativa se dispondrán aseos accesibles. En ellos hay un espacio suficiente 
para permitir un giro de diámetro de 1,50. 

A su vez, encontramos vestuarios en las diferentes plantas, en ellos habrá cabinas con 
duchas y aseos accesibles. En ellos encontraremos barras y mecanismos para que sea 
más fácil su uso.

Finalmente, con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria 
y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, tales 
como las entradas al edificio, los itinerarios accesibles, ascensores accesibles, los servicios 
higiénicos, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la 
zona en la que se encuentren.
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Este documento establece las exigencias y requisitos técnicos relacionados con la 
salubridad de los edificios. Establece requisitos para asegurar la calidad del aire, el agua 
y los alimentos en los edificios, con el objetivo de proteger la salud de las personas 
que los ocupan. Esto incluye aspectos como la ventilación, la calidad del agua potable, 
la eliminación adecuada de residuos, el control de la humedad y la prevención de la 
proliferación de organismos nocivos.

HS1 Protección frente a la humedadHS1 Protección frente a la humedad

Será necesario proteger al edificio de la humedad, tanto las superficies horizontales 
como las superficies verticales que estén en contacto con el terreno o el aire exterior. En 
nuestro caso la presencia de agua es baja, por lo que la cara inferior del suelo no estará 
en contacto con el nivel freático.

Cimentación: debido a la baja presencia de agua, en los muros de cimentación tendremos 
las siguientes soluciones constructivas: I2+I3+D1+ D5

Fachada: para este caso tendremos en cuenta la zona pluviométrica, (IV), con un grado 
de exposición al viento V3, zona eólica E1 y una zona eólica A, lo cual conlleva a esta 
solución: C2+J2+N2

Suelos: para las soleras utilizaremos la siguiente solución: C2+C3+D1

Cubierta: todas las cubiertas del proyecto serán planas cumpliendo las características 
del apartado 2.4.2 y 2.4.3, además, contarán con un sistema de evacuación de aguas 
mediante sumideros.

HS4 Suministro de aguaHS4 Suministro de agua

Las instalaciones de suministro de agua serán de agua fría como de agua caliente, 
debido a los diferentes vestuarios y cocina.
Los materiales utilizados en la instalación cumplen con los requisitos de calidad del agua 
establecidos en la sección 2.1.1, por tanto, se garantiza que la instalación cumpla con los 
estándares necesarios para un suministro de agua seguro y eficiente.

HS5 Evacuación de aguasHS5 Evacuación de aguas

En la memoria de instalaciones observamos la evacuación tanto de aguas grises como 
de aguas pluviales, estas se han planteado de la manera más simple posible. 
Se ha diseñado un sistema separativo que se conecta a la red de alcantarillado público, 
con todos los componentes para garantizar su debido funcionamiento. De esta manera, 
se asegura una gestión adecuada y eficiente.
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