
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.
Caso: Fachadas en esquina

Características técnicas de la fachada y edificio

Características técnicas del recinto receptor
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Soluciones Constructivas

Sección Separador 1 RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

Sección Flanco F2a RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

Sección Separador 2 RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

Sección Separador 2 RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

Suelo f1 LM AL 200 mm

Techo f2 Enl 15 + TC + AT + I + T (cubierta convencional)

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

-

-

-

-

- -

46 -

Sección Flanco F2b RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

Sección Flanco F1a

Sección Flanco F1b

Sección Flanco F4 RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

43

Sección Separador 1

Sección Separador 1

Sección Flanco F2a
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Tipo de Recinto

Sección Flanco F3

0,05

RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

Pared f3

0

Sección Flanco F3

Pared f4 RE + BH AL-H 290 + Enl 15 (áridos ligeros)

Parámetros Acústicos

16,5 - 202 46



Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Fachadas en esquina

Huecos en el separador

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

Tipos de uniones e índices de reducción vibracional
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