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RESUMEN:

En este Trabajo Final de Grado (TFG) se ha llevado a cabo un estudio
pormenorizado de una pintura que bajo la representacion de la Lactacién de
san Bernardo de Claraval, se conserva en los fondos de la parroquia que, bajo
la misma titularidad, se ubica en Gea de Albarracin (Teruel). Se trata de una
pintura al dleo andnima que deberia cronoldgicamente situarse en el siglo
XVIll, siendo deudora de todos los postulados simbdlicos, técnicos y
conservativos propios de la pintura de esta centuria. El formato mediano de la
obra podria ponernos en antecedentes frente a una obra de culto privado e
inmediatamente relacionada con el devocionario local. La representacion sigue
todos los estandares inherentes a este pasaje hagiografico en la vida del monje
cisterciense, en lo referente a la composicion de la escena, el uso del habito
coral y la aparicién mariana, conformando una imagen que puede rastrearse a
través de diferentes fuentes graficas.

Con nuestro estudio se ha profundizado en el conocimiento técnico de la
pintura a través de diferentes instrumentales de inspeccién, que nos han
facilitado reconocer los materiales presentes en la obra y su estado de
conservacién. Asi mismo, la aproximacién a la materia técnica nos ha
permitido establecer los pardmetros que definen el envejecimiento y las
patologias de la pintura, desde el soporte a los estratos pictéricos. La presencia
de deformaciones, la fragilidad del tejido, la aparicion de grietas y pequefios
desprendimientos en la pintura, asi como la emergente sefalizacion de una
costura, conforman el grueso en su regular estado de conservacion.

Mencién aparte merece sefialar la oxidacién del barniz, asi como una fuerte
sedimentaciéon de suciedad medioambiental que impiden una correcta
visualizacion de los estratos pictdricos. Finalmente se han abordado cuestiones
inherentes a su conservacién preventiva en vistas a una mejora en el
almacenamiento y exposicion de la obra.

PALABRAS CLAVE: iconografia de San Bernardo; iconografia cisterciense;
parroquia de Gea de Albarracin; restauracién de pintura sobre lienzo;
protocolos de limpieza
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RESUM:

En aquest Treball Fi de Grau (TFG), s’ha dut a terme un estudi detallat d’una
pintura que baix la representacién de la Lactacié de San Bernat de Claraval, es
conserva als fons de la parroquia que, sota la mateixa titularitat, es situa a Gea
d'Albarracin (Terol). Es tracta d'una pintura a l'oli anonima que s'hauria de
situar cronologicament al segle XVIII, sent deutora de tots els postulats
simbolics, técnics i conservatius propis de la pintura d'aquesta centuria. El
format mitja de I'obra ens podria posar en antecedents davant d'una obra de
culte privat i immediatament relacionada amb el devocionari local. La
representacié segueix tots els estandards inherents a aquest passatge
hagiografic a la vida del monjo cistercenc, pel que fa a la composicié de
I'escena, I'Us de I'habit coral i I'aparici6 mariana, conformant una imatge que
es pot rastrejar a través de diferents fonts grafiques .

Amb en nostre estudi s’ha profunditzat en el coneixement tecnic de la pintura
a través de diferents instrumentals d'inspeccid, que ens han facilitat reconeixer
els materials presents a I'obra i el seu estat de conservacid. Aixi mateix,
['aproximacié a la matéria técnica ens ha permes establir els parametres que
defineixen I'envelliment i les patologies de la pintura des del suport als estrats
pictorics. La presencia de deformacions, la fragilitat del teixit, |'aparicid
d'esquerdes i petits despreniments a la pintura, aixi com I'emergent
senyalitzacié d'una costura, conformen el gruix en el regular estat de
conservacio.

Mencié a part mereix assenyalar |'oxidacid del vernis, aixi com una forta
sedimentacié de bruticia mediambiental que impedeixen una visualitzacié
correcta dels estrats pictorics. Finalment s'han abordat qliestions inherents a la
seua conservacid preventiva amb vista a una millora en I'emmagatzematge i
I'exposicié de I'obra.

PARAULES CLAU: iconografia de Sant Bernat; iconografia cistercenca;
parroquia de Gea d'Albarrasi; restauracié de pintura sobre lleng; protocols de
neteja
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ABSTRACT:

In this Final Degree Project (FDP) a detailed study of a painting has been
carried out that under the representation of the Lactation of San Bernardo de
Claraval, is preserved in the funds of the parish that, under the same
ownership, is located in Gea de Albarracin (Teruel). It is an anonymous oil
painting that should be chronologically located in the 18th century, being
indebted to all the symbolic, technical and conservative postulates typical of
painting from this century. The medium format of the work could set us in the
background before a work of private worship and immediately related to the
local devotional. The representation follows all the standards inherent to this
hagiographic passage in the life of the Cistercian monk, in relation to the
composition of the scene, the use of coral habit and the Marian appearance,
forming an image that can be traced through different graphic sources .

With our study, the technical knowledge of painting has been deepened
through different inspection instruments, which have made it easier for us to
recognize the materials present in the work and their state of conservation.
Likewise, the approach to technical matter has allowed us to establish the
parameters that define the aging and pathologies of painting, from the support
to the pictorial layers. The presence of deformations, the fragility of the fabric,
the appearance of cracks and small detachments in the paint, as well as the
emerging marking of a seam, make up the bulk in its regular state of
conservation.

Special mention should be made of the oxidation of the varnish, together with
a strong sedimentation of environmental dirt that prevents a correct
visualization of the pictorial layers. Finally, issues inherent to its preventive
conservation have been addressed with a view to improving the storage and
exhibition of the work.

KEY WORDS: Saint Bernard iconography; Cistercian iconography; Gea de
Albarracin parish; painting restoration on canvas; cleaning protocols
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1.INTRODUCCION

Este Trabajo Final de Grado (TFG) aborda el estudio histérico-artistico, técnico,
iconografico y estado de conservacién de un éleo sobre lienzo de autor
desconocido, donde se representa la lactancia de san Bernardo de Claraval,
datado en el siglo XVIIl y procedente de Gea de Albarracin, Teruel.

La obra llegd al aula-taller de restauracién de pintura de caballete de Ila
Facultad de Bellas Artes de San Carlos en la Universitat Politecnica de Valéncia
en diciembre del 2022, cedida por la parroquia de San Bernardo Abad, para su
estudio y posterior intervencion.

El trabajo es mayoritariamente de cardcter tedrico, por tanto se realizé una
investigacion histérico-artistica desarrollando las caracteristicas estilisticas de
la pintura. Puesto que no se conoce al autor de la obra se llevaron a cabo
observaciones sobre la localidad de donde procede y un analisis exhaustivo
iconografico con obras similares a la pieza comparando sus caracteristicas.

Se hicieron diversas pruebas para la identificacion de los aspectos técnicos
como es el tipo de preparacidn, fibras textiles que componen la obra, grado de
torsién, grosor de los hilos y didmetro de los orificios de insectos xil6fagos para
hacer una hipétesis mds concreta de qué insecto se trataba.

La obra muestra un grave estado de conservacion por sus multiples
deformaciones del soporte textil, alabeo del bastidor, craqueladuras y
amarilleamiento del barniz en los estratos pictéricos, asi como un extendido
ataque de insectos xiléfagos. Mediante el diagndstico del estado de
conservacion se realizé la propuesta de intervencidn en la cual se recomienda
sustituir el bastidor por la pérdida total de su funcionalidad sin ajustarse a las
medidas originales de la obra. Al realizarse pruebas de limpieza los disolventes
no penetraban sobre la pelicula de suciedad por lo que se optéd por una
primera limpieza acuosa y posteriormente una quimica, con el fin de devolver
la correcta lectura a la obra y una estabilidad estructural.
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Figura 1. La lactacion de san Bernardo de Claraval, Gea de Albarracin, Teruel, 6leo sobre lienzo, s. XVIlI
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2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este TFG es la elaboracidn de un estudio integral que se
ha adentrado en las diferentes fases que comprenden la intervencién de una
pintura sobre lienzo, en este caso La lactacion de san Bernardo de Claraval.

Para lograr este objetivo principal, el trabajo se ha desglosado en varios
objetivos especificos:

- Recopilar bibliografia obteniendo la informacidn necesaria para
conocer la aproximacidn histérico-artistica e iconografica de la obra.

- Realizar un andlisis técnico de las principales caracteristicas que
integran la pintura y una observacidn circunstancial de su estado de
conservacién actualmente.

- Desarrollar una propuesta de intervencién siguiendo unas pautas
Optimas segln las necesidades de la obra, planteando las medidas
conservativas adecuadas para su perdurabilidad.

- Relacionar los ODS 3.9, 6.3, 11.4, 12.4, 12,5 con los tratamientos,
reciclaje, reutilizacion y uso de materiales y productos que se
emplearan en la intervencion, atendiendo a las prevenciones correctas
para un desarrollo sostenible del trabajo.
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3. METODOLOGIA

Para la realizacién de este Trabajo Final de Grado (TFG) se consultaron
documentos y fuentes bibliograficas nacionales e internacionales para obtener
informacidén relacionada con la pintura de caballete, historia barroca, de la
comarca de donde proviene la obra y el estudio hagiografico de san Bernardo,
conociendo su vida, representacién y simbologia. Llevando a cabo una
investigacion relacionada con la obra estudiada a lo largo de este trabajo.

Las principales fuentes consultadas son primarias y secundarias, realizando una
lectura exhaustiva de diferentes trabajos tanto TFM como TFG, articulos
especializados, también péginas web de ayuntamientos, libros online y fisicos,
acompanado de una busqueda de imdgenes relacionadas con la obra
abordada. Se utilizaron distintas herramientas procedentes del laboratorio de
fotografia y caballete de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica
de Valéncia, para llevar a cabo el estudio fotografico de la obra, asi como las
analiticas que permitieron identificar los diversos aspectos técnicos y estado
de conservacién que presenta; Dino-lite digital microscope, microscopio con
camara integrada (DM750 Leica), cdmaras NIKON D5100, NIKON D5200,
NIKON D3200.

Para complementar el estado de conservacion, se utilizé el programa vectorial
Adobe lllustrator para crear los diferentes diagramas de dafios que especifican
las patologias de la pieza.

Para finalizar, se efectud una propuesta de intervencién consultando fuentes
bibliograficas y los conocimientos desarrollados durante la carrera, para
ayudar con la optimizacion de recursos y repercusion en el medio ambiente, el
propio restaurador y por supuesto la obra tratada (ODS 3.9, 6.3, 11.4, 12.4,
12,5).
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4. APROXIMACION HISTORICA,
COMPOSITIVA E ICONOGRAFICA

La pintura que se aborda en este trabajo no tiene titulo ni autor, se representa
la escena de la lactacién de san Bernardo de Claraval donde se manifiesta la
Virgen Maria vestida con un manto azul con el nifio Jesus en sus brazos y en el
centro cobrando mayor protagonismo aparece el santo Bernardo de Claraval
llevando un habito blanco, el cual estad presenciando y participando en este
acto, alrededor de la Virgen se observan seis querubines. También se puede
observar en la representacion diferentes atributos que identifican al santo,
como son el baculo y la mitra episcopal a los pies de la figura principal.

La obra es de cardcter religioso y catélico, se conserva en la parroquia, con la
misma titularidad, san Bernardo Abad, ubicada en Gea de Albarracin, Teruel.
Una pintura al 6leo anénima que aproximadamente se sitla en el siglo XVIII. En

« esta época el estilo pictdrico del momento era el Barroco y esta obra presenta

varias caracteristicas relacionadas, como es el clarooscuro jugando con los
efectos de la luz sobre las figuras y tridimensionalidad en sus cuerpos?.

4.1. GEA DE ALBARRACIN

La localidad de Gea de Albarracin se ubica en un valle donde existe una vega,
cerca del rio Guadalaviar en las cercanias de la ciudad de Albarracin. El casco
urbano y la vega donde se localiza es de las mas importantes en el drea por la
poblacién morisca que las habito en el pasado.

En un extremo de la calle Mayor, por la cual se abrian los dos portales de la
muralla que envolvia la villa, se situa el templo parroquial dedicado a san
Bernardo (fig. 2)2. Fue concluido en 1622 y presenta tres naves cubiertas con
boveda de medio cafidn con lunetos y laterales transversales (fig. 3). Consta de
una portada sencilla en el lado de la epistola, bajo un arco de medio punto. En
el interior se conservan todos los retablos (siglos XVII y XVIII), el mas
destacable es el retablo mayor ubicado originalmente en el Convento de los
Carmelitas Calzados, el intercambio se produjo en 18883, nuestra obra no se
encuentra expuesta sino almacenada en alguna dependencia de la parroquia.

1 IMAGINARIO, A. Barroco [En linea]. 2018/2023 [20 de abril 2023]. Disponible en:
https://www.culturagenial.com/es/barroco/

2 CONSORCIO CAMINO DEL CID. Gea de Albarracin (Teruel) [En linea] s.f. [Consulta: 28 de abril
2023]. Disponible en:
https://www.caminodelcid.org/localidades/gea-de-albarracin-585522/#:~:text=La%20historia

3 MARIN, S. Proyecto de intervencién del retablo mayor de la iglesia de san Bernardo Abad de
Gea de Albarracin. Trabajo Final de Master. Universistat Politécnica de Valéncia. 2013-2014. p.
12
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Figura 4. Monasterio de Claraval “Clara
vallis”, Vallé d’Absinthe, Francia

Figura 5. Planta del monasterio de Claraval
“Clara vallis”, Vallé d’Absinthe, Francia
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Con la expulsidon arabiga se incrementd la religiéon cristiana que por ese
entonces habia decaido. En el 1619, bajo la palabra del vicario Gerénimo
Agustin se perpetud que el 20 de agosto seria la festividad de san Bernardo
Abad, titular y patrén de Gea.

4.2. SAN BERNARDO DE CLARAVAL Y SU ICONOGRAFIA

En 1112 ingresa a la orden del Cister y fue uno de los principales impulsores de
ella. Fue fundada por el abad Roberto de Molesme, organizada en una abadia
“Clara vallis”, donde siguen la regla de san Benito. Fundd el monasterio de
Claraval (fig. 4) en 1115, se encontraba en un profundo valle a orillas de Aube,
conocido como Vallé d’Absinthe (Valle de la amargura), donde estaba la
didcesis de Langres, en Francia. Fue una donacién del conde Hugo | de Troyes y
poco tiempo después se convirtido en “Clara vallis”, tenia casi 106 metros de
largo y 45 metros de ancho, con tres naves de once divisiones, el transepto
contaba con 54 metros y ocho altares cuadrados enfrente uno de otro. El estilo
del edificio, tanto el interior como exterior, era sencillo, sin casi adornos
arquitecténicos. Durante la vida de san Bernardo se fundaron hasta 68
monasterios repartidos entre Francia, Italia, Alemania, Espafia y Portugal®.
Pero, su figura destaca por su devocidn mariana, fiel defensor de la Virgen
Maria que inspira su doctrina. Sus representaciones mas frecuentes en el arte
son: la aparicién de la Virgen, el milagro de la lactacién o abrazando a Cristo.

Se representa en esta obra la escena de la lactacién de san Bernardo, se relata
gue mientras el santo adoraba la imagen de la Virgen con el Nifio, ésta cobrd
vida y procedid con la lactacién haciendo saltar unas gotas de leche sobre los
labios de san Bernardo, tal como se representa en la pintura con un fino y
transparente hilo de pintura blanca que llega desde el pecho de la Virgen hasta
los labios del santo (fig. 6), esta accion convierte al santo en el hermano de
leche de Jesus. El episodio no se conoce demasiado porque no aparece en
ninguna de las primeras biografias del santo ni tampoco en la Leyenda
Dorada.’

Figura 6. Detalle del hilo de leche entre la
Virgen y el santo

4 GILDAS, M. “Abbey of Clairvaux” The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. [En linea]. Robert Appleton
Company, New York. 1908. [Consulta: 01 de julio 2023]. Disponible en:
https://ec.aciprensa.com/wiki/Abad%C3%ADa de Claraval

5 LAZARO, I. La lactacion de San Bernardo. [En linea). Antrophistoria. 2018. [Consulta: 20 de abril
2023]. Disponible en:

https://www.antrophistoria.com/2018/07/la-lactacion-de-san-
bernardo.html#:~:text=Seg%C3%BAN%201a%20leyenda%2C%20mientras%20Bernardo



https://ec.aciprensa.com/wiki/Abad%C3%ADa_de_Claraval
https://www.antrophistoria.com/2018/07/la-lactacion-de-san-bernardo.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20leyenda%2C%20mientras%20Bernardo
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Figura 7. Representacion de los elementos
iconograficos

Figura 8. San Bernardo y la Virgen, Alonso
Cano, 1645-1652. 267x 185 cm. Oleo
sobre lienzo
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En 1350 aparecid el primer documento referenciando el pasaje pero, algunas
representaciones artisticas son anteriores al hallazgo, por tanto se especula
gue la leyenda se dio a conocer gracias a algunos artistas que plasmaron el
pasaje en sus pinturas®. Los atributos con los que se le identifica son la mitra
episcopal y el baculo pastoral en el suelo, habito blanco y colmena’. En la obra
tratada solamente se representa el baculo situado a los pies de san Bernardo,
la mitra episcopal colocada abajo a la izquierda y su habito blanco (fig. 7).

El baculo es un objeto comun para obispos, abades y algun fundador, este
elemento fue empleado sobre todo en la Edad Media, tiene forma de bastdn
con diversos nombres, férula, pastoral y viga, que sefialan la funcién de
soporte al caminar y la de orientar al ganado. El baculo pastoral se remonta al
siglo IV, por influencia oriental, atribuido a los sabios y ancianos indicando
también una distincién social. Se compone por dos elementos, el fuste y
voluta, asi aparece representado en la pintura pero sin llevar demasiada
decoracién.® La mitra es una insignia episcopal y por haber renunciado a la
dignidad que esta conlleva, algunos santos la tienen en el suelo como:
Bernardino de Siena, Bernardo de Claraval, Vicente Ferrer, Raimundo de
Penyafor, Tomas de Aquino®.

4.3. OBRAS RELACIONADAS Y COMPOSICION

La representacion de san Bernardo de Claraval es un tema que se recupera en
el barroco por la simbologia. La figura de la Virgen vuelve a cobrar relevancia.
Por ello se ha indagado sobre pinturas relacionadas con la estudiada durante
este trabajo. Las obras que se van a mencionar a continuacién datan del siglo
XVII cuando estaba en plenitud el estilo barroco, han sido seleccionadas por su
gran similitud con la pintura que se trata en este TFG ya que la tematica es la
misma, con el empleo del claroscuro como recurso estilistico asi como la
iconografia.

La primera es una pintura de Alonso Cano, que realiz6 entre 1645-1652 con la
técnica del dleo sobre lienzo y su tema es san Bernardo y la Virgen. (fig. 8) En la
escena se muestra una capilla de oracién donde Bernardo estd arrodillado ante
un altar con la imagen de la Virgen con el Nifio, ésta le ofrece su leche
representdndose en forma de un pequefio y fino hilo que sale de su pecho y
llega hasta la boca del santo cruzando la escena.

6 Ibid.

7 CARMONA, J. Iconografia de los santos. Guia bdsica para estudiantes. Ed. Akal, Madrid. 2008.
p. 88

8 PAZOS, A. “Bdculo episcopal”, Base de datos digital de Iconografia Medieval. [En linea].
Universidad Complutense de Madrid. 2016. [Consulta: 01 de julio 2023]. Disponible en:
https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/baculo-episcopal

9 FERRANDO, J. Iconografia de los santos. Ed. Omega, Barcelona. 1950 (reed. 1999). pp. 3-8
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Figura 9. Aparicion de la Virgen a san

Bernardo, Bartolomé Esteban Murillo,
hacia 1655. 311x 249 cm. Oleo sobre
lienzo
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El artista era admirador de la arquitectura y se observa en el detalle de la reja
en el éculo situado en la parte superior derecha de la obra, el resto de la sala
es sencilla. La atencidn se centra en san Bernardo ya que se ha dotado de gran
expresividad con la utilizacién del claroscuro siendo iluminado sutilmente con
la ayuda de la colorimetria blanca de su habito.

Esta pieza previamente se encontraba en el Monasterio de los Capuchinos en
Toledo, por ello representado en la parte inferior izquierda de la obra se
encuentra la figura del cardenal Sandoval y Rojas. Mucho mas tarde, en el siglo
XIX pasé a manos de Sebastidn de Borbdn y en 1968 se hizo cargo el Museo del
Prado.®

Bartolomé Esteban Murillo también representd la escena, en su obra Aparicion
de la Virgen a san Bernardo (fig. 9), data aproximadamente del 1655 con la
técnica de 6leo sobre lienzo. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado;
a Murillo se le conoce por ser pintor de Inmaculadas, pero en este caso
también aparece el santo Bernardo.

La escena transcurre dentro de una biblioteca, se captan entre la penumbra
del fondo estanterias repletas de libros y a sus pies aparece el baculo pero no
hay atisbo de la mitra episcopal.!?

Las relaciones mas cercanas de la obra de Alonso Cano con el estudio de
nuestra obra es la utilizacion de una sala sencilla como escenografia para el
suceso, también por la representacién de la lactancia en forma de un tenue
hilo fino.

En cuanto a las similitudes con la obra de Murillo son mas ya que la Virgen y el
Niflo se aparecen de forma personificada y no a través de una escultura,
sefialando la conexion entre los dos mundos, el terrenal y el celestial
abriéndose paso entre las nubes que conectan con una sala, en el caso de
nuestro estudio, mucho mas sencilla y su representacidén esta invertida, el
santo se ubica a la derecha. A su vez hay pocas figuras, que dejan el centro de
atencion a san Bernardo, con la dUnica aparicion de los elementos
iconograficos: el baculo pastoral y la mitra episcopal.

En las tres obras, a san Bernardo se le representa arrodillado observando a la
Virgen, con una mano en el pecho y la otra extendida hacia abajo ensefiando la
palma, simbolizando que se entrega a ella, portando su habito blanco.

10 |GLESIAS, A. La lactancia de San Bernardo segtn Murillo y Alonso Cano [En linea]. La Cdmara
del Arte. 2021. [Consulta: 19 de abril 2023]. Disponible en:
https://lacamaradelarte.com/la-lactancia-de-san-bernardo-segun-murillo-y-alonso-cano/

11 Jpid.
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En cuanto a la composicién (fig. 10) de la obra tratada en el estudio, el punto
de atencién es san Bernardo ya que se sitla justo en el centro de la pintura y
su figura es la mas llamativa y desproporcionada, ya que su representacion
presenta un cuerpo de grandes dimensiones en contraste con su cabeza, la
cual tiene un tamafio muy pequeifio, casi de las mismas proporciones que sus
manos.

La Virgen y el Nifo estan representados en la zona superior izquierda, con una
composicion de los personajes triangular, donde se desarrolla la parte mas
importante de la escena ya que cruzan miradas entre ellos y la Virgen procede
a la lactacién del santo, entre todas las figuras se crea una harmonia haciendo
posible que el espectador identifique el pasaje.

Punto central de la obra - Centrode atencion

- Triangulo €——> Miradas entrecruzadas

Figura 10. Croquis compositivo
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Se contemplan distintos planos o vistas que se conforman en relacién a su
relevancia. Se ha representado mediante una escala de grises (fig. 11), con el
tono blanco en primer plano, donde se muestra la figura principal de la escena,
san Bernardo, como segundo punto de atencidn, con un gris mas claro estaria
la Virgen y el Nifio, sin estas figuras no seria posible la escena, situada en la
parte superior cobrando relevancia pero sin suprimir el verdadero centro de
atencién. Después, en tercer plano, se observan cuatro querubines y los
elementos iconograficos que envuelven a las figuras decorando la escena. Por
ultimo, el gris oscuro se ha colocado en el fondo ya que no existe ninguna
particularidad relevante en ese entorno, a los pies de la Virgen hay dos
querubines que carecen de importancia por su ubicacidn, la sala no consta de
ningun elemento arquitectdnico exuberante que llame la atencién y estd
totalmente en penumbra.

|:| Primer plano
Segundo plano - Quinto plano

Tercer plano

Figura 11. Distribucion de planos



57cm

Figura 12. Anverso de la obra

41cm

77,8cm

Figura 13. Croquis de las medidas de
los pafios del soporte textil
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5. ASPECTOS TECNICOS

Dada la época en la que estd realizado el lienzo podemos concluir que su
técnica es de manufactura tradicional. Sus datos fundamentales son los
siguientes:

AUTOR Desconocido
TEMATICA  Religiosa
CRONOLOGIA  XVIII
TECNICA Oleo
SOPORTE Lienzo
DIMENSIONES 95,7 x 77 x 2 cm

SOPORTE TEXTIL

El formato de la obra es irregular por tanto las medidas varian dependiendo
del lado que se observa. Las dimensiones expuestas a continuacién son las
distancias mas largas y corresponden a la superficie total del soporte: 97,7 x
77,8 cm.

El tejido esta formado por dos pafios: el superior con unas dimensiones de 57 x
77,8 cmy el inferior de 41 x 77,8 cm, unidos mediante una costura horizontal a
lo largo de la zona central (fig. 13). En el pasado, en las obras de medio o gran
formato se unian dos o mas retales de tela cosidos manualmente para
conseguir el formato deseado. La razén por la que se unian varias piezas de
tela era porque aun no se confeccionaban telas de gran formato, esta unién se
ejecutaba generalmente previo a la preparacion y policromia del lienzo. Se
observa, dada la localizaciéon de la costura, que no existia ninguna norma
especifica para la realizaciéon de estas uniones'?. En el caso de nuestra obra se
utilizé la misma tela en las dos zonas ya que presentan el mismo aspecto y
caracteristicas, en cuanto a densidad, color, grosor, etc., aparentando en
conjunto un Unico tejido.

12 NAVASQUILLO, E. Estudio técnico y problemdtica de las costuras en la pintura sobre lienzo.
Trabajo Final de Master. Universitat Politécnica de Valencia. 2008. p. 10
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Figura 14. Macrofotografia de la costura por el anverso Figura 15. Detalle de la costura por el reverso, Dino-lite digital microscope 50x

El tipo de costura empleada se denomina “invisible”*3: por el reverso se doblan

los bordes de unidn y se fijan con unas puntadas, introduciendo la aguja en
diagonal, las cuales deben medir de 2 a 3 cm de largo y dejarse un espacio
entre ellas de 0,5 cm. Estudiando los cuatro laterales de la obra no se encontré
indicios de orillo en ninguno de los dos pafios que conforman la obra.

Figura 16. Macrofotografia de la costura por el reverso

El ligamento es tafetdn?, es un sistema de tejido sencillo y antiguo, la trama se
entrelaza con la urdimbre, pasando intercaladamente un hilo por arriba y otro
por debajo, cambiando el orden en la pasada continua; presentdandose muy
cerrada e irregular. Se midid su densidad, mediante el cuentabhilos,
expresdndose en nimero de hilos por cm?. Tal y como dice Gema Campo?, la
medicion se realizd en varias zonas del soporte, en total cuatro, dos en cada
pafo.

13 NAVASQUILLO, E. Op.Cit. 2008. p. 15

14 VILLARQUIDE, A. La pintura sobre tela I. Historiografia, técnicas y materiales. Ed. Nerea, San
Sebastidn, 2004, p. 121

15 CAMPO, G. BAGAN, R. ORIOLS, N. Identificacio de fibres, suports textils de pintures,
metodologia. — (Museus Documentacid). Generalitat de Catalunya, 2009. p. 10
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En el pafio superior la media es de 12 hilos tanto horizontales como verticales
por cm?; en el pafio inferior la media es de 13 hilos verticales y 14 horizontales
por cm? El hilo que forma el tejido en ambas piezas presenta unas
caracteristicas muy similares, su estructura es simple, es decir, estdan formados
por un solo cabo con una torsiéon en Z cada uno de ellos, con un angulo de
torsién en el pafio inferior; el horizontal de 692 y en el vertical 589, esto quiere
decir que se encuentran muy torsionados, son fuertes y se denomina torsion
crepé’®.

El grosor de los hilos varia, siendo los verticales mas gruesos que los hilos
horizontales; estos son mas finos y tensados en las dos piezas de tela.

__Hh Mediante la utilizacién del Dino-lite’ se ha podido determinar con exactitud el
Figura 17. Detalle de la densidad con grosor de los hilos: casi 0,7 mm los verticales y alrededor de 0,5 mm los
el cuentahilos. horizontales, en el pafio inferior (fig. 19).

Figuras 18-19 . Grado de torsidn y grosor de los hilos, mediante Dino-lite digital microscope 50x

Para determinar las caracteristicas del tipo de fibra textil, se llevaron a término
dos tipos de anadlisis experimentales, el ensayo pirogndstico o de combustion y
la prueba de secado-torsion, tanto de las fibras de los hilos verticales como
horizontales.

El ensayo pirogndstico nos permite clasificar las fibras textiles segin su
naturaleza y composicidon en celuldsicas, proteicas o sintéticas, dependiendo
de su comportamiento al exponerlas a una llama. Se determind que es una tela
natural de fibra vegetal celuldsica, ya que al arder, el aroma que desprendié
era de papel quemado y su ceniza, blanca; a su vez se consumia lentamente.®

Figura 20. Macrofotografia del hilo con

16Torsidn crepé: los hilos se retuercen con mas presion, superior a 459. Ibid. pp. 8-9

la ceniza blanca después de realizar el 17 Dino-lite digital microscope, pertenece al laboratorio de caballete del Departamento de
ensayo pirognostico Conservacién y Restauracién de Bienes Culturales de la UPV

18 pid. p. 11



Figura 21. Detalle de las fibras en el
microscopio DM750, Leica (10x/0,25)
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Para observar con mayor detalle su estructura se recurrid a la identificacion de
las fibras a través del microscopio®®, el resultado y las caracteristicas que
presenta, indica que son fibras procedentes del tallo de la planta, se muestra
una forma cilindrica regular con un tejido lefioso con un canal central oscuro,
estrias y nddulos en forma de “cruz” siendo similar a la cafia de bambu.?°

Finalmente, para determinar el tipo de fibra que componen los hilos se realizé
el ensayo de secado-torsién, en el cual se somete a una fibra de la muestra
extraida previamente a una pequefia cantidad de humedad y a una fuente de
calor, observando en qué direccidn gira el extremo libre. Esta comenzé a girar
en sentido de las agujas del reloj, demostrando que se trata de lino, en todas
las muestras testadas.??

BASTIDOR

El bastidor no es el original, se observan indicios que respaldan la teoria. Es
mds pequeno y por esto se ha necesitado afiadir el listdn superior, a su vez
presenta orificios en los laterales que no corresponden a los clavos que se
encuentran actualmente, la pintura del lateral izquierdo estd doblada. Se
intuye que el bastidor original era fijo y se sustituyd por este de expansion en
un intento por restaurar el dafo ocasionado en la obra.

3,5cm 2,7cm
A — 2cm
Er S ————— 4

1

5

™~

5|

@

4 I B ]

33cm 23cm 21ecm

Figura 22. Croquis del bastidor con medidas

77cm

19 Microscopio con camara integrada DM750 Leica, pertenece al laboratorio de fotografia del
Departamento de Conservacidn y Restauracion de Bienes Culturales de la UPV

20 HALSTEA, J. Clasificacidn e identificacion de las fibras textiles. Centro Nacional Textil, Medellin.
1979. p.15

21 CAMPO, G. BAGAN, R. ORIOLS, N. Op.Cit. 2009. p. 12



Figura 23. Croquis del ensamble con
medidas

Figura 24. Detalle de las vetas de la madera
del bastidor, Dino-lite digital microscope 50x

Figura 25. Macrofotografia detalle del
ensamble y el listén afiadido
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Se trata de un bastidor con formato rectangular cuyas dimensiones totales son
de 95,7 x 77 cm. Compuesto por cuatro listones irregulares, con diferentes
anchos (fig. 22), 3,5 cm el listén izquierdo, 3 cm el inferior y superior y 2,7 cm
el derecho. Estan unidos entre si mediante un ensamble espafiol a horquilla
abierta (fig. 23) con aristas interiores vivas y sin espacio para cufias.

En la parte superior se ha afiadido otro listdn, cuyas medidas son 3 x 76,6 cm,
unido al bastidor con clavos, probablemente su funcién es agrandar el formato
para que se ajuste correctamente a las medidas de la obra. Por tanto, con esta
pieza estaria compuesto por cinco elementos en total. Su acabado es aspero,
sin lijar.

La madera con la que se ha realizado es de caracter blando, de un tono ocre y
destacandose las vetas de un color rojizo (fig. 24), con estas propiedades se
deduce que corresponde a madera de conifera??, posiblemente alguna
variedad de pino. Todos los listones presentan un corte tangencial ya que las
vetas se muestran perpendiculares.

Como sistema de colgado, en el reverso del listdn superior que forma parte del
bastidor, estda colocado un gancho metdlico. Para unir el soporte textil al
bastidor se usaron “puntas” de hierro sin cabeza, doblados sobre la tela
aparentando una grapa (fig. 26).

Figura 26. Detalle de los clavos laterales

22\VIVANCOS, V. La conservacion y restauracion de pintura de caballete. Pintura sobre tabla. Ed.
Tecnos, Madrid, 2007 p. 105
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ESTRATOS PICTORICOS

Los estratos pictéricos constan de una capa gruesa de preparaciéon almagra
(rojiza). Este tipo de preparaciones coloreadas empezaron a emplearse en el
siglo XVI hasta el XVIIl y estaban formadas por una capa de yeso y cola animal,
sobre estas se superponia una imprimacién pigmentada con el color deseado
(los mas empleados eran el gris y rojo).?® Este estrato no cubre toda la
superficie textil hay ausencia en los bordes y zonas perimetrales del anverso,
aspecto que indica que se trata de una imprimacion tradicional.

La pelicula pictdrica estd realizada con la técnica del dleo, material que destaca
por su flexibilidad, facil manipulaciéon y la posible combinacién de acabados
tanto de superficies opacas como transparentes, como se observa en el fondo
donde destaca la opacidad del pigmento y la transparencia de las sombras en
los ropajes a través de veladuras?®. Las dimensiones de la superficie pictdrica

son de 95,5 x 76,5 cm, cabe mencionar que en el lado izquierdo la pelicula
Figura 27. Detalle de la preparacién pictérica ha quedado doblada en el borde, por tanto hay mas superficie
almagra, Dino-lite digital microscope 50x pintada de lo que se ve por el anverso (fig. 29).

La gama cromatica, por su aspecto estd compuesta mayoritariamente por
colores oscuros de origen inorganico®; tierras naturales como son los ocres y
sombra natural, tierras naturales calcinadas: sombra y siena tostada, sin
embargo no se ha podido realizar una identificacidn concreta. Estos pigmentos
SOPORTETEXTIL se han empleado en el area del fondo y en el habito del santo.

BARNIZ
CAPA PICTORICA

I CAPA DE PREPARACION

Figura 28. Croquis de los estratos que
componen la obra

Figura 29. Macrofotografia detalle de la capa
pictérica doblada en el borde izquierdo s 32,

B AGULLO, V. El estrato preparatorio en pintura sobre lienzo: Estudio Histdrico y tipoldgico.
Trabajo Final de Master. Universitat Politécnica de Valéncia, 2016/2017, p. 16

24 Veladuras: técnica pictdrica basada en la aplicacién de una tinta de color, fluida y translucida
sobre otro color ya seco para modificarlo en cuanto a luz o matiz. STEFANOS, K. Diccionario de
Materias y Técnicas (Il. Técnicas). Tesauro para la descripcion y catalogacion de bienes
culturales. Ministerio de Educacidn, cultura y deporte. 2015. p. 371

25 MAYER, R. Materiales y técnicas del arte. Ediciones Akal. Madrid. 2005. p. 27
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En menor cantidad se observan colores de caracter organico, como es el rojo
en la mitra y en las alas de los querubines, que puede ser de origen animal
(cochinilla) o vegetal (rubia) y el azul para el manto de la Virgen Maria, verde
en la parte interior de la mitra, estos pigmentos podrian ser de origen orgdnico
sintético, porque estos tonos se caracterizan por ser mas intensos, brillantes y
fugaces®. No encontramos empastes en la pintura pero si se distinguen
pinceladas marcadas sobre todo en el cuello del habito del santo (fig. 31) y en
los pliegues del manto y cabello de la Virgen (fig. 32).

Figura 30. Detalle de la capa de
preparacion almagra, Dino-lite digital
microscope 50x

Figuras 31-32. Macrofotografia detalle de las pinceladas

Mediante la fotografia con la reflectografia IR?” (fig. 33) se ha demostrado que
no se aprecia el dibujo subyacente en la preparacién de la obra, debido
posiblemente a que este dibujo previo se realizé con la misma técnica.

26 |bid. p. 28

27 Datos de reflectografia IR: Diafragma f/7.1, Tiempo de exposiciéon 1/10 s, 1ISO-100, Cdmara
NIKON D3200 60 mm. Realizada en el laboratorio de fotografia de la Facultad de Bellas Artes de
la Universitat Politécnica de Valéncia.
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En la fotografia ultravioleta® (fig. 34) se observa una fluorescencia en la zona
de las nubes que rodean a la Virgen y el Niio, los rostros de todas las figuras y
el habito de san Bernardo. Esto nos indica la posible presencia de blanco de
plomo® en las mezclas de pigmentos. No se ha utilizado demasiada cantidad
ya que no es muy acusada esta fluorescencia.*

Figura 33. Fotografia con luz infrarroja Figura 34. Fotografia con fluorescencia ultravioleta

28 Datos de la fluorescencia ultravioleta: Diafragma f/5.6, Tiempo de exposicion 15 s, 1SO-100,
Camara NIKON D5100 35 mm. Realizada en el laboratorio de fotografia de la Facultad de Bellas
Artes de la Universitat Politécnica de Valencia.

29 Blanco de plomo: carbonato basico de plomo, conocido desde la antigliedad. Fue de los
primeros pigmentos preparados artificiales. Es peligroso inhalar su polvo.

DIAZ, L. Veladuras con pigmentos inorgdnicos (ss. XV-XVIll). Reconstruccién experimental y
caracterizacion multi-técnica. Universitat Politécnica de Valéncia. 2022. p. 15

30 CARCELEN, L. MOZO, A. Uso de la luz ultravioleta para el estudio del estado de conservacion de

la pintura de caballete. Museo Nacional del Prado. 2005. p. 5



Figura 35. Macrofotografia detalle de

una concrecién de barniz, Dino-lite
digital microscope 50x
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En cuanto al barniz no se tiene ninguna referencia del empleado ni se han
podido realizar los exdmenes pertinentes, pero se intuye que presenta una
capa aplicada por toda la obra, por el aspecto amarillento que presenta la
superficie pictérica, ademds de la presencia de concreciones puntuales de
barniz (fig. 35).

Se cree, por su época que podria tratarse de un barniz a base de resinas
naturales como el Mastic®!, que proviene del lentisco (drbol mediterraneo). Su
color original es amarillo claro y bastante brillante. También se contempla la
opcién del barniz Dammar3? porque son muy similares, tiene un tono
ligeramente amarillento pero sus impurezas se vuelven solubles con el
envejecimiento, ambos barnices se empezaron a utilizar en los siglos XVIII y
XIX.

31 MAYER, R. Op.Cit. 2005. p. 243
32 bid. p. 240



Figura 36. Fotografia general del anverso
con luz rasante

Figura 37. Concrecidn calcarea en el
centro del reverso

Figura 38. Borde superior integrado al

bastidor y formando parte de la superficie
pictérica
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6.ESTADO DE CONSERVACION

La obra que se estd estudiando presenta un nivel bastante avanzado de
deterioro con patologias que comprometen gravemente su perdurabilidad.

Analizando con detenimiento se ha concluido que se intervino con
anterioridad, se han realizado cambios en los estratos pictdricos y sustitucion
del bastidor original por el que esta colocado actualmente.

SOPORTE TEXTIL

En el reverso del lienzo es visible un oscurecimiento del tejido dada la
degradacion de los materiales orgdnicos que componen la obra; oxidacién de
las fibras textiles por la despolimerizacién®, también se encuentran varias
decoloraciones lineales en ambos pafios, probablemente porque habria algin
elemento enganchado y los orificios que se encuentran a lo largo de las
decoloraciones, de pequefio tamafio y regulares, sin que lleguen a ocasionar
pérdida en la preparacion y pelicula pictérica por el anverso, por tanto deben
ser originales de la manufactura o un defecto del tejido, el cual habria tenido
otra funcidn antes de utilizarse como soporte para la pintura.

Al emplear la fotografia con luz rasante (fig. 36) se observan las deformaciones
y distensiones generales que presentan ambas telas, por consecuencia de los
cambios termohigrométricos a lo largo del tiempo que han llevado a la fatiga
del tejido y la pérdida de sus propiedades mecdnicas, asi como bolsas y
pliegues en los dngulos por la falta de cufias®y se manifiestan también las
marcas dejadas en el soporte por las aristas vivas del bastidor.

En la zona inferior en contacto con el listdn del bastidor se localiza una gran
acumulacién de suciedad superficial como: polvo, tierra y restos bioldgicos.
También encontramos un pequeiio desgarro cerca del borde horizontal inferior
donde estd representado el bdaculo, de caracter antrdpico causado por la
punciéon de algun objeto. En la esquina superior izquierda del reverso,
colgando del bastidor se ubica un nido de insectos y sobre el pafio superior en
el drea central se presentan varias concreciones calcareas (fig. 37). El borde
superior estd pintado y adherido al bastidor formando parte de la superficie
pictdrica (fig. 38), en el resto de bordes se aprecian diferentes rasgados, de
igual modo estdn presentes los dafios causados por el sistema de sujecion de la
tela, pequefiios orificios y manchas provocadas por la oxidaciéon de los clavos.

33 VILLARQUIDE, Op.Cit. 2004, p. 109
34 VILLARQUIDE, A.La pintura sobre tela Il: Alteraciones, materiales y tratamientos de

restauracion. Editorial Nerea, San Sebastian 2016. p. 31
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Figura 40. Sutil alabeo del bastidor

Figura 41. Detalle ataque de xiléfagos en el

liston izquierdo
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BASTIDOR

Presenta una estructura de soporte débil e inestable por la estrechura de los
listones, su rebaje en el liston inferior por la zona central y el avanzado grado
de deterioro, mostrando un alabeo por los procesos de sorcidn y desorcion®
(fig. 40).

Los cuatro ensambles presentan falta de funcionalidad, sobre todo el inferior
derecho, que puede haberse sometido a un golpe lo que ha causado la pérdida
de parte de la madera del ensamble. El aspecto general del bastidor es
descuidado con un considerable astillamiento por la falta de lijado, la madera
estd bastante oscurecida por el envejecimiento y oxidacidn, encontrando
también polvo blanquecino y suciedad superficial en los cuatro listones que
componen el bastidor, mas notable en el listén inferior en contacto con la tela.

El dafio mas destacado en la madera es el ataque de insectos xilofagos
generalizado sobre los cuatro listones, pero donde se observan mas orificios es
en el izquierdo (fig. 41). A través de la fotografia microscépica con el Dino-lite,
se ha medido el diametro de los orificios y comparandolos con la medida y
forma de las especies xiléfagas se ha determinado que se trata de un
coleéptero, en concreto podria tratarse del anobium punctatum, ya que el
orificio (fig. 42) es perfectamente circular con una medida de 2,1 mm vy el
serrin es granuloso.3®

Figura 42. Macrofotografia detalle orificio xil6fagos, Dino-lite digital microscope 50x

35 VIVANCOS, V. Op.Clt. 2007. p. 112
36 AGUINAGA, A. Guia para la identificacién de los agentes degradadores de la madera. ECM
Group: ANEPROMA, 2012, pp. 8-9
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En el liston inferior (fig. 43) y superior pueden verse dos nudos de pequefio
tamafio, que han exudado resina en su contorno pero que se encuentran en
buen estado y no ha afectado a la pintura pese a esta pequefa apreciacion. En
los laterales encontramos orificios de clavos, de diferente grosor, donde no
hay clavos actualmente, esto da a entender que los clavos colocados ahora son
posteriores y los orificios pertenecen a los originales del primer clavado. Con
la vista al microscopio de los clavos actuales, se estima que los tipos de
productos de corrosion se tratan de limonita, con un aspecto pulverulento y de
color ocre y hematita con menos presencia, esta tiene un color rojo oscuro®.

Figura 44. Macrofotografia detalle productos de corrosion en los clavos, Dino-lite
digital microscope 50x

37 CECENARRO, F. DOGLIANI, N. LIRA, R. Tridngulo composicional de limonitas: una cartilla dtil en
la interpretacion de afloramientos lixiviados en cobres porfiricos. Congreso Geoldgico Argentino,
Cérdoba. 2014. p. 14



LA LACTACION DE SAN BERNARDO. Celia Laguarda Gémez. 29

- Defectos ensamblajes - Nudos

- Acumulacidn suciedad Elementos afiadidos

Xilofagos

Figura 45. Croquis de dafos del bastidor
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ESTRATOS PICTORICOS

La pintura esta agrietada, con pequefias craqueladuras y levantamientos que
han debido formarse por algun tipo de impacto o el envejecimiento de los
aglutinantes (fig. 46) al no poder sobrellevar los movimientos del soporte
textil, creando asi una tensidn interna.®® Las zonas que presentan menos
espesor de capa pictérica, la trama del tejido y las aristas vivas del bastidor han
quedado marcadas en la superficie. Ademas, la cohesion entre estratos es
dudosa, ya que se perciben grietas de envejecimiento y deformaciones a lo
largo de la superficie pictérica por la pésima funcionalidad del bastidor, los
movimientos de contraccion y dilataciéon del soporte, por la humedad del
ambiente, y la rigidez de la tela.

En otros lugares han desaparecido ambos estratos, tanto la pelicula pictdrica
como la preparacién. Estas lagunas pictdricas son considerables en los bordes

donde la pintura se dobla alrededor del bastidor (fig. 47).

Figura 46. Macrofotografia de las o . . .
cordilleras con luz rasante En el pano inferior, cerca del borde horizontal hay un pequefio desgarro
(fig. 48) que ha causado la caida y pulverulencia de la pintura en su contorno.
También encontramos varios faltantes de superficie pictérica, alrededor de los

bordes de toda la pintura donde estan colocados los clavos (fig. 49).

Figura 47. Pequefias faltas de policromia y Figura 48. Macrofotografia detalle del Figura 49. Detalle de laguna en el borde del
capa preparatoria desgarro pafio superior

38 VIVANCOS, V. Op.Cit. 2007. p. 123
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Figura 50. Macrofotografia detalle grietas de envejecimiento Figura 51. Macrofotografia detalle grietas de
en la costura, Dino-lite digital microscope 50x envejecimiento, Dino-lite digital microscope 50x

A través de las macrofotografias se han podido visualizar con detalle las grietas
que se han creado sobre todo en la costura (fig.50) y el pafio superior (fig 51).
Los orificios de insectos xiléfagos que se han mencionado en el apartado
anterior han traspasado las distintas capas hasta el exterior de la obra.

Por otro lado, la parte superior de la obra no tiene borde, se trata de una
intervencion anterior en la cual recortaron el area y la adhirieron al bastidor
con un tipo de adhesivo desconocido, no se han podido realizar pruebas. Toda
esa parte forma un repinte, de igual forma que lo son el cabello del Santo, un
querubin y zonas de su habito.

1:34:26 | Unit- mm

1.0 mm

Figura 52. Orificios del ataque xil6fago en Figura 53. Macrofotografia detalle del orificio de insecto xiléfago, Dino-lite
el anverso de la pintura digital microscope 50x
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Finalmente cabe mencionar la intensa oxidacién del barniz que ha oscurecido y
amarilleado® la obra, es mds, hubo una mala aplicacién con excesos que han
causado un aglutinado de producto. Se ha depositado bastante suciedad
superficial en este ultimo estrato, en la zona central al lado del brazo de San
Bernardo se aprecia lo que podrian ser restos de yeso de la pared por su
aspecto y pulverulencia *° (fig. 54), como consecuencia de un mal
almacenamiento apoyado sobre una pared. Aparte, sobre todo en las zonas
mas claras de la pintura son apreciables unos pequefios puntos negros que
corresponden a deyecciones de mosca (fig. 56).

Figura 54. Restos de yeso de la pared sobre el anverso

Figura 55. Pequefias aglomeraciones de barniz Figura 56. Macrofotografia detalle de las deyecciones de moscas,
Dino-lite digital microscope 50x

39 DOERNER, M. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Ed. Reverté, México, 2001. p.
97
40 Ibid. p. 147
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I Acumulacién de barniz[Jlll Arrugamiento [l Desgarro
Craqueladuras Levantamientos - Costura

Repintes B soivo blanquecino- Deyecciones moscas

Pérdidas de pelicula pictdrica +imprimacion

Figura 57. Croquis de dafios de los estratos pictdricos
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7.PROPUESTA DE INTERVENCION

Tras haber recopilado la informacidn referente a los aspectos técnicos y estado
de conservacion se procede a describir una propuesta de intervencién donde
se priorizaran las necesidades de la obra para intentar devolver una estabilidad
y mejor lectura de la pintura.

Como primera accion, se realizaron las diferentes pruebas de sensibilidad:
disolventes, calor y humedad. Las cuales demostraron el tipo de tratamiento
que la obra puede soportar, reflexionando cual es el mas adecuado.

La prueba de humedad es mejor realizarla sobre el soporte textil desclavado
del bastidor, como no estaba planteado en los estudios previos el desclavado
de la obra se realizd de igual manera, aportando humedad a través de un
hisopo con agua destilada, observando si se deforma la superficie. No hubo
ninguna reaccion negativa a la humedad. La prueba de temperatura trata de
acercar una fuente de calor como es la espatula caliente a través de un
Melinex®*! a un borde de la pelicula pictérica para probar su reaccién al calor,
la cual fue nula.

En la prueba de disolventes se realizaron pequefias catas en zonas poco

visibles con diferentes disolventes, polares y apolares, los cuales son: agua
destilada, acetona, etanol (polares) y ligroina (apolar) (fig. 58). Se aplicaron con

grios e
- hisopo sobre la pelicula pictérica, en cada uno de los colores y se analiza si
Acetona Agua destilada
retira pigmento (fig. 59). Los resultados concluyeron en que ningun disolvente
Figura 58. Localizaciones de las pruebas afecta al pigmento de manera negativa, por el contrario el agua retird la
de disolventes suciedad mas incrustada sobre la superficie.
DISOLVENTES PIGMENTOS RESULTADOS
No hubo ningin resultado, el
LIGROINA hisopo quedd limpio, sin cambios
en la superficie ni eliminacién de
pigmento

No hubo casi resultado, el hisopo
solo  pudo mancharse muy
levemente de suciedad superficial,
sin eliminacién de pigmento

ACETONA Marrén oscuro en el fondo, ocre
en las nubes, azul en el manto,
rojo en la mitra y alas de los

querubines, carnaciones de las
extremidades y rostros, verde en
la parte interior de la mitra y
blanco del habito.

No hubo casi resultado, el hisopo
solo  pudo mancharse muy
levemente de suciedad superficial,
sin eliminacién de pigmento

ETANOL

En el hisopo quedaron grandes
AGUA DESTILADA restos de suciedad superficial, sin

Figura 59. Tabla de la prueba de disolventes eliminacién de pigmento

41 MELINEX®, film termoplastico a base de polietileno tereftalato, flexible y resistente (CTS)
https://shop-espana.ctseurope.com/366-film-poliester-art-232-monosiliconado [Consulta: 02 de
julio 2023]
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Es necesaria una consolidaciéon puntual de la pintura en la zona de los bordes y
contorno del desgarro, donde los estratos estdan mds débiles porque el resto
del cuadro estd bastante estable por lo tanto, previo al desclavado del lienzo se
comenzara por esta accién evitando los desprendimientos de la pintura. Se
realizard con Plextol® B 500 al 10 o 15 %, aplicado con un pincel fino dejando
un peso con Melinex®, posteriormente se desclavaria el soporte textil del
bastidor colocandose sobre la “cama”.

Se hard la limpieza del reverso y anverso con brocha y aspirador. Después se
fijard el desgarro con cinta de vidrio Tesa®?y se alisaran los bordes que han
quedado doblados con la aportacién de calor moderado con una espatula
caliente interponiendo el Melinex® o humedad controlada con el
humidificador y dejando los bordes bajo presién con un peso.

Mas adelante, se protegera completamente el anverso con Klucel® G (30 g/L
disuelto en agua destilada); siempre se puede aplicar un porcentaje minimo de
una resina acrilica Plextol® B-500, a un 5% para aportar mas adhesividad a la
mezcla, como bien se ha indicado anteriormente la pintura no necesita una
consolidacion en profundidad, solo una proteccion suave para poder
manipular la obra e intervenir el reverso de forma que se ha optado por
emplear este material. Aplicado con una brocha sobre un papel japonés de
gramaje fino 12 g. Este es un método acuoso gelificado para controlar mejor el
aporte de humedad.

Una vez que la proteccion se ha dejado secar completamente, se realizara la

limpieza general del soporte textil. Para ello se han hecho pruebas de limpieza,

44

con distintas gomas y esponjas: caucho, miga de pan (Milan®)*, esponja

wishab® y de melamina. En la siguiente tabla se expresan los resultados:

42 plextol® B500, resina pura termoplastica de viscosidad media en dispersion acuosa (CTS)
https://shop-espana.ctseurope.com/62-plextol-b-500 [Consulta: 02 de julio 2023]

43 Cinta de Vidrio Tesa®, grandes propiedades adhesivas, adecuada para superficies rugosas.
https://www.tesa.com/es-es/consumo/tesa-fiberglass-tape.html [Consulta: 02 de julio 2023]

44 Miga de pan Mildn®, caucho sintético. https://www.milan.es/es/caja-30-gomas-miga-de-pan-
430-cuadradas [Consulta: 02 de julio 2023]

45 Esponja Wishab, de restauracién, disefiado para superficies como pinturas, frescos, murales,
marmoles, etc. (CTS) https://shop-espana.ctseurope.com/627-esponja-wishab-akapad
[Consulta: 02 de julio 2023]
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TABLA DE CATAS: LIMPIEZA DEL REVERSO

GOMAS Y ESPONJAS RESIDUO RESULTADO
Goma miga de pan (Milan®), Bastante Retira poca suciedad, de manera homogénea, pero
sintética el residuo se queda en las intersecciones de la tela
Wishab AKAPAD (blanda) Poco Al igual que con la goma Mildn® retira poca

suciedad, pero el residuo se elimina facilmente.
Incémoda de trabajar porque se rompe rapido y su
limpiezaes irregular

Esponja de Melamina Poco Se humedece previamente, retira bastante suciedad
hasta el punto de ser abrasiva, su limpieza es
irregular, deja un cerco de humedad y traspasa al
anverso ligeramente.

Goma de caucho (The master Medio Retira la suciedad de manera homogénea, deja
gum, Milan®) residuo sobre la superficie, este se elimina
correctamente sin dejar rastro

Figura 60. Tabla de catas en la limpieza del reverso

Figura 61. Catas de la limpieza de reverso
con gomas y esponjas

Se aconseja que la limpieza se realice con la goma the master gum Milan®*
por su homogeneidad a la hora de la limpieza, y por la facil retirada de los
residuos presentes entre los intersticios de la tela.

La obra, como se ha observado en la fotografia con luz rasante, presenta
diferentes deformaciones a lo largo del soporte textil, generalmente el aporte
de humedad de la proteccion es suficiente para llevar al plano la tela, si no es
asi una vez seca la proteccidn se puede planchar de forma general mediante
calor moderado y aplicar peso.

4 The master Gum Milan®, caucho sintético, borra facilmente, formando poco residuo
https://www.milan.es/es/blister-2-gomas-master-gum-para-bbaa [Consulta: 02 de julio 2023]
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Figura 62. Croquis parche del desgarro
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Tras esta intervencion se llevard a cabo el parche en la zona del desgarro, la
tela utilizada seria de lino natural 100% cuyas caracteristicas: el grosor y la
densidad de la tela deben ser igual o menor que la original, se recortard un
retal mas grande de la zona faltante, debe respetar un margen de 1 cm por
cada lado (fig. 62). Es necesario retirar el apresto dejando la tela a remojo
durante 24 horas en agua fria y dejar secar verticalmente en la sombra.
Posteriormente se planchara para quitar las arrugas, como cuestion optativa se
podria tintar el parche con tintes naturales como puede ser el té verde o rojo
para que quede mas integrado a la superficie. Seguido, se impermeabiliza, una
capa, para dotar a las fibras con mas rigidez, y por consiguiente su facilidad de
manipulacion, aislarlas de la humedad y hacerlas menos reactivas, combinando
dos adhesivos diluidos en agua destilada, 1 parte de Plextol® B 500 en H,0
(1:3) y 1 parte de Klucel® G (30 g/L), esta capa se aplica en el anverso y en el
reverso de la tela del parche, unificando su superficie. Se desflecaran los
bordes 0,5 cm y se rebaja su grosor con bisturi para que no quede marca en el
anverso una vez adherido.

En la fase de adhesién del parche, se utilizard un adhesivo termoplastico, la
Beva O.F.® 371 Film?¥, situado entre las dos telas, en contacto con el lienzo.
Para su reactivaciéon se aplicara calor mediante una espatula caliente (652C) y
enfriado bajo presion para su correcta adhesion.

Dado el estado de conservacidon general del soporte textil no se considera
necesario un entelado total de la obra, pero si un entelado de bordes ya que
estos ademas de ser muy pequefios, se encuentran en mal estado debido a los
desgarros que presenta y las zonas con 6xido causadas por los clavos, lo cual
provoca un debilitamiento que impide volver a tensar la tela en el bastidor. La
tela utilizada puede ser de lino 100% natural con caracteristicas similares a la
tela original, con respecto a la densidad y grosor de la tela o en su defecto se
podria utilizar una tela sintética 100% poliéster como la Trevira lipari lino con
la cual no se quita el apresto al contrario que con la tela de lino 100% natural,
con la que se deberian de seguir los pasos previamente mencionados con el
parche, excepto que la impermeabilizacidn solo se aplicara en las zonas donde
gueda en contacto con el adhesivo. Los flecos se solaparan con la banda
contigua.

47 Beva O.F.® 371 Film, adhesivo que se coloca entre un papel siliconado, permitiendo cortar con
precision (CTS) https://shop-espana.ctseurope.com/359-beva-original-formula-371-film
[Consulta: 02 de julio 2023]
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Figura 63. Croquis del entelado de bordes y sus

respectivas medidas
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Se propone un sistema en aspa; se ha realizado un croquis con las medidas
exactas de cada banda, 97 x 82 cm, siendo el ancho de cada banda 11,5 cm
(fig. 63).

11,5cm

AL

97 cm

82cm

Ambas deben impermeabilizarse con la mezcla de adhesivos utilizada para el
parche y para la realizacién del adhesivo que fijard las bandas a la obra se
utilizard el método de regeneracion mediante calor ya que la obra permite este
tipo de tratamiento. Se utilizard Beva®371 en caliente, aplicada sobre las zonas
en contacto con la obra, dos capas de Beva®371 mezclada con White Spirit D40
en proporcion 3:1 en las bandas tras calentarse al baflo maria hasta que se
acabe de fusionar el adhesivo, se debera esperar entre 4 o 6 horas entre capas
y 24 horas antes de adherir las bandas sobre la obra para dejar evaporar
completamente el disolvente. Una mejor opcidn seria la adhesidn mediante
Beva O.F.® 371 Film, se recortaria un retal con las respectivas medidas de la
zona que quedara en contacto sobre la superficie textil de la pintura y se fijaria
primero a la banda mediante la aportacién de calor moderado (652C como se
ha realizado en el parche), se dejaria enfriar bajo peso con un Melinex®, luego
se colocaria sobre los bordes de la obra reactivando el adhesivo con calor,
evitando la aportacion de disolventes y humedad. No es aconsejable la
utilizacion de un adhesivo acuoso por la sensibilidad de la capa de preparacion
roja.
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Figura 64. Croquis de las medidas del

nuevo bastidor

I —

LA LACTACION DE SAN BERNARDO. Celia Laguarda Gémez. 39

Se encargara un nuevo bastidor movil extensible de la casa comercial Lienzos
Levante® de madera de pino con sistema para cufias (fig. 65), un ensamble de
horquilla cerrada (fig. 66) con cantos externos redondeados, la parte en
contacto con el lienzo estard rebajada dejando la tela mds separada del
bastidor y que contenga un travesano horizontal en la parte central, las
medidas se ajustaran a las dimensiones exactas de la obra, pasando de 95,7 x
77 cm a 94 x 78,5 cm para evitar doblar la pelicula pictérica del borde
izquierdo, eliminar el repinte superior, el listén afiadido y el ancho de los
listones se agrandard e unificard a 6 cm, con aristas interiores biseladas para
evitar provocar marcar el anverso.

Se tratard previamente lijando la superficie y aplicandole un producto
preventivo ante ataques xiléfagos, con base de permetrina, Xylores Pronto®;
extendiéndolo con una brocha y dejando evaporar durante 24 horas. Como
proteccion contra los agentes atmosféricos y funcidn impermeabilizante se
encerara con una mezcla compuesta de una cera microscristalina como el
Cosmolloid H80* al 50% en ligroina, aplicado con una mufiequilla de algodon.

= |

_\—-—

Figura 65. Croquis del sistema para cufias en el nuevo bastidor Figura 66. Croquis del ensamble del nuevo bastidor

48 “Bastidor Levante”©

https://www.tiendadelartista.com/epages/64371706.sf/es ES/?ObjectPath=/Shops/64371706/
Categories/Bastidores/Bastidores sin_entelar [Consulta: 11 de julio 2023]

49 Xylores Pronto, producto preventivo de insectos xil6fagos
https://agaragar.net/products/xylores-pronto [Consulta: 02 de julio 2023]

50 Cera microcristalina sintética, incolora (CTS) https://shop-espana.ctseurope.com/184-cera-
microcristalina [Consulta: 02 de julio 2023]
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Una vez saneado y estabilizado el soporte textil se desprotegera el anverso con
un hisopo impregnado en agua fria destilada para posteriormente tensar la
obra en su nuevo bastidor previamente tratado, unido a través de grapas
galvanizadas inoxidables, dispuestas en diagonal e interponiendo un pequefio
retal de TNT marrén amortiguando la presiéon y marcas de la grapa sobre el
soporte.

Para continuar con los tratamientos estéticos de los estratos pictéricos se
comenzara con los distintos test de limpieza atendiendo al estrato de suciedad
a retirar. Se realizé un test acuoso para precisar la solubilidad de los estratos
no originales, con distintas catas de soluciones tamponadas variando su pH,
5’5 (0,4 g de acido citrico en 100 ml de agua destilada), 7 (0,52 g Bis-Tris en 100
ml de agua destilada), 8’5 (0,3 g Tris en 100 ml de agua destilada). A las
soluciones se le afiadieron aditivos los cuales fueron: 4g de Klucel® G°!
(espesante), 3 gotas de Tween 20°2 (tensoactivo débil), 0,5 g de EDTA trisddico
(quelante fuerte) y 0,6 g Sodio Lauril Sulfato (tensoactivo fuerte).>

El resultado 6ptimo fue con la solucién tamponada de pH 5’5 + EDTA trisédico.
Este retird de manera mas eficiente y mayor cantidad de suciedad depositada
sobre la pieza a lo largo del tiempo (fig. 67).

Tampon A Tampon B

B+KIG

A+T20

 B4T20

A + EDTA :
B+ EDTA

A +SDS

Figura 67. Catas con el test acuoso

51 Klucel® G, hidroxipropilcelulosa no idnica soluble en agua y la mayoria de disolventes polares
(CTS) https://shop-espana.ctseurope.com/103-klucel-g [Consulta: 02 de julio 2023]

52 Tween 20, tensoactivo no idnico, neutro derivado del éxido de etileno y soluble en agua (CTS)
https://shop-espana.ctseurope.com/333-tween-20 [Consulta: 02 de julio 2023]

53 COLOMINA, A. GUEROLA, V. MORENO, B. La limpieza de superficies pictdricas. Metodologia y
protocolos técnicos. Ed. TREA S.L, Gijon. 2020. pp. 38-39
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Figura 69. Triangulo de solubilidad

Soluciéntampdn (100ml)
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TESTACUOSO

pH 5,5

pH7

B

pH 8,5

C
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Gelificante, 4 g Klucel G®

Tampdn B + gelificante

Tampdn C + gelificante

Tensoactivo débil
3 gotas Tween 20

Tampdn A + Tween 20

Tampdn B + Tween 20

Tampdn C + Tween 20

Quelante fuerte
0,5 g EDTA trisddico

Tampdn A + EDTA

Tampén B + EDTA

Tampén B + EDTA

Tensoactivo fuerte

Tampdn A + SLS

Tampdn B + SLS

Tampén C + SLS

0,6 g Sodio lauril Sulfato

Figura 68. Tabla con las proporciones del test acuoso

Posteriormente se tendrd que realizar el test de Cremonesi, un proceso de
limpieza quimica propuesto por el quimico Paolo Cremonesi en el afio 2000,
usando mezclas binarias entre ligroina, acetona y etanol en proporciones
secuenciales® para la eliminacién del barniz oxidado (resinas naturales),
buscando la mezcla mds apolar ya que con el tiempo los materiales que
componen la obra se vuelven polares (fig. 70). El mismo test puede ser
utilizado para retirar los repintes y si estos métodos no funcionan entrard en
consideracion la realizacion de geles de disolventes, los cuales estan formados
por el acido poliacrilico Carbopol®* que se neutralizan con una base como es
el Ethomeen®*® C12 (disolventes apolares), Ethomeen® C25 (disolventes
polares) y la trietanolamina. Al mezclarse forman un nuevo compuesto en
forma de gel con propiedades tensoactivas y pueden contener disolventes, por
ello son més eficaces que el disolvente por si solo®’. Su eliminacién cuando se
encuentran en contacto con la pintura debera ser en seco con un hisopo y
neutralizado con el disolvente que esté presente en su mezcla.

54 HILL, J. RUSHFIELD, R. Conservation of easel paintings. Ed. Routledge, New York, 2012. p. 540
5 Carbopol®, polimero de 4cido acrilico con pH 4acido (CTS) https://shop-
espana.ctseurope.com/235-carbopol-ultrez-21 [Consulta: 06 de julio 2023]

56 Ethomeen®, amina polietoxilada, con propiedades tensoactivas (CTS) https://shop-
espana.ctseurope.com/245-ethomeen-c12 [Consulta: 06 de julio 2023]

57 COLOMINA, A. GUEROLA, V. MORENO, B. Op.Cit. 2020. pp. 58-59
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mezcla ligroina acetona etanol fd fp fh
L 100 0 - 97 2 1
LAl 90 10 - 92 5 3
LA2 80 20 - 87 8 S
LA3 70 30 - 82 11 9
LA4 60 40 - 77 14 7
LAS 50 50 - 72 17 9
LAG6 40 60 - 67 20 11
LA7 30 70 - 62 23 15
LAS 20 80 - 57 26 17
LAYS 10 90 - 52 29 19
A 0 100 - 47 32 21
LE1 90 - 10 91 4 5
LE2 80 - 20 85 5 10
LE3 70 - 30 79 7 14
LE4 60 - 40 73 8 19
LES 50 - 50 67 10 23
LE6 40 - 60 60 12 28
LE7 30 - 70 54 13 33
LES 20 B 80 48 15 37
LE9 10 - 90 42 16 42
E 0 - 100 36 18 46
AE1 0 75 25 44 29 27
AE2 0 50 50 42 25 33
AE3 0 25 75 39 21 40

Figura 70. Test de Cremonesi

Las deyecciones de mosca son dificiles de eliminar Unicamente con el test de
Cremonesi, después de que estén reblandecidas por los disolventes o geles, de
manera mecanica, con bisturi o escalpelo se retiraran.

Finalizada la limpieza y respetando el tiempo de evaporacion de los disolventes
empleados, se afiadiran las cufias en el bastidor, protegiendo el soporte textil
con triangulo de plastico antes de acoplarlas con un martillo delgado, evitando
que éste se marque en el reverso.

La primera capa de barniz para proteger el anverso del estucado de lagunas se
aplicard en horizontal, con pinceladas por contrapeado, compuesto por una
resina natural como la Dammar con una solucién madre de 300 gr Dammar y
300 ml de ligroina 40%. La solucidn madre debera estar dividida al 25% con un
40% ligroina.



Figura 71. Caja de acuarelas, Winsor &
Newton
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El estucado es aconsejable realizarlo con componentes afines a la obra, en
concreto a su imprimacidn original, el material idéneo es la gelatina técnica, 8g
en 100 ml de agua + sulfato célcico (yeso mate tipo bolofia)®® mezclado en
caliente al bafio maria hasta conseguir la consistencia cremosa, para mayor
precision al aplicar el estuco se puede usar un pincel fino. Una vez seco
primero se debe alisar la superficie mecanicamente con papel de lija
reduciendo el gramaje hasta llegar a las “lijas de agua” o empleando el bisturi
si se trata de grandes excesos de estuco.

Seria recomendable la texturizacién de los estucos para su correcta integracidn
en el contexto de la obra, lo mas conveniente seria la imitacion de la textura de
la tela, ya que es lo mas destacable en la obra o la imitacién de grietas>, el
contorno de la laguna tiene que estar al mismo nivel de la pintura circundante.
Para la impresién de la textura se humedece primero la base del estuco y luego
con el retal de tela con caracteristicas similares al tejido original, siguiendo
trama y urdimbre, se presiona con la espdatula caliente a una temperatura
moderada para fijar la textura en la superficie, en caso de usar la técnica de la
incisidn, el estuco debera estar totalmente seco y nivelado, después con un
bisturi se imitaran las grietas siguiendo el patron de las originales.

El penultimo paso a ejecutar sera la reintegracién de lagunas, la técnica que
mejor se ajusta es el puntillismo, un conjunto de pequefios puntos de colores
puros que se superponen como en el caso del tratteggio, usualmente se
aplican en forma de veladura y es un tratamiento utilizado en pintura de
caballete® adecuado para estas lagunas puntuales y en zonas concretas e
importantes, su empleo serd con una capa ajustando lo mayor posible el color

“«

con acuarela cuyo diluyente es agua y los retoques finales con “Colores

761

Conservacion Gamblin”®! los cuales se diluyen con una mezcla de etil lattato y

acetona (1:1).

58 Yeso mate tipo bolofia (CTS) https://shop-espana.ctseurope.com/355-yeso-de-bolona
[Consulta: 06 de julio 2023]

59 FUSTER, L. CASTELL, M. GUEROLA, V. El estuco en la restauracion de pintura sobre lienzo:
criterios, materiales y procesos. Ed. UPV. 2008. pp. 133-136

60 MERCADO, M. La reintegracion cromdtica. Monografia de arte, Facultad de Bellas artes de
Sevilla. 2001. p. 14

61 “Colores Conservacidon Gamblin”, son las resinas sintéticas, ureo-aldehido de bajo peso
molecular. En su composicion encontramos resina Laropal®A-81, alcoholes minerales vy
pigmentos con alta resistencia a la luz. Al secar se vuelven mate y son muy reversibles (CTS)
https://shop-espana.ctseurope.com/435-gamblin-colores-conservacion-tarritos-de-cristal-de-15-
ml [Consulta: 02 de julio 2023]



https://shop-espana.ctseurope.com/355-yeso-de-bolona
https://shop-espana.ctseurope.com/435-gamblin-colores-conservacion-tarritos-de-cristal-de-15-ml
https://shop-espana.ctseurope.com/435-gamblin-colores-conservacion-tarritos-de-cristal-de-15-ml

Figura 72. “Colores Conservacién Gambin”
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Como ultimo paso se realizara un barnizado con la resina sintética Regalrez®
109452 (250 g) junto con White Spirit D40 (750 g) y posteriormente se afiadird
Tinuvin® 292% al 2% (5,1 g), es un barnizado multicapa, primero se aplica un
barniz natural en contacto con la obra, la resina natural aporta un mejor
acabado a la pintura en brillo y saturacién del color, luego se superpone un
barniz sintético, con mayor proteccién en cuanto a la oxidacién y agentes
atmosféricos. La forma de aplicacién puede ser con pistola de aire comprimido
por medio de pulverizacion para dejar una pelicula de barniz fina y
homogénea. Es obligatorio el uso de mascarilla como proteccidon ante este
aerosol, al estar disperso en el aire su toxicidad es mayor, el proceso debe
realizarse dentro de una cabina de barnizado para que los gases no
contaminen.

62 Regalrez® 1094, es una resina alifatica de bajo peso molecular, con elevada resistencia al
envejecimiento (CTS) https://shop-espana.ctseurope.com/107-regalrez-1094 [Consulta: 02 de
julio 2023]

63 Tinuvin® 292, estabilizador liquido, que reduce los efectos dafiinos de las radiaciones UV (CTS)
https://shop-espana.ctseurope.com/112-tinuvin-292 [Consulta: 02 de julio 2023]
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Figura 73. Croquis de la caja de almacenaje
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8. MEDIDAS CONSERVATIVAS

Se ha planificado un conjunto de medidas que garantizaran la estabilidad y
perdurabilidad de la obra cuando regrese a su ubicacién de origen, la
parroquia de san Bernardo Abad en Gea de Albarracin, Teruel.

El estado estructural de la iglesia es muy importante, los tejados no deben
permitir las filtraciones de agua de la lluvia, la humedad por la absorcién por
ascension capilar afecta a los muros y puede provocar cambios de volumen
(hinchazon y contraccidn) en el bastidor de la obra ya que la madera es un
material sensible a las variaciones higrométricas del entorno y puede ser uno
de los principales factores de degradacion®. Evitar la aproximacion de la obra a
fuentes de calor como pueden ser las velas, porque pueden provocar lagunas o
ampollas en la superficie pictdrica. El polvo también es agente de deterioro
porque retiene la humedad y provoca mayor degradacion en las obras, la
solucidn seria la limpieza superficial de manera periddica evitando los cimulos
de suciedad en la obra.®® Por ello también se recomienda la enmarcacién de la
obra, para poder colgar el cuadro en la pared y protegerlo, sobre todo los
bordes, en caso de que sufra alguna caida y del polvo.

Si la obra se coloca en un almacén, éste debe tener una correcta ventilacién sin
tener altos niveles de humedad y oscuridad porque estas condiciones ayudan a
la proliferacidon de organismos biolégicos como son los hongos y el moho. La
pintura debera estar envuelta en un TNT Reemay® dentro de una caja hecha
con carton libre de acidos de las medidas exactas de la obra y en su exterior
tendra una etiqueta con las caracteristicas esenciales (titulo y cédigo) junto
con una fotografia para identificarla mejor (fig. 73).

Por ultimo, para el transporte deberd llevarse dentro de la caja previamente
descrita y cubrirla con una capa protectora que amortiguara los impactos, el
material sera una espuma de poliuretano cuyo espesor dependera del peso de
la obra. Finalmente, se colocard dentro de una caja rigida de madera
contrachapada, pintada por el exterior proporcionando un aislamiento contra
la humedad ambiental y se forrard en su interior con espuma de polietileno
reticulado que es mas resistente y rigido que el poliuretano, se cerrard
mediante tornillos de acero inoxidable.

64 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE. Conservacién preventiva en lugares de
culto. Actas de las jornadas celebradas en el Instituto del Patrimonio Cultural de Espaia.
Direccion General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. 2009. p. 12

& Ibid. p. 63

66 TNT Reemay, fibra termopléstica resistente a la humedad y el moho, mantiene inalteradas las
propiedades mecadnicas ya sea en seco o0 humedo (CTS) https://shop-
espana.ctseurope.com/812-reemay [Consulta: 07 de julio 2023]
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9. CONCLUSIONES

Este trabajo final recoge los conocimientos que se han ido adquiriendo a lo
largo de los cuatro afios que comprende el Grado en Conservacidon y
Restauracién de Bienes Culturales en la Universitat Politécnica de Valéncia.

La busqueda bibliografica ha hecho posible razonar de manera coherente la
procedencia e historia detras de la obra, conociendo un pasaje poco
representado el cual es la lactacion de San Bernardo de Claraval, asi como la
simbologia e iconografia representadas, denotando la importancia del santo
dentro de la iglesia catdlica.

Mediante el estudio fotografico se han podido determinar los diferentes
aspectos técnicos y estado de conservacidon que recoge la obra, detallando
hasta las caracteristicas mas particulares como pueden ser la identificacion del
insecto xil6fago o la preparacion coloreada almagra.

Para la propuesta de intervencién se llevaron a cabo varios test de limpieza, la
acuosa y quimica, de los cuales solo funciond el test acuoso. Con esto se ha
demostrado que la obra necesita una limpieza acuosa previa para que el test
de disolventes pueda funcionar sobre el barniz. También se ha decidido la
sustitucion del bastidor por su falta de funcionalidad, no se puede salvar por
las multiples mutilaciones de los insectos xiléfagos, falta de piezas en los
ensambles, astillamientos y afiadidos que causan efectos dafiinos ademas de
no ajustarse al tamafo de la obra.

Atendiendo a los dafios presentes en la obra y las pruebas realizadas, se ha
planteado una propuesta de restauracién con unos materiales y un orden de
intervencién detallado, debiéndose ajustar o modificar ajustandose o
adaptandose a las necesidades y contratiempos que presente la obra en su
momento de intervencidn.

En relacion con el ODS 3.9 se utilizaran materiales y productos lo mas inocuos
posible, como se ha indicado en el entelado de bordes, para evitar la
aportacién de disolventes que perjudican la salud del restaurador. Ademas,
con el empleo de disolventes a la hora de las limpiezas o aplicacion de barnices
se usaran campanas extractoras para que la mayor parte de los gases que
liberan se almacenen minimizando los riesgos en la salud del restaurador y su
repercusion con el medio ambiente tal como expresa el ODS 12.4.
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Para su posterior reciclaje se seguird un protocolo que respeta los ODS 6.3 y
12.5, gestionando los residuos quimicos desechdndolos correctamente a los
envases homologados, los cuales deben ser etiquetados y colocar la fecha de
envasado inmediatamente después de su uso. En el aula-taller de restauracién
y conservacién de pintura de caballete se distribuyen los diferentes
contenedores, separando los materiales para que su posterior tratamiento sea
mas sencillo de realizar. En garrafas de 25, 10 y 5 litros, se reciclara cualquier
residuo de producto quimico liquido (disolventes, acidos, etc.) y en
contenedores de 60, 30 y 10 litros se depositaran los sélidos contaminados
(envases de productos caducados, trapos, papeles, material de laboratorio,
guantes o envases vacios que hayan tenido contacto con productos quimicos).
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Figura 65. Croquis del sistema para cufias en el nuevo bastidor, realizado por la
autora del TFG
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Figura 66. Croquis del ensamble del nuevo bastidor, realizado por la autora del
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Figura 67. Catas con el test acuoso, realizadas por la autora del TFG.

Figura 68. Tabla con las proporciones del test acuoso, realizada por la autora
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Figura 69. Triangulo de solubilidad. Disponible en: ZABIDEA, A. Tridngulo de
solubilidad. Una herramienta bdsica. Universitat Politécnica de Valéncia. s.f.

Figura 70. Test de Cremonesi, [Consulta: 26 de junio 2023]. Disponible en:
http://arterestaurominor.blogspot.com/2013/03/sistemas-para-la-

eliminacion-o.html

Figura 71. Caja de acuarelas, [Consulta: 06 de julio 2023]. Disponible en:
https://artespray.es/producto/caja-acuarelas-winsor-newton-cotman-
sketchers-pocket-12-1-2-godget/

Figura 72. “Colores Conservacién Gamblin” [Consulta: 06 de julio 2023].
Disponible en: https://www.productosdeconservacion.com/eshop/pigmentos-
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% POLITECNICA

DE V/\LE N(‘.|/.\ Departamento de Conservacion y Restauracion de Bienes Culturales FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

AUTOR: Desconocido TEMA: Milagro de la lactacién de san Bernardo de Claraval con
la Virgen y el Nifio en brazos

TITULO: “La lactacién de san Bernardo”
TECNICA: Oleo sobre lienzo

FIRMA: - FECHA: siglo XVIII

MEDIDAS (en cm): Altura:95,7 cm Anchura: 77 cm Profundidad: 2 cm

DATOS DEL PROPIETARIO: Parroquia de san Bernardo Abad, Gea de Albarracin

SELLOS E INSCRIPCIONES: -

MARCO: -

ESTADO DE CONSERVACION: Precario

FECHA DE ENTRADA: 15/12/22 FECHA DE SALIDA: -

RESTAURADOR:

ANVERSO REVERSO
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DE VAL E NCI/\ Departamento de Conservacion y Restauracion de Bienes Culturales FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

SOPORTE TEXTIL: ASPECTOS TECNICOS
DIMENSIONES TOTALES (en cm): 95,7 x 77,8 x 2 cm

DIMENSIONES SUPERFICIE PINTADA (en cm): 95,5 x 76, 5 cm

Lino: |l Algodon: O Céfiamo: O

CLASE DE TEJIDO: Viités O Seda: O Otros:

NUMERO DE HILOS x cm?: pafio superior: 12 hilos tanto horizontales como verticales por cm?
Pafio inferior: 13 hilos verticales y 14 horizontales por cm?
COSTURAS: Si, horizontal y en la parte central de la pintura

TIPO DE LIGAMENTO: Tafetan

ORILLO: si: O No: [l ¢Dénde?: -

Etiquetas: O Papeles pegados: [ Inscripciones: [
OTROS ELEMENTOS:
Grafismos: O Firmas: O Otros:

SOPORTE TEXTIL: ESTADO DE CONSERVACION
DEFECTOS EN EL PLANO: Distensiones: [} Abolsamientos: [ Otros: cazoletas

DESGARROS: | AGUJEROS: [ CORTES: O

BORDES CORTADOS: borde superior

ENCOGIMIENTO: -

MUTILACIONES: O

MARCAS EN EL LIENZO: Causadas por el bastidor: [} Por enrollado: O Otras marcas:
ATAQUES BIOLOGICOS: Hongos: O Tipo:

Insectos : [l Tipo: xil6fagos, anobius punctatum
HUMEDAD: Si

OXIDACION: del barniz

Barro: O ca:ll Pintura: |Jj Aceite: OO Cera: O
SUCIEDAD:

Deyecciones: [ polvo: [l Otros:

INTERVENCIONES ANTERIORES

REENTELADO: - Tipo de material: Tipo de adhesivo:
BORDES: - Tipo de material: Tipo de adhesivo:
PARCHES: - Tipo de material: Tipo de adhesivo:
INJERTOS: - Tipo de material: Tipo de adhesivo:
OTROS: Ninguna

intervencién anterior
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(L

IFACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

ORIGINAL: No MEDIDAS (en cm): 95,7 x 77 cm
MATERIAL: Posiblemente pino NUMERO DE ELEMENTOS: cinco
TIPO DE ACABADO: Lijado: O sin lijar: [l
ARISTAS: vivas: [l Biseladas: O
ENSAMBLES: movil: [l Fijo: O

TIPO DE ENSAMBLAIJE: espafiol, horquilla abierta

SISTEMA DE CUNAS: No N¢ de cufias: -

Etiquetas: O Papeles pegados: [ Inscripciones: O
OTROS ELEMENTOS:

Grafismos: O Firmas: O Otros: O
DANOS: Ataque de xiléfagos: [l Nudos: [l Astillamiento: ||} Alabeamiento: i
INTERVENCIONES ANTERIORES: Aiadidos: [l Refuerzos: O

CROQUIS DEL BASTIDOR Y SUS MEDIDAS

3,5cm 2,7cm
- - 2cm
A 1]

95,7cm

3m
[

33cm £ 23cm : 21cm

77em
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PREPARACION:

TIPO DE PREPARACION: Tradicional: i Comercial: O Imprimacion: X

COLOR: Blanca: Coloreada: |l

AGLUTINANTE: Aceite: ||} Cola: O Comercial: O

GROSOR (en mm): Medio: O Fino: Grueso: [l

PELICULA PICTORICA:

TECNICA: Oleo: Il Temple: O Mixta: OO0 Acrilico: OO Dorado: O
GROSOR DE LA PELICULA PICTORICA: (en mm) Gruesa: OO Fina: il Media: OO0
TEXTURA: Empastes: O Fina: [l Mixta: O

DIBUJO SUBYACENTE: No

BARNIZ:

TIPO DE BARNIZ: resina natural, supuestamente Mastic o Dammar

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno: O Regular: O Malo: |l Muy malo: O

DEFECTO DE TECNICA: Grietas prematuras: [ Descohesion: O Piel de naranja: O
ALTERACION QUIMICA: Cambio cromitico (pigmento): O Transparencia (aglutinante): ||
CRAQUELADURAS O GRIETAS: | Envejecimiento: ] Falsas: 0
CAZOLETAS: Si: No:. LAGUNAS: Si:. No: O ABOLSAMIENTOS: Si:. No: O
PULVERULENCIA: Si:. No: O EROSION: Si:. No: O OTROS:
QUEMADOS: Granulaciones: O Ampollas: O Créteres: O
HUMEDAD: Pasmados: [ Manchas: [l Microorganismos: [
ALTERACION DEL BARNIZ: Intensa: |} Media: O Suave: O

Oxidacion: [} Amarilleamiento: i Pérdida de transparencia: [

Pasmado: O Aplicacion irregular: [l]l  Aspecto:

polvo: Il Hollin: O Gasa: O Cera: O
SUCIEDAD SUPERFICIAL: i

Deyecciones: [ Barro:. Otros:

INTERVENCIONES ANTERIORES

PROTECCION: I LIMPIEZA: [
REPINTES:. ESTUCOS: O
OTROS:
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CROQUIS DE DANOS

o

- Acumulacion suciedad el

B e Trabajo de Fin de Grada @

UNIVERSITAT

= POLITECNICA
Xiolagos Cefia Loguarda Gamez DE VALENCIA

| e 2022/2023 i i i i
- Intervencion anterior 957 x77 em
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- Borde cortado

Sin titulo

- Marcas en o Senzo

Trabajo de Fin de Grado
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B vumedan
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-

Craqueladuras Sin titule
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DE VALENCIA

Departamento de Conservacion y Restauracion de Bienes Culturales

TECNICA EMPLEADA

RESULTADO

IFACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

BARNIZ:

Test Cremonesi

No hubieron resultados por la gruesa capa de suciedad

superficial

AGLUTINANTE
(de la pelicula pictérica):

AGLUTINANTE
(de la preparacion):

CARGA
(de la preparacion):

PIGMENTO 1:

PIGMENTO 2:

PIGMENTO 3:

PIGMENTO 4:

PIGMENTO 5:

PIGMENTO 6:

SOPORTE TEXTIL:

Prueba de secado-torsion de la fibra

Ensayo pirogndstico

Tejido de lino

Olor de papel quemado, fibras de origen celuldsico

SOPORTE LIGNEO:

OTROS:
Suciedad superficial

Test Acuoso

Solucién tamponada de pH 5’5 + EDTA trisddico. Retiré de
manera mas eficiente y mayor cantidad de suciedad
depositada sobre |a pieza a lo largo del tiempo

TECNICAS FOTOGRAFICAS:

Fotografia con fluorescencia ultravioleta, fotografia con luz IR fotografia con luz transmitida, fotografia con luz rasante y
fotografia con luz reflejada.

PINTURA DE CABALLETE Y RETABLOS
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10.1. ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenibles

Alto

Medio

Bajo

No
Procede

ODS 1. Fin de la pobreza.

ODS 2. Hambre cero.

ODS 3. Salud y bienestar.

ODs 4. Educacién de calidad.

ODS 5. Igualdad de género.

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.

ODS 7. Energia asequible y no contaminante.
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento econémico.
ODS 9. Industria, innovacidn e infraestructuras.
ODS 10. Reduccidn de las desigualdades.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12. Produccién y consumo responsables.
ODS13.  Accién por el clima.

ODS 14. Vida submarina.

ODSs 15. Vida de ecosistemas terrestres.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sélidas.

ODS 17.

Alianzas para lograr objetivos.
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Se debe recordar las pautas de seguridad tomadas a lo largo del proceso en
relaciéon con el ODS 3.9 que protegen al restaurador con el material
complementario, guantes, bata de laboratorio, mascarilla, también la
utilizacion de la sala aislada y campanas extractoras para la aplicacion del
barniz en forma de aerosol que impide su liberacidn al aire, previniendo que
los diferentes productos quimicos entren en contacto directo sean
perjudiciales para la salud en las vias respiratorias y epidermis del trabajador.
Los Objetivos 12.4 y 12.5 determinan el correcto manejo de los derechos
quimicos por ello cada producto se recicla en sus respectivos contenedores
evitando contaminar el medio ambiente. Cada material en estado liquido debe
conservarse en su contenedor reduciendo la contaminacién y no desecharlo
por los desagiies minimizando la liberacion de estos productos que degradan la
calidad del agua (ODS 6.3).
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Con este trabajo se pretende demostrar la necesidad de proteger y dar a
conocer un bien del patrimonio cultural que existe en el mundo y que nos
identifica como sociedad respetando el ODS 11.4.



