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RESUMEN

El proyecto consiste en elaborar una bodega a partir de la
existente en el municipio de  Campillo de Altobuey, Cuenca, de
esta manera, se deja como testigo la nave principal de la
bodega actual, como germen a partir del cual surge el resto del
proyecto, que consiste, para empezar, en una ampliación del
volumen existente para contener el programa carente en la
bodega actual,  además, aparecerán ahora una serie de
volúmenes nuevos, que contendrán una sala de exposiciones
con una pequeña tienda, un área de formación donde impartir
charlas, conferencias o talleres sobre enología y una sala de
catas donde culminar la experiencia. A mayores, aparecerá un
volumen de alojamientos para los visitantes y ligado a este, una
pequeña cafetería. Acompañando el conjunto del proyecto,
aparecerá un extenso campo de viñedo, que acompañará a la
propuesta en todo su recorrido, conformando un nuevo paisaje
para el Campillo y sus visitantes. Además, este espacio verde no
solo tendrá la finalidad de generar nuevas vistas para la
propuesta,  s ino que a mayores tendrá f ines lectivos y
productivos. La idea es que el proyecto y su conjunto conecten
el pueblo con el paisaje, conciliando lo urbano y lo rural.

ABSTRACT

The project consists of creating a winery based on the existing
one in the municipality of Campillo de Altobuey, Cuenca, in this
way, the main warehouse of the current winery is left as a
witness, as the germ from which the rest of the project arises.
which consists, to begin with, of an expansion of the existing
volume to contain the program lacking in the current winery. In
addition, a series of new volumes will now appear, which will
contain an exhibition hall with a small shop, a training area where
talks can be given. , conferences or workshops on oenology and
a tasting room where the experience ends. In addition, a volume
of accommodation for visitors will appear and linked to this, a
small cafeteria. Accompanying the project as a whole, an
extensive vineyard field will appear, which will accompany the
proposal throughout its entire route, forming a new landscape
for Campillo and its visitors. Furthermore, this green space will
not only have the purpose of generating new views for the
proposal, but will also have educational and productive purposes.
The idea is that the project and its entirety connect the town with
t h e  l a n d s c a p e ,  r e c o n c i l i n g  t h e  u r b a n  a n d  t h e  r u r a l .

RESUM

El projecte consisteix a elaborar un celler a partir de l'existent en
el municipi de Campillo de *Altobuey, Cuenca, d'aquesta
manera, es deixa com a testimoni la nau principal del celler
actual, com a germen a partir del qual sorgeix la resta del
projecte, que consisteix, per a començar, en una ampliació del
volum existent per a contindre el programa mancat en el celler
actual, a més, apareixeran ara una sèrie de volums nous, que
contindran una sala d'exposicions amb una xicoteta botiga, una
àrea de formació on impartir xarrades, conferències o tallers
sobre enologia i una sala de tastos on culminar l'experiència. A
majors, apareixerà un volum d'allotjaments per als visitants i
lligat a aquest, una xicoteta cafeteria. Acompanyant el conjunt
del  projecte, apareixerà un extens camp de vinya, que
aco mpanyar à  a  la  pr o pos ta  en to t  e l  seu  r eco r r egut,
conformant un nou paisatge per al Campillo i els seus visitants.
A més, aquest espai verd no sols tindrà la finalitat de generar
noves vistes per a la proposta, sinó que a majors tindrà fins
lectius i productius. La idea és que el projecte i el seu conjunt
connecten el poble amb el paisatge, conciliant l'urbà i el rural.

Palabras clave:
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Keywords:
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Paraules clau:
Celler | Social | Formació | Vinyes | Recorregut
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EL LUGAR
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CURVAS DE NIVEL

Nos encontramos en Campillo de Altobuey, un
municipio ubicado al sureste de la provincia de
Cuenca, en una zona de convergencia llamada
la Manchuela que abarca pueblos conquenses,
albaceteños y valencianos, esta área se
caracteriza por una economía basada en el
cultivo, especialmente de cereales, olivo y vid,
por el lo cabe destacar  que la Manchuela
cuenta con tres Denominacoines de Origen.
Como podemos observar a través del análisis
de las curvas de nivel, se trata de un pueblo
ubicado en un valle y flanqueado por dos zonas
elevadas sobre el  ter reno,  en las cuales
encontramos parques eólicos, por lo que estos
grandes molinos conforman el paisaje del
Campillo en todas las direcciones; por otro
lado, observamos el viario primario, que tiene
la finalidad de conectar el Campillo con el resto
de la provincia. A mayores, analizamos el tejido
urbano del Campillo, donde cabe destacar que
estas vías de circulación secundarias son calles
particularmente estrechas en el centro del
pueblo, donde además conviven el peatón y la
circulación rodada en ambas direcciones. A
medida que nos alejamos del centro, este
viario va aumentando de dimensión, por esta
razón, todas las instalaciones industriales que
existen en el Campil lo de Altobuey están
ubicadas a las afueras del pueblo, donde es
posible acceder  con vehículos pesados.

ESQUEMA INTERPRETATIVO
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TEJIDO URBANO INSTALACIONES INDUSTRIALES
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ZONAS VERDESCULTIVOS

A continuación podemos observar los cultivos
existentes en el Campillo de Altobuey, como
vemos el  pueblo está rodeado de zonas
verdes, no solo dedicadas a la producción
como sucede en el valle, sino que también se
encuentra rodeado por bosques en las zonas
más elevadas del terreno. En contraposición a
este análisis, observamos las zonas verdes
dentro del tejido urbano del Campillo, donde
podemos observar que cuentan con escasos
espacios verdes de pequeña dimensión, en
algun os  d e  l os  casos  conf or mad os  por
pequeños arboles dispuestos en alcorques, por
lo que podemos concluir que los espacios
verdes actualmente resultan una problemática
en C ampi l lo  de  A l tob uey,  cuest ión  que
intentaremos remediar mediante la propuesta
de extensas zonas verdes en el proyecto, que
conformarán un nuevo paisaje para el disfrute
del pueblo.  Por  otro lado, analizamos el
parcelar io existente en el pueblo, donde
podemos observar a simple vista la evidente
diferencia morfológica de las parcelas según la
zona del pueblo en la que nos encontramos y la
f i n a l i d a d  d e  l a  m i s m a .  P a r a  t e r m i n a r ,
estudiamos el viario que rodea nuestra parcela
con la intención de observar cuales son los
accesos propicios para nuestro itinerario, tanto
a nivel productivo como para el futuro público.
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VIARIOPLANO DE PARCELACIÓN
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ALTURA DE LAS EDIFICACIONES ESQUEMA DEL PROGRAMA
A mayores, estudiamos la altura de las
edificaciones existentes, con la finalidad de
ser respetuosos con el entorno en el que nos
encontramos a la hora de proyectar. A raíz de
este análisis podemos apreciar que el edificio
más alto del Campillo de Altobuey es en este
caso la Iglesia Parroquial de San Andrés,
debido a su gran campanario, que al parecer
supera los 15 metros de altura, por lo que
d e s t a c a  p o r  e n c i m a  d e l  r e s t o  d e  l a s
edificaciones funcionando como punto de
referencia en el pueblo. Por otro lado, en la
parcela que nos encontramos, se ubica una
instalación industrial conformada por una
cooperativa, como podemos observar, estas
instalaciones se encuentran por debajo de los
1 2  m e t r o s  d e  a l t u r a ,  p o r  l o  q u e
mantendremos su altura inicial como altura
máxima del proyecto. Por último, estudiamos
el programa propuesto buscando la solución
más eficaz a la hora de concatenar espacios,
volúmenes y áreas de producción de manera
l óg ica  y  or gáni ca,  co mo  r esul ta do ,  se
mantiene la bodega en su ubicación original,
ampl iándola para dotar la del  programa
necesario, a continuación se suporponen los
volúmenes que contienen las zonas sociales,
como son la sala de exposiciones, el área de
formación y la sala de catas; por último,
encontraríamos la cafetería y el alojamiento.
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LA PROPUESTA
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La idea de proyecto es generar un recorrido de
unión entre lo urbano y lo rural, partiendo de la
bodega existente, a partir de la cual se suceden
los  volú m ene s  n uevo s.  P ar a  g ene r a r  est e
recorrido, aparecerán dos planos continuos que
abarcan todo proyecto, el primero conformado
por  el  pavimento y el  segundo mediante la
cu b i er t a  co n t i n u a ,  su s t en t a d a  s o br e  u n a
estructura de pórticos que se suceden cada 3
metros. A mayores aparecerá un mueble de
madera que no solo tiene como finalidad contener
el programa necesario para cada volumen, sino
que además funcionará como filtro, enfocando las
visuales hacia el viñedo y dejando al otro lado la
carretera que circula paralelamente al proyecto.
Este mueble también será continuo dentro de lo
posible, de manera que unirá los volúmenes
i n t e r i o r m e n t e ,  pe r m i t i e n d o  u n  r e c o r r i d o
climatizado. Además, dicho mueble podrá ser
atravesado perpendicularmente de forma puntual,
de manera que permite la conexión sin interrumpir
la continuidad del recorrido interior. Por último,
para conformar los volúmenes, aparecerá un
cerramiento de vidrio, reforzando así la idea de
continuidad en el proyecto. Además de todo lo
anterior, se proyectan varias áreas de viñedo que
acompañan la propuesta en todo su recorrido,
generando las visuales y apoyando en todo
momento la idea de generar una conexión entre el
parcelario y el pueblo.

REFERENCIA:
UNDER ONE ROOF, KENGO KUMA

BOCETOS LA PROPUESTA
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EDIFICIOS EXISTENTES PROPUESTA URBANÍSTICA
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ESTRUCTURA  Y CIRCULACIÓN MUEBLE PROGRAMÁTICO
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PROPUESTA FINAL

C U B I E R T A  C O N T I N U A

ESTRUCTURA PORTICADA

MUEBLE PROGRAMÁTICO

PAVIMENTO CONTINUO
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IDEAS PREVIAS
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ESTADO ACTUAL

ALZADO PRINCIPALALZADO LONGITUDINAL
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CONSTRUCCIÓN
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ZONAS VERDES
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1- Canaleta prefabricada de hormigón con pendiente para evacuación
   de pluviales y rejilla ranurada de acero galvanizado, de 130 mm de
   ancho y 100 mm de altura.
2- Capa de arena lavada de río de espesor 10 cm.
3- Capa de tierra vegetal  150 cm de espesor.
4- Suelo natural sin compactar.
5- Pavimento de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con
    hormigón HM-20/B/20/X0, pendiente del 1%, acabado cepillado.
6- Solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm de espesor.
7- Lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas, autoadhesiva, de
    0,6 mm de espesor, totalmente adherida al soporte con
    imprimación a base de resinas y disolventes.
8- Relleno de grava filtrante sin clasificar bajo solera, para facilitar el
    drenaje del agua, diámetro comprendido entre 30 y 50 mm, de 15
    cm de espesor.
9- Terreno compactado con un proctor del 95%.

MATERIALES:

52
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ZONAS VERDES:

Los espacios verdes del proyecto se conforman mayoritariamente
por viñas, que se encuentran en 3 zonas diferenciadas y tienen la
capacidad de conectar cada parte del proyecto. El primer espacio
vit iv iní cola se encuentra  en la zona sur este del  proyecto,
acompañando a la bodega en todo su recorrido, y tiene como
finalidad el disfrute de los vecinos y visitantes, además de servir de
conexión entre lo urbano y lo rural; la segunda zona se encuentra
ubicada al este, frente a los volúmenes que contienen la sala de
exposiciones, las aulas para conferencias y talleres sobre enología y
la sala de catas, por lo que este segundo cultivo, además del disfrute,
también estará destinado a la formación, de manera que podrá
contener diferentes tipos de vid, ofreciendo un aprendizaje más
completo; por último, al final del recorrido del proyecto, en la zona
norte, encontramos un espacio de cultivo que corresponde a otra
escala, la cual estará destinada a la producción, y que además
conformará las vistas de la sala de catas, especialmente de la zona
exterior de esta, la cafetería y a las habitaciones del alojamiento
destinado a las visitas.

Por otro lado, en la entrada principal de la bodega, donde se
mantiene la fachada existente con las debidas modificaciones, se
situará un único árbol, como un centinela con la final idad de
salvaguardar la entrada original de la misma, aquí encontraremos un
olivo, ya que esta especie simboliza la longevidad, pero también la
resistencia y la renovación, gracias a su gran capacidad de
adaptación y de soportar condiciones adversas, todo ello, principios
ligados a este proyecto, donde se pretende hacer un trabajo de
renovación y ampliación de la bodega original, intentando siempre
mantener la esencia de lo existente. Dicho olivo se situará en un
a l c o r q u e ,  r o d ea d o  d e  u n  b a n c o  c o n f o r m a d o  p o r  p i e z a s
prefabricadas de granito color blanco, cercándolo y creando un lugar
de estancia a su alrededor donde los transeúntes puedan sentarse.

Por último, existirá una zona verde compuesta por diversos árboles y
arbustos ubicada en la cara noroeste del proyecto, esta zona tendrá
como finalidad hacer de filtro entre el proyecto y la carretera que
circula paralelamente a los volúmenes dedicados a exposiciones,
formación y sala de catas, de esta manera se proporciona una zona
pública de paso, pero también de estancia, ya que tanto al principio
como al final del recorrido se colocará mobiliario urbano para poder
descansar y resguardarte a la sombra de los árboles, que en este
caso serán especies preferiblemente autóctonas y de hoja perenne,
asegurándonos así de que este filtro vegetal se conserve durante
todas las estaciones del año Así mismo, el pavimento que rodea
dicha vegetación se dispondrá con una pendiente del 1%, de forma
que el agua de la lluvia discurra hacia los alcorques, aprovechándola
para el riego.

ZONAS VERDES
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ALGARROBO:

Se trata de una especie arbórea
o r i g i n a r ia  d e  l a  cu e n ca  d e l
M e d i t e r r á n e o ,  d e  f o l l a j e
perenne, que puede l legar  a
alcanzar los 10 metros, aunque
su a l tur a  media  es  de  5  o  6
m et r o s ,  pr e sen t a  u n a gr an
resistencia a la sequía y un follaje
verde y espeso.

LENTISCO:

Se trata de un arbusto que se
mantiene s iempre verde, su
altura puede variar entre 1 y 5
metros, pudiendo llegar a los 8
metros en condicones óptimas.
Se trata de una especie que se
encuentra por toda la cuenca
mediterránea, con excelente
aclimatación al  soleamiento
intenso.

MADROÑO:

Se trata de una especie frutal
q u e  n o  su e l e  s u pe r a r  l o s  7
metros de altura, difundido por
toda la región mediterránea, se
a d a pt a  a  cu a lq u i er  t i p o d e
terreno en zonas soleadas con
poco v iento. Es un árbol  de
hojas verdes que durante el
otoño adquieren un tono rojizo.

OLIVO:

E s  u n  á r b o l  p e q u e ñ o ,
perennifol io y  longevo, que
t i e n e  s u  o r i g e n  e n  e l
Mediterráneo oriental, puede
llegar a alcanzar hasta 15 metros
de altura y se caracteriza por
te n er  u n a  co pa  a n c ha  y  u n
t r o n c o  g r u e s o  d e  a s p e c t o
retorcido, sus hojas son de color
verde grisaceo.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

La iluminación exterior estará
conformada por un perfil de
a lu m i n io  c on  un a  t i r a  l ed
empotrada en el suelo, de
m edida s 200 x2,4x0 ,7  cm,
u b i c a d a s  c a d a  6  m e t r o s ,
coincidiendo en el centro del
vano entre pórtico.

ILUMINACIÓN INTERIOR:

La iluminación interior en la
mayoría del conjunto estará
conformada por una luminaria
l i n e a l  l e d  y  u n  p e r f i l  d e
aluminio empotrable, ubicada
en falso techo, de medidas
200x6,5x9 cm, situadas cada
3 metros, coincidiendo en
medio del vano entre pórticos.

ILUMINACIÓN INTERIOR:

La iluminación interior en los
espacios conformados por el
mueble de madera en donde
encontramos el programa,
estará conformada por un
panel led circular de 9 cm de
diámetro, 9,2 cm con el marco
metál ico y  1 ,2  cm de al to,
e m p o t r a d o  e n  e l  t e c h o .

PAVIMENTO EXTERIOR:

El pavimento exterior estará
conformado por hormigón
con acabado cepillado, ya que
cumple los requisitos para
soportar el tráfico rodado que
se da en algunos puntos del
proyecto. Por otro lado, es
i d e a l  c o m o  p a v i m e n t o
antideslizante para las zonas
peatonales.

PAVIMENTO INTERIOR:

El pavimento interior estará
conformado por una capa de
3 mm de microcemento color
gris marengo acabado mate.
Exceptuando los espacios
donde se encuentra el mueble
de madera que contiene el
p r o g r a m a ,  d o n d e  e l
pavimento será del mismo
material.

VID:

S e  t r a t a  d e  u n a  p l a n t a
trepadora, que si se deja crecer
p u e d e  l l e g a r  h a s t a  l o s  3 0
metros, pero mediante la poda
anual  se queda reducida a 1
m e t r o  a p r o x i m a d a m e n t e .
Dispone de un tronco retorcido
que puede llegar  hasta los 6
metros de largo con una corteza
gruesa y áspera, cabe destacar
a d em á s qu e s e  t r a ta  d e  u n
arbusto caducifolio.
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PAPELERAS:

E n  l a s  z o n a s  e x t e r io r e s  d e l
proyecto se colocarán papeleras
prefabricadas de hormigón color
g r i s  d e  a s p e c t o  r u g o s o .
C o n t i e n e n  u n  a r o  d e  a c e r o
zincado para fijar la bolsa. Estas
p a p e l e r a s  s e  d i s p o n d r á n
a p o y a d a s  p o r  s u  p r o p i o
peso.

SANEAMIENTO:

E n  l a s  z o n a s  p ú b l i c a s  d e l
proyecto que sea necesario, la
recogida de pluviales se llevará a
cabo mediante drenaje oculto
con canaletas ranuradas de
acero inoxidable en forma de L.
Este sistema consta de rejilla,
canal  y  ar queta r eg istr able .

MOBILIARIO URBANO:

Se emplearán bancos de la marca
Y t e r ,  m o d e l o  D e m e t r i a ,
conformados mediante la unión
de piezas modulares de granito,
e x i s t i e n d o  d o s  p i e z a s  d e
diferente radio,  lo que permite
gener ar  bancos de  menor  o
mayor tamaño. A mayores, estos
también pueden disponer de un
asiento o respaldo  de madera,
g e n e r a n d o  a s í  d i v e r s a s
combinaciones.

PAVIMENTO INTERIOR:

E l  p a v i m e n t o  d e l  m u e b l e
programático de madera estará
conformado por  parquet  de
madera de roble, continuando
con la materialidad del resto del
mueble y generando una unidad
que continúa incluso a través del
pavimento.

PAVIMENTO PARKING:

El pavimento del parking estará
conformado por un sistema de
hormigón reforzado celular en
ma sa d ond e e l  hor m igón se
modela en moldes permitiendo
d eja r  c ier ta s  ca v id a d es  por
donde surgirá la vegetación,
c r e a n d o  a s í  p a r k i n g s  d e
hormigón y hierba .
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1- Partición interior con panel sándwich machihembrado de madera, formado por alma aislante de lana de roca,
    espesor 80 mm, con doble cara vista de tablero de madera de roble, espesor 10 mm. Medidas del panel 2490x600 mm.
2- Rastrel vertical de madera de pino tratada acetilada para sujeción del panel, medidas 5x13x255 cm.
3- Puerta con marco oculto de aluminio, espesor de la hoja 42 mm.
4- Tablero contrachapado fenólico, forrado con chapa de acero lacado, espesor 2 cm. Medidas del módulo 40x40 cm.
5- Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 3,40 m de longitud y 2,70 m de altura total, con perfil superior e inferior
    lacado imitación madera, de aluminio y hojas deslizantes y abatibles de vidrio incoloro templado de seguridad de 12 mm
    de espesor.
6- Pilar conformado por dos chapas de acero S275 de 10 mm de espesor y alma de madera de pino silvestre procedente de
    España, colocado mediante uniones soldadas en obra, medidas 300x900 mm.
7- Aislamiento formado por paneles semirígidos de lana mineral hidrofugada de 60 mm de espesor.
8- Tablero de madera de roble de 10 mm de espesor.
9- Premarco de madera de pino tratada acetilada, medidas 30x60 mm.
10- Carpintería exterior de madera de roble para ventanal fijo, con triple acristalamiento de dimensiones 12/12/8 mm.

MATERIALES:5

6

7 108 9
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1- Canalón oculto en el faldón, de aluminio lacado de 0,6 mm de espesor y 400 mm de desarrollo.
2- Panel sándwich de 50 mm de espesor, formados por cara exterior de chapa prelacada ondulada, núcleo aislante de fibra de vidrio y cara inferior de chapa prelacada de 0,5 mm de espesor.
3- Rastrelado de madera de pino silvestre procedente de España, de 30x30 mm de sección.
4- Lamina impermeablilizante bituminosa autoadhesiva "Bytum Base 2500" de Rothoblaas.
5- Tablero estructural OSB de virutas orientadas, de 30 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
6- Vigueta de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x200 mm de sección.
7- Tablero estructural contrachapado de madera de pino para uso exterior, de 30 mm de espesor.
8- Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, de 12 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
9- Vigueta de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x250 mm de sección.
10- Forjado tradicional de 50 cm de intereje, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x150 mm de sección, colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural conformado por tablero OSB de altas prestaciones.
11- Aislamiento formado por paneles semirígidos de lana mineral hidrofugada de 150 mm de espesor.
12- Barrera de vapor de polipropileno, "Vapor Net 110" de Rothoblaas, de 0,30 mm de espesor.
13- Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, bordes machihembrados, de 15 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
14- Aislamiento formado por paneles semirígidos de lana mineral hidrofugada de 20 mm de espesor.
15- Falso techo de paneles de madera de altas prestaciones acústicas, suspendido con estructura constituida por entramado metálico oculto de perfiles en T y paneles de madera de dimensiones 1250x300 mm, formados por una cara superior de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad
      media (MDF), ignífugo, de 16 mm de espesor, y cara inferior de tablero de madera maciza de roble, de 16 mm de espesor, de superficie lisa, acabado barnizado.
16- Pilar conformado por dos chapas de acero S275 de 10 mm de espesor y alma de madera de pino silvestre procedente de España, colocado mediante uniones soldadas en obra, medidas 300x900 mm.
17- Carpintería exterior de madera de roble para ventanal fijo, con triple acristalamiento de dimensiones 12/12/8 mm.
18- Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 3,40 m de longitud y 2,70 m de altura total, con perfil superior e inferior lacado imitación madera, de aluminio y hojas deslizantes y abatibles de vidrio incoloro templado de seguridad de 12 mm de espesor.
19- Partición interior con panel sándwich machihembrado de madera, formado por alma aislante de lana de roca, espesor 80 mm, con doble cara vista de tablero de madera de roble, espesor 10 mm. Medidas del panel 2490x600 mm.
20- Pavimento de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0, pendiente del 1%, acabado cepillado, realizado sobre solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm de espesor.
21- Relleno de grava filtrante sin clasificar bajo solera, para facilitar el drenaje del agua, diámetro comprendido entre 30 y 50 mm, de 15 cm de espesor, sobre terreno compactado con un proctor del 95%.
22- Tubería de drenaje de PVC ranurado de 200 mm de diámetro.
23- Pieza prefabricada de hormigón.
24- Capa separadora formada por un fieltro sintético geotextil 100% poliester.
25- Lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas, autoadhesiva, de 0,6 mm de espesor, totalmente adherida al soporte con imprimación a base de resinas y disolventes.
26- Pintura bituminosa negra.
27- Zapata corrida de hormigón armado HA-25/B/40/IIa.
28- Pavimento continuo de microcemento antideslizante de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorvente, textura lisa, color gris, acabado satinado.
29- Capa de recrecido y regulación de hormigón, espesor 7 cm.
30- Instalación de suelo radiante conformado por paneles rígidos de polietileno con densidad 75 kg/m³.
31- Aislamiento formado por paneles rígidos de poliestireno expandido de 8 cm de espesor, colocado a tope y fijado mecánicamente.
32- Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado C-30 "CÁVITI" de medidas 705x500x300 mm, realizada con hormigón armado HA-25 y malla electrosoldada como armadura de reparto en capa de compresión de 5 cm de espesor.
33- Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de espesor 10 cm, hormigón HL-200/B/20, fabricado en central y vertido desde camión en la excavación previamente realizada.
34- Parquet de madera encolado conformado por lamas, con una capa noble de madera de roble, ensambladas con adhesivo, colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.

MATERIALES:
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1- Canalón oculto en el faldón, de aluminio lacado de 0,6 mm de espesor y 400 mm de desarrollo.
2- Panel sándwich de 50 mm de espesor, formados por cara exterior de chapa prelacada ondulada, núcleo aislante de fibra de vidrio y cara inferior de chapa prelacada de 0,5 mm de espesor.
3- Rastrelado de madera de pino silvestre procedente de España, de 30x30 mm de sección.
4- Lamina impermeablilizante bituminosa autoadhesiva "Bytum Base 2500" de Rothoblaas.
5- Tablero estructural OSB de virutas orientadas, de 30 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
6- Vigueta de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x200 mm de sección.
7- Tablero estructural contrachapado de madera de pino para uso exterior, de 30 mm de espesor.
8- Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, de 12 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
9- Vigueta de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x250 mm de sección.
10- Forjado tradicional de 50 cm de intereje, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x150 mm de sección, colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural conformado por tablero OSB de altas prestaciones.
11- Aislamiento formado por paneles semirígidos de lana mineral hidrofugada de 150 mm de espesor.
12- Barrera de vapor de polipropileno, "Vapor Net 110" de Rothoblaas, de 0,30 mm de espesor.
13- Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, bordes machihembrados, de 15 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
14- Aislamiento formado por paneles semirígidos de lana mineral hidrofugada de 20 mm de espesor.
15- Falso techo de paneles de madera de altas prestaciones acústicas, suspendido con estructura constituida por entramado metálico oculto de perfiles en T y paneles de madera de dimensiones 1250x300 mm, formados por una cara superior de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media
      (MDF),  ignífugo, de 16 mm de espesor, y cara inferior de tablero de madera maciza de roble, de 16 mm de espesor, de superficie lisa, acabado barnizado.
16- Pilar conformado por dos chapas de acero S275 de 10 mm de espesor y alma de madera de pino silvestre procedente de España, colocado mediante uniones soldadas en obra, medidas 300x900 mm.
17- Carpintería exterior de madera de roble para ventanal fijo, con triple acristalamiento de dimensiones 12/12/8 mm.
18- Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 3,40 m de longitud y 2,70 m de altura total, con perfil superior e inferior lacado imitación madera, de aluminio y hojas deslizantes y abatibles de vidrio incoloro templado de seguridad de 12 mm de espesor.
19- Partición interior con panel sándwich machihembrado de madera, formado por alma aislante de lana de roca, espesor 80 mm, con doble cara vista de tablero de madera de roble, espesor 10 mm. Medidas del panel 2490x600 mm.
20- Tablero contrachapado de madera de roble, espesor 2 cm.
21- Tablero contrachapado fenólico, forrado con chapa de acero lacado, espesor 2 cm. Medidas del módulo 124x90 cm.
22- Rodapié contrachapado de madera de roble, espesor 2 cm, anclado a patas regulables de poliuretano de 10 cm de alto.
23- Pavimento de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0, pendiente del 1%, acabado cepillado, realizado sobre solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm de espesor.
24- Relleno de grava filtrante sin clasificar bajo solera, para facilitar el drenaje del agua, diámetro comprendido entre 30 y 50 mm, de 15 cm de espesor, sobre terreno compactado con un proctor del 95%.
25- Tubería de drenaje de PVC ranurado de 200 mm de diámetro.
26- Pieza prefabricada de hormigón.
27- Capa separadora formada por un fieltro sintético geotextil 100% poliester.
28- Lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas, autoadhesiva, de 0,6 mm de espesor, totalmente adherida al soporte con imprimación a base de resinas y disolventes.
29- Pintura bituminosa negra.
30- Zapata corrida de hormigón armado HA-25/B/40/IIa.
31- Pavimento continuo de microcemento antideslizante de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorvente, textura lisa, color gris, acabado satinado.
32- Capa de recrecido y regulación de hormigón, espesor 7 cm.
33- Instalación de suelo radiante conformado por paneles rígidos de polietileno con densidad 75 kg/m³.
34- Aislamiento formado por paneles rígidos de poliestireno expandido de 8 cm de espesor, colocado a tope y fijado mecánicamente.
35- Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-30 "CÁVITI", medidas 705x500x300 mm, realizada con hormigón armado HA-25/B/12/XC2 y malla electrosoldada como armadura de reparto en capa de compresión de 5 cm de espesor.
36- Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de espesor 10 cm, hormigón HL-200/B/20, fabricado en central y vertido desde camión en la excavación previamente realizada.
37- Parquet de madera encolado conformado por lamas, con una capa noble de madera de roble, ensambladas con adhesivo, colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.

MATERIALES:
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1- Viga conformada por dos chapas de acero S275 de 10 mm de espesor y alma de madera de pino silvestre procedente de España, medidas 300x300 mm.
2- Panel sándwich de 50 mm de espesor, formados por cara exterior de chapa prelacada ondulada, núcleo aislante de fibra de vidrio y cara inferior de chapa prelacada de 0,5 mm de espesor.
3- Rastrelado de madera de pino silvestre procedente de España, de 30x30 mm de sección.
4- Lamina impermeablilizante bituminosa autoadhesiva "Bytum Base 2500" de Rothoblaas.
5- Tablero estructural OSB de virutas orientadas, de 30 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
6- Forjado tradicional de 50 cm de intereje, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x250 mm de sección, colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural conformado por tablero OSB de altas prestaciones.
7- Tablero estructural contrachapado de madera de pino para uso exterior, de 30 mm de espesor.
8- Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, de 12 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
9- Aislamiento formado por paneles semirígidos de lana mineral hidrofugada de 150 mm de espesor.
10- Barrera de vapor de polipropileno, "Vapor Net 110" de Rothoblaas, de 0,30 mm de espesor.
11- Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, bordes machihembrados, de 15 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
12- Aislamiento formado por paneles semirígidos de lana mineral hidrofugada de 20 mm de espesor.
13- Falso techo de paneles de madera de altas prestaciones acústicas, suspendido con estructura constituida por entramado metálico oculto de perfiles en T y paneles de madera de dimensiones 1250x300 mm, formados por una cara superior de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media,
      ignífugo, de 16 mm de espesor, y cara inferior de tablero de madera maciza de roble, de 16 mm de espesor, de superficie lisa, acabado barnizado.
14- Iluminación conformada por una luminaria lineal led empotrable, ubicada en falso techo mediante perfil de aluminio, de medidas 200x6,5x9 cm.
15- Pilar conformado por dos chapas de acero S275 de 10 mm de espesor y alma de madera de pino silvestre procedente de España, colocado mediante uniones soldadas en obra, medidas 300x900 mm.
16- Carpintería exterior de madera de roble para ventanal fijo, con triple acristalamiento de dimensiones 12/12/8 mm.
17- Rastrel de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x150 mm de sección para sujeción de cerramiento.
18- Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 3,40 m de longitud y 2,70 m de altura total, con perfil superior e inferior lacado imitación madera, de aluminio y hojas deslizantes y abatibles de vidrio incoloro templado de seguridad de 12 mm de espesor.
19- Pavimento de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0, pendiente del 1%, acabado cepillado, realizado sobre solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm de espesor.
20- Relleno de grava filtrante sin clasificar bajo solera, para facilitar el drenaje del agua, diámetro comprendido entre 30 y 50 mm, de 15 cm de espesor, sobre terreno compactado con un proctor del 95%.
21- Capa separadora formada por un fieltro sintético geotextil 100% poliester.
22- Tubería de drenaje de PVC ranurado de 200 mm de diámetro.
23- Lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas, autoadhesiva, de 0,6 mm de espesor, totalmente adherida al soporte con imprimación a base de resinas y disolventes.
24- Pintura bituminosa negra.
25- Zapata corrida de hormigón armado HA-25/B/40/IIa.
26- Pavimento continuo de microcemento antideslizante de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorvente, textura lisa, color gris, acabado satinado.
27- Capa de recrecido y regulación de hormigón, espesor 7 cm.
28- Instalación de suelo radiante conformado por paneles rígidos de polietileno con densidad 75 kg/m³.
29- Aislamiento formado por paneles rígidos de poliestireno expandido de 8 cm de espesor, colocado a tope y fijado mecánicamente.
30- Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-30 "CÁVITI", de medidas 705x500x300 mm color negro, realizada con hormigón armado HA-25/B/12/XC2 fabricado en central y malla electrosoldada como armadura de reparto en
       capa de compresión de 5 cm de espesor.
31- Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de espesor 10 cm, hormigón HL-200/B/20, fabricado en central y vertido desde camión en la excavación previamente realizada.

MATERIALES:
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1

1- Canalón oculto en el faldón, de aluminio lacado de 0,6 mm de espesor y 400 mm de desarrollo.
2- Panel sándwich de 50 mm de espesor, formados por cara exterior de chapa prelacada ondulada, núcleo aislante de fibra de vidrio y cara inferior de chapa prelacada de 0,5 mm de espesor.
3- Rastrelado de madera de pino silvestre procedente de España, de 30x30 mm de sección.
4- Lamina impermeablilizante bituminosa autoadhesiva "Bytum Base 2500" de Rothoblaas.
5- Tablero estructural contrachapado de madera de pino para uso exterior, de 30 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
6- Vigueta de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x150 mm de sección.
7- Tablero estructural contrachapado de madera de pino para uso exterior, de 30 mm de espesor.
8- Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, de 12 mm de espesor, para forjado de cubierta inclinada, colocado mediante fijaciones mecánicas.
9- Forjado tradicional de 50 cm de intereje, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre procedente de España, de 100x250 mm de sección, colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural conformado por tablero OSB de altas prestaciones, membrana impermeabilizante bicapa de 5
     mm de espesor y una lámina inferior de fieltro de poliéster.
10-  Carpintería exterior de madera de roble para ventanal fijo, con triple acristalamiento de dimensiones 12/12/8 mm.
11- Pilar conformado por dos chapas de acero S275 de 10 mm de espesor y alma de madera de pino silvestre procedente de España, colocado mediante uniones soldadas en obra, medidas 300x900 mm.
12- Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 3,40 m de longitud y 2,70 m de altura total, con perfil superior e inferior lacado imitación madera, de aluminio y hojas deslizantes y abatibles de vidrio incoloro templado de seguridad de 12 mm de espesor.
13- Partición exterior mediante rastreles de madera de roble de medidas  50x140x2550 mm, dispuestos cada 50 mm para permitir la ventilación de las instalaciones exteriores de climatización.
14- Tubería de drenaje de PVC ranurado de 200 mm de diámetro.
15- Pintura bituminosa negra.
16- Lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas, autoadhesiva, de 0,6 mm de espesor, totalmente adherida al soporte con imprimación a base de resinas y disolventes.
17- Capa separadora formada por un fieltro sintético geotextil 100% poliester.
18- Zapata corrida de hormigón armado HA-25/B/40/IIa.
19- Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de espesor 10 cm, hormigón HL-200/B/20, fabricado en central y vertido desde camión en la excavación previamente realizada.
20- Pavimento de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0, pendiente del 1%, acabado cepillado.
21- Solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm de espesor.
22- Relleno de grava filtrante sin clasificar bajo solera, para facilitar el drenaje del agua, diámetro comprendido entre 30 y 50 mm, de 15 cm de espesor.
23- Terreno compactado con un proctor del 95%.
24- Parquet de madera encolado conformado por lamas, con una capa noble de madera de roble, ensambladas con adhesivo, colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.
25- Placa base de medidas 500x1100 mm y espesor 40 mm, con pernos de anclaje de 12 mm, para sujeción de pilar a zapata de cimentación.
26- Canaleta prefabricada de hormigón con pendiente para evacuación de pluviales y rejilla ranurada de acero galvanizado, de 130 mm de ancho y 100 mm de altura.

MATERIALES:
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Los pórticos que soportan la estructura del volumen
están conformados por dos chapas de acero S275 de
10 mm de espesor y alma de madera de pino silvestre,
con la finalidad de arriostrar los elementos de acero,
per o también por  su alta capacidad a is lante.
C a b e  d e s t a c a r  q u e  e s t a s  c h a p a s  d e  a c e r o
aumentarán su espesor en los pórticos que sea
necesario debido a los esfuerzos que soportan. De
esta forma, los pilares y vigas que reciben más carga
s e g u i r á n  m a n t i e n d o  l a  m i s m a  a p a r i e n c i a .

DETALLE ESTRUCTURA:

Por otro lado, esta estructura también contemplará la
evacuación de aguas pluviales,  de forma que
contendrá una mordida en la zona del pórtico donde
p o s t e r i o r m e n t e  s e  i n s t a l a r á  e l  c a n a l ó n .



ESTRUCTURAS
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1.ACCIONES PERMANENTES:

PESO PROPIO:

El valor básico de la velocidad del viento para la zona A del mapa donde nos encontramos es de 0,42 kN/m². Por otro lado, para la densidad del aire puede adoptarse el valor de 1,25 kg/m³ según
especificaciones del DB SE-AE.
El grado de aspereza del entorno es de II, ya que nos encontramos en una zona rural llana sin obstáculos ni arbolado de importancia,por lo que nuestros parámetros serán k=0,17 L=0,01 y para la Z
usaremos la altura total del edificio, en este caso será Z=5,30 m. Por lo que la carga superficial resultante sobre la fachada será de 0,70 kN/m² cuando hablamos de presión, y de -0,30 kN/m² cuando
h a b la m o s  d e  su cc i ó n ,  m i e n tr a s  q u e en  l a  cu b i er t a  e st a r em o s  h a b l a n d o  d e 0 , 5 0  k N / m ²  d e  pr es i ó n  y  - 0 , 7 0  k N / m ²  cu a n d o  h a bl a m o s d e  s uc c i ó n  po r  p ar t e  d e l  v i e n t o.

2.2. SOBRECARGA DE VIENTO:

2. ACCIONES VARIABLES:

Disponemos de tres usos diferenciados con sus respectivos valores:

Zona de acceso al público con mesas y sillas: 3 kN/m²
Cubierta accesible únicamente para conservación, con inclinación 20º: 1 kN/m²

2.1. SOBRECARGA DE USO:

Fachada:
qb= 0,42 x 2,40 x 0,7 = 0,70 kN/m².
qb= 0,42 x 2,40 x (-0,3) = -0,30 kN/m².

Cubierta:
qb= 0,42 x 2,40 x 0,5 = 0,50 kN/m².
qb= 0,42 x 2,40 x (-0,7) = -0,70 kN/m².

F= 0,17 ln (5,30/0,01)= 1,06
Ce= 1,06 (1,06+(7 x 0,17)= 2,40
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2.3. SOBRECARGA DE NIEVE:

De acuerdo con la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del
edificio en cuestión, ubicado en Campillo de Altobuey, Cuenca, no se consideran acciones sísmicas,
ya que su grado de peligrosidad sísmica es de ab < 0,04 g. Por lo que la clasificación de la edificación
es: Normal (Coeficiente de riesgo=1)

3.1. SISMO

Para la carga de nieve (qn) se adoptan los siguientes valores, en base a las
especificaciones del DB SE-AE. En cubiertas inclinadas donde no hay impedimento al
deslizamiento de la nieve, con inlinación menor o igual a 30º el coeficiente de forma μ
será igual a 1. Por otro lado el valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sk, en
función de la altitud del emplazamiento y de la zona climática, según la tabla T. E.2 es
d e 0 , 9  k N / m² .  P or  lo  qu e:  qn = μ  x  sk ,  es  ig ua l  a :  q n= 0 , 9x1 =0 , 90  kN / m ² .
Por lo tanto usaremos el valor de 0,90 kN/m² para el cálculo de las hipótesis de carga.

2. ACCIONES VARIABLES: 3. ACCIONES ACCIDENTALES:

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (E.L.U):

USO
NIEVE
VIENTO +
VIENTO -

1.35G + 1.5Qu + 1.5
1.35G + 1.5Qn + 1.5(0.6Qv)
1.35G + 1.5Qv + 1.5(0.5Qn)
0,8G + 1.5Qv

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (E.L.S):

USO
NIEVE
VIENTO +
VIENTO -

G + Qu + 0.5Qn + 0.6Qv
G + Qn + 0.7Qu + 0.6Qv
G + Qv + 0.7Qu + 0.5Qn
G + Qv

USO
NIEVE
VIENTO +
VIENTO -

2,10 + 1 + 0,5x0,9 + 0,6x0,5 = 3,85  kN/m²
2,10 + 0,9 + 0,7x1 + 0,6x0,5 = 4,00 kN/m²
2,10 + 0,5 + 0,7x1 + 0,5x0,9 = 3,75 kN/m²
2,10 + (-0,7) = 1,40 kN/m²

USO
NIEVE
VIENTO +
VIENTO -

1,35x2,10 + 1,5x1 =  4,33 kN/m²
1,35x2,10 + 1,5x0,9 + 1,5(0,6x0,5) =  4,63 kN/m²
1,35x2,10 + 1,5x0,5 + 1,5(0,5x0,9) =  4,26 kN/m²
0,8x2,10 + 1,5x(-0,7) =  -2,73 kN/m²

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DB SE: COMBINACIONES DE ACCIONES:

HIPÓTESIS DE CARGA 1:

G   Peso propio
Qu  Uso
Qn  Nieve
Qv  Viento +(presión)
       Viento -(succión)

CUBIERTA

G   2,10 kN/m²
Qu  1 kN/m²
Qn  0,90 kN/m²
Qv  0,50 kN/m²
Qv  -0,70 kN/m²

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (E.L.U):

USO
NIEVE
VIENTO +
VIENTO -

1.35G + 1.5Qu + 1.5(0.5Qn + 0.6Qv)
1.35G + 1.5Qn + 1.5(0.7Qu + 0.6Qv)
1.35G + 1.5Qv + 1.5(0.7Qu + 0.5Qn)
1.35G + 1.5Qv + 1.5(0.7Qu + 0.5Qn)

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (E.L.S):

USO
NIEVE
VIENTO +
VIENTO -

G + Qu + 0.5Qn + 0.6Qv
G + Qn + 0.7Qu + 0.6Qv
G + Qv + 0.7Qu + 0.5Qn
G + (-Qv) + 0.7Qu + 0.5Qn

USO
NIEVE
VIENTO +
VIENTO -

5,57 + 3 + 0,5x0,90 + 0,6x0,70 = 9,44  kN/m²
5,57 + 0,90 + 0,7x3 + 0,6x0,70 = 8,99 kN/m²
5,57 + 0,70 + 0,7x3 + 0,5x0,90 = 8,82 kN/m²
5,57 - 0,30 + 0,7x3 + 0,5x0,90 = 7,82 kN/m²

USO
NIEVE
VIENTO +
VIENTO -

1,35x5,57 + 1,5x3 + 1,5(0,5x0,9 + 0,6x0,7) =  13,32 kN/m²
1,35x5,57 + 1,5x0,9 + 1,5(0,7x3 + 0,6x0,7) =  12,65 kN/m²
1,35x5,57 + 1,5x0,7 + 1,5(0,7x3 + 0,5x0,9) =  12,39 kN/m²
1,35x5,57 + 1,5x(-0,3) + 1,5(0,7x3 + 0,5x0,9) =  -10,89 kN/m²

En este caso podemos determinar que la hipótesis de carga pésima también se trata también del uso.

HIPÓTESIS DE CARGA 2:

G   Peso propio
Qu  Uso
Qn  Nieve
Qv  Viento +(presión)
       Viento -(succión)

PLANTA BAJA

G   5,57 kN/m²
Qu  3 kN/m²
Qn  0,90 kN/m²
Qv  0,70 kN/m²
Qv  -0,30 kN/m²

Ten ie ndo  en  cuen ta  que  la  ca rga  de  uso  n o  es  concomi tan te ,  ya  q ue  se  t r a ta  de  una
cubier ta  accesib le  so lo  para conservación,  la  h ipótes is  más desf avorable en este caso
es la de nieve.

En este caso podemos determinar que la hipótesis de carga pésima se trata también de la nieve.

En este caso podemos determinar que la hipótesis pésima se trata del uso.
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PÓRTICOS:

A efectos de cálculo mediante la herramienta CypeCad, los pórticos que realmente estarán conformados mediante
acero y madera, se considerarán como perfiles de acero S275 rectangulares en el caso de los pilares, de medidas
30x90 cm y 10 mm de espesor, y en caso de las vigas como perfiles de acero S275 rectangulares de 30x60 cm de
sección y 10 mm de espesor, en los vanos donde la luz entre pórticos es más pequeña, siendo en este caso de 14 m
y pudiendo aumentar dicho canto en los pórticos de mayor luz.
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JUSTIFICACIÓN DEL CTE
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SI-1: PROPAGACIÓN INTERIOR

DOCUMENTO BÁSICO SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

SI-3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES

SI-2: PROPAGACIÓN EXTERIOR

SI-4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SI-5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

SI-6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
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SOS

SOS
L= 19,50 m

L= 19,50 m

L= 19,50 m

L= 19,50 m

O L= 20 mL= 21 m

O

S

S

L= 9,60 m

DB-SI

EXTINTOR PORTÁTIL 21A-113B
LUMINARIA DE EMERGENCIA

O
S

ORIGEN DE EVACUACIÓN
SALIDA EDIFICIO
RECORRIDO DE EVACAUCIÓN

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

DETECTOR DE HUMOS

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS PCI
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SUA-1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

DOCUMENTO BÁSICO SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

SUA-9: ACCESIBILIDAD

SUA-2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

SUA-3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SUA-3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SUA-4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

TFM | ETSAV | UPV TALLER 2 | GRUPO M BODEGA EN CAMPILLO DE ALTOBUEY GAVILÁN MAQUIEIRA, IRIA CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA



ACCESIBILIDAD

RECORRIDO ACCESIBLE
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ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE AGUAS GRISES

EVACUACIÓN SIFÓNICA

SANEAMIENTO

ACOMETIDA RED PÚBLICA DE AGUAS GRISES

RED  DE AGUAS GRISES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

COLECTOR DE AGUAS GRISES

ARQUETA REGISTRABLE DE AGUAS GRISES

BAJANTE PLUVIALES

RED COLGADA PLUVIALES

RED ENTERRADA PLUVIALES

ACOMETIDA RED PÚBLICA DE PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE AGUAS PLUVIALES

RECOGIDA DE AGUAS LINEAL

TFM | ETSAV | UPV TALLER 2 | GRUPO M BODEGA EN CAMPILLO DE ALTOBUEY GAVILÁN MAQUIEIRA, IRIA CAFETERÍA: PLANTA DE CIMENTACIÓN | E 1:300



R
ED

 D
E 

SA
N

EA
M

IE
N

TO
 P

Ú
BL

IC
O

R
ED

 D
E 

SA
N

EA
M

IE
N

TO
 P

Ú
BL

IC
O

ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE AGUAS GRISES

EVACUACIÓN SIFÓNICA

SANEAMIENTO

ACOMETIDA RED PÚBLICA DE AGUAS GRISES

RED  DE AGUAS GRISES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

COLECTOR DE AGUAS GRISES

ARQUETA REGISTRABLE DE AGUAS GRISES

BAJANTE PLUVIALES

RED COLGADA PLUVIALES

RED ENTERRADA PLUVIALES

ACOMETIDA RED PÚBLICA DE PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE AGUAS PLUVIALES

RECOGIDA DE AGUAS LINEAL

TFM | ETSAV | UPV TALLER 2 | GRUPO M BODEGA EN CAMPILLO DE ALTOBUEY GAVILÁN MAQUIEIRA, IRIA CAFETERÍA: PLANTA BAJA | E 1:300



ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE AGUAS GRISES

EVACUACIÓN SIFÓNICA

SANEAMIENTO

ACOMETIDA RED PÚBLICA DE AGUAS GRISES

RED  DE AGUAS GRISES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

COLECTOR DE AGUAS GRISES

ARQUETA REGISTRABLE DE AGUAS GRISES

BAJANTE PLUVIALES

RED COLGADA PLUVIALES

RED ENTERRADA PLUVIALES

ACOMETIDA RED PÚBLICA DE PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE AGUAS PLUVIALES

RECOGIDA DE AGUAS LINEAL

TFM | ETSAV | UPV TALLER 2 | GRUPO M BODEGA EN CAMPILLO DE ALTOBUEY GAVILÁN MAQUIEIRA, IRIA CAFETERÍA: PLANTA BAJA | E 1:150



ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE AGUAS GRISES

EVACUACIÓN SIFÓNICA

SANEAMIENTO

ACOMETIDA RED PÚBLICA DE AGUAS GRISES

RED  DE AGUAS GRISES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

COLECTOR DE AGUAS GRISES

ARQUETA REGISTRABLE DE AGUAS GRISES

BAJANTE PLUVIALES

RED COLGADA PLUVIALES

RED ENTERRADA PLUVIALES

ACOMETIDA RED PÚBLICA DE PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE AGUAS PLUVIALES

RECOGIDA DE AGUAS LINEAL

TFM | ETSAV | UPV TALLER 2 | GRUPO M BODEGA EN CAMPILLO DE ALTOBUEY GAVILÁN MAQUIEIRA, IRIA CAFETERÍA: PLANTA DE CUBIERTAS | E 1:300



B.C.ACS

B.C.ACS

ACOMETIDA DE RED
GENERALTUBERÍA
EXISTENTE DE PVC
d: 250 mm

LLAVE DEL
EDIFICIO
EN ARQUETA

COLLARÍN DE
TOMA CON
ABRAZADERA
SUPERIOR

CONTADOR INDIVIDUAL
LLAVE DE PASO GENERAL
LLAVE DE PASO
TOMA AGUA FRIA
TOMA AGUA CALIENTE

RED AGUA FRIA
RED AGUA CALIENTE
MONTANTE AGUA FRÍA
MONTANTE AGUA CALIENTE

GRIFO MEZCLADOR

CALDERA
GR. COMPROBACIÓN
FILTRO

ACOMETIDA DE RED GENERAL

VÁLVULA ANTIRETORNO
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UTA UTA

DIFUSOR DE RETORNO SIMILAR AL DE IMPULSIÓN

DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓN EN TECHO

CLIMATIZACIÓN

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)

CONDUCTO CIRCULAR VISTO DE IMPULSIÓN

CONDUCTO CIRCULAS VISTO DE RETORNO

BOMBA DE CALOR

UTA
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ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

ZUMBADOR

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
CUADRO GENERAL TELECOMUNIACIONES

BASE DE ENCHUFE 10/16A
BASE DE ENCHUFE 25A
INTERRUPTOR SIMPLE
INTERRUPTOR CONMUTADO
TOMA DE ANTENA TV

PUNTO DE LUZ EN TECHO - EMPOTRADO

CONTADOR INDIVIDUAL

TIRA DE LED
TIRA DE LED EN PAVIMENTO

Instalación eléctrica

- Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC BT.
- Las guías de interpretación del Reglamento, emitidas por el
Ministerio de Industria, Turismo i Comercio.
- Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus Documentos Básicos
(DB). Real Decreto nº 314/2004. Documento Básico DB SU.
- Normas UNE que sean de aplicación.
-Grado de electrificacion básico.
-La tensión de suministro será trifásica con una tensión nominal de
300 / 200 V y una frecuencia de 50 Hz.
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CONDUCTO EXTRACCIÓN HUMOS Ø125 MM

ABERTURA DE ADMISIÓN
ABERTURA DE PASO
ABERTURA DE EXTRACCIÓN

VENTILACIÓN

EQUIPO EXTRACCIÓN HUMOS

BOCA DE EXTRACCIÓN PARA VENTILACIÓN

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN Ø120 MM
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