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’habitatges



 



 



 

que “estamos inventando cómo ser viejos en el siglo XXI”. Sin embargo, no 

, ¿por qué nos referimos a los muebles “antiguos” como 
objetos con valor, pero a los muebles “viejos” como alg



“Nada debería ser más esperado, nada es más imprevisto que la vejez. […] El 
adulto se comporta como si nunca hubiera de llegar a viejo.”

–



 

“viejos”?



afirma que se siente orgullosa de ser “vieja”, de haber vivido 

“Era la de siempre. Mi cuerpo es diferente, está más deteriorado, más arrugado, 
pero yo en mi yo más íntimo no me siento diferente” –



 

; es lo que investigadores llaman “muerte domesticada”



 





enviudar…



la construcción de comunidades “age friendly”

 



 





“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede divorciarse de la cuestión 

tenemos” –



digna y adecuada […] El derecho a una vivienda digna no solo hace referencia al 

dignamente y en paz, y poder disfrutar de una buena salud física y mental.” 

“como equipamiento colectivo frente a una respuesta de necesidad 
individual”





 



 

se encentra en la provincia de Alicante, en la comarca de l’Alacantí. 

 



 

XixonaXixona

Alicante

Valencia

Cordillera Subbética

Cordillera Subbética





 

Alicante
1639,53 hab./km2

Xixona
41,89 hab./km2

Valencia
5850,78 hab./km2

Castellón
1576,73 hab./km2



 

l’Alacantí, en la provincia 
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“el fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige una acción”
“

determinado”



en la cooperativa, como el mantenimiento, la jardinería… para lograr una 

fáciles de asir…



…

–



una adecuada iluminación, sombra…



 



 



… 

 



es hora de “aterrizar”

rutinarias de los miembros de la cooperativa. Se han generado “prototipos” 



 



“El diseño es la gente” –

“matemáticos” 





intermedia (puede funcionar como baño, trastero…) y una tercera habitación 

estudio, una tercer dormitorio sencillo, una zona deportiva…

T1
Vivienda adaptada

1 dormitorio
90 m2



 T1b
Vivienda adaptada

1 dormitorio
133 m2

T2
Vivienda no adaptada

1 dormitorio
70 m2

T1
Vivienda no adaptada

1 dormitorio
104 m2



–

“espacio en blanco”?



 



 









“la belleza es el esplendor de la verdad”. 

textura, color, patrones…









“ ”





“La ciudad vital es un concepto relativo (…) No se trata del número de habitantes 

en significativo cuando es popular y capaz de atraer gente hacia él.” –





dad, tolerancia a la sequía…).



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 











, ponencias, encuentros… donde se 
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Valencia, septiembre de 2023



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE 

XIXONA

-Memoria gráfica-

TFM TALLER 4
2023

Máster universitario en Arquitectura
Blanca Larraz Sancho-Tello



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

1 MEMORIA GRÁFICA

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
00. ESTADO ACTUAL

00.1. EMPLAZAMIENTO TERRITORIAL E 1/10.000
00.2. EMPLAZAMIENTO URBANO E 1/2.000
00.3. SITUACIÓN E 1/500
00.4.A PLANTA POR NIVEL +0.00 E 1/500
00.4.B PLANTA POR NIVEL +7.00 E 1/500
00.4.C PLANTA POR NIVEL +14.00 E 1/500
00.5. SITUACIÓN E 1/200
0.6. ALZADOS E 1/200
00.7.A SECCIÓN TRANSVERSAL 01 E 1/200
00.7.B SECCIÓN TRANSVERSAL 02 E 1/200
00.7.C SECCIÓN TRANSVERSAL 03 E 1/200
00.7.D SECCIÓN TRANSVERSAL 04 E 1/200

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA
 IMPLANTACIÓN E 1/500
 PLANTA BAJA E 1/150
 PLANTA PRIMERA E 1/150
 PLANTA CUBIERTAS E 1/150
 VOLUMETRÍA Y ÁREAS E 1/300
 SECCIÓN LONGITUDINAL 01 E 1/150
 SECCIÓN LONGITUDINAL 02 E 1/150
 SECCIÓN LONGITUDINAL 03 E 1/150
 SECCIÓN LONGITUDINAL 04 E 1/75
 SECCIÓN TRANSVERSAL 01 E 1/50
 SECCIÓN TRANSVERSAL 02 E 1/50
 SECCIÓN TRANSVERSAL 03 E 1/50
 SECCIÓN TRANSVERSAL 04 E 1/50
 SECCIÓN TRANSVERSAL 05 E 1/50
 ESPACIO PÚBLICO 01 E 1/50
 ESPACIO PÚBLICO 02 E 1/50
 DETALLES PARCIALES 01 E 1/15
 DETALLES PARCIALES 01 E 1/15
 AXONOMETRÍA CONSTRUCTIVA E 1/50

01.02. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
 DB-SI E 1/150
 DB-SUA E 1/150
 DC-09 E 1/150
 DB-HS3 E 1/150

01.03. INSTALACIONES
 FONTANERÍA E 1/150
 CLIMATIZACIÓN E 1/150
 SANEAMIENTO E 1/150
 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN E 1/150

01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL

BLOQUE 01
1.01. CIMENTACIÓN REPLANTEO E 1/75
1.02. PLANTA BAJA REPLANTEO E 1/75
1.03. PLANTA PRIMERA REPLANTEO E 1/75
1.04. PLANTA CUBIERTA REPLANTEO E 1/75
1.05. SECCIÓN LONGITUDINAL E 1/75
1.06. SECCIONES TRANSVERSALES E 1/75

BLOQUE 02
2.01. CIMENTACIÓN REPLANTEO E 1/75
2.02. PLANTA BAJA REPLANTEO E 1/75
2.03. PLANTA PRIMERA REPLANTEO E 1/75
2.04. PLANTA CUBIERTA REPLANTEO E 1/75
2.05. SECCIÓN LONGITUDINAL E 1/75
2.06. SECCIONES TRANSVERSALES E 1/75
 

 
BLOQUE 03
3.01. CIMENTACIÓN REPLANTEO E 1/75
3.02. PLANTA BAJA REPLANTEO E 1/75
3.03. PLANTA PRIMERA REPLANTEO E 1/75
3.04. PLANTA CUBIERTA REPLANTEO E 1/75
3.05. SECCIÓN LONGITUDINAL E 1/75
3.06. SECCIONES TRANSVERSALES E 1/75

BLOQUE 04
4.01.A. CIMENTACIÓN - REPLANTEO Y ARMADO SUPERIOR E 1/75
4.01.B. CIMENTACIÓN - ARMADO SUPERIOR E 1/75
4.01.C. DETALLES E 1/20
4.02.A. PLANTA BAJA - REPLANTEO E 1/75
4.02.B. PLANTA BAJA - ARMADO INFERIOR E 1/75
4.02.C. PLANTA BAJA - ARMADO SUPERIOR E 1/75
4.02.D. PLANTA BAJA - DETALLES E 1/20
4.03.A. PLANTA PRIMERA - REPLANTEO E 1/75
4.03.B. PLANTA PRIMERA - ARMADO INFERIOR E 1/75
4.03.C. PLANTA PRIMERA - ARMADO SUPERIOR E 1/75
4.03.D. PLANTA PRIMERA - DETALLES E 1/75
4.03.E. PLANTA PRIMERA - DETALLES E 1/75
4.04.A. PLANTA CUBIERTA - REPLANTEO E 1/75
4.04.B. PLANTA CUBIERTA - ARMADO SUPERIOR E INFERIOR E 1/75
4.05.A. SECCIONES TRANSVERSALES E 1/75
4.05.B. SECCIONES TRANSVERSALES E 1/75
4.06. SECCIÓN LONGITUDINAL E 1/75



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

2 MEMORIA GRÁFICA

00. ESTADO ACTUAL



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

3 MEMORIA GRÁFICA

Núcleo urbano

Emplazamiento territorial
Xixona

e 1/10.000

Centro histórico



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

4 MEMORIA GRÁFICA
Emplazamiento

Núcleo urbano Xixona
e 1/2000

Área de intervención

Iglesia

Hort de Joanet

Castillo

Plaça nova

Avda de la Constitución

Paseo de la Mandola



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

5 MEMORIA GRÁFICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

6 MEMORIA GRÁFICA

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+8.00

+9.00

+10.00

+11.00

+6.00
+7.00+8.00

+9.00

+10.00

+9.00

+10.00

+11.00

+12.00

+13.00

+15.00

+14.00

+16.00

+11.00

+12.00

+13.00
+14.00

+17.00

+18.00

+10.00

+1
0.

00

+1
1.

00

+1
2.

00

+1
3.

00+1
4.

00+15.00

+1
6.

00

+11.00+1
2.

00

+13.00
+14.00
+15.00+16.00+17.00

+19.50

+19.00

+18.50

+18.00

+17.50

+17.00

+16.50

+16.00

+15.50

+15.00

+14.50

+14.00

+13.50

+15.00

+18.00

+19.00

+20.00

+21.00

+22.00
+23.00

+20.00

+19.00

+18.00

+15.00

+16.00

+17.00

+18.00

Carrer Nou

Carrer Nou

Carrer del Raval

Carrer del Raval

Casa rural

Passeig de la Mandola

+19.00

+20.00 +24.00

+1.00+0.00-1.00

-2.00
-1.00

-5.00
-6.00 -5.00

-8.00

-9.00

-10.00

-11.00

-12.00

-13.00

-12.00 -11.00
-10.00

-9.00

-7.00
-6.00 -5.00 -4.00

-3.00

-1.00

+0.00

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+8.00

+9.00

+10.00

+4.00+5.00+4.50+4.00+3.00+2.00+1.00

+2.00
+1.00

+2.00 +1.00

+0.00

-1.00

-2.00 -2.50 -2.00 -1.00 +0.00

+1.00
+2.00

+3.00
+4.00

-0.50
-4.00

-7.00

-11.00

-12.00

-13.00

-14.00

-15.00

-16.00

-16.00

-17.00

-15.00
-14.00

-13.00

-12.00 -11.00

Carrer de l'Hort de Joanet

Carrer de Ricard Ayela

Horno Raval
Horno Raval

Situación
e 1/500



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

7 MEMORIA GRÁFICA

-1.00

-2.00
-1.00

-5.00
-6.00 -5.00

-8.00

-9.00

-10.00

-11.00

-12.00

-13.00

-12.00 -11.00
-10.00

-9.00

-7.00
-6.00 -5.00 -4.00

-3.00

-1.00

-1.00

-2.00 -2.50 -2.00 -1.00

-0.50
-4.00

-7.00

-11.00

-12.00

-13.00

-14.00

-15.00

-16.00

-16.00

-17.00

-15.00
-14.00

-13.00

-12.00 -11.00

Carrer del Raval

Carrer del Raval

Casa rural

Carrer de l'Hort de Joanet

Carrer de Ricard Ayela

Horno Raval
Horno Raval

Sección +0.00
e 1/500



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

8 MEMORIA GRÁFICA

Carrer Nou

Carrer del Raval

Carrer del Raval

Casa rural

Carrer de l'Hort de Joanet

Carrer de Ricard Ayela

Horno Raval
Horno Raval

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+6.00

+1.00+0.00-1.00

-2.00
-1.00

-5.00
-6.00 -5.00

-8.00

-9.00

-10.00

-11.00

-12.00

-13.00

-12.00 -11.00
-10.00

-9.00

-7.00
-6.00 -5.00 -4.00

-3.00

-1.00

+0.00

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+4.00+5.00+4.50+4.00+3.00+2.00+1.00

+2.00
+1.00

+2.00 +1.00

+0.00

-1.00

-2.00 -2.50 -2.00 -1.00 +0.00

+1.00
+2.00

+3.00
+4.00

-0.50
-4.00

-7.00

-11.00

-12.00

-13.00

-14.00

-15.00

-16.00

-16.00

-17.00

-15.00
-14.00

-13.00

-12.00 -11.00

Sección +7.00
e 1/500



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

9 MEMORIA GRÁFICA

Carrer Nou

Carrer del Raval

Carrer del Raval

Casa rural

Carrer de la M
andola

Carrer de l'Hort de Joanet

Carrer de Ricard Ayela

Horno Raval
Horno Raval

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+8.00

+9.00

+10.00

+11.00

+6.00

+10.00

+9.00

+10.00

+11.00

+12.00

+11.00

+12.00

+1
0.

00

+1
1.

00

+1
2.

00

+1
3.

00

+11.00+1
2.

00

+13.00

+13.50

+1.00+0.00-1.00

-2.00
-1.00

-5.00
-6.00 -5.00

-8.00

-9.00

-10.00

-11.00

-12.00

-13.00

-12.00 -11.00
-10.00

-9.00

-7.00
-6.00 -5.00 -4.00

-3.00

-1.00

+0.00

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+8.00

+9.00

+10.00

+4.00+5.00+4.50+4.00+3.00+2.00+1.00

+2.00
+1.00

+2.00 +1.00

+0.00

-1.00

-2.00 -2.50 -2.00 -1.00 +0.00

+1.00
+2.00

+3.00
+4.00

-0.50
-4.00

-7.00

-11.00

-12.00

-13.00

-14.00

-15.00

-16.00

-16.00

-17.00

-15.00
-14.00

-13.00

-12.00 -11.00

+7.00+8.00
+9.00

Sección +14.00
e 1/500



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

10 MEMORIA GRÁFICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

Carrer Nou

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+8.00

+9.00

+10.00

+11.00

+6.00

+10.00

+5.50

+9.00

+10.00

+11.00

+12.00

+13.00

+15.00

+14.00

+16.00

+11.00

+12.00

+13.00+14.00

+17.00

+18.00

+10.00

+11.00+1
2.

00

+1
3.

00

+1
4.

00

+1
5.

00

+16.00

+12.00

+12.50

+13.00

+14.00

+15.00
+16.00

+17.00

+19.50+19.00+18.50

+18.00

+17.50

+17.00

+16.50

+16.00

+15.50

+15.00

+14.50

+14.00

+13.50

+18.00

+19.00

+20.00

+21.00

+22.00

+23.00

+20.00

+19.00

+18.00

+15.00

+16.00

+17.00

+18.00

Carrer Nou

+19.00

+20.00
+24.00

+1.50+1.00+0.50+0.00-0.50-1.00

-1.50-2.00-1.50

-6.00 -5.50 -5.00

-2.50-3.50

-4.50
-3.50

-2.50

-7.50

-8.00

-8.50

-9.00

-10.00

+4.50+5.00+4.50+4.00+3.00+2.50+2.00+1.50+1.00

+1.50+2.00

+1.00

+2.50 +2.00 +1.50 +1.00 +0.50

+0.00-0.50

-1.00

-1.50 -2.00 -2.21 -2.50
-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 +0.00

+0.50
+1.00

+1.50

+2.00
+2.50

+3.00
+3.50

+4.00

Superficie parcelas
635.50 m2

Superficie parcelas
946.45 m2

Alzado 01

Alzado 01

Alzado 01

Alzado 01

Alzado 02

Alzado 02

Sección 01

Sección 02

Sección 04

Sección 03

Sección 03

Sección 02

Sección 01

Sección 04

1

3

95 11 13
15

17

19 23 25 27 29 31

Ocupación: nula
Conservación: regular

Ocupación: >6 pers
Conservación: buena

Ocupación: 2-3 pers
Conservación: regular

Ocupación: 4-5 pers
Conservación: regular

Ocupación: >6 pers
Conservación: buena

Ocupación: nula
Conservación: regular

Ocupación: nula
Conservación: buena

Ocupación: nula
Conservación: buena

Ocupación: 2-3 pers
Conservación: buena

Ocupación: 2-3 pers
Conservación: buena

Ocupación: >6 pers
Conservación: buena

Ocupación: 2-3 pers
Conservación: buena

Ocupación: >6 pers
Conservación: buena

Situación
e 1/200



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

+15.00 m

+17.50 m

+12.50 m

+10.00 m

+20.00 m

+5.00 m

+0.00 m

+10.00 m

-5.00 m

-2.50 m

+2.50 m

+7.50 m

+12.50 m

+22.50 m

+455 msnm

+460 msnm

+465 msnm

+15.00 m+470 msnm

+450 msnm

+465 msnm

+470 msnm

+475 msnm

ALZADO 01

ALZADO 02

Alzados
e 1/200

AL01 AL01

AL02

AL02



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

13 MEMORIA GRÁFICA

-10.00 m
-10.50 m

+15.00 m+470 msnm

+475 msnm +20.00 m

+10.00 m+465 msnm

+455 msnm

+460 msnm +5.00 m

+0.00 m

+450 msnm -5.00 m

+445 msnm

Sección transversal 01
e 1/200



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

14 MEMORIA GRÁFICA

+10.00 m+465 msnm

+15.00 m+470 msnm

+475 msnm +20.00 m

+455 msnm

+460 msnm +5.00 m

+0.00 m

+450 msnm -5.00 m

-9.50 m

Sección transversal 02
e 1/200



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

15 MEMORIA GRÁFICA

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16 17

18
19
20

21

28
29

22
23
24
25
26
27

30
31
32
33

-7.00 m

+22.00 m

+455 msnm

+460 msnm

+465 msnm

+470 msnm

+475 msnm

+450 msnm

+10.00 m

+15.00 m

+20.00 m

+5.00 m

+0.00 m

-5.00 m

+25.00 m

Sección transversal 03
e 1/200



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

00. ESTADO ACTUAL

16 MEMORIA GRÁFICA

+14.00 m

+15.00 m+470 msnm

+455 msnm

+460 msnm

+465 msnm

+450 msnm

+10.00 m

+5.00 m

+0.00 m

-5.00 m

-6.50 m

Sección transversal 04
e 1/200



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

17 MEMORIA GRÁFICA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA 
01.02. NORMATIVA
01.03. INSTALACIONES
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

18 MEMORIA GRÁFICA

Carrer de l'Hort de Joanet

Horno Raval

Carrer de Ricard Ayela

+9.00

+10.00

+11.00

+12.00 +13.00 +15.00

+14.00

+16.00

+11.00

+12.00

+17.00

+18.00

+1
0.

00

+1
1.

00+1
2.

00

+1
3.

00+1
4.

00

+15.00

+1
6.

00

+11.00+1
2.

00

+13.00
+14.00
+15.00+16.00+17.00

+19.50

+19.00

+18.50

+18.00

+17.50

+17.00

+16.50

+16.00

+15.50

+15.00

+18.00

+20.00

+19.00

+18.00

+1.00+0.00-1.00

-2.00
-1.00

-5.00
-6.00 -5.00

-8.00

-9.00

-10.00

-11.00

-12.00

-13.00

-12.00 -11.00
-10.00

-9.00

-7.00
-6.00 -5.00 -4.00

-3.00

-1.00

+0.00

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+8.00

+9.00

+10.00

+4.00+5.00+4.50+4.00+3.00+2.00+1.00

+2.00

-2.00 -1.00 +0.00

+1.00
+2.00

+3.00
+4.00

-0.50

-7.00

-11.00

-12.00

-13.00

-14.00

-15.00

-16.00

-16.00

-17.00

-15.00
-14.00

-13.00

-12.00 -11.00

+8.55 +9.55

+7.55

Implantación
e. 1/500
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COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

19 MEMORIA GRÁFICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

20 MEMORIA GRÁFICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

21 MEMORIA GRÁFICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

Carrer Nou

+2.00

+3.00

+3.00+2.50+2.00+1.50+1.00

+2.00+2.00+1.00+0.50+0.00-0.50

+3.50 +4.00
+1.50

+1.00

+3.00 +4.00

+3.00+2.60+2.30

+3.00
+2.00+2.00

+2.00

Taller
233.21 m2

Biblioteca
180.88 m2

Sala polivalente
180.03 m2

Zona deportiva
178.63 m2

Zona asistencial
94.02 m2

+4.00

1.011.021.03 1.04

1.05

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05 3.01 3.02

3.03

4.01 4.02

4.03

4.04

4.05 4.06

4.07

4.08 4.09

4.11

4.10

4.12

3.60

21.60

3.603.603.603.603.60

3.60

3.603.603.603.603.60 3.603.60

7.20

3.603.60

3.60

3.603.603.603.60

21.6025.20

3.603.60 3.603.603.60

28.80

3.60 3.60 3.60

2-3

9.
10
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80

3.
20

14
.1

0
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0

3.60 3.60

2-22-1 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7

3-A

3-B

2-A

2-B

2-C

2-D

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

1-A

1-B

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-94-8

4-A

4-B

4-C

Planta baja
e. 1/150



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+3.00+2.50+2.00+1.50+1.00

+2.00+1.00+0.50+0.00-0.50

+1.50
+3.00

+8.00

+5.55

+6.55

+7.55

+6.55

+7.55

+7.55

+3.52

+2.00

+3.00

+4.52

+2.10

+3.79

+4.53

+5.55

Carrer Nou

Terraza
35.25 m2

Acceso 01

Acceso 02

1.061.07

1.08

1.091.10 1.111.12

1.13 1.14 1.15

2.06

2.07 2.09 2.11

2.08 2.10 2.12

3.04

3.05

3.06

3.07

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

3.60

21.60

3.603.603.603.603.60

3.60

3.603.603.603.603.60 3.603.60

7.20

3.603.60

3.60

3.603.603.603.60

21.6025.20

3.603.60 3.603.603.60

28.80

3.60 3.60 3.60

2-3
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10
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3.60 3.60

2-22-1 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7

3-A

3-B

2-A

2-B

2-C

2-D

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

1-A

1-B

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-94-8

4-A

4-B

4-C

Planta primera
e. 1/150



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

+5.00

+6.00

+7.00

+3.00+2.50+2.00+1.50+1.00

+2.00+1.00+0.50+0.00-0.50

+1.50
+3.00

+8.00

+5.55

+6.55

+7.55

+8.85+9.85

+8.85+9.85 +9.85+10.85

+10.85+11.85

+6.55

+7.55

+3.00

+8.55

+5.55 +7.55

+8.55

+9.55

+3.79

+4.53

Carrer Nou

3.60

21.60

3.603.603.603.603.60
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28.80

3.60 3.60 3.60

2-3

9.
10

9.
10

1.
80

3.
20

14
.1

0

9.
10

9.
70

2.
00

11
.7

0

3.60 3.60

2-22-1 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7

3-A

3-B

2-A

2-B

2-C

2-D

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

1-A

1-B

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-94-8

4-A

4-B

4-C

Planta cubiertas
e. 1/150



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA
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2-22-1 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7

3-A

3-B

2-A

2-B

2-C

2-D

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

1-A

1-B

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-94-8

4-A

4-B

4-C

H. 2.70 m

H. 3.00 m

H. 2.70 m

H. 2.70 m

H. 3.00 mH. 2.70 m

H. 3.00 m

H. 2.70 m

H. 3.00 m

H. 2.70 m

H. 2.70 m

H. 3.00 mH. 2.70 m

H. 3.00 m

H. 2.70 m H. 2.70 m H. 2.70 m

H. 3.00 m

Planta baja [Techos]
e. 1/150

LEYENDA TECHOS Losa maciza hormigón armado
Falso techo continuo de madera
Falso techo continuo yeso laminado

H : altura libre



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

3.60

21.60

3.603.603.603.603.60

3.60

3.603.603.603.603.60 3.603.60

7.20

3.603.60
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21.6025.20
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2-22-1 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7

3-A

3-B

2-A

2-B

2-C

2-D

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

1-A

1-B

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-94-8

4-A

4-B

4-C

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H.3.50 m

H. 3.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H.3.50 m

H. 3.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m
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H. 2.30 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 3.50 m
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H. 2.50 m
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H. 2.50 m

H. 2.30 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.30 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.30 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.30 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 2.30 m

H. 2.50 m

H. 2.50 m

H. 3.50 m

H. 3.50 m

H. 3.50 m

H. 3.50 m

H. 3.50 m

H. 3.50 m

H. 3.50 m
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Planta primera [Techos]
e. 1/150

LEYENDA TECHOS Losa maciza hormigón armado
Falso techo continuo de madera
Falso techo continuo yeso laminado

H : altura libre



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

27 MEMORIA GRÁFICA

+2.00

+2.50

+3.00

+4.00

ACCESO BIBLIOTECA1.01
SALA DE ESTUDIO
SALAS ESTUDIO EN GRUPO
INSTALACIONES
ASEOS

27.03

1.02
1.03
1.04
1.05

PLANTA BAJA | BIBLIOTECA

BLOQUE 01

90.05

15.79

9.61

27.03

TALLER2.01
INSTALACIONES
ASEOS
PATIO TRASERO
PATIO LATERAL

199.25

2.02
2.03
2.04
2.05

PLANTA PRIMERA

2.69

16.38

21.39

17.66

SALA POLIVALENTE3.01
INSTALACIONES
ASEOS

148.57

3.02
3.03

9.61

15.65

SALA DEPORTIVA4.01
SALA CLASES GUIADAS
INSTALACIONES

80.93

4.02
4.03

62.57

2.69

ASEOS4.04 20.30

ACCESO CENTRO ASISTENCIAL4.05 19.04

INSTALACIONES4.06 1.71

DISTRIBUIDOR4.07 4.68

CONSULTA 014.08 17.60

CONSULTA 024.09 17.59

OFFICE TRABAJADORES4.10 19.04

ASEO ADAPTADO4.11 6.33

ASEO PRIVADO4.12 3.71

LAVANDERÍA2.06
UNIDAD 03
TERRAZA 03

10.39

2.07
2.08
2.09
2.10

PLANTA BAJA | TALLER

52.71

6.77

52.71

6.76

UNIDAD 04
TERRAZA 04

2.11
2.12 6.77

52.71UNIDAD 05
TERRAZA 05

UNIDAD 063.04
TERRAZA 06
UNIDAD 07

82.51

3.05
3.06

6.76

82.51

TERRAZA 073.07 6.76

LAVANDERÍA4.13
UNIDAD 08
TERRAZA 08

80.93

4.14
4.15

70.24

6.76

UNIDAD 094.16 70.24

TERRAZA 094.17 6.76

UNIDAD 104.18 108.95

TERRAZA 104.19 6.76

SUP CONSTRUIDA 206.74

SUP CONSTRUIDA 266.16

SUP CONSTRUIDA 205.86

SUP CONSTRUIDA 313.10

SUP CONSTRUIDA 225.84

SUP CONSTRUIDA 205.86

SUP CONSTRUIDA 325.98

COMEDOR-ESTAR1.06
COCINA
DISTRIBUIDOR-ESTAR
BAÑO 01

1.07
1.08
1.09

9.67

4.34

38.94

BAÑO 021.10 4.34

UNIDAD 011.11 25.65

UNIDAD 021.12 47.47

TERRAZA 011.13 6.76

TERRAZA 021.14 6.77

TERRAZA COMÚN1.15 6.76

SUP CONSTRUIDA 206.74

PLANTA PRIMERA

BLOQUE 02 BLOQUE 04BLOQUE 03

PLANTA BAJA | ESPACIO POLIVALENTE

PLANTA PRIMERA PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA | ZONA DEPORTIVA Y CENTRO ASISTENCIAL

Volumetría y áreas
e 1/300



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

+6.55

+3.00

+4.00

+2.65
+2.30+2.10

+5.55

+3.85

+7.55

+11.05

+11.85

+10.05

+10.85

+9.05

+9.85

+5.55

+9.05

+9.85

3.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60

-1.00

1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-13-6 3-7 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-92-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-81-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-9

SL01

SL01

Sección longitudinal 01 [Alzado carrer Nou]
e. 1/150



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

+11.85

3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60

+6.55

+5.55

+9.05

+9.85

+9.05

+9.85

+2.00

+10.05

+10.85+11.05

+11.85

1-12-13-13-23-33-43-54-1 3-63-74-24-34-44-54-64-74-84-9 2-22-32-42-52-62-72-8 1-21-31-41-51-61-72-9

SL02SL02

Sección longitudinal 02 [Alzado posterior]
e. 1/150



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

+7.55

+11.05

+11.85

+5.55

3.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60

Zona deportiva Zona asistencial

Sala polivalente

TallerBiblioteca
+4.00

+3.00+3.00

+2.00+2.00

+5.55 +5.55

+6.55

+10.05

+10.85

+9.05

+9.85

+9.05

+9.85

1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-13-6 3-7 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-92-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-81-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-9

SL03

SL03

Sección longitudinal 03
e. 1/150



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9

+1.10

+2.00

+5.55

+6.55

+7.55

+6.55

SL04SL04

Sección longitudinal 04
e. 1/75



COO-VIURE
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01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

32 MEMORIA GRÁFICA
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01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

33 MEMORIA GRÁFICA
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01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

34 MEMORIA GRÁFICA
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01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

35 MEMORIA GRÁFICA
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01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

36 MEMORIA GRÁFICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA

37 MEMORIA GRÁFICA

4-C 4-A4-B

+3.10

+3.60

+7.10

+7.40
+7.55

+8.55

+9.55

+10.05

+10.45

+10.85

+4.00
Zona asistencial

E06 E05C03

S04S01 S05

U05

U06

S06 S02

M02M01 M07 C05 C03 E01

E01E05

E08

E09 E10

C02
C03

E01: muro de dos hojas de hormigón armado, la
interior portante de 20cm y la exterior de 12cm,
con aislante intermedio
E02: trasdosado con acabado madera
E03: Cerramiento Thermochip
E04: estructura autoportante acero galvanizado
E05: tabiquería autoportante de yeso laminado
E06: nervios de hormigón armado in situ
E08: losa de cimentación
E09: canaleta recogida lineal de agua
E10: cubierta ajardinada ecológica
E11: trasdosado de yeso laminado
E12: paso instalaciones

S01: rejilla lineal registrable
S02: rejilla lineal registrable oculta
S03: baldosa cerámica 400x200mm
S04: encintado de baldosa cerámica 200x200mm
S05: acabado microcemento
S06: lecho de arena
S07: hormigón desactivado
S08: junta hormigonado microcemento
S09: alfombra enrasada

U01: macetero prefabricado de hormigón
U02: barandilla metálica perfil rectangular plegado
U03: banco de hormigón prefabricado
U04: zapata corrida banco de hormigón
U05: macetero sobre bancal
U06: rebosaderos

M01: led lineal en falso techo
M02: falso techo acabado madera
M03: ventilador de techo
M04: lavadora+secadora
M05: contadores eléctricos
M06: contadores de agua
M07: falso techo suspendido
M08: luminaria Urbidermis Arnes

C01: marco de madera
C02: premarco metálico
C03: carpintería exterior de madera plegable
C04: carpintería exterior de madera practicable
C05: puerta exterior de madera practicable
C06: carpintería interior de madera corredera

CARPINTERÍAS (C) SOLADOS (S) URBANIZACIÓN (U)MOBILIARIO (M)ENVOLVENTE (E)

S09

E01

E11

E03E04

E05

C01

C04

C06

S05

M02

M05

ST
01
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01

Sección transversal 01
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4-C 4-A4-B

+11.05

+11.45

+11.85

+2.10

+2.60

+3.00

+7.00

+7.40

+8.55

+9.55

Zona deportiva

U05

U06

E01E06

U02

E06 M02

S01 S02S03

C03

S05

S05

S03

E09 E10

E02E01 C03 E05C01C02

C01

E03

E06

S04

M03

C04C06C06 C01

E02

U01 U02U03

U05

M04 M05

M06

U02

S02

C04

S04

S01

U03

S02

S03
C01

C04

E04

S09

E12

E01: muro de dos hojas de hormigón armado, la
interior portante de 20cm y la exterior de 12cm,
con aislante intermedio
E02: trasdosado con acabado madera
E03: Cerramiento Thermochip
E04: estructura autoportante acero galvanizado
E05: tabiquería autoportante de yeso laminado
E06: nervios de hormigón armado in situ
E08: losa de cimentación
E09: canaleta recogida lineal de agua
E10: cubierta ajardinada ecológica
E11: trasdosado de yeso laminado
E12: paso instalaciones

S01: rejilla lineal registrable
S02: rejilla lineal registrable oculta
S03: baldosa cerámica 400x200mm
S04: encintado de baldosa cerámica 200x200mm
S05: acabado microcemento
S06: lecho de arena
S07: hormigón desactivado
S08: junta hormigonado microcemento
S09: alfombra enrasada

U01: macetero prefabricado de hormigón
U02: barandilla metálica perfil rectangular plegado
U03: banco de hormigón prefabricado
U04: zapata corrida banco de hormigón
U05: macetero sobre bancal
U06: rebosaderos

M01: led lineal en falso techo
M02: falso techo acabado madera
M03: ventilador de techo
M04: lavadora+secadora
M05: contadores eléctricos
M06: contadores de agua
M07: falso techo suspendido
M08: luminaria Urbidermis Arnes

C01: marco de madera
C02: premarco metálico
C03: carpintería exterior de madera plegable
C04: carpintería exterior de madera practicable
C05: puerta exterior de madera practicable
C06: carpintería interior de madera corredera

CARPINTERÍAS (C) SOLADOS (S) URBANIZACIÓN (U)MOBILIARIO (M)ENVOLVENTE (E)
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3-B 3-A

+2.10

+2.60

+3.00

+6.28
+6.40

+6.55

+7.55

+8.55

+9.05

+9.45

+9.85

Sala polivalente

E06

U05

U06

S01

E01M02M07

E06

S03S06

C01

C02

C02
C03

C03M01

M01M02

E09 E10

S01

U03 U05

U02

E01

E02

S04

S07

C04

C02

C06

E05

S04

S05

M08

S09

E01: muro de dos hojas de hormigón armado, la
interior portante de 20cm y la exterior de 12cm,
con aislante intermedio
E02: trasdosado con acabado madera
E03: Cerramiento Thermochip
E04: estructura autoportante acero galvanizado
E05: tabiquería autoportante de yeso laminado
E06: nervios de hormigón armado in situ
E08: losa de cimentación
E09: canaleta recogida lineal de agua
E10: cubierta ajardinada ecológica
E11: trasdosado de yeso laminado
E12: paso instalaciones

S01: rejilla lineal registrable
S02: rejilla lineal registrable oculta
S03: baldosa cerámica 400x200mm
S04: encintado de baldosa cerámica 200x200mm
S05: acabado microcemento
S06: lecho de arena
S07: hormigón desactivado
S08: junta hormigonado microcemento
S09: alfombra enrasada

U01: macetero prefabricado de hormigón
U02: barandilla metálica perfil rectangular plegado
U03: banco de hormigón prefabricado
U04: zapata corrida banco de hormigón
U05: macetero sobre bancal
U06: rebosaderos

M01: led lineal en falso techo
M02: falso techo acabado madera
M03: ventilador de techo
M04: lavadora+secadora
M05: contadores eléctricos
M06: contadores de agua
M07: falso techo suspendido
M08: luminaria Urbidermis Arnes

C01: marco de madera
C02: premarco metálico
C03: carpintería exterior de madera plegable
C04: carpintería exterior de madera practicable
C05: puerta exterior de madera practicable
C06: carpintería interior de madera corredera

CARPINTERÍAS (C) SOLADOS (S) URBANIZACIÓN (U)MOBILIARIO (M)ENVOLVENTE (E)
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E01E06S01 C04

C01S03

C05 M02

C01

C04

E01: muro de dos hojas de hormigón armado, la
interior portante de 20cm y la exterior de 12cm,
con aislante intermedio
E02: trasdosado con acabado madera
E03: Cerramiento Thermochip
E04: estructura autoportante acero galvanizado
E05: tabiquería autoportante de yeso laminado
E06: nervios de hormigón armado in situ
E08: losa de cimentación
E09: canaleta recogida lineal de agua
E10: cubierta ajardinada ecológica
E11: trasdosado de yeso laminado
E12: paso instalaciones

S01: rejilla lineal registrable
S02: rejilla lineal registrable oculta
S03: baldosa cerámica 400x200mm
S04: encintado de baldosa cerámica 200x200mm
S05: acabado microcemento
S06: lecho de arena
S07: hormigón desactivado
S08: junta hormigonado microcemento
S09: alfombra enrasada

U01: macetero prefabricado de hormigón
U02: barandilla metálica perfil rectangular plegado
U03: banco de hormigón prefabricado
U04: zapata corrida banco de hormigón
U05: macetero sobre bancal
U06: rebosaderos

M01: led lineal en falso techo
M02: falso techo acabado madera
M03: ventilador de techo
M04: lavadora+secadora
M05: contadores eléctricos
M06: contadores de agua
M07: falso techo suspendido
M08: luminaria Urbidermis Arnes

C01: marco de madera
C02: premarco metálico
C03: carpintería exterior de madera plegable
C04: carpintería exterior de madera practicable
C05: puerta exterior de madera practicable
C06: carpintería interior de madera corredera

CARPINTERÍAS (C) SOLADOS (S) URBANIZACIÓN (U)MOBILIARIO (M)ENVOLVENTE (E)

2-B 2-A2-C

+1.10

+2.00

+5.55

+5.00

+9.85

+9.05

+9.45
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U03 U05S01

S07

S04

E01

E02

C04

C01

C01C01

C01

C01

E02

E03 E04

E05

E06

S01

S03

S05

C04

C05

C06

U02

S02

M02

M02

C04

E12

E01: muro de dos hojas de hormigón armado, la
interior portante de 20cm y la exterior de 12cm,
con aislante intermedio
E02: trasdosado con acabado madera
E03: Cerramiento Thermochip
E04: estructura autoportante acero galvanizado
E05: tabiquería autoportante de yeso laminado
E06: nervios de hormigón armado in situ
E08: losa de cimentación
E09: canaleta recogida lineal de agua
E10: cubierta ajardinada ecológica
E11: trasdosado de yeso laminado
E12: paso instalaciones

S01: rejilla lineal registrable
S02: rejilla lineal registrable oculta
S03: baldosa cerámica 400x200mm
S04: encintado de baldosa cerámica 200x200mm
S05: acabado microcemento
S06: lecho de arena
S07: hormigón desactivado
S08: junta hormigonado microcemento
S09: alfombra enrasada

U01: macetero prefabricado de hormigón
U02: barandilla metálica perfil rectangular plegado
U03: banco de hormigón prefabricado
U04: zapata corrida banco de hormigón
U05: macetero sobre bancal
U06: rebosaderos

M01: led lineal en falso techo
M02: falso techo acabado madera
M03: ventilador de techo
M04: lavadora+secadora
M05: contadores eléctricos
M06: contadores de agua
M07: falso techo suspendido
M08: luminaria Urbidermis Arnes

C01: marco de madera
C02: premarco metálico
C03: carpintería exterior de madera plegable
C04: carpintería exterior de madera practicable
C05: puerta exterior de madera practicable
C06: carpintería interior de madera corredera

CARPINTERÍAS (C) SOLADOS (S) URBANIZACIÓN (U)MOBILIARIO (M)ENVOLVENTE (E)

1-B 1-A

Biblioteca

+1.10

+2.00
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+5.40
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ESPACIO PÚBLICO

01: Base firme compactado
02: Encachado de nivelación
03: Hormigón desactivado
04: Encintado cerámico 10x10
05: Junta de hormigonado
06: Banco hormigón prefabricado
07: Macetero de hormigón prefabricado
08: Acabado con listones de madera
09: Rebosaderos
10: Luminaria Urbidermis Arnes
11: Barandilla metálica perfil plegado 50x20mm acero galvanizado
12: Reposabrazos metálico perfil plegado 50x20mm acero galvanizado
12: Majuelo
13: Vegetación autóctona de bajo porte
14: Límite edificación
15: Sección original carrer Nou
16: Hormigón de limpieza 10cm
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03
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ESPACIO PÚBLICO

01: Baldosa cerámica exterior 400x200mm
02: Lecho de arena
03: Rejilla lineal registrable recogida de agua de lluvia
04: Canaleta prefabricada de hormigón
05: Rejilla lineal oculta recogida de agua
06: Pieza cerámica especial registrable
07: Encintado cerámico 200x200mm
08: Banco de hormigón prefabricado
09: Acabado con listones de madera
10: Vaciado bancal para acoger vegetación
11: Sustrato vegetal
12: Rebosaderos
13: Plantas trepadoras

Detalle espacio público
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M01
M02
M03
M05
M06
M07

CI01
CI02

CI03
CI04

SO01
SO02
SO03
SO04

SO05

SO06

S01
S02
S03
S02
S04
S05
S06

CI02
CI05

S06
S05
S02
S08

CI06
S10

MO05
MO02
MO03

MO09

S07

S06
S07
S08

CA01
CA02

SO09
SO11
SO12
SO13
SO14

SO09

ST01
MO01

SO07
SO17

MO05

MO06

MO07

MO08

MO01
MO05

C01
C02
C03
C04
C05
C06C11

S09

S05
S19

MO10

C10
C11

C10
C13

M01: hoja interior portante de hormigón armado
in situ 20cm
M02: barrera corta vapor
M03: aislamiento térmico XPS 8cm
M04: hoja exterior de hormigón armado in situ
M05: geotextil antipunzonante
M06: impermeabilización
M07: capa drenante y filtrante
M08: goterón

CI01: zapata corrida centrada bajo muro de
hormigón armado
CI02: hormigón de limpieza 10 cm
CI03: tubo drenaje Ø150mm
CI04: relleno de gravas
CI05: zapata corrida excéntrica bajo muro de
hormigón armado
CI06: viga de atado

S01: gravas árido grueso compactadas
S02: geotextil
S03: aislamiento térmico XPS 8cm
S04: solera 15cm
S05: mortero de regularización 2cm
S06: acabado microcemento
S07: junta elástica permetral
S08: mortero de regularización
S09: goterón
S10: malla fibra de vidrio

MO01: armario empotrado DM
MO02: led lineal en falso techo
MO03: falso techo suspendido continuo madera
MO04: canal con cableado eléctrico
MO05: falso techo continuo madera
MO06: led empotrado en falso techo
MO07: junta
MO08: goterón
MO09: screen
MO10: falso techo suspendido yeso laminado

ST01: losa maciza escalonada 40cm/30cm
ST02: capa de compresión 12cm
ST03: proyección nervio de hormigón in situ
ST04: nervio hormigón armado in situ 15x28cm
ST05: viga de cuelgue 20x140cm

SO01: canal recogida lineal de agua 10 cm
SO02: perfil en L atornillado
SO03: maestra ladrillo
SO04: zahorras compactadas
SO05: lecho de arena 10 cm
SO06: geotextil
SO07: pavimento cerámico sobre mortero de
agarre
SO08: sellado elástico perimetral
SO09: aislamiento térmico XPS 6cm
SO10: geotextil antipunzonante
SO11: hormigón autonivelante 9cm
SO12: acabado microcemento
SO13: plancha de nopas
SO14: suelo radiante
SO15: capa separadora
SO16: hormigón ligero de formación de
pendientes
SO17: geotextil+impermeabilización+geotextil
SO18: baldosa prefabricada de hormigón
desactivado

CA01: premarco con rotura de puente térmico de
altura regulable
CA02: carpintería de madera abatible ISCLETEC
78 acabado roble

C01: canalón perimetral PVC 100mm
C02: perfil L cierre
C03: maestra ladrillo
C04: aislamiento térmico XPS 10 cm
C05: geotextil
C06: hormigón aligerado formación de
pendientes
C07: impermeabilización + lámina antirraíces +
manta protectora y retenedora + lámina filtrante
+ filtro sistema SF (cubierta Zinco ajardinada
extensiva)
C08: sustrato zincoterra sedum de Zinco
C09: vegetación autóctona sedum tapizante
C10: chapa de acero galvanizado + sellado
C11: banda impermeable
C12: conducto extracción cocina
C13: proyección doble altura

MURO DE HORMIGÓN IN SITU (M) SOLERA (S) SOLADOS (SO)

CIMENTACIÓN (CI) ACABADOS/MOBILIARIO (MO)

CUBIERTA AJARDINADA (C) ESTRUCTURA (ST)

CARPINTERÍAS (CA)

Detalles parciales 01
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M01
M02
M03
M05
M06
M07

CI01
CI02 CI02

CI05

S07S01
S02
S03
S02
S04
S05
S06

ST01
MO02
MO03

MO04
ST02
ST03

MO01

SO01
SO02
SO03
SO04

SO05

SO06

SO07

MO04
SO08
SO09
SO10
SO11
SO12 SO13

SO14
CA01
CA02

SO01
SO02
SO03
SO15
SO10
SO16
SO17
SO07

CA01
CA02

MO05

MO06

MO07

MO08

ST04

ST02

ST05

C01
C02
C03
C04
C05
C06

C05
C07
C08
C09

MO09

C12

CI03
CI04

M01: hoja interior portante de hormigón armado
in situ 20cm
M02: barrera corta vapor
M03: aislamiento térmico XPS 8cm
M04: hoja exterior de hormigón armado in situ
M05: geotextil antipunzonante
M06: impermeabilización
M07: capa drenante y filtrante
M08: goterón

CI01: zapata corrida centrada bajo muro de
hormigón armado
CI02: hormigón de limpieza 10 cm
CI03: tubo drenaje Ø150mm
CI04: relleno de gravas
CI05: zapata corrida excéntrica bajo muro de
hormigón armado
CI06: viga de atado

S01: gravas árido grueso compactadas
S02: geotextil
S03: aislamiento térmico XPS 8cm
S04: solera 15cm
S05: mortero de regularización 2cm
S06: acabado microcemento
S07: junta elástica permetral
S08: mortero de regularización
S09: goterón
S10: malla fibra de vidrio

MO01: armario empotrado DM
MO02: led lineal en falso techo
MO03: falso techo suspendido continuo madera
MO04: canal con cableado eléctrico
MO05: falso techo continuo madera
MO06: led empotrado en falso techo
MO07: junta
MO08: goterón
MO09: screen
MO10: falso techo suspendido yeso laminado

ST01: losa maciza escalonada 40cm/30cm
ST02: capa de compresión 12cm
ST03: proyección nervio de hormigón in situ
ST04: nervio hormigón armado in situ 15x28cm
ST05: viga de cuelgue 20x140cm

SO01: canal recogida lineal de agua 10 cm
SO02: perfil en L atornillado
SO03: maestra ladrillo
SO04: zahorras compactadas
SO05: lecho de arena 10 cm
SO06: geotextil
SO07: pavimento cerámico sobre mortero de
agarre
SO08: sellado elástico perimetral
SO09: aislamiento térmico XPS 6cm
SO10: geotextil antipunzonante
SO11: hormigón autonivelante 9cm
SO12: acabado microcemento
SO13: plancha de nopas
SO14: suelo radiante
SO15: capa separadora
SO16: hormigón ligero de formación de
pendientes
SO17: geotextil+impermeabilización+geotextil
SO18: baldosa prefabricada de hormigón
desactivado

CA01: premarco con rotura de puente térmico de
altura regulable
CA02: carpintería de madera abatible ISCLETEC
78 acabado roble

C01: canalón perimetral PVC 100mm
C02: perfil L cierre
C03: maestra ladrillo
C04: aislamiento térmico XPS 10 cm
C05: geotextil
C06: hormigón aligerado formación de
pendientes
C07: impermeabilización + lámina antirraíces +
manta protectora y retenedora + lámina filtrante
+ filtro sistema SF (cubierta Zinco ajardinada
extensiva)
C08: sustrato zincoterra sedum de Zinco
C09: vegetación autóctona sedum tapizante
C10: chapa de acero galvanizado + sellado
C11: banda impermeable
C12: conducto extracción cocina
C13: proyección doble altura

MURO DE HORMIGÓN IN SITU (M) SOLERA (S) SOLADOS (SO)

CIMENTACIÓN (CI) ACABADOS/MOBILIARIO (MO)

CUBIERTA AJARDINADA (C) ESTRUCTURA (ST)

CARPINTERÍAS (CA)

Detalles parciales 02
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ST01: hoja exterior no portante de hormigón
armado 12cm
ST02: aislamiento térmico XPS 8cm
ST03: hoja interior portante de hormigón
armado 20cm
ST04: zapata corrida bajo muro
ST05: macizado forjado 30cm
ST06: macizado forjado 40cm
ST07: nervio hormigón armado in situ 15x28cm
ST08: capa de compresión de hormigón armado
12cm
ST09: muro contención hormigón armado 20cm
ST10: viga de canto hormigón armado 20x140cm
ST11: junta de hormigonado

E01: cerramiento Thermochip
E02: estructura autoportante de acero galvanizado
E03: tabiquería autoportante de yeso laminado
E04: falso techo de yeso laminado
E05: falso techo acabado madera
E06: marco de madera
E07: carpintería de madera practicable
E08: aislamiento térmico XPS 8cm
E09: cubierta ajardinada extensiva
E10: relleno

S01: acabado microcemento
S02: solera de hormigón armado 15cm
S03: aislamiento térmico XPS
S04: encachado de gravas 15cm
S05: baldosa cerámica 400x200mm
S06: mortero de agarre
S07: lecho de arena

I01: instalación clima y ventilación
I02: tubo drenaje 200mm
I03: canalón lineal registrable
I04: recogida lineal oculta registrable
I05: paragravillas
I06: suelo radiante
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COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.02. CUMPLIMIENTO NORMATIVA
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S = 40 cm2

Ventilación
q = 50 l/s

Ab admisión
S = 8,25 m2

Ab admisión
S = 2,75 m2

Ab admisión
S = 8,25 m2

Extracción
q = 10 l/s
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COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES
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Planta baja
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA

1_acometida
2_llave de corte general en hornacina
3_contador usos comunes

GRIFO AGUA CALIENTE
LLAVE DE PASO VÁLVULA ANTIRETORNO

RED DE AGUA FRIAAMONTANTE AEROTERMIA
CONTADOR GRUPO DE PRESIÓN

GRIFO 
RED DE AGUA CALIENTE

GRIFO AGUA FRIA4_contadores viviendas en armario
5_lavandería comunitaria (lavadora+fregadero)
6_montante para riego cubierta

7_montante a contadores viviendas
8_bomba de impulsión para riego
9_grifo de riego

10_grifo para limpieza
11_riego cubierta. Previsión para conexión con
riego por goteo
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4

5

9 99

9

6

4

5

6

9

Planta primera
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA

1_acometida
2_llave de corte general en hornacina
3_contador usos comunes

GRIFO AGUA CALIENTE
LLAVE DE PASO VÁLVULA ANTIRETORNO

RED DE AGUA FRIAAMONTANTE AEROTERMIA
CONTADOR GRUPO DE PRESIÓN

GRIFO 
RED DE AGUA CALIENTE

GRIFO AGUA FRIA4_contadores viviendas en armario
5_lavandería comunitaria (lavadora+fregadero)
6_montante para riego cubierta

7_montante a contadores viviendas
8_bomba de impulsión para riego
9_grifo de riego

10_grifo para limpieza
11_riego cubierta. Previsión para conexión con
riego por goteo



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES

U.I.

U.I. 1

23

3 3

45

2

67

U.I. 1

23

6

U.I. 2

U.I. 2

Planta baja
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN

MONTANTE LÍNEA FRIGORÍFICA
LÍNEA FRIGORÍFICA
CONDUCTO IMPULSIÓN CLIMA REJILLA LINEAL

TERMOSTATO UNIDAD INTERIOR
UNIDAD EXTERIOR

1_unidad interior en armario registrable
2_unidad interior en falso techo registrable
3_impulsión por rejillas en tabica

PANEL SOLAR
4_impulsión por rejilla en tabique
5_termostato
6_canalización de fluido refrigerante

7_colector
8_impulsión por rejillas en falso techo

U.I.
U.E.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES

A A A

A A A A A

7 7 7 7 7

7 7 7

U.I. 2

U.I. 2 U.I. 2

U.I. 1U.I.1

A

3

3

3

8

3

3

3

Planta baja
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN

MONTANTE LÍNEA FRIGORÍFICA
LÍNEA FRIGORÍFICA
CONDUCTO IMPULSIÓN CLIMA REJILLA LINEAL

TERMOSTATO UNIDAD INTERIOR
UNIDAD EXTERIOR

1_unidad interior en armario registrable
2_unidad interior en falso techo registrable
3_impulsión por rejillas en tabica

PANEL SOLAR
4_impulsión por rejilla en tabique
5_termostato
6_canalización de fluido refrigerante

7_colector
8_impulsión por rejillas en falso techo

U.I.
U.E.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES

U.E. U.E. U.E.

U.E.U.E.

U.E.U.E.U.E.

U.E.

U.E.

U.E.

U.E.

U.E.
U.E. U.E.

Planta cubierta
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN

MONTANTE LÍNEA FRIGORÍFICA
LÍNEA FRIGORÍFICA
CONDUCTO IMPULSIÓN CLIMA REJILLA LINEAL

TERMOSTATO UNIDAD INTERIOR
UNIDAD EXTERIOR

1_unidad interior en armario registrable
2_unidad interior en falso techo registrable
3_impulsión por rejillas en tabica

PANEL SOLAR
4_impulsión por rejilla en tabique
5_termostato
6_canalización de fluido refrigerante

7_colector
8_impulsión por rejillas en falso techo

U.I.
U.E.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES

1
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12

5

INODORO
 Ø110
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LAVAMANOS
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

LAVAMANOS
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INODORO
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INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

LAVAMANOS
 Ø40

LAVABO
 Ø40

INODORO
 Ø110
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 Ø40

 Ø125

 Ø125

 Ø
16

0

 Ø110

 Ø110

 Ø110

 Ø110

 Ø110

 Ø110

 Ø110

 Ø110

 Ø
20

0
 Ø

25
0

 Ø
20

0

FREGADERO
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

 Ø125

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

LAVAMANOS
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

 Ø
25

0

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

LAVAMANOS
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

 Ø
25

0

INODORO
 Ø110

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

INODORO
 Ø110

LAVAMANOS
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

 Ø
12

5

Planta primera - red enterrada
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO

Se dispondrá de un depósito enterrado en cada edificio en
planta baja para el almacenamiento de agua de lluvia.
Contará con los filtros y accesorios necesarios para la

El depósito enterrado se conectará con la red para que, en
caso de desbordamiento, pueda expulsar el agua sobrante.
Los codos de la red estarán aislados acústicamente.

BAJANTE PLUVIAL
BAJANTE RES. PLANTA SUPERIOR

BAJANTE RESIDUAL CANALIZACIÓN COLGADA

RED RESIDUALES

BAJANTE PL. PLANTA SUPERIOR

SUMIDERO SIFÓNICO
ARQUETA CANALIZACIÓN ENTERRADA

RED PLUVIALES

ÁMBITO USO PRIVADO USO PÚBLICO

APARATO LAVABO DUCHA INODORO FREGADERO LAVAVAJILLAS LAVADORA LAVADERO LAVABO INODORO FREGADERO

UD.
DESCARGA 1 2 4 3 3 3 3 2 5 2

DIÁMETRO
(mm) 32 40 100 40 40 40 40 40 100 40

MATERIAL PVC 3.2 mm de espesor

reutilización del agua para riego, y la impulsión a la
cubierta se realizará mediante la conexión a grupos de
presión.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES

P2

P3

P5

P6 P9 P10
P7 P8

P4

P11

P2 P3 P5 P6

P7

P4

P3

P4

P5

P7

P8

P6 P9

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P11

P10

P12

Planta primera - techos
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO

Se dispondrá de un depósito enterrado en cada edificio en
planta baja para el almacenamiento de agua de lluvia.
Contará con los filtros y accesorios necesarios para la

El depósito enterrado se conectará con la red para que, en
caso de desbordamiento, pueda expulsar el agua sobrante.
Los codos de la red estarán aislados acústicamente.

BAJANTE PLUVIAL
BAJANTE RES. PLANTA SUPERIOR

BAJANTE RESIDUAL CANALIZACIÓN COLGADA

RED RESIDUALES

BAJANTE PL. PLANTA SUPERIOR

SUMIDERO SIFÓNICO
ARQUETA CANALIZACIÓN ENTERRADA

RED PLUVIALES

ÁMBITO USO PRIVADO USO PÚBLICO

APARATO LAVABO DUCHA INODORO FREGADERO LAVAVAJILLAS LAVADORA LAVADERO LAVABO INODORO FREGADERO

UD.
DESCARGA 1 2 4 3 3 3 3 2 5 2

DIÁMETRO
(mm) 32 40 100 40 40 40 40 40 100 40

MATERIAL PVC 3.2 mm de espesor

reutilización del agua para riego, y la impulsión a la
cubierta se realizará mediante la conexión a grupos de
presión.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES

P1

P2

P3

P4 P5
P6 P9

P11

P10
P7 P8

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

LAVADERO
 Ø40LAVADORA

 Ø40

 Ø125

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

FREGADERO
 Ø40

LAVADERO
 Ø40LAVADORA

 Ø40

LAVAVAJILLAS
 Ø40

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

P1

P2 P3

P4

P5

P7

P8
P6 P9 P1 P2 P3

P4

P5 P6

P7
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P11

P10

P12

LAVAMANOS
 Ø40

INODORO
 Ø110

DUCHA
 Ø40

Planta primera
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO

Se dispondrá de un depósito enterrado en cada edificio en
planta baja para el almacenamiento de agua de lluvia.
Contará con los filtros y accesorios necesarios para la

El depósito enterrado se conectará con la red para que, en
caso de desbordamiento, pueda expulsar el agua sobrante.
Los codos de la red estarán aislados acústicamente.

BAJANTE PLUVIAL
BAJANTE RES. PLANTA SUPERIOR

BAJANTE RESIDUAL CANALIZACIÓN COLGADA

RED RESIDUALES

BAJANTE PL. PLANTA SUPERIOR

SUMIDERO SIFÓNICO
ARQUETA CANALIZACIÓN ENTERRADA

RED PLUVIALES

ÁMBITO USO PRIVADO USO PÚBLICO

APARATO LAVABO DUCHA INODORO FREGADERO LAVAVAJILLAS LAVADORA LAVADERO LAVABO INODORO FREGADERO

UD.
DESCARGA 1 2 4 3 3 3 3 2 5 2

DIÁMETRO
(mm) 32 40 100 40 40 40 40 40 100 40

MATERIAL PVC 3.2 mm de espesor

reutilización del agua para riego, y la impulsión a la
cubierta se realizará mediante la conexión a grupos de
presión.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES

SECTOR 01
S= 86.58 m2

Sc= 69.27 m2

SECTOR 02
S= 86.40 m2

Sc= 69.12 m2

SECTOR 03
S= 86.40 m2

Sc= 69.12 m2

SECTOR 04
S= 66.60 m2

Sc= 53.28 m2
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S4 S5
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S11

S1 S2 S3

S4

S5 S6

S7

S1

S2 S3

S4

S5

S7

S8
S6 S9

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S11

S10

S12

SECTOR 01
S= 35.36 m2

Sc= 28.29 m2

SECTOR 02
S= 33.95 m2

Sc= 27.16 m2

SECTOR 03
S= 33.95 m2

Sc= 27.16 m2

SECTOR 04
S= 33.95 m2

Sc= 27.16 m2

SECTOR 05
S= 33.95 m2

Sc= 27.16 m2

SECTOR 06
S= 35.36 m2

Sc= 28.29 m2

SECTOR 01
S= 72.14 m2

Sc= 57.72 m2

SECTOR 02
S= 67.68 m2

Sc= 54.14 m2

SECTOR 03
S= 86.01 m2

Sc= 68.80 m2

SECTOR 01
S= 52.16 m2

Sc= 41.72 m2

SECTOR 01
S= 101.52 m2

Sc= 81.22 m2

SECTOR 01
S= 52.16 m2

Sc= 41.72 m2

Planta cubiertas
e. 1/150

INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO

Se dispondrá de un depósito enterrado en cada edificio en
planta baja para el almacenamiento de agua de lluvia.
Contará con los filtros y accesorios necesarios para la

El depósito enterrado se conectará con la red para que, en
caso de desbordamiento, pueda expulsar el agua sobrante.
Los codos de la red estarán aislados acústicamente.

BAJANTE PLUVIAL
BAJANTE RES. PLANTA SUPERIOR

BAJANTE RESIDUAL CANALIZACIÓN COLGADA

RED RESIDUALES

BAJANTE PL. PLANTA SUPERIOR

SUMIDERO SIFÓNICO
ARQUETA CANALIZACIÓN ENTERRADA

RED PLUVIALES

ÁMBITO USO PRIVADO USO PÚBLICO

APARATO LAVABO DUCHA INODORO FREGADERO LAVAVAJILLAS LAVADORA LAVADERO LAVABO INODORO FREGADERO

UD.
DESCARGA 1 2 4 3 3 3 3 2 5 2

DIÁMETRO
(mm) 32 40 100 40 40 40 40 40 100 40

MATERIAL PVC 3.2 mm de espesor

reutilización del agua para riego, y la impulsión a la
cubierta se realizará mediante la conexión a grupos de
presión.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES

C.G.P.1 C.G.D

C.
G

.P
.2

C.
G

.D
.

C.G.P.1 C.G.D

EXT

EXT

EXT

EXT

Planta baja
e. 1/150

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA Y DE
ILUMINACIÓN

C.G. DE DISTRIBUCIÓN
LUMINARIA CON DETECTOR DE PRESENCIA C.G.P. REGISTRO PARA TOMA

TOMA TELÉFONOREGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED
TOMA SEÑAL SAT-TV-FM CONMUTADOR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

CRUZAMIENTO

TC COCINA Y HORNO (C4)
DOWNLIGHT
TC INTEGRADA EN MOBILIARIO/SUELO

ILUMINACIÓN FOCAL
LED EN FALSO TECHO
LED INTEGRADO EN MUEBLE

En los cuartos de baño y aseos existirá una zona de 0,60 m a partir de la dicha en la que
no podrán colocarse interruptores ni tomas de corriente. Los puntos de luz dentro de
dicha zona estarán a una altura mínima de 2,25 m.

El circuito de toma de tierra discurrirá por las canzalizaciones de los circuitos de los que
conta la instalación del proyecto y sus derivaciones, a la cual se conectarán todos los
receptores, inclusive lámparas y TC de alumbrado.

INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO

TC BAÑOS Y COCINAS (C3)
TOMA DE CORRIENTE GENERAL (C2)



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.03. INSTALACIONES
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Planta primera
e. 1/150

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA Y DE
ILUMINACIÓN

C.G. DE DISTRIBUCIÓN
LUMINARIA CON DETECTOR DE PRESENCIA C.G.P. REGISTRO PARA TOMA

TOMA TELÉFONOREGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED
TOMA SEÑAL SAT-TV-FM CONMUTADOR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

CRUZAMIENTO

TC COCINA Y HORNO (C4)
DOWNLIGHT
TC INTEGRADA EN MOBILIARIO/SUELO

ILUMINACIÓN FOCAL
LED EN FALSO TECHO
LED INTEGRADO EN MUEBLE

En los cuartos de baño y aseos existirá una zona de 0,60 m a partir de la dicha en la que
no podrán colocarse interruptores ni tomas de corriente. Los puntos de luz dentro de
dicha zona estarán a una altura mínima de 2,25 m.

El circuito de toma de tierra discurrirá por las canzalizaciones de los circuitos de los que
conta la instalación del proyecto y sus derivaciones, a la cual se conectarán todos los
receptores, inclusive lámparas y TC de alumbrado.

INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO

TC BAÑOS Y COCINAS (C3)
TOMA DE CORRIENTE GENERAL (C2)



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

68 MEMORIA GRÁFICA

01. PROPUESTA
01.01. PLANIMETRÍA 
01.02. NORMATIVA
01.03. INSTALACIONES
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL

69 MEMORIA GRÁFICA

50
50

2020

20

80
20

20

502050
20

340
20

960

50
20

340
20

50
20

330
20

50

2160

230 50 50 240 50 240

85
0

50 70

2260

1 2 3 4 5 6 7

A

B

1 2 3 4 5 6 7

360 360 360 360 360 360
2160

90
0

+2.00
+2.00 SOLERA HA 15cm

ZAPATA CORRIDA 120x50
Armado inferior Ø16c/20cm

+1.60
+1.10 ZAPATA CORRIDA 120x50

Armado inferior Ø16c/20cm

+1.60
+1.10 ZAPATA CORRIDA 120x50

Armado inferior Ø16c/20cm

+1.60
+1.10

Estructura
Bloque 01

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

CIMENTACIÓN [+1.10/+1.60] | REPLANTEO

1.01

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL

70 MEMORIA GRÁFICA
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+5.55 LOSA MACIZA L40.16

+5.40
+5.55 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x var

Armado superior mallazo Ø12c/20
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Estructura
Bloque 01

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]
NOTAS

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3

EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS

Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

1.02

PLANTA BAJA [+6.55/+6.40 (+6.30)] | REPLANTEO

EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 01

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

1.03

PLANTA PRIMERA [+9.85 (+10.85)/+9.45 (+10.45)] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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+9.85
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+9.45
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Estructura
Bloque 01

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

1.04

PLANTA CUBIERTA [+9.85 (+10.85)/+9.45 (+10.45)] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 01

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

1.05

SECCIÓN LONGITUDINAL

SL01SL01

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 01

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

1.06

ST
01

ST
02

ST
01

ST
02

SECCIONES TRANSVERSALES

ST01 ST02

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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+0.90
+0.60

MURO M20.12+1.10
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Estructura
Bloque 02

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

CIMENTACIÓN [+1.10/+1.60] | REPLANTEO

2.01

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 02

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

2.02

PLANTA BAJA [+5.55/+5.40 (+5.30)] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 02

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

2.03

PLANTA PRIMERA [+9.85 (+10.85)/+9.45 (+10.45)] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 02

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

2.04

PLANTA CUBIERTA [+9.85 (+10.85)/+9.45 (+10.45)] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 02

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

2.05

SECCIÓN LONGITUDINAL

SL01SL01

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 02

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

2.06

SECCIONES TRANSVERSALES

ST01 ST02

ST
01

ST
02

ST
01

ST
02

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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0

+3.00
+3.00 SOLERA HA 15cm

ZAPATA CORRIDA varx50
Armado inferior Ø16c/20cm

+2.60
+2.10

Estructura
Bloque 03

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

3.01

CIMENTACIÓN [+2.10/+2.60] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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+6.40
+6.55 LOSA MACIZA L40.16

+6.40
+6.55

F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x var
Armado superior mallazo Ø12c/20
Armado inferior 2Ø12 

+6.30
+6.55 LOSA MACIZA L30.16

MURO M20.12+3.00
+1.60

MURO M20.12 c/10cm
+6.00
+1.60

MURO M20.12
+6.00
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+3.00
+1.60MURO M20.12

+6.00
+1.60 MURO M20.12

+6.00
+1.60MURO M20.12

+3.00
+1.60

Estructura
Bloque 03

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

3.02

PLANTA BAJA [+6.55/+6.40 (+6.30)] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 03

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

3.03

PLANTA PRIMERA [+9.85 (+10.85)/+9.45 (+10.45)] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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+10.55
+10.85 LOSA MACIZA L40.16

+9.45
+9.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90 +10.45

+10.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+9.45
+9.85 LOSA MACIZA L40.16

+10.55
+10.85 LOSA MACIZA L40.16+9.45

+9.85 LOSA MACIZA L40.16

+9.45
+9.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+9.45
+9.85 LOSA MACIZA L40.16

+9.45
+9.85 LOSA MACIZA L40.16

+9.45
+9.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+9.45
+9.85 LOSA MACIZA L40.16

+9.45
+9.85 LOSA MACIZA L40.16

+10.55
+10.85 LOSA MACIZA L40.16

+10.45
+10.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+10.55
+10.85 LOSA MACIZA L40.16

Estructura
Bloque 03

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

3.04

PLANTA CUBIERTA [+9.85 (+10.85)/+9.45 (+10.45)] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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+3.00
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+6.40
+6.55

+1.60

+9.45

+9.85

+9.05

+10.45

+10.85

+10.05

Estructura
Bloque 03

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

3.05

SECCIÓN LONGITUDINAL

SL01SL01

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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+1.00

+2.45
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+3.00

+6.00
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+6.55

+9.15

+9.45

+9.85

+9.05

+5.70

+1.00

+2.45

+1.10

+2.75

+3.00

+6.00

+6.40
+6.30

+6.55

+10.15

+10.45

+10.85

+10.05

+5.70

Estructura
Bloque 03

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

3.06

SECCIONES TRANSVERSALES

ST01 ST02

ST
01

ST
01

ST
02

ST
02

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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+2.60
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+2.60
+2.10

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.01.a

CIMENTACIÓN [+2.10/+2.60] | REPLANTEO Y ARMADO SUPERIOR

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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ZAPATA CORRIDA 70x50
Armado inferior Ø16c/20cm

+2.60
+2.10 ZAPATA CORRIDA 70x50

Armado inferior Ø16c/20cm

+2.60
+2.10

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.01.b

CIMENTACIÓN [+2.10/+2.60] | ARMADO INFERIOR

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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[Cotas en cm | Escala 1/20]
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VIGA DE HA.20 ENTRE SOLERAS A DISTINTA COTA
Viga HA 20x106cm | Armado longitudinal 16Ø12 + Armado transversal 2rØ8c/20cm

[Cotas en cm | Escala 1/20]
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ZAPATA ZC50x70.16

[Cotas en cm | Escala 1/20]

MURO PERÍMETRO

ARM. INF.: #Ø16c/20cm
L x120x50

ZAPATA ZC120x50.16

[Cotas en cm | Escala 1/20]
ARM. INF.: #Ø16c/20cm

L x120x50

ZAPATA ZC120x50.16

[Cotas en cm | Escala 1/20]

Estructura
Bloque 04

e 1/20

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.01c

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Solape barras horizontales de 80cm
Ø10c/20cm horizontal en ambas caras 

Recubrimiento neto en cara contra el terreno 50mm

M20.12.12
Ø12c/20cm vertical en ambas caras

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Solape barras horizontales de 80cm

Ø10c/20cm horizontal en ambas caras 

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.02a

FORJADO PLANTA BAJA [+7.55/+7.40 (+7.30)]] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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+7.00
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#Ø16c/20cm

+7.55

Armado base L30.12 | #Ø16c/20cm + #Ø16c/20cm
LOSA MACIZA L30.12

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Armado superior con patilla 15cm en bordes
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#Ø16c/20cm

+7.00

+7.30

#Ø16c/20cm

+7.55

Armado base L30.12 | #Ø16c/20cm + #Ø16c/20cm
LOSA MACIZA L30.12

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Armado superior con patilla 15cm en bordes

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.02b

FORJADO PLANTA BAJA [+7.55/+7.40 (+7.30)]] | ARMADO INFERIOR

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x var
Armado superior mallazo Ø12c/20
Armado inferior 2Ø12 

+7.40
+7.55 LOSA MACIZA L40.16
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+7.55

LOSA MACIZA L40.16

+7.30
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+Ø16c/20cm  10x(150)cm
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+Ø16c/20cm  6x(200)cm

+Ø16c/20cm  10x(150)cm

+Ø16c/20cm  6x(200)cm

+Ø16c/20cm  10x(150)cm
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Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.02c

FORJADO PLANTA BAJA [+7.55/+7.40 (+7.30)]] | ARMADO SUPERIOR

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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FORJADO UNIDIRECCIONAL 28+12 x (var)
Armadura de positivos 2Ø12

Estribos en forma de omega Ø6 c/10cm
Armadura de negativos mallazo 20x20 cm Ø12

Bovedillas recuperables XPS
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UNIÓN FORJADO UNIDIRECCIONAL A LOSA MACIZA ESCALONADA
Armado base L20.16 | #Ø16c/20cm

Anclaje armadura de negativos de forjado unidireccional 80cm
Armado superior con patilla de 15cm en bordes

+7.40

3.5

3.
5

15

15

20

20

30

40

90 80

3.
5

80

80
#Ø16c/20cm

+7.00

+7.30

#Ø16c/20cm

+7.55

UNIÓN FORJADO UNIDIRECCIONAL A LOSA MACIZA ESCALONADA
Armado base L20.16 | #Ø16c/20cm

Anclaje armadura de positivos de forjado unidireccional 80cm
Armado superior con patilla de 15cm en bordes

+7.40
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UNIÓN FORJADO UNIDIRECCIONAL CON LOSA DE CIMENTACIÓN
Armado base | #Ø16c/20cm + #Ø16c/20cm

Armado inferior y superior con patilla 20cm en extremos
Sobre 10cm de hormigón de limpieza y 30cm de encachado de gravas
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Mallazo 20x20 Ø12 Estribos Ø6 c/10cm

FORJADO UNIDIRECCIONAL 28+12 x (var)
Armadura de positivos 2Ø12 + 2ª capa 2Ø12

Estribos en forma de omega Ø6 c/10cm
Armadura base de negativos mallazo 20x20 cm Ø12

Bovedillas recuperables XPS

REFUERZO FLEXIÓN POSITIVA 

+7.28
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FORJADO UNIDIRECCIONAL 28+12 x (var)
Armadura base de positivos 2Ø12

Estribos en forma de omega Ø6 c/10cm
Armadura de negativos mallazo 20x20 cm Ø12 + Ø12 c/20cm

Bovedillas recuperables XPS

Refuerzo Ø12 c/20cm

REFUERZO FLEXIÓN NEGATIVA
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EMBEBIDAS EN EL NERVIO DE HORMIGÓN ARMADO
Armadura base de positivos 2Ø12

Estribos en forma de omega Ø6 c/10cm
Armadura de negativos mallazo 20x20 cm Ø12 + Ø12 c/20cm

Colector horizontal de HDPE embebido en el hormigón con un espesor de 3,5 mm

PREVISIÓN INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
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M20.12.12
Ø12c/20cm vertical en ambas caras

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Ø10c/20cm horizontal en ambas caras 

MUROS ESTRUCTURALES FACHADA
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MURO M20.12

MURO M20.12.12c/10

sección
horizontal

(planta)

Ø12c/20cm (hor.)
Ø12c/10cm (ver.)

escuadra Ø12c/20cm (70cm)

REFUERZO ESQUINA MURO M20.12.12c/10
Escuadra Ø12c/20cm (70cm)

[Cotas en cm]
Patillas de 20cm en barras horizontales

Estructura
Bloque 04

e 1/20

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.02d

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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vertical

Mallazo 20x20 Ø12 Estribos Ø6 c/10cm

FORJADO UNIDIRECCIONAL 28+12 x (var)
Armadura de positivos 2Ø12

[Cotas en cm | Escala 1/20]

Estribos en forma de omega Ø6 c/10cm
Armadura de negativos mallazo 20x20 cm Ø12

Bovedillas recuperables XPS
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UNIÓN FORJADO UNIDIRECCIONAL A LOSA MACIZA ESCALONADA
Armado base L20.16 | #Ø16c/20cm

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Anclaje armadura de negativos de forjado unidireccional 80cm

Armado superior con patilla de 15cm en bordes

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.03a

FORJADO PLANTA PRIMERA [+10.05/+10.45] | REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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UNIÓN FORJADO UNIDIRECCIONAL A LOSA MACIZA ESCALONADA
Armado base L20.16 | #Ø16c/20cm

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Anclaje armadura de positivos de forjado unidireccional 80cm

Armado superior con patilla de 15cm en bordes
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Armado base L30.16 | #Ø16c/20cm + #Ø16c/20cm
LOSA MACIZA L30.16

[Cotas en cm | Escala 1/20]

Armado superior con patilla 15cm en bordes
Acabado superior con cubierta ajardinada
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+10.85/+11.85

Junta hormigonado

Ø12c/20cm (ver.)
Ø12c/20cm (hor.)

sección
vertical

Armado base L30.12 | #Ø16c/20cm + #Ø16c/20cm

[Cotas en cm | Escala 1/20]

Armado superior con patilla 25cm en bordes
Muro con Ø12c/20cm vertical y horizontal en ambas caras

UNIÓN LOSA MACIZA L30.16 CON MURO M20.12

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.03b

FORJADO PLANTA PRIMERA [+10.05/+10.45] | ARMADO INFERIOR

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.03c

FORJADO PLANTA PRIMERA [+10.05/+10.45] | ARMADO SUPERIOR

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Junta de hormigonado

DOBLE ALTURA CON "CES" ESTRUCTURALES M20.12

[Cotas en cm | Escala 1/20]

Losas L30.16 sobre muros M20.12 en forma de "ce" y viga pared sobre la que
apoyan los forjados unidireccionales M20.12.
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Ø12c/20cm horizontal en ambas caras 

PLANTA

PLANTA

MURO M20.12
Ø12c/20cm vertical en ambas caras

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Ø12c/20cm horizontal en ambas caras 

PLANTA

horizontal Ø12 c/20cmvertical Ø12 c/10cm

horizontal Ø12 c/20cmvertical Ø12 c/20cm

junta hormigonado solape horizontal

Estructura
Bloque 04

e 1/20

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.03d

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL

98 MEMORIA GRÁFICA

12
28

12
28

25
25

10
0

12
28

12
28

25
25

10
0

+10.05

10.05

MURO M20.12 Y ANCLAJE NEGATIVOS FORJADO UNIDIRECCIONAL
Forjado con armadura de positivos 2Ø12 y armadura de negativos con mallazo 20x20 cm Ø12

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Bovedillas recuperables XPS

+11.05

+10.65

Mallazo 20x20 Ø12

Mallazo 20x20 Ø12

Muro con Ø12c/20cm vertical y horizontal en ambas caras
Anclaje de armado superior de forjado en patilla de 25cm

Ø12c/20cm (ver.)
Ø12c/20cm (hor.)

+10.05

10.05

Forjado con armadura de positivos 2Ø12 y armadura de negativos con mallazo 20x20 cm Ø12

[Cotas en cm | Escala 1/20]
Bovedillas recuperables XPS

+11.05

+10.65

Mallazo 20x20 Ø12

Mallazo 20x20 Ø12

2Ø12

Muro con Ø12c/20cm vertical y horizontal en ambas caras
Anclaje de armado inferior de forjado en patilla de 25cm

Ø12c/20cm (ver.)
Ø12c/20cm (hor.)

MURO M20.12 Y ANCLAJE POSITIVOS FORJADO UNIDIRECCIONAL

Estructura
Bloque 04

e 1/20

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.03e

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL

99 MEMORIA GRÁFICA
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2880
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360
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C
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60
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0

+10.45
+10.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90 +10.45

+10.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90 +10.45
+10.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+11.45
+11.85

LOSA MACIZA L30.16

+11.45
+11.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+10.45
+10.85

LOSA MACIZA L30.16 +10.45
+10.85

LOSA MACIZA L30.16 +10.45
+10.85

LOSA MACIZA L30.16

+10.85
+10.85

LOSA MACIZA L25.16 M
U

RO
 M

20
.1

2
+1

0.
60

+1
0.

45MURO M20.12+10.60
+10.45

MURO M20.12
+10.60
+10.45

+11.45
+11.85

LOSA MACIZA L30.16 +11.45
+11.85

LOSA MACIZA L30.16

+11.45
+11.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90+11.45

+11.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90 +10.45
+10.85 F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+10.45
+10.85

LOSA MACIZA L30.16

+11.45
+11.85 LOSA MACIZA L30.16 +10.45

+10.85 LOSA MACIZA L30.16 +10.45
+10.85 LOSA MACIZA L30.16+11.45

+11.85 LOSA MACIZA L30.16 +11.45
+11.85 LOSA MACIZA L30.16+10.45

+10.85 LOSA MACIZA L30.16+10.45
+10.85 LOSA MACIZA L30.16

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.04a

FORJADO CUBIERTA [+10.45 (+11.45)/+10.85 (+11.85)]| REPLANTEO

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL

100 MEMORIA GRÁFICA
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+10.45
+10.85

F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90 +10.45
+10.85

F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90 +10.45
+10.85

F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+11.45
+11.85 LOSA MACIZA L30.16

+11.45
+11.85

F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+10.45
+10.85 LOSA MACIZA L30.16 +10.45

+10.85 LOSA MACIZA L30.16 +10.45
+10.85 LOSA MACIZA L30.16

+10.85
+10.85 LOSA MACIZA L25.16 M

U
RO

 M
20

.1
2

+1
0.

60
+1

0.
45MURO M20.12

+10.60
+10.45

MURO M20.12+10.60
+10.45

+11.45
+11.85 LOSA MACIZA L30.16 +11.45

+11.85 LOSA MACIZA L30.16

+11.45
+11.85

F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90+11.45
+11.85

F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90 +10.45
+10.85

F. UNIDIRECCIONAL (28+12)x90

+10.45
+10.85 LOSA MACIZA L30.16

+11.45
+11.85 LOSA MACIZA L30.16 +10.45

+10.85 LOSA MACIZA L30.16 +10.45
+10.85 LOSA MACIZA L30.16+11.45

+11.85 LOSA MACIZA L30.16 +11.45
+11.85 LOSA MACIZA L30.16+10.45

+10.85 LOSA MACIZA L30.16+10.45
+10.85 LOSA MACIZA L30.16

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.04b

FORJADO CUBIERTA [+10.45 (+11.45)/+10.85 (+11.85)]| ARMADO SUPERIOR E INFERIOR

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL

101 MEMORIA GRÁFICA
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+2.00

+2.45

+2.10

+2.75

+3.00

+7.00

+7.40
+7.30

+7.55

+11.15

+11.45

+11.85

+11.05

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.05a

ST
01

ST
01

ST
02

ST
02

SECCIONES TRANSVERSALES

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. PROPUESTA
01.04. EJECUCIÓN ESTRUCTURAL

102 MEMORIA GRÁFICA
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+7.55

+10.15

+10.45

+10.85

+10.05

+6.70

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.05b

ST
03

ST
03

ST
04

ST
04

ST03 ST04

SECCIONES TRANSVERSALES

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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360
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+2.00

+2.45

+2.10

+2.75

+3.00

+3.00

+3.45

+3.10

+3.75

+4.00

+7.00

+7.40
+7.55

+10.45

+10.85

+10.05

+11.45

+11.85

+11.05

+10.45

+10.85

+10.15

Estructura
Bloque 04

e 1/75

HA-30/B/20/IIa

Tipo de
hormigón

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Cimentación | Soleras

Modalidad
de control

Estadístico (3)

TIPIFICACION DE MATERIALES

1.5 (acc. 1.3)

Coef. parcial
seguridad c

Resistencia
cálculo

20.00
HA-30/B/20/IIb Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Forjados | Escaleras

N/mm²

20.00N/mm²

ACCIONES [kN/m2]

TOTAL

Peso propio
Formación pendientes

S. uso+nieve

CUBIERTA AJARDINADA Coef. parcial
seguridad

Resistencia
cálculos

Recubrim. neto
mínimo (mm)

Tipo de
acero

B500S/B500T

B500S

1.15 (acc. 1.0) 435 50
1.15 (acc. 1.0) 435

N/mm²
N/mm² 25+10 = 35

NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02
SÍ ES DE APLICACION (ab = 0.09g)

DATOS TERRENO

PRESION ADMISIBLE = 3.00kp/cm2
ANGULO ROZAMIENTO INTERNO = 30º

Estructura metálica

10.20TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.60Solado+tabiquería

2.00S. uso

FORJADO VIVIENDAS CERÁMICO

Prefabricados

FORJADO VIVIENDAS MICROCEMENTO

10.20TOTAL

5.10Peso propio
TERRAZAS P1

8.00

4.15
1.20

1.40
14.80TOTAL

0.50Instalaciones

5.10Peso propio

2.10Solado+tabiquería

2.00S. uso

K30 = 25 kg/cm3
Sustrato vegetal 1.25

Formación pendientes

S. uso+nieve

1.20

1.40
Solado 1.50

4.06

SL01

SECCIÓN LONGITUDINAL

SL01

NOTAS
EL CERRAMIENTO ESTÁ COMPUESTO POR DOS HOJAS DE
HORMIGÓN HA-30 VISTO, LA INTERIOR PORTANTE DE 20CM Y LA
EXTERIOR NO PORTANTE DE 12CM, CON AISLANTE INTERMEDIO
RÍGIDO XPS DE 8CM. EL HORMIGONADO SE REALIZARÁ
CONJUNTAMENTE, INTERPONIENDO LLAVES DE ANCLAJE.

COTAS EN CENTÍMETROS
EL NIVEL ±0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL +455 m.s.n.m.
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Valencia, septiembre de 2023
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
01. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
2. SISTEMA ESTRUCTURAL
3. SISTEMA ENVOLVENTE
4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
5. SISTEMA DE ACABADOS
6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

02. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
MARCO LEGAL APLICABLE
DB-SI
DB-SUA
DC-09
DB-HS
DB-SE
DB-HR

03. ANEXO 01. MEMORIA DE CÁLCULO DB-HE

04. ANEXO 02. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
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01. MEMORIA CONSTRUCTIVA
1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
2. SISTEMA ESTRUCTURAL
3. SISTEMA ENVOLVENTE
4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
5. SISTEMA DE ACABADOS 
6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES     
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mina antirraíces de polietileno de baja densidad, “Zinco” WSF 40; manta protectora y retenedora formada por geotextil de 
poliéster y polipropileno, “Zinco” SSM 45; lámina drenante y retenedora de agua, “Zinco” Floradrain FD 25

un geotextil de polipropileno, “Zinco” filtro sistema SF; capa de protección sustrato Zincoterra sedum “Zinco” de 80 mm de es
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02. JUSTIFICACIÓN 
NORMATIVA
MARCO LEGAL APLICABLE
DB-SI
DB-SUA
DC-09
DB-HS
DB-SE
DB-HR
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El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de viviendas de nueva construcción, se a

edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra ince
s industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

–

–

–
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–

–
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rraíces de polietileno de baja densidad, “Zinco” WSF 40; manta protectora y retenedora formada por geotextil de 
poliéster y polipropileno, “Zinco” SSM 45; lámina drenante y retenedora de agua, “Zinco” Floradrain FD 25

xtil de polipropileno, “Zinco” filtro sistema SF; capa de protección sustrato Zincoterra sedum “Zinco” de 80 mm de espesor 



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-SI

117 MEMORIA TÉCNICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-SI

118 MEMORIA TÉCNICA

A≥ P/200 ≥ ≤ A ≥ 

≥P/200 ≥ ≤ 99 ≥ 1.00 m

“SALIDA”, puesto que su uso es Residencial vivienda.

án de una señal con un rótulo de “SALIDA”

refugio o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante la señal de “SALIDA” acompañados del SIA (Símbolo Inter

alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

–

–

–
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–
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15 ≤ Rd ≤ 35

35 ≤ Rd ≤ 45

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

H≥ 28 cm

C ≤ 18,5 cm
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54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 54 ≤ (63. ) ≤ 70 cm

H≥ 28 cm

C ≤ 18,5 cm

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 54 ≤ (63. ) ≤ 70 cm

H≥ 28 cm

C ≤ 18,5 cm

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 54 ≤ (63. ) ≤ 70 cm

 ≤ ≤

 ≤ ≤

 ≤ 

Altura libre de paso ≥ 2,00 m en 

Altura libre de paso ≥ 2,20 m en resto de zonas

≥ 

 

 



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-SUA

123 MEMORIA TÉCNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-SUA

124 MEMORIA TÉCNICA

→

→ →

→

→

→

→

→

→ →



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-SUA

125 MEMORIA TÉCNICA

 

 

 

 

 

 

Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. ≥

Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m

≥ 0,78 m

rincón ≥ 0,30 m

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al

La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible,
l al sentido de la marcha es ≤ 2%
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Altura de la cara superior ≤ 85 cm

Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75

–

Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado

Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%

≥ 70 cm

desde asiento ≤ 60 cm

Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos

–

Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado

Anchura libre de paso ≥ 1,10 m

Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m y con separación ≥ 0,65 m

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m

≥ 0,78 m

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m

Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura ≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama de anchura ≥ 0,90 m

Altura de la encimera ≤ 85 cm

Altura de la cara superior ≤ 85 cm

anchura ≥ 80 cm a un lado

–

de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado

Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%

desde asiento ≤ 60 cm

ería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm
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Ancho ≥ 1,20m

Altura libre ≥ 2,30m

Anchura de paso ≥ 0,90m

≥ 0,85m en puertas abatibles

≥ 0,80m en puertas correderas
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

–

–
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≤ 15 m – –

H1: Fábrica de ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m2 o piedra natural de absorción ≤ 2%.
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≤ 15 m – –

Según se determina en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
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Según se determina en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía

14 ‰ y el diámetro 

–

≥ 30x30 cm.
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horizontal, será ≤100 l/s. Por tanto, la sección del 

–

de gérmenes patógenos.”
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–

–

–
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≤

–



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-HE

143 MEMORIA TÉCNICA

–



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-SE

144 MEMORIA TÉCNICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-SE

145 MEMORIA TÉCNICA

en forma de “ce”

“ces” de los ejes 5 a 9.

Los muros de las “ces” de los ejes 5 a 9, puesto que no tienen continuidad en la planta baja, cuentan con una cimentación res
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–

 

en forma de “ce” presentan un cimiento corrid

materialidad… implica describir su estructura, ya que ésta define por completo su arquitectura.

as “ces” formando llenos y vacíos en la composición; la posibilidad de albergar 
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–
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 En la dirección X global se refuerzan los apoyos de la losa sobre las “ces” estructurales 

 

 En la dirección Y global se refuerzan los apoyos de la losa sobre las “ces” estructurales del eje A con Ø16 c/20cm.
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–

“todas las condiciones y circunstancias previsibles durante la ejecución y la utilización de la obr
la diferente probabilidad de cada una.”

de las acciones variables, …)

explosiones…) durante un periodo de tiempo muy reducido o puntual

“cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones”
determinado “ cciones e influencias simultáneas”,

“análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas variables básicas, que 

etc.”
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X
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X
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X

X
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“Se denominan estado
cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido concebido.”

“la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, 

respectivamente.”

stbddstd EE ,, 
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SE Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones

Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones, en elementos de hormigón
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s de simultaneidad (ψ)
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para altitudes ≤ 1000 m
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≤ 10mm

≤ H/500

≤ h/250

≤ h/250
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–

–

Solado pesado (placas de piedra, grandes espesores, …)

–
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pebe ccqq =

kn sq = 

El coeficiente de forma μ, se obtiene 
μ = 1.0.
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–

–

–
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–

–

–
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Importancia normal

0.09g

1.00

1.30 (tipo terreno II)

Coeficiente adimensional de riesgo ρ (2.2) 1.00

= S ρ a 0.0936g

NO procede

SÍ procede

Análisis Modal Espectral

Factor de amortiguamiento Ω (tabla 3.1) 4% (Horm. armado diáfana)

Factor modificador del espectro de respuesta ν= (5/Ω) 1.093

0.5

0.00073seg

100

BAJA DUCTILIDAD

comportamiento por ductilidad μ

Coeficiente de respuesta β (3.7.3.1: β = ν/μ)



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-SE

165 MEMORIA TÉCNICA

Todos 30 IIIa 25 35/50

Todos HA-30/B/40/IIa Estadístico (3) 20.00 / 23.08
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Todos B500S Normal 434.78 / 500.00

Coeficiente de Poisson ν

Coeficiente de dilatación térmica α

–

3
,0 10000 jcmj fE =

3
,8500 jcmj fE =

3 2
, 21.0 ckkct ff =

3 2
,, 37.0 ckkflct ff =

Todos 30 38 3.36 x 104 2.86 x 104 2.028 3.572

Poisson ν

Coeficiente de dilatación térmica α
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C. Dichos coeficientes son: γ
del terreno; γ , para las propiedades del material; γ , para los efectos de las acciones; y γ

Estimación de las características geotécnicas del terreno de cimentación 

Cota de cimentación 
+2.10 

+3.10 

[m] 

[m] 

Tipo de terreno ROCA BLANCA 

Profundidad del nivel freático NO DETECTADO [m] 

Peso específico del terreno 18 [kN/m3] 

Ángulo de rozamiento interno 30 [º] 

Presión vertical admisible de hundimiento 0.3 [N/mm2] 

Coeficiente de empuje activo del terreno 0.33  

Coeficiente de empuje pasivo del terreno 3.00  

Coeficiente de empuje al reposo del terreno 0.50  

Módulo de balasto 245 [MN/m3] 

Agresividad del terreno y del agua que contenga NO AGRESIVO 

Coeficiente de tipo de terreno C (NCSE-02) 1.30  
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Todos HA-30/B/20/IIIa Estadístico (3) 20.00 / 23.08

HA-30/B/20/IIa 0.60 275 375
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Coeficiente de Poisson ν

Coeficiente de dilatación térmica α

–

3
,0 10000 jcmj fE =

3
,8500 jcmj fE =

3 2
, 21.0 ckkct ff =

3 2
,, 37.0 ckkflct ff =

Coeficiente de Poisson ν

dilatación térmica α

“El análisis estructural consiste en la determinación de los efectos 
o parte de la estructura, con objeto de efectuar comprobaciones en los Estados Límite Últimos y de Servicio.”
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–
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Dadas las características de esta estructura, en las que no son empleados elementos estructurales de acero, 

 

NO es de aplicación el documento básico DB-SE-A. 

 

Dadas las características de esta estructura, en las que no son empleados elementos estructurales de fábrica, 

 

NO es de aplicación el documento básico DB-SE-F. 

 

Dadas las características de esta estructura, en las que no son empleados elementos estructurales de madera, 

 

NO es de aplicación el documento básico DB-SE-M. 
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–



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-HR

174 MEMORIA TÉCNICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-HR

175 MEMORIA TÉCNICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-HR

176 MEMORIA TÉCNICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

01. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
DB-HR

177 MEMORIA TÉCNICA



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

178 MEMORIA TÉCNICA

ANEXO 01.
MEMORIA DE CÁLCULO 
DB-HE
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ANEXO 02.
MEMORIA DE CÁLCULO 
ESTRUCTURAL
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ρ 

ρ 
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(presión) qe = 0,45 · 1,7 · 0,7 = 0,5355 kN/m2 ≈ 0,55 kN/m2

(succión) qe = 0,45 · 1,7 · 0,3 = 0,2295 kN/m2 ≈ 0,25 kN/m2
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= μ · s K

μ: coeficiente de la forma de la cubierta

De acuerdo con el apartado 3.5.3, el coeficiente de forma de la cubierta μ es igual a 1 para cubiertas con una inclinación me
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A_Cubierta ajardinada
3,0 kN/m2

Cargas muertas permanentes

B_P1 interior cerámico
3,1 kN/m2

C_P1 interior microcemento
2,6 kN/m2

D_P1 exterior cerámico
2,7 kN/m2
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SCN
0,4 kN/m2
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Los coeficientes parciales de seguridad (γ) y los coeficientes de simultaneidad se pueden encontrar en las tablas 4.1 y 4.2 d

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP · P);

b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ · Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en 

c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ · Ψ0 · Qk).

Los coeficientes parciales de seguridad (γ) y los coeficientes de simultaneidad se pueden encontrar en las tablas 4.1 y 4.2 d

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk ), incluido el pretensado ( γP · P );

c) una acción variable, en valor de cálculo frecuente (γQ · Ψ 1 · Qk), debiendo adoptarse como tal, una tras otra sucesivamen

d) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (γQ · Ψ 2 · Qk ).

situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (γG, γP, γQ) son iguales a cero si su efecto es favorable, o a 
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b) todas las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2 Qk).

–
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ρ

ρ

μ
ρ Ω

ν
β

α(T)
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Integridad constructiva f ≤ 1/1500

Confort de los usuarios f ≤ 1/1050

Apariencia de la obra f ≤ 1/900
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Desplome total f ≤ 1/500 · Altura del edificio

Desplome local f ≤ 1/250 · Altura entre plantas

Desplome relativo f ≤ 1/250
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– 0,1) ≤ 1/250 (3.5 · 1000) = 14 
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–

Fck 30 N/mm2

Gc 1,50
Fcd 20,00 N/mm2

Fyk 500 N/mm2

Gy 1,15
Fyd 434,78 N/mm2

Tipo de elemento FORJADO
Canto Losa Maciza 40 cm

Recubrimiento Neto 3,5 cm

Cuantía mínima geométrica 156,52 kN
Cuantía mínima mecánica 320,00 kN

Diámetro de base 16 mm

Distancia entre barras de base 20 cm

Usd base 437,09 kN / m.a.

Canto útil 357,00 mm

M ult base 149,08 kNm/m.a.

Epsilon 1,748481
Cuantía geométrica 0,002816

Vu2 (base) 152,56 kN/m.a.

DATOS DE PARTIDA
Materiales y geometría

FLEXIÓN POSITIVA/NEGATIVA Y CORTANTE
Armadura de Base

RESISTENCIA ELU

Cortante resistido sin armadura específica (solo base)
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refuerzo en todos los apoyos de la losa sobre los muros cortos de las “ces” del eje A 

Diámetro de refuerzo 16 mm

Distancia entre barras de refuerzo 20 cm

Usd refuerzo 437,09 kN / m.a.

Usd base + refuerzo 874,18 kN / m.a.

Canto Útil Combinado 357,00 mm

M ult base + refuerzo 288,36 kNm/m.a.

Epsilon 1,748481
Cuantía geométrica 0,005632

Vu2 (base + refuerzo) 226,04 kN/m.a.

Armadura de Refuerzo

Cortante resistido sin armadura específica (base más refuerzo)
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 En la dirección X global se refuerzan los apoyos de la losa sobre las “ces” estructurales con Ø16 c/20cm.

 

 En la dirección Y global se refuerzan los apoyos de la losa sobre las “ces” estructurales del eje A con Ø16 c/20cm.

–

Fck 30 N/mm2

Gc 1,50
Fcd 20,00 N/mm2

Fyk 500 N/mm2

Gy 1,15
Fyd 434,78 N/mm2

Canto Total 40 cm

Descuelgue de Nerv io 28 cm

Espesor Capa Compresión 12,00 cm

Intereje Nerv io 72 cm

Ancho Medio Nerv io 15 cm

Recubrimiento Neto Armadura 3,5 cm

Cuantía mínima geométrica 78,26 kN
Cuantía mínima mecánica 48,00 kN

DATOS DE PARTIDA
Materiales y geometría

Diámetro de base 12 mm

Número de barras 2
Distancia libre entre barras (>=25) 56 mm

Usd base 98,35 kN

Canto útil 359,00 mm
M ult base / nerv io (Nerv io en "T") 33,67 kNm/nerv io

Dominio (Nerv io en "T") 2
Profundidad FN (Nerv io en "T") 30,02 mm

M ult base / nerv io 33,22 kNm/nerv io

Dominio (Nerv io rectangular) 2

Profundidad FN (Nerv io rectangular) 58,67 mm

M ult base 46,77 kNm/m.a.

Diámetro de base 12 mm

Número de barras 2
Distancia libre entre barras (>=25) 10,66666667 mm

Usd refuerzo 98,35 kN
Usd base + refuerzo 196,69 kN

Canto útil combinado 359,00 mm
M ult base / nerv io (Nerv io en "T") 67,93 kNm/nerv io

Dominio (Nerv io en "T") 2
Profundidad FN (Nerv io en "T") 37,57 mm

M ult base / nerv io 62,78 kNm/nerv io

Dominio (Nerv io rectangular) 3

Profundidad FN (Nerv io rectangular) 94,69 mm

M ult base + refuerzo 94,35 kNm/m.a.

Epsilon 1,746393
Cuantía geométrica (positiv os) / nerv io 0,004200

Vu2 (base) 36,47 kN/m.a.

Diámetro de base 12 mm

Distancia entre barras de base 20 cm

Usd base 245,86 kN / m.a.
Canto útil 359,00 mm

M ult base 79,42 kNm/m.a.

Epsilon 1,901920
Cuantía geométrica (negativ os) / nerv io 0,001380

Vu2 (base) 37,61 kN/m.a.

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona negativos

RESISTENCIA ELU (ZONAS ALIGERADAS = CENTROS DE VANO)
FLEXIÓN POSITIVA Y CORTANTE

Armadura de Base de positivos (por nervio)

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona positivos

Armadura de Refuerzo de positivos (por nervio)

FLEXIÓN NEGATIVA Y CORTANTE (FUERA DE LOS MACIZADOS)
Armadura de Base (mallazo superior de base)

Diámetro de base 12 mm

Distancia entre barras de base 10 cm

Usd base 491,73 kN / m.a.
Canto útil 359,00 mm

M ult base 141,45 kNm/m.a.

Epsilon 1,637754
Cuantía geométrica (negativ os) / nerv io 0,002760

Vu2 (base) 30,05 kN/m.a.

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona negativos

FLEXIÓN NEGATIVA Y CORTANTE (FUERA DE LOS MACIZADOS)
Armadura de Base (mallazo superior de base)
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Fck 30 N/mm2

Gc 1,50
Fcd 20,00 N/mm2

Fyk 500 N/mm2

Gy 1,15
Fyd 434,78 N/mm2

Tipo de elemento FORJADO
Canto Losa Maciza 40 cm

Recubrimiento Neto 3,5 cm

Cuantía mínima geométrica 156,52 kN
Cuantía mínima mecánica 320,00 kN

Diámetro de base 16 mm

Distancia entre barras de base 20 cm

Usd base 437,09 kN / m.a.

Canto útil 357,00 mm

M ult base 149,08 kNm/m.a.

Epsilon 1,748481
Cuantía geométrica 0,002816

Vu2 (base) 152,56 kN/m.a.

DATOS DE PARTIDA
Materiales y geometría

FLEXIÓN POSITIVA/NEGATIVA Y CORTANTE
Armadura de Base

RESISTENCIA ELU

Cortante resistido sin armadura específica (solo base)



COO-VIURE
COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE XIXONA

ANEXO 02
MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

214 MEMORIA TÉCNICA

Fck 30 N/mm2

Gc 1,50
Fcd 20,00 N/mm2

Fyk 500 N/mm2

Gy 1,15
Fyd 434,78 N/mm2

Canto Total 40 cm

Descuelgue de Nerv io 28 cm

Espesor Capa Compresión 12,00 cm

Intereje Nerv io 72 cm

Ancho Medio Nerv io 15 cm

Recubrimiento Neto Armadura 3,5 cm

Cuantía mínima geométrica 78,26 kN
Cuantía mínima mecánica 48,00 kN

Diámetro de base 12 mm

Número de barras 2
Distancia libre entre barras (>=25) 56 mm

Usd base 98,35 kN

Canto útil 359,00 mm
M ult base / nerv io (Nerv io en "T") 33,67 kNm/nerv io

Dominio (Nerv io en "T") 2
Profundidad FN (Nerv io en "T") 30,02 mm

M ult base / nerv io 33,22 kNm/nerv io

Dominio (Nerv io rectangular) 2

Profundidad FN (Nerv io rectangular) 58,67 mm

M ult base 46,77 kNm/m.a.

Diámetro de base 12 mm

Número de barras 0
Distancia libre entre barras (>=25) 56 mm

Usd refuerzo 0,00 kN
Usd base + refuerzo 98,35 kN

Canto útil combinado 359,00 mm
M ult base / nerv io (Nerv io en "T") 33,67 kNm/nerv io

Dominio (Nerv io en "T") 2
Profundidad FN (Nerv io en "T") 30,02 mm

M ult base / nerv io 33,22 kNm/nerv io

Dominio (Nerv io rectangular) 2

Profundidad FN (Nerv io rectangular) 58,67 mm

M ult base + refuerzo 46,77 kNm/m.a.

Epsilon 1,746393
Cuantía geométrica (positiv os) / nerv io 0,004200

Vu2 (base) 36,47 kN/m.a.

Diámetro de base 12 mm

Distancia entre barras de base 20 cm

Usd base 245,86 kN / m.a.
Canto útil 359,00 mm

M ult base 79,42 kNm/m.a.

Epsilon 1,901920
Cuantía geométrica (negativ os) / nerv io 0,001380

Vu2 (base) 37,61 kN/m.a.

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona negativos

DATOS DE PARTIDA
Materiales y geometría

RESISTENCIA ELU (ZONAS ALIGERADAS = CENTROS DE VANO)
FLEXIÓN POSITIVA Y CORTANTE

Armadura de Base de positivos (por nervio)

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona positivos

Armadura de Refuerzo de positivos (por nervio)

FLEXIÓN NEGATIVA Y CORTANTE (FUERA DE LOS MACIZADOS)
Armadura de Base (mallazo superior de base)
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Los puntos de conexión de las “ces” con la losa de los 

Fck 30 N/mm2 Espesor muro 20 cm

Gc 1,50

Fcd 20,00 N/mm2 Recubrimiento Neto 3,5 cm

Fyk 500 N/mm2

Gc 1,15 Armadura exterior horizontal

Fyd (tracciones) 434,78 N/mm2 Recubrimiento armadura horizontal 4,10 cm

Fyd (compresiones) 400,00 N/mm2 Recubrimiento armadura v ertical 5,30 cm

Diámetro de base horizontal 12 mm Diámetro de base v ertical 12 mm

Distancia v ertical entre barras 20 cm Distancia v ertical entre barras 20 cm

Máxima compresión hormigón 3.400,00 kN/m.a. Máxima compresión hormigón 3.400,00 kN/m.a.

Máxima compresión acero 452,39 kN/m.a. Máxima compresión acero 452,39 kN/m.a.

Máxima compresión -3.852,39 kN/m.a. Máxima compresión -3.852,39 kN/m.a.

Máxima tracción 491,73 kN/m.a. Máxima tracción 491,73 kN/m.a.

Cuantía flexión transv ersal 245,86 kN / m.a. Cuantía flexión transv ersal 245,86 kN / m.a.

Momento último flexión transversal 34,15 kNm/m.a. Momento último flexión transversal 34,15 kNm/m.a.

Epsilon 2,166424 Epsilon 2,217161

Cuantía geométrica 0,003847 Cuantía geométrica 0,004189

Cortante último 86,36 kN/m.a. Cortante último 83,51 kN/m.a.

DATOS DE PARTIDA

ARMADO VERTICAL (simétrico en ambas caras)

Armadura vertical - fuerzas F22 [kN/m.a.]

Armadura vertical - Momentos M22 [kNm/m.a.]

Armadura vertical - Cortantes V23 [kN/m.a.]

GeometríaMateriales

ARMADO HORIZONTAL (simétrico en ambas caras)

Armadura horizontal - fuerzas F11 [kN/m.a.]

Armadura horizontal - Momentos M11 [kNm/m.a.]

Armadura horizontal - Cortantes V13 [kN/m.a.]
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Diámetro de base v ertical 12 mm

Distancia v ertical entre barras 10 cm

Máxima compresión hormigón 3.400,00 kN/m.a.

Máxima compresión acero 904,78 kN/m.a.

Máxima compresión -4.304,78 kN/m.a.

Máxima tracción 983,46 kN/m.a.

Cuantía flexión transv ersal 491,73 kN / m.a.

Momento último flexión transversal 64,92 kNm/m.a.

Epsilon 2,217161

Cuantía geométrica 0,008378

Cortante último 105,21 kN/m.a.

ARMADO VERTICAL (simétrico en ambas caras)

Armadura vertical - fuerzas F22 [kN/m.a.]

Armadura vertical - Momentos M22 [kNm/m.a.]

Armadura vertical - Cortantes V23 [kN/m.a.]
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