














SECCIÓN CONSTRUCTIVA
CENTRO DE INMERSIÓN EN LA GASTRONOMÍA

LEYENDA 

SECCIÓN TRANSVERSAL E 1:40

CUBIERTA

C1. Capa de formación de pendientes.

C2. Junta de dilatación, neopreno.

C3. Sumidero con paragravillas.

C4. Capa de regulación de mortero de 

cemento.

C5. Lámina impermeable de betún modificado.

C6. Capa de protección de mortero de 

cemento.

C7. Lámina de aislamiento térmico rígido e: 

14cm.

C8. Barrera contra el vapor.

C9. Acabado de cubierta de grava.

C10. Albardilla de chapa de aluminio.

C11. Pletina metálica de chapa de aluminio.

C12. Tapajuntas de silicona.

C13. Bimbel de chapa de aluminio.

C14. Vidrio estructural triple.

T11. Tubo drenante para evacuación de aguas 

por escorrentía diam 15cm.

T12. Lámina drenante HDPE.

T13. Capa estanca, lámina impermeable 

armada con poliestireno continuo 4kg/cm2.

T14. Capa filtrante geotextil.

T15. Drenaje natural, encachado de árido de 

rio por tongadas de 5cm emin: 30cm.

T16. Terreno organico de relleno hasta rasante.

T17. Forjado de chapa colaborante.

T18. Viga metálica perfil IPE 100.

T19. Soldadura a perfil metálico.

T20. Tuberías de refrigeración pasiva 

aprovechando la geotermia. Si

T.21 Suelo técnico para paso de instalaciones.

FACHADA

F1. Chapa de aluminio elemento de remate.

F2. Muro pantalla de contención de terreno.

F3. Lámina impermeable de betún modificado.

F4. Aislamiento térmico rígido e: 14cm.

F5. Ancla je a estructura de fachada.

F6. Montante vertical en “T” de aluminio.

F7. Capa de acabado gavión de fachada e: 

5cm.

F8. Grapa de fijación oculta.

SISTEMAS PASIVOS

Ventilación cruzada: Se crean corrientes de aire tanto 

dentro de las cámaras de vidrio como en el propio espacio 

interior.

Control solar: Se utilizan dos sistemas de control solar; 

una chapa microperforada en la zona de cubierta y un 

estor de tela que deja pasar el aire en fachada.

Refrigeración pasiva: Se emplea el sistema de pozos 

canadienses como sistema pasivo de aprovechamiento 

de la temperatura del subsuelo. Creando un circuito en 

serpentín que recorre todas las zonas no climatizadas 

en planta baja además de las ca jas de vidrio. Se coloca 

un pavimento cerámico justo sobre este que permita la 

convección de la temperatura.

FACHADA DE VIDRIO

F.V.1. Perfil a medida de acero.

F.V.2. Vidrio estructural triple.

F.V.3. Silicona esrtructural juntas.

F.V.4. Vidrio estructural practicable.

F.V.5. Goterón de chapa de aluminio.

F.V.6. Conducto de climatización integrado e 

perfil metálico.

F.V.7. Rejilla de impulsión de aire.

F.V.8. Protección solar chapa microperforada.

F.V.9. Protección solar estor blanco translúcido.

TERRENO

T1. Encachado de árido de rio lavado por 

tongasdas de 5cm e: 30cm.

T2. Gunitado de talud, mortero de cemento 

proyectado. 

T3. Imprimación asfáltica bituminosa.

T4. Lámina de betún modificado solape 10cm.

T5. Capa de protección de hormigón de 

limpieza e: 10cm.

T6. Elemento resistente. Losa de cimentación 

hormigón armado.

T7. Cámara sanitaria, forjado tipo Caviti.

T8. Elemento resistente. Muro pantalla de 

hormigón armado.

T9. Elemento resistente. Zuncho permitetral 

de hormigón armado.

T10. Cama del tubo drenante, formación de 

asiento de hormigón en masa con pendiente 

de 5% para evacuación de aguas.
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