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1. MEMORIA

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO

Se trata de una actividad destinada a APARCAMIENTO PRIVADO Y TRASTEROS, en un edificio de viviendas
y DOS PLANTAS SOTANO, situada en ¢/ Andrés Perpifian, Elche (Alicante).

El acceso al aparcamiento se realiza por la misma c/ Andrés Perpifian.

El aparcamiento consta de 51 plazas, siendo objeto de este proyecto la descripcion de las instalaciones, y
justificacion de la normativa que le es de aplicacion, con el fin de solicitar al Servicio Territorial de Industria y
Seguridad Industrial de Alicante de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovacion la correspondiente

autorizacion de lo proyectado.

1.3.- REGLAMENTACION Y NORMAS TECNICAS CONSIDERADAS

Para la redaccion del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta los Reglamentos y Disposiciones siguientes:
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucion,
Comercializacion, Suministro y Procedimientos de Autorizacion de Instalaciones de Energia Eléctrica.

- Resolucion de 20 de junio de 2003 de la Direccién General de Industria y Energia por la que se modifican
los anexos de la orden de 12/02/2001 y los de la orden de 17 de julio de 1989, sobre contenido minimo de
proyectos de instalaciones industriales. DOGV 17/09/2003

- Normas Tecnoldgicas sobre la Edificacion, NTE-IEB/74,

- Normas Bésicas de la Edificacion, NBE.

- Normas particulares y de Normalizacién de EDP.

- Cédigo Técnico de la Edificacion 2006.

- Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (R.D. 513/2017).

1.4.- EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

El edificio y el acceso al garaje se encuentran situados en ¢/ Andrés Perpifian, 03202 Elche (Alicante).

1.5.- POTENCIA PREVISTA (descripcidon de sus elementos).

1.5.1.- POTENCIA TOTAL MAXIMA ADMISIBLE.

Sera aquella que pueda soportar el elemento mas débil de la instalacion sin sufrir ningdn tipo de deterioro y

ademas esté de acuerdo con los limites de seguridad que establece la normativa vigente.

POTENCIA TOTAL ADMISIBLE 34641 W
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1.5.2.- POTENCIA TOTAL INSTALADA Y DEMANDADA.
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La maquinaria y receptores que se instalaran seran los siguientes:

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT

- Potencia total instalada:

EXTRACTOR 1 2000 W
EXTRACTOR 2 2000 W
GRUPO PCI 9000 W
Centrales CI/CO 500 W
A. PERMANENTE 460.8 W
Motor puerta / Sem 500 W
Achique 500 W
EMER 1 90 W
ALU 1 1350 W
EMER 2 90 W
ALU 2 1350 W
EMER 3 90 W
ALU 3 1350 W
EMER 4 90 W
ALU 4 1350 W
EMER 5 90 W
ALU 5 1350 W
EMER 6 90 W
ALU 6 1350 W
TRASTEROS 1 324 W
TRASTEROS 2 2916 W
Man/Pulsa 100 W

TOTAL.... 24316.4 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 9716.4

- Potencia Instalada Fuerza (W): 14600

- Potencia Maxima Admisible (W)_Cosfi 0.84: 29242.24
- Potencia Maxima Admisible (W)_Cosfi 1: 34641.01

Reparto de Fases - Lineas Monofasicas
- Potencia Fase R (W): 3704

- Potencia Fase S (W): 3840.8

- Potencia Fase T (W): 3771.6

1.6.- DESCRIPCION DEL LOCAL.

Segun ITC-BT-29 apartado 4.2 del REBT/02 los garajes de uso privado para estacionamiento de mas de

cinco vehiculos se les considera a efectos de instalacién y uso como local con riesgo de incendio o explosion

Clase |, Zona 1.

1.6.1.- CARACTERISTICAS

El edificio esta destinado a 28 viviendas y una planta s6tano destinada a 51 plazas de aparcamiento y 28

trasteros.
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ESCALERA 1: 14 viviendas

P2: 5 viviendas

P3: 3 viviendas

P4: 3 viviendas

P5: 3 viviendas

GARAJE APARCAMIENTO - SOTANO 1

El garaje aparcamiento se conecta en la Gnica escalera que hay

una planta para garaje con 1942 m2. Objeto de proyecto independiente.

ESCALERA 2: 14 viviendas
P2: 2 viviendas

P3: 4 viviendas

P4: 4 viviendas

P5: 4 viviendas

SERVICIOS GENERALES
Riti + Rits

Ascensores

Bombas de agua

Alumbrado de escalera

Numero de plazas, para vehiculos:
51 plazas de aparcamiento en total, repartidas en dos plantas.

Alturas:
La altura es variable. Ver planos.
Condiciones de circulaciéon y accesibilidad:

El acceso al garaje es por c/Andrés Perpifian.

A planta sétano los vehiculos accederan mediante una rampa de 3,00 metros de ancho. Tanto dentro del
garaje como en el acceso para vehiculos se colocarén las sefales de circulacion preceptivas para el buen

funcionamiento del mismo, asi como un cebreado para el paso peatonal.

Para el acceso o salida peatonal, se dispone de una salida, con vestibulo de independencia en cada planta y
escalera de evacuacion ascendente hasta una salida directa a un espacio exterior seguro, dicha salida tendra
una puerta con eje de giro vertical y facilmente operable desde el interior. Todo ello se recoge en planos, con

dimensiones segun lo preceptuado en el CTE.

Aforo segin DB-SI: 40m2/ persona > 49 personas.



%330 UNIVERSITAT

POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS D'ALCOI

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpindn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion ("

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
(m*/persona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles Gnicamente a efectos de manteni- Ocupacién
miento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta 3
Residencial Plantas de vivienda 20
Vivienda
Residencial Zonas de alojamiento 20
Puablico Salones de uso multiple 1
Vestibulos generales y zonas generales de uso publico en plantas de sétano,
baja y entreplanta 2
Aparcamiento @ Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectaculos, oficina, etc. 15
En otros casos 40

El recorrido maximo de evacuacion serad de 35 m, segun DB-SI seccién 3 evacuacién de ocupantes. Los

recorridos en proyecto son menores, ver planos.

1.7.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACONES DE ENLACE.

La clase de corriente sera alterna trifasica de 50 Hz. de frecuencia y en régimen permanente.

La tension nominal, sera de 400 V. entre fases y 230 V. entre fase y neutro.

Dicha corriente, sera suministrada por la compafiia eléctrica, desde sus redes de distribucion y, por tanto, la
acometida sera definida por la empresa suministradora en funcion de las caracteristicas de su red de
distribucion y de acuerdo con el Reglamento de Baja tension.

El punto de suministro se corresponderd con la linea general de alimentacién de la centralizacién de

contadores del edificio.

1.7.1.- CENTRO DE TRANSFORMACION (en su caso).

Es objeto de proyecto independiente.

1.7.2.- CAJA GENERAL DE PROTECCION.

La caja general de proteccion para la actividad se corresponde con la de la centralizacion del edificio. En el

presente caso, como la entrega de energia se realiza a través de la centralizacion de contadores del edificio
solamente se realiza una derivacion desde el cuadro general de B.T. del mismo.

El garaje se alimentara desde la CGP1.

* Situacion.

Su emplazamiento quedara ubicado en la fachada del edificio y en lugar de facil y libre acceso y de transito
general.

* Puesta a tierra.

Dicha caja, al ser de poliéster como material, no es necesaria la instalacion de puesta a tierra, pudiéndose
realizar la puesta a tierra del neutro en el caso de que la Empresa distribuidora lo exigiese debido a sus redes

de distribucién.
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1.7.3.- EQUIPOS DE MEDIDA.
La medida de la energia se realizara en Baja Tension con equipo de medida directo en armario de contadores

en Centralizacion de Contadores situada en planta baja, y para su contaje se dispondra de los siguientes

elementos.

* Caracteristicas.
- Un contador de tarifa mdaltiple trifasico a cuatro hilos de hasta 63 A.
* Situacion.

Su emplazamiento coincide con el médulo de medida del local destinado en la centralizacién de contadores

del edificio.

* Puesta a tierra

Se corresponde con la puesta a tierra del edificio. Se tomara de la centralizacién de contadores.

1.7.4.- DERIVACION INDIVIDUAL

Es la parte de la instalacion que, partiendo de la linea general de alimentacion suministra energia eléctrica a

una instalacion de usuario.

1.7.4.1.- DESCRIPCION: LONGITUD, SECCION, DIAMETRO DEL TUBO.

La derivacion individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto
de medida y los dispositivos generales de mando y proteccion.
El trazado de la derivacion individual no pasa por la zona de riesgo del garaje, por lo que no serd necesaria
que sus conductores sean resistentes al fuego.
La derivacion individual estd compuesta por:

e Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial M63.

e Conductores RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV de 4x10 + TTx10 mm?2 Cu.

e Lalongitud de la derivacion individual es de 18 m.

1.7.4.2.- CANALIZACIONES.

La canalizacion para la derivacion individual se efectuara con tubo de PVC rigido sujeto a paredes y techo.

La distancia maxima entre dos sujeciones sera de 50 cm.

1.7.4.3.- CONDUCTORES.

Los cables seran no propagadores del incendio y con emisidn de humos y opacidad reducida. Los cables con
caracteristicas equivalentes a los de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5 0 a la norma UNE 211002 cumplen

con esta prescripcion.
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1.7.4.4TUBOS PROTECTORES.

La canalizacion para la derivacion individual se efectuara con tubo de PVC en montaje superficial, por techo
y pared del s6tano, de diametro M63 y de caracteristicas minimas 432112420010 segin UNE-EN 50.086-2-
1.

1.7.4.5.- CONDUCTORES DE PROTECCION.

Se aplicara lo indicado en la norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543.
Los conductores de proteccion que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o

polares tendrédn una seccion minima igual a la siguiente tabla:

Seccién conductores fase (mm?) Seccién conductores proteccion (mm?)
Sf<16 Sf
16 <Sf<35 16
Sf>35 Sfl2

Se realizara de acuerdo con la ITC-BT 19.

1.8.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR.

1.8.1.-CLASIFICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGUN RIESGO DE LAS
DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES.

1.8.1.1.- LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA. (Espectaculos, reunion y sanitarios) (ITC-BT 28).

No hay dependencias con estas caracteristicas. Luego no procede en este caso.

1.8.1.2.- LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION. Clase y zona (ITC BT 29).

Los emplazamientos clase | son aquellos en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad
suficiente para producir atmdsferas explosivas o inflamables; se incluyen en esta clase los lugares en los que
hay o puede haber liquidos inflamables.

Zonas de emplazamientos Clase I.

Se distinguen:

- Zona 0: Emplazamiento en el que la atmoésfera explosiva constituida por una mezcla de aire de sustancias
inflamables en forma de gas, vapor, o niebla, esta presente de modo permanente, o por un espacio de tiempo
prolongado, o frecuentemente.

- Zona 1: Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formacion
ocasional de atmésfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de
gas, vapor o niebla.

- Zona 2: Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la
formacién de atmosfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de
gas, vapor o niebla o, en la que, en caso de formarse, dicha atmdsfera explosiva solo subsiste por espacios

de tiempo muy breves.



) POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS D'ALCOI

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpindn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas precisas para establecer zonas en emplazamientos de

Clase I.

Segun RBT/02 ITC-BT-029 se clasifica como Local con Riesgo de Incendio o Explosion de Clase | Zona 1.

No obstante se desclasificara mediante la colocacién de ventilacién forzada a Clase | Zona 2.
DESCLASIFICACION DE LA ZONA

Segun REBT 2002 ITC-BT-029 se clasifica como Local con Riesgo de Incendio o Explosién de Clase | Zona
1. No obstante se desclasificar4d mediante la colocacidn de ventilacién forzada a Clase | Zona 2, Clase | Zona
2.- Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formacion
de atmésfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor
o niebla o, en la que, en caso de formarse, dicha atmdésfera explosiva solo subsiste por espacios de tiempo

muy breves.

El gas o vapor que se ha escapado a la atmésfera se puede diluir o dispersar en el aire hasta que su
concentracién sea mas baja que el limite inferior de explosién. La ventilacién, es decir, el movimiento de aire
para reemplazar la atmésfera en un volumen(hipotético) alrededor de la fuente de escape por aire fresco,
favorece la dispersion. Caudales apropiados de ventilacion pueden también impedir la persistencia de una

atmosfera de gas explosiva y por tanto influir en el tipo de zona.

Para evaluar el grado y la disponibilidad de la ventilacién de la zona se utilizara el ANEXO B de la norma EN
60079-10:1996.

La evaluacién del grado de ventilacidn requiere en primer lugar que se conozca la cuantia maxima de la fuga

de gas o vapor de la fuente de escape por ensayos confirmados, célculos razonados o por hipotesis serias.

Para la fijacion de la tasa de escape se utilizara la directiva europea ,de cumplimiento obligatorio en la
fabricacion de vehiculos ,96/27/CE de prueba de impacto frontal de vehiculos a una velocidad de 56 km/h. En

ella solo se permite una fuga de combustible de 0,5 gr/s.
Se estimara una tasa de escape con un factor de seguridad de 10.
Tasa de escape 5 gr/s.

Luego el escape no se prevé en funcionamiento real , ya que si se produce es probable que ocurra

infrecuentemente y en periodos de corta duracion.
El grado de escape lo clasificaremos como secundario.
la temperatura ambiente interior la fijaremos en 35°C o 308°K

la gasolina es una mezcla de hidrocarburos que forman gases del grupo IlA y grupo de temperatura T3,con
un limite inferior de explosividad ( LIE) de 1,6 % en volumen de aire y de 6% de limite superior de explosividad
(LSE).

Como LIE se utilizara 0,022 kg/m?.
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Para obtener el caudal minimo tedrico de ventilacidon necesario para diluir un escape utilizaremos la férmula:

(d_VJ _(dGrdt),, T
dt KxLIE 293

dt

dv
(— mim = caudal minimo en volumen de aire fresco (m?/s)

(dG/dt)max = tasa maxima de escape de la fuente ( 5.10- kg/s)
LIE = limite inferior de explosién (0,022 kg/m?3)
K = factor de seguridad aplicado al LIE ( grado secundario 0,5)

T = temperatura ambiente en °K ( 308°K)

[dvj 0005 30g

E ~—"=0,48 m3/s =1 728 m3/h caudal minimo tedrico de ventilacion.

T 05x0022" 293

Volumen teérico de atmdsfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente

Para un nimero dado de cambios del aire por unidad de tiempo (C) funcién de la ventilacién general del
emplazamiento ,el volumen tedrico V: de atmosfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de

escape se puede calcular con la féormula:

_ f(dVv/dt)
C

min

Vz

f = eficacia de la ventilacion en la dilucién de la atmésfera explosiva(f=1 ventilacion ideal. f=5 circulacion de

aire con dificultades debido a los obstaculos. Se adoptara el valor medio de 2,5)

C =renovaciones de aire= 23.000 m3h1/ 3945 m3 = 5,83 renovaciones de aire fresco.

 25x1728

Vz =864 m3

La altura de local potencialmente peligrosa para nuestra superficie sera:
H= 864/1461=0,59 m.

El local por encima de 0,59 m. queda desclasificado como Clase | Zona 1.

No obstante la altura de los mecanismos de mando y control se mantendrén una altura superior.

1.8.1.3.- LOCALES HUMEDOS (ITC BT 30).

No procede en este caso.

1.8.1.4.- LOCALES MOJADOS (ITC BT 30).

No procede en este caso.

10
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1.8.1.5.- LOCALES CON RIESGO DE CORROSION (ITC BT 30).

No procede en este caso.

1.8.1.6.- LOCALES POLVORIENTOS SIN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION (ITC BT 30).

No procede en este caso.

1.8.1.7.- LOCALES A TEMPERATURA ELEVADA (ITC BT 30).

No procede en este caso.

1.8.1.8.- LOCALES A MUY BAJA TEMPERATURA (ITC BT 30).

No procede en este caso.

1.8.1.9.- LOCALES EN LOS QUE EXISTAN BATERIAS DE ACUMULADORES (ITC BT 30).

No procede en este caso.

1.8.1.10.- ESTACIONES DE SERVICIO O GARAJES (ITC BT 29).

No procede en este caso.

1.8.1.11.- LOCALES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES (ITC BT 30).

No procede en este caso.

1.8.1.12.- INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES (ITC BT 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39).

No procede en este caso.

1.8.1.13.- INSTALACIONES A MUY BAJA TENSION (ITC-BT- 36)

No procede en este caso.

1.8.1.14.- INSTALACIONES A TENSIONES ESPECIALES (ITC-BT- 37)

No procede en este caso.

1.8.1.15.- INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSION (ITC-BT- 40)

Las Instalaciones Generadoras se clasifican, atendiendo a su funcionamiento respecto a la Red de
Distribucién Publica, en:

a) Instalaciones generadoras aisladas: aquellas en las que no puede existir conexion eléctrica alguna
con la Red de Distribucion Publica.

b) Instalaciones generadoras asistidas: aquellas en las que existe una conexién con la Red de
Distribucién Publica, pero sin que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella. La
fuente preferente de suministro podra ser tanto los grupos generadores como la Red de Distribucién
publica, quedando la otra fuente como socorro 0 apoyo. Para impedir la conexion simultanea de

ambas, se deben instalar los correspondientes sistemas de conmutacion. Sera posible, no obstante,

11
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la realizacién de maniobras de transferencia de carga sin corte, siempre que se cumplan los requisitos
técnicos en el apartado 4.2.
c) Instalaciones generadoras interconectadas: aquellas que estan, normalmente, trabajando en paralelo

con la Red de Distribucién Publica.

Se adoptara la solucién del apartado b) con esquema de conexion TT.

1.8.2.- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION.

El cuadro general de distribucién se instalara en un vestibulo de independencia del bloque 1 y alimentara a
todas las instalaciones de la actividad.

Se dispondra de dispositivos de mando y proteccidn para cada una de las lineas generales de distribucion y
las de alimentacién directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocaran

leyendas indicadoras del circuito a que pertenecen.
- Cuadros de Mando y Proteccion.

El cuadro general de mando y proteccién, se colocara en el lugar indicado en los planos adjuntos, en el interior

del cuadro se montaran los elementos de mando y proteccién segun la siguiente composicion:

1. Elcuadro general se situara en planta s6tano 1 (planta baja), en el vestibulo interior del bloque
1.

Ver esquema unifilar.

1.8.2.1.- CARACTERISTICAS Y COMPOSICION.

El cuadro general de distribucién serd de montaje en superficie, con los huecos necesarios para el montaje
de los mecanismos definidos en el correspondiente esquema unifilar, y construidos de material termoplastico,
autoextinguible y antichoque, con grado de proteccion IP-405 y con puerta abisagrada. El cuadro estara
constituido de chasis con perfil DIN desmontable.

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de
proteccion minimo IP 30 segin UNE 20.324 e IKO7 segin UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor
de control de potencia sera precintable y sus dimensiones estaran de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa
a aplicar, no obstante, aconsejo que el contrato de suministro se efectie en MODO 2 para no tener que poner
limitador de potencia fisico. Sus caracteristicas y tipo corresponderan a un modelo oficialmente aprobado.

El instalador fijara de forma permanente sobre el cuadro de distribucidon una placa, impresa con caracteres
indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizé la instalacion, asi como la
intensidad asignada del interruptor general automatico.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran, como minimo:

- Un interruptor general automatico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté

dotado de elementos de proteccién contra sobrecarga y cortocircuitos (segun ITC-BT-22). Tendra poder de
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corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4,5

kA como minimo. Este interruptor sera independiente del interruptor de control de potencia.

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general,
destinado a la proteccion contra contactos indirectos de todos los circuitos (segun ITC-BT-24). Se cumplira la
siguiente condicion:

RaxlasU
donde:
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protecciéon de masas.
"la" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de proteccién (corriente diferencial-residual
asignada).
"U" es la tension de contacto limite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales hiumedos).
Si por el tipo o caracter de la instalacién se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de
circuitos, se podria prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los
circuitos. En el caso de que se instale mas de un interruptor diferencial en serie, existira una selectividad entre
ellos (500 mA = 300 mA = 30 mA).

1.8.2.2.- CUADROS SECUNDARIOS Y COMPOSICION.

Las instalaciones se subdividiran de forma que las perturbaciones originadas por averias que puedan
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalacion, para lo cual los
dispositivos de proteccion de cada circuito estaran adecuadamente coordinados y seran selectivos con los
dispositivos generales de proteccion que les precedan.

Toda instalacion se dividira en varios circuitos, segun las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.

- evitar los riesgos que podrian resultar del fallo de un solo circuito.

1.8.3.- LINEAS DE DISTRIBUCION.

Las canalizaciones de las diferentes lineas de distribucion y sus derivaciones, seran fijas, con conductores
aislados y bajo tubos protectores en montaje superficial en muros y techos de la construccion.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones seran de cobre o aluminio y seran siempre
aislados. La tension asignada no sera inferior a 450/750 V. La seccion de los conductores a utilizar se
determinara de forma que la caida de tension entre el origen de la instalacién interior y cualquier punto de
utilizacion sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demas usos.

La intensidad admisible en los conductores se regira en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-
5-523 y su anexo Nacional, deberd disminuirse en un 15 % respecto al valor correspondiente en una
instalacién convencional.

Dichos conductores presentaran una facil identificacion, siendo: Marrén, negro y gris para los conductores de

fase; azul para el conductor neutro y amarillo- verde para el conductor de proteccion.
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Las conexiones entre conductores, se realizaran en el interior de cajas de derivacion de policloruro de vinilo
como material, aislantes, estancas y protegidas contra la corrosién y con tapas accesibles, dichas conexiones

se haran utilizando regletas de conexion.

1.8.3.1.- SISTEMA DE INSTALACION ELEGIDO.

Conductores aislados en el interior de tubos aislantes en montaje superficial.

Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V, aislados con mezclas termoplasticas
o termoestables. Los tubos seran rigidos o flexibles de PVC, con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas minimas del tubo de pvc rigido en canalizaciones superficiales ordinarias fijas:

CARACTERISTICAS CODIGO GRADO
Resistencia a la compresion 4 fuerte
Resistencia al impacto 3 media
Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5°C
Temperatura maxima de instalacion y servicio 1 +60 °C
Resistencia al curvado 1-2 Rigido/curvable
Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante
Resistencia a la penetracién de objetos sélidos 4 Contra objetos D = 1mm

Contra gotas de agua cayendo
Resistencia a la penetracién del agua 2 verticalmente cuando el sistema

de tubos estéa inclinado 15°

Resistencia a la corrosion de tubos metdlicos y Proteccion interior y exterior
compuestos 2 media

Resistencia a la traccion 0 No declarada

Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador

Resistencia a la cargas suspendidas 0 No declarada

El didmetro exterior minimo de los tubos, en funcién del nimero y la seccién de los conductores a conducir,
se obtendra de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las caracteristicas minimas segun el tipo de
instalacion.

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las prescripciones

generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas
de las paredes que limitan el local donde se efectla la instalacién.

- Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la
proteccién que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente, recubriendo

el empalme con una cola especial cuando se precise una unién estanca.
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- Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccion inadmisibles.
Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los especificados por el fabricante.

- Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos
rectos no estaran separados entre si mas de 15 metros. El nimero de curvas en angulo situadas entre dos
registros consecutivos no sera superior a 3. Los conductores se alojaran normalmente en los tubos después
de colocados éstos.

- Los registros podran estar destinados Unicamente a facilitar la introduccion y retirada de los conductores en
los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no
propagador de la llama. Si son metélicas estaran protegidas contra la corrosion. Las dimensiones de estas
cajas serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad sera al menos igual al didmetro del tubo mayor mas un 50 % del mismo, con un minimo de 40
mm. Su didmetro o lado interior minimo sera de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de
los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metdlicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegira convenientemente el trazado de su instalacion,
previendo la evacuacion y estableciendo una ventilacion apropiada en el interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metalicos deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica debera quedar convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a
tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podran utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccién o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes
prescripciones:

- Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosion
y sélidamente sujetas. La distancia entre éstas serd, como maximo, de 0,50 metros. Se dispondran fijaciones
de unay otra parte en los cambios de direccién, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvdndose o usando los
accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los puntos extremos no
seran superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50 metros sobre el

suelo, con objeto de protegerlos de eventuales dafios mecéanicos.

1.8.3.2.- DESCRIPCION: LONGITUD, SECCION Y DIAMETRO DEL TUBO.

Se resumen a continuacion los diferentes circuitos con sus potencias, al igual que en el esquema unifilar
adjunto.

1.8.3.3.- NUM. CIRCUITOS, DESTINOS Y PUNTOS DE UTILIZACION DE CADA CIRCUITO
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Cuadro General de Mando y Proteccién

Denominacion P.Calculo|Dist.Calc. Seccion I.Calculo| I.LAdm. |C.T.Par|C.T.Tota|Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm?3) (A) (A) c. (%) | 1(%) |Tubo,Canal,Band.
DERIVACION IND.|26441.88 6 4x10+TTx10Cu| 46.14 60 0.22 0.22 50
EXTRACTOR 1| 2441.15 15 3x4+TTx4Cu 4.44 34 0.11 0.33] 20
EXTRACTOR 2| 2441.15 35 3x4+TTx4Cu 4.44 34 0.25 0.47, 20
GRUPO PCI|10049.45 43 4x6+TTx6Cu| 17.42 44 0.87 1.09 25
Centrales CI/CO| 500 3| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 21 0.04 0.24 20
A. PERMANENTE 460.8 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.22 21 0.26 0.48 20
Motor puerta / Sem| 516.53 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 21 0.29 0.5 20
Achique| 677.2 30| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.99 21 0.57 0.79 20

1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.21
EMER 1 90 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.17 0.38 16
ALU 1 1350 45| 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15/ 2.88 3.09 16

1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.23
EMER 2 90 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.17 0.4 16
ALU 2 1350 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15| 2.56 2.79 16

1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.24
EMER 3 90 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.23 0.47 16
ALU 3 1350 55| 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 3.52 3.76 16

1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.21
EMER 4 90 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.23 0.45 16
ALU 4 1350 55 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 3.52 3.73 16

1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.23
EMER 5 90 55| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.23 0.46) 16
ALU 5 1350 55| 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 3.52 3.75 16

1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.24
EMER 6 90 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.23 0.47, 16
ALU 6 1350 55 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 3.52 3.76 16
TRASTEROS 1 324 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 15 0.6 0.8 16
TRASTEROS 2 291.6 60| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.4 15 0.82 1.03 16
Man/Pulsa 100 250 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 21 0.7 0.91 20

1.8.3.4.- CONDUCTOR DE PROTECCION.

Se aplicara lo indicado en la norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543.
Los conductores de proteccién que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o

polares tendrén una seccion minima igual a la siguiente tabla:

Seccién conductores fase (mm2) Seccién conductores proteccion (mm?)
Sf<16 Sf
16<Sf<35 16
Sf>35 Sf/2

1.8.4.- SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (justificando la solucién adoptada).

Segun ITC-BT Articulo 10 se define suministros complementarios:

Suministros complementarios o de seguridad son los que, a efectos de seguridad y continuidad de suministro,
complementan a un suministro normal. Estos suministros podran realizarse por dos empresas diferentes o
por la misma empresa, cuando se disponga, en el lugar de utilizacién de la energia, de medios de transporte
y distribucion independientes, o por el usuario mediante medios de produccion propios. Se considera
suministro complementario aquel que aun partiendo del mismo transformador, dispone de linea de distribucion

independiente del suministro normal desde su mismo origen en baja tension.
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Segun ITC-BT-28

Segun ITC-BT-28- 2.3 deberan disponer de suministro de RESERVA los estacionamientos subterraneos para

mas de 100 vehiculos.
Segun ITC-BT Articulo 10 se define suministro de reserva:

- Suministro de reserva, es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de
funcionamiento indispensables de la instalacién receptora, con una potencia minima del 25% de la

potencia total contratada para el suministro normal.

No procede la instalacidon de suministro complementario ya que se trata de un garaje privado.

1.8.4.1.- SOCORRO.

No procede

1.8.4.2.-RESERVA.

Segun ITC-BT-28- 2.3 deberan disponer de suministro de reserva los estacionamientos subterraneos publicos

para mas de 100 vehiculos.

El local de estudio esta destinado a estacionamiento subterraneo privado, luego NO procede disponer

de suministro de reserva.

1.8.4.3.- DUPLICADO.

No procede

1.9.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la
alimentacion al alumbrado normal, la iluminacion en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual
evacuacion del publico o iluminar otros puntos que se sefialen.

La alimentacion del alumbrado de emergencia serd automética con corte breve (alimentacién automética
disponible en 0,5 s como maximo).

Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.

1.9.1.- SEGURIDAD.

Sera obligatoria la instalacion de alumbrado de seguridad segin ITC-BT-28 punto 3.3.1 en las zonas
siguientes:
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehiculos, incluidos los pasillos y las escaleras

que conduzcan desde aquellos hasta el exterior 0 hasta las zonas generales del edificio.
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Sobre las puertas de salida y vias de evacuacion del local, se instalaran bloques de alumbrado de sefializacién
y emergencia, provistos de rétulos homologados en color verde con la leyenda "SALIDA" o "SALIDA DE
EMERGENCIA" segun corresponda. Dicho alumbrado proporcionard una iluminaciéon minima de 1 lux.

Se instalard alumbrado de emergencia en el local, sobre el cuadro eléctrico, y donde estén situados los
equipos contra incendios que exijan utilizacion manual, constituido por aparatos auténomos automaticos,
preferiblemente de doble lampara, del tipo LED de 15 W. de potencia y 200 o 400 Iimenes de flujo luminoso,
proporcionando una iluminacién minima de 5 lux.

Se proporcionara una sefializacion de 0,20 [imenes/m2 como minimo en el nivel del suelo en los recorridos
de evacuacion, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dicho recorrido discurra por
espacios distintos a los citados.

Se instalardn varios circuitos en canalizacién independiente de cualquier otra instalacion para el alumbrado
anterior, siempre que los circuitos de alumbrado sean de intensidad superior a 10 A. Dichos circuitos irdn
protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante los interruptores autométicos magnetotérmicos
independientes de los circuitos de alumbrado, que en cuyo caso se protegerian con interruptor exclusivo para
dicho circuito de intensidad maxima de 10 A.

Dicho alumbrado se pondra en funcionamiento de forma automatica al producirse el fallo del alumbrado

general o cuando la tension disminuya en un 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia debera ser alimentado por fuentes propias de energia. Cuando la fuente propia
de energia esté constituida por baterias de acumuladores o aparatos autbnomos automaticos, se podra utilizar
un suministro exterior para proceder a su carga. La autonomia de la fuente propia de alimentacion serd como

minimo de una hora.

. Tipo de luminaria: LED

. Autonomia: 1 hora.

. Flujo luminoso: 400 limenes en viales y 200 Iimenes en vestibulos y escaleras.

La distribucién del alumbrado de emergencia, sera la reflejada en el plano correspondiente.

1.9.2.- REEMPLAZAMIENTO.

No es necesario en el presente caso.

1.10.-LINEA DE PUESTA A TIERRA.

La puesta o conexién a tierra es la unién eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna, de una parte del
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un

electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

1.10.1.- TOMAS DE TIERRA (electrodos).
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La toma de tierra para la actividad estara formada por la toma de tierra general del edificio y constara de una
conduccion enterrada en forma de anillo que seguira todo el perimetro del edificio, constituida por cable de
cobre desnudo recocido de 35 mmz2. de seccién y cuerda circular con un maximo de 7 alambres, dicha
conduccidn estara en contacto con el terreno a una profundidad suficiente y por debajo de la Gltima solera tal

y como debe especificarse en el estudio de puesta a tierra autorizado en su dia.

1.10.2.- LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA.

Las lineas principales de puesta a tierra se corresponden con las del edificio.
La linea derivada unira eléctricamente dos embarrados de puesta a tierra del cuadro general del garaje y de

la centralizacién de contadores del edificio.

1.10.3.- DERIVACIONES DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA.

Uniran eléctricamente las masas de la instalacién interior con el embarrado de puesta a tierra del cuadro
general, con el fin de asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

Estaran formadas por conductores de cobre aislados, y de secciones igual al conductor de fase, que uniran
la linea principal de tierra (cuadro general) con los cuadros secundarios de la actividad.

Queda terminantemente prohibido intercalar en los circuitos de tierra, seccionadores, fusibles o interruptores.
Solo se permite disponer de un dispositivo de corte en su caso en el punto de puesta a tierra al objeto de

poder medir la resistencia de la toma de tierra.

1.10.4.- CONDUCTORES DE PROTECCION.

Los conductores de proteccion se estableceran en las mismas canalizaciones que las de los circuitos
interiores y estaran constituidos por conductores de cobre aislados del tipo HO7V-K.
Se estableceran en las mismas canalizaciones que las de los circuitos de la instalacién y estaran constituidos

por conductores de cobre aislados y secciones igual a la fase.

1.11.- RED DE EQUIPOTENCIALIDAD

Se utiliza la propia red equipotencial del edificio. EI conductor principal de equipotencialidad debe tener una
seccion no inferior a la mitad de la del conductor de proteccion de seccion mayor de la instalacién, con un
minimo de 6 mmz2. Sin embargo, su seccion puede ser reducida a 2,5 mm?2 si es de cobre.

La unién de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no
desmontables, tales como estructuras metalicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o

por combinacién de los dos.

1.12.- INSTALACION CON FINES ESPECIALES.

En los locales en los que se tengan que establecer instalaciones eléctricas en circunstancias especiales no
especificadas anteriormente y que puedan originar peligro para personas 0 cosas, se tendrd en cuenta lo
siguiente:

- Lasinfluencias externas del local que le sean de aplicacién a los equipos y materiales alli instalados.
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- Los materiales a instalar en dicho local en caso de no poseer las caracteristicas correspondientes a las

influencias externas del local, debera proporcionarsele proteccién complementaria adecuada.

1.12.1.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES EN ESTAS ZONAS.

La norma UNE 20.460 — 3 establece una clasificacién y una codificacion de las influencias que deben ser
tenidas en cuenta para el proyecto y la ejecucion de las instalaciones eléctricas. Esta codificacion no esta
prevista para su utilizacién en el marcado de los equipos.

En nuestro caso se definen las instalaciones con fines especiales distintos a los ya descritos anteriormente:
* Instalacién de ventilacion: Segun UNE-EN 60079-10, UNE 100-166-92, y CTE.

* Instalacién de proteccién contra incendios: Segun R.D. 2267/2004.

SELECCION DE EQUIPOS ELECTRICOS

La categoria de los equipos (excluidos cables y conductores) para atmosfera de gases y vapores sera la
indicada a continuacion:

Categoria del equipo Zonas en que se admiten
Categoria 1 0,1y2
Categoria 2 ly2
Categoria 3 2

Siendo:

Categoria 1: Aparatos disefiados para que puedan funcionar dentro de los parametros operativos
determinados por el fabricante y asegurar un nivel de proteccién muy alto.

Categoria 2: Aparatos disefiados para poder funcionar en las condiciones practicas fijadas por el fabricante y
asegurar un alto nivel de proteccion.

Categoria 3: Aparatos disefiados para poder funcionar en las condiciones practicas fijadas por el fabricante y
asegurar un nivel normal de proteccion.

En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicaran en areas no peligrosas. Si esto no es posible,
la instalacién se llevard a cabo donde exista menor riesgo.

Los circuitos de alimentacidn estaran previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a
sus elementos asociados y a sus corrientes armoénicas y de arranque. Para receptores con lamparas de
descarga, la carga minima prevista en voltiamperios sera de 1,8 veces la potencia en vatios de las lamparas.
En las diferentes zonas de la actividad, las luminarias seran del tipo siguiente:

Garaje

Luminarias del tipo fluorescentes/LED estancas categoria 3 como minimo y provistas para la inclusién de
lamparas en namero de dos por luminaria, seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la
serie UNE-EN 60598.

Accesos

Luminarias del tipo incandescentes plafonadas y provistas para la inclusion de lamparas en nimero de una
por luminaria.

Tomas de corriente.
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Se instalara una toma de corriente para otros usos de 16 A. provista de contacto de puesta a tierra y del tipo
estanco con tapa articulada. Se instalara en el cuadro de maniobra a una distancia minima del suelo de 1,50
m.

Instalaciones en zonas peligrosas.

El local donde se ubicara la actividad de GARAJE, se encuentra en la planta sétano de un edificio destinado
a viviendas.

El edificio, de reciente construccién, presenta una estructura solida de hormigén armado y se encuentra en
manzana perfectamente delimitada dentro del Plan General de Ordenacion.

El acceso peatonal, se efectlia mediante accesos independientes dotados de vestibulo previo y puertas y que
comunican directamente con el zaguan de acceso del edificio.

Condiciones de instalacién.

Volumen peligroso.

Tal y como se menciona en el apartado precedente, el suelo del local se encuentra por debajo del nivel de la
calle y tal y como se indica en el apartado de ventilacion, la ventilacién queda suficientemente asegurada y
por tanto, el volumen peligroso se considera situado entre el suelo y un plano a 59 cms. por encima de
éste. Ver apartado de desclasificacion de zonas.

En este volumen peligroso, no se realizara ningun tipo de instalacion eléctrica. En Caso de tener que hacerse
serd mediante tubo de acero.

Ventilacion

Se sigue la normativa impuesta por la Norma UNE-EN 60079-10-1996 sobre clasificacion de emplazamientos
peligrosos, la Norma UNE 100-166-1992 sobre ventilacion de garajes publicos, y CTE, a partir de las cuales
se establece el tipo de ventilacién del garaje en cuestion.

Mecanismos de encendido.

Para el encendido de los diferentes puntos de luz en las distintas zonas de la actividad, se dispondra de cajas
provistas para pulsadores unipolares. Se instalaran a una distancia del suelo de 1,50 m. como minimo, seran
estancos y dispondran de piloto de sefializacion.

Para el alumbrado, se dispondré a su vez de interruptor automético de tiempo regulado y conmutador rotativo,
para programar su encendido, de acuerdo con las 6rdenes de los pulsadores.

Asimismo, con objeto de ahorrar energia en el alumbrado se colocaran detectores de vehiculos a la entrada

de cada planta para encender el alumbrado solo en las plantas que se requieran en cada momento.

1.12.1.- CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-52

Es de aplicacion la instruccion técnica complementaria ITC-BT-52 referente a la infraestructura para la recarga
de vehiculos eléctricos, ya que la fecha de presentacion del proyecto constructivo del edificio es posterior a
la entrada en vigor del RD 1053/2014.

La aplicacién de aparcamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal se recoge en el
punto 1 — Ambito de aplicacion de la instruccion técnica.

Se proyecta el esquema de conexién 1a, “esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen
de la instalacién y contadores secundarios en las estaciones de recarga”. Este sistema queda descrito en el

punto 3 de la instruccion.
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Uno, o varios
circuitos de recarga
colectivos

 f——
Caja de
—] derivacién
— [
Contador
principal
LGA m Cuadrodemandoy o ) _______ U
b m| ) L S - "
U L protecrién para » Estacidn \Estzcidn
I
recarga del VE ! de E:Iz (
SPL brecrga Irecarga
g ——

Contzdor
secundario
contadores (CC)

i
|

i

|

! Wh Contadar

H secundario
i

Leyenda: |
LGA: [Inea general de alimentacidn.
SPL: sistema de proteccion de la LGA

Se establece un factor de simultaneidad de 1, ya que la instalacion no dispone de SPL (sistema de proteccién
de la LGA).

La reserva de potencia destinada a la recarga del vehiculo eléctrico sera un 10% del total de las plazas
multiplicado por 3.680W, esto es 5,52 kW.

Se instalard como minimo una preinstalacion eléctrica para la recarga. Para ello se preveran los siguientes

Centralizacionde :
:
;
:
;

elementos:

- Instalacién de sistemas de conduccién de cables desde la centralizacion de contadores y por las vias
principales del aparcamiento o estacionamiento con objeto de poder alimentar posteriormente las
estaciones de recarga que se puedan ubicar en las plazas individuales del aparcamiento o
estacionamiento, mediante derivaciones del sistema de conduccién de cables de longitud inferior a 20m.

- Los sistemas de conduccion de cables se dimensionaran de forma que permitan la alimentacién de al
menos el 15% de las plazas mediante cualquiera de los esquemas posibles de instalacion.

- La centralizacion de contadores se dimensionara de acuerdo al esquema eléctrico escogido para la
recarga del VE y segun lo establecido en la ITC-BT-16. Se instalard como minimo un médulo de reserva
para ubicar el contador principal y se reservara espacio para los dispositivos de proteccidn contra
sobreintensidades asociados al contador, bien con fusibles o con interruptor automatico.

Se instalaran tubos de PVC en superficie cercanos a todas las plazas, con cajas de registro para facilitar en

un futuro su cableado a instalacion hasta la estacion de recarga de cada plaza. Los tubos partiran de un

cuadro ubicado en el vestibulo de independencia, cercano al cuadro del garaje, para que cada usuario pueda
instalarse las protecciones eléctricas necesarias, de acuerdo a su modo de carga del vehiculo en particular.

Esta instalacion ser realizard por un instalador autorizado y no podra ser manipulada por el propio usuario.
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La envolvente del cuadro de vehiculo eléctrico estara conectada a la centralizacion de contadores ubicada en
el sétano -1 (planta baja). Donde se dejara un médulo de reserva para ubicar el contador principal segun el
esquema escogido.

La reserva de potencia para VE esta justificada ante la compafiia distribuidora, i-DE.

1.13 - ILUMINACION

El nivel de iluminacién minimo segin CTE-SUA 4 sera para vehiculos y personas de 50 lux. La normativa
municipal exige que haya un minimo de 100 lux tanto en zonas de circulacion como en las plazas de

aparcamiento.
Segun CTE- local aparcamiento tiene un VEEI limite de 4.

La iluminacion del garaje es una instalacion eléctrica de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension, y cuenta con pantallas fluorescentes estancas de 2 x 49 W, para la iluminacion general del garaje, y

luminarias estancas de 24 W/ud para vestibulos, escaleras de peatones, cuartos de maquinas y trasteros.

El cumplimiento de la eficiencia energética de iluminacién del garaje (DB-HES3) se realiza mediante CYPELUX,

obteniendo los siguientes resultados de calculo:

Tabla 2.1 Valores limite de eficiencia energética de la instalacion

Zonas de actividad diferenciada :ﬁﬁ:e

administrativo en general 3,0
andenes de estaciones de transporte 3,0
pabeliones de exposicion o ferias 3,0
salas de diagndstico (1 35
aulas y laboratorios (z 35
habitaciones de hospital ;3 40
recintos interiores no descritos en este listado 40
Zonas comunes 4 40
almacenes, archivos, salas (écnicas y cocinas 40
aparcamientos 40 |
espacios deportivos s 4.0
estaciones de transporte g 5,0
supermercados, hipermercados y grandes almacenes 5.0
bibliotecas, museos y galerias de arte 5.0
Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
centros comerciales (excluidas tiendas) 6,0
hosteleria y restauracion (g 8,0
religioso en general 8,0
salones de actos, auditorios y salas de usos multiples y convenciones, salas de 8.0
ocio o espectaculo, salas de reuniones y salas de conferencias g '
tiendas y pequeiic comercio 8,0
habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0
locales con nivel de iluminacion superior a 600lux 25
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2.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Férmulas, Intensidad de empleo (Ib); caida de tensién (dV)
Linea Trifasica equilibrada

I =P/ (\N3-U-cos(e)r) dV = I-(R-cos(¢) + X-sen(p))

Linea Monofasica

I =P/ (U-cos(p)r) dV = 2:1-(R-cos(¢) + X-sen(p))

En donde:

P = Potencia activa en vatios (w)

U = Tensién de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro
| = Intensidad en amperios (A)

dV = Caida de tension simple(V)

Coso = Coseno de fi, factor de potencia
r = Rendimiento (eficiencia para lineas motor)

R = Resistencia eléctrica conductor (£2)

X = Reactancia eléctrica conductor (£2)

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado)

SR =PR+ QRi ISR| = V(PR? + QR?)

IR=SR*VR* IN=IR+IS+IT

Siendo,

SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA)
IR = Intensidad fasorial R

VR = Tensioén fasorial R, (RN origen de fasores de tension en 3F+N, RS en 3F)
IN = Intensidad fasorial Neutro

Igual resto de fases

cdt Fase_Neutro

dVR =ZR'IR + ZN-IN dVR1_2 = |VR1| - |VR2|

cdt Fase_Fase

dVRS = ZR'IR - ZS'IS dVRS1_2 = |VRS1|- |VRS2|

Igual resto de fases

Siendo,

dVR = Caida de tension compleja fase R_neutro

dVR1_2 = Caida de tensién genérica R_neutro de 1 a 2 (V)

dVRS = Caida de tension compleja fase R_fase S

dVRS1_2 = Caida de tensién genéricaR_Sde 1 a2 (V)

Férmula Conductividad Eléctrica

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros
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K=1/p
p = pool1+a (T-20)]
T= TO + [(Tmax‘TO) (I/Imax)z]

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
pog = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu =0.017241 ohmiosxmm?/m

Al = 0.028264 ohmiosxmm?/m
o = Coeficiente de temperatura:

Cu =0.003929

Al =0.004032
T = Temperatura del conductor (°C).
T = Temperatura ambiente (°C):

Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C

Tmax = Temperatura maxima admisible del conductor (°C):

XLPE, EPR =90°C
PVC =70°C
Barras Blindadas = 85°C
| = Intensidad prevista por el conductor (A).

Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Foérmulas Sobrecargas

Ib<In<lz
12<1,451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

I1z: intensidad admisible de la canalizacién segun la norma UNE-HD 60364-5-52.

In: intensidad nominal del dispositivo de proteccion. Para los dispositivos de proteccién regulables, In es la

intensidad de regulacién escogida.

12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la préactica 12

se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos

(1,45 In como maximo).

- ala intensidad de fusidn en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Férmulas compensacion energia reactiva

cos@ = PN(P*+ Q?).
tgd = Q/P.
Qc = Px(tg9d1-tg@2).

C = Qcx1000/U*xw; (Monofasico - Trifdsico conexion estrella).

C = Qcx1000/3xU*xw; (Trifasico conexion triangulo).

Siendo:

P = Potencia activa instalacién (kW).

Q = Potencia reactiva instalacion (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

@1 = Angulo de desfase de la instalacion sin compensar.

@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tensién compuesta (V).

o = 2xPixf ; f =50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(uF).
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Férmulas Cortocircuito

* k3 = ct U/ V3 (ZQ+ZT+ZL)

* k2 =ctU/2 (ZQ+ZT+ZL)

* k1 =ct U/ 3 (2/3:ZQ+ZT+ZL+(ZN 6 ZPE))

JATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son nimeros complejos y se suman partes
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:

Zt = (RE? + Xt2) 2

RtRy+Ry+ . + R}, (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1+ Xo+ + X, (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Siendo:

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifasico (simétrico).

Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifasico (F-F).

Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de proteccion).

ct: Coeficiente de tension.(Condiciones generales de cc segun Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.

U: Tensién F-F.

ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensién que alimenta nuestra instalacion. Scc (MVA) Potencia cc AT.

ZQ = ct U* Scc XQ=0.9952Q RQ =0.1 XQ UNE_EN 60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc
Trafo.

ZT = (ucc%/100) (U% Sn) RT = (urcc%/100) (U% Sn) XT = (ZT17 -RT2)1/2
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y proteccion eléctrica respectivamente.

R=pL/S:-n
X=Xu-L/n

R: Resistencia de la linea.

X: Reactancia de la linea.

L: Longitud de la linea en m.

p: Resistividad conductor, (Ikmax se evalta a 20°C, Ikmin a la temperatura final de cc segun condiciones
generales de cc).

S: Seccidn de la linea en mm>. (Fase, Neutro o PE)

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.

n: n° de conductores por fase.

* Curvas validas.(Interruptores automaticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B IMAG =5 In
CURVAC IMAG =10 In
CURVAD IMAG =20 In

Férmulas Embarrados

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros
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Calculo electrodinamico

omax = Ipcc?- L2/ (60 -d - Wx - n)

omax =lpcc?- L2/ (60 -d- Wy -n)
Siendo,
omax: Tension maxima en las pletinas (kg/cm?)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separacién entre apoyos (cm)
d: Separacion entre pletinas (cm)
n: n° de pletinas por fase
Wx: Médulo resistente por pletina eje x-x (cm?)
Wy: Mddulo resistente por pletina eje y-y (cm?)
cadm: Tension admisible material (kg/cm?)

Comprobacion por solicitacion térmica en cortocircuito

lcces = Ke - S/ (1000 - Vtce)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icces: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duracién del c.c. (kA)
S: Seccidn total de las pletinas (mm?)
tcc: Tiempo de duracion del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

Férmulas Lmax
Lmax=0.8-U-S-k1/(1.5- ppg - (1+m) - la - k2)

Lmax = Longitud maxima (m), para proteccion de personas por corte de la alimentacién con dispositivos de
corriente maxima.

U = Tensién (V), Uff/ V3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.

S: Seccion (mm?), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro
distribuido.

k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las lineas, 1 S<120mm?, 0.9 S=120mm?, 0.85 S=150mm?, 0.8
S=185mm?, 0.75 S>=240mm3.

pog = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu = 0.017241 ohmiosxmm?/m

Al = 0.028264 ohmiosxmm?/m
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sproteccion sistema TN_S, Sneutro/Sproteccion sistema IT neutro
distribuido, Sfase/Sproteccion sistema IT neutro NO distribuido.
la: Fusibles, Igg5 = Intensidad de fusion en amperios de fusibles en 5sg.

Interruptores automaticos, Imag (A):

CURVA B IMAG =5 In
CURVAC IMAG =10 In
CURVAD IMAG =20 In

k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.

Férmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada

Rt=0,8-p/P
Siendo,
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Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
P: Perimetro de la placa (m)

Pica vertical
Rt=p/L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)

L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt=2:p/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociacion en paralelo de varios electrodos

Rt =1/ (Lc/2p + Lplp + P/0,8p)

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpindn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT

- Potencia total instalada:

EXTRACTOR 1 2000 W
EXTRACTOR 2 2000 W
GRUPO PCI 9000 W
Centrales CI/CO 500 W
A. PERMANENTE 460.8 W
Motor puerta / Sem 500 W
Achique 500 W
EMER 1 90 W
ALU 1 1350 W
EMER 2 90 W
ALU 2 1350 W
EMER 3 90 W
ALU 3 1350 W
EMER 4 90 W
ALU 4 1350 W
EMER 5 90 W
ALU 5 1350 W
EMER 6 90 W
ALU 6 1350 W
TRASTEROS 1 324 W
TRASTEROS 2 291.6 W
Man/Pulsa 100 W

TOTAL.... 24316.4 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 9716.4

- Potencia Instalada Fuerza (W): 14600

- Potencia Maxima Admisible (W)_Cosfi 0.84: 29242.24
- Potencia Maxima Admisible (W)_Cosfi 1: 34641.01

Reparto de Fases - Lineas Monofasicas
- Potencia Fase R (W): 3704

- Potencia Fase S (W): 3840.8

- Potencia Fase T (W): 3771.6

Célculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 6 m; Cos ¢_R : 0.85; Cos ¢_S : 0.84; Cos ¢_T : 0.85; Xu(m{2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: R=1;S=1; T =1;
- Potencias: P(w): 26441.88 Q(var): 16471.34

- Intensidades fasores: IR = 37.59-23.37i; IS =-40.9-21.36i; IT = 1.13+44.48i; IN = -2.18-0.26i
- Intensidades valor eficaz: IR =44.26; IS =46.14; IT =44.49; IN=2.2

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 47.25
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emision humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 60 A. segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tension:



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS D'ALCOI

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Temperatura cable (°C): R =67.21; S=69.57; T =67.49; N =40.07
e(parcial):
Simple: RN =0.45V, 0.19%; SN = 0.51V, 0.22%; TN = 0.49 V, 0.21%;
Compuesta: RS =0.85V, 0.21%; ST =0.83 V, 0.21%; TR =0.82 V, 0.21%;
e(total):
Simple: RN =0.45V, 0.19%; SN =0.51V, 0.22%; TN =0.49 V, 0.21%;
Compuesta: RS =0.85V, 0.21%; ST =0.83 V, 0.21%; TR =0.82 V, 0.21%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.

Calculo de la Linea: EXTRACTOR 1

- Potencia nominal: 2000 W
- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos ¢: 0.79; Xu(m{2/m): 0.08; r: 0.82

- Potencias: P(w): 2441.15 Q(var): 1867.22
- Intensidades fasores: IR = 3.52-2.7i; 1S =-4.1-1.7i; IT =0.57+4.4i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR =4.44; 1S=4.44; IT=4.44; IN=0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 5.55

Se eligen conductores Unipolares 3x4+TTx4mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisidon humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a40°C (Fc=1) 34 A. segun ITC-BT-19

Didametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R =40.85; S =40.85; T =40.85; N=40
e(parcial):
Simple: RN =0.25V, 0.11%; SN =0.25V, 0.11%; TN =0.25 V, 0.11%;
Compuesta: RS =0.43V, 0.11%; ST=0.43V, 0.11%; TR=0.43V, 0.11%;
e(total):
Simple: RN =0.7 V, 0.3%; SN =0.76 V, 0.33% ADMIS (6.5% MAX.); TN =0.74 V, 0.32%;
Compuesta: RS =1.28 'V, 0.32%; ST =1.26 V, 0.32%; TR =1.25V, 0.31%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: EXTRACTOR 2

- Potencia nominal: 2000 W
- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos ¢: 0.79; Xu(m€2/m): 0.08; r: 0.82

- Potencias: P(w): 2441.15 Q(var): 1867.22
- Intensidades fasores: IR = 3.52-2.7i; 1S = -4.1-1.7i; IT = 0.57+4.4i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.44; IS = 4.44; [T =4.44; IN=0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 5.55
Se eligen conductores Unipolares 3x4+TTx4mm?2Cu

31



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS D'ALCOI

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emision humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R =40.85; S =40.85; T =40.85; N=40
e(parcial):
Simple: RN =0.58 V, 0.25%; SN = 0.58 V, 0.25%; TN = 0.58 V, 0.25%;
Compuesta: RS =1.01V, 0.25%; ST =1.01V, 0.25%; TR =1.01V, 0.25%;
e(total):
Simple: RN =1.03 V, 0.45%; SN =1.09 V, 0.47% ADMIS (6.5% MAX.); TN = 1.07 V, 0.46%;
Compuesta: RS =1.85V, 0.46%; ST = 1.84V, 0.46%; TR =1.83V, 0.46%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: GRUPO PCI

- Potencia nominal: 9000 W
- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 43 m; Cos ¢: 0.83; Xu(m€2/m): 0.08; r: 0.9

- Potencias: P(w): 10049.45 Q(var): 6678.52
- Intensidades fasores: IR = 14.51-9.64i; 1S =-15.6-7.74i; IT =1.1+17.38i; IN=0
- Intensidades valor eficaz: IR =17.42; 1S=17.42; IT=17.42; IN=0

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 21.77

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emision humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R=47.83; S=47.83; T=47.83; N=40
e(parcial):
Simple: RN =2.02 V, 0.87%; SN =2.02 V, 0.87%; TN = 2.02 V, 0.87%;
Compuesta: RS =3.49V, 0.87%; ST =3.49V, 0.87%; TR=3.49V, 0.87%;
e(total):
Simple: RN =2.46 V, 1.07%; SN = 2.52 V, 1.09% ADMIS (6.5% MAX.); TN =2.5V, 1.08%;
Compuesta: RS =4.34V, 1.08%; ST =4.32V, 1.08%; TR =4.32V, 1.08%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: Centrales CI/CO

- Potencia nominal: 500 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 3 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

- Potencias: P(w): 500 Q(var): 375
- Intensidades fasores: IR =2.17-1.62i; IS=0; IT=0; IN=2.17-1.62i
- Intensidades valor eficaz: IR=2.71; 1IS=0; IT=0; IN=2.71

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 2.71

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Didametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): R =40.5; S=40; T=40; N=40.5
e(parcial): RN =0.1V, 0.04%;

e(total): RN =0.55V, 0.24% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: A. PERMANENTE

- Potencia nominal: 460.8 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos ¢: 0.9; Xu(mQ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 460.8 Q(var): 223.18
- Intensidades fasores: IR = 0; 1S =-1.83-1.24i; IT =0; IN =-1.83-1.24i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=2.22; IT=0; IN=2.22

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 2.22

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Didametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40.33; T=40; N=40.33
e(parcial): SN=0.6V, 0.26%;

e(total): SN =1.11V, 0.48% ADMIS (4.5% MAX.);

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: Motor puerta / Sem

- Potencia nominal: 500 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos ¢: 0.88; Xu(mQ/m): 0.08; r: 0.97
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

- Potencias: P(w): 516.53 Q(var): 278.79
- Intensidades fasores: IR=0; IS =0; IT =-0.07+2.54i; IN =-0.07+2.54i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0; IT=2.54; IN=2.54

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 3.18

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Didametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): R=40; S=40; T=40.44; N=40.44
e(parcial): TN =0.67 V, 0.29%;

e(total): TN=1.16V, 0.5% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: Achique

- Potencia nominal: 500 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.74; Xu(mQ/m): 0.08;r:0.74

- Potencias: P(w): 677.2 Q(var): 623.72
- Intensidades fasores: IR =0; 1S =-3.81-1.19i; IT=0; IN=-3.81-1.19i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=3.99; IT=0; IN=3.99

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 4.98

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C); R =40; S=41.08; T=40; N=41.08
e(parcial): SN =1.32V, 0.57%;

e(total): SN =1.83V, 0.79% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m£2/m): 0.08;
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- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 1440 Q(var): 697.42

- Intensidades fasores: IR = 6.24-3.02i; IS =0; IT =0; IN =6.24-3.02i
- Intensidades valor eficaz: IR=6.93; IS=0; IT=0; IN=6.93

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 6.93

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =44.98; S=40; T=40; N=44.98
e(parcial): RN =0.05V, 0.02%;

e(total): RN =0.5V, 0.21%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: EMER 1

- Potencia nominal: 90 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 90 Q(var): 43.59
- Intensidades fasores: IR = 0.39-0.19i; IS=0; IT =0; IN=0.39-0.19i
- Intensidades valor eficaz: IR=0.43; IS=0; IT=0; IN=0.43

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 0.43
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.03; S=40; T =40; N =40.03
e(parcial): RN =0.39V, 0.17%;

e(total): RN =0.88V, 0.38% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea: ALU 1

- Potencia nominal: 1350 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m€2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1350 Q(var): 653.83

- Intensidades fasores: IR = 5.85-2.83i; IS =0; IT =0; IN =5.85-2.83i
- Intensidades valor eficaz: IR=6.5; IS=0; IT=0; IN=6.5

Calentamiento:

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros
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Intensidad(A) R: 6.5
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =45.62; S=40; T=40; N=45.62
e(parcial): RN =6.65V, 2.88%;

e(total): RN =7.14V, 3.09% ADMIS (4.5% MAX.);

Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m£2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 1440 Q(var): 697.42

- Intensidades fasores: IR=0; IS =0; IT =-0.5+6.91i; IN =-0.5+6.91i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0; IT=6.93; IN=6.93

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 6.93

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40; T=44.98; N =44.98
e(parcial): TN =0.05V, 0.02%;

e(total): TN =0.53V, 0.23%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: EMER 2

- Potencia nominal: 90 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos ¢: 0.9; Xu(mQ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 90 Q(var): 43.59
- Intensidades fasores: IR=0; 1S =0; IT =-0.03+0.43i; IN =-0.03+0.43i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0; IT =0.43; IN=0.43

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 0.43
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
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l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40; T=40.03; N=40.03
e(parcial): TN =0.39V, 0.17%;

e(total): TN=0.92V, 0.4% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea: ALU 2

- Potencia nominal: 1350 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1350 Q(var): 653.83
- Intensidades fasores: IR=0; IS =0; IT =-0.47+6.48i; IN =-0.47+6.48i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0; IT=6.5; IN=6.5

Calentamiento:
Intensidad(A)_T: 6.5
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=40; S=40; T=45.62; N =45.62
e(parcial): TN =5.91V, 2.56%;

e(total): TN =6.45V, 2.79% ADMIS (4.5% MAX.);

Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Calculo de la Linea:

- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 1440 Q(var): 697.42

- Intensidades fasores: IR = 0; IS =-5.73-3.89i; IT =0; IN =-5.73-3.89i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=6.93; IT=0; IN=6.93

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 6.93

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C); R =40; S=44.98; T=40; N=44.98
e(parcial): SN =0.05V, 0.02%;

e(total): SN =0.56 V, 0.24%;

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: EMER 3

- Potencia nominal: 90 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 90 Q(var): 43.59
- Intensidades fasores: IR = 0; IS =-0.36-0.24i; IT =0; IN =-0.36-0.24i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0.43; IT=0; IN=0.43

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 0.43

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=40; S=40.03; T=40; N=40.03
e(parcial): SN =0.53V, 0.23%;

e(total): SN =1.09V, 0.47% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea: ALU 3

- Potencia nominal: 1350 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos ¢: 0.9; Xu(mQ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1350 Q(var): 653.83
- Intensidades fasores: IR = 0; 1S =-5.37-3.65i; IT =0; IN =-5.37-3.65i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=6.5; IT=0; IN=6.5

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 6.5

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=45.62; T=40; N=45.62
e(parcial): SN =8.12V, 3.52%;

e(total): SN =28.68V, 3.76% ADMIS (4.5% MAX.);

Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Calculo de la Linea:
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m€2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 1440 Q(var): 697.42

- Intensidades fasores: IR = 6.24-3.02i; 1S=0; IT =0; IN =6.24-3.02i
- Intensidades valor eficaz: IR=6.93; IS=0; IT=0; IN=6.93

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 6.93

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=44.98; S=40; T=40; N=44098
e(parcial): RN =0.05V, 0.02%;

e(total): RN =0.5V, 0.21%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: EMER 4

- Potencia nominal: 90 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m€2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 90 Q(var): 43.59
- Intensidades fasores: IR = 0.39-0.19i; IS=0; IT =0; IN =0.39-0.19i
- Intensidades valor eficaz: IR=0.43; IS=0; IT=0; IN=0.43

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 0.43

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.03; S=40; T=40; N=40.03
e(parcial): RN =0.53V, 0.23%;

e(total): RN =1.03V, 0.45% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea: ALU 4

- Potencia nominal: 1350 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;
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- Potencias: P(w): 1350 Q(var): 653.83
- Intensidades fasores: IR = 5.85-2.83i; 1IS=0; IT =0; IN=5.85-2.83i
- Intensidades valor eficaz: IR=6.5; IS=0; IT=0; IN=6.5

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 6.5
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =45.62; S=40; T=40; N=45.62
e(parcial): RN =8.12V, 3.52%;

e(total): RN =8.62V, 3.73% ADMIS (4.5% MAX.);

Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Calculo de la Linea:

- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 1440 Q(var): 697.42

- Intensidades fasores: IR=0; IS =0; IT =-0.5+6.91i; IN =-0.5+6.91i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0; IT =6.93; IN =6.93

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 6.93

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40; T=44.98; N =44.98
e(parcial): TN =0.05V, 0.02%;

e(total): TN =0.53V, 0.23%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: EMER 5

- Potencia nominal: 90 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m€2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 90 Q(var): 43.59
- Intensidades fasores: IR =0; IS =0; IT =-0.03+0.43i; IN =-0.03+0.43i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0; IT=0.43; IN=0.43

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 0.43

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40; T=40.03; N=40.03
e(parcial): TN =0.53V, 0.23%;

e(total): TN =1.07 V, 0.46% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea: ALU 5

- Potencia nominal: 1350 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1350 Q(var): 653.83
- Intensidades fasores: IR=0; IS =0; IT =-0.47+6.48i; IN =-0.47+6.48i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0; IT=6.5; IN=6.5

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 6.5

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40; T=45.62; N =45.62
e(parcial): TN =8.12V, 3.52%;

e(total): TN =8.65V, 3.75% ADMIS (4.5% MAX.);

Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(mQ/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 1440 Q(var): 697.42

- Intensidades fasores: IR = 0; 1S =-5.73-3.89i; IT =0; IN =-5.73-3.89i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=6.93; IT=0; IN=6.93

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 6.93

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. segun ITC-BT-19
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=40; S=44.98; T=40; N=44.98
e(parcial): SN =0.05V, 0.02%;

e(total): SN =0.56V, 0.24%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: EMER 6

- Potencia nominal: 90 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 90 Q(var): 43.59
- Intensidades fasores: IR = 0; IS =-0.36-0.24i; IT =0; IN =-0.36-0.24i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0.43; IT=0; IN=0.43

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 0.43

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40.03; T=40; N=40.03
e(parcial): SN =0.53V, 0.23%;

e(total): SN =1.09V, 0.47% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea: ALU 6

- Potencia nominal: 1350 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m€2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1350 Q(var): 653.83
- Intensidades fasores: IR = 0; IS =-5.37-3.65i; IT =0; IN =-5.37-3.65i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=6.5; IT=0; IN=6.5

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 6.5

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=45.62; T=40; N=45.62
e(parcial): SN =8.12V, 3.52%;

e(total): SN =8.68V, 3.76% ADMIS (4.5% MAX.);
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Calculo de la Linea: TRASTEROS 1

- Potencia nominal: 324 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos ¢: 0.9; Xu(mQ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 324 Q(var): 156.92
- Intensidades fasores: IR = 1.4-0.68i; IS=0; IT=0; IN=1.4-0.68i
- Intensidades valor eficaz: IR=1.56; 1IS=0; IT=0; IN=1.56

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 1.56

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.32; S=40; T=40; N=40.32
e(parcial): RN =1.4V, 0.6%;

e(total): RN =1.84V, 0.8% ADMIS (4.5% MAX.);

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: TRASTEROS 2

- Potencia nominal: 291.6 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m€2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 291.6 Q(var): 141.23
- Intensidades fasores: IR=0; IS=0; IT =-0.1+1.4i; IN=-0.1+1.4i
- Intensidades valor eficaz; IR=0; IS=0; IT=14; IN=14

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 1.4

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a40°C (Fc=1) 15 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40; T=40.26; N =40.26
e(parcial): TN =1.88 V, 0.82%;

e(total): TN =2.37V, 1.03% ADMIS (4.5% MAX.);

Prot. Térmica:
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: Man/Pulsa

- Potencia nominal: 100 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 250 m; Cos ¢: 0.8; Xu(mQ/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 100 Q(var): 75
- Intensidades fasores: IR=0; IS =0; IT =0.06+0.54i; IN = 0.06+0.54i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=0; IT =0.54; IN=0.54

Calentamiento:

Intensidad(A)_T: 0.54

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

l.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40; S=40; T=40.02; N =40.02
e(parcial): TN =1.62V, 0.7%;

e(total): TN=2.1V, 0.91% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 75

- Ancho (mm): 25

- Espesor (mm): 3

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.312, 0.39, 0.037, 0.005
- |. admisible del embarrado (A): 270

a) Calculo electrodinamico

omax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wx - n) =14.67% - 252 /(60 - 10 - 0.312 - 1) = 718.946 <= 1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible
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lcal =47.25 A
ladm =270 A

c) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 14.67 kA

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpindn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

lcces = Ke - S /(1000 - Vtcc) = 164 - 75 - 1/ (1000 - ¥0.5) = 17.39 kA

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Proteccién

Denominacion P.Calculo|Dist.Calc. Seccion I.Calculo| I.LAdm. |C.T.Par|C.T.Tota|Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm?3) (A) (A) c. (%) | 1(%) |Tubo,Canal,Band.
DERIVACION IND.|26441.88 6] 4x10+TTx10Cu| 46.14 60 0.22 0.22 50
EXTRACTOR 1| 2441.15 15 3x4+TTx4Cu 4.44 34 0.11 0.33] 20
EXTRACTOR 2| 2441.15 35 3x4+TTx4Cu 4.44 34 0.25 0.47, 20
GRUPO PCI|10049.45 43 4x6+TTx6Cu|  17.42 44 0.87 1.09 25
Centrales CI/CO 500 3| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.7 21 0.04 0.24 20
A. PERMANENTE 460.8 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.22 21 0.26 0.48 20
Motor puerta / Sem| 516.53 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 21 0.29 0.5 20
Achique| 677.2 30| 2x2.5+TTx2.5Cu 3.99 21 0.57 0.79 20
1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.21
EMER 1 90 40| 2x1.5+4TTx1.5Cu 0.43 15 0.17 0.38 16
ALU 1 1350 45| 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 2.88 3.09 16
1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.23
EMER 2 90 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.17 0.4 16
ALU 2 1350 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 2.56 2.79 16
1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.24
EMER 3 90 55| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.23 0.47, 16
ALU 3 1350 55| 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 3.52 3.76 16
1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.21
EMER 4 90 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.23 0.45 16
ALU 4 1350 55 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 3.52 3.73 16
1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.23]
EMER 5 90 55| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.23 0.46) 16
ALU 5 1350 55 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 3.52 3.75 16
1440 0.3 2x1.5Cu 6.93 17 0.02 0.24
EMER 6 90 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.23 0.47, 16
ALU 6 1350 55| 2x1.5+TTx1.5Cu 6.5 15 3.52 3.76 16
TRASTEROS 1 324 40| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 15 0.6 0.8 16
TRASTEROS 2 291.6 60| 2x1.5+TTx1.5Cu 1.4 15 0.82 1.03 16
Man/Pulsa 100 250 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 21 0.7 0.91 20
Cortocircuito
Denominacion Longitu Seccion Ikmaxi |P de C|lkmaxf| lkminf Qurva Lmaxi Fase
d (m) (mm?) (kA) (kA) | (KA) (A) valida, xIn|ma (m)
DERIVACION IND. 6] 4x10+TTx10Cu| 23.358 25(14.674] 5097.3 50;C
EXTRACTOR 1 15 3x4+TTx4Cu| 14.674 15 3.104] 1306.07 16;C
EXTRACTOR 2 35 3x4+TTx4Cu| 14.674 15/ 1479 614.12 16;C]
GRUPO PCI 43 4x6+TTx6Cu| 14.674 15 1.772] 428.22 20;C
Centrales CI/CO 3| 2x2.5+TTx2.5Cu| 9.529 10| 3.713] 2062.76 16;C] R
A. PERMANENTE 20| 2x2.5+TTx2.5Cu| 9.529 10 0.811] 467.39 10;C] S
Motor puerta / Sem 20| 2x2.5+TTx2.5Cu| 9.529 10[ 0.811] 467.39 16;C T
Achique| 30| 2x2.5+TTx2.5Cu| 9.529 10 0.555 321.14 16;C] S
0.3 2x1.5Cu| 9.529 10| 7.623] 4104.54 10;C] R
EMER 1 40| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.255] 148.47 R
ALU 1 45| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.228 132.5 R
0.3 2x1.5Cu| 9.529 10| 7.623] 4104.54 10;C] T
EMER 2 40| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.255] 148.47 T
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Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpindn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

ALU 2 40| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.255] 148.47 T

0.3 2x1.5Cu| 9.529 10| 7.623] 4104.54 10;C S

EMER 3 55| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.187| 109.03 S

ALU 3 55| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.187|  109.03 S

0.3 2x1.5Cu| 9.529 10| 7.623] 4104.54 10;C R

EMER 4 55 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.187| 109.03 R

ALU 4 55| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.187| 109.03 R

0.3 2x1.5Cu| 9.529 10| 7.623] 4104.54 10;C] T

EMER § 55| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.187| 109.03 T

ALU 5 55 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.187| 109.03 T

0.3 2x1.5Cu| 9.529 10| 7.623] 4104.54 10;C S

EMER 6 55| 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.187| 109.03 S

ALU 6 55 2x1.5+TTx1.5Cu| 7.623 0.187| 109.03 S
TRASTEROS 1 40| 2x1.5+TTx1.5Cu| 9.529 10 0.257] 149.55 10;C] R
TRASTEROS 2 60] 2x1.5+TTx1.5Cu| 9.529 10 0.173  100.65 10;C T
Man/Pulsa 250 2x2.5+TTx2.5Cu| 9.529 10 0.07 40.73 16;C T
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo 35mm2 263 m.
M. conductor de Acero galvanizado 95 mm?

Picas verticales de Cobre 14 mm
de Acero recubierto Cu 14 mm 4 picas de 2m.
de Acero galvanizado 25 mm

Con lo que se obtendra una Resistencia de tierra de 2.15 ohmios.

Los conductores de proteccion, se calcularon adecuadamente y segun la ITC-BT-18, en el apartado del
célculo de circuitos.

Asi mismo cabe sefialar que la linea principal de tierra no serd inferior a 16 mm? en Cu, y la linea de enlace
con tierra, no sera inferior a 25 mm2 en Cu.

Julio de 2023

Graduado en Ingenieria Eléctrica

David Dominguez Vaquero
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3- PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas

1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.
6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

9. FALTAS DE PERSONAL.

10. CAMINOS Y ACCESOS.

11. REPLANTEO.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

15. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
16. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.
18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

19. OBRAS OCULTAS.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

21. VICIOS OCULTOS.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

25. LIMPIEZA DE OBRAS.

26. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA.

27. PLAZO DE GARANTIA.
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28. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.
29. DE LA RECEPCION DEFINITIVA.
30. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

Condiciones Econdmicas

1. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.
5. DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

6. ACOPIO DE MATERIALES.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.
11. PAGOS.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACION CON RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS.

13. DEMORA DE LOS PAGOS.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.
15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.
16. SEGURO DE LAS OBRAS.

17. CONSERVACION DE LA OBRA.

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Condiciones Técnicas para la ejecucién y montaje de instalaciones
eléctricas en baja tensidn

1. CONDICIONES GENERALES.
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.
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2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.
2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.
2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.
2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.
2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

2 r
;) POLITECNICA Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO

ELECTRICAS.
2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.
3. CONDUCTORES.
3.1. MATERIALES.
3.2. DIMENSIONADO.
3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.
3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
4. CAJAS DE EMPALME.
5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.
6.1. CUADROS ELECTRICOS.
6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.
6.3. GUARDAMOTORES.
6.4. FUSIBLES.
6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.
6.6. SECCIONADORES.
6.7. EMBARRADOS.
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.
7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.
8. RECEPTORES A MOTOR.
9. PUESTAS A TIERRA.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.
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11. CONTROL.
12. SEGURIDAD.
13. LIMPIEZA.

14. MANTENIMIENTO.

15. CRITERIOS DE MEDICION.

Proyecto Proyecto de baja tensidon para garaje de 51 plazas y 28 trasteros
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas.
1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Técnico Director:
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su haturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartir las érdenes complementarias que sean
precisas para conseguir la correcta solucion técnica.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacién final y asesorar al promotor en el
acto de la recepcion.

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicacion
del mismo.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién
del Constructor o Instalador.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

- Ordenar y dirigir la ejecuciéon material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construccion.

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de
obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar
las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la obra.

- Suscribir el certificado final de la obra.

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacién del
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros
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- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicacion.

- Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiqguen en el mismo.

- Facilitar al Técnico Director con antelacion suficiente los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignarda por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en
caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las que se
dicten durante la ejecucion de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y
Salud, presentard el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion del Técnico de la Direccién
Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Técnico para ordenar la paralizacion de las obras,
sin derecho a reclamacioén alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara presente durante la
jornada legal de trabajo y acompafiara al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a
su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandole los
datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto de
las obras, atn cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que,
sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo disponga el Técnico Director dentro de los limites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

El Contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion provisional,
los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que
hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que
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expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en
servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado,
multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacién.

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las 6érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales
o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos o
instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor o Instalador, habré de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quien la hubiera
dictado, el cual dara al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podra requerir del Técnico Director, segln sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la
Direccion Facultativa, s6lo podré presentarlas ante la Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de
orden técnico, no se admitir4 reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Técnico Director, el cual podra limitar su
contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL.

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecién en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones
como Contratista general de la obra.

10. CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podra exigir su modificacion o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligara a la colocacion en lugar visible, a la entrada de la obra,
de un cartel exento de panel metalico sobre estructura auxiliar donde se reflejaran los datos de la obra en
relacién al titulo de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo disefio debera
ser aprobado previamente a su colocacién por la Direccién Facultativa.

11. REPLANTEO.

El Constructor o Instalador iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando

las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se

consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Técnico Director y una vez este haya dado su
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conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Técnico, siendo
responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Constructor o Instalador dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél
sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de
los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos
en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

14. EACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General debera dar todas las
facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya
lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

15. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter
urgente.

16. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe
favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instaldor expondrd, en escrito dirigido al Técnico, la causa
gue impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS.
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De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se
levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan
por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados
todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
Generales y Particulares de indole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio es responsable de la ejecucién de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestién o por
la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad
el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre seran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o
defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no relinen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o finalizados éstos, y para
verificarse la recepcién definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la decision y se negase a la demolicion y reconstruccion o ambas, se planteara la cuestién ante la Propiedad,
quien resolvera.

21. VICIOS OCULTOS.

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en
las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los ensayos,
destructivos o0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan
realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador debera presentar
al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor o Instalador, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la
obra.

Se retirardn de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirardn de ella cuando asi lo ordene el
Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.
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Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en
la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligacion del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra
ofrezca un buen aspecto.

26. DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA.

El Técnico Director facilitard a la Propiedad la documentacion final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislacion vigente.

27. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por esta causa se produjeran, todo
ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacién alguna, ejecutandose en caso de resistencia dichas obras
por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamacién de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones econémicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepcién Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo
en lo referente a los vicios ocultos de la construccion.

28. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisionales y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio, donde tendra
el personal suficiente para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepcién Definitiva.

29. DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesaréa la obligacion del Constructor o
Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservacion de los edificios
y quedaran solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la
construccion.

30. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcién definitiva y el Técnico Director marcara al Constructor o
Instalador los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de
aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
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31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en
el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

Condiciones Econdmicas

1. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la
ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencién y proteccién de
accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tenga lugar por accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

- Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrardn en
un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran Gastos Generales:

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion
legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos
(en los contratos de obras de la Administracién Publica este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas.

Precio de Ejecucién Material:

- Se denominara Precio de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.
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En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo
y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el
precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13%y
el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro
destino.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de
comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si
subsistiese la diferencia se acudird en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios
del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamaciéon u observacion
oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras (con referencia a
Facultativas).

5. DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el
incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un
montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente
revision de acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el
Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 5 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta.

6. ACOPIO DE MATERIALES.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad
ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES.

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor o Instalador,
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el
Técnico Director.
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Si hecha esta natificacion al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe
del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formara el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante
los plazos previstos, segun la medicién que habra practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando el resultado
de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la
obra y a los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Econémicas”, respecto a mejoras o sustituciones
de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le
facilitaran por el Técnico los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de
envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda
el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo,
el Técnico Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al
mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion
del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Técnico Director
la certificacién de las obras ejecutadas.

De su importe se deducird el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya
preestablecido.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y
tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que
se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de
las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se
refiere.

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Técnico Director, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica
con otra que tuviese asignado mayor precio, 0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra,
0, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio
del Técnico Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en
el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica”, vigente en la
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio establecido.

60



) POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS D'ALCOI

Proyecto Proyecto de baja tensién para garaje de 51 plazas y 28 trasteros

Situacién c/Andrés Perpiiidn esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante)

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director
indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse
para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecucién convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales
y Beneficio Industrial del Contratista.

11. PAGOS.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe,
correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS.

La indemnizacién por retraso en la terminacién se establecera en un tanto por mil (o/00) del importe
total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion
fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

13. DEMORA DE LOS PAGOQOS.

Se rechazard toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el
Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefialado
en el contrato.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene,
también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecuciéon o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los
nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de
obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que
supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico
Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual
debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

16. SEGURO DE LAS OBRAS.
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El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucioén hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningun caso, salvo conformidad
expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto
sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnizaciéon equivalente al importe de los dafios
causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sélo en proporcion equivalente a
lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijardn previamente la porcion de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la parte del
edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o pélizas de Seguros, los pondra el
Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

17. CONSERVACION DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de las obras durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcién definitiva,
el Técnico Director en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se
atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion abonandose todo
ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de
resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del edificio corra a
cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, (tiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio esta obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econ6micas".

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion
del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de
repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de
conservacion reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni
por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no

hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de
aquél y con cargo a la fianza.
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Condiciones Técnicas para la ejecucion y montaje de instalaciones
eléctricas en baja tension

1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales a emplear en la presente instalacion seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién y demas disposiciones vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea hecesario emplear
debera ser aprobado por la Direccién Técnica, bien entendiendo que sera rechazado el que no redna las
condiciones exigidas por la buena practica de la instalacion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa, no teniendo el contratista derecho a
reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas précticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo, por
tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.

Los cables se colocaran dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes,
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construccion, bajo
molduras, en bandeja o soporte de bandeja, segun se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribucién, deberdn estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiqueria, etc. Salvo
cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa,
debera replantearse sobre ésta en forma visible la situacion de las cajas de mecanismos, de registro y
proteccion, asi como el recorrido de las lineas, sefialando de forma conveniente la naturaleza de cada
elemento.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metélicos.
- Tubo y accesorios no metalicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metélicos y no metélicos).

Los tubos se clasifican segin lo dispuesto en las normas siguientes:
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rigidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las caracteristicas de proteccién de la unién entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a
los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no debera presentar en ningln punto aristas, asperezas o fisuras
susceptibles de dafiar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.
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Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unién roscada utilizados en las instalaciones
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se
corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones
seran las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominacion se
realizara en funcion del diametro exterior.

El diametro interior minimo debera ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada
tipo de tubo, se seguira lo establecido por la aplicacion de la Directiva de Productos de la Construccion
(89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en casos
especiales podran usarse tubos curvables. Sus caracteristicas minimas seran las indicadas a continuacion:

Caracteristica Cddigo Grado

- Resistencia a la compresion 4 Fuerte

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura minima de instalacién y servicio 2 -5°C

- Temperatura maxima de instalacion y servicio 1 + 60 °C

- Resistencia al curvado 1-2 Rigido/curvable

- Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetracién de objetos sélidos 4 Contra objetos D >1 mm

- Resistencia a la penetracién del agua 2 Contra gotas de agua cayendo
verticalmente cuando el sistema de
tubos esté inclinado 15 ©

- Resistencia a la corrosion de tubos metélicos 2 Proteccion interior y exterior media
y compuestos

- Resistencia a la traccion 0 No declarada

- Resistencia a la propagacioén de la llama 1 No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podran ser rigidos, curvables o flexibles, con
unas caracteristicas minimas indicadas a continuacion:

1°/ Tubos empotrados en obras de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construccion o
canales protectoras de obra.

Caracteristica Cddigo Grado
- Resistencia a la compresion Ligera
- Resistencia al impacto Ligera
- Temperatura minima de instalacion y servicio -5°C
- Temperatura maxima de instalacion y servicio + 60 °C

- Resistencia al curvado

- Propiedades eléctricas

- Resistencia a la penetracién de objetos sélidos
- Resistencia a la penetracién del agua

Cualquiera de las especificadas

No declaradas

Contra objetos D >1 mm

Contra gotas de agua cayendo

NRORRPNMNN
N
@
N

verticalmente cuando el sistema de
tubos esté inclinado 15 °©
- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos 2 Proteccion interior y exterior media

y compuestos
- Resistencia a la traccion
- Resistencia a la propagacion de la llama

No declarada
No propagador

= O
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No declarada

2°/ Tubos empotrados embebidos en hormigén o canalizaciones precableadas.

Caracteristica

- Resistencia a la compresién

- Resistencia al impacto

- Temperatura minima de instalacién y servicio

- Temperatura maxima de instalacion y servicio
ordinarias)

- Resistencia al curvado

- Propiedades eléctricas

- Resistencia a la penetracién de objetos sélidos
- Resistencia a la penetracién del agua

lluvia
media
y compuestos

- Resistencia a la traccion

- Resistencia a la propagacioén de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos

Cddigo Grado

3 Media

3 Media

2 -5°C

2 + 90 °C (+ 60 °C canal. precabl.

1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas

0 No declaradas

5 Protegido contra el polvo

3 Protegido contra el agua en forma de
2 Proteccion interior y exterior

0 No declarada

1 No propagador

0 No declarada

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentacién de maquinas o elementos de movilidad
restringida, los tubos seran flexibles y sus caracteristicas minimas para instalaciones ordinarias seran las

indicadas a continuacion:
Caracteristica

- Resistencia a la compresion

- Resistencia al impacto

- Temperatura minima de instalacién y servicio
- Temperatura maxima de instalacion y servicio
- Resistencia al curvado

- Propiedades eléctricas

- Resistencia a la penetracién de objetos sélidos
- Resistencia a la penetracién del agua
verticalmente

tubos esté inclinado 15°

- Resistencia a la corrosién de tubos metéalicos
elevada

y compuestos

- Resistencia a la traccion

- Resistencia a la propagacion de la llama

- Resistencia a las cargas suspendidas

Cddigo Grado

4 Fuerte

3 Media

2 -5°C

1 + 60 °C

4 Flexible

1/2 Continuidad/aislado

4 Contra objetos D >1 mm

2 Contra gotas de agua cayendo
cuando el sistema de

2 Proteccion interior mediana y exterior

2 Ligera

1 No propagador

2 Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalacion para secciones nominales de conductor superiores

al6 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las caracteristicas minimas de los tubos enterrados seran las siguientes:

Caracteristica Cédigo Grado

- Resistencia a la compresion NA 250 N/450N /750 N

- Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal
- Temperatura minima de instalacion y servicio NA NA
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- Temperatura maxima de instalacion y servicio NA NA

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas

- Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 4 Contra objetos D >1 mm

- Resistencia a la penetracion del agua 3 Contra el agua en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosion de tubos metéalicos 2 Proteccion interior y exterior media
y compuestos

- Resistencia a la traccion 0 No declarada

- Resistencia a la propagacién de la llama 0 No declarada

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Notas:

- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigén aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y
grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores
ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con
cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vias férreas.

Instalacion.
Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

El diametro exterior minimo de los tubos, en funcién del numero y la seccidn de los conductores a
conducir, se obtendra de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las caracteristicas minimas segun el
tipo de instalacion.

Para la ejecucién de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrdn en cuenta las
prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas
de las paredes que limitan el local donde se efectla la instalacion.

- Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la
proteccién que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente, recubriendo
el empalme con una cola especial cuando se precise una unién estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originaran reducciones de seccién inadmisibles.
Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los especificados por el fabricante conforme
a UNE-EN

- Sera posible la fcil introduccidn y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos
rectos no estaran separados entre si mas de 15 metros. El nimero de curvas en angulo situadas entre dos
registros consecutivos no sera superior a 3. Los conductores se alojaran normalmente en los tubos después
de colocados éstos.

- Los registros podran estar destinados tnicamente a facilitar la introduccion y retirada de los conductores en
los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no
propagador de la llama. Si son metélicas estaran protegidas contra la corrosion. Las dimensiones de estas
cajas seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad sera al menos igual al didmetro del tubo mayor mas un 50 % del mismo, con un minimo de 40
mm. Su didmetro o lado interior minimo sera de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de
los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metdlicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegira convenientemente el trazado de su instalacion,
previendo la evacuacion y estableciendo una ventilacion apropiada en el interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica debera quedar
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convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles, es necesario que la distancia
entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrén utilizarse los tubos metélicos como conductores de proteccién o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes
prescripciones:

- Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosion
y s6lidamente sujetas. La distancia entre éstas sera, como maximo, de 0,50 metros. Se dispondran fijaciones
de unay otra parte en los cambios de direccién, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o usando los
accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los puntos extremos no
seran superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50 metros sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales dafios mecénicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

- En la instalacién de los tubos en el interior de los elementos de la construccion, las rozas no pondran en
peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas seran
suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centimetro de espesor, como minimo.
En los angulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centimetros.

- No se instalaran entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacién eléctrica de las plantas
inferiores.

- Para la instalacién correspondiente a la propia planta, Unicamente podran instalarse, entre forjado y
revestimiento, tubos que deberan quedar recubiertos por una capa de hormigén o mortero de 1 centimetro de
espesor, como minimo, ademas del revestimiento.

- En los cambios de direccién, los tubos estardn convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T"
apropiados, pero en este Ultimo caso s6lo se admitiran los provistos de tapas de registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexion quedaran accesibles y desmontables una vez finalizada
la obra. Los registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o
techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales
a 50 centimetros como maximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los angulos de esquinas
no superior a 20 centimetros.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

Estas instalaciones se establecerdn con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV,
provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecucion de las canalizaciones se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las
cubiertas de los mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de
fijacién de los mismos estaran suficientemente proximos. La distancia entre dos puntos de fijacién sucesivos,
no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de proteccion mecanica por el lugar y condiciones de instalaciéon en que
se efectle la misma, se utilizardn cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerd una
proteccién mecanica complementaria sobre los mismos.

- Se evitara curvar los cables con un radio demasiado pequefio y salvo prescripcion en contra fijada en la
Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no serd inferior a 10 veces el didmetro exterior del
cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte anterior o posterior
a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacion no eléctricay la
cubierta de los
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cables cuando el cruce se efectle por la parte anterior de aquélla.

- Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales 0 emplazamientos asi
lo exijan, utilizandose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podra quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccion mecanica establecida, el aislamiento y la
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificacion en caso necesario.

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADQOS.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberan ir bajo tubo
salvo que tengan cubierta y una tension asignada 0,6/1kV, se estableceran de acuerdo con lo sefialado en la
Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables
armados o con aislamiento mineral). La temperatura minima y méxima de instalacion y servicio sera de -5°C
y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.

Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construccidn con la condicién
de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construccién admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos en muros,
paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estaran comprendidos
entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cadmaras de aire.

La seccion de los huecos sera, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos,
y su dimension mas pequefa no sera inferior a dos veces el diametro exterior de mayor seccion de éstos, con
un minimo de 20 milimetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos,
tendrén suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitardn, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccion
de los mismos en un nimero elevado o de pequefio radio de curvatura.

La canalizacion podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccion parcial de
las paredes, techos, etc., 0 sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de
derivacion adecuadas.

Se evitard que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atencidn a la impermeabilidad de sus muros exteriores,
asi como a la proximidad de tuberias de conduccién de liquidos, penetracion de agua al efectuar la limpieza
de suelos, posibilidad de acumulacién de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.

La canal protectora es un material de instalaciéon constituido por un perfil de paredes perforadas o no,
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados seran de
tension asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendran un grado de proteccion IP4X y estaran clasificadas como "canales con
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tapa de acceso que sélo pueden abrirse con herramientas”. En su interior se podran colocar mecanismos
tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podran realizar empalmes de conductores en su
interior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendran unas caracteristicas minimas
indicadas a continuacion:

Caracteristica Grado

Dimension del lado mayor de <16 mm > 16 mm
la seccion transversal

- Resistencia al impacto Muy ligera Media

- Temperatura minima de +15°C -5°C

instalacion y servicio

- Temperatura maxima de + 60 °C + 60 °C

instalacion y servicio

- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetracién 4 No inferior a 2
de objetos sélidos

- Resistencia a la penetracién No declarada

de agua

- Resistencia a la propagacién No propagador

de la llama

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizard segun los ensayos indicados en las normas UNE-
EN 501085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberan tener unas caracteristicas minimas
de resistencia al impacto, de temperatura minima y maxima de instalacion y servicio, de resistencia a la
penetracion de objetos sélidos y de resistencia a la penetracion de agua, adecuadas a las condiciones del
emplazamiento al que se destina; asimismo las canales seran no propagadoras de la llama. Dichas
caracteristicas seran conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectla la instalacion.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica
guedara convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedara siempre accesible.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

Estas canalizaciones estan constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podran
utilizarse Unicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente humedos o
polvorientos. Los cables seran de tension asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumpliran las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendran unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores
o cables. En principio, no se colocara mas de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar
varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas
para ello.

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rigidos de seccion igual o inferior a 6 mm2 seran,
como minimo, de 6 mm.

Para la instalacion de las molduras se tendra en cuenta:
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- Las molduras no presentaran discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la proteccion
mecdnica de los conductores. En los cambios de direccién, los angulos de las ranuras seran obtusos.

- Las canalizaciones podran colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En
ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estara, como minimo, a 10 cm por encima del suelo.

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado mas bajo estard, como minimo, a 1,5 cm
por encima del suelo.

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.),
se utilizard una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rigido
empotrado que sobresaldra por una y otra parte del cruce. La separacion entre dos canalizaciones que se
crucen serd, como minimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso
de utilizar tubos rigidos empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hara mediante dispositivos de conexion con tornillo o
sistemas equivalentes.

- Las molduras no estaran totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerias o cualquier
otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared esta
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separaran de la pared por medio de un producto
hidréfugo.

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

Sélo se utilizaran conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento
mineral), unipolares o multipolares segin norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricacion sera acero laminado de primera calidad, galvanizado por
inmersién. La anchura de las canaletas sera de 100 mm como minimo, con incrementos de 100 en 100 mm.
La longitud de los tramos rectos sera de dos metros. El fabricante indicara en su catalogo la carga maxima
admisible, en N/m, en funcién de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como
codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendran la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetaran a techos y paramentos mediante herrajes de suspensién,
a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estaran perfectamente alineadas con
los cerramientos de los locales.

No se permitira la unién entre bandejas o la fijacién de las mismas a los soportes por medio de
soldadura, debiéndose utilizar piezas de union y tornilleria cadmiada. Para las uniones o derivaciones de
lineas se utilizaran cajas metdlicas que se fijaran a las bandejas.

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de forma
que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3 cm. En caso de
proximidad con conductos de calefaccién, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se
estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendran
separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar
a condensaciones, tales como las destinadas a conduccion de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.
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Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y acceso
a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que mediante la conveniente
identificaciébn de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,
transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construccion, tales
como muros, tabiques y techos, no se dispondran empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas
contra los deterioros mecanicos, las acciones quimicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales hUmedos o mojados, seran de
material aislante.

3. CONDUCTORES.

Los conductores utilizados se regiran por las especificiones del proyecto, segin se indica en Memoria,
Planos y Mediciones.

3.1. MATERIALES.
Los conductores seran de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensién nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formacion: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tensién de prueba: 2.500 V.
- Instalacién: bajo tubo.
- Normativa de aplicacion: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensién nominal.
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
- Formacion: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tensién de prueba: 4.000 V.
- Instalacién: al aire o en bandeja.
- Normativa de aplicacion: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolitico se fabricaran de calidad y resistencia mecanica uniforme, y su
coeficiente de resistividad a 20 °C sera del 98 % al 100 %. Iran provistos de bafio de recubrimiento de estafio,
que deberd resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estafiado se le da la forma de
circulo de diametro equivalente a 20 o 30 veces el diametro del hilo, a continuacion de lo cual se sumerge
durante un minuto en una solucion de &cido hidrocloridrico de 1,088 de peso especifico a una temperatura de
20 °C. Esta operacion se efectuara dos veces, después de lo cual no deberan apreciarse puntos negros en el
hilo. La capacidad minima del aislamiento de los conductores sera de 500 V.

Los conductores de seccion igual o superior a 6 mm2 deberan estar constituidos por cable obtenido
por trenzado de hilo de cobre del didmetro correspondiente a la seccion del conductor de que se trate.

3.2. DIMENSIONADO.

Para la seleccion de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usara el mas
desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad maxima admisible. Como intensidad se tomara la propia de cada carga. Partiendo de las
intensidades nominales asi establecidas, se eligira la seccién del cable que admita esa intensidad de acuerdo
a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién ITC-BT-19 o las recomendaciones del
fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores segin las condiciones de la instalacion. En
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cuanto a coeficientes de mayoracion de la carga, se deberan tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44
para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.

- Caida de tension en servicio. La seccion de los conductores a utilizar se determinara de forma que la caida
de tension entre el origen de la instalacion y cualquier punto de utilizacion, sea menor del 3 % de la tension
nominal en el origen de la instalacion, para alumbrado, y del 5 % para los demas usos, considerando
alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultdneamente. Para la derivacion individual la
caida de tension méaxima admisible sera del 1,5 %. El valor de la caida de tensién podra compensarse entre
la de la instalacion interior y la de la derivacién individual, de forma que la caida de tensién total sea inferior a
la suma de los valores limites especificados para ambas.

- Caida de tensién transitoria. La caida de tensién en todo el sistema durante el arranque de motores no debe
provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexion de los contactores, parpadeo de
alumbrado, etc.

La seccion del conductor neutro seré la especificada en la Instruccion ITC-BT-07, apartado 1, en
funcion de la seccion de los conductores de fase o polares de la instalacion.

Los conductores de proteccion serdn del mismo tipo que los conductores activos especificados en el
apartado anterior, y tendran una seccién minima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en funcién de
la seccion de los conductores de fase o polares de la instalaciéon. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las
normas particulares de la empresa distribuidora de la energia.

3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que por conveniente identificacién de sus
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo que
respecta al conductor neutro y al conductor de proteccién. Esta identificacion se realizara por los colores que
presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalacion o se prevea para un conductor
de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificaran éstos por el color azul claro. Al conductor de
proteccion se le identificara por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos
para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificaran por los colores marrén, negro o gris.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberdn presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores
indicados en la tabla siguiente:

Tensién nominal instalacion Tensién ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento
(MQ)

MBTS o MBTP 250 >0,25

<500V 500 > 0,50

>500V 1000 >1,00

Larigidez dieléctrica seré tal que, desconectados los aparatos de utilizacion (receptores), resista durante
1 minuto una prueba de tension de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensién maxima de servicio
expresada en voltios, y con un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacion o para cada uno de los
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que presenten los
interruptores diferenciales instalados como proteccion contra los contactos indirectos.

4. CAJAS DE EMPALME.

Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material plastico
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resistente incombustible o metélicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidacién. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad sera igual, por lo menos, a una vez y media el diametro del
tubo mayor, con un minimo de 40 mm; el lado o diametro de la caja serd de al menos 80 mm. Cuando se
quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion, deberdn emplearse prensaestopas
adecuados. En ningin caso se permitira la union de conductores, como empalmes o derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes
de conexion.

Los conductos se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante
contratuercas y casquillos. Se tendra cuidado de que quede al descubierto el nimero total de hilos de rosca
al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de
lo cual se apretara la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetaran por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de
pernos de expansion en hormigon y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo
tornillo se usaran en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la
instalacion, y los pernos de expansion serdn de apertura efectiva. Seran de construccién sélida y capaces de
resistir una traccion minima de 20 kg. No se hard uso de clavos por medio de sujecién de cajas o conductos.

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

Los interruptores y conmutadores cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados
sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma
una posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de
contacto seran tales que latemperatura no pueda exceder de 65 °C en ninguna de sus piezas. Su construccion
sera tal que permita realizar un nimero total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal
a la tension de trabajo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una
tension de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensién
nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos iran instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al
exterior so6lo podra aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojaran en la misma caja, la cual debera
estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.

6.1. CUADROS ELECTRICOS.

Todos los cuadros eléctricos serdn nuevos y se entregaran en obra sin ningln defecto. Estaran
disefiados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construiran de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension y con las recomendaciones de la Comision Electrotécnica Internacional
(CEl).

Cada circuito en salida de cuadro estara protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La
proteccion contra corrientes de defecto hacia tierra se hara por circuito o grupo de circuitos segun se indica
en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, segun ITC-BT-
24,

Los cuadros seran adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones maximas admitidas
de tensién y frecuencia seran del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros seran disefiados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad,

ensamblados y cableados totalmente en fabrica, y estaran constituidos por una estructura metdlica de perfiles
laminados en frio, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de
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fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecanicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podra estar constituida por médulos de material plastico,
con la parte frontal transparente.

Las puertas estaran provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar
la entrada de polvo.

Todos los cables se instalaran dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de
fuerza irdn en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparatos se montaran dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una
distancia minima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a
la cuarta parte de la dimensién del aparato en la direccidn considerada.

La profundidad de los cuadros sera de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocacién
de los componentes e igual a un multiplo entero del médulo del fabricante. Los cuadros estaran disefiados
para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lamparas, amperimetros, voltimetros, etc), dispositivos de mando
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinopticos, etc, se montaran sobre la parte frontal de
los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, seran accesibles desde el exterior por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevara hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas
de los cables desde el exterior.

Las partes metalicas de la envoltura de los cuadros se protegeran contra la corrosion por medio de
una imprimacion a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se
especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Direccién Técnica durante el transcurso de la
instalacion.

La construccion y disefio de los cuadros deberan proporcionar seguridad al personal y garantizar un
perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en
servicio no tendran piezas en tension al descubierto.

- el cuadro y todos sus componentes seran capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) segun
especificaciones resefiadas en planos y mediciones.

6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

En el origen de la instalacion y lo mas cerca posible del punto de alimentacion a la misma, se colocara
el cuadro general de mando y proteccion, en el que se dispondra un interruptor general de corte omnipolar,
asi como dispositivos de proteccion contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho
cuadro.

La proteccion contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito
se hara con interruptores magnetotérmicos o automaticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para
la proteccién a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la proteccion a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la proteccion de los circuitos se instalaran en el origen de
éstos, asi como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a seccion,
condiciones de instalacion, sistema de ejecucién o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige
instalar dispositivos de proteccion en el origen de un circuito en que se presente una disminucion de la
intensidad admisible en el mismo, cuando su proteccion quede asegurada por otro dispositivo instalado
anteriormente.
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Los interruptores seran de ruptura al aire y de disparo libre y tendran un indicador de posicion. El
accionamiento sera directo por polos con mecanismos de cierre por energia acumulada. El accionamiento
serd manual o manual y eléctrico, segun se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de
automatismo. Llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexion.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, sera selectivo con los interruptores situados
aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de proteccion de los interruptores seran relés de accion directa.

6.3. GUARDAMOTORES.

Los contactores guardamotores seran adecuados para el arranque directo de motores, con corriente
de arranque maxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexion igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en
condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal)
serd de al menos 500.000 maniobras.

La proteccién contra sobrecargas se hara por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme
manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duracion, se instalaran relés térmicos de caracteristica retardada.
En ninguln caso se permitira cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificacion del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hara haciendo girar
el motor a plena carga en monofasico; la desconexion debera tener lugar al cabo de algunos minutos.

Cada contactor llevara dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para
enclavamientos con otros aparatos.

6.4. EUSIBLES.

Los fusibles seran de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de accion lenta cuando
vayan instalados en circuitos de proteccion de motores.

Los fusibles de proteccion de circuitos de control o de consumidores 6hmicos seran de alta capacidad
ruptura y de accién rapida.

Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se
pueda proyectar metal al fundirse. Llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de trabajo.

No seran admisibles elementos en los que la reposicion del fusible pueda suponer un peligro de
accidente. Estara montado sobre una empufiadura que pueda ser retirada facilmente de la base.

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

1°/ La proteccién contra contactos directos se asegurara adoptando las siguientes medidas:

Proteccion por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberan estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado mas que
destruyéndolo.

Proteccion por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detras de barreras que
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posean, como minimo, el grado de protecciéon IP XXB, segin UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores
para la reparacién de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptaran precauciones
apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizara
que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son facilmente accesibles,
deben responder como minimo al grado de proteccién IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad
suficientes para mantener los grados de proteccién exigidos, con una separacion suficiente de las partes
activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no
debe ser posible mas que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;

- 0 bien, después de quitar la tensidn de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes,
no pudiendo ser restablecida la tensién hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;

- 0 bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como minimo el grado de proteccion IP2X o IP
XXB, que no pueda ser quitada mas que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo
contacto con las partes activas.

Proteccion complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de proteccion esta destinada solamente a complementar otras medidas de proteccién
contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada
de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de proteccién complementaria en
caso de fallo de otra medida de proteccién contra los contactos directos 0 en caso de imprudencia de los
usuarios.

2°/ La proteccién contra contactos indirectos se conseguird mediante "corte automatico de la alimentacién".
Esta medida consiste en impedir, después de la aparicion de un fallo, que una tensién de contacto de valor
suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensién limite
convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales
humedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de proteccion, deben
ser interconectadas y unidas por un conductor de proteccidon a una misma toma de tierra. El punto neutro de
cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplira la siguiente condicion:

RaxlasU
donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccién de masas.

- la es la corriente que asegura el funcionamiento automatico del dispositivo de proteccién. Cuando el
dispositivo de proteccion es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual
asignada.

- U es la tension de contacto limite convencional (50 6 24V).

6.6. SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga seran de conexion y desconexion brusca, ambas independientes de la
accion del operador.
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Los seccionadores seran adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente
nominal a tensién nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

6.7. EMBARRADOS.

El embarrado principal constara de tres barras para las fases y una, con la mitad de la seccion de las
fases, para el neutro. La barra de neutro deber& ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras seran de cobre electrolitico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad
de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se dispondra también de una barra independiente de tierra, de seccion adecuada para proporcionar
la puesta a tierra de las partes metalicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro vy, si los
hubiera, los conductores de proteccion de los cables en salida.

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

Los cuadros irAn completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveeran prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los
prensaestopas seran de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.

Todos los aparatos y bornes irdn debidamente identificados en el interior del cuadro mediante nimeros
que correspondan a la designacion del esquema. Las etiquetas seran marcadas de forma indeleble y
facilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondran etiquetas de identificacion de los circuitos, constituidas
por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo
negro mate y letreros y zonas de estampacion en alumnio pulido. El fabricante podra adoptar cualquier
solucién para el material de las etiquetas, su soporte y la impresién, con tal de que sea duradera y facilmente
legible.

En cualquier caso, las etiquetas estaran marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo
blanco.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN
60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5
kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, nho deben presentar empalmes
intermedios y el esfuerzo debera realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexion.

Las partes metalicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase lll, deberan tener
un elemento de conexidn para su puesta a tierra, que ir4 conectado de manera fiable y permanente al
conductor de proteccion del circuito.

El uso de lamparas de gases con descargas a alta tensién (neén, etc), se permitird cuando su
ubicacidn esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminacion con ldmparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen
maquinas con movimiento alternativo o rotatorio rapido, se deberan tomar las medidas necesarias para evitar
la posibilidad de accidentes causados por ilusién 6ptica originada por el efecto estroboscépico.

Los circuitos de alimentacidon estaran previstos para transportar la carga debida a los propios
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armoénicas y de arranque. Para receptores con
lamparas de descarga, la carga minima prevista en voltiamperios sera de 1,8 veces la potencia en vatios de
las lamparas. En el caso de distribuciones monofasicas, el conductor neutro tendré la misma seccion que los
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de fase. Sera aceptable un coeficiente diferente para el calculo de la seccién de los conductores, siempre y
cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone
cada uno de los elementos asociados a las lamparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como
aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente sera el que resulte.

En el caso de receptores con lamparas de descarga sera obligatoria la compensacion del factor de
potencia hasta un valor minimo de 0,9.

En instalaciones con lamparas de muy baja tensién (p.e. 12 V) debe preverse la utilizacién de
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada proteccién térmica, contra cortocircuitos y
sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rétulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida
en vacio comprendidas entre 1y 10 kV se aplicara lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

8. RECEPTORES A MOTOR.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximacion a sus partes en movimiento no pueda
ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias facilmente combustibles y se
situaran de manera que no puedan provocar la ignicién de estas.

Los conductores de conexién que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una
intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexion que alimentan a
varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la
intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, mas la intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases,
debiendo esta Ultima proteccion ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifasicos, el riesgo de la falta
de tension en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triangulo, se asegurara la
proteccidn, tanto para la conexién en estrella como en triangulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tension por un dispositivo de corte automatico
de la alimentacion, cuando el arranque espontaneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la
tension, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir
efectos que perjudicasen a la instalacion u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de
otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de redstatos de
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relacién de corriente entre el periodo de arranque
y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, segun las caracteristicas del motor que debe indicar
su placa, sea superior
a la sefialada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kw: 2

Mas de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendran seis bornes de conexién, con tension de la
red correspondiente a la conexion en tridngulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre
fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que sera siempre posible efectuar un
arranque en estrella-triangulo del motor.

Los motores deberan cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignacion de
potencia a los diversos tamafios de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN
y VDE. Las normas UNE especificas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121,
20.122 y 20.324.
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Para la instalacién en el suelo se usara normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de
soporte, un extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevaran cojinetes
previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de proteccion se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores
deberan tener la clase de proteccion IP 44 (proteccion contra contactos accidentales con herramienta y contra
la penetracion de cuerpos soélidos con diametero mayor de 1 mm, proteccion contra salpicaduras de agua
proveniente de cualquier direccién), excepto para instalacién a la intemperie 0 en ambiente hiumedo o
polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se ursaran motores con clase de proteccion
IP 54 (proteccién total contra contactos involuntarios de cualquier clase, proteccion contra depdsitos de polvo,
proteccidn contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier direccion).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeracion de
superficie.

Todos los motores deberan tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento
méaximo de temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 °C, con un limite maximo
de temperatura del devanado de 130 °C.

El diametro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estaran
de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que estan fabricados los motores seran las que se indican a
continuacion:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeracion.

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolitico, montados en estrecho contacto con
la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnacion
del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendra evitando la formacion de burbujas y debera resistir las
solicitaciones térmicas y dinamicas a las que viene sometido.

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojara el davanado secundario en
forma de jaula de aleacién de aluminio, simple o doble.

- eje: de acero duro.

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plastico
inyectado.

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes
axiales en los motores de eje horizontal (se seguiran las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo
y cantidad de grasa necesaria para la lubricacion y su duracion).

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-
estopas.

Para la correcta seleccion de un motor, que se hara par servicio continuo, deberan considerarse todos
y cada uno de los siguientes factores:

- potencia méxima absorbida por la maquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisién.

- velocidad de rotacién de la maquina accionada.

- caracteristicas de la acometida eléctrica (nUmero de fases, tensién y frecuencia).

- clase de proteccion (IP 44 o IP 54).

- clase de aislamiento (B o F).

- forma constructiva.

- temperatura maxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de
emplazamiento.
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- momento de inercia de la maquina accionada y de la transmisién referido a la velocidad de rotacién del
motor.
- curva del par resistente en funcion de la velocidad.

Los motores podran admitir desviaciones de la tensién nominal de alimentacion comprendidas entre
el 5 % en mas o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la
potencia del motor debera "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, ademas, disminuira
también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensién.

Antes de conectar un motor a la red de alimentacion, deberd comprobarse que la resistencia de
aislamiento del bobinado estatérico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor
sera rechazado por la DO y debera ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del
fabricante, o sustituido por otro.

El ndmero de polos del motor se eligira de acuerdo a la velocidad de rotaciébn de la maquina
accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas
trapezoidales, el numero de polos del motor se escogerd de manera que la relacién entre velocidades de
rotacion del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevaran una placa de caracteristicas, situada en lugar visible y escrita de forma
indeleble, en la que aparaceran, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia dle motor.

- velocidad de rotacion.

- intensidad de corriente a la(s) tension(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.

- tension(es) de funcionamiento.

- nombre del fabricante y modelo.

9. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tension que, con respecto a
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metdlicas, asegurar la actuacion de las protecciones
y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexion a tierra es la unién eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna, de una
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra
con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalaciéon de puesta a tierra se debera conseguir que en el conjunto de instalaciones,
edificios y superficie proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo
tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccion y de funcionamiento
de la instalacién y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde
el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecéanicas y eléctricas.

- La solidez o la protecciéon mecénica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de
influencias externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrélisis que pudieran afectar a otras partes metalicas.

9.1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.
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Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;

- pletinas, conductores desnudos;

- placas;

- anillos o mallas metalicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigén enterradas; con excepcién de las armaduras pretensadas;

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccion y resistencia eléctrica
segun la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida
de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten la resistencia de la toma
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca sera inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.

La seccion de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberan estar de acuerdo con los
valores indicados en la tabla siguiente. La seccidn no sera inferior a la minima exigida para los conductores
de proteccion.

Tipo Protegido mecénicamente No protegido mecé&nicamente
Protegido contra Igual a conductores 16 mm2 Cu

la corrosion proteccion apdo. 7.7.1 16 mm? Acero Galvanizado
No protegido contra 25 mmz2 Cu 25 mmz2 Cu

la corrosion 50 mmz Hierro 50 mmz Hierro

* La proteccién contra la corrosion puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecucién de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse
el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no
dafien ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalacién de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse
los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.

- Los conductores de proteccion.

- Los conductores de unidn equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra 'y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir
la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne
principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un util, tiene que ser mecanicamente
seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de proteccion.

Los conductores de proteccion sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacién con el
borne de tierra, con el fin de asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

Los conductores de proteccion tendran una seccién minima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Seccién conductores fase (mm3) Seccién conductores proteccién (mm32)
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Sf<16 Sf
16<Sf<35 16
Sf>35 Sf/2

En todos los casos, los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizacion de
alimentacion seran de cobre con una seccién, al menos de:

- 2,6 mm2, si los conductores de proteccion disponen de una proteccién mecanica.
- 4 mm2, si los conductores de proteccion no disponen de una proteccién mecanica.

Como conductores de proteccién pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comin con los conductores activos, o

- conductores separados desnudos o aislados.

Ningln aparato debera ser intercalado en el conductor de proteccién. Las masas de los equipos a
unir con los conductores de proteccién no deben ser conectadas en serie en un circuito de proteccion.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.

La aparamenta se sometera en fabrica a una serie de ensayos para comprobar que estan libres de
defectos mecanicos y eléctricos.

En particular se haran por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medira la resistencia de aislamiento con relacion a tierra y entre conductores, que tendra un valor de al
menos 0,50 Mohm.

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuara aplicando una tension igual a dos veces la tension
nominal més 1.000 voltios, con un minimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este
ensayo se realizard estando los aparatos de interrupcién cerrados y los cortocircuitos instalados como en
servicio normal.

- Se inspeccionaran visulamente todos los aparatos y se comprobara el funcionamiento mecanico de todas
las partes moviles.

- Se pondra el cuadro de baja tension y se comprobara que todos los relés actlan correctamente.
- Se calibraran y ajustaran todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.

Estas pruebas podran realizarse, a peticién de la DO, en presencia del técnico encargado por la
misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviara los protocolos de ensayo, debidamente
certificados por el fabricante, a la DO.

11. CONTROL.

Se realizaran cuantos andlisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con
los materiales, elementos o partes de la instalacion que se ordenen por el Técnico Director de la misma,
siendo ejecutados en laboratorio que designe la direccién, con cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacion, todos los materiales a emplear, cuyas
caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados
anteriores, seran reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobacion
no podra procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de proteccion o aislamiento u otros defectos
no se estimen admisibles por aquél, deberan ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los
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materiales no constituird su recepcién definitiva, y el Técnico Director podra retirar en cualquier momento
aquellos que presenten algun defecto no apreciado anteriormente, aln a costa, si fuera preciso, de deshacer
la instalacién o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento
de las especificaciones de los materiales no cesard mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos
en los que se hayan empleado.

12. SEGURIDAD.

En general, basandonos en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y las especificaciones de las
normas NTE, se cumpliran, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la ejecucion de la misma como en su
mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tensién, asegurandonos la inexistencia de ésta mediante los
correspondientes aparatos de medicién y comprobacion.

- En el lugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.

- Se utilizaran guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra cuando asi lo precisen,
estaran dotados de un grado de aislamiento I, o estaran alimentados con una tensién inferior a 50 V mediante
transformadores de seguridad.

- Seran blogueados en posicién de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de proteccion,
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibicion de maniobrarlo.

- No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro
alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tension o en su proximidad, usaran ropa
sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal o articulos inflamables; llevaran
las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las
suelas.

- Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas
a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

13. LIMPIEZA.

Antes de la Recepcién provisional, los cuadros se limpiardn de polvo, pintura, cascarillas y de
cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

14. MANTENIMIENTO.

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacion, bien sea por causa de averias o para
efectuar modificaciones en la misma, deberan tenerse en cuenta todas las especificaciones resefiadas en los
apartados de ejecucion, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalacion nueva. Se
aprovechara la ocasion para comprobar el estado general de la instalacion, sustituyendo o reparando aquellos
elementos que lo precisen, utilizando materiales de caracteristicas similares a los reemplazados.

15. CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien,
en el caso de que ésta no sea suficiente explicita, en la forma resefiada en el Pliego Particular de Condiciones
gue les sea de aplicacion, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto.
A las unidades medidas se les aplicaran los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran
incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que
se hallen gravados por las distintas Administraciones, ademas de los gastos generales de la contrata. Si
hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizara el
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correspondiente precio contradictorio.
Los cables, bandejas y tubos se mediran por unidad de longitud (metro), segun tipo y dimensiones.
En la medicidon se entenderan incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas,
terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivacion, etc), asi como la mano de obra para el transporte en
el interior de la obra, montaje y pruebas de recepcion.

Los cuadros y receptores eléctricos se mediran por unidades montadas y conexionadas.

La conexion de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de
control, etc) sera efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estara a cargo de la EIM.

Julio de 2023

Graduado en Ingenieria Eléctrica

David Dominguez Vaquero
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIONES
cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO PA GARAJE
SUBCAPITULO 2 ELECTRICIDAD
APARTADO 2.1 Instalaciones garajes
211 ud Interruptor simple estanco
Interruptor simple estanco de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V, te-
cla con grabado timbre/luz con piloto, con y marco, incluso pequefio material, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, segin planos y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension.
32,000 37,64 1.204,48
21.2 ud Pulsador estanco con visor
Pulsador estanco de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V, tecla con
grabado timbre/luz, con visor luminoso y marco, incluso pequefio material, totalmente instalado, co-
nectado y en correcto estado de funcionamiento, seglin planos y Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
24,000 37,32 895,68
213 ud Cuadro general garaje (CGAR)
Instalacion de cuadro general CSOT, con caja y puerta de material aislante autoexfinguible y disposi-
tivos de mando, maniobra y proteccién general, realizado conforme al esquema unifilar; totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2002.
1,000 1.176,59 1.176,59
21.4 m Linea Cu trif 5x10 tb flx 0-hal AS+ @50
Derivacion individual trifasica empotrada para garaje, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS+) 5G10 mm?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexi-
ble, corrugado, de PVC, de 50 mm de didmefro.
6,000 10,07 60,42
2.1.5 m EXTRACTOR Linea Cu trif 4x4 tb flx 0-hal @25 AS+
Circuito alimentacién extractores de ventilacion, formada por cable multiconductor de cobre, RZ1-K
(AS+) 4x2,5 mm?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo rigido, de PVC, de 25 mm de
didmetro
50,000 6,98 349,00
2.1.6 ud Cuadro VE
Suministro e instalacion de cuadro de baja tension para preinstalacion de vehiculo eléctrico
1,000 253,34 253,34
TOTAL APARTADO 2.1 Instalaciones garajes...........oueuessusessensenas 3.939,51

24 de julio de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIONES
cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 2.2 lluminacion garajes
2.21 ud Luminaria pantalla LED 34W
Luminaria philips coreline LED 34W 4000im o equiv alente, estanca, totalmente montada y conexiona-
da.
PB 32 32,00
PS 32 32,00
64,00
64,000 71,23 4.558,72
2.2.2 ud Luminaria trastero/escaleras LED 18W
Luminaria Philips 18W LED para iluminacion en trasteros y zonas comunes. Totalmente instaladas y
comprobadas.
PB 25 25,00
PS 15 15,00
40,00
40,000 30,90 1.236,00
2.2.3 ud Luminaria de emergencia estanca 310Im
Luminaria de emergencia y sefializacion estanca, modelo Extraplana de Normalux o equivalente,
de potencia seglin proyecto. Incluso pictograma de sefializacion. Completamente instalada. Ejecuta-
do segtin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
PB 19 19,00
PS 19 19,00
38,00
38,000 53,51 2.033,38
TOTAL APARTADO 2.2 lluminacion garajes........c..uressessesessessenss 7.828,10
TOTAL SUBCAPITULO 2 ELECTRICIDAD........ceesmmsmmmenerrssssssasssanns 11.767,61
SUBCAPITULO 4 CONTRAINCENDIOS
APARTADO 4.1 Deteccion y alarma
411 ud Central de deteccion automatica de incendios
Central de deteccion automatica de incendios, convencional, microprocesada, de 3 zonas de detec-
cién, modelo 1043/022A "GOLMAR". Totalmente instalada y en servicio. Incluso ayudas de albafii-
leria.
1,000 281,71 281,71
41.2 ud Sirena electr.de alarma 6ptico-acustica ( 2 interiores / 1 exter
Dos sirenas interiores y una exterior. Sirena electrénica de alarma acustica y optica, con dos tonali-
dades y luminaria intermitente con difusor en metacrilato color. Totalmente instalada y comprobada
segUn especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.
1,000 156,00 156,00
41.3 ud Pulsador de alarma AlgoRex o sim
Pulsador de alarma para sistema algoritmico interactivo AlgoRex o similar. Se compone de:- Caja
para montaje visto DMZ1191, -Pulsador manual DM1151 Normas pr EN54-11 BSS839-2. Se co-
necta al bus de deteccion por linea bifiliar. Electronica controlada por microprocesador. LED para indi-
car el estado de activacion. Direccionamiento individual. Funcién de desconexion de la linea en caso
de cortocircuito en el bus. Totalmente instalado y comprobado, incluso sefializacién. Incluso ayudas
de albafiileria.
PB 5 5,00
PS 7 7,00
12,00
12,000 96,94 1.163,28
41.4 ud Detector termovelocimétrico
Detector termovelocimétrico, con indicador dptico segtin NTE/IPF, totalmente instalado, incluso P.P.
de cableado de alimentacién, control y conexion.
PB 23 23,00
PS 30 30,00
53,00
53,000 60,38 3.200,14

24 de julio de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACIONES
cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
41.5 ud Sistema deteccion de CO
Sistema de deteccion automéatica de mondxido de carbono (CO) formado por central de 2 zona de
deteccion, 11 detectores de monéxido de carbono, y canalizacion con fubo de proteccién colocado
superficialmente.
1,000 1.090,73 1.090,73
4.1.6 ud Detector optico ( trasteros / instalaciones )
Detector dptico, totalmente instalado, incluso P.P. de cableado de alimentacion, control y conexion.
PB 16 16,00
PS 11 11,00
27,00
27,000 63,59 1.716,93
TOTAL APARTADO 4.1 Deteccion y alarma........c.coueeeeresessssensessenss 7.608,79
APARTADO 4.2 Extintores portatiles
4,21 ud .Extintor incendios 21A-113B
Extintor manual de incendios de eficacia 21 A-113B, totalmente instalado y en perfectas condiciones
de utilizacion. Incluso sefializacion.
PB 8 8,00
PS 6 6,00
14,00
14,000 42,34 592,76
4.2.2 ud Extintor CO cuadros eléctricos
Extintor de CO situado junto a cuadros eléctricos
1,000 66,16 66,16
TOTAL APARTADO 4.2 Extintores portatiles.............cceceersrreeeerenns 658,92
APARTADO 4.3 Seiializacion y tratamientos
4.31 PA Placas sefalizacion
Conjunto de placas de sefializacion de evacuacion, extintores y pulsadores de alarma, totalmente
homologadas e instaladas.
1,000 262,27 262,27
TOTAL APARTADO 4.3 Sefializacion y tratamientos..............ouuuus 262,27
APARTADO 4.4 Inst. de bocas de incendio equipadas
10B021 Ud Grupo de presion de agua contra incendios, formado por: Bomba pr
Grupo contra incendios, EBARA o equivalente, segtin UNE23500/2018, formado por bomba princi-
pal eléctrica + bomba jockey; Q: 12m3/h P=65mca
de un escalon y de una entrada, cuerpo de impulsion de fundicion GG25 en espiral con patas de
apoyoy soporte cajinete con pata de apoyo, aspiracion axial y boca de impulsion radial hacia arriba,
rodete radial de fundicién, compensacion hidraulica mediante orificios de descarga en el rodete,sopor-
te con rodamientos de bolas lubricados de por vida, eje de acero inoxidable AISI 420; Montado en
bancada de perfiles laminados de acero con imprimacion anicorrosion, montado y conexionado en
fébrica.
1,000 4.578,79 4.578,79
10B022b m Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equ

Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de didmetro, unién ros-
cada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de
extincion de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos
de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.

Incluy e: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la situacion de los elementos de sujecion. Presen-
tacion de tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Raspado y limpieza
de Oxidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacion de tubos. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

24 de julio de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10B022c

10B030

PS 69 69,00
PB 40 40,00

109,00

m Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equ

Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 63 mm de didmetro, unién
roscada, sin calorifugar, que amanca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de
extincion de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos
de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberia y de la situacion de los elementos de sujecion. Presen-
tacion de tubos. Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Raspado y limpieza
de Oxidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacion de tubos. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

109,000 36,10

3.934,90

Ud Suministro e instalacion en superficie de Boca de incendio equip

Suministro e instalacion en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de
680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2
mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metélica giratoria fija,
pintada en rojo epoxi, con alimentacion axial; manguera semirrigida de 20 m de longitud; lanza de
tres efectos (cierre, pulverizacion y chorro compacto) construida en plastico ABS y valvula de cierre
tipo esfera de 25 mm (1"), de latén, con manémefro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fija-
cion.

Incluye: Replanteo. Colocacién del armario. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proy ecto.

40,000 43,46

1.738,40

7,000 423,58

TOTAL APARTADO 4.4 Inst. de bocas de incendio equipadas...

TOTAL SUBCAPITULO 4 CONTRAINCENDIOS ........covvevmsrnnerernnnns

2.965,06

13.217,15
21.747,13
33.514,74

33.514,74

24 de julio de 2023
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