
 Los dos bloques destinados a equipamientos se conectan ambos a través de la pasarela a cota +3. Se busca una 
conexión directa entre las dos plazas que se encuentran delante de cada bloque abriendo paso entre 2 edificios, de 
manera que se crea un juego de visuales para el usuario. Esta cota es, por tanto, la más importante en el proyecto. 

Cabe resaltar que la distribución de los bloques viene dada en mayor medida por la orientación. Es de mayor in-
terés abrirse hacia el este, es por ello por lo que se plantea cerrarse al oeste mediante una banda de oscuros que 
puede albergar tanto núcleos de comunicación como instalaciones así como también permite el aumento de las 
zonas comunes en ciertos espacios. A este muro se abren huecos a modo de focos de luz que entran al interior 
del edificio de viviendas. 

Debido a ello  las viviendas del propio cohousing, están organizadas a modo de costillas en los bloques, siendo 
estas costillas los elementos servidos. Asimismo, dispondrá de una terraza en la que en algunas de ella puede 
extenderse al interior a modo de terraza de invierno.

Seguidamente, trataremos el edificio sociocultural en el cual se plantea un gran espacio que albergará diferentes 
usos simultáneamente. Estos espacios se desarrollan a través de la colocación de una serie de cajas dispuestas 
de forma sistemática organizando el espacio y muros macizos siguiendo las trazas urbanas actuales del pueblo, 
de manera que se pierde el límite entre interior y exterior. 

En primer lugar, la planta baja se dotará de una exposición y un espacio de coworking para aquellos vecinos del 
cohousing y del propio pueblo de Campillo de Altobuey. En cuanto a la planta a cota +3, albergará una biblioteca 
y espacios de trabajo de carácter más  independiente así como una cafetería. En último lugar, la planta a cota + 
6, la que se encuentra en contacto directo con el actual límite del pueblo, será destinada a un espacio de lectura, 
juegos, salas de proyección y un restaurante. Este conjunto de espacios propuestos dotarán a Campillo de una 
cierta diversificación y funcionalidad en cuanto a ocio, un ocio que podría verse limitado previo al proyecto.

En relación con el despiece del pavimento propuesto, se intenta simular las trazas que siguen las actuales parce-
las colindantes a la zona de actuación. No solo se tiene en consideración el trazado de las viviendas sino también 
aquel perteneciente a la distribución de las parcelas agrarias. Este despiece trata de implementar y recordar el 
parcelario del campo de manera similar pero notoria. Por ende, se pretende llevar este pavimento a la mayor 
parte del proyecto de manera que quede integrado en la zona de la vega, recalcando la alianza de lo novel con lo 
agreste.
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Campillo de Altobuey se encuentra enclavado en la Manchuela Conquense, una comarca española de transición 
que se encuentra entre la llanura de la Mancha y la serranía de Cuenca. El municipio cuenta con una superficie 
total de 172,4 km2 y se encuentra a 937 msnm. La zona de actuación tiene la posibilidad de dotar al pueblo de 
una nueva imagen en su periferia y sobre todo de poder conectar de una manera clara y progresiva el pueblo con 
el campo. Mediante las trazas que siguen las parcelas preexistentes colindantes a la zona se plantean una serie 
de pastillas perpendiculares a la calle Larga a modo de cosido entre ambas zonas, el centro histórico y la zona de 
la vega. Asimismo, se pretende mantener las naves preexistentes cohesionándolas y creando un único edificio a 
modo de equipamiento. 

Por lo que respecta al terreno se plantean 6 pasarelas con geometrías estratégicas a 1m de diferencia entre 
ellas. De este modo, se permite salvar el desnivel que presenta la zona de intervención de 6m. Estas pasarelas se 
plantean a modo de recorrido entre la parcela con la posibilidad de albergar ciertos espacios al aire libre de uso 
público y espacios verdes con carácter privado, semiprivado y público. Esto nos permite crear varias escenas en 
las que el usuario interactúa de manera diferente en cada una de ellas. 

Las parcelas en Campillo de Altobuey no tienen dimensiones similares como podría ser en el caso de ciudades 
de mayor tamaño. La zona de actuación cuenta con grandes parcelas y unas edificaciones existentes que serán 
estudio de su reutilización o de su derribo. Asimismo, cuenta con anchos de calle bastante similares, excepto la 
vía que separa de la huerta. Hay que tener en cuenta, a su vez, las construcciones irregulares preexistentes que 
se encuentran alrededor de las parcelas con tamaños y medidas muy diferentes entre estas. 

En cuanto al programa, se propone una serie de bloques de diferentes alturas de manera que se adaptan al desni-
vel del terreno. Así pues, los edificios cuentan con una planta en la parte que conectan con el perímetro actual del 
pueblo y hasta 3 plantas en la conexión con la vega a modo de mirador. En los extremos de la parcela aparecen 
dos pastillas de mayor tamaño que albergan un programa de equipamientos para el propio co-housing y para 
el pueblo, en cambio, los volúmenes que se encuentran de una manera estratégicamente disgregada albergan 
la parte del co-housing y posibles pequeños espacios públicos. La conexión entre las diferentes pasarelas se 
realiza mediante escaleras situadas de una manera estratégica en contraposición de las trazas a partir de las 
cuales surgen los bloques de edificios. Las pasarelas distan cada una 1m, es por ello por lo que se decide utilizar 
6 escalones para salvar dicha distancia con una contrahuella no mayor de 0,17 cm. Dichas pasarelas se adentran 
al propio edificio o este se abre hacia la misma, de manera que hay una interacción entre ambos elementos.
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instalaciones

Tabique de yeso laminado

Barandilla de vidrio modulada

Falso techo continuo

cota de cimentación -2.60m

lámina drenante
(polietileno de alta densidad con nódulos)

lámina impermeable bituminosa

lámina filtrante (geotextil)

cota nivel de calle +0.0

Chapa de acero lacado en blanco

ACABADO INTERIOR DE MICROCEMENTO
LÁMINA ANTIIMPACTO
MORTERO REGULARIZACIÓN 20mm
LOSA MACIZA 20cm
AISLANTE TÉRMICO RÍGIDO DE 60mm
GEOTEXTIL
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE PVC
CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10cm
LÁMINA DE POLIETILENO
ZAHORRAS 20cmLosa en contacto con el terreno

Mortero de pendientes

mortero de pendientes + pintura
impermeable encofrado en su
límite exterior para sacar la
arista.

pendiente 1%

Tablero contrachapado de madera de pino

cota de cimentación +1.40m

Junta de hormigonado

cota de cimentación +1.40m

cota de cimentación -2.60m

terreno natural

muerete perimetral
cimentación

terreno natural

Losa base de HA. 10 cm

ACABADO FRATASADO MANUAL CON CUARZO
ZAHORRAS 20 CM
TERRENO NATURAL

tierra vegetal 30 cm

vierteaguas granito al corte
e=30mm con junta abierta
sellada

remate inferior fachada piedra

ACABADO INTERIOR DE MICROCEMENTO
LÁMINA ANTIIMPACTO
MORTERO REGULARIZACIÓN 20mm
LOSA MACIZA 36cm
AISLANTE TÉRMICO RÍGIDO DE 50mm
LAMAS DE MADERA (ACABADO TECHO)Forjado tipo

+ lámina impermeable protección
humedades arranque fachada

cota de cimentación +1.40m

pendiente 1%

cota de cimentación +0.40m

cota de cimentación +1.40m

vierteaguas granito al corte
e=30mm con junta abierta
sellada

pendiente 2%

pendiente 1%

cota +6

cota de cimentación +4.40m

terreno natural

HORMIGÓN e=6cm
GEOTEXTIL
LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA
MORTERO REGULARIZACIÓN (20mm)
2 x AISLAMIENTO TÉRMICO RÍGIDO XPS (4CM)
BARRERA VAPOR
LOSA MACIZA 36cm (forjado como soporte base)

Formación cubierta acabado de hormigón
Canalón de cinc

Canalón de cinc

Pilar metálico HEB 200

PAVIMENTO BALDOSA CERÁMICA (JUNTA ABIERTA
10mm)
PEDESTALES REGULABLES PARA PAVIMENTO A NIVEL
4 cm DE HORMIGÓN SOBRE GEOTEXTIL
LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA
FORMACIÓN DE PENDIENTES HORMIGÓN LIGERO
BARRERA VAPOR
LOSA MACIZA 36cm
AISLANTE TÉRMICO RÍGIDO DE 50mm
LAMAS DE MADERA (ACABADO TECHO)

Terraza

mortero de pendientes + pintura
impermeable encofrado en su
límite exterior para sacar la
arista.

Mortero protección lámina
impermeable e=2cm

pendiente 1%
Mortero protección lámina
impermeable emin=2cm Mortero protección lámina

impermeable e=2cm

mortero de pendientes + pintura
impermeable encofrado en su
límite exterior para sacar la
arista

arena compactada sobre malla
anti-hierba. zona perimetrada
con chapa acero corten y base
de capa de zahorras

muro de HA encofrado a dos
caras impermeabilizado trasdós

con pintura asfáltica

tubo de drenaje perimetral
de PVC ranurado

relleno perimetral de drenaje
zahorras y gravas compactadas

(geotextil envolviendo la zona de
gravas)

muro de HA encofrado a dos
caras impermeabilizado trasdós

con pintura asfáltica

tubo de drenaje perimetral
de PVC ranurado

relleno perimetral de drenaje
zahorras y gravas compactadas

(geotextil envolviendo la zona de
gravas)

relleno perimetral de drenaje
zahorras y gravas compactadas
(geotextil envolviendo la zona de
gravas)

tubo de drenaje perimetral
de PVC ranurado

Tabique de yeso laminado Knauf o equivalente formado por dos placas
estándar de cartón-yeso de 15mm de espesor atornilladas a cada lado
de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales
y montantes verticales de 50mm y 0.7mm de espesor de ancho con una
separación entre ejes de 600mm. Aislante térmico y acústico en la cámara
a base de paneles de fibra mineral de 5cm de espesor. Revestimiento de
acabado mediante tablero de madera de pino.

Muro de hormigón armado visto

Muro de hormigón armado visto

Muro de hormigón armado visto

cota +7 pendiente 1%

Mortero de pendientes

Visera de HA losa e=25cm

cara inferior y canto de
hormigón visto. goterón
20x10mm a 50mm del borte

Visera de HA losa e=25cm

cara inferior y canto de
hormigón visto. goterón
20x10mm a 50mm del borte

cota +7

cota +3

cota -1

luminaria fluorescente estanca

pasamanos en pletina
100x10mm y 50x10mm

palastro vertical doble pletina

vidrio doble templado 6+6mm

Terraza

PAVIMENTO BALDOSA CERÁMICA (JUNTA ABIERTA
10mm)
PEDESTALES REGULABLES PARA PAVIMENTO A NIVEL
4 cm DE HORMIGÓN SOBRE GEOTEXTIL
LÁMINA IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA
FORMACIÓN DE PENDIENTES HORMIGÓN LIGERO
BARRERA VAPOR
LOSA MACIZA 36cm
AISLANTE TÉRMICO RÍGIDO DE 50mm
LAMAS DE MADERA (ACABADO TECHO)

falso techo acústico lamas de
madera1000x30mm

falso techo acústico lamas de
madera1000x30mm

falso techo acústico lamas de
madera1000x30mm

falso techo acústico lamas de
madera1000x30mm

cota +7

cota +3

celosía formada por lamas de 250mm de ancho fabricadas en acero
galvanizado con pretratamiento crómico, imprimación antioxidante y
acabado con pintura de poliéster termo endurecida al horno.

Celosía de lamas

barandilla de acero

tiras LED empotradas entre las
lamas de madera

tiras LED empotradas entre las
lamas de madera

tiras LED empotradas entre las
lamas de madera

tiras LED empotradas entre las
lamas de madera

falso techo acústico lamas de
madera1000x30mm

ACABADO DE HORMIGÓN
LOSA MACIZA 20cm
LÁMINA DE POLIETILENO
ZAHORRAS 20cmLosa urbanización

ACABADO DE HORMIGÓN
LOSA MACIZA 20cm
LÁMINA DE POLIETILENO
ZAHORRAS 20cmLosa urbanización

aparcabicis

zona de
exposición temporal

visión a la exposición desde la calle cota +0

Mortero protección lámina
impermeable e=2cm

mortero de pendientes + pintura
impermeable encofrado en su
límite exterior para sacar la
arista

Barandilla de vidrio modulada

junta hormigonado
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Adaptación de los bloques al terreno Cajas macizas organizadoras del espacio


