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Resumen
EVOLUCION ALQUERIA ESTADO ACTUAL DE LA ALQUERIA PROPUESTA DE INTERVENCION
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El cuerpo principal de la Alqueria de Lleonart se construyo &
finales del siglo XVI, aunque mas tarde este edificio experimento
un crecimiento progresivo en el tiempo, es decir, poco a poco se
fueron construyendo cuerpos adyacentes a medida de las
necesidades de la familia en cada momento.
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12 Fase: Finales siglo XVI

Esta evolucion de la Alqueria se realizO en cinco fases,
comenzando en el siglo XVI y ha continuado latente hasta el
siglo XXI, por esta razon, la vivienda se encuentra en un estado
de conservacion bastante bueno, pese a que algunas zonas
estan un poco mas deterioradas, pero los propietarios acuden
cada dia a la Alqueria para cuidar su mantenimiento y para
cultivar su huerta.
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Planta Supeior Planta Baja Planta Superior Planta Baja

22 Fase: Principio siglo XIX

~— Teja arabe

& Mortero de agarre
Aislamiento térmico

Lamina proteccién humedad

Es por esto que tras el levantamiento y estudio tipologico
constructivo del edificio, se procede a realizar una propuesta de
intervencion sobre el mismo. Esta propuesta consiste en el ; ——— _ " = Z g
cambio de uso de la vivienda, transformandose en la "Escuela de B . — 1N ek R B — Cubierta de correas y cafiizo
Agricultura Lleonart”. De modo que se dotara a la Alqueria de | |So * | o i K2

una serie de instalaciones necesarias para realizar diche '

actividad. SeccionAA pem——
3-42 Fase: Principio-Mediados siglo XX

Rehenchido de yeso
Cafiizo
Vigueta de madera

Teja arabe
Mortero de agarre
Aislamiento térmico

Lamina proteccion humedad
Rehenchido de yeso
Rasilla ceramica
- Rastrel de madera
Vigueta de madera

De tal manera que, los espacios que actualmente son diafanos g ! | : }g]- = | ,
. . I . 7vls L‘ .. | Cubierta de correas y rasilla
totalmente, se adaptan a las nuevas necesidades: una = S e T S— £ : B o
o — \ ; Ras e >SC AP Pavimento de rasilla
recepcion, un par de salas de estar, un aula dotada con ' : <>
laboratorio, una cocina bien equipada, un comedor, vestuarios, e | il ... W =
tres habitaciones con bafos, una oficina y por ultimo un garaje. i | | a B — - o =

A Mortero de agarre

= Rasilla

s Rastrel de madera
-~ Vigueta de madera

Forjado entabicado de rasilla

52 Fase: Principio siglo XXI

seccion-g* At e Relleno de yeso y tierra

Viga de madera
Revoltén de rasillas
Enlucido de yeso
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Forjado de vigas y revoltones
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