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Estudio patologico e intervencion de la

r
a I q u e rl a del C h Ufo FICHA DE PATOLOGIAS / LESIONES DETERIOROS POR HUMEDAD POR CAPILARIDAD EN EL INTERIOR, EN-MUROS Y TABIQUERIA INTERIOR DE PLANTA BAJA
\ . ELEMENTO AFECTADO Y MANIFESTACION PATOLOGICA HIPOTESIS DE CAUSAS
Partida de Arriba
- EL ELEMENTO AFECTADO Y SU COMPOSICION MATERIAL: El terreno posee humedad, la cual es absorbida por los muros la tabiqueria interior por capilaridad al estar en contacto con el terreno, este
. ’ . \ e : { - Los elementos afectados son los muros y la tabiqueria interior de la planta baja, asi como los elementos que los sustentan en el caso de problema se ha visto agravado por revestimientos inadecuados que no dejan transpirar el muro, tales como alicatados y enfoscados de mortero
J aVI e r E S p I Ru b I O | i ' . : ! NG _ h i los muros de carga sera la cimentacion de estos y en el caso de las particiones interiores la solera donde se apoyan. Los materiales empleados de cemento, los cuale.s hacen ascender aun mas la humgdad por el muro ya que este no transpira. Esta .humedad interna en los muros se ve
\ | |- ) } ( en la realizacion de los elementos constructivos son: afectada por el cambio de temperaturas provocando tensiones, pues al calentarse el material se dilata mientras que al enfriarse se contrae, y
Cimentacion de los muros: A falta de una cata se estima que la cimentacion de los muros que sera una cimentacion a base de mortero de estas pueden generar erosiones, fisuras, abombamientos e incluso roturas en el material y acabados.
cal y piedra, se prevé que su espesor sera el doble del espesor del muro que sustenta.
Muros: Muros de mamposteria tomados con mortero de cal, asi como muros de ladrillo macizo tomados con mortero de cal. Dependiendo Aparicion de eflorescencias en muro de carga interior (cristales de sales solubles) en los desconchados de pintura, desprendimientos de
de la zona donde nos encontremos de la edificacion. azulejos y revestimientos, esto nos afirma la presencia de humedad en los muros la cual es necesaria para la formacion de los cristales, ademas
Tabiqueria interior: Esta realizada con ladrillo macizo tomado con mortero. se puede afirmar, que los morteros empleados en los muros y tabiqueria estan realizados con arena de mala calidad ya que contienen el
Revestimientos: Los revestimientos se realizan con enlucido de yeso, con un posterior pintado. También nos encontramos zonas en las principal suministro de cloruros necesarios para la formacion de la cristales.
que el propietario ha realizado reparaciones en el revestimiento con mortero de cemento.
El origen del agua del terreno que provoca las humedades principalmente viene generada por la situacion de la edificacién en una zona de
- MANIFESTACION PATOLOGICA cultivo de regadio, el agua empleada para el riego de los cultivos se filtra en el terreno llega a la edificacién, teniendo en cuenta también la
Los muros y la tabiqueria interior sufren una afectacion grave por humedad en los enlucidos, enfoscados y morteros de agarre de las presencia de un acequia de riego a 1m aproximadamente de la edificacién en la cara norte, sin descartar tampoco la red de saneamiento que
piezas. Existen desprendimientos en los enfoscados, alicatados y pinturas principalmente en las zonas inferiores de los muros y tabiquerias. En pueda estar obturada o que tenga perdidas, o incluso debido a la antigiiedad del edificio tenga un pozo ciego.
la zona interior de los muros nos encontramos con la apariciéon de eflorescencias, se aprecia la aparicion de sales solubles entre la capa de

pintura y el enfoscado.

Resumen PROPUESTA DE INTERVENCION
Escala: 1/125 ;
ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA ZONA DE ESTU DIO LOCALIZACION Se propone una intervencion con trasdosado de ladrillo con camara ventilada y solera sobre capa de gravas secas y lamina impermeable.
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situa segun catastro en la Partida de Arriba en los numeros 28 — <
y 30 localizados en la zona sur y norte de la edificacion | N n e e “n T e s
respectivamente. Erer
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lateral derecha) alojados en la zona inferior y superior respectivamente coincidiendo con la zona caliente y la zona fria para asegurarse el
flujo de aire en el interior de la cdmara que permitird la desecacion de la misma ya que la humedad procedente del terreno no puede ser
eliminada.

6. Picado de solera existente y excavacion del firme unos 80cm en toda la superficie del solar incluyendo la zona del patio.

7. Retirada de la red de saneamiento antigua y cegado del pozo ciego en caso de existir este en la zona interior del edificio.

8. Reposicién del volumen de tierra extraido con gravas secas (16/32) los primeros 50cm y los 10cm restantes gravas secas con una
granulometria homogénea. Previo a la colocacion de las gravas se colocaran las instalaciones que vallan a ir enterradas por estas.

9. Realizacion de capa de hormigén de limpieza (e=8cm) sobre la capa de gravas.

10. Colocacién de lamina impermeable LBM-40-FV doblada en los muros elevandola como minimo el espesor de la solera.

11. Realizacion de 22 solera de hormigén (e=10cm) previa colocacién de lamina geotextil sobre la ldmina impermeable.

12. Realizaciéon de trasdosado del muro de ladrillo hueco del 7 para que el tabique pueda albergar instalaciones, se ejecutara con especial
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Lamina geotextil

10. Solera de hormigén e=10cm
11. Trasdosado de LH7 [S) O
12. Enlucido de yeso QD@ [ s/e

13. Muro picado sin revestir
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El estudio patologico e intervencion de la alqueria del

Chufo se centra en la realizacion de un documento con el cual | e — T [ A

realizar las intervenciones necesarias para rehabilitar la zona

norte de la alqueria del Chufo ya que se encuentra afectada N

principalmente por:

Deterioro en tabiqueria interior Deterioro en tabiqueria interior

LEYENDA MAPEOS DE PATOLOGIAS:

1 Vegetacidon parasitaria, Moho
Liquenes concentracidon alta
Grietas y roturas de elementos constructivos
Desprendimiento de mortero
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diferentes afecciones, tales como carcoma, hongos,...
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