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planta 1
planta intermediaplanta baja

aulas: informática_polivalentes_prensa

gimnasio_piscina_spa_consulta médica

restaurante_área comercial

comedor privado para residentes vivienda para mayores (1-2 personas)

vivienda para jóvenes (1-2 personas)

vivienda para jóvenes (4 personas)

vivienda para jóvenes adaptada (1-2 personas)

núcleos de comunicación

zonas comunes

biblioteca_mediateca_administración

terraza ajardinada transitable

comedor privado para residentes
comedor privado para residentes

hall acceso biblioteca_cafetería

RECORRIDOS_
potenciar conexión con el 
barrio del cabanyal

LÍMITES_
ampliar zona de intervención. 
crear plaza pública

VEGETACIÓN_
elemento verde como 
protagonista de la intervención

VOLUMENES_
volumenes independientes. 
separación entre público y privado 

LEVER HOUSE
Gordon Bunshaft (SOM Architects)
New York

Volúmen superior desvinculado del 
volumen inferior por una planta libre y 
retranqueo de la estructura del plano de retranqueo de la estructura del plano de 
fachada.

VIVIENDAS IN TERGENERACIONALES
Consuelo Argüelles
Alicante

Estratificación de usos_transición públicoEstratificación de usos_transición público-
privado a medida que se asciende. Espa-
cios comunes distribuidos en las distintas 
plantas de viviendas.

BERGPOLDER BUILDING
Brinkman_Van Tijen_Van der Vlug
Rotterdam

Agrupación con acceso por corredor. 

CENTRO DE DÍA Y VIV. TUTELADAS
Javier García Solera
Alicante

Vivienda pasante. Acceso por corredor 
con espacios intermedios. Espacio previo
exterior más público, espacio exterior
trasero más privado. trasero más privado. 

CONCURSO JÓVENES ARQUITECTOS
Marc Binefa_Montserrat Fusano_
Mónica Sánchez
Barcelona

Viviendas pasantes. Agrupación de zonas 
húmedas (zonas sirvientes) en una banda. 
Se libera el resto del espacioSe libera el resto del espacio

VIVIENDAS PROTEGIDAS_RIU SEC
Santatecla Arquitectos
Castellón

Materialidad. Imagen exterior del volúmen. 

FANSWORTH HOUSE
Mies Van der Rohe
Plano, Illinois

Tratamiento de espacios húmedos como
mobiliario

VIVENDAS SOSTENIBLES
FOA Architects
Carabanchel, Madrid

Idea piel exterior. Tratamiento contínuo de 
fachada. 

1

3

2

4

División de la parcela en 
bandas longitudinales que 
marcan la direccionalidad 
norte-sur potenciando la re-
lación con el Cabanyal. 
Estas bandas permiten al 
mismo tiempo la integración 
deldel proyecto entre el arbo-
lado existente en la parcela. 
Las viviendas, pasantes 
norte-sur, se agrupan en un 
único bloque desvinculado 
de la planta baja (espacio 
público) para una mayor 
privacidad. Este bloque se 
retranquea de la alineación 
dede la Av. Tarongers para 
crear una plaza de “recep-
ción” al complejo.
Se completa una de las me-
dianeras con un volumen 
que alberga la biblioteca, 
estando de este modo más 
protegida, al mismo tiempo 
que se reduce la presencia 
de las medianeras.  

Se proponen pasos en la 
planta baja a modo de filtro, 
permitiendo una mayor rela-
ción entre el jardín de la 
parte norte de la parcela y 
la Av. Tarongers.
Se distribuyen los usos del do-
tacional en distintas piezas.

Se regularizan las piezas de 
planta baja, trasplantando 
el arbolado que lo permite, 
para generar volúmenes de 
geometría más clara que 
ayude a simplificar la distri-
bución interior de los espa-
cios.  Se potencia la rela-
ción entre volúmenes con 
usos similares y se proponen 
espacios a modo de “hall” 
exterior en la parte sur de la 
parcela.  

Se proponen pasos en la 
planta. Se jerarquizan los 
pasos en planta baja simpli-
ficando y agrupando el 
programa, de manera que 
el viandante entienda de 
una manera clara los reco-
rridos y la relación existente 
entre los usos que albergan 
los volúmenes. 
El bloque de viviendas se 
adelanta hasta alcanzar la 
alineación de la Av. Taron-
gers. De esta forma se evita 
dar excesivo protagonismo 
a los chaflanes de los edifi-
cios cercanos. 
Se garantiza un dimensio-
nado suficiente para la 
plaza de acceso prolon-
gando el pavimento hasta 
la parcela enfrentada al 
otro lado de la Avenida, in-
vadiendo la calzada y re
duciendo así la densidad 
del tráfico, siendo este 
menor de lo que puede ab-
sorber la sección del viario.  
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B.1 B.2

Forjado reticular:
Replanteo de casetones y ábacos
Situación de vigas rigidizadoras 
contra esfuerzos horizontales

Planos horizontales:
Forjados reticulares

Elementos verticales:
Pilares  del bloque 
resueltos con hormigón 
armado

Elementos verticales:
Los pilares no coincidentes 
con el bloque se resuelven 
con perfiles metálicos

ESTRUCTURA:

Blázquez Martínez, Guillermo
tutor: Luis Carratalá 

pfc_taller2 proyecto híbrido 

en el cabanyal

de yVIVIENDAS
CENTRO DE BARRIO


