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CIM_CIMENTACION  CIM_01 Losa de hormi gén armado lastrada 1. Hormigdn de limpieza 10 cm 2. Ldmina im-
permeable de bentonita, solpas >40 cm 3. Mortero de cemento para proteccién de la Idmina impermeable

4. Separador 5. Pie de pato 6. Hormigdn armado HA-25 CIM_02 Muro de cimentacion 1. Terreno compactado
2. Plastico para proteccién de la ldmina impermeable 3. Ldmina impermeable de bentonita, solpas >40 cm

4. Separador 5. Pie de pato 6. Hormigdn armado HA-25 EST_ESTRUCTURA  EST_O1 Forjado de losa de hormigdn
armado aligerada Bubble Deck 1. Hormigdn armado HA-25 2. Pieza aligerante. Bola esférica de pldstico

3. Separador 4. Estribo 5. Pilar de seccidn circular  EST_02 Muro portante de hormigdn armado 1. Hormigdn
armado HA-25 2. Refuerzo permetral de borde de forjado 3. Armaduras  EST_03 Estructura atornilloda de acero
del médulo 1. Estructura principal. Tubo de acero10x 10 cm 2. Estructura principal inferior. Perfilen U 10 x 10 cm

3. Estructura secundaria. Tubo de acero 8 x 6.5cm 4. Rueda AFO C_CUBIERTA C_01 Sistema Intemper ecoldgico
dljibe de cubierta plana transitable 1. Fieltro sintético antipunzonante Feltemper 300P 2. Ldmina impermeable

antirraices Rhenofol CG 3. Acumulaciéon de agua, dljibe 4. Soporte de 400 cm2 de base 5. Losa filtrén 60x60x8cm
6. Losa filtrén 60x60x7 cm 7. Losa filtrén 60x60x10 cm 8. Poliestireno extruido 9. Fieltro sintético absorbente Feltem-
per 150P 10. Tierra vegetal 20 cm 11, Perfil de protecciéon de la Idmina impermeable  12. Perfil de remate de for-
jado de aluminio anodizado 13. Gdrgola 14. Marco de barandilla, acero galvanizado 15. Cuerpo de barandilla,
policarbonato fransparente  C_02 Sistema Intemper ecoldgico elevado como suelo técnico 1. Mortero de
regulacion 2. Ldmina impermeable Rhenofol CG 3. Mortero de proteccién de la Idmina impermeable 5. Losa
filtrén 60x60x8 cm 6. Losa filtrdn 60x60x7 cm 7. Losa filtrén 60x60x10 cm 8. Poliestireno extruido 9. Soporte de 400
cm2 de base C_03 Cubierta del médulo 1. Chapa grecada 0.8 mm 2. Perfil de remate de aluminio anodizado
3. Poliestireno extruido 4. Perfil en L de sujeccién de poliestireno 40 x 60 mm 5. Chapa en U de acero galvanizado
3mm 6. Perfil en L de sujeccién de chapa 40 x 20 mm 7. Chapa de acero galvanizado 8 mm 8. Perfilen L de
sujeccion de chapa 60 x 80 mm CER_CERRAMIENTO CER_01 Fachada doble de policarbonato y estructura

metdlica portante 1. Placa acrilica curvada fraslicida 3mm 2. Placa acrilica curvada fraslicida 5mm colado a
tablero 3. Placa triplaca de policarbonato celular 40/600 mm traslicido 4. Montante de acero galvanizado
80/80/4 5. Travesano, tubo de acero galvanizado 50/50/4 6. Tubo de acero galvanizado 80/80/5 7. Cable de
acero émm de seccién 8. Bastidor de la placa de policarbonato celular de aluminio anodizado 9. Revestimiento
de chapa de aluminio anodizado 5 mm  10. Perfil de coronacion de muro, 2% pendiente 11. Perfil de remate de
aluminio anodizado  12. Chapa grecada negra 0.8 mm  13. Arriostramiento de la fachada CER_02 Cerramiento
configurable del médulo 1. Bastidor de acero galvanizado para la recepcion del panel 2. Panel corredero

3. Panel abatible 4. Panel fijo ESC_ESCALERA
antideslizante plegado por los bordes y atornillado a sujeccién, 5 mm 2. Cable de acero anclado a meseta
intermedia 3. Tubo de acero anclado a meseta intermedia 4. Placa de conexién 4 mm 5. Tubo de acero
anclado al muro portante 25 x 7 cm 6. Chapa de acero galvanizado con fratamiento anfideslizante plegada por
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1. Peldano de chapa en U de acero galvanizado con tratamiento

Seccidén transversal C
e: 1/200

los bordes 8 mm 7. Marco de barandilla, acero galvanizado 8. Cuerpo de barandilla, policarbonato transparente
INS_INSTALACIONES  INS_01 Instalacion general 1. Caja metdlica estanca para instalacion eléctrica y datos

2. Caja metdlica estanca para instalacion de agua 3. Manguito flexible de conexion 4. Carril de aluminio para
fijacion de luminaria y/o panel movil 5. Luminaria suspendida 6. Luminaria direccional para carril 7. Luminaria
lineal 8. Luminaria puntual empotrada 9. Caja metdlica estanca para circuito cerrado de suelo radiante

INS_02 Suelo radiante frio-calor del médulo 1. Mortero de cemento 5 cm con aditivo 2. Tubo eval pex 3. Carril
4. Aislamiento térmico moldeado 5. Junta periférica  INS_03 Centralizacion de la instalacion 1. Aljilbe, depdsito
para agua de lluvia 2. Cuarto de instalaciones  GAS_GASOMETRO 1. Estructura original 2. Cercha original
sustentacion de cubierta 3. Vaso telescopico 4. Pasarela de mantenimiento 5. Sistema de elevacion de la cu-
bierta mediante poleas 6. Cable de acero 7. Guia de bajada de vaso telescopico 8. Goterdn con pistdn
hidrdulico



