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00. INTRODUCCION

El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecian de nombre, y para mencionarlas habia que
sefalarias con el dedo. Todos los afos, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados
plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los
nuevos inventos. Primero llevaron el imdn. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrién,
que se presentd con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostracion publica de lo que él
mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa
arrastrando dos lingotes metdlicos, y todo el mundo se espantd al ver que los calderos, las pailas, las
tenazas y los anafes se caian de su sitio, y las maderas crujian por la desesperacion de los clavos y los
tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacia mucho tiempo aparecian por
donde mds se les habia buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrds de los fierros
mdgicos de Melquiades. (100 anos de soledad, Gabriel Garcia Mdrquez)

El mercado, como espacio publico por excelencia ha sido durante siglos lugar de encuentro y reunién en
el que narradores de historias, musicos, bailarines, escritores, echadores de la buenaventura, vendedores
de pociones y curanderos se daban cita, un espacio donde un dia cualquiera se convertia en un
espectdaculo.

Hoy en dia los modelos de la actividad comercial han cambiado, estamos en un momento en el que el
mercado deja sitio al supermercado, en el que nada se intercambia ni se negocia y que, por tanto, no es
ya un lugar de encuentro: se circula de un pasillo a otro y no se dialoga si no es con las etiquetas. Es clara
la oposicion entre estos supermercados y los mercados que todavia subsisten en algunas ciudades
histéricas.

Los mercados populares, con todo su color, su presentacién, sus variedades, etc., empieza a
desaparecer arrollado por sistemas mds mecanizados, donde la actividad de comprar no es ya un
acontecimiento de alguna trascendencia, sino una accidén mecdnica sin ninguna implicaciéon de
intercambio humano y comunicacién.

La infencién de esta intervencién es claramente conservar los modos de hacer del mercado abierto,
potenciador de las relaciones sociales, donde los espacios interior-exterior del comercio no estdn
claramente delimitados, sino que la zona de venta-circulacion se funden compartiendo un mismo
espacio. Ademds se anade en este caso un condicionante mds, que es la produccion, es decir, se frata
de un lugar donde se puede observar y ser participes de todo el proceso creativo del objefo que se
adquiere.
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01. VALENCIA

Tras el asentamiento de griegos y cartagineses a orillas del rio Tyris, y la segunda Guerra Punica, los
romanos fundaron en el ano 138 a.c. la ciudad de Valentia, nombre que aun conserva.

Las invasiones bdrbaras rompen con la romanizacién facilitando la ruralizaciéon y la casi desaparicién de
las actividades comerciales. Valencia pasa mds tarde a influencia visigoda, periodo poco conocido,
durante el cual se acuna moneda en la ciudad y es también sede a mediados del siglo VI de un
importante concilio. Las luchas internas, los problemas econdmicos y la aparicién de la peste hacen que
el Islam aproveche este caos interno y comience de forma pacifica la ocupacién de tierras valencianas
en el ano 709.

Tras un primer periodo de asentamiento renace un momento de prosperidad, gracias al
perfeccionamiento del sistema de regadio creado por los romanos, y al despertar econdmico
potenciado por una sede de industrias florecientes tales como la del papel, seda, piel, textil, cerdmica,
vidrio y orfebreria.

Tras la muerte de Almanzor, el estado se fragmenta, apareciendo los llamados reinos taifas. Valencia cae
en manos de Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid, por unos afos hasta su muerte y es reconquistada
definitivamente en el ano 1238 por Jaime I.

3 )
erspectiva el

Durante el siglo XV, Valencia ciudad pasa por un desarrollo vertiginoso, creciendo de los 4000 habitantes
que tenia a principios de siglo a mds de 80000 en 1483. La produccién agricola e industrial, asi como el
comercio, alcanza una expansion sin precedentes, cuyos exponentes principales fueron la creacion de la
Taula de Canvis y la Lonja de la Seda y de los Mercaderes.

Durante el reinado de Alfonso el Magndnimo, a quien puede considerarse como un verdadero principe
del Renacimiento, eligié Valencia para contraer matrimonio en la Catedral de Valencia el 12 de junio de

1415. Valencia se convierte en una de las capitales mds florecientes de Europa por su actividad cultural y
financiera, en la que se imprimié el primer libro en Espana en Valenciano y se produce un gran auge de
obras escritas como el Tirant Lo Blanch de Joanot Martorell y en 1502 se funda la Universidad de Valencia.

El mantenimiento de la politica mediterrdnea y el apoyo econdmico prestado por los bangueros
valencianos a la corona en el descubrimiento de América, crea un problema de descapitalizaciéon y una
tendencia en las clases acomodadas a vivir de rentas, dando como consecuencia un aumento de
precios y un decaimiento del comercio, lo que degenera, aunque sin éxito, en una sublevacion de los
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gremios (Germanias). Esta revuelta acabd con una represion de los cabecillas y supuso la aceleraciéon
del proceso centralizador de Carlos |

Ya en el siglo XVII la expulsién de los moriscos y judios, y el cada vez mds preponderante poder de la
nobleza, provoca la ruina del pais y la bancarrota de la Taula de Canvis en 1613.

A la muerte de Carlos Il, y durante la Guerra de Sucesion entre las Casas de Austria y de Borbdn, se
produce de nuevo una confrontacién entre el campesinado, maulets, y la nobleza, botitlers, siendo éste
el grupo vencedor en la batalla de Aimansa en 1707, lo que da como resultado una fuerte represion, la
consolidacién de la monarquia centralista y la consiguiente pérdida foral, asi como una progresiva
degradacioén de la autonomia cultural y politica.

El siglo XIX se inicia con epidemias entre la poblacién y el desvanecimiento de las perspectivas liberales
con la instauracion del absolutismo tras el regreso de Femando VIl y, mds tarde, durante las guerras
carlistas, con el fracaso de los grupos republicanos. La burguesia serd durante este tiempo la gran
beneficiada, ofreciendo su apoyo a la monarquia y aprovechando el auge de la exportacion y las
finanzas.

La instalaciéon de la red de agua potable en 1850, y el comienzo de la distribucion de luz eléctrica en la
ciudad durante 1882, la mejora y extension de los cultivos con productos horticolas, la exportacion de
citricos, vino y arroz, la creacién de nuevos medios de transporte como el vapor y la apariciéon a
principios del siglo XX de industrias metallrgicas, fabricas textiles, centrales eléctricas, permiten presentar
en 1909 una nueva imagen sobre la industria valenciana en la Gran Exposicidon Regional.

El desarrollo de la ciudad se vio estancado durante la guerra civil espanola y ainos mds tarde. El despertar
de la economia no se produce hasta los afos 60, en los que coincidiendo con una etapa de prosperidad
econdmica mundial, se desarrolla de manera vertiginosa un importante movimiento industrial y agricola,
asi como un aumento demogrdfico inmigratorio de gran importancia.
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Valencia cuenta hoy con cerca de 800.000 habitantes y es la capital de la Comunidad Valenciana vy su
gobiermno, la Generalitat Valenciana estd integrada por las provincias de Castellon, Alicante y Valencia.

— terrogarrl
— viaro general

casca histirico
hasta 1910
hasta 1925
hasta 1945

12 hasta 1960
hasta 1975
hasta la actualidad
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0o ”{., El Plan General de Ordenacion Urbana de 1988 provocd una revision por partes (Programas de
e : Actuacién Municipal) tales como Ciutat Vella, El Saler o el viejo cauce. Los objetivos planteados en él
fueron:
- Descalificar el exceso de suelo previsto en el PGOU de 1966, infroduciendo zonificaciones flexibles
- Proteccion de la huerta
- Primacia del transporte publico
01.2. ORDENACION DE LA CIUDAD - Conexion de las dreas centrales con los poblados maritimos, asi como su ordenacion.

Esquema de crecimiento de Valencia

El Plan General de Ordenacién Urbana de Valencia y su cintura de 1946, recoge vy refuerza el modelo
espacial existente y producido por lenta sedimentacion a lo largo de los siglos, proponia un modelo de
crecimiento radio céntrico ingenuamente respetuoso con la huerta. El esquema urbano se componia de
los distritos centrales densamente poblados y que apuntaba grandes marchas urbanas hacia el este
(Poblats Maritims), al norte (Sagunt-Marxalenes) y la existencia de numerosos nucleos de poblaciéon
separados por la huerta (Campanar, Benimaclet, La Font de San Lluis).

El Plan General de ordenacién Urbana de Valencia y su comarca de 1966 propicié un proceso de
fransformacion doble, el de la transformacion de la urbe en un centro de servicios y al mismo fiempo
anexiond varios nicleos de poblacién (Campanar o Benimaclet), descentralizando actividades y
promocionando nuevas inversiones en los mismos. Durante la vigencia de este plan aparecié el
automavil, provocando grandes congestiones en las grandes vias.

Valencia en 1988, segun Olmos
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02. EL ENTORNO

02.1. GRANDES INFRAESTRUCTURAS URBANAS

EL ANTIGUO CAUCE DEL RIiO TURIA

La ciudad de Valencia, cuyo crecimiento estuvo muy vinculado al cauce del rio Turia se constituyé como
ciudad fluvial y amurallada, con pequenos asentamientos satélites, entre los cuales se encontraban los
poblados maritimos.

Alfred Guesdon, 1855

El crecimiento de la ciudad, y su acercamiento progresivo a la linea litoral con la demolicion de las
murallas, asi como el desvio del cauce del rio, como medida de proteccidn tras las riadas de 1.957, han
supuesto un cambio en la interpretacion del cardcter de la ciudad.

La conversidon del antiguo cauce en un eje verde vertebrador de la ciudad, rechazando la propuesta
viaria emanada del Plan General de 1966, que pretendia convertir la zona en una autopista urbana, ha
sido posiblemente el principal acierto estratégico llevado a cabo sobre la planificaciéon de la ciudad en
los Ultimos tiempos.

Fue el estudio de Ricardo Bofill, en 1982, quien planted la primera solucién de conexion de la ciudad con
el puerto, el lamado Proyecto Jardin del Turia.

La intervenciéon requirié un profundo andlisis urbanistico que consideraba el curso del Turia como una
unidad estructuradora del conjunto urbano y, por tanto, requeria un proyecto global pero no
necesariamente uniforme. El diseno se basa en el ajardinamiento, con la permanencia del agua en
puntos clave para recordar la presencia del rio. Este jardin se desarrolla a partir de bases geométricas
que, desde el eje longitudinal central, definen las diferentes zonas y ordenan el espacio y los recorridos.
Los diversos recintos definidos por esta geometria y rodeados por vegetacion tienen diversos
fratamientos: espacio pUblico monumental, jardin botdnico, equipamiento deportivo, etc.

En este momento, el Jardin del Turia arranca en el Parque de Cabecera, lugar donde se funde el eje
verde de la ciudad con la huerta valenciana. A lo largo del recorrido del rio aparecen numerosos
atractivos culturales y emblemas de Valencia, y podemos afirmar que el antiguo cauce del Turia es,
ademds de un eje verde, un eje cultural y de ocio.

e n C

EL FRENTE MARITIMO URBANO

La cesién de la ddrsena interior del puerto a la ciudad permite configurar la fachada maritima de
Valencia como lugar de ocio y punto de encuentro con el mar.

La celebracién de un evento deportivo como la America’s Cup v, sobretodo, la voluntad existente entre
las Administraciones implicadas de revitalizar la zona, ha contribuido de manera decisiva a culminar la
citada transformacién urbana que desde hace anos viene experimentando la ciudad.

El polo de atraccién principal es la antigua Ddrsena Interior del puerto, un espacio de gran atractivo en si
mismo que, tras la celebracién de la America’'s Cup, cuenta con una serie de infraestructuras y
edificaciones que han aumentado el valor de la zona.

El progresivo crecimiento del Puerto hacia muelles, dotados de mejores infraestructuras y con un mayor
calado para los buques, ha supuesto el abandono de la actividad portuaria en la Ddarsena Interior,
cediendo dicho espacio a la ciudad.

Junto al anillo de la Ddrsena Interior, se incluyen en el dmbito las zonas de transicion con los nicleos
consolidados, asi como la zona de Astilleros del Muelle de Poniente y parte del Muelle de Levante, y
todas las dreas creadas con motivo de la celebracion de la Copa del América el 2007.

AVENIDA DEL PUERTO

El proyecto primitivo, datado el 1787, partia del encargo realizado por la Seccién de Arquitectura de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. El proyecto, similar en su seccion a la de los caminos de
tréansitos, constituia un auténtico tunel verde, con un espacio central para los carrugjes. La calle, con la
incorporacién posterior del tfranvia, llegd a contar con cuatro hileras de dlamos.
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Con la desaparicion de los franvias y la Ultima remodelacion, la calle adoptd el perfil de la mayor parte
del viario urbano: dos sentidos de circulacion, cuatro carriles por banda, aceras escasas y una exigua
presencia de vegetacion.

i

Plano de 1808

De la cartografia histérica destaca el plan de 1808, sin asentamientos a lo largo del trazado del camino all
Grao, y el de 1923, donde ya se aprecia el desarrollo del tejido urbano apoyado en este eje, estado
primitivo del actual.

El tejido se dispone ortogonal a la tframa de la Avenida del Puerto, destacando la absorcion de la traza
del Camino Hondo del Grao, casi paralelo a la Avenida, el Camino de Algirds hacia el norte, y la traza
curvilinea del antiguo trazado del ferrocarril a Barcelona, actual Calle Serreria. El dmbito de influencia de
esta importante via se extiende por el norte hasta la Calle Santos Justo y Pastor, mientras que por el sur
encuentra su limite en la Avenida Baleares.

Destacan en sentido transversal a esta bolsa varios elementos vertebradotes del tejido urbano de la zona,
de entre los que cabe senalar la Avenida Cardenal Benlloch, la Calle Dr. Manuel Candela y la Calle
Bulevard Serreria.

La Avenida del Puerto configura un bucle de tréfico rodado de ida y vuelta al Puerto apoydndose en la
Avenida Baleares.

AVENIDA DE FRANCIA
Esta Avenida de nueva creacién es fruto del PAI que lleva su mismo nombre. Su zona de influencia es la
comprendida entre la Avenida Baleares, al norte, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias al sur. Coincide

en su inicio con el eje Avenida Cardenal Benlloch-Avenida Peris y Valero y, en su actual finalizacién,
coincide con el paso de la Calle Serreria-Calle Menorca.
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Esta zona, una de las mds valoradas de la ciudad, posee una gran calidad ambiental, ya que cuenta
con la prolongacién del eje verde del antiguo cauce del Turia, ademds de la CAC, un complejo cultural
y de ocio dinamizador de una zona histéricamente degradada e industrial. Las tipologias edificatorias
introducidas se caracterizan por su baja ocupacion en planta, su altura y su cardcter lineal, dando frente
los diferentes bloques a la prolongacion del Paseo de la Alameda y a la Avenida de Francia, con el
interior de las manzanas vacio y de uso privativo para los residentes.

Por lo que respecta al vial, los 60 metros de anchura del mismo permiten la existencia de doble sentido
de circulacion con cuatro carriles por sentido, zona de estacionamiento, carril bici, amplias aceras y un
andén central gjardinado, complementando la vegetaciéon el arbolado existente en las aceras, de
separacién de la calzada con el carril bici.

El conjunto residencial se complementa con el conjunto dotacional de las Naves de Cross y con dos
destacados elementos a modo de referente o hito urbano de uso terciario, el edificio de El Corte Inglés y
el Multiespacio Aqua, que alberga un cenfro comercial y de ocio, una torre de oficinas, dos hoteles y un
aparcamiento de gran capacidad.

AVENIDA DE BALEARES

De reciente creacion esta Avenida se constituye como continuacion de la Alameda, cuya disposicidon es
paralela al cauce del rio Turia, prolongdndose por Juan Verdeguer, hasta alcanzar el puerfo. Se
constituye, junto con la Avenida del Puerto, como una importante via de acceso al Puerto,
principalmente de uso residencial en la que las dimensiones de la calzada permiten la circulacién en
cuatro carriles y dispone de zonas ajardinadas y gran calidad de medioambiental.
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02.3. EMPLAZAMIENTO

La parcela se situa en el barrio La Creu del Grau del distrito Camins al Grau. Estd compuesta por dos
solares: solar 1 (gasémetro) destinado segun el PGOU a zona verde y el solar 2 con cardcter dotacional.
La unién de ambos solares conformard la parcela sobre la que actuamos. La parcela limita a norte con
la calle Pere Il el Ceremonios, a este con la calle Pintor Maella, a sur con calle Municipi de La Roda y a
oeste con calle Luis Merelo i Mas. El barrio de La Creu del Grau pertenece al ensanche de Valencia, zona
urbana que carece de identidad propia, tipoldgica y estéticamente comuin en toda la zona préxima al
solar, sin ningun tipo de interés arquitectdnico.

La parcela se encuentra enmarcada en un contexto urbano de escaso interés, con edificios que oscilan
entre PB+7 y PB+12, con fachadas diferentes desde cara vista a enfoscados de mortero, y cubiertas
planas e inclinadas sin ningun tipo de coherencia formal ni compositiva para la enmarcaciéon del espacio
publico cenfral que se va a crear.

La preexistencia de un gasémetro en la parcela es un condicionante de enorme interés ya que es el
Ultimo elemento de la antigua fabrica de Gas Lebdn.

—~ —ENTORNO FiSICO
= El entorno fisico inmediato tiene cardcter residencial, con edificios de viviendas que varian desde PB+7
hasta PB+12 cuyas plantas bajas tienen cardcter comercial, creando una red diversa y variada de usos
comerciales de distinto fin, fruterias, pequenas tiendas de ropa, electrodomésticos, comestibles....
Cabe destacar dos ejes muy cercanos a la parcela con un significativo valor comercial. Ambos al este
de la parcela:

-La calle Islas Canarias en la cual se existen gran cantidad de bazares y tiendas de auforradios
para coches.

-La calle de Rodrigo de Pertegds, paralela a esta Ultima y con un cardcter mds de comercio de
barrio, con multitud de tiendas de productos de primera necesidad.
La red viaria colindante se caracteriza por una estructura reticular jerarquizada, la parcela se encuentra
rodeada en sus cuatro lindes con viario de cardcter secundario y muy proximo a diversos ejes de
circulacion como son la Avenida Baleares, la Avenida del Puerto o la Avenida de Francia, ejes ya
estudiados. La comunicacién de la parcela con el resto de la ciudad es optima al encontrarse rodeada
de grandes avenidas fransversales que comunican con los anillos perimetrales de la ciudad de Valencia.
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La preexistencia industrial en la parcela tiene una ocupacién de 700 m2, se frata de una estructura
metdlica de base circular y de 22 m de altura aproximadamente. El gasémetro formaba parte de un
conjunto de tres gasdmetros para el almacenamiento de gas.

La expansién de la ciudad de Valencia, la especulacion de la construccion, y cambios en las prioridades
industriales de la ciudad hicieron que toda esta zona con un marcado cardcter industrial, fuera cediendo
su hueco a la actual zona residencial que encontramos.

Es importante también la futura creacién de una nueva linea de metro orbital con parada en Baleares-
Pintor Maella.
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03. LA PREEXISTENCIA

LA FABRICA DE GAS LEBON Y EL GASOMETRO NUMERQ 3

A finales de siglo XIX, existian en Espaia tres grupos importantes en la industria del gas:

- La Sociedad Catalana con actividad en Barcelona y Sevilla, cotizada en la bolsa de Barcelona.

- La Compania Madrileha de Alumbrado y Calefaccién por Gas con actividad en Madrid,

Valladolid y Jerez, propiedad del Credit Mobilier francés y con Consejo en Paris. Sus antecedentes lejanos
se remontan a la Sociedad Madrilena del Alumbrado de Gas de Madrid (1846).

- E. Lebon et Cie., con fdbricas en Valencia, Mdlaga, Cddiz, Santander, Murcia, Almeria, sociedad
comanditaria por acciones cotizada en Paris. Su actividad se inicié con la Sociedad Valenciana para el
Alumbrado de Valencia (1844). En las primeras décadas del siglo XX, se transformardn en Catalana de
Gas y Electricidad (1912), Gas Madrid (1922), y Compania Espafiola de Electricidad y Gas Lebdn (1923),
esta Ultima posteriormente denominada Compania Espanola de Gas (1965).

En la ciudad de Valencia, la primera fdbrica de gas se construyd el 9 de Octubre de 1844, en lo que hoy
es la Glorieta, frente al actual Palacio de Justicia. Contaba con un gasémetro con balsa de hierro
colado, con una capacidad de 31.500 pies cubicos, suspendida y guiada entre columnas de hierro. La
mdquina de vapor de 4 caballos de potencia movia los extractores y la bomba de agua con sus tuberias
ponian al pozo en comunicacion con la cuba gasométrica.

VALENGIR

FASNISH BL EAS DIL LLAND SEL REWERID
LU LEAR ibuimns o

Después se construyd ofra en el n® 237 de la Av. del Puerto, funcionando ambas hasta el 21 de Mayo de
1891 en que se autorizd la construccidn de la Ultima fdbrica de gas, en los terrenos entre la Camino Viejo
del Grao y Camino Hondo del Grao (hoy Av. Baleares), a partir de 1893 suministré también electricidad,
hasta la llegada del gas natural a principios de los 80.

valencia

Después de la llegada del gas natural a Valencia, muchas de las dependencias de la fdbrica de gas
guedaron en desuso. Tan sdlo se mantuvo uno de los tres gasémetros, concretamente el nUmero 3.

El gasdmetro preexistente tiene una ocupacion de 700 m2, se trata de una estructura metdlica de base
circular y de 22 m de altura aproximadamente, que apoya sobre un muro de hormigdén a partir de la
cota 0.00 m y que llega hasta una cota aproximada de -8 m. Los vasos que conforman el gasémetro son
telescopicos.
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04. LA IDEA

Tras una primera aproximacion al lugar anoto mis primeras impresiones.

_ Se trata de un No lugar o espacio del anonimato, donde hay una necesidad de crear una identidad,
con el gasbmetro como hito.

_ Hay escasez de espacios publicos y de reunién en la zona, y mal interconectados, convirtiéndose ésta
en una oporfunidad para conseguir un espacio desahogado, sin consfrucciones, donde se propicien las
relaciones sociales y un parque que rompa con los limites de la parcela y pueda extenderse a las zonas
libres que circundan el solar, y atar estos espacios verdes.

_ La frama urbana que caracteriza el solar es fundamentalmente ortogonal.

Conciertos eeeeeay
.
(]

Instalaciones temporales,
workshops

Trueque :

! Relacién
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En cuanto a los usos, decido construir un mercado dedicado al diseno industrial y el diseno grafico. Un
lugar donde jovenes disefadores puedan crear prototipos, y ser asesorados. EI mercado no estaria
dedicado exclusivamente a la venta, sino que cuenta con zonas de produccion, zonas de exposicion y
venta tanto interiores como exteriores y zonas de relacion con cafeteria, restaurante, aulas, etc. Este seria
un lugar donde eventos como el EASA (Asamblea Europea de estudiantes de arquitectura) o el
encuentro de arquitecturas colectivas entre otros podrian disponer de espacios para la realizacion de
Workshops, conferencias, exposiciones o la construccion de instalaciones temporales.

Pretende ser lugar para el intercambio de ideas, experiencias y reflexiones, un punto de partida para las
interacciones en el campo de la ciudad. Un lugar donde se potencie la formacion de redes de personas
y colectivos interesados en la construccion participativa del entorno urbano.

LAY

Gestion de residuos ' ‘

Conferencias
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Un mercado es un lugar de intercambio, de venta
de articulos y de encuentro enfre personas. El
mercado surge en la plaza, y poco a poco va
fransformdndose debido a algunas necesidades
climaticas  conformdndose el elemento de
cubierta que unifica y protege el espacio donde
se readlizan las actividades y el elemento de
venta.

Tras estas conclusiones, planteo 4 conceptos que
dardn forma arquitecténica a este espacio:

_Sistema paraguas

_Espacio Unico que alberga la gran escala
(contenedor) y la pequena escala (puestos)
_Fluidez. Sucesién de espacios. Edificio en
cascada.

_Relacién visual entre los diferentes espacios.

Se generard en primer lugar un sistema de orden
que me organice la propuesta, utilizando una
superposicion de framas: una frama ortogonal, la
del entorno mds inmediato, en la que se produce
un giro que potencia la diagonal, procedente de
la linea de tension que se genera entre el
gasémetro y el flujo principal que viene del rio y la
proxima parada de metro; y otra trama que es la
que viene de las piezas que configuran la
cubierta y que a su vez me ordenan el paisaje.
Con estas dos tramas construyo un volumen
contenedor sdélido, de arquitectura excavada, al
que se superpone una cubierta mds ligera,
vegetal, con zonas transitables.

La cubierta que dota de unidad al conjunto se trata de una superficie facetada generadora de
topografias en el parque y que a su vez permite la aparicion de huecos que introducen la luz en el
espacio inferior de mercado, siendo este un condicionante primordial por encontrarse bajo rasante.

r 2 v oa |

e n C

Al espacio de mercado se
accede a través de una plaza
dura que cae, estrechdndose y
A produciendo un efecto embudo
que te al interior,
ofreciéndote un recorrido en
cascada que te guia por los
distintos espacios del mercado,
mediante planos rectos y planos
inclinados, hasta llegar al punto
mds bajo donde comienza de
nuevo la subida. El transcurso del recorrido nos lleva por el mercado, sucediéndole las zonas de
produccién y por ultimo los espacios de relacion. Ademds independizo los usos mediante un juego de
niveles, sin infercalar muros enfre ellas, lo que nos permite tener visuales largas y relacionar los distintos
espacios, al mismo tiempo.

lleva

e

Un punto importante del proyecto es la accesibilidad, asi como generar un circuito cerrado que nos dirija
por todo el edificio, como una cinta de Moebius.

-
-

En la zona del gasémetro abre una plaza que permitird la construccion de instalaciones temporales, o
zonas de mercado informal.

Por tratarse de un edificio enterrado tiene especial importancia el tratamiento de la luz. Para ello se
infroduce de dos maneras diferentes: 1) De manera focal, mediante ventanales de grandes dimensiones
2) o bien mediante rasgaduras laterales, que dotan de ingravidez a la cubierta.

La cubierta se superpone de manera que unifica todo el conjunto. Esta se pliega en algunos puntos,
haciendo que el espacio inmediatamente inferior se comprima o descomprima. Ademds es importante
la generacién de un sistema modular para una mayor rapidez de ejecucion y la posibilidad de una
construccién en seco. Los elementos estandarizados que utilizo constan de dos tipos de tridngulos, 3 tipos
de viga que constituyen la estructura de primer orden, é tipos de cerchas que forman la estructura de
segundo orden, mds 4 que serian 4 estas 6 vigas modificadas para abrir hueco, y 3 tipos de planos de
vidrio.
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Uno de los criterios que influyen a la hora de valorar la eficacia de un disefio es la optimizacion de su vida
Util. Las arquitecturas, en este sentido, mds sostenibles, son aquellas que pueden ser utilizadas para
diferentes funciones, por ello es importante la flexibilidad de los espacios que configuran el mercado.
Ademds los puestos irdn ubicados sobre railes permitiendo cambiar la configuracién del espacio segun

necesidades.

FASE DE IDEACION. Primeras ideas

Arquitectura excavada

Entradas de luz y relaciones visuales

Qc-—-—_ S _ "__uu——f—-(\>

? . .-
N N SN

Relacién Mercado-Parque

Topografias del parque
Elemento verde como proteccion frente a la edificacion

N
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EVOLUCION DEL SISTEMA DE CUBIERTA POR MAQUETAS
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05. REFERENCIAS Edificio tipo faboril Espacio contenedor. Sistema paraguas

ORI T

‘\‘:\:Td \\\\'4\ uy
“ Ay

Sesc Pompeia Palais de Tokyo Mercado Santa Caterina Mercado Central, Valencia

uestos moéviles . " . o o
Tapices geometricos. Paisaje

Andrés Jaque
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Intervenciones en gasdémetros
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06. EL PAISAJE

En cuanto al paisgjismo, serd
importante la plantacién de
drboles de grandes dimensiones
que generen zonas de sombra
en el parque, de ahi que el
edificio no ocupe toda la
parcela, liberando espacio por
este motivo. La intervencion
pretende tener un bajo impacto
visual, donde el edificio no sea
interpretado  por el peatén
como una construccion de gran
envergadura, sino mds bien
como un espacio de
esparcimiento y de parque de
grandes dimensiones.

Este viene definido por las trazas
de cubierta que derivan de las
piezas  utilizadas  para  su
construccion. Estas  formas
geométricas combinan distintos
tfratamientos. Hay por tanto
frapecios que se pavimentardn,
dando lugar a plazas duras,
siendo estas transitables, en
otros se plantardn tapizantes
que dotan de color al paisaje y
por Ultimo ofros trapecios tipo
pradera, los cuales serdn
fransitables 'y en ellos se
plantard el arbolado,
generando las masas vegetales
que se situan en los bordes.

La relacion  entre  parque-
mercado viene marcada por los
huecos que se abren en
cubierta que son una ventana
que nos permite ver la actividad
del interior. Ademds en paisaje
en algunos puntos baja para
acercarse al mercado
mediante faludes.

Este modelo puede expandirse
evitando unos limites marcados,
de manera que sugiere la
necesidad de crear una red
verde interconectada, en la
cual el Mercado tendrd un
papel  estratégico en  su
vocacién de espacio publico y
verde.
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Vegetacion en altura

Vegetacion en superficie

o b e

f

Recorridos sobre cubierta.

Plataformas transitabl

Recorridos perimetrales

Mantenimiento de o calle

ENCINA

ESPECIES VEGETALES

Para hacer del proyecto del parque una realidad, se piensa en
especies vegetales autéctonas o que se adapten bien al clima
mediterrdneo, sin requerimientos excesivos de agua, que
posibiliten el crecimiento y mantenimiento de las plantas.

EL ARBOLADO

El perimetro de la parcela se ha liberado para plantar arbolado
que dé sombra, y actle como borde aisldndonos de la
edificacion preexistente. Se dispondrdn formando masas
arbéreas combinando drboles de hoja caduca o perenne
segun un estudio de sombras de la vegetacion.

Nombre cientifico: Quercus llex L.
Nombre vulgar: Encina
Familia: fagdcea
Origen: Mediterréneo
Hdabitat: Regidn mediterrdnea y norte de Africa
Altura: hasta 20m.
Arbol perenne
Hojas alternas, caridceas, elipticas, oblongas o lanceoladas, con el haz verde brillante y el envés
blanquecino, de hasta 4cm de longitud
Flores amarillentas
Fruto en nUcula (que es lo que se conoce como bellotal)
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Nombre cientifico: Olea europaea L.

Nombre vulgar: Olivo

Familia: Oledceas

Origen: Europa templada y cdlida

Hdabitat: Clima mediterrdneo

Altura: Puede llegar a medir unos 15m de

Arbol perenne

Sus hojas son opuestas, lanceoladas, de hasta unos 8cm de longitud por un par de anchura, y de corto
peciolo. Tienen un color verde brillante y por el envés son blanquecinas

Las flores son muy pequenas de color blanquecino y estdn reunidas en inflorescencias
Sus frutos son las aceitunas

SAUCE LLORON

Nombre cientifico: Salix babylonica L.

Nombre vulgar: Sauce Llorén, sauce de babilonia

Familia: Salicaceae

Origen: Chino

Hdbitat: Es un drbol muy frecuente en toda Espana.

Altura: alrededor de 10m.

Arbol caducifolio, pierde sus hojas en ofofio; aunque algunos drboles las mantienen durante casi todo el
invierno.

Sus hojas son caedizas, alternas sobre las ramillas, simples, linear-lanceoladas, de 8 a 16 cm de longitud,
de borde aserrado

Sus flores son dioicas. Su floracién ocurre en primavera

Su fruto es una cdpsula cénica

valencia

ALCORNOQUE

Nombre cientifico: Quercus suber

Nombre vulgar: Alcornoque mediterrdneo

Familia: fagdcea

Origen: Nativo de Europa y del norte de Africa

Hdabitat: Paises del mediterrdneo y norte de Africa

Altura: Su altura oscila entre 10y 15m

Arbol de hoja perenne

Sus hojas tienen de 4 a 7 cm de longitud, pueden ser lobuladas o aserradas, de color verde oscuro en el
haz y mds claras por el envés.

Las flores aparecen en primavera, normalmente entre abril y junio, aunque también aparecen algunas
flores en ofono. Las masculinas, en grupos colgantes de 4-8 cm, son muy pequenas, con forma
acampanada. Las flores femeninas crecen solas o en grupos de hasta tres en las ramillas, con una cUpula
en la base y que luego forma el cascabillo de la bellota.

ALAMO BLANCO

Nombre cientifico: Populus alba

Nombre vulgar: dlamo blanco, dlamo comuUn o chopo blanco

Familia: Silicadcea

Origen: Europa, Asia, norte de Africa.

Hdabitat: Crece En el centro y sur de Europa, Asia central y norte de Africa, y en toda la Peninsula Ibérica.
Altura: hasta 30m de altura

Arbol caducifolio

Hojas caducas, simples, alternas, ovales o palmeadas, de borde dentado; cubiertas en el envés de una
capa densa de pelos afieltfrados de color blanquecino.

Las flores masculinas son grandes y rojizas, en amentos colgantes. Las flores femeninas son de color
amarillo-verdoso sobre pies separados.

Florece de Febrero a Abril normalmente, antes de que broten las hojas.

Fruto en cdpsula bivalva, ovoidea y lampifa.
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ROBLE

NOGAL

Nombre cientifico: Quercus robur L.

Nombre vulgar: Roble, roble atldntico, roble inglés, roble carballo
Familia: Fagdcea

Origen: Autdctono en Espana

Hdbitat: Arbol Europeo, propio del clima atldntico

Altura: hasta 45m de alfura

Arbol de hoja caduca

Hojas alternas, lobuladas, sésiles, con I6bulos redondeados y peciolo muy corto, provistas de 2 auriculas a
la base mds grande que el peciolo de hasta unos 12 cm.

Fruto en amento de color amarillo verdoso

Frutos secos en nucula (bellotas)

CASTANO

B Kona Carroras

Nombre cientifico: Castanea Sativa

Nombre vulgar: Castano

Familia: fagdcea

Origen: Procede de Asia Menor, desde donde fue infroducido por los Romanos en muchos paises
mediterréneos.

Hdbitat: Europa mediterrdnea, y muchas zonas de Inglaterra, Francia y Europa Central

Altura: hasta 35m de alfura.

Arbol de hoja caduca

Hojas oblongas-lanceoladas de hasta 25cm de longitud, puntiagudas y aserradas

Flores en amentos rectos. Las flores masculinas situadas en la parte superior de los amentos con
estambres en gran nimero de color amarillento y de olor poco agradable. Flores femeninas situadas en
la parte inferior, de color verde.

Los frutos son nueces. Florece en Julio y el fruto se recoge en octubre.

el e n a d e ol ez a |1 o b et p.f.c. tall er 2 v a l

Nombre cientifico: Juglans regia

Nombre vulgar: Nogal Europeo o nogal Espanol

Familia: Juglanddcea

Origen: Originario de Asia Menor y del sudeste de Europa

Hdbitat: Se encuentran en zonas templadas de Europa, Asia, Africa y América del Norte

Altura: hasta 30m.

Arbol caducifolio

Posee grandes hojas pinadas (2 a 4 dm) compuestas de 5 o 9 foliolos de color rojizo al brotar y después se
tornan verde oscuro.

Las flores son de color verdoso. Las masculinas en forma de amentos colgantes de hasta 15cm de
longitud; Las femeninas solitarias o en espigas de cuatro.

Los frutos llamados nueces, no son propiamente nueces, sino una drupa con la parte interior comestible.
Florece entre abril y mayo.

CEREZO

Nombre cientifico: Prunus avium L.

Nombre vulgar: Cerezo, guindo dulce.

Familia: Rosdiceas.

Origen: Asia.

Hdabitat: Aparece en estado natural como drbol silvestre en muchos bosques europeos de montana
mediana y del norte de Africa y Asia Menor.

Altura: hasta 20m.

Arbol caducifolio

Hojas oblongas u ovaladas con el borde dentado acuminadas; haz verde brillante, glabro; envés
pubescente en los dngulos de la nervadura.

Flores blancas-rosadas.

Frutos en drupa, de color rojizo fuerte.

Florece entre los meses de abril y mayo.
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ALMENDRO

Nombre cientifico: Prunus amigdalus L.

Nombre vulgar: Alimendro

Familia: Rosdceas

Origen: Asia

Hdbitat: Se cultiva en lugares cdlidos del mediterrdneo y, a veces, naturalizada.

Altura: hasta 10m.

Arbol de hoja caduca

Hojas puntiagudas, ovado lanceoladas, de hasta 12cm de longitud, de contorno dentado.
Flores agrupadas normalmente en parejas, de color blanco-rosado, rosado o, mds raramente, blanco.
Frutos en drupa. Semilla comestible.

Florece a finales de enero y febrero.

TAPIZANTES

La cubierta vegetal presenta plataformas transitables recubiertas con césped, y zonas no transitables con
plantas tapizantes de poco peso y que requieran un espesor mdximo de tierra de 30cm para su
crecimiento. Estds dotardn de color a la cubierta.

ACANTO

Planta de la zona Mediterrdnea. Planta herbdcea perenne rizomatosa de hasta 1 m de altura. Hojas:
simples, arrosetadas, grandes de 35-50 cm de longitud. Su floracién abundante y duradera. Tiene flores
blancas y brdcteas purpura sobre tallos rigidos en primavera tardia o verano temprano. Sus frutos hacen
un ruido caracteristico al diseminarse. Crece mejor en ambiente huUmedo. Requiere una situaciéon
protegida del viento. Tolera ambientes marinos.
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ROMERO

El romero es una planta aromdtica autéctona, con una facilisima adaptacion al lugar. Se frata de un
arbusto lenoso de hojas perennes muy ramificado que mantiene el fono verde todo el ano, con tallos
jévenes borrosos y tallos afosos de color rojizo, y con la corteza resquebrajada.

Se cria en todo tipo de suelos, preferiblemente los dridos, secos y algo arenosos y permeables,
adaptdndose muy bien a los suelos pobres. Crece en zonas litorales y de montana baja (laderas y
collados), desde la costa hasta 1500 metros de altitud. A mds altura, da menor rendimiento en la
produccién de aceite esencial. Forma parte de los matorrales que se desarrollan en los sitios secos y
soleados en las zonas de encinar, zonas degradadas por la tala o quema vy laderas pedregosas y
erosionadas. Florece dos veces al ano, en primavera y en otono.

MENTA

Planta perenne, de origen europeo, de 30-20 cm, ocasionalmente peluda o gris-tomentosa. Las hojas
fienen de 4-8 cm, son oval-lanceoladas, largamente pecioladas y generalmente con el borde aserrado.
Poseen raices y tallos robustos y vigorosos, y estolones que crecen bajo el suelo y originan nuevas plantas.
Las flores pequenas y de color lila azulado, que se abren a final del verano, aparecen agrupadas en
espigas cilindricas. Florece en verano. Existen numerosas especies y variedades de menta. Hay
variedades con las hojas verde oscuro, gris plateado, verde amarillo o jaspeado, con bordes lisos rizados
o dentados.
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SALVIA

La Salvia es un pequeno arbusto que llega hasta el metro de alto. Tiene una vida breve, de unos pocos
anos. Tallos erguidos y cubiertos de pelos cortos. Hojas enteras, verde grisdceo, aromdtico, eliptico y
aterciopelado en ambas caras. Las hojas desprenden un fuerte aroma alcanforado. Tiene flores azul
violdceas o blancas, agrupadas en espigas terminales. Floracién entre finales de primavera a mediados
de verano.

SANTOLINA

Tiene su origen en el sur de Europa. Se trata de un arbusto perennifolio o mata sufruticosa de 30-50 cm.
Sus hojas son algodonosas, pequenas y estrechas, recortadas en forma de dientes de peine. Tiene
ademds cabezuelas con flores amarillas tubulares, solitarias y colocadas en la extremidad de ramas
parcialmente desnudas. La época de floracion: es en verano. Resiste el frio y tolera heladas fuertes. En
cuanto al suelo es imprescindible un buen drenagje y no debe ser muy rico en nutrientes. No requiere un
riego demasiado frecuente, ya que es bastante resistente a la sequia.

DIENTE DE LEON
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Es una especie frecuente en las praderas y campos humedos. Planta perenne muy variable de hasta
40cm de altura. Tallos que soportan flores sin hojas. Presentan capitulos amarillos de hasta 6cm.

LAVANDA

La lavanda es una planta aromdtica mediterrdnea. Se frata de una planta que forma un pequeno
arbusto que puede llegar a medir un metro. Sus tallos son lenosos y los brotes verdes, siendo su flor de
color celeste o lila, agrupadas en espigas de hasta 15 cm de largo. Es ideal para ubicaciones costeras,
necesitando gran cantidad de luz y sol. Se adapta mejor en terrenos calcdreos, mds bien arenosos y
SeCcos.

FLORES SILVESTRES

Las plantas silvestres son aquellas que crecen de forma natural y espontdnea en la naturaleza, y que no
fueron tomadas para su cultivo por el hombre. Comprende la denominada “flora autéctona” de una
region. Son las que crecen naturalmente en los alrededores de las ciudades, en las plazas o parques
abandonados. Estas plantas silvestres, a diferencia de las cultivadas, poseen una gama amplia, que no
ha perdido su fuerza por la manipulaciéon de los cultivadores. Las plantas silvestres poseen una mejor
capacidad para adaptarse al medio, y una mayor vitalidad y calidad bioldgica que las de cultivo,
justamente porque no han sido modificadas por el hombre para su aprovechamiento.
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CESPED extendida o ser ascendente. Los tallos son delgados, las hojas forman grupos de tres y son ovaladas. Las
flores, agrupadas en cabezuelas, son primero amarillas y después pardas. El fruto es una legumbre muy
pequena y ovalada que contiene una sola semilla.

|\“lwl|}l‘ l’!ﬁ,““’:"ﬂ'

El césped se convierte en elemento blando del parque, ofreciendo una superficie amplia y uniforme de
donde crecen los drboles. El césped elegido permite todo tipo de actividad en el parque.

Nombre cientifico o latino: Cynodon dactylon

Nombre comuin o vulgar: Bermuda, Grama, Grama fina, Gramilla, Graminea, Hierba bermuda, Pasto
bermuda, Zacate de Bermuda, Pasto de las Bermudas

Planta perenne, con estolones y rizomas.

Forma un césped muy atractivo y de facil mantenimiento.

Se puede utilizar como especie Unica o en combinacidn con otras especies conociendo de antemano su
cardcter invasor y desequilibrante de la mezcla.

Es la planta del sol, del calor y de la luz.

La especie perenne y rizomatosa, rUstica y agresiva, es capaz de colonizar todo tipo de suelos, incluso los
mds pobres.

Resiste la sequia.

Se adapta bien incluso a los suelos mds pobres (menos a los dcidos).

Altamente tolerante a salinidades elevadas y aguas de baja calidad.

Alta resistencia al pisoteo.

Tiene un periodo de implantacién y emergencia largo por lo que es conveniente sembrarla en mezclas
con alguna especie de rdpida cobertura como el Ryegrass.

El alto ritmo de crecimiento durante el verano obliga a cortes frecuentes.

Tolera inundaciones temporales.

Es un césped competitivo confra malezas.

Resistente a los hongos.

Se recupera rdpidamente de agresiones externas durante la época de crecimiento activo.

TREBOL

Planta perenne de la familia de las papilondceas de hasta é0cm. Tallos erectos y pilosos. Hojas trifoliadas.
Haz verde claro, generalmente con una mancha blanca; envés mds blanquecino.

Propio de lugares secos, campos y arcenes de Europa, especialmente del drea mediterrdnea, hasta Asia
menor. A menudo se le ve tapizando el suelo en los claros de los bosques. Planta que puede estar
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COMPOSICION DE LA CUBIERTA-PARQUE

zono fransitable
(zona verde o pavimentadal)

zona no fransitable
[Tapizantes)

triéngulo tipo 1 friangulo tipo 2
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08. EL PROYECTO
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USQOS. Cuadro de superficies

1_Mercado

2_Talleres colectivos
3_Libreria-cafeteria
4_Restaurante

5_Cafeteria

6_Aulas (espacios polivalentes)
7_Administracion

8_Garaje

9_Gasdmetro (exposiciones, conciertos...)

L -
10 _Talleres individuales para alquiler
11_Auditorio

valencia

VENTA-EXPOSICION
_ Mercado
PRODUCCION

_ Talleres colectivos
_ Talleres individuales

RELACION

_ Libreria-cafeteria

_ Restaurante

_ Cafeteria

_ Aulas

_ Gasémetro
Apoyo gasdémetro

_ Auditorio
hall previo
interior

SERVICIOS
_Administracion
_instalaciones

_almacén

GARAJE

EQUIPAMIENTO

merca do

cultu

r

a

2350m2

430m2
190m2

230m2
530m2
290m?2
200m?2
570m2
75m2
331asientos
220m2
500m2

220m2
155m2
275m2

6080m2

4300m2
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EL PROYECTO Y SU ENTORNO

La relaciéon con el entorno consiste en llevar a cabo una actuacién que no tenga un gran impacto
exterior, quedando la construccion del mercado casi totalmente bajo rasante. De esta manera
conseguimos un espacio desahogado, libre de construcciones, que permita tener una cubierta formada
por tapices geométricos que se verdn desde arriba, ya que ésta es a su vez transitable. Ademds la
relacion del mercado con el exterior se producird por ese movimiento de cubierta, que son como
miradores hacia lo que ocurre en el interior, al mismo tiempo que intfroduce la luz, y permite ver que algo
estd ocurriendo abajo.

e
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LOS ACCESOS

Los accesos principales se encuentran en los extremos de la parcela. El primero viene marcado por la
caida de la plaza dura que se abre al llegar al solar por la avenida que conecta con el Rio Turia. El
segundo serd una entrada por la zona de cafeterias, restaurante. Una zona que actia de linterna al
mercado, y que por tanto representa no sdlo una entrada fisica, sino también visual. Estos dos accesos
nos permiten la realizaciéon de un recorrido cerrado que nos pasea por todos los niveles y estancias del
edificio. La promenade
architecturale.

Ademds esta zona con
tratamiento interior
exterior, estd en contacto
directo con el parque,
debido a las bajadas del
terreno para acercarse a
la cafeteria y el
restaurante, asi como el
talud que relaciona la
plaza a cota -ém y el
parque a cota 0.

ZONA DE VIDRIO INTERIOR-EXTERIOR
< 1 firecta al parque

NUCLEOS DE COMUNICACION VERTICAL
NUCLEO DE COMUNICACION VERTICAL

Ircamiento-mercaado-parque-edlficio p

Existen otros accesos secundarios, entre ellos escaleras de incendios y ofros mds independientes y que
favorecen los recorridos rdpidos, sin tener que realizar el recorrido en cinta de la propuesta.

En definitiva, por la parte sur del solar se invitard al visitante a acceder al mercado, potenciando esta
intencion el hecho de que las topografias y por tanto la luz y el paisaje se acerquen a éste. Y por el norte
el usuario serd dirigido mds al parque, existiendo algunos accesos al mercado que presentan un
fratamiento mds sutil y secundario

LOS MODULOS DE VENTA

Los puestos de venta como se ha mencionado
anteriormente se situardn sobre railes que permitan la
configurggion del espacio segun las necesidades. Se podrdn
sifuar de manera ordenada respetando los ejes de
circulacién o bien de una manera mas laberintica. El médulo
rigido servird como soporte de almacenaje al comerciante,
siendo el espacio de exposicion, de venta y de relacion el
espacio libre. Esto permitird un contacto mds directo y cercano entre comerciante y comprador. En este
caso los objetos pasan a formar parte de la escenografia del mercado, dando color y vida al espacio de
paso, evitando tratamiento de meros pasillos y de circulacion rdpida.

el e n a d e ol ez a | 1 ob et p.f.c. tall er 2 v a l
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ESQUEMAS DE COMPORTAMIENTO CLIMATICO DE LA ZONA DE POLICARBONATO
VERANO

Toldos que protegen del sol y
—/ tamizan la luz

i
S——
a3 Panslos comodorac,
- 3 convirtiendo el

R espacio interior en
exterior, en contacto
con el parque

arboles gue larmizan la luz

ZONA INTERIOR-EXTERIOR

Esta es una zona con
fratamiento de terraza, en
estrecha relacion con el
parque, con posibilidad de
cerrar el espacio con
paneles correderos de vidrio
o telas.

Los distinfos espacios con
este  fratamiento  tienen
salida directa al parque,
bien mediante escaleras o
mediante la caida del
parque que se infroduce en
el edificio a través de los
taludes. Las zonas de
parque que bajan para
acercarse al mercado
tendrdn masas arbdreas de
hoja caduca en la zona mds
proxima a esta parte de
vidrio, de modo, que
permita el sol directo en
invierno, y nos proteja del sol
agresivo en verano.

Ventilacién cruzada

Arquitectura enterrado. El
contacto con el terreno

mantiene condiciones de tem/
peratura éptimas en verano
INVIERNO

Arboles de hoja caduca en la
parte cercana al edificio, para
no interumpir la entrada de luz

El sistema de vidrio mantiene
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FPLANTA CUBERTA
E: 1300 -

Las placas solares ocupan 440m2 en cubierta .
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
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01. ACTUACIONES PREVIAS

Correrdn a cargo del constructor los trabajos previos de preparacion de terreno, replanteos, las
acometidas auxiliares de luz, agua o saneamiento, el vallado de la parcela, casetas, grias,
contenedores, etc. El constructor correrd con el coste econdmico, asi como con la tramitaciéon y gestion
de las autorizaciones, boletines, certificados o seguros, ante diferentes administraciones o empresas.
Corresponde a la promocién, salvo pacto en conftrario, los costes (y no las gestiones previas o definitivas)
de los derechos para obtener las acometidas definitivas de luz, agua y teléfono.

Se iniciard el proceso con el replanteo por parte del constructor y la supervision del aparejador de la
obra. Las actuaciones previas serdn las siguientes:

- Limpieza del terreno de la parcela completa.

- Delimitacién de alineaciones y rasantes de las calles (fira de cueras) por medio de lienzas y
estacas. Los resultados de esta fase previa de replanteo se grafiardn en plano y obtendrdn la
autorizacién municipal. Copia de este documento autorizado se aportard a la Direccidn técnica
previamente al inicio de la obra. Deberd incluir necesariamente el frazado de la urbanizacion en
los viales y sus pendientes. Igualmente se determinardn los enlaces con las infraestructuras
urbanas, ya sean municipales o no: agua, luz, alcantarillado, teléfono.

- Replanteo del perimetro del edificio en proyecto, asi como la zona afectada por el sétano, por
medio de lineas de yeso en el terreno.

- Se determinardn las cotas de sétano, las rampas, los niveles del primer forjado, el cdlculo de
pendientes y los escalones a planta baja.

- Elreplanteo de pilares (a ejes o a caras) deberd quedar permanente fuera del drea afectada por
obra por medio de camillas de madera o sobre las paredes delimitadoras.

- Se determinard la posicion de la gria, del vallado, de los accesos peatonal y rodado, de los
confenedores, la zona de acopio de material, de los talleres, aseos, de los auxiliares de agua y luz
y de las casetas de obra, previa aprobacién del aparejador de la obra.

- El proceso de replanteo se finalizard con la redaccién del acta de replanteo y delineaciéon de un
plano de obra indicando cotas y rasantes definitivas, con referencia al estado actual del solar, y
serd firmado por el constructor y el aparejador. Copia de este documento se aportard a la
promocion y al arquitecto director. La firma del acta de replanteo se considera fecha de inicio de
la obra a los efectos de considerar plazos confractuales salvo disposicion en confrario de la
promocion.

02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

En primer lugar se realizard un movimiento de tierras hasta la cota -3.00 m, que es donde se encuentra el
nivel fredtico, para optimizar el rebajamiento del nivel fredtico. Una vez ya rebajado el nivel fredtico, se
vaciard el terreno hasta la cota mds baja de cimentacion. Uno aspecto a destacar, tanto desde el punto
de vista econdmico como medioambiental, es la minimizacién del impacto que se produciria si
reutilizamos esas tierras extraidas. Si reutilizamos las tierras extraidas para materializar la topografia
construida del parque, estariamos hablando de un vaciado reciclable.

Los condicionantes previos al vaciado son los siguientes:

- Antes de iniciar el trabajo se verificardn los confroles y niveles de vehiculos y m&quinas y antes de
abandonarlos el bloqueo de seguridad.

e n a d a l
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- No se realizard la excavacion del terreno a tumbo socavando el pie de un macizo para producir
su vuelco.

- No se acumulard terreno de excavacion, ni otros materiales, junto al borde del vaciado,
debiendo estar separado de este una distancia no menor de dos veces la profundidad del
vaciado en ese borde salvo autorizacién, en cada caso, de la direccién técnica.

- Se evitard la formacién de polvo, en todo caso el operario estard protegido contra ambientes
pulvigenos y emanaciones de gases.

- Elrefino y saneo de las paredes del vaciado se realizard para cada profundidad parcial no mayor
de 3 meftros.

- En zonas y/o pasos con riesgo de caida mayor de 2 metros, el operario estard protegido con
cinfurén de seguridad anclado a punto fijo o se dispondrdn andamios o barandillas provisionales.
Esto Ultimo serd lo que se efectuard en nuestro vaciado. Cuando sea imprescindible la circulacién
de operarios por el borde de coronaciéon de talud o corte vertical, las barandillas estardn
ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circulardn sobre entablado de madera o
superficies equivalentes de reparto.

- Elconjunto de vaciado estard suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos.
- No se trabajard simultdneamente en la parte inferior de otro tajo.

- Diariamente y antes de comenzar los trabagjos se revisard el estado de las entibaciones,
reforzdndolas si fuese necesario. Se comprobard asimismo que no se observan asientos
apreciables en las construcciones proximas ni presentan grietas. Se extremardn las prevenciones
después de interrupciones de frabajo de mds de un dia y después de alteraciones climdticas
como lluvias o heladas.

- Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el constructor
tomard provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo comunicard a la
Direccién Técnica.

- Al finalizar la jornada no deben quedar panos excavados sin entibar, que figuren con esta
circunstancia en la Documentacién Técnica y se habrdn suprimido los bloques sueltos que
puedan desprenderse.

- Los itinerarios de evacuacién de operarios, en caso de emergencia, deberdn estar expeditos en
tfodo momento.

Los condicionantes posteriores al vaciado serdn:

- En tanto se efectué la consolidacion definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se
conservardn las contenciones apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las
construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como las vallas y/o cerramientos. En el fondo del
vaciado se mantendrd el desagUe necesario, para impedir la acumulacién de agua, que pueda
perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.

Los condiciones generales de ejecucion:

- El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear en cada caso se ajustardn a las
prescripciones establecidas en la Documentacion Técnica.

- Antes de empezar el vaciado la Direccién Técnica aprobard el replanteo realizado, asi como los
accesos propuestos que sean clausurables y separados para peatones y vehiculos de carga o
mdquinas.
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- Las camillas de replanteo serdn dobles en los extremos de las alineaciones y estardn separadas
del borde del vaciado no menos de 1 metro.

- Se dispondrdn puntos fijos de referencia en los lugares que no puedan ser afectados por el
vaciado, a los cuales se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones préximas senalados en la
Documentacién Técnica.

- Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado se recabard de sus companias la
posicién y solucién a adoptar asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de
conduccién de energia eléctrica.

- El solar, estard rodeado de una valla de 2 metros. Las vallas se situardn a una distancia del borde
de vaciado no menor de 1.50 metros.

- La maqguinaria a emplear mantendrd la distancia de seguridad a las lineas de conducciéon
eléctrica.

- Eninstalaciones temporales de energia eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida
se dispondrd un interruptor diferencial segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y se
consultard la NTE-IEP: instalaciones de electricidad. Puesta a tierra.

- Los vehiculos de carga, antes de salir a la via puUblica, contardn con un tramo horizontal de
terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separacién entre ejes, ni menor de 6
metros.

- Las rampas para los movimientos de camiones y/o mdaquinas, conservardn el talud lateral que
exija el terreno con dngulo de inclinacion no mayor de lo establecido en la documentaciéon
técnica.

- El ancho minimo de la rampa serd de 4.50 m ensanchdndose en las curvas y sus pendientes no
serdn mayores del 12 y 8 por cien respectivamente, segin se trata de tramos rectos o curvos. En
cualquier caso se tendrd en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

03. REBAJAMIENTO DEL NIVEL FREATICO

El nivel fredtico se encuentra aproximadamente a la cota -3.00 m, ya que el proyecto del mercado
cultural se desarrolla casi completamente bajo la cota 0.00 m, es necesario el rebajamiento del nivel
fredtico durante la ejecucion del vaso estanco que conformardn los muros y la losa de cimentacién.

El rebajamiento del nivel fredtico se efectuard mediante el sistema well-point, de puntas filtrantes.

El sistema consiste en situar a lo largo de una zanja alrededor del drea de excavacion un nimero de
puntas filtrantes de unos 0,90 m de longitud que se conectan por medio de unas tuberias verticales de
elevacion a una tuberia principal al nivel del terreno que estd sometida al vacio por una unidad de
bombeo.

La unidad de bombeo debe ser una combinaciéon de dos bombas, una de las cuales bombea el agua
de la tuberia colectora y la otra es una bomba de vacio que extrae el aire que entfra al sistema para
favorecer el rendimiento.

Ya que la altura de succién del sistema estd limitada a 5,5 m, se instalardn 2 niveles de tubos de achique
en sistema anular, donde la tuberia principal rodea la excavacién por completo.
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04. SANEAMIENTO

Por ser un edificio de nueva planta se establecerd la acometida a la red general de saneamiento de
tubo de hormigdn centrifugado, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavacion.
Las tierras sobrantes se limpiardn y se transportardn a pie de carga. Se realizard una arqueta de registro,
construida con fdbrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre salera de hormigdn en masa HA-20, enfoscada y brufida por el interior con mortero de
cemento y con tapa de hormigdn armado prefabricada.

05. CIMENTACION. VASO ESTANCO.

Ya que carecemos de un estudio geotécnico, de establecerdn los criterios para el sistema de
cimentacion basdndonos Unicamente en la situacién del proyecto. El mercado se encuentra préximo al
mar, con un nivel fredtico a unos -3m de la superficie. Serd necesario realizar un vaso estanco compuesto
por una losa de cimentacién y muros de contencion de dimensién y estanqueidad suficiente que eviten
la entrada de agua. En la cimentacion se utilizard hormigdén HA-30/P/40/1lla+Qb elaborado en central. El
acero utilizado serd B 500-SD de barras corrugadas. Las caracteristicas particulares de estos materiales
deberdn ceirse a la normativa de aplicacién. Para la modelizacion de estas cimentaciones se ha tenido
en cuenta la Instruccién EHE. Serd necesario que el espesor de los elementos y su ejecucion garanticen la
estanqueidad del conjunto.

La cimentacion del proyecto se basa en una losa quebrada arriostrante, segin los desniveles, de gran
canto para compensar el empuje del agua. Dicha losa se encargard de evitar el ascenso del nivel
fredtico y la entrada de agua al mismo. Tendrd un espesor de 1,3m.

Suponemos que el estrato resistente se encontrard a mucha profundidad. Podriamos hacer una
estimacion de la estratificaciéon del terreno con las siguientes capas, ya que carecemos del estudio
geotécnico.

- arenas en la superficie con un espesor considerable
- arcillas arenosas

- arcillas y limos

- gravas

Por este motivo (a falta de estudio geotécnico) y debido a la existencia del nivel fredtico en las capas
mads superficiales utilizaremos muros pantalla con una longitud de empotramiento suficiente, que alcance
el estrato resistente.
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Las principales verificaciones que se deben hacer en una pantalla son las siguientes:

- Estabilidad de la pantalla frente a los empujes del terreno. Esto implica un equilibro entre las cargas
previstas en los sistemas de soporte y el empuje pasivo de la zona empotfrada respecto del empuje activo
en el trasdds de la pantalla con un adecuado factor de seguridad.

- Estabilidad del conjunto frente a una rotura general del terreno. Para lo cual se emplea un esquema de
rotura similar al empleado en el cdiculo de taludes.

- Estabilidad de los elementos del sistema de soporte. Involucra el estudio de puntales, anclajes u otros
sistemas de apoyo con un factor de seguridad sobre la méxima carga de trabajo prevista.

- Estabilidad del fondo de la excavaciéon. Estudio de la seguridad frente al sifonamiento y al
levantamiento de fondo, especialmente en suelos blandos.

En cuanto a la estabilidad propia de la pantalla calculada por medio de métodos basados en el modelo
elastopldstico, el Céddigo Técnico de la Edificacion espanola recomienda verificar que el cociente entre
el empuje pasivo total y el movilizado sea superior a 1,5. Dicho de ofra manera, significa que el empuje
pasivo movilizado debe ser inferior al 66% en situaciones permanentes o transitorias. Para el cdlculo por
métodos de elementos finitos, dicho Cddigo recomienda verificar que el factor de seguridad obtenido
sea al menos de 1,5 en situaciones permanentes o transitorias.

Ejecucién del muro pantalla:

- Se ejecuta la excavacion del pozo del panel (batache) con una cuchara bivalba, mecdnica o
hidrdulica. La excavacion se puede hacer con o sin bentonita (lodo bentonitico), de acuerdo a la
calidad del terreno. La bentonita es un lodo tixotropico que suele usarse en estos casos.

- Para efectuar la colocacion de la junta entre paneles, se utilizan encofrados metdlicos de junta lateral,
los cuales se colocan antes de hormigonar para moldear las juntas. De esta manera se asegura la
confinuidad de la excavacion y se utiliza de guia para la perforacion del panel. Estos encofrados se
disponen verticalmente, bien fijados y empotrados en el fondo, para evitar que se produzcan
movimientos y que se deslice el hormigdn fresco por la base. Estos encofrados suelen ser tubos, pueden
ser con aletas o, planchas metdlicas. Los mds usados son los tubos, perfectamente lisos para que sea facil
extraerlos unas horas después del hormigonado.

- Los empalmes se hacen por roscado y debe prestarse atencion en esta tarea, que a veces presenta
dificultades. Estos encofrados de junta poseen un elemento dispuesto en su extremo superior para ser
cogidos y extraidos sin dificultad alguna.

- Después se coloca la armadura, procurando que no toque el fondo sino que quede colgada.

- Hormigonar el batache de abajo hacia arriba usando tuberia tremie.

- Por Ultimo, se descabezan las pantallas, esto quiere decir que se rompen los Ultimos 40 o 50 cm por dos
razones: una, para descubrir las armaduras y la ofra, para eliminar el hormigén de mala calidad que
quedan en las cabezas, debido generalmente a que se ha mezclado con bentonita.

- Viga de arriostramiento: Ya descubiertas las armaduras, se ejecuta una viga cadena perimetral o
longitudinal, segun el caso, bien robusta, con una altura aproximada de Tm, en la cual se dejan los
anclajes de los soportes de la estructura que sirve.
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Ejecucién de la losa y recomendaciones:

Una vez ejecutada la capa de hormigdn de limpieza y colocadas y fijadas las armaduras en espera de
los soportes y muros que acometerdn a la losa, se procederd al hormigonado. Se prestard especial
atencién a las juntas de dilatacion. Durante su ejecucion no se pisard sobre la losa hasta pasadas
veinticuatro horas desde el hormigonado. El vertido del hormigdn se realizard desde una altura no
superior a 100 cm. Se verterd y compactard por tongadas de no mds de 100 cm de espesor ni mayor que
la longitud de la barra o vibrador de compactaciéon, de manera que no se produzca su disgregacion y
que las armaduras no experimenten movimientos ni queden envueltas por coqueras, garantizando el
recubrimiento especificado.

Se suspenderd el hormigonado siempre que la tfemperatura ambiente sea superior a 40°C o cuando se
prevea que dentro de las 48 h siguientes pueda descender por debajo de 0°C, salvo autorizaciéon de la
Direccién Técnica.

06. ESTRUCTURA

El sistema estructural combina sistema de muros de carga en el perimetro y pilares de hormigdén de
seccion circular. Se trata de un proyecto donde el elemento inferior de mercado es un basamento rigido
constituido Unicamente por losa, muros y pilares, al que se superpone una cubierta que unifica el
conjunto y que presenta una mayor complejidad estructural. Esta, como hemos explicado anteriormente
se frata de una cubierta facetada que permite la creacion de topografias y que estructuralmente se
resolverd mediante una estructura primaria o “vigas" que dan forma a la cubierta, y una estructura
secundaria o ‘“viguetas”, que se unirdn mediante correas, y sobre las que se colocard un forjado de
chapa colaborante con hormigdén armado, de 15cm de espesor, y que servird de base de la cubierta
vegetal.

El gasémetro conservard su estructura original. Se trata de una estructura metdlica que apoya sobre un
grueso muro de hormigdn armado. Se estima que la cota de apoyo de este muro de hormigdn armado
es de -7 m, coincidiendo con la cota de apoyo de la losa de la plaza inferior en la que se encuentra el
acceso al mismo. La estructura del gasémetro recibird los tfratamientos necesarios para mantenerla en
perfecto estado de uso. Se practicardn aberturas en el muro perimetral que sustenta el gasémetro, que
funcionardn como accesos al gasdémetro desde la cota -6 m. También se pretende mantener la
posibilidad de movimiento vertical de los vasos mediante un sistema de poleas, para adaptar el espacio
segun el uso y los requerimientos acusticos. El cerramiento del vaso interior se sustituird por paneles
sdndwich que doten de mejores condiciones climdticas interiores al gasémetro, ya que actualmente se
encuentra muy daiado. De los 3 vasos el superior se sustituird por elementos de vidrio que permitan el
paso de la luz cenital.

07. FORJADOS

Se va a emplear un sistema de forjado de chapa colaborante. Las ventajas que presenta la utilizacién de
este fipo de forjados son las siguientes:

a) Su técnica constructiva permite una racionalizaciéon y planificacién de los trabajos de ejecucion.

b) Facilita un acortamiento importante de los plazos de ejecucién de las estructuras.

c) Permiten montar la estructura principal sin necesidad de tener hormigonados todos los forjados hasta
la Ultima planta, pero necesitando un determinado nivel de arriostramiento.

d) La posibilidad de utilizar las chapas premontadas como base de acopio y montaje de materiales.

e) La no necesidad, habitualmente, de tener que cimbrar el forjado en el momento del hormigonado,
evitando medios auxiliares costosos y posibilitando la ejecucién de ofros tajos.
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En cuanto a los formados intermedios serdin losas aligeradas de 50cm de espesor.

Ventajas: Simplicidad de encofrado vy flexibilidad en disposicién de pilares. Menor peso propio para cubrir
la misma luz o se posibilidad de cubrir luces mayores con el mismo peso. Mejor control de las
deformaciones.

Aspectos a considerar: Mayor complicaciéon para encofrar y armar los nervios. En hormigdn postesado es
mds usual tener capa de compresion inferior y superior (seccidon alveolar), para absorber las
compresiones en vacio. Hay que cumplir requisitos minimos de ancho de nervio, espesor de losa vy
recubrimiento para satisfacer las condiciones de resistencia al fuego y permitir un correcto hormigonado
(nervios con armadura pasiva y activa). Los aligeramientos pueden ser de bloques perdidos de material
ligero o casetones recuperables.

o b et p.f.c. tall er 2 v a l

08. CERRAMIENTO

Por tratarse de una construccion enterrada el cerramiento vendrd marcado por la cubierta vegetal,
existiendo algunos planos de cerramiento, en los que el edificio se separa del terreno, como por ejemplo
la fachada que da a la plaza inferior, la que da a la rampa de acceso o la que separa al mercado de la
zona interior-exterior de restaurante y cafeteria que se materializardn mediante planos de vidrio, cuya
finalidad es la entrada de luz por estos puntos.

La zona de relacidon con un fratamiento interior-exterior, en estrecha relacion con la zona de parque-
plaza, presenta un tratamiento mds inacabado, de paneles correderos, que permiten la total apertura en
verano y el cierre completo para proteccion frente a lluvia y frio. Serd posible también la instalacion de
telas u otros elementos de proteccién frente al sol. Se trata de un sistema convencional como el utilizado
en invernaderos de sencillez constructiva.

09. PARTICIONES

El gran espacio unitario que constituye el proyecto del mercado se caracteriza precisamente por la
ausencia de particiones fijas. No obstante es posible una sectorizacién no sélo mediante los mddulos
moviles, sino que también posibilita la instalacién de elementos separadores (paneles maoviles, cortinas
metdlicas o de tela, etc.).

En el caso de administracion o nicleos himedos si que serd necesario independizarlos del resto del
mercado, con un mayor flujo de gente. En estos casos las particiones interiores del edificio se realizan
mediante tabiqueria seca de paneles de yeso laminado.

Los tabiques de las zonas humedas tienen la ventaja de que se pueden g
empotrar en ellos los propios aparatos sanitarios mediante una estructura QZE%—WW
auxiliar. De esta manera el montaje resulta mucho mds rdpido y el resultado es 4
mds limpio.

&00 mm

CHAPA METALICA

MONTANTE,
MODULACION

ASLAMENTO.

En los pasos de instalaciones en aseos se doblan,
dejando un espacio infermedio donde albergar las
bajantes. Una ventaja adicional es el resultado de
los ensayos de estos tabiques, que dan a conocer
su excelente aislamiento acuUstico, por lo que se
considera  suficiente la  proteccién  acustica
proporcionada por el yeso laminado en cuanto al
ruido que pudiesen producir las bajantes.

MONTANTE

TORNILLOS PM O PP

TALADROS PARA
bt

TABLERO MADERA
HIDROFUGO

MONTANTE
MODULACION

TORNILLOS MM

CHAPA METALICA

Se utilizan paneles de cartén yeso de la casa
comercial Pladur. Sus bloques técnicos, con
soportes metdlicos que van alojados dentro del
tabique, permiten la fijaciéon de lavabos, inodoros,
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bidé y cualquier ofro elemento empotrado a la pared.

10. CUBIERTA

El sistema de cubiertas se resuelve mediante planos ajardinados inclinados, algunos de los cuales serdn
pisables, y por tanto tapizados de hierba, y ofros con plantas tapizantes de mayor altura y diversidad, que
no serdn transitables. Para ello la casa comercial Zinco ofrece gran variedad para este tipo de cubierta.

Algunas ventajas de este fipo de cubierta son:

- Retencion del agua: Las cubiertas agjardinadas son capaces de retener hasta el 90 % de la
precipitacion. Una gran parte de esta agua es devuelta a la atmdsfera, el resto fluye de forma retardada
a los sistemas de desagUe. Asi se puede disminuir la dimensién de los conductos y a la vez se reducen
costes de desague.

- Mejora del clima urbano: Las cubiertas ajardinadas reducen el calentamiento atmosférico vy
humedecen el ambiente urbano creando asi un clima mds agradable.

- Reduccién de la contaminacién: Las cubiertas ajardinadas tienen un efecto de filtro para el aire,
reduciendo asi substancialmente la contaminaciéon de polvo y aerosoles. Asi confribuyen a reducir
elementos toxicos en la atmdsfera. El substrato a su vez filfra el agua de la lluvia, de modo que las
cubiertas ajardinadas ayudan a reducir la carga del agua con sustancias nocivas.

- Mejor proteccion contra el ruido: Las cubiertas ajardinadas reducen la reflexion sonora hasta 3 dB y son
capaces de mejorar la insonorizacién hasta 8 dB. Asi, son ideales para edificios rodeados de focos
ruidosos.

Esta serd una cubierta semi
colaborante.

intfensiva, con espesor de fierra de 30cm sobre el forjado de chapa

11. SUELOS

Se prevé un suelo radiante frio-calor con un acabado de cemento pulido y un fratamiento superficial
antideslizante. El resultado es un pavimento con gran resistencia a la compresién y débil a la traccién, por
este motivo son necesarias juntas de retraccion en panos no superiores a los 20m?, es decir, se
aprovechara en los encuentros de los railes para realizar estas juntas.

o b et p.f.c. tall er 2 v a l

e n C

FORJADO

12.TECHOS

El falso techo Unicamente existird en la zona de auditorio. Para ello se utilizard un tipo de falso techo
fransparente. Se escogen las bandejas Luxalon de malla estirada sistema Lay-in, que estédn disehadas
para ser instaladas con perfileria T esténdar (15 &6 24 mm). Estas bandejas son fdciles de desmontar
empujdndolas desde abajo por lo que el acceso al plenum es muy sencillo y sin necesidad de utilizar
herramientas especiales.

Las bandejas de malla estirada Luxalon son ideales para soluciones donde se requieren un alto nivel de
absorcién acuUstica o la transparencia del falso techo. Debido a que cada bandeja tiene pliegues que
descansan en la perfileria T15/24 el acceso al plenum se consigue levantando la bandeja en el espacio
existente sobre el falso techo.
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Co= 280 mm [msx.)

. Banceja Lay-in
2. Perfilerimen T
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13.CARPINTERIA

Las carpinterias de aluminio albergan los panos acristalados fijos en el caso de los huecos que se abren
en cubierta, que permiten el contacto visual y la relacion del interior con el exterior.

Las carpinterias utilizadas en todo el mercado serdn de aluminio con rotura de puente térmico. Se ha
optado por las carpinterias de la casa comercial vitrocsa, que ofrece una gran variedad de modelos
diferentes para las distintas situaciones que nos enconframos dentro del edificio. Estas ventanas se
caracterizan por su levedad y manejabilidad, con perfiles de aluminio de escaso espesor, confiriéndole a
los ventanales una transparencia total que se traduce en un aprovechamiento mdéximo de la luz.

e n C

14. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Se realizard la acometida desde la red general con tubo de polietileno.

La instalacién de fontaneria se realizard con tuberias de cobre para las redes de agua y tuberias de PVC
para las redes de desagUe. Las tuberias de agua caliente irdn calorfugadas mediante coquillas de
espuma elastomérica.

Los inodoros serdn de porcelana. Las dimensiones de los servicios serdn aptas para minusvdlidos y en los
aseos destinados a dicho uso se colocardn barras asideras cromadas. La griferia serd de acero inoxidable
tipo monomando en los aseos, mientras que en la cocina de la cafeteria se colocaran grifos accionados
por pedal.

LAVABOS

La serie de lavabos “Starck” sobre encimera de fibra fendlica de alta densidad.

Lavabo serie starck

INODOROS

Inodoro de pie para tanque bajo de la misma serie.
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Inodoro serie Vero

15.ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL

RAMPA EXTERIOR

La rampa de acceso se trata de un plano inclinado formado por la propia losa de cimentacién, cuyo
acabado exterior serd mismo que el resto de la plaza, pavimento de placas de hormigdn con coloracion
marrén.

ESCALINATAS EXTERIORES

Existen 2 escaleras que bajan paralelas a la bajada del terreno que se produce en la zona sur para
acercarse a la plaza inferior del mercado. Estas serdn de hormigdn armado protegidas por barandillas
que conforman un marco de acero galvanizado que sujeta una hoja de policarbonato fransparente.

En la zona norte se producird esta relaciéon parque-plaza a través de una escalera rampante con el
mismo tratamiento que las anteriores.

ESCALERAS LONGITUDINALES INTERIORES

Existen varios nucleos de comunicacion vertical proTegIc}os que permiten salidas rapidas al exterior y que
discurren paralelas a las lineas que ordenan el paisaje. Estas serdn de hormigdn armado con pasamanos
metdlicos en un lado que se adosa al muro.

NUCLEO DE COMUNICACION VERTICAL

Se trata de una escalera de hormigdn armado especialmente protegida y un ascensor situados dentro

de un nucleo rigido de hormigdn estructural que comunica todas las plantas del aparcamiento con el
nivel de calle y el equipamiento.

valencia

Ascensores

Para el nucleo rigido que comunica el mercado con el parque y el equipamiento, asi como el ascensor
que comunica el auditorio con el mercado y el parque, el modelo de ascensor elegido es el Latiude
1000-01de ThyssenKrupp. Las caracteristicas son las siguientes:

CARGA CAPACIDAD EMBARQUES VELOCIDAD CABINA HUECO PUERTAS
CA cB HA HB RLS. FOSO P
1.000 | 13 [un embarque | 4 | 1380 | 1590 [ 2000 | 1900 [ 3650 | 1.150 1.000
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La ficha técnica de ambos ascensores nos aporta la siguiente informacion:

e CARACTERISTICAS

Velocidad: 05-1-1,6m/s.

Embarques: Un embarque

e CABINA

Modelo: Cabina metdlica con por paneles de acero inoxidable.
Suelo: Preparado para colocar mérmol o granito

lluminacién: Con iluminacién mediante spots haldgenos.

Espejo: Pared completa de fondo.

Altura: 2.220 mm.

e PUERTAS DE CABINA Y PASILLO
Tipo: Apertura central o lateral de dos hojas.

Acabado: Acero inoxidable.

Seguridad: Cortina de luz

Homologacién: Puertas homologadas parallamas

o MAQUINA
Grupo tractor axial sincrono de imanes permanentes, sin reductor mecdnico
con polea de fraccién con canales endurecidos

e POTENCIA

Tensién de Fuerza: Trifdsica de 380 v

Alumbrado: 220 v
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Frecuencia: 50 Hz

Montacargas

Este se sitUa en el nUcleo de comunicacién vertical. El modelo elegido serd Schindler 2600

a7
& f*’f'.ﬁ?}*f«jf
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=7k - Tipo | e | “HT| ¥ HSG * HEK
mm| mm

= VKN
kg | mis

"=HO|ZE“PMN‘ 1N

W | mm mm mm mm mm
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Doble embarque Traccién hidrdulica tipo tandem
Puerta de apertura central (cuatro hojas)
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16.ILUMINACION

Para la definicion de las luminarias empleadas en el proyecto hemos recurrido al uso de los modelos de la
casa comercial iGuzzini, especializada en el disefio y la instalacion de todo tipo de sistemas de
iluminacién. Para no complicar en exceso y dar homogeneidad al proyecto, se han seleccionado una
serie de modelos y se han ido repitiendo a lo largo de las distintas zonas que requerian iluminacion.

PROYECTOR SUSPENDIDO “LE PERROQUET” (sobre base)

Este modelo, pequeno y sencillo, serd el que se utilice para la zona interior de mercado, zonas de
produccién colectivas y zona de relacion. Estas irdn colgadas de las cerchas de cubierta.

| Dl

1586
Nombre del proyectista:

Descripcién técnica:

Instalacion:
Equipo:

Notas:

Ambiente de utilizacién:
Montaje:

Dimensiones:

Color:

Materiales de fabricacion:
Peso (kg):

Orientacion:

Simetria de la luz directa:

215

Renzo Piano

Luminaria de suspension realizada en aluminio fundicidon a presion y material
termopldstico. El sistema de suspension realizado con cables de acero de 2
m de longitud garantiza un sencillo anclaje mecdnico. Los movimientos de
rotaciéon e inclinacion pueden bloquearse mecdnicamente para garantizar
el enfoque de la emision luminosa (incluso durante las operaciones de
mantenimiento).

Instalacion en el techo mediante la base suministrada con la luminaria.

Con transformador electromagnético para Idmparas haldégenas 100W 12V
en el interior de la luminaria.

Con cristal de proteccion y pantalla circular antideslumbrante. Con cables
de suspension regulables y cable de alimentacién.

Para interior

Suspendido del techo

D=156 mm H=215 mm L=2321 mm

Gris

Aluminio fundicidn a presién y Termopldstico

2.8

Rotacion e inclinacion del eje vertical

Simétrica

Il enc

o b et p.f.c. tall er 2 v a

Descripcién de las ldmparas: 1 x QT12 90/100w GY6.35

Disponibilidad fransformador: Incluido

it

Montaje del fransformador: Incorporado
Tension (V): 230
Clase de aislamiento: Clase |
Emergencia: Sin
Curva ortogonal:
1200 180° 120° L
80>
[75*
[E0™
jata
90
132
0 1 om

Ejemplos de utilizacion:

Ny

e
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PROYECTOR “LE PERROQUET”

Es el homdlogo al anterior pero sin estar suspendido. La Unica diferencia es el sistema de sujecion. Este
modelo es el que se utilizardn en las zonas mds privadas como la administracion y los talleres individuales
de alquiler, asi como en la zona de garagje.

qﬁ’] L .

215

Nombre del proyectista: Renzo Piano

Descripcion técnica: Proyector con adaptador realizado en aluminio fundicion a presién vy
material termopldstico. El aparato puede girar 340° sobre el eje vertical y +/-
100° respecto al plano horizontal. Los movimientos de rotacién e inclinacion
pueden blogquearse mecdnicamente para garantizar el enfoque de la
emision luminosa (incluso durante las operaciones de mantenimiento).

Instalacién: Instalacién en rail electrificado o en el techo/pared con una base especial
suministrada a parte.

Equipo: Con transformador electromagnético para [dmparas haldgenas 75W 12V en
el interior de la luminaria.

Notas: Con cristal de proteccion y pantalla circular antideslumbrante.
Ambiente de utilizacion: Para interior

Montaje: Rail trifasico

Dimensiones: D=156 mm H=258 mm L=215 mm

Color: Gris

Materiales de fabricacion:  Aluminio fundicion a presién y Termopldstico
Peso (kg): 2

Orientacién: Rotacion e inclinaciéon del eje vertical
Descripcion de las ldmparas: 1 x QT12 75w GY6.35

Difusién del haz: Flood F (30°)

Disponibilidad transformador: Incluido

Montaje del transformador: Incorporado

el e n a d e ol ez a |1 o b et p.f.c. tal | e r 2 valenc

Tension (V):
Clase de aislamiento:
Emergencia:

Curva ortogonal:

230

Sin

Clase Il

457

s

| i

s

Ejemplos de utilizacion:

a merca do
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LUMINARIAS FLUORESCENTES

Se frata de portaldmparas sencillos, sin carcasa de proteccién. Se ha pensado en su empleo como
iluminacién indirecta, disponiéndose detrds de los espejos de los cuartos de bano de las viviendas y los
hoteles, fanto en la parte superior del mismo como en la inferior. También se ha pensado en la disposiciéon
de los tubos en la zona de paso de las oficinas, creando un hilo de luz en todo el pasillo.

Las denominaremos Fh.

Descripcion técnica:

Instalacién:

Equipo:

Ambiente de utilizacion:
Montaje:
Dimensiones:

Color:

Materiales de fabricacion:

Peso (kg):

sistema para instalacion en cualquier tipo de luminaria o a solas, destinada
al uso de ldmparas fluorescentes, con emisidon luminosa simétrica de fipo luz
general. el recuperador de flujo estd realizado en acero laminado
galvanizado y pintado y la pantalla difusora es de policarbonato opalino
sometido a tratamiento anti-UV. Las bridas para la instalaciéon son de acero
laminado galvanizado. Luminaria fratada con pintura liquida RAL 9016. Los
maodulos pueden agregarse para realizar hileras continuas.

Instalacidon mediante bridas especiales o apoyado en falsos techos
modulares. Las bridas estdn provistas de sistema de fijacion sin la utilizacion
de utensilios, adecuadas para aplicaciéon en falsos techos con espesor
desde 1 hasta 35 mm. El orificio para la instalacion empotrada del producto
fiene dimensiones de 100x1187 mm.

Luminaria provista de cableado electrénico. Las clemas para la conexion
eléctrica de enchufe rédpido pueden accederse tanto por la parte posterior
como en el interior del producto. El producto estd predispuesto para el
cableado pasante.

Para interior

Empotrable en cualquier paramento

110x 1198

Blanco

Aluminio y fecnopolimeros

e za ||l o b et p.f.c. ta |l | e r 2 valenci

Orientacion: Fija
Simetria de la luz directa: Simétrica

Descripcién de las ldmparas: 1 x T16 (T5) 54W G5
Disponibilidad de equipos:  Incluido
Montaje del equipo: Incorporado
Clase de aislamiento: sin aislamiento

Curva ortogonal:

0 - a0
75} 75
60°] il
451 45°
I150
00
3 0

Ejemplos de utilizacion:
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LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL PAVIMENTO “"LIGHT UP WALK"

Para las plazas duras exteriores se utilizard este modelo, que no suponga obstdculos para los paseantes.

Nombre del proyectista:

Descripcion técnica:

Instalacién:

Equipo:

Ambiente de utilizacién:
Montaje:

Dimensiones:

Colores:

Ladmpara:

Caracteristicas técnicas:

103

Luminaria empotrable en el suelo con cuerpo y tornilleria en acero
inoxidable, A.lS.. 304-18-8 pulido; anillo de cierre aluminio fundicién a
presion, junta de EPDM para proteccién contra polvo y agua. Cuerpo
contenedor de empotramiento: anillo aluminio fundicién a presion vy
cilindrico material termopldstico. Cristal de seguridad templado con
resistencia a carga estdtica de 3500 Kg. Placa porta componentes: acero
electrocincado. Reflector: aluminio superpuro. Prensacables PG13,5 de latén
niquelado con cable de alimentacion de 1m de longitud.

En suelo, empotrado, a través de cuerpo de empotramiento, situdndolo en
coincidencia con el nivel del suelo y disponiendo entorno a él una colada
de cemento, para garantizar un fondo de grava que permita el drenaje y
una estanqueidad correctos. Dimensiones cuerpo empotramiento: didmetro
225 mm. h 275 mm.

Cableado situado en el cuerpo de la luminaria para Idmpara haldégena de
35W y compuesto por un transformador electromagnético.

Para exterior

Empotrable en el pavimento

D 148mm.H 176

Negro

Tipo: QT12 Portaldmparas GY6.35

Potencia: 35 Watt Tension: 12 Volt

Flujo luminoso 600 Lm Eficiencia luminica: 19 Lm/W

Temperatura del color: 3000 K IRC: 100 Ra
Duracién: 2000 hr

Grado de proteccion: IP 67

Orientaciéon:  Fija

Simetria de la luz directa:
Disponibilidad de equipos:
Montaje del equipo:

Clase de aislamiento:

Curva ortogonal:

Simétrica
Incluido
Incorporado

Clase |

1351

1207
1ns9

L

Ejemplos de utilizacion:

e z a I 1 o b e t p. f. c. ta |l | e r 2 valencia merca do
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FAROLAS MODELO "MAXIWOODY"”

Nombre del proyectista:

Descripcion técnica:

Instalacioén:

Ambiente de utilizacion:

Mario Cucinella

Aparato para aplicacion en sistemas de postes, compuesto por un cuerpo
realizado en fundicion de aluminio a presién y acabado con pintura,
cerrado con un vidrio fijado al marco. El cuerpo aloja el reflector realizado
en aluminio superpuro al 99,98 abrillantado y anodizado. El cuerpo éptico
estd cerrado por la parte frontal con un vidrio siliconado que garantiza la
estanqueidad a los liquidos. Unas aberturas en el marco permiten que fluya
el agua de lluvia. El aparato estd dotado de doble prensacable (M24x1,5)
para el cableado pasante. En los sistemas de poste MaxiWoody se inclina en
el plano vertical con escala graduada con paso de 10° provista de
fijaciones mecdnicas que garantizan un enfoque estable del haz luminoso.
El protocolo de montaje y mantenimiento iGuzzini simplifica la instalacién.
Una vdlvula permite eliminar el vacio interno, facilitando el acceso al
cuerpo 6ptico. Todos los componentes estdn montados en una sola placa
con fornillos imperdibles para agilizar el mantenimiento extraordinario. El
acabado se completa con pintura acrilica liquida (mdxima proteccion ante
la radiacion UV de la luz solar y los agentes atmosféricos).

El aparato puede instalarse en los sistemas FrameWoody y CityWoody.

Para exterior

valencia

Montaje:

Dimensiones:

Colores:

Caracteristicas técnicas:
Orientacion:

Simetria de la luz directa:

Disponibilidad de equipos:

Montaje del equipo:

Clase de aislamiento:

Ejiemplos de utilizacion:

merca do

Suspendido del techo
D=380 mm h= 352 mm

Gris. Acero galvanizado
Grado de proteccion: IP 67
Inclinacién del eje horizontal
Simétrica

Incluido

Incorporado

Clase Il

del diseno MEMORIA CONSTRUCTIVA
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‘ CIM_CIMENTACION

CIM_01 Losa de hormigdn armado

1. Hormigdn de limpieza 10 cm / 2. Ldmina impermeable de bentonita, solpas >40 cm / 3.

e cemento para proteccion de la lamina impermeable / 5. Separador
gén armado HA-25 / 8. Armaduras en espera del muro pantalla / 9.

nto del muro pantalla / 2. geotextil para proteccion de la Idmina
impermeable de bentfonita, solpas >40 cm / 4. Hormigdn armado
ofrado 1x3m

e

|
|

n n

CIM.01.6 CIM.01.4 ICIM.01.3 ICIM.01.2 ‘CIM.O].]
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EST_ESTRUCTURA|

EST_D3 Estructura de cubierfa facetada

1. Viga de seccion rectangular formada con pletinas metdlicas / 2, Cercha warmen / 3, Cercha especial para
huecos {warren + vierendel} / 4. Plefina en U para apoyo de la cercha / 5. Pietina en L de unién viga
princlpal-cercha / 6. Coea

CUB_CUBIERTA

CUB_D1 Cubierta gjordinada fransiable
1. Chapa metdlica grecada Bmm / 2. Pieza especial de borde de forjodo metdiica / 3, Hommigén
amado HA-25 {15cm} / 4. Geotextll / 5. Lamina 16,

nuirlentes / 7. Pollestireno extruido/ 8. Floradraln: placa drenante y acumuladora de agua y para agare
del tereno / 9. Malla metdlica para eviter el desprendimiento de la tierma / 10. Panel sandwich metélico
/11.Canalén / 12. Babero para eviter la enfrada de agua / 13. Substrate mezclado eon arcllia reciciada
114, Abardilla de hormigdn con goterén / 15, Ventana con carpinteria Vitrocsa
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detalle gasdmetro: accionamiento de los vasos telescopicos
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EST.03.3

CuUB.01.9

CUB.01.8

+——CUBOI.7 o113

. 2 CUBOI.6 CuB.01.12
CUB.01.5

————— ——CBO4 oy

T -/ | Y CUBOI3  cys.o1.10
CUB.O1.1

EST_ESTRUCTURA

EST_01 Forjado de losa de hormigdn armado aligerada

1. Hormigdn armado HA-25 / 2. caseton aligerante / 3. Estribo / 4. Pilar de seccion circular de 40cm de didmetro / 5.
Marco de barandilla, acero galvanizado / 6. Cuerpo de barandilla de vidrio / 7. Suspension falso techo / 8 . Perfil metdlico
de sujecion de falso techo en cuadricula/ 9. Placa de malla estirada metdlica luxalon 600x600 / 10. Perfil metdlico en L

EST_03 Estructura de cubierta facetada

1. Viga de seccion rectangular formada con pletinas metdlicas / 2. Cercha warren / 3. Cercha especial para huecos
(warren + vierendel) / 4. Pletina en U para apoyo de la cercha / 5. Pletina en L de unidn viga principal-cercha / 6. Correa

detalle cubierta gjardinada transitable. Elementos estructurales. Hueco frontal e:1/10

e | e n a d e o |l e z a | | o b

t p.f.c. t

al | e

2 m e

CUB.01.14
CUB.O1.13
CuUB.01.8
CUB.O1.7
CUB.O1.6
CuUB.01.5
CUB.O1.4
CUB.O1.1

o T
e R R
T

NN SOAR TSV

CUB.O1.15
CUB.01.12
CUB.01.10
CUB.01.2

CUB_CUBIERTA

CUB_01 Cubierta djardinada transitable

1. Chapa metdlica grecada 8mm / 2. Pieza especial de borde de forjado metdlica / 3. Hormigdn armado
HA-25 (15cm) / 4. Geotextil / 5. Lamina impermeable / 6. Ldmina retenedora de agua y nutrientes / 7.
Poliestireno extruido/ 8. Floradrain: placa drenante y acumuladora de agua y para agarre del terreno / 9.
Malla metdlica para evitar el desprendimiento de la tierra / 10. Panel sandwich metdlico / 11. Canaldn /12,
Babero para evitar la entrada de agua / 13. Substrato mezclado con arcilla reciclada / 14. Albardilla de
hormigdn con goterdn / 15. Ventana con carpinteria Vitrocsa

Hueco lateral e: 1/20
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EST.01.6

INS.02.4  EST_ESTRUCTURA
EST.01.5 INS.02.3 EST_O1 Forjado de losa de hormigdn armado aligerada
777777777777777 i R 1. Hormigén armado HA-25 / 2. casetdn aligerante / 3. Estribo / 4.
"""""" Pilar de seccién circular de 40cm de didmetro / 5. Marco de
INS.02.2 barandilla, acero galvanizado / 6. Cuerpo de barandilla de vidrio /
7. Suspension falso techo / 8 . Perfil metdlico de sujecion de falso
- = E E INS.02.1 techo en cuadricula/ 9. Placa de malla estirada metdlica luxalon
N 600x600 / 10. Perfil metdlico en L
EST.01.3
INS_ INSTALACIONES
o a EST.01.2
INS_O1 Instalacién general
EST.01.10  Luminaria lineal perimetral
,,,,,,,,,,,,,,,,, = kk 4 2 o % INS_02 Instalacion suelo radiante frio-calor
EST.01.1 1. Aislamiento térmico y acUstico moldeado / 2. Carril / 3. Tubo
I i T Multibeton / 4.Mortero de cemento de 5cm con aditivo / 5. junta
periférica
o oo INS.O1.2  PUE_PUESTOS MOVILES
: : EST.01.7 1. Container dividido 200x250 / 2. Panel de policarbonato / 3. Perfil
de conformado de aluminio / 4. Ruedas/ 5. Placa metdlica unién
6 [’j EST.01.8 sistema de rodadura-container
IR & ﬂ EST.01.9
D e
PUE.1
PUE.2
PUE.5
- PUE.4
PUE.3

detalle encuentro muro de carga-forjado e:1/10

e |l e n a d e o | e z a | 1 o b

|

detalle puesto del mercado sobre railes e:1/10
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INV.3 =K INV_INVERNADERO
INV .4 [ Q 1. Perfil de seccion cuadrada metdlico (100x100) / 2. Cercha de 30cm de canto / 3.
| | [] 1@ Perfil metdlico de esquina / 4. Pieza metdlica en U / 5. Elemento fijo del marco de
I ) aluminio / 6. Elemento deslizante del marco de aluminio / 7. Doble vidrio / 8. Tensor
INV.5 umy %; sobre el que colocar telas.
INV.6 - ® “  CIM_CIMENTACION
INV.7 CIM_01 Losa de hormigdén armado
1. Hormigon de limpieza 10 c¢m / 2. Ldmina impermeable de bentonita, solpas >40
INV.8 cm / 3. Geotextil / 4. Mortero de cemento para proteccion de la Idmina
: impermeable / 5. Separador /6. Pie de pato / 7. Hormigdn armado HA-25 / 8.
INV.2 Armaduras en espera del muro pantalla / 9. Rigidizadores
INV.1 ESC_ESCALERA RAMPANTE
1. Armadura formando peldafeado / 2. esquinas en bisel
CIM.01.6
CIM.01.7 ESC.1
CIM.01.2 ESC.2
CIM.01.3 CIM.01.5
CIM.01.1 CIM.01 4

1_Detalle elementos correderos de la zona interior-exterior. e:1/5 2_Encuentro escalera rampante-losa de cimentacion. e:1/15
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I | CIM.02.5
CIM.02.4

‘ CIM.02.3

i 10 CIM.02.2
‘ CIM.01.9

; ik CIM.01.8
: CIM.01.7

i il CIM.01.6
b ] CIM.01.5
i I CIM.01.4
il | CIM.01.3

i Bl CIM.01.2
CIM.01.1

P il | CIM.02.1

CIM_CIMENTACION !

CIM_01 Losa de hormigdn armado

1. Hormigdn de limpieza 10 cm / 2. Ldmina impermeable de bentonita, solpas >40 cm / 3. Geotextil / 4. Mortero de cemento para proteccién de la Idmina impermeable
/ 5. Separador /6. Pie de pato / 7. Hormigdn armado HA-25 / 8. Armaduras en espera del muro pantalla / 9. Rigidizadores

CIM_02 Muro de cimentacién

1. longitud de empotramiento del muro pantalla / 2. geotextil para proteccion de la ldmina impermeable / 3. Ldmina impermeable de bentonita, solpas >40 cm / 4.
Hormigdn armado HA-25/ 5. Despiece encofrado 1x3m

detalle vaso estanco. Encuentro muro pantalla-losa de cimentaciéon.  e:1/15
e |l e n a d e ol e z a | | o b e t pfc. t al | e r 2 m e r ¢ o d o c ou It v o oa | do e | d i s e n o MEMORIACOSNIRUCTIVA
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JUSTIFICACION ESTRUCTURAL

BASES DE CALCULO

02.2.1. NORMATIVA DE APLICACION.

02.2.2. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR.

02.2.3. DURABILIDAD.
02.2.4. RESISTENCIA AL FUEGO.

DB SEGURIDAD ESTRUCTURAL — ACCIONES EN LA EDIFICACION
03.3.1. GENERALIDADES.
1. AMBITO DE APLICACION.
2. ACCIONES.
03.3.2. ACCIONES PERMANENTES.
03.3.3. ACCIONES VARIABLES.
03.3.4. ACCIONES TERMICAS.
03.3.5. ACCIONES ACCIDENTALES.
CALCULOS ESTRUCTURALES

03.4.1. EVALUACION DE CARGAS.
03.4.2. CALCULOS POR ORDENADOR.

PLANOS DISENO ESTRUCTURAL
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01. JUSTIFICACION ESTRUCTURAL

Tras el andlisis de edificios de las mismas caracteristicas al proyectado se observan la variedad de
materiales que permiten llegar a ejecutar edificios de estas caracteristicas. Por ello para proceder al
cdlculo de la estructura es necesario conocer las prestaciones que nos aporta cada uno de estos
elementos constructivos, sus posibilidades de utilizacion, propiedades y posibilidades de los materiales, asi
como sus principios fundamentales. Ademds de todas estas consideraciones, algo importante en la
arquitectura es la intuicidon y el sentido comun, para poder llegar a la parte esencial de un buen juicio
estructural, y conseguir asi buenos conceptos y excelentes disefos. Los utensilios secundarios como
ordenadores y los reglamentos sdlo estdn para confirmar lo ya intuido.

La estructura ha sido disefiada modulando todo el edificio para mejorar asi el funcionamiento y facilitar
la ejecucion. Mediante elementos estandarizados y repetitivos se consigue una forma irregular
modulada, que permitird una construccién en seco y una mayor facilidad de cdlculo.

Las estructuras proyectadas quedan descritas en los planos adjuntos a esta memoria y, deberd ser
construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las normas expuestas en la Instruccion
Espanola de Hormigdn Estructural EHE y en las demds normas de aplicacion vigentes. Los planos de
estructura exigen necesariamente planos de replanteo estrictamente arquitecténicos y son estos Ultimos
los que fijan la geometria precisa de la obra.

La eleccion del sistema estructural se entiende como el éptimo para la clase de edificio que se aborda,
debido a sus grandes luces y complejidad.

La tipologia estructural del edificio es una combinacién de muros estructurales y pilares de seccién
circular de hormigdn armado que soportan forjados intermedios aligerados con casetones y una cubierta
ligera formada por chapa colaborante como base de un sustrato vegetal, todo ello soportado por una
cimentacién a base de losa maciza de hormigdn armado lastrada para resistir los empujes del agua, ya
que nos encontramos bajo el nivel fredtico en esta cota.

El tipo de forjado elegido a base de losa aligerada, asi como el forjado de chapa colaborante se debe a
la necesidad de un canto de forjado no demasiado excesivo. El canto de forjado ha de ser reducido
puesto que no interesa profundizar en exceso en el terreno, al mismo tiempo que se dota de ligereza a la
cubierta.

Se utilizard para la estructura hormigén armado HA-30/P/40/llla+Qb elaborado en central. El acero
utilizado serd B 500-SD de barras corrugadas.

El edificio debido a su extension presentard juntas estructurales, ya que como la normativa indica en
edificios habituales con elementos estructurales de hormigdn o acero, pueden no considerarse las
acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatacion de forma que no existan elementos
continuos de mds de 40 m de longitud.

02. BASES DE CALCULO

02.1. NORMATIVA DE APLICACION

En la realizacion de este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas vigentes:
CTE-SE seguridad estructural
CTE-SE1 y SE2 resistencia y estabilidad. Aptitud al servicio

CTE-SE-AE acciones en la edificaciéon

CTE-SE-C cimentaciones

CTE-NCSE 02 norma de construccion sismorresistente
CTE-EHE instruccién de hormigdn estructural
CTE-EFHE instruccién de forjados

CTE-SE-A estructuras de acero
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02.2. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR

Cumplirdn en todo momento las prescripciones establecidas en la Norma EHE.
Cemento.

El cemento utilizado en la fabricacion del hormigdn empleado en el edificio tanto en cimentacién como
en estructuras: CEM | . 42,5-SR (RC-97) que hace que el hormigdn sea resistente a sulfatos y al agua del
mar.

Agua de amasado.

El agua utilizada para el amasado del hormigdn y de cualquier fipo de mortero serd potable o
proveniente de suministro urbano. Para los hormigones fabricados en central, estos dispondrdn de un
laboratorio propio contratado que esté acreditado conforme al Real Decreto 1230/89.

Aridos.
En la EHE el drido previsto para la obra contard con las siguientes caracteristicas:
- Naturaleza: preferentemente caliza, drido de machaqueo.
- Tamafo mdéximo del drido: en cimentacién de 40mm, en estructura de 20mm

- Condiciones fisico-quimicas: ademds de las generales especificadas en la EHE, los dridos
deberdn cumplir lo especificado para los dridos a utilizar en ambiente |I.

Acero

El acero a utilizar para la armadura en los elementos hormigonados en obra serdn barras corrugadas de
designacion B-500-S.

El acero utilizado en cerchas y vigas serd A52c, por su mayor capacidad para soportar esfuerzos a
fraccién, mayor tensién admisible y mejor funcionamiento en exigencias especiales de alta soldabilidad.

Hormigon.

Se utilizard hormigdn de alta resistencia. La resistencia a compresiéon a los 28 dias para las distintas
localizaciones de la obra serd de 30 kN/mmz2.

02.3. DURABILIDAD
Se ha considerado una clase general de exposicion lla.

Como consecuencia del tfipo de ambiente el hormigdn armado debe cumplir las siguientes
caracteristicas:

. La relacién maxima agua / cemento debe ser de 0.60

. El contenido minimo en cemento debe ser 275 kg/m?3

D Los recubrimientos minimos serdn de 25 mm.

. Considerando un margen de recubrimiento de 10 mm, se adopta un recubrimiento

nominal de 35 mm.

el e n a d e ol ez a |1l ob et p.f.c. tall er 2
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02.4. RESISTENCIA AL FUEGO

De acuerdo con el CTE-DB-SI, “DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO” se debe
garantizar un recubrimiento mecdnico equivalente am, a efectos de resistencia contra el fuego, definido
como:

a = ZlAsi'fyki (asi —Aay )J+ ZlApi'fpki (api —Aa, —Aa )J
" ZAsi'fyki + ZApi'fpki

Donde:
Asi, Api = Area de armadura pasiva/activa
as, api = Distancia del eje de la armadura i al paramento expuesto mds proximo
fyi, foxi = Resistencia caracteristica del acero de las armaduras i
Aaci = Correccion debida a las condiciones de exposicion al fuego:
10 mm armadura en esquina en una sola capa
0 mm resto de casos
Aapi = Correccién debida a las diferentes temperaturas criticas entre aceros de armadura
activa:
- En general:
5 mm barras pretensadas
10 mm alambres y cordones
- En zonas de almacén:
10 mm barras pretensadas
15 mm alambres y cordones

Ademds, en zonas traccionadas con recubrimiento mayor o igual a 50 mm debe disponerse una
armadura de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigdn durante el periodo de resistencia
al fuego. Dicho armado estard formado por un mallazo de retficula inferior a 150 mm, anclado
regularmente a la masa de hormigdn.

En nuestro caso, se exige una resistencia al fuego en muros y losas de forjado tanto bajo rasante como
sobre rasante de R-120. Como consecuencia del fipo de ambiente, se ha obtenido un recubrimiento
nominal de 35 mm para estos elementos. Considerando un didmetro méximo de 25 mm y un estribo
mdximo de 10 mm, el recubrimiento mecdnico resulta de 57.5 mm. En el caso mds desfavorable de
armado en esquina en una capa, se aplicaria una reducciéon de 10 mm, por lo que el recubrimiento
mecdnico equivalente resulta:

am=47.5mm

Los requisitos especificados son los siguientes, para R-120:
PILARES:
. Dimensidon minima: 250 mm
e Rec.Min.eq. (am): 40 mm

MUROS PORTANTES:

= Expuestos por ambas caras:
. Espesor minimo: 180 mm
e Rec.Min.eq. (am): 35 mm

merca do cultural del disefo MEMOR|AESTRUCTURAL



LOSAS MACIZAS:
. Espesor minimo: 120 mm
e Rec.Min. eq. (am): 35 mm (flexién 1 direcc.)
30 mm (flexién 2 direcc.)

Como puede apreciarse, dichos requisitos se safisfacen en todos los casos.

03. DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ACCIONES EN LA
EDIFICACION

03.1. GENERALIDADES

03.1.1  AMBITO DE APLICACION

El campo de aplicacion de este Documento Bdsico es el de la determinaciéon de las acciones sobre los
edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y
estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE.

Estdn fuera del alcance de este Documento Bdsico las acciones y las fuerzas que actuan sobre
elementos tales como aparatos elevadores o puentes gria, o construcciones como los silos o los tanques.
En general, las fuerzas de rozamiento no se definen en este Documento Bdsico, ya que se consideran
como efectos de las acciones.

Salvo que se indique lo contrario, todos los valores tienen el sentido de caracteristicos.
Los tipos de acciones y su tratamiento se establecen en el DB-SE

03.1.2 ACCIONES
Las acciones se clasifican en:
- Acciones permanentes.

- Acciones variables.
- Acciones accidentales.

03.2. ACCIONES PERMANENTES

03.2.1 PESO PROPIO
El peso propio que se ha tenido en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y
elementos separadores, la tabiqueria, todo tipo de carpinterias, revestimientos (como pavimentos,
guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
El valor caracteristico del peso propio de los elementos constructivos, se ha determinado, en general,

como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos especificos medios. En
el Anejo C se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos constructivos tipicos.
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El valor caracteristico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas colectivas,
transformadores, aparatos de elevacion, o torres de refrigeraciéon, debe definirse de acuerdo con los
valores aportados por los suministradores.

03.2.3 ACCIONES DEL TERRENO

Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de ofras
acciones que actuan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se
evaluan y tratan segun establece el DB-SE-C.

03.3. ACCIONES VARIABLES
03.3.1. SOBRECARGA DE USO
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razén de su uso.

La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulaciéon de materiales en bibliotecas,
almacenes o industrias, no estd recogida en los valores contemplados en este Documento Bdsico,
debiendo determinarse de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad.

1. Valores de la sobrecarga

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicacion de una carga
distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como
valores caracteristicos se adoptardn los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancias habituales, contenido de los
conductos, maquinaria y en su caso vehiculos, asi como las derivadas de la utilizacién poco habitual,
como acumulacién de personas, o de mobiliario con ocasién de un traslado.

Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga
concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerard actuando
simultdneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de trdfico y
aparcamiento de vehiculos ligeros, y de forma independiente y no simultdnea con ella en el resto de los
casos. Dichas carga concentrada se considerard aplicadas sobre el pavimento acabado en una
superficie cuadrada de 200 mm en zonas uso de de tréfico y aparcamiento y de 50 mm de lado en el
resto de los casos.

En las zonas de acceso y evacuacion de los edificios de las zonas de categorias A y B, tales como
portales, mesetas y escaleras, se incrementard el valor correspondiente a la zona servida en 1 kN/mz2.

Para su comprobacién local, los balcones volados de toda clase de edificios se calculardn con la
sobrecarga de uso correspondiente a la categoria de uso con la que se comunique, mds una
sobrecarga lineal actuando en sus bordes de 2 kN/m.

Para las zonas de almacén o biblioteca, se consignard en la memoria del proyecto y en las instrucciones

de uso y mantenimiento el valor de sobrecarga media, y en su caso, distribucion de carga, para la que
se ha calculado la zona, debiendo figurar en obra una placa con dicho valor
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En porches, aceras y espacios de trdnsito situados sobre un elemento portante o sobre un terreno que
desarrolla empujes sobre ofro elementos estructurales, se considerard una sobrecarga de uso de 1 kN/m?
si se trata de espacios privados y de 3 kN/m2 si son de acceso publico.

Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en el caso de elementos
criticos, como vuelos, o en el de zonas de aglomeracion.

A los efectos de combinacién de acciones, las sobrecargas de cada tipo de uso tendrdn la
consideracion de acciones diferentes. Los items dentro de cada subcategoria de la tabla 3.1 son tipos
distintos.

2. Reduccién de sobrecargas

Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc.), y de sus
elementos de enlace (ménsulas, dbacos, etc.), la suma de las sobrecargas de una misma categoria de
uso que actlen sobre él, puede reducirse multiplicéndola por el coeficiente de la Tabla 3.2, para las
categorias de uso A, B, Cy D.

Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de las sobrecargas de un mismo uso
que graviten sobre él, puede reducirse multiplicdndola por el coeficiente de la Tabla 3.2, para las
categorias de uso A, B, Cy D.

Los coeficientes de reduccion anteriores podrdn aplicarse simultdneamente en un elemento vertical
cuando las plantas situadas por encima de dicho elemento estén destinadas al mismo uso y siempre que
correspondan a diferentes usuarios, lo que se hard constar en la memoria del proyecto y en las
instrucciones de uso y mantenimiento. En el caso de 1 6 2 plantas, se puede aplicar la reduccién por
superficie tributaria a los elementos verticales.

03.3.2. ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS

La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores,
balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor
caracteristico se obtendrd de la tabla 3.3. La fuerza se considerard aplicada a 1,2 m o sobre el borde
superior del elemento, si éste estd situado a menos altura.

En las zonas de trdfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que
delimiten dreas accesibles para los vehiculos deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente
distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de
rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste estd situado a menos altura, cuyo valor
caracteristico se definird en el proyecto en funcién del uso especifico y de las caracteristicas del edificio,
no siendo inferior a gk = 50 kN.

Los elementos divisorios, tales como tabiques, deben soportar una fuerza horizontal mitad a la definida en
la tabla 3.3, segun el uso a cada lado del mismo.
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03.3.3. VIENTO

1 Generalidades

La distribucion y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes
dependen de la forma y de las dimensiones de la construccién, de las caracteristicas y de la
permeabilidad de su superficie, asi como de la direccién, de la intensidad y del racheo del viento.

Las disposiciones de este Documento Bdsico no son aplicables a los edificios situados en altitudes
superiores a 2.000 m. En estos casos, las presiones del viento se deben establecer a partir de datos
empiricos disponibles.

En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dindmicos del viento. Este Documento
Bdsico no cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que si deben tenerse en cuenta dichos
efectos.

2 Accién del viento

1 La accidén de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o
presiéon estdtica, que puede expresarse como:

ge=qb -ce -cp (3.1)

Siendo:

gb la presién dindmica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del
territorio espanol, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores mds precisos
mediante el anejo D, en funcién del emplazamiento geogrdfico de la obra.

el coeficiente de exposicién, variable con la altura del punto considerado, en funcién del
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construccion. Se determina
de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede
tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0.

el coeficiente edlico o de presién, dependiente de la forma y orientacion de la superficie
respecto al viento, y en su caso, de la situacion del punto respecto a los bordes de esa
superficie; un valor negativo indica succidn. Su valor se establece en los apartados de cdlculo
de coeficiente edlico de edificios de pisos y coeficiente de construcciones didfanas.

Ce

Cp

Los edificios se comprobardn ante la accién del viento en todas direcciones, independientemente de la
existencia de construcciones contiguas medianeras, aunque generalmente bastard la consideraciéon en
dos sensiblemente ortogonales cualesquiera. Para cada direccién se debe considerar la accién en los
dos sentidos. Si se procede con un coeficiente edlico global, la accién se considerard aplicada con una
excentricidad en planta del 5% de la dimensién méxima del edificio en el plano perpendicular a la
direccién de viento considerada y del lado desfavorable.

La accién de viento genera ademds fuerzas tangenciales paralelas a la superficie. Se calculan como el
producto de la presién exterior por el coeficiente de rozamiento, de valor igual a 0,01 si la superficie es
muy lisa, por ejemplo de acero o aluminio, 0,02 si es rugosa como en el caso de hormigdn, y 0,04 si es muy
rugosa, como en el caso de existencia de ondas, nervadura o pliegues. En las superficies a barlovento y
sotavento no serd necesario tener en cuenta la accién del rozamiento si su valor no supera el 10% de la
fuerza perpendicular debida a la accién del viento.
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3 Coeficiente de exposicion

El coeficiente de exposiciéon tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la
topografia del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.4 (Valores del coeficiente de exposicion),
siendo la alfura del punto considerado la medida respecto a la rasante media de la fachada a
barlovento. Para alturas superiores a 30 m los valores deben obtenerse de las expresiones generales que
se recogen en el Anejo D. Para paneles prefabricados de gran formato el punto a considerar es su punto
medio.

En el caso de edificios situados en las cercanias de acantilados o escarpas de pendiente mayor de 40°,
la altura se medird desde la base de dichos accidentes topogrdficos. Este Documento Bdsico sdlo es de
aplicacién para alturas de acantilado o escarpa inferiores a 50 m.

A efectos de grado de aspereza, el entorno del edificio se clasificard en el primero de los tipos de la tabla
3.4 al que pertenezca, para la direccion de viento analizada.

4 Coeficiente edlico de edificios de pisos

En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con huecos o
ventanas pequenos practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para el andlisis global
de la estructura, bastard considerar coeficientes edlicos globales a barlovento y sotavento, aplicando la
accion de viento a la superficie proyeccién del volumen edificado en un plano perpendicular a la
accién de viento. Como coeficientes edlicos globales, podrdn adoptarse los de la tabla 3.5.

En edificios con cubierta plana la accién del viento sobre la misma, generalmente de succién, opera
habitualmente del lado de la seguridad, y se puede despreciar.

Para andlisis locales de elementos de fachada o cerramiento, tales como carpinterias, acristalamientos,
aplacados, anclajes, o correas, la accién de viento se determinard como resultante de la que existe en
cada punto, a partir de los coeficientes edlicos que se establecen en el Anejo D.3 (Accidn del viento) en
el sentido indicado anteriormente.

5 Coeficiente edlico de naves y construcciones didfanas

En naves y construcciones didfanas, sin forjados que conecten las fachadas, la accién de viento debe
individualizarse en cada elemento de superficie exterior. Cuando en al menos dos de los lados del
edificio (fachadas o cubiertas) el drea total de los huecos exceda el 30% del drea total del lado
considerado, la accién del viento se determina considerando la estructura como una marquesina o una
pared libre.

A efectos del cdlculo de la estructura, del lado de la seguridad se podrd utilizar la resultante en cada
plano de fachada o cubierta de los valores del Anejo D.3, que recogen el pésimo en cada punto debido
a varias direcciones de viento. A los efectos locales, tales como correas, paneles de cerramiento, o
anclajes, deben utilizarse los valores correspondientes a la zona o zonas en que se encuentra ubicado
dicho elemento.

Si el edificio presenta grandes huecos la accién de viento genera, ademds de presiones en el exterior,
presiones en el interior, que se suman a las anteriores.
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El coeficiente edlico de presion interior, Cpi, s& considera Unico en todos los paramentos interiores del
edificio. Para la determinacion de la presidn interior, en edificios de una sola planta, se consideraréd como
coeficiente de exposicién el correspondiente a la altura del punto medio del hueco, salvo que exista un
hueco dominante, en cuyo caso el coeficiente de exposicion serd el correspondiente a la altura media
de dicho hueco. Si el edificio tiene varias plantas se considerara la altura media de la planta analizada.
Un hueco se considera dominante si su drea es por lo menos diez veces superior a la suma de las dreas
de los huecos restantes.

Cuando el drea de las aberturas de una fachada sea el doble de las aberturas en el resto de las
fachadas del edificio, se tomard Cpi = 0,75cpe; si es el triple cpi = 0,9cpe siendo cpe el coeficiente edlico
de presidon exterior. En casos intermedios se interpolard linealmente. En ofro caso se tomardn los valores
de la tabla 3.6 (Coeficientes de presion interior)

03.4. ACCIONES TERMICAS

03.4.1. GENERALIDADES

Los edificios y sus elementos estdn sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las
variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las
condiciones climdticas del lugar, la orientacion y de la exposicion del edificio, las caracteristicas de los
materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacciéon y ventilacion
interior, asi como del aislamiento térmico.

Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los elementos
constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén impedidas, producen
fensiones en los elementos afectados.

La disposicion de juntas de dilatacién puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la
temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigdn o acero, pueden no
considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatacion de forma que no existan
elementos continuos de mds de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia
mdxima entre juntas de dilatacion en funcidn de las caracteristicas del material utilizado.

03.4.2. CALCULO DE LA ACCION TERMICA

Los efectos globales de la accidn térmica pueden obtenerse a partir de la variaciéon de temperatura
media de los elementos estructurales, en general, separadamente para los efectos de verano, dilatacion,
y de invierno, contfraccién, a partir de una temperatura de referencia, cuando se construyd el elemento
y que puede tomarse cono la media anual del emplazamiento o 10°C.

Las temperaturas ambiente extremas de verano y de invierno pueden obtenerse del Anejo E.

Para elementos expuestos a la intemperie, como temperatura minima se adoptard la extrema del
ambiente. Como temperatura mdéxima en verano se adoptard la extrema del ambiente incrementada
en la procedente del efecto de la radiacién solar, segin la tabla 3.7 Como temperatura de los
elementos protegidos en el interior del edificio puede fomarse, durante todo el ano, una temperatura de
20°C.

Como temperatura de los elementos de la envolvente no directamente expuestos a la infemperie se
puede adoptar la media entre las de los dos casos anteriores.
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03.5. ACCIONES ACCIDENTALES
03.5.1. SISMO

Las acciones sismicas estdn reguladas en la NSCE, Norma de construccion sismorresistente: parte general
y edificacién.

03.5.2. INCENDIO
Las acciones debidas a la agresién térmica del incendio estdn definidas en el DB-SI

En las zonas de trdnsito de vehiculos destinados a los servicios de proteccidon contra incendios, se
considerard una accion de 20 kN/m2 dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de largo, en
cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde se
prevea y se sefdlice el paso de este tipo de vehiculos.

Para la comprobacion local de las zonas citadas, se supondrd, de forma independiente y no simultdnea
con la anterior, la actuacién de una carga de 100 kN, actuando sobre una superficie circular de 20 cm
de didmetro sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos.

03.5.3. IMPACTO DE VEHICULOS.
1 Generalidades

Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto dependen de la masa, de la geometria y de la
velocidad del cuerpo impactante, asi como de la capacidad de deformacion y de amortiguamiento
tanto del cuerpo como del elemento contra el que impacta.

Salvo que se adoptaren medidas de proteccion, cuya eficacia debe verificarse, con el fin de disminuir la
probabilidad de ocurrencia de un impacto o de atenuar sus consecuencias en caso de producirse, los
elementos resistentes afectados por un impacto deben dimensionarse teniendo en cuenta las acciones
debidas al mismo, con el fin de alcanzar una seguridad estructural adecuada.

El impacto de un cuerpo sobre un edificio puede representarse mediante una fuerza estdtica
equivalente que tenga en cuenta los pardmetros mencionados.

Este Documento Bdsico considera sélo las acciones debidas a impactos accidentales, quedando

excluidos los premeditados, tales como la del impacto de un vehiculo o la caida del contrapeso de un
aparato elevador.

2 Impacto de vehiculos
La accién de impacto de vehiculos desde el exterior del edificio, se considerard donde y cuando lo

establezca la ordenanza municipal. El impacto desde el interior debe considerarse en todas las zonas
Cuyo Uso suponga la circulacién de vehiculos.
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Los valores de cdlculo de las fuerzas estdticas equivalentes debidas al impacto de vehiculos de hasta 30
kN de peso total, son de 50 kN en la direccién paralela la via y de 25 kN en la direccidén perpendicular, no
actuando simultdneamente.

La fuerza equivalente de impacto se considerard actuando en un plano horizontal y se aplicard sobre
una superficie rectangular de 0,25 m de altura y una anchura de 1,5 m, o la anchura del elemento si es
menor, y a una alfura de 0,6 m por encima del nivel de rodadura, en el caso de elementos verticales, o la
altura del elemento, si es menor que 1,8 m en los horizontales.

En zonas en las que se prevea la circulaciéon de carretillas elevadoras, el valor de cdlculo de la fuerza
estatica equivalente debida a su impacto serd igual a cinco veces el peso mdximo autorizado de la
carretilla. Se aplicard sobre una superficie rectangular de 0,4 m de altura y una anchura de 1,5 m, o la
anchura del elemento si es menor, y a una altura dependiente de la forma de la carretilla; en ausencia
de informacién especifica se supondrd una altura de 0,75 m por encima del nivel de rodadura.

Las caracteristicas de la carretilla considerada deberdn reflejarse en la memoria del proyecto y en las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Cuando en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio, se mencione otro tipo de vehiculos, por
ejemplo helicopteros, deberd definirse en el proyecto el valor caracteristico y el modelo empleado para
la accién correspondiente.

03.5.4. OTRAS ACCIONES ACCIDENTALES

En los edificios con usos tales como fdbricas quimicas, laboratorios o almacenes de materiales explosivos,
se hard constar en el proyecto las acciones accidentales especificas consideradas, con indicacion de su
valor caracteristico y su modelo.

04. CALCULOS ESTRUCTURALES

En el cdlculo de la estructura, se ha modelizado la zona Este del edificio, cogiendo la parte del garaje
que consta de una estructura formada por un muro de carga perimetral, una reticula de pilares de 7x7m
y forjados de 50cm de losa aligerada de hormigdn armado y parte de la cubierta vegetal que forma las
topografias del paisaje.

Para el cdiculo del peso propio de la losa de hormigdn aligerada con casetones, se calcula en primer
lugar el peso de la losa como si fuera maciza y luego se le resta el tanto por ciento de volumen que
estard hueco debido a las piezas aligerantes, en este caso en concreto, un 16.25 % de la losa es aire.

El muro de cimentacion soporta no sélo los empujes producidos por el terreno, sino fambién los empujes
producidos por el agua, ya que se encontrard en su mayor medida bajo el nivel fredtico (a partir de -3
m).

04.1. EVALUACION DE CARGAS.

Siguiendo con el CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta las siguientes cargas gravitatorias:
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CUBIERTA AJARDINADA TRANSITABLE:

FORJADO: Chapa grecada con capa de hormigdn 0,20m
PAVIMENTO: Lamina impermeable

PAVIMENTO: Aislamiento 3cm

PAVIMENTO: Lamina antiraices

PAVIMENTO: Sustrato vegetal 15cm

SOBRECARGA DE USO: comercial

TOTAL CARGAS REPARTIDAS: 5 + 0.02 + 0.06 + 0,00335 + 3 = 8,1KN/m2

CUBIERTA AJARDINADA NO TRANSITABLE:

FORJADO: Chapa grecada con capa de hormigdn 0,15m
PAVIMENTO: Lamina impermeable

PAVIMENTO: Aislamiento 3cm

PAVIMENTO: Lamina antiraices

PAVIMENTO: Sustrato vegetal 25cm
SOBRECARGA DE USO: comercial

TOTAL CARGAS REPARTIDAS: 3,75 + 0.02 + 0.06 + 0,00335 + 5 = 8,85KN/m2

FORJADO INTERMEDIO MERCADO:

FORJADO: Losa aligerada de hormigdén 60cm
SOBRECARGA DE USO: comercial

FORJADOS GARAJE:

FORJADO: Losa aligerada de hormigdn 60cm
SOBRECARGA DE USO: comercial

LOSA DE CIMENTACION:

FORJADO: Losa de hormigdén armado de 1,3m
PAVIMENTO: fieltro sintético antipunzonante
PAVIMENTO: Iédmina impermeable
SOBRECARGA DE USO: comercial

TOTAL CARGAS REPARTIDAS: 32,5 + 0,003 + 0,02 + 5 = 37,52 KN/m2
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5KN/m2
0,02 KN/m2
0,06 KN/m2
0,00335 KN/m2
3KN/m2
5,0 KN/m?2

3,75KN/m2
0,02 KN/m2
0,06 KN/m2
0,00335 KN/m2
S5KN/m2
5,0 KN/m?2

12,5 KN/m2
5,0 KN/m?2

10,5 KN/m2
5,0 KN/m?2

32.5 KN/m2

0,003 KN/m?
0,02 KN/m?
5,0 KN/m?

e r 2 valencia

6. MUROS DE CIMENTACION:

MURO: Hormigdén armado de 0,8 m 20 KN/m2
TERRENO: carga friangular aplicada en todo la altura del muro. En h=0.00 m 0,00 KN/m2
TERRENO: carga friangular aplicada en todo la altura del muro. En h=-9 m 47,25 KN/m?2
AGUA: carga friangular aplicada a partir del nivel fredtico. En h=-3m 0,00 KN/m?
AGUA: carga friangular aplicada a partir del nivel fredtico. En h=-9 m 60 KN/m?2

merca do cultural del disefo MEMOR|AESTRUCTURAL



04.2. CALCULOS POR ORDENADOR

siguiendo un sistema modular. Ademds se ha modelizado y calculado el garaje, que presenta una

Se ha seleccionado una parte del edificio, dado que en la cubierta facetada las piezas se repiten,
estructura distinta al resto de mercado, de losa aligerada sobre una reticula de pilares de 7x8m.

04.2.1 PROGRAMAS UTILIZADOS:

Programa de modelizado: Architrave
Programa de cdlculo Architrave

Los diagramas de solicitaciones serdn los siguientes

LOSA DE CIMENTACION
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< 1333573
< 1391,383
< 1188792
< 986202
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CONCLUSIONES

Después del estudio de los datos obtenidos por el programa

se llega a las siguientes conclusiones:
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- Los desplazamientos en los ejes X e Y, que representan los desplazamientos de la losa de cimentacion

en su propio plano son despreciables debido a que ésta estd arriostrada a los muros perimetrales.

- Los desplazamientos en el eje Z o asientos

Momentos en el eje X

son despreciables debido al gran canto de la losa para

es del agua de nivel fredtico.
- Los esfuerzos cortantes se encuentran principalmente en la base de los pilares y muros

j

contrarrestar los empu

ya que estos

someten a la losa de cimentacién a un efecto de punzonamiento. Estos esfuerzos serdn absorbidos por

las armaduras dentro de la losa maciza

- Los momentos en los ejes X e Y serdn absorbidos por las armaduras dentro de la losa. Para trasladar la

informacion del gréfico a la estructura en si, se interpretard la leyenda de los mismos. Con los datos de los
momentos se entrard en una tabla de prontuario para ver qué cantidad de armadura (ademds de la

ademds de la

minima) es necesaria colocar para absorber los momentos en las distintas zonas. Asi,

armadura minima, se dispondrén mallazos de refuerzo segun la solicitacion.

- La casi inexistente deformada de la losa se debe a que esta estd apoyada sobre el terreno, por lo que

las deformaciones estdn restringidas.
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Deformada

CONCLUSIONES

Después del estudio de los datos obtenidos por el programa, se llega a las siguientes conclusiones:

- Los desplazamientos en los ejes X e Y, que representan los desplazamientos de la losa aligerada en su
propio plano son despreciables debido al arriostramiento de la losa con los muros perimetrales.

- Los desplazamientos en el eje Z o flecha no son excesivos. Ademds, puesto que no existen elementos
que puedan verse danados bajo el forjado, tales como tabiquerias. También la escala del proyecto y la
longitud del forjado son de tal envergadura, que una flecha de 5 cm no seria apreciable a simple vista.
La flecha en el punto de mdéxima deformacién serd de 4,5 cm, siendo la flecha relativa menor, puesto
que en el extremo la losa que ha deformado 1,5 cm.

- Los esfuerzos cortantes se encuentran principalmente en la cabeza de los pilares, ya que estos someten
a la losa dligerada a un efecto de punzonamiento. La losa aligerada estard macizada en un dmbito
cercano a los pilares para soportar esos esfuerzos.

- Los momentos en los ejes X e Y serdn absorbidos por las armaduras dentro de la losa. Para trasladar la
informacion del grdfico a la estructura en si, se interpretard la leyenda de los mismos. Con los datos de los
momentos se entrard en una tabla de prontuario para ver qué cantidad de armadura (ademds de la
minima) es necesaria colocar para absorber los momentos en las distintas zonas. Asi, ademds de la
armadura minima, se dispondrdn mallazos de refuerzo segun la solicitacion.
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CONCLUSIONES

Después del estudio de los datos obtenidos por el programa, se llega a las siguientes conclusiones:

- Los desplazamientos en los ejes X e Y, que representan los desplazamientos del forjado de chapa
colaborante con cubierta ajardinada en su propio plano son despreciables debido al arriostramiento de
ésta con los muros perimetrales. En los casos de mayor desplazamiento se debe a que se ha escogido
para el cdlculo solo una zona del edificio, pero la continuidad de la cubierta arriostrard los puntos que
ahora aparecen como mds desfavorables.

- Los desplazamientos en el eje Z toman magnitudes considerables en algunos puntos. No obstante el
dato no es preocupante puesto que no existen elementos que puedan verse danados bajo el forjado,
tales como tabiquerias, lo que se permitird una deformacion relativa de hasta L/300. También la escala
del proyecto y la longitud del forjado son de tal envergadura, con luces de 16m, que se permitird una
flecha mdxima relativa de hasta 5.3 cm. La flecha en el punto de mdxima deformacién serd de
aproximadamente 5,5cm, siendo la flecha relativa menor, puesto que en el extremo la deformada ya es
de unos 2,5cm. Aun asi en este punto seria recomendable aumentar ligeramente el espesor de la losa.

- Los esfuerzos cortantes son muy pequenos, aumentando ligeramente en la cabeza de las vigas
principales o muro.

- Los momentos en los ejes X e Y serdn absorbidos por las armaduras dentro de la losa. En este caso son
muy pequenos. Para trasladar la informacion del gréfico a la estructura en si, se interpretard la leyenda
de los mismos. Con los datos de los momentos se entrard en una tabla de prontuario para ver qué
cantidad de armadura (ademds de la minima) es necesaria colocar para absorber los momentos en las
distintas zonas. Asi, ademds de la armadura minima, se dispondrdn mallazos de refuerzo segin la
solicitacion.
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CONCLUISIONES

Después del estudio de los datos obtenidos por el programa, se llega a las siguientes conclusiones:

- Dado el gran espesor de los muros de cimentacién, éstos apenas se ven afectados por las cargas que
reciben de los forjiados empotrados en ellos o el empuje del terreno o del agua bajo fredtica.

- Los desplazamientos en los ejes X e Y son despreciables debido a que los muros se encuentfran rodeados
de tierra.

- Los desplazamientos en el eje Z o asientos, son un poco mayores, pero menores de 1cm, por lo tanto
podemos considerarlos despreciables.

- Los esfuerzos cortantes son pequenos y serdn absorbidos por la armadura del muro.

- Los momentos en los ejes X e Y serdn absorbidos por las armaduras dentfro del muro. Para trasladar la
informacion del gréfico a la estructura en si, se interpretard la leyenda de los mismos. Con los datos de los
momentos se entrard en una tabla de prontuario para ver qué cantidad de armadura (ademds de la
minima) es necesaria colocar para absorber los momentos en las distintas zonas. Asi, ademds de la
armadura minima, se dispondrd armadura de refuerzo segun la solicitacion.

- La deformada serd prdacticamente inexistente ya que estd apoyado sobre el terreno, por lo que las
deformaciones estan restringidas.
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