|
AW

sfreding,. |

i

|

2

.
TS

i

Y 1

|
W’Tm
|
|

|
IS
[T

>
T
—

% B
| il W

S -

B

B e s | H

ALZADO CALLE PADRE ANTON MARTIN E 1:200

,

1]

___|

I

DETALLE 4 E 1:10 DETALLE S E1:10

; \
- b &13
R T G S T S i Y 5 ) S S v ™
= = . ¥
T - g

i s

H
§

CON AV. MALVARROSA INFOGRAFIA DESDE EL BLOQUE DE ADMINISTRACION

LEYENDA

Forjado reticular de hormigén armado de bloques
perdidos. Acabado frontal para ir visto

@ Soporte de madera
@2) Plots Texaplot P-10

@ Capa separadora de geotextil no-tejido punzonado
de fibra corta de poliester

Aislamiento térmico de placas rigidas de poliestireno extruido
Sistema dindmico de suelo radiante frio-calor

Pholyderm Klima 30

Acabado de tarima de madera

Tira perimetral de espuma de poliuretano
Estructura de falso techo de carton yeso
Falso techo de cartén yeso

Alslamiento térmico de lana mineral

Doble placa de cartén-yeso

Montante del sistema de cartén-yeso

@ Placa de cartén-yeso de 15 mm de espesor
@ Montante del sistema de cartén-yeso

@ Cdmara de aire

Panel sandwich de hormigdn reforzado con fibra de vidrio GRC
@ Anclaje del sistema de panel prefabricado

Cubierta ecoldgica sin pendientes de Infemper:

Capa de sustrato ecolégico especial

@ Losa filtron con aislamiento térmico de poliestireno extruido de
6 cm de espesor

Membrana impermeabilizantede Idmina RHENOFOL CG

Capa auxiliar antipunzonante de fieltro sintético FELTEMPER 330 P

Capa de nivelacién y regularizacién de mortero de cemento

Aislamiento térmico de poliestireno extruido

@ Capa separadora de polipropileno-polietileno

Membrana impermeabilizante bicapa no adherida
LBM-30 FV + LBM-30 FP

@ Formacién de pendientes de hormigén celular

Remate de pavimento de madera

Perfil angular de acero de 8 mm de espesor

Perfil de acero de 4 mm de espesor

@ Mimbel de acero galvanizado fijado al paramento

@ Capa impermeabilizante de imprimacién asféltica

@ Barandilla de acero con vidrio 4+4 con butiral

Balconera de aluminio con vidrio con cédmara de aire 6+12+6

@ Carpinteria fija de aluminio con cdmara de aire 10+12+4

Conjunto de persianas correderas de lamas de madera

@ Premarco de acero

. Ladrillo de doble hueco con mortero de cemento

Tabique movil de madera

Rodapié de madera

Plancha de aluminio de 1,2 mm de espesor

. Premarco de aluminio

. Silicona




