wz CLIMATIZACION

PARA LA CLIMATIZACION TANTO DE LA UNIVERSIDAD COMO DE LAS
VIVIENDAS SE HA ESCOGIDO EL SISTEMA FAN—-COIL CON UNIDADES
EXTERIORES SITUADAS EN CUBIERTA ENCIMA DE LAS ZONAS HUMEDAS Y
UNIDADES INTERIORES SITUADAS OCULTAS EN EL FALSO TECHO DE LAS
MISMAS. LAS UNIDADES INTERIORES, GRACIAS A SU VERSATILIDAD PERMITEN
SER COLOCADAS ENTRE EL FORJADO Y EL FALSO TECHO POR LO QUE EN
ESTAS ZONAS ESTE AMPLIARA SUS DIMENSIONES.
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zz ELECTRICIDAD—ILUMINACION

EL CENTRO DE TRANSFORMACION SE ENCUENTRA EN UN CUARTO
RESERVADO PARA SU UBICACION EN PLANTA BAJA, PERMITIENDO ASI EL
ACCESO DESDE LA CALLE A LOS OPERARIOS DE LA COMPARNIA DE LUZ
SUMINISTRADORA. DE ESTE CENTRO DE TRANSFORMACION PASARAN A LOS
CONTADORES Y DE AQUI A LOS C.G.P. DE CADA DEPENDENCIA.

- - . - SE COLOCARAN DOS GRUPOS ELECTROGENOS EN CUBIERTA, UNO PARA
) PLANTA BAA ABASTECER LA UNIVERSIDAD Y OTRO PARA LA SALA MULTIUSOS EN CASO
DE QUE SE USE DE FORMA INDEPENDIENTE.

| zzz, COMUNICACIONES VERTICALES

EL CENTRO DE TRANSFORMACION SE ENCUENTRA EN UN CUARTO
RESERVADO PARA SU UBICACION EN PLANTA BAJA, PERMITIENDO ASI EL
ﬂ ACCESO DESDE LA CALLE A LOS OPERARIOS DE LA COMPARIA DE LUZ

- — SUMINISTRADORA. DE ESTE CENTRO DE TRANSFORMACION PASARAN A LOS
T,k,,_:,,‘_z,,(ﬁ ,J, ,J, | CONTADORES Y DE AQUI A LOS C.G.P. DE CADA DEPENDENCIA.
P , - ! . ! , SE COLOCARAN DOS GRUPQS ELECTROCENOS EN CUBIERTA, UNO PARA
ABASTECER LA UNIVERSIDAD Y OTRO PARA LA SALA MULTIUSOS EN CASO
DE QUE SE USE DE FORMA INDEPENDIENTE.
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— wz PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA
PLANTA PRIMERA N PLANTA PRIMERA

| EL PROYECTO HA SIDO DISENADO PARA FACILITAR ACCESOS Y
COMUNICACIONES, TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES PARA AQUELLAS
PERSONAS QUE SUFREN ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD FISICA.

e i TANTO ASCENSORES, ESCALERAS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO CUMPLEN
— LAS DIMENSIONES MINIMAS Y DISPOSICIONES PARA QUE SE PUEDA

REALIZAR UN USO SATRISIFACTORIO DE LAS MISMAS.

DISTRIBUIDAS TODAS ELLAS CONSCIENTEMENTE A LO LARGO DEL

PROYECTO.

mm_ 7] RESERVAS DE INSTALACIONES

EN PLANTA BAJA SE HAN RESERVADO HUECOS DE INSTALACIONES PARA
LAS ESTRICTAMENTE NECESARIAS EN UN PROYECTO DE ESTA ENVERGADURA

COMO PUEDEN SER PARA FONTANERIA Y SANEAMIENTO, UN GRUPO DE
PRESION Y ALJIBE. ALMACENES Y TRASTEROS PARA SOLUCIONAR TEMAS DE

7 I§ ESPACIO EN EL INTERIOR DE LA MISMA.
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