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Empresa

Gave Electro presenta una dilatada
trayectoria desde su creacién en
1944 destacando por su elevado
nivel de especializacion en el
campo del seccionamiento y
proteccidn eléctrica en baja
tension.

Desde el aflo 2006 también esta
presente en el mercado con

la marca Solartec que ofrece
soluciones completas integrando
los multiples componentes que
forman parte de los cuadros de
conexion fotovoltaica.

La empresa dispone de un potente
equipo de ingenieria y desarrollo
que permite aunar innovacion con
experiencia para ofrecer siempre
las soluciones mas adecuadas para
el usuario.

Una fuerte presencia comercial

en todo el territorio juntamente
con un sistema logistico integrado
garantizan un elevado nivel de
servicio y satisfaccién de nuestros
clientes.
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Presentacion

Fotovoltaica

El desarrollo del sector solar
fotovoltaico se muestra
fuertemente expansivo motivado
por un entorno propicio con el
incremento del coste ambiental

y econémico de las energias
convencionales y un entorno
legislativo favorable que fortalece
las energias llamadas limpias.

La electricidad fotovoltaica se
genera a partir de la excitacion

por la luz solar de los diodos
semiconductores que encontramos
en los paneles fotovoltaicos. La
energia generada se presenta

en forma de corriente continua
que se caracteriza por la elevada
dificultad en extinguir el arco.
Gave cuenta con un equipo de
ingenieros especializado que

ha desarrollado una gama de
productos respondiendo a las
exigencias especificas de la
corriente continua.

Gawe
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Los interruptores Solartec son Caracteristicas
seccionadores multipolares con generales
mando manual.
Permiten abrir o cerrar con " Mecanismo de maniobra rapida
seguridad y en carga los circuitos e independiente.
fotovoltaicos en pequenas " Seriado de contactos para
potencias. optimizacién de las
caracteristicas eléctricas.
Conforme a las normas * Puentes de seriado de los Meca.mismo’d.e
. contactos montados en origen. maniobra rapida e
IFC 609473 * Conexion por bornes de jaula INDEPENDIENTE
" EN 60947-3 ] P B ) - Maniobra liberada
" |EC 60364-712 Contactos e.n aleacion de plata. continua de tal forma que
* UNE 20460-7-712 * Cuerpo del interruptor en la vglocidad y'la fuerza
poliéster autoextinguible. son 'ndjﬁend'e”;es ?ec|a
. L. accion del operador (IE
Grado de proteccién del cuerpo 947-352.12).
IP20.
" Resistencia a las temperaturas
elevadas.

6 € www.gave.com
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Interruptores-seccionadores FV

Caracteristicas técnicas

Referencia
Tornillos de conexion

Hilo rigido mm?
Cable flexible mm?
Tensiéon impulso Uimp kV
Seccion del cable AWG
Par de apriete Nm
300V
400V
500V
S?_Z%Oﬁa de empleo 600V
800V
1000V
1200V

1200V - 25A
Interruptores-
seccionadores FV

Desarrollos tecnolégicos
avanzados en el mecanismo de
ruptura juntamente con un mayor
numero de contactos establecen
una nueva marca en la
interrupcién y seccionamiento CC.
Una unidad compacta capaz de
operar corrientes de 25A a una
tensién de 1200VDC.

A-5342PV0 A-5362PV0 A-5382PV0

M5 M5 M5
10-25 10-25 10-25
10-16 10-16 10-16

4 4 4

6 6 6

2,5 2,5 2,5
35A - -

- 25A -

- 20A -

- 15A 25A
- - 16 A

Puentes de seriado en
origen
Seriado de contactos para
optimizacion de las
caracteristicas eléctricas.

A-5102Pv0  A-5122PV0 ([

M5
10-25
10-16

4
6
2,5

M5
10-25
10-16

4
6
2,5

material eléctrico de distribucion
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Dimensiones

referencia  contactos pisos A B C

A-5342PV0  2+2 2 330 26,0 60,0
A-5362PV0  3+3 3 450 26,0 72,0
A-5382PV0  4+4 4 57,0 26,0 83,0
A-5102PV0  5+5 5 69,0 26,0 950
A-5122PV0  6+6 6 81,0 38,0 107,0
valores en mm

Componentes y equipos G
de desconexion fotovoltaicos Qn‘e

Esquemas eléctricos estandar
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Interruptores-seccionadores FV

Contactos auxiliares (opcionales)

Accesorios

° .
hl 9 b
) »
|,
a1
R
| T

Contactos auxiliares de Distintivo en el 3° digito

sefalizacion montados en origen.

del cédigo del aparato.

Instalables sobre cualquier modelo ! g Q g m
12 345 6 78 9

y diferenciados del resto del
aparato por su color blanco.

Mando bloqueable por candados

Referencias
AK1200523
AK1200526

Placa de fijacion sobre panel

Referencias Descripcion

AK0000003 Fijacion sobre panel fondo.

AK0100007 Fijacion sobre perfil DIN.

Kit embrague

Referencias Descripcion

25A
40 A

In
25A-40A
25A-40A

Embrague con prolongacion, enclavamiento y placa de

AK174003

fijacion para accionamiento exterior.

Gawe
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El disefio de ciertas instalaciones solares fotovoltaicas requiere un

seccionamiento local en multiples puntos del proyecto para minimizar el

coste de no explotacion de la energia generada durante las operaciones de

mantenimiento. La serie IS-PV ha sido disefiada para ofrecer las maximas
caracteristicas para este tipo de aplicaciones.

La gama actual ha sido extendida
con la entrada de los
seccionadores en caja
precableados incorporando
conectores MC4 que facilitan
enormemente la instalacién y
conexionado de la unidad.
Podemos conectar directamente
dos strings a la unidad que viene
equipada de dos entradas y una
salida por polo.

www.gave.com

Caracteristicas

generales

* Presentacion compactay
original.

* Caja resistente a los rayos UV.

" Grado de proteccion IP65.

" Montaje pared.

* Posibilidad de contactos
auxiliares.

" Hasta 25A — 1000V.

Otras opciones

Mando bloqueable por candados

Distintivo en el 2° digito del
codigo del aparato.

gL LT

345 6

Conectores fotovoltaicos MC4

Distintivo en el 7°y 8° digito
del cédigo del aparato.

iEehee

345 6

NOTA: digitos 3,4,5 indican el
esquema eléctrico (segun pag. 8),
maximo 10 contactos.



\{cla Interruptores-seccionadores en caja

Dimensiones
j i |
_ I
L i
130 o 130

Instalacion

Fijacion con un
solo clic

Espacio interior
para cableado

‘t; -
También disponible
con conectores MC4
Pretroquel de incorporados

apertura facil

Gawe

material eléctrico de distribucion
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Los interruptores-seccionadores de la serie 55DC/55PV aseguran el corte
en carga y el seccionamiento de seguridad de los circuitos eléctricos de
potencia en aplicaciones fotovoltaicas.

Conforme a las normas Caracteristicas

* |EC 60947-3 generales

" EN 60947-3 " Corte plenamente aparente.

* VDE 0660-107 (1992) " Alta resistencia térmica y
dinamica.

" |[EC 60364-4-410 (Protecciéon

para garantizar la seguridad " Categoria de empleo DC-21.
frente a los choques eléctricos).
" IEC 60364-7-712 (Norma

aplicable a las instalaciones

fotovoltaicas).
" DINVDE 0126

Tecnologia de contactos

El concepto de corte desarrollado permite una rapida extincion del arco y corte
de la corriente.

Los contactos del interruptor estan encapsulados en poliéster reforzado con fibra
de vidrio aportando propiedades de contencion del arco y eficiencia mecanica.

En consecuencia podemos utilizar los interruptores en entornos dificiles y
aplicaciones exigentes.

12 Www.gave.com



\{cla Interruptores-seccionadores de potencia

Diseno especifico para ambientes con
Grado de polucion 3

> Entornos de instalaciones en que los cambios de temperatura producen
efectos de condensacion o en que existe una elevada presencia de
particulas en el aire, requieren de productos que sean aptos a resistir estas
condiciones sin afectar la seguridad del aislamiento.

erelos wperoeior CONEXION en serie y transferencia de calor
|- [t En corriente alterna el cableado actiia como disipador de calor, sin
%’ g \4’ & o \{’ \‘I’ embargo en corriente continua los puentes de conexién entre terminales
[+ [ - se convierten en un punto de generacién de calor incrementando
| carga | | carga | sensiblemente la temperatura. Un correcto disefio y dimensionamiento de

los puentes de conexidn resulta necesario para asegurar el correcto
funcionamiento de la instalacion.

Caracteristicas técnicas y modelos

Referencia Categoria de empleo DC-21 a Ue - T.de  T.deimpulso  Parde
220V 400V 600V 800V 1000V aislamiento (Ui) (Uimp) apriete min.

55DC4014 125A 125A 80A 63A = 1000V 8 kv 9Nm

55PV4012 - - - - 125A 1200V 12 kV 20 Nm
55PV4016 = = = = 160 A 1200V 12 kV 20 Nm
55PV4020 - - - - 200 A 1200V 12 kV 20Nm
55PV4025 = = = = 250 A 1200V 12 kV 20 Nm

Dimensiones

Lj A B
= L

<[ .
&) H F= o]
L)
H %] 8
T J—F| ' ':
N ' r "“
. oo
___2 : :
AD | Dmin. 45
Exterior  Cubrebornes Caja Fijaciones Conexion

Calibre (A)

C Dmin AC AD F G H J1 JQ2 K BC M N R T U U V W XI X2 Y Z AA BA CA
63-125A <1000V 120 125 235 50 170 93 65 75 75 31,5 80 150 65 55 36 20 205 25 9 22 20 35 205 135 115 10
125-250A 1000V 130 135 280 60 230 108 75 105 105 34 115 210 80 55 50 25 20,5 30 11 33 27 3,5 225 160 130 15

Gawe

material eléctrico de distribucion
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AcCCcesorios

Mando para accionamento directo

Montaje mediante tornillo con acceso frontal.

Bloqueable mediante candados.

Referencias Calibre 1 Calibre 2

26995042 °
26995052 [

Mando para accionamiento exterior

Montaje desde el exterior o el interior del panel.

Material altamente resistente a los rayos UV y ambientes agresivos.
Incorpora enclavamiento.

Bloqueable mediante candados.

Referencias Calibre 1 Calibre 2
1G212118 ® [

Eje prolongado

Punta de enclavamiento en material Zamac de elevada robustez.
Ejes tratados quimicamente contra la corrosién.
Diversidad de longitudes.

Referencias Longitud
14001020 200 mm
14001025 250 mm
14001032 320 mm
14001050 500 mm

Contactos auxiliares

Funciones precorte y sefializacion.
Facilmente instalables mediante simple clic.

Referencias Funcion
26990031 1° contacto
26990032 2° contacto

14 Q www.gave.com
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Interruptores-seccionadores de potencia

Pletinas de seriado estandar

Tratamiento electrolitico contra la oxidacién.
Se suministran 2 pletinas por referencia.

Referencias Uso In
41DC4014 Superior/inferior 125A

Pletinas de seriado avanzadas

Tratamiento electrolitico contra la oxidacion.
Forma especial con grosor aumentada.
Se suministran 2 pletinas por referencia.

Referencias Uso In
26092025 Superior/inferior 125A-250A
Separadores

Facilidad de montaje (deslizable en ranura integrada al interruptor).
Material altamente aislante.

Referencias Polos
29980023 3 polos
29980024 4 polos

Mando para accionamento directo

Facilmente instalables.
Material plastico transparente que permite la revision de las conexiones.

Instalacion superior o inferior.

Referencias Calibre 1 Calibre 2
26984012 ()

26984020 ()
Bornes

Conexion de cable de cobre a borne (sin terminales).

Referencias Intensidad Polos A A1l C R oXx Xi z
54003016 160 A 3P 475 225 25 20 85 M12 10
54004016 160 A 4P 475 225 25 20 85 M12 10
54003025 200..250A 3P 62 31,5 315 25 105 M16 15
54004025 200..250A 4P 62 315 315 25 105 M16 15
Gawe

material eléctrico de distribucion
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Las instalaciones fotovoltaicas se caracterizan por ocupar extensas
superficies estando especialmente expuestas a las descargas atmosféricas
y las consiguientes sobretensiones transitorias. Las consecuencias de estas
sobretensiones son la reduccién del rendimiento y vida de la instalacion.
El uso de protecciones contra sobretensiones garantiza la optimizacion
del rendimiento de la instalaciéon y en consecuencia se muestra como una
decisién altamente rentable.

Funciones Caracteristicas
Los protectores de sobretension generales
descargan a tierra los picos * Protecciones Clase Il y Clase I+l1.
de tension transitorios que se * Formato modular fijacién sobre
transmiten a través de los cables de carril DIN.
la instalacion eléctrica. * Tensiones 560VDC y 1000VDC.
Conforme a normas Elevadas capacidades de
. descarga.
IEC61643-1 * Indicador visual de estado del
" EN 61643-11
cartucho.

* Cartucho reemplazable.
* Posibilidad de telesefnalizacién.



SoLaRkec Protectores de sobretensién

Cartuchos facilmente Ventanilla de estado Telesenalizacion o Codificacion mecanica

reemplazables sefalizacion remota

El color verde indica Las bases y cartuchos

Los cartuchos funcionamiento Control a distancia del enchufables contienen

enchufables permiten correcto y rojo indica estado de la protecciéon una codificacién

un recambio facil y sustitucion del mediante contacto mecanica que impide

rapido en fin de vida. cartucho. auxiliar inversor la insercidn de un
accionado en caso de cartucho inadecuado.

modificacion del
estado del cartucho.

C

Fijacion carril DIN Identificacion Modular

Montaje directo sobre Marcaje de los Disefio que se adapta a

carril DIN simétrico. terminales para facilitar armarios modulares
la conexion. Los con apertura frontal
modulos vienen 45mm y moédulos de
claramente 17,5mm de ancho.

identificados.

Gawe
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Protectores de sobretension

Clase ||

Las protecciones de Clase Il se destinan a la proteccion de las redes de

—
o alimentacion fotovoltaica contra las sobretensiones transitorias debidas a
t Py @ descargas atmosféricas. Los productos se instalan en paralelo en las redes
5 A a proteger y ofrecen una protecciéon en modo comuin o modo comun
e - y diferencial. El esquema eléctrico integra varistores con un sistema de
--I-E oy desconexion y sus indicadores asociados.
§ g8 8 T Dimensiones o 2 =
1 ® ® ® @
! o * v @
gt L L]
S 90
L
\ ® @
Conexion Caracteristicas técnicas
PSSPV o @ Descripcion PST25PV PST31PV
i § Tension de régimen perm. max. Uc 550VDC 1000VDC
[ |
g T Corriente de descarga nominal In 20 kA 20 kA
O
! Corriente de descarga maxima Imax 40 kA 40 kA
c U v
a2 Nivel de proteccién (en In) Up 2,2 kv 3kV
© Telesenalizacion Ref. PST25PVT = Ref. PST31PVT
PST31PV ° °
! Caracteristicas mecanicas

V :Varistor de alta energia

Ft :Fusible térmico

t° :Sistema de
desconexion térmica

PST25PV / PST31PV
Ver esquema

Descripcion
Dimensiones

Por terminales de tornillos: 1,5-10mm?

Conexion
X (L/N) 0 2,5-25mm? (PE)

Indicador de desconexion 2 indicadores mecanicos

Montaje
Temperatura de funcionamiento
Grado de proteccién

Material

18 € www.gave.com

Carril simétrico 35mm
-40/485°C

1P20

Termoplastico UL94-V0
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Protectores de sobretension

Protectores de sobretension

Clase | + |

Conexion

GSG: Descargador con gas

V: Red de varistores

Mi: Indicador de desconexion

Ft : Fusible térmico

t°: Sistema de desconexion térmica
C: Contacto para remoto

Los protectores contra sobretensiones de Clase | estan destinados a ser
instalados en las extremidades de lineas exteriores de una instalacién
fotovoltaica. Por su muy elevada capacidad de descarga se recomienda el
uso de esta proteccion en localizaciones donde el riesgo de impacto directo
por un rayo sea maximo. La proteccidn esta disefiada con tecnologia «Multi-
varistor» que permite un nivel de proteccién elevado y una ausencia de
corriente de continuacion.

Dimensiones

70 72

90

Caracteristicas técnicas

Descripcion PST41PV
Tensiéon de régimen permanente maxima Uc 1000VDC
Corriente de descarga nominal (15 impulsos 8/20 us) In 40 kA

Corriente de rayo max./polo (1 impulso 10/350 us)  limp 12,5 kA

Tension residual (en limp) Ures 1.9kV

Nivel de proteccién (en In) Up 2,4 kV

Telesenalizacion

Si

Productos relacionados

Productos para instalacion en corriente alterna

Protectores de sobretension
" Clasell
" Clasel + 1l

Consultar para mas informacion

Gawe

material eléctrico de distribucion
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Proteccion fusible gPV

oo s

et o

B

Una gama de fusibles 10x38mm
especialmente disefados para la
proteccion y aislamiento de
cadenas fotovoltaicas. Los fusibles
pueden interrumpir las pequenas
sobrecargas asociadas a circuitos
FV defectuosos. De esta forma la
proteccién actuara a partir de
1,3xIn asegurando una 6ptima
proteccién de la instalacion.

Conforme a

" IEC 60269-1
" |IEC 60269-6

Caracteristicas

" Tensién de empleo: 1000Vdc.

* Amps: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A,
15Ay 20A.

* Capacidad de ruptura: 33kA dc.

* Corriente minima de
interrupcion:1.3 x In.

" Constante de tiempo (L/R):
menor de Tms.

Dimensiones Caracteristicas técnicas
38 Referencia Intensidad Integrales Energia 12t (A2s) Disipacion térmica (W)
A — :
nominal (A) Pre-Arco  Total a 1000V 0.8In In
@10[ 30F2PV 2 1.2 3.4 0.6 1.0
30F4PV 4 9.5 26 1.0 1.3
30F6PV 6 30 920 1.1 1.8
30F8PV 8 3 32 1.2 2.1
30F10PV 10 7 70 1.3 2.3
30F12PV 12 12 120 1.5 2.7
30F15PV 15 22 220 1.7 29
31F20PV 20 34 240 2.1 3.5
Correcion por temperatura Caracteristicas tiempo-corriente
20 [— 10 000
. T = T e
17 \ A | \ R A1 3oF12Pv
1 30F20PV 1000 \ \ \ \ \/ alal SOF10PV
o 15 6 1 AT A 30F8PV
8w E— . ==t
€ \ \ 1\ \ 30F6PV
g. 13 2 \ AP =i
; 2 I 100 \ \ \/k/(/ al 30F4PV
% 13 I g' : \\ \ ‘\ /\(\ \\ )\ I 30F2PV
T8 = 10 \ \ \ A
E 7 I— 30F12PV s '|“ AI=1a ’\‘ \\\“ X
g 6 — 30F10PV 4 \‘\ \\ \\ \ \\ \
(8] | — 2
: ] g IR D'
3 — 6 A
2 30F4PV 4 \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\
1 I —— 30F2PV 2 \\\ \
0 l]'11 2 4 6 810 2 4 6 8100 2 4 6 81000

40 50 60

Temperatura ambiente (°C)

20 € www.gave.com
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Corriente disponible, dc - constante tiempo < 1ms (Amperios)



SoLaRxeC Proteccion fusible

: * 1000V DC-208B. " Elevadas caracteristicas de
PortanS| bleS * Corte modular 45 mm - aislamiento.
1 médulo (17,5mm) X polo.
< " Montaje en carril DIN 35mm. Conforme a

" 6 " Plasticos resistentes a altas " IEC60947-1

o temperaturas. " IEC 60947-3

it . .

i Dimensiones 2

'i | 175

k. f—— H

h

L]

Caracteristicas técnicas

Referencias  Corriente térmica Tamano fusible Polos Mddulos Embalaje
211PV 20A 10x 38 1P 1 12

212PV 20A 10x 38 2P 2 6

Proteccion fusible NH

Al disefar cuadros de agrupacion Conforme a
de nivel 2 nos encontramos con " |EC 60269-1
corrientes elevadas que requieren " |EC 60269-6

el uso de proteccién fusible NH de
cuchilla. Podemos utilizar fusibles
ultrarrapidos de curva gPV
1000Vdc que nos protegeran
contra sobrecargas.

Dimensiones Caracteristicas técnicas

(ﬁ‘ﬁ S & Y Referencia Corriente térmica (A)  Disipacion (W) Embalaje

. 671PV050 50A 11,0 3

g ? 4 — I 671PV063 63A 12,0 3

= = 671PV080 80A 15,5 3

671PV100 100A 16,5 3

671PV125 125A 17,5 3

671PV160 160A 22,0 3

Gawe
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Equipos de desconexion de generador FV

Los equipos de desconexion de generador son envolventes en los que se
conectan eléctricamente los strings PV y en los que se realiza la funcion de
seccionamiento, necesaria para el mantenimiento de la instalacion. El equipo
puede incluir también proteccion frente a sobretensiones y sobrecargas.

Conforme a las normas * Facilidad de instalacion y
. IEC 60634-7-712 elevada accesibilidad en

= UNE 2460-7-712 operaciones de mantenimiento.
* Tapa frontal transparente en PC

* |EC 943-7-3 , : -

. IEC 61643-11 para.funaones de inspeccion.

" EN 60439-1 * Seccionadores en carga con
mando exterior bloqueable.

. * Tensiones hasta 1200VDC.
Caracteristicas * Proteccién contra las
generales sobretensiones Tipo Il 1000VDC.

" Cajas en poliéster altamente " Proteccion fusible frente las
resistentes a condiciones sobrecargas (fusible 10A para
climaticas adversas. referencias estandar).

22 Www.gave.com
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Equipos de desconexion de generador FV

Codificacion de equipos

Solartec

L

Equipos de desconexion  Equipos de desconexion

50 500V para huertas
60 600V 60 600V
10 1000V 80 800V
10 1000 A M4 entrada / prensa salida
Tensi()n B MC4 entrada/salida

Entrada / Salida

ST 03 50 20 P 12 ﬂ

. L . L Proteccion fusible

N° de strings (2 digitos) Intensidad R v—

usible estanaar,
Equipos de desconexion Equipos de desconexion -2 Fusible 2A
03 15 15A -4 Fusible 4A
04 20 20A -6 Fusible 6A
06 25 25A -8 Fusible 8A
Equipos de desconexion 60 60A PrOteCtores_qe 12 Fusible 12A
para huertas 80 80A sobretension 15 Fusible 15A
12 Equipos de desconexion P con protectores 20 Fusible 20A

para huertas
80 80A
12 1204
16 160A

[ sin protectores

Opciones de configuracion

Conectores MC4

Los equipos de
desconexién con
conectores FV evitan
problemas de cableado.
Conectores MC3 o Sunclix
también disponibles.

Ventilacién

Cambios extremos de
temperatura pueden crear
problemas de
condensacion que
requieran sistemas de
ventilacion. Se garantiza

la proteccion IP44.

Telesenalizacion o
senalizacion remota

Contacto auxiliar inversor
permite control a
distancia del estado del
cartucho del protector.

Contacto auxiliar

La posicion del
seccionador se puede
controlar remotamente
mediante el uso de un
contacto auxiliar.

Gawe

material eléctrico de distribucion
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Componentes y equipos

Gawe

J. de desconexion fotovoltaicos

I D 4D

Caracteristicas generales

Proteccion fusible
Polaridades

positiva y negativa
protegidas. Espacio

Protector de
sobretensiones
Protector de

Cableado sobretensiones entre fusibles

Cable flexible Clase Il. Conexién incrementado para

PV con doble superior de las mayor comodidad

aislamiento. fases e inferior de de cableadoy

Terminaciones de la tierra. Indicacion optima disipacion Segurdiad
precision evitan remota opcional. térmica. envolvente

Doble aislamiento
segun 60439-1.

fugas.

Identificacion

Muestra las
caracteristicas eléctricas
del conjunto segun IEC
60439-1y permite un
traceado individual del
producto.

Material envolvente
Material higroscépico

autoextinguible
adecuado para el uso
en instalaciones de
exterior e interior.
Elevada resistencia
alapoluciényala
corrosion.

Pantallas de proteccion
Previenen el contacto
directo y muestran los
simbolos eléctricos de
advertencia.

\

Mando exterior
Acceso directo a

la desconexion
del equipo.

Tapa transparente
en policarbonato
Interior de la
envolvente
siempre visible
para inspecciéon
visual de los
componentes i
estado del PST.

Resistencia envolvente v Amplitud de tamanos

Grados de Al ' o
.2 ta resistencia al impacto .
roteccion
P ., IK10 (IEC 62262) con grado v Pesoligero
y de proteccion IP66 para la v Facil transporte
IP55 - 1K10 Y

envolvente e IP55 para el
conjunto (IEC 60529).

v/ Simplicidad de montaje

24 Www.gave.com
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Equipos de desconexion FV Industrial

Equipos 3 strings

ST031025P

ST031025-10

ST031025P10

Referencia Strings V Isc sobretens.

ST031025 3 1000 25A No

ST031025A 3 1000 25A No

ST031025P 3 1000 25A PST31PV

ST031025PA 3 1000 25A PST31PV
| 305

Dimensiones

225

130

Referencia

ST031025-10 3
ST031025-10A 3
ST031025P10 3
ST031025P10A 3

Dimensiones

Proteccion Grado

IP65
IP65
IP65
IP65

Material  Conexion
IP  (caja/tapa) entradas
ABS/PC  Prensa
ABS/PC MC4
ABS/PC  Prensa
ABS/PC MC4
305

..'.
T mm—m
TTIT

muu.n J_

mz iz

M16 M16 M16

g%000,°00

Strings V Isc Proteccion Grado Material Conexion
g sobretens. IP  (caja/tapa) entradas
1000 25A No IP65  ABS/PC Prensa
1000 25A No IP65  ABS/PC MC4
1000 25A No IP65  ABS/PC Prensa
1000 25A No IP65  ABS/PC MC4
| 305 L 305 |
|

225

BEin 2 B Bin
out out

in @ B min
out out J=—

130

w2 M16 M16 w2 mi2 M16 M16 iz M16
© O 00 © O O (“ 00 (‘ © O
we e we iz we i we iz

Gawe

material eléctrico de distribucion



|
Componentes y equipos G
‘. A de desconexion fotovoltaicos m

I D 4D

Equipos 4 strings

— |
L 380 |
| —
S
s S
T :H;ﬂ v
HTTTTTI
Referencia Strings V Isc Proteccion Grado Material Conexion
g sobretens. IP  (caja/tapa) entradas
ST041025 4 1000 25A No IP55 GRP/PC  Prensa
| 380 |

Mcﬂ?: M16 M16 8‘&1 M16 §
Referencia Strings  V Isc Proteccion Grado Material Conexion
sobretens. IP  (caja/tapa) entradas
ST041025P 4 1000 25A PST31PV  IP55 GRP/PC Prensa

26 € www.gave.com



SolLaRweC Equipos de desconexiéon FV Industrial

Equipos 6 strings

| 570 |

_ lf.&‘b’#b‘&&’

285

L £}

185

s L)
12 M12 M2 M12 M12 M12 20 - w20 g g g M20
000000 006°0°5°0

o w2 M2 M2 )

Referencia Strings V Isc Proteccion Grado Material Conexion

g sobretens. IP  (caja/tapa) entradas

STO68060 6 800 63A  No  IP55 GRP/PC  Prensa

L 570
L |
t.l:ﬂl
gRaang .
_lf.!r’HHE.!r&’ ®
L -"l*.

. . Proteccion Grado Material Conexion

A e | 8 sobretens. IP  (caja/tapa) entradas

ST068060P 6 800 63A PST31PV  IP55 GRP/PC Prensa

Gawe

material eléctrico de distribucion
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Equipos de desconexion FV huerta solar

Los equipos de desconexidn de generador para huertas solares son envolventes en los que se conectan
eléctricamente los strings PV y en los que se realiza la funcion de seccionamiento, necesaria para el mantenimiento
de lainstalacion. El equipo puede incluir también proteccion frente a sobretensiones y sobrecargas.

Conforme a normas

" |[EC 60634-7-712
" UNE 2460-7-712
" |[EC 943-7-3

" [EC61643-11

" EN 60439-1

www.gave.com

* Tapa frontal transparente en PC
para funciones de inspeccién.

* Seccionadores en carga.
Tensiones hasta 1000V.

* Proteccion sobretensiones
Clase 11 1000VDC

* Proteccion fusible gPV.

Caracteristicas
generales

" Cajas en Poliéster altamente
resistentes frente condiciones
climaticas adversas.

* Facilidad de instalacion y
elevada accesibilidad en
operaciones de mantenimiento.




SOLaRyxeC Equipos de desconexion FV huerta solar

Equipos de desconexion FV huerta solar

Las huertas solares se disefan de aislamiento/empleo elevadas, paneles solares. La proteccion
habitualmente con sistemas sistemas de monitorizacion, contra sobretensiones se utiliza
centralizados de inversores que seguidores con multiples MPP, ... mayoritariamente para garantizar
requieren cajas de conexion Los productos Solartec son la vida del inversor. La seguridad es
especificas. La oferta Solartec disefiados para una larga vida util el elemento de mayor importancia,
contempla una amplia gama de mediante el uso de componentes por lo tanto el seccionador de

cajas de conexion normalizadas especialmente resistentes. La desconexidn esta presente en todas
que incluyen nuevas tendencias proteccién fusible se utiliza para las cajas permitiendo el aislamiento
de mercados tales como tensiones salvaguardar los cables y los de los circuitos en todo momento.

HUERTA SOLAR

auitit asssih sttt
41 L\ LA T\ \ T T R\ \ \ T
W™ Wl Wi

IA“‘\\\\

W T e

&S
e
HHH| FRHH
o L ST y i LR
EQUIPOS ESTANDAR EQUIPOS 1200V EQUIPOS PARA EQUIPOS CON MONITORIZACION
SEGUIDORES 2 MPP
pagina 30 pégina 32 pégina 31 pagina 34

ool sl |ZI

""""" INVERSOR

A

CUADROS DE AGRUPACION
DE CONEXION NIVEL 2

pagina 37
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I D 4D

Equipos 10-14 strings

380

570

_egoee  eoe9e@ .
Referencia Strinas~ V Isc Proteccion Grado Material Conexion
g sobretens. IP  (caja/tapa) entradas
ST106080 10 600 80A No IP55  GRP/PC Prensa
ST106080P 10 600 80A PST31PV IP55 GRP/PC  Prensa
| 760 |
)
' B
gEopdog ’
3
’ ,,,,, [eTTe] [=]
| i . % = | !! ! !
f RN ) 5 e e — = = AL AR
O T pw, e TE T G On on
FEEFEPELTETTNT A
H & &L
Q ©O0000 m=w, 00O6O O
N wo(©) wio) we () we() © O o Owe Ows Oyms Oyws
Referencia Strings V Isc Proteccion Grado Material Conexion
g sobretens. IP  (caja/tapa) entradas
ST148012 14 800 125A No IP55  GRP/PC Prensa
ST148012P 14 800 125A PST31PV  IP55 GRP/PC Prensa

30 € www.gave.com
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Equipos para seguidores 2 MPP

Equipos para seguidores 2 MPP

2MPP 2+2 strings

Dimensiones

225

130

305

Mi6 _ Mi6 Mi6
@® ®®
0 @0 0¢g @

M16 M16 M16

®
000

Algunos inversores de Ultima generacion se fabrican
con seguidores multiMPP (Punto de Maxima Potencia)
optimizando la generacién de energia. Una gama
estandar de equipos 2MPP esta disponible ofreciendo
una solucién integrada de manejo facil y seguro. En
esta aplicacion la proteccién contra sobretensiones
resulta indispensable. Los equipos estandar son
particularmente faciles y rapidos de instalacion

con las entradas provistas de conectores MC4 que
ahorran tiempo de conexion. Versiones con Sunclix o
prensaestopas también disponibles.

Caracteristicas generales

" Tension de empleo 1000VDC.

" Corriente seccionador 25A y 63A.

" Conexion estandar MC4 - Prensa o Sunclix opcional.

" Sobretensiones Clase Il.

" Envolvente altamente resistentes frente
condiciones climaticas adversas.

" Acceso directo al seccionador.

" Tapa transparente y mando bloqueable por candado
(opcional) adecuado para trabajos de mantenimiento.

2MPP 1+5 strings

Dimensiones

570 |

5

380

185

00O 0Oe seeeed O e O

Gawe

material eléctrico de distribucion
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B=
/ El | fo ipos han si
«E/ lanemem‘O de /3 aumento de. a tenspn de equipos han sido Preparados para
., . empleo en las instalaciones mantener la seguridad en
TBHSIOH maﬂfenlendO fotovoltaicas permite un ahorro condiciones ambientales adversas
: significativo en las instalaciones cumpliendo con las distancias de
la sequridad» g P

32 € www.gave.com

generadoras al aportar economias
en cableado, inversor y tiempo de
instalacion. Sin embargo con el
aumento de la tensién se produce
un significativo incremento del
riesgo eléctrico. Esta circunstancia
requiere el disefio de equipos
especificos que aporten la
seguridad necesaria para el
personal que debe operar en las
instalaciones.

En Gave hemos diseflado una
nueva gama de equipos que
destacan por su elevada tensién de
aislamiento 1200V garantizando la
seguridad del usuario. Estos

aislamiento y lineas de fuga
necesarias con un grado de
contaminacion 3 en un campo no
homogéneo. Esta categoria
contempla microambientes con
particulas conductoras y los
efectos de la condensacién en la
conductividad del aire.

El conjunto cuya tensién de
empleo es de 1000V ofrece una
gran resistencia dieléctrica con una
Uimp de 8kV, esta resistencia viene
aumentada en el elemento critico
que es el seccionador hasta un
valor de 12kV mediante la
utilizacién de separadores de polo.



SOLaRtec

Equipos de desconexion Ui-1200Vdc

Referencias

Principales caracteristicas

referencia

ST081012P
ST121012P
ST161016P

Strings Ui le 1000V ﬂ imp 8k
8 1200Vdc 125A v
12 1200Vdc 125A v
16 1200Vdc 160A v

Grado de
polucion Il

4
4
4

Cableado
Cable flexible PV con
doble aislamiento.
Terminacion de precision
evita fugas.

Proteccion fusible
Distancias de
aislamiento y fuga

PST sobretensiones
Protector
sobretensiones

Clase Il. Fases lado incrementadas
superior y tierra segun grado de
inferior. Indicacion polucién Il

remota opcional.

Material envolvente
Material higroscopico
autoextinguible
adecuado para el uso
en instalaciones de
exterior e interior.
Elevada resistencia
alapoluciényala

corrosion.

Identificacion

Muestra las
caracteristicas eléctricas
del conjunto segun IEC
60439-1y permite un
traceado individual del
producto.

Separadores de fases
Forma especial de la
caja del interruptor

y separador para
incrementar la distancia
de aislamiento y
resistencia dieléctrica

Pantallas de
proteccion

Evitan los contactos
directos e indican
conexionado y
seguridad.

seccionador.

fuga seguin 7.1.2.3.5 tabla 16.

v/ Grado de polucién lll: adecuado para
instalaciones industriales segun 6.1.2.3.

v/ Uimp 8kV - Aislamiento: tensidn de impulso
segun tabla 14 grado de polucién 3.

v/ Uimp 12kV - Seguridad incrementada:
+75% distancia de aislamiento en

v Ui - Tension de aislamiento: distancias de

Gawe

material eléctrico de distribucion
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Equipos con monitorizacion

«Una monitorizacion eficiente para una
maxima rentabilidad»

Pequena instalacion

En estas instalaciones debemos
priorizar la facilidad de uso por un
operario no experto mediante un
interfaz de facil usabilidad sin
riesgo de desprogramacion
involuntaria.

N

AARRRRE

Huerta solar
La monitorizacion de huertas
solares debe basarse en una buena

escalabilidad del sistema asi como
la incorporacién de multiples
parametros de control mediante
entradas digitales y/o analdgicas.

Referencias
80 800V ; ;
1010000 estandar Las instalaciones
= 40A fotovoltaicas son una
Tension empleo 125A

SM Solartec hall
SH Solartec shunt

inversidon importante que
Intensidad requiere un seguimiento para
garantizar el retorno de la
inversién. Un sistema

. s

Tipo de monit.
independiente de supervisién
I . ! ! y monitorizacion de la
instalacion es la herramienta
que nos permite maximizar la
N° de strings (2 digitos) rentabilidad de la inversion.
estandar
04 Gave presenta su diversas
08 . o
12 Numero de strings x sensor opciones de monitorizacién
16 1 1stringsxsensor  [] estandar 4 strings x sensor (modelos SM) que se caracterizan por
2 2stringsxsensor [ estandar 1 string x sensor (modelos SH) ST
3 3 srings xsensor ofrecer la fiabilidad,
flexibilidad, competitividad y

Proteccion fusible )

-8 Fusible 8A
[T Fusible 10A (estandard)
12 Fusible 12A

usabilidad que requiere una

instalacion moderna.

34 € www.gave.com



SOLaRteC Equipos con monitorizacion

Monitorizacion para huerta solar

<Z> = RARRRRE
GHRARE nﬁu.uyl-‘u.
IFEHEES ot

e

« Mddulos de sensores - Reinicializacion

independientes del de Funcién de reinicializacién y
comunicacion

Méxima flexibilidad en el disefio
de los equipos al ser los médulos

autotest mediante pulsadores en
el frontal de la unidad de

comunicacion.
de los sensores (8,120 16

strings) independientes del

modulo de comunicacién. Se A .,
Médulo de comunicacion

pueden conectar dos médulos T EE e E

de sensores en serie. En caso de . .
Las instalaciones

fotovoltaicas estan
previstas para una vida de
30 anos, periodo durante

fallo en el médulo comunicacion
no se interrumpe la produccion.
Posibilidad de hasta 240

dispositivos conectados al bus. .
el cual se van a producir

- Entradas digitales multiples novedades en
Permiten la supervisién del sistemas informaticos. El
seccionador, estado del médulo de comunicacién
protector de sobretensiones, incorpora un sistema de
alarmas,.. actualizacién de firmware

- Entradas analégicas que le permitird adaptarse
Destinadas al control de a necesidades futuras.

temperatura, viento, radiacion,..

QYY) XXX

XXX XXX

F

BUS ID GND-AC
ENTRADAS
ANALOGICAS:
_‘:‘ Anemometro,
o 4.?_(' S piranémetro,
%%GD 5 g S | temperatura...
== 3 N
o 57500 S < 5

TENSION [ﬂ

o
H
9|
ol

Guve

® ERROR
% CoM (D RESET

ed SDU-S

TT TTTTT DATA BUS
-+ % A B CD
48V (19-70V) =
0,5A 3
o
ENTRADAS
rze s Secetonaor
l T l T protector, '
A B alarmas,..
RS-485 I

BUS ID

Mas informacion

También disponible monitorizacién individual por string con sistema
de mediciéon mediante sensor de hall en médulos de 5 0 12 strings.
Informacion sobre medidas y principales caracteristicas eléctricas.

Gawe
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Monitorizacion para pequena instalacion

Pantalla tactil

e Pantalla TFT LCD retroiluminada tipo
resistiva 4 hilos.

¢ 30.000h vida util retroiluminacion.

¢ 65.536 colores con elevada relacion de
contraste 600:1 (4.3")y 500:1 (7").

¢ Puerto comunicacion RS232/RS485,

2W/4W.
* Resolucion (WXH): 4.3" 800x480
7" 480x272
* Brillo (cd/m2): 43" 500
7" 375

Hasta 8 entradas (pantalla 4.3")

k 119 ﬁ

38,25

I
== 1]

L

Desde 9 hasta 16 entradas (pantalla 7")
‘ 200,35 |
| 192 i ‘

-

"""" recorte

E i"[[|='§ ?

p—

o3
H
o

146,35
138

i

42,55 |

36 € www.gave.com

Unidades de control de
monitorizacion de muy facil

arranques de instalacion. Los

sensores de Hall miden hasta 40A
manejo mediante pantallas tactiles permitiendo la agrupaciéon de
que muestran los principales strings y el disefo de soluciones
parametros. El software viene altamente eficientes en la
cargado de origen evitando los supervision de la instalacion.

problemas caracteristicos de los

Sistema de referencias

Solartec Monitoring Controller Numero de cajas

[

d Supervision del
seccionador
[ No supervision del

seccionador (estandar)

|nterfaz Conexion equipo — Numerode ——
Estado del sensores
seccionador y muestra

Corriente simbolo de alarma.

Lectura de

corriente para cada

string y sefial de
alarma.

Referencia
Referencia del
controlador con su
programa especifico
integrado.

Total so,g:"%
Corriente total

y abre graficos

diarios y semanales J/

de los totales.

Grafico semanal
Grafico en columnas del
acumulado diario de los
ultimos 7 dias.

Grafico diario
Grafico lineal diario del sensor
especifico.

Accesorios de comunicacion

Referencia Descripcion
RSUO1 Convertidor RS485/USB
RSE02 Convertidor ModBus/Ethernet (TCP/RTU modos operativos)



SOLaRtec

Equipos de agrupacion de

conexion Nivel 2

Equipos de agrupacion de
conexion Nivel 2

rp’}"l'l

LU,

Las grandes instalaciones
fotovoltaicas con inversores
centralizados utilizan cuadros de
agrupacion de cajas de
conexionado también llamados de
nivel 2. Estos cuadros de
agrupacion se caracterizan por
incorporar un elemento de
seccionamiento y una proteccion
fusible contra la sobrecarga.

Las elevadas potencias de estos
equipos requieren el uso de
fusibles tipo NH y grandes
seccionadores. Cuando la distancia
entre el cuadro de agrupacion y los
cuadros de conexion sea superior a
10m es aconsejable incorporar el
protector contra sobretensiones. Si
la instalacion dispone de pararrayos
el protector debe ser de Clase I.

Debido a la gran diversidad
de necesidades, en funcién
de las caracteristicas de la
instalacion, juntamente con
el coste de los componentes
para este tipo de cuadro,
resulta conveniente
trabajar con soluciones
personalizadas.

Aprovechando nuestra
experiencia en este campo
y elevado nivel de stocks
intermedios podemos
garantizar una buena
respuesta en plazos de
entrega. Los cuadros
de agrupaciéon también
pueden ser disefados para
incorporar la funcion de
monitorizacién.

Gawe
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Equipos especiales

Datos de contacto

Contacto

Empresa

Direccion

Cédigo postal Poblacion

Datos del producto

Cantidad requerida

Intensidad PV (Isc): 0 15A 0 20A O 25A
0 40A 0 50A
O 80A O 125A
Ne de strings
Tensidon maxima 0 500V O 600V
en circuito abierto
] 8oov [ 900V
Seccionador con accionamiento exterior:
O Si O No

Contacte con nuestro
dpto. técnico para
soluciones
personalizadas

info@solartec.gave.com

www.gave.com

Teléfono

Fax

E-mail

Web

[J Conectores MC

[J Protectores de sobretension
[ Clasell
O Clasel

[0 Protecion fusible

Observaciones:

para monitorizacién contactar con nuestro departamento técnico







gave electro, s.l.

Alfred Nobel, 16, Apdo. 12
Poligono Industrial de Valldoriolf
08430 La Roca del Vallés
www.gave.com - gave@gave.com
Tel. 938422212

Fax 938 422 227

099099CA00128.03ES



