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Pilares de hormigén
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. — ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial | Resistencia de Recubrimiento
1000 250 250 250 250 250 250 750 ESTRUCTURAL hornigén control de sequridad (Yc) célculo (N/mm? ) | minimo (mm)
e =
No se doblan pilares No se doblan pilares = Cimentacion HA-30/P/40/llla ESTADISTICO 1,50 20 45
i - r 73 Estructura HA-30/P/20/lla ESTADISTICO 1,50 2 45
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< 28 B s control Efecto favorable Efecto desfavorable
& ﬁg D S i D S Permanente NORMAL Ye =1,00 Ye =1,50
EH T ot Fermanente de valor constante NORMAL Yo =1,00 Yo =1,60
Variable NORMAL Y6 =0,00 Yo =1,60
b CARGAS SOBRECARGAS
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— Forjado  unidireccional  de Uso Sala de exposicién (C3) 5
hormigén armado de nervios 3
insitu Sala Multiusos (C5) 5
Ig‘g;f[; ognrtﬂt; g Cubiertas (G1) 1
Viento 0,5
) 72 Nieve 0.2
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En la sala multiusos empleamos una estructura prefabricado de facil y répido montaje. Se emplean losas alveolares pretensadas de hormigdén de

15m de luz cada 1,20m con 50cm de canto, las que apoyan 15cm en un

as ménsulas que salen de los muros de hormigdn armado. Se piensa en este

estructura prefabricado porque al ser utilizada Unicamente de cubierta no necesita soportar grandes cargas, por ello no utilizamos una losa aligerada
in-situ, dado que seria mucho mas costoso y no tendria sentido porque no soporta casi carga.

1. Nervios in situ de hormigdn armado con intereje de 70 cm con dimensiones de 15cm x 40cm.
2. Bovedilla aligerada de poliestireno expandido..

3. Armadura de mallazo para evitar retracciones.

4. Mortero de nivelacion
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1. Forjado Garagje. Linoleo e= 2.5mm + mortero de nivelaciéon + mortero de hormigdn aligerado + aislamiento rigido de poliesterino
extruido e=50mm + losa hormigdén armado 70cm con vaso estanco + hormigdn de limpieza 10cm.

2. Ldmina impermeable protegida con geotextil.

3. Muro de contencién de tierras para formar vaso estanco para plantacion bajo nivel fredtico.

4. Tubo de PVC 200mm como drenaije perimetral, perforado sobre relleno de grava.



